PLANTA ARQUETAS DE INICIO

CARRETE FUNDICION DUCTIL
50 cm DN 160 (CON BRIDAS)

LLAVE PASAMUROS (SEGUN ACTUACION)
CARRETE EMPOTRADO Y VALVULA

TOMA DE AGUA
ARQUETA

PUERTA METALICA
ARQUETA CUADRADA

SALIDA DE AGUA
ARQUETA

REJILLA

INTERNA

SECCION ARQUETAS DE INICIO

TERRENONATURAL
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ACEQUIA ALTURA VARIABLE

SEGUN ACEQUIA
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CONDUCCION ALTURA VARIABLE
SEGUN SALIDA

TERRENO-NATURAL

TIPO ZANJA PARA CONDUCCIONES

DESBROCE PREVIO CON ACOPIO INDEPENDIENTE Y
REPOSICION DE TIERRA VEGETAL

RELLENO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION

R RELLENO CON SUELO SELECCIONADO
4 COMPACTADO AL 95% P.M.

TUBERIA DE PVC DN 160 mm

PARA ABASTECIMIENTO

L MINIMO 0,80 cJﬁMA DE MATERIAL GRANULAR
g g (ARENA)

PLANTA HIDRANTE SIMPLE

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO DN VARIABLE

SECCION HIDRANTE SIMPLE

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

CODO FUNDICION DUCTIL 90°
@ 50/80/150 mm (SENTIDO VERTICAL)

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO DN VARIABLE

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm .

1,30

CARRETE FUNDICION DUCTIL 50 cm
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

TRAMO DE TUBERIA FUNDICION @ 80/150 mm
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DADO DE ANCLAJET

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TE FUNDICION DUCTIL
ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

50/80/150 mm (SENTIDO VERTICAL)

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO DN VARIABLE

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm .

1,30

CARRETE FUNDICION DUCTIL 50 cm
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

TRAMO DE TUBERIA FUNDICION @ 80/150 mm
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CODO FUNDICION DUCTIL 90°
@ 50/80/150 mm (SENTIDO VERTICAL)

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO DN VARIABLE

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO g VARIABLE

PLANTA HIDRANTE DOBLE

SECCION HIDRANTE DOBLE

TE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm .

1,30

CARRETE FUNDICION DUCTIL 50 cm
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

TE FUNDICION DUCTIL
BRIDAS @ VARIABLE

TRAMO DE TUBERA FUNDICION @ 80/150 mm
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TE FUNDICION DUCTIL
ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

SECCION HIDRANTE DOBLE FINAL

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO g VARIABLE

TE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm .

CARRETE FUNDICION DUCTIL 50 cm
@ 50/80/150 mm (CON BRIDAS)

TE FUNDICION DUCTIL
BRIDAS @ VARIABLE

TRAMO DE TUBERA FUNDICION @ 80/150 mm

e~~~

cAA Y e
.« RELLENO. SUELO* ")

DADO DE ANCLAJE CODO,

. 'SELECCIONADO ..
7w COMPACTADO

N

CODO FUNDICION DUCTIL 90°
@ 50/80/150 mm (SENTIDO VERTICAL)
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