PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TUBO HORMIGON

MACHIEMBRADO DN VARIABLE

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

PLANTA HIDRANTE SIMPLE 2 VALVULAS

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

DS

SECCION HIDRANTE SIMPLE 2 VALVULAS

TUBO HORMIGONE

MACHIEMBRADOZBN VARIABLE

VENTOSA TRIFUNG)
+ VALVULA DE E$F!

CODO DE CALDERERIA GALVANIZADA 90°
@ 50/80/125/150 mm (SENTIDO VERTICAL)

1,30

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TUBO HORMIG

MACHIEMBRADOZEN VARIABLE

0,30

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

[

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE

LA EXCAVACION

RELLENO SUELO
SELECCIONADO
COMPACTADO

C

DADO DE ANCLAJE T

)

SOLERAHORMIGON

TE FUNDICION DUCTIL
ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

SECCION HIDRANTE SIMPLE FINAL 2 VALVULAS

VENTOSA TRIFUNGY
+ VALVULA DE ESH

CODO DE CALDERERIA GALVANIZADA 900
@ 50/80/125/150 mm (SENTIDO VERTICAL)

1.00

1,30

0,30

DADO DE ANCLAJE CODQ,

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

[

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION

REDUCCION FUNDICION DUCTIL
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SEGUN NECESIDAD)

RELLENO SUELO
SELECCIONADO
COMPACTADO

{SSOLERA'HORMIGON

CODO FUNDICION DUCTIL 90°
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SENTIDO VERTICAL)

PLANTA HIDRANTE DOBLE 1 VALVULA INTERNA

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO DN VARIABLE

PLANTA HIDRANTE DOBLE 2 VALVULAS INTERNAS

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

o e

SECCION HIDRANTE DOBLE 1 VALVULA INTERNA

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO g VARIABLE

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm

1,30

ﬂ/

CODO 909 CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm

J_l TE FUNDICION DUCTIL

ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE

LA EXCAVACION

RELLENO SUELO
SELECCIONADO
COMPACTADO

)

= * SOLERA HORMIGON

TE FUNDICION DUCTIL

DADO DE ANCLAJE T

ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

SECCION HIDRANTE DOBLE FINAL 1 VALVULA INTERNA

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL
+ VALVULA DE ESFERA ¢ 50 mm

TUBO HORMIGON
MACHIEMBRADO g VARIABLE

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/150 mm

1,30

=}

DADO DE ANCLAJE CODOQ,

CODO 900 CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

J_l TE FUNDICION DUCTIL

ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION

REDUCCION FUNDICION DUCTIL
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SEGUN NECESIDAD

RELLENO SUELO
SELECCIONADO
COMPACTADO

& SOLERATHORMIGON

CODO FUNDICION DUCTIL 90°
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SENTIDO VERTICAL)

[

TUBO HORMIGON

MACHIEMBRADO DN VARIABLE

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

DS

SECCION HIDRANTE DOBLE 2 VALVULAS INTERNAS

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL

TE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

+ VALVULA DE ESFERA g 50 mm

TUBO HORMIGON

MACHIEMBRADO ¢ VARIABLE

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/12/150 mm

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

.. VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

1,30

[

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE

LA EXCAVACION

RELLENO SUELO
SELECCIONADO

COMPACTADO

DADO DE ANCLAJE T

)

SOLERA:HORMIGON

TE FUNDICION DUCTIL
ENCHUFE - ENCHUFE - BRIDA @ VARIABLE

SECCION HIDRANTE DOBLE FINAL 2 VALVULAS INTERNAS

PUERTA METALICA
ARQUETA CIRCULAR

VENTOSA TRIFUNCIONAL

+ VALVULA DE ESFERA g 50 mm

TE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

TUBO HORMIGON

MACHIEMBRADO g VARIABLE

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

VALVULA DE COMPUERTA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE DE CALDERERIA GALVANIZADA
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

.. VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

1,30

[

VALVULA DE MARIPOSA
FUNDICION DUCTIL @ 50/80/125/150 mm

CARRETE FUNDICION DUCTIL
@ 50/80/125/150 mm (CON BRIDAS)

RELLENO CON
MATERIALES
PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION

REDUCCION FUNDICION DUCTIL
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SEGUN NECESIDAD)

RELLENO SUELO
SELECCIONADO

DADO DE ANCLAJE CODQ,

COMPACTADO

SOLERA'HORMIGON

CODO FUNDICION DUCTIL 90°
BRIDA - BRIDA @ VARIABLE (SENTIDO VERTICAL)
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