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1. DATOS DEL PROMOTOR

El presente documento se redacta a peticion de D. César Gomez Gomez, con D.N.[, 70.876.618-T,
representante legal de la empresa EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA, S.L., con C.ILF.
B-10043552, y domicilio social en Torrecilla de los Angeles, Clra EX — 204, Km. 33,3, {10.869 - Caceres).

Una de las actividades principales de la empresa es la construccién, por lo que con esta AAU
pretende la autogestion de los RCD’s de las ohras que ejecuta en el entorno de Monteharmoso,

2. OBJETO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

La autorizaciéon ambiental unificada que se pretende conseguir tendré por objeto el:
ALMACENAMIENTOQ Y GESTION DE RESIDUQS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.,
Se pretende obtener autorizacion para:

i. Recoger y transportar residuos de construccion.
it. Mantener los residuos de construccion almacenados en condiclones adecuadas.
iii. Valorizar los residuos de construceion atendiendo a su naturaleza,

. Transferir los residuos de construccion atendiendo a su naturaleza,

Todo ello de acuerdo con lo que estipula la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Concretamente y de acuerdo con lo expuesto en el Decrefo 20/2011, de 25 de febrero,
por ef que se establece el régimen juridico de la produccién, posesion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, Articulo 5. Clasificacién de los
residuos de construccion y demolicién atendiendo a su tratamiento, se pretende realizar el

almacenamiento y gestion de residuos incluidos en las Categorias;

Categoria 1l: Residuos inertes de construccion vy demolicién sucio, es aguel no seleccionade en
origen y que no permite, a priorl, una buena valorizacién al presentarse en forma de mezcla
heterogénea de residuos inertes.

Destino previsto: Traslado a planta de tratamiento autorizada.

Categoria 1l: Residuos inertes de construccion y demolicion limpio, es aquel seleccionado en origen
y entregado de forma separada, facilitando su valorizacién, y correspondiente a alguno de los
siguientes grupos:

- Horrlgones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

- Ladrillos, azulsjos y otros ceramicos.

Destino previsto: Tratamiento para empleo en tareas de restauracion y comercializacion.
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y relleno o con fines de construccion.

Categoria 1IV: Residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento

Destino previsto: Tratamiento para empleo en tareas de restauracion y comercializacion.

De acuerdo con la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de fobrero, por fa que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos v Ia lista europea de residuos, 10s residuos que se

almacenaran y gestionaran son:

17 Residuos de la construccion y demolicion

Descripeidn del residuo

LER

Origen

Cantidad
anual

(Tnlafio)

Tratamiento y
Destino

Operaciones de
valorizacién
{Anexo Il Ley

22/2012)

Mezclas  de  hormigén,
ladrillos, tefas y materiales
ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo

17 01 06

17 6107

Mezclas bituminosas
distintas de las
especliicadas en el codigo

17 03 01

17 03 02

Materiales de construccion a
base de yeso distintos de los
especificados en el codigo
17 08 01

17 08 02

Residuos  mezclados de
construccion vy demolicion
distintos de los
especificados en los codigos
17 09 0%, 17 09 02 y 17 09

03

17 09 04

Tierra y piedras distintas de
las especificadas en el
codigo 17 05 03

17 05 04

Obras de
construccion
y demolicidn

150

100

100

150

Valorizacion
mediante
separacion y
tratamiento en

planta

R13

R13

R13

R13

100

Restauracion
de zonas
degradadas

R12, R13

TOTAL (Tn/aiio)

600
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El objetivo de la actividad proyectada es la valorizacion de RCD's con el fin de reutilizarlos

posteriormente para propio y/o para su venta como arido reciclado. Los rechazos se empleardn en la
nivelacion de una parcela.

3. UBICACION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se localizaran en el Poligonoe Industrial de Montehermoso {Caceres), méas
concretamente, en la C/ Basaito, Parcelas 13, 14, 15y 16.

El acceso puede realizarse desde Montehermoso, tomando la carretera EX ~ 370. Entrando al
poligono indusirial por la Calle Cobalto, y continuando por la misma hasta el final y girando después a ia

derecha, se llega a las parcetas donde se tiene previsto la instalacion del centro de almacenamiento y
gestion de RCD's.

4. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

4.1.  ACTUACIONES PROYECTADAS

4.1.1. Requisitos de superficie

La superficie destinada a la gestion de residuos dentro de las parcelas del poligono industrial sera:

A.2.1. Area de rosiduos no aptos, con cbdigo LER 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03
y17 04

A.2.2. Area de almacenaje de residuos peligrosos 12
A.2.3. Area de recepcion de RCD's mezclados 27,5
A.2.4. Area de acopio de RCD's limpios, con codigo LER 17 01 07, P
170302, 17 08 02y 17 09 04 ‘
A.1.1. Area de acoplo de RCD’s tratados 30
A1.2. Area de acopio de residuos LER 17 05 04 {tierras limpias) 25
A.1.3. Area de acopio de gruesos 25
Area planta de tratamiento movil 30
Area construcciones (caseta control, oficinas y aseos) 24
SUPERFICIE TOTAL ' 2485
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4.1.2, Bascula
El control de la naturaleza y cantidad de los residuos que entren y salgan de la planta, asi como de

los é&ridos reciclados resultantes del proceso de valorizacion se realizara mediante su pesaje en la
bascula que la empresa ubicara en la misma parcela.

4.1.3. Pavimentacion

Actualmente en las parcelas no hay ningtn tipo de pavimento, por lo que se proyectan los
slguientes tipos:

Pavimentacion tipo |
El area de almacenamiento de tierras limpias y la zona de acopios del material ya tratado se
ubicara sobre malerial granular consolidado. Se garantiza una capa de 20 cm sobre la gue se

depositaran las tierras limpias para que no haya contacto directo con el suelo de la parcela.

Pavimentacion tipo [}

Se realizara la construccion de una solera de hormigén de 20 cm de espesor, apoyada sobre un
suelo granular adecuado. De esta forma se evitara cualquier tipo de contaminacion del suelo por los
posibles derrames de aceite que se puedan originar.

Se ejecutara en las dreas de recepcion de los residuos, zona de almacenamiento de contenedores
y otros residuos, drea donde se localizara la planta de tratamiento mévil v en el acceso.

En el resto de las parcelas se dejard el terreno natural compactado.

4.1.4, Edificaciones

Se contemplan las siguientes construccianes:

1- Caseta de unos 16 m?, que constara de espacio para oficinas y aseos para el personal. Sera
de tipo prefabricado de facil montaje, sobre una solera de hormigdn ligeramente armado, de
20 cm de espesor, y con conexién a las redes generales. Su estructura esta ejecutada con
perfiles metalicos que soportan el cerramiento compuesto por bioques de hormigon
prefabricado o paneles de chapa, El suelo suele ejecutarse con una losa prefabricada de
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hormigén, mientras que el fecho Instalado a una altura dtil de 2,20 m, estd compuesto por
capa exterior de feja arabe apoyada sobre rasiliéin de hormigén prefabricado que es
sustentado por la estructura metdlica.

2. Cabina de 4 x 2 m? para el contro! de pesaje de la bascula, Ser4 de las mismas caracteristicas
construciivas que la caseta.

4.1.5. Cerramiento perimetral
Se proyecta el cerramiento de las parcelas mediante su vallado perimetral para evitar la entrada al
recinto de personal ajeno a la actividad fuera del herario laboral o de un modo incontrolado, evitando el

riesgo intrinseco que conlleva el acceso a las instalaciones.

Este vallado se realizara con bloques de hormigdn hasta alcanzar una altura aproximada de 1,5 m
y una malla metalica de un 1,5 m de allura por encima. Con este tipo de cerramiento se conseguira,
ademas de una medida de seguridad, una pantalla que mitigue la contaminacion atmosférica y acUstica.
Al mismo tiempo, en casa de que algin material ligero fuese arrastrado antes de ser separado en la zona
de recepcion, ayudara & que no salga de! recinio,

4.1.6. Altura de los acopios de residuos

Las alluras previstas para los acopios dependeran del movimiento de la actividad y del area
prevista, de modo guie no se prevé superar alturas superiores a 3 m, ajustado al cerramiento perimetral.

4.1.7. Volumen maximo de material acopiado

El volumen maximo estimado de material acopiade sera el siguiente:

.:A.2.1. Zona de residuos no aplos, con codigo LER 17 02 01, 17 02 02, 17 02 135
03y 17 04
A2.2. Zona de almacenaje de residuos peligrosos 1
A.2.3. Zona de recepcion de RCD's mezclados 82,5
A.2.4. Zona de acopio de RCD’s limpios, con codigo LER 17 01 07, 625
1703 02,1708 02y 170904
A.1.1. Zona de acopio de RCD's tratados a0
A.1.2. Zona de acopio de residuos LER 17 05 04 (tierras limplas) 75
A.1.3. Zona de acopio de gruesos 75
TOTAL , 541
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4.1.8. Contenedores para recogida y almacenamiento de residuos

Se situaran en el drea de residuos inertes una serie de contenedores para la recogida y
almacenamiento de los residuos.

Segln el tipo de residuos se dispondran:

o 3 contenedores de 5 m® para almacenamiento de vidrio, madera, metales, plasticos y
papel y cartones. Los contenedores para papel-carton y plastico poseeran tapa para evitar
el arrastre de los materiales ligeros por &l viento,

o 1 contenedor de 1 m* para almacenamiento de residuos peligrosos.

Se dispondran varios muros de separacion con blogues de hormigén de 1 - 1,6 m de altura para
alojar por separado maderas, hierros y los gruesos. Se dejara un espacio entre muros de unos 4 - 5 m.

4.1.9. Red de drenaje y saneamiento

Las parcelas disponen de conexién a la red de saneamiento del poligono industrial, pudiendo
recoger, por un lado, las aguas procedentes de los aseos del personal y, por ofro, las aguas pluviates de
que caen sobre las parcelas.

Para el control de las aguas pluviales que precipiten sobre el recinto de los residuos inertes, se
proyecta la construccidn de una cuneta de hormigén en el perimetro de la superficie dedicada al acopio
de los mismos, vertiendo después a un arenero, conectado a una arqueta mediante una tuberia
enterrada de 250 mm de diametro.

Junto al drea de vertido de residuos que no vengan en contenedores se proyecta un caz para &l
drenaje superficial de posibles lixiviados como consecuencia de residuos no deseados gue no se
detecten entre los recepcionados. Este caz se comunicara con un arenero y una cédmara separadora de
hidrocarburos que se alojard junto a la plataforma de recepcién de RCD's. La camara de grasas ira
conectada a una arqueta de toma de muestras, la cual se unird a una arqueta mediante tuberia de PVC
enterrada de 260 mm de didmetro.

Los lixiviados de la cdmara de hidrocarburos seran retirados por un gestor autorizado por la Junta
de Extremadura,

Las aguas residuales de los vestuarios y oficinas iran unidas a una arqueta mediante un tubo de
PVC enterrado de 250 mm de diameiro.
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Estas tres zonas se conectaran mediante una {uberia de PVC enterrada de 160 mm de diametro a

la red de saneamiento del poligono industrial,
4.1.10. Red de abastecimiento

La actividad prevista no demanda consumo de agua al tratarse de un proceso por via seca, No
obstante, habra conexién con la red de abastecimiento del poligono para los aseos de las oficinas y se
dispondra una boca de agua para aplicar las medidas contra el polvo. La acometida se realizara
mediante una tuberia de PEAD de 80 mm de diametro.

4.1.11. Area de almacenamiento de otros residuos

Se establece un drea para el almacenamiento de residuos peligrosos detectados tanto en el
proceso de admision (aguellos que puedan venir mezclados con el resto de residuos inertes) como lo

generados por la propia actividad.

Caracteristicas técnicas

Se proyecta la construccidn de una solera impermeable de hormigon, resistente a las propiedades
fisico-quimicas de los residuos almacenados, cubierta superior mediante una marguesina metalica para
evitar que el agua de lluvia pueda provocar incremento de volumen o arrastre de contaminantes y asi
proteger a los residuos peligrosos de los efectos de la radiacién solar, con un contenedor metdlico de 1
m? para la recogida de botes de pinturas y otros residuos que contengan hidrocarburos.

Para la recogida de derrames o vertidos en |a solera de esta zona, se proyecta construir una red
de saneamiento compuesta por un sumidera conectado a un depésito de PVC (1 m?) colocado en el

interior de una arqueta junto a las instalaciones, completamente enterrado.

Se pondré especial atencién en la separacion de los residuos por su tipologia, evitando su mezcla,
y se identificaran correctamente.

Estos raslduos seran retirados por un gestor autorizado por la Junta de Extremadura.

5. DESCRIPCION DEL PROCESO

5.1. GENERACION DE RESIDUQS

Antes de descargar el material en la plataforma de recepcién, se realizara una comprobacién
visual para confirmar que no hay residuos peligrosos. Ademas, en las propias obras se separaran los




Niletm

RESUMEN NOQ TECNICO

residuos en funcion a su tipologia, por lo que, en principio, no cabe esperar la presencia de residuos

peligrosos entre fos RCD’s,

No seran admitidos de forma expresa los camiones cargados con RCD's que contengan residuos

peligrosos.

Descripcion del
residuo

th)_dig_o_
LER

CANTIDAD
ANUAL
(Tnfario)

QOrigen

Tratamiento

Destino

Hormigdn

1701 01

20

Ladriflos

17 04 02

20

Tejas y materiales
ceramicos

170103

20

de

ladrillos,

Mezclas
hormigon,
tejas v materiales
ceramicos  distintas
de las especificadas

en el codigo 17 01 06

1701 07

90

Mezclas bituminosas
de
especificadas en el
codigo 17 03 01

distintas las

170302

100

de

construccion a base

Materiales

de yeso distintos de
los especificados en
el codigo 17 08 01

17 08 02

100

Residuos mezclados
de construccion vy
demoliciéon  distintos
de los especificados
en los cédigos 17 09
01,1709 02 y 17 09

03

1709 04

150

Tierra y  piedras

distintas de las

17 0504

100

Residuos de la
construccién
ylo demolicion

Tratamiento en
planta y
posterior

almacenamiento

Uso propio ylo
comercializacion

Almacenamiento

Uso propio ylo
comercializacion
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o o CANTIDAD
Descripcion del Cadigo . .
ANUAL Origen Tratamiento Destino
residuo LER B
{Tn/afio)
especificadas en el y/o restauracion
codigo 17 05 03 zona degradada
Madera 17 02 01 0,50
Vidrio 17 02 02 0,50 Separacion y
Plasticos 170203 | 0,50 almacenamiento
adecuado
Metales  (incluidas
) 17 04 0,50
sus aleaciones)
Residuos
Mezclas de residuos 20 03 01 0.10 municipales
municipales ' recogidos en Retirada por
contenedores gestor
autorizado
Residuos de toner de
impresion c?i.stintos 08 03 18 0,0001 Fot.ocopiadoras Almacenamiento
de los especificados e impresoras temporal
en el cddigo 08 03 17
Operaciones
Plastico y caucho 1912 04 0,005 de
mantenimiento
Papel y cartdn 2001 01 0,04 Oficina
TOTAL ESTIMADO (Tn/afio) 602,1451

Estos residuos no peligrosos generados podran depositarse temporalmente en las instalaciones,

can caracter previo a su eliminacion o valorizacién, por tiempo inferior a 2 afios.

Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminacion mediante vertido en

vertedero, el tiempo permitido ho sobrepasara el afio, segln lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001,

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en verledero.

Los residuos peligrosos generados procedentes del proceso productivo y los generados por la

propia aclividad son los siguientes:

10
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Descripcion del residuo

LER

Cantidad
anual
Kglafio

Origen

Destino

Mezcta o fracciones separadas de
hormigon, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos, que contienen sustancias

peligrosas

17 01 06*

15

Vidrio, plastico y madera que contienen

sustancias  peligrosas o estan

contaminadas por ellas

17 02 04*

15

Residuos metalicos contaminados con
sustancias peligrosas

17 03 09*

15

Cables que contienen hidrocarburos,
aglomerado de hulla y otras sustancias
peligrosas

17 04 10*

15

Tierras y pledras que contienen

sustancias peligrosas

170503

15

Materiales de  aislamiento  que

contienen amianto

1708 01*

10

Otros materiales de aislamiento que

consisten, o contienen, sustancias

peligrosas

1706 03"

15

Materiales de  construccidon  que

contienen amianto

17 06 05*

10

Materiales de construccion a partir de
yeso contaminados con sustancias
pefigrosas

170801

15

Residuos de construccion y demalicion
(jue contienen mercurio

1709 01*

Residuos de construccién y demalicion
que contienen PCB { por ej., sellantes
que contienen PCB, revestimientos de
suelo a partir de resinas que contienen
PCB,
contienen PCB)

acristalamientos  dobles que

17 09 02*

15

Otros
demolicion

residuos de construccidon vy

{incluidos los residuos
mezclados) gue contienen sustancias

peligrosas

17 09 03*

15

Proceso
productivo

Almacenamiento
temporal (maximo
de 6 meses) hasta

su recogida por
empresa gesfora
de residuos
autorizada por la
Junta de
Extremadura

11
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Cantidad
Descripcion del residuo LER anual Origen Destino
Kglafio
Aceites minerales nc clorados de
motar, de transmision mecanica v | 130205 5Kg
lubricantes
Restos de separadores de
1305 20 Kg
aguafsustancias aceitosas
Residuos de combustibles liquidos 13 07 10 Kg
Absorbentes, materiales de filtracion
(incluides los filtros de aceite no
especificados en otra categoria), trapos .
) 150202 2Kg Operaciones )
de limpieza y ropas protectoras g Almacenamiento
e ‘o
contaminados por sustancias ) temporal (maximo
mantenimiento
peligrosas de 6 meses) hasta
Filtros de aceite 16 01 07 10 Kg su recogida por
Tubos fluorescentes y ofros residuos empresa gestora
. . 2001 21 10 Kg .
que contienen mercurio de residuos
Equipos eléctricos vy  eleclronicos autorizada por la
desechados,  distintos  de  los Junta de
especificados en los cadigos 20 01 21 | 2001 35 10 Kg Extremadura
y 20 01 23, que contienen
componentes peligrosos
) i Calculadora y
Pilas que contienen mercurio 16 06 03 iKg .
relojes

Los residuos peligrosos generados no se mezclaran entres si o con ofros residuos. Se segregaran
desde su origen, disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados

para evitar dichas mezcias,

La gestién de los aceites usados se realizarg conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados. En su almacenamiento se cumglira lo
establecido en el articulo 5 de dicho Real Decreto.

Los residuos peligrosos deberan envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido
en los articulos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la gjecucion de la Ley 20/19886, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos. En particular,

tal como se ha comentado anteriormente, se almacenaran en un 4rea cubierta y de solera Impermeable,
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que conducira posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su disefio y construccion cumplird

cuanta prescripcion técnica y condicidn de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

El tiempo méaximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no excedera de seis meses. Su
retirada sera por empresa gestora de residuos, autorizada por la Junta de Extremadura.

Todos eslos residuos serdn almacenados adecuadamente seglin su naturaleza, y retirados por un
gestor autorizado por fa Junta de Extremadura o llevados a un punto de recogida municipal.

El proceso contempla la recogida de los residuos definidos en su lugar de generacion y su traslado
y acopio en las instalaciones, donde se almacenaran y valorizaran hasta su empleo, que segtn el caso

sera;

Valorizacion de residuos para comercializacién directa:
Se incluyen en este grupo los residuos que una vez valorizados puedan comercializarse con
terceros y otros gestores, como son los plasticos, maderas, vidrios, metales de todo tipo.

Almacenamiento de residuos para tratamiento y posterior comercializaion:
Se incluyen en este grupo los residuos inertes que vengan del productor mezclados. Estos
residuos se tratarén en la planta previamente a su comercializagion.

Almacenamiento de residuos gue puedan considerarse peligrosos:

Se incluyen en este grupo los residuos que puedan venir mezclados con otros y que por su
naturaleza se puedan considerar peligrosos. Se almacenaran y se gestionara su retirada par gestores
autorizados segin su naturaleza.

La empresa podré emplear sus propios contenedores para s recogida de los residuos inertes
directamente en fas obras. Cuando estos no sean cargados directamente en contenedores se

recepcionaran previamente en el area de triaje.

5.2, CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS

El proceso del tratamiento no contempla mas consumo que el hecesario para la carga, descarga y
en su caso traslado de los residuos. Es decir, el consumo de combustible de la maquinaria empleada en
estas labores que seran:

- Pala cargadora
- Camidn
- Malerial de oficina
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5.21. Consumo de energia yfo combustible

Se estima que se consumiran unos 10,000 | de combustible al afic para el funcionamiento de la

maquinaria.
Consumo eléctrico previsto: 50 - 70 KW/afio.
5.2,2. Consumo de agua en la instalacién

Se estima que se consumiran unos 5 - 10 m® de agua al afio para Ia aplicacién de las medidas

correctivas contra el poivo.

6. GESTION DE LOS RESIDUOS

El presente apartado se redacta en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, siguiendo las indicaciones del punto 1 del Anexo Vill.

6.1. IDENTIFICACION DEL GESTOR DE RESIDUOS

Identificacion de }a empresa y su representante

GESTOR DE RESIDUOS: EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EL GUERRA, 5.1

CIF: B-10043552

DIRECCION: En Torrecilla de los Angeles, Carretera EX — 204, Km. 33,3, (10.869 - Caceres)
REPRESENTANTE: D. César Gomez Gomez

DNI: 70.876.616-T

Identificacion del centro productor

NOMBRE: PLANTA DE ALMACENAMENTQ Y GESTION DE RESIDUQS
DIRECCION: Poligono Industrial de Montehermoso, Cf Basalto, Parcelas 13,14, 15y 16
ACTIVIDAD INDUSTRIAL {CNAE):

3811.- Recogida de residuos no peligrosos

3821.- Tratamiento y eliminacidn de residuos no peligrosos

6.2. EQUIPO PARA EL TRATAMIENTQ DE LOS RESIDUOS

La instalacién consta de los equipos necesarios para poder valorizar materiales procedentes de
obras de consfruccion y demolicion que realizas la propia empresa o por otras empresas que lo
requieran, en las inmediaciones de la zona,
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Et equipo mévit que se pretende implantar cuenta con las siguientes caracleristicas:

¢ Tolva de recepcion: longitud 3.340 mm. ancho 2.340 mm. altura 3.220mm.

¢ Cinta Transportadora Principal: Ancho 1,200 mm. Altura de descarga 3.000 mm.
e Produccidn maxima 1:50; 250-280t./h.

s Potencia: 291 Kw. a 2.200 r.p.m.

Como planta de proceso completa, este equipo movil utiliza una machacadora de mandibulas para
el tratamiento del material. Tras la trituracion, el material pasa por un separador magnético permansnte y
el materiat ya clasificado sale por la cinta transportadora que tiene el propio equipo. También cuenta con
un sistema de soplado para la eliminacién de elementos de facil dispersién con el viento (plasticos y
papel). El sentido de rotacién de la criba puede invertirse seg(in las necesidades, a fin de aumentar la
capacidad de cribado o la eficiencia. Para facilitar el mantenimiento o el cambio de la malla de Ia criba, el
mddute de cribado puede abrirse hidraulicamente.

Este tipo de instalacion es un equipo autoportante mévil que funciona con combustible,
disponiendo de un tanque de combustible de alrededor de 400 litros.

7. DEPOSITO FINAL DEL MATERIAL DE RECHAZO DE LA
OPERACION DE VALORIZACION

El rechazo del tratamlento sera gestionado por la propia empresa para su eliminacién, conforme a
lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion
de residuos de construccion y demolicién, mediante su depésito en una parcela privada donde se
pretende su nivelacion.

La zona donde se tiene previsto el depdsito de los gruesos o rechazos de la operacién de
valorizacién de los RCD's y material no aprovechable para su venta o uso interno de la empresa se
corresponde con la parcela 181 def poligono 10 del término municipal de Torrecilla e los Angeles.

Los trabajos que se tienen previstos efectuar van encaminados a la nivelacién de la parcela
mediante el aporte de material de rechazo de la planta de tratamiento de RCD’s para poder ubicar una

explotacion avicola de cebo de Broilers, la cual tiene licencia municipal para |z realizacion de las obras.

El volumen total de matetial a depositar seria de aproximadamente 4,500 m°,
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8. EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

La actividad queda incluida dentro del Anexo V de 1a LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion
ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura:

Anexo V: PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACION AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Grupo 9: Ofros Proyectos
b) Instataciones de eliminacidén o valorizacion de residuos no incluidas en el
Anexo | que no se desarrollen en el interior de una nave en poligono industrial,
o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de
zonas industriales

9. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucién y puesta en funcionamiento del proyecto, se desglosa en las
siguientes partidas.

Capitulo Resumen Presupuesto €
1 Adecuacién de 1a parcela y pavimentaciones 7.800,00
2 Construccion de red de saneamiento 2.400,00
3 Sefializacion 200,00
4 Seguridad y salud 300,00
Total presupuesto de ejecucion 10.700,00 €

Céceres, Febrero de 2017

Por la ingenieria

Fdo.: D. Angel R. Ollero Plata
Ingeniere Técnico de Obras Piblicas
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