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Resumen no Técnico

1. OBJETIVO.

El presente proyecto tiene por objeto describir y justificar las caracteristicas técnicas de la explotacion
porcina, que se consideran necesarias, para llevar a cabo la tramitacion de la Autorizaciéon Ambiental
Unificada y legalizar las construcciones proyectadas, asi como las instalaciones auxiliares necesarias de
acuerdo con la normativa vigente. La explotacion dispondra de una capacidad total de 1.000 cerdos qgue
ocupan de forma simultanea las instalaciones.

La explotacién objeto del proyecto sera destinada a cebo, para lo que los animales entrarén como
lechones con un peso vivo de 30 kg y una edad aproximada de 4 meses. El periodo medio de estancia en la
explotacion sera de 6 meses, y el destino de los cerdos cebados serd a matadero, con aproximadamente
150- 155 kg de peso vivo.

2. AUTOR DEL PROYECTO.

Ei titular de la explotacion y por lo tanto promotor del presente proyecto es D. Rafael Gonzélez Pina, con
DNI.: 79.261.892-M y con domicilio social a efectos de notificaciones, Calle Sevilla — Ndmero 2 — 06290
Usagre (Badajoz).

ORDEN DE ENCARGO Y AUTOR DEL PROYECTO
A peticion de D. Rafael Gonzalez Pina, como representante legal de la explotacion, se redacta el

presente proyecto por D. Joaquin Santana Morales, Ingeniero Agrénomo, colegiado n° 573 del Colegio
oficial de Ingenieros Agrénomos de Extremadura.

3. LOCALIZACION DE LA PARCELA.

La granja porcina se encuentra en la parcela 13 del poligono 6 del T.M. de Montemolin (Badajoz).

El acceso a la misma se realiza a través de un camino rural, fras recorrer aproximadamente 6°650 km
desde el PK 184°8 de la EX 103 (Llerena — Pallares), margen derecho direccion localidad de Pallares.

La distancia al nicleo de poblacion mas cercano {(Montemolin) es de 6712 Km.

Las coordenadas de un punto central de la explotacion son las siguientes:

X:749.777°62 m

Y:4.229.732°14 m

HUSO: 29

4. ANTECEDENTES.

Se trata de un proyecto bésico para la legalizacién de una granja porcina sita en el T.M. de Montemolin
(Badajoz). Se pretende la construccion de dos naves con sus corrales de manejo y saneamiento
correspondiente para su explotacion en intensivo, proyectando un cebadero con capacidad para 1.000
cerdos de cebo.

La finca objeto del presente proyecto, se puede considerar topograficamente montafiosa de cotas bajas,
pendientes suaves y distintos desniveles; con tierras de pastos y encinares, habiéndose elegido para la
explotacién porcina una parte de ésta la cual se puede considerar llana. El suministro hidrico y eléctrico
procede de pozo de sondeo y grupo electrogeno respectivamente.
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Resumen na téchico.

5. CLASIFICACION URBANISTICA DE LA PARCELA.

Segln la lLegislacién Urbanistica Vigente de Montemolin, Normas Urbanisticas del Plan General
Municipal, el suelo de la finca esté calificado como Suelo no Urbanizable.

La Obra Civil que incluye la granja porcina estd ubicada en las parcela rdstica 13 del poligono 6 del
Término Municipal de Montemolin (Badajoz), desde un punto de vista urbanistico, es Compatible con la
Legislacion Urbanistica Vigente:

* Normas Urbanisticas de Montemolin — Plan General Municipal de Montemolin, aprobado
definitivamente el 24/09/2009.

e Ley 102015, de 8 de abril, de modificacion de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenacion Territorial de Extremadura.

En la tabla expuesta se definen las condiciones urbanisticas necesarias para evidenciar la
Compatibilidad Urbanistica de la Granja Porcina (cumple las condiciones urbanistica no mencionada en la
tabla y expuestas en la legislacion vigente).

Ri |
iesgo de Nu’c eo de R NO NO s
Poblacién
Usos Ganaderg Ganadero Ganadero 51
Superficie Finca 4877538 Ha Mikimo 2 Ha Minimo 15 Ha sl
Retrangu
elranqueos a Més de 10 m Minimo 10 m Minimo 5 m sl
tinderos
Altura Edificacién Maximo 5m Mdximo 7 m Mdximo 7 m Sl
Nimero de Plantas 13 Méximo 2 Miéxima 2 |
Retrangueos a Eje de
Caminos o Vias de Mds de 15 m - Minimo 15 m 5t
Acceso
. A 6.120 m del Niicleo
Condiciones de Poblacion més sl
¢ - -
Edificaclones Aisladas
cercano
Eiahorada por el Ing. Agrénomo Don Jeaquin Santana

6. PROCESO PRODUCTIVO.

N° Plazas: 1.000,

Produccion anual: 2.000 cerdos de 150/155 kg de peso vivo con destino a matadero. Para obtener la
produccion anual pretendida en la granja se deben respetar los parametros siguientes:

- Duracién del Cerdo en Cebadero (30 kg p.v. - 150/155 kg p.v.): 180 dias.

- Ganancia Media Diaria de Peso por Animal: 0°700 kg/dia

- Numero de Animales por Lote: 1.000 animales/lote.

- Frecuencia de Entrada de Animales en Cebadero: 1 lote/semestre (1.000 cerdos).
- Frecuencia de Salida de Animales en Cebadero: 1 lote/semestre (1.000 cerdos)

- Vacio Sanitario: 5 dias.

Ingenierc Agrénomo www.ingenio82.com
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Resumen no técnico

Cada lote llega a la explotacion con cuatro meses, que se van instalando en las naves, ya que van a
permanecer ahi hasta su expedicién a matadero. Cada nave cuenta con un sistema de suministro de
ptenso mediante tolvas, que se llenan mediante un tornillo sinfin desde el camion. El sistema de suministro
de aguas contempla un deposito pulmén de 16 m® que se abastece desde el sondeo, Cada departamento
de las naves, dispone de un depésito de 1000 litros al que se conectan bebederos tipo chupete.

Se llevara a cabo un programa sanitario que establece la legislacion vigente en lo referente a la
unidad animal en las explotaciones porcinas.

7. INSTALACIONES.

A continuacion se muestran diferentes cuadros sindpticos que definen las principales caracteristicas
constructivas de las instalaciones:

e Nombre de la Instalacién: Define el nombre asignado a cada una de las naves y su abreviatura
indicada en planos.

¢ N°en Plano: Determina el nimero que identifica a la instalacién en el plano.

» Ejecutada / Proyectada: Aclara qué naves estan construidas, y en uso, y cuales se pretenden
construir.

» Dimensiones {L*A) (m): Indica las dimensiones exteriores que ocupa la construccion.
o L;Longitud (metro lineal).

o A; Ancho {metro lineal).
« Superficie Ocupada (m2): Indica la superficie que ocupa sobre el terreno la instalacion.

e Altura / Profundidad (m): Indica la altura a cumbrera o profundidad, segln corresponda, de cada
instalacion (metro lineal).

N° Plantas: Indica el niimero de plantas de la edificacion.
o Nuamero (1, 2...): Indica el nimero de plantas de la instalacion.

o BR; Bajo Rasante: Indica que la instalacién esté construida bajo el terreno.

o SE; Semi-Enterrada: Indica que parte de la instalacion esta construida bajo el terreno, y el
resto scbre el terreno.

o 8R; Sobre Rasante: Indica que la instalacion esté construida sobre el terreno.

« Superficie / Volumen UTIL {(m2/m3): Indica la Superficie o el Volumen, segin corresponda,
aprovechable de la instalacion.

¢ Saneamiento: Aclara a donde se dirige el purin de cada instalacion. (En cuadro sindptico de FOSA
DE PURINES, indica las instalaciones que estén conectadas a cada fosa).

o FP 1: Fosa de purines 1.
o FP 2: Fosa de purines 2.
o FP 3: Fosa de purines 3.
« GCimentacién f Solera: indica el tipo de cimentacién y el tipo de suelo respectivamente
o HA: Hormigon Armado.
o Rejillas de HA (Hormigon Armado).
o Lémina de PEAD de 1,5 mm

tngeniero Agrénomo www.ingenio82.com
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Resumen no técnico

s Estructura:

o]

o]

Porticos: Acero Laminado.

Construccion Prefabricada; Acero Laminado.
Pilares de Bloques de Termoarcilla.
Viguetas: Hormigon Armado.

Tipo de Cubierta; 1 Agua.

¢  Cerramiento: Define el tipo de material del que esta hecho el cerramiento.

Q

(o]

(o}

Hormigoén Armado
Blogue Hormigén.

Chapa Sandwich.

Cierre Perimetral: Aclara qué instalaciones tienen cerramiento perimetral para evitar el acceso de

personas y animales.

o]

o]

C

o]

Q

Hormigén Armado.

Malla Electrosoldada.

Cubierta: Define el tipo de material del que esta hecho la cubferta.

Chapa Galvanizada.
Cubierta Transitable

Carpinteria: Define el tipo de material del que estan hechos las puertas y ventanas.

Metalica.

Para detalles constructivos, ohsérvese documentacion grafica.

Ingeniero Agrénomo www.ingenio82.com
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Resumen no Técnico

8. REPERCUSION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Encuadre del proyecto en la normativa.

¢ Ley 16/2015, de 23 de Abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura:

o Proyecto Sometido a Autorizacién Amblental Unificada: Segin Punto 1.2 de! Anexo 1l

o Proyecto Sometido a Evaluacion de Impacto Ambiental Abreviada: Segiin apartado I} del
Grupo 1 del Anexo VI,

Segun marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creacién deben de tener un plan de
reforestacion para el resto de ta parcela no utilizada y para conseguir su conservacion e integracién en el
medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso se va a proveer a la parcela de olivos,
que estaran dispuestos sobre la zona perimetral de la parcela, actuando como barrera visual y actstica.

Con respecto al plan de restauracion el promotor se compromete a restaurar la zona afectada a su
situacion inicial mediante el derribo de las naves, transporte de los materiales a un cenfro autorizado y
aplicacion de sustrato vegetal de forma tal que la parcela pueda continuar con su uso actual,
aprovechamiento a diente de su pasto por el ganado, plantando encinas en toda su extension y
protegiéndolas para conseguir con ello mantener y conservar el habitat actual.

La empresa promotora se compromete y declara que cumplird con todos los requisitos y exigencias que
vengan establecidos por el Reglamento {CE) 1069/2009, suscribiendo para ello un contrato con empresa
autorizada para la retirada de los animales muertos en la explotacian.

9. FUENTES GENERADORAS, TIPO DE CANTIDAD DE LAS EMISIONES AL AIRE, AL
SUELO, AL AGUA Y RESIDUOS GENERADOS. TECNOLOGIAS Y MEDIDAS PARA
PREVENIR, EVITAR, REDUCIR Y CONTROLAR LAS EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS.

o CONTAMINACION ATMOSFERICA.

Segln se desprende de la normativa relacionada con la proteccidn atmosférica:
-ley 34/2007, de calidad de aire y proteccion atmosférica.
- Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la ley 38/1972.

La Ley 34/2007, de calidad de aire y proteccion atmosférica, cataloga la actividad de explotacion
intensiva de ganado porcino de cria potencialmenie contaminante de la atmésfera. Se encuentra
clasificada:

- Dentro del apartado 10.04.04.02 (Instalaciones de ganado porcino con capacidad =>200
cerdos y <2.500 cerdos) del subgrupo 10.04. (Ganaderia — Fermentacion Entérica) del grupo 10
(Agricultura y Ganaderia) del Anexo Caldlogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmosfera - CAPCA-2010, de la Ley mencionada.

Ingeniero Agrénomo www.ingenio82.com
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Resumen no técnico

Los posibles contaminantes que se emitiran a la atmosfera y a sus respectivos focos de emision seran
los siguientes:

NzO Almacenamiento exteriores de estiércoles

Volatizacion en el estabulamiento
NHaz - - —
Almacenamiento exteriores de estiércoles
cH Volatizacion en el estabulamiento
4

Almacenamiento exteriores de estiercoles

Elaborado por el Ing. Agrénomo Don Joaquin Santana

Durante su funcionamiento, se deberia mantener como maxime los niveles exigidos por el Decrelo
833/1975, por el que se desarrolla la ley 38/1972 de proteccion del ambienie atmosférico, durante su
funcionamiento. Estos niveles vienen recogidos en la tabla siguiente.

Parametro Contaminante Valor Limite Decreto 833/75
Particulas solidas(mg/Nm3) 160
HCI (mg/Nm3) 460
CO {ppm) 500
S02 (mg/Nm3) 4300
NOx-medido con NOZ{ppm) 300
Opacidad =2

Valores referidos a las siguientes condicionas: 273%; P= 1013 Kpa; 11% 02 & 9% de CO2 y gas seco.
Gestion:

Dado el caracter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la enorme dificultad
existen en el control de las emisiones mediante valores limites de emision, se sustituye por la obligada
aplicacion de mejores técnicas disponibles.

Vigilancia y Control.

La realizarda un Organisme de Contral Autorizado. En relacion con la vigitancia del cumplimiento de los
VLI establecidos, junto con la documentacion a entregar en el acta de puesta en servicio se propondra y
justificara los puntos de medicién y muestreo de los valores de inmisitn, los contaminantes a medir en cada
uno de estos puntos, el pericdo de promedios de las mediciones y el fiempo de muestreo y medicion.
Ademaés se justificara la medicion de los valores de inmision existentes antes de comenzar la actividad al
cbjeto de determinar la contaminacion de fondo. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la
administracion competente y siempre que asi lo marque la legislacién vigente en la materia para las
instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las mediciones de los
valores de inmision indicados sera hianual y todas la mediciones deberan recogerse en un libro de registro
foliado y sellado por la DGMA, en el que se hara constar los resultados de las mediciones y analisis de los
contaminantes, las fechas y las horas de muestreo y medicion. Una descripcion del sistema de muestreo y
medicién y cualquier otra comprobacién e incidencia.

e CONTAMINACION ACUSTICA

Las instalaciones se emplazan en un Suelo no Urbanizable segin las normas urbanisticas del
ayuntamiento de Montemolin, zona que a los efectos del cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de
febrero, de Reglamento de ruidos y vibraciones y segln acuerdo de la comision de actividades clasificadas
en reunién celebrada el 18 de Diciembre de 2008, debera cumplir a limite de parcela los valores de zona
industrial o zona de preferente localizacion industrial.

Ingeniero Agréhomao www.ingenio82.com
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Resumen no técnico

A efectos de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, las instalaciones funcionaran en horario diurno
y nocturno. El ruido producido por los animales y maquinaria que definen ef proceso productive de la
explotacion ganadera es continuo y objetivo.

Segln marca la normativa extremefia no se permitird ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepcién
externo en los limiles de la parcela sobrepase los limites permitidos establecidos en 70 dB (A) durante el
horario diurno y 55 dB (A} durante el horario nocturno. Dada la extensién de la parcela, las caracteristicas
constructivas de las instalaciones existentes y el manejo propio de los animales y maquinaria, los niveles
exigibles se cumpliran. :

Gestién: Para evitar o disminuir las molestias por las emisiones de ruido, se tomaran las siguientes
medidas de proteccion. Los cerdos de cebo no se alteran para competir por el alimento. Tienen servida la
comida “ad fibitum”, y esto permite la ausencia de ruidos causados por el estrés.

¢ CONTAMINACION DEL SUELO Y AGUAS (SUBTERRANEAS-SUPERFICIALES).

Para evitar la contaminacion del suelo y las aguas (superficiales y subterraneas), no se debe almacenar
en el suelo ni verter en el dominio ptblico hidraulico el purin producido en la explotacion ganadera.

Purin (agua + orin + heces) y Estiércol Sélido (Cama + Purin — Agua): El (nico residuo que se
genera en el procesa productivo de [a explotacion ganadera es purin y estiércol sélido.

Gestidn

Se vigilara el volumen de purin almacenado en la balsa de purines, donde se acumula el agua residual
de todas las balsas colectoras, y para evitar su rebose se avisara a un gestor autorizado para este tipo de
residuos.

Vigilaneia y Confrol

En relacion con la vigilancia de la afeccién de las aguas, se propondra y justificara la ubicacion de pozos
testigos dotades de piszometros que permitan controlar la estanqueidad de los sistemas de
almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas instalaciones. Se planteara,
junto con la localizacién de los puntos de muestreo, la periodicidad de los controles analiticos precisos para
estudiar la evolucion de la calidad de las aguas y la no afeccién de estas debido a la actividad. Todo ello
siempre gue sea exigido por parte de la administracion competente y siempre que asi lo marque la
legislacidn vigente en la materia para las instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la
(ue se realizaran las mediciones de los valores de inmisién indicados sera bianual v todas la mediciones
deberan recogerse en un libro de registro foliado vy sellado por la DGMA, en el que se hara constar los
resultados de las mediciones y andlisis de los contaminantes, las fechas y las horas de muestreo y
medicitn. Una descripcién del sistema de musstreo y medicidn y cualquier otra comprobacién e incidencia.

¢  CONTAMINACION LUMINICA

Esta contaminacion no se produce en la explotacion porque la luz que se utiliza en la explotacion es la
luz natural, por ello se han desarrolladeo los ventanales en las naves, aumentando la claridad e iluminacion
en su interior.

Ingeniero Agrdnomo www.ingenio82.com
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» RESIDUOS

La explotacién porcina genera residuos en cualquier momento del afio:

Residuos cuya recogida y
eliminacion son objeto de

Tratamiento o prevencion de

Resumen no técnico

- . R 180202
requisitos especiales para enfermedades de animales
prevenir infecciones
Productos guimicos que . .
\ 9 . 4 Tratamiento o prevencion de
consisten en, o contienen, \ 1802 05
. ) enfermedades de animales
sustancias peligrosas
Medicamentos citotdxicos y Tratamiento o prevencion de
. s . 18 02 07
citostaticos enfermedades de animales
Residuos de envases de sustancias
Envases que contienen restos de | utilizadas en el tratamiento o la 15 01 10
sustancias peligrosas prevencion de enfermedades de
animales
Aceites minerales no clorados Trabaio de mantenimiento de
de motor, de transmisidn ! L 130205
. . maguinarias
mecinica y lubricantes :
. . Trabajos de mantenimiento de
Filtros de aceite ) 16 01 07

macjuinarias
GROSOS
Papely cartdn desechado

200101

Papel y cartén
Plastico Plstico desechado 200139
Residuos organicos y materiales de
Mezcla de residuos municipales oficina asimilables a residuos 200301
domésticos

Residuos de construcciény Operaciones de mantenimiento o

‘s . 17 0107
demolicidén nuevas infraestructuras

Residuos almacenados en la fosa

Lodos de fosas sépticas estanca gue recoge el agua de 200304

aseos y vestuarios

Fuente: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Elaborado por el Ing. Agrénome Don loaquin Santaha

Gestion:

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasaran, eliquetaran y almacenaran
conforme a lo establecido en los articulos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, basica de residuos tbxicos y peligrosos.

Los residuos no peligrosos se depositaran temporalmente en las instalaciones, durante un tiempo inferior
a dos afios, si bien se elimine con destino a vertedero no podra superar el afio tal y como se dispone en el
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula [a eliminacion de residuos mediante

deposito en vertedero.

Ingeniero Agrénomo
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Resumen no técnico
Vigilancia y Control:

Cualquier ofro residuo no indicado en los parrafos anteriores sera comunicado a la DGECA, con objeto
de evaluarse la gestion mas adecuada y proceder a su autorizacion.

Antes de comenzar la actividad y funcionamiento de la actividad se buscara una solucion sostenible con
el resto de residuos que se generen en las instalaciones, de forma que aquellos residuos que sean
asimilables a los urbanos se dispondran contenedores de recogida de residuos en las puntos cercanos a las
puertas de forma que sean gestionados por el servicio municipal de R.S.U., el resto de residuos se
contratard una empresa de Gestién Autorizada que se haran cargo de los residuos generados por la
actividad con el fin Gitimo de su valoracion o eliminacion.

Se llevara un registro de lodos [os residuos generados:

- En el contenido del registro de residuos no peligrosos se indicard la cantidad, naturaleza,
identificacion del residuo, origen y destino del mismo.

- El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Asi mismo se registrara y conservara los documentos de aceptacion de residuos en las
instalaciones de tratamiento, valoracion o eliminacién de los residuos y los ejemplares de los
documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco
afios.

Previamente al traslado de los residuos a una instalacion autorizada para su valoracion o eliminacién se
soficitara la admision de los residuos y se contara con el documento de aceptacion de los mismos por parte
del gestor.

*+  ANIMALES MUERTOS

El tratamiento de fos animales muertos, se realiza de la siguiente forma:

Los animales muertos son depositados en un contenedar instado al efecto en la entrada de la
explotacion, para que una empresa autorizada y controlada por la explotacién los recoja y les dé el
tratamiento oporiuno, que en este caso es praceder a la incineracion.
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Resumen no técnico

10. PRESUPUESTO.

1 |NAVE DE CEBO 1 (NC1) 524,16 60,00 | 31.449,60
2 | NAVE DE CEBO 2 (NC2) 524,16 60,00 | 31.449,60
4 |LAZARETO 28,08 60,00 | 1.684,80
8 |FOSA DE PURIN 1 (FP 1) 524,16 25,00 | 13.104,00
9 |FOSA DE PURIN 2 (FP 2) 524,16 25,00 | 13.104,00
6 | FOSA DE PURIN 3 (FP 3) 289 25,00 | 7.225,00
7 |ESTERCOLERQO 90,25 25,00 | 2.256,25
3 |VESTUARIOS-ASEOS-OFICINA 1 unidad 1.200,00| 1.200,00
5 |VADO SANITARIO 49,7 15,00 745,50
10 |CONTENEDOR ANIMALES MUERTOS 1 unidad 300,00 | 300,00
- | EMBARCADERO 6,00 10,00 60,00
- |DEPOSITO DE AGUA 1 unidad 250,00 | 250,00

_ TOTAL - 102.828,75

Por consiguiente el presupuesto de ejecucion material asciende a lo anterior indicado: CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

Montemolin, enero 2017

Ingeniero Agronomo

Fdo.: Joaquin Santana Morales
D.N.I. 0888427Q
Colegiado n® 573
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