
TRAMO Nº1. CONDUCCIÓN DE PEAD100 DE Ø250mm.

L=1.443 metros. AZUD-CONEX. CONDUCCIÓN VIANDAR

TRAMO Nº2-2. CONDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DE Ø150mm.

L=7.926 metros. HASTA DEPÓSITO LOSAR

CONDUCCIÓN EXISTENTE DE PEAD100 DE Ø200mm.

CONDUCCIÓN A VIANDAR. TRAMO ANCLADO AL CANAL
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  E: 1/10.000
TRAMOS DE LAS CONDUCIONES

DEPÓSITO REGULACIÓN LOSAR DE LA VERA

TRAMO Nº2-1. CONDUCCIÓN DE PEAD100 DE Ø200mm.

L=959 metros. DESDE DERIVACIÓN CONDUCCIÓN VIANDAR

CLAVE:

FECHA:

OCTUBRE 2015

TÍTULO DE LA OBRA:

Agua e Infraestructuras Hidráulicas
Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas 

EMPRESA CONSULTORA

“PROYECTO DE LA NUEVA CONDUCCIÓN DE

ABASTECIMIENTO A LOSAR DE LA VERA”

ESCALA:

(ORIGINAL A-1)

PLANO: Nº

HOJA:

INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: D. JESÚS TORRECILLA PINERO

Y PUERTOS.   COLEG. Nº  15.492
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Fdo: D. JUAN GARCÍA OLIVA

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo: D. CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS.   COLEG. Nº  15.492
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