Anejo num. 1.RESUMEN NO TECNICO.

ARIAM

) El promotor del presente proyecto es HASSA JAMAL MAJID AL GHURAIR, con domicilio en Los Emiratos
Arabes Unidos, con domicilio en Villa # 621, Al Khawaneej, P.O.Box # 185100, Dubai con pasaporte nimero 784-1977-

8758704-3.

Se pretende la instalacion de una fabrica de obtencién de azlcar a partir de remolacha con capacidad de
produccion de azucar 240 th, que se pretende ejecutar en la localidad de Mérida (Badajoz).

Producto procesado Capacidad
Horaria Diaria Anual
Remolacha azucarera 1.500 th 36.000 t/dia 5.400.000 t/afio
Azucar moreno 250 th 6.000 t/dia 900.000 t/afio
Producto obtenido Capacidad
Horaria Diaria Anual
Azticar 240 th 5.760 t/dia 864.000 t/afio
Aziicar (procedente de aziicar moreno) 245 th 5.880 t/dia 882.000 t/ario

La instalacion que es objeto de este proyecto estara situada dentro del Poligono Industrial Expacio Mérida, el
cual se encuentra en el Término Municipal de Mérida, provincia de Badajoz, entre las localidades de Calamonte y
Torremejia, para ello se dispone de una superficie de parcela de 593.182 m2.

En el punto central las de la actuacion serian

COORDENADAS

x=729.139,14
UTM USO 29
y =4.300.139,14
. Lat: 38°49°39.47"N
GEOGRAFICAS

Long: 6°21°37.42"W

El acceso principal al poligono se encuentra a la altura del P.K 632,937 de la N-630 margen izquierda.

COORDENADAS

X = 728.739,56
UTM 29
y = 4.301.883,42
Lat: 38°50°9.79"N
GEOGRAFICAS

Long: 6°21°52.87"W
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Para la instalacion de la fabrica proyectada sera precisa la realizacion de las siguientes inversiones:

- Acondicionamiento del terreno.

- Edificio de Administracion

Edificio para servicios sociales y administracion, de 47,80x18,00 m (860,40 m*) de ocupacién en planta baja ,
con una planta primera de idénticas dimensiones y segunda planta de (762,90 m?) cada una, altura por planta de 4.00
mts libre, con una altura total de 12,73 mts, realizado con estructura de hormigén mediante pilares y vigas de hormigén
armado HA-25 y forjados compuestos por viguetas pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo;
cerramiento exterior mediante fabrica de '~ pie, camara y tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero
monocapa con terminacion raspada; y cubierta invertida no transitable con terminaciéon en gravilla. Dentro de la
edificacion se destinaran dependencias a los distintos usos necesarios para la gestion administrativa de la industria,
servicios sociales, sanitarios y de gestion.

- Nave Almacén Piedra Caliza

Nave almacén de disposicion rectangular, de 2.000 m* de ocupacion en planta y unas dimensiones maximas de
50,00%40,00 m, realizado con estructura metalica, tipo pértico con una separacion entre porticos de 5,00 m y una altura
de 12,50 m de altura pilares y altura total de 18,00 mts.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas.

Cerramiento exterior a base de muro de hormigén armado HA-30 de 30 N/mm2.| en muros de 0,40 cm de
espesor hasta una altura de 4.00 mts. El resto de cerramiento hasta cabeza de pilares se realizara mediante panel
sandwich de 100 mm de espesor. Remates de 40 mm de espesor.

Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigdn armado de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y fratasado.

- Nave Almacén General

Nave almacén de disposicion rectangular, de 1.620,00 m* de ocupacién en planta y unas dimensiones maximas
de 27,00 x 60,00 m, realizado con estructura metélica, tipo portico con una separacion entre pérticos de 5,00 m y una
altura de 10,50 m a cabeza de pilar y 16,00 mts de altura total.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas.

Cerramiento exterior a base de paneles prefabricados de hormigon de 20 cms de espesor, ejecutados con
hormigén HA-30 y acero B-500. Acabado exteriores e interiores en pintura plastica.

Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigon armado de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-20/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

- Nave Taller Mantenimiento

Nave almacén de disposicion rectangular, de 1.620 m* de ocupacién en planta y unas dimensiones maximas de
27,00 x 60,00 m, realizado con estructura metélica, tipo pdrtico con una separacion entre pérticos de 5,00 m y una altura
de 6,50 m a cabeza de pilar y 12,00 de altura total.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas.
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Cerramiento exterior a base de paneles prefabricados de hormigén de 20 cms de espesor, ejecutados con
hormigén HA-30 y acero B-500. Acabado exteriores e interiores en pintura plastica.

Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigén armado de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-20/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. La edificacién se distribuiré en estancias con diferentes usos, tales como: sala de compresores
y taller, donde se destinaran dependencias a almacén de pequefio material, ailmacén recambios maquinas y oficina de
mantenimiento.

- Nave Almacén Pulpa Seca

Nave almacén de disposicion rectangular, de 3.200 m* de ocupacion en planta y unas dimensiones maximas de
40,00%80,00 m, realizado con estructura metalica, tipo pértico con una separacion entre pérticos de 5,00 m y una altura
de 6,50 m a cabeza de pilar y altura total de 12,00 mts.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas. Cerramiento exterior a base
de muro de hormigén armado HA-30 de 30 N/mm2.| en muros de 0,40 cm de espesor hasta una altura de 4.00 mts. El
resto de cerramiento hasta cabeza de pilares se realizara mediante panel sandwich de 100 mm de espesor. Remates de
40 mm de espesor.

Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigén armado de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

- Control Accesos Camiones

Edificio para control de accesos, de 5.00 x 3.80 m (19.00 m*) de ocupacién en planta baja, de 3.50 mts de
altura, con estructura de hormigén mediante pilares y vigas de hormigén armado HA-25 y forjados compuestos por
viguetas pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo; cerramiento exterior mediante fabrica de % pie,
camara y tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa con terminacion raspada; y cubierta invertida
no transitable con terminacién en gravilla. Contara con marquesina de estructura metalica de 10,40 x 23,50 m (244,40
m?), realizada con estructura metalica y cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor. Altura de pilares 6.00 mts.
Altura total 7.00 mts.

- Control Accesos Administracion-Silos

Edificio para control de accesos, de 5.00 x 3.80 m (19.00 m®) de ocupacién en planta baja, de 3.50 mts de
altura, con estructura de hormigoén mediante pilares y vigas de hormigon armado HA-25 y forjados compuestos por
viguetas pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo; cerramiento exterior mediante fabrica de 'z pie,
camara y tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa con terminacién raspada; y cubierta invertida
no transitable con terminacién en gravilla. Contara con marquesina de estructura metalica de 10,40 x 23,50 m (244,40
m?), realizada con estructura metalica y cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor. Altura de pilares 6.00 mts.
Altura total 7.00 mts. Se disponen 2 unidades de bascula de 60 TN, de acero, en disposicion de foso, con control
electronico de pesaje.

- Control Salida Expedicién

Edificio para control de accesos, de 5.00 x 3.80 m (19.00 m?) de ocupacion en planta baja, de 3.50 mts de altura,
con estructura de hormigén mediante pilares y vigas de hormigén armado HA-25 y forjados compuestos por viguetas
pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo; cerramiento exterior mediante fabrica de 'z pie, cdmara y
tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa con terminacion raspada; y cubierta invertida no
transitable con terminacién en gravilla.

Contarad con marquesina de estructura metalica de 10,40 x 23,50 m (244,40 m®), realizada con estructura
metalica y cubierta de panel séandwich de 40 mm de espesor. Altura de pilares 6.00 mts. Altura total 7.00 mts.
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Se disponen 4 unidades de bascula de 60 TN, de acero, en disposicion de foso, con control electrénico de
pesaje.

- Control Pesaje

Edificio para control de pesaje, de 5.00 x 3.80 m (19.00 m?) de ocupacién en planta baja, de 3.50 mts de altura,
con estructura de hormigdn mediante pilares y vigas de hormigén armado HA-25 y forjados compuestos por viguetas
pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo; cerramiento exterior mediante fabrica de 'z pie, camara y
tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa con terminacién raspada; y cubierta invertida no
transitable con terminacién en gravilla.

Contarad con marquesina de estructura metalica de 10,40 x 23,50 m (244,40 m®), realizada con estructura

metalica y cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor. Altura de pilares 6.00 mts. Altura total 7.00 mts. Se
disponen 4 unidades de bascula de 60 TN, de acero, en disposicion de foso, con control electronico de pesaje.

- Control Tomas Muestras Remolacha

Edificio para la toma de muestras de la remolacha, de 20.00 x 25.00 m (500,00 m*) de ocupacién en planta baja,
con estructura de hormigdn mediante pilares y vigas de hormigén armado HA-25 y forjados compuestos por viguetas
pretensadas, bovedillas ceramicas y armadura de refuerzo; cerramiento exterior mediante fabrica de 'z pie, camara y
tabicon de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa con terminacién raspada; y cubierta invertida no
transitable con terminacion en gravilla. Altura total 5.00 mts. Acabos sanitarios interiores en laboratorios a base de
alicatados

- Edificio turbina de gas.

Edificio de disposicién rectangular, de 500 m* de ocupacién en planta y unas dimensiones maximas de 20,00 x
25,00 m, realizado con estructura metalica, tipo pértico con una separacion entre porticos de 5,00 m y una altura de 8,00
m.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas. Cerramiento exterior a base
de paneles prefabricados de hormigon de 20 cms de espesor, ejecutados con hormigén HA-30 y acero B-500. Acabado
exteriores e interiores en pintura plastica. Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigén armado de 20
cm. de espesor, realizada con hormigon HA-20/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con #
15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

-  Edificio calderas y recuperador de calor

Edificio de disposicion rectangular, de 500 m* de ocupacién en planta y unas dimensiones maximas de 20,00 x
25,00 m, realizado con estructura metélica, tipo pértico con una separacion entre porticos de 5,00 m y una altura de 8,00
m.

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de espesor, con una pendiente a dos aguas. Segun el articulo 6 de esta
ITC, las condiciones del emplazamiento de la caldera van a ser necesario el cumplimiento de los requisitos de las salas
de calderas, en general, y de las calderas de clase segunda en particular:

Para la justificacion de los requisitos que debe cumplir la sala de caldera, se dispone lo siguiente:

La superficie de ventilacion suficiente mediante rejilla metélica.

Dada la configuracion y emplazamiento de la caldera, este sera un recinto limpio y exento de gases o vapores.

Esta sala se mantendra normalmente cerrada, con lo que solo accedera a esta el personal autorizado.

Se colocara un cuadro con las instrucciones de emergencia a tener en cuenta en caso de funcionamiento
andmalo de la instalacion.
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No se almacenaran combustibles en la sala de calderas salvo los contenidos en el depésito nodriza de la
caldera.

Dispondra de dos salidas y se su apertura sera en el sentido de la salida de la sala. No estaran situadas en
ninguin caso enfrente al quemador.

Los muros de proteccion para el cerramiento de la sala seran de hormigén armado con un espesor de 25cm con
mas de 60kg/m3 de acero y 300kg/m3 de cemento. Dicho muro alcanzaré 1m por encima de la parte mas alta de la
caldera sometida a presion. Acabado exteriores e interiores en pintura plastica.

Se ejecutara el solado resuelto mediante solera de hormigdn armado de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-20/B/16/lla, de central, i/vertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

La edificacion se distribuira en estancias con diferentes usos, tales como: sala de control, sala de cuadros
eléctricos y automatizacion y dos dependencias de almacén de pequefio material y taller de mantenimiento.

Obras de exteriores consistentes en:
Cerramiento perimetral del solar.
Urbanizacién interior.

- Obras necesarias para el montaje de equipos.

- Instalacion planta de cogeneracién de energia eléctrica, con recuperacion de calor para la generacion de vapor.
Potencia 25 MW.

- Subestacion eléctrica de 66/11 kv.

- Red separativa de saneamiento para la recogida de las aguas pluviales, de proceso y fecales generadas en la
fabrica.

- Realizacién de la instalacion de proteccién contra incendios segun lo dispuesto en el Real Decreto 2267/2004,
de 3 de diciembre (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales).

- Realizacién de la instalacién eléctrica en baja tensién necesaria para el suministro eléctrico a los diferentes
receptores de fuerza y alumbrado existentes en la industria.

- Realizacion de la instalacion hidraulica necesaria para el funcionamiento de la planta.

- Realizacién de la instalacion de aire comprimido abastecida dos compresores de 200 kW.

- Realizacién de la instalacion de distribucion de vapor.

- Realizacion de la instalacion de climatizacion de en las dependencias comerciales y administrativas.

- Realizacidn de la instalacion de refrigeracién y acondicionamiento térmico de la sala general de baja tensién.

- Adquisicion de la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad.

La capacidad de fabricacion:
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Capacidad
Producto procesado

Horaria (t/h) Diaria (t/dia) Anual (t/afo)
Remolacha azucarera | 1.500,00 36.000,00 5.400.000,00

Las materias primas utilizadas en el proceso de fabricacion seran fundamentalmente:

Capacidad
Producto procesado
Horaria (t/h) Diaria (t/dia) Anual (t/afio)

Remolacha azucarera 1.500,00 36.000,00 5.400.000,00

Las materias primas auxiliares utilizadas son:

Materias primas auxiliares Cantidad

Piedra caliza 270.000 t/afio

Balance de materia:

Capacidad
Productos obtenidos
Horaria (t'h) Diaria (t/dia) Anual (t/afio)

Azicar 240,00 9.760,00 864.000,00
Melaza 4500 1.080,00 162.000,00
Aziicar (procedente de azdicar moreno) 245,00 5.880,00 882.000,00
Azicar en polvo 14,01 336,24 50.436,00
Pulpa seca 95,00 228000 342000,00
Piedras, arenas 35,00 840,00 126.000,00
Top soll 65,00 1.560,00 234.000,00
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Los focos de emision de contaminantes a la atmésfera posibles en las instalaciones proyectadas son:

Proceso Cantidad - Valores
asociado (m3h) Composicion (mg/nm3) Proceso de filtrado
Particulas e Purificacion mediante
Secado 170.000 Iy 50-150 desempolvado de sopladores y
suspensién filfro
Particulas en Purificacion mediante
Enfriamiento 60.000 Iy 50-150 desempolvado de sopladores y
suspensién filtro
Elevacién y Particulas en Purificacion mediante
. ., 20.000 Iy 50-150 desempolvado de sopladores y
alimentacion suspension filtro
Particulas en Purificacion mediante
Transporte 20.000 > 50-150 desempolvado de sopladores y
suspensién filtro
co2 3-3.1 (Vol.%)
co 0 (Vol.%)
S02 0 (Vol.%)
Turbina NOX 73-74 (Vol.%)
cogeneracion 02 14-14.2 (Vol.%)
con - S Depuradores de gas
recuperacion de H2 0 (Vol.%)
calor. H20 6-7 (Vol.%)
CO2 (Gas) 30-32 %
co 04 %
Temperatura gas 230-260 °C
Los Valores Limite de Emisién (VLE) a la atmésfera son:
Contaminante VLE
Oxidos de nitrégeno (NOx) 50 mg/Nm*

En cuanto a la contaminacién acustica, al estar emplazado en un suelo industrial, y desarrollar la actividad de
con horario diurno y nocturno, el limite méximo del N.R.E. sera de 55 dB(A) en horario nocturno y 70 dB(A) durante el
diay la tarde.

El nivel de ruidos emitidos por el total de los equipos instados (interior y exterior de la edificacion) sera de 99,13
dB(A).

El nivel de ruido en los limites de la parcelas sera inferior debido a los procesos de atenuacién por distancias
(divergencia geométrica), atenuacion por aire, absorcion del ruido del suelo, con una atenuacion total de 71,36 dBA.
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Nivel de Recepcion Exterior en los limites de la parcela:

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
At. Div 61.78 61.78 61.78 61.78 61.78 61.78
At. Aire 0.1190 0.3955 0.9800 17.430 31.570 80.150
At. Suelo 47.200
At. TOTAL 61.90 62.18 62.76 63.52 64.94 65.05
At. FINAL 71.36
N.RE. 27.77 dBA
Medidas correctoras.

Dados los niveles de recepcién maximos permitidos, y debido a que el N.R.E. es inferior a los exigidos para un
emplazamiento industrial en los horarios estudiados, no seréa precisa la adopcién de medidas correctoras que minimicen
la emisién de ruido al exterior. Aun asi, los equipos e instrumentos que tengan alto nivel ruidos contaran con
aislamientos acusticos individuales. Ademas, se prevé plantar una pantalla vegetal en el perimetro de la parcela que
ayude a atenuar el ruido emitido al exterior y que contribuira a mejorar el impacto visual.

En la industria se distinguen fres redes separativas de aguas residuales:

Vertido Origen
Aguas pluviales Aguas de lluvia procedentes de las cubiertas de los distintos modulos que componen la fabrica.
Aguas fecales Aguas procedentes de los aseos y vestuarios del personal.
Aguas residuales Aguas procedentes del proceso de produccion que se pretrataran en la EDAR

Partimos de la base que la materia prima en cuestién, la remolacha azucarera, esta compuesta en un 75% por
agua, por lo que ella misma aporta una gran cantidad del agua que sera utilizado en el proceso en diversas etapas
como transporte o lavado. Cuando llegamos a procesos posteriores conseguimos extraer practicamente la totalidad del
agua contenida siendo esta reutilizada y recirculada a ofros procesos, pero aun asi teniendo un superéavit de agua de
800m?3/h, que es el caudal de vertido.

El volumen anual maximo de aguas residuales depuradas en la planta de tratamiento de aguas de proceso de la
planta con vertido al rio Guadiana es de 2.880.000 m3.

Debido al tipo de vertidos generados, y a los sistemas previstos para su recogida y evacuacion, no se prevé una
posible contaminacion subterranea, puesto que se disefiaran las redes de recogida mediante arquetas y canalizaciones
estancas, siendo el tnico efluente vertido las aguas pluviales y fecales a la red general de saneamiento del Poligono
Industrial. Ademas, todas las zonas transitables de la urbanizacion estaran pavimentadas.
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Los residuos generados en las instalaciones son:

Residuo Origen Codigo LER.
Residuos no peligrosos:
Materiales inadecuados para el consumo o la | Restos de materias primas, no | 02.03.99
elaboracion. contaminados por sustancias peligrosas,
no aptos para la alimentacion animal.
Telas rotas de filtros de mangas Operaciones de mantenimiento de los | 20.01.11
equipos de limpieza del aire: filtrado de
polvo y particulas de los sistemas de
aspiracion.
Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugacién | Residuos constituidos por compuestos | 02.03.01
y separacion. naturales procedentes de restos de
materias primas facilmente degradables.
Lodos del tratamiento in situ de efluentes Residuos producidos en el proceso de | 02.03.05
depuracion de la planta depuradora de
aguas residuales.
Piedras, arenas, trozos de plantas Residuos contenidos en las materias | 03.03.99
primas.
. Material retenido en el desarenador de la | 19.08.02
Residuos de desarenado EDAR
Mezclas de residuos municipales Oficinas, vestuarios vy vivienda del | 20.03.01
encargado
Envases de papel y cartén Envases desechados no contaminados por | 15.01.01
Envases de plastico sustancias peligrosas. 15.01.02
Envases de madera 15.01.03
Envases de metales 15.01.04
Envases de vidrio 15.01.07
Metales Residuos metélicos desechados 20.01.40
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o | Operaciones de mantenimiento del | 19.19.05
usadas. sistema de tratamiento del agua para las
calderas
Residuos de construccién y de demolicion Operaciones de mantenimiento 17.01.07
Residuos peligrosos:
Aceites agotados Trabajos de mantenimiento de maquinaria | 13.02*
Trapos de limpieza impregnados, contaminados | Trabajos de mantenimiento de maquinaria | 15.02.02*
por sustancias peligrosas
Baterias y filtros de aceite agostados Trabajos de mantenimiento de maquinaria | 16.06.01*
16.01.07*
Productos quimicos de laboratorio que consisten, | Laboratorio 16.05.06™
o0 contienen, sustancias peligrosas
Detergentes que contienen sustancias peligrosas | Limpieza de las instalaciones 20.01.29"
Envases que contienen restos de sustancias | Envases metalicos y de plastico | 15.01.10*
peligrosas o estan contaminados por ellas. contaminados.
Pilas que contienen mercurio Acumuladores de energia de calculadoras, | 16.06.03*
equipos de laboratorio.
Tubos fluorescentes y ofros residuos que | lluminacion de instalaciones. 20.01.21*
contienen mercurio.
Residuos de téner de impresién que contienen | Impresoras y fotocopiadoras. 08.03.17*

sustancias peligrosas.
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