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CARACTERISTICAS ASPERSOR

Caudal: 1.800 I/h

Radio: 15,75 m.

Didmetro boquillas: 4,40x2,20 mm.
Presion trabajo: 3,50 atm.

BV.05-2CL (art. 21)
DN-32 A DN-300

Instalacién entre bridas:

PN-6/10/16, ANSIF1 50, BS Tabla E/D, JIS-5K/ 10K

I

Vannair V20O SRA roscada Vannair V200 SRA

Vannair V500 SRA

Vannair V1000 2 V2000 SRA

VENTOSA

V200
V200
V200
V200
V500
V500
V1000
V1000
V2000
V2000
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Cuerpo 1

Carcasa V200 y V500 1

Carcasa V1000%y V2000 1

Disco flotante 1

Bola 1

Canasta V1000 y V2000 1

Junta externa 1

Junta interna 1

Tapa 1

Junta Cuerpo/Tapa 1

Comprobador 1

Volante 1

Junta térica 1
Tornilleria s/DN

Brida 1

Junta 1

rosca hembra 2 228

rosca hembra 2" 298

40/60 - 50 -60/65 - 80 - 100 262
50 - 60/65 - 80 - 100 262
80-100 285

80 - 100 285

150 316

150 316

200 ISO PN10 o PN16 398
200 398

Nota: Ventosa con vélvula de aislamiento, consultar

VALVULAS DE RETENCION

Acero 5235-JR con EPDM

GGG 45-10
DMC
ABS

Polipropileno

Inox X2CrNi18-9

Latén CuZn36Pb2Al

EPDM
EPDM
GGG 45-10
EPDM

Poliamida
EPDM
Inox A2
GGG 45-10
Fibra

Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro

Rejo

EN 10025 (para el acero)
EN 10088

EN ISO 3506
EN 1563

11,5 (13,2 para DN 80 y 100)
11,5 (13,2 para DN 80 y 100)

EN 1563

EN 1563

EN 12164
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Valvulas de retencion a clapeta
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Ne Aguijeros roscados M
sobre circulo @ d5

4 agujeros @ d4
sobre circulo @ d3

Caracteristicas:

e Valvula de retencién a clapeta con asiento elastico.

e Total estanqueidad.

e Para impulsiones y servicios de aguas limpias o residuales.
® Revestimiento epoxy anticorrosivo.
e Temperatura de —10°C a +80°C

Especificacion de materiales y dimensiones:
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BRIDA SUPERIOR

d3 d4 | 1s05211

n 50
1 50 | 65 FO5
14 n | 85 F07
14 0 | 85 FO7
17 n | 85 FO7
2 0| F10
2 2 | 1 F12

ISO PN10 ISO PN16

N° M N°

4 M16 4

4 M16 4

4 me | 4

4 M16 4

8 M | 8

M6 8 180 M6 8
M16 8 | 20 M16 } 8
M20 8 | 240 M20 8
M20 8 | 25 | mo | n
M20 12 3% | Mu | 12
| w2 2 | a0 | ma | n

200 340 295 390 350 12 23 77

250 405 355 480 425 12 28 116

300 460 410 570 485 12 28 174

350 520 470 630 555 16 28 201

400 580 525 720 650 16 31 314
’ MONTAJE

50 a 300

350 a 400

* longitud minima 5 veces @

'BRONCE Rg.5 21096

C ISCO SUJECION CIERRE H° FUNDIDO GG-25
6 CIERRE 1 NEOPRENO
7 TORNILLOS ABROCHE s/DN ACERO DIN 933/6.8
8 TORNILLO SUJECION CIERRE s/DN ACERO DIN 931 - 34/6.8
9 JUNTA ESTANQUEIDAD 1 CARTON KLINGER O SIMILAR
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BRIDAS Y TORNILLERIA

BRIDAS Y TORNILLERIA

VARILLA ROSCADA
TUERCA

TORNILLO
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E= Longitud de la vélvula
L= Longitud de la varilla roscada
T= Longitud del tornillo

430 36 28 85
480 39 32 100
540 45 36 105 |

470 45 28
520 45 32
590 52 36

(VARILLAROSCADA ~ TORNILLOS ~ TORNILLOS  V

Ll m e 7 MmN 7w ||| m]| N
110 | 16 | 4 30 | 16| 8 |110] 16| 4
10 | 16 | 4 30 16| 8 | 110 16 | a
125 | 16 | 4 35 | 16| 8 |125] 16 | 4
130 | 16 | 4 a0 | 16 | 8 | 130 16 | 4
130 | 16 | 8 40 | 16 | 16 | 130 16| 8
140 16 | 8 a5 | 16 | 16 | 140 | 16 | &
145 | 16 | 8 50 | 16 | 16 | 145 | 16 | 8
155 | 20 | 8 | 50 | 20 | 16 | 155 | 20 | 8
165 20 | 8 50 | 20 | 16 | 165 | 20 | 12
175 | 20 | 12 60 | 20 | 24 | 190 | 24 | 12
185 | 20 | 12 | 65 | 20 | 24 | 200 | 24 | 12
190 20 | 16 ‘ 205 | 24 | 16
235 | 24 | 12 | 65 | 24 | 8 \ 25 | 27 | 12
260 | 24 | 16 | 65 | 24 | 8 25 | 27 | 16
270 | 24 | 16 | 65 | 24 | 8 | , 285 | 30 | 16
310 | 27 | 16 | 75 | 27 | 8 330 | 33 | 20
320 | 27 | 20 | a0 ‘ 27 | 8 | 5 345 | 33 | 20
360 | 30 | 20 8 30 8 300 | 36 | 20
385 | 30 | 24 | 85 | 30 | 8 415 | 36 | 24
380 | 33 | 24 | 90 33 | 8 420 | 30 24
380 | 33 | 28 | %0 | 33 | 8 420 | 39 28

‘ 8

’ 8

8

65
65
65
80
85
90
90
100
95
105
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M= Métrica de varilla o tornillo
N°= Numero de varillas o tornillos

27
27
30
33
33
36
36
39
39
45

45
52

40 16 16

45 16 16
50 16 16
50 20 16
50 20 24
60 24 24
65 24 24
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PROYECTO:  MODIFICADO DE LA CONCESION CONC. 46/14,

PASANDO DE 61-00-89 Ha. A 95-96-10 Ha.

EN LA FINCA "EL BOHONAL DE ARRIBA”

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Colegiado n* 26179

FECHA:
Badajoz, julio de 2.019

TERMINO MUNICIPAL: ACEDERA (BOdOjOZ)

ESCALA: PLANO:
Indicadas 7

PROPIEDAD:

D. MANUEL NOGALES MARQUEZ DE PRADO

DESIGNACION:

PLANO DE DETALLES

FIRMA:

Fdo.—Julio-Francisco Lopez Castillo.




