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1 MOTIVACION APLICACION PROCEDIMIENTO EVALUACION
AMBIENTAL.

El presente proyecto se encasilla en:

LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de

Extremadura.

ANEXOD IV
PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION AMBIENTAL ORDINARIA.
Grupo 1. Silvicultura, agricultura, ganaderia y acuicultura.

b} Proyectos de gestion o transformacion de regadio con inclusion de proyectos de avena-
mientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor a 100 ha o de 10 ha cuando
se desarrollen en Espacios Maturales Protegidos, Red Natura 2000 y Areas protegidas por
instrumentos internacionales, segin la regulacion de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En dicha finca se pretenden abastecer en regadio por goteo un total de 98.95 has de olivar.

El proyecto se encasilla en el anexo IV .- Grupo 1 epigrafe B.

La finca ESTA esta dentro del perimetro DE ZONA PROTEGIDA DE LA RED NATURA 2000,
POR LO QUE CONLLEVA IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO POR SUPERAR 10 HAS

El proyecto se inicid y termino a mediados del ano 2010.
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2 DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL
PROYECTO.

2.1 ANTECEDENTES.

Se redacta el presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE RIEGO de olivar superintensivo, para la tramitacion de la Evaluacion Ambiental Ordinaria

disefiando y describiendo la maquinaria a emplear.

Se redacta por encargo de D. CLAUDIO GARCIA HERNANDEZ con DNI 07.717.261-W,
propietario de la finca UBICADA en el PARAJE “EL CAHOSO” DEL POLIGONO 209,
PARCELA 1y 2 del TM de BADAJOZ, en la provincia de Badajoz, y con domicilio en Paseo
Nogales 2-6, P1 ESCALERA 1, 2° B, CP 37005, SALAMANCA.

Una vez estudiado el entorno afectado por la actuacion citada en el proyecto, la mercantil por
iniciativa propia encarga la redaccién del presente Estudio de Impacto Ambiental, que se
llevaran a cabo en los terrenos citados, adaptando dichos planes a la legislaciéon vigente y
marcandonos una linea regular en la restauracién de la futura superficie afectada, que permita
la unificacion de criterios a la hora de ejecutar las labores de restauracion, realizandose una
valoracion Técnica y Econdmica que nos permita llevar a la realidad lo proyectado en el

mismo.

La finca se encontraba de cereales de regadio desde antafio y poseia expediente de
legalizacion CATALOGO DE AGUAS PRIVADAS 40841/1995 LOCAL 3064/95 para el total
de la finca ya que la finca poseia una captacion. Posteriormente en enero de 2010
(autorizacion de minas bp 17320 hasta 17333 de fecha 19/1/2010) es cuando se realizan
algunos sondeos mas porque con el pozo anterior no son suficientes para el nuevo cultivo, y
es por lo que se tiene que modificar las autorizaciones en una concesion de aguas
subterraneas. EL olivar se solicitdé permiso para su plantacion el 22/12/2009 mediante la
presentacion de estudio de afeccion el cual fue aprobado por silencio administrativo. Por tanto,
dicha finca posee informe favorable a la plantacion y no se trata de intensificacion del cultivo

pues ya teniamos autorizacién para regar la finca.

Una vez estudiado el entorno afectado por la actuacion citada en el proyecto, la mercantil por
iniciativa propia encarga la redaccién del presente Estudio de Impacto Ambiental, que se
llevaran a cabo en los terrenos citados, adaptando dichos planes a la legislacidon vigente y
marcandonos una linea regular en la restauracién de la futura superficie afectada, que permita

la unificacion de criterios a la hora de ejecutar las labores de restauracion, realizandose una
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valoracion Técnica y Econdmica que nos permita llevar a la realidad lo proyectado en el

mismo.

La finca ESTA AFECTADA POR LA RED NATURA 2000 CONCRETAMENTE EN LA ZEPA:

Denom

Cadigo

inacion Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera

ES0000598

Se redacta el presente proyecto por D. Alberto Calero Alvarez, con DNI 45.556.935-F y

domicilio en C/ Zacarias de la Hera n° 41, 06200 Badajoz, el cual posee la formacion reglada:

De dic

Graduado en Ingenieria de la Energia, por la Escuela Superior y Técnica de la
Universidad de Ledn

Master Universitario Oficial en Energias Renovables, por la Universidad Camilo Jose
Cela.

Master Universitario Oficial en Prevencion de Riesgos Laborales de la Universidad
Camilo Jose Cela.

Ingeniero Técnico de Minas por la Universidad de Huelva.

ha formacion se adquiri6 la competencia Orden CIN “Capacidad para aplicar

metodologias de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologias

ambien

tales, sostenibilidad y tratamiento de residuos”.
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2.2 DEFINICION Y CARACTERISTICAS.

2.2.1 Fase Construccion.

El proyecto se encuentra ejecutado.

La zona de riego proyectada consta de las parcelas catastrales de riego:

) SUPERFICIE
POLIGONO PARCELA T.M. AFECTADA
(has)
209 2 BADAJOZ 93,3667
209 1 BADAJOZ 6,3784
TOTAL 98.95

SUPERFICIE
TOTAL
(has)

94,1140
6,3784

100,4924

En dicha finca se pretenden abastecer en regadio por goteo de olivar un total de 98.95

Has.

Su ubicacién concreta (sefialada en el plano de Emplazamiento) ha sido elegida por ser una

zona de recursos hidricos importantes y unos suelos adecuados a este

uso, con grandes

zonas claras, a las que se adapta el cultivo y por estar situada en una meseta.

El agua se extraera de acuifero que proporcionan volumenes de agu

garantizar la puesta en riego el sondeo
Algunas caracteristicas del riego proyectado son las siguientes:

La finca dispondra de los siguientes servicios:

a suficientes para

e Abastecimiento de agua. Captacion de aguas subterraneas consistente en sondeos.

e Actuacién de riego.

e Energia eléctrica (grupo electrégeno, aunque esta previsto poner p
zona de nave y deposito una vez se autorizase el proyecto).

e Construccion de caseta de control. (En la caseta de control estara
equipo de abonado, cabezal de filtrado, bomba dosificadora el

programador y todos los elementos del cabezal del riego).

Con todas las instalaciones descritas lo que pretendemos es,

lacas solares en la

los automatismos,

éctrica, depositos,

CULTIVO Regadio por GOTEO DE OLIVAR
VARIEDAD:
SUPERFICIE 98.95 has.
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Este sistema tiene su fundamento en mantener el bulbo de tierra continuamente himedo

(a capacidad de campo).

La colocacion de los goteros viene condicionada por la densidad de plantacion.

2.2.1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA. CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS CONSISTENTE

EN SONDEOS. YA REALIZADOS.

) y Diametro d Potencia d

SONDEOS Profundidad g"“me.t,' o de entubacion | Caudal (Us) la bomba
(m) perforacion (mm) (mm) (CV)
1 62 220 180,00 6,11 10
2 80 220 180,00 1,94 5,5
3 86 220 180,00 3,33 10
4 80 220 180,00 3,33 10
5 80 220 180,00 3,33 10
6 85 220 180,00 3,88 10
7 85 220 180,00 3,88 10
8 85 220 180,00 3,88 10
9 85 220 180,00 3,88 10
10 85 220 180,00 3,88 10
11 85 220 180,00 1,80 5.5
12 84 220 180,00 2,77 5.5
13 85 220 180,00 2,50 5.5
14 95 220 180,00 3,47 10

Al llegar a la profundidad donde se encuentre el agua se perforara como minimo 10 m. mas,
debido a que se produce una pérdida de pozo perforado efectivo por desplome de las
paredes en el fondo. Asi como para asegurarse la cabida de la electrobomba sumergida en

el interior del agua.

Durante la labor de profundizacién se ira realizando la columna de perforacién atendiendo a

los diferentes materiales que vayan surgiendo.

Por la cualidad y naturaleza del método se iran realizando desarrollos y semi-aforos con el
aire por medio del propio tren de varillaje, con objeto de poder cuantificar en la medida de lo

posible, el caudal estimado si la formacion lo permite.

2.- Entubado con tuberia de PVC 6 atm. ranurada en diametro de 180 mm, siendo

imprescindible el pegado de un tubo con otro.

PAGINA 10



ElA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

3.- Desarrollo y limpieza del sondeo por inyeccion de aire. Este provocara el equilibrio entre

los materiales propios atravesados.

4.- Engravillado: El espacio resultante entre el diametro de la tuberia empleada y la
perforacion realizada esta rellena de grava machacada, para la mejor sujecion de la tuberia
de PVC y servir de prefiltro del agua.

5.- El pozo se le dejara un brocal de altura 1 m.

Una vez ejecutadas estas operaciones se procedera a acondicionar la cabeza del pozo,

recibiéndola en una zapata de hormigon, la cual alojara los pernos de anclaje para la bomba.

6.- En el interior de dicho sondeo se coloca una electrobomba sumergida de caudal, altura
manomeétrica y potencia calculada segun anexos, sujeta a una soga de nylon. La conduccion
del agua desde la impulsién de la bomba hasta la superficie se realiza mediante tuberia de

PE de alta densidad, de caracteristicas segun calculos adjuntos.

7.- El abastecimiento de energia eléctrica a la bomba sumergida se realiza mediante
conductores eléctricos aptos para la inmersion de seccion calculada. Se coloca también otro
conductor con tres hilos para la proteccion de la bomba en caso de falta de agua, con tres
sondas situadas de la siguiente manera: una en el extremo inferior de la electrobomba, otra
a 50 cm. Por encima de la aspiracién, y la tercera a 5 m. por encima de la impulsion de dicha

bomba.
El peticionario dispondra, en el momento oportuno de corriente eléctrica en el sondeo.

Dicha instalacion sera ejecutada por Instalador Autorizado con su correspondiente DCE en
vigor, a su finalizacion rellenara y firmara el Boletin de Enganche para unirlo a la solicitud de

Puesta en Servicio de Obra de Captacion de Aguas Subterraneas.
8.- El sondeo se cerrd en superficie con una tapa de metal.

. Actuacion de riego: Bomba, Tuberias, rieqo por goteo: Colocacién de red de riego

para el suministro de agua a toda la finca; tuberias principales con salida desde la caseta de
riego enterradas y apertura de enlaces en cada uno de los lineos de plantacion para la

posterior colocacion de tuberias alimentarias portagoteros de 1.8 I/h.
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ZONA DE RIEGO OLIVAR 4 SECTORES
SUPERFICIE DE RIEGO 98.95 Has.
NUMERO DE PLANTAS APROX. 222000 plantas
EQUIVALENTE 2220 plantas/ha.
MARCO DE LA PLANTACION 3X1.5 m.
CAUDAL NOMINAL DEL GOTERO 1.8 I/h.
N° DE GOTERO AUTOCOMPENSABLE PINCHADO EN LINEA 2 Unid.
SH : SUPERFICIE HUMEDECIDA 0,05 %
SM : SUPERFICIE MOJADA ESTIMADA POR GOTERO 2,10 m?
N°HAS ~ Marco  N°Plantas N goteros I'h del gotero Goteros Ha TOTAL (L'H) Longitud laterales
SECTOR 1 M2 3u1h 53777 78 107556 18 4444 153500,00 80666 57
SECTOR 2 53 Inlh 8622222 112444 18 4444 20240000 84333 33
SECTOR 3 2443 In1h 5440000 10800 18 4444 195840,00 81600
SECTOR 4 197 Inlh 55455 89 110978 18 4444 195760,00 8323333

5895

Energia eléctrica (qrupo).
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2.2.1.2 INSTALACION DE RIEGO.

Se pretende es el riego de:

CULTIVO Regadio por goteo de olivar
SUPERFICIE 98.95 has
PARCELAS DESCRITAS ARRIBA
MARCO 3x15M
PLANTACION

Este sistema tiene su fundamento en mantener el bulbo de tierra continuamente humedo (a

capacidad de campo).
La colocacion de los goteros viene condicionada por la densidad de plantacion.

Aunque los ramales de riego iran paralelos a las curvas de nivel para que no existan
fluctuaciones grandes entre los ramales, también se usaran goteros autocompensantes para

gue no haya plantas mas regados que otros.

Dentro de la instalaciéon se hacen varias comprobaciones de situaciones mas desfavorables.
Estas se pueden comprobar en el Plano de la “Instalacién de Riego”, en el que se
comprobaran las pérdidas de carga, estas pérdidas interactian en el sistema en cada uno de

los sectores.

o Instalacién de rieqo: Bomba, Tuberias, riego por goteo: Colocacion de red de riego

para el suministro de agua a toda la finca; tuberias principales con salida desde la caseta de
riego enterradas y apertura de enlaces en cada uno de los lineos de plantacion para la

posterior colocacion de tuberias alimentarias portagoteros.
Tanto las tuberias principales como la bomba se han dimensionado para tal efecto.
Caudal ficticio continuo = 5.02 I/s
Caudal maximo demandado = 56.22 |/s
- 1.585 m3/ha/afio medio haciendo un total de 158.409 m3/afio.

Las instalaciones para la puesta en riego de la explotacién esta formada a efectos de calculos
por dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos realizado por toda la finca una

red de sondeos que pemitiran el abastecimiento de agua para riego.
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Cada sondeo dispone de una bomba impulsora que a través de tuberias de PVC conducira el
agua hasta la tuberia general. Por la misma zanja pero a diferente profundidad se llevan los
cables de accionamiento de las bombas, asi como los que controlan la proteccién ante falta

de agua.

Referente a la instalacion de riego por goteo, las tuberias generales, secundarias y la tuberia

de goteo en superficie se proyecta en PE, con las electrovalvulas de accionamiento en caseta.
La instalacion de riego propiamente dicha consta de los siguientes elementos:
La entrada en funcionamiento de las bombas de los pozos se realiza secuencialmente.

Dichas bombas se encargaran de mantener abastecido el riego mediante un sistema de

sondas de nivel.

Para la proteccién de los elementos eléctricos y mecanicos, éstos se instalaran en el interior

de una caseta, de calidades sencillas, pero que garantice su durabilidad.

El cabezal de riego es el conjunto de elementos que permiten el tratamiento del agua de riego,
su filtrado y medicion, el control de la presion y la aplicacién de fertilizantes. Todos estos
elementos se ubicaran en el interior de una caseta. Para el abonado se dispone de una bomba

inyectora de 0,75 cv y de un depdsito.

Del cabezal parte una red de tuberias que se denominan primarias, secundarias, etc., segun
su orden. Estas denominaciones rara vez producen confusién. Si que conviene nomalizar

nombre de los dos ultimos érdenes de tuberias, adoptando la siguiente nomenclatura:
Lateral: es la tuberia de ultimo orden, en la que se conectan los emisores de riego.
Terciaria: es la tuberia que alimenta directamente a los laterales.

Generalmente al principio de cada terciaria dispondremos algun dispositivo regulador de
presién. A la superficie dominada por un regulador de presion se denomina subunidad de

riego.
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Control de la
unidad de riego
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Al conjunto de subunidades de riego que riegan simultdaneamente desde un mismo punto se

denomina unidad de riego. En dicho punto, que suele estar al comienzo de una secundaria se

instala un mecanismo de apertura y cierre del riego.

e Tuberia de abastecimiento sondeos - depdsito regulador, de PVC junta elastica

PN10 de 10 ATM con un diametro comprendido entre 75 mm-160 mm. Dichas

tuberias unen los pozos y desemboca en un depdsito junto a la caseta de riego.

e Tuberias primarias de PVC de union encolada, 10 ATM, con un diametro de 180 mm.

e Tuberia terciaria de PEAD de 6 ATM, con un diametro de 75 mm.

e Tuberia de PE de 16 mm. , con p.p. de conexiones de 16 mm., juntas bilabial de

goteo 16 mm. y manguitos de union, completamente instalada, apoyada sobre el

terreno. (No existen tuberias secundarias, las terciarias parten directamente de la

primaria).
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2.2.1.3 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL. (EN LA CASETA DE CONTROL ESTARA LOS
AUTOMATISMOS, EQUIPO DE ABONADO, CABEZAL DE FILTRADO, BOMBA DOSIFICADORA

ELECTRICA, DEPOSITOS, PROGRAMADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS DEL CABEZAL DEL RIEGO).

La edificacion consta de una caseta con una superficie total construida de 175 m2 (15x12) a
un agua con una altura minima de 3 m y maxima de 3.5 m. Interiormente sera completamente

diadfana, no contando con ninguna dependencia interior.

La parcela donde se desarrollara la actividad es el lugar adecuado para la construccion de

este tipo de edificaciones con respecto al entorno que les rodea.

Movimientos de tierra.

Se realizara el movimiento de tierras necesario para la obtencion de los niveles y cotas de

explanacion necesarios para el arranque de la edificacion.

Realizandose en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno y posteriormente se realizara
el desmonte de la parcela hasta las cotas indicadas en la documentacion grafica. Una vez
acabado el relleno de la parcela se realizara las excavaciones de los pozos y zanjas para la
cimentacion. Los cortes del terreno quedaran verticales o ataludados segun el tipo de tierras,

e incluso si fuese necesario se entibaran convenientemente para evitar desprendimientos.

Estos quedaran perfectamente nivelados y limpios de tierras sueltas, preparados para
proyectar en ellos la capa de hormigén de limpieza de 125 kg/cm2, tomando las medidas que

fueren necesarias en materia de seguridad.
Los materiales sobrantes se trasladaran al gestor autorizado.

Sistema estructural.

Cimentacion.

La cimentacion de la nave se constituira a base de zapatas aisladas, rectangulares y
centradas arriostradas mediante vigas de atado. Se ha considerado una tension admisible del
terreno de 2 Kg/cm2. El valor de la tensién admisible sera revisado una vez realizadas las
catas in situ.

En primer lugar la cimentacion estara formada por 10 cm como minimo de hormigdn de
limpieza de 125 Kg/cm2 y arido de 40 mm de diametro maximo, valores que podran variar
dependiendo de las caracteristicas del terreno.

Posteriormente se procedera a una cuidadosa colocacion de las aimaduras de cimentacion.
El acero utilizado para las mismas sera B-500 5, cuidandose especialmente su estabilidad, la

uniformidad, asi como la limpieza del fondo previo al hormigonado. En el plano de cimentacion
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se especifican tanto el trazado como las dimensiones de los pozos para zapatas y zanjas para

vigas de atado que componen la cimentacion.

Por ultimo el hormigonado se realizara con hormigén HA-25, de 250 kg/cm2 de resistencia
caracteristica, consistencia blanda, control normal y exposicion tipo lla, con arido de 40 m
diametro maximo, vibrado mecanicamente. Designacion HA-25/B/40/11a.

Estructuras.

La estructura se proyecta a base de muro de bloques de hormigdn, mediante muros portantes
por lo que carece de estructura metalica. Los muros tendran una luz de 4 o 4 metros segun

lado.

Un lateral dispondra de una altura de 50 cm mayor para que la cubierta tenga pendiente que
garantice el correcto drenaje del techo. La altura de muro sera de 3 metros, siendo la altura

total hasta el punto mas alto de la edificacion de 3.5 metros.

Sistema envolvente.

Cubierta.

La cubierta sera de viguetas de hierro, sobre la que colocara cubierta de chapa debido a que
la zona no presenta altas posibilidades de nevada. Los faldones de la cubierta verteran sus

aguas pluviales directamente al terreno natural.

La caseta contara con los remates apropiados, tanto en laterales como en el testero.
La unién de la cubierta muro se realizara por medio de apoyo y hormigén.
Carpinteria y cerrajeria.

La puerta de acceso a la caseta sera portera (ver plano alzados en documentacion grafica)

de dimensiones 2 x 3 m. Color de chapa a definir en obra.

En esta cubierta se estaria previsto instalar 87 uds de placa solar 550 w. Alrededor de la nave
en el suelo se instalarian otras 100 placas.
2.2.1.4 ENERGIA ELECTRICA:

La finca dispone de grupo electrégeno de 100 kva instalado dentro de la nave.

2.2.1.5 DEPOSITO REGULADOR:

Existe un depdsito metélico de 1200 m3 de capacidad. Este depdsito se realizara junto a la

caseta de riego.
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El mismo se conectara al riego existente mediante a una red de tuberias con diametros de 75-

180 mm a 6 atm de presion nominal para la red de distribucion de riego.
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2.2.2 Fase Funcionamiento.

En esta fase sera solo el fertirriego de la parcela de acuerdo a las necesidades hidricas

expuestas mas adelante y el laboreo.
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2.2.2.1 NECESIDADES HIDRICAS.

Las necesidades de agua de cualquier cultivo, segun los métodos de la FAO, se puede calcular mediante la expresion:
ETc=Kcx ETo

siendo:

ETc = Evapotranspiracion de la especie cultivada.

Kc = Coeficiente de cultivo.

ETo = Evapotranspiracion de referencia de un cultivo de referencia, que es el consumo de agua de una pradera bien regada.
En nuestro caso la ETo se calculara mediante el método de Blaney-Criddle que utiliza la siguiente férmula:

siendo:

45,7 x 813

ETo =Kxp—=r7

K': Coeficiente de consumo del cultivo

P : Porcentaje de numero maximo de horas de insolacion mensual respecto al total anual

T : Temperatura media mensual (°C)

En el caso los valores de Kc , segun el mes de que se trate, oscilan entre 0,45y 0,65 para un cultivo que cubra el 50% del suelo.

En la practica raras veces se alcanza esta cobertura, por lo que las necesidades de agua del cultivo son algo menores, siendo necesario

multiplicar el Kc por un coeficiente de minoracién Kr que viene dado por la expresion:

Kr=c+0,5(1-c)
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siendo c la cobertura del suelo por el cultivo expresada en tanto por uno. Segun Andrés Guerrero en Extremadura y para regadio oscilan

estos entre 0,74 y0,84.
Por tanto, las necesidades de agua para el cultivo vienen dadas por:

ETc =Krx Kc x ETo

En la siguiente tabla presentamos los calculos de las necesidades hidricas diarias en el periodo adulto, a partir de los datos metereoldgicos.

2.2.2.2CAUDAL FIcTICciO CONTINUO.
Las férmulas y calculos utilizados para el calculo de la tabla son los que a continuacion se relacionan.
El caudal ficticio continuo para el referido mes de julio sera:

Q = (ETc-P (mmidia))x31 dia x1.000)/(31x3.600x24) = 'seg/ha.

El caudal ficticio para la superficie que queremos regar de X Has, sera:

Qf= Q x Has = lts/seg
O los equivalentes:
Qf= Its/seg x 24 x 60 x 60 = m?3/ dia
2.2.2.3CAUDAL PUNTA DE ELEVACION.
Qe= n° hectareas de riego x Q x (24 / n® horas riego) x (31/dias de riego) = Itrs/ seg equivalente a

El dato de n° de hectareas que se cojera para el calculo, sera el sector que tenga mayor n°® de hectareas

OLIVAR
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2.2.2.4CALENDARIO DE RIEGOS:
Se pretende regar 98.95 HAS, divididas en 4 sectores.

Cada sector se regara de lunes a domingo, y para cubrir la maxima demanda.

Estacion Pp Tierra de Barros y Eto Tierra de Barros. OLIVO
PRI | et e | 1 | W | W | W | B el SR | erusiinles | Uasott | piiomis | cesae
; : s : B a3 R {im3Haidia) {m3Hames)

E 52 M2 078 050 | 041 | 1,20 04 047 1,68 -1 51 1,# 16,77 -15,07
F 43 348 1,24/ 050 | 041 | 120 04 027 1,39 12 272 1387 11,15
M b | T 255 063 | 041 120 04 0,66 1,06 -0.40 662 10,65 -4.03
A 520 9384 313 0E0 041 0 120 04 0,82 1,68 -0,36 8,21 16,77 -8.57
M 40 12714 41 055 081 120 04 099 1,29 0,30 9,87 12,90 304

J 18 160,19 554 055 041 120 04 1,28 0,55 0,70 1283 581 704 211,19

J 4 204,25 5,59 055 || 041 || 1,20 04 1,59 0,13 1,46 15,83 1,29 14 56 431 36

A 5 18516 597 055 || 041 | 1,20 o4 1,44 016 1,28 1437 161 1276 395 44

5 73 120,74 402 055 041 | 1720 09 047 0,74 023 9,63 ?,42 2,76 2263
O 56 81,33 264 080 041 120 048 0,69 1,81 -1,11 6,93 15,06 -11,14
n | Ga 2979 | 009 065|041 | 120 og 028 2,06 178 282 20,65 A7 82
D 75 2034 056 050 041 | 120 0g 014 2,35 T 1,44 23,55 2211

Allo 453 1154 49 9,31 Mecesidades netas (m3Halanio) 1081

Superficie a regar (Has) 93 95

Coeficiente de uniformiclad 0,50

Eficiencia de splicaciin 075

“alar K 0,25

Mecesidades totales (m3MHalaio) 1601

Necesidades de la superficie tatsl (m34fa) 158409

Caudal anual {m3) 158,409

Caudal continue {I's) 5,02
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MES DE JUNIO: se regara 3.9 horas.
21.097 m3

MES DE JULIO: se regara 8.35 horas.
45.090 m3

MES DE AGOSTO: se regara 7.31 horas.
39.504 m3

CMES DE SEPTIEMBRE: se regara 0.04 horas.

226.3 m3
N°HAS  Marco  N°Plantas  N° goteros L'h del gotero Goteros Ha TOTAL (L/H} Longitud laterales
SECTOR 1 2472 315 B3r77 T8 107556 18 4444 193600,00 806RE 57
SECTORZ %3 Ixlh 86222 22 112444 18 4444 20240000 8433333
SECTOR 3 4.4 315 54400,00 108800 18 4444 195040,00 81600
SECTOR 4 prEn 315 Fh485,89 10973 18 4444 199760,00 8323333

95,95
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2.2.3 Fase cese.

Al ser uso agricola en terrenos agricolas usos tradicionales de esta zona la finca mientras
exista recursos hidricos mantendra siempre el cultivo e instalaciones. En el caso de que no
existan recursos hidricos también se mantendran las instalaciones para abonar y tratar la
planta mediante las tuberias y goteo.
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2.3 JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD, Y DE QUE NO EXISTE OTRO SUELO

IDONEO.

La finca actualmente ya posee los cultivos de olivar. El establecimiento de cultivos permite
obtener una rentabilidad econémica a la misma vez que mejora la capacidad regenerativa de

los suelos, y permite una actividad compatible con el medio de bajo impacto ambiental.

Los cultivos de regadio aportan ademas una mayor riqueza a la regién debido a que zona
actividades economicas consideradas como sociales debido al gran numero de mano de obra

que aporta.

2.3.1 El proyecto con respecto al caracter sensible medioambientalmente de las areas

geograficas que puedan verse afectadas.

.
Llanos y Complejo
Lagunar de la
Albuera

ES0000338
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La finca se encuentra dentro de la zona ZEPA y se enclava en zona agricola destinada a

cultivo de cereales y olivar.

Esta extensa ZEPA se encuentra en el cuadrante oeste de la provincia de Badajoz, situandose
sobre las comarcas de Badajoz, Olivenza y Almendralejo. Los limites de esta ZEPA se
encuentran situados sobre los términos La Albuera, Badajoz, Corte de Peleas, Entrin Bajo,
Nogales, Santa Marta, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villalba de los
Barros. Este espacio cuenta con varios cursos de agua, como el Arroyo del Calamén, Arroyo
de Rivillas, Ribera del Limonetes, Arroyo del Entrin, Rio Guadajira y Arroyo del Boo, entre los
mas importantes. En este espacio se encuentra el Complejo Lagunar de la Albuera,

catalogado de Importancialnternacional por el Convenio de Ramsar.

Un total de 15 elementos referidos en la Directiva Habitat se encuentran representados en
dicho enclave. De ellos 7 son habitat y 8 se corresponden con taxones del Anexo Il. En este
mismo enclave se encuentran un total de 23 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de
los cuales 9 pertenecen al anexo | de la citada Directiva. Representacién de habitat acuatico,
destacandose estanques mediterranos temporales y vegetacion de ribera, como bosques de
galeria. Presencia de Lutra lutra y Mauremys leprosa. En peces, aparecen los taxones Rutilus
lemmingii, Rutilus alburnoides, Barbus comiza, Cobitis taenia y Chondrostoma polylepis. En
plantas, aparece Narcissus fernandesii. En aves aparecen importantes concentraciones de
Otis tarda, y de reproduccion de Ciconia ciconia. Se destacan las concentraciones invernales

de Grus grus.

La distancia a Habitats en la zona mas cercana es de mas de 0.3 km a encinares y pastizales.
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2.4 CRONOLOGIA DE LOS TRABAJOS.

Sera la que se presenta a continuacion:

1.- Manejo del suelo: fundamental y determinante para el buen desarrollo de nuestra
plantacién, implica analisis de agua, bioldgicos o fisico-quimicos en el caso de ser una
plantacién nueva, y labores de preparacién del terreno que se desarrollaran con los tractores
de 140 cv.
e Labores profundas de suelo: utilizaremos un arado de discos, subsolador de 3 brazos o
arados de vertedera reversible. Es importante evitar la aparicion de calizas que

disminuyen la fertilidad del suelo.

e Labores superficiales: tres o cuatro pasadas con cultivador de muelles y grada para que
quede mullido y llano el terreno.

2.- Diseio y colocacion de la plantacion: importante tener en cuenta aspectos como la
orientacion o densidad de plantacién en funcién de las condiciones agroclimaticas y la
disponibilidad hidrica.
El establecimiento de la plantacién se realiza con maquinas plantadoras, se trata de
magquinaria plantadora sigue la guia de un rayo laser emitido desde la cabecera de la linea a
plantar, e interceptado por un sensor colocado en la plantadora.
Este tipo de maquinaria pemite realizar esta labor de una manera rapida, precisa y llevar a
cabo todas las operaciones necesarias en el mismo momento.
Plantadora por GPS, usando las coordenadas de latitud y longitud dadas por un GPS, las
plantas se situan perfectamente alineadas.
A través de dos estacas metalicas se marca una linea imaginaria, que corresponde a la
primera linea de cepas, dando la distancia entre cepas al tractorista, empieza el trabajo con
una perfecta precisién. Una vez que termina la primera linea, la segunda se realiza de forma
paralela a la primera.
3.- Abonado de mantenimiento: en las plantaciones mas tecnificadas se emplean
abonadoras centrifugas. Constan de una tolva donde se deposita el abono, provista de una
palanca agitadora para facilitar su paso al disco distribuidor, por donde es esparcido al campo.
El disco distribuidor y la agitadora son accionados mediante un eje cardan acoplado a la toma

de fuerza.
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4.- Sistema de Riego: o mas recomendable en este tipo de plantaciones es el riego

localizado.

Para este se 1.- REPLANTEO DE OBRA.

A continuacién, se incluyen los datos necesarios para el replanteo de las obras proyectadas,

a partir de las bases siguientes, que se han materializado sobre el terreno.
TRAZADO EN PLANTA.

! Datos de entrada.

[J Puntos singulares.

71 Listado de puntos fijos (cada 20 metros).

TRAZADO EN ALZADO.

"1 Datos de entrada.

" Listado de vértices.

71 Listado de puntos fijos (cada 20 metros).

2.- ESTUDIO DEL SUELO.

Con el objeto de conocer las caracteristicas del terreno natural sobre el que se proyectan el
cambio de cultivo objeto del presente Proyecto, se ha realizado, en primer lugar, un
reconocimiento visual detallado de toda la finca y posteriormente, un Estudio destinado a

identificar los materiales presentes y la aptitud de los mismos para la puesta en riego.

Se han realizado calicatas y se han ensayado en laboratorio los materiales presentes a

profundidades del orden de 1,70 metros, observandose uniformidad bajo esas profundidades.

Bajo una capa de tierra vegetal de aproximadamente cien centimetros (100 cm), existe una
capa a arcillas de color oscuro. Bajo estas, a profundidades comprendidas entre cincuenta
centimetros ( 50 cm) y un metro ( 1,00 m) se encuentran materiales de los tipos “gravas con

arcillas” “arenas arcillosas” que, cuando adquieren tonalidades claras constituyen el material

conocido en la zona con la denominacion “caleno”.

3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las tomas de agua se realizaran mediante una red de sondeos
La red interior de distribucidon de agua se ha proyectado siguiendo los criterios del Promotor.
A continuacioén, se resumen las caracteristicas de la red proyectada:

v Tipo de red: mallada, incluyendo dos conexiones con la red.
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v Trazado: siguiendo el reparto de sectores (bajo zanjas).
4 Materiales:
o) Tuberias:

- Polietileno de Alta Densidad PE-75-180, de 6 Atm. de presion de
trabajo, apta para uso agricola.

o Acometidas:

- Tuberias de Polietilieno de Baja Densidad, de 6 Atm. de presidon de

trabajo, uso agricola.
- Collarin de fundicion ductil.
o Valvulas:

- De compuerta.

o Cierre elastico.

. Cuerpo: de fundicion.

o Recubrimiento interno: EPDM.
. Husillo: acero inoxidable.

. Tipo: HAWKLE, AVK o similar.
o Ventosas:

- Trifuncionales, P.N 16.

° Cuerpo: fundicion ductil.
o Asientos: EPDM.

° Boyas: PVC.

o) Diametros:

- Tuberias:

- Valvulas:

- Acometidas: ( 1+ 7%2)”
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2.5 UBICACION DEL PROYECTO.

La zona de riego proyectada consta de las parcelas catastrales de riego:

) SUPERFICIE
POLIGONO PARCELA T.M. AFECTADA
(has)
209 2 BADAJOZ 93,3667
209 1 BADAJOZ 6,3784
TOTAL 98,95

Las coordenadas U.T.M. DE UN PUNTO MEDIO DE LA FINCA son:

Punto seleccionado

ETRS29 h2g ETRS28 h30 WGEsE4
X: 681422.17 X: 160134.40 lat: 38® 46" 15" N
Y: 4203428.61 Y: 4208629.01 lon: -6° 54 42" W

La zona de riego proyectada consta de las parcelas catastrales de riego:

Parcela construida sin division horizontal

ocalizacign Poligono 209 Parcela 2
— T EL CAHOSO. BADAJOZ (BADAJOZ)

Superficie grafica 941.317 m?

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m? Tipo Reforma
AGRARIO 1 ao 01 176
AGRARIO 1 ao 02 452

SUPERFICIE
TOTAL
(has)

94,1140
6,3784

100,4924

Fecha Reform;

PAGINA 30



O
] ElA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

Referencia catastral 06900A209000010000EY T E

Poligono 209 Parcela 1

Localizacion ¢\ 111050, BADAJOZ (BADAIOZ)

Clase Rustico

Uso principal Agrario

Poligono 209 Parcela 1

Localizacion ¢, a1050. BADAIOZ (BADAIOZ)

Superficie grifica §3.782 m2

El terreno donde se pretende instalar el riego, es una zona situada al noroeste de La Albuera.
La finca tiene una topografia bastante plana con una ligera pendiente hacia una vaguada
afluente del Arroyo del Cahoso, lo que favorece el drenaje sin constituir un peligro para la

erosion.

El riego que se pretende instalar es el sistema de goteo para la plantacion, estando constituida

la red principal de riego por tuberia de PVC.

La zona de la finca que se pretende poner en riego tiene una superficie de 99.9 has de olivar,

con un total de 4 sectores de riego.

ESQUEMA DE RIEGO
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2.6 DESCRIPCION FASE FUNCIONAMIENTO.

Son variadas, y dependen de cada tipo de plantacién.
Entre las labores mas comunes para la olivar:

1.- Control de plagas, malas hierbas y enfermedades: |la maquinaria empleada en este tipo

de labores es:

. Cuba de tratamientos arrastrada por el tractor.

. Cuba de tratamientos suspendida en los tres puntos de tractor.

. Brazo muelle con inyectores, para saciar las carencias nutricionales.

. Desbrozadoras: para controlar las malas hierbas presentes en la plantacion.

2.- Poda: se trata una de labor fundamental y determinante para la rentabilidad de la
explotacion. En nuestro caso se realizara de forma manual.
e En ocasiones se utiliza una trituradora para los restos de poda.
3.- Cosecha: es otra labor determinante en este tipo de plantaciones.
En caso se recoge con cosechadora

2.6.1 Como medidas a tomar en cuenta para el manejo de la explotacion.

1. Labores de mantenimiento

» Realizar las labores superficiales con el suelo en tempero, para no alterar las propiedades

fisicas del suelo, en especial su estructura.

* Practicar labores poco profundas y limitar el nimero de pasadas. La disminucién en el
numero de pases de labor no soélo contribuye a disminuir la erosion, sino que conlleva una
serie de ventajas como ahorro de costes, disminucion del gasto de energia y compactacion
menos intensa de las capas internas del suelo, reduciendo asi el impacto ambiental. Laboreo

de mantenimiento con cultivador

« Evitar la realizacién de labores con el suelo humedo para evitar compactaciones y posible

asfixia radical.

» Para minimizar los problemas de erosion, y en caso de que se realicen pases cruzados,

hacer el ultimo pase perpendicular a la linea de maxima pendiente.
2. Mantenimiento de la cubierta vegetal
Para un apropiado mantenimiento de la cubierta vegetal, se recomienda:

* En aquellas zonas donde sea viable, mantener una cubierta vegetal natural, por siembra o

con cubiertas inertes (paja u otros componentes inertes) durante los meses de otofio-invierno,
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época del afio mas susceptible de erosion, o en periodos de alta probabilidad de precipitacion,

procediendo a su eliminacién una vez comience a competir por la humedad con las cepas.

* Si no existe competencia manifiesta con las cepas, mantener la cubierta el mayor tiempo
posible mediante siega, o mediante aprovechamiento por el ganado. Realizar este ultimo
aprovechamiento sélo después de la vendimia y hasta el comienzo de la brotacién, y
complementar la cubierta vegetal o sustituirla por cubiertas inertes, organicas o
biodegradables que se consideren adecuadas. La eliminacion se llevara a cabo mediante
procedimientos mecanicos o quimicos autorizados, siguiendo las instrucciones de la etiqueta
del producto, o también mediante aprovechamiento controlado por ganado ovino. En zonas
con precipitaciones superiores a 600 mm esta medida es muy favorable, tanto para disminuir
el vigor de la plantacion como para mejorar la calidad de la produccién, mediante el sistema
competencial establecido. Asimismo, se evita la erosién, la lixiviacién de nutrientes y se

incrementan los niveles de MO.

» Establecer una cubierta vegetal en las bandas perimetrales de la parcela, con un ancho
equivalente a la mitad del marco de plantacion, con leguminosas, cereales, mezclas de
cereales con leguminosas, cruciferas o las especies convenientes segun zonas, que
proporcionan una oferta de habitat y alimento a las aves. Cubierta inerte en las calles del
cultivo. Generalmente se utilizan cubiertas de cruciferas, gramineas, leguminosas, 0 su

mezcla, aunque lo mas econdmico y lo que mas diversidad aporta son las cubiertas naturales.
3. Abonado de mantenimiento

No esta pemmitido aplicar fertilizantes en una franja cuya anchura sera, al menos, la
establecida por cada C.A. en el Cédigo de Buenas Practicas Agrarias. Dichas franjas estaran
ocupadas por vegetacion espontanea. Sila parcela se encuentra en una zona vulnerable a la
contaminacion por nitratos, han de respetarse las medidas establecidas por las autoridades
competentes. Por ello, se debera recabar la informacién necesaria para el cumplimiento de lo
establecido en los programas de actuacion y cédigos de buenas practicas agrarias (dosis
maximas de fertilizantes, periodos de fertilizacion...) que establezca la autoridad en cuestion.
Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, es obligatorio cumplir los requisitos
minimos relativos a la utilizacién de abonos establecidos por las comunidades auténomas
(CC.AA)).

* Realizar analisis de suelo para cada unidad homogénea de cultivo cada 5 afios. « Establecer
un plan de abonado, para el periodo de produccion (a partir del 3er afio), considerando los
resultados de los analisis de suelo, la composicion del agua de riego, los rendimientos y la

calidad de la cosecha, de manera que se eviten los aportes excesivos de nutrientes que no
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vayan a ser utilizados por la planta y puedan provocar contaminaciones de acuiferos, en

particular de Ny P.

* Llevar a cabo un examen visual del comportamiento de la plantacién teniendo en cuenta
especialmente la existencia de posibles carencias nutricionales, el sistema de manejo, el tipo
de suelo y el estado fenoldgico. « Realizar un andlisis foliar (limbo o peciolo) en los momentos
de floracién y envero, con objeto de comprobar el nivel de nutricion de la planta y corroborar

la bondad de nuestra estrategia de abonado.

2. Productos y dosis de aplicacion Desde un punto de vista nutricional se caracteriza por unas
necesidades relativamente moderadas de nutrientes. Para estimar las necesidades es
fundamental conocer las exportaciones de los macroelementos por las partes aéreas. La tabla
4.2. refleja estas exportaciones medias de los principales macroelementos (kg/ha),
expresadas como composicion mineral de los 6rganos renovables de la planta, es decir, de

hojas, racimos y restos de poda.
4 Sistemas de riego
Para ajustar las dosis de riego a aplicar, se recomienda:

* Valorar todos los condicionantes legales, socioecondmicos, naturales, culturales,
cualitativos... que permitiran establecer la conveniencia o no de regar, fijar estrategias
razonables y realizar un manejo adecuado del riego, teniendo en cuenta el momento de

aplicacién y la cantidad de agua apropiada a las exigencias del cultivo.

» Determinar el periodo mas adecuado para el riego, ajustandolo a las necesidades del cultivo

en los momentos clave del ciclo.

» Realizar periddicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotacion,

actualizando este registro mensualmente.

* Calcular la dosis de riego necesaria, partiendo de que lo idoneo seria una precipitacion media
anual de 450 mm al afio. Para el calculo del riego se plantean dos alternativas: - Establecer
programas de riego basados en los datos de evapotranspiracion de referencia para una
determinada zona (ETO) de estaciones meteoroldgicas proximas o similares a la climatologia
de la parcela, basandose en el coeficiente de cultivo (kc), para determinados momentos del
ciclo del cultivo (especialmente trascendentes en la maduracion por su incidencia en la calidad
de las cosechas) y de acuerdo con los datos climatoldgicos y las caracteristicas del suelo en
cada fase del cultivo, intentando conjugar el nivel de estrés hidrico y el objetivo de lograr la

calidad adecuada de la uva/aceituna.
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- Establecer programas de riego basados en la informacion suministrada por sensores de
humedad del suelo, en la estimacion del potencial hidrico de la hoja, la utilizacion de
dendrometros y de medidores de flujo de savia, atendiendo a las necesidades y estado

fenolégico de las cepas.
5. Tratamientos fitosanitarios

Si se emplean productos fitosanitarios, es obligatorio utilizar productos autorizados. Para
consultar estos productos siga este vinculo. Aplicacion de fitosanitarios Esta prohibido verter
productos fitosanitarios a las aguas subterraneas o llevar a cabo tratamientos fitosanitarios
sobre suelos encharcados o con nieve o sobre aguas corrientes o estancadas, asi como
aplicar estos productos en una franja cuya anchura sera, al menos, la establecida por cada
C.A. en el Cddigo de Buenas Practicas Agrarias. Dichas franjas estaran ocupadas por
vegetacion espontanea. Quienes apliquen productos fitosanitarios en la explotacion deberan
cumplir los requisitos de capacitacion establecidos por la normativa vigente en funcién de las
categorias o clases de peligrosidad de los productos. Los niveles de capacitacién establecidos

son los siguientes:

- Nivel basico: para el personal auxiliar y los agricultores que trabajen en su propia explotacién.
- Nivel cualificado: para los responsables de equipos de aplicacion terrestre.

- Piloto aplicador agroforestal: para los pilotos comerciales que realicen tratamientos aéreos.

Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, la condicionalidad obliga a cumplir
los requisitos minimos relativos a la utilizacién de productos fitosanitarios establecidos por las
CC.AA. Mantener los equipos de aplicacion en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.
Siga este vinculo para obtener mas informacion al respecto. Para una apropiada utilizacion

de productos fitosanitarios, se recomienda:

» Diagnosticar la causa del problema presente en la plantacion: plaga (insectos, acaros,
nematodos), enfermedad (bacterias, hongos, virus) o desequilibrios nutricionales (excesos o

carencias).
« Utilizar las técnicas disponibles para:

- Prevenir, en primera instancia (supresion de hierbas, quema de restos de poda con

autorizacion...).

- Controlar (mediante trampas o controles que permitan hacer un seguimiento de los adultos

y establecer la curva de vuelo...).
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Tratar, en ultima instancia, con productos fitosanitarios adecuados a la plaga o enfermedad
presente y en el momento mas 6ptimo segun el ciclo bioldgico de la plaga en cuestion y del
estado fenoldgico del cultivo.

* Elegir el producto adecuado, teniendo en cuenta que se debe:
- Aplicar las dosis indicadas en las etiquetas.

- Evitar aplicaciones sistematizadas que respondan a calendarios previamente establecidos

para no realizar aportes innecesarios de productos.

- No aplicar tratamientos de manera preventiva ni con el riego, excepto en el caso de mildiu,

oidio, botritis y excoriosis.

- El tratamiento quimico debera responder a una situacion de estimacion poblacional de la
plaga o enfermedad justificada (umbral o niveles de riesgo), como Unica alternativa para el

control del problema fitosanitario detectado.
- Fomentar la alternancia de materias activas si fuera posible.
- Evitar la utilizacion de productos de amplio espectro.

- Evitar la aplicacion durante las horas mas calurosas del dia y bajo condiciones adversas:

viento, lluvia, suelo seco, temperaturas extremas...

- En épocas de floracién, tomar las precauciones que permitan la proteccion de las abejas y

otros insectos beneficiosos, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.

- Ajustar la pulverizacién (volumen de caldo, tamano de gotas, aire de apoyo...), a las

condiciones ambientales y del cultivo.

» Adoptar las medidas precisas para evitar que la deriva de las aplicaciones alcance a parcelas
distintas de las que se pretende tratar, sean o no del mismo propietario. Entre estas medidas
se incluye la utilizacion de boquillas de abanico orientadas convenientemente, ya que las
boquillas de cono favorecen mas la deriva.

« Evitar los tratamientos con productos quimicos 15 dias antes de la recoleccién o respetar el
plazo de seguridad de la etiqueta de los productos en caso de que éste fuera superior.

* Respetar los limites maximos de residuos establecidos para la uva/aceituna antes de la
recoleccion. Para consultar las obligaciones y recomendaciones referentes a los limites

maximos de residuos en alimentos siga este vinculo
6.- Consideraciones especificas de los tratamientos contra malas hierbas.

Ademas se recomienda:
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» Controlar las especies no deseadas sin pretender su erradicacion, evitando los perjuicios
que puedan generarle al cultivo, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.
Las especies espontaneas actuan como estabilizadoras del suelo, controlando la erosiény la
pérdida del mismo, crean microclimas favorables para los microorganismos del suelo,
suministran MO, almacenan y reciclan nutrientes y constituyen habitats adecuados de
insectos beneficiosos y aves Utiles en el control de ciertas plagas.

* Llevar a cabo operaciones de cultivo adecuadas: numerosas practicas culturales tienen
incidencia sobre las malas hierbas: - Calcular adecuadamente los niveles de fertilizacion
nitrogenada para que no favorezcan la aparicién de malas hierbas. - Limpiar los aperos al
terminar el trabajo de cada parcela con el fin de evitar la diseminacién de especies no
deseadas. - Realizar labores poco profundas o superficiales para intentar destruir las malas

hierbas mecanicamente, considerando como ultima opcion la aplicacion de herbicidas. *

Anteponer el control de las malas hierbas con medios mecanicos frente al uso de herbicidas.
No obstante, en aquellos casos en que no pudiera ser controlada por maquinaria agricola, se
utilizaran herbicidas de forma localizada, evitando las derivas que pueden producir su

aplicacién en gota fina.

« Utilizar medios mecanicos (laboreo), o la técnica del acolchado (mulching), o herbicidas en
las lineas de las cepas, cuando los métodos culturales no permitan un control adecuado de

las malas hierbas.
« BEvitar el uso de herbicidas con caracter residual en suelos arenosos.

* Aplicar herbicidas en el momento de maxima sensibilidad de las malas hierbas, lo que

permitira la aplicacién de las materias activas en sus dosis minimas.
4.6. Poda y gestion de restos de poda
En cuanto a la realizacion de las podas se recomienda:

* Realizar, donde sea necesariouna labor de prepoda que facilite las labores posteriores de

poda.

» Realizar la poda anual en reposo vegetativo, de manera que se minimicen las heridas, con

el fin de mantenerlos en buen estado vegetativo.
- Poda de invierno, en reposo vegetativo.

- Poda en verde o al menos de aclareo de la vegetacion en el estado fenolégico adecuado y

siempre una vez pasado el periodo de riesgo de heladas primaverales. En lo posible, evitando
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fuertes despuntes. A los efectos de este manual, se considera una poda adecuada aquella en

que:

- Se minimizan las heridas gruesas para evitar la proliferacion de los hongos de madera. - Se

cortan y eliminan las partes muertas.

- Se protegen las heridas con un producto especifico. En cuanto a la gestion de los restos de

poda, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

» Restituir los restos de poda al terreno: los restos de poda deberan ser incorporados al
terreno, tras una labor mecanica de troceado vy triturado, que asegure la rotura de los restos
de poda de forma suficiente para impedir o dificultar la proliferacion de plagas como
barrenillos, y de enfermedades. En el mismo momento del troceado o de forma inmediata, los
restos deberan ser incorporados al suelo con una labor ligera que los entierre totalmente y
Manual para el cumplimiento 39 de la condicionalidad (Practicas de obligado cumplimiento.
Practicas recomendadas.) asegure asi una degradacién mas rapida y una incorporacion de la
MO y los nutrientes que pueda generar. Al restituir los residuos de cosecha y poda al terreno,
se mantienen los niveles de MO del suelo que, en parte, se han perdido por la mineralizacién
de la misma, consiguiendo de esta forma un cultivo sostenible. « En los casos en que los restos
de poda estén afectados de hongos de madera u otros patdgenos y plagas peligrosas para el
cultivo, debe solicitarse una autorizacion para llevar a cabo la quema, y se seguiran las
instrucciones que figuren en tal autorizacién respecto a las medidas de seguridad. Los restos
de poda seran sacados de la parcela por medios manuales o mecanicos y amontonados en
las zonas destinadas para la quema. Entre el proceso de sacado y quemado no deberan
transcurrir mas de 7 dias, de forma que no se permita la proliferacion de patégenos, o en todo
caso, sean destruidos por el fuego antes de que puedan constituirse en plaga.

» Los restos vegetales de linderos y margenes, no seran quemados, sino que deberan ser
incorporados al suelo mediante las labores que se hagan al mismo en las distintas épocas

Los calendarios de riego estan descritos en el apartado 2.2.2.6:
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3 PREVISION DE UTILIZACION DEL SUELO Y OTROS
RECURSOS NATURALES

El uso del suelo sera temporal mientras dure la explotacion.
El suelo sera afectado de forma simultanea durante todo el afio.

Se pretende continuar con el uso agricola de forma indefinida mientras la rentabilidad sea

positiva.

No se plantea el uso de mas recursos naturales, a excepcion de consumo de agua que se

nombra en el apartado siguiente.

PAGINA 39



u

]

u EIA DE PUESTA EN RIEGO
M

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

4 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIA
CONSUMIDAS.

Se prevé la utilizacion de recursos agua en el presente proyecto, ademas de la ocupacion de
suelo.

4.1 MATERIAS PRIMAS.

No aplica.

4.2 MATERIAS AUXILIARES.

No aplica.

4.3 BALANCE DE MATERIA.

No aplica.

4.4 BALANCE DE AGUA.

El volumen anual viene determinado por las necesidades de riego de la plantacion,

estimandose una dotacion necesaria de:
- 1.601 m3/ha/afio medio haciendo un total de 158.409 m3/afo.

La zona dispone de reservas de aguas subterraneas en cantidad y calidad suficientes para

este proyecto.

4.5 BALANCE DE ENERGIA.

El consumo eléctrico inicialmente sera del grupo electrogeno que funciona con gasoil y sera

de aproximadamente 9.600 litros.
La maquinaria agricola y consumira una media prevista de 600 litros de gaséleo/afo.
También suministrara las placas solares en el futuro si se instalan que consumiran 96422 kw

El repostaje de este combustible se realizara en la estacion de servicio publica mas cercana.
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5 EMISIONES RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD.

Las emisiones producidas son debido al polvo emitido por los vehiculos al circular, y las
emisiones gaseosas de efecto invernadero producida por la maquinaria agricola durante las

labores agricolas, transporte y riego.

Los pases se minimizaran y los cuales debido al riego el grado de humedad del suelo hacen

que sea muy baja la emision de polvo.
Debido a la vegetacion la zona se ubicara en los lugares mas protegidos del viento.

Asi como las emisiones mas importantes de la agricultura son las de 6xido nitroso (N20),
producido en los suelos a partir de los fertilizantes nitrogenados de sintesis y/o abonos

organicos.

La capacidad de dispersion de la atmosfera en la zona de explotacion es buena y por tanto el
entorno puede asimilar las emisiones que originaran por lo que no puede determinarse que

esta sea contaminante para la atmésfera.

La maquinaria no superara los 30 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspension de

particulas en la atmésfera.
Medidas de Control para la maquinaria:

v' Comprueba que no hay escapes y son correctos los niveles de aceite del motor, aceite del
embrague, aceite del freno, aceite de la direccion, aceite para levantar los accesorios,
liquido refrigerante y combustible.

v Revisa el estado general del tren de rodamiento (los neumaticos y su presion

correspondiente o las orugas).

Cierra las puertas y portones.

Limpia los accesos de restos de grasa y material (da parte de los desperfectos).

Verifica y limpia en caso necesario el filtro de aire.

NN

Verifica que no existe polvo o suciedad (ramas secas, hojas, etc.) en el motor, en el
radiador, la bateria o en las piezas que alcanzan elevada temperatura tales como el

silenciador o el turbocompresor.

Toda la maquinaria movil y fija utilizada tiene el marcado CE, con lo que conlleva que toda la
maquinaria cumple en lo relativo a emisiones lo marcado por la legislacion vigente. Decir que
la maquinaria pasa las correspondientes ITVs ya que se encuentra matriculada y la maquinaria

fija es revisada por empresa acreditada cada 5 afios como marca la legislacién.
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6 VERTIDOS.

La actividad no produce vertidos.

PAGINA 42




NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ElA DE PUESTA EN RIEGO

7 RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD.

Los residuos no peligrosos que se generaran por la actividad de la instalacion industrial son

los siguientes:

RESIDUOS NO PELIGROSOS ORIGEN Ler | CANTIDAD
gl/aho
: Operaciones de Mantenimiento de
Metales férreos. maquinaria 160117 25
Papel y carton Proceso productivo 200101 5
Envaseg _de plastico de &cidas, Proceso productivo 150102 25
fertilizantes y abonos
Mezclas _d? residuos Residuos municipales recogidos 200301 25
municipales en contenedores

Se depositaran en contenedores municipales.

Los residuos peligrosos que se generaran por la actividad de la instalacion industrial son los

siguientes:
CANTIDAD
RESIDUOS PELIGROSOS ORIGEN LER kg/aiho
Aceites minerales no clorados de motor, Operaciones de 130205 25
de transmision mecanica y lubricantes Mantenimiento
Absorbentes, materiales de filtracion
(incluidos los filtros de aceite no Oberaciones de
especificados en otra categoria), trapos Mpantenimiento 150202 2
de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas
Filtros de aceite Jperaciones de 160107 2
Envases fitosanitarios vacios Proceso productivo 150110 10

Se realizaran en talleres autorizados.
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8 PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.

b) Exposicion de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no

realizacion del proyecto, y una justificacion de las principales razones de la solucién adoptada,

teniendo en cuenta los efectos ambientales.

Se trata de una region ampliamente dedicada a la agricultura de secano y regadio, donde
predominan el olivar y los aprovechamientos de la dehesa.

Como en otros Términos Municipales cercanos, la poblacion de ha seguido una evolucién
creciente a principios y mediados del siglo pasado, produciéndose un estancamiento e incluso
descenso de ésta producido principalmente por la busqueda de oportunidades de desarrollo
en otros lugares de la geografia nacional. De la poblacién residente, el 63,1% se dedica al
sector agricola, el 26,3 % trabaja en el sector servicios y el resto se distribuye entre el sector

de la industria (8,9%) y la escasa construccion (1,7%).

Dentro de los cultivos mas extensos, destacan los cultivos herbaceos en secano y los cultivos

lefosos de olivares y frutos secos.

Con la ejecucién del presente proyecto se pretende transformar de secano a regadio 98.95
has para destinarlas a cultivos de olivar que suponga un mejor aprovechamiento de las
cualidades del terreno donde se encuentra dicha finca, ademas de suponer un impulso en la
economia del lugar, al poderse generar una actividad productiva de mayor rentabilidad que la
que tiene lugar en la situacion actual, evitando de esta forma la emigracién de la poblacion a
otros lugares con mayores oportunidades de progreso.

En cuanto a las alternativas estudiadas previamente a la redaccién del presente proyecto, se
consideraron tres posibles:

Alternativa 0

Continuar con cultivos arbolados en secano. Mejoraria las condiciones para el cultivo y
aumentaria la rentabilidad de la explotacion sin embargo en afios de estio el calibre del
producto seria inadecuado. Se desaconsegja esta alternativa debido a que por la aridez del
lugar, cualquiertipo de cultivo arbolado tendria grandes dificultades en la fase de implantacion,
los crecimientos serian muy reducidos una vez superada la fase anterior y como resultado la

productividad seria baja, no consiguiéndose uno de los objetivos principales del proyecto.
Alternativa 1

Siembra de cultivos arbolados en secano tales como almendros. Mejoraria las condiciones
para el cultivo y aumentaria la rentabilidad de la explotacion sin embargo en afios de estio el

calibre del producto seria inadecuado. Se desaconseja esta alternativa debido a que, por la
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aridez del lugar, cualquier tipo de cultivo arbolado tendria grandes dificultades en la fase de
implantacion, los crecimientos serian muy reducidos una vez superada la fase anterior y como
resultado la productividad seria baja, no consiguiéndose uno de los objetivos principales del

proyecto.
Alternativa 2

Establecimiento de una instalacion de riego por goteo de apoyo al cultivo ya plantado que es
el OLIVAR. Este mejoraria las condiciones para el cultivo al tener mayor produccién agricola
que se traducen en mayores numeros de puestos de trabajo, mayor cantidad y calidad, en
arios de estio mayor garantias de que no se seque la planta y asi garantizar alimentos y
refugio para las especies que habitan en la finca. Posibilita rentabilizar la inversiéon y ademas
precisa menor consumo de agua, ademas es mas rentable econémicamente por el precio del
producto, y se entrega dicho producto en la cooperativa la cual realiza una transformacion y

por la cual se crea unas sinergias econémicas al transformarse en nuestra region.

8.1 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Se elige la alternativa numero 2.

La presente finca es de secano, con cultivos de rendimiento econdmico y social (debido al

bajo numero de obreros contratados) bajo.
Con esta puesta en riego lo que se pretende es establecer la puesta en riego.

Por todo esto, con el cambio de cultivo existente en la finca pretendemos llegar a ser UNA
EXPLOTACION COMPETITIVA, RENTABLE, VIABLE Y GENERADORA DE EMPLEO.

Se han estudiado con detalle innumerables distribuciones y soluciones técnicas, llegando a
determinar que la mas idonea es la que se detalla a continuacion. La justificacién de esta es
por el menor consumo de energia, menor consumo hidrico, mayor control de las especies,

menor gastos de obra, mejor acondicionamiento hidraulico para el caso de avenidas, etc.

El disefio pretende la mejor adaptacion posible con el entorno natural que le rodea. Para ello
se plantea un edificio desarrollado en general, en una planta de altura, que se adapta a la
topografia del terreno natural y a la escasa vegetacion existente. El estilo de arquitectura
podriamos definirlo como organico, en cuanto a que las formas pretenden adaptarse al
entorno mediante distintas direcciones, niveles y volumenes, en contraposicion a una
implantacion de volumenes geométrica y rigida, que entendemos produciria un mayor impacto

visual en el entorno.
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Los materiales propuestos para la construccion son variados y tradicionales en el “lugar
amplio” y por ello se propone la utilizacion de chapa galvanizada, fabricas de mamposteria,

enfoscados y barro, fundamentalmente.
El acceso al edificio se realiza a través de un pequefio camino antiguo.

Espacialmente el cultivo se han realizado en lineos alineados, direccidon norte y en cotas de
nivel una por debajo de otra, aprovechando el desnivel del terreno, con objeto de aprovechar
los recursos hidricos lo maximo posible, y también evitar los bombeos (reduccion de consumo

eléctrico), ya que desde el depdésito situado en la cota maxima el agua.

Adoptamos la alternativa numero 1 (se elige el sistema de riego por GOTEO por las siguientes

razones):

v" Aumento de rendimientos. Este se explica por el hecho de mantener la planta
continuamente en un suelo con humedad préxima a la capacidad de campo, eliminandose las
alternancias de humedad producidas con otros tipos de riegos. En efecto, en los riegos que
no actuan en forma continua, se pasa de situaciones en que la tension del agua en el suelo
es practicamente nula (momento en que se ha efectuado el riego), a situaciones en que el
agua del suelo puede ser ya retenida con bastante energia y la planta puede encontrar

dificultades para su abastecimiento (momento en que debe repetirse el riego).

v" Mayor eficacia en la aplicacion del agua y, como consecuencia, ahorro de la misma. Se
explica este hecho por la eliminacién de pérdidas por escorrentia superficial y por percolacion.
Ademas, toda el agua es aportada en las inmediaciones de la planta con lo que se reduce la
superficie mojada y, como consecuencia, las pérdidas por evaporacion.

v" Por no mojarse toda la superficie del terreno, se ha observado, asimismo, menor

proliferacion de la vegetacion adventicia.

v' El sistema reduce de forma considerable las necesidades de mano de obra. Esta
reduccion puede ser practicamente total en riegos automaticos programados.

v" Minorizacién de la influencia del suelo. El suelo deja de jugar el papel de depdsito que
almacena el agua entre riego y riego. Mediante este sistema pueden regarse impecablemente
una serie de suelos que ofrecian dificultades para ser regados por gravedad u originarse

pérdidas importantes regados por aspersion.

v' Permite fertilizar de forma continuada, aportando al arbol en todo momento los nutrientes

necesarios.

INCONVENIENTES:

PAGINA 46



ElA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

v" Mayor inversion inicial.
v Vigilancia permanente de la mayoria de los elementos del riego.

v" Necesidad de personal cualificado.
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10 EVALUACION DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS E
INDIRECTOS, ACUMULATIVOS Y SINERGICOS DEL PROYECTO
SOBRE LA POBLACION, SALUD HUMANA, LA FLORA, LA
FAUNA, BIODIVERSIDAD, EL SUELO, EL AIRE, EL AGUA, LOS
FACTORES CLIMATICOS, EL CAMBIO CLIMATIZO, EL PAISAJE
Y LOS BIENES MATERIALES, INCLUIDO EL PATRIMONIO
CULTURAL, Y LA INTERACCION ENTRE TODOS LOS FACTORES
MENCIONADOS, DURANTE LAS FASES DE EJECUCION,
EXPLOTACION Y EN SU CASO LA DEMOLICION O ABANDONO
DEL PROYECTO.

En este apartado se pasa a describir de forma detallada el lugar y las condiciones ambientales

antes de la actividad.

El proyecto afecta a Red Natura 2000, se adjunta estudio del mismo.

10.1INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LAS INTERACCIONES

AMBIENTALES.

Se describe de forma detallada el lugar y las condiciones ambientales antes de la citada

actividad.

El area de estudio descrita se realiza sobre la zona ocupada y zonas amplias linderas, debido
a las caracteristicas intrinsecas del proyecto, como las redes de transporte, el
almacenamiento de residuos, acopios temporales etc. Dicho inventario se ha realizado
atendiendo a las caracteristicas concretas del medio afectado, de forma que se garantice la

correcta comprension y evaluacion de los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

POBLACION

SALUD HUMANA

FLORA

FAUNA

BIODIVERSIDAD

SUELO

AIRE

AGUA

FACTORES CLIMATICOS

CAMBIO CLIMATICO

PAISAJE

BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL
INTERACCION DE TODOS LOS FACTORES
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10.1.1 Poblacion.

Segun datos del Sistema de Informacién Multiterritorial de Extremadura, la poblacion sigue la

evolucion temporal de la poblacidn de los municipios se muestra en la siguiente figura.

POBLACIAN (hab}

407 7621

37 gy

62,1547
6638021

Total-Extremadura; 1059 .41 91]

SUPERFICIE[Km’):

19,9001
47 76%

Total - Ectremadura: -4 634

llustracion 14.- Densidad de poblacion.

5224%)  yspy]
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Resulta una densidad muy baja, lo que puede explicarse por las caracteristicas de su medio

fisico, histéricas y politicas, que derivan en la existencia de un sector primario muy

desarrollado pero incapaz de generar una industria y un sector servicios potente (clasificaciéon

de Wagemann, estructura socioeconémica semicapitalista).
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llustracion 15.- Evolucion de la poblacion censada.
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llustracion 16.- Tasa de ocupacion

Los factores que explican esta baja tasa de ocupacién son numerosos, pero se pueden

destacar algunos muy importantes.
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En primer lugar, la economia extremefia es eminentemente agraria y esta sometida a un fuerte

proceso de tercializacion con pérdida de empleos en el sector primario, como puede

apreciarse en el grafico siguiente en el que se muestra la distribucion de la ocupacién por

sectores econdmicos y por provincias, y su evolucién desde 1950 hasta nuestros dias en el

total de la region.

Como contraposicion, debe tenerse en cuenta que gran parte de los trabajadores de este

sector no quedan contabilizados en las estadisticas, lo que, ala vez que explica parcialmente

la baja tasa de ocupacion total, supone, en cierto modo, una forma de economia sumergida

muy extendida y ligada a la cultura de las peonadas y el subsidio PER.
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llustracion.- DESEMPLEQO

El siguiente gréfico refleja el porcentaje de empresas por sectores econdémicos.

EMPRESAS POR SECTORES ECONOMICOS

Badzinz,

Bzector primgrin, O
Hin ' OSector ferciay

llustracion 17.- Empresas por sectores econémicos

Como puede observarse, hay un dominio claro del sector primario. Le siguen en ambos casos

el sector servicios, la construccion.
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llustracién 18.- Mapa socioeconémico.

- Poco desfavorecido
Bl Medianaments desfavorecido
- Muy desfavorecido

Como se puede ver en la figura la zona de estudio es poco desfavorecido dentro de

Extremadura.
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Badajoz / Pablacion

150.530 (2018)

® Badajoz
150.520

La poblacién afio a afios desciende de numero de habitantes debido a que no se genera

trabajo y por tanto la actuacion favoreceria el empleo y la fijacion de habitantes.

10.1.1.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

En general, el factor socioecondmico se vera favorecido, ya que se producira un incremento

6 puestos de trabajo directo y 6 indirectos durante la ejecucién de las obras.

Se realizaran las obras en el menor tiempo posible, con el fin de paliar posibles molestias a la

poblacién.

Se procurara que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad
de trafico habitual, cumpliendo todas las normas establecidas para los transportes especiales

por carretera.

En cuanto a las vias de comunicacién, se debe tener permiso del titular de la via antes de

acometer cualquier actuacion, llevando a cabo las mismas tal y como indique dicho titular.

10.1.1.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

En general, el factor socioecondmico se vera favorecido, ya que se producira un incremento

5 puestos de trabajo en plantilla fija para la gestion de la instalacion.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer las poblaciones cercanas se

abastecen de agua superficial y no subterrdnea como es nuestro caso, por tanto no afecta.
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En lo que respecta a la utilizacién de agroquimicos, etc exponer que seran minimos y existe
una larga distancia a las poblaciones que hacen imposible su afeccion.
10.1.1.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

En general, el factor socioeconémico se vera perjudicado por la pérdida de esos 6 puestos de

trabajo, no obstante, la empresa intentara reubicar en otras actividades a dichas personas.
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10.1.2 Salud humana.

La zona de estudio se encuentra aledanas a terrenos rusticos y a una distancia mas que
suficiente para no generar molestias por emisiones contaminantes a la atmosfera

(principalmente polvo en suspension) y ruido. La distancia a Badajoz es de 10km.

A falta de una campana de mediciones de ruido ambiental que pudiera reflejar a ciencia cierta
los niveles sonoros preoperacionales, se puede estimar a partir del tipo de via, intensidad de
uso y distancia entre parcela y caminos un nivel sonoro continuo equivalente (Leq) maximo,
tanto diurno como nocturno, en el perimetro de la parcela de 50- 55 dB. En los lados
perimetrales mas alejados de la carretera, la unica fuente de ruido resefable es la debida al

transito mas o menos ocasional de maquinaria agricola por las tierras de labor o caminos.

10.1.2.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucién de las obras, los ruidos, ondas aéreas y polvo van a tener su origen
principalmente en el transito de la maquinaria y otros vehiculos. No obstante con un adecuado
mantenimiento de la maquinaria, riegos de la zona de transito mediante camioén cuba, y
medidas expuestas en apartados del documentos posteriores sera fundamental para disminuir

la afeccidon sobre el medio.

10.1.2.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

Durante la fase de explotacion, los ruidos, ondas aéreas y polvo van a tener su origen
principalmente en las labores agricolas y las bombas de riego (silenciosa), y el transito de la

maquinaria.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer las poblaciones cercanas se

abastecen de agua superficial y no subterranea como es nuestro caso, por tanto no afecta.

En lo que respecta a la utilizacién de agroquimicos, etc exponer que seran minimos y existe

una larga distancia a las poblaciones que hacen imposible su afeccion.

10.1.2.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No se prevé fase de demolicion.
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10.1.3 Flora.

El ZEPA de LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA esta en el entorno de los
siguientes municipios: *Aceuchal (Badajoz) *La Albuera (Badajoz) *Almendral (Badajoz)
*Barcarrota (Badajoz) *Corte de Peleas (Badajoz) *Entrin Bajo (Badajoz) *Feria (Badajoz)
*Lobon (Badajoz) *Montijo (Badajoz) *La Morera (Badajoz) *Nogales (Badajoz) *La Parra
(Badajoz) *Puebla de la Calzada (Badajoz) *Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz) *Salvaleén
(Badajoz) *Salvatierra de los Barros (Badajoz) *Santa Marta (Badajoz) *Solana de los Barros
(Badajoz) *Talavera la Real (Badajoz) *Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) *Valdelacalzada

(Badajoz) *Valverde de Leganés (Badajoz) *Villalba de los Barros (Badajoz).

La vegetacion natural es muy escasa en la zona proyectada debido a que es tierra arable y
todos los afios se laborea, debido al uso intensivo de los cultivos. A pesar del abuso de
herbicidas, es frecuente encontrar dentro de los cultivos, o al menos en sus bordes, plantas
que llegan a formar un paisaje muy singular sobre todo en primavera. Estas son las plantas
arvenses 0 mesegueras, suelen ser herbaceas vivaces y anuales que invaden también los
arcenes y cunetas de caminos y carreteras (Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Bellis annua,

etc).

La unica vegetacion con cierto interés se trata de la vegetacion de ribera existente en los
bordes de los arroyos cercanos. No se han encontrado en la zona endemismos vegetales de

interés especial ni tampoco especies en peligro de extincion.

La parcela donde se proyecta ubicar no posee vegetacion natural de relevancia en la

actualidad.

La zona de actuacion y sus alrededores se caracterizan botanicamente por la presencia de
diferentes tipos de vegetacién, tanto natural como cultivos agricolas. Las unidades de

vegetacion mas representativas en la zona.

En los alrededores de la zona de estudio quedan conformados por cultivos agricolas de

secano.
VEGETACION RIPARIA

La escasa vegetacién de ribera se presenta estrechamente ligada a un pequefio arroyo de
aguas temporales que atraviesa la parcela por la parte sur. Entre las especies presentes
destaca el tamujo (Flueggea tinctoria) y presencia de una orla espinosa de zarzas (Rubus

spp.).
MONTE MEDITERRANEO
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En el norte de la parcela aparece una pequena mancha de monte mediterraneo. Entre las
especies presentes destacan la encina (Quercus ilex subs. ballota), alcornoche (Quercus
suber), Quejigo (Quercus faginea), jara pringosa (Cistus ladanifer), brezo rojo (Erica australis).

PASTIZALES

Predominan en la zona sur. Es uno de los tipos de vegetacion que mas presencia tiene en la

Zona.

Son pastizales herbaceos xerofiticos muy abiertos de gramineas pequenas y anuales. Las
comunidades perennes son Thero-Brachypodietea, Poetea bulbosae y Trifolio-Periballion y la
comunidad anual Tuberarietea guttatae

DEHESAS DE ENCINA

Las dehesas de encina (Quercus ilex) presentes en el este de la zona de actuacion son las
tipicas dehesas extremenfias de penillanura, tratandose de dehesas abiertas, con densidades
de entre 25-50 pies/ha.

Dentro de los pastizales que ocupan el espacio entre arboles, cabe destacar el majadal,
conformado sobre la base del pastoreo, donde domina principalmente la especie Poa bulbosa,
a la que acompanan otras gramineas como Dactylis glomerata, Lolium perenne o Avena
barbata, leguminosas como Medicago polymorpha, Ornithopus compressus o Trifolium
subterraneum, junto a especies de bulbosas como Narcissus serotinus, Urginea maritima o

Scilla autumnallis.
CULTIVOS DE SECANO

Se localizan mas alejados cultivos de secano , tanto en la zona de actuacién como en los

alrededores predominando olivares.
La zona esta catalogada como (se adjunta planos):
e piso bioclimaticos: mesomediterraneo:

Esta serie ocupa amplias areas en Extremadura, Sierra Morena andaluza y Portugal. En
tales territorios se imbrica con frecuencia, formando ecotonos de dificil interpretacion, con
la serie mesomediterranea de la encina (Pyro-Querceto rotundifoliae sigmetum). En el
area de la serie de los alcornocales son comunes los madronales (Phillyreo-Arbutetum)
que faltan generalmente en las etapas marginales o sustituyentes de los carrascales
(Pyro-Querceto rotundifoliae sigmetum), salvo en biotopos compensados edaficamente en
agua por escorrentias o acuiferos cercanos. También resulta diagndstico en estas zonas

entre alcornocales y encinares la existencia o ausencia de brezales (Ericion umbellatae) y
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la composicion floristica de los jarales o jaral-brezales (Ulici-Cistion) en los que ciertas
especies como Cistus populifolius, Lavandula luisieri y Lavandula viridis muestran su
Optimo en las etapas primocolonizadoras o muy degradadas de la serie de los alcornocales

e serie de vegetacion: encinares lusoextremefos

Los mas extendidos corresponden a la serie mesomediterranea luso-extremadurense
silicicola de la encina (Quercus rotundifolia) Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae
S. la cual esta definida por los siguientes parametros: se presenta en penillanuras
sobre suelos poco profundos, formados a partir de pizarras cdmbricas y precambricas;
ocupa areas mesomediterraneas inferiores y medias; el ombroclima esta comprendido
entre el seco inferior y el subhumedo y el indice de mediterraneidad 1m2, se encuentra

situado entre valores de 15 a 35.

En la finca descrita y aledanos no se tiene constancia de especies que se encuentren incluidas
en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, Catalogo Nacional de

Especies Amenazas, con presencia en la zona.

A tenor de estos resultados, se concluye que la vegetacion de la zona de estudio posee un

estado de conservacion bajo.

Sin embargo esta vegetacion climacica aparece escasamente conservada.

INSTALACIONES

- Encinares acidofilos

:l Encinares basofilos
[ Atcornocates
D Bosques riparios
D Melojares tipicos

llustracion 10.- Vegetacion de la provincia de Badagjoz.

10.1.3.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecuciéon de las obras, la afeccion principal sera el polvo en suspension van a

tener su origen principalmente en el transito de la maquinaria y otros vehiculos.

No habra afeccidn a la cubierta vegetal existente aunque se puede ver afectada
indirectamente por la emision de particulas que pueden depositarse disminuyendo su

actividad fotosintética.
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Para afectar unicamente la superficie estrictamente necesaria, se balizaran y sefalizaran
rigurosamente las zonas de actuacion y caminos de accesos al igual que se realizaran riegos
periédicos y controlados en las zonas no afirmadas para impedir la afeccion por el polvo de

las comunidades vegetales localizadas en los limites externos.

Se preservara el estado original del terreno en los 10 metros de anchura de las lindes, que
seran mantenidas con su vegetacién y suelo iniciales. Esta medida favorecera también a las

especies de fauna presentes en la zona.

Se evitara todo tipo de movimientos de tierras innecesarios y los vehiculos y maquinaria
seguiran siempre el mismo trazado y por los caminos previamente acondicionados y

delimitados.

Los pies de encinas existentes se respetaran.

10.1.3.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La afeccién principal sera el polvo en suspension van a tener su origen principalmente en las

labores de arado.

No obstante con los riegos de la zona y medidas expuestas en apartados de los documentos

posteriores sera fundamental para disminuir la afeccion sobre el medio.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer la vegetacion cercana se vera
afectada positivamente al tener humedad el suelo y poder mantenerse en épocas de estio e

incluso ser mas vigorosas.

En lo que respecta a la utilizacion de agroquimicos, etc. exponer que seran minimos los usos
de herbicidas y pesticidas sustituyéndolos por labores mecanicas como descarda, cultivador.
Etc. Con respecto a los abonos seran liquidos inyectados en riego para asi dosificar lo justo
gue necesite la planta y no mas para generar excesos que perjudiquen las aguas superficiales-

subterraneas.

La eliminacion de los residuos vegetales debera hacerse de forma simultanea a las labores
de podas y desbroces. Los residuos obtenidos se apilaran y retiraran de la zona con la mayor
brevedad, para evitar el incremento del riesgo de incendios forestales. Los residuos forestales
deberan ser eliminados entregandolos a sus propietarios por trituracién e incorporacion al

suelo o entregandolos a vertedero controlado.

10.1.3.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No se prevé fase de abandono.
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10.1.4 Fauna.

Para la determinacion de las comunidades faunisticas que pueblan el entorno, se han
consultado las bases de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad (INB),

complementandose éstas con los muestreos realizados en campo.

EEE———
Riqueza de especies

Codigo de
la 293PC348
cuadricula
N* de
especies 62
presentes
BD_IEET_2015
[in] cuT | Esta [Fech Orig | Descripci .|Div -
G:;Jp N?:b Ge:er Esizec fr|M10| doC |aCU | enC |onOrigen | Autor l:‘il isio CI:S Orden Fa:"h
a| x10 |[UTM| TM |[UTM| CUTM n
Anfib |Bufo |Bufo [calam | [29SP |Confi|01/0|Otro (Base de |(Laure |Ani|Ch |Am |Anura [Bufoni
jos |calami ita C89 |rmad|1/20|s Datos nti, ma |ord |phi dae
ta a 05 Herpetold |1768) |lia |ata |bia
gica, 2011
Aves |Alecto |Alecto |rufa 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Gallifo|Phasia
ris ris C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 [ma |ord |s rmes |[nidae
rufa a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata

Rojo [Espafia
Aves |Anas |Anas |platyr | |29SP|Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani|Ch |Ave |Anseri|Anatid

platyr hynch| |C89 [rmad|1/20ly/o [delas us,175 |ma |ord |s forme [ae
hynch 0s a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata s
0s Rojo [Espaia
Aves |Apus |Apus [apus 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |[Ch |Ave |Apodi |Apodi
apus C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [dae
a 04 |Libro |Avesde (8 lia |ata s

Rojo [Espaia
Aves |Athen |Athen [noctu | [29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo [Scopol [Ani [Ch |Ave |Strigif |Strigid

e e a C89 |rmad|1/20ly/o |delas i,1769 |ma |ord |s ormes |ae
noctu a 04 |Libro |Aves de lia |ata
a Rojo [Espaia

Aves |Burhi |Burhi |oedic 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Chara [Burhin
nus |nus |nemu C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 [ma |ord |s drifor |idae
oedic S a 04|Libro |Aves de |8 lia |ata mes
nemu Rojo [Espafia

Aves |Buteo [Buteo |buteo | [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Falcon|Accipit
buteo C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s iform |ridae

a 04 |Libro |Avesde (8 lia |ata es
Rojo |Espaia
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[in] cuT | Esta [Fech Orig | Descripci .|Div -
Gr:xp Nc::’nb Ge:er Esir;ec fr|M10| doC |aCU | enC |onOrigen | Autor l:i' isio CI:S Orden Fa:"h
a| x10 |[UTM| TM |[UTM| CUTM n
Aves |Calan |Calan |brach 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Leisler |Ani [Ch |Ave |Paseri |Alaudi
drella |drella |ydact C89 |rmad|1/20ly/o |delas ,1814 |ma |ord |s forme |dae
brach yla a 04 |Libro |Aves de lia |ata s
ydact Rojo |Espana
yla
Aves |Cardu [Cardu |canna| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani |[Ch |Ave |Paseri |Fringill
elis lelis |bina C89 |rmad|1/20|y/o |delas us,175 [ma |ord |s forme |idae
canna a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
bina Rojo |Espaina
Aves |Cardu [Cardu [cardu | [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani [Ch |Ave |Paseri |Fringill
elis l|elis |elis C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 [ma |ord |s forme |idae
cardu a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
elis Rojo |Espaina
Aves |Circus |Circus |pygar | [29SP [Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Falcon |Accipit
pygar gus C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175|ma ford [s  |iform |ridae
gus a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata es
Rojo [Espaia
Aves [Cistic [Cistic [juncid| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Rafine |Ani [Ch |Ave |Paseri |Sylviid
ola ola is C89 |rmad|1/20ly/o |delas sque,1 /ma jord |s forme |ae
juncid a 04|Libro |Avesde (810 |lia |ata s
is Rojo [Espafia
Aves |Colum|Colum|dome 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo (Gmeli |Ani |Ch |Ave |Colum|Colum
ba ba stica C89 |rmad|1/20ly/o |delas n,1789|ma lord |s bifor |bidae
dome a 04 |Libro |Aves de lia |ata mes
stica Rojo [Espafia
Aves |Colum|Colum livia/d| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Gmeli |Ani|Ch |Ave |Colum|Colum
ba ba omest| |C89 |rmad|1/20ly/o |delas n,1789|ma |ord |s bifor |bidae
livia/d ica a 04 |Libro |Aves de lia |ata mes
omest Rojo [Espafia
ica
Aves |Corvu |Corvu [corax 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Corvid
S 5 C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [ae
corax a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
Rojo [Espafia
Aves |Corvu |Corvu |mone 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Corvid
S S dula C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |ae
mone a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
dula Rojo |Espaia
Aves |Cotur |Cotur |cotur 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Gallifo|Phasia
nix nix nix C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 [ma |ord |s rmes |[nidae
cotur a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata
nix Rojo [Espaia
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[in] cuT | Esta [Fech Orig | Descripci .|Div -
Gr:xp Nc::’nb Ge:er Esir;ec fr|M10| doC |aCU | enC |onOrigen | Autor l:i' isio CI:S Orden Fa:"h
a| x10 |[UTM| TM |[UTM| CUTM n
Aves |Cucul |Cucul [canor 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |[Ch |Ave |Cuculi |Cuculi
us us us C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [dae
canor a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
us Rojo [Espaia
Aves |Delich |Delich |urbic 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |[Ch |Ave |Paseri |Hirun
on on um C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [dinida
urbicu a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s e
m Rojo [Espaia
Aves |[Embe |[Embe |calan 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Ember
riza |riza |dra C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |izidae
calan a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
dra Rojo |Espaina
Aves |Falco |Falco [tinnu 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Falcon|Falcon
tinnu nculu C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 [ma |ord |s iform |idae
nculus S a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata es
Rojo [Espafia
Aves |Galeri |Galeri [cristat| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Paseri |Alaudi
da da a C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175|ma jord |s  |forme |dae
cristat a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata S
a Rojo [Espaia
Aves |Gallin |Gallin [chlor 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Gallifo|Phasia
ula ula opus C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s rmes |nidae
chloro a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata
pus Rojo [Espaia
Aves |Hirun |Hirun |rustic 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Hirun
do do a C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [dinida
rustic a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s e
a Rojo [Espafia
Aves |Lanius |Lanius [senat 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri |Laniid
senat or C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |ae
or a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata S
Rojo [Espafia
Aves |Melan|Melan|calan 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linneo |Ani [Ch |Ave |Paseri |Alaudi
ocory |ocory |dra C89 |rmad|1/20|y/o |delas ,1766 |ma |ord |s forme [dae
pha |pha a 04 |Libro |Aves de lia |ata s
calan Rojo |Espana
dra
Aves [Mero [Mero [apiast| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani |[Ch |Ave |Coraci|Mero
ps ps er C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [pidae
apiast a 04|Libro |Aves de |8 lia |ata s
er Rojo [Espafia
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BD_IEET_2015
[in] cuT | Esta [Fech Orig | Descripci .|Div -
Gr:xp Nc::’nb Ge:er Esir;ec fr|M10| doC |aCU | enC |onOrigen | Autor l:i' isio CI:S Orden Fa:"h
a| x10 |[UTM| TM |[UTM| CUTM n
Aves |Milvu |Milvu |migra | [29SP [Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Bodda |Ani [Ch |Ave |Falcon |Accipit
S 5 ns C89 |rmad|1/20ly/o |delas ert,17 |ma |ord |s iform |ridae
migra a 04|Libro |Aves de (83 lia |ata es
ns Rojo [Espaia
Aves |Oena |Oena |hispa 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Paseri [Turdid
nthe [nthe |nica C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |ae
hispa a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
nica Rojo [Espaia
Aves |Otis |Otis [tarda 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani |Ch |Ave |Gruifo [Otidid
tarda C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s rmes |ae
a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata
Rojo [Espafia
Aves |Parus [Parus |major | [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani|Ch |Ave |Paseri |Parida
major C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |e
a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata S
Rojo [Espafia
Aves |Passer|Passer|dome 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Paseri |Passer
dome sticus C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |idae
sticus a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata S
Rojo [Espaia
Aves |Pica |Pica |pica 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Corvid
pica C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [ae
a 04 |Libro |Avesde |8 lia |ata s
Rojo [Espaia
Aves |Ptero |Ptero |orient| |29SP|Confi|01/0|Otro (Seguimie |[Linnae [Ani|Ch |Ave |Colum|Pteroc
cles |cles [alis C89 |rmad|1/20|s ntos us,175 |ma |ord |s bifor [lidae
orient a 05 Especifico |8 lia |ata mes
alis S
Aves [Saxico |Saxico [torqu 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri [Turdid
la la atus C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,176 [ma |ord |s forme |ae
torqu a 04 |Libro |Avesde |6 lia |ata S
atus Rojo [Espafia
Aves |Serinu |Serinu [serinu| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Paseri |Fringill
S S S C89 |rmad|1/20|y/o |delas us,176 |ma |ord |s forme |idae
serinu a 04 |Libro |Avesde |6 lia |ata S
S Rojo [Espaia
Aves |Strept |Strept [decao| [29SP [Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Frivald |Ani [Ch |Ave |Colum|Colum
opelia |opelia [cto C89 |rmad|1/20ly/o |delas szky |ma jord |s bifor |bidae
decao a 04 |Libro |Aves de lia |ata mes
cto Rojo [Espaia
Aves |(Strept (Strept [turtur | [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae [Ani [Ch |Ave |Colum|Colum
opelia |opelia C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s bifor |bidae
turtur a 04 8 lia |ata mes
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Libro |Aves de
Rojo |Espaina
Aves [Sturn [Sturn |[unicol| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Temmi|Ani [Ch |Ave |Paseri |Sturni
us us or C89 |rmad|1/20ly/o |delas nck,18 [ma |ord |s forme |dae
unicol a 04|Libro |Aves de |20 lia |ata s
or Rojo [Espafia
Aves |[Sylvia |Sylvia [atrica 29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo |Linnae |Ani |Ch |Ave |Paseri (Sylviid
atrica pilla C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [ae
pilla a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata s
Rojo [Espafia
Aves [Tetrax|Tetrax[tetrax | [29SP Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Gruifo [Otidid
tetrax C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s rmes |ae
a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata
Rojo [Espaia
Aves [Turdu [Turdu |[merul | [29SP [Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Paseri [Turdid
S 5 a C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme [ae
merul a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata s
a Rojo [Espaia
Aves [Tyto |[Tyto [alba 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo Scopol |Ani |Ch |Ave |Strigif [Tytoni
alba C89 |rmad|1/20ly/o |delas i,1769 |ma |ord |s ormes |dae
a 04 |Libro |Aves de lia |ata
Rojo [Espafia
Aves [Tyto |[Tyto [alba 29SP |Confi |01/0|Atlas |Libro Rojo |Scopol |Ani |Ch |Ave |Strigif [Tytoni
alba C89 |rmad|1/20|y/o |delas i,1769 |ma |ord |s ormes |dae
a 04 |Libro |Aves de lia |ata
Rojo [Espafia
Aves |Upup |Upup lepops| [29SP |Confi|01/0|Atlas |Libro Rojo [Linnae |Ani [Ch |Ave |Coraci |Upupi
a a C89 |rmad|1/20ly/o |delas us,175 |ma |ord |s forme |dae
epops a 04|Libro |Avesde |8 lia |ata s
Rojo [Espaia
Inver |Unio |Unio [tumid| [29SP [Confi|01/0|(Atlas |Atlasy Castro |[Ani [Mo |Biva |Union |Unioni
tebra [tumidi iformi| |C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo|, 1885 |ma |llus |lvia |oida |dae
dos [formis S a 11|Libro |de los lia |ca
Rojo |Invertebr
ados
Amenaza
dos de
Espaia
(Especies
vulnerabl
es)
Mami|Apod |Apod |sylvati| |29SP [Confi|01/0|Atlas |Atlasy (Linna |Ani|Ch |Ma [Roedo|Murid
feros |emus |emus |cus C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo|eus, |ma |ord /mm [res ae
a 07 de los 1758) |lia |ata [alia
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sylvati Libro [Mamifero
cus Rojo |s
Terrestres
de Espafia
Mami|Crocid|Crocid [russul | |[29SP [Confi |01/0|Atlas |Atlasy (Herm |Ani |Ch |Ma |Sorico |Soricid
feros |ura ura |[a C89 |rmad|1/20ly/o |LibroRojo|ann, |ma |ord /mm |morfo |ae
russul a 07 |Libro |de los 1780) |lia [ata |alia |s
a Rojo |Mamifero
S
Terrestres
de Espafia
Mami|Erinac |Erinac |europ | |29SP [Confi|01/0|Atlas |Atlas y Linnae |Ani [Ch [Ma |Erinac |Erinac
feros |leus |eus [|aeus C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo [us, ma |ord /mm |eomo |eidae
europ a 07|Libro |de los 1758 |lia |ata [alia |rfos
aeus Rojo |Mamifero
S
Terrestres
de Espafia
Mami|Genet |Genet |genet | |29SP [Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Linna |Ani|Ch [Ma |[Carniv |Viverri
feros |ta ta ta C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo|eus, |ma |ord |mm |oros |dae
genet a 07|Libro |de los 1758) |lia [ata |alia
ta Rojo |Mamifero
S
Terrestres
de Espafia
Mami|Herpe |Herpe [ichne 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Linna |Ani|Ch |Ma [Carniv|Herpe
feros |stes |stes |umon C89 |rmad|1/20ly/o |LibroRojo|eus, |ma |ord |/mm |oros [stidae
ichne a 07|Libro |de los 1758) |lia |ata [alia
umon Rojo |Mamifero
S
Terrestres
de Espafia
Mami|Lepus |Lepus [grana 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y Rosen |Ani [Ch |[Ma |Lago |Lepori
feros [granat tensis C89 |rmad|1/20ly/o |Libro Rojo [hauer, |ma |ord |[mm |morfo |dae
ensis a 07|Libro |de los 1856 |lia |ata [alia |s
Rojo |Mamifero
S
Terrestres
de Espafia
Mami|Mus |Mus |musc 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y - Ani |Ch |Ma [Roedo|Murid
feros |musc ulus C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo ma |ord [mm [res  |ae
ulus a 07|Libro |de los lia |ata [alia
Rojo |Mamifero
S
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Terrestres
de Espafia
Mami|Mus |Mus |[spret 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y - Ani |Ch |Ma |Roedo|Murid
feros |spretu us C89 |rmad|1/20ly/o |Libro Rojo ma |ord [mm |res  |ae
s a 07 |Libro |de los lia |ata [alia
Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Mami|Oryct |Oryct |cunic 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Linna |Ani|Ch |Ma [Lago |Lepori
feros |olagus|olagus|ulus C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo |eus, |ma |ord |/mm |morfo |dae
cunic a 07|Libro |de los 1758) |lia |ata [alia |s
ulus Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Mami|Pipistr |Pipistr |pipist 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Schre |Ani|Ch |Ma |Quird |Vespe
feros |ellus |ellus [rellus C89 |rmad|1/20ly/o |Libro Rojo |ber, |ma |ord |/mm |pteros rtilioni
pipistr a 07|Libro |de los 1774) |lia [ata |alia dae
ellus Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Mami|Pipistr [Pipistr |pygm 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Leach |Ani|Ch |Ma [Chito [Vespe
feros |ellus |ellus |aeus C89 |rmad|1/20ly/o |Libro Rojo |, 1825)|ma |ord [mm |ptera [rtiloni
pygm a 07|Libro |de los lia |ata [alia dae
aeus Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Mami|Rattus |Rattus |norve 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Berke |Ani|Ch |Ma [Roedo|Murid
feros |norve gicus C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo [nhout, |ma |ord |mm |res  |ae
gicus a 07|Libro |de los 1769) |lia [ata |alia
Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Mami|Sus |Sus |[scrofa| [29SP [Confi|01/0|(Atlas |Atlasy Linnae |Ani |Ch |Ma |Arctio |Suidae
feros |scrofa C89 |rmad|1/20|y/o |Libro Rojo (us, ma |ord [mm |dactil
a 07|Libro |de los 1758 |lia |[ata [alia |os
Rojo [Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
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BD_IEET_2015
[in] cuT | Esta [Fech Orig | Descripci .| Div -
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a|x10 ([UTM| TM |[UTM| CUTM n
Mami|Vulpe |Vulpe |vulpe 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Linna |Ani|Ch |Ma [Carniv|Canid
feros |s S S C89 |rmad|1/20ly/o |LibroRojo|eus, |ma |ord |/mm |oros [ae
vulpes a 07|Libro |de los 1758) |lia [ata |alia
Rojo |Mamifero
s
Terrestres
de Espafia
Reptil |Chalci [Chalci |striat 29SP |Confi|01/0|Atlas |Atlas y (Cuvie |Ani|Ch |Rep [Squa [Scinci
es des |des |us C89 |rmad|1/20ly/o |LibroRojolr, ma |ord [tilia |mata |dae
striatu a 02|Libro |de los 1829) |lia |ata
S Rojo |Anfibios y
Reptiles
de Espafia
Reptil |Lacert |Lacert [lepida| [29SP [Confi |01/0|Atlas |Atlasy Daudi |Ani|Ch |Rep [Squa |Lacerti
es a a C89 |rmad|1/20ly/o |Libro Rojo |n, ma |ord [tilia |/mata |dae
lepida a 02|Libro |de los 1802 |lia |ata
Rojo |Anfibios y
Reptiles
de Espafia
Reptil [Timon [Timon |lepidu| |29SP [Confi|01/0|Otro [Base de |(Daudi |Ani|Ch |Rep |Squa |Lacerti
es lepidu S C89 |rmad|1/19]s Datos n, ma |ord [tilia |mata |dae
S a 90 Herpetold [1802) |lia |ata
gica, 2011

10.1.4.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucién de las obras, la afeccion principal sera el ruido, pero debido a la actividad

ya existente es insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados de los documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccién sobre

el medio.

Prospeccion de las obras por técnico, de manera previa a la ejecucién de las mismas, con el
fin de determinar la existencia de ejemplares, nidos o madrigueras. En caso de localizar nidos
0 camadas de especies protegidas se paralizaran las actividades y se informara a los

organismos competentes para que dispongan las medidas oportunas para su conservacion.

Para la retirada de nidos se debera, previamente a la misma, identificar las especies
afectadas. Una vez finalizada la época de nidificaciony, siempre contando con la autorizacion
del organismo competente, se podra llevar a cabo la retirada de los nidos de las especies no

protegidas.
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No se circulara a gran velocidad, procurando asi no generar mucho ruido que pueda afectar

a la fauna de la zona durante el periodo de construccion.

Se planificaran las obras de manera que considere los periodos reproductivos de la fauna en
general. Esto se aplicara igualmente a cualquier actividad generadora de ruido capaz de
perturbar el periodo reproductor entre el 1 de marzo y el 31 de julio.

Para minimizar la afeccion sobre la fauna y con el objetivo de que las poblaciones faunisticas
se puedan desplazar a zonas préximas, se iniciaran en primer momento todas las actuaciones
menos impactantes para la fauna (replanteo, determinacion de acceso, etc.) y posteriormente

las mas agresivas (transito de maquinaria, etc.).

10.1.4.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION
La afeccidn principal sera el ruido pero debido a la actividad ya existente es insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados de documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccion sobre el

medio.

Se han planteado sustituir los grupos electrogenos por placas solares para asi minimizar este,

aunque se realizara de manera progresiva la sustitucion.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer la fauna cercana se vera
afectada positivamente al tener humedad el suelo y tener plantas mas vigorosas serviran de
manchas de proteccidn para posibles depredadores, zonas para beber agua debido a la rotura

aleatoria de goteros que hacen encharcamientos localizados.

En lo que respecta a la utilizacion de agroquimicos, etc. exponer que seran minimos los usos
de herbicidas y pesticidas sustituyéndolos por labores mecanicas como descarda, cultivador.
Etc. Con respecto a los abonos seran liquidos inyectados en riego para asi dosificar lo justo
que necesite la planta y no mas para generar excesos que perjudiquen las aguas superficiales-

subterraneas.

10.1.4.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.1.5 Biodiversidad.

Extremadura es, desde el punto de vista ecoldgico, un area privilegiada en Europa. Muchas
especies amenazadas de plantas y de animales se cobijan aqui, en espacios naturales apenas
modificados por la actividad humana, o, como en el caso de las dehesas, tratados desde
tiempos inmemoriales con una magica compatibilidad de aprovechamiento y respeto, ejemplo

claro de desarrollo sostenible.

Condicionada por un clima de precipitaciones escasas, cefidas a la época de otono-invierno,
con unas primaveras muy cortas y altas temperaturas veraniegas, no cabe duda de que la
base ecolégica de la regidon extremena es el bosque mediterraneo. Se trata de una formacion
vegetal constituida fundamentalmente por un estrato arbéreo de encinas y alcornoques; con
jaras, escobas, brezos, cantuesos, madrofos y otras especies en el estrato arbustivo, y
numerosas herbaceas y plantas de pequeno porte. Alli encontramos gran variedad de
animales relacionados con el medio terrestre: moluscos, anélidos, artr6- podos, anfibios,
reptiles, aves y mamiferos. Auténticas joyas de la naturaleza, como la cigliefia negra, el aguila
imperial o el buitre negro se refugian entre la vegetacién mediterranea de las sierras

extremenas.

El bosque mediterraneo también sirve como marco para el espacio acuatico. Dos grandes
rios, el Tajo y el Guadiana, cruzan nuestra regién, con numerosos afluentes. Arroyos, riberas
y escorrentias bajan de las montanas, y las charcas sirven de almacén hidrico en las dehesas.
Todos estos enclaves, junto con nuestros embalses, constituyen un refugio tanto para aves

acuaticas como para distintas especies de peces.

La parcela donde se localizara la Instalacion se encuentra en zona de especial proteccion de

aves
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Parques macignales
1. Monfragite

Fargues naturales
1. Comakvo

2. Taje Internacional
1. Garganta de los infiernes

1. Embalse de Orellana y Sierra de Pela

2. Llanos de Caceres y Sierra de Fuentes
3. Sierra de San Pedro
4_ Sherra Grande de Homachos

Monumentos naturales

1. Los Barruecos

2. Cweva de Castafar

3. Mina La Jayona

4_ Coevas de Fuentes de Ledn

10.1.5.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, la afeccion principal sera el polvo y ruido pero debido a la

actividad ya existente es insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados del documento posteriores sera fundamental para disminuir la afeccién sobre el

medio.

10.1.5.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La afeccidén principal sera el polvo y ruido pero debido a la actividad ya existente es

insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados de documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccion sobre el

medio.
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En lo que respecta al consumo de agua subterranea se vera afectada positivamente al

garantizar que la plantacion no se seca en este entorno tradicionalmente de cereales.

En lo que respecta a la utilizacion de agroquimicos, etc. exponer que seran minimos los usos
de herbicidas y pesticidas sustituyéndolos por labores mecanicas como descarda, cultivador.
Etc. Y asi minimizar el impacto.

10.1.5.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta
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10.1.6 Habitats.
Se encuentra fuera de habitats, pero dentro de zona protegida afeccion Red Natura 2000.

Distancia a habitats: 286 metros a habitats.

En cuanto a la afeccion a habitats y zona Zepa se puede calificar como baja ya que la densidad
del olivar dota de refugio y debido a que linde con una superficie muy amplia de cereales dota
alimento a las especies ya que simula el bosque arbustivo mediterraneo. A su vez cuando no

hay cereales la aceituna provee de alimento en épocas diferenciadas.
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10.1.6.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, la afeccion principal sera el polvo y ruido pero debido a la
actividad de laboreo todos los afios ya existe, y por tantos las obras de escasa cuantia tan
solo de apertura de zanjas para el riego es insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados del documento posteriores sera fundamental para disminuir la afeccién sobre el

medio.

10.1.6.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La afeccién principal sera el polvo y ruido pero debido a la actividad ya existente es

insignificante.

No obstante, con los mantenimientos adecuados de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados de documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccion sobre el

medio.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea se vera afectada positivamente al
garantizar que la plantacién no se seca en este entorno tradicionalmente de cereal. Nuestras

captaciones se encuentran fuera del acuifero protegido.

En lo que respecta a la utilizacion de agroquimicos, etc exponer que seran minimos los usos
de herbicidas y pesticidas sustituyéndolos por labores mecanicas como descarda, cultivador.
Etc. Y asi minimizar el impacto.

10.1.6.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.1.7 Suelos.

Al ser una finca extensa la finca tiene una representacion de 2 tipos de suelos.

Principales fipos de suelos

[ Aoy, mrodonerait [ enisel, Ustorthent [l £nvisol xerortnenteXenmivept [l nesctis, Xermereptexeranent [ vertial, chiomexered
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¥ § 11-02_Edafologia: Clasificacisn Soil Ta:

- Vertisol Chromexerert
Entisol, Cryorthent
= W jlfisol, Haploxeralf
. Entisal, Orthent

B plfisol, Palexeralf

Utisal. Palexerult
0 alfisol, Rhodoxeralf
W nceptisol, Ustochrept

Entisol, Ustorthent

Inceptosol, Xerochrept
B |nceptisol, Xerochrept+Xerorthel
= Entisiol. Xerarthent
B |nceptosol, Xerorthent+Xerofluve
B |nceptisol, Xerorthent-+Xerumbre
B |rceptisol, Xerumbrept

Son suelos formados en superficies suficientemente jovenes como para mantener reservas
notables de minerales primarios, arcillas, etc, que han permanecido estables, esto es, libres

de erosion y otras perturbaciones edaficas, cuando menos a lo largo del ultimo milenio.

En Espafa no aparecen ligados a ningun clima en especial pero son mas extensos en
regimenes xéricos. En cualquier caso, su perfil implica la alternancia de un periodo lluvioso y
poco calido, que propicia la eluviacion de las arcillas dispersas en el agua una vez que se han
lavado los carbonatos, con otro seco, cuando todavia aquellas no han emigrado del sélum,

que motiva su floculacidn y posteriormente acumulacién en un horizonte Bt.

Este horizonte de iluviaciéon puede ser manifiestamente rojo (rhodoxeralf), lo cual es indicativo

de su grado de evolucion, si bien el maximo desarrollo corresponde a los palexeralfs.

Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces de suministrar agua a las plantas
mesofilas durante mas de la mitad del afio o por lo menos durante mas de tres meses

consecutivos a lo largo de la estacién de crecimiento.
En condiciones xéricas el epipedién es duro y macizo en seco.

Tanto la saturacién de bases como la reserva de nutrientes disponibles para las plantas, en
general altos, determinan la fertilidad de muchos alfisoles que por ello sirven de asiento para
obtener cultivos de ciclo corto y forrajes.
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10.1.7 1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, la afeccidon principal la compactacion del suelo debido al
movimiento de tierras por apertura de zanjas para las tuberias y el transito de maquinaria. Por

la escasa entidad de las actuaciones, no se prevé la necesidad de instalaciones de obra

Se deberan controlar los movimientos de maquinaria para evitar pérdidas de suelo por
compactacion, limitando a que no haya un movimiento de maquinaria fuera del lugar de la

actuacion y del camino de acceso.

Estas acciones determinaran la desaparicion temporal de suelo fértil en las zonas afectadas
directamente, asi como la modificacion del terreno y la aparicion de fendmenos erosivos. La
finca presenta desniveles, rondando en su mayoria entre el 3% y el 7%, pero dado el caracter

de las actuaciones, no se prevén graves afecciones en este sentido.

A esto hay que anadir que esta afeccion tiene un caracter temporal, desapareciendo
totalmente después de la fase de construccion. En el caso de la nueva balsa proyectada la

afeccidn tendra un caracter permanente.

El impacto generado sera negativo, reversible a corto plazo, de persistencia temporal y

extension parcial, generando una intensidad baja y un impacto final COMPATIBLE.

No obstante, con las medidas expuestas en apartados de documentos posteriores sera

fundamental para disminuir la afeccién sobre el medio.

10.1.7.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION.

Podria darse la contaminacién accidental del suelo por parte de la maquinaria, siendo
necesaria la puesta en marcha de las medidas preventivas adecuadas y medidas expuestas
en apartados de los documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccién
sobre el medio.

Se prevé la mejora del suelo debido a que esta poco consolidado con los riesgos de erosion
durante las crecidas.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer que el suelo se vera afectada
positivamente al tener humedad el suelo se produce menor erosion favorecido por haber

mayor densidad radicular en el suelo.

En lo que respecta a la utilizacién de agroquimicos, etc exponer que seran minimos los usos
de herbicidas y pesticidas sustituyéndolos por labores mecanicas como descarda, cultivador.
Etc. Con respecto a los abonos seran liquidos inyectados favorece al aumentar el contenido

en elementos y micro elementos favorecedores de un suelo fértil.

PAGINA 75



u

]

u EIA DE PUESTA EN RIEGO
M

Las labores agricolas pueden desencadenar fendmenos contaminantes de los suelos siempre
y cuando se abuse de los tratamientos realizados: fertilizantes y pesticidas. Las medidas
preventivas y correctoras que deben establecerse en esta fase deben ir encaminadas a un
uso correcto y responsable de estos productos, reduciendo su uso al minimo estrictamente

necesario.

10.1.7.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.1.8 Aire.

La asignacion de categorias de calidad del aire se estima, para cada cinco contaminantes
principales en cada punto de la red, en funcidon de los valores limite de concentracion

recogidos en las normativas vigentes, segun el cuadro.

S0 PMjq MO Co 05 Indice Calidad

0-63 0-25 0 - 100 0-5 0 - 60 0-50 Muy Buena
63-125 25-50 - 100-200 ~ S5-10 ~60-120 50 -100
125-188° 50-75 200-300 10-15 120-180  100-150

= 188 =75 = 300 =15 =180 »150

S02: Diéxido de azufre. Media de 24 horas en microgramos por metro cubico. PM10: Particulas en suspensiéon de menos de 10
micrometros. Media de 24 horas en microgramos por metro cubico. NO2: Diéxido de nitrégeno. Media horaria maxima en microgramos
por metro cubico. CO: Mondxido de carbono. Media mévil maxima de 8 horas en miligramos por metro cubico. O3: Media mévil maxima
de 8 horas en microgramos por metro cubico. El célculo del indice de calidad se efectua por interpolacion lineal dentro de cada tramo

de concentraciones.

Las categorias de calidad del aire deben interpretarse de la siguiente forma:

MUY BUENA: Las concentraciones medidas para el contaminante han sido muy bajas, muy

por debajo de los limites legales establecidos por la normativa vigente.

BUENA: Las concentraciones medidas para el contaminante han sido bajas, por debajo de

los limites legales establecidos por la normativa vigente.

ADMISIBLE: Las concentraciones medidas para el contaminante han superado puntualmente
los limites legales establecidos por la nomativa. Se investigan las causas, naturales o
antropogénicas, que puedan haber dado lugar a esta situacion. Se ponen en marcha
mecanismos especificos de seguimiento e informacién sobre la evolucion del contaminante,

para tomar medidas especiales de proteccion si la situacion persiste.

MALA: Las concentraciones medidas para el contaminante han superado limites legales
maximos establecidos por la normativa. Se investigan las causas, naturales o antropogénicas,
que puedan haber dado lugar a esta situacién. Se ponen en marcha mecanismos especificos
de seguimiento, informacién y alerta sobre la evolucidn del contaminante, para tomar medidas

especiales de proteccion si la situacion persiste.
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TABLA DE RESULTADOS CALIDAD

SO2 MUY BUENA
PM10 MUY BUENA
CcoO MUY BUENA
NO2 MUY BUENA
03 MUY BUENA

Por todo ello la instalacion no genera ningun riesgo para la Calidad del Aire.

10.1.8.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, las emisiones de los motores diésel y el polvo
principalmente en el transito de la maquinaria y otros vehiculos. No obstante con un adecuado
mantenimiento de la maquinaria, riegos de la zona de transito mediante camioén cuba, y
medidas expuestas en apartados del documentos posteriores sera fundamental para disminuir

la afeccidn sobre el medio.

Estas alteraciones producidas durante las obras son totalmente reversibles a la finalizacién

de las mismas.

10.1.8.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

Se produciran durante la actividad el incremento de emisiones sonoras y un empeoramiento
de la calidad del aire por aumento de particulas en suspension y gases de combustién. Las
emisiones de los motores diésel y el polvo principalmente del transito de la maquinariay en el

funcionamiento de los motores diésel de dichos elementos.

No obstante, con un adecuado mantenimiento de la maquinaria y medidas expuestas en
apartados del documentos posteriores sera fundamental para disminuir la afeccién sobre el

medio.

Se han planteado sustituir los grupos electrogenos por placas solares para asi minimizar este,

aunque se realizara de manera progresiva la sustitucion.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea exponer levemente afecta al grado de

humedad relativo en la propia finca practicamente despreciable la regar por sectores.

En lo que respecta a la utilizacion de agroquimicos, y por labores mecanicas como descarda,

cultivador. Sera minimas la afeccion al aire.
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10.1.8.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta, produciran durante la fase de ejecucion de las obras.
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10.1.9 Agua.

e

253 [~ €2 :
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Kl Cahoso |

La finca se encuentra cercana al Arroyo del Cahoso, siendo el unico cauce que puede verse
afectado por la extraccién de agua que nos ocupa en cuanto a factores tales como: recarga,
escorrentias-drenajes, calidad del agua, variacidn de recursos hidricos aprovechables, aguas

superficiales, inundaciones, etc.
En el area de la concesion solicitada cabe distinguir dos tipos de materiales:

En sedimentos terciarios presentan una Litologia, estructura y potencia que hacen pensar en
la posibilidad de constituir un acuifero importante, no obstante la existencia de niveles
endurecidos y el alto contenido en arcilla que presentan las arcosas limitan en gran medida

las posibilidades de conseguir caudales relativamente importantes.

Unicamente de forma esporadica se observan resistividades algo mas altas, serian éstas
zonas las que tendrian alguna importancia hidrogeologica.

En cuanto a acuiferos el sondeo se encuentran dentro de la masa de aguas subterraneas

Tierra de Barros,

Segun los datos de Planificacion Hidrografica de Confederacién del Guadiana dicho proyecto

es compatible y al ser aguas subterraneas no se afectara a los cauces superficiales.
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Los unicos materiales susceptibles de ser explotados desde el punto de vista hidrogeolégico

son la Facies Almendralejo y, en menor grado la Facies Badajoz.

Los conglomerados, microconglomerados y areniscas de la Facies Almendralejo, constituyen
potencialmente un buen acuifero, ya que presentan suficiente extension, poseen una buena
permeabilidad y se desarrollan sobre un sustrato de caracter impermeable practicamente en

su totalidad.

Lo expuesto anteriormente es valido también para la Facies Badajoz, si bien hay que tener en
cuenta que en ella dominan mas los sedimentos arcillosos que en la Facies Alimendralejo y
que por ello es necesario hacer un estudio mas detallado para cada sector concreto donde se
debe realizar la explotacion.

No obstante, y como dato general, cabe sefialar que los tramos mas arenosos se localizan
hacia la base de la serie por lo que se recomienda enfocar las posibles captaciones hacia

ellos.
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El nivel de la calidad de aguas es bueno

10.1.9.1  AGUAS SUPERFICIALES:

Unicamente se encuentra afectado el arroyo de las Ventanillas.

10.1.9.2 AGUAS SUBTERRANEAS:

En sedimentos cuaternarios, son de destacar los depésitos de terrazas relacionados con el
rio Guadiana, donde, sobre todo en los niveles mas bajos, existen captaciones con caudales

bajos — medios.
La Hidrogeologia de la zona viene caracterizada por tres unidades hidrogeoldgicas:

v" Unidad permeable por disolucion: situada en la formacion carbonatada y cuyas

caracteristicas son de dificil precision.
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10.1.9.3 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras tan solo se pueden afectar las aguas de escorrentia en la

fase inicial de la obra.

No obstante con las medidas expuestas en apartados posteriores del documento sera
fundamental para disminuir la afeccién sobre el medio.

10.1.9.4 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

Las acciones referidas pueden ser de un efecto negativo para los cauces publicos, etc si no
se controlan de manera que no reciba la corriente de agua ni su entorno ningun tipo de vertido
de dificil integracion.

10.1.9.5 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.1.10 Factores climaticos.

Los datos climatoldégicos han sido obtenidos de la base de datos de la Consejeria de
Agricultura 'y Pesca de la Junta de Extremadura. Por su situacion y altitud se han consultado

los registros de la estacion termopluviométrica mas cercana.

Climatolégicamente la zona en general es de caracteristica templadas-secas, con influencias
fundamentalmente atlanticas, excepto durante el prolongado y seco verano en el que el clima

es acusadamente continental con marcado influjo del ambiente mediterraneo.

La zona que nos ocupa se caracteriza por veranos extraordinariamente secos y calurosos
seguidos de otofos placenteros templados, agradables y prolongados. Sin embargo, inviernos
y primavera no reflejan por la ausencia de frios rigurosos y por la irregularidad en los cambios

climaticos, las caracteristicas propias de estas estaciones.

Los datos recogidos se corresponden al periodo entre enero y diciembre.

10.1.10.1 TERMOMETRIA Y PLUVIOMETRIA.

En el siguiente diagrama ombrotérmico se observa el comportamiento de las variables
temperatura y precipitacion.

30 210
25 //\ ’\\ 175
20 V\ 140 ——ipq
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Meses

Las precipitaciones mas bajas coinciden con el maximo térmico, lo que provoca la alternancia

de un verano seco y un invierno lluvioso y frio.

La siguiente tabla muestra las medias mensuales de las temperaturas maximas, minimas y

medias de la estacion, asi como los valores mensuales de precipitacion y evapotranspiracion.
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NOMBRE Badajoz
ZC Calculada Cc4
ZC (Segun Codigo Tecnico de la Edificacion) c4
Severidad climatica de inviemno 0.52
Saveridad cimarca de Verano 1.65
Variable E F M A ] J J A ) 6] N D
[
Temperatura 870 10,10 12,00 14,20 17,90 22,30 25,30 25,00 22,60 17,40 12,10 3,90
Promedio
l;so]aciic}';l 148.920216 163.997377) 228.680303| 243.4418095( 295.185430 330.725286( 384.719121| 349.757552) 260.447786| 210.037570) 182.232?335 116.158008)
!rriw.én:g&" 296,3022098 205.014436) 362.595610) 390.732684| 437.817513) 441.333510) 448.611938) 419,153883) 367.154510| 339.604918| 204.969843 287.86764
ﬁ;;::smdfade 353.30851 272.840229| 223.390015| 165.914635] 92.351132 | §4.317613 | 66.461533 || 66.461533 | 64.317613 | 109.444923| 2326143665 322.285421
: I
mdlade 65.461532 60.029772 || 66.46153] || 64.317613 | 66.461533 123.3(.‘42?Di 194.!}645?8] 190.955632 116.424515| 66.451512 | 64.217613 | 66.461533

La oscilacién térmica es de 16,4° C. Para definir el indice de Termicidad (It) de la zona

tenemos en cuenta los siguientes datos termomeétricos:

Temperatura Media Anual (T) 17,9 °C
Media de las minimas del mes mas frio (m) 58°C
Media de las maximas del mes mas frio (M) 15,9°C
It=(T+m+M)x10 396,0

El valor del indice de termicidad (396) es indicativo del horizonte termoclimatico

mesomediterraneo seco, mientras que el valor de la precipitacion anual (773,2 mm) lo es de

un ombroclima subhimedo inferior.

10.1.10.2 BALANCE HIiDRICO.

A continuacion se muestra la evolucion de las precipitaciones y la evapotranspiracion

potencial y real a lo largo del ciclo anual, asi como el balance hidrico de la zona.

El exceso y el déficit hidricos han sido calculados considerando una capacidad de carga del

suelo de 10 cm. Los meses se han ordenado segun el afio agricola.
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El exceso hidrico se concentrd en los meses de noviembre y diciembre, mientras que el déficit

hidrico muestra un pico en el mes de julio.

La evapotranspiracion real anual en la zona de estudio fue de 60,20 cm. El déficit hidrico anual

alcanzé los 91,63 cm, mientras que el exceso hidrico (agua que percola hacia los acuiferos,

en caso de que los haya) fue de 17,12 cm.
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llustracion 8.- Pisos bioclimaticos.

El desarrollo del proyecto no provocara alteraciones, ni siquiera en la creaciéon de un

microclima significativo en la zona.

10.1.10.3 CAMBIO CLIMATICO.

El unico factor que afectara negativamente sera el empleado para las labores de obras, que

sera compensado por la actividad fotosintética de la plantacion.

10.1.10.4 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

El unico factor que afectara negativamente sera el empleado para las labores de obra, que

sera compensado por la actividad fotosintética de la plantacion.

Las afecciones que pudieran darse sobre el clima debido a las actuaciones proyectadas serian

de caracter microclimatico, en el entorno inmediato a las obras.

Dada la escasa entidad de las actuaciones proyectadas, no se producira ninguna oscilacién

térmica o cambios en la evapotranspiracién que puedan incidir en los factores climaticos.
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10.1.10.5 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

El unico factor que afectara negativamente sera el empleado para las labores de transporte y
las tareas con maquinaria agricola, que sera compensado por la actividad fotosintética de la
plantacion.

Se ha optado por ir cambiando progresivamente los grupos electrégenos por placas solares,
actuaciones favorecedoras.

En lo que respecta al consumo de agua subterranea y a la utilizacion de agroquimicos son
minimas las afecciones.
10.1.10.6 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No se preveé fase de abandono.
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10.1.11 Paisaje.

En tipos de paisaje nos encontramos lo siguiente:

Dominio CUENCAS SEDIMENTARIAS Y VEGAS

Estudio y cartografia del paisaje en el ambito
del "EMBALSE DE ALQUEVA"-Caracterizacion
del paisaje en la provincia de Badajoz y Estudio

Fuente de datos y cartografia del paisaje en el ambito del
proyecto "TAEJO INTERNACIONAL"-
Caracterizacién del paisaje en la provincia de
Caceres

Ficha completa Ver ficha

I e G el A NG e 4 SIS - o i)

31.11

26,22

28.15

28.14

I
Las cuencas sedimentarias y vegas presentan un paisaje cuyo origen mas directo se
encuentra en la Edad Media, cuando se organizé el espacio entre las fronteras de reinos
cristianos y musulmanes. La disminucién de poblacion que habitaba este territorio no ha
supuesto grandes cambios en la dinamica paisajistica, gracias al mantenimiento de la
rentabilidad obtenida tras la mecanizacion de las labores en el sector agricola. En todo caso
en los ultimos tiempos se ha ampliado el suelo regado, y se han incorporado infraestructuras,
tanto las propias de la intensificacién agraria, como las derivadas de las ultimas décadas de
desarrollo. Ademas, se han ampliado las redes de transporte, concentrandolas en las vegas
o en las proximidades de éstas. Todo ello ha favorecido el crecimiento de ciudades y pueblos,
asi como el desarrollo de viviendas y naves dispersas en el territorio, modificando los

horizontes visuales.
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En cuanto a los dominios de paisajes:

10.1.11.1 INCIDENCIA VISUAL.

La incidencia paisajistica de una actividad es valorable, ademas de por la calidad intrinseca
del paisaje sobre el que va a situarse, por la dimension de la cuenca visual desde la que ésta

sera visible y por el nimero de potenciales observadores que la percibiran.

La cuenca visual de la parcela donde se situa el proyecto no es visible desde ningun nucleo

de poblacién cercano, ni desde carreteras y vias principales.

La zona afectada por el proyecto no es visible desde la pista de acceso. Su posicion y la

distancia existente hacen que su visibilidad sea baja.
Respecto a las vias pecuarias, no existen.

En resumen, podemos considerar que la cuenca visual del proyecto incluye escasos
elementos de interés, coincidiendo casi la totalidad de su superficie con zonas de uso agricola.

La incidencia visual se puede considerar media.

10.1.11.2 CALIDAD VISUAL.

La valoracion de los recursos visuales del lugar se ha basado en los atributos intrinsecos
(agua, relieve, vegetacion, fauna, usos del suelo, recursos culturales y alteraciones del

paisaje), estéticos (forma, color, textura, unidad...) y socioculturales.

Los criterios utilizados en la valoracion paisajistica son:

Riqueza o variedad: Numero de elementos y estructuras distintas dentro del paisaje

apreciables con la vista y el oido.
— Abundancia: Frecuencia de aparicion de un tipo de paisaje.

— Zonalidad: Posibilidad de agrupar distintos elementos en estructuras superiores con

caracteristicas distintas y mas complejas.

— Armonia o integracién paisajistica: Evalua el contraste o adaptacion de los

elementos artificiales con el entorno natural que los acoge.
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La siguiente tabla sintetiza la valoracién obtenida para cada unidad de paisaje segun la

siguiente escala: muy alta, alta, media, baja y muy baja.

Calidad visual Valoracion
Riqueza o variedad Baja
Abundancia Media
Zonalidad Baja
Armonia o integracion paisajistica Alta
Valoracion paisajistica global Media-Baja

10.1.11.3 FRAGILIDAD O VULNERABILIDAD VISUAL.

Este término califica la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla una
actividad concreta sobre él. Seria el grado de deterioro que experimenta ante las afecciones

asociadas a una actuacion.

Se opone al concepto de capacidad de absorcion visual, que recoge la aptitud que tiene un
paisaje para absorber visualmente las alteraciones sufridas sin detrimento de su calidad
paisajistica. La relacién entre ambos conceptos es inversa: a mayor fragilidad visual, menor

capacidad de absorcién y viceversa.

Mientras, que la calidad paisajistica de un entorno depende de sus componentes intrinsecos
(estructurales, estéticos...), la fragilidad depende, ademas, del tipo de actividad a desarrollar.
En nuestro caso se trata de una actuacion cuya integracion en el paisaje es, en principio,

factible.

Para valorar la fragilidad o vulnerabilidad del territorio tendremos en cuenta las siguientes

variables:

— Factores biofisicos: suelo, cubierta vegetal, pendiente, orientacién...

— Factores morfolégicos: tamafio, forma y compacidad de la cuenca visual, altura

relativa de los puntos de observacion con relacién a la cuenca visual...

— Valores histérico-culturales: puntos y zonas singulares en la cuenca visual.

— Accesibilidad de la observacion: distancia a nucleos de poblacién, carreteras y otras

infraestructuras.

En la determinacion de la fragilidad visual emplearemos la misma escala utilizada en la

valoracion de la calidad visual: muy alta, alta, media, baja y muy baja.
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Los resultados para la parcela de estudio se muestran a continuacién.

Criterio Valoracion
Factores biofisicos Baja
Factores morfologicos Baja
Valores Historico-artisticos Muy baja
Accesibilidad / Visibilidad Media
Fragilidad visual global Baja
Capacidad de absorcion Alta

En general el paisaje de la zona que nos ocupa viene determinado por las siguientes

caracteristicas:
4 Presenta un relieve regular.

4 El caracter de la zona es agrario y se han observado formas de erosion hidrica

patentes debido a las zonas de pendientes.

4 Los colores que mas sobresalen en la zona en esta época del afio son los verdes
en areas de cultivos, y los amarillentos y pardos de los afloramientos rocosos y las

zonas pendientes de ser cultivadas.
4 La zona donde se ubicara la actividad apenas sera visible desde la carretera.

La ausencia de elementos visuales de interés historico artistico, el escaso valor de la
vegetacion presente en la zona y una morfologia ya alterada por las intensas avenidas que se

concentra en el entorno condicionan una fragilidad visual baja.

Este hecho hace que la capacidad de absorcién de la zona se valore como alta.

10.1.11.4 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, la afeccion principal sera minima, que minimizan la

visibilidad de la ejecucion de las obras.
Los materiales sobrantes deberan destinarse a gestor autorizado

Asimismo, se contempla la aplicacién de medidas correctoras sobre el paisaje, referente a la
presencia de depésitos de materiales durante la fase de construccién, por lo cual estos
depositos, deberan ubicarse en zonas de poca visibilidad y los materiales sobrantes, una vez
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terminadas las labores de construccion deberan ser eliminados de la zona de actuacién y

transportarse a lugares autorizados para tal fin.

En ningun caso se dejara tierra en montones sobre el suelo. Para ello se explanaran los

montones de tierra extraidos y el suelo sobrante se trasladara a un gestor autorizado.

Los movimientos de tierras se han reducido al minimo.

10.1.11.5 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La zona objeto que por sus caracteristicas intrinsecas, calidad visual del entorno inmediato y
calidad de fondo escénico es visible en parte, pero dado el caracter agricola no genera
impacto visual.

10.1.11.6 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No se prevé fase de abandono ya que se continuara indefinidamente con la actividad agricola.
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10.1.12 Bienes materiales y patrimonio cultural.

Segun el Catalogo General del Patrimonio Histérico Extremefio en el T. M. en las cercanias

no existen declarados Bienes de Interés Cultural.

En cuanto a yacimientos arqueoldgicos, no tenemos conocimiento de la existencia ninguno
catalogado habiendo realizado la consulta a la Direccion Gral. De bibliotecas, museos y

patrimonio cultural.

En la parcela no se han detectado posibles yacimientos arqueolégicos y otros bienes del

patrimonio cultural no conocidos.

No existen ni dentro ni en un entorno cercano vias pecuarias y montes de utilidad publica que
pudiera repercutir el proyecto.

10.1.12.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, si apareciese algun resto nos pondremos en contacto con
el Servicio de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

10.1.12.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La zona objeto que por su localizacion no puede afectar a ningun elemento debido a la gran
lejania.

10.1.12.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.1.13 Interaccion de todos los elementos.

Con la finalidad de preservar la biodiversidad, no s6lo es importante la recuperacién y la
mejora de los elementos naturales como integrantes individuales del territorio; sino que
también se hace necesario mantener o dotar de una conectividad ecologica a estos
elementos, favoreciendo la permeabilidad al flujo de especies de flora y fauna y por tanto el

intercambio genético.

Dada que esta instalacion no afecta a corredores ecolégicos ni elementos de interés, por ello
se prevé una afeccion muy baja.
10.1.13.1 DURANTE LA FASE DE EJECUCION.

Durante la ejecucion de las obras, la afeccion principal sera minima y con la puesta en marcha
de las medidas preventivas adecuadas y medidas expuestas en apartados de los documentos

posteriores sera fundamental para disminuir la afeccion sobre el medio.

10.1.13.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

La zona objeto que por sus caracteristicas intrinsecas, la afeccién principal sera minima y con
la puesta en marcha de las medidas preventivas adecuadas y medidas expuestas en
apartados de los documentos posteriores, sera fundamental para disminuir la afeccion sobre

el medio.

10.1.13.3 DURANTE LA FASE DE DEMOLICION O ABANDONO DEL PROYECTO.

No afecta.
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10.2 AFECCION A RED NATURA 2000.

La finca esta dentro del perimetro de ZONA PROTEGIDA DE LA RED NATURA 2000,
CONCRETAMENTE LA ZEPA Llanos Y Complejo Lagunar De La Albuera.

Se encuentra en el limite de la zona norte y la cual es zona uso comun a excepcién de una
pequefa area de uso tradicional en la cual se han puesto la actuacién la cual mas bien esta
en la zona cerealista parcelas 8,14 y 15. El olivar puesto desde 2010 viene siendo compatible
con las especies sin alteracion ninguna, habiéndose propuesto medidas compensatorias

sobre la linde cerealista para abastecer de agua y refugio a las especies.
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Sin embargo, se situa muy al limite de la misma no concentrandose en la finca gran niumero

de ejemplares.
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Los elementos clave faunisticos estan compuestos por importantes comunidades de aves y
otras especies de interés comunitario, nacional y/o regional. Se distinguen 3 comunidades de

aves diferentes segun el medio o biotopo con el que se relacionan:

— Aves esteparias, importantes con alto valor de conservacion, ligadas a los amplios campos
abiertos del agrosistema de secano (pastizales y campos de cultivo

— Aves ligadas al medio acuatico, zonas humedas y vegetacién higrofila.

— Aves asociadas a otros biotopos ademas de los mencionados, como pueden ser cultivos

lefiosos de secano (olivares y vinas), dehesas, zonas antropizadas, etc

Se tomaran una serie de medidas especificas para mitigar y compensar el efecto negativo que

podria causar la actuacion, concretamente las siguientes:

Para minimizar el impacto sobre las aves se adoptaran las medidas a adoptar que se

informaron con anterioridad:

Se realizara la explotacién del olivar mediante Control Integrado del Olivar, cuyos objetivos

primordiales son:

Consolidacién de sistemas productivos de gestion sostenible.
Conservar y mejorar el recurso del agua y del suelo.

Mantenimiento de la biodiversidad, reduciendo el uso de fitosanitarios.

e

Conservar y proteger el medio natural.

- Se mantendra la cubierta vegetal en las calles periféricas de los olivares, durante los
meses de mayo y junio, tal y como establece la condicionalidad de la PAC.

- Se respetaran las lindes de la explotacion con su vegetacion natural.

- No se circulara fuera de los viales establecidos para ello.

- Sellevara a cabo un minimo laboreo y éste se realizara fuera del periodo sensible de las
aves esteparias (1 abril -30 de junio). También se evitara la circulacion de maquinaria en
suelos saturados o encharcados, para evitar la compactacién del suelo.

- Las labores de mantenimiento del olivar se planificaran para reducir los periodos de
actuacion, concentrando en el tiempo el transito de personas y maquinaria, para
minimizar las molestias a la avifauna protegida.

- Estazona que dan a las areas cerealistas, sirven de zona de amortiguacion entre habitat
natural de las especies y las nuevas instalaciones.

- Comunicar al Servicio de Conservacion de la Naturaleza a través de sus agentes del
Medio natural, si se detecta nidificacion de especies en la zona.

- Lafinca linda al norte, este y oeste con amplias zonas cerealeras.
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Ademas de estas medidas correctoras, se proponen las siguientes actuaciones, reflejadas

en el anexo a esta documentacion:

1. En la zona se instalara un bebedero natural mediante la construccion de una pequefia
charca de unos 20 m2. Esta charca presentara una pendiente de un 2-3 % como maximo,
al menos en su talud suroeste, y se procurara mantener siempre un nivel minimo de agua
en los periodos mas secos. Para ello, se valorara la posibilidad de impermeabilizarla e
incluso realizar aportes de agua en la época estival.

2. Se instalaran unos 20 bebederos en los limites de las fincas ubicando cazoletas bajo los

goteros.

3. Instalacién de cajas-nido en la linde oeste con presencia de vegetacion arbustiva. Se
buscara el asesoramiento de personal cualificado. Se instalaran 5 postes con cajas-nido,
por la parte exterior de la linde, y para aves insectivoras por la parte interior, mediante la
actual campana de proteccidn de aves insectivoras mediante nidales artificiales del
Servicio de Proteccidén contra Agentes Nocivos (SPCAN) de la Direccion General de
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

4. La colocacion de las cajas-nido se procurara realizar el mismo afo, aunque si no fuese
posible por motivos econdmicos, esta actuacion se ejecutara en un plazo maximo de 3
anos.

- Los protectores instalados en la plantacién son de color verde.

- El' mantenimiento de la maquinaria se hara en un lugar adecuado

- - Se limitaran las obras para el establecimiento del sistema de riego al trazado exacto de
la instalacion. Fase de produccién

- Los restos vegetales procedentes de la poda y ramén seran cortados en trozos

minusculos con una maquina picadora, para luego afadirlos al suelo
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10.3 AFECCION A HIDRO MORFOLOGIA EN MASA SUPERFICIAL O ALTERACION

DE MASA DE AGUA SUBTERRANEA.

Debido al tamafo del proyecto de riego, agua captada que es subterraneay teniendo Informe
Favorable desde Planificacion Hidroldgica del Guadiana resulta compatible con el buen estado

de los recursos hidricos.
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10.4VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES

O DE CATASTROFE.

Los riesgos se definen como los posibles fendmenos o sucesos de origen natural, o generados

por la actividad humana, o bien mixtos, que pueden dar lugar a dafios para el medio ambiente.
Los principales riesgos se clasifican en tres tipos:
e Tecnolégicos: Incendios, derrames y explosiones.

¢ Naturales son aquellos que tienen su origen en fendmenos naturales. Dado su origen
la presencia de esta clase de riesgo esta condicionada cuantitativamente por las
caracteristicas geograficas y particulares de la region. Entre ellos se encuentran las
inundaciones, desprendimientos, deslizamientos, vientos, rayos, movimientos
sismicos e incendios forestales.

o Antropicos: Dafios de Terceros y vandalismo. Siendo las causas iniciadoras de los

riesgos las siguientes:
De naturaleza humana
¢ Incorrecta o incompleta aplicacion de las normas de operacion.
e Uso incorrecto de los medios de proteccion.
e Sabotaje y/o actos vandalicos.
De naturaleza técnica
o Fallos de mantenimiento.
o Fallos de componentes, instrumentacion o procedimientos de actuacion.
Del entorno

¢ Condiciones meteoroldgicas adversas.

10.4.1 Riesgos Tecnolégicos.

Las fuentes de peligro de dafio medioambiental de las instalaciones objeto de estudio, se
relacionan con las sustancias empleadas y ademas, con las derivadas del funcionamiento de

las instalaciones.
Por tanto, las instalaciones a tener en cuenta son las siguientes:
e Cuadros y automatismos electricos.

e Bombas eléctricas.
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¢ Red de baja tension y cuadros eléctricos

e Baterias

10.4.2 Identificacion de los Peligros de los Equipos.

Para poder realizar un analisis de los peligros ambientales, se va a realizar una descripcién

de las caracteristicas de cada uno de ellos.

Dentro de los peligros que puede ocasionar son los vertidos ocasionados accidentalmente de
los tractores y fugas por roturas de los componentes o la caida de estos.

Otro de los peligros ocasionados puede ser el desprendimiento de las piezas no existe en este

proyecto.

Los incendios que pueden ser debidos al sobrecalentamiento de cojinetes, fallos en el sistema

de lubricacion, cortocircuitos o las chispas generadas durante los trabajos de mantenimiento.
Fugas de gasoil y aceites que pueden provocar incendios.

Por ultimo, las explosiones son debidas a los arcos eléctricos, cortocircuitos y a los

condensadores.

Grupo electrégeno
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Sus posibles dafos ambientales se encuentran asociados a un posible incendio. Para

identificar los peligros potenciales se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

e Manejo de sustancias peligrosas. Es muy importante mantener controlados los

parametros caracteristicos del aceite.
¢ Mal funcionamiento de componentes y/o instalaciones.

o Fallo de los sistemas preventivos.

10.4.3 Riesgos Naturales

10.4.3.1 TORMENTAS.

Las tormentas son violentas y espectaculares manifestaciones de conveccion atmosférica con
la presencia de grandes nubes de la que se desprenden intensos chubascos de agua
acompafados de vientos fuertes y racheados y gran aparato eléctrico.

10.4.3.2 TERREMOTOS.

Los terremotos son sacudidas violentas de la corteza terrestre, ocasionada por fuerzas que

actuan en el interior de la Tierra.

A continuacion se describen los grados de intensidad de los terremotos segun la escala oficial:
e Grado I. La sacudida solo se registra por los sismografos.
¢ Grado Il. La sacudida es solo perceptible por personas en reposo.
o Grado lll. La sacudida es percibida como el paso de un camion ligero.

e Grado IV. La vibracion es comparable al paso de un camién pesado con carga. Vibran

ventanas y puertas.
e Grado V. Lavibracion es general, lo objetos se balancean.

e Grado VI. Las personas pierden el equilibrio y los muebles pesados pueden llegar a

moverse.

e Grado VIl. Las personas caen, deslizamientos en pendientes acusadas, fisuras en
muros de piedra, oleaje en lagunas y las construcciones tipo A (sufren dafos), B

(dafios moderados) y las c¢ (dafos ligeros).
e Grado VIII. Miedo y panico general.

e Grado IX. Panico general.
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e Grado X. Dafos peligrosos en presas y puentes, la mayoria de las construcciones tipo
A y B sufren colapso y muchas de las construcciones tipo C sufren destruccién y
algunas colapso.

e Grado XI. Danos importantes en presas, canalizaciones destruidas, terreno deformado
por todo tipo de desplazamientos.

¢ Grado Xll. Quedan dafiadas todas las estructuras, la topografia cambia y se desvian

los rios.

10.4.3.3 VIENTOS HURACANADOS

Ocurren a causa de una perturbacion atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos,
que pueden estar acompafiados por lluvias o0 no. Se pueden producir vientos fuertes ligados
a situaciones sindpticas de fuerte gradiente de presién con rachas que superan los 100 km/h.
El umbral por encima del cual el viento puede generar perjuicios sobre las actividades

economicas es por encima de 8 en la escala de Beaufort para el atlantico.

10.4.4 Inundaciones.

Los aluviones presentan riesgo de inundacién por avenida. Las areas de mayor riesgo en caso
de avenida corresponden con la confluencia de cursos de agua o zonas deprimidas con malas

condiciones de evacuacion.

Donde se ubican las instalaciones del parque como la linea de evacuacién presentan un riesgo

de inundacién bajo, puesto que no se encuentran proximos a cursos de agua.

10.4.5 Desprendimientos de Rocas.

Los desprendimientos de roca representan un fenédmeno de inestabilidad muy frecuente en
todas las areas montanosas, constituyendo el proceso principal en la evolucion de las laderas

rocosas.

La evidencia mas clara de actividad de caida de rocas en una ladera es la presencia de
depositos de clastos desprovistos de vegetacion y acumulados al pie de los escarpes rocosos.
Estos depdsitos, denominados canchales, recubren buena parte de las laderas de la montafia
asturiana, especialmente en las areas mas elevadas. La actividad reciente de caida de rocas
también se evidencia en la existencia de fragmentos rocosos recientemente desprendidos o

en la presencia de superficies de fractura en los escarpes rocosos.

Generalmente, la caida de rocas no supone la liberacion de grandes volumenes de material

en cada episodio de inestabilidad, aunque existen otros desprendimientos como las
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avalanchas, menos frecuentes pero que involucran grandes volumenes de roca en eventos
muy rapidos. En el caso de la caida de rocas el numero de fragmentos rocosos desprendidos

suele ser muy reducido aunque mucho mas frecuentes.

Los factores desencadenantes de los desprendimientos de roca son variados aunque, de
acuerdo con numerosos trabajos de investigacion, los factores climaticos aparecen como los

mas importantes.

10.4.6 Deslizamientos Superficiales.

Los factores desencadenantes de inestabilidades superficiales en las laderas son variados:
pérdida de cubierta vegetal, obras e infraestructuras que modifiquen localmente el perfil de la
ladera o un periodo de precipitaciones elevadas. De todos ellos, las precipitaciones son sin
duda el factor desencadenante principal estando la mayoria de flujos o deslizamientos
superficiales asociados a periodos de lluvias intensas. Por este motivo, la distribucion y
frecuencia de precipitaciones maximas constituyen una primera aproximacion al riesgo de que

se produzcan inestabilidades superficiales.

A escala regional y para unas condiciones climaticas dadas, los factores condicionantes

principales son tres:
e Lalitologia del sustrato.
e La presencia de un recubrimiento o formacién superficial sobre este sustrato.

o El relieve, especialmente la pendiente de la ladera.

10.4.7 Incendios.

Los incendios forestales en Extremadura se suelen producir desde finales del invierno a

principios de primaveray en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

La mayoria de los incendios son producidos por la actividad humana. Predominando los
pirdmanos y la negligencia.

10.4.8 Analisis de Riesgos.

Un analisis de riesgos consiste en la identificacion de los mismos en un territorio concreto.
Para ellos se concretan los riesgos en la zona de afeccidon, se planifican las medidas de
prevencion e intervencion en esas areas, se estima la peligrosidad, se estima la vulnerabilidad

y se estima la exposicion.

El riesgo viene determinado por la siguiente férmula:
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Donde:
R: riesgo.
P: peligrosidad.
E: exposicién.
V: vulnerabilidad.
Para la determinacion de los indices se fijan los valores establecidos:
indice de Probabilidad (IP):
0. Inexistente.
1 Sin constancia o menos de una vez cada 30 afios.
2 Entre 10y 30 anos.
3 Cada 10 afios 0 menos.
4 Una o mas veces al afo.
indice de Dafios Previsibles (ID):
0. Sin darios.
1 Pequefios dafos materiales y al medio ambiente, sin afectados.
2 Pequenos dafos materiales y al medio ambiente y/o algun afectado o victima mortal.
5. Importantes dafos materiales o al medio ambiente
7. Dafios materiales muy graves o dafos irreparables al medio ambiente.

El indice de Riesgo se calcula mediante la siguiente formula:

IR =P X ID

El resultado del indice de Riesgo pemite encuadrar el indice de riesgo en uno de los cuatro

niveles.
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indice de Riesgo Nivel de Riesgo
=20 Muy Alto
=820 Alto
>4=8 Medio
=0=4 Bajo

10.4.9 Riesgos Tecnolégicos.

10.4.9.1 FUGAS Y VERTIDOS.

Cuando se producen roturas de los componentes del grupo electrégeno, y especialmente en

la multiplicadora se generan vertidos de aceite en la caseta.

Por otro lado, otro de los peligros que puede ocasionar el grupo son los vertidos ocasionados

accidentalmente durante el mantenimiento (se realizara en talleres autorizados)

Este tipo de riesgo puede provocar afecciones sobre el suelo y a la masa de agua subterranea
dado a que las instalaciones no afectan a la hidrologia de la zona (el arroyo mas cercano se

encuentra a muy lejano).

Se pueden producir manchas de aceite en las plataformas. Para ello sera necesario eliminar
el suelo afectado y comprobar si alcanza el nivel freatico porque puede afectar a las aguas

subterraneas.

El indice de riesgo es el siguiente:
IR=3x1=3

Donde:

IP=3, cada 10 afios 0 menos.

ID=1, pequefios dafos al medio ambiente.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.9.2 INCENDIO O EXPLOSION.

Los incendios que pueden ser debidos al sobrecalentamiento de cojinetes, fallos en el sistema

de lubricacion, cortocircuitos o las chispas generadas durante los trabajos de mantenimiento.

Por ultimo, las explosiones son debidas a los arcos eléctricos, cortocircuitos y a los

condensadores.
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Si se inicia un fuego en en la caseta apenas se puede extender facilmente ya que muchos de

los materiales no son combustibles.

La eficacia de la intervencion de los servicios de emergencia se ve dificultada por el largo

tiempo de respuesta debido a la distancia a entorno rural.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=3%x1=3

Donde:

IP= 3, cada 10 anos o menos.

ID=12, pequefios dafios al medio ambiente.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.10 Riesgos Naturales.

10.4.10.1Sismicos.

Segun el apartado 2° del Anexo Il de la Directriz Basica para la Planificacion ante Riesgo
Sismico no es necesaria la planificacion por riesgo sismico ni a nivel del Extremadura ni a

nivel municipal.

Por otro lado, la zona de estudio se encuentra en zona VI del MSK, delimitadas por las
correspondientes isosistas del Mapa de Peligrosidad Sismica para un periodo de retorno de
500 afios, que se incluye en el anexo | de la Directriz Basica para la Planificacion ante Riesgo
Sismico.

Ademas, de acuerdo a la Norma de Construccion Sismorresistente (NCSE-02) el valor de
aceleracién sismica expresada, donde se ubican las instalaciones, es de 0,06 inferior al

minimo establecido para la no consideracion de la citada Norma.

Imagen 1. Mapa de Aceleracion Sismica.
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ESCALA 1:1.500.000

Fuente: IGN. Afio 2015.
Los dafos esperables de la accidén sismica pueden provocar incendios y explosiones por
dafios en las instalaciones.

El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x1=1

Donde:

IP= 1, al encontrarse en una zona VI la probabilidad de ocurrencia es de 1 cada 30 afios.
ID=1, al no contemplarse dafio estructural.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.
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10.4.10.2TORMENTAS

Este peligro se presenta por la localizacion en zonas de elevada altitud, pero no es nuestro

caso.

El peligro de impacto de rayo se eleva considerablemente cuando el sistema de proteccién
contra rayos no se encuentra adecuadamente instalado o su mantenimiento tampoco es el

adecuado.

Cuando impacto un rayo en las instalaciones se pueden alcanzar temperaturas superiores a
los 30.000 °C.

Los sistemas de proteccion actuales no garantizan al 100% una proteccion segura a las

descargas, puesto que existen dos factores que no se pueden controlar:
lapolaridad del rayo y la intensidad de la energia que se generara en la descarga.

La zona en estudio se encuentra en una zona de baja densidad de rayos, tal y como se puede

observar en la imagen adjunta.
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En la siguiente imagen se puede observar que el numero medio de dias anuales que se

producen tormenta en la zona de estudio es baja.
Las tormentas pueden provocar incendios.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=4x1=4
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Donde:
IP= 4, se producen al menos una vez al afio.
ID=1, al no contemplarse graves dafios.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.10.3VIENTOS HURACANADOS

Segun la estacion meteorolégica cercana la velocidad media de viento alcanzada es de11

Km/h y no se han alcanzado vientos superiores a los 200 Km/hora.

Los riesgos que puede producir son:

Ulncendios y su propagacion por dafios en grupo o la linea de eléctrica
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x1=1

Donde:

IP=1.

ID=1, al no contemplarse dafio estructural.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.10.4INUNDACIONES

Se ha consultado la cartografia del trabajo de evaluacion preliminar de riesgo de inundacion
en la demarcacion hidrografica y no existen areas con riesgo potencial significativo de

inundacion.
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“lIncendios por dafios en caseta y red de baja tension.

El indice de riesgo es el siguiente:
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IP=1, al no existir riesgo potencial de inundacion.
ID=1, al no contemplarse dafo estructural.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.10.5 DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS

La susceptibilidad a desprendimientos de rocas en la mayor parte de la zona de estudio es

muy baja, debido a que una zona llana.

Los riesgos que puede producir son:

[lIncendios por dafios en la caseta e instalaciones.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x1=1

Donde:

IP= 1, al no existir riesgo de desprendimiento de rocas. ID=1, al no contemplarse dafio

estructural.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.10.6DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES

Las instalaciones en estudio se encuentran ubicadas en su mayor parte en zonas con riesgo

bajo o0 muy bajo a deslizamientos superficiales.
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10.4.10.7IMAGEN 6. SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES EN EL AREA DE
ESTUDIO.

Los riesgos que puede producir son:
“lIncendios por dafios de los apoyos de la caseta e instalaciones.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x1=1
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Donde:
IP=1.
ID=1, al no contemplarse dafio estructural.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.
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10.4.10.8 INCENDIOS

Segun el Plan de Proteccion Civil de Emergencia por Incendios Forestales el riesgo local de

incendio es bajo (es area no forestal), tal y como se puede observar en la siguiente imagen.

El nimero medio anual para ese periodo fue de 0 incendios.
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Los riesgos que puede producir son:

[lIncendios o explosiones por dafios en las instalaciones.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x2=2

Donde:

IP= 1, Sin constancia o0 menos de una vez cada 30 afios.
ID=2, al no contemplarse graves danos.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo

10.4.11 Riesgos Antropicos.

10.4.11.1 VANDALISMO.

Son cada vez mas frecuentes los intentos de asalto aprovechando la ubicacion de las

instalaciones, al encontrarse generalmente en zonas aisladas.

La intrusidn con objetivo de vender materiales no tiene mucha incidencia, dado que la

maquinaria se aloja en una caseta muy solida y consistente.
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=4x1=4

Donde:

IP=4, una o mas veces al ano.

ID=1, pequefios danos materiales.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.11.2 DANOS DE TERCEROS.

Este riesgo puede ser debido al choque de un avién contra las instalaciones por problemas

en el aparato.

Los riesgos que puede producir son:

(1 Incendios o explosiones por dafios en las instalaciones .
El indice de riesgo es el siguiente:

IR=1x2=2
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Donde:
IP= 1, sin constancia.
ID=2, pequefios dafios materiales.

Por lo tanto, el indice de riesgo es bajo.

10.4.12 Medidas de Proteccion.

En este apartado se definen las medidas de proteccidn para evitar o atenuar las

consecuencias de posibles accidentes sobre el medio ambiente.

En un accidente real se modificarian las medidas a adoptar atendiendo a la situacion real.

10.4.13 Tecnolégicos

10.4.13.1 FUGAS Y VERTIDOS
Las medidas son las siguientes:

e Limpieza y recogida del vertido en una barrera de contencién. Posteriormente se

llevara a gestor autorizado.

e Durante los trabajos de mantenimiento de la instalacion han de cumplirse
estrictamente todas las medidas de control necesarias en cuanto al uso de materiales
y sustancias que pudieran ocasionar algun problema a este respecto, minimizando de

esta forma el riesgo de vertidos accidentales.

e Se extremaran las medidas de seguridad de las labores de mantenimiento que

generen residuos.

¢ Eliminacion del suelo afectado. Posteriormente se llevara a gestor autorizado.

10.4.13.2 INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Las medidas son las siguientes:
e Uso de materiales de dificil ignicién.
e Deteccion temprana del incendio.
e Mantenimiento frecuente.
e Parada completa del equipo en caso deteccién de incendio.

e Formacion de los trabajadores.
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Plan de emergencias.

Reciclaje adecuado del material combustible retirado en mantenimiento.

10.4.14 Naturales

10.4.14 1 Sismicos

Las medidas son las siguientes:

Seguimiento de la actividad sismica a través del Instituto Geografico Nacional.

10.4.14.2 TORMENTAS

Las medidas son las siguientes:

Parada de las instalaciones .

Seguimiento de la Agencia Estatal de Metereologia (AEMET).
Sistema de proteccion contra el rayo de clase |I.

Colocacion de pararrayos.

Protectores contra sobretensiones.

Puesta a tierra de las instalaciones.

Inspecciones del sistema de proteccion contra el rayo.

Documentacién del sistema de proteccién contra el rayo.

10.4.14.3 VIENTOS HURACANADOS

Las medidas son las siguientes:

Parada de las instalaciones .

Medida de la velocidad del viento.

Medida de la direccion del viento.

Medidas estadisticas de direcciony velocidad

Seguimiento de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).

Disponer con anticipacion suficiente de informacion meteorolégica que pemmita tomar

las medidas de proteccion y prevencion ante posibles emergencias por viento.
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10.4.14.4 INUNDACIONES
Las medidas son las siguientes:

e Seguimiento de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).

10.4.14.5 INCENDIOS
Las medidas son las siguientes:

e Formacion de los trabajadores.

¢ Plan de emergencias.

¢ Informacion de alertas de incendios del SEPA.

10.4.14.6 ANTROPICOS

VANDALISMO

Las medidas son las siguientes:
o Establecimiento de medidas de seguridad.
Dafios a Terceros
Las medidas son las siguientes:
¢ Instalacion de Sistema de Balizamiento de instalaciones.

¢ Plan de Emergencias.

10.4.15 .Conclusiones.

Como conclusion al Analisis de vulnerabilidad ante Accidentes graves o Catastrofes, y tras
haber analizado la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catastrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes es MINIMO o casi

inexistente en caso de ocurrencia de los mismos.
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10.5IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE

PRODUCIR EFECTOS.

En la Evaluacién del Impacto Ambiental producido por la puesta en riego, se ha seguido en
lineas generales la metodologia propuesta por Gomez Orea, D. (1992) si bien en la valoracién
de impactos se ha seguido una metodologia de tipo cualitativo tomada de Vadillo Fernandez,

L. ("Evaluacion y correccion de impactos ambientales”, ITGE, 1992).

En primer lugar diferenciaremos los elementos del proyecto en que éste puede

descomponerse, para detectar las acciones o causas desencadenantes de impacto.
Estos serian los siguientes:

Fase de construccion

> Movimiento de tierras.

> Construccion de instalaciones: caseta

Fase de funcionamiento

> Produccioén de residuos.
> Afeccion a las aguas.

> Emision de humos.

> Produccion de ruido.

> Mantenimiento
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10.6 FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS.

Medio Fisico:

Atmosfera (Aire).
Agua.

Flora.

Fauna.
Biodiversidad.
Geodiversidad.
Suelo.

Subsuelo.

Factores climaticos.
Cambio climatico.
Paisaje.

Bienes materiales, incluido el patrimonio cultural.

Salud humana.

N N N N T N N e N N N NN

La interaccién entre todos los factores mencionados, durante las
fases de ejecucion, explotacion y en su caso durante la demolicién o
abandono del proyecto.

Medio socioeconoémico:
v Poblacién (interacciones sociales, equipamiento turistico).

v Economia (empleo, actividades econémicas inducidas).
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10.7 IDENTIFICACION DE IMPACTOS.

Esta fase del proceso consiste en predecir la naturaleza de las interacciones proyecto/entorno,
es decir, las relaciones entre las acciones del proyecto (causa primaria de impacto) y los
factores del medio (sobre los que se produce el efecto). Para ello se ha realizado una matriz
de relacion causa-efecto, es decir, un cuadro de doble entrada en una de las cuales aparecen
las acciones del proyecto y en la otra los elementos o factores ambientales. Esta matriz se

muestra a continuacion, donde se han indicado con sombreado los cruces relevantes.

Fase de construccion

> Desbroce y Movimiento de tierras
> Construccion de instalaciones.

Fase de funcionamiento

> Produccion de residuos.
> Afeccidn a las aguas.

> Emision de humos.

> Produccién de ruido.

> Mantenimiento
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ACCIONES DEL PROYECTO

Fase de ) )
. Fase de funcionamiento
construccion

FACTORES AMBIENTALES

Desbroce y
Movimiento de tierras
Construccion de
instalaciones
Produccion y
recogida de residuos
Afeccioén a las aguas
Emision de gases y
humos

Emision de ruido
Mantenimiento

Atmosfera: Aire

x
x
x

Agua

x

Flora

Fauna

X [ X [ X | X |X

|Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo X X

Subsuelo

Factores climaticos

Cambio climatico X X

Paisaje X X

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

ILa interaccién entre todos los
factores mencionados, durante las
fases de ejecucion, explotacion y X
en su caso durante la demolicién o
|labandono del proyecto

.. |Interacciones sociales,
Poblacion

equipamiento turistico).

Economi Empleo

a Activisiac.jes X X X X
Econdmicas
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10.8 CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS.

Para caracterizar los efectos identificados anteriormente en la matriz causa-efecto, es decir,
los que consideramos capaces de producir repercusiones apreciables en los factores
ambientales, tendremos en cuenta la serie de atributos descriptivos que se contemplan en el
Reglamento para la ejecucién del R.D.L. 1302/1986 de EIA.

Signo: Positivo (+) o Negativo (-)

Intensidad: Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M), Alta (A) o Muy Alta (MA). En la
valoracion de la Intensidad se tienen en cuenta otras caracteristicas que estan
intimamente relacionadas con ella, tales como Inmediatez, Posibilidad de
recuperacion, Periodicidad y Continuidad.

Extensiéon: Puntual (e), Parcial (P), Extenso (E)

Momento en que se produce: Largo (L), Medio (M) o Corto plazo (C).

Persistencia: Temporal (T) o Permanente (P).

Reversibilidad: Reversible (R) o Irreversible (1).

Sinergia: No Sinérgico (No) o Sinérgico (Si).
Después de realizar la caracterizacion de cada impacto, se procede a realizar un juicio o
valoracion del efecto de la accidn, es decir, la magnitud, segun la siguiente escala de niveles
de impacto.

Compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles adversos

habra recuperacion inmediata de las condiciones originales tras el cese de la
accion. No precisan medidas correctoras.

Moderado: La recuperacion de las condiciones originales requiere cierto tiempo y es
aconsejable la aplicaciéon de medidas correctoras.

Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperacién de las condiciones
iniciales del medio, la introduccién de practicas correctoras. La recuperacion, aun
con estas practicas, exige un periodo de tiempo dilatado.

Critico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperacion de éstas. Es poco factible la introduccion de practicas correctoras.

Se indica también la necesidad o posibilidad de poner o no en practica medidas correctoras
para aminorar o evitar la alteracion causada por la accién, en funcion de la importancia de
ésta. En caso afirmativo se procede a realizar de nuevo la valoracion de la magnitud del efecto
tras aplicar dichas medidas correctoras.

En el caso de impactos de signo positivo la magnitud viene referida en otros términos. No se

puede hablar en este caso de impactos compatibles, moderados, severos o criticos, sino que
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los valoraremos siguiendo una escala distinta. En nuestro caso hablaremos de magnitud Muy
Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta, dependiendo fundamentalmente de la intensidad del
impacto.

En las paginas siguientes se muestran la caracterizacion y valoracién de los impactos
ambientales producidos por las diferentes acciones del proyecto sobre los distintos factores
del medio. Se presenta un cuadro para cada accién del proyecto considerada, en el que se
indica también si existe ausencia de impactos significativos por causa de la accidén analizada,

en cuyo caso no es necesaria la descripcion del impacto.
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FASE: CONSTRUCCION

ACCION: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Caracteristicas de los efectos Valoracion
R
E
. p |V
Elementos ambientales E E
R
. | R \%
susceptibles de ser N E A S A
T X | ' s L
afectados por el Proyecto B
E T M S | I Magnitud 0
N E (0] T N R
S S N M E II_ E Magnitud sin con A
(|3 IID ]S E g R (F; medidas Medidas medidas (I:
N A o) T | | correctoras correctoras | correctoras | O
o| b N |o | A |P A N
Atmosfera: Aire - B(2) P(2) | C(3) | T(1) | R(1) Si(2) | Moderado (-11) Si Compatible | -8
Agua - B(2) P(2) | M2) | P(2) | R(1) | No(1) | Moderado (-10) Si Compatible | -7
Flora - | MB(1) o(1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Fauna - B(2) P(2) | M2) | T(1) | R(1) | Si(2) | Moderado (-10) Si Compatible | -7
Biodiversidad - | MB(1) o(1) | M@2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Geodiversidad
Suelo - | MB(1) o1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Subsuelo
Factures climaticos
Cambio climatico - | MB(1) o(1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Paisaje - | MB(1) | (1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Bienes materiales, incluido el )
patrimonio cultural
Salud humana
La interaccién entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion, . . .
explotacién y en su caso durante | - MB(1) o(1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
la demolicién o abandono del
proyecto
(interacciones
Poblacion | Sociales, MB(1) | (1) | M@) | T1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7 Si Compatible | -6
ion | gquipamiento - | MB(1) | o(1) | M@2) | T(1) | R(1) | No(1) patible (-7) i pat -
turistico).
Empleo + M(3) Media (+3) Media 3
Economia i
Actividades +| M@) Media (+3) Media 3
Econdmicas
VALORACION TOTAL: -58
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FASE: CONSTRUCCION

ACCION: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES

Caracteristicas de los efectos Valoracion
R
E
. p |V
Elementos ambientales E E
R
. | R \
susceptibles de ser N E A S A
T X | ' s L
afectados por el Proyecto B
E T M S | I Magnitud 0
N E (0] T N R
S S N M E II_ E Magnitud sin con A
(|3 IID ]S E g R (F; medidas Medidas medidas (I:
N A o) T | | correctoras correctoras | correctoras | O
o| b N |o | A |P A N
Atmosfera: Aire - B(2) P(2) | C(3) | T(1) | R(1) Si(2) | Moderado (-11) Si Compatible | -8
Agua - B(2) P(2) | M2) | P(2) | R(1) | No(1) | Moderado (-10) Si Compatible | -7
Flora
Fauna - B(2) P(2) | M2) | T(1) | R(1) | Si(2) | Moderado (-10) Si Compatible | -7
Biodiversidad - | MB(1) o(1) | M@2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Geodiversidad
Suelo - | MB(1) o1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Subsuelo
Factures climaticos
Cambio climatico - | MB(1) o(1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Paisaje - | MB(1) | (1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -6
Bienes materiales, incluido el )
patrimonio cultural
Salud humana
La interaccién entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion, . . .
explotacién y en su caso durante | - MB(1) o(1) | M2) | T(1) | R(1) | No(1) | Compatible (-7) Si Compatible | -7
la demolicién o abandono del
proyecto
(interacciones
Poblacion | Sociales,
equipamiento
turistico).
Empleo + M(3) Media (+3) Media 3
Economia i
Actividades +| M@) Media (+3) Media 3
Econdmicas
VALORACION TOTAL: -47
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FASE: FUNCIONAMIENTO

ACCION: PRODUCCION Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Elementos ambientales
susceptibles de ser

afectados por el Proyecto

Caracteristicas de los efectos

Valoracion

oCzZ®—w

O>»0—mwZm+4Z—

O>»0—-—rmr—w—0w2Xdm<mZA

ZO—wZm-xm

>—OOMZ—w

Magnitud sin
medidas

correctoras

Medidas

correctoras

Magnitud
con
medidas

correctoras

ZO0—-—0>»XOr>r<

Atmoésfera: Aire

MB(1

F>-0Zm4n—0naomo
Py}
=

Elod4zm=zox
N

) | «() ) )

No(1)

Compatible (-7)

Si

Compatible

'
()]

Agua

Flora

Fauna

Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo

Subsuelo

Factures climaticos

Cambio climatico

Paisaje

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

La interaccién entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicién o abandono del
proyecto

(interacciones
sociales,
equipamiento
turistico).

Poblacién

Empleo

M(3)

Media (+3)

Media

Economia | Actividades

Econdmicas

M(3)

Media (+3)

Media

VALORACION TOTAL:

-0
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FASE: FUNCIONAMIENTO

ACCION: AFECCION A LAS AGUAS

Elementos ambientales
susceptibles de ser

afectados por el Proyecto

Caracteristicas de los efectos

Valoracion

oCzZ®—w

O>»0—mwZm+4Z—

O>»0—-—rmr—w—0w2Xdm<mZA

ZO—wZm-xm
O4zZzmZ0O0=Z
>—0ZMA4n—wAOMmT

>—OOMZ—w

Magnitud sin
medidas

correctoras

Medidas

correctoras

Magnitud
con
medidas

correctoras

ZO0—-—0>»XOr>r<

Atmoésfera: Aire

Agua

=
@©
=

L]
—
[N
-

L@) | P@)

No(2)

Moderado (-10)

Si

Compatible

Flora

Fauna

Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo

Subsuelo

Factures climaticos

Cambio climatico

Paisaje

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

La interaccion entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicién o abandono del
proyecto

(interacciones
sociales,
equipamiento
turistico).

Poblacién

Empleo

Economia | actividades

Econdmicas

VALORACION TOTAL:

7
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ElA DE PUESTA EN RIEGO

FASE: FUNCIONAMIENTO

ACCION: EMISIONES DE GASES Y HUMOS.

Elementos ambientales
susceptibles de ser

afectados por el Proyecto

Caracteristicas de los efectos

Valoracion

oCzZ®—w

O>»0—-—rmr—w—0w2Xdm<mZA

ZO—wZm-xm

Magnitud sin
medidas

correctoras

Medidas

correctoras

Magnitud
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medidas

correctoras

Atmoésfera: Aire
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ps)
=
=
fo

(1)

)| > —oomzZ—on

Moderado (-9)

Si

Compatible

Agua

Flora

Fauna

Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo

Subsuelo

Factures climaticos

Cambio climatico

Paisaje

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

La interaccion entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicién o abandono del
proyecto

(interacciones
sociales,
equipamiento
turistico).

Poblacién

Empleo

Economia | Actividades
Econdmicas

VALORACION TOTAL:

-6
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ElA DE PUESTA EN RIEGO

FASE: FUNCIONAMIENTO

ACCION: EMISION DE RUIDO.

Elementos ambientales
susceptibles de ser

afectados por el Proyecto

Caracteristicas de los efectos

Valoracion

oCzZ®—w

O>»0—mwZm+4Z—

O>»0—-—rmr—w—0w2Xdm<mZA

ZO—wZm-xm
O4zZzmZ0O0=Z

>—OOMZ—w

Magnitud sin
medidas

correctoras

Medidas

correctoras

Magnitud
con
medidas

correctoras
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Atmosfera: Aire
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S
A
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(1)

Si (2)

Moderado (-9)

Si

Compatible

1
~

Agua

Flora

Fauna

Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo

Subsuelo

Factures climaticos

Cambio climatico

Paisaje

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

La interaccion entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicién o abandono del
proyecto

(interacciones
sociales,
equipamiento
turistico).

Poblacién

Empleo

Economia | Actividades

Econdmicas

VALORACION TOTAL:

7
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ElA DE PUESTA EN RIEGO

FASE: FUNCIONAMIENTO

ACCION: MANTENIMIENTO

Elementos ambientales
susceptibles de ser

afectados por el Proyecto

Caracteristicas de los efectos

Valoracion

oCzZ®—w

O>»0—-—rmr—w—0w2Xdm<mZA

O>»0—wnzZm+4Z—
ZO—wzZzm-xm
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>—0ZMA4W—mWIMT
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Magnitud sin
medidas

correctoras

Medidas

correctoras

Magnitud
con
medidas

correctoras

ZO0—-—0>»XOr>r<

Atmoésfera: Aire

Agua

Flora

Fauna

Biodiversidad

Geodiversidad

Suelo

Subsuelo

Factures climaticos

Cambio climatico

Paisaje

Bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural

Salud humana

La interaccién entre todos los
factores mencionados, durante
las fases de ejecucion,
explotacion y en su caso durante
la demolicién o abandono del
proyecto

(interacciones
sociales,
equipamiento
turistico).

Poblacién

Empleo

MA(5)

Muy Alta (+5)

Muy Alta

Economia | Actividades

Econdmicas

MA(5)

Muy Alta (+5)

Muy Alta

VALORACION TOTAL:

+10
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10.9 VALORACION GLOBAL

Una vez realizada la valoracion total de cada una de las acciones del proyecto pasaremos a

realizar la valoracion global del mismo.

Para ello partimos de que se han identificado 59 posibles impactos y que el valor maximo que
podria tomar el impacto global del proyecto, por tanto, seria el correspondiente a que todos

los impactos identificados fuesen criticos. En este caso la valoracién seria: 59 x (-17) = -1.003.
En caso de que el proyecto fuese totalmente inocuo el valor que tomaria seria 0.

Por tanto, teniendo en cuenta el valor maximo (o mas desfavorable) y el minimo (en caso de
que el proyecto no afecte ni favorable ni desfavorablemente al medio), podemos dividir, el

rango en las 4 categorias siguientes:

Compatible: de 0 a -170 Severo: de 342 a 512

Moderado: de -171 a -341 Critico: de -513 a -680

El proyecto en su conjunto, segun las matrices anteriormente presentadas, tendria la

valoracion siguiente:

ACCION VALORACION
Movimiento de tierras -58
Construccioén de instalaciones -47
Produccién y recogida de residuos sélidos urbanos 0
Afeccion a las aguas -7
Emision de gases y humos -6
Emision de ruido -7
Mantenimiento 10
TOTAL -115

Por tanto, segun la clasificacién anterior, el Impacto Global del Proyecto que se propone seria
de magnitud COMPATIBLE.

La primera conclusion y mas importante que se puede sacar del estudio de las tablas
anteriores, el impacto global del conjunto de acciones causan sobre el medio es MUY BAJO,
ya que aunque hay acciones que afectan negativamente sobre algunos factores del medio, el
efecto positivo que otras acciones ejercen sobre el factor socioecondmico, hacen que el valor

del impacto ambiental global sea cercano a cero y esto implica que se esta consiguiendo el
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principal objetivo del proyecto como es el de contribuir al crecimiento econémico de la zona

de manera sostenible con el medio ambiente.

A pesar de lo anterior, se estudiaran a continuacion los factores del medio impactados
negativamente por las acciones del proyecto para aplicar sobre ellas las medidas correctoras
necesarias que hagan mas viable el proyecto desde el punto de vista medioambiental.

Otra conclusion importante es que no hay ningun impacto extremadamente negativo sobre

ningun factor en particular que pudiera hacer inviable el proyecto.

A la vista de la valoracion anterior se propondra un paquete de medidas preventivas y
correctoras de forma particularizada de manera que incidan sobre los factores mas

impactados.
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11 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS (o)

COMPENSATORIAS PARA LA ADECUADA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE.

El presente Estudio busca es la integracion ambiental del cultivo y las instalaciones en el
entorno.

Desde el inicio de los trabajos se llevara a cabo el control y vigilancia efectiva de la ejecucién

de las medidas y la correcta adecuacion de las mismas a los impactos.

11.1 MEDIDAS PREVENTIVAS- CORRECTORAS.

Existen una serie de medidas correctoras basicas cuya aplicacién permmite aminorar los

efectos negativos potenciales del proyecto en el medio.
La correccion de impactos puede consistir en:

¢ Reduccion del impacto, limitando la intensidad o agresividad de la accion que lo
provoca. Son medidas que previenen el impacto, bien por la utilizacién de tecnologias
adecuadas (maquinaria especifica, filtros, , etc.), bien a nivel de planificacién y disefio
de la instalacion (seleccion de alternativas de ubicacion, programas adecuados al

trabajo y acopios etc.).

e Cambiar la condicion del impacto, mediante actuaciones favorecedoras de los

procesos que disminuyen la duracién de los efectos.

e Compensan el impacto, cuando éste sea irrecuperable.

A continuacién exponemos las medidas y recomendaciones que estimamos pueden ser utiles
a la hora de aminorar los efectos negativos de los posibles impactos valorados en el apartado

anterior.
11.1.1 Medidas de Caracter General.

Para evitar el levantamiento de polvo en los caminos de rodadura, se regaran estos caminos

mediante camién cuba y las zonas de evolucién en la fase de construccién.
Utilizar los accesos ya existentes.

Minimizacion de la superficie afectada en las obras de construccion de la instalacién.
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Previo al inicio de las obras se procedera al replanteo y sefalizacién de la zona de actuacién
a fin de evitar dafios innecesarios en los terrenos limitrofes, restringiendo la actividad y transito
de la maquinaria a esta franja, que quedara definida por la superficie ocupada por la

instalacion descrita, areas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso.

Se delimitaran los itinerarios a seguir para el acceso a la obra cualquier actividad que suponga

una ocupacién temporal de suelo. Se reducira al maximo la apertura de nuevos viales.

Acondicionamiento de la parcela.

Al inicio de las obras se retirara la capa superficial de suelo vegetal en la franja de terreno a
ocupar por las estructuras que permmaneceran en uso, asi como en cualquiera de las
superficies a ocupar por el desarrollo de las obras (viales, caseta, zanjas, etc), para su

utilizacion en la restauracion ambiental de la zona ocupada por el proyecto.

En la retirada y almacenamiento de la capa superficial del suelo se tendra en cuenta: a Se

manipulara la tierra cuando esté seca o cuando el contenido en humedad sea menor del 75%.

Se evitara el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada

de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por compactacion.

El suelo retirado sera almacenado formado caballones que no superen 1,5 m de altura,
localizados en lugar adecuado del entorilo de las obras. En caso de que se prevea almacenar
la tierra por un periodo superior a 6 meses, deberan aplicarse tratamientos de conservacion
con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos.
Se propone para ello efectuar una siembra (gramineas y leguminosas) y riegos, en el caso de
gue sean necesarios, de la superficie de acopio, con el fin de impedir el arrastre de materiales

por la lluvia y el viento.

Condiciones referentes a la gestion de los residuos

Durante la ejecucion de las obras proyectadas y durante el funcionamiento de las instalaciones
existird un control riguroso de todos los residuos que se generen, control que abarcara su
produccion, almacenamiento provisional y uso o eliminacion. En cualquier caso se cumpliran
los preceptos técnicos y administrativos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados en relacién a la produccion, posesién de residuos y su
entrega a gestor autorizado, estando obligado el titular, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el
abandono, vertido o eliminacion incontrolada y toda mezcla o dilucion de residuos que dificulte

su gestién
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Por parte del personal responsable de la explotacién del depdsito temporal se efectuaran
inspecciones y limpiezas de los diferentes restos de residuos que puedan aparecer en zonas

que no correspondan a su ubicacién prevista dentro del interior de la instalacién.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que la suciedad originada en la instalacion se

disperse en la via publica y en las tierras circundantes.

El depdsito temporal debera disponer de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a

las instalaciones.

La entrada estara cerrada fuera de las horas de servicio. El sistema de control de acceso
debera incluir un programa de medidas para detectar y disuadir del vertido ilegal en Ja

instalacion.
Proteccion de la atmosfera: Ruido.

Por otro lado otras fuentes de ruido seran la maquinaria movil asi como las bombas de riego.

Como medidas correctoras se llevaran a cabo las siguientes acciones:

Amortiguacion mediante silenciadores instalados en los equipos moviles

Mantenimiento de la maquinaria.

Estudiar rutas alternativas de transporte para evitar el paso por las poblaciones vecinas.
Limitar el trabajo de las unidades mas ruidosas a las horas diurnas.

Los camiones no superaran los 20 Km./hora con el fin de disminuir en lo posible los niveles
SONoros.

Proteccion de la atmésfera: Contaminacion.

La principal fuente de polvo fugitivo es la generada por la circulacién de los vehiculos a través
de las pistas. El peso de los vehiculos hace que se trituren los materiales que constituyen la
capa de rodadura, dando lugar a finos, y los propios neumaticos transportan pequenas
cantidades de barro que se depositan a lo largo del trayecto, que se secan y desintegran

generando polvo con el movimiento del aire.
Se adoptaran las siguientes medidas correctoras:
Limpieza de los vehiculos antes de su entrada en las carreteras de uso publico.

Reduccion de la velocidad de circulacion de los vehiculos, no superaran los 20 Km./hora con

el fin de disminuir en lo posible los niveles pulvigenos emitidos a la atmadsfera.
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No se realizaran en la zona de obras labores de mantenimiento, lavado, repostaje, cambio de

aceite, etc, de la maquinaria utilizada.

Se mantendra la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos

responsables de la emisién de gases y otras sustancias contaminantes de la atmdsfera.

El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de construccién sera
aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya que asi se eliminan los ruidos

procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibracién.

No se verteran directamente al terreno los aceites, combustibles, etc. Los productos

residuales se gestionan de acuerdo con la normativa vigente.
No podran incinerarse residuos de ningun tipo.
Proteccion de las aguas.

Las medidas correctoras seran la proteccién de las aguas tanto superficiales como

subterraneas.

Se respetaran las zonas con afloramientos rocosos y los cauces continuos o discontinuos
existentes, manteniendo una distancia de seguridad de al menos 10 m a los cauces, sin invadir

la zona de servidumbre.

En caso de ser necesario atravesar los cauces con la maquinaria, y previa autorizacién del
organo de cuenca, se habilitaran pasos provisionales con cafos que seran desmontados una

vez finalizadas las obras.

Se evitara en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigon, etc., que
pueda llevar consigo la contaminacion de las aguas subterraneas. En todo caso, los cambios
de aceites y reparaciones de la maquinaria se llevaran a cabo en zonas establecidas para tal
fin.

Durante la ejecucion de la obra se prestara especial atencidén a los movimientos de tierras y
piedras, al objeto de estabilizar el terreno y evitar arrastres debido a fendmenos de

escorrentia.

Impedir el vertido de sustancias no biodegradables (aceites, grasas, hormigén, etc.) en el

curso y en el lecho de inundacién de los arroyos.
Debe evitarse cualquier tipo de vertido a los cauces de agua.

Se evitara modificar el régimen hidrologico actual de la parcela, por lo que se disefaran las
estructuras de drenaje transversal necesarias, con las dimensiones adecuadas para evitar el

efecto presa en épocas de maxima precipitacion.
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Se instalaran dispositivos protectores y/o de disipacion de energia en las salidas del drenaje

con el fin de evitar procesos erosivos.

En caso de producirse algun vertido o derrame accidental de sustancias
contaminantes, se recogera en el menor tiempo posible, urtilizando
absorbentes especificos, como la sepiclita. El material impregnado se
gestionara como residuo peligroso.

Proteccion del suelo.

Aprovechamiento al maximo de la red de caminos existentes, prohibiéndose la creacion de

NUEevos accesos.

Las zonas de actuacion se acotaran mediante jalonamiento, con objeto de evitar la
compactacion de los terrenos aledanos, de tal forma que las superficies ocupadas sean las

estrictamente necesarias.

Se evitaratodo tipo de vertido directo al suelo en la zona, de cualquier tipo de agua o sustancia
contaminante. El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, cualquier actividad de

mantenimiento o puesta a punto de maquinaria, se efectuara en taller.

El estacionamiento de la maquinaria se realizara dentro de las zonas destinadas a tal fin y
siempre fuera de cualquier tipo de cauce, evitando de este modo que cualquier vertido

accidental afecte al suelo o a los cauces aledafios.

Se aplicara la minima cantidad recomendada de fertilizantes por ha, ya que una cantidad

excesiva que no pudiera ser asimilada por las plantas produciria contaminacion en el suelo.

Podria darse la contaminacion accidental del suelo por parte de la maquinaria, siendo

necesaria la puesta en marcha de las medidas preventivas adecuadas.

Se aplanaran y arreglaran periddicamente todos los efectos producidos por la maquinaria
pesada, tales como rodadas, baches, etc.

En cuanto a la aplicacion de fitosanitarios, se utilizaran las dosis minimas recomendadas por
ha, permitiendo la realizacion de su funcién sin acumularse, disminuyendo asi sus posibles

efectos adversos.

Los residuos sélidos generados (tierra sobrante, basuras y desechos) seran controlados a
través de su almacenamiento especifico y su traslado posterior fuera del area, en
contenedores adecuados. La retirada de los mismos se realizara en la misma jornada de

trabajo.
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Se evitard que la realizacion de las actuaciones coincida con los periodos de elevada

pluviosidad, para evitar la aparicion de fenémenos erosivos.

Se vigilara la compactacion del suelo para evitar la excesiva compactacion del mismo, asi
como la formacién de regueros. Esta vigilancia se intensificara en las épocas de mayores
precipitaciones. En el caso de localizarse zonas de excesiva compactacion, se efectuaran
operaciones de ripado o arado, de tal manera que se evite la formaciéon de una coraza

superficial.
Proteccion de la vegetacion.

Para afectar unicamente la superficie estrictamente necesaria, se balizaran y sefalizaran
rigurosamente las zonas de actuacién y caminos de accesos al igual que se realizaran riegos
periédicos y controlados en las zonas no afirmadas para impedir la afeccion por el polvo de

las comunidades vegetales localizadas en los limites externos de la explotacién agricola.

Se preservara el estado original del terreno en los 10 metros de anchura de las lindes, que
seran mantenidas con su vegetacién y suelo iniciales. Esta medida favorecera también a las

especies de fauna presentes en la zona.

Se evitara todo tipo de movimientos de tierras innecesarios y los vehiculos y maquinaria
seguiran siempre el mismo trazado y por los caminos previamente acondicionados y

delimitados, evitando el transito a campo traviesa para acceder a la explotacion agricola.

Evitar la ocupacion de cultivos o zonas de vegetacion natural fuera de la banda de afeccién
prevista. Se delimitara la zona de actuacion de la maquinaria mediante jalonamiento temporal,

que sera retirado una vez hayan finalizado los trabajos.
Se garantizara la no afeccion a las formaciones de ribera.

No se realizaran labores de desbroce fuera de las zonas marcadas con anterioridad al inicio

de la obra.

No se recomienda hacer ningun tipo de labores de revegetacion tras la finalizacion de las
obras en los terrenos desbrozados de forma temporal ya que la escasa anchura afectada

permite la regeneracién espontanea.

La eliminacién de los residuos vegetales debera hacerse de forma simultanea a las labores
de podas y desbroces. Los residuos obtenidos se apilaran y retiraran de la zona con la mayor
brevedad, para evitar el incremento del riesgo de incendios forestales. Los residuos forestales
deberan ser eliminados entregandolos a sus propietarios por trituracion e incorporacion al

suelo o entregandolos a vertedero controlado.
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Respetar escrupulosamente el arbolado autéctono de la zona.

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de maquinaria u otras causas, se

cubriran inmediatamente con mastic para evitar que sufran infecciones por hongos.
Proteccion de la fauna.

El ruido generado por el funcionamiento de la maquinaria y transito de vehiculos genera

molestias de caracter leve sobre la fauna.

La fauna sufrira durante las obras las molestias ocasionadas por el movimiento de personas
y el transito de vehiculos, y los ruidos de la maquinaria, viéndose alterados sus habitats y sus
pautas habituales de comportamiento. Para minimizar la afeccion sobre la fauna y con el
objetivo de que las poblaciones faunisticas se puedan desplazar a zonas proximas, se
iniciardn en un primer momento todas las actuaciones menos impactantes para la fauna
(replanteo, determinacion de acceso, etc.) y, posteriormente, las mas agresivas (transito de

magquinaria, etc.).

Prospeccion de las obras por técnico especializado, de manera previa a la ejecucién de las
mismas, con el fin de determinar la existencia de ejemplares, nidos o madrigueras. En caso
de localizar nidos o camadas de especies protegidas se paralizaran las actividades y se
informara a los organismos competentes para que dispongan las medidas oportunas para su

conservacion.

Para la retirada de nidos se debera, previamente a la misma, identificar las especies
afectadas. Una vez finalizada la época de nidificacion y, siempre contando con la autorizacion
del organismo competente, se podra llevar a cabo la retirada de los nidos de las especies no

protegidas.

No se circulara a gran velocidad, procurando asi no generar mucho ruido que pueda afectar

a la fauna de la zona durante el periodo de construccion.

Se planificaran las obras de manera que considere los periodos reproductivos de la fauna en
general. Esto se aplicara igualmente a cualquier actividad generadora de ruido capaz de
perturbar el periodo reproductor entre el 1 de marzo y el 31 de julio.

Para minimizar la afeccion sobre la fauna y con el objetivo de que las poblaciones faunisticas
se puedan desplazar a zonas proximas, se iniciaran en primer momento todas las actuaciones
menos impactantes para la fauna (replanteo, determinacion de acceso, etc.) y posteriormente

las mas agresivas (transito de maquinaria, etc.).

Proteccion del paisaje.
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La cuenca visual de la zona de estudio es de reducida superficie, escasa presencia de
elementos de interés del entorno y donde se encuentra una con actividad industrial anterior.
Por todo esto la calidad visual se ha valorado media-baja, siendo la afeccidn sobre este factor

es relativamente baja.

Evitar los colores llamativos en los edificios y maquinarias.

No debera interferirse el devenir de las aguas pluviales cercanas.
11.1.2 Medidas especificas para la zona ZEPA.

Para minimizar el impacto sobre las aves se adoptaran las medidas a adoptar que se
informaron con anterioridad:
Se realizara la explotacién del olivar mediante Control Integrado del Olivar, cuyos objetivos

primordiales son:

Consolidacién de sistemas productivos de gestion sostenible.
Conservar y mejorar el recurso del agua y del suelo.

Mantenimiento de la biodiversidad, reduciendo el uso de fitosanitarios.

> Dn =

Conservar y proteger el medio natural.

- Se mantendra la cubierta vegetal en las calles periféricas de los olivares, durante los
meses de mayo y junio, tal y como establece la condicionalidad de la PAC.

- Serespetaran las lindes de la explotacion con su vegetacion natural.

- No se circulara fuera de los viales establecidos para ello.

- Sellevara a cabo un minimo laboreo y éste se realizara fuera del periodo sensible de las
aves esteparias (1 abril -30 de junio). También se evitara la circulacion de maquinaria en
suelos saturados o encharcados, para evitar la compactacion del suelo.

- Las labores de mantenimiento del olivar se planificaran para reducir los periodos de
actuacion, concentrando en el tiempo el transito de personas y maquinaria, para
minimizar las molestias a la avifauna protegida.

- Estazona que dan a las areas cerealistas, sirven de zona de amortiguacion entre habitat
natural de las especies y las nuevas instalaciones.

- Comunicar al Servicio de Conservacion de la Naturaleza a través de sus agentes del

Medio natural, si se detecta nidificacién de especies en la zona.

Ademas de estas medidas correctoras, se proponen las siguientes actuaciones, reflejadas en
el anexo a esta documentacion:

- Enla zona se instalara un bebedero natural mediante la construccién de una pequena

charca de unos 20 m2. Esta charca presentara una pendiente de un 2-3 % como maximo,
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al menos en su talud suroeste, y se procurara mantener siempre un nivel minimo de agua
en los periodos mas secos. Para ello, se valorara la posibilidad de impemeabilizarla e
incluso realizar aportes de agua en la época estival.

- Seinstalaran unos 20 bebederos en los limites de las fincas ubicando cazoletas bajo los
goteros.

- Instalacién de cajas-nido en la linde oeste con presencia de vegetacion arbustiva. Se
buscara el asesoramiento de personal cualificado. Se instalaran 5 postes con cajas-nido,
por la parte exterior de la linde, y para aves insectivoras por la parte interior, mediante la
actual campana de proteccion de aves insectivoras mediante nidales artificiales del
Servicio de Proteccion contra Agentes Nocivos (SPCAN) de la Direccion General de
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

- La colocacion de las cajas-nido se procurara realizar el mismo afo, aunque si no fuese
posible por motivos econémicos, esta actuacién se ejecutara en un plazo maximo de 3
anos.

- Los protectores instalados en la plantacién son de color verde.

- El mantenimiento de la maquinaria se hara en un lugar adecuado - Se limitaran las obras
para el establecimiento del sistema de riego al trazado exacto de la instalacion. Fase de
produccion

- Los restos vegetales procedentes de la poda y ramén seran cortados en trozos

minusculos con una maquina picadora, para luego afiadirlos al suelo

11.1.3 Medidas especificas.

11.1.3.1 FASE DE PLANTACION Y ABONADO INICIAL :

- Realizar, de manera previa a la implantacién del cultivo, un analisis de todos los factores
(edaficos, climaticos, quimicos, microbioldgicos, de nematodos y de hongos para detectar la
presencia de enfermedades...) que determinaran el éxito o fracaso de la plantacion y serviran

para determinar limitaciones fisicas o de fertilidad entre otras.

- Realizar la seleccion de patrones y variedades compatibles y acordes a los factores
limitantes de la zona de plantacion. Ademas se tendra en cuenta la mayor o menor sensibilidad
de las variedades a enfermedades fungicas como mancha de ocre (Polystigna ochraceum) o

bacterianas como Xanthomonas arboricola pv. Pruni.
- Elegir material vegetal certificado que cumpla las garantias sanitarias legales.

Para una correcta aplicaciéon del abonado de plantacion:
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- Realizar un estudio previo que englobe el analisis exhaustivo de todas las variables que
rodean al cultivo: periodo de aplicacion, variedad a implantar, dosis de aplicacion, reservas
del suelo..., para evitar la aplicacién de dosis excesivas de abonado.

- Realizar un analisis completo del perfil del suelo previamente al abonado, ya que permitira
valorar el volumen potencial de exploracion del suelo por parte del sistema radical, detectar
posibles factores limitantes, decidir qué tipo de labor profunda conviene realizar, eleccion

adecuada del patrén... El abonado se realizara en funcién del resultado del analisis.

- No fertilizar si el terreno esta encharcado o con nieve ni sobre aguas corrientes o estancadas.

Se recomienda aplicar fertilizantes en ausencia de viento y lluvia

- Corregir deficiencias de fosforo (P) y potasio (K) mediante la distribucién en superficie y

posterior enterrado de los productos. En el caso de abonado 6rganico :

- En caso de utilizar lodos en el abonado de plantacion, éstos han de ser obligatoriamente

lodos tratados procedentes de depuradoras de aguas residuales de origen urbano.

- Se debe disponer de la correspondiente documentacién expedida por la depuradora y el
correspondiente analisis donde se verifique la concentracion inicial de metales pesados en el

suelo.

- Estimar la provision de nitrogeno (N) en el suelo, teniendo en cuenta la capacidad de

utilizacién de la misma por parte del almendro.
- Mantener los niveles de materia organica adecuados a la textura del suelo.

- Realizar el abonado organico a base de materia organica bien humificada, que mejore la
estructura del suelo y no actue como reservorio de plagas. Se evitara la utilizacién de abonos
de gallinaza, y en el caso de utilizar estiércol de ovino, éste estara mezclado con el de otro

ganado, y exento de larvas de Melolontha melolontha
Ejecucién de la plantacion :

Una vez abiertos los hoyos o las zanjas, la implantacion se hara en el menor tiempo posible
para evitar posibles dafos en el suelo por erosion o pérdida de humedad. Minimizar el tiempo
entre el arranque en el vivero de los plantones y su definitiva plantacion, y mantenerlos en
adecuadas condiciones de humedad y temperatura, durante el mismo. Antes de colocar los
arboles en el terreno se deberia realizar una inspeccion visual de los plantones procedentes
del vivero. Si en ésta se observa que presentan dafios de nematodos, Armillaria sp.,

Agrobacterium sp., u otras enfermedades, devolver los arboles al viverista.

Cuidados iniciales :
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- En una nueva plantacion intervendran, ademas del material vegetal, los elementos auxiliares
necesarios para el desarrollo de la nueva planta hasta que alcance el estado adulto. Estos
elementos son los tutores y los protectores anti-roedores.

- Colocar tutores, o elementos de sujecion robustos y duraderos para evitar costosas
reposiciones y pérdidas de planta por rotura de los mismos. Los tutores seleccionados
deberan tener una altura tal, que pemitan la formacion del arbol, no deberan causar danos
por rozamiento a la nueva planta, deberan ser reciclables e integrarse bien en el entorno y
deberan colocarse teniendo en cuenta la direccion habitual del viento en la zona.

- Instalar protectores con el fin de evitar ataques por conejos, liebres y otros herbivoros. El
protector debera tener una altura minima de 45 cm, estar compuesto por materiales
biodegradables, ser de colores claros, evitar que el herbicida alcance el tronco en los primeros
anos, y facilitar las labores cotidianas que se realizan en las plantaciones jovenes, tales como
tratamientos y podas. Un protector adecuado puede facilitar muchisimo la aplicacién de
herbicidas en los primeros estadios de la plantacion.

- Cuando los protectores o tutores dejen de ser necesarios en la plantacion, habran de ser
gestionados oportunamente.

- Se recomienda retirar los protectores una vez cumplida su funcién, como maximo a los dos
anos, evitando su diseminacion en el medio.

- La eliminacién de los envases de productos como biocidas, fertilizantes, piensos, aceite
usado, asi como de los residuos de cualquier otra indole generados en la explotacién
(plasticos, tuberias, mallas, etc.), constituye una obligacion para el consumidor final del
producto. Dicha eliminacion se llevara a cabo a través de una entidad que posea un Sistema
Integrado de Gestion de Envases (SIGE) autorizado, o bien a través de los servicios publicos
destinados para ello, como los denominados “puntos limpios”. Informacién sobre Sistemas
Integrados de Gestién de Envases En primer lugar, debera consultar con la oficina comarcal

agraria (OCA), ya que han de estar autorizados para actuar en Extremadura.

11.1.3.2 FASE DE EXPLOTACION.
Labores de mantenimiento

» Realizar las labores superficiales con el suelo en tempero, para no alterar las propiedades
fisicas del suelo, en especial su estructura.

* Practicar labores poco profundas y limitar el numero de pasadas. La disminucion en el

numero de pases de labor no sdélo contribuye a disminuir la erosion, sino que conlleva una
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serie de ventajas como ahorro de costes, disminucion del gasto de energia y compactacion
menos intensa de las capas internas del suelo, reduciendo asi el impacto ambiental. Laboreo
de mantenimiento con cultivador

« Evitar la realizacion de labores con el suelo humedo para evitar compactaciones y posible
asfixia radical.

» Para minimizar los problemas de erosion, y en caso de que se realicen pases cruzados,

hacer el ultimo pase perpendicular a la linea de maxima pendiente.

- En el caso de que el terreno se encuentre encharcado o con nieve, no debe llevarse a cabo
ninguna labor.

Mantener una cubierta vegetal durante los meses de otofio-invierno, o en periodos de alta
probabilidad de precipitacidn, procediendo a su eliminacién a principios de primavera, una vez
comience a competir por la humedad con el almendro, mediante procedimientos mecanicos y
quimicos registrados para tales usos en dosis bajas, debiendo permanecer obligatoriamente
sobre el terreno los restos de estas cubiertas hasta el otofio, época en la que, si procede, se
podran llevar a cabo las labores necesarias para la implantacion de una nueva cubierta

vegetal.

No quemar los restos de poda: eliminarlos mediante el sistema que tenga establecido la

autoridad competente.
Mantenimiento de la cubierta vegetal
Para un apropiado mantenimiento de la cubierta vegetal, se recomienda:

* En aquellas zonas donde sea viable, mantener una cubierta vegetal natural, por siembra o
con cubiertas inertes (paja u otros componentes inertes) durante los meses de otono-invierno,
época del afio mas susceptible de erosion, o en periodos de alta probabilidad de precipitacion,
procediendo a su eliminacidon una vez comience a competir por la humedad con las

cepas/pies.

+ Si no existe competencia manifiesta con las cepas/pies, mantener la cubierta el mayor tiempo
posible mediante siega, o mediante aprovechamiento por el ganado. Realizar este ultimo
aprovechamiento sélo después de la vendimia y hasta el comienzo de la brotacion, y
complementar la cubierta vegetal o sustituirla por cubiertas inertes, organicas o
biodegradables que se consideren adecuadas. La eliminacion se llevara a cabo mediante
procedimientos mecanicos o quimicos autorizados, siguiendo las instrucciones de la etiqueta
del producto, o también mediante aprovechamiento controlado por ganado ovino. En zonas

con precipitaciones superiores a 600 mm esta medida es muy favorable, tanto para disminuir
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el vigor de la plantacion como para mejorar la calidad de la produccion, mediante el sistema
competencial establecido. Asimismo, se evita la erosion, la lixiviacion de nutrientes y se

incrementan los niveles de MO.

» Establecer una cubierta vegetal en las bandas perimetrales de la parcela, con un ancho
equivalente a la mitad del marco de plantacion, con leguminosas, cereales, mezclas de
cereales con leguminosas, cruciferas o las especies convenientes segun zonas, que
proporcionan una oferta de habitat y alimento a las aves. Cubierta inerte en las calles del
cultivo. Generalmente se utilizan cubiertas de cruciferas, gramineas, leguminosas, 0 su

mezcla, aunque lo mas econdmico y lo que mas diversidad aporta son las cubiertas naturales.
Abonado de mantenimiento

No esta pemmitido aplicar fertilizantes en una franja cuya anchura sera, al menos, la
establecida por cada C.A. en el Codigo de Buenas Practicas Agrarias. Dichas franjas estaran
ocupadas por vegetacion espontanea. Sila parcela se encuentra en una zona vulnerable a la
contaminacion por nitratos, han de respetarse las medidas establecidas por las autoridades
competentes. Por ello, se debera recabar la informacién necesaria para el cumplimiento de lo
establecido en los programas de actuacion y cédigos de buenas practicas agrarias (dosis
maximas de fertilizantes, periodos de fertilizacion...) que establezca la autoridad en cuestion.
Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, es obligatorio cumplir los requisitos
minimos relativos a la utilizacion de abonos establecidos por las comunidades auténomas
(CC.AA)).

* Realizar analisis de suelo para cada unidad homogénea de cultivo cada 5 afios.  Establecer
un plan de abonado, para el periodo de produccion (a partir del 3er afio), considerando los
resultados de los analisis de suelo, la composicién del agua de riego, los rendimientos y la
calidad de la cosecha, de manera que se eviten los aportes excesivos de nutrientes que no
vayan a ser utilizados por la planta y puedan provocar contaminaciones de acuiferos, en

particular de Ny P.

* Llevar a cabo un examen visual del comportamiento de la plantacién teniendo en cuenta
especialmente la existencia de posibles carencias nutricionales, el sistema de manejo, el tipo
de suelo y el estado fenoldgico. « Realizar un andlisis foliar (limbo o peciolo) en los momentos
de floracién y envero, con objeto de comprobar el nivel de nutricion de la planta y corroborar

la bondad de nuestra estrategia de abonado.

2. Productos y dosis de aplicaciéon Desde un punto de vista nutricional, la vid se caracteriza
por unas necesidades relativamente moderadas de nutrientes. Para estimar las necesidades,

es fundamental conocer las exportaciones de los macroelementos por las partes aéreas de la
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planta. La tabla 4.2. refleja estas exportaciones medias de los principales macroelementos
(kg/ha), expresadas como composicion mineral de los 6rganos renovables de la planta, es
decir, de hojas, racimos y restos de poda.

Sistemas de riego
Para ajustar las dosis de riego a aplicar, se recomienda:

+ Valorar todos los condicionantes legales, socioecondmicos, naturales, culturales,
cualitativos... que permitiran establecer la conveniencia o no de regar, fijar estrategias
razonables y realizar un manejo adecuado del riego, teniendo en cuenta el momento de

aplicacion y la cantidad de agua apropiada a las exigencias de la vid.

* Determinar el periodo mas adecuado para el riego, ajustandolo a las necesidades del cultivo

en los momentos clave del ciclo.

» Realizar periddicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotacion,

actualizando este registro mensualmente.

* Calcular la dosis de riego necesaria, partiendo de que lo iddneo seria una precipitacion media
anual de 450 mm al afo. Para el calculo del riego se plantean dos alternativas: - Establecer
programas de riego basados en los datos de evapotranspiracion de referencia para una
determinada zona (ETO) de estaciones meteoroldgicas proximas o similares a la climatologia
de la parcela, basandose en el coeficiente de cultivo (kc), para determinados momentos del
ciclo de la vid (especialmente trascendentes en la maduracién por su incidencia en la calidad
de las cosechas) y de acuerdo con los datos climatoldgicos y las caracteristicas del suelo en
cada fase del cultivo, intentando conjugar el nivel de estrés hidrico y el objetivo de lograr la

calidad adecuada de la uva/aceituna.

- Establecer programas de riego basados en la informacion suministrada por sensores de
humedad del suelo, en la estimacion del potencial hidrico de la hoja, la utilizacion de
dendrometros y de medidores de flujo de savia, atendiendo a las necesidades y estado

fenolégico de las cepas/pies.

- Realizar el riego mediante un sistema de goteo, que es el método mas eficaz y empleado en
plantaciones de almendro en regadio, ya que minimiza las pérdidas por evaporacion y
escorrentia, permite la mecanizacion de las labores y la fertirrigacion y evita que se mojen las
hojas disminuyendo la incidencia de determinados hongos como Fusicoccum amygdali, que

afectan a la vegetacion.

- Ajustar la dosis de riego en funcion de las necesidades del cultivo, del periodo vegetativo y

del patrdn, estableciendo calendarios de riego acordes a cada situacion y evitando la
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aplicacién de riegos excesivos, que disminuyen la calidad organoléptica de la almendra y la
inducciodn floral, y favorecen la aparicion de enfermedades de las raices y el cuello, tales como
Phytophthora sp., Armillaria sp. y Rosellinia sp.

- Establecer un plan de riego en funcién de la edad del arbol y del estado fenolégico en el que
se encuentre, y adecuar las dosis de agua segun las previsiones basadas en la
Evapotranspiracién Total inicial (ETo) y adaptadas a cada zona especifica. Para ello se

recomienda el contacto con el servicio de asesoramiento de riegos para su zona.

- En casos de limitacién de la disponibilidad de agua, seguir las instrucciones del Organismo
de Cuenca correspondiente, procurando realizar unicamente riegos de apoyo durante los

periodos criticos del cultivo.

- Realizar periédicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotacion,

actualizando este registro mensualmente.

- Emplear operaciones de riego que eviten la percolacion y la escorrentia superficial, y

consigan homogeneidad en la distribucion del agua.

Valorar la aplicacion de estrategias de riego deficitario controlado en plantaciones adultas

establecidas en zonas con recursos hidricos limitados.

- En plantaciones con riego por goteo, regular la cantidad de agua de la dosis de riego a la
profundidad de las raices, evitando tiempos de riego excesivamente largos, especialmente en

terrenos muy arenosos, donde se fraccionara el tiempo de riego.
Tratamientos fitosanitarios.

Si se emplean productos fitosanitarios, es obligatorio utilizar productos autorizados. Para
consultar estos productos siga este vinculo. Aplicacion de fitosanitarios Esta prohibido verter
productos fitosanitarios a las aguas subterraneas o llevar a cabo tratamientos fitosanitarios
sobre suelos encharcados o con nieve o sobre aguas corrientes o estancadas, asi como
aplicar estos productos en una franja cuya anchura sera, al menos, la establecida por cada
C.A. en el Cdédigo de Buenas Practicas Agrarias. Dichas franjas estaran ocupadas por
vegetacion espontanea. Quienes apliquen productos fitosanitarios en la explotacion deberan
cumplir los requisitos de capacitacion establecidos por la normativa vigente en funcién de las
categorias o clases de peligrosidad de los productos. Los niveles de capacitacion establecidos

son los siguientes:
- Nivel basico: para el personal auxiliar y los agricultores que trabajen en su propia explotacion.

- Nivel cualificado: para los responsables de equipos de aplicacion terrestre.
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- Piloto aplicador agroforestal: para los pilotos comerciales que realicen tratamientos aéreos.

Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, la condicionalidad obliga a cumplir
los requisitos minimos relativos a la utilizacién de productos fitosanitarios establecidos por las
CC.AA. Mantener los equipos de aplicacion en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.
Siga este vinculo para obtener mas informacion al respecto. Para una apropiada utilizacion

de productos fitosanitarios, se recomienda:

» Diagnosticar la causa del problema presente en la plantacion: plaga (insectos, acaros,
nematodos), enfermedad (bacterias, hongos, virus) o desequilibrios nutricionales (excesos o

carencias).
« Utilizar las técnicas disponibles para:

- Prevenir, en primera instancia (supresion de hierbas, quema de restos de poda con

autorizacion...).

- Controlar (mediante trampas o controles que permitan hacer un seguimiento de los adultos

y establecer la curva de vuelo...).

Tratar, en ultima instancia, con productos fitosanitarios adecuados a la plaga o enfermedad
presente y en el momento mas optimo segun el ciclo biolégico de la plaga en cuestion y del

estado fenoldgico del cultivo.
* Elegir el producto adecuado, teniendo en cuenta que se debe:
- Aplicar las dosis indicadas en las etiquetas.

- Evitar aplicaciones sistematizadas que respondan a calendarios previamente establecidos

para no realizar aportes innecesarios de productos.

- No aplicar tratamientos de manera preventiva ni con el riego, excepto en el caso de mildiu,

oidio, botritis y excoriosis.

- El tratamiento quimico debera responder a una situacion de estimacion poblacional de la
plaga o enfermedad justificada (umbral o niveles de riesgo), como Unica alternativa para el

control del problema fitosanitario detectado.
- Fomentar la alternancia de materias activas si fuera posible.
- Evitar la utilizacién de productos de amplio espectro.

- Evitar la aplicacion durante las horas mas calurosas del dia y bajo condiciones adversas:

viento, lluvia, suelo seco, temperaturas extremas...
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- En épocas de floracién, tomar las precauciones que permitan la proteccién de las abejas y

otros insectos beneficiosos, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.

- Ajustar la pulverizaciéon (volumen de caldo, tamafo de gotas, aire de apoyo...), a las

condiciones ambientales y del cultivo.

» Adoptar las medidas precisas para evitar que la deriva de las aplicaciones alcance a parcelas
distintas de las que se pretende tratar, sean o no del mismo propietario. Entre estas medidas
se incluye la utilizacion de boquillas de abanico orientadas convenientemente, ya que las

boquillas de cono favorecen mas la deriva.

* Evitar los tratamientos con productos quimicos 15 dias antes de la recoleccién o respetar el

plazo de seguridad de la etiqueta de los productos en caso de que éste fuera superior.

» Respetar los limites maximos de residuos establecidos para la uva/aceituna antes de la
recoleccion. Para consultar las obligaciones y recomendaciones referentes a los limites

maximos de residuos en alimentos siga este vinculo
Consideraciones especificas de los tratamientos contra malas hierbas
Ademas se recomienda:

» Controlar las especies no deseadas sin pretender su erradicacion, evitando los perjuicios
que puedan generarle al cultivo, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.
Las especies espontaneas actian como estabilizadoras del suelo, controlando la erosiény la
pérdida del mismo, crean microclimas favorables para los microorganismos del suelo,
suministran MO, almacenan y reciclan nutrientes y constituyen habitats adecuados de

insectos beneficiosos y aves utiles en el control de ciertas plagas.

» Llevar a cabo operaciones de cultivo adecuadas: numerosas practicas culturales tienen
incidencia sobre las malas hierbas: - Calcular adecuadamente los niveles de fertilizacion
nitrogenada para que no favorezcan la aparicion de malas hierbas. - Limpiar los aperos al
terminar el trabajo de cada parcela con el fin de evitar la diseminacion de especies no
deseadas. - Realizar labores poco profundas o superficiales para intentar destruir las malas

hierbas mecanicamente, considerando como ultima opcién la aplicacién de herbicidas. °

Anteponer el control de las malas hierbas con medios mecanicos frente al uso de herbicidas.
No obstante, en aquellos casos en que no pudiera ser controlada por maquinaria agricola, se
utilizaran herbicidas de forma localizada, evitando las derivas que pueden producir su

aplicacion en gota fina.
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« Utilizar medios mecanicos (laboreo), o la técnica del acolchado (mulching), o herbicidas en
las lineas de las cepas/pies, cuando los métodos culturales no permitan un control adecuado
de las malas hierbas.

« Evitar el uso de herbicidas con caracter residual en suelos arenosos.

» Aplicar herbicidas en el momento de maxima sensibilidad de las malas hierbas, lo que

permitira la aplicacién de las materias activas en sus dosis minimas.
Poda y gestion de restos de poda.
En cuanto a la realizacion de las podas se recomienda:

- Formar el arbol para lograr un equilibrio entre el crecimiento y unos rendimientos regulares
y para pemitir una buena penetracion de la luz y las pulverizaciones hasta el centro del arbol,

utilizando en cada variedad las formas de conduccion mas adaptadas a su fisiologia.
- Regular la fructificacién de cada afio con el fin de conseguir fruta de calidad.

- Aplicar productos sellantes y cicatrizantes de heridas de poda cuando sea imprescindible
practicar cortes severos. De esta manera puede atenuarse el dafo producido por hongos y

plagas que penetran por cortes de poda mal cicatrizados

* Realizar, donde sea necesario, especialmente en cepas/pies conducidas en espaldera
donde los zarcillos estan enredados en alambres, una labor de prepoda que facilite las labores

posteriores de poda.

» Realizar la poda anual en reposo vegetativo, de manera que se minimicen las heridas, con

el fin de mantener el buen estado vegetativo.
- Poda de invierno, en reposo vegetativo.

- Poda en verde o al menos de aclareo de la vegetacion en el estado fenolégico adecuado y
siempre una vez pasado el periodo de riesgo de heladas primaverales. En lo posible, evitando
fuertes despuntes. A los efectos de este manual, se considera una poda adecuada aquella en

que:

- Se minimizan las heridas gruesas para evitar la proliferacién de los hongos de madera. - Se

cortan y eliminan las partes muertas.

- Se protegen las heridas con un producto especifico. En cuanto a la gestion de los restos de

poda, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

* Restituir los restos de poda al terreno: los restos de poda deberan ser incorporados al

terreno, tras una labor mecanica de troceado y triturado, que asegure la rotura de los restos
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de poda de forma suficiente para impedir o dificultar la proliferacion de plagas como
barrenillos, y de enfermedades. En el mismo momento del troceado o de forma inmediata, los
restos deberan ser incorporados al suelo con una labor ligera que los entierre totalmente y
Manual para el cumplimiento 39 de la condicionalidad (Practicas de obligado cumplimiento.
Practicas recomendadas.) asegure asi una degradacién mas rapida y una incorporacion de la
MO y los nutrientes que pueda generar. Al restituir los residuos de cosecha y poda al terreno,
se mantienen los niveles de MO del suelo que, en parte, se han perdido por la mineralizacién
de la misma, consiguiendo de esta forma un cultivo sostenible. « En los casos en que los restos
de poda estén afectados de hongos de madera u otros patdgenos y plagas peligrosas para el
cultivo, debe solicitarse una autorizacion para llevar a cabo la quema, y se seguiran las
instrucciones que figuren en tal autorizacién respecto a las medidas de seguridad. Los restos
de poda seran sacados de la parcela por medios manuales o mecanicos y amontonados en
las zonas destinadas para la quema. Entre el proceso de sacado y quemado no deberan
transcurrir mas de 7 dias, de forma que no se permita la proliferacion de patégenos, o en todo

caso, sean destruidos por el fuego antes de que puedan constituirse en plaga.

» Los restos vegetales de linderos y margenes, no seran quemados, sino que deberan ser

incorporados al suelo mediante las labores que se hagan al mismo en las distintas épocas

Debera respetarse el arbolado autoctono existente, asi como las lindes y zonas de vegetacion

natural no transformadas.
Las lineas eléctricas del riego seran enterradas.
Se respetaran los caminos existentes.

Evitar el vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos, en lugares no adecuados para

ello, procurando eliminarlos debidamente.

Se evitara en lo posible el uso de herbicidas por el riesgo de contaminacion de aguas publicas

y el dafio a la fauna existente.

Los movimientos de tierra seran los minimos imprescindibles. Previo al comienzo de las obras
se debe retirar el substrato edafico (tierra vegetal), para su posterior utilizacion en tareas de
restauracién y revegetacion de aquellas areas alteradas.

Evitar la produccion de ruidos y polvo durante la fase de ejecucion de las obras.

Se aplanaran y arreglaran todos los efectos producidos por la maquinaria pesada, tales como

rodadas, baches, etc.
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La caseta de bombeo se ajustara a las dimensiones para el uso exclusivo del equipo de
bombeoy obras auxiliares, ajustandose sus caracteristicas al medio rural en el que se localiza,

sin materiales brillantes o reflectantes. Dichos equipos contaran con aislamiento acustico.

Alfinalizar los trabajos llevar a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados
durante la fase de obra.

En el caso de detectar la presencia de alguna especie incluida en el Catadlogo Regional de
Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.° 30, de 13 de marzo de
2001) y considerada la necesidad de regular las actividades que son objeto de este informe,

se estara a lo dispuesto por el personal de esta Direccion General de Medio Ambiente.

De forma general, debera respetarse el dominio publico hidraulico, como minimo una zona
de servidumbre de 5 metros (articulo 6 de la Ley de Aguas, RD Legislativo 1/2001, de 20 de
julio).

. Para el establecimiento de tendidos eléctricos debera cumplir el Decreto 47/2004, de 20 de
abril , por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de adecuacién de las lineas eléctricas
para la proteccién del medio ambiente en Extremadura y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de

proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Todas las actividades se ajustaran alo establecido al respecto en el Titulo lll de la Ley 2/1999,

de Patrimonio Historico y Cultural de Extremadura.
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12 SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS.

En este apartado se desarrollara la forma en que se va a realizar el programa de vigilancia
ambiental necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras

y compensatorias incluidas en el apartado anterior.

12.1 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Con objeto de asegurar y comprobar la eficacia de las medidas correctoras descritas se

llevaran a cabo las siguientes acciones.

Durante el verano siguiente a la plantacién (6 meses aprox.) se comprobara la presencia
de ejemplares arbustivos muertos por cualquier causa, y se repondran.

Se realizaran visitas periodicas del Técnico Competente para supervisar los trabajos que
se vaya realizando y la aplicacion de las medidas correctoras.

Realizacion de muestras periddicas de aguas con objeto de determinar la posible afeccidon
a éstas.

El presente programa tiene como objetivos fundamentales:

v' Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en las

fases preoperacional, de explotacién y abandono y clausura.

v Cuantificar la incidencia sobre el entorno y optimizar y corregir las medidas preventivas

y correctoras propuestas.

v' Detectar si se producen otros impactos no previstos, y poner en marcha las medidas

correctoras oportunas.

v' Cumplir con los limites y niveles de referencia establecidos por la legislacién ambiental

aplicable.

v" Proporcionar informacién acerca de la metodologia de evaluacion empleada, asi como

de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.
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12.1.1 Seguimiento ambiental de la fauna.

Objetivos.

Garantizar el minimo impacto de la actividad sobre la fauna terrestre y la avifauna asociada al

ambito de actuacion.
Evitar la destruccion de nidadas, camadas o puestas durante las tareas en la instalacion.

Parametro de control.

Control de afeccién a la fauna.

Metodologia.

Con caracter previo al inicio de la actividad se efectuara un reconocimiento general del ambito
de actuacion, con la finalidad de detectar indicios de nidadas, camadas o puestas que habitan

en el lugar.

Valor umbral.

Mantenimiento de las nidadas y camadas en el entorno.
Aparicion de nuevas nidadas y camadas.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Durante la época de reproduccion y cria.

Debido a la escasa superficie del proyecto se inspeccionara toda la parcela visualmente.

12.1.2 Seguimiento ambiental de la flora.

Objetivos.

El control de los efectos sobre la vegetacién se refiere a la inspeccion visual de las especies
del entorno de la instalacion. Asi sera posible determinar si las emisiones de polvo causan

algun tipo de enfermedad o pérdida de vigor superior a lo previsto.
Comprobar la correcta restauracion de la cubierta vegetal.

Parametro de control.

Control de la afeccién a la flora por depésito de polvo en la superficie foliar que impida el

correcto funcionamiento fisiolégico.

Metodologia.
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Al objeto de que no se afecte mas superficie de la requerida para el desarrollo de la actividad,
se amojonaran y replantearan topograficamente el perimetro de la instalacion

. Esta actividad se realizara al inicio de las labores de preparacion.
Valor umbral.

Aspecto devaluado respecto al resto de vegetacion de similar naturaleza presente en los

alrededores.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Control mensual, incrementando la vigilancia durante la floracion y la época estival.

Debido a la escasa superficie del proyecto se inspeccionara toda la parcela visualmente.

12.1.3 Seguimiento ambiental del suelo.
Objetivos.
Evitar la alteracion de los suelos.

Parametro de control.

Control de procesos erosivos y de contaminacion del suelo.
Metodologia.
Respecto a la inestabilidad y erosion:

v' Se realizaran inspecciones visuales de los alrededores de la instalacién, a fin de
detectar posibles puntos de riesgo de caida de rocas o deslizamiento de suelos. Se
observaran posibles sintomas de erosion: acumulacion de finos, creacién de regueros,

etc.
Respecto al control de la contaminacion del suelo:

v/ Se inspeccionaran el firme de los viales
. Esta inspeccién se ampliara en la

franja de 5 m alrededor de cada area a inspeccionar.
Valor umbral.
El espesor minimo retirado se calculara en funcion del tipo de suelo caracterizado.

Presencia de rodadura fuera de los caminos.
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Presencia de sustancias contaminantes.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Diaria durante la fase preoperacional y quincenal durante la fase de explotacién y abandono

y clausura.
Debido a la escasa superficie del proyecto se inspeccionara toda la parcela visualmente.

Medidas complementarias

En caso de no cumplirse con los niveles minimos exigidos se proseguira de la siguiente forma:

Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit, adecuado acopio de la tierra

vegetal y mantenimiento de la misma en condiciones de uso.
Circulacion de vehiculos exclusivamente por las zonas destinadas al efecto.

Correcto mantenimiento de la maquinaria de la instalacion y gestion adecuada de los residuos

generados.
12.1.4 Seguimiento ambiental de la calidad atmosférica. Seguimiento ambiental

de las emisiones de polvo.

Objetivos.

Evitar que las emisiones generadas en las actividades industriales lleguen a ser molestas para
las personas y perjudiciales para la faunay flora asociadas al ambito de actuacion, asi como

para la capacidad agroldgica del entorno.

Parametro de control.

Control de particulas en la atmésfera.

Metodologia.

Comprobaciones periddicas del buen funcionamiento de las medidas correctoras respecto al

polvo.

Valor umbral.
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Presencia de polvo.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Para este tipo de proyecto por ser de escasa envergadura segun la normativa Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera y sus posteriores
actualizaciones del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se realizaran exclusivamente la

revision periddica anual la efectividad de las medidas corretoras propuestas.

El seguimiento ambiental de particulas se tomara como indicadores la presencia de polvo en

las hojas de la flora colindante.

Medidas complementarias

En caso de no cumplirse con los niveles minimos exigidos se proseguira de la siguiente forma:

v Incremento de la frecuencia de los riegos respecto a los programados.

v' Empleo de toldos de cubriciéon de remolques.

v Limpieza periddica de superficies de transporte.

12.1.5 Seguimiento ambiental de la calidad atmosférica. Seguimiento ambiental

de las emisiones de gases.

Objetivos.

Evitar que las emisiones generadas en las actividades de la instalacién lleguen a ser
perjudiciales para la faunay flora asociada al ambito de actuacion, asi como para la capacidad

agrolégica del entorno.
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Parametro de control.

Control de las emisiones de gases.

Metodologia.

Se comprobaran que no se sobrepasan los valores umbrales de emision e inmision de

particulas a la atmosfera.
Valor umbral.
Incumplimiento de la normativa aplicable.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Para este tipo de proyecto por ser de escasa envergadura segun la nommativa Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecciéon de la atmésfera y sus posteriores
actualizaciones del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se realizaran exclusivamente la

revisidn periddica anual la efectividad de las medidas corretoras propuestas.

El seguimiento ambiental de particulas se tomara como indicadores la presencia de polvo en

las hojas de la flora colindante.
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12.1.6 Seguimiento ambiental de la calidad atmosférica. Seguimiento ambiental
de Ruido.
Objetivos

Garantizar la proteccién de las condiciones de sosiego publico, debido a los niveles sonoros
diurnos y nocturnos, de manera que queden registradas las medidas sonoras ambientales. Se

tendra en cuenta la presencia de Red Natura 2000 y fauna de interés.

Parametros de control

Control de los niveles de emision de ruidos durante explotacion.

Metodologia

Se proponen los puntos donde llevar a cabo las mediciones de ruido, estableciéndose la
periodicidad oportuna e incluso las condiciones en que deberan realizarse las mediciones y el

tipo de sonémetro a utilizar.

Se estableceran los valores umbrales en funcién de la normativa vigente respecto al ruido y

las ordenanzas con las que cuente el municipio donde se vaya a realizar la actividad.
Valor umbral

Nivel de inmision pemitido por la legislacion vigente en lo referente a objetivos de calidad y
emisiones acusticas. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos

de calidad y emisiones acusticas.

Periodicidad y puntos de muestreo.

De forma general se realizara cada 5 afios, en funcion de la distancia a nucleos de poblacion,

habitats sensibles para la fauna y a Red Natura 2000.
Se realizara las medidas cercanas al camino lindero a la finca objeto del proyecto.

Medidas complementarias:

En caso de no cumplimiento de los niveles minimos reglamentados se actuara de la siguiente
forma:

v" Replantear la programacién de trabajo.
v/ Sustitucién de la maquinaria problematica por otra con menor impacto acustico.

v Colocacién de silenciadores en la maquinaria pesada.
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En todos los casos es necesario tener en cuenta los efectos acumulativos de otras fuentes de
polvo, de gases y de ruido externas a la instalacion como, por ejemplo, labores agricolas o
carreteras, para determinar cual es la dimension real de la afeccion causada por la actividad

en cuanto a la calidad atmosférica.
12.1.7 Seguimiento ambiental de la calidad del agua superficial y subterranea.

Objetivos

Asegurar que se realizan las medidas preventivas y correctoras y que se cumplen los

estandares de calidad de las aguas, recogidos en la legislacién vigente.

Parametro de control

Control de la salida de efluentes, de las aguas subterraneas y en el caso de existir vertido

autorizado seguimiento ambiental del mismo.

Metodologia

Debido a que el proyecto no genera vertidos, es por lo que resulta imposible que se afecten a

las aguas subterraneas y superficiales.
Valor umbral

Vertido cero. Los valores vendran determinados por los parametros que determine la

Confederacion Hidrografica correspondiente.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Revisién anual del técnico para valorar que desde la zona afectada no discurren por
escorrentia superficial las aguas pluviales para que asi generan un vertido directo con gran

cantidad de sélidos en suspension de las arenas.

En relacion con las aguas subterraneas, como no sé interceptara el nivel freatico no se

proponen acciones.

Medidas complementarias.

En caso de no cumplirse con los niveles minimos exigidos se proseguira de la siguiente forma:

Colocacioén de barreras de retencion de sedimentos.
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12.1.8 Seguimiento ambiental del paisaje.

Objetivos.

Garantizar la integracion paisajistica del emplazamiento de la actividad.

Parametro de control.

Control de afeccion al paisaje

Metodologia.

Seguimiento de la evolucion de los impactos estéticos, visuales y paisajisticos. Para ello se

establecera un itinerario fotografico.

Esta supervision de las afecciones paisajisticas se llevara a cabo a lo largo de la vida util del

proyecto y en los anos posteriores al abandono y clausura.

Periodicidad y puntos de muestreo.

Las fotografias se tomaran anualmente. Los puntos de muestreo se situaran en los lugares

de mayor flujo de observadores.

Medidas complementarias.

Recuperacion de la zona afectada.
12.1.9 Deteccidon de nuevos impactos e incidentes.

Los impactos o incidencias que hayan sido dificilmente cuantificables o detectables en la fase
de estudio, con el plan de vigilancia ambiental se pueden disefiar nuevas medidas correctoras
en el caso de que las existentes no sean suficientes, y serd modificado en cuanto a los
parametros que deben ser medidos, periodicidad de la medida y limites entre los que deben

encontrarse dichos parametros.
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12.1.10Presupuesto de Ejecucion Ambiental.

N° ORDEN Mﬁ%’ DESIGNACION DE LA OBRA L;TEER'?O TOTAL
CAPITULO 1.- PLAN DE VIGILANCIA

1.1 1 Vigilancia de la fauna 250 250
1.2 1 Vigilancia de la flora 250 250
1.3 1 Vigilancia del suelo 150 150
14 ‘ 1 Vigilancia de las emisiones de polvo 250 250
1.5 1 Vigilancia de las emisiones de gases 200 200
1.6 1 Vigilancia de las emisiones de ruido 500 500
1.7 1 Vigilancia de la calidad del agua 150 150
1.8 ‘ 1 Vigilancia del paisaje 100 100

TOTAL PRESUPUESTO (EUROS)| 1850

El total del presupuesto anual de vigilancia asciende a la cantidad en euros de « MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS»// 1.850 // €.

Almendralejo, 25 de marzo de 2022 EL GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA

==

D. Alberto Calero Alvarez
Colegiado 1.627 del C.O.l.T.M.
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EIA DE RIEGO

FASES

TIEMPO

Vigilancia de la fauna

Vigilancia de la flora

Vigilancia del suelo

Vigilancia de las emisiones de polvo

Vigilancia de las emisiones de gases

Vigilancia de las emisiones de ruido

Vigilancia de la calidad del agua

Vigilancia del paisaje

ENERO | FEBRERO | MARZO |

ABRIL

| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE

cada 5 anos
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13 PROPUESTA DE REFORESTACION.

Debido a que se trata de una puesta en riego de OLIVAR no es preciso establecer una
reforestacion ya que practicamente la totalidad de la finca sera reforestada en forma de

cultivos.

El plan de reforestacion, de la Ley de Montes de la Junta de Extremadura, no es de

aplicacion y en citado Estudio de Impacto Ambiental viene bien descrito.
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14 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

Presupuesto total de Obra civil e Instalaciones:

PRESUPUESTOS
DOCUMENTO N° 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES
UNIDADES DE OBRA Nud. PRECIO mpoRTE
1 CAPITULO 1.- OBRA DE CAPTACION DE AGUAS.
m. lineal perforacioén por el método de rotopercusion en diametro variables 980 10 9800
m. lineal entubado de perforacion con tuberia de p.v.c. 980 5 4900
CAPITULO 2.- EQUIPAMIENTO DE SONDEOS
2 P.A. bombas eléctrica sumergida de caracteristicas, seguin calculo adjunto, incluida tuberia de
impulsién, cableado al exterior, cuadro de marcha-paro e instalacion.
Bombas sumergibles de 10 cv. 4 781 3124
Bombas sumergibles de 5.5 cv. 6 600 3600
Bombas sumergibles de 3 cv. 4 600 2400
ml de tuberias de impulsion de pe 1280 3 3840
4 CAPITULO 4.-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
P.A. de la linea de acometida y aparamenta hasta caseta de riego. 1 443 443
5 CAPITULO 5.-AUTOMATIZACION Y PARTE ELECTRICA EN CASETA
p.a. de programador de riego y automatizacion y p.e. en caseta 1 245 245
6 CAPITULO 6.- CABEZAL DE FILTRADO.
p.a. de filtrado de pvc 75-180 mm. formado por un filtro centrifugador de 4”, con limpieza
semiauto,mética, capacidg_d de filtracion de.250 m3/h, una va’lvullal con piloto regulgdor de§ vias, 1 3140 3140
electro valvula, toma auxiliar para usos varios, 2 tomas para ferritigacién, valvuleria, manémetros,
tornilleria y soporte del cabezal
7 CAPITULO 7.- CONDUCCION HIDRAULICA ENTRE SONDEO Y DEPOSITO.
P.A._ de tuberia d_e pvc 75-180, incluidos codos, terminal, machon, brida galvanizada, junta plana, 0 245 0
tornillos y adhesivos
8 CAPITULO 8.- CONDUCCION ELECTRICA ENTRE CASETA DE RIEGO Y SONDEO.
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p.a. de conductor eléctrico 0,6-1 kv cu de 3x16 mm, incluido sondas 0,6-1 kv cu de 3x2,5 mm 1
9 CAPITULO 9.- RED PRINCIPAL, DE DISTRIBUCION, VALVULERIA Y ACCESORIOS.deposito
P.A. de tuberia pe 180, 75 Y 63 mm. incluido cono, reduccién, casquillo terminal, ventosa y 1
electrovalvula
10 CAPITULO 10.- RAMALES PORTAGOTEROS Y ACCESORIOS
P.A. de metros de tuberia goteo azud 16 mm, con gotero integrado autocompensante pc-sistem,. 180000
alimentaria, anticraquin.
11 CAPITULO 11.- EQUIPOS DE FERTIRRIGACION
bomba de abonado de piston multifertic de 300 I/h instalada 1
P.A. del deposito de abonado 1
12 CAPITULO 12.- OBRA CIVIL
P.A. de obra civil 1
13 CAPITULO 13.- P.A. DE ESPALDERA, ALAMBRES Y ACCESORIOS
P.A. POSTES TOTALMENTE INSTALADOS 10000
14 CAPITULO 14.- P.A. DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 1
15 CAPITULO 15.- P.A. DEL PLAN DE RESTAURACION 1
TOTAL

Asciende el presente presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de:
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS.

Almendralejo, 25 de marzo de 2022
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Fdo: D CLAUDIO GARCIA.

El promotor
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15DOCUMENTO DE SINTESIS.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos facilmente comprensibles.

i) Justificacion de la compatibilidad ambiental del proyecto.

Se pretenden abastecer en regadio por goteo un total de 98.95 has.

La zona de riego proyectada consta de las parcelas catastrales de riego:

SUPERFICIE SUPERFICIE

POLIGONO PARCELA T.M. AFECTADA TOTAL
(has) (has)

209 2 BADAJOZ 93,3667 94,1140
209 1 BADAJOZ 6,3784 6,3784

TOTAL 98,95 100,4924

Igualmente se pretende construir un depésito junto a la caseta de riego.

SUMA DE LOS SONDEOS

) . Diametro d Potencia d

SONDEOS Profundidad g'a"‘e.t,r o de entubacion | Caudal (Ils) la bomba
(m) perforacion (mm) (mm) (CV)
1 62 220 180,00 6,11 10
2 80 220 180,00 1,94 5,5
3 86 220 180,00 3,33 10
4 80 220 180,00 3,33 10
5 80 220 180,00 3,33 10
6 85 220 180,00 3,88 10
7 85 220 180,00 3,88 10
8 85 220 180,00 3,88 10
9 85 220 180,00 3,88 10
10 85 220 180,00 3,88 10
11 85 220 180,00 1,80 55
12 84 220 180,00 2,77 5.5
13 85 220 180,00 2,50 5.5
14 95 220 180,00 3,47 10

PAGINA 171



Helm
N

. EIA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

Las alternativas planteadas

Alternativa 0

Continuar con cultivos arbolados en secano. Mejoraria las condiciones para el cultivo y
aumentaria la rentabilidad de la explotacion sin embargo en afios de estio el calibre del
producto seria inadecuado. Se desaconsegja esta alternativa debido a que por la aridez del
lugar, cualquiertipo de cultivo arbolado tendria grandes dificultades en la fase de implantacion,
los crecimientos serian muy reducidos una vez superada la fase anterior y como resultado la

productividad seria baja, no consiguiéndose uno de los objetivos principales del proyecto.
Alternativa 1

Siembra de cultivos arbolados en secano tales como almendros. Mejoraria las condiciones
para el cultivo y aumentaria la rentabilidad de la explotacion sin embargo en afios de estio el
calibre del producto seria inadecuado. Se desaconseja esta alternativa debido a que, por la
aridez del lugar, cualquier tipo de cultivo arbolado tendria grandes dificultades en la fase de
implantacion, los crecimientos serian muy reducidos una vez superada la fase anterior y como
resultado la productividad seria baja, no consiguiéndose uno de los objetivos principales del

proyecto.
Alternativa 2

Establecimiento de una instalacion de riego por goteo de apoyo al cultivo ya plantado que es
el OLIVAR. Este mejoraria las condiciones para el cultivo al tener mayor produccién agricola
que se traducen en mayores numeros de puestos de trabajo, mayor cantidad y calidad, en
arios de estio mayor garantias de que no se seque la planta y asi garantizar alimentos y
refugio para las especies que habitan en la finca. Posibilita rentabilizar la inversion y ademas
precisa menor consumo de agua, ademas es mas rentable econémicamente por el precio del
producto, y se entrega dicho producto en la cooperativa la cual realiza una transformacion y

por la cual se crea unas sinergias econémicas al transformarse en nuestra region.
Se elige la alternativa numero 2.

La presente finca es de secano, con cultivos de rendimiento econdmico y social (debido al

bajo numero de obreros contratados) bajo.

Por todo esto, con el cambio de cultivo existente en la finca pretendemos llegar a ser una
explotacion competitiva, rentable, viable y generadora de empleo.

Desde el punto de vista técnico, con esta alternativa existe un equilibrio entre dotar a la finca
de un mayor rendimiento econdmico y la conservacion de los principales valores naturales de

la finca.
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Como inconvenientes podemos citar:

v" Mayor inversion inicial.

v Vigilancia permanente de la mayoria de los elementos del riego.
v" Necesidad de personal cualificado.

Identificacion y valoracién de impactos:

Una vez realizado el Inventario Ambiental en el presente estudio, con la caracterizacién de los
diversos factores ambientales que conforman el Medio sobre el que se proyecta implantar la
actuacion, se ha procedido a senalar las alteraciones potenciales sobre los principales

elementos identificados.

Se trata de realizar un estudio exhaustivo de las posibles afecciones ambientales ocasionadas
por el proyecto, estableciendo para ello una metodologia que, por fases, consiste en:
identificacion de impactos, caracterizacion y valoracion cualitativa de impactos, descripcion y
valoracion cuantitativa de impactos y propuesta de medidas preventivas y correctoras.

La nueva instalacion originara una serie de incidencias sobre los distintos factores que
configura el medio. Estos efectos o impactos pueden ser de caracter positivo o negativo y de

magnitud variable.

Otro de los objetivos de este documento es establecer una serie de medidas preventivas y
correctoras asi como de una Plan de Vigilancia Ambiental que el promotor se compromete a
llevar a cabo con objeto de que la actuacidén sea lo mas respetuosa posible con el medio

ambiente.

v 4Fase de construccién.

El proyecto se encuentra ejecutado.

La finca se encontraba de cereales de regadio desde antafio y poseia expediente de
legalizacion CATALOGO DE AGUAS PRIVADAS 40841/1995 LOCAL 3064/95 para el total
de la finca ya que la finca poseia una captacién. Posteriormente en enero de 2010
(autorizacion de minas bp 17320 hasta 17333 de fecha 19/1/2010) es cuando se realizan
algunos sondeos mas porque con el pozo anterior no son suficientes para el nuevo cultivo, y
es por lo que se tiene que modificar las autorizaciones en una concesion de aguas
subterraneas. EL olivar se solicitdé permiso para su plantacion el 22/12/2009 mediante la
presentacion de estudio de afeccidn el cual fue aprobado por silencio administrativo. Por tanto,
dicha finca posee informe favorable a la plantacién y no se trata de intensificacién del cultivo

pues ya teniamos autorizacién para regar la finca.
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Durante esta fase se procedera a la preparacion del terreno y movimiento de tierras necesario.
No se realizaran aqui cambios de aceites y demas mantenimientos, procediendo para estas

labores al transporte de los vehiculos a talleres autorizados.

En primer lugar diferenciaremos los elementos del proyecto en que éste puede

descomponerse, para detectar las acciones o causas desencadenantes de impacto.
Estos serian los siguientes:

Fase de construccion

> Desbroce y Movimiento de tierras.
> Construccion de instalaciones: CASETA Y DEPOSITO

Fase de funcionamiento

Produccion de residuos.
Afeccion a las aguas.
Emision de humos.

Produccion de ruido.

YV V Vv V V

Mantenimiento

Con la aplicacion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas,

mejora la situacion actual.

A continuacion pasamos a comentar detenidamente los resultados obtenidos tras la valoraciéon

de impactos. Comentaremos por un lado los impactos negativos y por otro los positivos.

15.1IMPACTOS NEGATIVOS.

La accion de excavacion de zanjas podria causar impactos de magnitud moderada sobre el
suelo, vegetacion, fauna, paisaje y usos del suelo, sin embargo, al aplicar las medidas

correctoras propuestas, se veran reducidos todos ellos a moderados.

Sobre los factores ambientales atmdsfera, fauna y paisaje los impactos serian de magnitud

moderada, que se reduciran a compatibles tras aplicar las oportunas medidas correctoras.

Los posibles impactos sobre la atmdsfera y la fauna serian de magnitud moderada que se

reduciria a compatible tras aplicar las medidas oportunas.

Sobre el agua superficial los impactos que se ocasionarian serian de magnitud compatible y

no se considera necesario adoptar medidas correctoras.
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15.2 IMPACTOS POSITIVOS.

Todas las acciones del proyecto causaran impactos positivos sobre el medio socio-econémico
ya que suponen la creacion de empleo y favoreceran la economia de la zona. Se crearan al
menos 6 puestos de trabajo directos y unos 6 indirectos (podas y recoleccion). La accion del
proyecto que incidira con mayor importancia en la creacion de empleo seria la FASE DE
FUNCIONAMIENTO, y en menor grado LA OBRA. El producto se entrega en la cooperativa
la cual realiza una transformacion y por la cual se crea unas sinergias econdémicas al

transformarse en nuestra regién el producto.

Por otro lado las acciones de poda y recoleccién ocasionaran un efecto positivo de magnitud
media sobre la economia de la zona ya que incidiran en la pequefia industria de talleres y
repuestos de la misma; la carga y transporte, por su parte, tendra una menor incidencia sobre

la economia de la zona.

PAGINA 175



EiA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

15.3 MEDIDAS DE CARACTER GENERAL.

Para evitar el levantamiento de polvo en los caminos de rodadura, se regaran estos caminos

mediante camion cuba y las zonas de evolucion en la fase de construccion.
Utilizar los accesos ya existentes.
Minimizacién de la superficie afectada en las obras de construccion de la instalacion.

Previo al inicio de las obras se procedera al replanteo y sefializacién de la zona de actuacién
a fin de evitar danos innecesarios en los terrenos limitrofes, restringiendo la actividad y transito
de la maquinaria a esta franja, que quedara definida por la superficie ocupada por la

instalacion descrita, areas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso.

Se delimitaran los itinerarios a seguir para el acceso a la obra cualquier actividad que suponga

una ocupacién temporal de suelo. Se reducira al maximo la apertura de nuevos viales.

Acondicionamiento de la parcela.

Al inicio de las obras se retirara la capa superficial de suelo vegetal en la franja de terreno a
ocupar por las estructuras que permaneceran en uso, asi como en cualquiera de las
superficies a ocupar por el desarrollo de las obras (viales, caseta, zanjas, etc), para su

utilizacién en la restauracién ambiental de la zona ocupada por el proyecto.

En la retirada y almacenamiento de la capa superficial del suelo se tendra en cuenta: a Se

manipulara la tierra cuando esté seca o cuando el contenido en humedad sea menor del 75%.

Se evitara el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada

de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por compactacion.

El suelo retirado sera almacenado formado caballones que no superen 1,5 m de altura,
localizados en lugar adecuado del entorilo de las obras. En caso de que se prevea almacenar
la tierra por un periodo superior a 6 meses, deberan aplicarse tratamientos de conservacion
con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos.
Se propone para ello efectuar una siembra (gramineas y leguminosas) y riegos, en el caso de
gue sean necesarios, de la superficie de acopio, con el fin de impedir el arrastre de materiales

por la lluvia y el viento.

Condiciones referentes a la gestion de los residuos

Durante la ejecucion de las obras proyectadas y durante el funcionamiento de las instalaciones
existird un control riguroso de todos los residuos que se generen, control que abarcara su
produccion, almacenamiento provisional y uso o eliminacién. En cualquier caso se cumpliran

los preceptos técnicos y administrativos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
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residuos y suelos contaminados en relacién a la produccién, posesion de residuos y su
entrega a gestor autorizado, estando obligado el titular, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el
abandono, vertido o eliminacién incontrolada y toda mezcla o dilucion de residuos que dificulte

su gestién

Por parte del personal responsable de la explotacion del depdsito temporal se efectuaran
inspecciones y limpiezas de los diferentes restos de residuos que puedan aparecer en zonas

qgue no correspondan a su ubicacién prevista dentro del interior de la instalacién.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar que la suciedad originada en la instalacion se

disperse en la via publica y en las tierras circundantes.

El depésito temporal debera disponer de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a

las instalaciones.

La entrada estara cerrada fuera de las horas de servicio. El sistema de control de acceso
debera incluir un programa de medidas para detectar y disuadir del vertido ilegal en Ja

instalacion.
Proteccion de la atmdsfera: Ruido.

Por otro lado otras fuentes de ruido seran la maquinaria moévil asi como las bombas de riego.

Como medidas correctoras se llevaran a cabo las siguientes acciones:

Amortiguacion mediante silenciadores instalados en los equipos mdéviles

Mantenimiento de la maquinaria.

Estudiar rutas alternativas de transporte para evitar el paso por las poblaciones vecinas.
Limitar el trabajo de las unidades mas ruidosas a las horas diurnas.

Los camiones no superaran los 20 Km./hora con el fin de disminuir en lo posible los niveles
SONoros.

Proteccion de la atmésfera: Contaminacion.

La principal fuente de polvo fugitivo es la generada por la circulacién de los vehiculos a través
de las pistas. El peso de los vehiculos hace que se trituren los materiales que constituyen la
capa de rodadura, dando lugar a finos, y los propios neumaticos transportan pequefas
cantidades de barro que se depositan a lo largo del trayecto, que se secan y desintegran

generando polvo con el movimiento del aire.

Se adoptaran las siguientes medidas correctoras:
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Limpieza de los vehiculos antes de su entrada en las carreteras de uso publico.

Reduccion de la velocidad de circulacion de los vehiculos, no superaran los 20 Km./hora con

el fin de disminuir en lo posible los niveles pulvigenos emitidos a la atmdsfera.

No se realizaran en la zona de obras labores de mantenimiento, lavado, repostaje, cambio de

aceite, etc, de la maquinaria utilizada.

Se mantendra la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos

responsables de la emisidn de gases y otras sustancias contaminantes de la atmdsfera.

El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de construccién sera
aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya que asi se eliminan los ruidos

procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibracién.

No se verteran directamente al terreno los aceites, combustibles, etc. Los productos

residuales se gestionan de acuerdo con la normativa vigente.
No podran incinerarse residuos de ningun tipo.
Proteccion de las aguas.

Las medidas correctoras seran la proteccibn de las aguas tanto superficiales como

subterraneas.

Se respetaran las zonas con afloramientos rocosos y los cauces continuos o discontinuos
existentes, manteniendo una distancia de seguridad de al menos 10 m a los cauces, sin invadir

la zona de servidumbre.

En caso de ser necesario atravesar los cauces con la maquinaria, y previa autorizacion del
organo de cuenca, se habilitaran pasos provisionales con cafnos que seran desmontados una

vez finalizadas las obras.

Se evitara en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigon, etc., que
pueda llevar consigo la contaminacidn de las aguas subterraneas. En todo caso, los cambios
de aceites y reparaciones de la maquinaria se llevaran a cabo en zonas establecidas para tal

fin.

Durante la ejecucion de la obra se prestara especial atencidén a los movimientos de tierras y
piedras, al objeto de estabilizar el terreno y evitar arrastres debido a fenémenos de

escorrentia.

Impedir el vertido de sustancias no biodegradables (aceites, grasas, hormigén, etc.) en el

cursoy en el lecho de inundacién de los arroyos.
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Debe evitarse cualquier tipo de vertido a los cauces de agua.

Se evitara modificar el régimen hidrolégico actual de la parcela, por lo que se disefaran las
estructuras de drenaje transversal necesarias, con las dimensiones adecuadas para evitar el

efecto presa en épocas de maxima precipitacion.

Se instalaran dispositivos protectores y/o de disipacion de energia en las salidas del drenaje

con el fin de evitar procesos erosivos.

En caso de producirse algun vertido o derrame accidental de sustancias
contaminantes, se recogera en el menor tiempo posible, urtilizando
absorbentes especificos, como la sepiclita. El material impregnado se
gestionara como residuo peligroso.

Proteccion del suelo.

Aprovechamiento al maximo de la red de caminos existentes, prohibiéndose la creacion de

nuevos accesos.

Las zonas de actuacion se acotaran mediante jalonamiento, con objeto de evitar la
compactacion de los terrenos aledarnos, de tal forma que las superficies ocupadas sean las

estrictamente necesarias.

Se evitaratodo tipo de vertido directo al suelo enla zona, de cualquier tipo de agua o sustancia
contaminante. El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, cualquier actividad de

mantenimiento o puesta a punto de maquinaria, se efectuara en taller.

El estacionamiento de la maquinaria se realizara dentro de las zonas destinadas a tal fin y
siempre fuera de cualquier tipo de cauce, evitando de este modo que cualquier vertido

accidental afecte al suelo o a los cauces aledafios.

Se aplicara la minima cantidad recomendada de fertilizantes por ha, ya que una cantidad

excesiva que no pudiera ser asimilada por las plantas produciria contaminacién en el suelo.

Podria darse la contaminacion accidental del suelo por parte de la maquinaria, siendo

necesaria la puesta en marcha de las medidas preventivas adecuadas.

Se aplanaran y arreglaran peridédicamente todos los efectos producidos por la maquinaria

pesada, tales como rodadas, baches, etc.

En cuanto a la aplicacién de fitosanitarios, se utilizaran las dosis minimas recomendadas por
ha, permitiendo la realizacion de su funcién sin acumularse, disminuyendo asi sus posibles

efectos adversos.
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Los residuos sélidos generados (tierra sobrante, basuras y desechos) seran controlados a
través de su almacenamiento especifico y su traslado posterior fuera del area, en
contenedores adecuados. La retirada de los mismos se realizara en la misma jornada de

trabajo.

Se evitard que la realizacion de las actuaciones coincida con los periodos de elevada

pluviosidad, para evitar la aparicion de fendmenos erosivos.

Se vigilara la compactacién del suelo para evitar la excesiva compactacion del mismo, asi
como la formacién de regueros. Esta vigilancia se intensificara en las épocas de mayores
precipitaciones. En el caso de localizarse zonas de excesiva compactacion, se efectuaran
operaciones de ripado o arado, de tal manera que se evite la formaciéon de una coraza

superficial.
Proteccion de la vegetacion.

Para afectar unicamente la superficie estrictamente necesaria, se balizaran y sefalizaran
rigurosamente las zonas de actuacién y caminos de accesos al igual que se realizaran riegos
periédicos y controlados en las zonas no afirmadas para impedir la afeccion por el polvo de

las comunidades vegetales localizadas en los limites externos de la explotacién agricola.

Se preservara el estado original del terreno en los 10 metros de anchura de las lindes, que
seran mantenidas con su vegetacién y suelo iniciales. Esta medida favorecera también a las

especies de fauna presentes en la zona.

Se evitara todo tipo de movimientos de tierras innecesarios y los vehiculos y maquinaria
seguiran siempre el mismo trazado y por los caminos previamente acondicionados y

delimitados, evitando el transito a campo traviesa para acceder a la explotacién agricola.

Evitar la ocupacién de cultivos o zonas de vegetacién natural fuera de la banda de afeccién
prevista. Se delimitara la zona de actuacion de la maquinaria mediante jalonamiento temporal,

que sera retirado una vez hayan finalizado los trabajos.
Se garantizara la no afeccién a las formaciones de ribera.

No se realizaran labores de desbroce fuera de las zonas marcadas con anterioridad al inicio

de la obra.

No se recomienda hacer ningun tipo de labores de revegetacion tras la finalizacion de las
obras en los terrenos desbrozados de forma temporal ya que la escasa anchura afectada

permite la regeneracidén espontanea.

PAGINA 180



Helm
N

. EIA DE PUESTA EN RIEGO
INGEMIM

INGENIERIA & CONSULTING

La eliminacién de los residuos vegetales debera hacerse de forma simultanea a las labores
de podas y desbroces. Los residuos obtenidos se apilaran y retiraran de la zona con la mayor
brevedad, para evitar el incremento del riesgo de incendios forestales. Los residuos forestales
deberan ser eliminados entregandolos a sus propietarios por trituracion e incorporacion al

suelo o entregandolos a vertedero controlado.
Respetar escrupulosamente el arbolado autéctono de la zona.

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de maquinaria u otras causas, se

cubriran inmediatamente con mastic para evitar que sufran infecciones por hongos.
Proteccion de la fauna.

El ruido generado por el funcionamiento de la maquinaria y transito de vehiculos genera

molestias de caracter leve sobre la fauna.

La fauna sufrira durante las obras las molestias ocasionadas por el movimiento de personas
y el transito de vehiculos, y los ruidos de la maquinaria, viéndose alterados sus habitats y sus
pautas habituales de comportamiento. Para minimizar la afeccion sobre la fauna y con el
objetivo de que las poblaciones faunisticas se puedan desplazar a zonas proximas, se
iniciaran en un primer momento todas las actuaciones menos impactantes para la fauna
(replanteo, determinacion de acceso, etc.) y, posteriormente, las mas agresivas (transito de

maquinaria, etc.).

Prospeccioén de las obras por técnico especializado, de manera previa a la ejecucién de las
mismas, con el fin de determinar la existencia de ejemplares, nidos o0 madrigueras. En caso
de localizar nidos 0 camadas de especies protegidas se paralizaran las actividades y se
informara a los organismos competentes para que dispongan las medidas oportunas para su

conservacion.

Para la retirada de nidos se debera, previamente a la misma, identificar las especies
afectadas. Una vez finalizada la época de nidificaciény, siempre contando con la autorizacién
del organismo competente, se podra llevar a cabo la retirada de los nidos de las especies no

protegidas.

No se circulara a gran velocidad, procurando asi no generar mucho ruido que pueda afectar

a la fauna de la zona durante el periodo de construccion.

Se planificaran las obras de manera que considere los periodos reproductivos de la fauna en
general. Esto se aplicara igualmente a cualquier actividad generadora de ruido capaz de

perturbar el periodo reproductor entre el 1 de marzo y el 31 de julio.
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Para minimizar la afeccion sobre la fauna y con el objetivo de que las poblaciones faunisticas
se puedan desplazar a zonas proximas, se iniciaran en primer momento todas las actuaciones
menos impactantes para la fauna (replanteo, determinacion de acceso, etc.) y posteriormente

las mas agresivas (transito de maquinaria, etc.).
Proteccion del paisaje.

La cuenca visual de la zona de estudio es de reducida superficie, escasa presencia de
elementos de interés del entorno y donde se encuentra una con actividad industrial anterior.
Por todo esto la calidad visual se ha valorado media-baja, siendo la afecciéon sobre este factor

es relativamente baja.
Evitar los colores llamativos en los edificios y maquinarias.
No debera interferirse el devenir de las aguas pluviales cercanas.

15.3.1 Medidas de Caracter Especial.

15.3.1.1 FASE DE PLANTACION Y ABONADO INICIAL :

- Realizar, de manera previa a la implantacion del cultivo, un analisis de todos los factores
(edéficos, climaticos, quimicos, microbioldgicos, de nematodos y de hongos para detectar la
presencia de enfermedades...) que determinaran el éxito o fracaso de la plantacion y serviran

para determinar limitaciones fisicas o de fertilidad entre otras.

- Realizar la seleccion de patrones y variedades compatibles y acordes a los factores
limitantes de la zona de plantacion. Ademas se tendra en cuenta la mayor o menor sensibilidad

de las variedades a enfermedades.
- Elegir material vegetal certificado que cumpla las garantias sanitarias legales.
Para una correcta aplicacion del abonado de plantacion:

- Realizar un estudio previo que englobe el analisis exhaustivo de todas las variables que
rodean al cultivo: periodo de aplicacién, variedad a implantar, dosis de aplicacion, reservas

del suelo..., para evitar la aplicacion de dosis excesivas de abonado.

- Realizar un analisis completo del perfil del suelo previamente al abonado, ya que permitira
valorar el volumen potencial de exploracion del suelo por parte del sistema radical, detectar
posibles factores limitantes, decidir qué tipo de labor profunda conviene realizar, eleccion

adecuada del patrén... El abonado se realizara en funciéon del resultado del analisis.

- No fertilizar si el terreno esta encharcado o con nieve ni sobre aguas corrientes o estancadas.

Se recomienda aplicar fertilizantes en ausencia de viento y lluvia
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- Corregir deficiencias de fosforo (P) y potasio (K) mediante la distribucién en superficie y

posterior enterrado de los productos. En el caso de abonado 6rganico :

- En caso de utilizar lodos en el abonado de plantacion, éstos han de ser obligatoriamente

lodos tratados procedentes de depuradoras de aguas residuales de origen urbano.

- Se debe disponer de la correspondiente documentacion expedida por la depuradora y el
correspondiente analisis donde se verifique la concentracion inicial de metales pesados en el
suelo.

- Estimar la provisién de nitrégeno (N) en el suelo, teniendo en cuenta la capacidad de

utilizacién de la misma por parte del almendro.
- Mantener los niveles de materia organica adecuados a la textura del suelo.

- Realizar el abonado organico a base de materia organica bien humificada, que mejore la
estructura del suelo y no actiue como reservorio de plagas. Se evitara la utilizacion de abonos
de gallinaza, y en el caso de utilizar estiércol de ovino, éste estara mezclado con el de otro
ganado, y exento de larvas de Melolontha melolontha

Ejecucion de la plantacion :

Una vez abiertos los hoyos o las zanjas, la implantacion se hara en el menor tiempo posible
para evitar posibles dafios en el suelo por erosion o pérdida de humedad. Minimizar el tiempo
entre el arranque en el vivero de los plantones y su definitiva plantacion, y mantenerlos en
adecuadas condiciones de humedad y temperatura, durante el mismo. Antes de colocar los
arboles en el terreno se deberia realizar una inspeccion visual de los plantones procedentes
del vivero. Si en ésta se observa que presentan dafos de nematodos, Armillaria sp.,

Agrobacterium sp., u otras enfermedades, devolver los arboles al viverista.
Cuidados iniciales :

- En una nueva plantacion intervendran, ademas del material vegetal, los elementos auxiliares
necesarios para el desarrollo de la nueva planta hasta que alcance el estado adulto. Estos

elementos son los tutores y los protectores anti-roedores.

- Colocar tutores, o elementos de sujecion robustos y duraderos para evitar costosas
reposiciones y pérdidas de planta por rotura de los mismos. Los tutores seleccionados
deberan tener una altura tal, que pemitan la formacion del arbol, no deberan causar danos
por rozamiento a la nueva planta, deberan ser reciclables e integrarse bien en el entorno y

deberan colocarse teniendo en cuenta la direccidon habitual del viento en la zona.
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- Instalar protectores con el fin de evitar ataques por conejos, liebres y otros herbivoros. El
protector debera tener una altura minima de 45 cm, estar compuesto por materiales
biodegradables, ser de colores claros, evitar que el herbicida alcance el tronco en los primeros
anos, y facilitar las labores cotidianas que se realizan en las plantaciones jovenes, tales como
tratamientos y podas. Un protector adecuado puede facilitar muchisimo la aplicaciéon de

herbicidas en los primeros estadios de la plantacion.

- Cuando los protectores o tutores dejen de ser necesarios en la plantacion, habran de ser

gestionados oportunamente.

- Se recomienda retirar los protectores una vez cumplida su funcién, como maximo a los dos

anos, evitando su diseminacion en el medio.

- La eliminacién de los envases de productos como biocidas, fertilizantes, piensos, aceite
usado, asi como de los residuos de cualquier otra indole generados en la explotacién
(plasticos, tuberias, mallas, etc.), constituye una obligacion para el consumidor final del
producto. Dicha eliminacion se llevara a cabo a través de una entidad que posea un Sistema
Integrado de Gestion de Envases (SIGE) autorizado, o bien a través de los servicios publicos
destinados para ello, como los denominados “puntos limpios”. Informacién sobre Sistemas
Integrados de Gestién de Envases En primer lugar, debera consultar con la oficina comarcal

agraria (OCA), ya que han de estar autorizados para actuar en Extremadura.

15.3.1.2 FASE DE EXPLOTACION.
Labores de mantenimiento

» Realizar las labores superficiales con el suelo en tempero, para no alterar las propiedades

fisicas del suelo, en especial su estructura.

* Practicar labores poco profundas y limitar el numero de pasadas. La disminucion en el
numero de pases de labor no sdélo contribuye a disminuir la erosion, sino que conlleva una
serie de ventajas como ahorro de costes, disminucion del gasto de energia y compactacion
menos intensa de las capas internas del suelo, reduciendo asi el impacto ambiental. Laboreo

de mantenimiento con cultivador

« Evitar la realizacion de labores con el suelo humedo para evitar compactaciones y posible

asfixia radical.

» Para minimizar los problemas de erosion, y en caso de que se realicen pases cruzados,

hacer el ultimo pase perpendicular a la linea de maxima pendiente.
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- En el caso de que el terreno se encuentre encharcado o con nieve, no debe llevarse a cabo

ninguna labor.

Mantener una cubierta vegetal durante los meses de otofio-invierno, o en periodos de alta
probabilidad de precipitacién, procediendo a su eliminacién a principios de primavera, una vez
comience a competir por la humedad con el almendro, mediante procedimientos mecanicos y
quimicos registrados para tales usos en dosis bajas, debiendo permanecer obligatoriamente
sobre el terreno los restos de estas cubiertas hasta el otofio, época en la que, si procede, se
podran llevar a cabo las labores necesarias para la implantacion de una nueva cubierta

vegetal.

No quemar los restos de poda: eliminarlos mediante el sistema que tenga establecido la
autoridad competente.

Mantenimiento de la cubierta vegetal
Para un apropiado mantenimiento de la cubierta vegetal, se recomienda:

* En aquellas zonas donde sea viable, mantener una cubierta vegetal natural, por siembra o
con cubiertas inertes (paja u otros componentes inertes) durante los meses de otono-invierno,
época del afio mas susceptible de erosién, o en periodos de alta probabilidad de precipitacion,
procediendo a su eliminacién una vez comience a competir por la humedad con las

cepas/pies.

* Si no existe competencia manifiesta con las cepas/pies, mantener la cubierta el mayor tiempo
posible mediante siega, o mediante aprovechamiento por el ganado. Realizar este ultimo
aprovechamiento sélo después de la vendimia y hasta el comienzo de la brotacion, y
complementar la cubierta vegetal o sustituirla por cubiertas inertes, organicas o
biodegradables que se consideren adecuadas. La eliminacion se llevara a cabo mediante
procedimientos mecanicos o quimicos autorizados, siguiendo las instrucciones de la etiqueta
del producto, o también mediante aprovechamiento controlado por ganado ovino. En zonas
con precipitaciones superiores a 600 mm esta medida es muy favorable, tanto para disminuir
el vigor de la plantacion como para mejorar la calidad de la produccion, mediante el sistema
competencial establecido. Asimismo, se evita la erosién, la lixiviacién de nutrientes y se

incrementan los niveles de MO.

» Establecer una cubierta vegetal en las bandas perimetrales de la parcela, con un ancho
equivalente a la mitad del marco de plantacion, con leguminosas, cereales, mezclas de
cereales con leguminosas, cruciferas o las especies convenientes segun zonas, que

proporcionan una oferta de habitat y alimento a las aves. Cubierta inerte en las calles
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Generalmente se utilizan cubiertas de cruciferas, gramineas, leguminosas, 0 su mezcla,

aunqgue lo mas econémico y lo que mas diversidad aporta son las cubiertas naturales.
Abonado de mantenimiento

No esta pemmitido aplicar fertilizantes en una franja cuya anchura sera, al menos, la
establecida por cada C.A. en el Cédigo de Buenas Précticas Agrarias. Dichas franjas estaran
ocupadas por vegetacion espontanea. Si la parcela se encuentra en una zona vulnerable a la
contaminacion por nitratos, han de respetarse las medidas establecidas por las autoridades
competentes. Por ello, se debera recabar la informacién necesaria para el cumplimiento de lo
establecido en los programas de actuacion y cédigos de buenas practicas agrarias (dosis
maximas de fertilizantes, periodos de fertilizacion...) que establezca la autoridad en cuestion.
Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, es obligatorio cumplir los requisitos
minimos relativos a la utilizacién de abonos establecidos por las comunidades auténomas
(CC.AA)).

* Realizar analisis de suelo para cada unidad homogénea de cultivo cada 5 afios. « Establecer
un plan de abonado, para el periodo de produccion (a partir del 3er afio), considerando los
resultados de los analisis de suelo, la composicion del agua de riego, los rendimientos y la
calidad de la cosecha, de manera que se eviten los aportes excesivos de nutrientes que no
vayan a ser utilizados por la planta y puedan provocar contaminaciones de acuiferos, en

particular de Ny P.

* Llevar a cabo un examen visual del comportamiento de la plantacién teniendo en cuenta
especialmente la existencia de posibles carencias nutricionales, el sistema de manejo, el tipo
de suelo y el estado fenoldgico. « Realizar un andlisis foliar (limbo o peciolo) en los momentos
de floracion y envero, con objeto de comprobar el nivel de nutricion de la planta y corroborar

la bondad de nuestra estrategia de abonado.

2. Productos y dosis de aplicacion Desde un punto de vista nutricional se caracteriza por unas
necesidades relativamente moderadas de nutrientes. Para estimar las necesidades es
fundamental conocer las exportaciones de los macroelementos por las partes aéreas. La tabla
4.2. refleja estas exportaciones medias de los principales macroelementos (kg/ha),
expresadas como composicion mineral de los 6rganos renovables de la planta, es decir, de

hojas, racimos.
Sistemas de riego

Para ajustar las dosis de riego a aplicar, se recomienda:
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+ Valorar todos los condicionantes legales, socioecondmicos, naturales, culturales,
cualitativos... que permitiran establecer la conveniencia o no de regar, fijar estrategias
razonables y realizar un manejo adecuado del riego, teniendo en cuenta el momento de

aplicacion y la cantidad de agua apropiada a las exigencias del cultivo.

» Determinar el periodo mas adecuado para el riego, ajustandolo a las necesidades del cultivo

en los momentos clave del ciclo.

» Realizar periddicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotacion,

actualizando este registro mensualmente.

* Calcular la dosis de riego necesaria, partiendo de que lo idéneo seria una precipitacion media
anual de 450 mm al afio. Para el calculo del riego se plantean dos alternativas: - Establecer
programas de riego basados en los datos de evapotranspiracion de referencia para una
determinada zona (ETO) de estaciones meteoroldgicas proximas o similares a la climatologia
de la parcela, basandose en el coeficiente de cultivo (kc), para determinados momentos del
ciclo de la vid (especialmente trascendentes en la maduracién por su incidencia en la calidad
de las cosechas) y de acuerdo con los datos climatoldgicos y las caracteristicas del suelo en
cada fase del cultivo, intentando conjugar el nivel de estrés hidrico y el objetivo de lograr la

calidad adecuada de la cosecha.

- Establecer programas de riego basados en la informacién suministrada por sensores de
humedad del suelo, en la estimacion del potencial hidrico de la hoja, la utilizacion de
dendrometros y de medidores de flujo de savia, atendiendo a las necesidades y estado

fenoldgico de las cepas/pies.

- Realizar el riego mediante un sistema de goteo, que es el método mas eficaz y empleado en
plantaciones de almendro en regadio, ya que minimiza las pérdidas por evaporacion y
escorrentia, permite la mecanizacion de las labores y la fertirrigacion y evita que se mojen las
hojas disminuyendo la incidencia de determinados hongos como Fusicoccum amygdali, que

afectan a la vegetacion.

- Ajustar la dosis de riego en funcién de las necesidades del cultivo, del periodo vegetativo y
del patron, estableciendo calendarios de riego acordes a cada situacion y evitando la
aplicacién de riegos excesivos, que disminuyen la calidad organoléptica de la almendra y la
induccion floral, y favorecen la aparicion de enfermedades de las raices y el cuello, tales como

Phytophthora sp., Armillaria sp. y Rosellinia sp.

- Establecer un plan de riego en funcién de la edad del arbol y del estado fenoldgico en el que

se encuentre, y adecuar las dosis de agua segun las previsiones basadas en la
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Evapotranspiracion Total inicial (ETo) y adaptadas a cada zona especifica. Para ello se

recomienda el contacto con el servicio de asesoramiento de riegos para su zona.

- En casos de limitacion de la disponibilidad de agua, seguir las instrucciones del Organismo
de Cuenca correspondiente, procurando realizar unicamente riegos de apoyo durante los

periodos criticos del cultivo.

- Realizar periédicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotacién,

actualizando este registro mensualmente.

- Emplear operaciones de riego que eviten la percolacién y la escorrentia superficial, y

consigan homogeneidad en la distribucion del agua.

Valorar la aplicacion de estrategias de riego deficitario controlado en plantaciones adultas

establecidas en zonas con recursos hidricos limitados.

- En plantaciones con riego por goteo, regular la cantidad de agua de la dosis de riego a la
profundidad de las raices, evitando tiempos de riego excesivamente largos, especialmente en

terrenos muy arenosos, donde se fraccionara el tiempo de riego.
Tratamientos fitosanitarios.

Si se emplean productos fitosanitarios, es obligatorio utilizar productos autorizados. Para
consultar estos productos siga este vinculo. Aplicacion de fitosanitarios Esta prohibido verter
productos fitosanitarios a las aguas subterraneas o llevar a cabo tratamientos fitosanitarios
sobre suelos encharcados o con nieve o sobre aguas corrientes o estancadas, asi como
aplicar estos productos en una franja cuya anchura sera, al menos, la establecida por cada
C.A. en el Cddigo de Buenas Practicas Agrarias. Dichas franjas estaran ocupadas por
vegetacion espontanea. Quienes apliquen productos fitosanitarios en la explotacion deberan
cumplir los requisitos de capacitacion establecidos por la normativa vigente en funcién de las
categorias o clases de peligrosidad de los productos. Los niveles de capacitacién establecidos

son los siguientes:

- Nivel basico: para el personal auxiliar y los agricultores que trabajen en su propia explotacién.
- Nivel cualificado: para los responsables de equipos de aplicacion terrestre.

- Piloto aplicador agroforestal: para los pilotos comerciales que realicen tratamientos aéreos.

Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, la condicionalidad obliga a cumplir
los requisitos minimos relativos a la utilizacién de productos fitosanitarios establecidos por las
CC.AA. Mantener los equipos de aplicacion en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.
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Siga este vinculo para obtener mas informacion al respecto. Para una apropiada utilizacion

de productos fitosanitarios, se recomienda:

» Diagnosticar la causa del problema presente en la plantacion: plaga (insectos, acaros,
nematodos), enfermedad (bacterias, hongos, virus) o desequilibrios nutricionales (excesos o

carencias).
« Utilizar las técnicas disponibles para:

- Prevenir, en primera instancia (supresion de hierbas, quema de restos de poda con

autorizacion...).

- Controlar (mediante trampas o controles que permitan hacer un seguimiento de los adultos

y establecer la curva de vuelo...).

Tratar, en ultima instancia, con productos fitosanitarios adecuados a la plaga o enfermedad
presente y en el momento mas optimo segun el ciclo biolégico de la plaga en cuestion y del

estado fenoldgico del cultivo.
* Elegir el producto adecuado, teniendo en cuenta que se debe:
- Aplicar las dosis indicadas en las etiquetas.

- Evitar aplicaciones sistematizadas que respondan a calendarios previamente establecidos
para no realizar aportes innecesarios de productos.

- No aplicar tratamientos de manera preventiva ni con el riego, excepto en el caso de mildiu,

oidio, botritis y excoriosis.

- El tratamiento quimico debera responder a una situacion de estimacion poblacional de la
plaga o enfermedad justificada (umbral o niveles de riesgo), como Unica alternativa para el

control del problema fitosanitario detectado.
- Fomentar la alternancia de materias activas si fuera posible.
- Evitar la utilizacién de productos de amplio espectro.

- Evitar la aplicacién durante las horas mas calurosas del dia y bajo condiciones adversas:

viento, lluvia, suelo seco, temperaturas extremas...

- En épocas de floracién, tomar las precauciones que permitan la proteccién de las abejas y

otros insectos beneficiosos, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.

- Ajustar la pulverizacién (volumen de caldo, tamano de gotas, aire de apoyo...), a las
condiciones ambientales y del cultivo.
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» Adoptar las medidas precisas para evitar que la deriva de las aplicaciones alcance a parcelas
distintas de las que se pretende tratar, sean o no del mismo propietario. Entre estas medidas
se incluye la utilizacion de boquillas de abanico orientadas convenientemente, ya que las

boquillas de cono favorecen mas la deriva.

* Evitar los tratamientos con productos quimicos 15 dias antes de la recoleccion o respetar el

plazo de seguridad de la etiqueta de los productos en caso de que éste fuera superior.

» Respetar los limites maximos de residuos establecidos para la uva/aceituna antes de la
recoleccion. Para consultar las obligaciones y recomendaciones referentes a los limites

maximos de residuos en alimentos siga este vinculo
Consideraciones especificas de los tratamientos contra malas hierbas
Ademas se recomienda:

» Controlar las especies no deseadas sin pretender su erradicacion, evitando los perjuicios
que puedan generarle al cultivo, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.
Las especies espontaneas actuan como estabilizadoras del suelo, controlando la erosiény la
pérdida del mismo, crean microclimas favorables para los microorganismos del suelo,
suministran MO, almacenan y reciclan nutrientes y constituyen habitats adecuados de
insectos beneficiosos y aves Utiles en el control de ciertas plagas.

» Llevar a cabo operaciones de cultivo adecuadas: numerosas practicas culturales tienen
incidencia sobre las malas hierbas: - Calcular adecuadamente los niveles de fertilizacidon
nitrogenada para que no favorezcan la aparicién de malas hierbas. - Limpiar los aperos al
terminar el trabajo de cada parcela con el fin de evitar la diseminacién de especies no
deseadas. - Realizar labores poco profundas o superficiales para intentar destruir las malas

hierbas mecanicamente, considerando como ultima opcidn la aplicacién de herbicidas. ¢

Anteponer el control de las malas hierbas con medios mecanicos frente al uso de herbicidas.
No obstante, en aquellos casos en que no pudiera ser controlada por maquinaria agricola, se
utilizaran herbicidas de forma localizada, evitando las derivas que pueden producir su

aplicacién en gota fina.

« Utilizar medios mecanicos (laboreo), o la técnica del acolchado (mulching), o herbicidas en
las lineas de las cepas/pies, cuando los métodos culturales no permitan un control adecuado

de las malas hierbas.
« Evitar el uso de herbicidas con caracter residual en suelos arenosos.

» Aplicar herbicidas en el momento de maxima sensibilidad de las malas hierbas, lo que

permitira la aplicacién de las materias activas en sus dosis minimas.
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Poda y gestion de restos de poda.
En cuanto a la realizacién de las podas se recomienda:

- Formar el arbol para lograr un equilibrio entre el crecimiento y unos rendimientos regulares
y para pemitir una buena penetracién de la luz y las pulverizaciones hasta el centro del arbol,

utilizando en cada variedad las formas de conduccion mas adaptadas a su fisiologia.
- Regular la fructificacién de cada afio con el fin de conseguir fruta de calidad.

- Aplicar productos sellantes y cicatrizantes de heridas de poda cuando sea imprescindible
practicar cortes severos. De esta manera puede atenuarse el dafo producido por hongos y

plagas que penetran por cortes de poda mal cicatrizados

* Realizar, donde sea necesario, especialmente en cepas/pies conducidas en espaldera
donde los zarcillos estan enredados en alambres, una labor de prepoda que facilite las labores

posteriores de poda.

» Realizar la poda anual en reposo vegetativo, de manera que se minimicen las heridas, con

el fin de mantener el buen estado vegetativo.
- Poda de invierno, en reposo vegetativo.

- Poda en verde o al menos de aclareo de la vegetacion en el estado fenoldgico adecuado y
siempre una vez pasado el periodo de riesgo de heladas primaverales. En lo posible, evitando
fuertes despuntes. A los efectos de este manual, se considera una poda adecuada aquella en

que:

- Se minimizan las heridas gruesas para evitar la proliferacion de los hongos de madera. - Se

cortan y eliminan las partes muertas.

- Se protegen las heridas con un producto especifico. En cuanto a la gestion de los restos de

poda, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

* Restituir los restos de poda al terreno: los restos de poda deberan ser incorporados al
terreno, tras una labor mecanica de troceado vy triturado, que asegure la rotura de los restos
de forma suficiente para impedir o dificultar la proliferacion de plagas como barrenillos, y de
enfermedades. En el mismo momento del troceado o de forma inmediata, los restos deberan
ser incorporados al suelo con una labor ligera que los entierre totalmente y Manual para el
cumplimiento 39 de la condicionalidad (Practicas de obligado cumplimiento. Practicas
recomendadas.) asegure asi una degradacién mas rapida y una incorporacion de la MO y los
nutrientes que pueda generar. Al restituir los residuos de cosecha y poda al terreno, se

mantienen los niveles de MO del suelo que, en parte, se han perdido por la mineralizacion de
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la misma, consiguiendo de esta forma un cultivo sostenible. * En los casos en que los restos
de poda estén afectados de hongos de madera u otros patdgenos y plagas peligrosas para el
cultivo, debe solicitarse una autorizacion para llevar a cabo la quema, y se seguiran las
instrucciones que figuren en tal autorizacién respecto a las medidas de seguridad. Los restos
de poda seran sacados de la parcela por medios manuales o mecanicos y amontonados en
las zonas destinadas para la quema. Entre el proceso de sacado y quemado no deberan
transcurrir mas de 7 dias, de forma que no se permita la proliferacion de patégenos, o en todo

caso, sean destruidos por el fuego antes de que puedan constituirse en plaga.

* Los restos vegetales de linderos y margenes, no seran quemados, sino que deberan ser

incorporados al suelo mediante las labores que se hagan al mismo en las distintas épocas

Debera respetarse el arbolado autoctono existente, asi como las lindes y zonas de vegetacion

natural no transformadas.
Las lineas eléctricas del riego seran enterradas.
Se respetaran los caminos existentes.

Evitar el vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos, en lugares no adecuados para

ello, procurando eliminarlos debidamente.

Se evitara en lo posible el uso de herbicidas por el riesgo de contaminacion de aguas publicas

y el dafio a la fauna existente.

Los movimientos de tierra seran los minimos imprescindibles. Previo al comienzo de las obras
se debe retirar el substrato edafico (tierra vegetal), para su posterior utilizacion en tareas de

restauracién y revegetacion de aquellas areas alteradas.
Evitar la produccion de ruidos y polvo durante la fase de ejecucion de las obras.

Se aplanaran y arreglaran todos los efectos producidos por la maquinaria pesada, tales como

rodadas, baches, etc.

La caseta de bombeo se ajustara a las dimensiones para el uso exclusivo del equipo de
bombeo y obras auxiliares, ajustandose sus caracteristicas al medio rural en el que se localiza,

sin materiales brillantes o reflectantes. Dichos equipos contaran con aislamiento acustico.

Alfinalizar los trabajos llevar a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados

durante la fase de obra.

En el caso de detectar la presencia de alguna especie incluida en el Catalogo Regional de

Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.° 30, de 13 de marzo de
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2001) y considerada la necesidad de regular las actividades que son objeto de este informe,

se estara a lo dispuesto por el personal de esta Direccion General de Medio Ambiente.

De forma general, debera respetarse el dominio publico hidraulico, como minimo una zona
de servidumbre de 5 metros (articulo 6 de la Ley de Aguas, RD Legislativo 1/2001, de 20 de
julio).

. Para el establecimiento de tendidos eléctricos debera cumplir el Decreto 47/2004, de 20 de
abril , por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de adecuacién de las lineas eléctricas
para la proteccion del medio ambiente en Extremadura y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de

proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Todas las actividades se ajustaran a lo establecido al respecto en el Titulo lll de la Ley 2/1999,

de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura..
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15.4 PLAN DE VIGILANCIA.

Se llevara a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) al objeto de verificar los
impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones contempladas en el
proyecto, asi como la comprobacion de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras
establecidas y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio para la realizacion de la
obra.

v" Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en las
fases preoperacional, de explotaciéon y abandono y clausura.

v Cuantificar la incidencia sobre el entorno y optimizar y corregir las medidas preventivas

y correctoras propuestas.

v Detectar si se producen otros impactos no previstos, y poner en marcha las medidas

correctoras oportunas.

v" Cumplir con los limites y niveles de referencia establecidos por la legislacién ambiental

aplicable.

v" Proporcionar informacién acerca de la metodologia de evaluacién empleada, asi como

de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.

Estos procedimientos se aplicaran tanto en fase de construcciéon como de explotacion.
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15.5RESUMEN DE VALORACION DE IMPACTOS.

FACTORES AMBIENTALES ACCIONES DEL PROYECTO
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Salud humana
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5
3 3 3 5
Economia
3 3 3
VALORACION GLOBAL -115
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Las infraestructuras principales (plantacion e infraestucturas del riego ) se han trazado
respetando en lo posible los elementos de valor, no obstante para los que puedan ser
afectados por la traza se han adaptado medidas compensatorias y correctoras que minimizan
el impacto. No se ha identificado ningun impacto critico, siendo la mayoria compatibles o

moderados.

Los inevitables efectos negativos resultantes se han tratado mediante las medidas protectoras
y correctoras que contribuirdn a que el proyecto resulte compatible para el entorno. Las
medidas de disefo, protectoras y correctoras propuestas en el estudio permiten reducir la
afeccion sobre estos factores y son fundamentalmente, la consideracion desde el inicio de la
planificacién correcta, la proteccion de los suelos y de la fauna, la aplicacion del Cédigo de

Buenas Practicas Agricolas, y la minimizacién de areas de vegetacion de alto valor afectadas.

Los impactos positivos contribuirdn a un aumento de la productividad por mejora de las
infraestructuras y posibilidad de diversificacion de cultivos. La intensificacion del uso del suelo
incrementara la renta y el empleo y se impulsara el asentamiento de la poblacion. El impacto
positivo mas importante es el econémico y la creaciéon de empleo en la zona. Como se ha
mostrado en analisis anteriores, la comarca sufre la despoblacién provocada por unas altos
porcentajes de paro entre los jovenes que provoca la emigracion de la zona en busca de un

futuro estable.

En resumen, el impacto global previsto derivado de la instalacién de un se considera que es

de magnitud compatible, una vez aplicada las medidas correctoras que se proponen.

En resumen, la mayoria de los impactos producidos por la INSTALACION tienen signo
negativo y magnitud moderada pero al adoptar las medidas correctoras propuestas se

reduciran a compatibles.

Los impactos sobre el medio socioeconémico son de signo positivo y de magnitud media o

alta.
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Por tanto, teniendo en cuenta las caracteristicas de los impactos y la valoracion de los efectos
del proyecto, sin la aplicacion de medidas correctoras y tras la aplicacion de éstas, podemos
concluir que el Impacto Ambiental causado por la INSTALACION es de magnitud moderada,
es decir, se recuperaran las condiciones originales en un periodo de tiempo relativamente
corto aunque es aconsejable y necesario la adopcion de determinadas medidas preventivas

y correctoras.

Almendralejo, 25 de marzo de 2022

Fdo: Alberto Calero Alvarez
Grado de Ingenieria de la Energia
Colegiado 1.627 C.O.I.T.M.B.
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