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2. OBJETO DEL DOCUMENTO.

El objeto de este documento es la evaluacion de los posibles efectos significativos del proyecto
PARQUE EOLICO PLASENCIA vy su linea de evacuacion, situado practicamente en su totalidad
en el T.M de Plasencia (Céaceres), salvo una pequefia parte de la linea de evacuacion y una pequefia
subestacion que se sitdan en el T.M. de Malpartida de Plasencia, sobre el medio ambiente y

establecer medidas adecuadas para prevenir y minimizar dichos efectos.

Este informe sirve como resumen del Estudio de Impacto Ambiental para el procedimiento de
Evaluacion de impacto ambiental para la ejecucion del proyecto descrito segin la Ley de
Proteccién Ambiental de Extremadura, Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la
Comunidad Auténoma de Extremadura y modificacion de abril de 19 para una Administracion

mas agil en Extremadura.

3. OBJETIVOS.

Los principales objetivos del documento son los siguientes:

- Iniciar el procedimiento de Evaluacion de impacto ordinaria para la ejecucion del Proyecto
PARQUE EOLICO PLASENCIA vy su linea de evacuacion en el municipio cacerefio de
Plasencia y una pequefia parte en el de Malpartida de Plasencia..

- Dar cumplimiento a la normativa tanto internacional, comunitaria, estatal y regional
ambiental como sectorial relativa al proyecto.

- Describir en detalle las acciones que se pretenden realizar en relacion al proyecto.

- Mostrar una perspectiva global de las alternativas contempladas para llevar a cabo tales
acciones.

- Definir el punto de partida ambiental en torno a las cuales se desarrollaria el proyecto.

- Justificar los motivos determinantes para la eleccidn de una u otra alternativa.

- Realizar una visién general de los posibles impactos que pudieran derivarse de la ejecucion
de tales acciones y establecer valoraciones de su posible magnitud.

- Realizar una cartografia detallada de los aspectos medioambientales que resulten relevante
para las acciones propuestas.

- Establecer una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias con el fin de

reducir al maximo la afeccion del medio y favorecer la conservacion y mejora del mismo.
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- Definir el plan mediante el cual se controlara y vigilara la correcta implantacion de las

medidas propuestas, asi como evaluar su efectividad a corto, medio y largo plazo.

4. NORMATIVA.

La normativa del documento de EIA PE Plasencia, queda recogida en las principales normativas
de caracter internacional y estatal, y aquellas de obligado cumplimiento para la Union Europea, en
lo referente a la informacion ambiental, Evaluacion de Impacto Ambiental, espacios naturales,
montes, flora y fauna, aire, ruido, aguas, residuos, paisaje y el patrimonio histérico. Pero ademas,
se ha tenido en cuenta en este estudio, la normativa al respecto de caracter autonémico de la
Comunidad de Extremadura en lo que concierne a la Evaluacion de Impacto Ambiental, espacios
naturales, flora y fauna, patrimonio historico, residuos, atmdsfera y ruido, montes y vias pecuarias

y ordenacion del territorio.

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto del parque edlico Plasencia se localiza en la provincia de Caceres, Comunidad

Auténoma de Extremadura (llustracion 1). El parque esta ubicado cerca de los siguientes espacios
naturales: Parque Nacional de Monfragiie, ZEPA Monfragie, ZEC Rios Alagon y Jerte y IBA

Valle del Alagén. La localidad méas cercana al area del proyecto es Riolobos.

llustracion 1. Ubicacion del area de estudio
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
6.1. AEROGENERADORES

El modelo de aerogenerador seleccionado para la construccion de este parque es VESTAS y
modelo V-150 de 4,2 MW limitado a 3,3 MW.

El V150 esta equipado con un rotor de 150 metros que consta de tres palas y buje. Las palas
estdn controladas por un microprocesador, de forma que, segun las condiciones de viento

imperantes, se posicionan para optimizar el angulo de paso.

Diametro 150 m
Area de barrido 17.671 m2
Altura de Buje 90m
Rango dindmico de operacion (Velocidad) 3a225m/s
Orientacion Contra el viento
Numero de palas 3
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PARQUE EOLICO “PLASENCIA” DE 10 MW Pag 6
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La ubicacion de los aerogeneradores proyectados, en coordenadas ETRS89 HUSO 29 son:

AEROGENERADOR UTM X UTMY
AG1l X =734289.082 | Y=4422430.749
AG2 X =734606.046 | Y=4422869.917
AG3 X =734504.113 | Y=4423434.684

Los aerogeneradores correspondientes al parque edlico “Plasencia” se balizaran teniendo en cuenta
los criterios establecidos en la “Guia de Sefialamiento e iluminacién de turbinas y parques e6licos”

de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Todos los aerogeneradores estan situados fuera de zonas de servidumbres aeronduticas, con una

altura de torre de 116 m sobre el suelo y un rotor eélico de didmetro 150 m. Para aerogeneradores
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con altura h > 150 m, el sistema de balizamiento Dual Media A /Media C, ademas de luces de baja

intensidad Tipo E en un nivel intermedio de la torre.

La iluminacion se instalard en todos los casos en la parte superior de la gondola del aerogenerador.
Los aerogeneradores cuya altura sea superior a 150 m de altura deben tener instaladas en la torre
luces de baja intensidad Tipo E a distintos niveles, con una separacion maxima entre dichos niveles
inferior a los 52 m, y funcionando las 24 horas. Los niveles de luces adicionales en torre deben
disponerse de modo que nunca queden tapados por las palas del aerogenerador en su giro, por lo
que la separacion maxima mencionada anteriormente considera Unicamente la distancia entre la
superficie del terreno donde se ubica el aerogenerador y la punta de pala en su posicién vertical
més baja. Cada nivel consta de 3 luces de modo que se asegure la visibilidad desde todos los

azimuts.

El sistema de balizamiento sera Dual Media A / Media C. Los dispositivos a instalar tendran las

siguientes caracteristicas:

e Intensidad luminica modo dia: 20.000 cd siempre que la luminancia de fondo sea inferior
a 50 cd/m2 y de 20.000 cd siempre que la luminancia de fondo sea superior a 50 cd/m2

¢ Intensidad luminica modo noche: 2.000 cd

e Color de luz modo dia: Blanca

e Color de luz modo noche: Roja

e Fotocélulas incorporadas para el cambio de modo dia a modo noche

e Entre 20 y 60 destellos por minuto

El sistema de balizamiento de baja intensidad Tipo E. Los dispositivos a instalar tendran las

siguientes caracteristicas:

e Intensidad luminica: minimo 32 cd/m2
e Luz Destellos

e Color de luz: Roja

Se instalaran dispositivos de balizamiento en los aerogeneradores Ael, AE2 y AE3.

6.2.SISTEMA ELECTRICO

genie ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PARQUE EOLICO “PLASENCIA” DE 10 MW Pag 8
o "y

k\ S E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CACERES)
X 0y
- r



PROYECTOS ENERGETICOS DE EXTREMADURA S.L ANEXO X. RESUMEN NO TECNICO

6.2.1. Caracteristicas generales de la instalacion eléctrica

El parque edlico “Plasencia” con una potencia instalada de 10 MW estara formado por 3

aerogeneradores de 3,3 MW cada uno.

La distribucion del Circuito conectard los aerogeneradores AG1l, AG2 y AG3, con una
potencia total instalada de 10 MW.

Estos aerogeneradores se interconectaran mediante una linea de 30 kV con tramo subterraneo
y aéreo. Esta linea de 30 kV discurrira de forma subterranea en los tramos entre aerogeneradores
(AE1, AE2 y AE3) y hasta el apoyo de conversion subterrdneo/aéreo antes del cruce con la N-630
y el AVE, tal y como se muestra en el aparatado de planos del proyecto.

El tramo aéreo de 30 kV llegara hasta las inmediaciones de la nueva Subestacion 45/30kV,
en donde se ubicara un apoyo de conversion subt./aéreo para hacer entrada subterrdnea a la
subestacion. La salida ya en 45kV sera en aéreo hasta apoyo de conversion aéreo/subt., para poder
hacer entrada subterranea al nuevo Centro de Seccionamiento. La salida del CS seré en subterrdneo
d/c hasta apoyo de conversion d/c y 45 kV a instalar proximo al CS. Desde ya en aéreo se conectara
en d/c con la linea aérea existente 45 kV “Caceres-Plasencia” propiedad de la compaiiia i+DE

Redes Eléctricas Inteligentes. Siendo el punto de enganche, el apoyo N° 5387 de la citada linea.

La generacién en los aerogeneradores, se realiza en corriente alterna y baja tension, esta
energia es transformada en corriente continua por un rectificador para alimentar la excitacién del
generador sincrono y después transformada de nuevo en corriente alterna por medio de un inversor,
luego la tensién es elevada a 30 kV en el transformador de cada aerogenerador, donde ademas
dispondran de celdas de proteccion y elementos de conexion para realizar la entrada y salida de

cables que interconectan al conjunto de maquinas del circuito de evacuacion.

El parque edlico “Plasencia” con una potencia instalada de 10 MW estara formado por 3
aerogeneradores de 3,3 MW cada uno. Estos aerogeneradores se interconectaran mediante una
linea subterranea de 30 kV, hasta una subestacion transformadora 30/45 kV, para su transporte
mediante linea aérea hasta el punto de conexion con LAAT propiedad de I+DE.

6.2.2. Transformador del aerogenerador
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En cada aerogenerador se instalara un centro de transformacion para transformar la energia

producida a la red de alta tension.

Cada centro de transformacion tendra los siguientes equipos y caracteristicas:

- Transformador BT/AT.

- Celda de AT.

- Elementos de proteccion y auxiliares.

- Material de seguridad.

- Relacion de transformacion en vacio: 30KV / 0.690 kV

- Llevara incorporadas tres sondas térmicas PT 100, y un equipo de control y medida
de la temperatura.

- Eltransformador ser& suministrado sin envolvente metalica, pero se protegera contra
contactos directos a través de un cerramiento de malla metalica por la parte superior

y lateral.

La toma de tierra de cada aerogenerador se realizara en forma de anillo cerrado que estara
colocado en la cimentacion por debajo de la capa aislante mas profunda. Su dimension y ejecucion
ha de estar de acuerdo con la reglamentacion y directrices vigentes teniendo en cuenta que ha de
estar prevista la conexién de las protecciones contra rayos y sobretensiones y del neutro del
transformador de acuerdo al reglamento de centros de transformacion. El anillo de tierra se unira
a las armaduras de la cimentacién y a la torre del aerogenerador mediante unién soldada o
atornillada. Los materiales han de ser inmunes a la corrosion y las uniones deberan estar

debidamente protegidas para evitar su degradacion.

El anillo de tierra se interconectara a la malla de tierra principal mediante conductor de cobre

desnudo de 50 mm?2 de seccion, tendido en la misma zanja que conduce los cables de potencia.

A esta malla de tierra de proteccion se conectaran todas las partes metélicas de la instalacion

de 30 kV que no estén normalmente en tension.

Se conectaran a la tierra de servicio, mediante un electrodo de puesta a tierra los siguientes
Servicios:
- El neutro del transformador (en la celda de 30 kV).

- Las autovalvulas de proteccion de los alternadores de 30 kV.
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- Los circuitos de baja tension de los transformadores de medida.
- Los elementos de derivacion a tierra de los seccionadores de puesta a tierra de las cabinas de
30 kV.

Internamente, en cada aerogenerador debe establecerse la union equipotencial de todas las

masas.

Para ello debe utilizarse una barra equipotencial como punto colector central para la
conexion de todos los cables de puesta a tierra. En la barra equipotencial estard unido el anillo de
tierra del propio aerogenerador y la conexion equipotencial de las tierras de los aerogeneradores
contiguos. Estas conexiones seran de forma que puedan ser seccionables facilmente para

inspecciones de mantenimiento.

Para la puesta a tierra de proteccidn se utilizara un montaje que consta de, al menos, 8 picas
de acero cobreado de 14 mm de diametro y una longitud de 2 m, enterradas a una profundidad de

0,8 my unidas con cable de cable desnudo de 50 mmz2,

La puesta a tierra del neutro (tierra de servicio) se realizara una tierra independiente formada
por, al menos, 3 picas de acero cobreado que se conectaran al neutro del transformador mediante
conductor de Cu con cubierta de 50 mm?, hasta la primera pica y conductor desnudo de Cu de 50

mm?2 entre las picas.

Para realizar la medida de la resistencia de puesta a tierra de las dos tierras se instalara en el

centro una caja de bornas para cada una de las tierras.

La armadura del centro quedara unida eléctricamente a la tierra de proteccion, formando de
esta manera en el interior del centro una superficie equipotencial, por lo que las tensiones de paso

y contacto en el interior seran practicamente nulas.
6.2.3. Lineas de AT

Conexion entre Centros de transformacion y Red de AT

La interconexion de los Centros de Transformacion de cada aerogenerador se realizara
mediante ternas de cable unipolar tipo aluminio de AI-HEPRZ1 30 kV con aislamiento de etileno

propileno de alto médulo (HEPR) y pantalla de hilos de cobre.
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La instalacion de puesta a tierra se complementa mediante un conductor de cobre desnudo
de 50 mm2 de seccidn que se instalard en canalizacion conjunta con los cables de potencia y
comunicaciones, interconectando todos los aerogeneradores entre si, y que estard unido asimismo
a la red de tierras de la subestacion. Este conductor, instalado en el fondo de la excavacion, en
contacto directo con el terreno, actuara como electrodo horizontal, mejorando en gran medida la

resistencia de tierra de la instalacion.

Instalacion eléctrica de evacuacién

Dentro de las infraestructuras eléctricas necesarias para la conexion a la Red Eléctrica
Nacional, se encuentra la linea subterranea-aérea S/C de 30 kV que llevara la energia generada en
la planta hasta la subestacion transformadora 45/30 kV y ramal aéreo-subt. S/C hasta el nuevo
centro de seccionamiento que serd cedido a la compafiia distribuidora, i+DE, Redes Eléctricas
Inteligentes, y este se conectara a la red mediante una linea Subt.-Aérea D/C 45 kV que entroncara
con la linea S/C 45 kV “Céceres-Plasencia” donde se evacua la energia generada en el parque
edlico.

Se describe a continuacion la infraestructura que servira para evacuar la energia generada en
el parque:

- Linea Subt./Aérea de Alta Tension 30 kV S/C entre los generadores y la subestacion 45/30
kV.

- Linea Aérea/Subterranea de Alta Tension 45 kV S/C entre la subestacion de transformacion

hasta el centro de seccionamiento.

- Linea Aérea/Subterranea de Alta Tension 45 kV D/C conexién entre el centro de

seccionamiento y la linea aérea S/C 45 kV “Céceres-Plasencia”.

El emplazamiento de las lineas, la Subestacion 45/20 kV, el Centro de Seccionamiento y el

Punto de Enganche en la Linea 45 kV “Céceres-Plasencia” estan indicados en los planos.

La zanja subterranea para alojar los conductores de 30 kV tendra una longitud total de
4.257,5 m.

El tramo aéreo simple circuito (s/c) de 30 kV tendra una longitud de 591 m. Este tramo aéreo
estara formado por 4 apoyos y 3 vanos. El primero de los vanos tendra una longitud de 224,21 y
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permitira el paso aéreo sobre la N-630 y las instalaciones del AVE. El segundo vano tendréd una

longitud de 166,27 my el tercero de 200 m.

El apoyo n° 4 del tramo aéreo descrito, sera un apoyo de conversion aéreo/subterranea,
proximo a la Subestacion Transformadora 30/45 kV. La entrada a la subestacion sera en

subterraneo y la salida en aéreo.

El apoyo n° 1 ya de 45 kV, serd un apoyo de conversion aéreo/subterraneo para hacer entrada
en el nuevo Centro de Seccionamiento (CS) a ceder a la compafiia i+DE, Redes Eléctricas

Inteligente.

Desde este Centro de Seccionamiento se hara salida subterranea doble circuito (d/c), hasta
nuevo apoyo de conversion subt./aéreo que formara un vano de Linea Aérea 45 kV de 113,77 m
de longitud en d/c hasta el punto de conexion con la Linea Aérea existente 45 kV s/c “Caceres-

Plasencia”, propiedad de i+DE.

Conductores de la instalacion eléctrica de evacuacion

Los tramos subterraneos 30 kV estaran constituidos por conductores formados por ternas de
cable unipolar tipo aluminio de AI-HEPRZ1 18/30 kV con aislamiento de etileno propileno de alto
modulo (HEPR) y pantalla de hilos de cobre. De secciones 95, 150 y 240 mm2.

El tramo aéreo 30 KV estara constituido por un circuito trifasico sobre apoyos de simple
circuito, y se utilizara conductor de aluminio-acero segin norma UNE-EN 50182, del tipo
“conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio o aleacion de aluminio reforzados con acero
galvanizado”, denominado 147-AL1/34-ST1A (LA 180). Siendo el conductor de proteccion y
control OPGW-48.

Los tramos subterraneos 45 kV estaran constituidos por conductores formados por ternas de
cable unipolar tipo aluminio de AI-HEPRZ1 26/45 kV con aislamiento de etileno propileno de alto
modulo (HEPR) y pantalla de hilos de cobre. De seccién 300 mmz2.

Los tramos aéreos 45 kV estaran constituidos por un circuito trifasico sobre apoyos, en la
salida de la subestacion en simple circuito y en la salida del Centro de Seccionamiento y hasta el
punto de entronque en doble circuito, y se utilizara conductor de aluminio-acero segun norma

UNE-EN 50182, del tipo “conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio o aleacion de
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aluminio reforzados con acero galvanizado”, denominado 147-AL1/34-ST1A (LA 180). Siendo el
conductor de proteccién y control OPGW-48.

Apoyos tramo aéreo 30 kV

Todos los apoyos utilizados para este proyecto seran metalicos y galvanizados en caliente,

fabricados por Imedexsa o equivalente:

Cota Vano Vano _ _ Tipo
N° Apoyo . . Cruzamiento Funcién
Absoluta (m) | Anterior (m) | Posterior (m) Terreno
1 356.55 0 224 SI FL Normal
2 359.00 224 166 SI AN-AM Normal
3 363.88 166 200 NO AL-AM Normal
4 370.59 200 200 NO FL Normal

Dimensiones (m)

N° de Funcién L Peso total | Tipo
Denominacion Altura
ApoyO ApoyO (Kg) Armado “q-d” “h” “e” “h»
atil
1 FL AGR-21000-23 6094 S 2 2 2 3.7 23
2 AN-AM C0O-27000-21 7612 S 3 3.3 3 4.3 21.2
3 AL-AM C-2000-18 862 S 1 1.2 1 1.5 13.12
4 FL AGR-14000-10 2321 S 2 2 2 3.7 10
Cimentacion:

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastraran en el suelo en bloques de
hormigon u hormigdn armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecanica del mismo. Las

caracteristicas de las cimentaciones de cada uno de los apoyos sera la siguiente:
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N° de A Tipo de Tipo de ‘ Dimensiones (m) Volumen  Volumen
0yo
Apoyo e Terreno | Cimentacion ‘ a ‘ h ‘ b ‘ H ‘ C Excavacion | Hormigoén
Tetrabloque
AGR-
1 Normal (Cuadrada 2 1065 |12 | 335 |4/45 22,35 23,59
21000-23
con cueva)
co Tetrabloque
2 Normal (Cuadrada |1,85 |045 | 1,3 | 3,6 |5,35 25,8 217,27
27000-21
con cueva)
C-2000-
3 18 Normal Monobloque | 1,22 | 2,08 | - - - 3,1 3,39
Tetrabloque
AGR-
4 Normal (Cuadrada 1,7 105 |11 | 29 |269 15,6 16,64
14000-10
con cueva)
W/ . 7 i
7 7. \
T —F
| Q
Cimentacién monobloque
Cimentacidn tetrablogue cuadrada o circular con cueva
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Apoyos tramo aéreo 45 kV D/C

371.75 Normal
2 384.00 114 114 ENTR. FL Normal 0
AGR-18000-10 2778 N 2 2 2 10
2 ENTR. FL AGR-18000-10 2778 N 2 2 2 10

b
o
Tipo N
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N° de A Tipo de Tipo de Dimensiones (m) Volumen  Volumen
poyo . i » .
Apoyo Terreno Cimentacion = g h b H C Excavacion = Hormigon
Tetrabloque
AGR-
1 Normal (Cuadrada |1,85 0,65 | 1,1 | 3,15 | 2,69 17,88 18,93
18000-10
con cueva)
Tetrabloque
AGR-
2 Normal (Cuadrada |1,85 0,65 | 1,1 | 3,15 | 2,69 17,88 18,93
18000-10

con cueva)

c

Cimentacidn tetrablogue cuadrada o circular con cueva

Zanja Alta Tension

Los conductores eléctricos iran directamente enterrados, en una zanja segin se detalla en el
apartado de planos y discurrira subterranea hasta pasado el cruce con la Autovia A-66, siendo
necesaria conversion aéreo/subterranea para cruzar ya en aéreo la N-630 y las instalaciones del
AVE.

El tramo en subterrdneo discurrird en zanja tendra una anchura variable de entre 400 y 600 mm en

funcidén de que discurra un Unico circuito o dos y una profundidad de 900 mm.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de unos 10
centimetros aproximadamente de espesor de arena en donde se ubicard el conductor de tierra.

Sobre esta primera capa se ubicaran los conductores de 30 kV.
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A continuacion, se colocara otra capa de arena hasta conseguir un paquete de 250 mm de espesor
en cuyo interior se encuentren los circuitos eléctricos. Encima de esta capa se colocaran placas de

proteccion de polietileno de los conductores.

Sobre este paquete de arena, se depositara material de la excavacion en tongadas de 15 centimetros

y se compactara hasta conseguir un resultado de 95% en Proctor Modificado.

A unos 200 mm del terreno natural se colocara una sefializacion de riesgo eléctrico con cintas de
polietileno con la leyenda “Atencion Peligro de riesgo eléctrico”, de tal manera que se cubra la

proyeccion en planta del circuito eléctrico.

En aquellos puntos singulares donde las zanjas crucen viales, carreteras 0 caminos existentes, se
reforzard la canalizacién mediante un relleno de hormigén en masa, instalandose los cables en el
interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared, de 200 mm de diametro para los
cables de potencia 'y 63 mm para los de fibra dptica.

En estos puntos, se compactara el material de relleno con compactadora manual, y se repondré el

firme con zahorra o riego asfaltico, respetando en cualquier caso el acabado original del vial.

También se reforzaran del mismo modo aquellos tramos de canalizacién sobre los cuales se pueda
prever el transito de vehiculos, bien durante las obras o bien posteriormente durante la fase de

explotacion del pargue.
La distribucién del tipo de zanjas puede observarse en el apartado de planos.

La entrada y salida de cables en los aerogeneradores se realizard mediante tubos de polietileno de
alta densidad y doble pared, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de didmetro para
los cables de potencia y 63 mm para los de control, embebidos en la cimentacion. Una vez
instalados los conductores, y para evitar su deterioro ante la eventual entrada de roedores, los
extremos de las canalizaciones se dejaran convenientemente sellados mediante un material

adecuado para tal fin.

Aislamiento en conductores v sefializacion tramos aéreos 30 y 45 kV

Se exponen las medidas a tomar para la prevencidn de la electrocucion y contra la colision segun
el R.D. 1432/2008 de avifauna.
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Medidas de prevencién contra la electrocucién.

Tales medidas seran de obligado cumplimiento en lineas de 2* y 3% categoria (V < 66kV), salvo

que

los apoyos metélicos lleven instalados disuasores de posada de eficacia reconocida por el

érgano competente.

- Se evitara en la medida de lo posible el uso de apoyos de alineacion con cadenas de
amarre.

- En todo apoyo con cadenas de amarre, se aislaran los puentes de union entre los
elementos en tension.

- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, etc., se disefiaran
de modo que se evite sobrepasar con elementos en tension las crucetas o semicrucetas
no auxiliares de los apoyos.

- Enel caso de apoyos con cadena de suspension en armados en tresbolillo o en doble
circuito, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no sera
inferior a 1,5m.

- En el caso de apoyos con cadena de suspension en armados tipo bdveda, la distancia
entre la cabeza del fuste y el conductor central no seré inferior a 0,88m, salvo que se
aisle el conductor central 1m a cada lado del punto de enganche (el aislamiento debe
cubrir al punto de engrape).

- Longitud minima de la cadena de suspension: 600 mm.

- Longitud minima de las cadenas de amarre: 2000 mm.

Medidas de prevencién de la colisién

- Los nuevos tendidos eléctricos se proveeran de salvapajaros o sefializadores visuales

cuando asi lo determine el 6rgano autonémico competente.

- Los salvapajaros o sefializadores visuales se han de colocar en los cables de tierra, siempre

gue su didmetro no sea inferior a 20 mm. Los salvapajaros o sefializadores se dispondran
cada 10 metros (si el cable de tierra es Unico), o alternadamente, cada 20 metros, si son dos

cables de tierra paralelos.

- Encaso de que la linea carezca de cable de tierra, si se hace uso de un unico conductor por

fase con diametro inferior a 20mm, se colocaran las espirales directamente sobre dichos

A
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[
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conductores. Se dispondran de forma alterna en cada conductor, y con una distancia
maxima de 20 metros entre sefiales contiguas en un mismo conductor.

Tamafio minimo salvapéjaros: espirales con 30 cm de didmetro y 1m de longitud, o dos
tiras en X de 5x35 cm.

En la linea se instalaran salvapajaros cada 10 m. en el conductor de proteccion.
6.2.4. Subestacion 45/30 kV

Para la transformacion de 30 kV a 45 kV se realizard una subestacion de intemperie, que

contara con los siguientes elementos:

Posicion de salida aérea de 45 kV
Posicién de transformador 45/30 kV 10/12,5 MVA
Edificio de control y celdas de 36 kV (30 kV de tension aplicada y 36 kV de tension mas

elevada del material)

Se trata por tanto de una Subestacion mixta, formada por un edificio de control, que alberga

las cabinas compactas de SF6 de 30 kV, los servicios auxiliares, las comunicaciones y los equipos

de control, mando, proteccion y medida. Y un recinto intemperie, para la aparamenta de 45 kV y
la transformacion 45/30 kV.

Posicidn de salida de linea aérea 45 kV

La salida de la linea aérea de 45 kV estard compuesta por la siguiente aparamenta instalada

en intemperie:

Pdrtico de salida.

Autovalvulas Ozn 45 kV 10 kA (en poértico de entrada).

Seccionador tripolar, 52 kV, 800 A, 25 kA y con cuchillas de p.a.t. enclavadas
mecanicamente con las principales.

3 transformadores de tension inductivos 44: V3kV/2x110: V3 — 110:3 V (proteccién) con
fusibles de 2,5 A.

3 Fusibles 52 kV/2,5 A.

Posicién del Transformador

Se realizara 1 posicion de transformador compuesta por:

A
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Interruptor tripolar 52 kV SF6, 2000 A, 25 KA.

3 transformadores de intensidad 52 kV, 150-300/5-5-5 A de medida y proteccion.
3 transformadores de tension inductivos 44:Y3kV/2x110: V3 (medida).

3 Autovalvulas OZn 45 kV 10 kA.

Transformador de potencia 45/30kV 10/12,5 MVA ONAN/ONAF

3 pararrayos unipolares 36 kV 10 kA en el lado secundario del transformador

1 seccionador tripolar 36 kV 800 A con cuchillas de p.a.t.

3 transformadores de intensidad 36 kV, 150-300/5-5 A

1 reactancia de puesta a tierra limitadora de la corriente a 300 A.

Edificio de Control de la Subestacién

El edificio de control de unos 15 m x 8 m, albergara las cabinas compactas de SF6 de 30 kV,

los servicios auxiliares, las comunicaciones y los equipos de control, mando, proteccion y medida.

La parte destinada a celdas de 36 kV se utilizaran dos partes por una losa intermedia que

separara el suelo técnico y el recinto principal del prefabricado.

La envolvente de fabrica de ladrillo o paneles prefabricados de hormigén armado con una
resistencia a la compresion superior a 250 kg/cm?, estando las armaduras unidas entre si y al
colector de tierras, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al
centro. Las puertas y rejillas presentaran una resistencia de 10 kQ respecto a la tierra de la

envolvente, por lo que no se pondrén a tierra.

En el edificio se instalan las siguientes celdas prefabricadas:

1 Celda de proteccion para la salida al secundario del transformador de potencia con
interruptor automatico 36 kV — 630 A.

1 Celda de linea para remonte de medida con interruptor-seccionador 36 kV — 630 A.

1 Celda de proteccion de transformador de servicios auxiliares con bases fusibles e
interruptor seccionador 36 kV — 630 A.

1 Celda de medida con transformadores de intensidad y tension 36 kV

2 Celdas de proteccion para entrada del parque edlico con interruptor automatico 36 kV y
630 A.
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Sistema de control vy proteccion

La alimentacién del sistema de control y proteccion se realizaré desde:
a. Servicios auxiliares de c.a.: Se utilizard una alimentacién procedente desde el
transformador de Servicios Auxiliares.

b. Servicios auxiliares de c.c.

Estaran constituidos por un equipo doble de rectificador-bateria 48 VVcc, 100 Ah.
6.2.5. Centro de Seccionamiento
Se proyecta Centro de Seccionamiento, en edificio prefabricado de dimensiones 2.5m .x 1,5
m. x 2,73 m. (largo x ancho x alto) del tipo FELME modelo EPSSI i+De 0 equivalente. Cédigo
i+DE 504224, ref. CNE-3L1A-F-SF&-20-TELE, equipado con 3 celdas de linea automatizada
corte y asilamiento SF6 y una celda de proteccion del transformador de servicios auxiliares. Dos
de las posiciones de linea son para hacer entrada salida de la Cia. Suministradora y una para la

entrada de la linea 45 kV de evacuacion de la planta.
6.2.6. Control de la planta

El parque e6lico contara con un sistema de control compuesto un conjunto de dispositivos
que, en funcion de la programacién y parametros establecidos y de los valores proporcionados por

los distintos elementos de medida, posibilitan la operacion automatica y estable del parque eolico.

El sistema de control que se instalara en cada uno de los aerogeneradores, es autbnomo,
funcionando cada méquina de forma independiente del resto del parque edlico; se conecta al
sistema de control de parque por fibra Optica a través de la red de comunicaciones interna.

6.3.O0BRAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS DE MONTAJE

El objeto del presente apartado es definir los elementos de obra civil que es necesario ejecutar para

la construccidn y la explotacion del parque edlico proyectado. Estos elementos son los siguientes:
- Caminos de acceso a los aerogeneradores
- Plataformas de montaje de los aerogeneradores
- Drenaje.

A continuacién, se describen estos elementos indicados.
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6.3.1. Caminos de acceso a los aerogeneradores
6.3.1.1.  Descripcion general

Se ejecutara un camino para acceder a cada uno de los 3 aerogeneradores proyectados.
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El denominado como Camino acceso AG1 aprovechara un tramo abandonado de la carretera de la
Diputacion de Caceres CC-29-3 en una longitud de unos 200 m, cuyo acceso se localiza en el km
4,4,
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CARRETERA
ANTIGUA

CAMINO
ACCESO AG1

Para la ejecucion de este acceso se reforzara el tramo inicial mediante la extension de una capa de
zahorra sobre el firme existente, y en el tramo final se ejecutara el firme completo, ya que sera

obligada una modificacion de la rasante para entroncar con la plataforma de montaje de AGL.

El denominado como Camino acceso AG3 partira del futuro camino de acceso al parque edlico de
Naturgy y, con una longitud total de 856 m, dara acceso a la zona de plataforma de montaje del

aerogenerador 3.

El Camino de acceso a AG1 partira del anterior Camino de acceso a AG3 Yy, con una longitud total
de 585 m, dara acceso al aerogenerador 2.

6.3.1.2.  Criterios de disefio

Los caminos se disefian para el montaje de la turbina V150, de 75 m de longitud de pala con la
informacion aportada por VESTAS, siendo el vehiculo tipo para el transporte hasta la plataforma
de montaje el siguiente:
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Para el transito de este vehiculo se requiere un radio minimo de 55 m, requiriendo sobreanchos

para radios inferiores a 80 m y &ngulos entre alineaciones superiores a 60°.

Los caminos proyectados tendrdn una anchura minima de rodadura de 5 m y un bombeo del 2%
hacia el exterior, siendo el radio minimo proyectado por regla general superior a 100 m (salvo una

curva de radio 90 m).

En alzado, la pendiente méaxima longitudinal proyectada es de un 10%. salvo en los tramos
coincidentes con las plataformas de montaje de los aerogeneradores, que se limita al 1%. Para los
acuerdos parabolicos entre alineaciones verticales se ha disefiado un KV minimo de KV=500,

siendo las alineaciones en alzado para cada camino las siguientes:

El talud de la explanacién en terraplén serd 2H:1V y el talud en desmonte de 3H:2V, proyectando
una retirada de tierra vegetal de 35 cm de media en toda la zona de ocupacién de terreno natural.

En general los caminos deberan soportar la circulacion de los vehiculos de transporte de 12 Tm

por eje, para lo que se proyecta un firme compuesto por:
- Capa de 25 cm de zahorra artificial.

- Capa de explanada de 35 cm de suelo seleccionado.

6.3.1.3.  Ocupacion y mediciones

Con los criterios anteriormente indicados las mediciones de movimientos de tierras y firmes

correspondientes a los 3 caminos de acceso son:
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EXCAVACION EXCAVACION | TERRAPLEN S. CAPA SUELO - A‘;‘%’:R o
OBRA TIERRA DESMONTE TOLERABLE | SELECCIONADO ]
VEGETAL (m?3) (m?3) (m3) (m?3) 5
(m?)
CAMINO ACCESO AG1 639,42 504,77 167,65 443,03 263,48
CAMINO ACCESO AG2 1.937,05 2.326,41 1.008,70 1.189,30 707,29
CAMINO ACCESO AG3 2.180,74 380,31 1.020,16 1.747,90 1.039,50
Total caminos 4.757,20 3.211,49 2.196,50 3.380,23 2.010,27
Y las ocupaciones de terreno previstas seran:
SUPERFICIE ASIENTO DE
OBRA OCUPACION TERRAPLEN
TOTAL (m?) (m?)
CAMINO ACCESO AG1 1.826,92 703,60
CAMINO ACCESO AG2 5.534,42 2.517,60
CAMINO ACCESO AG3 6.230,71 4.013,03
Total caminos | 13.592,05 7.234,23

6.3.2. Plataformas de montaje de los aerogeneradores

6.3.2.1.  Descripcion general

Se proyecta la explanacion y afirmado de plataformas para la colocacion de las gruas y el
almacenamiento de las piezas necesarias para el montaje y ensamblaje en condiciones de seguridad
de cada uno de los 3 aerogeneradores, siguiendo las recomendaciones minimas establecidas por el

fabricante para una turbina VV150.

Estas plataformas, a las que se accede a través de los caminos definidos anteriormente, estan

compuestas por las siguientes zonas:

- Zona de almacenamiento de gondolas

- Zona de trabajo de gruas

- Zona de almacenamiento de secciones de torre
- Zona de almacenamiento de palas

- Zona de montaje de la pluma de celosia de la grua principal
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En general estas zonas se ejecutaran como una prolongacion de la explanacion del camino de
acceso en su parte final, con unas pendientes longitudinales y transversales méaximas del 1%, con

la condicion de que no se vierta hacia la zona de cimentacion del aerogenerador.

El talud de la explanacién en terraplén sera 2H:1V y el talud en desmonte de 3H:2V, proyectando

una retirada de tierra vegetal de 35 cm de media en toda la zona de ocupacién de terreno natural.

Las zonas de trabajo de la grua principal deberé soportar la presion de la misma, con un margen

de seguridad suficiente, por lo que se proyecta un firme compuesto por:
- Capa de 20 cm de zahorra artificial.
- Capa de explanada de 60 cm de suelo seleccionado.

Las zonas de montaje del aerogenerador y almacenaje de la gbndola. asi como la zona de trabajo

de la grua auxiliar tendran un firme compuesto por:

- Capa de 20 cm de zahorra artificial.
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- Capa de explanada de 35 cm de suelo seleccionado.

El resto de las zonas no se afirmaran, sino que se compactara el fondo del desmonte o el material
del terraplén, con una densidad de al menos el 98% de la densidad Proctor modificado, de manera

que garantice una capacidad portante de al menos 2 kg/cm2.

En la zona de montaje de la pluma celosia Gnicamente debera garantizarse que se encuentra libre

de obstaculos durante los trabajos de montaje.

6.3.2.2.  Ocupacion y mediciones
Con los criterios anteriormente indicados, las mediciones de movimientos de tierras y firmes

correspondientes a las 3 plataformas de montaje son:

EXCAVACION EXCAVACION | TERRAPLENS. CAPA SUELO - Af_fg:R "
OBRA TIERRA DESMONTE TOLERABLE SELECCIONADO e
VEGETAL (m3) (m?) (m3) (m3) 3
(m?)
PLATAFORMA MONTAJE
AG1 1.733,26 1.479,79 10.603,79 785,47 453,42
PLATAFORMA MONTAJE
AG2 1.576,52 1.123,04 5.851,13 785,47 453,42
PLATAFORMA MONTAJE
AG3 1.613,34 124,05 3.907,39 785,47 453,42
Total plataformas 4.923,13 2.726,88 | 20.362,31 2.356,40 1.360,26
Y las ocupaciones de terreno previstas seran:
SUPERFICIE ASIENTO DE
OBRA OCUPACION TOTAL TERRAPLEN
(m?) (m?)
PLATAFORMA MONTAJE AG1 5.209,00 3.808,00
PLATAFORMA MONTAJE AG2 4.553,00 1.036,00
PLATAFORMA MONTAJE AG3 5.020,00 3.368,00
Total plataformas 14.782,00 8.212,00

6.3.3. Drenaje de caminos y plataformas

Se proyectan los elementos necesarios, tanto de drenaje longitudinal como transversal, para

recoger las aguas de lluvias caidas sobre la propia infraestructura o en el entorno de la misma y
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conducirlas fuera de la plataforma, hacia el terreno natural, de modo que su acumulacién no tenga

efectos perjudiciales.

En los tramos de desmonte, tanto en caminos como en plataformas de montaje, se ejecutara al
borde de la explanacion una cuneta triangular con taludes 3H2V en tierras, con vértice a una

profundidad de 50 cm por debajo de la capa de zahorra en el caso de los caminos y de la

explanacion en el caso de las plataformas.

En aquellas vaguadas o puntos bajos del perfil longitudinal, donde es susceptible de acumularse el
agua de escorrentia de precipitacion, se proyectan asi mismo obras de drenaje transversal mediante
tuberias de PVC corrugado de diametro 600 recubiertas de hormigén en masa HM-25 y con sus

correspondientes boquillas también en hormigén en masa, tal y como se muestra en los

correspondientes planos

7. ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

Las Alternativas planteadas para este proyecto van a ser 4: Alternativa 0 o de no ejecucion,
Alternativa A, Alternativa B y Alternativa C. En la siguiente tabla se muestra una sintesis de las

principales caracteristicas de las alternativas, y que han servido de base para la eleccion de la

alternativa definitiva.

Tabla 1. Comparativa de alternativas.

FACTOR ALTERNATIVA A | ALTERNATIVAB | ALTERNATIVAC
Distancia RN2000 3,4 km 2,4 km 2,4 km
IBA 3,4 km IBA 1, 4 km
ZOPAEC a2,2km ZOPAEC a5km
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Afeccion avifauna Moderada Media-moderada Media-moderada
HIC 6310,5330, 9230 | 0310 %2%% 6220, 5330, 9230
FVN 1, 30 km 1 tamujar 2, 5 km 3 tamujares 1,5 km 1 tamujar
Flora Protegida X X X
Artrop(_)dos X adkm a5 km
protegidos
Riesgo de incendio ALTO ALTO MEDIO

8. ALTERNATIVA ELEGIDA Y JUSTIFICACION DE SU ELECCION.
8.1.JUSTIFICACION DE LA ALERNATIVA ELEGIDA.

En base a la necesidad de implantar el proyecto y a los beneficios sobre el factor consumo de
recursos y cambio climatico, se ha decidido el rechazar la alternativa 0 0 de no actuacion. En
relacion con la Red Natura 2000, la alternativa que se sitia a mayor distancia es la Alternativa A,
a 3, 4km, seqguida de las alternativas B y C a una distancia de 2, 4 km de ZEC/ZEPA. Si tenemos
en cuenta las IBA, la que menos afeccion presenta es la Alternativa A, a una distancia de 2, 4km
de la IBA Monfrague. La que mayor afeccidn presenta es la Alternativa B, ya que se encuentra de
lleno en una Important Bird Area. En medio estaria la Alternativa C, con una distancia de 1, 4 km
a la IBA Monfrague. En base a la ZOPAEC (Zonas de la Orden de Proteccion de Avifauna contra
Colision y Electrocucion) la que menor afeccion presenta es la Alternativa C puesto que se sitlia a
una distancia de aproximadamente 5 km de estas zonas. Le sigue en afeccion la Alternativa A que
se localiza a 2, 2 km. En este sentido, la que mayor afeccion presenta es la Alternativa B puesto

que se localiza sobre ZOPAEC.

Debido a estos tres factores se ha determinado que las alternativas B y C presentan una afeccion
media- moderada para la avifauna y la Alternativa A una afeccion moderada. Ademas, la

Alternativa A se localiza cerca de zona de importancia para la recuperacion de lince ibérico.

Por otro lado, la alternativa que mayor afeccion a los habitats de interés comunitario presenta es
la Alternativa A, que se sita sobre cartografia de DEHESA, y ademas presenta afecciones sobre
los habitats de retamar, melojar y tamujar. La Alternativa C es la que menor afeccién presenta
sobre los habitats y ademas no es coincidente con cartografia de DEHESA. La Alternativa B seria

un escenario intermedio de estas dos alternativas. En relacion con las formaciones vegetales
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notables, la alternativa mas alejada de una de ellas es la Alternativa A (1,3 km). Las Alternativas
B y C presentan mayor cercania a una formacion vegetal notable. En el caso de la Alternativa B
se encuentra cerca de tres tamujares. En ninguna de las tres alternativas se han detectado
ejemplares de Flora protegida, por lo que se descarta como factor para la eleccion de alternativa.
En base a los artrépodos protegido, la mas viable seria la Alternativa A, que se sitta fuera del
alcance de las zonas de importancia, seguida de la Alternativa C a una distancia de
aproximadamente 5 km, y, por Gltimo, la Alternativa B a una distancia de 4 km. Si analizamos el
riesgo de incendios, la alternativa menos afectada seria la Alternativa C, mas alejada de zonas

ZAR que las demas alternativas.

Para elegir, cual de las alternativas es mas viable ambientalmente, se ha elaborado una matriz
teniendo en cuenta todos los factores, siendo la alternativa méas viable valorada con 1y la menos

viable con un 3, habiendo obtenido los siguientes resultados:

Tabla 2. Tabla de acogida eleccién alternativa.

FACTOR ALTERNATIVA A | ALTERNATIVAB | ALTERNATIVAC
Distancia RN2000 2 3 3
IBA 1 3 2
ZOPAEC 2 3 1
Afeccion avifauna 3 2 2
HIC 3 2 1
FVN 1 2 2
Artropodos
protezidos 1 2 2
Riesgo de incendio 3 3 2
VALORACION 16 20 15

La alternativa menos viable ambientalmente ha resultado ser la B. Presenta baja capacidad de
acogida del proyecto en los factores de Distancia a Red Natura 2000, Important Bird Area,
ZOPAEC vy riesgo de incendio. Presenta media capacidad de acogida de afeccion global de
avifauna, habitats de interés comunitario, formaciones vegetales notables y artrépodos protegidos.
No presenta alta capacidad de acogida del proyecto para ningun factor considerado. Por tanto, es
la primera alternativa que se descarta. La segunda alternativa descartada seria la Alternativa A.
Esta Alternativa presenta baja capacidad de acogida para los factores de afeccion de avifauna,

habitats de interés comunitario y riesgo de incendio. Presenta capacidad media de acogida para
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distancia a Red Natura 2000, ZOPAEC. Presenta una buena capacidad de acogida por baja afeccion
a IBA, formaciones vegetales notables y artrépodos protegido. Por tanto, la alternativa mas
viable ambientalmente es la Alternativa C. Esta alternativa presenta buena capacidad de acogida
frente a ZOPAEC, por lo que se redice el riesgo de colision y baja afeccion a habitats de interés
comunitario. Presenta capacidad de acogida media para IBA, afeccion media de avifauna,
formaciones vegetales notables, artrépodos protegidos, riesgo de incendio. Sin embargo, hay que

vigilar la afeccion a espacios de Red Natura.

llustracion 2. Alternativa C.
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Una vez escogida la Alternativa C como zona de implantacion, se ha evaluado la posibilidad de
tres configuraciones distintas de los aerogeneradores, siendo la opcién elegida la Configuracion 3

gue se muestra a continuacion:
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lustracion 3. Configuracion 3 aeros.
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Esto es debido a que estos aerogeneradores se sitlan cerca de infraestructuras ya existentes,
por lo que se reduce asi la obra civil, y con ello los ruidos, gasto de recursos, molestias y
desplazamientos a la fauna. Al reducir la obra civil, también se disminuyen las afecciones tanto
a la calidad del paisaje y fragilidad de paisaje en las fases de construccion y desmantelamiento.
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8.2.ELECCION DEL TRAZADO DE LA LINEA DE EVACUACION.

Una vez elegida la configuracién de los aerogeneradores se procede a la eleccion de la evacuacion

de la energia.

lustracion 4. Opciones de linea de evacuacion.

= T R S SV — .
» ) N /)*_ﬂ l\'.‘" v '\ 6;“3 et
- .;:—’Y ’}!/‘ . 9
5 o 1A
e by 1NN
=l LA ol il ) ’
C A PNV () IR
3_\ ! e | Ty N T
\'~\ /3. i >,
e st '
_“ 7‘." i// '..
I

V7 L
. = 28 »7
R IR

NLLTESoA N S 5* =
i B 'f"wz*-‘-ik Fre. del :;w > y \}\
T 6'"”1 "/- ; fj}\ .

, il

et

i

s

=t

@ Aeros definitivos

¥ <€
“ofene Atemativas de finea

- o

Como se puede ver en la ilustracién hay un tramo comun a ambas opciones: Opcién 1-Se trata de
un tramo aéreo hasta la conexion. Opcidn 2-Se trata de un tramo subterrdneo hasta la conexion. Se
ha optado por la OPCION 2 de linea subterranea ya que causa una menor afeccion sobre la

avifauna.

9. INTRODUCION AL AREA DE ESTUDIO.

Esta area de estudio se ha determinado a partir de la envolvente exterior de 5km de todos los
elementos del proyecto. Esta area presenta una extension de 11137 ha.
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llustracion 5. Area de estudio.

|'.

Engloba los términos municipales Alagon del Rio, Galisteo, Malpartida de Plasencia, Mirabel,
Plasencia y Riolobos. Los usos mas representativos del area de estudio son Pastizal natural, con
un 40% del total; seguido de sistemas agroforestales con casi un 30% del total y terrenos regados

permanentemente con casi el 15% del total.
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lustracién 6. Usos del suelo.

Todos los elementos del proyecto se ubican sobre uso de pastizal natural, por lo que es
perfectamente compatible con la actividad que se esté planteando.
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10.INVENTARIO AMBIENTAL.
MEDIO FISICO.

10.1. CLIMA.

Para el analisis del clima se ha utilizado la clasificacion climatica de J. Papadakis (PAPADAKIS.,
1996) es una de las mas aceptadas. En la region extremefia se dan los climas: Mediterraneo
subtropical, Mediterraneo continental y Mediterrdneo maritimo. En el area de estudio
concretamente se da el clima: mediterrdneo subtropical. Por ello, sus caracteristicas son las

siguientes:

- Veranos: duracion de la estacion libre de heladas: mas de 4 meses y medio, media de las
maximas de los meses mas calidos mas de 25 °C (minimo 6 meses), media de las maximas
diarias del mes mas calido mas de 33,5 °C y media de las minimas diarias del mes mas
calido; mas de 20 °C.

- Inviernos: temperatura media de las minimas absolutas del mes mas frio de 7 a -2,5 °C,
temperatura media de las maximas del mes mas frio de 10 a 21 °C, temperatura minima
anual de 2 a 4 °C, temperatura maxima anual: de 32 a 36 °C, temperatura media anual de
14 a 16 °C. Régimen térmico: subtropical célido, maritimo calido y continental calido.
Régimen de humedad: mediterraneo himedo. Pluviometria media anual: 600 mm.
Duracion del periodo seco o arido: de 3 a 4 meses. Duracion del periodo frio o de heladas:
de 4 a 5 meses. Duracion del periodo calido: de 2 a 3 meses. Evapotranspiracion media
anual: de 800 a 900 mm. Aridez: 0,75 P/ETP.

En Plasencia, el clima es calido y templado. En invierno hay en Plasencia mas precipitaciones que
en verano. Esta ubicacion esta clasificada como Csa por Koppen y Geiger. En Plasencia, la
temperatura media anual es de 15.5 °C. La precipitacion aqui es de alrededor de 786 mm por afio.
El mes més seco es julio. Hay 4 mm de precipitacion en julio. Con una media de 125 mm, la mayor
precipitacion cae en octubre. Con una media de 26,1 °C, julio es el mes més célido. Enero tiene la
temperatura media mas baja del afio. es de 6,6 °C. La precipitacion varia 121 mm entre el mes mas
seco y el mes mas himedo. Durante el afio, las temperaturas medias varian en 19,6 °C. EI mes con
la humedad relativa més alta es enero (77,52 %). El mes con la humedad relativa mas baja es julio
(34,24 %). El mes con el mayor nimero de dias lluviosos es noviembre (9.60 dias). EI mes con el
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numero de dias lluviosos mas bajo es julio (1.03 dias). El verano comienza aqui a finales de junio

y termina en septiembre. Estan los meses de verano: junio, julio, agosto, septiembre. La mejor

época para visitar es julio, agosto.

10.2. ATMOSFERA.

Los dos elementos mas importantes a tener en cuenta son la calidad del aire y el ruido.

Calidad del aire: Los datos mas relevantes de este campo de estudio se encuentran en la
Red Extremefia de Proteccion e Investigacion de la Calidad del Aire (REPICA) (Red
REPICA, 2019) Dicha red se ocupa de la vigilancia y de la investigacion de la calidad del

aire en la region. La estacion de medida de la red REPICA mas cercana al &rea de estudio
es la estacion de Plasencia. Como resultados se obtuvieron los siguientes datos: De los 30
dias validos, se tuvieron 4 dias de calidad buena, 21 dias de calidad moderada, 1 dia de
calidad deficiente y 4 de calidad mala. Por tanto, la calidad mas representativa seria calidad
moderada: que significa que las concentraciones medidas para el contaminante han sido
bajas, por debajo de los limites legales establecidos por la normativa vigente. Se investigan
las causas, naturales o antropogénicas, que puedan haber dado lugar a esta situacion.

Ruido: Como referencia legal para la zona de estudio se atenderan a las ordenanzas
municipales del municipio de Plasencia. Existen Mapas Estratégicos de Ruido que son
mapas diseflados para poder evaluar globalmente la exposicion al ruido en una zona
determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, sin embargo, para esta
zona, no existen mapas de ruidos para los municipios del area de estudio, por no
considerarse grandes fuentes de emisién de ruido. Ademas, se aplicardn las

especificaciones de las normativas estatales y autonémicas.
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10.3. GEOLOGIA.

La geologia de Extremadura se caracteriza por la presencia de dos de las mayores zonas

tectonoestratigraficas del Macizo Ibérico: la Zona Centro-Ibérica al norte y la Zona de Ossa

Morena al sur (SIGEO) (Junta de Extremadura, 2020). Los aspectos geoldgicos mas importantes

para el &rea de estudio son:

Unidades geologicas: La unidad GE14 es la mas representativa del area de estudio, con un

69%, consistente en depdsitos volcanicos y complejo esquisto-grawackas, con
permeabilidad semipermeable. En esta unidad se situan todos los elementos del proyecto.
Litologia: La litologia mas representativa es pizarras, cuarcitas y conglomerados, con méas
del 65% del total.

Eventos geolégicos:

o Contactos y fallas: Se encuentran en el area de estudio fallas conocidas, fallas
supuestas, limites de terraza y masas de agua.

o Estructuras de plegamiento: Se dan varias estructuras de plegamiento en el area de
estudio.

Lugares de interés geoldgico: No se dan lugares de interés geoldgico en el area de estudio.
El LIG mas cercano es LIGCI165. Falla y dique de Plasencia, en el poligono industrial de

Plasencia Norte.

10.4. GEOMORFOLOGIA.

Los factores mas importantes son los siguientes:

Relieve:
o Altimetria: Se da una altitud minima de 238 msnm y una altitud maxima de 573
msnm, siendo la altitud media de 360 msnm.
o Pendientes: En cuanto a las pendientes se tiene una pendiente minima del 0% y una
pendiente maxima del 65%, siendo la pendiente media del area de estudio del
10,93%.

10.5. HIDROLOGIA.
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En este punto se destaca el analisis de las masas de aguas superficiales en la zona, asi como el

estudio de hidrologia.

- Masas de agua superficial: Las masas de agua mas relevantes en el &rea de estudio son el

Rio Alagén, de orden 2, al limite noroeste del area de estudio que transcurre a lo largo de
2837m, seguido del Rio Jerte, de orden 3, a lo largo de 509m. le siguen en importancia los
arroyos: Arroyo de las Monjas, Arroyo de los buitreros y Arroyo del Rivero, de orden 4.

Se muestran en la siguiente ilustracion.

lustracion 7. Red hidrografica.

- Estudio de hidrologia:

o Zonas de flujo preferente: Se da una zona de flujo preferente al noroeste del area
de estudio. La mayor parte del area de estudio son zonas nulas de flujo. Se dan
algunas zonas media-baja 0 media, en ningun caso se dan zonas de alto flujo.

o Cuencas y rutas de drenaje: No se dan rutas de drenaje significativas en el entorno
del proyecto. En cuanto a las cuencas de drenaje, se dan 5 grupos en el area de
estudio. El proyecto se engloba en el grupo 3 de las cuencas de drenaje.
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o Zonas de importancia: Las zonas a tener en cuenta especialmente para la

elaboracion del proyecto no son coincidentes con los elementos del mismo.

lustracion 8. Zonas de importancia.
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10.6. HIDROGEOLOGIA.

Se tienen en cuenta las masas de aguas subterraneas, la hidrogeologia y la permeabilidad de la

Zona.

- Masas de aguas subterraneas: Se da la unidad hidrogeolégica 03.12 GALISTEO, en la parte

noroeste del area de estudio.

llustracion 9. Masas de agua subterraneas.
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- Hidrogeologia: Aparecen las series Al, A2 y D2.

- Permeabilidad: Se da la serie MB en gran parte del area de estudio, cuya litologia presenta
aguas utilizables, rocas fisurables, metadetriticas y con una permeabilidad baja. Al noroeste
del &rea de estudio se da la serie Q-M, litologia con aguas utilizables, rocas porosas y
detriticas del cuaternario y con permeabilidad media. También en la parte oeste se da la
serie DB con litologia de agua utilizable, rocas porosas detriticas y con permeabilidad baja.
Se da también, en pequefia extension la serie I-MB, en el centro del area de estudio.
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10.7. EDAFOLOGIA.

Se analizan los siguientes factores:

- Tipos de suelo: El tipo de suelo mas representativo es el regosol, en mas del 73% del area

de estudio.

- Erosidn: La zona donde se ubicaran los elementos del proyecto tiene nivel de erosion 1.

MEDIO BIOTICO.
10.8. VEGETACION.

Se analizan en este punto los principales elementos de vegetacion presentes en la zona de estudio.

- Vegetacion potencial: La serie mas representativa del area de estudio es | 24c, seguida de
la 24ch.

- Vegetacion real: La vegetacion realmente presente en la zona, con un mayor porcentaje

son pastizal natural con mas del 40% del total y sistemas agroforestales con casi un 30%.
en tercer lugar, estaria los cultivos de regadio con casi un 15% del total.

- Vegetacion natural: En total supone un 80,52% del total, unas 8960 ha.

- Haébitats de interés comunitario: El habitat con mayor extension es el habitat 5330.

Retamares, con 38% del total, que se da en la zona de implantacién. Retamares, con 38%
del total; seguido de 6310. Dehesas, con 34 % y 9230. A excepcion del HIC 5330, el resto
de los mas abundantes no se sittan en la zona de implantacion del proyecto. Se han tenido
en cuenta ademas las extensiones de los HIC que se documentan en la actualizacién de
2015.

- Formaciones vegetales notables: Se dan en el area de estudio melojares, tamujares y

saucedas.

- Flora protegida: Tras las fuentes consultadas y los trabajos de campo se realizados, no se

ha localizado ningun espécimen de flora protegida en el area de estudio.

- Mapa forestal espafiol:

o Tipo de estructura: Predominan en el area de estudio Bosque adehesado con casi

40%, seguido de pastizal-matorral con 22% y herbazal-pastizal con 13%.
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o Formacion arbolada: Predominan en el area de estudio las zonas no arboladas con
56% del total. Dentro de las formaciones arboladas, destacan las dehesas con un
39% del total, sequido de los encinares, pero con un 2%.

o Formacion arbustiva: Predominan en el area de estudio las zonas no arbustivas, con
un 31%. Dentro de las formaciones arbustivas destacan los retamares con mas del

30%, seguido de leguminosas con 19%.

10.9. FAUNA.

A continuacidn, se incluyen las especies que potencialmente serian encontradas en la zona de

estudio para los grupos de aves, mamiferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados.

- Fauna potencial: Las cuadriculas 10x10 km de la Base de Datos del Inventario de especies

Terrestres han sido 29SQE32 y 29SQE31. Se han localizado las siguientes especies para el
area de estudio.
o Anfibios:
= Ranita meridional.
= Tritdn ibérico.
= Sapillo moteado ibérico.

= Rana verde comun.

o Awves

= Abejaruco comun. = Alcaudon coman.

= Abubilla. = Alcaudon real.

= Agateador comun. = Alimoche.

= Aguila calzada. = Alzacola rojizo.

= Aguila culebrera. = Anade real.

= Aguila imperial = Arrendajo.
ibérica. Autillo.

= Aguilareal. Avefria.

= Aguila-azor perdicera. Avion comun.

Aguilucho cenizo.

Avion roquero.
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Avidn zapador.
Bengali rojo.
Buitre leonado.
Buitre negro.
Buitron.

Busardo ratonero.
Calandria.
Carbonero comun.
Carricero tordal.
Cernicalo comdn.
Chochin.
Cigiiena blanca.
Cigtiena negra.
Codorniz coman.

Cogujada comun.

Cogujada montesina.

Colirrojo tizén.
Collalba negra.
Collalba rubia.
Crialo.

Cuco comun.

Cuervo.

Curruca cabecinegra.

Curruca capirotada.

Curruca carrasquefia.

Curruca mirlona.
Curruca rabilarga.
Elanio azul.

Estornino negro.

Golondrina daurica.
Gorrion chillon.
Gorrién coman,
Gorrién molinero.
Gorrién moruno.
Grajilla.

Herrerillo capuchino.
Herrerillo comun.
Jilguero.
Lavandera blanca.
Lechuza comun.
Martin pescador.
Milano negro.
Milano real.

Mirlo comun.
Mito.

Mochuelo.
Oropéndola.
Paloma bravia.
Paloma torcaz.
Pardillo comun.
Perdiz comun.
Petirrojo.

Pico picapinos.
Pinzon vulgar.
Rabilargo.
Roquero solitario.
Ruisenior bastardo.

Ruisenor comun.
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Tarabilla comun.
Tértola comdn.
Toértola turca.
Totovia.

Urraca.

Vencejo comun.

o Mamiferos:

Ciervo ibérico.
Comadreja.
Conejo.
Corzo.

Erizo comdn.
Gamo.
Gardufia.

Gato montes.
Gineta.

Jabali.

Liebre ibérica.

Lirdn careto.

Verdecillo.
Verderon.
Zampullin  chico o
comun.

Zarcero comun.

Zorzal charlo.

Murciélago rabudo.
Murciélago ratonero
grande.

Musarafa gris.
Nutria paleéartica.
Rata parda.

Raton casero.
Raton de campo.
Raton moruno.
Tejon.

Topillo de Cabrera.
Topillo

A~
X
-

= Meloncillo. mediterraneao.

= Murciélago de Topo ibérico.
cabrera. Zorro.

= Murciélago enano.

o Peces continentales:

= Barbo comun ibérico. Perca sol.

= Barbo comizo. Calandino.

= Boga de rio. Cacho.

= Colmilleja del Tenca.
Alagon.
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o Reptiles:
= Culebra viperina.
= Galapago leproso.
= Lagartija colilarga.
= Lagartija ibérica.
= Salamanquesa comun.

o Invertebrados:
= Coenagrion scitulum.
= Euphydryas aurinia.

- Especies clave: Las especies méas relevantes para este proyecto son.

o Anfibios: Sapillo moteado ibérico y triton ibérico.

o Aves: Aguila calzada, aguila culebrera, aguila imperial ibérica, aguila real, aguila
perdicera, aguilucho cenizo, cernicalo primilla, alimoche, buitre leonado, buitre
negro, ratonero, cigliefia blanca, cigliefia negra, elanio azul, milano negro y milano
real.

o Mamiferos: Comadreja, erizo, gato montés, gineta, meloncillo, grupo de los
quirdpteros, nutria y topillo de cabrera.

o Reptiles: Galapago leproso.

o Invertebrados: Coenagrion mercuriale y Euphydryas aurinia.

- Fauna real: Para conocer con el maximo nivel de detalle posible la fauna presente en la
zona, se han realizado distintos trabajos de campo con los siguientes resultados:

o Censo especifico de milano real invernante: La mayor parte de los avistamientos
de milano real tuvieron lugar al sur de la zona de implantacion de las
infraestructuras, donde es mayor la superficie arbolada, siendo este su habitat
preferente. Las fechas de censo y los ejemplares encontrados fueron los siguientes:

= 20/12/2021. 11 ejemplares.
= 19/01/2022. 13 ejemplares.
= Dormideros. 19/01/2022. 131 ejemplares.
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llustracién 10. Dormidero de milano real.
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o Estudio de territorios de reproduccion de grandes rapaces y de ciglefia negra: A
menos de 5 kms. no se localiza ningun territorio de reproduccion de grandes
rapaces. Se localiza Unicamente una colonia de cernicalo primilla, también varios
territorios de aguila calzada, y milano negro, pero situado al este del corredor de
infraestructuras que suponen el AVE, la A66 y la N-630.

o Estudio de ciclo anual de avifauna: las especies clave para el proyecto, serian las
siguientes: Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti), buitre negro (Aegypius
monachus), aguila real (Aquila chrysaetos), alimoche (Neophron percnopterus),
aguila perdicera (Aquila fasciata), buho real (Bubo bubo), halcon peregrino (Falco
peregrinus), milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), ciglefa
negra (Ciconia nigra) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Se han
observado por tanto, un total de 26.333 aves en la zona de estudio, pertenecientes a

193 especies diferentes. De los cuatro periodos censados, el mas abundante es la
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invernada, con 12.480 registros, mientras que el periodo con mayor riqueza
especifica es la reproduccion, con 152 especies diferentes censadas.

Estudio de las alturas de vuelo de especies sensibles desde puntos fijos: En los
puntos de recuento de aves se detectaron 62 especies. Solamente una especie se
registro todos los puntos de recuento, la Cogujada montesina. Se registraron otras
especies en mas del 50% de los puntos de recuento y que pueden clasificarse como
regulares y frecuentes en la zona estudiada: el Cuervo, el Estornino negro, la Bisbita
pratense y el Escribano triguero Emberiza calandra. También entre las especies con
un estatus de conservacion desfavorable, tanto la Perdiz roja como el Alcaudon real
y el Milano real se registraron con frecuencia (>35% de los puntos de recuento). El
resto de las especies registradas (y con estado de conservacion EN o VU) se dan de
manera ocasional o en baja abundancia relativa.

Riesgo de colision: Con mucho, la especie que previsiblemente sufrird mas
colisiones es el buitre leonado.

Estudio especifico de quirdpteros: La diversidad especifica detectada en este primer
muestreo en el entorno de la zona de emplazamiento es de 10 especies seguras mas
1 probable. De ellas 6 presentan riesgo alto de accidente con los aerogeneradores.
Se ha podido constatar que las zonas con mayor actividad de quiropteros (tasa de
vuelo) se corresponden con areas con disponibilidad de fuentes de agua (charcas y
embalses) o con una gran cantidad de insectos (presencia de focos de gran potencia).
Por el contrario, los retamales préximos a las zonas de implantacion son los de
menor actividad durante esta fecha y su uso ha sido exclusivamente de vuelos de
desplazamiento.

Estudio de topillo de Cabrera: Los resultados de los censos indican que, de las 45
estaciones de muestreo, 4 han dado resultado positivo, y en dos de esas cuatro se
han detectado galerias y excrementos que indican una detectabilidad y abundancia
medias. En relacion con el proyecto, no se prevén afecciones directas sobre la
especie debido a la elevada distancia existente entre la zona de implantacion y las
estaciones de muestreo con resultados positivos. No obstante, existe una zona con

habitat potencial para el topillo de Cabrera situada en el area de ocupacion prevista
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para la linea de evacuacion en la que destaca la presencia de varias charcas
ganaderas y regatos de escasa importancia en los cuales podria desarrollarse la

especie debido a la vegetacion asociada a estas zonas mas himedas.

lHustracion 11. Colonia de topillo de Cabrera.
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mercuriale, Gomphus graslinii y Oxygastra curtisii. Estos espacios se dan en el limite

norte del area de estudio, a mas de 4,5 km de los elementos del proyecto.
10.10. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Los espacios estudiados son los siguientes:

- Red RENPEX: En el area de estudio no se han localizado espacios RENPEX.
- Red Natura 2000:
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ZEPA: Se localiza la ZEPA. Monfragle y dehesas del entorno en el limite sur. Esta
zona no se da sobre ninguno de los elementos del proyecto.

ZEC: Se localizan tres espacios en el area de estudio, que son, la ZEC Rios Alagén
y Jerte, también se dan, aunque a mayor distancia las ZEC Arroyo Barbaon y
Calzones y la ZEC Monfragiie. Ninguno de ellos se ubica en la zona de

implantacion del proyecto.

Important Bird Areas (IBA): En el area de estudio se localizan las IBA 473 Vegas del

Alagén y 298 Monfragiie, ninguna de ellas en la zona donde se ubican los elementos del

proyecto. Esta es un area muy importante para la cria de rapaces, en particular Aegypius

monachus y también para Ciconia nigra.

Zonas de la Orden de Protecciéon para la Avifauna contra Colision y Electrocucion.

(ZOPAECQC): No se dan estas zonas en el &rea donde se ubicaran los elementos del proyecto.

10.11.

El andlisis del paisaje que se hace a continuacion se basa en parametros sencillos, como los

MEDIO PERCEPTUAL.

PAISAJE.

diferentes tipos de vegetacion, el relieve y la presencia de elementos antrépicos, siendo estos los

mas representativo, ya que el analisis del paisaje requiere la elaboracién de criterios y parametros

propios, aptos para evaluarlo.

Descripcién general del paisaje:

o

Dominio del paisaje: EI dominio de paisaje mas representativo y sobre el cual se
situan los elementos del proyecto es Llanos y Penillanuras de Caceres.

Tipos de paisaje: En el area de estudio predomina el tipo de paisaje Penillanura
extremefia (esquistos), ademas, se sitlan en este tipo todos los elementos del
proyecto.

Unidades del paisaje: La unidad mas representativa es 48.11 Penillanura del sur de

Plasencia y Torrejoncillo. En esta unidad se asientan los elementos del proyecto.

Inventario paisajistico: Se trata de una zona de escasa complejidad estructural donde se ha

eliminado la vegetacion arbérea, y donde la presion ganadera ha eliminado las especies

acompafiantes a la retama en el habitat 5330.
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o Aspecto exterior de la superficie terrestre: La mayor parte del area de estudio
presenta un dominio del paisaje de Ilanuras y penillanuras, seguido de sierras, por
lo que presenta medias altitudes, combinadas con altas altitudes e intercala zonas
con escasa pendientes con zonas con elevadas pendientes, por lo que en parte se
trata de un paisaje heterogéneo de planicie con atisbos de montafia. La mayor parte
de los sustratos es de tipo semipermeable. Como eventos geoldgicos relevantes para
el paisaje destaca la Falla y dique de Plasencia.

o Vegetacion y usos del suelo: La mayor parte del area de estudio presenta usos del
suelo de pastizal natural, seguido de sistemas agroforestales compatible con
dehesas y bosque mediterraneo de encinares y melojares. Como sustrato arbustivo
se presentan numerosas hectareas de jarales y retamares, y como sustrato herbaceo
de dan pastizales naturales y una parte de praderas. Sin embargo, predomina en la
zona el sustrato arbustivo y herbaceo, con poco arbolado en general en el area de
estudio.

o Masas de agua: Las masas de agua mas relevantes son el Rio Alagén, de orden 2,
al limite noroeste del area de estudio que transcurre a lo largo de 2837m, seguido
del Rio Jerte, de orden 3, a lo largo de 509m. le siguen en importancia los arroyos:
Arroyo de las Monjas, Arroyo de los buitreros y Arroyo del Rivero, de orden 4.

o Elementos antrépicos: Se dan los ndcleos de poblacion de Riolobos y parte de
Galisteo y Patriotas, aparte de varias casas rurales/ de aperos de las fincas y cortijos.
En cuanto a las principales vias de comunicacion encontramos la A-66, E-803,
carretera de Riolobos 0 CC-29,3y CC-29.4.

- Valores paisajisticos: Las variables empleadas para realizar el estudio de la calidad del
paisaje son: vegetacion y usos del suelo, masas de agua superficiales, geologia, espacios
naturales y presencia de elementos de origen antrépico.

o Calidad del paisaje: media.
o Fragilidad del paisaje: alta.

o Valores paisajisticos: altos.

10.12. MEDIO SOCIOECONOMICO.
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El proyecto se localiza en el término municipal de Plasencia, por lo que se ha elaborado un estudio
sobre los parametros asociados a este municipio. Se ha especificado la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo Comarca del Valle del Alagdn (2014-2020), asi como un estudio territorial del
municipio de Plasencia. También se ha evaluado la presencia de vias pecuarias, montes de utilidad

publica y derechos mineros en la zona.

- Vias pecuarias: La zona se ve practicamente libre de vias pecuarias, tan solo se da en los
limites norte (COLADA DE GALISTEO) y noroeste (CANADA REAL DE LAS
MERINAS).

- Montes de utilidad publica: No se localizan Montes de Utilidad Publica en el area de

estudio.

- Derechos mineros: Segun el Catastro Minero de Extremadura se da en el area de estudio la

explotacion SAN LEONARDO, sin embargo, no se ve afectada por los elementos del
proyecto.

10.13. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO.

Tras los estudios arqueoldgicos pertinentes no se han localizado elementos relevantes para el

proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PARQUE EOLICO “PLASENCIA” DE 10 MW Pag 53

a€Nie
) rp

k\ S E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION, EN EL T.M. DE PLASENCIA (CACERES)
X 0y
- r



PROYECTOS ENERGETICOS DE EXTREMADURA S.L ANEXO X. RESUMEN NO TECNICO

11.VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE A CATASTROFES
NATURALES Y/O ACCIDENTES GRAVES.

Se ha determinado un area de estudio a partir de la envolvente exterior de 5 km desde el perimetro

de implantacion de los aerogeneradores y linea de evacuacion. Esto hace un area con una extension
total de 11127 hectéreas. Esta area de estudio engloba los municipios de Plasencia, Malpartida de
Plasencia, Riolobos y Galisteo. Los riesgos de accidentes y catastrofes considerados para el

proyecto de PE Plasencia son los siguientes:

Tabla 3. Resumen de riesgos geolégicos.ll.

Sismicos Bajo

Movimientos de ladera | Bajo

Hundimiento y _
subsidencias Muy bajo
Vulcanismo Nulo

Tabla 4. Resumen de riesgos meteoroldgicos.1l.

Lluvias extremas Bajo
Tormentas eléctricas Bajo
Vientos extremos Bajo

Tabla 5. Resumen de riesgos hidroldgicos.Il.
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Inundaciones y avenidas | Bajo

Tabla 6. Resumen de otros riesgos naturales.Il.

OTROS RIESGOS | CATEGORIA
NATURALES RIESGO

Incendios forestales Bajo

Tabla 7. Resumen de riesgos antropicos.|l.

RIESGOS DE ACCIDENTES L ORIA
Acc_:identes de transporte y mercancias Bajo
peligrosas

Rotura de presas Bajo

Incendios urbanos y explosiones Medio

- Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en fase de construccion y en fase de
desmantelamiento: Para las fases de construccion y desmantelamiento, se considera
vulnerabilidad Media baja para todos los pardmetros estudiados, a excepcién de la
vulnerabilidad para los incendios, que se considera Media.

- Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en fase de uso/explotacion: Se da, por
tanto, vulnerabilidad Media para los incendios, Baja para terremotos, inundaciones y
avenidas, viento extremo y tormentas eléctricas, y Muy baja para precipitaciones
extremas, movimientos del terreno y accidentes de transporte, vertidos o fugas.

- Matriz de efectos sobre los factores ambientales: Se prevén efectos sobre la poblacion,

vegetacion, fauna, suelo subsuelo aire, agua, paisaje, bienes materiales y paisaje.
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- Conclusiones: De los efectos mencionados anteriormente las mayores vulnerabilidades
que presenta el proyecto son relativas al riesgo de incendios por la presencia en las
inmediaciones de la ZAR “AMBROZ-JERTE” y la presencia de usos de suelo que
presentan mayor susceptibilidad de cara a incendios. En este caso es recomendable tener
planes de contingencia de cara al riesgo de incendios. Aunque esta es la mayor
vulnerabilidad, en conjunto el proyecto presenta una baja vulnerabilidad por catastrofes y

accidentes.

12.IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE
AFECCIONES SOBRE EL. MEDIO NATURAL.

12.1. ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO Y SUS
REPERCUSIONES.

Este apartado tiene como objeto definir los posibles impactos derivados de la implantacién del
parque edlico "PLASENCIA”, con todos sus elementos asociados (caminos, linea de evacuacion,
subestacion, etc), para valorar la incidencia de la ejecucién del proyecto y su repercusion en el
ambito, estudidndose todas las afecciones, incluso aquellas que parezcan de escaso riesgo o de baja
probabilidad. Los elementos que se van a valorar son:

- CIMENTACIONES DE LOS AEROGENERADORES.

-  AEROGENERADORES.

- RED DE MT

- CAMINOS NUEVOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES.

- PLATAFORMAS DE MONTAJE

- SUBESTACION ELECTRICA Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO.

Para cada uno de ellos se analiza la fase de construccidon la fase de explotacion y la de

desmantelamiento, obteniendo como conclusiones:
CIMENTACIONES DE LOS AEROGENERADORES.

- Fase de construccion.

La cimentacion quedara cubierta por tierras de excavacion para maximizar el aprovechamiento del

suelo bajo los aerogeneradores. Los impactos seran limitados, ya que la cimentacion se recubrira
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con el material previamente extraido de la excavacion, extendiendo la tierra vegetal previamente

retirada y convenientemente acopiada durante los trabajos.

Las zanjas tendran una profundidad lo mas somera posible, y quedaran totalmente cubiertas y por
el terreno previamente excavado y la tierra vegetal previamente retirada y convenientemente

acopiada durante los trabajos.

Respecto a la generacién de empleo y dotacion de infraestructuras para la comarca, se considera

un impacto positivo.
- Fase de explotacion.

Se pueden producir operaciones puntuales de mantenimiento durante la vida Gtil de las
instalaciones para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad de los elementos. No se prevé

la generacion de impactos en esta fase.

- Fase de desmantelamiento.

Una vez concluida la vida util de las instalaciones, las zonas afectadas se deberan devolver a su
estado ambiental original. EI desmantelamiento de las instalaciones va a derivarse en una serie de
impactos que se prevé que sean similares a los expuestos para la fase de construccion, debiendo
derivar residuos de construccion tales como restos de hormigones y acero a un centro gestor de

residuos autorizado.
Respecto a la generacion de empleo, se considera un impacto positivo.
AEROGENERADORES.

- Fase de construccion.

El aerogenerador se transporta a pie de obra como un conjunto de piezas dispuestas para su

ensamblaje, por lo que no se prevén impactos durante esta fase.

- Fase de explotacién.

La presencia y funcionamiento de los aerogeneradores conlleva una serie de acciones que

incrementan el riesgo de colisidn de ciertas especies de aves y quiropteros que usen el espacio
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aereo. A su vez se pueden dar alteraciones en los valores paisajisticos de la zona durante la vida

atil de las instalaciones.
Estos aspectos se analizan ampliamente en el presente estudio de impacto ambiental.

A lo largo de la vida util del parque se pueden llevar a cabo operaciones puntuales de
mantenimiento para el correcto funcionamiento y seguridad de los aerogeneradores, pero no se

preve la generacion de impactos en esta fase.

- Fase de desmantelamiento.

Una vez concluida la vida Gtil de las instalaciones, las zonas afectadas se deberan devolver a su

estado ambiental original.

El desmantelamiento de las instalaciones generard una serie de impactos relacionados con la
necesidad de transporte y la gestion de los elementos residuales por parte de un centro gestor de

residuos de construccion y demolicion autorizado.
Esta fase de desmantelamiento fomentara la creacion de empleo en los municipios cercanos.
RED DE MT.

- Fase de construccion.

El 85% del total de longitud de la red de MT quedaré totalmente enterradas tras la ejecucion, con
la capa superficial del terreno devuelta a su estado original, que apenas generard impacto, ya que
la pequefia cantidad de material sobrante por metro de longitud, que se empleara en la ejecucién
de los caminos y plataformas de montaje, empledndose el resto en el tapado y recubrimiento de la

propia zanja previamente excavada.

Ademas, el 25% de la longitud de linea enterrada lo hara por el trazado de caminos exustentes, por

lo que no ocupara terreno natural

Al término de la fase de construccion, las zanjas seran revegetadas, quedando Unicamente visibles

en superficie las correspondientes tapas de hormigon de las arquetas de control.
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La longitud de la linea aérea representa menos del 15 % del total de la linea de MT, no
generando su construccion impactos mas alla de las cimentaciones de los apoyos, muy localizados

en superficie

- Fase de explotacion.

Al quedar enterradas, el impacto de ocupacion permanente de la linea subterranea se reducira

a las arquetas de registro de cruce o similares, de superficie muy reducida.

En el caso de la linea aérea, durante esta fase se prevé un impacto visual, quedando los
apoyos metalicos como elementos visibles a lo largo de la vida atil de la infraestructura. Asi mismo
se prevé impacto para las aves, que se ha estudiado convenientemente dentro del presente estudio

de impacto ambiental.

- Fase de desmantelamiento.

Una vez concluida la vida Util de las instalaciones, las zonas afectadas se deberan devolver a su
estado ambiental original. El desmantelamiento de las instalaciones generar residuos que deberan

ser transportados y tratados en centro gestores de residuos autorizados.
Esta fase de desmantelamiento fomentara la creacion de empleo en los municipios cercanos.
CAMINOS DE ACCESO Y PLATAFORMAS DE MONTAJE

- Fase de construccion.

Para la ejecucion de los nuevos caminos y plataformas de montaje el impacto previsto seria el

correspondiente a:

e Desbroce y retirada de capa de tierra vegetal superficial, que serd reutilizada en la obra.

e Ocupacion de terreno en una superficie indicada en los planos durante el tiempo de
explotacion del parque edlico, estimada en unos 13.500 m2.

e Movimiento de tierras necesario para conseguir la geometria adecuada.

e Implantacion de obras de drenaje mediante tuberia de PVC corrugado protegido por
hormigdn en masa y boquillas de hormigon en masa, para el drenaje transversal de los

caminos sin afectar en ningln caso a cauces publicos ni por tanto alterar su morfologia.
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- Fase de explotacion.

No se prevén acciones en esta fase para este elemento salvo necesidades de operaciones de

mantenimiento.

- Fase de desmantelamiento.
Se plantea el abandono de los viales creados para su restauracion natural con el transcurso del
tiempo sin la intervencién humana.

SUBESTACION ELECTRICA Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO

- Fase de construccion.

El impacto generado para este elemento en esta fase es el derivado de la construccion de

cualquier edificio aislado

- Fase de explotacion.

No se prevén acciones en esta fase para este elemento salvo necesidades de operaciones de

mantenimiento.

- Fase de desmantelamiento.

Una vez concluida la vida util de las instalaciones, las zonas afectadas se deberan devolver a su
estado ambiental original. EI desmantelamiento de las instalaciones va a provocar una serie de
impactos similares a los derivados de la demolicion de cualquier edificacién ejecutada en fabrica
o elementos prefabricados de hormigon, debiendo retirarse, y transportarse a un centro gestor de
residuos autorizados, donde seran adecuadamente tratados y gestionados. Esta fase de

desmantelamiento fomentara la creacion de empleo en los municipios cercanos.

12.2. FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS.

En la siguiente tabla se muestran los factores ambientales que pueden verse afectados por la

ejecucién del proyecto.

Tabla 8. Factores ambientales que pueden verse afectados.

Factores Abi6ticos Atmosfera Contaminacién atmosférica
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Contaminacién acustica

Destruccioén total o parcial del suelo

Erosion

Suelo _
Compactacion

Contaminacién

Agua Masas de aguas superficiales

Pérdida de ejemplares/cobertura

Vegetacion Degradacion de comunidades vegetales

Habitats de Interés Comunitario

Factores Bidticos Avifauna

Fauna Quirdpteros

Resto de grupos

Espacios de conservacion

. L Calidad visual
Medio perceptual Paisaje

Fragilidad visual

Generacion de empleo

Poblacion Aumento de la actividad econémica

Ingresos en las arcas de las poblaciones

Medio socioecondmico Restos arqueoldgicos

Patrimonio cultural Bienes de Interés Cultural

Vias Pecuarias

Infraestructuras Mejora y construccién de infraestructuras

12.3. METODOLOGIA DE CARACTERIZACION Y VALORACION
DE IMPACTOS.

En primer lugar, se van a identificar y describir los impactos que cada una de las acciones
impactantes pueden provocar en los factores ambientales estudiados para cada una de las fases del
proyecto. Una vez identificados y descritos los impactos, se van a cuantificar los impactos que

resulten significativos.
12.4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES.
Matriz de identificacion de impactos potenciales.

Se han localizado un total de 46 impactos de signo negativo y 16 impactos de signo positivo.
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Si tenemos en cuanta solo los impactos de signo negativo la matriz de impactos quedaria de la

siguiente forma.

Tabla 9. Matriz de impactos negativos.

< FASE DE | DESMANTE
FASE DE CONSTRUCCION EXPLOTACION LAMIENTO
[5]
o
8 .
= . 8
= 8 4 3
g g £ E
MATRIZ DE IMPACTOS g 8 =1 g £ v
r— c = - — o
T 2 © 5] & €
S g 5 > £ £ e
g2 - S, T 3 <
© 8 3 § 3 3 @
8 < E @ < S °
= S 2, S S 3
3£ k=l =] & ) c
S E R o & 2 b
38 o a & S o
Contaminacion atmosférica X X X X
Contaminacion acustica X X X X X
Destruccion total o parcial del X
suelo
Erosion X
Compactacién X X
Contaminacion
Masas de aguas superficiales X X
Pérdida de ejemplares/cobertura X X X X
Degradacion de comunidades
vegetales X X X
Habitats de Interés Comunitario X X X X
Avifauna X X X X X
Quirdpteros X X X
Resto de grupos X X X X
Calidad visual X X X X
Fragilidad visual X X X X

Se han descrito y valorado de forma especifica cada uno de los impactos para cada fase del

proyecto.

Cuantificacion de los impactos.
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Se han localizado un total de 26 impactos compatibles, 17 impactos moderados y 3 impactos
severos. Los impactos severos estarian relacionados con la avifauna los quirdpteros, y los
moderados con el paisaje (calidad y fragilidad visual), fauna y vegetacion. De estos 17 impactos
moderados, 9 se presentan en la fase de construccion, 1 en la fase de explotacién y 5 en la fase de
desmantelamiento. De los impactos severos, dos se dan en fase de construccion y uno en fase de

desmantelamiento.

13.MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.

Condiciones de caracter general.

1. Se debera informar del contenido de la declaracion de impacto ambiental a todos los
operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondra de una copia de
la resolucién en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

2. Si durante la realizacion de las actividades se detectara la presencia de alguna especie
incluida en el Catalogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.° 30,
de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018,
de 5 de junio.) y/o del Catélogo Espafiol de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que
pudiera verse afectada por las mismas, se estaria a lo dispuesto por el personal de la Direccién

General de Sostenibilidad, previa comunicacion de tal circunstancia.

3. Para las actuaciones sobre la vegetacién, se cumpliran las normas técnicas establecidas en
el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realizacion de determinadas
actuaciones forestales en el &ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura y los Registros

de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura.

4. Deberé aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construccion como de
explotacion, se cumplira la normativa al respecto, entre las cuales se encuentran el Decreto
19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacion de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

5. Los residuos producidos se gestionaran por gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberan habilitarse las correspondientes areas
de almacenamiento de los residuos en funcion de su tipologia, clasificacion y compatibilidad.
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6. En relacion con la subestacion y transformadores debera tenerse presente el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados, y
el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen juridico de los suelos

contaminados en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

7. Tal y como se establece en la Disposicion adicional séptima de la Ley 16/2015, en el caso
de proyectos sometidos a evaluacion de impacto ambiental ordinaria, debera procederse por parte
del promotor, a la designacion de un coordinador ambiental, que ejercera las funciones que se
detallan en el articulo 2 de la precitada disposicion, durante la fase de ejecucion y funcionamiento

del proyecto.
Ademas, se han descrito una serie de medidas preventivas y correctoras especificas para:

- Proteccion de la atmdsfera.

- Proteccion de las masas de agua.

- Proteccion del suelo.

- Proteccion de la vegetacion.

- Proteccion de la fauna.

- Proteccion del Patriminonio historico-arqueologico.

- Proteccion del medio socioeconémico.

14 IMPACTOS RESIDUALES.

31 de los impactos residuales existentes se valoran como compatibles. De ellos, 20 corresponden
a la fase de construccion, 4 a la de explotacién y 7 a la de desmantelamiento. El resto de impactos
se valora como moderado, correspondiendo 6 de ellos a la fase de construccién, 5 a la de
explotacién y 4 a la de desmantelamiento. Es importante mencionar también que todos los
impactos moderados corresponden a factores ambientales relacionados con la fauna y el paisaje,
que eran los que presentaban mayores valores, e incluso representaban impactos severos en las

fases de explotacién y desmantelamiento, en la matriz de importancia inicial.
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Se han establecido, por tanto, una serie de medidas compensatorias a la luz de los resultados
obtenidos, en referencia a las poblaciones de aves (creacion de un primillar), para los quiropteros
(creacion de refugios).

15. EFECTOS SINERGICOS/ACUMULATIVOS DE LOS IMPACTOS.

Tras realizar del estudio de la situacion ambiental, de la zona en relacion al proyecto de referencia

"PE Plasencia”, de 10 MW, junto con su linea aérea de evacuacion; y otro proyecto que se
encuentra establecido en el mismo d&mbito geografico (PE Merengue I1); se ha procedido a evaluar
cuales serian los factores ambientales mas proclives a presentar impactos con efectos sinérgicos

por la implantacién de varios proyectos en la misma area.

Los efectos sinérgicos y/o acumulativos identificados en el presente estudio se muestran a

continuacion.

- Factor fauna.

o Pérdida de héabitats: no se estiman efectos sinérgicos por pérdida de habitats,
pero si se produciran efectos acumulativos.

o Molestias y desplazamientos. No se estiman efectos sinérgicos por molestias o
desplazamientos de la fauna. No se consideran tampoco efectos acumulativos.

o Degradacion del hébitat. Tampoco se estiman efectos sinérgicos por
degradacion de habitats. Si se produciran efectos acumulativos.

o Fragmentacion del habitat. No se estiman efectos sinérgicos por fragmentacion
del habitat. Tampoco en el caso de efectos acumulativos.

o Efecto barrera. No se estiman efectos sinérgicos por efecto barrera. Tampoco se
estiman efectos acumulativos.

o Riesgo de colision. No se estimen efectos sinérgicos ni acumulativos tampoco
por riesgo de colision.

- Factor conservacion: Si que podria producirse un efecto acumulativo.
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- Factor paisaje: Genera la pérdida tanto sinérgica como acumulativa.

Con el fin de mitigar el efecto sobre los impactos generales y, en concreto, sobre estos factores
mencionados se desarrollaran unas medidas generales y especificas. Para su correcto

funcionamiento y una mayor efectividad se plantean ademas medidas de seguimiento.

El presupuesto estimado para la ejecucién de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias suma un total de 268.700- 480.400 de euros de gasto de material y 61.200-116.400

de euros de gasto operacional.

Ademas, se ha establecido un Plan de Vigilancia Ambiental de acorde a las medidas sugeridas.
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