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SITUACION DE LAS ZONAS
ACTUALES DE RIEGO

Escala.— 1/5000

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS
Colegiado n* 26179

Fdo.—Julio—Francisco Lopez Castillo.




Hojan° 3

SITUACION DE LAS PARCELAS A REGAR Y
ZONAS DE RESERVA

ESCALA.— 1/10000

Badajoz, julio de 2020

INGENIERO DE CAMINOGS,
CANALES Y PUERTOS

Fdo.—Julio—Francisco Ldpez Castillo.
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Hoja n° 4

RED DE RIEGO

ESCALA.— 1/2500

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS
Colegiado n* 26179

Fdo.—Julio—Francisco L6pez Castillo.




SECTORES 1,2

(Bloque 1)

(Bloque 2)

\

Bloque 3)

7

Hojan®5
SECTORES Y BLOQUES DE RIEGO

Escala.— 1/1000

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS
Colegiado n* 26179

Fdo.—Julio—Francisco L6pez Castillo.




PLANO COMPARACION

_

VENTOSA

RASANTE DE LA ZANJA
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Hoja n° 6

PERFIL L. DE LA TUBERIA DE LLENADO DE

LA BALSA DE LOS SECTORES N°2y 3

H=1/2000

Escala: V=1/200

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
Colegiado n® 26179

Fdo.—Julio—Francisco Ldpez Castillo.




PERFILES TRANSVERSALES

Escala.— 1/250

PLANTA

P-0
— \
\ SNl
Sp=160,50 m? ' /
Sr= 2850 m \
' 10.00
I ik M\ B
\ —
Sp=153.90 m? ‘
Sr= 2968 me
10.00
T 42
| ﬂ L
Sp=184,25 mo | /
Sr= 2516 e \
- 10,00
PI3
SN
Sp=198.00 m? . /
Sr= 20,85 me
10.00
P4
7L
Sp=19148 mo |
Sr= 22,72 e \
| 10,00

P:6
Sp=168,95 m ;

St= 27,56 m?

Escala.— 1/100

Hojan° 7.1
PLANTA Y PERFILES DE

LA BALSA DEL SECTOR N° 1

Escala.— Indicadas

Badajoz, julio de 2.020
INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Colegiado n® 26179

Fdo.~Julio—Francisco Lopez Castillo.




PERFILES TRANSVERSALES

Escala.— 1/250

/

/ﬁ /ﬂ

10,00 m

|\

PLANTA
Escala.— 1/100

w T W @ 50
o o o
| 2
,‘4 4\,00
/ 40,00
B\E

nnnnnnnn

‘ \ 42,00

Hoja n° 7-2

PLANTA Y PERFILES DE
LA BALSA DEL SECTORN°2y 3

Indicadas

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOCS,

CANALES Y PUERTOS
Colegiado n® 26179

Fdo.—Julio—Francisco Ldpez Castillo.




ALZADO — SECCION

o 8 filtros de 3" 120mesh
Sector n*1 para 220 m?3/h

o 7 filtros de 3 120mesh
Sector n*2 para 210 m3/h

o 6 filtros de 3” 120mesh

Caudalimetro Valvula _compuerta
100 mm. #100 mm.

PLANTA

21 59,01 I/sg. a 39,02 m.
SeCtor n 1 Boca entrada 8125 mm
Boca salida 100 mm

Motor 60 CV 45 KW
S t 92 a 900/r.p.m. para elevar
57,02 I/sg. a 50,50 m.
ector n Boca entrada 8125 mm
Boca salida 4100 mm

Motor 50 CV 37 KW
S t °2 a 2900/r.p.m. para elevar
46,61 |/sg. a 44,77 m.
ector n Boca entrada 6125 mm
Boca salida 9100 mm

Motor 50 CV 37 KW

a 2900 r.p.m. para elevar

Hojan° 8
OBRAS DE TOMA, IMPULSIONES Y
EQUIPOS DE FILTRADO EN LOS SECTORES

ESCALA: S/E

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINGCS,

CANALES Y PUERTOS
Colegiado n® 26179

Fdo.—Julio—Francisco Lépez Castillo.




CIMENTACION

4 1
h 0,20
N
3,80 040
0,20
J 0,40
— N
ALZADO—SECCION
Correas a 0,80 m.
Sv ] N\
T T A‘
— Ventana lamas \m ]
: 0.20 * térmico 3 cm. :
| 0,50 H
250 4 —— h 2,30
>M B
Sv ] H A<
0,10 —H#&r A x
: 0,40
_ =l X
880, —
/ HA-30/P/40/I 0,40

Con 80 k/m3acero

Ventana

ALZADO—SECCION

Chapa galvanizada prelacada

L A

[ [T T T [HAT ]

N

~—

,10

2,50

N———

Hojan®9
CASETAS DE IMPULSION

ESCALA: 1/50

\ Ventana
N

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINGS,
CANALES Y PUERTOS
Colegiado n* 26179

Fdo.—Julio—Francisco Lopez Castillo.




ZANJA TUBERIA PRINCIPAL

VENTOSA BRIDAS Y TORNILLERIA

BRIDAS Y TORNILLERIA
0.70 _
A L =
E T T
— 0’50 VARILLA ROSCADA| TORNILLO
9\ TUERCA
— - \ ; 4 =
] e L 4 (s Wl 67 =
S 7 ,
< a 4 (o % BRIDA TUBERIA \ ///Q N
4 a4 ? “ gl e
1.20 q_\ \ ) \ BRIDAS TORNILLOS CENTRALES
’ 4 : 1,00 - B~ == L 3
.. a4 Relleno compactado r = =
< E Relleno compactado a . Vannair V200 SRA roscada Vannair V200 SRA Vannair V500 SRA Vannair V1000 ¢ V2000 SRA ;
. . . 44" |
. . i _. | ] = el s it gt
A - O\ N _ @7 7% YV ///4
. % . 1 Cuerpo 1 GGG 45-10 EN 1563 :§ /% \ e ) / /
2 Carcass V200 y V500 1 DMC S
D & variable Carcasa V1000%y V2000 1 ABS WAFER LUE
ATM. 2 Disco flotante 1 Polipropileno ‘
I;VgTﬁ variable 4 Bola 1 Acero $235-JR con EPDM EN 100925 (para el acero)
R ; E= Longitud de la valvula M= Métrica de varilla o tornillo
5 Canasta V1000 y Y2000 1 Inox X2CrNi18-9 EN 10088 L= Longitud de la varilla roscada N°= Numero de varillas o tornillos
6 Junta externa 1 EPDM T= Longitud del tornillo
7 | oM T P PI-16
9 Junta Cuerpo/Tapa i EPDM - —_ :
10 Comprobador 1 Latén CuZn36Pb2Al EN 12164 s VAR]L‘L-A‘ ROSGADA e | bt
L M | N T Mo ONe | T M| N L M| N | T M| oNe T M| ONe
11 Volante 1 Poliamida
o P . E;;A'A 32 | 33 [110] 16 | 4 ‘ 30 | 16| 8 |110| 16 | 4 30 | 16 | 8
unta tornica
P Z 40 33 110 16 4 30 | 16| 8 | 110 16 | 4 30 | 16 | 8
13 Tornillei DN Inox A2 EN ISO 3506 |
SECCION TIPO DE TOMA DE LINEAS PORTAGOTEROS D|STR|BUC|ON DE L|NEAS . o[;mde"a . GG";‘ = 50 | 43 | 125 | 16 | 4 | 35 | 16| 8 |125| 16| 4 35 16 |8
1 45-10 1563
DESDE LA TUBER|A DE REPARTO S/E - J“ 1 o 65 46 130 16 4 40 | 16| 8 [130] 16 | 4 4 | 16 | 8
e e 8 | 46 130 16 | 8 \ 40 | 16 | 16 | 130 | 16 | 8 0 | 16 | 16
S/E 100 | 52 140 16 8 45 | 16 | 16 | 140 | 16 | 8 45 | 16 | 16
Tuberfa principal PVC enterrada 125 | 56 | 145 | 16 | 8 ‘ 50 | 16 | 16 | 145 | 16 | 8 50 | 16 | 16
% variable 6 Atm. PN 150 | 56 | 155 | 20 8 50 | 20 | 16 | 155 | 20 | 8 50 | 20 | 16
ﬁ Tuberia secundaria PEAD V200 16 tosca hembra 9 998 980 Negro 9 200560 | 65 | 20 | @ 50 | 200 | 46:5iebs a0y 12 il 2l
# variable 8 Atm. PN OLIVO _— - s - i i " 250 | 68 | 175 | 20 | 12 60 | 20 | 24 | 190 | 24 | 12 60 | 24 | 24
| , 1,35 V200 16 40/60 - 50 -60/65 - 80 - 100 969 9280 Negro 11,5 (13,2 para DN 80 y 100) SHCRTR | Adhign 30 ) 12 ‘ 8 | 4 [EEEEE e ST B | B
| 1,35 | || veoo 95 50- 60/65 - 80 - 100 262 280 Rojo 11,5 (13,2 para DN 80 y 100) izz 17082 ;:z ;Z 12 es | 2| s ‘ izz i4 -
7ol pmiiphias 27 | 8
V500 16 80 - 100 985 280 N 18
fubert ] . (\/ﬁ _ K_\ _ ,_/\_ | N _ /_\ — - e = i Recj”o > 450 | 114 | 260 | 24 | 16 | 65 | 24 8 ‘ 265 | 27 | 16 | 65 | 27 | 8
uberia PEBD || U \/\/ \ S ‘ . . 500 | 127 | 270 | 24 | 16 | 65 | 24 | 8 | 285 | 30 | 16 | 65 | 30 | 8
4 Atm. Y1000 16 150 316 374 Negro 32
| | s = s y » % 600 | 154 | 310 | 27 | 16 | 75 | 27 8 330 33 | 20 80 | 33 | 8
Relleno con material Mandmetro Goteros de 2.30 I/h cada 75 cm Val 16 374 ojo
] . vula corte . 700 | 165 | 320 | 27 | 20 | 8 | 27 | 8 345 | 33 | 20 | 8 | 33 | 8
de excavacidn 2 / 4,00 | | ) am—— Tl{berlo I?EBD 4 Atrp- V2000 16 900 ISO PN10 o PN16 398 479 Negro 5535 00 | 100 | 3 ‘ '
afimentario anticraking s » - e - “ i 60 | 30 | 20 | 8 | 30 8 390 3 20 9 | 36 | 8
e | ﬁ /-\ /\ K\k\ /\ o ; 900 | 203 | 385 | 30 | 24 | 85 | 30 8 415 | 36 | 24 \ 9 | 36 8
I o I T 1 — —C — L - - - —f ) ) o 1000 | 216 | 380 | 33 | 24 | 90 | 33 | 8 40 39 24 100 | 39 | 8
| | U \/\/ \ ‘ R/\/ Nota: Ventosa con valvula de aislamiento, consultar. 0| e = 33 58 50 55 5 420 39 ‘ 28 ‘ 55 39 3
qA A a _ K < | | 1200 | 260 | 430 | 36 | 28 | 95 | 36 | 8 470 | 45 28 105 | 45 | 8
< < A - : % 4 a 4,00 | | Goteros de 2,30 I/h cada 75 cm. 1400 | 279 | 480 | 39 | 32 | 100 | 39 | 8 520 | 45 ‘ 32 | 115 | 45 | 8
: 4 v - g 1600 | 318 | 540 | 45 | 36 | 105 | 45 | 8 590 52 | 36 120 | 52 | 8
1,00 : <. A4
Ca a2 <4 . 4 / | | /\\ m r\/\ (\/] m
- g . Y L S (S W S - L AN - - N —
) . :
3 4 4 S < | | \_/ N/ \/ \ )} ‘\/J
: ] o i, ) h _..<7 . g 3
Cdllarin de toma - a | |
VALVULAS DE MARIPOSA VALVULAS DE RETENCION
- i Valvulas de retencié lapet
4 DN-32/65 BV-05-2CL (art. 21) DN-80/300 p
3 12 :

DN-32 A DN-300

Instalacién entre bridas:
PN-6/10/16, ANSI-1 50, BS Tabla E/D, JIS-5K/ 10K

I 109

=/

4-
6 -
8
‘1 9 |
DN32-200 | 1
2 =
3
7
E Ne Aguijeros roscados M
sobre circulo @ d5
5
40
DN250-300 -

4 agujeros @ d4
sobre circulo @ d3

BRIDA SUPERIOR

ISO PN10

200 : 340 - 295 390 350 12 - : 23 ‘ 77
250 405 355 480 425 12 28 116
300 460 410 570 485 12 28 174
350 520 470 630 555 16 28 201
400 580 525 720 650 16 31 314

Hojan° 10
CASETAS DE IMPULSION

) ESCALA: S/E
Caracteristicas: /

¢ Valvula de retencién a clapeta con asiento elastico.

¢ Total estanqueidad.

e Para impulsiones y servicios de aguas limpias o residuales.
e Revestimiento epoxy anticorrosivo.

e Temperatura de —10°C a +80°C

MONTAJE

* Longitud minima 5 veces @

50a300

350 a 400 10 15

Especificacion de materiales y dimensiones:

da | 1s05211 ™M
2 | w 125 | 33 2 11 50 65 FO5 100 Mi6
4 181 125 3 2 1 50 65 FO5 110 M16
50 | m 140 a3 2 n 50 65 05 125 | M6
65 5 156 46 21 1 50 65 F05 s M6
80 253 161 46 21 1 50 65 F05 160 ‘ M16
100 288 181 52 2 1 50 65 Fo5 180 | Mis
125 310 195 56 20 w | 85 FO7 210 ‘ M16
150 0 | 210 56 2 “ | 85 Fo7 20 | M2
200 4 | 3 60 2 7 | wm | 8s 707 w5 | Mo
250 464 262 68 | 28 2 102 1 F10 350 M20
300 540 ‘ 300 B | 8 -F SR (o [ 7 | 2 a0 | M2

ISO PN16 o

_ ® 9|
N | N° . . :
. i G 3 ) SUJ CIERRE ' FUNDIDO GG-25
4 110 M16 4 ‘ - T i : :
4 i Ll 4 6  CIERRE 1 NEOPRENO
4 4s | M6 4
4 160 | wis P 7 TORNILLOS ABROCHE s/DN ACERO DIN 933/6.8
8 180 M16 8
8 | a0 Mo g 8 TORNILLO SUJECION CIERRE s/DN ACERO DIN 931 - 34/6.8
8 240 M20 8
8 | s | w0 | ou 9 JUNTA ESTANQUEIDAD 1 CARTON KLINGER O SIMILAR
12 | 355 M24 12
12 | a0 ‘ M24 12

Badajoz, julio de 2.020

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
Colegiado n® 26179

Fdo.—Julio—Francisco Lépez Castillo.




