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1. INTRODUCCION

Por encargo de D. AGUSTIN TENA TENA, con domicilio en Quintana de la Serena (Badajoz), en
Carretera de la Estacién, s/n, C.P.6.450 se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente al proyecto de ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO
RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCION C) DE MINAS “CONSUELO 2" N° 06C11870-20 Y
PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009 en el Término Municipal de Campanario
(Badajoz).

Con fecha 08 de julio de 2021 se presenta el proyecto de ADECUACION DEL PROYECTO DE
APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCION C) DE MINAS “CONSUELO
2" N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009 en el Término
Municipal de Campanario (Badajoz), para finalizar con los trdmites necesarios para completar la
prorroga de este derecho minero de un recurso de la Seccion C) de Minas “CONSUELO 2" por otros

30 afios prorrogables.

Con fecha 01 de marzo se recibe una notificacién en la que se requiere una serie de aclaraciones al

proyecto presentado, por lo que se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental.

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Se obtuvo aprobacién por parte de la Junta de Extremadura del proyecto de concesidon minera del
recurso de la Seccion C) de Minas “CONSUELO 2" el 16 de noviembre de 1992. Otorgandose y

emitiéndose Informe Ambiental favorable por la Direccién General de Medio Ambiente.

Esta explotacion lleva vigente 30 afios, y alin existe recurso aprovechable, por lo que se pretende

prorrogar la autorizacién de la concesién por otros 30 afios.

El objetivo que se persigue con el presente estudio es evaluar los posibles impactos derivados de la
actividad a todos los niveles, asi como la valoracion de los mismos, tanto de forma individual como

global.
Es importante remarcar que esta concesion posee Informe Ambiental favorable.
El objeto del proyecto es describir técnicamente las labores de explotacion del recurso minero en las

zonas indicadas, asi como la planificacién de estos trabajos y los de restauracion, para obtener la

pertinente autorizacion por parte de los Organismos facultados.
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Al estar la actividad proyectada incluida dentro del Anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
proteccion ambiental de la Comunidad Autonoma de Extremadura, deber4d someterse a una

Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria, tal y como recoge la citada normativa:

ANEXO IV: PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ORDINARIA
GRUPO 2. INDUSTRIA EXTRACTIVA
a) 7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se
sitien a menos de 5 km de los limites del area que se prevea afectar por el laboreo y
las instalaciones anexas de cualquier explotacién o concesién minera a cielo abierto

existente.

3. RESUMEN DEL PROYECTO DE EXPLOTACION Y RESTAURACION

3.1. Localizacidon

Geograficamente la concesion “CONSUELO 2" se encuentra en el este de la provincia de Badajoz,
en el término municipal de Campanario (Badajoz), la cual esta constituida por 7 cuadriculas

mineras, cuyos Vvértices geograficos son los siguientes:

CUADRICULAS MINERAS
CONSUELO 2 LONGITUD (W) LATITUD (N)
PP 5°36 20" 38°50°00"
2 5°36 20 38°49'20"
3 5°36° 00" 38°49'20"
4 5°36 00" 38°49°00"
5 5°37° 00 38°49°00"
6 5°37° 00 38°50°00"
PP 5°36 20 38°50°00"

El acceso se realiza desde la carretera EX-104 entre la localidad de Campanario y Castuera, a unos 2
kilbmetros y medio aproximadamente desde Campanario, parte un camino en la margen derecha.

Recorriendo éste unos 600 metros, se llega hasta la explotacion.

Los frentes donde se pretende continuar con las labores de explotacion se sitdan, mas

concretamente, en la parcela 42 del poligono 18 del Término municipal de Campanario.

Frente 1 Frente 2
X Y X Y
272.830 4.301.121 273.054 4.301.059
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Imagen 1. Situacion de la Concesion

Imagen 2. Plano de acceso a los frentes de explotacion
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Los datos catastrales de la parcela, obtenidos de la Sede Electrénica de Catastro, se exponen a

continuacion:
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Imagen 3. Consulta datos catastrales

3.2. Caracteristica de la explotacion

La empresa tramité la autorizacion de la Seccion C) “CONSUELO 2” ante los 6rganos competentes

para poder llevar a cabo la explotacién de granito.

La vida util y su actividad en la explotacién, ha sido continuada con acusadas variaciones productivas
anuales, sobretodo en los Ultimos afios que se han disminuido significativamente los ritmos de trabajo

gue se habian programado en principio.

Se han mantenido las practicas ambientales adecuadas desde el inicio de la explotacion con una
delimitacién geogréfica clara del recurso, siempre cumpliendo los condicionantes marcados en la
Informe Ambiental emitida para esta Seccién C) “CONSUELO 2",

Las caracteristicas actuales de la explotacion son las siguientes:
- Situacion: poligono 18 parcela 42

- Termino municipal: Campanario

Estudio de Impacto Ambiental - 6



AGUSTIN TENA TENA

ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

- Localizacién
o Frente 1: X: 272.830
o Frente 2: X:273.054

Y:4.301.121
Y: 4.301.059

- Dimensiones de los frentes de explotacion:

o0 Frente 1: 6.830 m?y altura del frente 4 metros

o Frente 2: 907 m?y altura del frente 3 metros

- Recurso: Granito

- Acceso: se realiza desde la carretera EX-104 entre la localidad de Campanario y Castuera, a

unos 2 kilometros y medio aproximadamente desde Campanario, parte un camino en la

margen derecha. Recorriendo éste unos 600 metros, se llega hasta la explotacion.

- No existe establecimiento de beneficio

- Actualmente existen 3 escombreras que se describen en el apartado de escombreras.

Las caracteristicas de la explotacion proyectada, son las siguientes:

- Superficie de explotacién:
o Frente 1: 10.600 m?
o Frente 2: 3.600 m?

- Localizacion
o Frente 1: X: 272.830
o Frente 2: X: 273.054

- Dimensiones de los frentes:

o Frente 1:

Y:4.301.121
Y: 4.301.059

X Y

272.798 4.301.108

272.793 4.301.106

272.775 4.301.140

272.850 4.301.186

272.899 4.301.160

272.906 4.301.087

272.898 4.301.089

0 N o o |~ IN e

272.821 4.301.065
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o Frente 2:
X Y
1 273.039 4.301.056
2 273.036 4.301.056
3 273.033 4.301.059
4 273.024 4.301.092
5 273.068 4.301.108
6 273.091 4.301.038
7 273.060 4.301.025
8 273.057 4.301.028
9 273.050 4.301.026

- Superficie de explotacién: 1,42 Ha

- Alturadebanco: 5m

- Volumen de explotacién total: 108.450 m?3

- Volumen de explotacién anual: 3.600 m3

- Actualmente existen 3 escombreras: con el aporte de material inservible procedente de los
huecos de extraccion, la escombrera 1 y la escombrera 2, se uniran en una Unica
escombrera, mientras que la escombrera 3 seguira creciendo independientemente.

X:272.771 Y:4.301.038

X: 273.005 Y: 4.300.974

o Escombrera1-2:
o Escombrera 3:

- Restauracion: Relleno parcial de los huecos de explotacion con materiales procedentes de
las escombreras. Creacion de dos charcas para su uso como abrevadero de ganado y
revegetacion de las areas de escombreras y las zonas de transito de maquinaria y de
instalaciones.

- Tiempo propuesto: 30 afios

3.2.1. Frentes de explotacion

Las aguas pluviales se acumulan en el mismo hueco de la explotacion y esta agua sera utilizada para

el riego tanto de caminos cuando sea necesario como para el corte y perforacion del material. Debido

a la pluviometria media de la zona, el volumen de aportacion sera:

Superficie inundable | Aportaciéon Volumen Volumen Capacidad | Necesidad
- I/afio Cuenca (m3) Total (m3) Aliviadero
(m?)
Hueco 1 4.300 457,10 309 2.274,53 17.200 No
Hueco 2 750 457,10 309 651,825 3.000 No

Actualmente el frente 1 se encuentra inundado, ya que las labores de explotacion, se han estado

realizando en el frente 2. Estas aguas, son aguas pluviales y para continuar con la explotacién del

Estudio de Impacto Ambiental - 8



AGUSTIN TENA TENA
ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

frente 1 habra que retirarlas y se descargara en una charca existente cercana al frente de explotacion

1. Esta agua se utilizara para riego tanto de caminos como para el corte y perforacion del material.

3.2.2.

Actualmente en la explotacion existen 3 escombreras que tienen las siguientes caracteristicas:

Escombreras

ESCOMBRERA 1 ESCOMBRERA 2 ESCOMBRERA 3
X:272.749 X:272.779 X:273.005
COORDENADAS
Y: 4.301.058 Y: 4.301.005 Y: 4.300.974
SUPERFICIE 2.050 m? 4.300 m? 1.200 m?
ALTURA 5m 8m 4m
VOLUMEN 4.780 m? 11.540 m3 1.765 m?

Con el aporte de material inservible procedente de los huecos de extraccion, la escombrera 1 y la
escombrera 2, se uniran en una Unica escombrera, mientras que la escombrera 3 seguira creciendo

independientemente.

ESCOMBRERA 1-2 ESCOMBRERA 3
X: 272.771 X: 273.005
COORDENADAS
Y: 4.301.038 Y: 4.300.974
SUPERFICIE 6.600 m? 3.700 m?
ALTURA 15m 9m
VOLUMEN 35.000 m3 18.500 m3
N° BANCOS 3 2

Las coordenadas con las dimensiones actuales de las escombreras son:

- Escombreras 1-2

X Y
1 272.702 4.301.053
2 272.752 4.301.093
3 272.830 4.301.009
4 272.809 4.300.987
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- Escombrera 3:

X Y
272.960 4.300.998
272.980 4.301.008
273.022 4.301.014
273.041 4.300.996
273.027 4.300.965
273.059 4.300.961
273.010 4.300.957
273.015 4.300.981

0 IN |Joo o |~ W IN |-

FRENTE 1 10600
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Imagen 4.Plano de explotacion

3.2.3. Zonade bloques:
Este tipo de explotaciones se caracterizan por tener unas zonas de acopios amplias, en este caso la
zona de acopios cuenta con una superficie de unos 8.700 m?, situada en la zona norte de la

explotacion, como se muestra en la imagen anterior, concretamente en las siguientes coordenadas:
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X Y
273.037 4.301.215
273.107 4.301.195
273.122 4.301.176
273.027 4.301.124
272.999 4.301.093
272.955 4.301.097
272.947 4.301.110
272.977 4.301.152

0 (N (oo |01 |~ W N |

En esta zona se iran acopiando los bloques para su recogida y traslado al taller de corte.

3.2.4. Acopio tierra vegetal
Actualmente existe un pequefio acopio de tierra vegetal junto a la zona de bloques. Este acopio tiene
una superficie de unos 300 m? y una altura de 2 metros. La tierra vegetal que se tenga que retirar
para la explotacidon de los frentes se ira acopiando aumentando la superficie y volumen de dicho
acopio, llegando a ocupar unos 1.300 m2. Este acopio de tierra vegetal no superara la altura de 2

metros.

X Y
273.096 4.301.146
273.118 4.301.151
273.122 4.301.090

AW N |

273.102 4.301.088

3.2.5. Cerramiento perimetral
El perimetro de la zona de trabajo dispone de un cerramiento con vallado y cancela de entrada,
debidamente sefalizado, con objeto de evitar y advertir de la entrada libre al lugar como medida de

seguridad contra posibles accidentes de personas ajenas a los trabajos de explotacion.

3.3. Naturaleza del yacimiento natural

La zona de la explotacidon se encuentra emplazada en una zona de granito de dos micas con
megacristales. En el campo afloran como un tipo de granito de transito entre el tipo comun vy el tipo
leucogranitico de borde, con una disminucién progresiva del porfidismo y del tamafio de grano, y un

aumento en la proporcién de moscovita.

Mesoscopicamente es una roca leucogranitica de tamafio de grano fino a medio, de composicion
préxima al tipo comin, haciéndose en este caso, mas patente al contenido en moscovita y

apareciendo una disminucién del contenido en biotita.
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3.4, Método de explotacion

Para el disefio de la explotacién hay que definir las dimensiones del banco y frente como unidad de

operacion.

El sistema programado consistira en el arranque mediante perforacion con banqueador, corte con hilo

diamantado y/o voladura y carga mediante la utilizacion de pala cargadora.

El procedimiento queda definido por la aplicacion de unos parametros o criterios de disefio de la
cantera, que permiten alcanzar las producciones programadas de la forma mas econémica posible y

en condiciones de seguridad.

La explotacion, como se ha mencionado anteriormente, se continuara realizando sobre los dos
frentes descritos y las caracteristicas seran las siguientes:
J Altura media de banco: 4 m
Numero maximo de bancos: 3 (con bancos de alturas variables)
Numero méaximo de bermas: 2

Anchura de bermas: Variable, minimo 2 m

~ N~~~

Angulo maximo de inclinacién en fase de arranque: 90°

El avance de explotacion en el frente 1 serd en sentido SE-NO.

El avance de explotacion en el frente 2 serd en sentido O-E.

ESPONJAMIENTO

Al realizar la explotacién de un material, sus particulas se fracturan, no volviendo a ajustarse entre si,

como estaban en su estado natural. Cuando se vuelven a recomponer, se crean huecos por lo que
aumenta su volumen. Por ello se tendra en cuenta el material “in situ” y el material sobre el volquete
suelto o esponjado. Este factor ha de tenerse en cuenta a la hora de calcular el volumen definitivo a

utilizar. A este incremento de volumen se le llama esponjamiento.

* Factor de conversion volumétrica "V":
Es la relacién entre el volumen suelto y el volumen en banco del material a extraer.

V = FCV = kg/m?® material suelto / kg/m?3 material in situ

En nuestro caso, al tratarse de granito, la relacion entre en volumen suelto y el volumen en banco del
material a extraer es la siguiente:
V =1.660 kg/m3/2.730 kg/m3 =0, 61
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* Factor de esponjamiento "FE":
Es el valor inverso del factor de conversiéon volumétrica: FE = 1,64

* Porcentaje de expansion "PE":
Es el incremento de volumen del material al pasar de su estado natural al estado suelto.
PE = 1/FCV x 100 = (1,64 - 1) x 100 = PE =64 %.
Incremento volumen por esponjamiento = 108.450 + (64 %)= 177.858 m?3

3.5. Infraestructuras auxiliares

No se realizara ninguna infraestructura auxiliar en ninguno de los frentes, pues ya se encuentran en
las inmediaciones algunas naves hechas con bloques de granito y un tejadillo de chapa para guardar

herramientas.

También se encuentran ya instalados los polvorines, tanto de explosivos como de detonadores
X: 272.891 Y: 4.301.014

Imagen 5. Imagen de situacién de polvorines
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3.6. Cubicacion del recurso

La cubicacién del recurso a explotar se ha realizado en funcién del método de explotacién a utilizar y

la topografia de la zona.

Se mantiene el sistema de explotacién, que consiste en la extraccién de blogues de granito mediante
perforacién con banqueador y corte con hilo diamantado y/o voladura en las zonas descritas y

representadas en los planos.

El método de explotacion consistira, en una bajada del terreno de unos 12 m, generando unos 3

bancos de altura variable (unos 4 metros de media cada uno) en ambos frentes de explotacion.

Es importante mencionar que se mantendran distancias de seguridad de 10 m con respecto a
linderos. Con todo ello, la superficie en el frente 1 sera de 10.600 m?y, en el frente 2, de 3.600 m?,

obteniendo un total de 14.200 m?, de lo cual resulta un volumen de material de 108.450 m?.

Explotacion - Restauracion 30 afios

Superficie total 14.200 m2

Volumen explotacién anual | 3.600 m3

Volumen explotacion total | 108.450 m3

La vida media de la explotacion se estima en unos 30 afios, incluyendo los trabajos de
restauraciéon. La produccion dependera de las necesidades de mercado y de los intereses de la

empresa, considerando una produccién aproximada de unos 3.600 m?3.

No obstante, cabe sefalar que al tratarse de una Seccién C), acorde con lo dispuesto en la Ley
22/1973, de 21 de julio, las concesiones de explotacién para este tipo de recurso otorgan a su titular
el derecho al aprovechamiento del recurso por un plazo de 30 afios, prorrogable otros dos

periodos de 30 afios.

Las posibles ampliaciones de las zonas de explotacion o cualquier incremento en la vida de la
explotacion, que inicialmente se estima, se estudiaran y solicitaran ante la Autoridad Minera mediante

la redaccién de los planes de labores anuales.

Estudio de Impacto Ambiental - 14



AGUSTIN TENA TENA
ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

3.7. Maquinariay Personal

La maquinaria utilizada sera dos banqueadores, una maquina de corte con hilo diamantado, una pala

cargadora y un volquete
> Arranque: Se realizara mediante perforacion y corte con hilo diamantado y/o voladura.
> Carga: Se realizard mediante una pala que cargara el material extraido y lo transportara a la
zona de stock.

No se ha proyectado ningun tipo de instalacion para el tratamiento del material extraido.

3.8. Servicios Afectados

En la actividad descrita en el presente proyecto, no habra servicios afectados, EXCEPTO LOS QUE
AFECTEN ADMINISTRATIVAMENTE A OTROS ORGANISMOS O PROTECCION.
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3.9. Programa de los trabajos

La vida media de la explotacién se estima en unos 30 afios, incluyendo los trabajos de restauraciéon. La produccién dependera de las necesidades de
mercado y de los intereses de la empresa, considerando una produccién aproximada de unos 3.600 m?3,

A continuacion, se muestra la planificacion estimada para los trabajos proyectados.

A Al A2 AL A4 A5 Al AT AB AD AID | AT | A12 | A13 | Af4 | ATS | ATG | AT | ATB | A9 | AJ0 | AZ1 | AZ2 | AZ3 | AM | ADS | ADE | AZT | AZB | AJD | A30

Nombre de tarea
1 [FASE DE EXFLOTACION

2 Explotacion del recurso

3 Transporte 3 zona de stock

4 Mantenimiento pistas

5 Mantenimiento maguinaria

] Aplicacion medidas comectoras

7 MEDICIONES DE POLVO Y RUIDO LI I T e e e [ R T A B T A R B R IR ORI (I

FASE DE RESTAURACION

o
E Limpieza
£

Relleno de hueco

100 Ripado de pistas y zonas de rabajo

101 Extendido tera vegetal

102 [INSPECCION

102 Revegetacion +

104 Viglancia Ambiental

il Bt I e e s Ay
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3.10. Plan de restauracion

PARTE Il. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DEL ESPACIO NATURAL
AFECTADO POR LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES

Después de estudiar pormenorizadamente el area de interés y las oportunidades que ofrecia disponer

de puntos donde acumular agua en una zona donde apenas se encuentra este recurso, se ha llegado
a la conclusion de que el uso mas apropiado para la rehabilitacién de las zonas de explotacion es el
ganadero. Por lo tanto, las labores previstas consistiran en el remodelado del terreno con el fin de
aprovechar los huecos de explotacion resultantes después de su relleno parcial como abrevadero de

ganado.
Se parte del estado final de la explotacién, que segun se prevé, constard de dos huecos de
explotacion la superficie en el hueco 1 sera de 10.600 m?y, en el hueco 2, de 3.600 m?, obteniendo

un total de 14.200 m?.

DATOS TECNICOS PARTICULARES:

Hueco 1

Hueco 2

Superficie de explotacion: 10.600 m?

Cota plaza de cantera antes del relleno: 402 m
Cota minima plaza de cantera después del
relleno: 406 m

Superficie del area inundable: 4.300 m?

Volumen del area inundable; 17.200 m3
Pendiente de los taludes finales: 30°

Cubicacion del material de relleno: 50.204 m3

Superficie de explotacion: 3.600 m?

Cota plaza de cantera antes del relleno: 409 m
Cota minima plaza de cantera después del
relleno: 413 m

Superficie del area inundable: 750 m?

Volumen del area inundable: 3.000 m?3

Pendiente de los taludes finales: 30°

Cubicaciéon del material de relleno: 18.400 m3

Los materiales estériles que se producirdn en la cantera se corresponderan con una tipologia definida
por tamafios de gruesos, que proceden directamente de la excavacion o del escuadrado de bloques

realizado en la plaza.

Una vez calculadas las reservas estimadas del recurso, consideramos que un 30% de las reservas
iran a las escombreras, resultando un volumen total de material de escombrera de unos 53.357 m3.
177.858 x 0,3 =53.357 m3

Este material se ira depositando en las escombreras existentes, disefiadas para su almacenaje y su

posterior uso en las labores de restauracion.

Como se ha indicado actualmente en la explotacion existen 3 escombreras que tienen las siguientes

caracteristicas:
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ESCOMBRERA 1 ESCOMBRERA 2 ESCOMBRERA 3
X:272.749 X:272.779 X:273.005
COORDENADAS
Y: 4.301.058 Y: 4.301.005 Y:4.300.974
SUPERFICIE 2.050 m? 4.300 m? 1.200 m?
ALTURA 5m 8m 4m
VOLUMEN 4.780 m3 11.540 m3 1.765 m?

Se prevé continuar depositando material en las escombreras existentes mediante el método de
vertido libre, el talud coincide con el angulo de reposo de los mismos, y se producen acusadas

segregaciones de tamarfios. Es el sistema mas ampliamente utilizado.

Con el aporte de material inservible procedente de los huecos de extraccion, la escombrera 1y la
escombrera 2, se uniran en una Unica escombrera, mientras que la escombrera 3 seguira creciendo

independientemente.

ESCOMBRERA 1-2 ESCOMBRERA 3
X: 272.771 X: 273.005
COORDENADAS
Y: 4.301.038 Y: 4.300.974
SUPERFICIE 6.600 m? 3.700 m?
ALTURA 15m 9m
VOLUMEN MAXIMO 35.000 m3 18.500 m3
N° BANCOS 3 2

Por lo tanto, el volumen total de las escombreras al final de la explotacién se prevé que sea el

siguiente:

V escomb.1-2 = 4.780 + 11.540 + 35.000 = 51.320 m?
V escomb.3 = 1.765 + 18.500 = 20.265 m?

REMODELADO DEL TERRENO

e Suavizado de taludes

Una vez finalizada la vida util de la explotacion, se obtienen dos frentes de extraccion cuyos taludes
son practicamente verticales dado el caracter ornamental de la cantera. Estos suponen un gran
impacto paisajistico y un riesgo importante en materia de seguridad, ya que, con el tiempo, perderan

estabilidad y pueden producirse desprendimientos.

Por tanto, se considera imprescindible actuar sobre estos taludes, adecuando las formas geométricas

al entorno para conseguir una integracion paisajistica de los terrenos afectados por la actividad.
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Para ello, una vez terminada la actividad, si fuera preciso, se realizaran voladuras de remodelado a lo
largo de cada frente o voladuras de descabezamiento, que consisten en la perforacién de barrenos
bastante espaciados entre si, que una vez disparados provocan el arranque de la roca por delante de

los mismos, depositandola al pie del talud conformando montones de menor pendiente.

El material desprendido no se retirara del pie del talud, ya que esto crea una continuidad del mismo y

una transicion suave hacia la superficie horizontal del suelo.

e Relleno parcial del hueco de explotacién

Una vez realizadas las voladuras de descabezado, en caso de que fuesen necesarias, se procedera,
entre otras actuaciones, al relleno parcial de los huecos generados en ambos frentes de explotacion

con parte del material de las escombreras.

Este relleno se llevara a cabo por medios mecanicos, trasladando el material desde cada escombrera
hasta el hueco y vertiéndolo en tongadas, el cual serd posteriormente compactado para asegurar su

estabilidad, suavizandose los taludes tanto como sea posible (aproximadamente hasta alcanzar 30°).

Dado que los materiales de relleno proceden del propio hueco de extraccion, la compatibilidad es

absoluta, no suponiendo riesgos de ning(n tipo para el medio ambiente ni para la salud humana.

Ademads, dado el disefio proyectado para la explotacion, también se asegura la estabilidad del
material una vez que constituya el relleno del hueco. No obstante, se realizaran revisiones periddicas

para garantizar que no aparezcan riesgos de ningun tipo.
Se rellenara parcialmente cada hueco de explotacion generado dejando un punto de acumulacion de
agua donde se conduciran las aguas de escorrentia de la zona y se aprovechardn como rampas de

acceso para los animales las antiguas rampas de acceso a cada frente de explotacion.

Finalmente se destinara el suelo ocupado a USO GANADERO, con punto de acumulacion de agua

para abrevadero de ganado y riego.

e Retirada de material de las escombreras

Respecto al material de las escombreras, se utilizara para el relleno parcial del hueco de explotacion.

Parte del material de escombrera se retirard y se colocara en el hueco de explotacion para su relleno.

La zona de las escombreras habra sufrido una compactacién por el acopio de material estéril, con lo

que se procedera a su ripado.
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RIPADO DE LAS ZONAS DE ESCOMBRERA Y LAS PISTAS
Dada la compactacion que sufre el suelo en las zonas donde se ubican las escombreras, en las

pistas, en las zonas por las que haya tenido lugar el transito de maquinaria o la ocupacion de algun
elemento relacionado con la explotacién, se deben escarificar estas zonas con el objetivo de airear el
suelo y mejorar su capacidad de absorcién de agua y nutrientes, lo cual favorecera el arraigue y

desarrollo de la vegetacion que se introducira después.

De esta forma, mediante pasadas con arado chisel arrastrado por un tractor se conseguira escarificar
estas superficies, siendo necesaria una profundidad de labor de unos 30 cm aproximadamente

(teniendo en cuenta el tipo de vegetacién que se pretende introducir).

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Una vez extendidos los materiales procedentes de las escombreras rellenando parcialmente los

huecos generados por los trabajos de extraccion del recurso minero y realizado el acondicionamiento
topogréfico, se procedera al extendido de tierra vegetal en toda la superficie restaurada, en un

espesor no inferior a 30 cm, con lo que se favorecerd el crecimiento natural de vegetacion.

PROCESOS DE REVEGETACION

El objetivo que se persigue con la revegetacion es recuperar al maximo posible la zona afectada por

las extracciones y estabilizar los suelos, con lo cual se minimizara el riesgo de erosion, con las
consecuencias que ello tiene sobre otros elementos del medio, aumentando al mismo tiempo la

estabilidad del material de relleno.

e Propuesta de reforestaciéon

A grandes rasgos, la reforestacion propuesta pretende asimilarse lo mejor posible al mosaico vegetal

actual existente en la zona donde se ubica la explotacién.

Por un lado, integrar paisajisticamente las zonas afectadas por la actividad minera en el entorno

circundante, consiguiendo asi que a medio plazo el area se recupere en su totalidad.

Por otra parte, mediante la plantacion y siembra de especies autéctonas se conseguird mantener la
biodiversidad vegetal de la zona, lo cual favorecera a la fauna, que encontrara nuevas fuentes de

alimento y refugio.

Finalmente, mediante la revegetacion de las zonas afectadas se disminuira el poder erosivo que
causan las aguas de escorrentia, con lo que se eliminan posibles afecciones a cursos de agua por
arrastre de sélidos y se facilita la formacion de nuevos suelos mediante su estabilizacién, que

favorece los procesos edafogenéticos.
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e Especies a utilizar

Las especies seleccionadas, al tratarse, como se ha dicho, de las que se encuentran entre la flora
caracteristica de la zona, estan perfectamente adaptadas a las condiciones reinantes en el territorio y
soportan adecuadamente las caracteristicas climaticas de la zona, estando adaptadas asimismo a las

diferencias de orientacion (solana y umbria) y a las caracteristicas edaficas.

Teniendo en cuenta todo esto, se propone la siembra de especies de leguminosas y gramineas
(Agrostis castellana, Brachypodium retusum, Bromus inermis, Bromus erectus, Cynodon dactylon y

Dactylis glomerata).

En las zonas mas complejas donde hay disminucién de suelo se podra de mezclar dos tipos de
semillas. Por un lado, las raices fasciculadas de las gramineas cohesionan el terreno, contribuyendo
a su estabilizacion y evitando problemas erosivos. Por otro, la capacidad de las leguminosas para fijar
nitrégeno es muy Util en los casos en que se pretende regenerar la vegetacion de zonas afectadas
por actividades extractivas, ya que enriquece el suelo. Todas estas propiedades favorecen, a su vez,

la colonizacion progresiva de otras especies vegetales presentes en la zona.

Las dotaciones de las especies elegidas para la restauracion sera la siguiente:

% Mezcla de semillas de gramineas y leguminosas: 30-40 g/m2.

e Siembra
Una vez extendida la tierra vegetal sobre la zona afectada, se llevara a cabo la siembra de la mezcla
de semillas mencionada. Esta se realizara de forma preferentemente manual, en la plaza de cantera
una vez remodelado el terreno, y a voleo, con el objetivo de evitar la compactacion del suelo con el
paso de la maquinaria. No se recomienda pasar una rastra después, ya que se pueden generar

atoramientos que dificulten la germinacién de las semillas.

Tras esta siembra el terreno quedara preparado para su uso ganadero.

OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACION

e Rehabilitacién de accesos, pistas y entorno afectado.

El camino de acceso no sera rehabilitado puesto de que se trata de un camino ya existente, y al no
crearse ninguno nuevo no serd necesaria ninguna actuacion al respecto. Los accesos a las zonas de
explotacion seran descompactados para la oxigenacion del terreno como se ha descrito en el

apartado de remodelado del terreno.

No obstante, el entorno y la superficie de explotacion se mantendran siempre limpios de cualquier

elemento previo a las labores de restauracion.
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Para ello estas labores de limpieza comenzaran antes que las labores de remodelado del terreno. En
el caso de existir residuos en funciéon de su tipologia, estos seran transportados al vertedero y/o

recogidos por un gestor autorizado.

e Medidas contra la erosién

Uno de los factores mas importantes a la hora de disefiar una rehabilitacién es la erosion, debido a
que cualquier tipo de accién sobre el terreno, al ser reciente, necesita tiempo para evitar los dafios

provocados por la erosién, tanto sea por viento como por escorrentia superficial.
Las medidas disefiadas para evitar la erosion se fundamentan en el apartado anterior de
revegetacion. Siendo la disposicion de una cubierta vegetal la medida mas importante para el control

de la erosion y la escorrentia.

e Escorrentia superficial

La medida mas importante para el control de la erosion y la escorrentia, se fundamenta en la
revegetacion. Siendo la disposicion de una cubierta vegetal esencial para el control de esta

escorrentia superficial.

ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES

El anteproyecto de abandono definitivo de labores contiene, de forma resumida, las actuaciones

previstas a realizar una vez finalicen la vida util de la explotacién. Estas actuaciones versaran sobre
dos aspectos fundamentales, muy relacionados entre si:
e Restauracion medioambiental del entorno afectado por la actividad.

e Trabajos orientados a la eliminacion de riesgos relacionados con la seguridad minera.

No obstante, una vez finalizadas las labores, se procedera a redactar el proyecto de clausura y

abandono, de acuerdo con el Art. 15 de la norma.

A continuacion, se describen estos trabajos.

e Restauracién ambiental

Las actuaciones de restauracién ambiental se han descrito a lo largo del presente Anejo, consistiendo
en lo siguiente:

1. Suavizado de taludes mediante voladuras de descabezado.

2. Relleno parcial de los huecos de explotacién con material procedente de las escombreras
ubicadas en las cercanias de cada hueco, suavizando los taludes para proporcionar una
continuidad suave y dejando un punto de acumulacion de agua para abrevadero de ganado.

3. Descompactacion de pistas, areas ocupadas por las escombreras y todas aquellas zonas por
las que haya tenido lugar el transito de maquinaria o la ocupacién de algun elemento

relacionado con la explotacion para oxigenar el suelo.
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Extendido de tierra vegetal en todas las superficies restauradas.
Siembra de gramineas y leguminosas sobre toda la superficie de la explotacién.
Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia (RCD’s, residuos peligrosos, residuos de envases, etc.).
Con estas actuaciones se consigue estabilizar tanto la zona de extraccion como los taludes,
facilitando la integracion paisajistica de las zonas afectada por la actividad extractiva y la

restauracion.

e Seguridad minera

Como se menciond anteriormente, las actuaciones propuestas para la restauraciéon ambiental de la
explotacion se encuentran intimamente ligadas a las de seguridad minera. Asi, con el suavizado de

taludes se consigue eliminar el riesgo de desprendimientos en los mismos.

Por otra parte, al eliminar la escombrera y utilizar el material para rellenar el hueco generado por las
labores de explotacion, desaparece también el riesgo de desprendimiento de materiales en la propia

escombrera y se restituyen parcialmente las condiciones del terreno.

PARTE Ill. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES

INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

Como se ha descrito en los diferentes anejos del proyecto, no se tiene prevista la instalaciéon de

ningun tipo de establecimiento de beneficio ni realizar ninguna construccién.

Hay varias naves hechas a base de bloques de granito, que, una vez finalizados los trabajos de
explotacion, seran utilizados, ya sea para su venta o para aprovecharlo como material de relleno en

las labores de restauracion.

INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS

El material que no cumpla con las necesidades de la empresa es retirado y depositado en la

escombrera.

Una vez retirado el material de la escombrera para su extendido como relleno parcial del hueco, se
oxigenara el suelo ocupado por la misma y se extendera tierra vegetal, con lo que se favorecera el

crecimiento natural de vegetacion.

PARTE IV. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El presente apartado se redacta en cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados, siguiendo las indicaciones del punto 1 del Anexo XI.
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IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y SU REPRESENTANTE
PRODUCTOR: AGUSTIN TENA TENA

IDENTIFICACION DEL CENTRO PRODUCTOR

NOMBRE: Seccion C) “CONSUELO 2”

DIRECCION: PARCELA 42, POLIGONO 18, T.M. CAMPANARIO
ACTIVIDAD INDUSTRIAL (CNAE 2009): 0811

PREVISION ANUAL DE PRODUCCION DE RESIDUOS

Las cantidades anuales estimadas (en caso de llegar a generarse) son las siguientes:

RESIDUO CANTIDAD ANUAL

Envases plasticos y de carton 0,7 m3

TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN

La caracterizacion de los residuos que, previsiblemente, se generaran es la siguiente:

ES UG CARACTERIZACION CARACTERIZACION (ANEXO
(ANEXO I, LEY 7/2022) I, ORDEN/MAM/304/2002)
Envases plasticos H14 150102
Envases de carton - 150101
P TABLA
CODIGO CANTIDAD CANTIDAD
RESIDUOS ANEXO | (R.D. TIPO
LER 777/2012) ANUAL TOTAL
Montera superfor, 70 m? 2.000 mé
Residuos media o inferior.
. . 010102 A -
mineros inertes Recursos extractivos
no aptos para uso 1.910 m® 53.357 m3
comercial.

Como se menciona en el Anejo n° 1. Disefio de la explotacién, el aprovechamiento del recurso minero

dara como resultado un resto de material no aprovechable que constituira la escombrera.

Estos materiales son considerados como residuos mineros segun el RD 777/2012, de 4 de mayo, por
el que se madifica el RD 975/2009, por lo que el plan de gestién de residuos estara referido a los

mismos.
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La composicion quimica es similar a la del material rocoso existente en la zona, por lo que carecen de
sustancias quimicas que puedan resultar toxicas o peligrosas para la salud humana o para el medio

ambiente. Por lo tanto, estas instalaciones de residuos NO se clasifican en la categoria A.

e Material de escombrera

Se tratara de bloques de diferente tamafio que se iran depositando en las escombreras. Su
estabilidad fisica y quimica depende de los agentes externos (lluvia, temperatura, etc.), al igual que

en el caso de cualquier material rocoso que se encuentre en superficie.

Segun la Orden MAM/304/2002, estos residuos mineros se clasificarian en el grupo 01 01 02, no
considerandose peligrosos. Para su tratamiento no es necesaria la utilizacion de ninguna sustancia

guimica.

La actividad que genera este residuo minero es la propia explotacién del recurso, que desecha esta
parte del material extraido por no considerarse adecuado para su comercializacion. Estos materiales
seran cargados y transportados hasta la zona de vertido por medios mecanicos (pala cargadora). El

sistema de vertido se describe en el Anejo n° 1. Disefio de la explotacién.

Como se mencion6 anteriormente, dada la composicion del residuo minero, no se considera peligroso
para el medio ambiente ni para la salud humana. No obstante, se realizaran inspecciones periédicas
para asegurar la estabilidad de la instalacion, comprobando que no existen riesgos de colapso que

puedan poner en peligro la integridad de los ecosistemas de la zona.

Como la explotaciéon estara activa en principio otros 30 afios, al ser una Concesion de explotacion, y
la produccion anual estara en torno a los 3.600 m® de los cuales el 30% (1.080 m?3) seran material

inservible, como ya se indicaba en los diferentes anejos del proyecto presentado.

En cuanto al impacto ambiental que puede generar la instalacién de residuos mineros, seréa
basicamente de caracter visual. Sin embargo, tendra una duracion temporal (durante la fase de

explotacion).

e Tierra vegetal
La tierra vegetal producto del desbroce de las futuras areas de explotacion se acopiara hasta el

momento que comiencen las labores de restauracion.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los residuos no peligrosos, en caso de generarse, se almacenaran de forma separada en un lugar

habilitado para ello en la explotacion y desde aqui se transportaran al municipio de Campanario y se

depositaran en los contenedores municipales de recogida selectiva de residuos.
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Los residuos inertes se almacenaran en las escombreras junto a las zonas de explotacién, como se

muestra en los planos del proyecto, hasta su retirada en la fase de restauracion.

TRATAMIENTO Y GESTION

Los residuos generados seran retirados por la propia empresa de forma periédica, transportandose a

contenedores de recogida selectiva del municipio de Campanario.

4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

El promotor D. AGUSTIN TENA TENA dedicado a la extraccion de roca ornamental, pretende

continuar con la actividad.

Se han planteado varias alternativas para la continuacién de los trabajos propuestos, estas

alternativas son las siguientes:

Alternativa 0. No hacer nada y clausurar la explotacién

La explotacion autorizada aun no se ha finalizado, ademas de que las inversiones realizadas no han
sido amortizadas, debido a la disminucién de la produccion. Si bien, no se realiza ninguna actuacion,
la zona quedara totalmente afectada ambientalmente, ya que no se podra realizar una restauracion

adecuada de la zona.

Alternativa 1. Abrir otra cantera

Esta alternativa contempla la apertura de una nueva cantera en la zona sur de la Concesion,
concretamente en la parcela 18 del poligono 43. Esta alternativa no es viable para la empresa, pues
tendria que proceder a realizar una nueva campafia de investigacién que implicaria una mayor
inversion y el riesgo de no encontrar el recurso previsto o que su calidad no fuese la buscada.
Ademas, ambientalmente, implica nuevas afecciones a los distintos factores ambientales, suelo,
medio hidrico, paisaje, atmosfera, vegetacioén, fauna, ya que es una zona en la que actualmente no se

ha realizado hay ninguna actuacién.

Alternativa 2. Continuar con la explotacién.

Esta explotacion lleva activa 30 afios y aun queda recurso para continuar con la actividad. La eleccién
de continuar con la explotacion de esta cantera se ha realizado en base a los siguientes criterios:
> Existencia de la cantera ya abierta en la cual aln existe recurso suficiente para satisfacer la
demanda exigida por la empresa.
» Estudios de investigacion ya realizados, concretando las zonas mas interesantes en las que
extraer el recurso.

» Compatibilidad con suelo aprovechable en un futuro.
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» Recursos que se ajusten a las exigencias marcadas por la legislacién ambiental, minera y de
construccion.

» Entorno ambiental estable y facil restauracion.

> Existencia de accesos debido a que la cantera ya esta abierta desde hace tiempo, por lo que

no habra que crear nuevos accesos.

4.1. Justificacion de la solucién adoptada

El procedimiento de eleccion de la solucién adoptada se realiza mediante una matriz de datos. Para
ello utilizaremos un método de agregacién total: funciones de utilidad. Este método obtiene el valor de
cada alternativa por media ponderada de los valores asignados a cada criterio, es decir, multiplicando
las puntuaciones por el peso de los criterios, sumando después y dividiendo el resultado por la suma
total de los pesos, mediante la siguiente expresion:
V= E{vp} Py

xR

Por dltimo, se elige la alternativa que obtenga mayor valor, de las 3 Alternativas planteadas en el

presente documento.

Para el célculo del valor del impacto en cada alternativa se han utilizado los siguientes factores del
medio:

- Impacto visual

- Vegetacion

- Fauna

- Hidrologia/hidrogeologia

- Patrimonio

- Social

- Suelo

- Aire

- Paisaje

A cada elemento del medio se le ha asignado un valor en funcién de los valores estudiados en campo
y su influencia en el proyecto. Estos valores se han estandarizado entre el 1 y 10, correspondiendo el

1 un mal comportamiento respecto al criterio y el 10 un comportamiento altamente satisfactorio.

Teniendo en cuenta el area de afeccién de este proyecto, se han asignado los siguientes pesos a los
elementos del medio:
- Impacto visual: 8

- Vegetacion: 6
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- Fauna: 6

- Hidrologia/hidrogeologia: 8
- Patrimonio: 6

- Social: 4

- Suelo: 8

- Aire: 8

- Paisaje: 7

A cada factor ambiental se le ha asignado un peso de criterio en funcion de consultas. Impacto visual,
hidrologia/hidrogeologia, patrimonio, suelo, aire y paisaje, son los factores mas vulnerables,

recibiendo por tanto un valor de peso mas alto.

CRITERIOS DE EVALUACION

- AL VALOR
(IERELEER) PATRIMONIO SOCIAL SUELO AIRE PAISAJE IMPACTO
HIDROGEOLOGIA GLOBAL

IMPACTO VISUAL| VEGETACION FAUNA

PESO CRITERIOS

8 8
ALTERNATIVA O 6

4

6

61
323 5,30
343 5,62

387 6,34

ALTERNATIVA 1

6
5
5
7

ol|a|o|o

6
8
8
8

S EIRRES
alolo|w
NINNE
~[~]e [~

7
7
ALTERNATIVA 2 7

A la vista de los resultados obtenidos, se elige la Alternativa A2, que ha obtenido un valor V(A)=6,34

muy superior al de las otras alternativas planteadas.

Esta alternativa A2, cumple por tanto los criterios técnicos, ambientales y econdémicos que un
proyecto de estas caracteristicas requiere: recurso natural adecuado, cercania a la zona de obras,
morfologia que facilita tanto la explotacion como la posterior restauracion, no se encuentra bajo
ningun tipo de proteccion urbanistica ni ambiental, la vegetacion de la misma es escasa, por lo que es

facil restituir tras el proceso de restauracion.
Por tanto, se considera que la solucién descrita en el proyecto es la mas viable desde el punto de

vista técnico, econdmico y ambiental y la que mejor se acerca a las necesidades extractivas del

promotor.

5. INVENTARIO AMBIENTAL

5.1. Orografia

Las zonas donde se ubican los dos frentes de explotacion se encuentran en una zona de topografia

de pendiente suave, oscilando las altitudes entre los 410 y los 420 m sobre el nivel del mar.
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5.2. Geologia

La zona a explotar se localiza en la hoja n® 779 (Villanueva de la Serena) del Mapa Topogréfico
Nacional a escala 1:50.000. Las unidades geoldgicas pertenecientes al ciclo hercinico que afloran en
la zona estan afectadas por varias fases de la orogenia hercinica que ha formado pliegues apretados
de dimensiones kilométricas y direcciones NO-SE, junto con cabalgamientos vergentes al Sur y

Oeste. Estas deformaciones generan una esquistosidad evidente en los términos pizarrosos.

Imagen 6. Geologia

LEYENDA

Macizo de La Haba

_ 12 Granito de dos MiCas oon Megacnsiakes

Tras los primeros episodios de deformacion, se intruyeron los granitoides que a su vez fueron
deformados por los estadios hercinicos terminales y por las fases postectdnicas. Esta intrusion

genera un metamorfismo de contacto en las unidades intruidas. El resultado de ello es la presencia
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de una orientacidn textural de los fenocristales feldespaticos de los monzogranitos y la profusa red de
diaclasas principales, maestras y menores que afectan a los materiales pluténicos. Las principales

familias de fracturas son de orientacion NO-SE y NE-SO.

Las granodioritas-granitos monzénicos presentan un comportamiento mas fragil a la deformacion por

lo que la red de diaclasas suele ser mas densa que en el caso de los monzogranitos.

El material a extraer se define petrograficamente como monzogranitos de grano grueso, muy grueso y
a veces medio, con textura subidiomorfa y una composicion mineralégica de cuarzo, feldespato
potasico, biotita y moscovita, como minerales principales y con unos caracteristicos cristales de
cordierita alterados a pinnita. Esta matriz granitica empasta grandes cristales de feldespato potasico

pertitico normalmente centimétricos, aunque en algunos casos llegan a superar los 10 cm.

Una variante textural de este granito, estd compuesta por una matriz de composicion mineralégica
algo mas basica que la anterior con mayor abundancia de méficos y plagioclasas con fenocristales de

feldespato potasico algo mas pequenios.

El monzogranito engloba gabarros de composicién basica y grano fino a medio, de dimensiones

normalmente decimétricas. Su presencia es esporadica.

5.3. Edafologia

Los principales factores que condicionan la formacion del suelo de la zona de estudio son la roca

madre y las escasas pendientes existentes, lo cual provoca una elevada estabilidad fisiografica.

Por otro lado, el clima es otro de los factores que determina la formacién de un tipo determinado de
suelo, incluso siendo la misma la roca madre. En la zona de estudio el clima es, a grandes rasgos, de

tipo Mediterraneo subtropical.

En la zona donde se emplaza la cantera, los suelos son del tipo Entisol Xerorthent, segin la

clasificacion Soil Taxonomy.

Los Entisoles son los suelos mas jévenes; no tienen, o son escasas, evidencias de desarrollo de
horizontes pedogenéticos. Sus propiedades estan por ello fuertemente determinadas por el material
original. De los horizontes diagnésticos Unicamente presentan aquéllos que se originan con facilidad y
rapidez; por tanto, muchos Entisoles tienen un epipedion dchrico o antrépico, y s6lo unos pocos
tienen albico (los desarrollados a partir de arenas). Resumiendo, son suelos desarrollados sobre
material parental no consolidado que en general no presentan horizontes genéticos (excepto un

horizonte A), ni de diagnostico.
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Imagen 7. Tipos de suelo

Entisol Xerorthent: Se han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no han
evolucionados mas debido a que su posicion fisiografica conlleva una gran inestabilidad del material
parental. Los Orthens se encuentran en cualquier clima y bajo cualquier vegetacién. Los suelos
formados con material transportado por el hombre para disminuir las pendientes del lugar realizando
abancalamientos o terrazas para poder cultivar en laderas (y que conocemos con el nombre de
“transformaciones”) son clasificados dentro de este suborden. Los xerorthent tienen un régimen de

humedad xérico

5.4, Hidrologia e Hidrogeologia

La zona pertenece a la cuenca hidrografica del Guadiana. Un afluente al Arroyo del Molar atraviesa la

explotacion. Este curso de agua esta practicamente seco durante todo el afio.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico, al predominar los materiales graniticos, cuya porosidad y
permeabilidad son nulas, no existen acuiferos de importancia, existiendo algunas captaciones con
caudales bajos-medios, consecuencia de la posible permeabilidad por fracturaciéon en ciertos puntos

del plutén.
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5.5. Climatologia

Segun la clasificacion agroclimatica de Papadakis, el clima de la zona de estudio es del tipo

Mediterraneo subtropical-templado.

La precipitacion media anual es proxima a los 500 mm/afio. Esta se reparte en unos 82 dias de lluvia
concentrados en los meses de octubre a mayo principalmente, con ausencia casi total de lluvias en

verano.

Su temperatura media es del orden de 17°C. julio y agosto son los meses mas calurosos del afio,
cuyas temperaturas maximas son superiores a los 40°C; mientras que diciembre es el mes mas frio
con minimas absolutas inferiores a —2°C. La duracion media del periodo libre de heladas es de unos 6

meses.

La evapotranspiracion potencial es muy elevada; su valor medio se estima en unos 900-950 mm/afio.
entre 7,4 °C de enero a 26,5 °C de julio.

5.6. Calidad del aire

El aire en esta zona mayoritariamente tiene componentes este, aunque sufre variaciones en funcion
de la estacion del afio. En el entorno no existe ningun tipo de contaminacion dado que no existen

fuentes de contaminacién de ningun tipo.
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5.7. Fauna

En las zonas aledafias a la explotacion, pueden observarse algunas de las siguientes especies:
e Mamiferos: topillo (Pitymys duodecimcostatus) y conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus
capensis), etc..
e Aves: garcilla bueyera (Bubulcus ibis), ciguefia blanca (Ciconia ciconia), etc.

e Reptiles: como galapago leproso (Mauremys caspica) y lagartija ibérica.

No existe constancia de especies en peligro ni endemismos de consideracién especial, tal y como se ha

podido comprobar en las visitas de campo realizadas.

5.8. Vegetacidon

El area de interés se encuentra localizado, desde el punto biogeogréfico, en el subsector Marianense,
del sector Marianico-Monchiquense, de la provincia Luso-Extremadurense, de la Regidn
Mediterranea (Ladero, 1987).

Imagen 8. Vegetacion por sectores

La vegetacion actual de la zona que predomina es la vegetacion herbacea, el pastizal y reducidos

espacios adehesados de encinas y alcornoques combinados con cantueso y retama.

Las zonas en concreto donde se realiza la extraccion de granito, al ser macizos rocosos sin

practicamente suelo, no tienen vegetacion alrededor.

No se han encontrado en la zona endemismos vegetales de interés especial ni tampoco especies en

peligro de extincion que puedan verse afectados por el proyecto.
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5.9. Espacios protegidos

Consultado el portal Web EXTREMAMBIENTE de la Junta de Extremadura, donde se encuentran
actualizados los datos en cuanto a las ubicaciones de los espacios protegidos de la comunidad
autonoma y de la Red de Espacios Naturales Protegidos, se ha observado que la explotacion se
encuentra dentro de una Zona de Proteccion Especial para las Aves (ZEPA), la de La Serena y Sierras

Periféricas y del ZEC La Serena.

Este espacio se engloba en la agrupacion de espacios del este de la comunidad, cercano o
colindante a otros espacios de la zona. La Serena forma parte, junto con la Tierra de Barros, de la
penillanura pacense. Ambas zonas presentan un relieve relativamente llano. Este espacio acoge los
medios desarbolados de la comarca del mismo nombre en las margenes del rio ZGjar ademas de las
llanuras esteparias y pseudoesteparias que se extienden al este del espacio hasta el rio Ortigas.
Prolongandose por las margenes de los rios Zujar y Guadalemar hacia el oeste recogiendo los valles
de ambos rios. De igual modo el espacio se encuentra inmediato a los embalses de Zujar y de la
Serena en cuyas orillas se establecen los limites del espacio. De igual manera en este espacio nos
encontramos con un conjunto de sierras en su limite sur como la Sierra de La Nava, Sierra de la
Rinconada, Sierra del Calvario, Sierra de La Osa y la Sierra de Tiros, entre otras pequefias
elevaciones serranas tanto formando parte integrante del espacio como formando los limites del

mismo.

En el interior del espacio encontramos varias vias de comunicacion de cierta importancia, lo cual no
podria ser de otro modo teniendo en cuenta la gran superficie protegida (153.702 ha.) siendo la
mayor de la comunidad autbnoma. Entre estas cabe destacar la EX-103 que une Castuera y Puebla
de Alcocer, la Ex-104 que comunica Villanueva de la Serena con Castuera y Cabeza del Buey, la Ex-
115 de Quintana de la Serena a Orellana la Vieja y la Ex-349/Bav-4009 de Campanario a Zarza
Capilla. Existen varias localidades dentro del espacio y estd rodeado por otras mas, algunas con
importante tamafio poblacional. El uso del territorio también es fuerte, siendo fundamentalmente

agricola y ganadero de ovino.

Un total de 26 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De
ellos 14 son habitats y 12 se corresponden con taxones del Anexo Il. Es unos de los espacios de
mayor interés dado la concentracién de habitats y taxones que en él se puede encontrar. Aqui se
halla la mitad de la superficie protegida de subestepas, indudablemente es una de las zonas de
mayor interés a este nivel en Europa occidental. La superficie ocupada por Zonas subestépicas de
gramineas y anuales (Thero Brachypodietea) (6220) es de 101.240 ha.; la de Retamares y matorrales
de genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterraneos termdfilos) (5335) es de 6.463 ha.,
siendo los dos habitats de mas importancia. Encontramos ademas diversas formaciones de
guercineas, saucedas, fruticedas, tamujares, etc. En el caso de los taxones esta muy bien

representada la comunidad de peces con cinco especies y la de reptiles con Mauremys leprosa y
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Emys orbicularis. También se encuentran aqui tres taxones vegetales escasos en nuestra region:

Narcissus humilis, Marsilea strigosa y Marsilea batardae. Los mamiferos cuentan con Lutra lutra.

La comarca de la Serena es un territorio situado al Este de la provincia de Badajoz, caracterizado por
la existencia de terrenos de penillanura, con relieves suaves y ondulados, en altitudes comprendidas
entre los 300 y 500 msnm. Los suelos son poco profundos, existiendo frecuentes afloramientos de
pizarras. La vegetacion potencial de la zona son los encinares mesomediterraneos, que ahora
cuentan con una representacidon marginal. Por tanto, la vegetacion actual es el resultado de la
deforestacion sufrida durante los siglos anteriores y acelerada por diversos procesos erosivos, que
han propiciado la permanencia de una etapa estable de pastizales y matorrales de elevada calidad.
Dichos pastizales pueden considerarse como pseudoestepas 0 estepas antropogénicas, en los que
predominan las gramineas y otras especies de caracter anual. En los valles existen arroyos que
recogen el agua de escorrentia de las lluvias y mantienen una valiosa vegetacion de adelfas (Nerium
oleander) y tamujos (Securinega tinctorea). La escasa rentabilidad de los terrenos para la agricultura
ha propiciado el abandono de los cultivos, siendo la ganaderia la actividad econémica principal. Las
peculiaridades ecolégicas del area han favorecido el asentamiento de una fauna tipica de terrenos
abiertos (Otis tarda, Tetrax tetrax, Falco naumanni, Burhinus oedicnemus, Pterocles orientalis,
Pterocles alchata, Circus pygargus) y también es crucial para la supervivencia de otras especies
nidificantes en las sierras circundantes (Ciconia nigra, Hieraaetus fasciatus, Aquila chrysaetos, Gyps
fulvus, Neophron percnopterus), que se alimentan en dichos terrenos. La Sierra de Tiros esta formada
por un conjunto de formaciones montafiosas de origen cuarcitico pobladas de vegetacion
mediterranea (encinares, alcornocales, enebros, acebuches), destacando sus umbrias de densa
cobertura y los cantiles rocosos. Los terrenos abiertos de La Serena y sierras circundantes
constituyen conjuntamente un ecosistema con un gran valor de conservacién y dependientes entre si.
La Serena puede considerarse el area de la Peninsula Ibérica y del Oeste de Europa donde las
formaciones naturales de pastizales alcanzan una mayor extension y continuidad, mostrando un
elevado grado de conservacion de la riqueza y diversidad de las comunidades de aves. La ZEPA de
"La Serena y Sierra de Tiros" incluye mas del 50% de los pastizales naturales (habitat prioritario)
mejor conservados de Extremadura, ocupando una superficie continua de gran extension y
albergando importantes elementos diversificadores. Estos pastizales y el peculiar uso agricola y
ganadero de las tierras han favorecido el asentamiento de una variada fauna propia de terrenos
abiertos, destacando las poblaciones de aves esteparicas, con importancia a nivel nacional y regional.
En Extremadura no existe ninguna otra superficie con mayor valor para el habitat y las especies

asociadas y que pueda conservarse como una unidad de gestion.

La zona cuenta con la presencia de varios cursos fluviales, en su mayoria estacionales, con una
diversa vegetacion de adelfas (Nerium oleander), tamujo (Securinega tinctorea) y acebuches (Olea
silvestris), cuya superficie queddé seriamente reducida cuando fueron construidos los grandes
embalses del Rio Zujar (Embalse del Zdjar y Embalse de La Serena). Dichos cursos fluviales son el

refugio del especies piscicolas como Calandino (Rutilus [=Tropidophoxinellus, =Squalius]
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alburnoides), Boga (Chondrostoma polylepis), Barbo comizo (Barbus comiza), Pardilla (Rutilus
[=Chondrostoma] lemmingii) y Colmilleja (Cobitis taenia [=paludicola]), muy amenazadas por el efecto

de los embalses.

Los cursos fluviales son excepcionales corredores para la fauna, especialmente en terrenos abiertos,
destacando por su importancia el Rio Ortigas, el Rio Guadalefra, el Arroyo del Buey y el Arroyo

Almorchon.

Imagen 9. Zona ZEPA y ZEC de la explotacion

5.10. Paisaje

Es facil intuir la dificultad que supone evaluar la calidad estética de una unidad de paisaje, dada la
subjetividad del concepto de belleza. Sin embargo, para que los recursos paisajisticos puedan ser
valorados correctamente es necesario evaluarlos en términos comparables con el resto de los

recursos analizados.

Existen numerosos métodos de evaluacion tendentes a la caracterizacion del paisaje. En el caso que
nos ocupa se ha optado por utilizar el Bureau of Land Management (B.L.M.), empleado en Estados
Unidos para la valoracion indirecta de la calidad paisajistica. Este tipo de evaluacién de los recursos

visuales se basa en una valoracion de ciertos factores intimamente ligados con el paisaje.

De la suma total de las valoraciones parciales, se clasificaran las zonas en alguno de los siguientes
grupos:
- Clase A: Areas que relnen caracteristicas excepcionales por cada aspecto

considerado (de 19 a 30 puntos).
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- Clase B: Areas que reinen una mezcla de caracteristicas excepcionales en algunos
aspectos y comunes en otros (de 12 a 18 puntos).

- Clase C: Areas con caracteristicas 0 rasgos comunes en la region fisiografica
considerada (de 0 a 11 puntos).

Los criterios de puntuacién se recogen en la Imagen siguiente.
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Imagen 10. Fuente: Aramburu Maqua, M. P. y Escribano Bombin, R. (Coords.). (2014). “Guia para la elaboracion
de estudios del medio fisico” (42 ed.). Madrid: Fundacion Conde del Valle de Salazar. Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente.
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En la zona de estudio se han diferenciado las siguientes clases para cada una de las unidades de

paisaje analizadas, a las que se ha asociado una interpretacién en términos de calidad visual:

CLASE INTERPRETACION | UNIDAD DE PAISAJE DESCRIPCION

Areas con caracteristicas y rasgos muy
extendidos en el ambito de estudio;
) ) ) topografia suave; con poca variedad en
C (0 — 11 puntos) Calidad baja Penillanura . o .
la vegetacion natural; paisaje monétono
con ausencia de contrastes o0

elementos singulares.

La valoracion otorgada a cada unidad de paisaje se ha realizado teniendo en cuenta las
caracteristicas visuales de las mismas. Asi, a las areas de clase C se les otorga menor puntuacion
debido a que no suponen enclaves que destaquen del entorno circundante, incluyéndose en la

penillanura que se extiende por la mayor parte del ambito de estudio.
En cuanto a las unidades incluidas en la clase B, se consideran de calidad media por constituir areas
que, debido a su elevacién respecto del entorno, destacan del resto de elementos adquiriendo cierto

atractivo visual.

Por la homogeneidad del paisaje y la carencia de elementos singulares, no se ha identificado ninguna

unidad dentro de la clase A.

5.11. Vias pecuarias

Las vias pecuarias constituyen un bien de dominio publico destinado al transito de ganado y las
comunicaciones agrarias. Esta condicion de dominio publico las hace, tal como establece el Art.2 de

la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vias Pecuarias, inalienables, inembargables e imprescriptibles.
En la zona de estudio y, tras la consulta con el registro de vias pecuarias de la Junta de Extremadura,
no se vera afectada ninguna via pecuaria. Aunque junto a la explotacion pasa la Vereda del camino

de Zalamea.

5.12. Yacimientos arqueoléqgicos, bienes de interés cultural

No existen bienes de interés cultural o yacimientos arqueoldgicos catalogados en la zona donde se

encuentra la explotacién minera.
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5.13. Medio Socioeconémico

El ambito geogréfico en el que se enmarca el proyecto objeto de este estudio se encuentra dentro del

término municipal de Campanario (Badajoz)

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2023, Campanario cuenta con una poblacion
de 4.742 habitantes.

A continuacion, se muestran los datos socioeconémicos del municipio de Campanario (Fuente: Foro

ciudad)

Ao Total  Hombres  Mujeres
2023 4.742 2.341 2.401
2022 4.787 2.374 2.413
2021 4.823 2.375 2.448
2020 4.854 2.377 2.477
2019 4.896 2.403 2.493
2018 4.967 2.442 2.525
2017 5.025 2.476 2.549
2016 5.083 2.503 2.580
2015 5.150 2.532 2.618
2014 5.182 2.536 2.646
2013 5.202 2.548 2.654

Ciras Oficiales de Panlacedn de los Municipios Expanales: Revizeon del Padren Municipal, Campanario, Tatal

2015 -4
4 365
4912

4889 4

o3 A3 o £ o
4 £ a s oy

Como se puede observar en la tabla y grafico anteriores, existe una tendencia general decreciente en

la poblacion en el periodo del afio 2013-2023.
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6. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Acciones del proyecto

Las acciones del proyecto que pueden considerarse como impactantes desde el punto de vista

ambiental a la hora de realizar la actividad proyectada son las siguientes:

FASE DE EXPLOTACION
Las acciones que se llevaran a cabo en esta fase y que son susceptibles de originar impactos
negativos sobre el medio ambiente son las labores de explotacion, mediante uso perforacion y corte
con hilo diamantado y voladura junto con la maquinaria descrita anteriormente para la carga y

transporte del material y la generacién de residuos.

Se tendra en cuenta el impacto visual que pueda causar la ejecucién del proyecto durante esta fase.

FASE DE ABANDONO / RESTAURACION
Se llevara a cabo la adecuacién de la morfologia del terreno durante y tras finalizar las labores de
explotacion. Para ello se procedera al relleno parcial de los huecos de explotacion con el objetivo de
crear dos charcas para uso ganadero y el posterior extendido de la tierra vegetal, de forma que las
zonas sean acondicionadas mediante la plantacion de especies arbéreas descritas en el Plan de

Restauracién adjunto.

6.2. Metodologia

La metodologia utilizada para identificar y caracterizar los impactos del proyecto, parte inicialmente de
la superficie exacta motivo del estudio ya conocida y que se refleja en coordenadas para una facil
identificacién. Con ello se determina el orden de magnitud del propio estudio para una evaluacion

clara de las actuaciones que se proponen en dicha area.

Para ello, se analizaran las distintas acciones del proyecto que pueden causar efectos en el medio,
estudiandose las posibles repercusiones a todos los niveles. Estas acciones seran consideradas tanto
individualmente como de forma global, con los elementos del medio receptor susceptibles de ser

alterados.

Del analisis anterior se identificaran y valoraran los posibles impactos que pueda generar la actuacién
propuesta sobre la superficie de referencia, es decir, sobre la superficie de explotacion, teniendo en

cuenta también los posibles efectos sinérgicos o acumulativos que puedan existir.

Los indicadores de impacto utilizados para ello son indices cualitativos que son especialmente

valiosos a la hora de realizar su valoracién. Para este caso, los principales indicadores utilizados son:
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1. Geologia, geomorfologia y suelos

= Tipo de litologia, pendiente y superficie de las zonas de afeccién.

= Volumenes de movimientos de tierras, especialmente de tierras vegetales.
2. Medio hidrico

» Cauces afectados (numero y tipo).

= Calidad de las aguas.
3. Vegetacién

= Superficie de las distintas formaciones vegetales previsiblemente afectadas.

» Tipos de formaciones vegetales previsiblemente afectadas.

= Habitats de las distintas comunidades faunisticas afectadas.
= Especies y poblaciones afectadas.
= Periodos de reproduccion.
5. Paisaje
= (Calidad del paisaje intrinseco.
= Grado de impacto visual.
6. Calidad atmosférica
= Tré&fico de maquinaria y otros vehiculos.
7. Medio Socioeconémico

= Creacién y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

Una vez identificados los impactos que pueden generarse como consecuencia de la ejecucién del
proyecto, el paso posterior consiste en su caracterizacion y valoracién. Para ello se medira el impacto
en funcion del grado de manifestacion cualitativa del efecto, utilizando criterios de signo, sinergia,
intensidad, extensién, momento, persistencia, reversibilidad, posibilidad de recuperaciéon vy

continuidad.

Se ha partido de la relacién de acciones que han producido las alteraciones, asi como de los factores

impactados.

A continuacién, se definen los parametros que se utilizan para la valoracién de los impactos:

v Signo: alude al caracter beneficioso (+) o perjudicial (-) del impacto.

J/  Sinergia (SI): cuando la coexistencia de varios efectos simples produce una alteracién mayor
gue su simple suma. Cuando una accion actuando sobre un factor no es sinérgica con otras
acciones que acttan en el mismo factor toma valor (1), sinergismo moderado (2) y si es
altamente sinérgico (4).

J Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia sobre el factor en el &mbito especifico en el
que se actia. El baremo de valoracién estara comprendido entre (1) afeccion minima y (12)

destruccion total.
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J  Extension (EX): relativa al ambito de influencia teérica del impacto en relacién con el entorno
del proyecto considerado. Si la accion produce un efecto muy localizado tendra un caracter
puntual (1), variando hasta un valor (8) de cuando la ubicacién no es muy precisa.

Y Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la apariciéon de la accién y la aparicién
del efecto sobre el factor correspondiente. Inmediato (4), a medio plazo (2), y a largo plazo (1).

J  Persistencia (PE): tiempo que supuestamente permanece el efecto a partir de la ejecucién de
la accion. Si la permanencia de efecto tiene lugar durante menos de un afio se asigna un valor
(1), (2) de 1 a 10 afios, (3) de 10 a 25 afios y (4) cuando es permanente.

J  Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad o no de reconstruir las condiciones iniciales
una vez realizada la accion. Si el efecto es reversible a corto plazo se asigna un valor (1), (2) si
es a medio plazoy (4) si es irreversible.

VY Recuperabilidad (MC): sirven para ver la posibilidad de recuperacion del factor mediante la
propuesta de acciones correctoras para evitar la aparicion de impactos, o bien para reducir su
incidencia. Se asignara con valor (1) si es recuperable inmediatamente, (2) si es a medio plazo
y (4) si es irrecuperable.

J/  Periodicidad: cuando se origine una alteracién constante en el tiempo o por el contrario esta
sea intermitente o irregular. Se calificara como continuo (4), aparicién irregular (2) o
discontinuo (1).

v Acumulacién (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada. Cuando una acciéon no produce
efectos acumulativos se valora como (1) y si es acumulativo como (4).

J/ Efecto (EF): este atributo se refiere a la relacién causa-efecto, o sea a la forma de
manifestarse el efecto sobre el factor como consecuencia de una accién. El efecto puede ser

secundario (1) o directo (4).

La importancia del impacto viene representada por un valor numérico que se obtiene mediante el
valor asignado a los simbolos considerados segun la expresion:
=+ (31+2EX+ MO + PE+ RV + Sl + AC + EF + PR + MC)

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son compatibles. Los impactos moderados
presentan una importancia entre 25 y 50. Seran severos cuando la importancia se encuentre entre 50

y 75, y criticos cuando el valor sea superior a 75.

Una vez valorados los impactos generados sobre cada uno de los factores ambientales analizados,
se valorard el proyecto de forma global, para lo cual se otorgard un peso a cada factor ambiental
analizado en funcién del grado de afeccion previsto sobre ellos. Con esto se podra hacer una

valoracién ponderada a través de la aplicacion de la siguiente ecuacion:
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2 (Peson * valorn)

Valoracion global =

100
donde:
Peson = Peso asignado a cada factor ambiental

valor, = Resultado obtenido por la valoracion de los impactos sobre cada factor ambiental

Con esta ecuacion obtendremos un valor numérico que representara el impacto global del proyecto.

Para transformarlo en términos cuantitativos se utilizara la escala anteriormente indicada, es decir:

IMPACTO COMPATIBLE <25
IMPACTO MODERADO 25<1<50
IMPACTO SEVERO 50<1<75
IMPACTO CRITICO 1>75

6.3. Identificacion y valoracion de impactos

En el presente apartado se realiza una identificaciéon del conjunto de factores susceptibles de sufrir
impacto como consecuencia de la implantacién material del proyecto, tanto en el area de actuacién
como en su zona de influencia. Para ello, se analizan las distintas acciones del proyecto que pueden

causar efectos en el medio, estudiandose las posibles repercusiones a todos los niveles.

Del andlisis anterior se obtiene una valoracién global del conjunto de impactos que pueden generarse
o inducirse en el medio, definiendo su importancia, aceptabilidad y compatibilidad con las actuaciones

en el ambito de referencia.

Los factores a los que la actividad puede afectar, y que se utilizan para calcular el impacto global son
geologia y geomorfologia, suelo, vegetacion, fauna, atmoésfera, agua, paisaje y medio

socioeconémico.

SUELO

La principal accién que influira en el deterioro de los suelos de la parcela es el transito de la
magquinaria, que producira la compactacion de los mismos, la destruccion de su estructura y la
modificacion de las propiedades, tanto de los horizontes que lo forman como del suelo en su

conjunto.

Por otra parte, se destruira la capa superficial del suelo, mas rica en nutrientes y necesaria para que
la vegetacion se desarrolle. Esta afeccién se minimizara a través de la previa retirada y acopio de

esta capa de tierra vegetal.
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Actualmente los suelos ya se encuentran afectados al ser una explotacién que lleva 30 afios en
funcionamiento. Este factor ya se tuvo en cuenta en la evaluacién de impacto inicial que dio lugar a la

autorizacion de la explotacion.

Por otra parte, para evitar la contaminacion de los suelos se gestionaran todos los residuos que se
generen como consecuencia de los trabajos de extraccion, que en ningun caso seran de caracter
peligroso, ya que las operaciones de reparacion y mantenimiento de la maquinaria se llevaran a cabo

en la zona acondicionada para ello que se determine o en talleres de la zona.

La valoracion del impacto sobre los suelos de la zona donde se ubica la explotacién, es la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo -
Intensidad 8
Extension 2
Momento 4
Persistencia 2
Reversibilidad 4
Recuperabilidad 2
Sinergia 2
1

4

4

MO

Acumulacion
Efecto
Periodicidad

TOTAL -50 |

DERADO

Esta afeccion se minimizara en las labores de restauracion, a través del remodelado del terreno y

mediante el aporte de tierra vegetal.

ATMOSFERA
La emision de particulas, humos y ruido son los factores mas perjudiciales para el medio si no se

adoptan medidas correctoras.

Emisiones de gases de combustiéon

Las principales fuentes de contaminacién atmosférica son los gases resultantes de la combustién de
carburantes de la maquinaria y el polvo que generan las actividades de explotacion del material, asi

como el propio paso de las maquinas.

Los motores diésel generan menos cantidad de productos contaminantes y CO2. No obstante, hay
dos emisiones que son muy peligrosas y que deben ser reducidas: los 6xidos de nitrégeno (NOx) y los

benzopirenos presentes en la ceniza que genera la combustion del gaséleo.

Los benzopirenos son particulas solidas que se adhieren a los tejidos del sistema respiratorio y son

altamente cancerigenas, de ahi que se haya hecho obligatorio el instalar filtros antiparticulas en los
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motores diésel para atraparlas de forma completamente mecanica, instalando un tamiz en el tubo de

escape del coche.

Los NOx no se pueden eliminar fisicamente, por lo que precisa de una reacciéon quimica que los
transforme una vez generados de forma que no se emitan a la atmosfera. Para producir esta reaccion
guimica, se precisan dos elementos: por un lado, un catalizador que facilite que el proceso tenga
lugar y, por otro, un compuesto quimico que reaccione con los peligrosos NOx y los transforme en
otros gases inocuos. Este aditivo se conoce comercialmente como AdBlue® y estd compuesto por
una disolucioén al 32,5% de urea.

Emisiones de particulas

El indice de capacidad dispersante de la atmdsfera de la zona es bueno, por lo que el medio seria
capaz de asimilar los contaminantes atmosféricos que puedan originarse como consecuencia de la

actividad existente.

Sin embargo, para reducir la afeccidn negativa sobre la calidad del aire y evitar impactos indirectos
sobre la vegetacion es imprescindible considerar una serie de medidas correctoras, como puede ser

un mantenimiento adecuado de la maquinaria o la limitacién de la velocidad de los vehiculos.

No se utilizaran sustancias que contengan en su composicion compuestos organicos volatiles, por lo

gue no existe riesgo de contaminacion atmosférica debida a estos compuestos.

Por el sistema de explotacion propuesto, mediante retroexcavadora y carga en camion, las emisiones
a la atmésfera seran reducidas, y disminuirdn ain mas a través de la aplicacién de medidas

preventivas.
El desarrollo de la actividad minera no supondra un impacto sobre la calidad atmosférica de la zona,
ya que no se llevaran a cabo actuaciones contaminantes de la atmosfera, tanto refiriéndonos a gases

y particulas como a emisiones acusticas, adicionales a las que ya existen.

Emisiones sonoras

No se tiene previsto el uso de explosivos. La actividad propuesta no tiene tratamiento alguno, por

tanto, el proceso sera simple y muy similar al producido por maquinaria agricola.

En el caso de la explotacion prevista, los valores medios estadisticos de los principales equipos son:

Retroexcavadoras ..........cccccee..... 70-91dB (A)
CamioNEeS ....coveeveeeeiiiiiiieieeeenn 65 - 87 dB (A)
Planta de tratamiento .............. 80-90dB
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Se estima que la acumulacion de las distintas fuentes sonoras pueda acumular un nivel maximo de

ruido que sera de unos 91 dBA.

Como se ha mencionado, la explotacion se ubicara en terreno de naturaleza ristica en el que se
desarrollan actividades de naturaleza agricola. Segun el articulo 12 del Reglamento no existe una
valoracion para zonas rusticas de estas caracteristicas, indicaAndose en el apartado 12.4 y 12.5 que
“en caso de no coincidencia literal en la calificacion con las delimitadas, se acomodaran o ajustaran a
las previstas en la Ley del Suelo o Planes Generales de Ordenacién Urbana”, por lo que se considera

que la zona puede asemejarse a la calificada como zona residencial - comercial.

Zonas Residenciales
No se permitird el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepcion externo (NRE)
sobrepase los siguientes valores:

- Dedia: 60 dB (A)

- Denoche: 45dB (A)

Teniendo en cuenta la situacion de la parcela donde se ubicara la explotacién, la distancia a nicleos
habitados y la atenuacién que se produce del sonido como consecuencia de la difusiéon y absorcién

en el medio (aire), la actividad a realizar se ajusta a las especificaciones técnicas del Reglamento.

Se justifica analiticamente esta atenuacion en funcion de valores tedricos recogidos en diversa
bibliografia y tablas comerciales. Segun estos valores, se produce una reduccion de 6 dB del nivel
sonoro cada vez que se dobla la distancia. El calculo del nivel de presiéon sonora, en funcién de la

distancia, se realiza mediante la siguiente ecuacién empirica:

()
L, =L, +10lo
P 9(4”2)

Donde:
Ly = Nivel de presion sonora en dB
Lw = Nivel de potencia sonora de la fuente en dB
@ = Directividad de la fuente (toma valor 1)

r = Distancia a la fuente

Para el estudio de ruidos se ha considerado la parcela, las construcciones cercanas y los puntos

significativos. Se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Distancias FRENTE 1:
0o Casal:157m
o Nave 1l:123m
o Casa2:352m
o]

Nave 2: 423 m
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- Distancia FRENTE 2:
o Casa3:376m

Imagen 11. Distancias

Para estos puntos significativos, el nivel de presion sonora (Lp en dB) sera de:

Punto Distancia a la fuente (m) |Nivel de presion sonora, L, (dB)
Casal 157 m 36,09
Nave 1 123 m 38,21
Casa 2 352 m 29,07
Nave 2 423 m 27,48
Casa 3 376 m 28,50

En base a los calculos analiticos y valores teéricos estudiados, segun los dispositivos de reduccion de
ruidos y vibraciones que posee la maquinaria, y las atenuaciones que se generan por la distancia
existente a nlcleos de poblacién y de paso, asi como la duraciéon de los trabajos, la explotacion
supone una contaminacion acustica aceptable, clasificando la actividad como Poco Ruidosa, no

existiendo afecciones acusticas sobre estos puntos.
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Los niveles de ruido son molestos para los trabajadores, pudiendo producirles perturbaciones, por lo
que sera preceptivo el uso de equipos individuales de proteccién de acuerdo con la legislacion

existente en materia de seguridad y salud laboral.

Con todo ello, la valoracion del impacto sobre la atmésfera seria la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extensién
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad
TOTAL -33 | MODERADO

N |IRPIPIPIRPIWIN®W| >

Para reducir la afeccién negativa sobre la calidad del aire y evitar impactos indirectos sobre la
vegetacion es imprescindible considerar una serie de medidas correctoras, como puede ser un

mantenimiento adecuado de la maquinaria o la limitacion de la velocidad de los vehiculos.

En cuanto a la contaminacion acustica, los ruidos y ondas aéreas van a tener su origen en el transito
de la maquinaria y otros vehiculos durante las fases de acondicionamiento de las zonas y de
extraccion del recurso. Un adecuado mantenimiento de la maquinaria, entre otras medidas, sera

fundamental para disminuir la afeccién sobre el medio por el ruido.

AGUA

Existe un afluente al Arroyo del Molar que atraviesa la explotacion. Este curso de agua esta
practicamente seco durante todo el afio. Por tanto, las principales afecciones se deberan a posibles
vertidos, tanto directos como indirectos. Los vertidos directos pueden proceder de la maquinaria o del
desprendimiento del material extraido hacia los cursos de agua. Los indirectos pueden deberse al
arrastre de sustancias contaminantes o de particulas hacia los cauces como consecuencia su vertido

sobre el suelo.

Dado el sistema de explotacion previsto no se prevé que se produzcan vertidos sobre el medio
hidrico. No obstante, se adoptaran las medidas preventivas oportunas para evitar cualquier tipo de

vertido.

En cuanto a los residuos, los Unicos que se podrian generar serian los procedentes de la maquinaria

(aceites usados, grasas, etc.), pero las operaciones de mantenimiento se llevaran a cabo en la zona
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destinada para ello dentro del recinto de la explotacién o en talleres autorizados, por lo que no se

vertera este tipo de sustancias en la zona de extraccion.

Todos los residuos que se generen como consecuencia de la actividad se gestionaran de forma

adecuada en funcion de su tipologia.

Al estar disefiado el método de explotacion por encima del nivel freatico, este no se vera afectado por

la actuacion, por lo que el impacto sobre él sera inexistente.

El impacto sobre el medio hidrico se valora de la siguiente manera:
PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad

Extensién

Momento

Persistencia

Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad

TOTAL -29 | MODERADO

NIFPINIFPINIFPIRPINIA W

VEGETACION
El efecto mas importante que la actividad producira sobre la vegetacion es la destruccion directa de la

misma mediante el desbroce realizado en la fase de preparacion.

Por otro lado, las operaciones de manipulacion de la maquinaria también influiran sobre la
vegetacion, ya que se generara polvo y se emitirdn gases contaminantes, existiendo también riesgo

de vertido de materiales.

La vegetacién de las zonas donde se ubica la explotacion se retird previamente al comienzo de la

explotacion de recurso.

A continuacion, se valora el impacto directo sobre la vegetacion, es decir, el derivado de su

eliminacion.
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PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad

Extensién

Momento

Persistencia

Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad

TOTAL -28 | MODERADO

PR INDINININIAININ

Este impacto es puntual, localizado y su magnitud disminuird mediante la aplicacién de medidas
preventivas, correctoras y de restauracion. Asimismo, serd necesario tomar las precauciones

oportunas para evitar que las afecciones se extiendan a la vegetacién de las zonas circundantes.

FAUNA

La extraccion de materiales en la zona proyectada puede afectar al factor fauna por varios motivos.
En primer lugar, por alteracion de las pautas de comportamiento de las especies como consecuencia
de los trabajos de extraccion, que acarrean un aumento del transito de personas y vehiculos, asi
como un aumento del nivel de ruido. Por otro lado, se destruiran los habitats y se mermara la calidad

de los mismos, lo cual dificulta la supervivencia de muchas de las especies existentes en la zona.

La explotacion se encuentra dentro de un espacio protegido catalogado dentro de una Zona de
Proteccion Especial para las Aves (ZEPA), la de La Serena y Sierras Periféricas y del ZEC La

Serena

Las acciones que inciden sobre la fauna son el movimiento y presencia de maquinaria pesada, asi

como las labores de explotacion del material propiamente dichas.
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PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad

Extensién

Momento

Persistencia

Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto

Periodicidad 1
TOTAL -25 | MODERADO

PR INININIWIN|A~[PF

Mediante la aplicacion de medidas correctoras se minimizaran los posibles impactos que pudieran

generarse sobre este factor ambiental.

PAISAJE
La principal afeccidn negativa que se producira sobre el paisaje es la modificacién de la topografia de
la zona donde se ubica la explotacién, asi como la introducciéon de formas, texturas y colores

discordantes con el entorno.
La explotacion del recurso minero, supondra la aparicién de un impacto paisajistico, aunque mediante
la aplicacion de medidas correctoras y la planificacion adecuada del sistema de explotacion -

restauracion este impacto se ve parcialmente amortiguado.

La valoracion del impacto sobre el paisaje es la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento

Persistencia

Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto

Periodicidad 4
TOTAL -43 | MODERADO

AR ININDNININIABAPS
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SOCIOECONOMIA

En general, el factor socioeconémico se vera favorecido de forma indirecta, ya que se dispondra de

material para abastecer a las distintas obras de la zona, consiguiendo que las obras se hagan

adecuadamente y en el plazo previsto.

Por lo tanto, como se ha sefialado, el impacto sobre el medio socioeconémico es positivo, ya que da
lugar al mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa al mantenerse el ritmo de trabajo y el

desarrollo de la regién.

PARAMETRO VALORACION
Signo +
Intensidad

Extensién

Momento

Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad

TOTAL +34 | POSITIVO

AP INDNININDNININW|P>

6.4. Dictamen vy resumen de la valoracion global

Como ya se ha comentado, esta concesion ya dispone de INFORME AMBIENTAL FAVORABLE
emitido por la Direccién General de Medio Ambiente, por lo que se puede afirmar que se
valoraron los impactos sobre cada uno de los factores ambientales previsiblemente afectados,
resumiendo la valoraciéon global de la actividad como MODERADA, con afecciones de caracter
alto sobre el suelo que reduciran ligeramente su magnitud mediante la aplicacion de medidas

preventivas, correctoras y de restauracion.

No existen nuevas afecciones al medio y como se puede concluir de las valoraciones realizadas, se
resume la valoracion global del efecto de la explotacion de la superficie como MODERADO, por lo
que se aplicaran medidas preventivas y correctoras acorde con el resultado para evitar que la

magnitud de los impactos aumente, tanto de forma global como individual.
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FACTOR AMBIENTAL PESO | VALORACION SIMPLE B -V
SUELO 25 -50 -1250
ATMOSFERA 15 -33 -495
MEDIO HIDRICO 20 -29 -580
VEGETACION 10 -28 -280
FAUNA 10 -25 -250
PAISAJE 10 -43 -430
MEDIO SOCIOECONOMICO| 10 +34 +430
Total suma 100 Valoracién global -28,55

Valoracion global cuantitativa: -28,55
Valoracion global cualitativa: MODERADO

7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE ACCIDENTES GRAVES Y
CATASTROFES

7.1. Introduccion

De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacién ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisién de gases de efecto invernadero, en el Documento
Ambiental se “incluird un apartado especifico que incluya la identificacién, descripcion, andlisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e),
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre
el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre os probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe

justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.”

Segun se indica en dicha Ley, se entiende por vulnerabilidad del proyecto a las caracteristicas fisicas
de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio

ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o catastrofe.

Para analizar estos aspectos se deben identificar los tipos de accidentes y catastrofes que pudieran
afectar al Proyecto o los accidentes graves que pudieran producirse relacionados con la explotacion

de las instalaciones objeto del Proyecto.
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7.2. Analisis de riesgos

El andlisis de riesgos, asi como sus diferentes niveles y factores tiene la finalidad de evitar o, al

menos mitigar, los dafios producidos por los procesos de riesgo.

De acuerdo al Plan Territorial de Proteccion Civil de la Comunidad Auténoma de Extremadura
(PLATERCAEX), los riesgos potenciales a los que se puede ver sometido el Proyecto son:

- Riesgo sismico

- Riesgo ante inundaciones

- Riesgos por movimientos del terreno

- Riesgos climaticos y meteorolégicos

- Riesgos de origen industrial

- Riesgos por contaminacion

- Riesgos asociados al transporte y el trafico

- Riesgos por incendios forestales

Para la determinacion del indice de Riesgo (IR) se fijan los siguientes valores:

- Indice de Probabilidad (IP): frecuencia con que se produce un riesgo concreto.

NIVEL A MUY PROBABLE Entre 1y 10 afios 4
NIVEL B PROBABLE Entre 10 y 100 afios 3
NIVEL C POCO PROBABLE Entre 100 y 500 afios | 2
NIVEL D MUY POCO PROBABLE Mas de 500 afios 1
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- Indice de Gravedad (IG): dafios que cada uno de los riesgos puede producir.

| Gravedad ALTA 5

Dafios materiales muy graves e irreparables para el
medio ambiente.

Gran numero de muertos y heridos graves

Zona afectada extensa.

Gran nimero de afectados.

Il Gravedad MEDIA 3

Importantes dafios materiales o al medio ambiente.
Numerosos afectados con posibilidad de victimas

mortales.

Il Gravedad BAJA 1

Pequefios dafios materiales o al medio ambiente.

Pocos afectados con posibilidad de alguna victima.

- Indice de Riesgo (IR)
IR=1IP-IG

INDICE DE PROBABILIDAD, IP

NIVELD |NIVELC |NIVELB  |NIVEL A
1 2 3 4
NULA | 0 |0 0 0 0
INDICEDE | paga | 1 B 2 3 4
GRAVEDAD
MEDIA | 3 |3 6 9 12
IG

En base a lo anterior se puede encuadrar el indice de Riesgo en los siguientes niveles:

NIVEL DE RIESGO INDICE DE RIESGO
BAJO IR<4

MEDIO 4<IR=9

ALTO 9<IR=<15
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7.3.

Accidentes graves

La Ley 9/2018 define accidente grave como “suceso, Como una emisién, un incendio o una explosion

de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion, explotacion,

desmantelamiento o demolicién de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o

diferido, para las personas o el medio ambiente”.

7.3.1. Accidentes de transporte

En Extremadura se consideran tres tipos de riesgos en los sistemas de transporte:

Transporte y ftrafico por carretera: podemos diferenciar accidentes asociados con
automoviles, camiones o cualquier otro vehiculo que transita por la red de carreteras de
Extremadura, y accidentes de automdviles asociados a riesgos de caracter meteorolégico que
refuerzan la intensidad y efectos secundarios de un riesgo sobre otro.

Transporte y trafico por ferrocarril: los riesgos asociados a este medio de transporte son
descarrilamiento, riesgo de colisién entre vehiculos, accidentes en areas cercanas a una
poblacién, etc.

Trafico aéreo: Extremadura esta atravesada en su espacio aéreo por una serie de rutas que
la hacen vulnerable a un hipotético caso de accidente aéreo, siendo el riesgo asociado la

caida de una aeronave.

Zonificacion del riesgo

En las proximidades de la explotacién minera objeto de este proyecto se encuentra la carretera EX-

104.

Ponderacién del riesgo

El indice de riesgo para el transporte se considera BAJO.

Transporte 4 1 4 - BAJO

7.3.2. Presenciade polvorines

El reglamento de explosivos, se consideran 3 tipos de depositos donde albergan uno o mas

polvorines:

Depositos de productos terminados, integrados o no integrados en una fabrica, con fines de
comercializacion de explosivos: son aquellos destinados a almacenar los productos de
explosivos terminados de fabricacion propia y, en su caso, los productos necesarios
procedentes de terceros fabricantes

Deposito auxiliar asociados a una fabrica de explosivos: son aquellos destinados a almacenar
las materias y productos explosivos necesarios para la fabricacion de los productos

terminados.
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- De consumo: son aquellos destinados al almacenamiento de los productos terminados para

su consumo por el titular

Zonificacion del riesgo

En la propia explotacion minera se encuentra un polvorin

Ponderacién del riesgo

El indice de riesgo para el transporte se considera BAJO.

Polvorin 4 1 4 - BAJO

7.4. Catastrofes relevantes

La Ley 9/2018 define catastrofe como “suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel
del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccion o dafio sobre las personas o el

medio ambiente.”

En el presente Proyecto se han considerado las siguientes catastrofes.

7.4.1. Seismos

Las zonas sismogenéticas son areas dentro de las cuales se asume que existe un potencial sismico
uniforme espacial y temporalmente, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta

magnitud es la misma en cualquier punto de la zona y en cualquier instante.
La Peninsula Ibérica no representa un area de ocurrencia de grandes terremotos, si bien tiene una
actividad sismica relevante con sismos de magnitudes mayoritariamente bajas, aunque pueden ser

capaces de generar dafios muy graves.

Zonificacion del riesgo

Segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSR-02, la
zona afectada por el Proyecto se sitla dentro de la zona con aceleracion sismica con valores

menores a 0,08g, siendo g el valor de la aceleracion de la gravedad.

Por tanto, el valor de la aceleracion sismica en la zona de estudio es:
0,04 = a, < 0,08

A partir de este valor se obtiene la aceleracién sismica de célculo, definida como el producto:

L =5p-3
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Siendo
ap: aceleracion sismica bésica
p: coeficiente adimensional de riesgo, funcién de la probabilidad aceptable de que exceda ac en el

periodo de vida para el que se proyecta la construccion. Se calcula mediante la siguiente

t 0,37
=[5

expresion:

Toma los siguientes valores:
e Construcciones de importancia normal, p = 1,00.

e Construcciones de importancia especial, p = 1,30.

S: coeficiente de amplificacion del terreno. Toma el valor:
C
1,25

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las caracteristicas geotécnicas del terreno de
cimentacion. Por lo tanto, segun el articulo 2.4 de la Norma, el terreno se clasifica como del tipo |,
roca compacta, suelo cementado o granular muy denso, y tendria un valor del coeficiente (C) de

1,0 seguln la tabla 2.1 que se encuentra en el articulo 2.4 de la Norma.

Tomando los valores correspondientes se tiene:
a, = 0,8- 1,00 - 0,08g = 0,064g

Segun el articulo C.1.2.3. Criterios de aplicacion de la Norma, NO ES OBLIGATORIA LA
APLICACION de la misma para construcciones en las que ac sea menor de 0,08 g, por lo tanto, no se

tendra en cuenta.
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ZONA DE ESTUDIO

Imagen 12. Mapa de Peligrosidad Sismica. NCSE-02

Consultado el Plan Especial de Proteccién Civil ante el Riesgo Sismico en Extremadura
(PLASISMEX), la superficie incluida en el area de estudio presenta un grado de sismicidad menor de
VI segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia. Las escalas clasicas (como la MSK) solamente
establecen dafios a partir de la intensidad de grado VI, los cuales resultarian de caracter leve. Los
dafios importantes y graves no se producen hasta los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que
se produzcan dafios en zonas de intensidad menores a VIII, como es el caso del area objeto de este

proyecto.

== PELIGHOSITAD. SISAICA BE ESPANA  (PERIGIO DE RETORNO M6 4508,

Imagen 13. Mapa de peligrosidad sismica de Espafia
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Ponderacion del riesgo

En relacion al PLASISMEX, la zona presenta un riesgo de seismos BAJO.

IP IG IR
Seismos 2 1 2 - BAJO

7.4.2. Movimientos del terreno

Los procesos geodinamicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno

de diversas caracteristicas, magnitud y velocidad. Los mas frecuentes y extendidos son los

movimientos de ladera (deslizamientos de masas de suelo o roca, flujos o coladas, desprendimientos

de bloques rocosos, avalanchas rocosas). Entre las areas mas propensas a la inestabilidad estan las

zonas montafiosas y escarpadas, zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorizacion

intensos, laderas de valles fluviales, zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos

arcillosos y alterables, zonas sismicas, zonas de precipitacién elevada, etc. La litologia, la pendiente y

el clima en conjunto predisponen areas a la actividad de movimientos de ladera.

Para la zona de estudio que nos atafie, los movimientos de ladera se han clasificado en cuatro

grupos:

Deslizamientos: en este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se
produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente se
desplaza en conjunto, comportandose como una unidad.

Desprendimientos: corresponde al rapido movimiento de una masa de cualquier tamafio de
roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los desplazamientos se
producen principalmente en sentido vertical por caida libre, son tipicos en macizos rocosos y
generalmente estan controlados por las discontinuidades.

Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se mezclan
con agua (los materiales arcillosos son los mas comunes).

Avalanchas. Movimientos rapidos de materiales mal clasificados (hay materiales de todos los
tamafios mezclados) y sueltos. Pueden alcanzar grandes velocidades. Son facilitados por la

presencia de agua y materiales arcillosos.

Zonificacion del riesgo

Los movimientos de ladera se pueden producir en:

Zonas proclives a fenomenos de deslizamientos y movimientos de tierras debido a sus
caracteristicas naturales o derivadas de acciones antrépicas.

Macizos rocosos fracturados que presentan paredes con pendientes superiores al 15%.
Inestabilidad ocasionada por la estratificacion de materiales de distinta competencia y en
zonas muy fracturadas con fuerte pendiente.

Socavamientos al pie de taludes.
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- Zonas con sobrecarga de la ladera en su parte superior.
- Fendmenos de abarrancamiento en cabecera de cauces.

- Terremotos, que podria ser un desencadenante del proceso.

Por otra parte, los desprendimientos se pueden producir en:
- Laderas irregulares y rocosas escarpadas con material suelto en la parte superior.
- Blogques independizados por discontinuidades o fracturas.
- Grietas tras el talud.

- Vegetacion escasa.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta las caracteristicas geolégicas vy litolégicas de la zona, la ponderacion del riesgo
es BAJO.

Movimientos del terreno | 3 1 3-BAJO

7.4.3. Fendmenos meteoroldgicos

Se considera que en Extremadura pueden darse los siguientes riesgos climaticos y meteoroldgicos:
- Olas de frio, heladas y nieve.
- Olas de calor y sequias
- Grandes tormentas y vientos huracanados
- Nieblas

Zonificacion del riesgo

Consultados los datos meteoroldgicos de la zona de estudio, se desprende que las precipitaciones en
el ambito del proyecto son bajas. Por la ubicacion, la probabilidad de que se produzcan heladas y

nieve es baja.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta la ubicacion de las instalaciones, la ponderacién del riesgo es BAJO.

IP IG IR

Fenomenos

o 4 1 4 - BAJO
meteoroldgicos

7.4.4. Inundaciones

La morfologia del terreno, asi como la geologia y edafologia del mismo, repercuten en la deteccion de
areas susceptibles de sufrir una inundaciéon o avenida. Por otro lado, la proximidad a un cauce

también puede resultar importante a la hora de detectar estas areas susceptibles de inundacion.
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Zonificacion del riesgo

Consultado el INUNCAEX, se puede concluir que no existe riesgo de inundaciones en el Término
municipal de Campanario. Por otro lado, de acuerdo al Sistema Nacional de Cartografia de Zonas
Inundables, se ha comprobado que la ubicacion planteada no se encuentra dentro de areas con
riesgo potencial significativo de inundacion ni en zonas catalogadas como inundables de origen
fluvial.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta la ubicacion de las instalaciones, la ponderacién del riesgo es BAJO.

1P IG IR

Inundaciones 3 1

7.4.5. Incendios forestales

Se consideran incendios forestales aquellos en los que el fuego se extiende sin control sobre
superficies que tengan la consideracion de montes. En cualquier caso, con los medios del Plan

INFOEX se atiende también a los incendios que se originan en terrenos agricolas.

De acuerdo con el INFOEX, se establecen dos tipos de zonificacion para la prevencion de incendios
forestales: zonas de riesgo medio y zonas de riesgo alto. El municipio de Campanario, que es el mas

préximo a la zona de actuacién, presenta zona de riesgo medio-bajo.

Imagen 14. Zonificacién para la prevencion de incendios (Fuente: INFOEX)
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Segun zonificacion para la extincion de incendios que establece el plan INFOEX, el término municipal
de Campanario se encuentra incluido en la zona La Serena en época de peligro alto y en la zona

Badajoz en la época de peligro bajo de incendio.

Imagen 15. Zonificacién para la extincién de incendios en época de peligro bajo de incendios (izquierda) y época
de peligro alto de incendios (derecha).

Zonificacion del riesgo
Consultado el INFOEX, se puede concluir que el riesgo de incendio forestal en el término municipal

de Campanario es medio. Por otro lado, en cuanto a la densidad de vegetacion que presenta la zona

la probabilidad de producirse un incendio forestal es baja.

Ponderacién del riesgo
Teniendo en cuenta la ubicacion de la actividad, la ponderacién del riesgo es bajo.

Incendios 2 1

7.4.6. Extraccion de minerales
Los riesgos derivados de esta actividad estan relacionados con la explotaciéon minera, los materiales

utilizados y las obras realizadas para su explotacion.
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Zonificacion del riesgo

Hundimientos del terreno y deslizamiento de tierras.

Desprendimientos de rocas.

Ponderacién del riesgo

Teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas, la ponderacion del riesgo es BAJO.

IP IG IR

Extraccién de minerales 3 1 3-BAJO

7.4.7. Contaminaciéon

Los principales tipos de contaminacion que pueden ocurrir son: atmosférica, del agua y de suelos.

Zonificacion del riesgo

Teniendo en cuenta el &mbito de actuacién del Proyecto, el principal riesgo asociado son los posibles
derrames o fugas de sustancias peligrosas al suelo y al agua. Este riesgo disminuye con las medidas

correctoras redactadas en este Documento.

Ponderacién del riesgo

Teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas, la ponderacion del riesgo es BAJO.

IP IG IR
Contaminacion 3 1 3 -BAJO
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7.5. Resumen del inventario de riesqos

Los riesgos de accidentes graves y catastrofes considerados para el Proyecto son:

IP IG IR
Accidentes del
GRAVES

Polvorin 4 1 4 - BAJO
Seismos 3 1 2 - BAJO
Movimientos 4 1 3. BAJO
del terreno
Fenomenos 1, 1 4-BAJO
meteoroldgicos

CATASTROFES | Inundaciones |3 1 3-BAJO
Incendios 3 3 2 - BAJO
E>_<traCC|on de 3 1 3-BAJO
minerales
Contaminacion | 3 1 3 -BAJO

Como conclusién se obtiene que de los riesgos frente a accidentes graves y/o catastrofes que
pudieran ocurrir, el riesgo de que las actuaciones, objeto de este Proyecto produzcan efectos al

entorno, es BAJO.

7.6. Analisis de vulnerabilidad del proyecto

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos

en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenémeno natural o antrépico.

La ejecucioén del Proyecto tiene efecto sobre los valores ambientales presentes en la zona. Por este
motivo, se procede a analizar la vulnerabilidad de estos factores frente a catastrofes y accidentes

graves.

7.6.1. Fauna

No se prevé que ningln accidente o catastrofe en la zona tenga consecuencias significativas para la

fauna de la zona.
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7.6.2. Vegetacion

El riesgo de incendios en la zona se considera bajo, al no existir en las inmediaciones del Proyecto

masas de vegetacion de entidad importante.

7.6.3. Agua

El riesgo por inundacion en la zona se considera bajo, por lo que, en caso de producirse grandes
avenidas de agua, la actividad no tendra repercusion sobre el curso del agua, ya que no se encuentra

en zona de riesgo de inundacion.

Por otro lado, el riesgo de contaminacién por vertido o derrames de sustancias contaminantes es

bajo, al llevarse a cabo medidas correctoras para evitar la contaminacion de las aguas.

7.6.4. Suelo

La zona de emplazamiento del Proyecto es poco propensa a movimientos de ladera, por lo que el

riesgo de que se produzcan desplazamientos de este tipo es bajo.

En cuanto al riesgo de contaminacion por vertido o derrames de sustancias contaminantes, se
pueden producir vertidos accidentales de sustancias contaminantes empleadas en la maquinaria, asi
como consecuencia del almacenamiento de residuos. No obstante, al llevarse a cabo medidas

correctoras para evitar la contaminacién del suelo, el riesgo asociado es bajo.

Por otro lado, el riesgo asociado a seismos es bajo por la situacion en la que se ubica el Proyecto.

7.6.5. Atmoésfera

La maquinaria y vehiculos a utilizar no son susceptibles de emitir gases contaminantes a la atmdsfera
en caso de accidente. Por otro lado, al llevarse a cabo las medidas preventivas detalladas en este
Documento, no se afectara a la calidad del aire en términos de contaminacion por polvo y particulas

en suspension en caso de accidente.

En lo que respecta a la generacion de ruidos, la ubicacién de la explotacion minera y la distancia a la
gue se encuentran las construcciones y puntos de interés mas cercanos a la misma, evitaran la
afeccion al entorno. No obstante, en caso de que un accidente o catastrofe produjera que los niveles
de ruidos se incrementasen, se procedera a subsanar el problema para que los niveles de inmisién en

las inmediaciones de la explotacion sigan cumpliendo los limites establecidos en la normativa vigente.

7.6.6. Paisaje

No se prevé que ningun accidente o catastrofe en las instalaciones tenga consecuencias significativas

en el paisaje de la zona.
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7.6.7. Poblacién

La actuacion se realizara fuera del entorno del casco urbano de Campanario. Por este motivo, no se

prevé que ninguna catastrofe en las mismas tenga consecuencias significativas sobre la poblacion.

7.6.8. Salud humana

No se prevé ningln accidente o catastrofe en la zona que tenga consecuencias significativas sobre la

salud humana de la zona.

7.6.9. Bienes materiales, incluido patrimonio cultural

No se prevé ningun accidente o catastrofe en la zona que tenga consecuencias significativas sobre

los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, de la zona.

8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

En el presente epigrafe se proponen una serie de medidas correctoras cuya finalidad sera aminorar
los efectos negativos producidos durante las labores de explotacion del recurso minero, persiguiendo
como objetivo dltimo ademas la recuperacion de las zonas afectadas para que las condiciones
ambientales sean lo mas parecidas posible a las iniciales y, al mismo tiempo, sea posible su uso

ganadero.

Las medidas protectoras, implicitas en el disefio de la explotacién, se basan en:
e Definicion de las areas de la explotacion.

e Definicion de los parametros de explotacion para evitar afecciones a los ecosistemas.

Las medidas correctoras de los impactos consistiran en:
I.  Reduccion del impacto, limitando la intensidad o agresividad de la acci6on que lo provoca
mediante la utilizacion de tecnologias adecuadas (maquinaria especifica).
IIl.  Cambiar la condicién del impacto mediante procesos de regeneracion natural que disminuyen

la duracion de los efectos (medidas de restauracion).

A continuacién, se diferencian las medidas preventivas y correctoras para las distintas variables

ambientales que se ven afectadas por la ejecucién del proyecto en cada una de sus fases.

8.1. Fase de explotacion

Mediante un adecuado control y gestién de las actuaciones durante el tiempo de funcionamiento y
operatividad de la explotacion se pueden evitar y minimizar muchas afecciones negativas sobre el

medio ambiente.
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Alteraciones en las aguas y medidas correctoras

Durante la fase de explotacion sera necesario adoptar medidas preventivas para evitar afecciones

indirectas sobre el medio hidrico.

Estas medidas son las que se proponen a continuacion:

>

Evitar el vertido de cualquier sustancia contaminante. Todos los residuos generados en la
explotacion seran depositados en vertederos autorizados. En cuanto a los residuos
peligrosos, seran gestionados a través de gestor autorizado por la Junta de Extremadura.

Si se produjeran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procedera a su
inertizacion.

La maquinaria que se utilice en la explotacion debe encontrarse en perfecto estado de
mantenimiento con el objeto de evitar los posibles vertidos contaminantes (aceites,
hidrocarburos, etc.).

El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevara a cabo en talleres autorizados o en
la zona destinada para ello nunca en las zonas de explotacion.

Se trabajara por encima del nivel freatico, aunque no hay evidencias tras la investigacion de la

existencia de este en la profundidad proyectada.

Alteraciones en el suelo y medidas correctoras

El impacto mas importante que se producir4 sobre el suelo durante la fase de explotacion es su

destruccion directa, ademas de la compactacion de los mismos como consecuencia del transito de

magquinaria tanto por los caminos como por la zona de explotacion.

Se proponen las siguientes medidas correctoras para minimizar los impactos:

>

Utilizacién preferente de los caminos existentes para evitar afectar a mas superficie de suelo
gue la estrictamente necesaria.

Se descompactaran todos los terrenos afectados por las actividades inherentes a la
explotacion al finalizar la fase de funcionamiento de la misma.

Se planificara el movimiento de la maquinaria y el trazado de los caminos para minimizar la
pérdida de suelo vegetal.

Retirada, acopio y mantenimiento progresivo de los horizontes superficiales del suelo para
recuperar el terreno y las pistas de acceso y facilitar posteriormente la restauracion.

Evitar el vertido de materiales o residuos. Todos los residuos seran clasificados y depositados
en vertederos autorizados, o gestionados a través de gestor autorizado por la Junta de
Extremadura, en el caso de residuos peligrosos.

La maquinaria que se utilice debe encontrarse en perfecto estado de mantenimiento con el
objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles vertidos contaminantes

(aceites, hidrocarburos, etc.).
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El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevara a cabo en talleres autorizados o en
la zona destinada para ello en el recinto de la obra, nunca en las zonas de explotacién.
Sefializacién de las zonas de explotacion para no afectar a mas superficie que la destinada a

este fin.

Alteraciones en la calidad del aire y medidas correctoras

Las alteraciones en la calidad del aire vienen inducidas por la emision de gases y particulas

contaminantes a la atmdsfera procedentes del funcionamiento de la maquinaria y de la circulacién de

la misma, asi como de las propias labores de explotacion. Otra fuente de contaminacion atmosférica

son los ruidos emitidos por la maquinaria que trabaje en la explotacién.

Las medidas correctoras que se proponen son las siguientes:

>
>
>

Limitacion de la velocidad de la maquinaria para minimizar la emision de polvo.

Riego periddico de las pistas y caminos auxiliares para reducir las emisiones de polvo.

La maquinaria que se utilice en la explotacién debe encontrarse en perfecto estado de
mantenimiento con el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles
vertidos contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc).

Se revisaran periédicamente los dispositivos de control de ruido y polvo de la maquinaria. En
caso de detectarse niveles de emision de gases o ruidos demasiado elevados se buscara su
origen y se procedera a realizar las reparaciones oportunas.

Limitar el trabajo a horas diurnas, donde la molestia por ruidos es mucho menor.

Alteraciones sobre la vegetacién y medidas correctoras

La eliminacion de la cubierta vegetal de las zonas de explotacién es el mayor impacto que se produce

sobre la vegetacién durante la fase de explotacion, asi como la generacion de polvo y el aumento del

riesgo de incendio. Las medidas correctoras propuestas son las siguientes:

>
>
>

Limitacion de velocidad de la maquinaria para minimizar la emisién de polvo.

Riego periodico de las pistas y caminos auxiliares para evitar la produccion de polvo.
Conforme vaya avanzando el frente de explotacién se ira retirando el estrato superficial del
suelo, mas rico en nutrientes, y acopiando en lugares determinados para la posterior
restitucién del suelo al finalizar los trabajos.

Se eliminara cualquier tipo de material que pueda ser combustible ante cualquier chispa.
Evitar el contacto directo e indirecto de la vegetacion con sustancias quimicas nocivas o con

un Ph excesivo.

Alteraciones en la fauna y medidas correctoras

La principal afeccién, en términos generales, sobre la fauna se produce por la roturacion del terreno y

la eliminacién de la vegetacion, destruyéndose también los héabitats y las fuentes de alimento. Por otro

lado, el ruido generado por los trabajos de explotacion altera las pautas de comportamiento de las

especies.

Estudio de Impacto Ambiental - 69



AGUSTIN TENA TENA
ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

Para minimizar estos impactos se proponen las siguientes medidas:

>

Mantenimiento correcto de la maquinaria, en especial de los sistemas de insonorizacion, para
evitar la generacion excesiva de ruidos.

Amortiguacién mediante silenciadores instalados en los equipos moviles.

Evitar el vertido de sustancias contaminantes que puedan afectar directa o indirectamente a la
fauna.

Limitar la velocidad de los vehiculos para evitar atropellos de animales.

Evitar la destruccién innecesaria de vegetacion, que constituye fuente de alimento y refugio

para las especies.

Alteraciones del paisaje y medidas correctoras

En lo que se refiere a la morfologia del terreno y del paisaje, la alteracion principal que se producira

es la perturbacién del paisaje en la zona de explotacion. Para reducir la magnitud de estos impactos

se proponen las siguientes medidas correctoras:

>

8.2.

Sefializacién de las zonas de explotacion para no afectar a mas superficie que la incluida
dentro de las mismas.

Evitar colores llamativos en la maquinaria.

Mantenimiento de la tierra vegetal retirada para conservar sus propiedades quimicas y
edafoldgicas.

El acopio de tierra vegetal y desbroce se situara de forma estratégica en las zonas mas

visibles para contribuir a disminuir la visibilidad.

Fase de clausura

Una vez finalizadas las labores de explotacion — restauracion, se procedera a la clausura. Las

actuaciones de restauracion se describen a lo largo del Plan de Restauracién del proyecto, acorde

con lo establecido en el RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestion de los residuos de las industrias

extractivas y de proteccion y rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras, consistiendo

en lo siguiente:

Relleno parcial del hueco de explotacion con material procedente de las escombreras
ubicadas en las cercanias y generacion de un punto bajo para acumulacion de agua.
Suavizado de taludes mediante voladuras de descabezado y/o remodelado del frente,
dejando el material desprendido al pie del talud para proporcionar una continuidad suave con
respecto al fondo del hueco de explotacion.

Descompactacion de pistas y todas aquellas zonas por las que haya tenido lugar el transito
de maquinaria o la ocupacion de algun elemento relacionado con la explotacion para oxigenar
el suelo.

Extendido de tierra vegetal en taludes y sobre toda la superficie afectada por la explotacion, a
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excepcion de la zona a ocupar por las charcas.
Siembra de gramineas
Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia (RCD’s, residuos peligrosos, residuos de envases, etc.).

Durante esta fase se aplicardn medidas de caracter corrector con el objeto de obtener unas

condiciones similares a las iniciales.

Las principales medidas correctoras previstas seran:

Control sobre las alteraciones a las aguas

>
>

Control de la maquinaria y vertidos de cualquier tipo.
Limpieza general de la explotacion para eliminar cualquier residuo susceptible de contaminar
las aguas o los suelos, gestionando los residuos peligrosos a través de un gestor autorizado

por la Junta de Extremadura.

Control sobre las alteraciones en el suelo

>

>

Se procedera a la recuperacion del horizonte superficial del suelo mediante el extendido de la
tierra vegetal acopiada en el entorno de la explotacion y en las zonas de paso de maquinaria y
todas aquellas areas que puedan haberse visto afectadas por los trabajos de explotacion.

Limpieza general de la explotacion para eliminar cualquier residuo, gestionando los residuos a

través de un gestor autorizado por la Junta de Extremadura.

Control sobre las alteraciones a la vegetacién

>

Para agilizar la revegetacion de la zona, se procederd al extendido de la tierra vegetal
acopiada, en el entorno del frente y en las zonas de paso de maquinaria y todas aquellas
areas que puedan haberse visto afectadas por las labores de explotacion y, si fuera

necesario, al aporte externo.

Control sobre las emisiones a la atmésfera

>

Control y vigilancia de las operaciones usuales de la restauracion: limpieza del polvo
acumulado, labores de mantenimiento, uso correcto y mantenimiento de la maquinaria.

Medicién periddica: niveles de polvo tanto de inmisién como de dosis sobre los trabajadores y
niveles de ruido. Estos trabajos seran realizados o supervisados por la direccion técnica de la
instalacién, responsable ademas de proponer y emprender las acciones correctivas en caso

necesario.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

9.1. INTRODUCCION

El presente apartado se redacta en cumplimiento del apartado e) del articulo 35 Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacién ambiental, en el que se indica que el Estudio de Impacto Ambiental debe

contener, entre otra informacion, un Programa de Vigilancia Ambiental.

La funcién basica del Programa de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un procedimiento que
garantice la correcta ejecucion y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que se

establezcan en el proyecto.

Ademas, y como complemento del objetivo citado, permite la deteccion y evaluacion de impactos de
dificil cuantificaciéon durante la etapa preoperacional, e incluso localizar otros que no hubiesen sido
previstos inicialmente. Esto permite la elaboracién de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de

que las ya aplicadas resulten insuficientes.

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se basa en la seleccién de determinados parametros
facilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia
temporal que abarque las diferentes fases del proyecto (previa, explotacion y clausura). En base a los
resultados obtenidos, se revisaran los postulados previos de correccidn de impactos, introduciendo

todas aquellas actuaciones 0 nuevos procesos de seguimiento que se estimen necesarios.

De esta forma es posible mantener bajo control todas las acciones del proyecto causantes de

impactos sobre el entorno, asi como los elementos del medio susceptibles de recibirlos.

9.2. Indicadores de seguimiento

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los

criterios para su aplicacion.

Programa de vigilancia para la proteccion del entorno de la explotacion

Objetivo: Evitar los dafios producidos por la circulacién de vehiculos fuera de las zonas sefializadas.
Indicador: Circulacién de vehiculos fuera de las zonas sefializadas.

Frecuencia: Semanalmente durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de areas afectadas por el transito de maquinaria fuera de la sefializacion de
viales.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.
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Medidas complementarias: Recuperacién de las zonas afectadas y colocacién de nueva sefializacion

en las zonas de paso de vehiculos.

Programa de vigilancia del medio hidrico

Objetivo 1: Comprobar que las labores de explotacién se llevan a cabo con la minima afeccion al
medio hidrico.

Indicador: Presencia de materiales con riesgo de ser arrastrados.

Frecuencia: Mensualmente durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de residuos no gestionados.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas.

Objetivo 2: Tratamiento y gestion de residuos.

Indicador: Presencia de residuos no gestionados.

Frecuencia: Semanalmente, durante la fase de funcionamiento de la actividad.
Valor umbral: Presencia de residuos no gestionados.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas.

Programa de vigilancia para la proteccién del suelo

Objetivo: Comprobar que el acopio y mantenimiento de la tierra vegetal se esta llevando a cabo de
forma adecuada.

Indicador: Presencia de montones de altura superior a 2 metros.

Frecuencia: Cada 15 dias, durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de acopios de altura superior a 2 m y/o con evidencias de compactacion.
Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Reduccién de la altura de los acopios de tierra vegetal e intensificacion de

las tareas de mantenimiento de los mismos.

Programa de proteccion de la vegetacion

Objetivo 1: Proteccién de la vegetacion en los aledafios de la explotacion.

Indicador: Porcentaje de vegetacién afectada por la explotacién en parcelas colindantes.
Frecuencia: Controles mensuales durante el funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: 20 % de vegetacidn con evidencias visibles de dafio en el entorno de la explotacion.
Momentos de analisis del valor umbral: En cada control.

Medidas complementarias: Revisidn de las medidas adoptadas e intensificacion de las mismas.

Programa de vigilancia de la fauna

Objetivo: Proteccion de la fauna cercana a la actividad.

Indicador: Presencia de zonas de cria en el entorno del frente de explotacion.
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Frecuencia: Mensualmente durante el funcionamiento de la actividad.
Valor umbral: Presencia de zonas de cria en el entorno de la explotacién.
Momentos de andlisis del valor umbral: En cada control.

Medidas complementarias: Revisidn de las medidas adoptadas para la proteccién de la fauna.

Programa de vigilancia para la proteccién de la calidad del aire

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo.

Indicador: Presencia evidente de polvo.

Frecuencia: Diariamente durante periodos secos y sobre todo en periodo estival.
Valor umbral: Presencia evidente de polvo.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Incremento del riego en superficies polvorientas.

10.PRESUPUESTO

10.1. Presupuesto vigilancia ambiental

A continuacion, se hace una valoracion anual de las actuaciones para la vigilancia ambiental que se

tomardan para la continuidad de la explotacién.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO HIDRICO
01.01 ud CONTROL DE AGUAS
Partida alzada destinada al control y andlisis de aguas. Gestion para evitar la
contaminacion de aguas superficiales.
30,00 300,00 9.000,00
TOTAL CAPITULO 01 CONTROL SOBRE EL MEDIO HIDRICO...... 9.000,00
CAPITULO 02 ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACION
02.01 Ud. CONTROL VISUAL
Control trimestral del area por técnico ambiental.
100,00 100,00 10.000,00
TOTAL CAPITULO 02 CONTROL AMBIENTAL ..cocvoveviiiiieiciiiee 10.000,00
CAPITULO 03 ACTUACIONES SOBRE LA FAUNA
03.01 Ud. CONTROL VISUAL
Control anual por técnico ambiental.

30,00 100,00  3.000,00

TOTAL CAPITULO 03 CONTROL AMBIENTAL ....ccovivireieieicieiennes 3.000,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 ACTUACIONES SOBRE EL PAISAJE e,
04.01 Ud. CONTROL Y CUMPLIMIENTO
Control trimestral del area por técnico ambiental. Perfiles visuales. Mejora o deterioro del
paisaje.
100,00 100,00 10.000,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROL AMBIENTAL ..cooceveveveeeeeee 10.000,00

CAPITULO 05 ACTUACIONES SOBRE EL RUIDO

05.01 Ud. CONTROL Y CUMPLIMIENTO
Control trimestral del area por técnico ambiental. Mediciones a horas laborables.
100,00 50,00  5.000,00
TOTAL CAPITULO 05 CONTROL DE RUIDOS ......ccccovveverereeennae 5.000,00
CAPITULO 06 ACTUACIONES PARA LA ATMOSFERA
06.01 Ud. CONTROL VISUAL
Control semanal de polvo visual. Técnico ambiental
30,00 50,00  1.500,00
TOTAL CAPITULO 06 ACTUACIONES SOBRE LA ATMOSFERA . 1.500,00
CAPITULO 07 ACTUACIONES SOBRE LOS RESIDUOS
07.01 Ud. Transporte al vertedero controlado de cualquier residuo.
30,00 50,00  1.500,00
07.02 Ud. Colocacion de contenedores en zona prefijada.
30,00 150,00  4.500,00
07.03. Control anual de todos los residuos no peligrosos generados en la actividad por gestor

autorizado. (cartones, aceites, plasticos, etc...).
30,00 300,00  9.000,00

TOTAL CAPITULO 07 ACTUACIONES SOBRE LOS RESIDUOS... 15.000,00
CAPITULO 8 REGISTRO DE DATOS E INFORMES FINALES.
08.01 ud REGISTRO DE DATOS E INFORMES
Partida alzada destinada a los informes del Plan de Restauracion anual y presentacion
ante los organismos.

30,00 250,00  7.500,00

TOTAL CAPITULO 8 REGISTROS Y E INFORMES FINALES......... 7.500,00

TOTAL i 61.000,00
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10.2. Presupuesto de ejecucidon material

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ADECUACION DE LA ZONA ..ottt 7.024,94

2 EXPLOTACION ...ttt 776.501,55

3 IMPACTO AMBIENTAL ...ttt 61.000,00

4 SEGURIDAD Y SALUD ...coiiiiiiiiiiiiiieee et 55.409,70

5 PLAN DE RESTAURACION ......coiiiiiiiiiiiiceeeeeeeee e 44.249,22
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 944.185,41

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS.

11.EVALUCION AMBIENTAL DE REPERCUSIONES EN ESPACIOS
PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000

La explotacion se encuentra dentro de la red natura 2000 denominado ZEPA La Serena y Sierras

periféricas y ZEC La Serena

- ZEPA La Serenay Sierras periféricas
Espacio situado al este de la Comunidad, y que forma parte de la penillanura pacense. Este lugar
acoge los medios desarbolados de la comarca del mismo nombre en las margenes del rio Zgjar,
ademas de las llanuras esteparias y pseudoesteparias que se extienden al este del espacio hasta el
rio Ortigas. Prolongandose por las margenes de los rios Zujar y Guadalemar hacia el oeste
recogiendo los valles de ambos rios. De igual modo, el espacio se encuentra inmediato a los
embalses de ZUjar y de la Serena en cuyas orillas se establecen sus limites. También nos
encontramos con un conjunto de sierras en su limite sur como la Sierra de La Nava, Sierra de la
Rinconada, Sierra del Calvario, Sierra de La Osa y la Sierra de Tiros, entre otras pequefias
elevaciones serranas tanto formando parte integrante del espacio como formando los limites del
mismo. En el interior del espacio encontramos varias vias de comunicacién de cierta importancia, lo
cual no podria ser de otro modo teniendo en cuenta la gran superficie protegida (153.702 ha) siendo
la mayor de la Comunidad Auténoma. Entre estas cabe destacar la Ex-103 que une Castuera y
Puebla de Alcocer, la Ex-104 que comunica Villanueva de la Serena con Castuera y Cabeza del
Buey, la Ex-115 de Quintana de la Serena a Orellana la Vieja y la Ex-349/Bav-4009 de Campanario a
Zarza Capilla. El uso del territorio también es fuerte, siendo fundamentalmente agricola y ganadero

de ovino.
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Imagen 16. ZEPA La Serena y Sierras Periféricas

- ZEC La Serena
Espacio situado al noreste de la provincia de Badajoz que limita con las provincias de Cérdoba y
Ciudad Real y que forma parte de la penillanura pacense. Se trata de una zona de relieve
relativamente llano que acoge los medios desarbolados pseudoesteparios de la comarca de La
Serena que se extienden al este del espacio hasta el rio Ortigas, prolongandose por las margenes de
los rios Zdjar y Guadalemar hacia el oeste recogiendo los valles de ambos rios. El espacio se
encuentra inmediato a los embalses de Zujar y de La Serena en cuyas orillas se establecen los
limites del espacio. De igual manera este espacio incluye las Sierras de Castuera, Sierra de la
Rinconada, Sierra del Torozo, Sierra de Castuera y de Tiros. Las localidades que lo rodean son
Cabeza del Buey, Castuera, Campanario y La Coronada. Por otro lado, se sitia préximo a las

localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena
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Imagen 17. ZEC La serena

11.1. Identificacién y valoracién de impactos ambientales

La superficie que se va a ver afectada en la explotacién es de 14.200 m? y se ha proyectado un
sistema de explotacién que consiste en la extraccion de bloques de granito mediante perforacién con
banqueador y corte con hilo diamantado y/o voladura, tal y como se indica en la memoria del proyecto

en el punto 6.2. Descripcidon de la explotacion minera.

La superficie que ocupa tanto de la zona ZEPA como ZEC en el municipio de Campanario tiene una
superficie de 20.069,89 Ha.

SUPERFICIE EXPLOTACION 14.200 m?
SUPERFICIE ZONA ZEPA 20.069,89 Ha
OCUPACION 0,07 %

Se crearan nuevos caminos dentro de la explotacion para poder acceder a los frentes de explotacion

La prérroga no supone ninguna nueva construccion por la cual pueda verse afectada la zona ZEPA y
ZEC
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Imagen 19. Plano de explotacion

Estudio de Impacto Ambiental - 79



AGUSTIN TENA TENA

ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

Las tablas que se presentan a continuacién, muestran, en primer lugar, los conceptos empleados en

la caracterizacion de impactos, y, en segundo lugar, los conceptos empleados en su valoracion.
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A continuacion, se procede a la identificacion, caracterizacion y valoracion de los impactos
potenciales generados por la actividad que se pretende evaluar, que es la continuidad de explotacién

de una explotacion minera ya existente y que lleva activa durante los ultimos 30 afios.
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- Vegetacién
El proceso que dara lugar a alteraciones en la vegetacion es principalmente la eliminacion de la
cubierta vegetal por desbroces en plataforma, taludes, vertederos y caminos de acceso.
Indirectamente, se produciran efectos negativos como consecuencia de la inmisién de contaminantes

y de la antropizacion general del entorno.

El efecto mas importante que la actividad producira sobre la vegetacion es la destruccion directa de la
misma mediante el desbroce realizado en la fase de preparacion, de la zona que aun queda sin

explotar.

Por otro lado, las operaciones de manipulacion de la maquinaria también influirdn sobre la
vegetacion, ya que se generara polvo y se emitirdn gases contaminantes, existiendo también riesgo

de vertido de materiales.

La destruccién de la vegetacién conlleva, ademas, un aumento de la erosion, con pérdida de suelos,

y la destruccién y/o alteracion del habitat para la fauna.

La vegetacién de las zonas donde se ubica la explotacidn se retiré6 previamente al comienzo de la
explotacion de recurso, por lo tanto, actualmente en esa zona la vegetacion es practicamente

inexistente.

A continuacion, se valora el impacto directo sobre la vegetacion, es decir, el derivado de su

eliminacion.

CRITERIO VALORACION
Signo NEGATIVO
Intensidad ALTA
Extension PUNTUAL
Interaccion SINERGICO
Duracion TEMPORAL
Reversibilidad REVERSIBLE
Recuperabilidad RECUPERABLE
Aparicién DISCONTINUO
VALORACION GLOBAL MODERADO

- Habitats faunisticos
Las afecciones a los sistemas hidricos y edaficos y a la vegetacion repercutiran sobre las
comunidades faunisticas que en ellos se asientan. De esta forma, la eliminacién de la cubierta vegetal

no solo tendra efectos sobre la propia vegetacién, sino que, por el papel de refugio y fuente de
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alimentacion que las formaciones vegetales representan, también tendra efectos perniciosos en la

fauna de la zona.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vegetacion en la zona de explotacién es

practicamente inexistente al ser una actividad que lleva en funcionamiento muchos afios.

De todas formas, se deberan tomar las precauciones oportunas y desarrollar correctamente las
medidas preventivas y correctoras para evitar, en la medida de lo posible, la aparicion de impactos

negativos o la minimizacién de los mismos.

CRITERIO VALORACION
Signo NEGATIVO
Intensidad ALTA
Extension PUNTUAL
Interaccion SINERGICO
Duracion TEMPORAL
Reversibilidad REVERSIBLE
Recuperabilidad RECUPERABLE
Aparicion DISCONTINUO
VALORACION GLOBAL MODERADO

- Faunade interés
El desbroce puede dar lugar a la eliminacion de individuos de especies animales que se encuentran
bajo alguna figura de proteccién, especialmente en épocas de cria, donde existe la posibilidad de

eliminar alguin nido con huevos o crias.

Por otro lado, la generacion de polvo y ruidos durante la realizacién de los movimientos de tierra
puede causar efectos negativos sobre la fauna, que sufrird molestias y alteraciones de su

comportamiento debido a este hecho.

Los impactos sobre la fauna adquieren una importancia especial en la zona de estudio, ya que la
actividad se desarrolla dentro de la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas y ZEC La Serena. Por ello
se considera imprescindible la aplicacién estricta de una serie de medidas preventivas y correctoras

orientadas a evitar y/o minimizar los impactos generados.
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CRITERIO VALORACION
Signo NEGATIVO
Intensidad ALTA
Extension PUNTUAL
Interaccion SINERGICO
Duracion TEMPORAL
Reversibilidad REVERSIBLE
Recuperabilidad RECUPERABLE
Aparicion DISCONTINUO
VALORACION GLOBAL MODERADO

- Fragmentacion de habitats

La actividad proyectada ocasionara sobre el medio un efecto barrera que dificultara el paso de fauna
a través de la misma. Este efecto barrera ya existe desde el comienzo de los trabajos en la

explotacion minera.
Estos efectos son de gran importancia, especialmente teniendo en cuenta la presencia de especies
sensibles a alteraciones como la avutarda o el sis6n, que no se adaptan a los cambios en los factores

ambientales del medio en el que viven.

No obstante, se propondran medidas preventivas y correctoras que minimicen o eliminen estos

impactos (pasos de fauna, etc.).

CRITERIO VALORACION
Signo NEGATIVO
Intensidad ALTA
Extension PUNTUAL
Interaccion SINERGICO
Duracion TEMPORAL
Reversibilidad REVERSIBLE
Recuperabilidad RECUPERABLE
Aparicion DISCONTINUO
VALORACION GLOBAL MODERADO

Estudio de Impacto Ambiental - 84



AGUSTIN TENA TENA

ADECUACION DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS

“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION ACORDE AL RD 975/2009

En la siguiente matriz se detallan los impactos detectados:

VALORACION DE
IMPACTO. FACTOR AMB.
IMPACTOS
Formaciones vegetales MODERADO
Habitats faunisticos MODERADO
Fauna de interés MODERADO
Fragmentacion habitats MODERADO

11.2. Medidas preventivas y correctoras

Seran de aplicacion todas las medidas preventivas que se incluyen en el estudio de impacto

ambiental, y que se estan aplicando desde el inicio de la explotacién. Concretamente para minimizar

los efectos sobre el espacio protegido se procedera a ejecutar las siguientes medidas.

Con objeto de evitar, minimizar, 0 en su caso, corregir los impactos potenciales derivados del

proyecto, se han desarrollado las medidas preventivas y correctoras que se presentan a continuacion.

- Medidas especificas del aire:

(o}

0

Limitacion de la velocidad de la maquinaria para minimizar la emision de polvo.

Riego periddico de las pistas y caminos auxiliares para reducir las emisiones de
polvo.

La maquinaria que se utilice en la explotacidon debe encontrarse en perfecto estado de
mantenimiento con el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los
posibles vertidos contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc).

Se revisaran periodicamente los dispositivos de control de ruido y polvo de la
maquinaria. En caso de detectarse niveles de emision de gases o ruidos demasiado
elevados se buscara su origen y se procedera a realizar las reparaciones oportunas.

Limitar el trabajo a horas diurnas, donde la molestia por ruidos es mucho menor.

- Medidas especificas sobre suelos:

(0]

(0]

(0]

(0]

Utilizacién preferente de los caminos existentes para evitar afectar a mas superficie
de suelo que la estrictamente necesaria.

Se descompactaran todos los terrenos afectados por las actividades inherentes a la
explotacion al finalizar la fase de funcionamiento de la misma.

Se planificara el movimiento de la maquinaria y el trazado de los caminos para
minimizar la pérdida de suelo vegetal.

Retirada, acopio y mantenimiento progresivo de los horizontes superficiales del suelo
para recuperar el terreno y las pistas de acceso y facilitar posteriormente la
restauracion.
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Evitar el vertido de materiales o residuos. Todos los residuos seran clasificados y
depositados en vertederos autorizados, 0 gestionados a través de gestor autorizado
por la Junta de Extremadura, en el caso de residuos peligrosos.

La maquinaria que se utilice debe encontrarse en perfecto estado de mantenimiento
con el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles vertidos
contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc.).

El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevara a cabo en talleres
autorizados o en la zona destinada para ello en el recinto de la obra, nunca en las
zonas de explotacion.

Sefializacién de las zonas de explotaciéon para no afectar a mas superficie que la
destinada a este fin.

Medidas especificas en las aguas:

(o}

Evitar el vertido de cualquier sustancia contaminante. Todos los residuos generados
en la explotacion seran depositados en vertederos autorizados. En cuanto a los
residuos peligrosos, seran gestionados a través de gestor autorizado por la Junta de
Extremadura.

Si se produjeran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procedera a su
inertizacion.

La maquinaria que se utilice en la explotacion debe encontrarse en perfecto estado de
mantenimiento con el objeto de evitar los posibles vertidos contaminantes (aceites,
hidrocarburos, etc.).

El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevard a cabo en talleres
autorizados o en la zona destinada para ello nunca en las zonas de explotacién.

Se trabajara por encima del nivel freatico, aunque no hay evidencias tras la

investigacién de la existencia de este en la profundidad proyectada.

Medidas especificas sobre la vegetacion:

(0]

(0]

Limitacion de velocidad de la maquinaria para minimizar la emisién de polvo.

Riego periddico de las pistas y caminos auxiliares para evitar la produccion de polvo.
Conforme vaya avanzando el frente de explotacién se ir4 retirando el estrato
superficial del suelo, mas rico en nutrientes, y acopiando en lugares determinados
para la posterior restitucién del suelo al finalizar los trabajos.

Se eliminara cualquier tipo de material que pueda ser combustible ante cualquier
chispa.

Evitar el contacto directo e indirecto de la vegetacion con sustancias quimicas nocivas

o0 con un Ph excesivo.
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- Medidas especificas sobre la fauna de interés:

0 Mantenimiento correcto de la maquinaria, en especial de los sistemas de
insonorizacion, para evitar la generacion excesiva de ruidos.

0 Amortiguacion mediante silenciadores instalados en los equipos maviles.

o Evitar el vertido de sustancias contaminantes que puedan afectar directa o
indirectamente a la fauna.

o Limitar la velocidad de los vehiculos para evitar atropellos de animales.

o0 Evitar la destruccion innecesaria de vegetacion, que constituye fuente de alimento y
refugio para las especies.

- Medidas especificas sobre el paisaje:

0 Sefializacion de las zonas de explotacion para no afectar a mas superficie que la
incluida dentro de las mismas.

o Evitar colores llamativos en la maquinaria.

0 Mantenimiento de la tierra vegetal retirada para conservar sus propiedades quimicas
y edafolégicas.

o0 El acopio de tierra vegetal y deshroce se situara de forma estratégica en las zonas
mas visibles para contribuir a disminuir la visibilidad.

12. RESUMEN NO TECNICO

12.1. Situacién geografica

La concesion “CONSUELO 2" se encuentra en el este de la provincia de Badajoz, en el término
municipal de Campanario (Badajoz), la cual esta constituida por 7 cuadriculas mineras, cuyos

vértices geograficos son los siguientes:

Los frentes donde se pretende continuar con las labores de explotacion se sitdan, mas

concretamente, en la parcela 42 del poligono 18 del Término municipal de Campanario.

Frente 1 Frente 2
X Y X Y
272.830 4.301.121 273.054 4.301.059

El acceso se realiza desde la carretera EX-104 entre la localidad de Campanario y Castuera, a unos 2
kilometros y medio aproximadamente desde Campanario, parte un camino en la margen derecha.

Recorriendo éste unos 600 metros, se llega hasta la explotacion.
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12.2. Caracteristicas de la explotacion

La empresa tramité la autorizacion de la Seccion C) “CONSUELO 2" ante los érganos competentes
para poder llevar a cabo la explotacién de granito.
Las caracteristicas actuales de la explotacion, son las siguientes:
- Situacion: poligono 18 parcela 42
- Termino municipal: Campanario
- Superficie de explotacién:
0 Frente 1: 10.600 m?
o0 Frente 2: 3.600 m?

- Localizacion y:

o Frente 1: X: 272.830 Y:4.301.121
o Frente 2: X:273.054 Y: 4.301.059
- Dimensiones de los frentes
o Frente 1:
X Y

1 272.798 4.301.108
2 272.793 4.301.106
3 272.775 4.301.140
4 272.850 4.301.186
5 272.899 4.301.160
6 272.906 4.301.087
7 272.898 4.301.089
8 272.821 4.301.065

o Frente 2:

X Y

1 273.039 4.301.056
2 273.036 4.301.056
3 273.033 4.301.059
4 273.024 4.301.092
5 273.068 4.301.108
6 273.091 4.301.038
7 273.060 4.301.025
8 273.057 4.301.028
9 273.050 4.301.026
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Recurso: Granito
Acceso: se realiza desde la carretera EX-104 entre la localidad de Campanario y Castuera, a
unos 2 kilometros y medio aproximadamente desde Campanario, parte un camino en la
margen derecha. Recorriendo éste unos 600 metros, se llega hasta la explotacion.
No existe establecimiento de beneficio
Superficie de explotacion: 1,42 Ha
Altura de los frentes: 5 m
Volumen de explotacién total: 108.450 m?3
Volumen de explotacién anual: 3.600 m3
Actualmente existen 3 escombreras: con el aporte de material inservible procedente de los
huecos de extraccion, la escombrera 1 y la escombrera 2, se uniran en una Unica
escombrera, mientras que la escombrera 3 seguira creciendo independientemente.

o0 Escombrera1l-2: X: 272.771 Y: 4.301.038

0 Escombrera 3: X: 273.005 Y: 4.300.974
Restauracion: Relleno parcial de los huecos de explotacion con materiales procedentes de
las escombreras. Creacion de dos charcas para su uso como abrevadero de ganado y
revegetacion de las areas de escombreras y las zonas de transito de maquinaria y de
instalaciones.

Tiempo propuesto: 30 afios

Se mantiene desde el principio el mismo sistema de explotacién “a cielo abierto”, la extraccién del

material se realizar4 mediante perforacion y voladura.

>

Infraestructuras

No se realizara ninguna infraestructura auxiliar en ninguno de los frentes, pues ya se encuentran en

las inmediaciones algunas naves hechas con bloques de granito y un tejadillo de chapa para guardar

herramientas.

También se encuentran ya instalados los polvorines, tanto de explosivos como de detonadores

X:272.891 Y:4.301.014

12.3. Restauracion

Se estan llevando a cabo los planes de Restauracién aprobados por Medio Ambiente y Minas desde

el inicio de la actividad. En el Plan de restauracion se describen de forma detallada las operaciones

de restauracion proyectadas con el objetivo de corregir, e incluso eliminar, los posibles impactos

derivados de la actividad, ademas de definir la gestion de los residuos derivados de la actividad

extractiva (residuos mineros).
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REMODELADO DEL TERRENO

1. Suavizado de taludes mediante voladuras de descabezado.

2. Relleno parcial de los huecos de explotacion con material procedente de las escombreras
ubicadas en las cercanias de cada hueco, suavizando los taludes para proporcionar una
continuidad suave y dejando un punto de acumulacion de agua para abrevadero de ganado.

3. Descompactacion de pistas, areas ocupadas por las escombreras y todas aquellas zonas por
las que haya tenido lugar el transito de maquinaria o la ocupacién de algun elemento
relacionado con la explotacion para oxigenar el suelo.

Extendido de tierra vegetal en todas las superficies restauradas.
Siembra de gramineas y leguminosas sobre toda la superficie de la explotacion.
Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia (RCD’s, residuos peligrosos, residuos de envases, etc.).

PROCESOS DE REVEGETACION

El objetivo que se persigue con la revegetacion es recuperar al maximo posible la zona afectada por

las extracciones y estabilizar los suelos, con lo cual se minimizara el riesgo de erosién, con las
consecuencias que ello tiene sobre otros elementos del medio, aumentando al mismo tiempo la

estabilidad del material de relleno.

TIPOS DE RESIDUPS QUE SE GENERAN

La caracterizacion de los residuos que, previsiblemente, se genera es la siguiente:

P TABLA
RESIDUOS C?_IEISO ANEXO | (R.D. TIPO Ci"\l\lﬂsz C'?‘r'\(l)-.l}lgf\D
777/2012)
Moné?ra superior, 70 me 2.000 m®
Residuos media o inferior.
. . 010102 A -
mineros inertes Recursos extractivos
no aptos para uso 1.910 m® 53.357 m3
comercial.

12.4. Alternativas

Alternativa 0. No hacer nada y clausurar la explotacién

La explotacion autorizada aun no se ha finalizado, ademas de que las inversiones realizadas no han
sido amortizadas, debido a la disminucién de la produccion. Si bien, no se realiza ninguna actuacion,
la zona quedara totalmente afectada ambientalmente, ya que no se podra realizar una restauracion

adecuada de la zona.

Alternativa 1. Abrir otra cantera

Esta alternativa contempla la apertura de una nueva cantera en la zona sur de la Concesion,
concretamente en la parcela 18 del poligono 43. Esta alternativa no es viable para la empresa, pues

tendria que proceder a realizar una nueva campafia de investigacién que implicaria una mayor
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inversién y el riesgo de no encontrar el recurso previsto o que su calidad no fuese la buscada.
Ademas, ambientalmente, implica nuevas afecciones a los distintos factores ambientales, suelo,
medio hidrico, paisaje, atmosfera, vegetacioén, fauna, ya que es una zona en la que actualmente no se

ha realizado hay ninguna actuacion.

Alternativa 2. Continuar con la explotacion.

Esta explotacion lleva activa 30 afios y aun queda recurso para continuar con la actividad. La eleccién
de continuar con la explotacion de esta cantera se ha realizado en base a los siguientes criterios:
» Existencia de la cantera ya abierta en la cual aln existe recurso suficiente para satisfacer la
demanda exigida por la empresa.
» Estudios de investigacion ya realizados, concretando las zonas mas interesantes en las que
extraer el recurso.
» Compatibilidad con suelo aprovechable en un futuro.
> Recursos que se ajusten a las exigencias marcadas por la legislacion ambiental, minera y de
construccion.
» Entorno ambiental estable y facil restauracion.
» Existencia de accesos debido a que la cantera ya esta abierta desde hace tiempo, por lo que

no habra que crear nuevos accesos.

Teniendo en cuenta el area de afeccion de este proyecto, se han asignado los siguientes pesos a los
elementos del medio:

- Impacto visual: 8

- Vegetacion: 6

- Fauna: 6

- Hidrologia/hidrogeologia: 8

- Patrimonio: 6

- Social: 4

- Suelo: 8

- Aire: 8

- Paisaje: 7

A cada factor ambiental se le ha asignado un peso de criterio en funcion de consultas. Impacto visual,
hidrologia/hidrogeologia, patrimonio, suelo, aire y paisaje, son los factores mas vulnerables,

recibiendo por tanto un valor de peso mas alto.

CRITERIOS DE EVALUACION

- AL VALOR
HIDROLOGIA / PATRIMONIO SOCIAL SUELO AIRE PAISAJE IMPACTO
HIDROGEOLOGIA
GLOBAL
[

IMPACTO VISUAL| VEGETACION FAUNA

PESO CRITERIOS 8 6
ALTERNATIVA 0 6 5
4 5
6 7

5,30
343 5,62
387 6,34

ALTERNATIVA 1
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8
8
8
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A la vista de los resultados obtenidos, se elige la Alternativa A2, que ha obtenido un valor V(A)=6,34

muy superior al de las otras alternativas planteadas.
Por tanto, se considera que la solucion descrita en el proyecto es la mas viable desde el punto de
vista técnico, econdmico y ambiental y la que mejor se acerca a las necesidades extractivas del

promotor.

12.5. Identificacion y valoracion de impactos

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos:

FACTOR AMBIENTAL [PESO [VALORACION SIMPLE| P;-V;
SUELO 25 -50 -1250
ATMOSFERA Y CLIMA | 15 -33 -495
MEDIO HIDRICO 15 -29 -435
VEGETACION 10 -28 -280
FAUNA 10 -25 -250
PAISAJE 25 -43 -1075

Total suma 100 Valoracién global -37,85

Valoracion global cuantitativa: -37,85
Valoracion global cualitativa: MODERADO

Teniendo en cuenta esto, y a la vista de todo lo estudiado, se resume la valoracién global del efecto
de la explotacion de la superficie como MODERADO, por lo que se aplicaran medidas preventivas y
correctoras acorde con el resultado para evitar que la magnitud de los impactos aumente, tanto de

forma global como individual.
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12.6. Vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves y catastrofes

Los riesgos de accidentes graves y catastrofes considerados para el Proyecto son:

IP IG IR
Accidentes del
GRAVES

Polvorin 4 1 4 - BAJO
Seismos 3 1 2 - BAJO
Movimientos 4 1 3. BAJO
del terreno
Fenomen}os., 4 1 4 -BAJO
meteoroldgicos

CATASTROFES | Inundaciones |3 1 3-BAJO
Incendios 3 3 2 - BAJO
E>_<traCC|on de 3 1 3-BAJO
minerales
Contaminacion | 3 1 3-BAJO

Como conclusién se obtiene que de los riesgos frente a accidentes graves y/o catastrofes que
pudieran ocurrir, el riesgo de que las actuaciones, objeto de este Proyecto produzcan efectos al

entorno, es BAJO.

12.7. Programade vigilancia ambiental

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los

criterios para su aplicacion.

Programa de vigilancia para la proteccion del entorno de la explotacion

Objetivo: Evitar los dafios producidos por la circulacién de vehiculos fuera de las zonas sefializadas.
Indicador: Circulacion de vehiculos fuera de las zonas sefializadas.

Frecuencia: Semanalmente durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de areas afectadas por el transito de maquinaria fuera de la sefializacion de
viales.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Recuperacién de las zonas afectadas y colocacién de nueva sefializacion

en las zonas de paso de vehiculos.
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Programa de vigilancia del medio hidrico

Objetivo 1. Comprobar que las labores de explotacion se llevan a cabo con la minima afeccién al
medio hidrico.

Indicador: Presencia de materiales con riesgo de ser arrastrados.

Frecuencia: Mensualmente durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de residuos no gestionados.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas.

Objetivo 2: Tratamiento y gestién de residuos.

Indicador: Presencia de residuos no gestionados.

Frecuencia: Semanalmente, durante la fase de funcionamiento de la actividad.
Valor umbral: Presencia de residuos no gestionados.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas.

Programa de vigilancia para la proteccion del suelo

Objetivo: Comprobar que el acopio y mantenimiento de la tierra vegetal se esta llevando a cabo de
forma adecuada.

Indicador: Presencia de montones de altura superior a 2 metros.

Frecuencia: Cada 15 dias, durante la fase de funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de acopios de altura superior a 2 m y/o con evidencias de compactacion.
Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Reduccién de la altura de los acopios de tierra vegetal e intensificacion de

las tareas de mantenimiento de los mismos.

Programa de proteccion de la vegetacion

Objetivo 1: Proteccién de la vegetacion en los aledafios de la explotacion.

Indicador: Porcentaje de vegetacion afectada por la explotacién en parcelas colindantes.
Frecuencia: Controles mensuales durante el funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: 20 % de vegetacion con evidencias visibles de dafio en el entorno de la explotacion.
Momentos de andlisis del valor umbral: En cada control.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas e intensificacién de las mismas.
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Programa de vigilancia de la fauna

Objetivo: Proteccion de la fauna cercana a la actividad.

Indicador: Presencia de zonas de cria en el entorno del frente de explotacion.
Frecuencia: Mensualmente durante el funcionamiento de la actividad.

Valor umbral: Presencia de zonas de cria en el entorno de la explotacion.
Momentos de analisis del valor umbral: En cada control.

Medidas complementarias: Revision de las medidas adoptadas para la proteccién de la fauna.

Programa de vigilancia para la proteccion de la calidad del aire

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo.

Indicador: Presencia evidente de polvo.

Frecuencia: Diariamente durante periodos secos y sobre todo en periodo estival.
Valor umbral: Presencia evidente de polvo.

Momentos de analisis del valor umbral: Durante la fase de explotacion.

Medidas complementarias: Incremento del riego en superficies polvorientas.

13.CONCLUSIONES

Se estima que con en el Estudio de Impacto Ambiental del PROYECTO DE ADECUACION DEL
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO DE LA SECCIOIN C) DE MINAS
“CONSUELO 2” N° 06C11870-20 Y PLAN DE RESTAURACION redactado por la Ingeniera de Minas
Dfia. Verodnica Garcia Delgado, con DNI 72.055.450-S y con Numero de colegiada 4.446 del

COIMCE, se atiende a lo expuesto en la Normativa Vigente, Reglamentos e Instrucciones.

Céaceres, Abril de 2024

Por la Ingenieria de Minas.

Z ZGARCIA Firmado
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