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1.- ANTECEDENTES

Las parcelas 3, 4 y 6 del poligono 2, la parcela 13 del poligono 1 del T.M. de Madrigalejo
(Caceres), y las parcelas 1005 y 1006 del poligono 1 del T.M. de Navalvillar de Pela (Badajoz), se
estan regando de forma precaria, con una toma provisional de agua renovable anualmente, segln

el Elenco de la Comunidad de Regantes de la Zona Centro de Extremadura.

Actualmente el agua es suministrada por la Comunidad de Regantes del Canal de las
Dehesas. La CHG y la Comunidad de Regantes de la Zona Centro de Extremadura han pedido al
propietario de la finca que regularice la autorizacién anual en precario y solicite la concesion de

aguas.
2.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

La finca “Retamar de Trebolosa” es propiedad de Guillermo Maldonado Prados, con DNI
06.962.383-F, Francisco Suero Prados con DNI.: 06.968.707-Y y Basilio Suero Prados con DNI.:
06.995.296-F. Se encuentra situada en los TT.MM. de Navalvillar de Pela (Badajoz) y de
Madrigalejo (Caceres). Se accede a la misma a través de la Carretera de Madrigalejo a Logrosan,
km 6, que sale en margen derecha en el P.K. 10 aproximadamente desde la carretera de EX —
355. Las coordenadas en Huso 30 UTM, proyeccién ETRS89 correspondientes a un punto medio

de la finca son las siguientes:

Coordenadas U.T.M.
(Huso 30) ETRS89
X 275.482
Y 4.341.888

La finca tiene una superficie total de 84,549 has, de las que 81,7808 has se riegan desde el
Canal de las Dehesas con riego en precario. El cultivo a regar es arroz.

Los poligonos, parcelas, y las superficies son las siguientes:
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P - . . Superficie Riego
Término Municipal | Poligono | Parcela | Recinto Uso riego (ha) (ha)
TA-
' | TIERRAS ARABLES 1,0913 1,0913
TA-
2 | TIERRAS ARABLES 0,5994 0,5994
TA -
1 13 3 | TIRRAS ARABLES 0,1561 0,1561
CA-
N 0,2864
5 |IM- 0,0141
IMPRODUCTIVOS :
TA-
' | TIERRAS ARABLES 22,0012 | 22,0012
TA-
2 | TIERRAS ARABLES 3,9641 3,9641
CA-
3 | VhiEs 0,2324
4 |IA- 131955 | 13,1955
TIERRAS ARABLES ’ :
CA-
Madrigalejo s 6 |viALES 0,2793
(Caceres) TA -
7 | TIERRAS ARABLES 7.4759 7,4759
CA-
8 |viaLEs 0,1765
CA-
2 10 |90 s 0,137
CA-
12 |9 s 0,0704
14 |IM- 0,0347
IMPRODUCTIVOS :
TA-
' | TIERRAS ARABLES 9,7351 9,7351
PR-
A 2 | pASTO ARBUSTIVO 0,3642
PR-
3 | pPASTO ARBUSTIVO 0,2614
CA-
4 |vIALES 0,164
6 1 |TA- 3,9669 3,9669
TIERRAS ARABLES : '
TA -
' |TIERRAS ARABLES 6,0761 6,0761
TA -
2 | TIERRAS ARABLES 0,9862 0,9862
1005 3 |CA-VIALES 0,5126
TA-
Navalvillar de Pela ] 5 | TIERRAS ARABLES 5,9603 5,9603
(Badajoz) IM -
& | MPrODUCTIVOS 0,011
TA-
4 | TIERRAS ARABLES 0,5125 0,5125
1006 5 |CA-VIALES 0,2241
TA-
6 | TIERRAS ARABLES 6,0602 6,0602
TOTAL 84,549 | 81,7808
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Actualmente las parcelas se encuentran cultivadas de arroz.

Los limites de la finca son los siguientes:

Norte: Otras parcelas agricolas.

Sur: Lago de Hitos y otras parcelas.
Este: Carretera de Logrosan.

Oeste: Otras parcelas agricolas.

La zona estudiada forma parte de la hoja topografica de la Cartografia Militar de Espafia

numero 731 (Zorita) a escala 1:50.000. Los municipios forman parte de las Vegas Altas del

Guadiana.

El objeto del presente proyecto es definir las obras que ya se encuentran realizadas y servir

para obtener la concesiéon administrativa de aguas por parte de la Comisaria de Aguas de la

Confederacion Hidrogréafica del Guadiana.

3.-CAUDAL Y VOLUMEN SOLICITADO

La superficie de puesta en riego es de 81,7808 has, siendo el cultivo implantado el arroz,

que se regara mediante sistema de riego por gravedad. Las caracteristicas son:

Superficie de riego:

Cultivo:

Dotacion:

Volumen anual:

Volumen mensual max (Julio):
Volumen diario maximo:

Caudal maximo instantaneo continuo:

Caudal continuo:

81,7808 has.

Arroz

6.000 m3/ha/afio.
490.684,80 m3
175.233,36 m3/mes
5.652,69 m3/dia
0,80 I/s/ha

0,80 * 81,7808 = 65,42 I/s

Duracion riego: 24 horas.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras proyectadas son las siguientes:

e Toma.

¢ Red de riego.
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4.1.-Toma

La toma en la red de riego principal de la Confederacion Hidrografica del Guadiana de la
Zona Regable Centro de Extremadura se realizara segun las especificaciones técnicas del
Servicio de Explotacion de la Confederaciéon Hidrografica del Guadiana. La toma se realiza en el
PK 83,70 de la Zona Centro de Extremadura.

Las coordenadas donde se encuentra la toma son las siguientes:

Coordenadas UTM (Huso 30 ETRS89)
X 275.396
Y 4.343.257

El emplazamiento esta previsto en la margen izquierda PK 83,70 de la Zona Centro de
Extremadura. La toma de agua se realiza 24 horas al dia. La compuerta de toma y las maniobras
de cambio de caudal en los moédulos los realizara exclusivamente el personal de Explotacion del

Canal.

Toma en Canal de las Dehesas

Actualmente la toma en el Canal de las Dehesas es propiedad de la CHG. A partir de esta
toma se encuentra ejecutada una arqueta con una bifurcaciéon con dos tomas. Una de ellas es la
que actualmente se esta utilizando para regar con la autorizacion de riego y que es objeto de la
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solicitud de esta concesién. Desde esta arqueta se conduce el agua por gravedad a otra arqueta
donde esta situado el contador tangencial y una valvula compuerta de corte de 315 mm de
diametro donde se conduce el agua a la tuberia principal de la red de riego.

el

Salida de tuberia de 315mm
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Todas estas obras estan realizadas en terrenos de la CHG y por tanto dentro de su dominio

publico.

4.2.- Red de Riego

Red principal

Es la tuberia que distribuye el agua desde la toma hasta la entrada de la parcela, tiene una
longitud aproximada de 2.500 metros y formada por una conduccion de PVC con un diametro de

315 mm, con una presiéon nominal de 6 atm.
Red secundaria

A la llegada a la parcela el agua se conduce por una tuberia secundaria a cada uno de los
sectores de riego, formada por conducciones de PVC con un diametro de 200 mm con una

presion nominal de 6 atm.

Actualmente la tuberia secundaria se encuentra enterrada puesto que la parcela se riega

con autorizacion provisional por parte de la CHG.
5.- EFEECTOS SiSMICOS

El presente apartado tiene por objeto dar cumplimiento a la Norma de Construccion
Sismorresistente  NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre,
estableciendo en el punto 1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de proyecto” la
obligatoriedad de incluir un apartado en la Memoria de todo proyecto denominado “Acciones

Sismicas”.

5.1.- Clasificacion de las construcciones

A los efectos de aplicacion esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los
dafos que puede ocasionar su destruccion e independientemente del tipo de obra de que se trate,

las construcciones se clasifican en:
1.- De importancia moderada

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccion por el terremoto pueda
ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafios econémicos significativos a

terceros.
2.- De importancia normal

Aquellas cuya destruccion por el terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio
para la colectividad, o producir importantes pérdidas econémicas, sin que en ningun caso se trate

de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastréficos.

3.- De importancia especial

Pagina 8
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Documento n°1: Memoria

Aquellas cuya destruccion por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o
dar lugar a efectos catastroficos. En este grupo se incluyen las construcciones que asi se
consideren en el planeamiento urbanistico y documentos publicos analogos asi como en

reglamentaciones mas especificas y, al menos, las siguientes construcciones:
v" Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.

v'  Edificios e instalaciones basicas de comunicaciones, radio, televisién, centrales

telefonicas y telegraficas.

v Edificios para centros de organizacion y coordinacion de funciones para casos de
desastre.

v Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policia,

fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.

v' Las construcciones para instalaciones basicas de las poblaciones como depdsitos de
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribucion, centrales

eléctricas y centros de transformacion.

v Las estructuras pertenecientes a vias de comunicacién tales como puentes, muros, etc.
que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones

especificas de puentes de carretera y de ferrocarril.

v Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de
ferrocarril, aeropuertos y puertos.

v Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ambito de aplicacién del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas.

v Las grandes construcciones de ingenieria civil como centrales nucleares o térmicas,
grandes presas y aquellas presas que, en funcion del riesgo potencial que puede
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en
las categorias A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses

vigente.

v Las construcciones catalogadas como monumentos histéricos o artisticos, o bien de
interés cultural o similar, por los érganos competentes de las Administraciones Publicas.

v'Las construcciones destinadas a espectaculos publicos y las grandes superficies

comerciales, en las que se prevea una ocupacion masiva de personas.
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De acuerdo con lo anterior las construcciones a las que se refiere este proyecto se clasifican

como de importancia moderada.

5.2.- Aceleracion sismica basica

La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad
sismica que se adjunta. Dicho mapa suministra, expresada en relacion al valor de la gravedad, g,
la aceleraciéon sismica basica, ab - un valor caracteristico de la aceleracién horizontal de la
superficie del terreno- y el coeficiente de contribucion K, que tiene en cuenta la influencia de los

distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto.

La lista del anejo 1 incluida en la norma detalla por municipios los valores de la aceleracion

sismica basica iguales o superiores a 0,04g, junto con los del coeficiente de contribucién K.

Kiga = e _— MAPA SISMICO DE LA NOWMA SISMORAESSSTENTE

% e
A { ) " - Li‘ ’ [ 1 ;
i E B
L'-;k
p— \/
i _—1 5-’“
- oz 0Ty
B 07 £ 9% < 016
[ 008y £ 9, < O1% COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K

| 004g s % < 0089
[ 9= 004

Figura. Mapa de Peligrosidad Sismica.

La aceleracién sismica basica en la zona donde se realizaran las obras es menor a 0,04g.
Por lo tanto, al ser construcciones de importancia moderada pero con una aceleracion sismica

menor a 0,04g, NO es de aplicacion la Norma de Construccion Sismo Resistente NCSE-02.2.

6.- OBRAS EN DOMINIO PUBLICO

La obra de toma afectard a terrenos expropiados de la Confederacién Hidrografica del

Guadiana que son de dominio publico.
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7.- SERVICIOS AFECTADOS

La tuberia principal recorre terrenos de la propiedad.

8.- GESTION DE RESIDUOS

El Estudio de Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicién, desarrollado en el Anejo

6, se realiza en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, que

establece en su articulo 4.a la obligatoriedad de la inclusién en el proyecto de obra de un estudio

de gestion de residuos de construccion y demolicion.

ElI mismo tiene por objeto establecer la gestion de los residuos aplicables en las obras de

“Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes del

Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Céceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)”.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 4.a del citado Real Decreto el presente

estudio contiene la siguiente documentacion:

v

Una estimacion de la cantidad de los residuos de construccién y demolicion que se

generaran en la obra.
Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los

residuos que se generaran en la obra.
Planos de las unidades generadoras de residuos.
Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de

los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y

demolicion.

Los residuos generados corresponden a la excavacion en zanja seran empleados en obra.

El coste total previsto para la gestion de residuos del presente proyecto asciende a la

cantidad de cero euros y cero céntimos de euro (0,00 €).

9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el anejo n° 5 Estudio de Seguridad y Salud se establecen, durante la construccién de la

obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
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Documento n°1: Memoria

profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacion, entretenimiento

y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo
el control de la Direcciéon Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y
Salud.

La valoracién de las actuaciones, personal, medios y demas disposiciones adoptadas en el
Estudio de Seguridad y Salud suponen un Presupuesto de Ejecucién Material de dos mil setenta

y seis euros y sesenta y ocho céntimos de euro (2.076,68 €)
10.- DOCUMENTACION AMBIENTAL

Se ha redactado el Documento Ambiental independiente, suscrito por técnico competente,
que se incluird junto con el proyecto en la documentacion técnica para tramitar la concesion

pretendida.
11.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Las obras se encuentran realizadas.
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12.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 01 Toma de 1= T TR S 6.502,63 €
CAPITULO 02 Red d€ RIEJO.......cueiuieciiiiiiieictrieee et 170.621,46 €
CAPITULO 03 Seguridad Y Salud ..........ccceiueuriririeiiririnieieiniseeesseiee e 2.076,68 €.
T. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ........cceeeeeereecreesreensensssessnsnns 179.200,77 €.

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de ciento

setenta y nueve mil doscientos euros con setenta y siete céntimos de euro. (179.200,77 €).

13.- PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA

Total presupuesto de ejecuciéon material 179.200,77 €
15 % Gastos Generales y Beneficio Industrial 26.880,12 €

Suma 206.080,89 €
21 % IVA 43.279,99 €
Total presupuesto general por contrata 249.360,88 €

Asciende el Presupuesto General por contrata a la expresada cantidad de doscientos

cuarenta y nueve mil trescientos sesenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro.

(249.360,88 €).
Pagina 13
AMBITO- PREFIJO CsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Documento n°1: Memoria

14.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.
Documento n° 1 Memoria y Anejos.

Anejo n°® 1 Caracteristicas del proyecto.

Anejo n°® 2 Necesidades de agua en los cultivos.

Anejon®3  Toma de agua.

Anejo n° 4 Red de riego.

Anejon®5  Estudio de seguridad y salud.

Anejo n° 6 Estudio de gestion de residuos.

Documento n° 2 Planos.

Plano n° 1.- Situacién y emplazamiento.

Plano n° 2.- Planta de riego.

Plano n° 3.- Obra de toma

Plano n° 4.- Red de Riego.

Plano n° 5.- Secciones tipo de las conducciones y obras especiales.
Documento n° 3 Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documento n° 4 Presupuesto.

Capitulo 4.1  Mediciones.

Capitulo 4.2 Cuadro de precios

Capitulo 4.3 Presupuestos Parciales.

Capitulo 4.4 Presupuesto de ejecucion material.

Capitulo 4.5 Presupuesto general por contrata.
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15.- CONSIDERACION FINAL

A través de los distintos documentos que componen el presente proyecto, creemos haber
justificado la solucién elegida y definido suficientemente las obras a realizar, por lo que, en la
confianza de haber cumplido la misidn encomendada, tenemos el honor de elevarlo a la

consideracion de la Administracion para la decisién que proceda.

Don Benito, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C.y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzélez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
Pagina 15
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ANEJO N°1: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

AMBITO- PREFIJO

Csv

GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular



Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

ANEJO N°1: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
1.- INTRODUCCION

2.- CARACTERISTICAS DE LA CONCESION
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Anejo n°1: Caracteristicas del proyecto.

1.- INTRODUCCION

Este anejo tiene por objeto definir las caracteristicas del proyecto con objeto de obtener la
concesion para riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo
(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz).

2.- CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

Con fecha de 5 de febrero de 2023 se presenta por parte de Guillermo Maldonado Prados,
con DNI 06.962.383-F, Francisco Suero Prados con DNI.: 06.968.707-Y y Basilio Suero Prados
con DNI.: 06.995.296-F, con domicilio en Avda. de la Constitucion, 3, CP 10134 de Campo-Lugar
(Caceres) en la Comisaria de Aguas de la Confederacion Hidrografica del Guadiana la solicitud de
concesion de aguas superficiales para riego por gravedad de 86,3074 has de arroz con aguas
procedentes del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de
Madrigalejo (Céaceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz).

Con fecha 15 de mayo de 2023 se publica en el BOP de Badajoz el Anuncio 1605/2023,
donde de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 del Reglamento Publico Hidraulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar
desde la publicacién de esta nota en el Boletin Oficial de la Provincia.

Dentro del plazo admitido, se concreta la peticion con las siguientes caracteristicas:

Peticionario: FRANCISCO SUERO PRADOS (06.968.707-Y), BASILIO SUERO PRADOS
(06.995.296-F) y GUILLERMO MALDONADO PRADOS (06.962.383-F).

Destino del aprovechamiento: Riego 81,7808 has en la finca “Retamar de Trebolosas”.
Caudal maximo instantaneo solicitado (I/s): 65,42 (24 horas).
Cauce: Rio Guadiana (Canal de las Dehesas).

Termino Municipal donde radican las obras: Madrigalejo (Caceres) y Navalvillar de Pela

(Badajoz).
Caracteristicas del derecho:

Titulares: FRANCISCO SUERO PRADOS (06.968.707-Y), BASILIO SUERO PRADOS
(06.995.296-F) y GUILLERMO MALDONADO PRADOS (06.962.383-F).

Tipo de uso: Riego por gravedad.
Superficie (has): 81,7808 has.

Volumen maximo anual (m3/afio): 490.684,80.
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Anejo n°1: Caracteristicas del proyecto.

Caudal continuo equivalente (I/s): 65,42.
Tiempo de bombeo (horas/dia): 24.
Caudal maximo (I/s): 65,42.
Dotacién (m3/ha): 6.000.
Dotacién méax. media equivalente (I/s/ha): 0,80.
Procedencia de las aguas: Rio Guadiana (Canal de las Dehesas).
Caracteristicas de las captaciones y usos:
Ndmero total de captaciones: Una (1).
Ndmero total de usos: Uno (1).
Caracteristicas de la captacion:
Ndmero total de usos por captacién: Uno (1).
Procedencia del agua: Rio Guadiana (Canal de las Dehesas). PK 83,70.
Tipo de Captacion: Derivacion por gravedad.
Localizacion de la captacion:
Topoénimo: Trebolosa.
Termino Municipal: Madrigalejo.
Provincia: Badajoz.
Coordenadas U.T.M. ETRS89 (X,Y): X: 275.396; Y: 4.343.257.
Huso: 30.
Poligono: 1.
Parcela: 9003.

Caracteristicas descriptivas de la captacion: Derivaciéon por gravedad en la toma 83,70 del
Canal de las Dehesas, en la margen izquierda.

Volumen méaximo anual (m3): 490.684,80.
Caudal continuo (I/s): 65,42 (24 horas).
Duracion del riego (h): 24.

Caudal maximo (I/s): 65,42 (24 h).

Afecciones a la captacion: No existe afeccion destacable.
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Anejo n°1: Caracteristicas del proyecto.

Caracteristicas del uso:

Titulares: FRANCISCO SUERO PRADOS (06.968.707-Y), BASILIO SUERO PRADOS
(06.995.296-F) y GUILLERMO MALDONADO PRADOS (06.962.383-F).

Uso al que se destina el agua: Riego.
Sistema de riego: Gravedad.
Superficie regable (has): 81,7808.
Cultivo: Arroz.

Localizacion de uso:

Topdnimo: Trebolosas.
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Anejo n°1: Caracteristicas del proyecto.

P - . . Superficie Riego
Término Municipal | Poligono | Parcela | Recinto Uso riego (ha) (ha)
TA-
' | TIERRAS ARABLES 1,0913 1,0913
TA-
2 | TIERRAS ARABLES 0,5994 0,5994
TA -
1 13 3 | TIRRAS ARABLES 0,1561 0,1561
CA-
N 0,2864
5 |IM- 0,0141
IMPRODUCTIVOS :
TA-
' | TIERRAS ARABLES 22,0012 | 22,0012
TA-
2 | TIERRAS ARABLES 3,9641 3,9641
CA-
3 | VhiEs 0,2324
4 |IA- 131955 | 13,1955
TIERRAS ARABLES ’ :
CA-
Madrigalejo s 6 |viALES 0,2793
(Caceres) TA -
7 | TIERRAS ARABLES 7.4759 7,4759
CA-
8 |viaLEs 0,1765
CA-
2 10 |90 s 0,137
CA-
12 |9 s 0,0704
14 |IM- 0,0347
IMPRODUCTIVOS :
TA-
' | TIERRAS ARABLES 9,7351 9,7351
PR-
A 2 | pASTO ARBUSTIVO 0,3642
PR-
3 | pPASTO ARBUSTIVO 0,2614
CA-
4 |vIALES 0,164
6 1 |TA- 3,9669 3,9669
TIERRAS ARABLES : '
TA -
' |TIERRAS ARABLES 6,0761 6,0761
TA -
2 | TIERRAS ARABLES 0,9862 0,9862
1005 3 |CA-VIALES 0,5126
TA-
Navalvillar de Pela ] 5 | TIERRAS ARABLES 5,9603 5,9603
(Badajoz) IM -
& | MPrODUCTIVOS 0,011
TA-
4 | TIERRAS ARABLES 0,5125 0,5125
1006 5 |CA-VIALES 0,2241
TA-
6 | TIERRAS ARABLES 6,0602 6,0602
TOTAL 84,549 | 81,7808
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Anejo n°1: Caracteristicas del proyecto.

Caracteristicas descriptivas de la captacion: Riego por gravedad de 81,7808 has de arroz en

la finca “Retamar de Trebolosas” en el T.M. de Navalvillar de Pela (Badajoz).
Dotacion (m3/ha/afio): 6.000.
Volumen maximo anual (m3): 490.684,80.
Caudal continuo (I/s): 65,42 (24 horas).
Duracion del riego (h): 24.

Caudal méaximo (I/s): 65,42 (24 h).
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PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

ANEJO N°2: NECESIDADES DE AGUA. CONSUMO
1.- INTRODUCCION
2.- CONSUMO DE AGUA

2.1.- Datos de Riego

3.- BALANCE HIDRICO DEL SISTEMA
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Anejo n°2: Necesidades de Agua. Consumo.

1.- INTRODUCCION

Este Anejo tiene por objeto justificar las necesidades de agua para la transformacion de
riego por gravedad de 81,7808 has de arroz tomando como base los datos obtenidos del Informe
Agronémico del expediente de concesidén. Ademas, se justifica la solucion elegida conforme el
condicionado de recursos tanto en cantidad como en qué periodo esta disponible, de tal manera
que se pueda suministrar la demanda de riego en todas las circunstancias.

2.- CONSUMO DE AGUA

Del Informe Agronémico se obtienen los siguientes datos:

Dotacién maxima anual (m3/ha/afio): 6.000.

Superficie (has): 81,7808.

Volumen anual (m3): 490.684,80.

La distribucion mensual sera:

Mes Dotacién (m3/ha)
Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 1.285,76
Junio 1.285,76
Julio 2.142,72
Agosto 1.285,76
Septiembre 0,00
Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00
TOTAL 6.000,00

El caudal ficticio continuo que debe ser suministrado durante 24 horas en el mes de maxima

demanda para cubrir las necesidades del cultivo.
En nuestro caso seria el riego del mes de julio.
Arroz: 2.142,72 m3/mes.

Arvogs che — 214272 L
oz L = 315864001073 s ¢
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Anejo n°2: Necesidades de Agua. Consumo.

2.1.- Datos de Riego

Superficie (ha) 81,7808
Necesidades maximas mes maximo consumo (m3/ha/mes) 2.142,72
Necesidades maximas diarias (m3/dia) 5.652,69
Necesidades maximas por dia (m3/ha/dia) 69,12

3.- BALANCE HIDRICO DEL SISTEMA

Los recursos hidraulicos se toman desde el Rio Guadiana (Canal de las Dehesas), en el
P.K. 83,70 del Canal de las Dehesas, en la margen izquierda. Los datos de partida son:

Cultivo: Arroz.

Superficie: 81,7808 has.

Dotacién: 6.000 m3/ha/afio.
Volumen anual: 490.684,80 m3.

Volumen mensual max (Julio): 175.233,36 m3/mes.
Volumen diario maximo: 2.663,68 m3/dia

Caudal continuo: 0,80 * 81,7808 = 65,42 I/s
Duracion riego: 24 horas.

La distribucién mensual sera la siguiente:

Mes Dotacién | Consumos (m3)
—_— m3/ha/mes 81,7808 has
Enero 0,00 0,00
Febrero 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00
Mayo 1.285,76 105.150,48
Junio 1.285,76 105.150,48
Julio 214272 175.233,36
Agosto 1.285,76 105.150,48
Septiembre 0,00 0,00
Ocutbre 0,00 0,00
Noviembre 0,00 0,00
Diciembre 0,00 0,00
TOTAL 6.000,00 490.684,80
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Anejo n°2: Necesidades de Agua. Consumo.

A la salida de la toma se instalara un caudalimetro homologado para control de caudales y

volumenes extraidos.

La toma esta realizada conforme a las especificaciones de la Comisaria de Aguas de la
CHG, el Servicio de Explotacion del Canal de las Dehesas y la Comunidad de Regantes del Canal

de las Dehesas, para un caudal de 65,42 I/s en 24 horas.
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AMBITO- PREFIJO

Csv

GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular



Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)
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Anejo n°3: Toma de Agua.

1.- INTRODUCCION

Este Anejo tiene por objeto la justificacion hidraulica de la solucién elegida, asi como la
descripcion de las caracteristicas principales de los elementos y accesorios de la toma y el equipo
de filtrado.

La toma en la red de riego principal de la Confederaciéon Hidrografica del Guadiana de la
Zona Regable Centro de Extremadura se realizara segun las especificaciones técnicas del
Servicio de Explotaciéon de la Confederacion Hidrografica del Guadiana. La toma se realiza en el
PK 83,70 de la Zona Centro de Extremadura.

Las coordenadas donde se encuentra la toma son las siguientes:

Coordenadas UTM (Huso 30 ETRS89)

X 275.396

Y 4.343.257
2.-TOMA
Superficie de riego: 81,7808 has.
Cultivo: Arroz
Dotacién: 6.000 m3/ha/afio.
Volumen anual: 490.684,80 m3
Volumen mensual max (Julio): 175.233,36 m3/mes
Volumen diario maximo: 5.652,69 m3/dia
Caudal maximo instantéaneo continuo: 0,80 I/s/ha
Caudal continuo: 0,80 * 81,7808 = 65,42 /s
Duracién riego: 24 horas.

El emplazamiento estéd previsto en la margen izquierda PK 83,70 de la Zona Centro de
Extremadura. La toma de agua se realiza 24 horas al dia. La compuerta de toma y las maniobras

de cambio de caudal en los médulos los realizara exclusivamente el personal de Explotacion del

Canal.
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Anejo n°3: Toma de Agua.

Toma en Canal de las Dehesas

Actualmente la toma en el Canal de las Dehesas es propiedad de la CHG. A partir de esta
toma se encuentra ejecutada una arqueta con una bifurcaciéon con dos tomas. Una de ellas es la
que actualmente se esta utilizando para regar con la autorizacién de riego y que es objeto de la
solicitud de esta concesion. Desde esta arqueta se conduce el agua por gravedad a otra arqueta
donde esta situado el contador tangencial y una valvula compuerta de corte de 315 mm de
diametro donde se conduce el agua a la tuberia principal de la red de riego.
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Anejo n°3: Toma de Agua.

Salida de tuberia de 315mm

Todas estas obras estan realizadas en terrenos de la CHG y por tanto dentro de su dominio

publico.
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Anejo n°4: Red de riego.

1.-INTRODUCCION

Este anejo tiene por objeto justificar hidraulicamente la solucion elegida, asi como la

descripcion de las caracteristicas principales de los elementos y accesorios para el riego.
2.-RED DE RIEGO

2.1.-Criterio de diseio de las conducciones.

Los criterios para el disefio y dimensionamiento de conducciones han sido los siguientes:

v Tuberia de PVC fabricada segun lo especificado por la Norma UNE-EN 1452
Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conducciéon de agua. Poli-
cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), con unién de junta elastica de diametro 315
mm y PN de 6 atm.

v La unién entre tubos sera con una unién elastica a través de un anillo de goma

alojado en la copa del tubo.

v Las conducciones se han calculado con la férmula de Manning por ser la mas
apropiada para conducciones en presién, adoptando un valor de 0,009mm de
rugosidad para considerar que el valor de las pérdidas de carga asi obtenidas
engloba las continuas por fricciéon. Para considerar las pérdidas localizadas debidas
a codos y piezas especiales, se ha incrementado la longitud de la tuberia un 10%.

v El eje de la conduccién se ha llevado conforme a las indicaciones de la propiedad.

v Los terrenos donde se ubican las obras de riego son terrenos de la propiedad,
exceptuando la obra de toma que son terrenos de la Confederacion Hidrografica del

Guadiana y ademas de dominio publico.

v La rasante de las tuberias se proyectan con pendientes mayores al 0,50%, para
evitar posibles acumulaciones de aire que dafien la conduccion.

v El espesor minimo de tierras por encima de la generatriz superior de la tuberia sera
de 80 cm.
4 La zanja tendra un ancho minimo en la base de 60 cm mas el diametro de la tuberia,

con taludes laterales de 1H/5V.

v Se dispondra una cama de arena de 10cm de espesor, seguida de un relleno con un
suelo seleccionado procedente de la excavacion o préstamos el cual cubrira a la
tuberia 20cm por encima de la generatriz superior de ésta. El resto de la zanja se
rellenara con materiales procedentes de la excavacion para finalizar se extendera la

tierra vegetal procedente del desbroce.
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Anejo n°4: Red de riego.
v Antes de la apertura de la zanja se procedera al desbroce y retirada del suelo

vegetal. Consistira en retirar los primeros 20cm de suelo para proceder a su acopio.

v Se colocaran anclajes en los codos de giro bruscos, piezas en T y tramos con

pendiente alta.

v Proteccién en los cruces con caminos y proteccion en cruces de cauces.
3.-CARACTERISTICAS DEL RIEGO

3.1.-Datos iniciales

Para el riego de las 81,7808 has de arroz se utilizara el agua procedente del Canal de las
Dehesas de la Zona Centro de Extremadura. El caudal instantaneo y volumen anual necesario

para el riego es:

Superficie de riego: 81,7808 has.

Cultivo: Arroz

Dotacién: 6.000 m3/ha/afio.
Volumen anual: 490.684,80 m3

Volumen mensual max (Julio): 175.233,36 m3/mes
Volumen diario maximo: 5.652,69 m3/dia

Caudal maximo instantaneo continuo: 0,80 I/s/ha

Caudal continuo: 0,80 * 81,7808 = 65,42 I/s
Duracion riego: 24 horas.

3.2.-Descripcion de la Red de Riego

3.2.1.-Red principal

Es la tuberia que distribuye el agua desde la toma hasta la entrada de la parcela, tiene una
longitud aproximada de 2.500 metros y formada por una conduccién de PVC con un didametro de

315 mm, con una presién nominal de 6 atm.

3.2.2.-Red secundaria

A la llegada a la parcela el agua se conduce por una tuberia secundaria a cada uno de los
sectores de riego, formada por conducciones de PVC con un diametro de 200 mm con una

presion nominal de 6 atm.

Actualmente la tuberia secundaria se encuentra enterrada puesto que la parcela se riega
con autorizacién provisional por parte de la CHG.
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Anejo n°4: Red de riego.

3.3.-Sectores y turnos de riego

De acuerdo con el Estudio Agrondmico redactado el riego de la plantacién se realizara de

acuerdo a las siguientes consideraciones:

v Los sectores se han delimitado considerando las necesidades maximas de agua, la

capacidad de retencion del suelo y el numero y el caudal de los emisores elegidos.

v La plantacion se dividira en 24 sectores con 24 boqueras que se regaran a la vez por
inundacién.
v El riego se realizara segun se refleja en la siguiente tabla:

4.-CALCULO DE LAS REDES DE RIEGO

4.1.-Calculos Hidraulicos

El calculo de la red se realiza por medio del principio de conservacién de la energia, la cual

para un conducto en presion viene definida por el trinomio de Bernuillli:

H=z+p+ \2/;
Donde:
H= Energia total en m.c.a
P= Presién residual en la conduccion (mca).
V= Velocidad del agua en la conduccion (m/s).
G= Aceleracion de la gravedad (m/s2).

Estableciendo la conservacién de energia entre dos puntos de la conduccion (de1 a 2)

resulta:

H, =H, + AH

1-2

Siendo AH,_,, la pérdida de energia entre 1y 2.

-2

La pérdida de energia se debe al rozamiento del agua con las paredes de la tuberia durante

su desplazamiento, siendo la expresion de Manning la mas utilizada para el calculo de ésta:

2 %,,2
n-*v
AH,, = W* L,

Siendo:

n= coeficiente de rugosidad.

L,_,, = Distancia entre 1y 2.
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Anejo n°4: Red de riego.

Ry, =Radio Hidraulico.

El célculo de las redes se ha desarrollado a partir de los caudales circulantes por cada
tramo utilizando la férmula de Manning con un coeficiente de rozamiento de 0,009 e
incrementando las pérdidas de carga en un 10 % para tener en cuenta las pérdidas de cargas

localizadas no cubiertas por dicha férmula.

Segun se establece en el informe agronémico las necesidades se estima en 6.000 m3/ha y

ano, siendo el gasto maximo de 65,42 I/s para regar las 81,7808 has de arroz.

Desde la arqueta de toma sale la tuberia principal, con un diametro de 315 mm y una
longitud de 2.500 metros. Una vez llega a la parcela sale la tuberia secundaria que conduce el
agua a los distintos hidrantes de riego con una tuberia de PVC de 200 mm de diametro y PN 6

atm.

Las veinticuatro boqueras existentes se encuentran a las entradas de los sectores a regar.

Estas boqueras se encuentran situadas segun se contemplan en los planos adjuntos.

Las obras se encuentran realizadas.

5.-RED DE DRENAJE

La parcela objeto de la transformacion de riego debe tener una red de drenaje que tiene

como finalidad:

v - Eliminar el agua superficial excedente de la lluvia.

v - Drenar el agua sobrante de riego.

La finca objeto de la transformacién desaglie en su parte sur en el Arroyo de la Trebolosa, y
en su interior existen desagiies de entidad menor.

6.-RED DE CAMINOS

La finca objeto de la transformacion de riego tiene actualmente caminos realizados por la

propiedad.
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ANEJO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de la obra, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi
como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento,

y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo
el control de la Direcciéon Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y
Salud.

1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y EQUIPOS TECNICOS

1.2.1.- Obras proyectadas

Las obras proyectadas se encuentran descritas en el Documento n°1. Memoria del presente

proyecto.

1.2.2.- Equipos Técnicos y Medios Auxiliares.

El Estudio de Seguridad y Salud redactado para la “Puesta en riego por gravedad de
81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes del Canal de las Dehesas en la finca
“Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo (Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)”,

ha sido responsabilidad de los siguientes técnicos:
Los autores del Proyecto de concesién son:
» Gonzalo Soubrier Gonzélez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
¢ Beatriz Soubrier Fernandez, Ingeniero Agrénomo.

En este estudio se prevé para el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, los siguientes

medios humanos y auxiliares:
Personal:
Estara formado por:

- Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la Obra, nombrado a
propuesta del Director de la Obra, con la conformidad de la Propiedad, que desarrollara lo

prescrito en el Articulo 9 del R.D.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

Medios Auxiliares:

Se definen varios tipos de medios auxiliares para prevencion de riesgos laborales,

desarrollados en el documento de mediciones y clasificados segun su tipo, siendo éstos los

siguientes:
v Protecciones individuales.
v Protecciones colectivas.
v Proteccién de Instalaciones eléctricas y de incendios.

Por otra parte también se proyecta una serie de medios auxiliares tales como:

v Medicina preventiva y primeros auxilios.
v Formacion y reuniones de obligado cumplimiento.
v Personal dedicado a la Seguridad y Salud

1.2.3.- Plazo de ejecucién y mano de obra.

Plazo de ejecucion de la obra

El plazo maximo de ejecucion previsto es de 6 meses.

Personal previsto para la ejecucién de la obra

Se prevé un nimero de 10, con maximo de personas coincidiendo en el tiempo de 6.

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra.

v Excavacion de zanjas.

v Colocacion de tuberia.

v Relleno de zanjas.

v Ejecucioén de obra de toma.

v Ejecucién de elementos auxiliares, tales como arquetas, desagiies, ventosas, etc...

v Ejecucion de charcas de regulacion.

v Remates.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

1.3.- RIESGOS.

La ejecucion de las unidades de obra enumeradas en el parrafo anterior lleva aparejado un

que se desarrolla en las fincas que son atravesadas por la conduccion.

A continuacion se relacionan los riesgos mas importantes que deben ser previstos.

1.3.1.- Riesgos profesionales.

En movimientos de tierras.
Atropellos por maquinaria y vehiculo.
Atrapamientos.

Desprendimientos.

Interferencias con lineas eléctricas.
Polvo.

Ruido.

En la colocacion de la tuberia y en las obras de hormigén y albaiiileria.

Golpes contra objetos.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de objetos.

Heridas punzantes en pies y manos.
Salpicaduras de hormigén en ojos.
Erosiones y contusiones en manipulacion.
Atropellos por maquinaria.
Atrapamiento por maquinaria.
Heridas por maquinas cortadoras.

En remates y sefalizacion.
Atropellos por maquinaria y vehiculos
Atrapamientos

Colisiones y vuelcos

Caidas de altura

conjunto de riesgos profesionales para los trabajadores afectos a la obra, y también riesgos de

dafios a terceros, derivados de la interaccion de las obras con la actividad agricola y ganadera
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

Caidas de objetos

Cortes y golpes

Riesgos producidos por agentes atmosféricos
Riesgo eléctrico

Riesgos de incendios

1.3.2.- Riesgos de darios a terceros

Producidos por las zanjas, habra riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por caidas

a distinto nivel.

1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

La prevencion de riesgos profesionales obliga al empleo de protecciones individuales y
colectivas y a una continua labor de formacion del personal de obra, con el objetivo de que cada
trabajador conozca perfectamente los riesgos que conlleva la funcion que desempeiia, y sepa
poner en practica las oportunas medidas preventivas para garantizar su seguridad personal y en

Su caso, la colectiva.

El contratista debe establecer un sistema de sefializacion de seguridad en cualquiera de los
centros de trabajo afectos a la obra en cuestién (préstamos, canteras, almacenes, etc.) a efectos
de llamar la atencién de forma rapida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de
provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos
que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. En este caso se estara a lo
dispuesto por el Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia

de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo.

1.4.1.- Protecciones individuales.

1.4.1.1.- Para la cabeza.

- Cascos de seguridad, para todas las personas que participaran en las obra, incluidos

visitantes.
- Gafas contra impactos.
- Gafas antipolvo.
- Semimascara antipolvo.
- Filtros de recambio para mascarillas.
- Cascos protectores auditivos

1.4.1.2.- Para el cuerpo.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

Cinturén de seguridad normal.

Cinturén de seguridad con dos puntos de amarre.
Dispositivo anticaidas horizontal.

Mono de Trabajo.

Traje impermeable.

Mandil de cuero para soldador.

Peto reflectante de seguridad.

Arnés de amarre dorsal y torsal.

Equipo de arnés dorsal y torsal anticaidas.

1.4.1.3.- Para las manos.

Par de guantes de goma latex antiacido.
Par de guantes de uso general.

Par de guantes de vacuno.

Par de guantes para soldador.

Par de guantes aislantes para 5.000 V.

1.4.1.4.- Para piernas y pies.

Par de botas de agua.
Par de botas aislantes.

Par de polainas para soldaduras.

1.4.2.- Protecciones colectivas.

1.4.2.1.- Balizas.

Cinta de balizamiento bicolor.
Cono de balizamiento reflectante.

Piqueta reflectante.

1.4.2.2.- Sefiales y sefalizacion vial.

Sefial triangular con soporte.

Sefal circular con soporte.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

- Placa de sefalizacion de riesgo.

- Brazalete reflectante.

- Chaleco de obras reflectante.

1.4.2.3.- Barandillas, vallas, proteccién de huecos y pasarelas.
- Barandilla de proteccion lateral de zanjas.
- Valla de contencién de peatones.

- Valla de obra reflectante.

- Proteccién de hueco con red horizontal.

- Topes para camion en excavacion.

- Andamio de proteccién peatonal.

- Pasarela de madera sobre zanjas.

1.4.3.- Proteccidn de instalaciones eléctricas y de incendios.

- Toma de tierra.
- Cuadro general de obra.
- Extintor de polvo.

1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

Se dispondran de un botiquin conteniendo el material especifico en la Ordenanza General

de Seguridad y Salud.

La delegacién de obra del contratista adjudicatario deberd informarse sobre el
emplazamiento de los diferentes (Centros Médicos, Servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su

mas rapido y efectivo tratamiento.

Se dispondra en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos de urgencias,
ambulancias, taxis, etc., y del plano de evacuacién para garantizar un rapido transporte de los

posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico

previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
posibilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

A efectos de presupuesto se considerara:

- Botiquin de urgencia.

- Reposicién de botiquin.

- Reconocimiento médico para los obreros.

1.4.5.- Formacién y reuniones de obligado cumplimiento.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que
debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.
A efectos del Presupuesto se ha considerado lo siguiente:
- Costo mensual del Comité de Seguridad
- Costo mensual de formacion en Seguridad y Salud.

1.4.6.- Personal dedicado a la Seguridad y Salud

- Coordinador de Seguridad y Salud.
- Brigada de Seguridad.

Se incorpora una partida alzada para imprevistos para hacer frente a otras contingencias no

consideradas en este anejo.

1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializard, de acuerdo con la normativa vigente, la interseccién de la zanja con los
caminos que sean atravesados por la obra. Tomandose las adecuadas medidas de seguridad que
cada caso requiera.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, limitando, en lo posible, el paso a toda

persona ajena a la misma.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

1.6.- PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD

La valoracién de las actuaciones, personal, medios y demas disposiciones adoptadas en el
presente Estudio de Seguridad y Salud supone un Presupuesto de Ejecucion Material de dos mil

setenta y seis euros y sesenta y ocho céntimos de euro (2.076,68 €).

Badajoz, mayo de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C.y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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PUESTA EN RIEGO POR GRAVEDAD DE 81,7808 has DE ARROZ CON AGUAS
SUPERFICIALES PROCEDENTES DEL CANAL DE LAS DEHESAS EN LA FINCA
"RETAMAR DE TREBOLOSAS" EN LOS TT.MM. DE MADRIGALEJO (CACERES) Y
NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ)

TTTULO PROYEGTO!

ESCALA:

INGENIERO AGRONOMO.
COLEGIADO COLAGROEX N 548

FDO.: BEATRIZ SOUBRIER FERNANDEZ
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

1° CAPITULO.- GENERALIDADES
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y
regular la ejecucion de las tareas de prevencion de riesgos profesionales individuales y colectivos
y dotacion de medios de proteccién y sefalizacion adecuada para conseguir un 6ptimo nivel de
bienestar y seguridad para las personas directa o indirectamente afectadas por la ejecucion de las
obras definidas en este Proyecto. También se definen las caracteristicas y especificaciones a las
que deben ajustarse los equipos y materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con
los objetivos anteriormente citados.

ARTICULO 2°.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Seran las definidas en el apartado correspondiente del Documento n°l Memoria del

proyecto en el que se encuentra incluido este anejo.
ARTICULO 3°.- INSTALACIONES DE LA OBRA Y CENTROS DE TRABAJO.

A efectos de lo dispuesto en los articulos del presente Pliego, se entendera como centro de
trabajo toda instalacion fija de la obra en la que se realicen actividades concretas susceptibles de

acarrear riesgo para las personas que se encuentren en sus proximidades.

No se prevén instalaciones fijas de para la extraccién, machaqueo y clasificaciéon de aridos,

almaceén de obra para los diversos materiales...
ARTICULO 4°.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Durante la ejecucion de la obra, sera de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones

de rango legal:
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion y Riesgos Laborales.

- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion (B.O.E. 25-10-97).

- R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE n° 104 de 1 de Mayo) por el que se modifica el

Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero y por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion
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- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales (modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos

Laborales).

- RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccion
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion

- RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

- RD 277/2005, de 11 de Marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos,
aprobado por el RD 230/1998, de 16 de Febrero

- Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los locales de Trabajo. R.D. 486 de 14 de
abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de

sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
- Estatuto de los trabajadores.
- Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, B.O.E. del 16-3-71).
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).
- Comités de Seguridad y Salud (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (O.M. 20-5-52)
(B.O.E. 15-6-52).

- Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.
5/7/8(9-9-70).

- Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74)
(B.O.E. 29-5-74).
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- Reglamento Electrénico de Baja Tension (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta tensién (O.M. 28-11-68).

- Norma 8.3-IC sobre Sefalizacién, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminacion de
Obras Fijas en vias fuera de poblado (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87).

- Normas para sefializacion de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60).
- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- R.D. 1403/86 de 9 de Mayo B.O.E. 8-7-86. Sefalizacion de Seguridad en Centros de

Trabajo.

- Obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de
Edificaciéon y Obras Publicas (Real Decreto 555/1.986 de 21-2-86. (B.O.E. 21-3-86).

- Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas R.D. 2414/de 30-11-
61, B.O.E. 7-6-61

- Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposiciéon al ruido
durante el trabajo R.D. 1316/27-10-89. B.O.E. 2-11-89.

2° CAPITULO.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
ARTICULO 5°.- CONTAMINANTES FiSICO-QUIiMICOS.
5.1.- EL POLVO.

Se define como el conjunto de particulas soélidas, en suspension dentro del ambiente de

trabajo, procedentes de procesos mecanicos de disgregacion.

Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasificacién y Tratamiento de
aridos y en perforaciones, siendo el elemento mas nocivo habitual el Si O2 (polvo de silice) que da
origen a silicosos, pudiendo llegar a producir la grave enfermedad conocida por neumoconiosis.

En relacion con la cantidad de polvo inhalado, sus efectos toxicos pueden ser:
a) Inertes.- Si el contenido en silice del polvo ambiental es inferior al 1%.

b) Neumoconiéticos.- Si el contenido en silice es superior al 1% y su TLV viene dado por la

férmula:
TLV =10 % Si 02 + 2 mg/m3.

Su prevencion en trabajos de larga duracion se realizara mediante protecciones colectivas
que palien o eliminen en su origen el foco contaminante, empleandose segun el proceso
determinado, instalaciones especiales con métodos de: Captacion, Filtraje, Sedimentacién por via

humeda, Ciclones, Extractores, Ventiladores, Renovadores de ambiente, etc.
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Para casos puntuales o en defecto circunstancial de estos sistemas se emplearan
protecciones individuales mediante mascarillas o equipos auténomos de respiracion adecuada y

estudiada de acuerdo con un proceso productivo concreto.

5.2.- GASES, VAPORES Y HUMOS.

5.2.1.- Gases de escape de motores de combustién interna.

Debido al inevitable fenomeno de la combustion incompleta de la mezcla, se plantean
problemas de intoxicacion en locales cerrados, zonas abiertas o semiabiertas mal ventiladas, o

bien para los operarios proximos a las maquinas.

Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que forman parte de
los humos de combustion (monoxido carbonico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.,), se adoptaran
medidas de proteccién, aparte de una perfecta puesta a punto del motor, consistentes en
establecer alguno de los diferentes sistemas de depuracion de gases de escape que se indican a

continuacion:

a) Reciclaje. Consistente en mezclar el aire de admision con parte de los gases de escape,

con lo que se logra disminuir la cantidad de inquemados.

b) Enfriamiento y dilucion. A los gases de escape se les inyecta agua pulverizada
consiguiendo la precipitacion de los gases solubles y reduccion de paso de NO a NO2, mas

toxico, por el enfriamiento producido.

c) Barbotaje. A los gases de escape se les hace pasar por un bafio de agua al que se le

adiciona algun producto quimico.

d) Catalizadores. La oxidacion catalitica elimina el CO que pasa a CO2, pero facilita el paso
de NO a NO2.

e) Disolucién con aire.

En cualquier caso, y siempre que no exista otro sistema mejor de prevencion, en recintos
cerrados 0 zonas semiabiertas mal ventiladas, se proyectara y se instalara un deposito de

ventilacion y extraccion adecuada.

5.2.2.- Limpieza y lavado de maquinas.

Esta operacion, imprescindible para de mantenimiento, puede realizarse con métodos
tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero en cualquier caso, se afaden al agua
determinados productos quimicos detergentes o desengrasantes, como algunos hidrocarburos
dorados toxicos, por lo que se debe suministrar a los trabajadores elementos de proteccion

personal consistentes en mascarillas, guantes impermeables y ropas adecuadas. Como medida
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preventiva, se procurara sustituir estas sustancias por otras de propiedades similares pero no

toxicas.

5.2.3.- Pinturas, esmaltes y barnices por pulverizacion.

Estos productos llevan consigo riesgo de intoxicacion por aportacion de elementos nocivos
en suspension al ambiente de trabajo, tales como hidrocarburos aromaticos, particulas de plomo,
cromo, cadmio, sales de mercurio y cobre, asi como ciertos productos clorados a base de

arsénico, cuyos efectos sobre el organismo son de notoria gravedad.

Se procurara utilizar productos en cuya composicion se hayan eliminado en todo, o en parte,
las citadas sustancias toxicas, si bien deben observarse con rigor las siguientes medidas

preventivas:

A) Se controlara el ambiente pulverizado mediante aparatos apropiados que permitan medir

las concentraciones peligrosas, haciendo pasar el aire a través de reactivos adecuados.
B) Se evitara que los operarios respiren vapores nocivos mediante:

a) Ejecucion de trabajos en cabinas aisladas dotadas de instalaciones de captacion de

vapores disolventes.

b) Dotar de instalaciones de ventilacién enérgica y extraccion, desde la aplicacion de

pinturas hasta su secado, en locales cerrados o mal aireados.

c) Disponer de lugares apropiados destinados al almacenamiento y manipulacion de

disolventes que, de otro lado, eviten el riesgo de incendio o explosion.

C) Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de este riesgo de intoxicacion se
le dotara de Proteccién Individual mediante la combinacion de prendas adecuadas: trajes,
escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc, e incluso mecanismos de respiracion autébnomos.
Todo esto, unido a una serie de medidas complementarias: aseo personal, lavado de ropas,
eliminacién de cigarrillos o cualquier otra sustancia de ingestién durante el trabajo, con objeto de
evitar la coincidencia de factores desfavorables que aumenten notablemente los peligros de

intoxicacion.

Por ultimo, hay que sefalar que para determinados procesos en los que se hace patente la
presencia de ciertos contaminantes (amianto, plomo, etc.) se observaran con toda exactitud las
medidas contenidas en los Reglamentos legales vigentes (O.M;. de 31-10-84 para el amianto,
etc.) y los que presumiblemente tengan prevista su aparicién durante el periodo de ejecucion de

las obras.
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5.2.4.- Humos metalicos derivados de las operaciones de soldadura eléctrica.

No seran objeto de medidas especiales de prevenciéon cuando los trabajos de soldadura se
realicen al aire libre. En el caso de que se efectien en recintos cerrados se observaran las
mismas precauciones que en el caso anterior, llegando incluso a instalar, si fuese necesario, un
dispositivo de extraccion localizada. Con independencia de lo anteriormente expuesto, debe
tenerse en cuenta que durante el proceso de soldadura se solapan normalmente distintos efectos
contaminantes (humos metdlicos, polvo, gases, y vapores, ruidos y vibraciones, radiaciones etc.)
para los que es preciso efectuar un Estudio de Seguridad adaptado al proceso de ejecucién

concreto de que se trate.
5.3.- RUIDOS.

Para la medida fisica del nivel del sonido en las diferentes zonas e instalaciones de obra, se

adoptara la curva de decibelios A(DBA).

La maxima exposicion permisible a ruido sera la que se establece en las recomendaciones
ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU.

Para el caso de operarios expuestos a diferentes niveles de ruido se efectuara su adicion

debiendo verificarse:
Ti=ti<1
Siendo:
= Tiempo de exposicion real a un nivel.

Tj = Tiempo maximo de exposicion admisible a ese nivel (segun las recomendaciones ISO y
OSHA).

En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones reales de tiempo
superior al maximo admisible, dentro de la zona de alcance de una fuente de emisioén ruidos,

debera tomarse alguna de las siguientes medidas preventivas:
a) Sustituir la fuente de emision ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea tolerable.

b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia adecuada del foco

perturbador.
¢) Instalar acusticas alrededor el foco perturbador, o bien entre éste y el receptor afectado.

Si las medidas preventivas no fuesen suficientes se equipara a los trabajadores afectados
con medios de proteccion individual (cascos, auriculares, tapones, etc.) llegando incluso, si fuera

necesario, a limitar el tiempo de exposicion.
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5.4.- VIBRACIONES.

La erradicacion del riesgo depende en gran medida de las mejoras técnicas que puedan
incorporarse como resultado de un tratamiento integral del ruido y de las vibraciones. En ausencia
de criterios mas concretos, se equipara con cinturones antivibratorios a los operarios expuestos a

posibles movimientos vibratorios de frecuencia inferior a 100 Hz.
5.5.- RADIACIONES.

En el caso de que, dentro de una zona de las obras, exista riesgo de exposicién dentro del
campo de alcance de algun foco emisor de radiaciones ionizantes, se tomaran las medidas
necesarias para que el personal de obra se encuentre, de manera permanente, lo mas alejado
posible del foco emisor, llegando a interponer barreras compactas constituidas por materiales

fuertemente absorbentes (plomo, hormigén, etc.), si fuese necesario.

El personal especializado que, por motivos imperativos, deba acercarse y/o manipular el
foco emisor debera ir perfectamente equipado con buzo de seguridad, mandiles, guantes y
manguitos especiales antiionizantes, debiendo limitarse su tiempo de exposicion, en funcién de la

naturaleza del foco emisor y las instrucciones dictadas por la reglamentacion vigente, en su caso.

5.5.2.- Radiaciones no ionizantes.

5.5.2.1.- Radiaciones ultravioleta.

Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como consecuencia de las operaciones
de soldaduras. Para prevenir sus efectos no es suficiente con evitar la mirada directa a la fuente
de radiaciones, ya que éstas afectan por quemaduras a cualquier parte del cuerpo, esencialmente

a los ojos, inclusive cuando inciden lateralmente sobre los mismos.

El personal especializado que ejecute las soldaduras, o bien que tenga que desarrollar sus
tareas dentro del area de accion de alguna fuente emisora de estas caracteristicas, debera ser
equipado mediante equipos de proteccion individuales, a base de prendas absorbentes de
radiaciones y cristales inactinicos en gafas pantallas. Se interpondran barreras especiales de

proteccién cuando exista riesgo de afeccidn a terceras personas.
5.5.2.2.- Radiofrecuencias y radiaciones visibles.

No seran objeto de medidas especiales de prevencion, salvo en los casos de exposiciones
muy prolongadas, en las que debera dotarse a las personas afectadas de medios de proteccidn
personal, generalmente de tipo barrera.

5.5.2.3.- Radiacion infrarroja.

Deben considerarse altamente peligrosas debido a su poder calorifico, y sus caracteristicas

son similares a las de los rayos ultravioletas.
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Los operarios que desempefien su trabajo dentro del campo de accion de fuentes emisoras
de rayos infrarrojos (hornos, tambores de secado, etc.) deberan protegerse los ojos con gafas
especiales dotadas de cristales antitérmicos. Si la intensidad de emision de la fuente fuese

elevada, debera limitarse convenientemente el tiempo de exposicion.
5.5.2.4.- Radiacion Laser.

Este tipo de radiacion consiste en una emisién luminosa estimulada por el fenémeno de
resonancia electromagnética de los atomos, y su longitud de onda puede abarcar la casi totalidad

del espectro electromagnético, dependiendo de la forma en que se obtenga.

Sus efectos son altamente peligrosos, afectando fundamentalmente a los ojos y a los
organos del aparto respiratorio, por lo que deberan adoptarse medidas especiales de prevencion
en todas aquellas operaciones o procesos constructivos en las que se utilicen o en los que se

incorporen técnicas basadas en el empleo de rayos laser.

Se evitara, en todos los casos, que alguna persona resulte materialmente alcanzada por un
haz unidireccional de rayo laser, para lo cual se les equipara adecuadamente con medios de
proteccién personal, y se dispondran barreras fisicas para reducir al maximo la amplitud de la

zona de alcance.
5.5.2.5.- Microondas.

Aun siendo baja su peligrosidad, el calentamiento producido en la zona afectada por estas
radiaciones puede llegar a producir quemaduras, por lo que debera limitarse el tiempo de
exposicion de las personas afectadas a valores tolerables, en concordancia con la intensidad de

radiacién del foco emisor.

5.6.- CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.

5.6.1.- Riesgo eléctrico.

El andlisis detallado de las lesiones producidas por electrocucion, ha demostrado que los
factores determinantes de la gravedad de las mismas son la intensidad de la corriente que circula

por el cuerpo humano y la duracién de las descargas.

Existe una curva de seguridad de la que se obtienen los valores intensidad-tiempo que son
inocuos a la mayoria de las personas. Como valor general se pueden tomar 30 MA durante 3 sg.,

que denominaremos valor de seguridad.
5.6.1.1.- Tensiones de seguridad.

Teniendo en cuenta el valor de Seguridad, y la resistencia media que ofrece el cuerpo
humano (1.500 ohm. en locales secos, 500 ohm. en lugares humedos) obtendremos las siguientes

tensiones de seguridad:
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- Locales secos: 1.500 OHM. X 0,03A =45V.
- Locales humedos: 500 OHM. x 0,03 A=15V.
5.6.1.2.- Tipos de contactos.

- Contacto Directo: Se define como tal, el contacto de personas con partes activas de
materiales y equipos, entendiéndose con partes activas, aquellas que estan normalmente bajo

tension.

- Contacto Indirecto: Se define como tal, el contacto de personas con masas puestas
accidentalmente bajo tension, entendiéndose por masa el conjunto de partes metalicas de un

aparato o instalacion que, en condiciones normales, estan aisladas de las partes activas.
5.6.1.3.- Métodos de prevencion.

Los métodos de prevencion se adoptaran con objeto de prevenir los contactos eléctricos,
con el fin de evitar que circulen por la persona corrientes peligrosas, para lo cual se actuara
modificando o controlando los valores de los cuatro parametros que definen el riesgo eléctrico
(tension, intensidad, resistencia, tiempo de exposicidon) tratando de alcanzar los siguientes

objetivos:
- Disminucion de la tensién aplicada (tensiones menores de 15 V. 0 45 V. segun los casos.
- Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (Aislamiento).

- Disminucién del tiempo de actuacion de la corriente sobre el cuerpo humano (mediante el

seccionamiento del circuito con interruptor diferencial y/o magnetotérmico).
- Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble aislamiento).

- Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente alguna (interrupcion del
circuito de retorno: Centro de la estrella o grupo de transformacion o equipo generados,

transformador con separacién de circuitos, etc.

ARTICULO 6°- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION.

Deberan tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptaran las correspondientes medidas de
prevencion, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria en la ejecucién de

cualquier unidad de obra:
A) RIESGOS COMUNES
Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes.

Defectos de disefio de los elementos de subida y bajada a las maquinas.
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Ausencia de enclavamientos o su no utilizacion.
Defectos de mantenimiento.

Fatiga fisica del operador.

B) RIESGOS PARTICULARES

Existencia de colectores de escape.

Necesidad de repostar combustible.
Mantenimiento del nivel de liquido refrigerante.
Utilizacion de manivelas de arranque.
Existencia de circuitos alimentados por baterias.

No obstante, lo anterior, deberan adoptarse medidas especiales de prevencion de riesgos
especificos para cada maquina en particular, siguiendo las instrucciones y criterios de seguridad

gue se exponen a continuacion.

6.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.

6.1.1.- Retroexcavadora.

1) Debera utilizarse la retro adecuada al trabajo a realizar, es decir, retroexcavadora sobre
orugas en terrenos blandos para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento y
retroexcavadora sobre neumaticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y

trayectos largos o de continuo desplazamiento.

2) Las retroexcavadoras estan disefiadas tanto para cargar como para excavar, por lo que
deberan ser dotadas de un equipamiento adecuado. Se tendra siempre presente que son
maquinas de gran esbeltez y envergadura, muy propensas al vuelco, si no se observan las
medidas de seguridad apropiadas. Todas las maquinas que dispongan de gatos de estabilizacion

deberan ser utilizadas siempre en la ejecucién de su trabajo.

3) En general, no deberan sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos secos, pero

deslizantes.

4) Durante el trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la maquina cuando la
cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavara por debajo de la maquina,
pues puede dejarla a punto de volcar en la excavacion.

5) Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina

del camion.
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6) En todos los trabajos con retroexcavadora para construccion de zanjas, se prestara
atencion especial a la estibacién de seguridad, con objeto de evitar los derrumbamientos de tierras

que pueden arrastrar a la maquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas.
6.1.2.- Motoniveladoras.

1) Este tipo de maquina, al igual que todas las provistas de cuchilla, es muy dificil de
manejar, por lo que deberan ser siempre empleadas por personal especializado y habituado a su

uso.

2) Las motoniveladoras estan disefiadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No
debera nunca utilizarse como bulldozer, ya que constituye causa de gran parte de accidentes, asi

como del deterioro de la maquina.

3) El refino de taludes debera realizarse cada 2 + 3 metros de altura. La maquina trabaja

mejor, con mayor rapidez, y se evitan posibles desprendimientos y riesgos de accidentes.

4) Estas maquinas no deberan sobrepasar en ningun caso pendientes laterales superiores al
40%.

5) En todas las operaciones, el maquinista debera estar dotado de medios de proteccién

personal, en particular, casco y botas antideslizantes.

6.2.-MAQUINARIA DE TRANSPORTE.

Las medidas de seguridad que se indican a continuacion seran de aplicacion a todo tipo de
maquinas dedicadas al transporte de materiales (camiones de caja no basculante, remolques,
plataformas, bafieras, etc.), y en general a los camiones volquetes y a los Dumperes. Su
inobservancia da lugar, en la mayoria de los casos a accidentes graves o mortales.

6.2.1.

Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberan utilizarse mecanismos que
eviten su desblocaje: puntuales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentacién, etc. que
impidan con la caida de la misma, el atrapamiento del mecanico o del conductor que realiza esta

labor.
6.2.2.

Al bascular en vertederos, deberan siempre colocarse unos topes o cufias que limiten el
recorrido marcha atras. Asimismo, para ejecutar esta operacion se accionara siempre el freno de

estacionamiento.
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6.2.3.

Cuando se efectlien operaciones de carga, en todos los vehiculos dotados de visera
protectora, el conductor del vehiculo permanecera dentro de la cabina. En todos los vehiculos no
dotados de esta proteccion el conductor se alejara del vehiculo a una distancia conveniente que

evite el riesgo de ser alcanzado por caida de materiales.
6.2.4.

Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se procedera a bajar el
basculante. Esta precaucion evitara la averia de las botellas y el choque con elementos de altura
reducida, origen de gran numero de accidentes.

6.2.5.

A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atras, todas estas maquinas deberan

estar dotadas de luz y bocina para esta marcha.
6.2.6.

Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las

proximidades de las maquinas, para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.
6.2.7.

Debera elegirse el camién adecuado a la carga a transportar y el nimero de ellos. Se dara
siempre paso a la unidad cargada y se efectuaran los trabajos en la posicién adecuada: para
palas de ruedas articuladas debera ser perpendicular al eje de la carga; para palas de ruedas de
chasis rigido y palas de cadenas, su eje debera formar 150° con el frente donde trabaja la

maquina.
6.2.8.

Se prestara atencion especial al tipo y uso de los neumaticos. Si el camién ha de someterse
a paradas o limitaciones de velocidad, se disminuye el calentamiento de los neumaticos, utilizando

el tipo radial y calculando el indice de Tm/Km/h.
6.2.9.

En todos los trabajos, el conductor debera estar dotado de medios de proteccion personal,

en particular casco y calzado antideslizante.

6.3.- MAQUINARIA DE COMPACTACION.

Este tipo de maquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas

veces por el mimo camino. Sin embargo, poseen uno de los mayores indices de accidentalidad en
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obra, debido fundamentalmente a las siguientes causas que deberan ser objeto de medidas

especiales de prevencion.
6.3.1.

La monotonia en su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando
atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberan realizarse rotaciones del personal

encargado y controlar los periodos de permanencia en su manejo.
6.3.2.

La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejaran estas maquinas en manos de
cualquier operario con carné de conducir 6 sin él, dandole unas pequefas nociones del cambio de

marcha y poco mas.
6.3.3.

Debera tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el c.d.g. relativamente alto, lo
que les hace muy inestables al tratar de salvar pequefios desniveles, produciéndose el vuelco. Un
maquinista adecuado, con medios de proteccion personal ya aludidos, debera estar siempre a

cargo del manejo de este tipo de maquinas.

6.4.- MAQUINARIA PARA HORMIGONES.

Bajo este epigrafe se consideran incluidas todas las plantas de hormigén, entendiendo como
tales aquellas instalaciones completas destinadas a la fabricacion, transporte y puesta en obra del

hormigon en cualquiera de sus tipos.

La filosofia de funcionamiento es comun para todas ellas, variando su envergadura y la
forma de transporte y puesta en obra del hormigoén, por lo que también son idénticos los riesgos
habituales derivados de su funcionamiento, debiendo adoptarse las medidas de prevencion y

seguridad que se exponen a continuacion:
6.4.1.

Riesgo eléctrico. Dado que la alimentacién y los motores que la componen son eléctricos,
unido al entorno de humedad constante, son origen de riesgos de contactos eléctricos directos e
indirectos. Deberan instalarse sistemas de proteccion adecuados y se efectuaran operaciones de
mantenimiento periédico del sistema eléctrico y revisiéon de cables y mangueras, procurando que
el recorrido efectuado sea aéreo o esté convenientemente enterrado o bien se hayan instalado

adecuadas cubiertas protectoras.
6.4.2.

Riesgo de caida de personas. Las grandes plantas de recién adquisicion, vienen ya dotadas

de auténtica seguridad integrada. No es el caso de las pequefas o de las que adquiridas hace
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anos, las cuales deberian someterse a reformas, plataformas antideslizantes, escaleras, etc. que

permitan el paso de personas e impidan su posible caida.
6.4.3.

Riesgo de atrapamiento. Dado el gran numero de elementos motrices y partes mdviles,
deberan disponerse en todos ellos de carcasas adecuadas. Asimismo no se realizara ningun
trabajo en estas partes con la maquinaria en marcha y sin haber desconectado la corriente.

6.4.4.

Riesgo de golpes y colisiones. Debido a la aglomeracién de maquinarias mévil en su
entorno: palas y camiones alimentadores de arido, camiones hormigonera, etc., sera obligatorio
acotar, conservar y sefializar las zonas de paso e impedir cualquier otro acceso, asi como la

presencia de personas en estas areas.
6.4.5.

Riesgo de quemaduras. Dado que los elementos principales son cemento y hormigdn, son
frecuentes las afecciones dermatoldgicas producidas por contacto o salpicadura. Para prevenir
este riesgo, los operarios deberan ser dotados de protecciones individuales y muy especialmente

de casco, botas antideslizantes, guantes, gafas, mascarillas y trajes de agua.
6.4.6.

Riesgos atmosféricos. Deberan ser objeto de medidas especiales de prevencion de
instalaciones metdlicas y de gran altura ( hay torres de hormigdn que pueden alcanzar 30 m. de
altura) tienen gran poder de atraccion, por lo que se dotara a estas instalaciones de pararrayos

eficaces.
6.4.7.

Riesgo de derrumbamientos. Debera proyectarse y construirse minuciosamente la

cimentacion de las instalaciones, tanto de la maquina en si como de los silos y estrella de aridos.

La responsabilidad de cualquier accidente producido por derrumbamiento, rotura o
hundimiento de cualquier elemento estructural de las instalaciones de obra, serd Unica y

exclusivamente del Contratista Adjudicatario.
ARTICULO 7°.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUENA MAQUINARIA.

Bajo este epigrafe se incluye un conjunto de pequefias maquinas de uso habitual en todo
tipo de obras, y cuyo denominador comun es el hecho de ser utilizadas casi siempre por personal

no cualificado.
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7.1.- SIERRA DE DISCO.

Es una maquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos constructivos, sobre todo
por los carpinteros encofradores, para cortar puntales y tablones y para elaborar cufas y

estaquillas.

A pesar de sus pequefias dimensiones, su manejo lleva aparejado un variado conjunto de
riesgos que deberan tenerse siempre en cuanto, con el fin de evitar accidentes del tipo de los que

se exponen a continuacion:

7.1.1.- Riesgos caracteristicos.

a) Cortes con el disco, por causa de:

- Distraccion del operario.

- Excesiva aproximacion de las manos al disco de corte.
- Incorrecto afilado o triscado del disco.

b) Rotura del disco debido a:

- Presencia de agentes extrafios en la madera (clavos).
- Excesivo calentamiento del disco.

- Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere cortar.
¢) Proyeccion de particulas, causadas por:

- Rotura del disco.

- Procedentes del material que se corta.

d) Atrapamiento por:

- Poleas y correas de transmision.

e) Contactos eléctricos originados por:

- Puesta en tension de la maquina por derivacion.

- Contacto directo con el cable de alimentacion.

7.1.2.- Medidas de prevencion.

A la vista de los riesgos anteriores, deberan adoptarse las siguientes medidas preventivas:

- Se instruird debidamente al personal en el manejo de la maquina, haciendo especial
hincapié en los peligros que puede entrafiar una distraccion durante el proceso de corte.
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- Se dotara a la maquina de carcasas protectoras que eliminen los riesgos de proyeccion de

particulas y de atrapamientos en correas y poleas.

- Se revisara frecuentemente el estado del disco de corte, comprobando su correcto afilado

y terciado al menos una vez por semana.

- Antes de utilizar la maquina para cortar madera, se limpiara ésta de clavos y otros

elementos extrafios.

- En la elaboracion de cufias y estaquillas se emplearan herramientas especiales, en
evitacion de riesgos derivados de la utilizacion de la maquina para cortar piezas que obliguen al
operario a adoptar posturas en equilibrio estable.

- Las partes metdlicas de la maquina estaran debidamente conectadas a tierra. Asimismo,

la maquina estara dotada de interruptor de corte, mangueras eléctricas y bornes perfectamente

aislados, y se conectara a la red de alimentacién a través de un interruptor automatico diferencial.

- Se efectuara una revision del estado general de la maquina con periodicidad no superior a

1 mes.

7.4.- MOTOVOLQUETES.

Bajo esta denominacion se consideraran incluidas todo tipo de maquinas que se mueven
sobre ruedas, destinadas al transporte de materiales dentro de la zona de obras y que no estén

clasificadas como vehiculos pesados.

7.4.1.- Riesgos caracteristicos.

Deberan tenerse en cuenta los siguientes riesgos:

a) Vuelco de maquina debido a:

- Descuido del conductor.

- Manejo inadecuado.

- Conductor inexperto o que no hay sido bien instruido en su manejo.

- Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, proximidad de zanjas, etc.).

- Carga excesiva o mal colocada.

- Abandonar la maquina sin accionar el freno de estacionamiento y calzarla si es necesario.
- No revisar diariamente los sistemas de frenado.

- Abandonar la maquina con el motor en marcha.

b) Atropello de personas, por:
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- Distraccion del conductor.

- Circular por zonas inadecuadas.

- Transportar personas en la maquina.

- Excesiva velocidad de desplazamiento.

Falta de visibilidad al realizar maniobras.

c) Golpes causados por:

- Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor.
- Descuido del conductor.

d) Lesiones producidas por vibraciones, a causa de:

- Malas condiciones de los elementos de suspensién del asiento del conductor y/o ausencia
de respaldo y elementos de proteccién lateral.

- No utilizar cinturén antivibratorio cuando se trabaja ininterrumpidamente con la maquina

por espacio de tiempo superior a 1 hora.

7.4.2.- Medidas de prevencion

A la vista de los riesgos anteriores, se adoptaran las siguientes medidas preventivas:

- La maquina debera ser manejada Unica y exclusivamente por personal debidamente

instruido al respecto, prestando siempre la maxima atencion y evitando posibles descuidos.

- No se permitird circular a velocidades superiores a veinte (20) Km/h, y estara

terminantemente prohibido transportar personas en la maquina.

- La maquina debera llevar una placa con indicacion expresa de la carga maxima permitida,

la cual no debera sobrepasarse bajo ninglin concepto.

- Se prestara especial atencion a las pendientes, debiendo bajar siempre con la marcha

atras conectada.

- Al parar la maquina se accionara siempre el freno de estacionamiento. Si se abandona la

maquina en zonas situadas en rampa o pendiente, debera ser debidamente calzada.

- Debera sefializarse adecuadamente toda clase de obstaculo y/o discontinuidades del
terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) existentes en las proximidades del recorrido del

motovolquete.

- Al hacer la puesta en marcha con la manivela, se debera agarrar bien, con el fin de evitar

golpes producidos por retroceso de la misma.
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- Los elementos de suspension del asiento del conductor deberan estar en buenas

condiciones. Asimismo, el asiento estara dotado de respaldo y protecciones laterales.

- El conductor debera utilizar cinturdn antivibratorio siempre que permanezca al volante de la
maquina durante toda la jornada, o bien cuando trabaje ininterrumpidamente con la misma por

espacio de tiempo superior a una (1) hora.

- Se realizara una revision general del estado de la maquina cada quince (15) dias, y en

particular, se comprobara diariamente el estado de los sistemas de frenado, direccion y embrague.

7.5.- COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTON.

En este aparato se consideraran incluidos todos los pequefios compactadores de bandeja o

piston utilizados en lugares de dificil acceso o en obras de pequefia entidad.

7.5.1.- Riesgos caracteristicos.

a) Golpes en manos y mufiecas por retroceso de la manivela de arranque al poner la

maquina en marcha.
b) Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros en zanjas estrechas.
¢) Vuelcos originados por distraccion del operario.

7.5.2.- Medidas de prevencion.

A la vista de los riesgos anteriores se adoptaran las siguientes medidas preventivas:

- La maquina deberd ser manejada Unica y exclusivamente por personal perfectamente

instruido al respecto, prestando siempre la maxima atencion y evitando posibles descuidos.

- El operario debera utilizar obligatoriamente botas de seguridad y guantes de cuero.
Asimismo, se protegera con cinturon antivibratorio siempre que permanezca al mando de la
maquina durante toda la jornada de trabajo, o bien en intervalos ininterrumpidos de tiempo

superiores a treinta (30) minutos.
ARTICULO 8°.- RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUENAS HERRAMIENTAS.

8.1.- HERRAMIENTAS MANUALES.

Bajo esta denominacién se consideraran incluidas todas las pequefias herramientas de

accionamiento manual, de uso comun en la casi totalidad de los procesos constructivos.
Con caracter general, deberan observarse siempre la siguientes medidas preventivas:
- Debera seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo.
- Antes de que ser utilizada, el operario se asegurara de que esté en perfectas condiciones.

- Se observaran las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta.
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Deberan mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan provocar o favorecer otro

tipo de riesgos.
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3° CAPITULO.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION.
ARTICULO 9.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todos los elementos de proteccion, tanto individuales como colectivos, tendran fijado un

periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando, por las circunstancias especiales del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido
de una prenda o equipo, se repondra ésta al momento, independientemente de cual sea su
duracion prevista o la fecha de la préxima entrega.

Todo medio o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para
el que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un accidente) serd desechado y
repuesto inmediatamente. De igual forma se procedera cuando, debido a su utilizacién, hayan
adquirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante.

En ningun caso el uso de una prenda o equipo de proteccion representara un riesgo en si

mismo.
ARTICULO 10.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
10.1.- GENERALIDADES

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion del
Ministerio de Trabajo (O.M. del 17-5-74, B.O.E. del 29/05/74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacién oficial, deberan ser, a juicio del

Director de las obras, de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Se procurara que, en todo momento, los trabajadores o las terceras personas, dispongan de

un equipo de proteccioén idéneo, para lo cual:

- Debera estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sido concebido, es decir,

debera ser eficaz.

- Debera causar la menor molestia, es decir, estorbara lo menos posible y, por lo tanto, sera

facilmente aceptado por el trabajador.
- Debera sentar bien por su concepcion estética.

En cualquier caso, se tendra siempre presente que la funcién de los equipos de proteccién
individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no en eliminar o reducir el
riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberan ser sustitutivos, sino complementarios,

de los equipos de proteccion colectiva y de las medidas de prevencion general.
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Se exceptuaran de lo dispuesto en el parrafo anterior los casos en que el empleo de
protecciones colectivas entrafie mayor riesgo que el del propio trabajo en si, lo que ocurrira,

eventualmente, en casos excepcionales y de corta duracion.

10.2.- PROTECCION DE LA CABEZA

Sera obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde
exista riesgo de que hombres y objetos puedan caer desde un nivel a otro.

El casco protector se compondra de:
Casco propiamente dicho.
Barboquejo y/o atalaje.

Accesorios varios.

Se medira por el numero de unidades realmente empleadas, y se abonara el precio que

figura en el Cuadro de Precios n° 1.

10.3.- PROTECCION DE LOS 0iDOS

Sera obligatorio el empleo de cascos antiruido, en todo lugar de la zona de obras donde
trabajadores y/o terceras personas estén sometidas a la accion de fuentes de emision ruidosa
durante periodos de tiempo superiores a los maximos admitidos por las recomendaciones 1SO y

OSHA, (contempladas en la Reglamentacion vigente al respecto en EE.UU.)

Se admitira el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias, y siempre y

cuando el nivel de proteccion aportado no sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones.

Los cascos antiruido estaran formados por dos orejeras rigidas unidas entre si por una
lamina o unas varillas de acero que permitan la sustentacion del conjunto por detras de la cabeza.
Las orejeras estaran provistas, del lado del pabellén auditivo, de una pieza elastica que sirva de

junta de estanqueidad y que las haga mas confortables.

Los tapones protectores estaran constituidos por dos tapones auriculares que adapten a la
cavidad del oido externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros

externos.

Ambos tipos de proteccién se mediran por el n° de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio que figura en el Cuadro de precios n° 1.

10.4.- PROTECCION DE LOS 0JOS.

Sera obligatorio la utilizacién de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obras en la

que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquier de los siguientes riesgos:

Pagina 34
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

- Penetracion o impacto de particulas sélidas en el ojo.

- Existencia de polvo, mas o menos fino, en el aire.

- Contacto con liquidos o vapores corrosivos.

- Exposicion a radiaciones visibles demasiado intensivas.

- Exposicion a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta).

10.4.1.- Proteccion frente al polvo e impactos

Se utilizaran gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean dpticamente
neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con particulas gruesas, o
suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales se emplearan gafas

especiales de seguridad con rejilla metalica protectora.

En ambos casos, la medicion se efectuard con arreglo al nimero de unidades realmente

empleadas y se abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1.

10.4.2.- Proteccion frente a liquidos y vapores corrosivos

Se utilizaran gafas estancas con proteccion perimetral completa, dotadas de sistemas de

aireacion adecuados y pantallas ejecutadas con un material plastico antiempafable.

Se mediran por el n° de unidades realmente empleadas, y se abonaran al precio que figura

en el Cuadro de precios n° 1.

10.4.3.- Proteccion frente a radiaciones electromagnéticas

Se utilizaran gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales capaces de
eliminar en su totalidad las radiaciones peligrosas. El mecanismo de actuacion podra ser el de

absorcion e el de reflexién, o bien una combinacién de ambos procedimientos.

Debera disponerse de gafas equipadas con una gama completa de cristales de diferente

opacidad, que sean capaces de eliminar una determinada banda del espectro.

No se admitira el empleo de gafas con cristales simplemente tefiidos, sin caracteristicas
selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 8
cms. <3300 A 0 10 cms. 0 longitud de onda) y las infrarrojas de pequefia longitud de onda (0,8

mts. < < 1,4 mts.)

Los operarios que efectlen trabajos de soldadura deberan protegerse con pantallas faciales
de seguridad materializadas en plastico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen por
completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el parrafo anterior y aminoren el efecto

de las radiaciones visibles demasiado intensas.
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Ambos tipos de proteccién ocular se mediran por el n°® de unidades realmente empleadas, y

se abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de precios n° 1.

10.5.- PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Sera obligatoria la utilizacién de equipos de proteccion personal de las vias respiratorias en
todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al
riesgo de inhalaciéon de polvo o vapores y/o gases irritantes o tdxicos, y siempre y cuando sea

imposible o desaconsejable la implantacién de sistemas de proteccién colectiva.

Los dispositivos de proteccién de las vias respiratorias estaran disefiados especificamente
para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos del polvo, humos, vapores y
gases toxicos o nocivos, etc., y podran utilizar alguno de los dos procedimientos siguientes:

- Filtracion fisico-quimica del aire inhalado.

- Aislamiento de las vias respiratorias respecto del aire ambiente
10.5.1.- Sistemas filtrantes

10.5.1.1.- Proteccion frente al polvo.

Se emplearan mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmdsfera esté
cargada de polvo. Constaran de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o buconasal,

equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecanico que retenga las particulas agresivas.

Se tendra presente que su vida Util estara limitada por la propia duracion del filtro, cuyos
poros se colmataran después de un periodo de utilizacién mas o menos largo. El usuario se dara
cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiracién. Al ser este fendbmeno progresivo,
se repondra la mascarilla cuando el grado de colmatacion del filtro sea tal que haga imposible

mantener el ritmo normal de respiracion.

Se mediran por el n° de unidades realmente utilizadas, y se abonaran al precio reflejado en

el Cuadro de precios n° 1.
10.5.1.2.- Proteccion frente a humos, vapores y gases.

Se emplearan mascarillas antigds en las zonas de trabajo donde la atmdsfera esté
contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o toxicos. Constaran de una mascarilla
completa, equipada con un dispositivo filtrante de caracter quimico que retenga o neutralice las

sustancias nocivas presentes en el aire ambiente.

Se observaran, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que se

refiere al empleo, mantenimiento y vida util de la mascarilla.
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Se mediran por el n® de unidades realmente empleadas, y se abonaran al precio reflejado en

el Cuadro de Precios n° 1.

10.5.2- Eleccion del equipo adecuado.

La eleccion de un equipo de proteccién personal del sistema respiratorio debera hacerse en
base a las dos premisas siguientes:

- Disefiar una proteccion separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo dispositivo
elementos de proteccion contra varios riesgos diferentes, salvo que esos riesgos se presenten

simultdneamente en la misma zona de trabajo.

- A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos mas sencillos y mas faciles de

conservar y mantener.

10.6.- PROTECCION DEL CUERPO

10.6.1.- Ropa de trabajo

Todos los trabajadores deberan estar equipados con ropas adecuadas que aseguren una
proteccion eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, agentes parasitos,

productos quimicos, etc.).

El mono o buzo de trabajo debera ser amplio y podra ajustarse a la cintura mediante un
cinturén de hebilla o de anillas. Asimismo, debera estar dotado de aberturas de aireacion y de

pufios ajustables.

Se medira por el nimero de unidades realmente empleadas y se abonara al precio reflejado

en el Cuadro de precios n° 1.

10.6.2.- Proteccion frente a polvo y gases

Los trabajadores que realicen su labor en una atmosfera cargada de polvo, o en presencia
de contaminantes fisico-quimicos que produzcan efectos nocivos en la piel, deberan ser

equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presion.

La medicion se efectuara con arreglo al n® de unidades realmente empleadas y se abonara

al precio reflejado en el Cuadro de precios n° 1.

10.6.3.- Proteccion frente a efectos térmicos y radiaciones

Los operarios que efectuen trabajos de soldadura estaran equipados con mandiles,
manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de los procesos
de soldadura.

Se mediran por el n° de unidades realmente empleadas, y se abonaran a los precios

reflejados en el Cuadro de precios n° 1.
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10.7.- PROTECCION DE LAS MANOS

Sera obligatoria la utilizacién de protecciones personales para las manos en todo lugar de la
zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de

accidente mecanico y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza fisico-quimica.

10.7.1.- Proteccion individual contra las agresiones lentas (Dermatosis)

Se emplearan cremas barreras o peliculas siliconadas y/o guantes adecuados para combatir
las dermatosis profesionales. Estos ultimos constituyen el medio mas eficaz de proteccion,
utilizandose aquellas solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o

desaconsejable el empleo de guantes.

Su medicion se efectuara con arreglo al n° de pares de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio reflejado en el Cuadro de precios n° 1.

10.7.2.- Proteccion individual contra las agresiones rapidas

Para proteger las manos frente agresiones rapidas (golpes, cortes, arafiazos, pinchazos,
quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearan, segun los casos, diferentes prendas, tales
como guantes, manoplas, mandiles, etc. Su disefio debera ser adecuado a la naturaleza de cada

trabajo a realizar, por lo que deben ser confortables (tanto el material como la forma) y eficaces.

Las manoplas se utilizaran Unica y exclusivamente para el manejo de grandes piezas.
Cuando sea necesaria una buena aprehensién de las piezas, sera indispensable que la forma del

guante permita la oposicion del dedo pulgar.

La naturaleza material de estas prendas de proteccion debera ser adecuada a los riesgos
inherentes a cada tipo de trabajo. En funcién de esto, se procurara utilizar los siguientes tipos de

guantes y manoplas:
- De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico.
- De neopeno, resistentes a la abrasion y a los agentes quimicos de caracter agresivo.
- De algoddn o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas delgadas.
- De cuero, para trabajos de manipulacion en general.

- De material plastico, para protegerse de agentes quimicos nocivos y/o procesos

abrasivos.

- De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir

quemaduras.

- De malla-metélica, para trabajos de manipulacion de piezas cortantes.
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- De lona, especialmente indicados en trabajos de manipulacion de objetos sin grandes
asperezas, pero que puedan producir arafiazos como es el caso de maderas faciimente

astillables.

La medicion se efectuara con arreglo al n° de unidades realmente empleadas, y se abonaran

a los precios reflejados en el Cuadro de precios n° 1.

10.8.- PROTECCION DE LOS PIES

Sera obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la
que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a cualquiera de los riesgos definidos en

el cuadro que se expone a continuacion.

10.8.1.- Elementos integrantes del calzado de seguridad

El calzado de seguridad llevara incorporados, obligatoriamente, los siguientes elementos:
- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.
- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.

Ademas de esto, y en funcion del riesgo especifico inherente a cada tipo de trabajo, estaran
dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos:

- Una plantilla imperforable.
- Un elemento de proteccion especial para los tobillos.
10.8.1.1.- Proteccidn contra el riesgo de aplastamientos

Se realizara integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque
de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad fisica de los dedos

del pie.

Las punteras de seguridad deberan ser capaces de soportar una carga estatica del orden de
dos (2) toneladas y no se deformaran mucho bajo el efecto del choque de un objeto de veinte (20)

Kg. de peso, dejando caer desde una altura de un (1) metro.

Asimismo, deberan tener una proyeccién horizontal redondeadas en evitacion de que los
dedos puedan resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no sera inferior a

15 mm. en el momento del choque, ni a 20 mm., después de producirse el choque.
10.8.1.2.- Proteccidn contra el riesgo de perforaciones

Se realizara incorporando al calzado una plantilla protectora ligera y por lo tanto delgada de

acero inoxidable.
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Su resistencia debera ser tal que un objeto de ciento veinte (120) Kg. de peso, animado de
una velocidad de setenta y cinco (75) mm. por minuto, no producira la perforacion de la plantilla al

incidir sobre la misma.

10.8.2.- Caracteristicas del calzado de seguridad

El calzado de seguridad deberd reunir las siguientes caracteristicas:

- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones particulares de cada

uso.
- Flexibilidad.
- Ligereza.
- Confort.
- Disefio estético.

10.8.3.- Medicién y abono

Su medicion se efectuara con arreglo al niumero de pares de unidades realmente utilizadas,

y se abonaran a los precios reflejados en el Cuadro de precios n° 1.

10.9.- PROTECCIONES DIVERSAS

10.9.1. Protecciones
10.9.1.1.- Protecciones contra caidas de altura.

Sera obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaidas en aquellos casos
excepcionales y/o de corta duracién, en los que sea imposible o desaconsejable la utilizacion de
protecciones colectivas.

En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estara obligada a tomar todas las
medidas necesarias para que los cinturones de seguridad sean efectivamente utilizados, de tal

forma que el trabajador no pueda sufrir una caida libre de mas de un (1) metro de altura.

Para ello, sera necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad adecuados al

trabajo que realizan y seran debidamente instruidos en el manejo de los mismos.

Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caida libre, se tendra en cuenta que, en el
momento del choque que se produce debido a la tension de la cuerda, en el punto mas bajo, el
hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo que sera
obligatorio, en evitacion de riesgos de sufrir lesiones traumaticas, el empleo de un elemento
amortiguador de caida, o de un dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho

esfuerzo.
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Asimismo, se tendra en cuenta que para el caso de una caida, incluso de altura no superior
a 1 m, existe riesgo de fractura de columna vertebral, si la caida es hacia atras y el anclaje es de
tipo ventral, y riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caida es hacia delante y el anclaje es de tipo
dorsal, por lo que el cinturdn de seguridad debera constar de los siguientes elementos:

- Una banda o correa (horizontal).
- Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los hombros.

- Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que permitan

descansar el ellas la region glutea.

- Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes que rodeen los

muslos en su zona de unién con el tronco.
- Eventualmente un chaleco.

La cuerda de retencion debera tener en su extremo un mosqueton de anclaje, con

enclavamiento opcional, y su longitud no sera superior a 1,50 mts.
10.9.1.2.- Amortiguadores de caida.

El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la caida y limitar el esfuerzo
transmitido a todo el conjunto. Debera ser solidario con el tiro en los casos en que sea esa la

forma de trabajo prevista.

El empleo del amortiguador sera obligatorio a partir de alturas de caida libre superiores a un
metro y medio (1,50 mts.).

10.9.1.3.- Dispositivos anti-caida

Se admitira, cuando las caracteristicas del trabajo a realizar asi lo permitan, el empleo de
aparatos especiales que, unidos a un punto de anclaje situado por encima del plano de trabajo,

aseguren una parada caso instantanea en caso de caida. Podran ser de dos tipos:

- Dispositivos que acompafien al operario en sus desplazamientos, manteniendo

continuamente tenso el cable.

- Aparatos constituidos por un elemento moévil que deslice a lo largo de un cable vertical, y
que asegure el bloqueo instantaneo en caso de caida.

10.9.1.4.- Disefio y ejecucion de anclajes

En general, los cinturones de seguridad se uniran por medio de una cuerda de seguridad a

un punto fijo, cuya solidez debera comprobarse exhaustivamente.

Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecucion de los trabajos, se fijara
una cuerda o cable a partes solidas y estables de la estructura o del entorno de la zona de
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trabajos, procurando que dicha cuerda no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro del
cinturén se colocara un mosquetdn de montafero que pueda deslizar por la cuerda, permitiendo

asi los movimientos del operario.

En aquellos casos en que la ejecucion del anclaje a puntos fijos sea imposible o
desaconsejable, podra realizarse el mismo por medio de un enganche de corredera que deslice a

lo largo de una cuerda vertical que puede estar anclada en puntos muy lejanos.

El enganche de corredera se bloqueara automaticamente sobre la propia cuerda,
liberalizandose el deslizamiento del mismo por efecto de una simple presion de la mano, y bastara
con que cese esa presion para que el bloqueo se realice de nuevo. De esta forma se conseguira

variar el punto de fijacion a lo largo de una linea, con la frecuencia que se desee.
10.9.1.5.- Medicion y abono.

La medicién se efectuara con arreglo al nimero de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio reflejado en el Cuadro de precios n°1.

10.9.2.- Proteccion contra vibraciones mecanicas

Sera obligatoria la utilizacién de cinturones antivibratorios por parte de los operarios

sometidos a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a loa 100 Hz.

En cualquier caso, deberan utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores de

maaquinaria y los operarios que trabajen con martillos neumaticos.

La medicion se efectuara con arreglo al nimero de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio que se indica en el Cuadro de Precios n° 1.

10.9.3.- Proteccion frente al riesgo de hidrocucion

Sera obligatoria la utilizaciéon de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de obras en
donde trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de caidas al agua del mar,
rios, arroyos, pantanos, lagos o depdsitos naturales o artificiales, o corrientes superficiales de
menor entidad en situaciones excepcionales (desbordamientos, inundaciones, avenidas

extraordinarias, etc.).

La medicién se efectuara en base al n° de unidades realmente empleadas, y se abonaran al

precio que se indica en el Cuadro de Precios n° 1.

10.10.-DISPOSICIONES _ LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL

El procedimiento de homologacion de los equipos de proteccion personal de los

trabajadores se regula en virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de Trabajo de 7 de Mayo
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de 1.974, publicada en el B.O.E. el dia del mismo mes, (correccién de errores en B.O.E: del 15-6-
74).

Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas Reglamentarias para los
diversos medios de proteccion personal a homologar, las cuales seran de aplicacion en todo

momento y lugar, relativos a la ejecucion de las obras definidas en el presente estudio.

A continuacién se resumen las principales disposiciones legales vigentes en materia de

equipos de proteccion personal.

1.- Homologacion de medios de proteccion personal de trabajadores. Orden de 17/584.
BOE. del 29/5/74, pag. 11035.

2.- Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre casos de seguridad no metalicos. Resolucion
de 14/12/74, BOE. del 14/12/74.

3.- Norma Técnica Reglamentaria MR-2, sobre protectores auditivos. Resolucién de 28/7/75.
BOE. del 1/9/75.

4.- Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para soldadores. Resolucién de
28/7/75. BOE. del 2/9/75.

5.- Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes de la electricidad.
Resolucién de 28/775. BOE. del 4/9/75.

6.- Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos. Resolucion de 28/7/75. BOE. del 4/9/75.

7.- Norma MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. Resolucion de 28/7/75. BOE. del
5/9/75, rect. en BOE. del 2/3/78, pag. 5049.

8.- Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipo de protecciéon personal de vias
respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. Resolucion de 28/7/75. BOE. del 6/9/75.

9.- Norma Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de proteccion personal de vias

respiratorias: filtros mecanicos. Resolucion de 28/7/75. BOE. del 8/9/75.

10.- Norma Técnica reglamentaria MT-9, sobre equipos de proteccion personal de la vias

respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Resolucion de 28/7/75. BOE. del 9/9/75.

11.- Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de proteccion personal de vias

respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Resolucién de 28/7/75. BOE. del 10/9/75.

12.- Norma Técnica Reglamentaria MT-11 sobre guantes de proteccién contra agresivos
quimicos. Resolucion de 6/5/77. BOE. 4/7/77, pag. 14992, rectificado en el BOE. del 26/9/77, pag.

21457.
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13.- Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros quimicos y mixtos contra monoéxido
de carbono. Resolucion de 6/5/77. BOE. del 13/7/77, pag. 15743, rectificado en BOE. del 26/9/77,
pag.21457.

14.- Norma Técnica Reglamentaria MT-13 sobre cinturones de seguridad. Resolucion de
8/6/77. BOE. del 2/9/77, pag. 19709, rectificado en BOE: del 26/9/77, pag. 21457.

15.- Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros quimicos y mixtos contra el cloro.
Resolucién de 20/3/78. BOE. del 21/4/78, pag. 9314

16.- Norma Técnica Reglamentaria MT-15 sobre filtros quimicos y mixtos contra anhidrido
sulfuroso (SO2). Resolucion de 12/5/78. BOE. del 21/6/78, pag.14660, rectificado en BOE. del
6/7/78, pag. 16067.

17.- Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre gafas de montura tipo universal para

protecciones contra impactos. Resolucién de 14/6/78. BOE. 17/8/78, pag. 10213.

18.- Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de proteccién contra impactos.
Resolucién de 28/6/78. BOE. del 9/9/78, pag. 21112, rect. en BOE. del 28/9/78, pag. 22584.

19.- Norma Técnica Reglamentaria MT-18 sobre oculares filtrantes para pantallas de
soldadores. Resolucion de 19/1/79, BOE. del 7/2/79, pag. 3191, rectificado en BOE. del 24/2/79.
pag. 4954.

20.- Norma Técnica Reglamentaria MT-19, sobre cubrefiltros y antecristales para pantallas
de soldador. Resolucion de 24/5/79. BOE. 21/6/79, pag. 13854.

21.- Nueva Norma Técnico reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos, BOE. del 12/2/80, pag. 3322, rectic. en BOE. del 2/4/80, pag. 7239.

22.- Norma Técnico Reglamentaria MT-20, sobre equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: semiautébnomos de aire fresco con manguera de aspiracion. Resolucion de 17/12/80,
BOE: del 5/1/81, pag. 194.

23.- Norma Técnica Reglamentaria MT-21 sobre cinturones de seguridad. Cinturones de
suspension. Resolucion de 21/2/81. BOE. del 16/3/81, pag. 5766, rectificado en BOE. del 1/5/81,
pag. 9284.

24.- Norma Técnica Reglamentaria MT-22 sobre cinturones de seguridad. Cinturones de
caida. Resolucion de 23/2/81. BOE. del 17/3/81, pag. 5864, rectificado en BOE. del 1/5/81, pag.
9284.

25.- Norma Técnica Reglamentaria MT-23 sobre filtros quimicos y mixtos contra acido
sulfhidrico (SH2). Resolucion de 18/3/81. BOE. del 3/4/81, pag. 7205.
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26.- Norma Técnica Reglamentaria MT-24 sobre proteccién personal de vias respiratorias:
semiautébnomos de aire fresco con manguera de presion. Resolucion de 22/7/81. BOE. del 3/8/81,
pag. 17708 rect. en el BOE. del 25/6/82, pag. 17522.

27.- Norma Técnica Reglamentaria MT-25 sobre plantillas de proteccion frente a riesgos de
perforacion. Resolucion de 30/9/81. BOE. del 13/10/81, pag. 23950.

28.- Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de seguridad de las
herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tension.
Resolucién de 30/9/81. BOE. del 10/10/81, paz. 23808.

29.- Norma Técnica Reglamentaria MT-27 sobre bota impermeable al agua y la humedad.
Resolucién de 3/12/81. BOE. del 22/12/81. pag. 29964.

30.- Modificacion de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros quimicos y mixtos
contra anhidrido sulfuroso (SO2). Resolucién de 19/11/82. BOE. del 4/12/82, pag. 33466.

31.- Modificaciéon de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros quimicos y mixtos
contra el cloro. Resolucion de 19/11/82. BOE. del 4/12/82, pag. 33467.

32.- Norma Técnica Reglamentaria MT-28 sobre dispositivos personales utilizados en las
operaciones de elevacion y descenso. Dispositivos anticaidas. Resolucion de 25/11/82. BOE. del
14/12/82. pag. 34193.

33.- Modificacion del apartado 1.2. de la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado
de seguridad contra riesgos mecanicos, aprobada por Resolucion de 31/1/80. Resolucion de
17/10/83, de la Direccion General de Trabajo. BOE. del 21/10/83, pag. 28571.

34.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo

35.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y

salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccion individual

36.- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores

37.- Resolucion de 25 de Abril de 1996, de la Direccion General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la cual se publica a titulo informativo, informacion complementaria establecida por
Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de Mayo.

38.- Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407/192. BOE de 8

de Marzo.
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39.- Comercializacion y Libre Circulacion intracomunitaria de los Equipos de Proteccion
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. Modificado por
O.M. de 16 de mayo de 1994. BOE de 1 de junio de 1994. Modificado159/1995 por R.D. de 3 de
febrero. BOE 8 de marzo de 1995. Modificado por O.M. de 20 de febrero de 1997. BOE de 6 de
marzo de 1997.

40.- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Equipos de Proteccion Individual-
Comercializacion y Circulacion Intracomunitaria. Sanidad y Seguridad.

ARTICULO 11.- EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

11.1.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Debera ejecutarse por el adjudicatario, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de

la obra en cada caso. Se admitiran el empleo de dos tipos de fuentes de alimentacion:

a) Conexion directa a la red de distribucién publica, bien sea en la de Baja Tensién, o en la
de Alta Tensién, debiendo efectuarse en este Ultimo caso mediante una estacion transformadora

reductora.
b) Conexion directa a grupo generador auténomo.

11.1.1.- Esquema-tipo de instalacion

El punto neutro de la distribucién de Baja Tensidon podra adoptar dos regimenes de

funcionamiento diferentes:
a) Estar unido directamente a tierra (Esquema TT).

b) Estar aislado, o unido a tierra a través de una impedancia de valor no inferior a 1000

ohmios (Esquema I.T.).

Excepcionalmente, y cuando asi lo autorice el Director de las Obras, se podra ejecutar la
conexion directa del punto neutro de la distribucion de B.T- a las masas de las maquinas

alimentadas por la misma.
En cada uno de estos casos, los dispositivos de proteccion seran diferentes.

11.1.2.- Delimitacidn de las zonas de peligrosidad

Sea cual fuere el tipo de distribucion adoptado, debera dividirse el espacio total afectado por
las obras en zonas de diferente peligrosidad, en funcion de la existencia de riesgo de contactos

directos e indirectos (Zona B), o Unicamente de contactos indirectos (Zona A).

La Zona A comprende los dispositivos de alimentacién a las instalaciones fijas de obra,
talleres, instalaciones para el personal, oficinas, plantas de hormigén, etc, en donde los aparatos y

las protecciones son fijas.
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En la Zona o Zonas B, los elementos receptores del circuito son moviles o trasladables,
alimentados por conductores eléctricos accesibles al operario (sierra circular, taladradora,
pulidoras portatiles, etc.), por lo que aumenta notablemente el riesgo de contactos directos,
especialmente los debidos a los fallos de aislamiento por flexién y/o torsién indebidas, e incluso

cizalladura de los cables.

Sea cual fuere el régimen de funcionamiento del neutro de la red de alimentacién debera
asegurarse la existencia de una proteccion reforzada en el momento de paso de la Zona A a la

Zona B, para lo cual son factibles dos tipos de actuacion:
a) Utilizar un transformador-separador de circuitos.
b) Instalacién de dispositivos de corte automatico diferencial de alta sensibilidad.
11.1.2.1.- Transformador-separador de circuitos

Esta solucién debera emplearse en los casos en que sea necesario alimentar aparatos de
potencia relativamente importante (superior a tres (3) KVA, emplazados en lugares cuya
conductividad sea superior a la normal, y cuya continuidad en el servicio sea primordial para la

ejecucion de las obras, como puede ser el caso de una instalacion para bombeo de aguas.
11.1.2.2.- Dispositivo de corte automatico diferencial de alta sensibilidad.

Esta segunda solucion, notablemente eficaz contra el contacto directo unipolar, debera
instalarse siempre a la entrada de las Zonas B. Los 6rganos competentes de la empresa
adjudicataria en materia de Seguridad e Higiene designaran a una persona encargada de

efectuar, al menos una vez a la semana, el control del funcionamiento de estos aparatos.

11.1.3.- Diseio y ejecucién de la instalacion

En el estudio previo al disefio del esquema de la instalacion eléctrica provisional de obra,

hay que delimitar, en primer lugar, las Zonas A y B anteriormente citadas.

La Zona A comprendera, en general, el conjunto de la obra, y las Zonas B constituiran, en el
interior de la zona precedente, zonas limitadas que comprenderan cada una, una unidad de
trabajo (TAJO).

La instalacion eléctrica de obra se realizaran, en consecuencia, de acuerdo con alguno de

los siguientes esquemas-tipo, en funcion de la posicion del punto neutro con relacién a tierra.
11.1.3.1.- Punto neutro unido directamente a tierra.

En la Zona A, para la proteccion frente a contactos indirectos, se instalaran interruptores
automaticos asociados a la conexion a tierra de las masas no activas de los aparatos receptores.

Estos interruptores automaticos seran, en general, interruptores diferenciales cuyo umbral de
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funcionamiento sea tal que el potencial de las masas accidentalmente puestas bajo tension,

medido con respecto a tierra, no rebase la tension de seguridad (24 voltios).

Asimismo, y dado que el conjunto de la obra debe considerarse como un emplazamiento de
trabajo altamente conductor, estos dispositivos iran asociados a un interruptor magnetotérmico

para detectar cortocircuitos o sobre-intensidades.

En la Zona o Zonas B, la proteccién debera ser complementada, frente a contactos directos
unipolares, con la instalacién de dispositivos de corte automatico diferencial de alta sensibilidad en

los armarios de distribucién (B1, B2, B3,....).

Con el fin de evitar que la corriente de fuga ordinaria por un receptor en mal estado
provoque el corte general del suministro a toda la obra, se incorporaran interruptores automaticos
de diferente sensibilidad, tan solo el interruptor automatico magnetotérmico y/o diferencial mas
cercano al receptor causante del fallo debe cortar el paso de la corriente a la parte de la

instalacién afectada.

Segun lo anteriormente expuesto, los armarios de distribucion general situados en la Zona A
estaran equipados con interruptores diferenciales retardados de sensibilidad media, y los armarios
de tajo situados en las Zonas B estaran equipados con interruptores diferenciales instantaneos de

alta sensibilidad.
11.1.3.2.- Punto neutro no unido directamente a tierra.

Para la proteccion frente a contactos indirectos, se deberan poner a tierra todas las masas, y
en la estacién transformadora (o grupo generador) donde esta instalada la impedancia a través de
la cual se une a tierra el punto neutro del secundario, se instalara un dispositivo en paralelo con
ésta, con el fin de detectar posibles fallos de aislamiento en la red. Este dispositivo estara

asociado a un interruptor magnetotérmico limitador de sobreintensidades y cortocircuitos.

En los armarios de distribucion de la Zona A, al ser el riesgo mas frecuente el de contactos
indirectos, se instalara un interruptor diferencial de media sensibilidad asociado a una buena toma

de tierra.

En los armarios de tajo de las Zonas B, donde el riesgo de contacto directo unipolar es mas

elevado, junto con el de contactos indirectos, se instalaran interruptores diferenciales de alta

sensibilidad.
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11.1.4.- Elementos integrantes de la instalacion

11.1.4.1.- Armarios de distribucién

Se materializaran los lados, la pared posterior y la puerta o puertas anteriores que se
puedan cerrar con llave. Asimismo, deberd cerrarse la parte superior mediante un tejadillo
vertiente, y se procurara que no tenga fondo, con el fin de evitar el depésito de materiales.

En el frente y al lado anterior de las puertas se colocaran las indicaciones de PELIGRO y de
ATENCION, y el esquema de los contactos del cuadro de circuitos, con indicacion expresa de las

tensiones nominales.

La entrada y la salida de los conductores estara prevista en su parte baja, de forma que se

garantice con seguridad la impermeabilidad de los mismos en caso de lluvia.

Deberan disponerse interruptores diferenciales para la fuerza y el alumbrado, asi como para
otros posibles circuitos en los que se debe subdividir la distribucién, tales como la hormigonera,

las gruas, etc. Cada interruptor llevara indicacién expresa del circuito que nace de él.

Todos los armarios de distribucion estaran dotados de una toma de corriente a 24 voltios
para la alimentacion de receptores portatiles.

11.1.4.2.- Interruptores

Se instalaran al comienzo de las lineas de distribucion, y cerca de cada elemento receptor, y
su funcién consistira en asegurar, con una rapida maniobra, el corte de tension en el circuito o

zona deseados.

Deberan actuar simultdneamente sobre todos los conductores integrantes del circuito,

excluidos los eventuales de tierra y neutro.
11.1.4.3.- Fusibles e interruptores automaticos.
Se instalaran fusibles en todas las fases del circuito a excepcion del neutro.

Se conectaran siempre en ausencia de tensién y cargas, es decir, después de haber
desconectado (abierto) el interruptor del que dependen, con objeto de salvaguardar la seguridad
de las personas y la buena conservacion de la instalacion eléctrica. Asimismo, no deberan
instalarse nunca a la altura de la cara, en beneficio de la seguridad de los electricistas en las

operaciones de montaje y reparacion.

En los circuitos mas importantes se instalaran interruptores automaticos, equipados con
relees y temporizadores que accionan el mecanismo ruptor en caso de producirse sobretensiones

o cortocircuitos.
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Después de ocurrida una interrupcion, si al reponer el fusible, o al cerrar de nuevo el circuito
del interruptor, se volviese a repetir el fallo, sera sefial inequivoca de que se ha producido una
averia permanente, por lo que se procederia inmediatamente a su localizacién y eliminacion,

confiando esta tarea a electricistas cualificados.

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera de treinta miliamperios (30
m.A.) para circuitos monofasicos de alumbrado, y de trescientos miliamperios (300 m.A.) para
circuitos trifasicos de fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior al valor que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién de contacto

indirecto inferior a veinticuatro (24) voltios.
11.1.4.4.- Conductores

Los conductores, tanto en los circuitos de fuerza, como en los de iluminacion y otros, seran

del tipo de alto aislamiento, resistentes a los efectos combinados de la lluvia y el sol.

Poseeran alta resistencia mecanica contra los agentes atmosféricos, buen aislamiento,
flexibilidad, y tendran coloraciones vivas, de manera que se ponga inmediatamente de relieve su

presencia en cualquier punto de la obra.

Se cuidara al maximo la ejecucién de los empalmes, al objeto de evitar recalentamientos y
defectos de aislamiento. No se permitirda materializarlos con cinta aislante, debiendo utilizarse, a
tales efectos, elementos de conexion con abrazaderas de tornillo, o mejor aun, cajas de derivacion

estancas para los circuitos principales.

Los cables flexibles para alimentacién de aparatos portatiles no deberan apoyarse ni rezar
sobre la tierra, construcciones, obstaculos, etc., para lo cual se procurara graparlos

provisionalmente en paredes, techos, o cualquier otro elemento que pueda servir de guia.
11.1.4.5.- Derivaciones de enchufe y toma

Cuando el aparato receptor esté conectado a la linea de alimentacion mediante un cordén
flexible con derivacion de enchufe y toma, el aparato debera llevar el enchufe (macho), el cordén
dispondra en uno de sus extremos de un enchufe (hembra), y en el otro de un segundo enchufe

macho). Para su insercién en la toma ubicada en la pared o en el poste.

Son peligrosos y se prestan a confusién, y por lo tanto no deberan utilizarse, los cordones

que terminan en sus dos extremos con pieza de enchufe a toma de corriente.

Se utilizaran enchufes y tomas de corriente moéviles con cuerpo exterior metalico o de goma
flexible, no debiendo utilizarse las piezas materializadas en porcelana o plastico duro, expuestas a

romperse con facilidad, dejando al descubierto elementos internos sometidos a tension.
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Debera evitarse a toda costa el riesgo de tocar accidentalmente las partes bajo tension del
enchufe (hembra), asi como el contacto con las espigas del enchufe (macho), durante las
operaciones de insercion o desinsercién. A tal fin, en las tomas de corriente (enchufe hembra) las
embocaduras metalicas quedaran rehundidas con respecto a la superficie exterior del elemento,
de forma que sea imposible el contacto accidental con los elementos activos de la toma.
Asimismo, la pieza de toma dispondra de un collarin de proteccion de altura no inferior a la

longitud de las espigas del enchufe macho.

Se procurara que las tomas de corriente dispongan de tapa frontal con cerradura manual y

atornillada, o de muelle.

La introduccion del enchufe macho en la toma, y la extraccién del mismo, se efectuara sin
carga, es decir, después de haber abierto el interruptor particular del aparato utilizado en evitacion
de riesgos derivados de la apariciéon de corrientes secundarias generadas por la propia

inductancia del circuito.
11.1.4.6.- Motores

Cada motor dispondra de su propio interruptor, situado lo suficientemente cerca de éste

como para detener inmediatamente su funcionamiento en caso de necesidad.

Si se observase que, habiendo saltado un fusible, un motor alimentado con corriente
trifasica continda funcionando en régimen andémalo, debera ser detenido inmediatamente, y solo
se pondra de nuevo en marcha cuando se haya repuesto el fusible, y se haya reparado la averia

causante del fallo, en su caso.

Cuando se observe que un motor se calienta demasiado, o que "da calambre", se pondra
inmediatamente fuera de servicio, y se procedera a efectuar una revisién minuciosa de su estado,
comprobando que no existen partes descubiertas bajo tension, y que esta debidamente protegido
frente a la accion de los agentes atmosféricos y del agua de la obra, salpicaduras de empastes de
cal o cemento, y contra el polvo. Asimismo se verificara la idoneidad de su ubicacién, cara a tener

una buena ventilacion externa.

La conexién de los bornes del motor con los conductores de alimentacion debera efectuarse
en cajas herméticamente cerradas, de forma que todas las partes activas resulten inaccesibles y
estén a salvo de la accion de la humedad. Asimismo, se procurara que las tapaderas de las cajas

estén siempre en su sitio, y debidamente atornilladas.
11.1.4.7.- Aparatos portatiles

Todos los motores de los aparatos portatiles dispondran de doble aislamiento y conexion a

tierra. Asimismo, estaran equipados con cables de alimentacion en perfecto estado de uso.
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11.1.4.8.- Lamparas portatiles

Todas las lamparas portdtiles funcionaran bajo tensiones de alimentacion de veinticuatro
(24) voltios, al objeto de trabajar en condiciones dptimas de seguridad en recintos himedos.
Asimismo, se tomara la precaucién de conectar el conductor neutro a la rosca del portalamparas,

y el conductor de fase a la conexion central.

11.1.5.- Medicion y abono

La medicién se efectuara con arreglo al n® de unidades instaladas y el abono se efectuara a

los precios del Cuadro de Precios n° 1.

11.2.- PORTICOS LIMITADORES DEL GALIBO

Sera obligatoria su instalacién en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de
que vehiculos y maquinaria en general choquen contra obstaculos fijos o moviles, tales como
dinteles de obras de paso, lineas aéreas eléctricas, telefonicas, etc.

Dispondran de dintel limitador debidamente sefializado, y se ajustaran sensiblemente a la
forma y dimensiones establecidas en los planos.

La medicion se efectuara con arreglo al niumero de unidades realmente instaladas, y se

abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1.

11.3.- VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION

Sera obligatoria su instalacién en todo lugar de la zona de obras en el que existan
obstaculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos,
vaciados, acopios de material, etc. También se instalaran cuando sea necesario limitar
fisicamente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de

determinados contaminantes, maquinas, o instalaciones de obra.

Tendran como minimo 90 cms. de altura, y estaran materializadas a base de entramados
de tubos metalicos. Asimismo, dispondran de patas metalicas que aseguren, en todo momento, su

perfecto equilibrio vertical.

Su medicion se efectuara con arreglo al nimero de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.

11.4.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS

Se instalaran en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que vehiculos y
maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo al borde
de coronacion en terraplenes, vertederos o incluso en zonas en las que el terreno natural presente

cambios bruscos de pendiente.
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Se podran materializar con un par de tablones embridados, que se fijaran sélidamente al
terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con cualquier otro sistema eficaz, y se

ajustaran sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos.

Su medicion se efectuara con arreglo al numero de unidades realmente empleadas, y se

abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1.

11.5.- PROTECCIONES ANTI-CAIDA

Sera obligatoria su instalacion en todo lugar de la zona de obras en que exista riesgo de que
personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro, con diferencias de altura superiores a (1)

metro.

Cuando su instalacion se haga con caracter sustitutivo de las protecciones individuales anti-
caida, se comprobara que el nivel de seguridad aportado no sea inferior al que se consiga

habitualmente con los dispositivos de proteccion personal.
11.5.1.- Redes anti-caida

Su material constitutivo sera la poliamida, y sus caracteristicas generales seran tales que

cumplan, con garantia, la funcién protectora para la que han sido previstas.

11.5.2.- Elementos de sujecién, soportes y anclajes

Deberan tener suficiente resistencia para soportar con holgura los esfuerzos a que puedan
resultar sometidos de acuerdo con su funcién protectora, el peso de las personas y objetos, y la
altura maxima de caida.

11.5.3.- Medicién y abono.

La medicién se efectuara con arreglo al maximo de metros cuadrados de red anticaida

realmente instalados, y se abonaran al precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1.

11.6.- PROTECCIONES ANTIINCENDIOS

11.6.1.- Extintores

Debera disponerse de extintor antiincendios en todo recinto o lugar de la zona de obras en
el que existan materias facilmente inflamables o susceptibles de provocar explosiones.

En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o niveles se dispondra, al
menos, de un extintor por planta. Con caracter general, se dispondra también de un extintor en

cada tajo de obra.

En cualquier caso, deberan ser adecuados en lo que se refiere al tamafio y naturaleza del
agente extintor, al tipo de incendio previsible y se revisara su estado con una periodicidad no

superior a 6 meses.
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Su medicion se hara en funcion del nimero de unidades realmente instaladas, y se

abonaran al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.

11.7.- MEDIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., deberan estar constituidos por material
dieléctrico, en evitacion de riesgos de electrocucion por contacto con lineas eléctricas aéreas o

subterraneas.
ARTICULO 12°.- SENALIZACION DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE OBRA.

Se estara a lo dispuesto en el R.D. 485/97 de 14 de Abril., sobre disposiciones minimas en
materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. El contratista adjudicatario de las
obras estara obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de
sefializacién de seguridad que, en cuanto a distribucién, forma, dimensiones y caracteristicas

técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

4° CAPITULO.- SERVICIOS DE PREVENCION
ARTICULO 13°.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

La empresa adjudicataria de las obras dispondra de un Servicio Técnico de asesoramiento

en materia de Seguridad y Salud, el cual se encargara de los siguientes cometidos:

- Elaboracién y redaccion de un Plan de Seguridad y Salud relativo a las obras definidas en

el presente Proyecto, adaptando este estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

- Realizacién de tareas de formacion e instruccion del personal encargado de la ejecucion
de las obras, con objeto de que se observen con exactitud las prescripciones impuestas en el
presente pliego, y las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud.

ARTICULO 14°.- SERVICIO MEDICO.

La empresa constructora adjudicataria de las obras debera disponer de Servicio Médico de
empresa propio 0 mancomunado, el cual se encargara de velar por el estricto cumplimiento de la

Normativa vigente en materia de Higiene, Sanidad y Medicina en las empresas.

Pagina 55
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

5° CAPITULO.- ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
ARTICULO 15°.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.

La empresa constructora adjudicataria de las obras, como persona juridica, asumira con
caracter unico y exclusivo, la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud, asi como las prescripciones

técnicas particulares que figuran en este pliego.

La Direccion de las obras no asumira como buena, bajo su directa responsabilidad, ninguna
modificacion o alteraciéon de las disposiciones exigidas tanto por la Normativa legal vigente en
materia de Seguridad y Salud, como por el presente pliego de prescripciones técnicas, a no ser
que tales variaciones estén debidamente justificadas, y a propuesta de la empresa adjudicataria,
sean autorizadas por escrito y asi se haga constar en el Libro de Incidencias de Seguridad y
Salud, diligenciado a estos efectos, con la firma y rubrica del Director de las Obras y del Delegado

de Obra del Contratista adjudicatario.
ARTICULO 16°.- VIGILANTE DE SEGURIDAD.

Se nombrard un vigilante de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud. La identidad de la persona sobre la que recaiga tal designacion

sera comunicada por escrito al Coordinador de Seguridad y Salud y a la Direccion de las Obras.

El vigilante de seguridad tendra la obligacion de comunicar al Coordinador de Seguridad y
Salud y a la Direccion de las obras cualquier deficiencia, anomalia u omision reiteradas, relativas
al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y/o prescripciones técnicas particulares en

materia de Seguridad y Salud.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

6° CAPITULO - INSTALACIONES MEDICAS.
ARTICULO 18°.- BOTIQUINES

Existird un botiquin para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la obra, el cual

contendra el material necesario para efectuar las primeras curas en caso de accidente.

Cada botiquin estara dotado, con caracter imprescindible, de los siguientes elementos:

- Agua oxigenada. - Vendas (2 tamanos).
- Alcohol. - Esparadrapo v tiritas.
- Yodo. - Tijeras.

- Mercuro-cromo. - Pinzas.

- Analgésicos. - Etc.

El material utilizado sera repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en perfectas
condiciones de seguridad e higiene A tales efectos, se nombrara un responsable cuyo cometido

sera el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso.

Ademas de todo lo anterior, existira un botiquin principal adosado al cuerpo principal de las
instalaciones de higiene y bienestar (dormitorio, comedores, aseos, etc.). Dispondra de los utiles y
elementos sanitarios anteriormente citados, y se ajustara sensiblemente a la forma, distribucion y

dimensiones establecidos en los planos.

La medicion se efectuara con arreglo al nimero de unidades realmente instaladas, y se

abonaran al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.
7° CAPITULO.- SENALIZACION DE OBRAS
ARTIiCULO 19° UNICO.

Se observaran con toda exactitud las instrucciones que al respecto se reflejen en el Plan de

Seguridad y Salud que se apruebe.

La medicién se efectuara con arreglo al n® de unidades realmente empleadas y el abono se
efectuara a los precios indicados en el Cuadro de Precios n° 1.
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Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

8° CAPITULO.- VARIOS
ARTICULO 20°.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

La empresa constructora adjudicataria de las obras estara obligada a redactar un plan de

Seguridad y Salud adaptando el presente estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

El citado Plan se elaborara conjunta y paralelamente con el programa de trabajos, y se
entregara a la Direccion de las obras.

Don Benito, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C.y P.P:

Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez

Colegiado n° 2.744

El Ingeniero Agrénomo.

Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez

Colegiado COLAGROEX n° 548
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E01SS01 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. Certificado CE. s/
RD. 773/97.
6,00
E01SS02 ud Gafas contra impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2,00
E01SS03 ud  Gafas antipolvo
Gafas antipolvo antiempanables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE s/ RD. 773/97.
2,00
E01SS04 ud  Semi mascara antipolvo un filtro
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
RD. 773/97.
2,00
E018S05 ud  Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
RD. 773/97.
2,00
E01SS06 ud Cascos protectores auditivos
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ RD. 773/97.
1,00
E01SS07 ud  Cintur6n seguridad
Cinturén de seguridad de sujecién, homologado, (amortizable en 4 usos). CE
EN385. s/ RD. 773/97.
1,00
E01SS08 ud  Cinturén seguridad con dos puntos amarre
Cinturén de seguridad de suspension con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4
usos). CEEN358. s/ RD. 773/97.
1,00
E01SS09 ud Dispositivo anticaidas horizontal

Dispositivo anticaidas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo,
cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automati-
co, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetén para amarre del cin-
turén y elementos metalicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable
en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ RD. 773/97.

2,00
E01SS10 ud  Mono de trabajo

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Amortizable en un uso. Cer-
tificado CE. s/ RD. 773/97.

E01SS11 ud  Traje impermeable

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certifica-
do CE. s/ RD. 773/97.
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MEDICIONES
Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales
3,00
E01SS12 ud  Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
1,00
E01SS13 ud  Peto reflectante de seguridad
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
2,00
E01SS16 ud  Par guantes de goma latex-anticorte
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,00
E01SS17 ud  Par guantes de uso general
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00
E01SS18 ud  Par guantes vacuno
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2,00
E01SS19 ud  Par guantes para soldador
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.1
2,00
E01SS20 ud Par guantes aislante 5.000 v.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tension hasta
5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,00
E01SS21 ud  Par de botas de agua
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00
E01SS22 ud  Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2,00
E01SS23 ud  Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
2,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E02SS01 m.  Barandilla puntales y tubos

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales me-
talicos telescopicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacién y desmon-
taje. s/ R.D. 486/97.
6,00
E028S02 m.  Quitamiedos puntales y red polia
Quitamiedos de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales
metalicos telescopicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm. ennudada con cuerda
de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada 50 cm. arriostra-
miento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de sefalizacion, pa-
ra aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/ RD. 486/97.
6,00
E02SS03 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion
y desmontaje.R.D. 485/97.
70,00
E028S04 ud  Cono balizamiento reflect. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable
en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
4,00
E02SS05 ud  Piqueta reflectante
pPiqueta reflectante, con soporte metélico incluso colocacion, retirada y parte
proporcional de reposicion.
10,00
E028S06 ud  Sefial triangular i/soporte
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
2,00
E02SS07 ud  Sefal circular i/soporte
Senal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmontaje. s/
RD. 485/97.
2,00
E02SS08 ud Placa sefalizacion riesgo
Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., filada meca-
nicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
2,00
E02SS09 ud  Brazalete reflectante
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ RD. 773/97.

2,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

E028S10 ud  Chaleco de obras reflectante
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ RD.
773/97.
2,00
E02SS11 m.  Barandilla Proteccion lateral zanjas
Barandilla proteccién lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera
de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno
cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
6,00
E02SS12 ud Valla contencién de peatones
Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmon-
taje. s/ R.D. 486/97.
1,00
E02SS13 ud Valla de obra reflectante

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, con terminacion en colores rojo y blanco, patas metélicas, amortizable en 5
usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ RD. 486/97.

E028S14 m?  Proteccién hueco con red horizontal

Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de polia-
mida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de
D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conecta-
dos a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y cinta perimetral de
sefalizacién fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ RD.
486/97.

2,00
E02SS15 ud Topes para camion en excavaciones
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocacién

1,00
E02SS16 m.  Andamio proteccion peatonal 1 m.

Andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1 m. de
ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de ma-
dera, i/montaje y desmontaje s/ RD. 486/97.

2,00
E02SS17 m.  Pasarela madera sobre zanjas

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosi-
dos a clavazon y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5,
rodapié y travesano intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de ma-
dera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/
R.D. 486/97.

3,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA E INCENDIO
E038S01 ud  Toma de tierra R80 Ohmios; R=100 Oh.M

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de
hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3
mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre des-
nudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MIBT 039.

1,00
E03SS02 ud  Cuadro general obra Pmax= 40 kw

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia méxima de
40 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm.,, indice de proteccién IP 559, con cerradura, interruptor automatico magneto-
térmico mas diferencial de 4x125 A., un interruptor automatico magnetotérmico
de 4x63 A., y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A., inclu-
yendo cableado, rétulos de identificacién de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente
instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

E03SS03 ud  Extintor polvo ABC 9 kg

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9
kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con di-
fusor, seguin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

2,00
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MEDICIONES

Codigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 04 MEDICION PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E04SS01 ud  Botiquin de urgencia
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1,00
E04SS02 ud  Reposicion botiquin
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1,00
E04SS03 ud  Reconocimiento médico por obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
6 trabajadores x 12 meses / 6 6,00
12
6,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 05 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGACION
E05SS01 ud  Costo mensual formacién Seguridad y Salud

Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

6,00
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MEDICIONES

Codigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD

E06SS01 h Tecnico grado medio seguridad
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con apro-
vechamiento alguiin curso de Seguridad y salud en el trabajo.
10,00
E06SS02 h Brigada de seguridad
Brigada de seguridad dedicada a la instalacion, reposiciéon y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehicu-
lo.
10,00
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

CUADRO DE PRECIOS N°1.

AMBITO- PREFIJO

Csv

GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E01SS01 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. Certificado 1,80
CE s/RD. 773/97.

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

E01SS02 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 3,02
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.

TRES EUROS con DOS CENTIMOS

E01SS03 ud Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). 0,78
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CERO EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS

E01SS04 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 7,90
CE. s/RD. 773/97.

SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

E01SS05 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifica- 1,80
do CE. s/ RD. 773/97.

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

E01SS06 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 3,00
Certificado CE. s/ RD. 773/97.

TRES EUROCS

E01SS07 ud  Cinturén de seguridad de sujecion, homologado, (amortizable en 4 usos). 2,44
CE EN385. s/ RD. 773/97.

DOS EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS

E01SS08 ud Cinturén de seguridad de suspensién con 2 puntos de amarre, (amorti- 19,79
zable en 4 usos). CEEN358. s/ R.D. 773/97.

DIECINUEVE EUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS

E01SS09 ud Dispositivo anticaidas recomendado para trabajos en pendiente con 15,27
amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y
bloqueo automatico, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mos-
quetdn para amarre del cinturén y elementos metalicos de acero inoxida-
ble, homologado CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN
1496; EN795. s/ RD. 773/97.

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

E01SS10 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Amortizable en un 14,42
uso. Certificado CE. s/ RD. 773/97.

CATORCE EUROS con CUARENTAY DOS
CENTIMOS

E01SS11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 9,86
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

NUEVE EUROS con OCHENTAY SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E018S12 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 3,59
s/ RD. 773/97.

TRES EUROS con CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS

E01SS13 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor- 6,66
tizable en 3 usos). Certificado CE s/ RD. 773/97.

SEIS EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
E01SS16 ud Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 1,50
UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

E018S17 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ RD. 1,35
773/97.

UN EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS

E01SS18 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ RD. 2,64
773/97.

DOS EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS

E01SS19 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 1,80
s/ RD. 773/97.1

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

E01SS20 ud Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en ten- 8,99
sion hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

OCHO EUROS con NOVENTAY NUEVE CENTIMOS

E01SS21 ud Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 5,89
CINCO EUROS con OCHENTAY NUEVE
CENTIMOS

E01SS22 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amor- 11,95

tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
ONCE EUROS con NOVENTAY CINCO CENTIMOS

E018S23 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 1,97
s/RD. 773/97.

UN EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS

E02SS01 m. Barandilla de proteccioén de perimetros de forjados, compuesta por pun- 5,08
tales metalicos telescopicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8
usos), fijlado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacion y desnontaje. s/ R.D. 486/97.

CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E028S02 m. Quitamiedos de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por 4,44
puntales metalicos telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en
8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al
forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10
mm. y banderolas de sefalizacion, para aberturas corridas, incluso colo-
cacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

CUATRO EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS

E02SS03 m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso co- 0,65
locacion y desmontaje.R.D. 485/97.

CERO EUROS con SESENTAY CINCO CENTIMOS

E02SS04 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, 3,48
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TRES EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS

E02SS05 ud pPiqueta reflectante, con soporte metalico incluso colocacion, retirada y 2,47
parte proporcional de reposicion.

DOS EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS

E02SS06 ud Sefal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tu- 17,31
bular, amortizable en cinco usos, ilcolocacién y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

DIECISIETE EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS

E02SS07 ud Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 23,35
télico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-
cacion y desmontaje. s/ RD. 485/97.

VEINTITRES EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS

E02SS08 ud Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,, fijada 3,58
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
s/ RD. 485/97.

TRES EUROS con CINCUENTAY OCHO

CENTIMOS
E02SS09 ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ RD. 2,80
773/97.
DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E02SS10 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ 4,64
RD. 773/97.
CUATRO EUROS con SESENTAY CUATRO
CENTIMOS
E02S8S11 m. Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 4,45

madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hinca-
das en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

CUATRO EUROS con CUARENTAY CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E02SS12 ud Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de lar- 11,32
goy 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

ONCE EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS

E02SS13 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra 20,98
de vidrio, con terminacién en colores rojo y blanco, patas metalicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

VEINTE EUROS con NOVENTAY OCHO CENTIMOS

E02SS14 m?  Red horizontal de seguridad en cubricion de huecos formada por malla 3,68
de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de
D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cms. y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos. (amortiza-
ble en ocho usos). s/ RD. 486/97.

TRES EUROS con SESENTAY OCHO CENTIMOS
E02SS15 ud Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocacion 42,84

CUARENTAY DOS EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS

E02SS16 m.  Andamio de proteccion para pasos peatonales formado por porticos de 11,93
1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m.,, con plataforma
y plinto de madera, i/montaje y desmontaje s/ R.D. 486/97.

ONCE EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS

E02SS17 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. 8,53
cosidos a clavazon y doble barandilla formada por pasamanos de made-
ra de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con
pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

OCHO EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

E03SS01 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis- 83,15
tividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30
cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-
no, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
totalmente instalado. MIBT 039.

OCHENTAY TRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS

E03SS02 ud Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxi- 140,00

ma de 40 kW. compuesto por armario metélico con revestimiento de po-
liéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automético magnetotérmico mas diferencial de 4x125 A., un inte-
rruptor automatico magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automa-
ticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rétulos de iden-
tificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexién a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amorti-
zable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

CIENTO CUARENTAEUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E03SS03 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 55,22
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro compro-
bable y manguera con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida la uni-
dad instalada. s/ R.D. 486/97.

CINCUENTAY CINCO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
E04SS01 ud Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, co- 62,79
locado.
SESENTAY DOS EUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
E04SS02 ud Reposicion de material de botiquin de urgencia. 25,82
VEINTICINCO EUROS con OCHENTAY DOS
CENTIMOS
E04SS03 ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 50,00
CINCUENTAEUROS
E05SS01 ud Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, conside- 30,00
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
TREINTAEUROS
E06SS01 h  Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado 17,78

con aprovechamiento alguin curso de Seguridad y salud en el trabajo.

DIECISIETE EUROS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS

E06SS02 h  Brigada de seguridad dedicada a la instalacion, reposicion y manteni- 27,62
miento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por ofi-
cial, peon y vehiculo.

VEINTISIETE EUROS con SESENTAY DOS

CENTIMOS
En Badajoz, abril 2023
El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.: El Ingeniero Agrénomo:
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)
E01SS01 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacién, homologado. Certificado
CE s/RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 1,80
TOTAL PARTIDA.......ocovrererrnrenressasanns 1,80
E01SS02 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 3,02
TOTAL PARTIDA.... 3,02
E01SS03 ud Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 0,78
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinirsensenns 0,78
E01SS04 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 7,90
TOTAL PARTIDA.... 7,90
E01SS05 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifica-
do CE. s/RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 1,80
TOTAL PARTIDA........conmeuremreasrssessenns 1,80
E01SS06 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 3,00
TOTAL PARTIDA.... 3,00
E01SS07 ud Cinturén de seguridad de sujecién, homologado, (amortizable en 4 usos).
CEEN385. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 2,44
TOTAL PARTIDA........ooonrereraesressrnsenns 2,44
E01SS08 ud Cinturén de seguridad de suspension con 2 puntos de amarre, (amorti-
zable en 4 usos). CEEN358. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 19,79
TOTAL PARTIDA.... 19,79
E01SS09 ud Dispositivo anticaidas recomendado para trabajos en pendiente con
amarre fijo, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y
bloqueo automatico, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mos-
quetdn para amarre del cinturén y elementos metalicos de acero inoxida-
ble, homologado CE, (amortizable en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN
1496; EN795. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 15,27
TOTAL PARTIDA.... 15,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)
E01SS10 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 14,42
TOTAL PARTIDA.. 14,42
E01SS11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 9,86
TOTAL PARTIDA........onmmmmmmrinirseninns 9,86
E01SS12 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 3,59
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinirsensenns 3,59
E01SS13 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor-
tizable en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 6,66
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinirssensinns 6,66
E01SS16 ud Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 1,50
TOTAL PARTIDA.......ooerererinresressassnns 1,50
E01SS17 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ RD.
773/97.
Resto de obra y materiales.................. 1,35
TOTAL PARTIDA.......oovrerernnresressansnns 1,35
E01SS18 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ RD.
773/97.
Resto de obra y materiales.................. 2,64
TOTAL PARTIDA........onmmmmmnrinirseninns 2,64
E01SS19 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ RD. 773/97.1
Resto de obra ymateriales.................. 1,80
TOTAL PARTIDA........onummmmrinsrsseninns 1,80
E01SS20 ud Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en ten-
sion hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales.................. 8,99
TOTAL PARTIDA.......ovvrerennnesressansnns 8,99
E01SS21 ud Par de botas de agua. Certificado CE s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 5,89
TOTAL PARTIDA........conmmmmremreassrssensenns 5,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)
E01SS22 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 11,95
TOTAL PARTIDA.......ocovrererrnrenressasanns 11,95
E01SS23 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 1,97
TOTAL PARTIDA.... 1,97
E02SS01 m. Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por pun-
tales metalicos telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8
usos), fijlado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra.. 3,03
Resto de obra y materiales 2,05
TOTAL PARTIDA........commmenremreasrssessenns 5,08
E02SS02 m. Quitamiedos de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por
puntales metdlicos telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en
8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al
forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10
mm. y banderolas de sefializacion, para aberturas corridas, incluso colo-
cacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra 242
Resto de obra y materiales 2,02
TOTAL PARTIDA.... 4,44
E02SS03 m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso co-
locaciéon y desmontaje.R.D. 485/97.
Mano de obra..........ccceuevieeeveeerrieeeenns 0,59
Resto de obra y materiales.................. 0,06
TOTAL PARTIDA........oovrerernrearessassnns 0,65
E02SS04 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra.. 1,19
Resto de obra y materiales 2,29
TOTAL PARTIDA.... 3,48
E02SS05 ud pPiqueta reflectante, con soporte metalico incluso colocacion, retirada y
parte proporcional de reposicion.
Mano de obra. 1,19
Resto de obra y materiales .. 1,28
TOTAL PARTIDA.......ovvreresncsressansnns 2,47
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)
E02SS06 ud Sefal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
Mano de obra........c.ccccuevvieeeeveceirieeennne 1,82
Resto de obra ymateriales................. 15,49
TOTAL PARTIDA.......overereninresresssnsnns 17,31
E02SS07 ud Sefal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me-

télico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-
cacion y desmontaje. s/ RD. 485/97.

Mano de obra.. 2,38
Resto de obra y materiales 20,97
TOTAL PARTIDA.... 23,35
E02SS08 ud Placa sefializacion-informacion en PV C serigrafiado de 50x30 cm.,, fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
s/ RD. 485/97.
Mano de obra.........cccvcrreervernieecnenn 1,78
Resto de obra y materiales.................. 1,80
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinirseninns 3,58
E02SS09 ud Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ RD.
773/97.
Resto de obra y materiales.................. 2,80
TOTAL PARTIDA........oonmmemrmmrenerssensenns 2,80
E02SS10 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
RD. 773/97.
Resto de obra y materiales.................. 4,64
TOTAL PARTIDA........cormmmmremreasrssensenns 4,64
E02SS11 m. Barandilla proteccién lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hinca-
das en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra.. 2,42
Resto de obra y materiales 2,03
TOTAL PARTIDA........ooovrerernnrcnressansnns 4,45
E02SS12 ud Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de lar-
goy 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra..........ccceueveeeereeerrieeeenns 1,19
Resto de obra y materiales.................. 10,13
TOTAL PARTIDA........oovrerernesressansnns 11,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
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E02SS13 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminacién en colores rojo y blanco, patas metalicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra........c.ccccuevvieeeeveceirieeennne 1,19
Resto de obra ymateriales................. 19,79
TOTAL PARTIDA.......overereninresresssnsnns 20,98
E02SS14 m? Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla
de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de
D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cms. y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos. (amortiza-
ble en ocho usos). s/ RD. 486/97.
Mano de obra.........ccccoceeeeeeieeeieeee, 1,95
Resto de obra y materiales.................. 1,73
TOTAL PARTIDA........onmmmmmnriansrnsensinnns 3,68
E02SS15 ud Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocacion
Mano de obra.........cccvcrreervernieecnenn 4,25
Resto de obra y materiales.................. 38,59
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinirseninns 42,84
E02SS16 m.  Andamio de proteccion para pasos peatonales formado por pérticos de
1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma
y plinto de madera, i/montaje y desmontaje s/ R.D. 486/97.
Mano de obra.........cccccceeeeeveeeeieeee 7,26
Resto de obra y materiales.................. 4,67
TOTAL PARTIDA........onmmmmmrinsrseninns 11,93
E02SS17 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm.
cosidos a clavazon y doble barandilla formada por pasamanos de made-
ra de 20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con
pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
Mano de obra 5,83
Resto de obra y materiales 2,70
TOTAL PARTIDA.... 8,53
E03SS01 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30
cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-
no, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
totalmente instalado. MIBT 039.
Mano de obra.. 48,22
Resto de obra y materiales 34,93
TOTAL PARTIDA........cormmmremreasnssessenns 83,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)

E03SS02 ud Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxi-
ma de 40 kW. compuesto por armario metélico con revestimiento de po-
liéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automatico magnetotérmico mas diferencial de 4x125 A., un inte-
rruptor automatico magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automa-
ticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rétulos de iden-
tificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexién a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amorti-
zable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales.................. 140,00

TOTAL PARTIDA....

E03SS03 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro compro-
bable y manguera con difusor, segin norma UNE 23110. Medida la uni-
dad instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra. 1,19
Resto de obra y materiales 54,03
TOTAL PARTIDA.........oouremmrenrsnsssessenans 55,22
E04SS01 ud Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, co-
locado.
Mano de obra........ccccccviriniiciinininens 1,19
Resto de obra y materiales.................. 61,60
TOTAL PARTIDA........oveumerrerssrsssessennns 62,79
E04SS02 ud Reposicién de material de botiquin de urgencia.
Resto de obra y materiales.................. 25,82
TOTAL PARTIDA........oocurmmrerssnssssssenans 25,82
E04SS03 ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
Resto de obra y materiales.................. 50,00
TOTAL PARTIDA.........ccnemmnnrsnsssessenans 50,00
E05SS01 ud Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Resto de obra y materiales .. 30,00
TOTAL PARTIDA........ccniemnnrsnsssessanans 30,00
E06SS01 h  Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado
con aprovechamiento algtin curso de Seguridad y salud en el trabajo.
Resto de obra y materiales.................. 17,78
TOTAL PARTIDA........ocemmerrsnssessenans 17,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)

E06SS02 h  Brigada de seguridad dedicada a la instalacion, reposicién y manteni-
miento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por ofi-
cial, peon y vehiculo.

Mano de obra........c.ccccuevvieeeeveceirieeennne 11,88
Maquinaria 5,76
Resto de obra y materiales.................. 9,98
TOTAL PARTIDA........coererrerenrcnaserenes 27,62
En Badajoz, abril 2023
El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.: El Ingeniero Agrénomo:
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E01SS01 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
6,00 1,80 10,80
E01SS02 ud  Gafas contra impactos

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 3,02 6,04
E01SS03 ud Gafas antipolvo
Gafas antipolvo antiempanables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE s/ RD. 773/97.
2,00 0,78 1,56
E01SS04 ud  Semi mascara antipolvo un filtro
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
RD. 773/97.
2,00 7,90 15,80
E01SS05 ud  Filtro recambio mascarilla
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
2,00 1,80 3,60
E01SS06 ud Cascos protectores auditivos

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE s/ RD. 773/97.

1,00 3,00 3,00
E01SS07 ud  Cintur6n seguridad
Cinturén de seguridad de sujecién, homologado, (amortizable en 4 usos). CE
EN385. s/ RD. 773/97.
1,00 2,44 2,44
E01SS08 ud  Cinturén seguridad con dos puntos amarre
Cinturén de seguridad de suspension con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4
usos). CEEN358. s/ R.D. 773/97.
1,00 19,79 19,79
E01SS09 ud Dispositivo anticaidas horizontal
Dispositivo anticaidas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo,
cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automati-
co, equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetén para amarre del cin-
turén y elementos metalicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable
en 5 obras). CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ RD. 773/97.
2,00 15,27 30,54
E01SS10 ud  Mono de trabajo
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Amortizable en un uso. Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00 14,42 86,52
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

E01SS11 ud  Traje impermeable

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certifica-
do CE. s/ RD. 773/97.

3,00 9,86 29,58
E01SS12 ud  Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
1,00 3,59 3,59
E01SS13 ud  Peto reflectante de seguridad

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE s/ RD. 773/97.

2,00 6,66 13,32
E01SS16 ud  Par guantes de goma latex-anticorte
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,00 1,50 1,50
E01SS17 ud  Par guantes de uso general
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00 1,35 8,10

E01SS18 ud  Par guantes vacuno
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ RD. 773/97.

2,00 2,64 5,28
E01SS19 ud  Par guantes para soldador
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.1
2,00 1,80 3,60
E01SS20 ud  Par guantes aislante 5.000 v.

Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién hasta
5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.

1,00 8,99 8,99
E01SS21 ud  Par de botas de agua
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00 5,89 35,34
E018S22 ud  Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
2,00 11,95 23,90
E01SS23 ud  Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
2,00 1,97 3,94
TOTAL CAPITULO 01 317,23
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E02SS01 m.  Barandilla puntales y tubos

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales me-
talicos telescopicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacién y desmon-
taje. s/ RD.486/97.

6,00 5,08 30,48
E02S8S02 m.  Quitamiedos puntales y red polia

Quitamiedos de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales
metdlicos telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x7 cm. ennudada con cuerda
de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada 50 cm. arriostra-
miento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de sefalizacion, pa-
ra aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

6,00 4,44 26,64
E028S03 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion
y desmontaje.R.D. 485/97.

70,00 0,65 45,50
E02SS04 ud  Cono balizamiento reflect. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diametro, (amortizable
en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

4,00 3,48 13,92
E02SS05 ud  Piqueta reflectante

pPiqueta reflectante, con soporte metélico incluso colocacion, retirada y parte
proporcional de reposicion.

10,00 2,47 24,70
E02SS06 ud  Sefial triangular i/soporte

Senfal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 17,31 34,62
E02SS07 ud  Sefial circular i/soporte

Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metélico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmontaje. s/
RD. 485/97.

2,00 23,35 46,70

E02SS08 ud Placa sefalizacion riesgo

Placa sefalizacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., filada meca-
nicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D.

485/97.
2,00 3,58 7,16
E02SS09 ud Brazalete reflectante

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ RD. 773/97.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €
2,00 2,80 5,60
E028S10 ud  Chaleco de obras reflectante
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE s/ RD.
773/97.
2,00 4,64 9,28
E02SS11 m.  Barandilla Proteccion lateral zanjas

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera
de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno
cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

6,00 4,45 26,70
E02SS12 ud Valla contencién de peatones

Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmon-
taje. s/ RD. 486/97.

1,00 11,32 11,32
E02SS13 ud Valla de obra reflectante

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, con terminacion en colores rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5
usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

1,00 20,98 20,98
E02SS14 nm?  Proteccién hueco con red horizontal

Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de polia-
mida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de
D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conecta-
dos a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y cinta perimetral de
sefalizacién fijlada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ RD.
486/97.

2,00 3,68 7,36
E02SS15 ud Topes para camion en excavaciones

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocacion

1,00 42,84 42,84
E02SS16 m.  Andamio proteccion peatonal 1 m.

Andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1 m. de
ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de ma-
dera, i/montaje y desmontaje s/ R.D. 486/97.

2,00 11,93 23,86
E02SS17 m.  Pasarela madera sobre zanjas

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosi-
dos a clavazon y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5,
rodapié y travesano intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de ma-
dera cada 1 m. incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/

RD. 486/97.
3,00 8,53 25,59
TOTAL CAPITULO 02 403,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA E INCENDIO
E038S01 ud  Toma de tierra R80 Ohmios; R=100 Oh.M

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de
hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3
mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre des-
nudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MIBT 039.

1,00 83,15 83,15
E03SS02 ud  Cuadro general obra Pmax= 40 kw

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia méxima de
40 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, interruptor automatico magneto-
térmico mas diferencial de 4x125 A., un interruptor automatico magnetotérmico
de 4x63 A., y 5 interruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A., inclu-
yendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de
conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente
instalado. (amortizable en 4 obras). s/ RD. 486/97.

1,00 140,00 140,00

E03SS03 ud  Extintor polvo ABC 9 kg

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9
kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con di-
fusor, seguin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

2,00 55,22 110,44

TOTAL CAPITULO 03 333,59
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 04 MEDICION PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E04SS01 ud  Botiquin de urgencia
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1,00 62,79 62,79
E04SS02 ud  Reposicion botiquin
Reposicion de material de botiquin de urgencia.

1,00 25,82 25,82
E04SS03 ud  Reconocimiento médico por obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

6,00 50,00 300,00

TOTAL CAPITULO 04 388,61
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 05 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGACION
E05SS01 ud  Costo mensual formacién Seguridad y Salud

Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

6,00 30,00 180,00

TOTAL CAPITULO 05 180,00
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD
E06SS01 h Tecnico grado medio seguridad
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con apro-
vechamiento alguiin curso de Seguridad y salud en el trabajo.
10,00 17,78 177,80
E06SS02 h Brigada de seguridad

Brigada de seguridad dedicada a la instalacién, reposicién y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehicu-
lo.

10,00 27,62 276,20

TOTAL CAPITULO 06 454,00
TOTAL LISTADO. 2.076,68
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PRESUPUESTOS DE EJECUCION MATERIAL.

AMBITO- PREFIJO

Csv

GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular



Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Anejo n°5: Estudio de Seguridad y Salud.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 317,23 €
CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 403,25 €
CAPITULO 3 PROTECCION. INST. ELECTRICIDAD. E INCENDIO 333,59 €
CAPITULO 4 MEDICINA. PREVENTIVA. Y PRIMEROS AUXILIOS 388,61 €
CAPITULO 5 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUM. 180,00 €
CAPITULO 6 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 454,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.076,68 €

Asciende el presente presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de dos mil
setenta y seis euros y sesenta y ocho céntimos de euro (2.076,68 €)

Don Benito, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n® 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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ANEJO N°6: GESTION DE RESIDUOS.
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PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

ANEJO N° 6: GESTION DE RESIDUOS.
1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DEL ESTUDIO.
2.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS.

3.-MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE
REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

5.-PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES.

6.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS.
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Anejo n°6: Gestion de Residuos.

1.-OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DEL ESTUDIO.

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se realiza en
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, que establece en su articulo
4.a la obligatoriedad de la inclusion en el proyecto de obra de un estudio de gestion de residuos

de construccion y demolicion.

El mismo tiene por objeto establecer la gestién de los residuos aplicables en las obras de
“Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes del
Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Céceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)”.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 4.a del citado Real Decreto el presente

estudio contiene la siguiente documentacion:

v" Una estimacién de la cantidad de los residuos de construccion y demolicion que se

generaran en la obra.
v Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

v' Las operaciones de reutilizacién, valoraciéon o eliminacién a que se destinaran los

residuos que se generaran en la obra.
v Planos de las unidades generadoras de residuos.
v Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

v Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de

los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

v" Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y

demolicion.
2.-ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS.

En este apartado se establece una estimacion de la cantidad, de los residuos de
construccién y demoliciéon que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Los materiales generados como residuos en el presente proyecto estan incluidos en las
siguientes unidades de obra:

Pagina 3
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Anejo n°6: Gestion de Residuos.

m? | EXCAVACION EN ZANJA, POZO Y CIMIENTOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR

Excavaciéon en zanja, pozos y cimientos, en terreno sin clasificar por medios mecanicos,
incluso empleo de compresor y explosivos, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos sobrantes de la excavacion y extension en zona de acopio o
vertedero.

No existen ni se van a generar residuos de caracter peligroso que estén incluidos en la lista
de dichos residuos peligrosos (el codigo CER considera residuos peligrosos derivados de las
obras de construccion los materiales de aislamiento que contengan amianto, y por afinidad los

tubos fluorescentes) y que requieran un tratamiento especial.

Segun la Orden MAM/304/2002, se trata en todos los casos de residuos codificados dentro
del grupo 17: Residuos de la construccion y demolicién, y especificamente en los subgrupos

indicados a continuacion:

DEMOLICION DE ESTRUCTURA 17 01 01 Hormigén
DESMONTES EN TERRENO SIN
CLASIFICAR 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las

especificadas en el codigo 17 05 03

EXCAVACION EN ZANJAS

Los residuos generados corresponden a la excavacion en zanja seran empleados en obra.

3.-MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE
REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

Con caracter general, en los trabajos se tomaran las precauciones siguientes:
v" Estudio y planificacién correcta de la obra.
v Riego de la explanada para impedir la formacién de polvo.

v Disponer de medios mecanicos y humanos adecuados para reducir la produccién de
polvo y escombros.

v Mantener himedos los escombros con el fin de evitar la produccion de polvo.

v Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra.

v" Cubrir con lonas los vehiculos de transporte de los escombros.

v Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehiculos y las herramientas de la obra.

Las operaciones de retirada de residuos generados seran realizadas por el gestor de
residuos receptor de las materias procedentes de la obra y/o derribo, el cual certificara al final de

la obra la conformidad de estas gestiones, destino final, reutilizacion, etc.

La retirada de residuos la realizara un gestor autorizado para lo cual debera estar acreditado
en la comunidad Auténoma de Extremadura. En este caso no se generan residuos.
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Anejo n°6: Gestion de Residuos.

4.-MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

Todos los residuos son residuos inertes, no contaminantes.

5.-PRESCRIPCIONES DEL  PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES  TECNICAS
PARTICULARES.

Los articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto
correspondientes a cada una de las unidades identificadas en este estudio como generadoras de

residuos se especificaran en el Documento n°3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

del presente proyecto.
6.-VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS.

El coste total previsto para la gestion de residuos del presente proyecto asciende a la

cantidad de cero euros y cero céntimos de euro (0,00 €).
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PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo
(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

DOCUMENTO N°2: PLANOS
Plano n° 1.- Situacién y emplazamiento.
Plano n° 2.- Planta general.
Plano n° 3.- Obra de toma.
Plano n° 4.- Red de riego.

Plano n° 5.- Secciones tipo y obras especiales.
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PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

DOCUMENTO Ne3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
CAPITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES.
Articulo 1.- Definicion y Alcance.
CAPITULO Il OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO
Articulo 2.- Obras comprendidas en el presente proyecto.
CAPITULO Ill.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Articulo 3.- Procedencia de los Materiales
Articulo 4.- Hormigones y Morteros.
Articulo 5.- Cemento.
Articulo 6.- Aridos Para Morteros y Hormigones
Articulo 7.- Agua
Articulo 8. Aditivos para Hormigones.
Articulo 9.- Acero en armaduras
Articulo 10.- Maderas.
Articulo 11.- Encofrados y cimbras.
Articulo 12.- Ladrillos.
Articulo 13.- Aceros Laminados.
Articulo 14.- Aceros Moldeados.
Articulo 15.- Pinturas.
Articulo 16.- Tuberias.

16.1.- Tuberias De PVC.
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16.2.- Tuberias De Polietileno.

Articulo 17.- Tuberias De Chapas De Acero
Articulo 19.- Valvulas de cierre y retencion.
Articulo 20.- Contadores
Articulo 22.- Otros Materiales.

CAPITULO IV DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Articulo 23.- Normas De Ejecucién
Articulo 24.- Replanteo
Articulo 25.- Demoliciones.
Articulo 26.- Desbroce del terreno.
Articulo 27- Excavacion de la Explanacién en Desmonte y Préstamo.
Articulo 28.- Terraplenes.
Articulo 29.- Excavacion en zanja para tuberia
Articulo 30.- Montaje de tubo y relleno de zanja.
Articulo 31.- Montaje de bomba.
Articulo 32.- Montaje de valvulas, ventosas, contadores, filtros Etc.
Articulo 33.- Armaduras.
Articulo 34.- Preparacion de morteros y hormigones
Articulo 35.- Ejecucion de las Obras de Hormigén
Articulo 36.- Juntas de Hormigon
Articulo 37.- Fabrica de ladrillos
Articulo 38.- Enlucidos
Articulo 39.- Vertedero.
Articulo 40.- Otras unidades de obras no comprendidas en este pliego.
Articulo 41.- Limpieza y conservacion de las obras.

CAPITULO V: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 42.- Medicion y abono de las obras.

Articulo 43.- Abono del desbroce.

AMBITO- PREFIJO csv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION

REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Articulo 44 .- Abono de la Excavacion.
Articulo 45.- Abono de las demoliciones.
Articulo 46.- Abono de la tuberia y otros conductos

Articulo 47.- Abono de la zanja para tuberia y otros conductos

Articulo 48.- Abono de la arena en zanja para Asiento y Proteccion de Tuberias y Otros

Conductos

Articulo 49.- Medicion y abono de valvulas
Articulo 50.- Medicion y abono de los agotamientos.
Articulo 51.- Medios Auxiliares.

Articulo 52.- Mediciones en general.

CAPITULO VI RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Articulo 53.- Responsabilidad del Contratista.

Articulo 54.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Articulo 55.- Disposiciones Generales Para El Contratista.
Articulo 56.- Otras Consideraciones.

Articulo 57.- Desarrollo y Control de las Obras.

Articulo 58.- Senalizacion de Obras

CAPITULO VILI.

Articulo 59.- Plazos de Ejecucion y de Garantia.
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Documento n°3: Pliego de prescripciones Técnicas Particulares.

CAPITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES.

Articulo 1.- Definicién y Alcance.

El presente Pliego fija las condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecucion de
los trabajos de construccion correspondientes al “Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de
arroz con aguas superficiales procedentes del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de
Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo (Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)”. Asimismo,
determina el Pliego, todas las Normas Generales y Particulares que son de aplicacién en dicha
ejecucion.

El Contratista se atendra en todo aquello que no esté en contradiccion con lo establecido en

este Pliego a las siguientes Normas:

v Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
de la Direccion General de Carreteras (PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de
Febrero de 1.976 y posteriores actualizaciones en vigor, siendo la ultima version la
modificada por la Orden Fom/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas particulares para obras

de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. (B.O.E. 6 de abril de 2004).

v Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC/08) aprobado por Real Decreto
956/2008 de 6 de junio.

v Instrucciéon de hormigén Estructural, "EHE", aprobada por el Real Decreto 1247/08
de 22 de agosto de 2008.

v Norma Sismorresistente NCSR-02 (R.D. 997/2002 DE 27 DE SEPTIEMBRE, B.O.E.
num. 244 de 11 octubre 2002).

v Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, publicadas por el Ministerio de Obras

Publicas y Urbanismo.

4 Acciones en la Edificacion, Norma MV-101, aprobada por Decreto 195/1062 de 17 de
enero de 1962.

v Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua, O.M. de 28 de Julio de 1.974.

v Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
Poblaciones, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 1986, del Ministerio de

Obras Publicas y Urbanismo.

v Reglamento del M° de Industria para lineas de alta tensién, aprobado por Decreto
3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E. de 27 de diciembre de 1968).
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales
Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformacion, aprobado por Real Decreto
3275/1982 del M° de Industria y Energia e Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE-RAT, segun Orden del M° de Industria y Energia de 6 de Julio de 1984.

Reglamento electrotécnico de Baja Tensién, aprobado por Decreto 2413/1973 del
Ministerio de Industria de 20 de Septiembre, e Instrucciones Complementarias segun
Orden del M° de Industria de 31 de Octubre de 1973 y sucesivas aplicaciones y

modificaciones.
Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud:
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién y Riesgos Laborales

R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones minimas

de Seguridad y Salud en las obras de construccién (B.O.E. 25-10-97).

R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Estatuto de los trabajadores.

Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, B.O.E. del 16-3-71).
Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).
Comités de Seguridad y Salud (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (O.M. 20-5-
52) (B.O.E. 15-6-52).

Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-
59).

Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.
5/7/8(9-9-70).

Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74)
(B.O.E. 29-5-74).

Reglamento Electrénico de Baja Tension (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
Reglamento de Lineas Aéreas de Alta tensién (O.M. 28-11-68).

Norma 8.3-IC sobre Sefalizacion, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminacion de
Obras Fijas en vias fuera de poblado (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87).

Normas para sefializacién de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-
60).
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Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

R.D. 1403/86 de 9 de Mayo B.O.E. 8-7-86. Sefializaciéon de Seguridad en Centros de

Trabajo.

Obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos
de Edificacion y Obras Publicas (Real Decreto 555/1.986 de 21-2-86. (B.O.E. 21-3-
86).

Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas R.D. 2414/de
30-11-61, B.O.E. 7-6-61

Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo R.D. 1316/27-10-89. B.O.E. 2-11-89.

v Normas UNE de cumplimiento obligatorio en lo referente al ensayo de los materiales

empleados en la construccién del las unidades del presente Proyecto.

A veces se presentara el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las
normas sefialadas. Salvo manifestacion expresa de este Pliego se sobreentendera que la

condicién valida es la mas restrictiva.
CAPITULO Il OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO

Articulo 2.- Obras comprendidas en el presente proyecto.

Las instalaciones proyectadas se encuentran descritas en el Documento n°1: Memoria del

presente proyecto.
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CAPITULO lil.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

Articulo 3.- Procedencia de los Materiales

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el
Contratista y procederan de los lugares, fabricas o marcas que, elegidas por dicho Contratista,

hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero Director de las obras.

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad, elegira los lugares apropiados para la
extraccion de los materiales pétreos con destino a firmes o para la produccién de los aridos para

morteros y hormigones.

El Ingeniero Director podra aceptar o rehusar dichos lugares de extraccion, segun sean los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras de materiales que el
Contratista esta obligado a entregar a requerimiento de aquel.

La aceptacion por parte del Ingeniero Director del lugar de extraccion de los materiales, no
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los mismos y al

volumen explotable.

El Contratista esta obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotacion de los yacimientos y si, durante la
ejecucion de las obras, los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas en el
presente Pliego, o si la produccién resultara insuficiente por haber aumentado la proporcién de
material no aprovechable, el Contratista debera buscar otro lugar de extraccion, siguiendo las

normas anteriores.

Articulo 4.- Hormigones y Morteros.

La denominacién empleada de los hormigones de las distintas fabricas corresponde a la
empleada en el Articulo 39 de la EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre,
y en el que se hallan especificadas las condiciones que se deben cumplir en cada caso.

Articulo 5.- Cemento.

El cemento a utilizar sera del tipo CEM I, clase resistente 32,5, fijdndose finalmente la

designacion al inicio de las obras, de acuerdo y previa autorizacion de la Direccién de Obra

Este cemento deberd ajustarse a lo indicado en el vigente "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos RC-08", asi como las condiciones

especificas que se sefialan en el presente Pliego, para algunos de los tipos diferentes de

hormigones.
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Articulo 6.- Aridos Para Morteros y Hormigones

Deben cumplir las condiciones que se fijan en la vigente Instruccién (EHE) y las

especificadas en el Pliego general.

Antes de dar comienzo a las obras, por el Ingeniero Director se fijara, a la vista de la
granulometria de los éaridos, la proporcion y tamaros de los mismos a mezclar para conseguir la
curva granulométrica 6ptima y la compacidad mas conveniente del hormigén, adoptando como
minimo una clasificacion de tres tamafios de aridos, y sin que por la contrata pueda alegarse

precio suplementario alguno por este concepto.

Asimismo, se fijard el tamafio maximo de arido a emplear y cumplira las condiciones
figuradas en la repetida Instruccion.

Articulo 7.- Aqua

El agua que se emplea en el amasado de morteros y hormigones debera reunir las
condiciones que prescriba la vigente Instruccion (EHE), pudiendo proceder de pozos o de

abastecimiento.

Articulo 8. Aditivos para Hormigones.

Se entiende por aditivos aquellos productos que se incorporan al hormigén para mejorar una
o varias de sus propiedades. Debera cumplir lo impuesto en el articulo n°29 de la EHE

Se podra proponer el empleo de aditivos, siempre que, mediante los oportunos ensayos, se
determine en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los
efectos deseados, y hasta que valores perturban las restantes caracteristicas del hormigén. El
constructor sometera estos ensayos a consideracion de la Direccién de Obra quien, a la vista de
ellos, autorizara o no el empleo de dichos productos.

En particular, los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

- Que la densidad y la resistencias caracteristicas sean iguales o mayores que las

obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos.
- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras.

Se rechazaran los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado terrones

que dificulten su dosificacion.

Articulo 9.- Acero en armaduras

Las armaduras para hormigén armado seran barras corrugadas de alta adherencia, de acero

especial estirado en frio. Debera cumplir lo impuesto en el articulo n°31 de la EHE
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En todos los casos se usara acero de los tipos B 400 Sy B 500 S.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los
operarios. Los redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccion u otros
defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecian defectos de
laminacion, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro

defecto, seran desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.

Articulo 10.- Maderas.

La madera que se destine a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demas medios
auxiliares, no tendra otra limitaciéon que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer

la necesaria resistencia, con objeto de tener a cubierto la seguridad de los obreros y de la obra.

La madera para encofrados sera sana y con pocos nudos. En general, sera tabla de dos y
medio (2,5) centimetros de espesor y en los paramentos vistos que el Ingeniero Director de las
Obras determine, sera tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centimetros. Solo se
empleara madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensién de la
pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior al séptimo de la menor dimensién de

la pieza.

La madera que se emplee en construcciones definitivas estara labrada perfectamente con la
forma, longitud y escuadrias que se indican en los planos. Debera haber sido cortada con un afio
de antelacién, por lo menos, a la fecha de empleo y en época de paralizacion de la savia. No se

empleara, aunque haga un afio que fue cortada, si no esta seca.

Sera dura, tenaz y resistente, olor fresco y agradable en sus cortes y virutas y color

uniforme. Golpeada con un martillo, debera dar un sonido claro.

El Ingeniero Director de las obras podra someter la madera a todas las pruebas que crea

convenientes antes de autorizar su empleo.

Articulo 11.- Encofrados y cimbras.

Los encofrados podran ser de madera o metalicos y de rigidez suficiente para que no sufran
deformaciones con el vibrado del hormigdn, ni dejen escapar mortero por las juntas, y deberan ser
presentados los modelos de los mismos al Ingeniero encargado para su aprobacién, quien podra
rechazarlos si no los encontrase adecuados para el fin perseguido y de acuerdo con la vigente

Instruccién. Debera cumplir lo impuesto en el articulo n°65 de la EHE
Lo mismo ocurrira con las cimbras.

Las caras interiores de los encofrados estaran bien terminadas para no dejar huellas

superiores a dos (2) milimetros y, una vez usados, seran cuidadosamente rectificados y limpiados.
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Articulo 12.- Ladrillos.

Podran proceder de los tejares situados en los alrededores siempre que estén exentos de
deformaciones originadas por la cochura, que golpeandolos con el martillo den un sonido metalico

no apagado y que absorban menos del diez por ciento (10%) de agua.

El volumen de los huecos del ladrillo no debe ser superior al veinte por ciento (20%) de su

volumen total.

Articulo 13.- Aceros Laminados.

Deberan ser de grano fino y homogéneo, sin grietas o sefiales que puedan comprometer su
revestimiento, de alta adherencia y de las caracteristicas mecanicas que exigen las normativas e

instrucciones vigentes.

Cumpliran las especificaciones indicadas en la norma M.V. - 102 para aceros de

construccion y su clase sera tipo B.

Articulo 14.- Aceros Moldeados.

Deberan ser de contextura homogénea, sin escorias en la masa u otros defectos, y resistiran

a traccion por lo menos cuarenta y cinco (45) kilogramos por milimetro cuadrado.

Articulo 15.- Pinturas.

Se emplearan las pinturas de primera calidad, aplicandose en donde designe el Ingeniero
Director de las obras.

El minio contendra setenta y cinco por ciento (75%), por lo menos, de oxido de plomo y

estara exento de azufre y materias extrafas.
No se permitira el empleo de blanco de cinc, de Holanda, de barita u ocres de hierro.

La pintura preparada y dispuesta para su empleo, debera tener consistencia bastante para
extenderse sobre las superficies que ha de cubrir, sin que escurra sobre ellas.

Los colores reuniran las siguientes condiciones:
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, cola, etc.
- Insolubilidad en el agua.
- Inalterables por la accion de otros aceites o de otros colores.

Los aceites y barnices seran inalterables por la accion del aire, conservaran la fijeza de los

colores y tendran transparencia y brillo perfectos.

Pinturas anticorrosivas
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Se aplicara pintura anticorrosiva a los elementos metalicos de compuertas, estructuras,
carpinteria metdlica, tuberias y piezas especiales no estandarizadas metalicas de fabricacion en

obra: tuberias, conos, reducciones, derivaciones, etc.

En las tuberias de acero se efectuara una limpieza con chorro de arena, interior, y
exteriormente, aplicandose inmediatamente una mano de pintura de imprimacion de minio de
plomo a base de resina epoxi, y otra de acabado de pintura de alquitran epoxi, debiendo cumplirse

en ambos casos las prescripciones establecidas en el Articulo 272 del PG 3/75.

Las demas superficies a las cuales se les haya dado una primera capa de pintura seran

cuidadosamente rascadas con cepillo.

Para eliminar el polvo y residuos producidos por el rascado con cepillo metélico, se utilizaran

brochas o cepillos de material vegetal o similar, o eliminadores de aire comprimido.

En el caso en que el cepillado resulte insuficiente para la obtencién de una superficie
satisfactoria, podra ser ordenado por el Ingeniero Director cualquier otro procedimiento de
preparacion de superficies a pintar: chorro de material abrasivo, limpieza con soplete o lamparas

de soldadura, etc.

Antes de aplicar la pintura, bien en taller o en obra, se dara cuenta a la Direcciéon de Obra
con tiempo suficiente para que esta pueda comprobar el estado de limpieza de las chapas y de las

superficies a pintar.

Salvo indicacion contraria, la pintura se aplicara exclusivamente con brocha o pincel, por

oficiales especialistas que deberan ser autorizados previamente por el Director.

La pintura anticorrosiva de proteccién en elementos que no sean tuberias consistira en una

mano de imprimacion de minio y dos manos de pintura de esmalte.

La mano de minio de imprimacion sera del tipo Il que se define en el Articulo 270 del PG
3/75. Cada kilo de pintura de imprimacion no cubrira mas de 12,5 m2 de superficie metalica. A
dicha imprimacion seguira la aplicacion de dos manos de pintura al esmalte de marca, tipo y color
aprobado por el Ingeniero Director de las obras, que cumpla con el Articulo 273 del PG 3-/75.
Igualmente cada kilo de pintura no cubrird mas de 10 m2. de superficie a aplicar por cada capa.

La aplicacion de capas sucesivas se efectuara teniendo en consideraciéon el tiempo de
secado y endurecimiento de cada una de ellas, y no se dara en ninguno de los casos, una capa de

pintura sobre otra que no este perfectamente seca.

No se pintara sobre una superficie himeda, ni se aplicara pintura a la intemperie en tiempo

lluvioso o brumoso.
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Articulo 16.- Tuberias.

16.1.- Tuberias De PVC.

Se ajustaran a lo especificado en los articulos 2.22 y capitulo 8 del PPTG para Tuberias del
MOPU, de 28-7-74 y a las Normas UNE 53.112. Todos los tubos dispondran junta de union
elastica. Los diametros y timbrajes de cada tubo sera los definidos en los planos longitudinales.

En todo caso antes de su adquisicion, el contratista sometera a la aprobacion del Ingeniero
Director de las obras, el fabricante y suministrador de los tubos, aportando a aquel los catalogos,
certificados de calidad y demas informacion de que este disponga o que le fuera requerida por el

Ingeniero Director.

16.2.- Tuberias De Polietileno.

Las tuberias de polietileno seran de alta densidad de varios tipos, todos ellos deberan estar
de acuerdo con la norma UNE 53.966. El timbraje sera el especificado en los planos o
presupuesto. En caso de no coincidir sera el de mayor timbraje. La unién entre las tuberias se

realizara con electrosoldadura con manguitos por medio de elementos calefactores.

En todo caso antes de su adquisicion, el contratista sometera a la aprobacion del Ingeniero
Director de las obras, el fabricante y suministrador de los tubos, aportando a aquel los catalogos,
certificados de calidad y demas informacién de que este disponga o que le fuera requerida por el

Ingeniero Director.

Articulo 17.- Tuberias De Chapas De Acero

El acero empleado en la fabricacién de tubos y piezas especiales, estandarizados o no,
obtenidos tanto por caldereria como por laminacion, extrusion o helicosoldadura, sera de acero
dulce, perfectamente soldable y de la calidad correspondiente a la de tipo A-42-b o superior, con
limite elastico de 26 kg/mm2.

Cumplira las Normas MOPTMA contenidas en el PPTG para Tuberias de Abastecimiento de
Agua, 28-7-74 y especificamente los articulos 2.11; 2.12; 2.13; 2.21 y capitulo 5, asi como las
Normas UNE o ISO que las fuesen aplicables.

Las tuberias y piezas especiales no estandarizadas se construiran en taller por soldadura y
se uniran también de esta forma, tanto a los tubos y otras piezas especiales. No obstante el
Director de obra podrd autorizar las de fundicién cuando existieren en catdlogo de algun
fabricante; pero en este caso deberan ser de fundicién nodular.

Las tuberias y piezas especiales metalicas de acero se protegeran de la corrosion mediante

la imprimacién y pintura especificados en este Pliego.
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Se verificaran por muestreo un 10%, de las uniones soldadas en tuberias, piezas

especiales, colectores, etc. No tendran fisuras, defectos de union ni porosidades.
Se hara un examen general de su aspecto y un control dimensional.

Articulo 19.- Valvulas de cierre y retencion.

Seran de diferentes clases y diametros y se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en la

memoria y en el presupuesto.

Articulo 20.- Contadores

La medicién se realizara mediante la accion del agua fluyente sobre una turbina motriz que
mediante los correspondientes engranajes multiplicadores transmite la correspondiente medida a

la esfera de lectura.

Los contadores se suministraran verificados por la Consejeria de Industria y precintados. La

conexion de los contadores con las tuberias se realizara mediante bridas.

El contador se montara en un tramo recto de tuberia de diametro uniforme, y de longitud

minima de 2 veces y media su diametro delante y detras del contador.

Articulo 22.- Otros Materiales.

Cualquier material que se emplee en la obra sera de primera calidad y se sometera a la
aprobacion del Ingeniero Director de la Obra con anterioridad suficiente para que se pueda
desechar, si a su juicio no ofrece las garantias adecuadas o someter a ensayos en caso de duda.
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CAPITULO IV DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo 23.- Normas De Ejecuciéon

La ejecucion de las distintas unidades de obra se ajustaran a lo especificado en cada uno de
los Articulos correspondientes del PG-3 (afio 1975), y a cualquier otra Normativa o Instruccién

vigente.

Articulo 24.- Replanteo

El replanteo o comprobacion general del Proyecto, se efectuara dejando sobre el terreno
sefales o referencias que tengan suficientes garantias de permanencia para que, durante la
construccion, pueda fijarse, con relacion a ellas, la situacion en planta o alzado de cualquier
elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la custodia y reposicion de las

sefales que se establezcan.

El Ingeniero Director podra ejecutar por si, u ordenar, cuantos replanteos parciales estime
necesarios durante el periodo de construccion, para que las obras se realicen con arreglo al

Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas.

Las operaciones de replanteo seran presenciadas por el Ingeniero Director y el Contratista,
o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta correspondiente y se haran

por cuenta del Contratista.

Articulo 25.- Demoliciones.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad
suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la
demolicién, asi como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y
del entorno, sin perjuicio de su obligacion de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
Ingeniero Director de las Obras.

El Contratista llevara centro de gestor de residuos los materiales no utilizables segun

ordenes del Ingeniero Director de las Obras.

Articulo 26.- Desbroce del terreno.

Se desbrozara el cimiento del futuro terraplén y del desmonte, extrayendo y retirando todos
los arboles, tocones, plantas, malezas, broza, maderas caidas, escombros, basura, tierra vegetal
o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, asi como se derribaran

cerramientos y porteras, cargando y transportando a vertedero a cualquier distancia.

El espesor total de la tierra vegetal considerada ha sido de 20 centimetros de media en toda

la superficie a desbrozar, por lo que se compensaran las zonas con menos espesor de éste con
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las zonas con mas espesor que el considerado, siendo obligatorio siempre quitar TODA la tierra

vegetal.

La tierra vegetal se considera incluida en la unidad de desbroce de terreno balsa, donde se
incluye, también, la demolicion de cualquier tipo de cerramiento y su transporte a vertedero o
centro gestor de residuos a cualquier distancia, y la unidad de retirada de tierra vegetal en

conducciones de tuberia.

Articulo 27- Excavacion de la Explanaciéon en Desmonte y Préstamo.

Los desmontes se realizaran siguiendo las lineas marcadas en los planos o que indique el
Ingeniero Director de las obras, fijdndose en cada caso, por éste, los taludes que deben darse a la

vista del terreno.

Se deberan retirar, en primer lugar, todos los materiales de desbroce, transportandolos a

vertedero a cualquier distancia o al lugar que indique el Ingeniero Director de las obras.

Del resto de excavaciones, los suelos inadecuados se transportaran a vertedero o al lugar
que indique el Ingeniero Director de las obras y los suelos tolerables, adecuados y seleccionados
podran utilizarse para cimiento, nucleo y coronacién del terraplén segun determina este mismo

Pliego.

En cuanto al suelo procedente de préstamo, es de aplicacion a esta unidad todo lo que el
PG3, articulo 320, dice respecto a excavacién y préstamos. La excavacion sera no clasificada. Es
responsabilidad del Contratista encontrar y seleccionar los préstamos, cualquiera que sea la
distancia y circunstancia, con independencia de cualquier informacién que pueda proporcionar el
Proyecto. La autorizacion por parte del Ingeniero Director de un préstamo, no implica la de todo el
material que pudiera extraerse de él, estando el Contratista obligado a que cada partida del
material que ponga en obra cumpla las especificaciones exigidas. Si estima que este no cumple,
el Ingeniero Director puede recusar un préstamo determinado en cualquier momento. El material
procedente de préstamos se empleara en coronacién de terraplén. Cumplira las especificaciones

de suelo "seleccionado”, con CBR > 20.

Cuando se emplee en cimiento y nucleo de terraplén tendra, al menos, las caracteristicas de

suelo "adecuado".

Cuando se emplee para sustituir material inadecuado o tolerable en el fondo de la
explanacion, cumplira las especificaciones exigidas por la Norma 6.1.-IC, Firmes Flexibles, al

objeto de tener una explanada tipo E-3.

Los productos de los desmontes que no emplee el Contratista en la ejecucién de relleno o
terraplenados, pedraplenes u otras obras, se colocaran en caballones en el lugar que designe el
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Ingeniero Director de las obras, donde se transportaran al vertedero situado a cualquier distancia

0 a lugar indicado por el mismo.

No se recurrira al material de préstamo mas que cuando no pueda aprovecharse, de
acuerdo con las especificaciones, el procedente de la excavacion, o si lo dispone el Proyecto o el

Ingeniero Director.

Los desmontes en roca se efectuaran por los procedimientos ordinarios, recurriéndose al
uso de martillo picador, explosivos, pdlvora o dinamita, con todas las precauciones que la
naturaleza de estos materiales exige para la seguridad de los encargados de su manejo y de

cuantos pudieran sufrir las consecuencias de la explosion.

La coronacion de los desmontes estara formada por un espesor minimo de 50 cms. de suelo

seleccionado, con CBR > 20.

Articulo 28.- Terraplenes.

Los terraplenes o rellenos se construiran en los lugares sefialados en los planos o que
indique el Ingeniero Director de las Obras. Dichos terraplenes se construiran con tierras de la
calidad y caracteristicas sefialadas para los mismos en el articulo correspondiente, y nunca

inferiores a suelo tolerable.

Las tierras de cada tongada se extenderan mecanicamente, debiendo ser de naturaleza

uniforme y, si no lo fueran, debera disponer el Contratista de medios adecuados para su mezcla.

Articulo 29.- Excavacion en zanja para tuberia

La zanja para colocacién de tuberia tendra el ancho en la base, profundidad y taludes que

figuran en el Proyecto.

Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme. Si quedan al
descubierto piedras, rocas, cimentaciones, etc., sera necesario excavar por debajo de la rasante

10 centimetros para efectuar un relleno posterior.

De ser preciso voladuras para las excavaciones se adoptaran las medidas oportunas para la

proteccion de personas o propiedades.

El relleno de la excavacion complementaria realizada por debajo de la rasante se ejecutara

con arena hasta dejar una superficie uniforme.

El material procedente de la excavacién de la zanja se apilara lo suficientemente alejado del
borde para evitar su desmoronamiento o el desprendimiento de éste con el peligro que supone

para los trabajadores.
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Articulo 30.- Montaje de tubo y relleno de zanja.

Los apoyos de cada tubo, materiales de relleno, espesores, quedan definidos en cada caso
por su correspondiente plano de seccién tipo. En caso de zanjas con pendiente superior al 10% la

tuberia se colocara en sentido ascendente.

Se examinara el interior del tubo una vez montado para cerciorarse de que no se deja
ningun util en su interior. Cuando se interrumpa la colocaciéon de la tuberia, se taponaran los

extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extrafios.

En los tramos de pendiente estricta se prestara especial atencién a la colocacion de los

tubos.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua agotando con bomba o dejando

desagtie en la excavacion.

Para proceder al relleno de las zanjas sera preciso la autorizacion expresa del Ingeniero

Director de las obras.

Una vez colocada la tuberia, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas.
Las primeras tongadas, hasta unos 20 centimetros por encima de la generatriz superior del tubo,
se haran evitando colocar piedras grandes de diametro superior a 2 cm. y con un grado de
compactacion no menor del 95% del Proctor Normal. Las restantes podran contener materiales
mas gruesos, pero sin sobrepasar los 10 cm. en el primer metro y con un grado de compactacion
del 95% del Proctor Normal.

Para todas las actividades ligadas al montaje, pruebas, almacenaje y transporte se seguiran
las directrices de la norma UNE 53.399.

Articulo 31.- Montaje de bomba.

La bomba sera montada por personal especializado en el montaje de maquinaria.

Articulo 32.- Montaje de valvulas, ventosas, contadores, filtros Etc.

Se ejecutara el montaje por completo de cualquiera de estos elementos, incluyendo juntas,

bridas, piezas especiales, etc.
También se incluyen las pruebas.

Articulo 33.- Armaduras.

Las armaduras para el hormigén armado deberan limpiarse cuidadosamente sin que queden
sefiales de calamina, de 6xido, no adherentes, de pintura, de grasa, de cemento o de tierra,
cumpliendo todas las prescripciones impuestas en la Instruccion de Hormigén Estructural.
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Una vez limpias las barras, se enderezaran o doblaran sobre plantilla en frio hasta darles la

forma debida.

Las uniones y solapes de las armaduras se atendran a lo especificado en la Instruccién de

Hormigén Estructural.

Las armaduras tendran exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparan los
lugares previstos en los planos de ejecucién. Las desviaciones toleradas en la posicién de cada
armadura no deberan sobrepasar de un centimetro. Para obtener este resultado, se colocaran

dentro de los encofrados, sujetandolas provisionalmente por medio de alambres.

Sobre las barras principales se ajustaran, atadas con alambres, las armaduras secundarias

previamente dobladas y limpias.

Articulo 34.- Preparacion de morteros y hormigones

El hormigdn se hara forzosamente con maquinas, pudiendo el contratista efectuarlo en el
tajo 6 transportarlo desde estaciones centralizadas, siempre que se cumplan cuantas condiciones

se fijan en este Pliego.

Los vibradores, cuyo empleo es obligatorio siempre, seran suficientemente revolucionados y

enérgicos para que actuen en toda la tongada de hormigdn que se vibre.

Las dosificaciones de aridos y agua que figuran en el proyecto, podran ser modificadas por
el Ingeniero Director de las obras.

En general, para la ejecucion de cualquier fabrica de hormigén, se atendra el Contratista a lo
dispuesto los articulos 14 al 22 de la vigente Instruccion para el proyecto y construccion de obras
de hormigdn, y a las érdenes concretas que, para su debida aplicacién, dicte en cada caso el

Ingeniero Director.

Articulo 35.- Ejecucion de las Obras de Hormigén

a).- Generalidades.

No se colocara en obra el hormigén hasta que se haya dado el visto bueno al encofrado y a
la preparacion de su superficie. No se colocara hormigén bajo agua si no es con permiso escrito

del Ingeniero Director de las Obras y previa aprobacion por ella del método de puesta en obra.

No se pondra hormigén en una corriente de agua ni se le sometera a la accion de ésta,
hasta que haya endurecido. Se limpiaran las superficies de los encofrados y las de todos los
materiales que vayan a quedar embebidos, de las incrustaciones de mortero seco o de lechada,

antes de colocar nuevo hormigon.

b).- Superficie del cimiento.

Pagina 19
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 23/06/2023 13:59:53 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION
REGAGE23e00041296148 https://sede.administracionespublicas.gob.es/val

GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-5315-517a-461f-4618-b9cb-1704-1dc3-1851 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Documento n°3: Pliego de prescripciones Técnicas Particulares.

Antes de colocar el hormigoén, se limpiaran de agua, barro o suciedad todas las superficies
de los cimientos sobre los cuales se vayan a colocar. De igual manera se limpiaran las superficies
de roca, sobre las que se pretende hormigonar, de grasa, revestimientos perjudiciales y del
material suelto y friable. Si el cimiento es de tierra, no debera contener particulas de hielo, o de
suelo helado. Si la superficie sobre la que se va a hormigonar es absorbente, se humedecera

para que no se seque la humedad del hormigon fresco.
¢).- Juntas de construccion y contraccion.

Las superficies de hormigdn sobre las que se va a colocar un hormigén fresco y que ha
endurecido tanto que éste no puede incorporarse al anterior, se definen como juntas de
construccion. Estas deberan limpiarse y humedecerse cuando se vayan a cubrir con hormigoén o
mortero fresco. La limpieza consistira en quitar de la superficie toda la lechada, hormigén suelto o
defectuoso, costras, arena, compuesto de sellado, si se ha utilizado, y cualquier otro material

extrafo.

Las superficies de las juntas de construccion se limpiaran a juicio de la Direcciéon por

algunos de los siguientes métodos:

- Con chorro de arena humeda y lavado posterior. Este proceso se realizara

inmediatamente antes de colocar el nuevo hormigon.

- Con chorro de aire y agua antes de seguir hormigonando, quitando previamente todo el

agua que haya quedado como consecuencia de la limpieza.

También se podra emplear el picado, raspado o cualquier otro método aprobado por el
Ingeniero Director de las Obras. (Nota: La limpieza con chorro de arena de las superficies de las

juntas de construccion es necesaria cuando su estanqueidad es esencial).
d).- Transporte.

Los métodos y equipos utilizados para el transporte del hormigén, asi como el tiempo
utilizado seran tales que no produzca apreciable segregacion del arido grueso o una pérdida de

asiento superior a 25 mm.
e).- Puesta en obra.

Una vez limpiadas las superficies, tal como anteriormente se ha dicho, se cubriran éstas,
con una capa de mortero. El mortero, a menos que se indique lo contrario, tendra la misma
proporcién de agua, aireante, cemento y arena que el hormigén que se va a colocar, y se obtendra
por eliminacion de la fraccion mas gruesa de los distintos usos que se mezclen para componer la
férmula granulométrica empleada en el resto del hormigén. La relacion agua-cemento del mortero
no sera superior a las del hormigén que se vaya a colocar sobre él y su consistencia sera la

adecuada para conseguir ponerlo en obra de la forma que se indica a continuacion:
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El mortero se extendera uniformemente y se afinaran todas las irregularidades de su
superficie. El hormigén se colocara inmediatamente sobre el mortero fresco. No se permitira el
reamasado del hormigdn y se desechara todo aquel que, por haber empezado a endurecer, no
garantice una adecuada puesta en obra. El hormigdn se depositara siempre tan cerca como sea
posible de su emplazamiento definitivo y no se le dejara fluir para que el movimiento lateral no

cause la segregacion del arido grueso, mortero o agua de la masa.

El método de puesta en obra y el equipo empleado debe ser tal que no se produzcan
bolsadas del arido grueso separadas de la masa y, en caso de que ocurran, deberan ser
apartadas antes de vibrar el hormigén. Se aceptara que una pequefia cantidad de particulas de
arido grueso queden separadas siempre que puedan ser reintroducidas en la masa por la propia

vibracion.

El equipo de puesta en obra del hormigon se manejard solamente por personal
especializado. Se evitara en la medida que sea posible la discontinuidad en la colocacion del
hormigon. En el caso de que por un fallo del equipo, o por cualquier otra razén, se interrumpa el
hormigonado continuo, el contratista consolidara el hormigén en las juntas formadas hasta que

tenga una pendiente uniforme y estable, mientras el hormigén se mantenga en estado plastico.

La superficie de este tipo de juntas se limpiara y se humedecera, segun lo dicho, para las

juntas de construccién antes de cubrirlas con mortero fresco y seguir hormigonando.
f).- Consolidacion.

El hormigén se compactara hasta que alcance la maxima densidad practica, de modo que
no contenga huecos ni bolsadas de arido grueso y se ajuste perfectamente a las superficies de los

encofrados y materiales embebidos en él.
g).- Proteccion.

El contratista protegera toda la obra de hormigén contra cualquier dafo hasta la recepcion
final por parte del promotor y tendra especial cuidado en la proteccion contra las heladas. Como
norma general, se suspendera el hormigonado cuando se alcance una temperatura minima diaria
inferior a los 4° C. Después de la primera helada, y mientras que la temperatura minima diaria en
el lugar del emplazamiento de la obra permanezca por debajo de 4° C, el hormigén se protegera
durante un periodo de tiempo no inferior a cuarenta y ocho (48) horas después de haberlo
colocado. Una vez que la temperatura media haya bajado de 4° C durante mas de un dia, se
mantendra el hormigén a una temperatura no inferior a 10° C durante setenta y dos (72) horas, al

menos, después de haber sido colocado en obra.

Si el hormigén se cura con agua, se protegera contra dichas temperaturas de congelacion

tres dias mas de las setenta y dos horas en que debe conservarse a 10° C.
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Al proteger el hormigén durante la helada, la temperatura en cualquier parte del mismo no

debera descender mas de 4° C en un periodo de 24 horas después de su colocacion.
h).- Curado.

a).- Generalidades.- El hormigén se curard con agua o por medio de una membrana,
excepto cuando se indique lo contrario. La coronacién de los muros y pilas que no han estado
encofrados se humedeceran cubriéndolos con algun material saturado de agua o con otros
medios efectivos. Tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente para que sus
paramentos se mantengan verticales 6 con gran pendiente. Se mantendran estos continuamente
humedos antes del desencofrado, aplicando agua a las superficies no encofradas y permitiendo

que penetre entre el encofrado y la superficie del hormigén.

b) Curado con agua.- EI hormigén curado con agua se mantendra himedo al menos durante

los catorce dias siguientes a su puesta en obra o hasta que se cubra con nuevo hormigén fresco.

Este periodo se reducira a seis dias si la temperatura media diaria es inferior a 4 grados

centigrados.

Si durante estos periodos la temperatura es tal que el agua pueda helarse, se interrumpira
temporalmente el curado. El hormigon se mantendra humedo cubriéndolo con un material
saturado de agua, por un sistema de tuberias perforadas, por aspersion, por riego con manguera
perforada o por cualquier otro método que haya sido aprobado y que tenga la humedad
continuamente. El agua empleada en el curado cumplira las condiciones exigidas para el agua de

amasado.
Las aristas que queden vistas deberan estar biseladas con berenjenos.

Articulo 36.- Juntas de Hormigén

a).- Juntas de construccion.- El emplazamiento de las juntas de construccion estara sujeto a

aprobacion del Director de las Obras.

b).- Juntas de contraccion.- Se construiran en los puntos que se fijen en los planos. La junta
se realizara encofrando uno de sus extremos y dejando al hormigdn que fraglie antes de
hormigonar el otro; la superficie del hormigdn colocado en primer lugar en una junta de este tipo

se protegera con un compuesto de sellado antes de colocar el hormigén de la otra cara.

Articulo 37.- Fabrica de ladrillos

El asiento de ladrillos se efectuara por hiladas horizontales, de modo que no corresponda a
un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. En secciones de distintos tipos o
en otra clase de obras, se emplearan los aparejos que el Ingeniero fije en cada caso, no
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excediendo los tendeles en ningun punto de quince (15) milimetros, ni las juntas de nueve (9)

milimetros.
Los ladrillos han de estar previamente embebidos en agua.

Articulo 38.- Enlucidos

Sobre los ladrillos se ejecutaran embebiéndose previamente de agua la superficie de las
fabricas. Los enlucidos sobre hormigones se ejecutaran cuando estén todavia frescos, rascando

previamente la superficie para obtener una buena adherencia.

El enlucido debera hacerse, en general, en una sola capa, arrojando el mortero sobre la
superficie a enlucir de modo que quede adherido a ella, alisandolo después convenientemente,

presionando con fuerza con pala de madera.

Correra a cuenta del Contratista la demolicién y nuevo tendido de todo enlucido que
presente grietas o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio, se

aprecie que esta desprendido del paramento de la fabrica.

Articulo 39.- Vertedero.

Las tierras y escombros sobrantes de las obras se verteran en los puntos que indique el
Ingeniero Director de las mismas, a cualquier distancia, no pudiendo disponerse a menos de diez
(10) kilometros del perimetro de la ciudad.

Articulo 40.- Otras unidades de obras no comprendidas en este pliego.

Las unidades de obra no especificadas directamente en este Pliego se realizaran siguiendo
los dictados de la buena practica constructiva y las ordenes del Ingeniero Director de las obras, el

cual definira la calidad de los materiales a emplear y la manera de realizarlos.

Articulo 41.- Limpieza y conservacion de las obras.

El Contratista esta obligado a hacer desaparecer todo resto de materiales no utilizado en la
ejecucion de la obra asi como las instalaciones auxiliares que para la ejecucién de las mismas se
haya visto obligado a realizar, de manera que en todo momento, y sobre todo una vez acabado el
entorno, tenga un aspecto cuidado y limpio.

El Contratista esta obligado a conservar las obras ejecutadas durante el plazo de garantia.
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CAPITULO V: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 42.- Medicion y abono de las obras.

Se realizaran de acuerdo con lo consignado en los articulos descritos en este pliego.

Articulo 43.- Abono del desbroce.

El desbroce correspondiente a las zanjas, se considerara como m3 de retirada de la capa de

tierra vegetal y m3 de extendido de dicha tierra vegetal a su posicion original.

El desbroce en la ejecucion del desmonte en la balsa se medira independiente en la unidad

denominada desbroce del terreno en balsa.

Articulo 44.- Abono de la Excavacion.

Las excavaciones en zanjas 6 explanaciones, se abonaran por metro cubico. En ambos
casos se consideraran comprendidos, ademas de la excavacion y perfilado, las entibaciones, los
agotamientos, medios mecanicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a
vertedero o lugar de empleo, incluso tala y/o poda de arboles y relleno del exceso de excavacion

respecto de la seccion tipo.

Todas las excavaciones practicadas en la obra, se abonaran por su volumen a los precios
que figuran en el cuadro nimero uno (1) del presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza del

terreno y el destino que se dé a los productos.

El volumen de las excavaciones se apreciara del modo siguiente: los perfiles del proyecto se
comprobaran o modificaran al efectuarse el replanteo y al pié de las diferentes hojas figurara la
conformidad del Contratista. Durante la ejecucion de las obras se sacaran cuantos perfiles
transversales estime conveniente el Ingeniero Director de las mismas y pida al Contratista, y al
efectuarse la medicion final, se volveran a tomar los perfiles precisamente en los mismo puntos en
que se hicieron los del replanteo, firmando las hojas el facultativo encargado y el Contratista, no

siendo admitida ninguna reclamacion de éste acerca del volumen resultante.

Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro ctbico de
excavacion la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal como se encuentre antes

de realizar la excavacion, es decir, desbrozado.

En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavacion y tratamiento
correspondiente, por separado, del material resultante, segun se trate de suelo seleccionado,
adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas
capas del relleno de la zanja y en plantaciones. No se desechara material como no aprovechable
sin el visto bueno escrito del Ingeniero Director de la Obra, sin perjuicio de su rechazo si se

emplea sin cumplir las especificaciones.
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La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos (m3) deducidos por
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos, deduciendo los 0,20
m. de espesor del desbroce y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las
secciones definidas en los planos, o las 6rdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se
abonaran los excesos de excavacién sobre dichas secciones que no sean expresamente
autorizados, por escrito, por el Director de la Obra ni los rellenos compactados que fueren
precisos para reconstruir la seccién ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la
excavacion o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha seccion. El Contratista esta

obligado en este caso a ejecutar, a su costa, dichos rellenos.

Se consideran repercutidos en esta unidad la tala y descuaje del monte, raices y toda clase
de vegetacion, la demolicion de cualquier tipo y la carga y transporte a vertedero o lugar de

empleo de cualquier material objeto del mismo a cualquier distancia.

Los precios incluyen la excavacion hasta las subrasantes o explanadas, o fondos de
excavacion definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el
Ingeniero Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultasen necesarias,
carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o
acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para un correcta ejecucion de las obras,

incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes.

El precio incluye la formacion de caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de
los canones de ocupacion que fueran precisos y, eventualmente, la carga, transporte y acopio al
lugar de empleo. Las medidas suficientes para proteccion del talud se consideran incluidas en las

unidades y precio del m3 de excavacion.

Articulo 45.- Abono de las demoliciones.

En los casos que explicitamente figure en el presupuesto un concepto de demolicion de
alguna entidad, se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos
resultantes de la demolicion, y su carga y transporte a lugar de empleo, acopio o centro gestor de

residuos, segun ordene el Ingeniero Director.

Articulo 46.- Abono de la tuberia y otros conductos

El abono se realizaré por metro de tuberia realmente colocada en la zanja incluida la
conexion con los conductos adyacentes, asi como las juntas necesarias y cualquier medio auxiliar

necesario para la correcta ejecucion de esta unidad.

Articulo 47.- Abono de la zanja para tuberia y otros conductos

El abono se realizara por m3, expresada en el Cuadro de Precios N°1.
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Articulo 48.- Abono de la arena en zanja para Asiento y Proteccién de Tuberias y

Otros Conductos

El abono esta incluido dentro del precio de tuberia realmente colocada, expresada en el

Precio N°1.

Articulo 49.- Medicién y abono de valvulas

Las valvulas se abonaran por unidades a los precios del Cuadro de Precios, distinguiendo

dimensiones, funcion hidraulica diametro, presion y demas caracteristicas sefialadas en su precio.

Los precios de las valvulas, incluiran las juntas y piezas especiales de acoplamiento a las
tuberias, salvo los carretes expresamente valorados, los anclajes que fuesen necesarios y
cualquier otro material preciso para su perfecta ejecucion y funcionamiento segun lo dispuesto en

este Pliego.

El precio incluye también la pintura anticorrosiva, pruebas y ensayos en fabrica y en obra

una vez colocadas.

Articulo 50.- Medicién y abono de los agotamientos.

Los agotamientos necesarios para la ejecucion de las obras que comprende el proyecto,
cuando no sean debidos a causas de fuerza mayor, se ejecutaran por el Contratista,
entendiéndose que, en tales casos, el abono de los gastos correspondientes van comprendidos en
el precio sefialado para la tuberia.

Articulo 51.- Medios Auxiliares.

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, entibaciones, vias,
hormigonera, maquinas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de la obra, asi
como cualquier responsabilidad que se derive de averias o accidentes personales, que puedan

ocurrir por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

En caso de rescisién por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del constructor

podran ser utilizados libremente y gratuitamente por el promotor para la terminacion de las obras.

Articulo 52.- Mediciones en general.

El resto de unidades no indicadas expresamente en este capitulo, se mediran y abonaran de

acuerdo con las especificaciones indicadas en los correspondientes Articulos del PG-3 (afio

1975).
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CAPITULO VI RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Articulo 53.- Responsabilidad del Contratista.

El Contratista esta obligado a adoptar las medidas de seguridad necesarias para la
ejecucion de las distintas clases de trabajos, con arreglo a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, a la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el
Trabajo (O.M. 9-371) (B.O.E. 16-3-71), en su Titulo 2° "Condiciones generales de los centros de
trabajo y de los mecanismos y medidas de proteccién”, y el vigente Reglamento de Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion y Obras Publicas, aprobado por Orden de 20 de Mayo
de 1952 y en las ordenanzas complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre
de 1966 asi como a las posteriormente promulgadas. Sera de su exclusiva responsabilidad
cualquier tipo de accidente que pueda sobrevenir tanto al personal operario como a terceros y
bienes y edificaciones colindantes por el incumplimiento de las referidas Ordenanzas, Reglamento

y Ordenes Complementarias.

Articulo 54.- Plan de Segquridad y Salud en el Trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando fuera exigible, debera ser presentado

por el contratista al comienzo de las obras en los plazos establecidos segun ley.

Articulo 55.- Disposiciones Generales Para El Contratista.

Personal del Contratista.

El Delegado de obra del Contratista tendra la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos y se le denominara también Jefe de Obra.

Libro de incidencias.

Constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras
que el Director considere oportunos. El "Libro de Incidencias" permanecera custodiado por la

Direccién de las Obras.

Magquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontrata

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Direccion de las Obras, para

su visto bueno, la relacion detallada de los siguientes extremos:
a).- Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b).- Personal Técnico adscrito a la obra que a juicio de la Direccion de obras sea el

adecuado.
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Articulo 56.- Otras Consideraciones.

El Contratista quedara obligado al cumplimiento de la legislacién laboral y a cuantas
disposiciones de vigencia general para la construccion de Obras Publicas sean de aplicacion a las

comprendidas en el presente Proyecto.

De igual manera, el Contratista estara obligado a la obtencién de los permisos necesarios

para poder ejecutar las obras, excepto de la expropiacion de los terrenos.

Sera responsable, igualmente, de los dafios o perjuicios a terceras personas derivadas de

su actuacion en las obras.

Articulo 57.- Desarrollo y Control de las Obras.

Autocontrol del Contratista y Control de la Direccién.

El Contratista esta obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones
geométricas en general y el de la calidad mediante ensayos de materiales, densidades de

compactacion, etc.

Acopios.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requeriran la aprobacién previa del

Director de las obras.

Productos de empleo en la obra

Los materiales, elementos, maquinas y equipo a emplear en obras habran de reunir las
calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto y en las

normas de obligado cumplimiento.

Instalaciones provisionales y obras accesorias

Se consideraran incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades de obra del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a

unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra.

Por ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a
instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la

ejecucion de la obra contratada.

Construccién y conservacion de desvios.

La construccion de desvios y accesos provisionales durante la obra, su conservacion,

sefalizacién y seguridad seran por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que
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expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de proyecto, sin perjuicio

de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra disposicion al respecto.

Articulo 58.- Senalizacion de Obras

Con independencia de las sefializaciones de obras que estara obligado a instalar el
contratista conforme al Proyecto o por las disposiciones vigentes, vendra igualmente obligado a
instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona
que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto

en dicha zona como en su lindes e inmediaciones y tanto de dia como de noche.
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CAPITULO VIl

Articulo 59.- Plazos de Ejecucién y de Garantia.

El plazo de ejecucion de las obras sera de TRES (3 MESES) contados a partir de la fecha

de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

Dentro del mes siguiente de haberse producido la realizacion del objeto del contrato, se

procedera a la recepcion de la obra.

El plazo de garantia de las obras sera de UN ANO, contado a partir de la fecha de en que se
produzca la recepcion de la obra y su conservacion durante el mismo correrd a cargo del
Contratista.

Don Benito, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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PROYECTO DE CONCESION

Puesta en riego por gravedad de 81,7808 has de arroz con aguas superficiales procedentes
del Canal de las Dehesas en la finca “Retamar de Trebolosas” en los TT.MM. de Madrigalejo

(Caceres) y Navalvillar de Pela (Badajoz)

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO.
1.- MEDICIONES GENERALES
2.- CUADRO DE PRECIOS.
2.1.- CUADRO DE PRECIOS N° 1
2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2
3.- PRESUPUESTOS PARCIALES.
4.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

5.- PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA
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MEDICIONES

Codigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

E1SER01

E1SER02

E1SER03

E1SER04

E1SER05

E1SER06

E1SER07

CAPITULO 01 TOMA DE RIEGO
m  Tuberia funcion Serie K-9 D=600mm

Tuberia de fundicion de la Serie K-9 de diametro 600 mm, colocada y funcionan-
do.

1 12,00 12,00

ud  Arqueta de toma

Arqueta de toma, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 my 2,10 m. de profundi-
dad, construida con HA-25, incluso excavacion y relleno del exceso de excava-
cién y juntas de estanqueidad, completamente terminada.

1 1,00

ud  Valvula de compuerta DN 315 PFA 10

Valvula de compuerta de cierre elastico, diametro 315 mm. PFA 10 atm. de la
marca Belgicast o Saint Gobain. Accionamiento manual por volante y cuadradillo.
Cuerpo y tapa fundicién nodular GGG-50, cierre fundicién nodular GGG-50 total-
mente revestido interior y exterior EPDM, eje en acero inoxidable AISF420, junta
tapa-cuerpo en EPDM, tornilos y tuercas en acero inoxidable AISI 304, acopla-
miento bridado, con resto de caracterisiticas segun Pliego, montada.

2 2,00

m  Tuberia de PvCde DN 315 mm- PN 6 atm

Tuberia de PVC de 315 mm. de diametro y 6 atmde presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes, completamente instala-
da.

1 9,00 9,00

ud  Arqueta contador

Arqueta para alojamiento del contador, de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m
y 1,00 m. de profundidad, construida con HA-25, incluso excavacion y relleno
del exceso de excavacion y juntas de estanqueidad, completamente terminada.

1 1,00

ud  Contador de agua tipo tangencial PN16

Contador de agua de tipo tangencial para riego de DN 315mm, cuadrante seco y
trasmision magnetica. Perdida de carga reducida al minimo, predispuesto para
dispositivo lanzaimpulsos. Esta adaptado a mediciones de agua que contengan
detritos solidos, con bridas de PN16 y temperatura de 0°C va 50°C, incluiye el
montaje en obra, totalmente colocado y probado.

1 1,00

pa Accesorios tuberias
Partida alzada de accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de la
toma de riego.

1 1,00

12,00

1,00

2,00

9,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONES

Codigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

E1SER04

E2SER03

E2SER01

E2SER02

CAPITULO 02 RED DE RIEGO
m  Tuberia de PVC de DN 315 mm- PN 6 atm
Tuberia de PVC de 315 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes, completamente instala-
da.

1 2.500,00 2.500,00

2.500,00

m  Tuberia de PVC de DN 200 mm- PN 6 atm

Tuberia de PVC de 200 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de unién completamente instalada.

Secundaria 1 2.835,00 2.835,00

2.835,00

ud  Arqueta salida boquera

Arqueta para alojar ventosa o valvula de corte, de 40x40x100cm. interior, cons-
truida con hormigén armado HA-25/P/20, y con tapa de chapa de acero galvani-
zado de 3 mm. de espesor de apertura de una hoja y cerco de acero galvaniza-
do recibido sobre pared de hormigén, con cierre mediante candado de seguri-
dad, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y
relleno perimetral posterior.

24 24,00

ud  Valvula compuerta bridas PN10/16 @80

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN
558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

24 24,00

24,00

24,00
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MEDICIONES

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

03SER01 ud  Seguridad y Salud
Partida de Seguridad y Salud segun proyecto.
Segun Anejo 1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

03SER01 ud Partida de Seguridad y Salud segun proyecto. 2.076,68
DOS MIL SETENTAY SEIS EUROS con SESENTAY
OCHO CENTIMOS

E1SER01 m  Tuberia de fundicion de la Serie K-9 de diametro 600 mm, colocada y 200,00

funcionando.

DOSCIENTOS EUROS

E1SER02 ud Arqueta de toma, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 my 2,10 m. de 1.357,00

profundidad, construida con HA-25, incluso excavacién y relleno del ex-
ceso de excavacion y juntas de estanqueidad, completamente termina-
da.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY SIETE EUROS

E1SER03 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, diametro 315 mm. PFA 10 atm. 484,58
de la marca Belgicast o Saint Gobain. Accionamiento manual por volante
y cuadradillo. Cuerpo y tapa fundicién nodular GGG-50, cierre fundicion
nodular GGG-50 totalmente revestido interior y exterior EPDM, eje en
acero inoxidable AISF420, junta tapa-cuerpo en EPDM, tornilos y tuercas
en acero inoxidable AlISI 304, acoplamiento bridado, con resto de carac-
terisiticas segun Pliego, montada.

CUATROCIENTOS OCHENTAY CUATRO EUROS
con CINCUENTAY OCHO CENTIMOS

E1SER04 m  Tuberia de PVC de 315 mm. de diametro y 6 atm de presion de trabajo, ti- 43,83
po junta elastica, incluso excavacioén y relleno de zanja para alojar la tu-
beria segln planos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes,
completamente instalada.

CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTAY
TRES CENTIMOS

E1SER05 ud Arqueta para alojamiento del contador, de dimensiones interiores 1,00 x 403,00
1,00 my 1,00 m. de profundidad, construida con HA-25, incluso excava-
cion y relleno del exceso de excavacion y juntas de estanqueidad, com-
pletamente terminada.

CUATROCIENTOS TRES EUROS

E1SER06 ud Contador de agua de tipo tangencial para riego de DN 315mm, cuadrante 479,00
seco y trasmision magnetica. Perdida de carga reducida al minimo, pre-
dispuesto para dispositivo lanzaimpulsos. Esta adaptado a mediciones
de agua que contengan detritos solidos, con bridas de PN16 y tempera-
tura de 0°C va 50°C, incluiye el montaje en obra, totalmente colocado y
probado.

CUATROCIENTOS SETENTAY NUEVE EUROS

E1SER07 pa Partida alzada de accesorios necesarios para la puesta en funciona- 500,00
miento de la toma de riego.

QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

E2SER01 ud Arqueta para alojar ventosa o valvula de corte, de 40x40x100cm. inte- 235,27
rior, construida con hormigén armado HA-25/P/20, y con tapa de chapa
de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de apertura de una hoja y
cerco de acero galvanizado recibido sobre pared de hormigén, con cie-
rre mediante candado de seguridad, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavacion y relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS TREINTAY CINCO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

E2SER02 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma 226,97
UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificaciéon Técnica Vigen-
te, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxi-
dable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-

to.
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTAY
SIETE CENTIMOS
E2SER03 m  Tuberia de PVC de 200 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, ti- 17,62

po junta elastica, incluso excavacioén y relleno de zanja para alojar la tu-
beria seguin planos y pliego, con p.p. de elementos de unién completa-
mente instalada.

DIECISIETE EUROS con SESENTAY DOS

CENTIMOS
En Badajoz, junio 2023
El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.: El Ingeniero Agrénomo:
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)

03SER01 ud Partida de Seguridad y Salud segun proyecto.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........conmmmremreaerssessenns 2.076,68
E1SER01 m  Tuberia de fundicion de la Serie K-9 de diametro 600 mm, colocada y
funcionando.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......overerenncsressansenns 200,00
E1SER02 ud Arqueta de toma, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 my 2,10 m. de

profundidad, construida con HA-25, incluso excavacién y relleno del ex-
ceso de excavacion y juntas de estanqueidad, completamente termina-
da.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......corcereemreereenssenreens 1.357,00

E1SER03 ud Valvula de compuerta de cierre elastico, diametro 315 mm. PFA 10 atm.
de la marca Belgicast o Saint Gobain. Accionamiento manual por volante
y cuadradillo. Cuerpo y tapa fundicién nodular GGG-50, cierre fundicion
nodular GGG-50 totalmente revestido interior y exterior EPDM, eje en
acero inoxidable AISF420, junta tapa-cuerpo en EPDM, tornilos y tuercas
en acero inoxidable AlISI 304, acoplamiento bridado, con resto de carac-
terisiticas seguin Pliego, montada.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

84,15
400,43

484,58

TOTAL PARTIDA....

E1SER04 m  Tuberia de PVC de 315 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, ti-
po junta elastica, incluso excavacioén y relleno de zanja para alojar la tu-
beria segln planos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes,
completamente instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coreereemreemeenseeseens 43,83

E1SER05 ud Arqueta para alojamiento del contador, de dimensiones interiores 1,00 x
1,00 my 1,00 m. de profundidad, construida con HA-25, incluso excava-
cion y relleno del exceso de excavacion y juntas de estanqueidad, com-
pletamente terminada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coreereemreemeemrenrenns 403,00

E1SER06 ud Contador de agua de tipo tangencial para riego de DN 315mm, cuadrante
seco y trasmision magnetica. Perdida de carga reducida al minimo, pre-
dispuesto para dispositivo lanzaimpulsos. Esta adaptado a mediciones
de agua que contengan detritos solidos, con bridas de PN16 y tempera-
tura de 0°C va 50°C, incluiye el montaje en obra, totalmente colocado y
probado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......corcereemreemeenrenseens 479,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE (€)

E1SER07 pa Partida alzada de accesorios necesarios para la puesta en funciona-
miento de la toma de riego.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.........ocvmmnrirnsssaninans 500,00

E2SER01 ud Arqueta para alojar ventosa o valvula de corte, de 40x40x100cm. inte-
rior, construida con hormigén armado HA-25/P/20, y con tapa de chapa
de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de apertura de una hoja y
cerco de acero galvanizado recibido sobre pared de hormigén, con cie-
rre mediante candado de seguridad, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavacién y relleno perimetral posterior.

Resto de obra ymateriales.................. 235,27
TOTAL PARTIDA.......ocoererersnsessessasssnns 235,27
E2SER02 ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma

UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y
revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificaciéon Técnica Vigen-
te, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxi-
dable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-

to.
Mano de obra 14,12
Resto de obra y materiales 212,85
TOTAL PARTIDA........oocureemrenssessenssennns 226,97
E2SER03 m  Tuberia de PVC de 200 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, ti-
po junta elastica, incluso excavacioén y relleno de zanja para alojar la tu-
beria segun planos y pliego, con p.p. de elementos de unién completa-
mente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ovcurermrerssensesssennns 17,62
En Badajoz, junio 2023
El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.: El Ingeniero Agrénomo:
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 01 TOMA DE RIEGO

E1SERO1 m  Tuberia funcion Serie K-9 D=600mm
Tuberia de fundicion de la Serie K-9 de diametro 600 mm, colocada y funcionan-
do.
12,00 200,00 2.400,00
E1SER02 ud  Arqueta de toma

Arqueta de toma, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 my 2,10 m. de profundi-
dad, construida con HA-25, incluso excavacion y relleno del exceso de excava-
cion y juntas de estanqueidad, completamente terminada.

1,00 1.357,00 1.357,00
E1SER03 ud Valvula de compuerta DN 315 PFA 10

Valvula de compuerta de cierre elastico, diametro 315 mm. PFA 10 atm. de la
marca Belgicast o Saint Gobain. Accionamiento manual por volante y cuadradillo.
Cuerpo y tapa fundicién nodular GGG-50, cierre fundicién nodular GGG-50 total-
mente revestido interior y exterior EPDM, eje en acero inoxidable AISF420, junta
tapa-cuerpo en EPDM, tornilos y tuercas en acero inoxidable AISI 304, acopla-
miento bridado, con resto de caracterisiticas segtin Pliego, montada.

2,00 484,58 969,16
E1SER04 m  Tuberia de PVC de DN 315 mm- PN 6 atm

Tuberia de PVC de 315 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes, completamente instala-
da.

9,00 43,83 394,47
E1SER05 ud  Arqueta contador

Arqueta para alojamiento del contador, de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 m
y 1,00 m. de profundidad, construida con HA-25, incluso excavacién y relleno
del exceso de excavacion y juntas de estanqueidad, completamente terminada.

1,00 403,00 403,00
E1SER06 ud  Contador de agua tipo tangencial PN16

Contador de agua de tipo tangencial para riego de DN 315mm, cuadrante seco y
trasmision magnetica. Perdida de carga reducida al minimo, predispuesto para
dispositivo lanzaimpulsos. Esta adaptado a mediciones de agua que contengan
detritos solidos, con bridas de PN16 y temperatura de 0°C va 50°C, incluiye el
montaje en obra, totalmente colocado y probado.

1,00 479,00 479,00

E1SER07 pa Accesorios tuberias
Partida alzada de accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de la
toma de riego.
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 01 6.502,63
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo

Descripcion Cantidad

€ Importe €

E1SER04

E2SER03

E2SER01

E2SER02

CAPITULO 02 RED DE RIEGO
m  Tuberia de PVC de DN 315 mm- PN 6 atm

Tuberia de PVC de 315 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de union, codos, tes, completamente instala-
da.

2.500,00
m  Tuberia de PVC de DN 200 mm- PN 6 atm

Tuberia de PVC de 200 mm. de didmetro y 6 atm de presion de trabajo, tipo junta
elastica, incluso excavacion y relleno de zanja para alojar la tuberia segun pla-
nos y pliego, con p.p. de elementos de unién completamente instalada.

2.835,00
ud  Arqueta salida boquera

Arqueta para alojar ventosa o valvula de corte, de 40x40x100cm. interior, cons-
truida con hormigén armado HA-25/P/20, y con tapa de chapa de acero galvani-
zado de 3 mm. de espesor de apertura de una hoja y cerco de acero galvaniza-
do recibido sobre pared de hormigén, con cierre mediante candado de seguri-
dad, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavacion y
relleno perimetral posterior.

24,00

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @80

Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN
558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento
epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

24,00

TOTAL CAPITULO 02

43,83 109.575,00

17,62 49.952,70

235,27  5.646,48

226,97 5.447,28

170.621,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Codigo Descripcion Cantidad € Importe €

CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03SER01 ud  Seguridad y Salud
Partida de Seguridad y Salud segun proyecto.

1,00 2.076,68 2.076,68

TOTAL CAPITULO 03 2.076,68
TOTAL LISTADO. 179.200,77
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Documento n° 4: Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 01 Toma de 1= o TSRS URSURURRUN 6.502,63 €
CAPITULO 02 Red d€ RIBJO.......c.vivuiuiirciiirieieit ittt 170.621,46 €
CAPITULO 03 Seguridad ¥ Salud ..........ccoerueiiiiiiinieiieinieese e 2.076,68 €.
T. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......ccvevrernenrerrsrsnessessssseseseens 179.200,77 €.

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de ciento

setenta y nueve mil doscientos euros con setenta y siete céntimos de euro. (179.200,77 €).

Badajoz, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzalez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n® 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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Documento n°4: Presupuesto.

PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA

Total presupuesto de ejecucién material

15 % Gastos Generales y Beneficio Industrial
Suma

21 % IVA

Total presupuesto general por contrata

179.200,77 €
26.880,12 €
206.080,89 €
43.279,99 €

249.360,88 €

Asciende el Presupuesto General por contrata a la expresada cantidad de doscientos

cuarenta y nueve mil trescientos sesenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro.

(249.360,88 €).

Badajoz, junio de 2023

El Ingeniero de Caminos, C.C.y P.P: El Ingeniero Agrénomo.
Fdo.: Gonzalo Soubrier Gonzélez Fdo.: Beatriz Soubrier Fernandez
Colegiado n° 2.744 Colegiado COLAGROEX n° 548
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