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1. Agentes, objeto, localizacion y descripcion del proyecto

1.1. Agentes

1.1.1.Promotor

El promotor del presente proyecto es la Comunidad de Regantes de Barrado, con CIF.-
G10291243 y cuyo representante es D. Javier Diaz Brefa, con DNIL.-11.774.036-Z el cual actda
como presidente. El domicilio a efectos de notificaciones es Avda. de Plasencia, n24; CP 10696

Barrado (Caceres).

1.1.2.Técnico redactor

El técnico redactor de este documento es Patricia del Carmen Mufioz Garcia, con D.N.IL.-
76.136.606-M, Ingeniera Civil y Licenciada en Ciencias Ambientales, trabajadora de la empresa

Tragsatec.

1.2. Objeto

El “Proyecto Técnico para obtencién de concesion de aguas superficiales en la C.R. de Barrado”

tiene como objeto solicitar la concesion de aguas superficiales para el riego de la C.R. de

Barrado, con el fin de aportar un riego de apoyo (dotacion de 600 m3/hay afio) a las parcelas
que abarca este sector y las cuales se encuentran en el Anejo 3 del presente documento. Este
Estudio de Impacto Ambiental tiene como objeto completar la documentacién asociada al

mencionado tramite.

La otorgacion de la concesidn lleva asociada una transformacion legal de secano a regadio de las
parcelas que forman parte del elenco, sin embargo, la situacion real del sector es que,
actualmente, ya se encuentra en riego, pero este se realiza de manera tradicional. De hecho, la
Comunidad de Regantes de Barrado ya tuvo una derivacién temporal otorgada por la

Confederacion Hidrografica del Tajo, que le permiti6 regar de manera legal durante dos afios
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mientras se le otorgaba la concesion, pero este otorgamiento se ha ido demorando por diversos

motivos.

Para poder obtener la concesion, la Comunidad de Regantes tiene que cumplir con el Plan
Hidrolégico de Cuenca, el cual obliga a almacenar el agua en invierno para poder regar en verano.
Aunque la comunidad de regantes ya cuenta con infraestructuras existentes, estas son
insuficientes para cumplir la premisa marcada por la confederacidn, por ello, la concesién lleva

aparejada las siguientes obras:

- Adecuacion de 7 captaciones.
- Construccion de dos balsas de materiales de sueltos con las siguientes capacidades a nivel
maximo normal:
o Balsa Las Majadas: 85.116,93 m3.
o Balsa Solana: 65.443,42 m3.
- Instalacién de un depdsito de 2.450 m3
- Instalacidn de las tuberias de llenado de las balsas y el depésito.
- Instalacién de contadores a la entrada y salida de las balsas y el depdsito.
- Instalacion de red de riego mediante tuberia PEAD enterrada con diametros
comprendidos entre 32 y 500 mm.

- Instalacion de 128 hidrantes multiusuarios.

La superficie que se regard con estas actuaciones abarca 336,5961 ha y la dotacién que se

pretende aplicar es de 600 m3/hay afio.
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Figura 1: Zona de actuacion

De estas actuaciones, las que se encuentran dentro de la Red Natura 2000, concretamente en el

ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte y ZEC Rio Tiétar, son:

- Superficie a regar: 30,9971 ha. No hay que olvidar que esa superficie ya se esta regando,
pero sin ningun tipo de control, sino que lo que se pretende es regularizar el regadio y
dotarle de control volumétrico y aplicar las restricciones temporales que marca el Plan
Hidrolégico de cuenca.

- Construccidén de dos balsas de materiales de sueltos con las siguientes capacidades a nivel
maximo normal:

o Balsa Las Majadas: 85.116,93 m3.
o Balsa Solana: 65.443,42 m3.

- Adecuacion de 5 captaciones.
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- Instalacién de un depdsito de 2.450 m3
- Tuberias de llenado de las balsas y el depésito
- Tuberias de desagilie y aliviadero de las balsas.

- 11.940 ml de tuberia enterrada perteneciente a la red de riego.

- 24 hidrantes multiusuarios.

Figura 2: Zona de actuacién dentro de la Red Natura 2000

Las obras descritas se ejecutaran mediante la tramitacion del PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE REGULACION Y RED DE RIEGO DE LOS REGADIOS TRADICIONALES
DE MONTANA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BARRADO (CACERES) promovidas a
instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA),
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con NIF: A - 82535303 y domicilio en C/José Abascal, 4, 62 planta de Madrid, el cual llevara

aparejado su correspondiente tramite de Evaluacion de Impacto Ambiental.

1.3.Localizacion

El “Proyecto Técnico para obtencion de concesion de aguas superficiales en la C.R. de Barrado”
se situa, casi en su totalidad en el T.M. de Barrado, aunque también cuenta con parcelas en

Gargiieray Arroyomolinos de la Vera. Siendo las parcelas regables las que se adjuntan en el Anejo

3 del presente documento.

Figura 3: Situacion de la zona de actuacion
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1.4. Motivacion de la aplicacion del procedimiento de Tramitacion

ambiental

LaLey21/2013,de 9 de diciembre de Evaluacién de Impacto Ambiental, en su texto consolidado

establece lo siguiente en su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacién de la Evaluacién de Impacto Ambiental

1. Serdn objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a. Los comprendidos en el Anexo I, asi como los proyectos que, presentdndose

fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo I mediante la acumulacion de las

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida por caso el érgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del

Anexo 111

Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el
Anexo I o en el Anexo II, cuando dicha modificacion cumple, por si sola, los

umbrales establecidos en el Anexo L.

d. Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Serdn objeto de una evaluacién de impacto ambiental simplificada:

: _ﬁ GOBIERNO MINISTERIO
JUNTA DE EXTREMADURA TE % i

a. Los proyectos comprendidos en el Anexo Il.

b. Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo Il que puedan afectar de

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura
2000.

Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del Anexo I o del
Anexo 1I, distinta de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderd que esta
modificacion puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente

cuando suponga:
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i. Un incremento significativo de las emisiones a la atmdsfera.
ii. Un incremento significativo de los vertidos a cauces ptblicos o al litoral.
iii. Incremento significativo de la generacién de residuos.
iv. Un incremento significativo en la utilizacién de recursos naturales.
v. Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
vi. Una afeccién significativa al patrimonio cultural.
d. Los proyectos que, presentdndose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo
Il mediante la acumulacién de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectos considerados.
e. Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar
o0 ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duracién del proyecto no
sea superior a dos afios.
El objeto del proyecto es la regularizacion de una superficie regable de 336,5961 hectareas en la
Comunidad de Regantes de Barrado (Caceres). Para proceder a la regularizacién, se prevé la
ejecucion de dos balsas, un dep6sito, la instalacién de la red de transporte y distribucién del agua
desde la balsa hasta las parcelas, sistemas de medicién (contadores) e instalacion de telecontrol
en la red de riego. De estas actuaciones, las que se encuentran dentro de la Red Natura 2000,

concretamente en el ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte y ZEC Rio Tiétar, son:

- Superficie a regar: 30,9971 ha. No hay que olvidar que esa superficie ya se esta regando,
pero sin ningun tipo de control, sino que lo que se pretende es regularizar el regadio y
dotarle de control volumétrico y aplicar las restricciones temporales que marca el Plan
Hidrolégico de cuenca.

- Construccién de dos balsas de materiales de sueltos con las siguientes capacidades a nivel
maximo normal:

o Balsa Las Majadas: 85.116,93 m3.
o Balsa Solana: 65.443,42 m3.

- Adecuacion de 5 captaciones.

- Instalacién de un depdsito de 2.450 m3

- Tuberias de llenado de las balsas y el depoésito

- Tuberias de desagiie y aliviadero de las balsas y el depésito.
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- 11.940 ml de tuberia enterrada perteneciente a la red de riego.

- 24 hidrantes multiusuarios.

El presente expediente de concesion se inici6 el dia 12 de abril de 2021 mediante el registro de
la Solicitud de concesiodn, el cual que se adjunta en el Anejo n21 de este documento. En esa fecha,
aun no habia entrado en vigor el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican
los anexos I, [l y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. Por tanto, de
acuerdo conlaLey 21/2013 de Evaluacion Ambiental (modificada porlaLey 9/2018 de 5 de
diciembre y el Real Decreto-ley 23/2020), se determina que el conjunto de las actuaciones
contempladas en el proyecto objeto de la presente documentacién, se encuentran recogidas

dentro del Anexo I (Proyectos sometidos a la Evaluacién Ambiental Ordinaria):

Grupo 9: Otros proyectos

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Areas Protegidas por instrumentos internacionales, segiin la regulacién de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad:

32 Proyectos de transformacion en regadio o de avenamiento de terrenos, cuando

afecten a una superficie mayor de 10 ha.

De igual manera, en abril de 2021 no habia entrado en vigor la Ley 5/2022, de 25 de
noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la
ciudadania y para la prestacion ttil de los servicios publicos. Por tanto, de acuerdo con la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de

Extremadura las actuaciones previstas se encuentran recogidas en el siguiente Anexo:
Anexo IV. Proyectos que deberdn someterse a evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria:

b) Proyectos de gestion o transformacion de regadio con inclusién de proyectos de
avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor a 100 ha o de 10 ha
cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Areas
Protegidas por instrumentos internacionales, segtn la regulacion de la Ley 42/2007, de 13

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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De modo, que el proyecto objeto de estudio se deberd someter a una EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL ORDINARIA.

1.5. Antecedentes

En el afio 1998 se iniciaron ayudas a las Comunidades de Regantes para mejora y modernizacion
de regadios, y el Servicio de Ordenaciéon de Regadios desarroll6 una campafa de fomento de

constitucion de Comunidades de Regantes en el Valle del Jerte.

En el 2001, se llevé a cabo por dicho Servicio una Asistencia Técnica para estudiar la situacién
actual y potencialidad, mejora y modernizaciéon de los regadios tradicionales del Valle del Jerte
realizado por la empresa FOMEX, siendo los Directores del Estudio los Ingenieros Agronomos:
D.José Ignacio Sanchez Sanchez-Mora y D. José Ramén Ruiz Garcia, que se termin6 en septiembre
de 2001.

En el estudio se caracterizaron e inventariaron todas las infraestructuras de riegos existentes y
se detectaron las deficiencias, en base a las necesidades observadas se propuso un plan de
actuacion, entre los objetivos estaba conseguir la aceptacién undnime de la necesidad de gestion
hidraulica y administrativa de las aguas de riego y la constitucién de Comunidades de Regantes.
Las actuaciones se centrarian principalmente en modernizar y mejorar los sistemas de riego
instalados, riego localizado y mejorando el resto asegurando la regulacién de recursos

hidraulicos para ellos.

Es a partir del 2001, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte y el
Ayuntamiento de Barrado, cuando se comenz6 a constituir la Comunidad de Regantes de
“Barrado”, quedando aprobada la constitucién de la C.R. por resoluciéon de la Confederaciéon

Hidrografica del Tajo de 21 de octubre de 2002.

La Junta de Extremadura a través del Servicio de Ordenacion de Regadios, junto con la
Mancomunidad de Municipios y Sociedad para la promocién y Desarrollo del Valle del Jerte,
realizaron reuniones con las Comunidades de Regantes en noviembre de 2002, con objeto de

informar de las posibilidades de acogerse a las ayudas que para mejora y modernizacién se
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recogen en el Plan Nacional de Regadios con ejecucion a través de la SEIASA (90%) y de la Junta

de Extremadura (10%).

Como consecuencia de la respuesta favorable se solicité del MAPA la declaracién de Interés
General de las obras de Mejora y Modernizacién de los regadios del Valle del Jerte. Dicha
declaracion fue publicada en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (BOE n? 313, de 31 de diciembre de 2002) en el art. 116,

estando incluida, por tanto, la Comunidad de Regantes de Barrado.

Constituida la comunidad de regantes de Barrado se inician los tramites para concesién de aguas
para riego en el afilo 2007 con el “Proyecto de Mejora y Modernizacion de los Regadios
Tradicionales de la Comunidad de Regantes de Barrado” firmado por el Ingeniero Técnico de

Obras Publicas, D. Javier Sdnchez Sanchez.

En el mencionado proyecto se realiza la solicitud para el total de la comunidad de regantes
detrayendo agua de las distintas gargantas y arroyos que discurren por el término municipal de

Barrado.

Segtn informe de compatibilidad de 3 marzo de 2009 de la Oficina de Planificacién Hidrol6gica
se considera que dada la escasa regulacion propuesta y que los cauces llegaban a secarse, no

podria garantizarse el disfrute del recurso y deberia concederse, en su caso, a precario.

Debido a ello, la comunidad de regantes de Barrado, redacta el Anexo al Proyecto de Mejora y
Modernizacién de los Regadios Tradicionales de la Comunidad de Regantes de Barrado, fechado

el 3 de febrero de 2014 y firmado por el Ingeniero Técnico Agricola, D. Manuel Gonzalez G6mez.

En dicho anexo se indican la existencia de 30 tomas en distintos cauces del término municipal
de Barrado, una superficie de riego de 210 hectareas de frutales y olivos con una demanda anual
de 243.511 m3 y se incluyen infraestructuras de almacenamiento con una capacidad de 51.996

m3.

Segin informe de compatibilidad de 14 de abril de 2015 de la Oficina de Planificaciéon
Hidrolégica se considera que el aprovechamiento sera compatible con las previsiones del vigente
Plan Hidrolégico de la cuenca siempre que se cumplan los siguientes requisitos: el volumen

maximo anual sera de 51.996 m3/afio a captar desde las tomas 17, 20 y 25, el periodo durante el
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que se derivan caudales no podra coincidir con la temporada de riegos, es decir, solo se podra

derivar entre los meses de octubre a abril.

En base a dicho informe se le requiere a la Comunidad de Regantes que indique de qué forma se
pretende almacenar las aguas entre los meses de octubre a abril para aquellas tomas que no
poseen elementos de regulacién. La Comunidad de Regantes manifiesta su intencién de quedar
a la espera de que el Gobierno de Extremadura publique nuevas ayudas para poder solicitar las
obras que afectan a esas tomas y también disponer plenamente de los terrenos necesarios para
su ejecucion. El expediente de solicitud es finalmente archivado y cerrado al no poder la

comunidad de regantes realizar los estudios necesarios para las nuevas obras.

Tras diversa documentacion presentada, en el afio 2021 se presenta el proyecto para obtencion

de concesién que proyecta las obras descritas en este Estudio de Impacto Ambiental.

1.6. Descripcion del drea regable de Barrado

Dentro de la zona regable, existen 7 redes de riego independientes: Red de la Balsa Solana, Red
de la Balsa Las Majadas, Red Balsa comun de la balsa existente y la balsa Las Majadas, Red del

Depdésito 1, Red del Depésito 2 y Red del depdsito de hormigén.

DEPOSITO NUEVA |l BALSA LAS S DEPOSITO DEPOSITO | DEPOSITO DE
CONSTRUCCION MAJADAS 2.l meTAlico1 | metauco2 | HormiGON

RED DEPOSITO RED LAS RED COMUN RED RED RED
RED SOLANA NUEVA MAJADAS EXISTENTE DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO
CONSTRUCCION Y MAJADAS METALICO 1 METALICO 2 i HORMIGON

Figura 4: Esquema general del 4rea regable

Los grandes rasgos que definen el sector son:
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Superficie de riego: 336,5961 ha
Parcelas regables: 983 parcelas
Términos municipales: Barrado, Gargiiera y

Arroyomolinos de la Vera

Tipo de riego: Goteo deficitario
Periodo de riego: mayo a septiembre
Periodo llenado de balsas y depositos: octubre a abril
Capacidad de almacenamiento: 205.560,07 m3

N2 de infraestructuras de almacenamiento: 7

Numero de tomas: 7

Se ha predisefiado una red de riego con un trazado por caminos existentes, realizando el paso de

cauces por infraestructuras ya existentes.

La red de riego debera ser calculada en funcién de la demanda y de las presiones que han de

soportar, asi como dotada de la valvuleria necesaria para un buen funcionamiento.

Se plantealainstalaciéon de contadores de agua homologados en la tuberia que surge de las tomas
antes de la llegada a las balsas y depdsitos, colocado en una arqueta, este sistema permitira saber

el agua que finalmente se ha consumido a lo largo de la campaiia de riego.

1.6.1.Infraestructuras existentes

La Comunidad de Regantes ya cuenta con una balsa y tres depdsitos existentes, los cuales se
realizaron mediante SEIASA y Decretos de Ayuda de la Junta de Extremadura. Los volimenes de

almacenamiento de estas infraestructuras son:

INFRAESTRUCTURA VOLUMEN TOTAL (m3)
BALSA EXISTENTE 48.732,71
DEPOSITO METALICO 1 2.772,04
DEPOSITO METALICO 2 979,90
DEPOSITO DE HORMIGON 65,07
TOTAL 52.549,72

Tabla 1: Resumen de volumen de las infraestructuras de almacenamiento existentes
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En el afio 2005, la comunidad realiz6é la construccién de un depoésito situado en la zona
denominada “Revolcadero”, el cual tiene una capacidad de 2.772 m3. Ademas, también se realizé
la instalacién de la red primaria y secundaria de riego desde el depdsito hasta los hidrantes

multiusuario.

Figura 5: Depdsito metalico 1

En 2007, financiados por SEIASA, instalaron dos equipos de filtrado, red de riego (33 km), 39
valvulas de compuerta y 2 reductoras de presion, 41 hidrantes multiusuario y 219 unidades de
valvulas de corte, obras de fabrica y pasos, demoliciones y reposiciones y apertura y mejora de

aCcesos.

En el afio 2008, la comunidad de regantes realiz6 la construccion de dos depdsitos. El primero
de ellos es un depdsito metalico de 979 m3 de capacidad, de 19,1 m de didmetro y 3,42 m de
altura. El segundo se trata de un depésito de hormigén armado con una capacidad de 140 m3.

Ademas, también se incluyd la instalacién de arquetas y conexiones a la red de riego existente.
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Figura 6: Depdsito metalico 2

Figura 7: Depésito
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Un afio después, la comunidad de regantes comenzé la construccién de una balsa de 48.732 m3.
También se realizo6 la conexidn entre las tuberias de riego del sector IIl y [V para conectar ambos
sectores, incluyendo la instalacién de arquetas para proteger las valvulas y demas elementos
presentes en la conexion. Por ultimo, se realiz6 la impermeabilizacién de unos metros de cuneta

con hormigdn en el punto donde se instalé la arqueta, para evitar la erosion.

En el ano 2012, se realizé la conexidn de la balsa con los tres depdsitos existentes. Ademas, se
incluy6 la instalacidon de una valvula pilotada para el llenado de cada uno de los tres depoésitos
con su correspondiente valvula de compuerta, que se ubicaron sobre arquetas construidas sobre

fabrica de ladrillo.

Figura 8: Balsa de regulacion

DERIVACION DEL CAUDAL DE APORTACION A LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

1.6.1.1.1 DEPOSITO METALICO 1
El disefio y posterior ejecucion de este depdsito se hizo por medio del proyecto de FOMEX en el
afio 2005, el objetivo de este documento era la mejora y modernizaciéon de los regadios

tradicionales en la Comunidad de Regantes de Barrado.

Las caracteristicas del depoésito son las siguientes:
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Superficie Cota Coordenadas U.T.M.
@ (m) Altura (m) P Volumen (m3) . ., ETRS89; (X,Y) Huso 30
(m2) cimentacion
X Y
34,3 3 924,01 2.772,04 642,09 253.833 4.440.674

Tabla 2: Caracteristicas del depdsito metalico 1

Este deposito se llena por gravedad durante el mes de noviembre a través de la Toma 6 situada
en la Garganta del Obispo (X: 253.961, Y: 4.441.135) con un caudal de 0,526 1/s. La tuberia de
llenado es de 50 mm de didmetro en PEAD y PN 16 atm, con una velocidad proxima a 1 m/s.
Ademas, este depdsito dara cobertura de riego localizado a una superficie de 1,0295 hectareas,

con un caudal de aportacién de 0,228 1/s.

1.6.1.1.2 DEPOSITO METALICO 2
Este depdsito se proyectd y ejecutd a través del Decreto 105/2008 por el cual se regulaban las

ayudas a la mejora y modernizacion de regadios en Extremadura.

Las caracteristicas del depoésito son las siguientes:

Superficie Tt Coordenadas U.T.M.
Alt Vol 3 ETRS89; (X,Y) H 30
@ (m) ura (m) (m2) olumen (m3) cimentacién (X,Y) Huso
X Y
19,1 3,42 286,52 979,90 682,15 253.489 4.439.630

Tabla 3: Caracteristicas del depdsito metalico 2

Este depdsito se llena por gravedad durante el mes de noviembre a través de la Toma 7 situada
en el Arroyo de las Cafas (X: 254.436, Y: 4.440.848) con un caudal de 0,366 1/s. La tuberia de
llenado es de 50 mm de didmetro en PEAD y PN 16 atm, con una velocidad préxima a 1 m/s.
Ademas, este depdsito dara cobertura de riego localizado a una superficie de 1,0295 hectareas,

con un caudal de aportacién de 0,0,068 1/s.

1.6.1.1.3 DEPOSITO DE HORMIGON
Este depdsito se proyecto y ejecuté a través del Decreto 105/2008 por el cual se regulaban las

ayudas a la mejora y modernizacion de regadios en Extremadura.

Las caracteristicas del depo6sito son las siguientes:
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Coordenadas U.T.M.
Ancho Largo Altura Superficie | Volumen Cota oordenacas
. ‘s ETRS89; (X,Y) Huso 30
(m) (m) (m) (m?) (m3) cimentacion
X Y
19,1 14,3 2,7 65,07 175,68 733 254.247 4.440.555

Este depdsito se llena por gravedad durante el mes de noviembre a través de la Toma 7 situada
en el Arroyo de las Canas (X: 254.436, Y: 4.440.848) con un caudal de 0,136 1/s y dara cobertura

de riego localizado con un caudal de aportacién de 0,006 1/s.

1.6.1.1.4 BALSA EXISTENTE
Esta Balsa de regulacion se construyo con el objetivo de acumular agua para la Comunidad de

Regantes de Barrado.

Fue disefiada en el proyecto “Balsa de Regulacion para la Comunidad de Regantes de Barrado
(22 Fase). Caceres”, redactado por el Ingeniero Agronomo Collado Maestu, Florentino M. y el

Ingeniero Técnico Agricola Gonzalez Gémez, Manuel en noviembre de 2011.

Este proyecto se ejecutd con el programa de ayudas que tiene la Consejeria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia, por medio de la Direccion General de Desarrollo
Rural, a través del Decreto 83/2011 por el que se estableces las bases reguladoras y primera

convocatoria de ayudas a la mejora y modernizacion de regadios en Extremadura.
Las caracteristicas de la balsa existente son las siguientes:

DATOS BALSA EXISTENTE

CAPTACION ARROYO DE LAS CANAS

AREA SUPERIOR MAXIMA DEL VASO 8.801,97 M?
AREA SUPERIOR UTIL DEL VASO 8.505,93 M?
AREA INFERIOR DEL VASO L.L89,L6 M
PERIMETRO SUPERIOR MAXIMO DEL VASO 397,08 M
PERIMETRO SUPERIOR UTIL DEL VASO 392,06 M
PERIMETRO INFERIOR DEL VASO 321,68 M
AREA OCUPADA POR EL EMBALSE 9.335,26 M?
PERIMETRO OCUPADO POR EL EMBALSE 11.852,27 M
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DATOS BALSA EXISTENTE

VOLUMEN N.M.N 48.732,71 M?
SUPERFICIE N.M.N 8.505,93 M?
SUPERFICIE N.M.E 8.801,97 ™M?
ANCHO DE CORONACION 3 M
ALTURA MAXIMA DEL VASO 8 M
COTA VASO INFERIOR 918 M
CoTA CORONACION 926 M
RESGUARDO 0,50 M
ALTURA UTIL MAXIMA 7,50 M
TALUD INTERIOR DEL VASO 3H:2V
TALUD EXTERIO DESMONTE IH: IV
TALUD EXTERIOR DEL VASO EN TERRAPLEN 3H:2V
VOLUMEN EMBALSADO 48.732,71 M°
VOLUMEN DE DESMONTE 24.486,11 M°
VOLUMEN DE TERRAPLEN 20.358,05 M°
VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL 1.039,45 M°

1.6.2.Infraestructuras de nueva construccion

Se proyecta construir 2 balsas de riego y un depésito con las siguientes caracteristicas:

INFRAESTRUCTURA VOLUMEN A NMN (m3)
BALSA SOLANA 65.443,42
BALSA LAS MAJADAS 85.116,93
DEPOSITO DE NUEVA CONSTRUCCION 2.450
TOTAL 153.010,35

Tabla 4: Resumen de volumen de almacenamiento de las infraestructuras de nueva construccion
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1.7.Descripcion de las obras a realizar

1.7.1.Captacion

Se proyecta la construccion de tomas por gravedad en los arroyos mencionados, para el llenado

de las balsas y depésitos.

Se ejecutan, en la margen del cauce, en hormigén armado, consistente basicamente en una
arqueta a la que entrara el agua y desde la cual partira la tuberia de llenado de la balsa. El agua
se conducira directamente a la arqueta mediante un pequefio canal que recogera directamente
parte del caudal del cauce, cuando el calado en éste se encuentre por encima de la cota de solera
de dicho canal. Concretamente, se pretende asegurar que esta cota esté 20 cm por debajo del
calado minimo estimado para la época de los meses humedos, aquellos en los que se permitira

la captacion.
No se ejecutara ninguna barrera que eleve o retenga el agua en el cauce.

Las estructuras tendran unas dimensiones exteriores en planta de 1,60 m de longitud
(perpendicular al cauce) por 0,95 m de anchura (paralela al cauce). Un canal de longitud 0,90 m
(que habra que ajustar a la forma concreta del cauce en el punto exacto de la obra) llevara el
agua a las arquetas de entradas en las tuberias de llenado de las balsas. Dichas arquetas tendran
unas dimensiones interiores en planta de 0,75 x 0,40 metros, y una altura que se estima
inicialmente en torno a 0,60 metros, aunque ésta también debera ajustarse una vez definidas con

precision las caracteristicas del cauce.

Tanto la solera del canal y de las arquetas como los muros, contaran con un espesor de 0,10 m,

y se armaran con ME 15 x 15 ¢10.

Finalmente, para adaptar el area circundante a la obra y proteger la superficie del cauce y del
terreno, se colocara una capa de protecciéon mediante piedras colocadas sobre una lamina de

geotextil.
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CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

TOMA 1 ABASTECE A BALSA SOLANA

Procedencia del agua

Tipo de captacién

Tiempo de llenado

Caudal maximo instantaneo 1/s
Potencia instalada C.V.

Término Municipal

Coordenadas U.T.M. ETRS89; (X,Y)

Cotam

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

Arroyo Innominado Afluente Obispo
Toma por gravedad

212 dias

3,57

Sin mecanismos de extraccién. Gravedad.
Barrado (Caceres)

255246/4442737/ HUSO: 30

949

TOMA 2 ABASTECE AL DEPOSITO

DE NUEVA CONSTRUCCION Y LA BALSA MAJADAS

Procedencia del agua

Tipo de captacién

Tiempo de llenado

Caudal maximo instantaneo l/s
Potencia instalada C.V.

Término Municipal

Coordenadas U.T.M. ETRS89; (X,Y)

Cotam

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

Arroyo de las Cafias

Toma por gravedad

7 dias para el depésito/212 dias para la balsa
4,05/2,32

Sin mecanismos de extracciéon. Gravedad.
Barrado (Caceres)

256519/4441185/ HUSO: 30

1041

TOMA 3 ABASTECE A BALSA MAJADAS

Procedencia del agua

Tipo de captacién

Tiempo de llenado

Caudal maximo instantdneo 1/s
Potencia instalada C.V.

Término Municipal

Coordenadas U.T.M. ETRS89; (X,Y)

Cotam
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Garganta de Tejeda

Toma por gravedad

212 dias

2,32

Sin mecanismos de extraccién. Gravedad.
Barrado (Caceres)
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1.7.2.0rgano de llenado

El llenado de cada una de las infraestructuras de nueva construccion s independiente, es decir,

cada infraestructura tendra su propio drgano de llenado.

Cada infraestructura se llenara a través de una o dos tomas de tal manera que:

Organo de Longitud DN
g Toma Tramo g PN Q(/s) PE-100
llenado (m)
(mm)
SOLANA 1 T1_BSOL 10 3,57 75 10
2 T2_ARQ1 10 6,37 110 10
MAJADAS ARQ1_ARQ2 10 2,32 75 10
3 T3_ARQ2 10 2,32 63 10
ARQ1_BMA]J 10 4,65 75 10
DEPOSITO
NUEVA 2 ARQ1_DNC 10 4,05 63 10
CONSTRUCCION

Tabla 5: Organos de llenado

VERTIDO SOBRE LA LAMINA IMPERMEABLE

De acuerdo con el “Manual para el disefio, construccién, explotaciéon y mantenimiento de balsas”,
la obra de entrada de agua a la balsa se disefia de tal modo que el agua no produzca desperfectos
en la balsa para ningtn valor del caudal previsto. En base a esta premisa, los dos aspectos
fundamentales a tener en cuenta para la adopcién del dispositivo de entrada de agua son el tipo

de impermeabilizacion de la balsa y el valor del caudal de entrada.

Al tratarse de balsas impermeabilizadas con geomembrana y un caudal de aportacién pequefio,
la entrada se proyecta por coronacién mediante vertido directo sobre la geomembrana mediante
tuberia en pico de flauta, lo que permite obviar la ejecucién de obras como canales de hormigén

y cuenco amortiguador.

Este sistema consiste en la entrada de agua por vertido directo sobre la propia geomembrana,
paralo cual se hace previamente un pequefio cajeado del talud interior en cada balsa y se protege
éste en la zona de vertido (en una anchura superior a medio metro, por cada lado, a la ocupada

por laldamina de agua en su descenso) mediante una doble ldmina, es decir, colocando un babero,
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que es una segunda geomembrana cuya misién es exclusivamente protectora y no
impermeabilizante. En el babero se deberan dejar los oportunos orificios en la zona de fondo

para la salida de agua en el desembalse y en coronacién, para la salida de aire durante el llenado.

La entrada de agua se realiza por debajo de la rasante de coronacién a una distancia que en el
caso de que las balsas se encuentren llenas, evitar que el agua rebose por la coronacion y salga
hacia el exterior a través del sistema de entrada, y, en cualquier caso, siempre por encima de la

cota del umbral del aliviadero.

Se disena de tal forma que el agua no impacte bruscamente sobre la lamina ni despegue de la
misma. Una disposicién muy utilizada en este caso es finalizar la tuberia con forma de pico de

flauta para adaptarla a la inclinacién del talud.

1.7.3.Balsas de regulacion

Se proyecta la construccion de balsas de regulacion con el fin de almacenar el volumen de agua
durante los meses de octubre a mayo, y dar cobertura de riego por goteo durante los meses de

junio a septiembre y no detraer agua del cauce durante estos meses.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

BALSA SOLANA BALSA MAJADAS
SITUACION
Rio y cuenca de vertido Garganta del Obispo Garganta Tej ad:iy Arroyo
de las Canas
Término municipal Barrado, Caceres Barrado, Caceres
Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE : X 253.437 255.574
Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE: Y 4.441.619 4.440.734
Hoja 1 50.000 598 598
CUERPO DE LA BALSA
Tipologia Ovalada rectangular Ovalada rectangular
Cota minima inferior del vaso (m) 874,945 968-966,380
Cota de coronacién (m) 882,045 978
Cota N.M.N. (m) 880,945 976,90
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BALSA SOLANA BALSA MAJADAS
Resguardo (m) 1,1 1,1
Altura de la balsa (m) 15,48 20,55
Talud interior 2:01 2,25:01
Talud exterior desmonte 1:01 1,50:01
Talud exterior terraplén 2:01 2,00:01
ORGANO DE LLENADO
Tuberia entrada a balsa (Pico de flauta)- PEAD 75 140
ORGANOS DE VACIADO
Didmetro (mm)-PEAD 710 315
Caudal maximo desagiie (m3/s) 0,981 1,08
Tiempo de vaciado (horas) 26,53 26,40
ORGANO DE ALIVIO
Didmetro (mm) - Acero Helicosoldado 610 610
Caudal de calculo de aliviadero (m3/s) 0,039 0,040

AUSCULTACION

Colector dren (mm) / Disposicién

8 colectores principales de

8 colectores principales de

110/Espina de Pez 110/Espina de Pez
Desagiie de fondo (Acero Helicosoldado) 610 406
Toma de fondo (Fundicién Ductil) 98 300
CARACTERISTICAS DEL EMBALSE
Superficie a NME (m?) 14243,73 14.242,49
Superficie a NMN (m?) 13298,71 13.146,86
Volumen a NME (m3) 80.565,84 100.135,83
Volumen a NMN (m3) 65.443,42 85.116,93
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desmonte (m3) 3.819,92 73.526,44
Terraplén (m?3) 1.855,42 53.044,98

Tabla 6: Caracteristicas geométrica de las balsas

IMPERMEABILIZACION

Las alternativas en cuanto a materiales de impermeabilizacion son las siguientes:
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TIPO DE ESPESOR RESISTENCIA A RESISTENCIA A
MATERIAL (mm) ROTURA (kg/cm2) RADIACION SOLAR
Caucho butilico 1-2 185 Alta
P.E.B.D 0,25 100 Baja
P.E.AD 1-2 160 Alta
P.V.C 1-2 150 Alta

Tabla 7: Materiales de impermeabilizacion

Siguiendo la practica que se viene utilizando en cuanto a la impermeabilizacién de las balsas
existentes en la zona, de caracteristicas similares a las balsas en estudio, se opta porla colocacién
en el paramento aguas arriba de una geomembrana PEAD de espesor >=2 mm, que presenta una

alta resistencia a la radiacion solar y ligereza.

La lamina de PEAD se asentara sobre una capa geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de
polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecanicamente por un proceso
de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 N (norma UNE-EN 12236), de
perforacidn a caida libre de cono no mayor de 20 mm. (Norma EN 918), y peso no inferior a
300 gr/m2. con el fin de evitar roturas y dar mayor resistencia mecanica al conjunto

impermeabilizante.

La construccién de este tipo de dispositivos es rapida y sencilla, ya que no plantea problemas

derivados del uso de grava y arena para cubrir las laminas.

Otras caracteristicas importantes del PEAD son:
* Comercializacion en rollos de 2 metros de ancho y longitud variable.
= Alargamiento en rotura superior al 700%.
» Variacion de pasa por envejecimiento menor del 1%.
= Variacion de alargamiento por envejecimiento térmico menor del 3%.
* Absorcién de agua a 24 horas menor del 0,22 %.
* Absorcion de agua a 6 dias menor del 1 %.
= Extracciéon de agua a 24 horas menor del 0,2 %.

» Extraccion de agua a 6 dias menor del 0,3 %.
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La naturaleza termoplastica del material hace recomendable su colocacién en horas de no

excesivo calor.

Como principal inconveniente, esta el paulatino endurecimiento y fragilizacion de la membrana,

con el consiguiente riesgo de rotura por impacto.

Esta capa impermeable debera ser colocada en toda la superficie interior de cada balsa. A este
valor hay que sumar la superficie de lamina utilizada en coronacidn, considerando un metro de
lamina a lo largo de toda la zanja perimetral, mas un incremento de lamina utilizada en la

solapacion.

Para proteger la geomembrana contra el punzonamiento y la abrasién, tanto durante la
instalacion como después de completada, se situard un geotextil de forma adyacente a la
geomembrana en toda la superficie. La superficie total de geotextil utilizado en la balsa sera la

misma que la de la geomembrana.
En cada una de las balsas, la lamina impermeable estara anclada en coronacién y en el fondo.

También se ancla verticalmente cada cierta distancia. El anclaje de la ldmina en coronacidén se
efectuara mediante zanja rellena con material seleccionado compactado al 95% del Proctor

Modificado y zuncho perimetral de hormigén prefabricado.
Las juntas se uniran mediante soldadura.

En el paramento de aguas abajo se prevé la plantacidon de especies autoctonas en una capa de

tierra vegetal de 30 cm. de espesor, mediante el sistema de hidrosiembra.

ORGANO DE ALIVIO

Las balsas dispondran de un aliviadero para evitar el riesgo de desbordamientos, evacuando los

caudales sobrantes hacia sus correspondientes cauces de vertido.

Punto de Vertido Balsa Solana Balsa Majadas
Cauce de vertido Garganta del Obispo Arroyo de las Cafias
R
Coordenada;gg]gm 589 30 25013/4441424 255284/4440990
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\ Cota \ 669,57 895,36
Tabla 8: Organo de alivio

Su disefo responde a dos necesidades:

=  Evacuar una lluvia intensa con la balsa llena.

» Evacuar el maximo caudal que pueda aportar la toma de entrada.

En situacién de avenida extrema, el caudal maximo a desaguar (Qr), es el caudal entrante de la

tuberia de llenado de la balsa (Q1), mas el caudal proveniente de la lluvia sobre la balsa (Qz2).

Qr Balsa Solana Balsa Majadas
Q (m3/s) 0,039 0,040
Tabla 9: Caudal a desaguar

Conforme al Manual para el Disefio, Construccién, Explotacién y Mantenimiento de Balsas, el
didametro minimo de la tuberia de alivio no sera inferior a 610 mm, independientemente de los
caudales de calculo obtenidos, y evitar asi que sean taponadas consiguiendo un mayor volumen

de embalse.

Asimismo, el aliviadero de las balsas se realiza para el caudal maximo previsto en situacion de
funcionamiento anémalo y un periodo de retorno de 500 afios, mediante tuberia de seccion circular,
fijado bajo coronacion en acero helicosoldado, que conectara con la arqueta de rotura de carga,
dimensionada con capacidad para los caudales de alivio. A partir de esta se evacuara el caudal de alivio

a través de la tuberia de descarga proyectada para del desagiie de fondo hasta el cauce de vertido.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE VERTIDO A LA ARQUETA ROTURA

Cota . 2 oa
CotaBalsa| Ah |Arqueta i Longl_tud i I?lamgtro Caudal | Velocidad hf H
Balsa 2 Arqueta | Vertido | Acero | interior
a Valvula
msnm (m) i o m o m m3/s m/s m m.c.a
SOLANA 880,95 |14,15| 865,20 1,6 4591 610 0,594 0,039 0,16 0,0012 | 14,14
MAJADAS | 966,80 3,70 | 961,50 1,6 131,70 610 0,594 0,000 0,00 0,0000| 3,70

Tabla 10: Caracteristicas de vertido
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ORGANO DE VACIADO
El dimensionamiento del desagiie de fondo esta condicionado por sus funciones:

* (Conseguir el vaciado de la balsa en situacion normal en un tiempo prudencial que
permita, en caso necesario, poder proceder sin mucha demora a su inspeccion,
mantenimiento y trabajos de reparacién.

*  Permitir un vaciado rapido de la balsa en situacién de emergencia.

En todas las balsas el desagiie se realiza desde una arqueta de fondo de la que parte una tuberia
de acero helicoidal hasta la arqueta de valvulas, donde descarga el caudal a una arqueta de rotura
desde la cual se evacua el agua mediante a tuberia de PE-100 hasta sus respectivos cauces de

vertido.
Es por ello, que se distinguen dos tramos:

- Primer tramo: balsa - arqueta de rotura (Tuberia de fondo).

- Segundo tramo: arqueta de rotura - punto de vertido (Tuberia de desagiie).

Balsa Solana Balsa Majadas
@ (mm) Tuberia de fondo
Acero Helicoidal 610 406
@ (mm) Tuberia de desagiie

PE-100 710 315

Accionamiento Manual Manual
Tiempo de vaciado 49,36 26,40
Cota de vertido 669,57 895,36
Tabla 11

RED DE DRENAJE

Aun habiendo dispuesto un sistema de impermeabilizacién para cada una de las balsas, se
estudian todas las posibilidades de paso del agua a través de ellas, tanto en la filtracién normal

como en posibles defectos y averias, y se proyectan las disposiciones necesarias para que la
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evacuacion de estas filtraciones se haga con el menor peligro para la estabilidad del dique.

Ademas, permitira rebajar el nivel freatico en las proximidades de las balsas.
Por lo tanto, el sistema de drenaje bajo la ldmina tendra una doble finalidad:

= Detectar posibles fugas en la lamina impermeabilizante

= Evitar posibles subpresiones de aguas bajo la lamina, cuando la balsa se encuentre vacia.

Todas las balsas sectorizan la superficie del vaso en cuatro sectores, dos para los taludes

interiores y dos para el fondo del vaso.

Sector Drenaje Dren
Sector 1 Dren Circular (Perimetral) 1
Sector 2 Drenes Secundarios (Dren Principal 2)
Sector 3 Drenes Secundarios (Dren Principal 3)
Sector 4 Dren Circular (Perimetral) 4

Tabla 12: Drenes

Cada sector estarda separado mediante un pequefio cordéon de hormigén, de manera que
cualquier filtracion que se produzca en su interior termine en el conducto ranurado
independiente. En el caso del sector en talud, el conducto ranurado se sitda en la intersecciéon
del talud con la solera. Y para el caso de los sectores de fondo de las balsas, se usa la espina de
pez que termina en un conducto totalizador, también ranurado. Todos los conductos, como
sectores existan, terminan en el punto mas bajo del fondo de la balsa, a partir del cual se sacan,

bien numerados al exterior.
Se disefia:

* Red circular (sectores 1y 4), ejecutada al pie de los taludes interiores mediante tuberias
corrugadas de doble pared ranurada de PVC @ 110 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 m
x 0,5 m rellena de material granular.

= Red interior en espina de pez, (Drenes Secundarios), ejecutada en el fondo del vaso de la
balsa, mediante una red secundaria constituida por tuberias corrugadas de doble pared
ranurada de PVC @ 75 mm, dispuestas en una zanja de 0,5 m x 0,5 m rellena de material

granular. Y dos colectores principales (sectores 2 y 3), formado por una tuberia corrugada
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de doble pared ranurada de PVC @ 110 mm, que terminan en el punto mas bajo del fondo

de la balsa.

La salida al exterior se realiza por el dispositivo de desagiie de fondo. La pendiente del fondo

del vaso, sera del 1 % hacia los puntos de evacuacion de agua.

1.7.4.Red de riego y sistemas de control

Se ha diseflado la red de riego mediante hidrantes multiusuarios con un maximo de 14
conexiones por hidrantes. En el “Anejo n28: Calculo de la red de riego” se detallan los calculos

realizados para obtener los didmetros de cada tramo, siendo los resultados obtenidos los

siguientes:
RED BALSA SOLANA
LONG COTA COTA | P.EST. A" COTA
e (m) |INICIAL| FINAL | (mca) |*N (1(/2s) DN\ (m/s) | PIEZOM
SOL-A 44,795 | 880,95 873,66| 7,285|10]161,07|400 1,65 880,75
SOL-B 911,586 874 869| 1195|10| 31,70|250 0,83 878,83
SOL-B1 SOL-HO01 21,456 881 875| 1795]10| 3,22| 63 1,34 878,09
SOL-C 105,432 881 839| 53,95| 10| 28,48|140 2,38 874,87
SOL-C1 SOL-HO02 124,444 839 840| 529510 099]| 63 0,41 874,47
SOL-D 103,667 839 810| 8295| 10| 27,48|140 2,30 871,25
SOL-D1 SOL-H03 5,412 810 810| 8295|10| 247| 63 1,03 871,14
SOL-E 56,232 810 787 | 10595| 16| 25,01|140 2,42 868,84
SOL-E1 SOL-H04 248,008 787 769| 12395| 16| 3,73| 63 1,80 851,80
SOL-F 222,867 787 801| 9195|16]| 21,28|140 2,06 861,91
SOL-F1 SOL-HO05 5,082 801 802| 9095|16| 1,90| 63 0,92 861,82
SOL-G 217,212 801 797| 9595| 16| 19,38|125 2,36 851,60
SOL-G1 SOL-H06 4,133 797 797| 9595|16| 4,86| 63 2,34 851,12
SOL-H 384,545 797 772| 120,95| 16| 14,52|110 2,28 831,43
SOL-H1 SOL-HO07 432,493 772 709| 183,95| 16| 1,77| 63 0,85 824,76
SOL-I 42,759 772 776| 116,95| 16| 12,75|110 2,00 829,70
SOL-I1 SOL-H08 3,560 776 775| 11795| 16| 3,37| 63 1,62 829,50
SOL-] 117,321 776 768| 124,95| 16| 9,38| 90 2,21 822,18
SOL-J1 SOL-H09 3,830 768 767| 12595| 16| 2,80| 63 1,35 822,03
SOL-K 182,007 768 752| 14095| 16| 6,58| 75 2,22 807,08
SOL-K1 SOL-H10 5,464 752 754 | 13895| 16| 5,02| 63 2,42 806,40
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LONG COTA COTA | P.EST. \% COTA
(LS HIDR (m) INICIAL | FINAL | (mca) PN (l(/25) DN (m/s) | PIEZOM
SOL-L 183,485 752 732] 160,95| 16| 1,56| 63 0,75 804,86
SOL-L1 SOL-H11 14,566 732 730] 16295 16 1,12| 63 0,54 804,77
SOL-L2 SOL-H12 172,099 732 742] 15095| 16| 0,45| 63 0,22 804,69
SOL-M 286,327 874 840| 41,29]10| 16,56|110 2,25 867,49
SOL-M1 SOL-H13 17,274 840 834| 47,32|10 0,78 63 0,32 867,46
SOL-N 314,643 840 774| 107,29| 16| 15,78|110 2,48 847,99
SOL-N1 SOL-H14 5,671 774 776 | 10529 16 2,08| 63 1,00 847,87
SOL-0 35,077 774 764 | 117,29| 16| 13,70|110 2,15 846,35
SOL-01 SOL-H15 242,360 764 7791 102,29 16 3,22| 63 1,55 833,93
SOL-P 161,340 764 708| 173,29| 16| 10,48| 90 2,46 833,46
SOL-Q 182,091 708 710 171,29 16 540| 75 1,82 823,30
SOL-Q1 SOL-H16 5,396 710 705]| 176,29 | 16 1,53] 63 0,74 833,40
SOL-Q2 SOL-H17 309,318 710 697 | 184,29 16 387| 63 1,86 800,44
SOL-R 76,620 708 705]| 176,29 16 508| 63 2,45 823,72
SOL-R1 SOL-H18 3,700 705 705] 176,29 16| 1,61| 63 0,78 823,67
SOL-R2 SOL-H19 301,872 705 711] 170,29 16 346| 63 1,67 805,82
SOL-S 312,922 874 843| 3795]10(112,82|315 1,86 878,31
SOL-S1 SOL-H20 8,611 843 846| 3495/10| 086| 63 0,36 878,29
SOL-T 298,194 843 802| 7895|10[111,96|315 1,85 876,02
SOL-T1 SOL-H21 6,112 802 805| 7595|10 2,45| 63 1,18 875,83
SOL-U 203,939 802 798| 82,95|10)/109,51|315 1,81 874,52
SOL-V 115,903 798 788| 9295|10| 4,17| 63 1,73 867,85
SOL-V1 SOL-H22 2,932 788 788| 92,95]| 10 2,00| 63 0,83 867,81
SOL-V2 SOL-H23 150,760 788 780| 100,95| 10 2,17 63 0,90 865,50
SOL-W 510,639 788 769] 101,95| 16|105,34 | 315 2,02 869,37
SOL-W1 |SOL-HZ24 4,663 769 770] 10095| 16| 2,48| 63 1,19 869,23
SOL-X 86,799 769 740| 130,95|16)102,86| 315 1,97 868,53
SOL-X1 SOL-H25 4,059 741 741| 130,95]| 16 1,82| 63 0,88 868,47
SOL-Y 367,297 740 713] 15795|/16| 9,40| 90 2,21 844,93
SOL-Y1 SOL-H26 114,273 713 710] 160,95] 16 3,05| 63 1,47 839,69
SOL-Z 72,280 713 699| 74,00] 16 6,35| 75 2,14 767,42
SOL-71 SOL-H27 4,047 700 700 74,00] 16 1,54| 63 0,74 767,38
SOL-Z2 SOL-H28 150,688 700 683| 91,00 16| 4,81| 63 2,32 750,18
SOL-AA 392,123 741 743| 12895| 16| 91,65|315 1,76 865,54
SOL-AA1 |SOL-H29 3,310 743 744 | 12795] 16 2,99 | 63 1,44 865,39
SOL-AB 724,997 743 755]| 116,95| 16| 88,66 315 1,70 860,36
SOL-AB1 |SOL-H30 2,208 734 734| 116,95 16 553| 75 1,87 860,23
SOL-AC 1054,287 734 646 | 147,56| 16| 83,12|315 1,59 787,38
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LONG COTA COTA P. EST. \" COTA
LLYY HIDR (m) INICIAL| FINAL | (mca) PN (l(/25) DN (m/s) | PIEZOM
SOL-AD 155,791 646 640| 154,14 16| 1794|125 2,19 781,04
SOL-AD1 |SOL-H31 5,012 640 640 | 154,14 | 16 2,37 63 1,14 780,90
SOL-ADZ |SOL-H32 4,816 640 640 | 154,14 16 8,33| 90 1,96 780,80
SOL-AE 361,849 636 640| 150,14 16 7,24| 75 2,45 744,70
SOL-AE1 |SOL-H33 4,559 621 620] 151,14 16 2,77 | 63 1,33 780,87
SOL-AEZ |SOL-H34 83,261 621 636| 135,14 16 447 63 2,16 736,47
SOL-AF 269,363 646 637| 157,00 16| 65,18|250 1,98 783,81
SOL-AF1 |SOL-H35 5,008 637 636| 158,00 16| 12,18|110 1,92 783,62
SOL-AG 230,240 637 615| 82,00 16| 53,00|250 1,61 694,98
SOL-AH 163,417 615 604| 93,00 16| 1570|110 2,47 684,96
SOL-AH1 |SOL-H36 3,113 604 603| 94,00] 16 7,01] 75 2,37 684,67
SOL-AI 242,453 595 605| 83,00] 16 8,68 90 2,04 671,66
SOL-AI1 | SOL-H37 4,300 595 595| 83,00 16| 4,60 63 2,22 671,21
SOL-AIZ | SOL-H38 361,648 602 595| 90,00 16| 4,08 63 1,97 641,96
SOL-A] 142,689 615 602| 9500|16| 37,30|180 2,19 691,40
SOL-AJ1 | SOL-H39 295,605 602 611| 86,00| 16| 11,27|110 1,77 682,05
SOL-AK 84,465 602 593] 104,00| 16| 26,03|160 1,94 689,46
SOL-AK1 |SOL-H40 7,919 593 594| 103,00| 16| 14,27|110 2,24 689,06
SOL-AK2 |SOL-H41 318,231 594 570] 128,00| 16| 11,76|110 1,85 678,50
Tabla 13: Didmetros de cada tramo de la red de riego de la Balsa Solana
RED BALSA LAS MAJADAS
LONGITUD COTA COTA P. EST. A" COTA
LBSAID | LIk (m) INICIAL| FINAL | (mca) |EN (1(/2s) DN (m/s) |PIEZOM
MAJ-A 38,380 978 964 14| 10|325,29[500 2,13| 977,79
MAJ-B 457,200 964 946| 32,00 10| 46,53[180 2,36| 965,78
MAJ-B1 | MAJ-HO1 2,401 946 945| 33,00/ 10| 0,51] 63 0,21| 965,78
MAJ-C 19,626 945 943| 34,00 10| 46,02|180 2,33| 965,28
MAJ-C1 | MAJ-HO02 362,282 943 943| 34,00] 10 1,88 63 0,78| 961,03
MAJ-D 120,047 943 929| 48,00| 10| 44,14[180 2,23| 962,44
MAJ-D1 | MAJ-HO3 2,327 929 929] 48,00| 10 197| 63 0,82 962,41
MAJ-E 51,400 929 921| 56,0010 42,17[180 2,13| 961,34
MAJ-E1 | MAJ-H04 3,017 921 921| 56,00| 10 3,40 63 1,41| 961,22
MA]J-F 126,492 921 925| 52,00] 10| 38,77|160 2,48| 957,02
MAJ-F1 | MAJ-HO5 4,031 925 927| 50,00] 10 1,66| 63 0,69| 956,98
MAJ-F2 | MAJ-HO06 171,541 925 939| 38,00] 10 2,16| 63 0,90| 954,36
. . ol £ # GOBIERNO MINISTERIO
S ' DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
JUNTA DE EXTREMADURA el B

-33-

UNION EUROPEA
tondo Luropea Agricola de Desarrolio Rursl




Junta de Extremadura. Verificacion del documento en https://tramites.juntaex.es/validacion mediante C.S.V:

A11030503WWQSXFXP57N

Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de los regadios
en Extremadura
Expte.: 2333999FR001

Estudio de Impacto Ambiental

Anejo n?l1: Evaluacién de las repercusiones del proyecto
a las masas de agua

LONGITUD | COTA | COTA |P.EST. v | cota
e (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN (1(/25) DN (m/s) | PIEZOM
MAJ-G 511,029 926 921| 57,00| 10| 3494|160 2,24| 942,85
MAJ-G1 | MAJ-HO7 6,261 921 920| 5800| 10| 200] 63| 083] 94276
MAJ-H 307,004| 921 881| 97,00| 10| 32,94|160| 211| 93528
MAJ-H1 | MAJ-HO8 2610| 881 881| 97,00 10| 543| 63| 225| 93503
MAJ-1 430,447| 881 835| 143,00| 16| 864] 90| 2,03| 911,87
MAJ-I1 | MAJ-HO9 6351 835 836| 142,00| 16| 224| 63| 1,08] 911,72
MAJ-] 255107| 835 758| 77.00| 16| 641] 75| 2.16] 81496
MAJJ1 | MAJ-H10 198366| 758 730| 105,00| 16| 045| 75| 015] 81488
MAJ-K 121,032| 758 753| 82,00]16] 596| 75| 2,01| 80673
MAJ-K1 | MAJ-H11 3947| 753 753 82,00]16] 1,05] 63| 050| 80671
MAJ-L 204,589 753 752] 8300]16] 491| 63| 166] 79729
MAJ-L1 | MAJ-H12 4346| 752 752| 8300] 16| 301| 63| 145| 797,09
MAJ-L2 | MAJ-H13 160,154| 752 790| 4500]16] 1,90] 63] 092] 79444
MAJ-M 189,982 881 858| 120,00| 16| 18,86]125| 2.30| 926,74
MAJ-N 94,583 858 852| 126,00| 16| 11,69|110| 1,84] 92352
MAJ-N1 | MAJ-H14 2343|852 854| 12400| 16| 2.69] 63| 130| 92344
MAJ-0 140,426 852 842| 13600| 16| 9,00] 90| 212| 91524
MAJ-01 | MAJ-H15 4380| 842 840| 138,00| 16| 253| 63| 122| 91511
MAJ-P 350993 842 773| 69,00] 16| 647| 75| 218] 81317
MAJ-P1 | MAJ-H16 3225|773 773| 69,00] 16| 068] 63| 033] 81316
MAJ-Q 130.456| 773 772| 7000 16| 579] 75| 1,96| 80480
MAJ-Q1 | MAJ-H17 1948| 772 769| 73,00]16] 029] 63| 014] 804380
MAJ-R 70937| 772 764| 78,00]16| 550| 75| 1.86] 800,70
MAJ-R1 | MAJ-H18 1839 764 764| 78,00| 16| 067| 63| 032] 800,69
MAJ-S 124,620 764 766| 7600| 16| 482| 63| 233| 78637
MAJ-S1 | MAJ-H19 2443|766 767| 7500]16] 053] 63| 025] 78637
MAJ-T 106325 766 754| 88,00] 16| 430] 63| 207| 776,66
MAJ-T1 | MAJ-H20 4178|754 753 89,00] 16| 022] 63| 011] 776,66
MAJ-U 78011| 754 725| 117,00| 16| 4,08| 63| 197| 77025
MAJ-U1 | MAJ-H21 5370| 725 723] 119,00| 16| 1,87| 63| 0090| 77015
MAJ-UZ | MAJ-H22 127.277| 725 723] 119,00] 16| 221| 63| 1,07| 767,16
MAJ-V 125839| 858 843| 13500| 16| 717| 75| 2.42| 91435
MAJ-V1 | MAJ-H23 5749 843 844| 13400| 16| 283| 63| 137| 91412
MAJ-W 517,881| 843 753 90,00| 16| 434| 63| 2,09| 79479
MAJ-W1 | MAJ-H24 5974| 753 757] 86,00]16] 125] 63| 060| 79474
MAJ-X 361,226| 753 693| 150,00| 16| 3.10| 63| 149| 777,69
MAJ-X1 | MAJ-H25 3101| 693 693| 150,00| 16| 1.22| 63| 059| 777,67
MAJ-X2 | MAJ-H26 390,956| 693 719| 12400] 16| 1.87| 63| 090| 770091
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LONGITUD COTA COTA P. EST. A" COTA
e (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN (1(/25) DN (m/s) | PIEZOM
MAJ-Y |MAJ-H27 527,946 964 925| 53,00] 10| 0,64| 63 0,26| 977,08
MAJ-Z 208,302 964 913| 65,00| 10]278,12|500 1,82| 976,95
BO-A 324,6 926 913 13]10|278,12| 500 1,82 | 924,69

Tabla 14: Didametros de cada tramo de la red de riego de la Balsa Las Majadas

RED COMUN DE LA BALSA LAS MAJADAS Y LA BALSA EXISTENTE

LONGITUD COTA COTA P. EST. A" COTA
HRALLO - LE0IE (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN (1(/25) DN (m/s) | PIEZOM
ME-A 489,955 942 880 | 127,49 16|278,12|500 2,11| 974,02
ME-A1 | ME-HO1 74,465 880 909| 98,49|16| 394| 63 1,90| 968,30
ME-B 512,965 880 921| 86,00| 16|274,18|500 2,08| 965,31
ME-C 732,265 921 847 | 160,00| 16|105,25|315 2,02| 957,94
ME-C1 | ME-H02 59,316 847 833| 174,00 16| 1,16| 63 0,56| 957,55
ME-D 268,557 833 844| 149,00 16| 7,83] 90 1,84| 945,94
ME-D1 ME-HO03 4,498 844 844 149,00 16 4,42 | 63 2,13 | 945,51
ME-D2 | ME-H04 282,587 844 815| 29,00| 16| 3,42| 63 1,65| 827,70
ME-E 845,727 848 737| 111,00| 16| 96,26 315 1,84| 840,88
ME-E1 | ME-HO05 11,308 739 736| 114,00| 16| 3,87| 63 1,87 | 840,04
ME-F 254,936 739 720| 130,00| 16| 92,39|315 1,77 | 838,90
ME-F1 | ME-H06 3,384 720 719| 131,00 16| 4,16| 63 2,01| 838,61
ME-G 135,565 720 710| 140,00| 16| 88,22 |315 1,69| 837,94
ME-G1 ME-HO07 92,937 710 702 | 148,00| 16 3,97| 63 1,91| 830,71
ME-H 1108,966 710 627| 163,00| 16| 84,25| 63 1,61| 782,84
ME-H1 |ME-H08 5,741 627 626| 164,00 16| 6,73| 75 2,27 | 782,35
ME-I 612,477 627 628| 161,67 | 16| 77,53|315 1,49| 779,50
ME-I1 ME-H09 89,231 628 626| 163,66| 16| 8,16| 90 1,92| 775,17
ME-] 148,398 628 632| 157,59| 16| 69,36|315 1,33| 778,85
ME-K 89,364 632 630| 160,00| 16| 34,58]|315 0,66| 778,75
ME-K1 |ME-H11 5,265 630 632| 158,00 16| 8,07| 90 1,90| 778,50
ME-L 197,831 630 644 | 145,51| 16| 26,51|315 0,51| 778,63
ME-L1 | ME-H12 5,000 644 647 | 142,51 16| 2,49| 63 1,20| 778,47
ME-M 166,294 644 657 | 132,83 | 16| 24,01|250 0,73| 778,33
ME-M1 |ME-H13 59,396 657 659| 130,77 | 16| 8,45| 90 1,99 | 775,24
ME-N 367,865 657 735| 55,00| 16| 15,56|250 0,47| 778,05
ME-N1 |ME-H14 180,923 735 745| 44,74| 16 582| 75 1,37| 773,58
ME-N2 | ME-H15 297,207 735 756| 33,51|16| 9,73| 90 2,29| 757,56
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LONGITUD | COTA | COTA |P.EST. v | cota
e (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN (1(/25) DN (m/s) | PIEZOM
ME-0 38457| 632 630| 160,00| 16| 3479|180 2,04| 778,01
ME-01 | ME-H10 3951] 630 630| 160,00| 16| 378| 63| 182| 777,73
ME-P 179.764] 630 614| 76,00] 16| 31,00/160] 231 684,14
ME-P1 | ME-H16 2496 614 614 7600 16| 750] 90| 1,76| 684,04
ME-Q 141,799| 614 609| 81,00 16| 2350|140 228 67877
ME-Q1 | ME-H17 151,485 609 610 80,00] 16| 921| 90| 216 669,42
ME-R 246752| 609 589 101,00] 16| 1430|110 225| 66621
ME-R1 | ME-H18 3243| 598 589 110,00 16| 6,70] 75| 226 665,93
ME-R2 | ME-H19 392,839 598 565 134,00] 16| 7,59] 90| 1,78 649,73
ME-S 543,403 921 850| 157,00] 16]168,93|400] 201 961,37
ME-S1 | ME-H20 113,585 850 851 156,00 16| 3,94| 63| 1,90] 952,65
ME-T 338724| 865 781| 84,00] 16]16499]400] 1,96| 862,66
ME-T1 | ME-H21 259376 781 803| 6200 16| 261] 63| 126] 85390
ME-U 64352 788 780| 92,00] 16]162,37]400] 1,93 862,23
ME-U1 | ME-H22 327514 781 750| 123,00] 16| 294| 63| 142| 84827
ME-V 463041| 781 743| 130,00] 16]159,43|400| 1,89| 859,24
ME-V1 | ME-H23 65002 743 741 132,00] 16| 2,14| 63| 1,03 857,76
ME-W 127,855 743 730| 143,00] 16]157,29]400] 1,87] 85843
ME-X 110,127 730 721| 152,00] 16| 47,26|200| 2,25 855,90
ME-X1 | ME-H24 3833 721 721] 152,00 16| 339| 63| 1,64 855,68
ME-Y 54387 721 716| 157,00| 16| 43,87]200] 2,09] 85483
ME-Y1 |ME-H25 3399|716 715 158,00] 16| 331| 63| 1,559 854,64
ME-7Z 376,004| 716 693| 23,00] 16| 4056|180| 238| 704,83
ME-Z1 | ME-H26 12,686| 675 672| 26,00/ 16| 090] 63| 043] 70478
ME-AA 150,022| 675 656| 42,00 16| 3966|180 233 700,57
ME-AA1 | ME-H27 2923|656 655| 43,00 16| 123] 63| 059] 700,55
ME-AB 72222| 656 650| 48,00] 16| 3843|180 226 69864
ME-AB1 | ME-H28 17301 650 648| 50,00] 16| 346] 63| 167| 697,62
ME-AC 129533 650 663| 3500] 16| 3498|180] 206 69578
ME-AC1 | ME-H29 4038|663 665 3300 16| 480| 63| 232| 69532
ME-AD 570713| 663 622| 76,00] 16| 30,17]160] 225| 67817
ME-AD1 | ME-H30 8488 622 624| 7400 16| 224| 63| 1,08| 677,96
ME-AE 205590 622 608| 90,00] 16| 27,03]160| 208| 672,73
ME-AE1 | ME-H31 6,036| 608 606| 9200 16| 533| 75| 1.80| 67241
ME-AF 567,661| 608 581| 117,00| 16| 22,60]140] 2.19] 652,84
ME-AF1 | ME-H32 11,045| 581 579| 119,00] 16| 567| 75| 1,92| 652,16
ME-AG 419,781| 581 559 139,00] 16| 1693|125 206 637,64
ME-AG1 | ME-H33 5396| 559 559 139,00 16| 3,11| 63| 1,550 637,38
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LONGITUD | COTA | COTA |P.EST. v | cota
e (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN (1(/25) DN (m/s) | PIEZOM
ME-AG2 | ME-H34 865,614] 559 538| 160,00] 16| 13,82|110] 2.17] 59649
ME-AH 348216 730 700| 30,00] 16]110,03[315] 211] 726,17
ME-AH1 | ME-H35 7521 700 698| 3200 16| 201] 63| 097] 726,02
ME-AI 177,546| 700 718| 12,00] 16]108,02|315| 207 72428
ME-AI1 | ME-H36 5720] 718 720 10,00] 16| 121] 63| 059] 724,24
ME-A] 193,056| 718 717| 13,00] 16]106,81|315| 2,05| 722,28
ME-A]1 | ME-H37 4189 717 720 10,00] 16| 143] 63| 069] 72224
ME-AK 633497| 717 707| 23,00] 16]10538|315| 2,02 71589
ME-AK1 | ME-H38 52,131 707 709| 21,00] 16| 135| 63| 065 71542
ME-AL 190,603| 707 688| 42,00] 16]10403[315| 1,99] 714,01
ME-AL1 | ME-H39 4919| 688 687| 4300/ 16| 375| 63| 181] 713,67
ME-AM 136,533 688 648| 82,00] 16]10028(315] 1,92] 71276
ME-AN 161597 648 643| 87,00] 16| 17,65125] 2,15| 706,40
ME-AN1 | ME-H40 1751 643 643| 87,00/ 16| 353| 63| 1,70] 706,30
ME-AO 286787| 643 636 9400| 16| 1412]110] 222| 69217
ME-AO1 | ME-H41 226630 636 636] 9400 16| 512| 63| 247 662,86
ME-AO2 | ME-H42 375169| 636 608| 122,00] 16| 9,00| 90| 212| 670,04
ME-AP 343289| 648 608| 122,00 16| 82,63/315| 1,558| 710,63
ME-AP1 | ME-H43 4155 608 609| 121,00| 16| 626] 75| 212| 71032
ME-AP2 | ME-H44 4622|608 606| 124,00 16| s541| 75| 183] 71037
ME-AQ 139319 608 587| 143,00] 16| 7095|250] 2.16] 70845
ME-AQ1 | ME-H45 6297| 587 587 143,00] 16| 3,13| 63| 1,51| 70814
ME-AR 93642 587 580 150,00] 16| 16,02|125| 1,95| 70541
ME-AR1 | ME-H46 332,663| 580 565 165,00 16| 2,00| 63| 096| 69886
ME-AS 288,611| 580 570| 160,00| 16| 14,02]125] 1,71] 698,24
ME-AS1 | ME-H47 2736|570 570| 160,00 16| 1,64| 63| 0,79 698,20
ME-AT 323797| 570 557| 13,00] 16| 1238|125 1,51| 563,73
ME-AT1 | ME-H48 106,160| 557 554| 16,00] 16| 1,92| 63| 092] 561,80
ME-AU 271,181| 557 550| 20,00] 16| 1046|125 1,28 559,98
ME-AU1 | ME-H49 2489 550 550| 20,00 16| 535| 75| 1,81 559,84
ME-AU2 | ME-H50 158126 550 544| 2600] 16| 511| 75| 1,73] 552,06
ME-AV 327317| 587 615| 115,00] 16| 51,81]200] 246 699,42
ME-AV1 | ME-H51 5334] 615 615| 11500] 16| 6,70] 75| 226 698,96
ME-AW 188429 615 626 104,00] 16| 4510/200] 215 69548
ME-AX 355218| 626 640| 90,00] 16| 21,22]140] 206] 68451
ME-AX1 | ME-H52 4301 640 642| 8800 16| 364| 63| 1,75| 684,19
ME-AY 323,999| 640 650| 80,00] 16| 1758|125 214 671,86
ME-AY1 | ME-H53 1877] 650 650 80,00] 16| 523| 75| 1,77] 671,76
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LONGITUD COTA COTA P. EST. Q A" COTA
e (m) INICIAL| FINAL | (mca) |TN| @a/s) |PN| (m/s) |PIEZOM
ME-AY2 | ME-H54 390,259 650 622 108,00| 16| 12,35]|110 1,94| 657,05
ME-AZ 225,837 626 611] 119,00| 16| 23,88|140 2,32| 686,64
ME-AZ1 |ME-H55 9,926 611 610| 120,00] 16 8,60| 90 2,02| 686,11
ME-BA 680,603 611 582| 148,00| 16| 15,29|110 2,40| 647,04
ME-BA1 | ME-H56 9,491 582 578| 152,00| 16 492| 63 2,37 | 64591
ME-BAZ2 | ME-H57 344,977 582 566| 164,00| 16| 10,36] 90 2,44| 620,08
Tabla 15: Diametros de cada tramo de la red de riego comiin de la Balsa Las Majadas y Balsa existente
RED DEPOSITO METALICO 1
COTA COTA P. Q A" COTA
TRAMO | HIDRANTE | LONGITUD EST. |PN DN
0 ONGITUD | \\iciaL| FINAL S (1/s) (m/s) | PIEZOM.
(mca)
D1-A D1-H1 50,0| 682,15 675,61 71 10| 1,53| 40 1,57 682,15
Tabla 16: Diametros de cada tramo de la red de riego del depdsito 1
RED DEPOSITO METALICO 2
COTA COTA . Q \% COTA
TRAMO | HIDRANTE | LONGITUD EST. |PN DN
0 ONGITUD |\ jciaL|  FINAL (nfca) (1/s) (m/s) | PIEZOM.
D2-A D2-H1 510,0| 642,00 636,51 5/ 10| 4,49| 90 0,91 642,00

Tabla 17: Diametros de cada tramo de la red de riego del depésito 2

Se plantea la instalacion de un contador de agua homologado en la tuberia que surge de la toma

antes de la llegada a las balsas, colocado en una arqueta, este sistema permitira saber el agua que

finalmente se ha consumido a lo largo de la campafia de riego. Ademas de un contador ubicado

a la entrada de cada hidrante, con el fin de conocer los consumos.

RED DEPOSITO DE NUEVA CONSTRUCCION

P.
COTA COTA Q \' COTA
TRAMO | HIDRANTE | LONGITUD INICIAL | FINAL EST. |PN /s) DN (m/s) | PIEZOM.
(mca)
D3-A D3-H1 63,92 1014 1003| 10,5| 10| 4,88| 63| 2,02 1.008,46

Tabla 18: Diametros de la red del depdsito de nueva construccion
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1.7.5.Hidrante multiusuario

El proyecto completo abarca la instalaciéon de 128 hidrantes multisuarios. Cada hidrante se

compondra de los siguientes elementos:

- Valvula hidraulica.

- Ventosa trifuncional

- Colector de entrada

- Valvula de esfera para cada toma.

- Contador para cada hidrante, con emisor de pulsos para la automatizacién de lectura.
- Electrovalvula

- Programador con solenoide.

Todos estos elementos iran en arqueta cerrada con candado y solo accesibles al personal

responsable del mantenimiento de la red de riego.

1.7.6.Red terciaria

Desde los hidrantes multiusuarios partiran las tuberias de la red terciaria. Estas tuberias iran
enterradas desde la salida del hidrante hasta la entrada de la parcela en cuestion, donde saldra
ala superficie y se instalara la red de tuberias en parcela para realizar el riego por goteo. A parte

de las propias tuberias, no se realizara ninguna otra obra ni instalacién en la parcela.

Todas las tuberias terciarias seran de DN 32 y de polietileno.

1.7.7.Instalaciones de riego en parcela

El riego en parcela sera por goteo. No sera necesaria la construccién ni instalaciéon de ningin

depésito en las parcelas. Unicamente se instalaran las lineas de goteros.
1.7.8.Sistema de control volumétrico

Se plantea la instalacién de un contador de agua homologado en cada tuberia que surge de la

toma antes de la llegada a las balsas o depdsito, colocado en una arqueta, este sistema permitira
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saber el agua que finalmente se ha consumido a lo largo de la campafa de riego. Ademas de un

contador ubicado a la salida de las balsas, con el fin de poder detectar posibles pérdidas en ella.

1.7.9.Desmantelamiento de riego tradicional

Dado que lared de riego tradicional existente es una red de acequias en tierra, no sera necesario

proceder al desmantelamiento de ella.

En cuanto a las tuberias de particulares existentes, los propios propietarios retiraran las tuberias

hasta sus parcelas y este material sera el que utilizaran para instalar la red terciaria.

1.8. Accesos

El acceso a la Basa Solana se realiza mediante un camino existente que parte de la carretera EX-
213 que une Barrado y Cabrero, en la margen izquierda del P.K. 14+470. Tras recorrer 1.293 m,

nos encontraremos con la zona de ubicacion de la balsa:
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Figura 9: Acceso a la balsa Solana

En cuanto a la Balsa Las Majadas, su acceso también se realiza por un camino existente. En este
caso, el camino parte de la carretera que une Barrado con la CC-139. Desde ese punto se

transcurre 914 m por él, pasando por la balsa existente, en ese punto estara la zona de la balsa.

En cuanto al depdsito de nueva construccion, se accede desde un camino existente que nace de
la carretera CC-139 que une Garganta la Olla con Piornal. Tras recorrer 543 m, estara la zona de

ubicacién del depésito.
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Figura 10: Camino de acceso a la Balsa existente, Balsa Las Majadas y al depdsito de nueva construccion

1.9.Servicios afectados

1.9.1.Cruces de tuberias en dominio publico hidraulico

Para abordar los distintos cruzamientos previstos en los distintos arroyos y gargantas con las
conducciones de distribuciéon de agua, se plantea una actuacién analoga en cada uno de los
puntos singulares. Ejecutando una arqueta de registro en el borde exterior de la zona de
servidumbre (zona de policia), en ambos margenes del cauce. Colocando posteriormente la
canalizacion dentro de otra tuberia de mayor seccién, embutida en hormigén en masa, con un
espesor minimo de 0,50 m, sobre la generatriz exterior de mayor cota del tubo, y rellenando el
resto con material seleccionado, con una profundidad minima de un metro por encima de la

generatriz mas alta de la tuberia exterior. Ambas arquetas iran previstas de valvulas de corte,
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para que en caso de necesidad se pueda aislar el tramo de tuberia que cruza el D.P.H., asi como

la zona de servidumbre.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe subrayar que en cada caso la seccién de la tuberia sera
diferente, dependiendo directamente del caudal a derivar, al igual que la longitud de cruce y los
movimientos de tierra, que podran sufrir variaciones en atencion a las caracteristicas del tramo

del cauce a atravesar y la orografia del terreno.

A continuacién, se describen las caracteristicas de cada uno de los cruces.

Ne Tramo Cauce Coordenadas L (m) @ Tuberia (mm)
Cruce Tub. X Y Tub. | >Seccion

Arroyo innominado

1 SOL-H |dela Garganta del 254299 4442450 5 110 140
Obispo
Arroyo innominado

2 Llenado |de la Garganta del 254222 4442270 4 110 140
Obispo
Arroyo innominado

3 Llenado |de la Garganta del 254107 4442230 2 110 140
Obispo
Arroyo innominado

4 SOL-K |dela Garganta del 254544 4442240 6 75 110
Obispo
Arroyo innominado

5 Terciaria | de la Garganta del 254389 4442050 5 - -
Obispo

6 MA]J-L | Garganta del Obispo 255219 4441810 16 63 90

7 Terciaria | Garganta del Obispo 253974 4441250 12 - -

8 ME-I | Garganta del Obispo 253028 4439850 20 200 315
Arroyo innominado

9 Terciaria | de la Garganta del 252489 4440702 5 - -
Obispo
Arroyo innominado

10 SOL-AK2 |de la Garganta del 251223 4440490 5 110 140
Obispo

11 Llenado |Arroyo de las Cafias 256046 4441300 4 90 160
Arroyo innominado

12 ME-AG2 |del Arroyo la 253569 4438420 7 90 160
Gargolezna
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Tabla 19: Caracteristicas del cruce

Con el fin de evitar afecciones sobre el régimen de caudales y la calidad de las aguas, la ejecucién

especifica de los distintos cruces se realizara en el menor tiempo posible y en época estival.

1.9.2.Infraestructuras viarias

Se produciran los siguientes cruces con las siguientes infraestructuras viarias, que se resolveran

mediante hincas bajo la respectiva carretera:

CRUCE | CARRETERA | TRaMo | “ON® | coor.x | coor Y | coTa Congucc. > Seccion
(m) | (mm)
1 |EX-213 Llenado | 12 254349 | 4442550 | 791 110 140
2 |Ex-213 MAJ-W 12 254243 | 4441350 | 773 75 110
3 |Ex-213 MAJ-P 12 254525 | 4440945 | 780 75 110
4 |EX-213 ME-E 12 254305 | 4440488 | 776 315 400
5  |Ex-213 ME-V 8 254837 | 4439594 | 749 400 450
6 Carretera local MAJ-W 8 254511 4441384 845 63 90
7 Carretera local MAJ-I 8 254918 4441409 890 90 140
8 |cc-139 Llenado 8 256596 | 4440705 | 1043 90 160
g |Accesoa ME-AZ 6 252877 | 4439583 | 615 140 200
Arroyomolinos

Tabla 20: Cruce de tuberia por infraestructuras.

Todas estas conexiones estan valoradas en el presupuesto de la obra.

1.9.3.Carreteras convencionales de caminos

No se observan cruces en caminos publicos sin asfaltar, en tal caso se realizara el cruce
protegiendo los tubos con hormigén y reponiendo las capas de firme que tengan cada uno de los

caminos afectados.

Las cunetas y pasos de entrada a finca que se deterioren durante la ejecucién de las obras se

repondran en las mismas condiciones que estén antes del inicio.

1.10. Residuos generados

. . o e # GOBIERNO MINISTERIO
o 'E DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
JUNTA DE EXTREMADURA 8

Y ALIMENTACION

44— UNION EUROPEA
tondo Luropea Agricola de Desarrolio Rursl



Junta de Extremadura. Verificacion del documento en https://tramites.juntaex.es/validacion mediante C.S.V:

A11030503WWQSXFXP57N

Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de los regadios Estudio de Impacto Ambiental

en Extremadura

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?l1: Evaluacién de las repercusiones del proyecto
a las masas de agua

Los principales residuos no peligrosos que se generaran durante la fase de obras seran los
excedentes de la excavacion de las zanjas y de las balsas. Dicho material se utilizara en la obra
de acondicionamiento de las balsas y en zonas con déficit dentro de la misma obra, por lo que no

sera necesario la instalacion de vertederos.

Con anterioridad a cualquier tipo de excavacidn se procedera al desbroce del terreno, retirando
la tierra vegetal, para ser utilizada en las posteriores labores de restauracion en los lugares

indicados anteriormente.

Otros residuos que pueden originarse durante la ejecucion de las obras seran plasticos, maderas,
sobrantes de tuberias, etc. Se habilitara una zona donde se separen estos residuos para una
correcta gestion de los mismos. Los residuos toxicos y peligrosos que previsiblemente se
generaran durante la ejecucion de las obras corresponden a lubricantes y combustibles para la

maquinaria, desencofrantes, etc y sus envases.

Tendran la consideracion de residuos toxicos y peligrosos los suelos contaminados como
consecuencia de derrames accidentales de productos y residuos téxicos y peligrosos durante las
obras. I[gualmente se separara una zona habilitada y seran tratados por un gestor autorizado de

residuos peligrosos.

El proyecto de ejecucion de la modernizacion incluye un Estudio de Gestion de los residuos de
Construccion y Demolicion, segin lo descrito en el articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de construcciéon y
demolicidn. Este estudio se adecuara igualmente a lo especificado en el Decreto 20/2011, de 25
de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccién, posesion y gestion de los

residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
Este estudio debe incluir lo siguiente:

o Memoria de la Obra, en la que se incluya las caracteristicas, identificacién de los residuos
que se van a generar (segun la Decision de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la

que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

#  GOBIERNO MINISTERIO
' DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
¥ ALIMENTACION

%F

-45- UNION EUROPEA

Fomdo Eurapea Agricoia

Pl



Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de los regadios Estudio de Impacto Ambiental

en Extremadura

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?l1: Evaluacién de las repercusiones del proyecto
a las masas de agua

Junta de Extremadura. Verificacion del documento en https://tramites.juntaex.es/validacion mediante C.S.V:

A11030503WWQSXFXP57N

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en adelante Decision
2014/955/UE).

o Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construcciéon y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos (LER) publicada por la “DECISION DE LA COMISION de 18 de
diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos,
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
publicado en el DOUE”, a partir de ahora Decision (2014/955/UE).

o Las medidas genéricas que se adoptaran para la prevencion de residuos en la obra objeto

de este estudio.

o Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinardn los

residuos que se generaran en la obra.

o Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el

apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.

o Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién dentro

de la obra.

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestiéon de los

residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

o Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y

demolicién generados en la obra.

Los residuos que se generaran son, por un lado, los inertes propios de las obras y por otro lado

residuos generados por la maquinaria y elementos auxiliares de la obra.

‘ A.1.: RCDs Nivel I ‘

02 01. Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca
‘ 020107 ’ Residuos de la silvicultura
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‘ X | 020201 l Restos vegetales

17 05. Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

X [17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cdigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el c6digo 17 05 05

\ A.2.: RCDs Nivel II \

| RCD: Naturaleza no pétrea ‘

15 01. Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

150101 Envases de papel y cartén
X [150102 Envases de plastico
X [150103 Envases de madera

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas

17 02. Madera, vidrio y plastico

170201 Madera

17 02 02 Vidrio

17 02 03 Plastico

17 03. Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02 I Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01
17 04. Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 01 Cobre, bronce, laton

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X |17 0405 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales mezclados

1704 11 Cables distintos de los especificados en el c6digo 17 04 10

RCD: Naturaleza pétrea

01 04. Residuos de la transformacion fisica y quimica de minerales no metalicos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07

010409 Residuos de arena y arcilla

17 01. Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
X 170101 Hormigdn

X|170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales cerdmicos

170107 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el

c6digo 17 01 06
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17 09. Otros residuos de construccién y demolicion
17 09 04 RDCs mezclados de construccion y demolicion distintos a los especificados en los c6digos 17 09

01,02y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

2. Potencialmente peligrosos y otros

0801 11* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgédnicos u otras sustancias peligrosas

13 02 05* | Aceites minerales no clorados de motor, transmisién mecanica y lubricantes

1307 01* | Fueldleo y gaséleo
1307 02* | Gasolina
1307 03* | Otros combustibles (incluidas mezclas)

14 06 03* | Otros disolventes y mezclas de disolventes

1501 10* | Envases vacios de metal o plastico contaminado

1501 11* | Envases metélicos, incluidos los recipientes a presién vacios, que contienen una matriz sélida y

porosa peligrosa

1502 02* | Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por

sustancias peligrosas
16 01 07* | Filtros de aceite

160213 Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en
los c6digos 16 0209 a 16 02 12

16 06 01 Baterias de plomo

16 06 03 Pilas que contienen mercurio

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

17 01 06 Mezcla o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con

sustancias peligrosas

17 02 04 | Vidrio, plastico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas.

170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

17 0503 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten o contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's
X [200301 Residuos sélidos urbanos
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Los destinos de los residuos analizados son los siguientes:

- 17 05 04. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03, son
las tierras y pétreos procedentes de la excavacion, que seran reutilizadas en su totalidad
en las diferentes unidades de obra de relleno de irregularidades y acopiados en diferentes
parcelas aledafias tal y como se desarrolla en el presente documento. siendo tierras
competentes para ello.

- 0201 03. Restos vegetales de desbroce. Son los residuos estimados procedentes de los
restos de poda, desbroce... Seran recogidos y tratados por una empresa autorizada.

- 17 04 05. Hierro y acero. Los despuntes de acero y sobrantes de estructuras de las
estructuras colocadas seran retirados por gestor autorizado.

- 15 01 03 Residuos de envases de madera de pallets y auxiliares de embalajes de
equipamiento. Seran acopiados en contenedores y retirados por gestor autorizado.

- 1501 02 Residuos de envases de plastico procedentes especialmente del embalaje de
equipamiento. Seran acopiados en contenedores y retirados por gestor autorizado.

- 17 01 01 Hormigon. Procedentes de sobrantes Seran acopiados y retirados por gestor
autorizado.

- 20 03 01 Mezclas de residuos municipales, seran recogidos por el gestor autorizado

correspondiente y trasladados al vertedero debidamente.

A continuacion, se detallan algunos gestores autorizados para el tratamiento y eliminacion de

los residuos producidos durante la ejecucién de los trabajos incluidos en el presente proyecto:

GESTOR TRATAMIENTOS RESIDUOS

BIOTRAN
C/PEDRO HENLEIN, 45 POL.IND. SEPES
10600 Plasencia (Caceres)
B47411905/EX/U-71

Recogida, transporte y

. Todo tipo de residuos
almacenamiento.

927425327 / 927426031
ARAPLASA DE RESIDUOS SA R.CD
B 2,1 Pl ia (C4 o
orrego, 2, 10600 Plasencia (Ciceres) Recogida y gestion Hormigén (17 01 07)

NIMA:1004211272
Mezclas de hormigén (17 01 07)

649050579
INTERLUN SL Metales (17 04 05)
Pol. Ind. Las Capellanias, Trav. D- n? 16 Transporte, recogida y Env. Papel y Cartén (15 01 01)
10005 Caceres gestion Env. Plasticos (15 01 02)
B10129112/EX/U-37 Env. Madera (15 01 03)

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

#  GOBIERNO MINISTERIO
' DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
¥ ALIMENTACION

%F

-49- UNION EUROPEA

Fomdo Eurapea Agricoia

Pl



Junta de Extremadura. Verificacion del documento en https://tramites.juntaex.es/validacion mediante C.S.V:

A11030503WWQSXFXP57N

Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de los regadios Estudio de Impacto Ambiental

en Extremadura

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?l1: Evaluacién de las repercusiones del proyecto
a las masas de agua

GESTOR TRATAMIENTOS RESIDUOS

NIMA: 1003010208
927230704 /927230712

Tabla 21. Gestores autorizados de residuos. Fuente: Junta de Extremadura

1.10.1. Reutilizacion de tierras

Se reutilizaran la totalidad de las tierras y pétreos procedentes de la excavacion la obra, de

manera que se utilizaran para los siguientes cometidos:

- Relleno de zanjas, se rellenaran las zanjas excavadas para la colocacion de la tuberia con

las mismas tierras excavadas y compactadas.

- Compensacién en caminos: Se utilizaran para habilitar y rellenar los caminos

correspondientes a las zonas de paso las tierras sobrantes procedentes de la excavacion

de las balsas.

- Acopiar en zonas autorizadas y extender en parcelas aledafias: Por ultimo, con los

excedentes de las tierras que no se puedan utilizar para el relleno o la compensacion del
talud, se extenderan sobre las parcelas aledafias previa autorizacidn tanto de la autoridad
municipal como del propietario de la misma. Se prevé que seran extendidas 44.020,26 m3

de tierras sobrantes.

Es decir, estas tierras son las procedentes de la excavacién de las balsas, que no puedan ser
empleadas para restauracion, relleno de zanjas, arreglo de caminos o compensacion de tierras.
Son en su mayor parte restos de roca granitica procedentes de los trabajos de voladura, seran
extendidas en una superficie de aproximadamente 8,8475 hectareas, al oeste de la balsa Las

Majadas, concretamente en las parcelas: 63 y 186 del poligono 4.

La capa de tierra vegetal sera retirada inicialmente para poder acopiar y extender sobre el

relleno de material sobrante con el fin de restaurar la zona con dicho material.

1.10.2. Instalaciones auxiliares

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra, de manera que

se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacién, es recomendable la clasificacion en origen

2 e #  GOBIERNO MINISTERIO

S ';: DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA

]UNTA m EXTREMAWRA = = Y ALIMENTACION

-50- UNION EUROPEA

Fomdo Eurapea Agricota de Desarrolio Rural




Junta de Extremadura. Verificacion del documento en https://tramites.juntaex.es/validacion mediante C.S.V:

A11030503WWQSXFXP57N

Apoyo técnico para la sostenibilidad y la eficiencia de los regadios Estudio de Impacto Ambiental

en Extremadura

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?l1: Evaluacién de las repercusiones del proyecto
a las masas de agua

de los residuos, mediante una recogida selectiva y diferenciada de los mismos, que permita la

separacion de los materiales valorizables que pudieran contener.
Los residuos generados deben separase en las siguientes fracciones:
- Tierras y materiales pétreos procedentes de la excavacion, reutilizables en la
propia obra.

- Metales, hierros y aceros procedentes de la sustitucion y/o reparaciéon de las

estructuras metalicas y otros restos metalicos.
- Maderas procedentes de encofrados, palets, etc.
- Plasticos procedentes de embalajes, retractilado de palets, bidones, etc.

- Residuos peligrosos: todos aquellos que vayan etiquetados con alguno de los

pictogramas de peligrosidad. Tendran un tratamiento especifico.
Los contenedores necesarios para la separacion y almacenamiento de los residuos generados se

localizaran en el area de instalaciones auxiliares prevista.

Los contenedores se seleccionaran en funcion de la clase, tamafio y peso del residuo considerado,
las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista de los mismos. En principio se
escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las

condiciones de aislamiento deseables.

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores seran

impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de demoliciones, saneos,
excavaciones, etc., podran almacenarse sin contenedores especificos, pero en un area delimitada

y convenientemente separados de otros residuos para evitar su mezcla y contaminacion.
Para la correcta separacion y segregacion de los residuos se seguiran las siguientes pautas:

- La separacioén selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se

originan
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Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en niimero como en capacidad,

evitando en todo caso la sobrecarga de los mismos por encima de sus capacidades limite.

- La zona de obra destinada al almacenaje de residuos quedara convenientemente
sefializada y para cada fracciéon se dispondra un cartel que indique el tipo de residuo que

recoge.

- Se acopiarany protegeran aquellos residuos que puedan ser reutilizados posteriormente

en la propia obra.

- Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo,

codigo LER, nombre y direccién del productor y el pictograma normalizado de peligro.

- La zona de acopio para los residuos peligrosos habra de estar suficientemente separada
de la de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacién de estos

ultimos.

- Losresiduos peligrosos se retiraran de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla con
otros residuos no peligrosos y se garantizara el envio a gestores autorizados de residuos

peligrosos.

- Parareciclar los metales se separaran los férricos de los no férricos, ya que sus procesos

de reciclado son diferentes.

- No se sobrecargaran los contenedores destinados al transporte. Todos los residuos se

transportaran en contenedores o recipientes cerrados o cubiertos.

- El contratista (poseedor de los residuos) esta obligado a mantener los residuos en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacidn.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la

cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las cantidades citadas.
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Ademas, segun el articulo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular” que cita lo siguiente:

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccién y demolicién no peligrosos deberdn
ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales
(hormigon, ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, pldstico y yeso. Asimismo,
se clasificardn aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o
elementos estructurales. Esta clasificacion se realizard de forma preferente en el lugar de
generacion de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una

recogida separada obligatoria.”

Por lo tanto, en base a lo expuesto anteriormente el poseedor de RCD’s (Contratista) tendra la
obligacion de separacion IN-SITU en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitaran los

contenedores adecuados, repartidos en los dos puntos limpios que se van a instalar.
Cada punto limpio dispondra de:

— 5 contenedores/bateas de 6 m3.
i. Contenedor para Residuos vegetales.
ii. Contenedor para Envases de madera
iii. Contenedor para Envases de plastico
iv. Contenedor para Hierro y acero.
v. Contenedor para Hormigon.
— 1 contenedor de 800 litros 0,8 m3 de Residuos S6lidos Urbanos.
i. Contenedor de Residuos So6lidos urbanos R.S.U. (Recogida mensual).
— 3 bidones de 200 litros para residuos peligrosos
i.  Bidon para absorbentes
ii.  Bidon para envases metalicos
iii. ~ Bidon para envases contaminados
Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizaciéon y eliminacién
posterior. Es por ello por lo que debe definir en la zona de obra un punto de almacenaje, un punto

limpio y un vertedero préximo a la ejecucion de la obra.
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1.11. Justificacion del volumen de agua solicitado

El cultivo principal que esta presente en la superficie gestionada por la Comunidad de Regantes

de Barrado, se trata del cerezo.

Para calcular las necesidades del cultivo, se aplicara el coeficiente de cultivo del cerezo para
obtener la evapotranspiracién en funciéon de dicho cultivo. En la tabla 9 se detallan los
coeficientes de cultivo K¢, segtin los valores recomendados por la ORDEN de 27 de abril de 2001,
por la que se aprueba la Norma Técnica Especifica en Produccion Integrada de Cerezo en la

Comunidad Auténoma de Extremadura.

MES Kc
Octubre 0,3
Noviembre 0,0
Diciembre 0,0
Enero 0,0
Febrero 0,0
Marzo 0,0
Abril 0,4
Mayo 0,5
Junio 0,9
Julio 1,0
Agosto 1,0
Septiembre 0,7

Tabla 22: Coeficiente de cultivo del cerezo

La estimacion de las necesidades netas de agua en riego localizado tiene mayor importancia que
en otros sistemas de riego, ya que es muy limitado el papel del suelo como almacén o reserva de
agua. Esta estimacion se hace por los mismos procedimientos empleados en los demas sistemas,

pero se aplican después unos coeficientes correctores.

Cuando el agua se aplica en toda la superficie a regar, las necesidades netas vienen dadas por la

ecuacion:
Ny = ET, — P, — Aporte capilar — Variacién almacenamiento

A efectos de disefio, el aporte capilar y la variaciéon de almacenamiento no se tendran en cuenta.

En el primer caso, se puede considerar si la zona tiene el nivel freatico elevado, extremo que se
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dard en circunstancias muy concretas en el area de estudio y por lo tanto no seria representativa.
En cuanto a la variaciéon de almacenamiento tampoco se tienen en consideracion al ser un suelo
franco-arenoso que no tiene una marcada capacidad de retencién de agua como pueda ser un

suelo arcilloso.

Sin embargo, las aportaciones por precipitacion efectiva si que es necesario a tenerlas en cuenta,
ya que las lluvias o tormentas de verano, si bien no aportan una cantidad de agua abundante, si
que provocan la refrigeracion general del medio ambiente, disminuyendo por unos dias la
evapotranspiracién maxima y ralentizando el tiempo para alcanzar su cota maxima en los dias

siguientes a la lluvia.

En primer lugar, se calcularan las necesidades netas del cultivo mediante una serie de

coeficientes correctores para luego calcular las necesidades totales.

El efecto de la localizacién y la alta frecuencia de aplicaciéon suponen, con respecto a otros
sistemas de riego, una disminuciéon de la evaporacién y un aumento de la transpiracion. El
balance de necesidades netas serd menor en plantaciones jovenes de frutales y en marcos
grandes de plantacidon, mientras que no habra diferencia apreciable en cultivos horticola con
gran densidad de plantas. En cualquier caso, las necesidades netas se corrigen mediante los

siguientes coeficientes correctores:
ET; =ET, ‘K, - K, - K,
Kl = Coeficiente corrector por localizacion
Kr = Coeficiente corrector por variacién climatica
Ka = Coeficiente corrector por adveccion
A) Correccion por efecto de localizacion:

Esta correccion se basa en la fraccién de area sombreada por el cultivo a la que se denomina A,
y se define como la fraccién de la superficie del suelo sombreada por la cubierta vegetal a

mediodia en el solsticio de verano, respecto a la superficie total. A efectos practicos se puede
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hacer coincidir la superficie sombreada con la proyeccién sobre el terreno del perimetro de la

cubierta vegetal.

Para calcular la superficie sombreada, se debe conocer el marco de plantacién y el radio de la

copa.

La fraccion de area sombreada es:

Siendo:

R: Radio aéreo de la planta, en m.

a: separacion entre plantas consecutivas en una misma fila, en m.
b: separacion entre filas de plantas, en m.

a x b: marco de plantacién, en m2.

2

a=""% _o50m?
~ 5.5 YT

Una vez obtenido la fraccién de drea sombreada se puede obtener el valor medio de K, que sera

el valor medio de los propuestos a continuacién:

- Aljibury et al.:
K, =134-A=0,674
- Decroix:
K, =014+A4=0,60
- Hoareetal.:
K, =A+05-(1—-A4)=0,751
- Keller:

K,=A+015-(1—A4) = 0,577
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De estos valores, el valor medio es: K= 0,64
B) Correccion por variacion climatica:

Los valores de Etc corresponden a la media de los valores climaticos de un determinado namero
de afios, lo que implica que las necesidades calculadas son insuficientes en la mitad de ese
periodo. Como en riego localizado se puede aplicar con mucha exactitud la cantidad de agua

necesaria, conviene mejorar esas necesidades en un 10-20 %, por loque Kr=1,1
C) Correccion por adveccion:

Los efectos del movimiento de aire por adveccién, mencionados anteriormente tienen un efecto
considerable en el microclima que afecta al cultivo, ya que este microclima depende, ademas del
propio cultivo, de la extension de la superficie regada y de las caracteristicas de los terrenos
colindantes. En caso de parcelas pequenas, el microclima del cultivo sera muy distinto segin esté
rodeado de una masa verde o de un terreno sin cultivar, lo que origina un aire mas caliente en el
segundo caso. Por consiguiente, el coeficiente Ka vendra en funcién de la naturaleza del cultivo
y del tamafio de la superficie regada. Se toma como superficie regada, no sélo la parcela

considerada, sino también las que la rodean que también estén regadas.

- Efecto de ropa tendida Efecto de oasis
e
.I
1,34 "-' ——— gramineas
9 E i e maiz de 3 metros de alto
12 \\ "‘. ssesssss grboles caducifolios
\\'-_' con ung cubierta vegetal
Ve

hi N

tactor de correccion {adveccidn )

0,7 .
0,01 0,1 I o oo 1000

tamafio del campo,en hectdreas

Figura 11: Factor de correccion por adveccion
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En el caso objeto de este proyecto, la superficie total, resultado de la totalidad de las parcelas
inscritas en la Comunidad de Regantes de Jerte, es una gran superficie. Por tanto, hay que
considerar que esta superficie actiia como “efecto oasis”. Consultando la tabla correspondiente,

el factor de correccion es de 0,7.

Aplicando estos coeficientes, se obtienen las necesidades del cultivo:

MES ETo Kc KL Kr Kap ET.
Octubre 116,96 0,3 0,651 1,1 0,7 17,59
Noviembre 67,39 0 0,651 1,1 0,7 0,00
Diciembre 36,88 0 0,651 1,1 0,7 0,00
Enero 29,87 0 0,651 1,1 0,7 0,00
Febrero 33,95 0 0,651 1,1 0,7 0,00
Marzo 48,30 0 0,651 1,1 0,7 0,00
Abril 80,84 0,4 0,651 1,1 0,7 16,21
Mayo 99,27 0,5 0,651 1,1 0,7 24,88
Junio 136,24 0,9 0,651 1,1 0,7 61,46
Julio 171,31 1 0,651 1,1 0,7 85,87
Agosto 190,45 1 0,651 1,1 0,7 95,47
Septiembre 172,25 0,7 0,651 1,1 0,7 60,44

Tabla 23: Necesidades del cultivo

El maximo de necesidad hidrica para el cultivo del cerezo se da en el mes de agosto, con una

necesidad total de 95,47 1/m?2.

Para determinar el riego a suministrar al cultivo, hay que tener en cuenta la precipitacion

efectiva de la zona, de modo que:

Ny = ET; — Pg
MES ETc Pe NN
Octubre 17,59 28,92 0,00
Noviembre 0,00 94,54 0,00
Diciembre 0,00 80,32 0,00
Enero 0,00 80,39 0,00
Febrero 0,00 71,24 0,00
Marzo 0,00 63,96 0,00
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Abril 16,21 72,24 0,00
Mayo 24,88 57,75 0,00
Junio 61,46 31,06 30,40
Julio 85,87 9,07 76,80
Agosto 95,47 3,29 92,18
Septiembre 60,44 6,41 54,03
TOTAL 361,93 599,19 253,41

Tabla 24: Necesidades netas del cultivo

Las necesidades totales son mayores que las necesidades netas, ya que es preciso aportar
cantidades adicionales para compensar las pérdidas causadas por percolacion profunda, por
salinidad y por uniformidad de riego. De modo que las necesidades totales se obtienen mediante

la siguiente expresion:

Ny

Ny =—
T"@-K)-cUu

Obteniendo K del valor mas alto obtenido por estas dos relaciones:

Donde:

Nt = Necesidades totales

N~ = Necesidades netas

CU = Coeficiente de uniformidad
Ea = Eficiencia de aplicacion

RL = requerimiento de lavado

Teniendo en cuenta estos hechos podemos calcular las necesidades totales mediante la férmula
siguiente, dependiendo que se trate de riego por goteo o por aspersion. En el caso de este

proyecto, al ser riego por goteo, se calcularan las necesidades totales de la siguiente manera:
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Para calcular la Eficiencia de aplicaciéon (Ea) hay que remitirse a la tabla proporcionada por
Séller, seglin esta, la parcela en cuestion tiene un clima arido con textura arenosa-francay porlo

tanto la Eficiencia de aplicacién vale 0,95 con profundidad de raices >1,50m:
K=1-095=0,05
Para el calculo de las necesidades de lavado en riego por goteo se tiene la siguiente férmula:

_ CEi
" 2.CEe

LR
Donde:
CEi: Conductividad eléctrica del agua de riego;

CEi = 0,8 mmhos/cm.

CEe: Conductividad eléctrica del extracto de saturacién del suelo para el cerezo y una produccién
del 100%.

CEe = 2 mmhos/cm.

En este caso, para el cerezo se elige la constante derivada de la eficiencia de aplicacion, Ea= 0,05.
La razon para obviar las necesidades de lavado es la poca cantidad de sales que contienen estas

aguas y que supondrian un calculo de necesidades ponderado de forma excesiva

Para el cdlculo de la CU, se toma el valor de 0,90 segun la siguiente tabla de valores

recomendados en riego localizado:
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Emisor Emisores por planta Topografia y pendiente (i) cu
Uniforme (i<2%) 0,90-0,95
HREES Uniforme G>2% 0,850,590

= -l

Goteros espaciados mis e p T

delm Uniforme (1<2%) 0,85-0,90
Menos de 3
Uniforme (1>2%) v ondulada 0,20.0,50
Goteros espaciados :
e Uniforme (i<29%) 0,20-0,90
mangueras y cintas de Uniforme (i>2%) u ondulada 0,70-0,85
exudacitn

Difusores y Uniforme (1<2%) 0,90-095
mictoaspersores Uniforme (i>2%) u ondulada 0,85-0,90

Tabla 25: Determinacion de CU

Por tanto, para calcular las necesidades totales de riego del cerezo serian:

MES NB
Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00
Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 33,78
Julio 85,33
Agosto 102,43
Septiembre 60,03
TOTAL 281,57

Tabla 26: Necesidades totales mensuales

Obteniendo unas necesidades totales de:

mm m
N; = 281,57 — = 2.815,70 ————
ano ha - aio

3

Los riegos que se han aplicado histéricamente son deficitarios, debido a una simple adaptacién

de las necesidades a los recursos disponibles. Por ello, resulta excesivo aplicar esta cantidad de
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agua por unidad de cerezo, ademas de que cada vez el recurso de agua es mas limitado, por lo

cual se debe tomar conciencia de un uso racional del mismo.

Por ejemplo, debido a la falta de automatismos, es comun abrir las tuberias de riego y cerrarlas
al dia siguiente o a los dos dias. Por tanto, se aplicada 24 o 48 horas seguidas un caudal continuo
de 4 1/h en el mejor de los casos, pues existen muchos goteros de 70 1/h. Se estarian aplicando
entre 96 y 3456 litros de forma continua, perdiéndose por percolaciéon la mayor parte del caudal
aplicado y realizando un riego deficiente con un consumo de agua excesivo. Este procedimiento

puede repetirse cada 7-10 dias.

Por ello, se opta por realizar un calculo en base a las caracteristicas edaficas de la zona, que son
suelos franco-arenosos con una capacidad de retencion de agua media-baja y una tasa de
infiltracion alta que provoca una rapida pérdida del agua util por percolacion. El tipo de riego a
realizar en este tipo de suelos consiste en riegos cortos y frecuentes, para evitar esa pérdida por

percolacion.

Dicho esto, se va a calcular las necesidades de riego con las siguientes caracteristicas:

. Caudal emisor: 4 1/h
. Tiempo riego dia: 1 hora
. Caudal aplicado por individuo: 4 litros

. N¢ de plantas: 1200 cerezos/ha
. Intervalo entre riegos: Diario durante 4 meses (junio-septiembre)

Las necesidades en cada riego seran las siguientes:

1200 cerezos litros _ 4.800 litros
ha cerezo - dia ha - dia
litros dias riego litros 3
4.800—, . 122f = 585600 —_— = 585,6 =
ha - dia aio ha - ano ha - ano
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Asi pues, se fijara una dotacién final de:

Dotacion final cerezo = 600

3

ha - aio

Se han fijado 4 meses, que corresponderia a los meses completos de Junio, Julio y Agosto. El mes

restante puede dividirse entre los meses de Mayo y Septiembre, en funcién de las lluvias que se

produzcan, sobre todo en el mes de Septiembre, en el que pueden caer lluvias suficientes a

primeros de mes que evite o minimice o los riegos o, por el contrario, no llover o que esas lluvias

no sean suficientes hasta la llegada del otofio.

Por tanto, se toman 4 meses para el calculo y la dotacién final solicitada parece mas ajustada a

la realidad y a las necesidades de los cultivos de la zona, asi como la mayor facilidad de

embalsamiento de agua durante el invierno que sera una transformacién necesaria de acometer

en los préximos afios. La dotacion final solicitada se modulara de la siguiente forma:

MESES Nt (m3/ha)
Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00
Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 30,00
Junio 150,00
Julio 160,00
Agosto 130,00
Septiembre 130,00
TOTAL 600,00

Tabla 27: Necesidades mensuales

Tras el calculo de las necesidades de los cultivos, se puede determinar el consumo estimado por

meses.
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El total de parcelas regadas son 983 con una superficie regable de cerezos de 336,5961

hectareas, con lo que se obtiene un volumen total de:

Nt Nt

MESES (m3/hay mes) | (m3/mes)
Octubre 0,00 0,00
Noviembre 0,00 0,00
Diciembre 0,00 0,00
Enero 0,00 0,00
Febrero 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00
Mayo 30,00 10.097,88
Junio 150,00 50.489,42
Julio 160,00 53.855,38
Agosto 130,00 43.757,50
Septiembre 130,00 43.757,50
TOTAL 600,00(201.957,68

Tabla 28: Consumo mensual

El volumen necesario para el riego es de 201.957,68 m3. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que existird evaporacién en las infraestructuras de almacenamiento. De modo que el volumen

total a detraer asciende a 205.303,76 m3.
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2. Evaluacion de las repercusiones del proyecto a las masas

de agua

2.1. Introduccion

El PROYECTO TECNICO PARA OBTENCION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES EN
LA C.R. DE BARRADO presenta afeccion directa a las masas de agua, es por ello que es necesario
incluir un capitulo especifico para analizar estas afecciones. Para ello, se ha seguido la Guia del
Ministerio para la Transiciéon Ecolégica denominada “Recomendaciones para incorporar la
evaluacion de efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas

en los documentos de evaluacion de impacto ambiental de la A.G.E.”.

2.2.Directiva Marco de Agua

La Directiva Marco del Agua establece en su articulo 4 unos objetivos ambientales para todas las

masas de agua de la Unién Europea, diferenciando los aplicables a:

- Las masas de agua superficial
- Las masas de agua subterranea

- Las zonas protegidas

El logro de los objetivos ambientales de la DMA constituye una obligacién para los Estados
miembros. Las determinaciones de la DMA relativas a los objetivos ambientales han sido
traspuestas a la normativa basica estatal y han sido llevadas a la practica en cada demarcacion

hidrografica fundamentalmente mediante las normas que se citan a continuacion:

- Articulos 92 bis y ter del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Articulo 39 y 39 bis del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento Planificacion Hidrolégica.
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- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucciéon de
planificacién hidrolégica.

- Articulo 2 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisién de los
Planes Hidrolégicos de las demarcaciones hidrograficas del Cantabrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las demarcaciones
hidrograficas del Cantabrico Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental (version consolidada)

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccién de las aguas
subterraneas contra la contaminacién y el deterioro.

- Disposiciones pertinentes de la revisién de cada plan hidrolégico en vigor.

2.2.1.Masas de agua superficiales
CONCEPTO, CATEGORIAS, NATURALEZA Y TIPOS

El proyecto objeto de este Estudio de Impacto Ambiental se ubica en una masa de agua

superficial.

De acuerdo con el Reglamento de Planificacion Hidrolégica (RPH), se consideran aguas
superficiales las aguas continentales en la superficie del suelo (excluidas las subterraneas), las
aguas de transicion y las aguas costeras. En lo que se refiere al estado quimico, también se

consideran tales las aguas territoriales.

Aunque la DMA diferencia el tratamiento de las aguas superficiales y de las subterraneas, ambos
tipos de masas de agua suelen estar conectadas. Precisamente el grado de alteracién de estas

conexiones es uno de los elementos de calidad que se utiliza para evaluar su estado.

Las aguas de transicion son masas de agua superficial préximas a las desembocaduras de los rios
que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que
reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. Son aguas costeras las aguas superficiales

situadas hacia tierra desde una linea cuya totalidad de puntos se encuentren a una distancia de
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una milla ndutica mar adentro desde el punto mas préximo de la linea de base que sirve para
medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el limite exterior

de las aguas de transicidn.
Asi pues, las masas de agua superficial tienen cuatro categorias:

- Rio
- Lago
- Aguas de transicion

- Aguas costeras
De acuerdo con su naturaleza, se clasifican en los planes hidrolégicos como:

- Naturales
- Muy modificadas

- Artificiales

Son masas muy modificadas las masas de agua superficial que, como consecuencia de
alteraciones fisicas producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio
sustancial en su naturaleza. Dicho cambio les impide alcanzar el buen estado ecoldgico
correspondiente a su tipo (no hay posibilidades razonables de alcanzarlo sin perjudicar a la
actividad especificada que ha provocado la alteracién, ni al medio ambiente en general). La
designacion de este tipo de masas se realiza en el plan hidrolégico, es opcional (puede no
realizarse, pero entonces la obligacion sera que la masa alcance el buen estado), y se revisa

iterativamente en cada ciclo de planificaciéon.

Entre los tipos de proyectos capaces de causar este tipo de cambios sustanciales, el RPH y la IPH

sefialan:

1. Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de margenes, dragados y extracciones de
aridos, en el caso de rios.
2. Fluctuaciones artificiales de nivel, desarrollo de infraestructura hidraulica y extraccién

de productos naturales, en el caso de lagos.
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3. Presas, azudes, canalizaciones, protecciones de margenes, diques de encauzamiento,
puertos y otras infraestructuras portuarias, ocupacion de terrenos intermareales,
desarrollo de infraestructura hidraulica, modificacion de la conexién con otras masas de
agua y extraccion de productos naturales, en el caso de aguas de transicion.

4. Puertos y otras infraestructuras portuarias, obras e infraestructuras costeras de defensa
contra la erosién, diques de encauzamiento, desarrollo de infraestructura hidraulica,
modificacion de la conexion con otras masas de agua, dragados y extraccion de aridos y
otros productos naturales, en el caso de las aguas costeras.

5. Otras alteraciones debidamente justificadas. Son masas de agua artificiales las creadas
por la actividad humana, donde previamente no existia ninguna masa de agua, tienen un

tamafio significativo y su uso no impide mantener un ecosistema asociado.

Entre ellas, el RPH y la IPH incluyen las balsas artificiales de mas de mas de 50 ha, embalses de
abastecimiento fuera de masas de agua, canales que permitan el mantenimiento de un
ecosistema asociado, y graveras que generen un humedal artificial de mas de 50 ha. Dentro de

cada naturaleza y categoria de masa de agua superficial se diferencian varios tipos o ecotipos.
ESTADO ECOLOGICO

Si la masa de agua superficial es una masa de agua natural, entonces los objetivos ambientales

se formulan en relacién a su estado ecolédgico y su estado quimico.

El estado ecoldgico se clasifica como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. La
determinacion del estado ecologico se realiza a partir del valor de los elementos de calidad

biol6gicos, hidromorfoldgicos y fisicoquimicos.

Tanto los vigentes planes hidrolégicos como el Real Decreto 817/20153 diferencian las masas
de agua superficial por categoria (rio, lago, aguas de transicién y aguas costeras), segin sean
naturales, muy modificadas o artificiales, y dentro de cada una reconocen diferentes tipos. Para
cada tipo han establecido un conjunto de indices, con las respectivas condiciones de referencia
y los limites de clases de estado, que permiten la evaluacién del estado o potencial ecolégico,
procurando cubrir el mayor numero posible de elementos de calidad bioldgicos, fisico-quimicos

e hidromorfolégicos.
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Dentro de los elementos de calidad fisico-quimicos y quimicos que intervienen en la definicién
del estado ecoldgico, en cada demarcacion se consideran los “contaminantes especificos vertidos
en cantidades significativas”, que incluyen tanto las sustancias “preferentes” del Anexo V del Real
Decreto 817/2015 como las sustancias del Anexo VI de dicho Real Decreto que se ha
comprobado que se vierten en cantidades significativas en la demarcacién. Las NCA de las
sustancias “preferentes” seran, al menos, las previstas en el anexo V del Real Decreto 817/2015,
y las NCA de los demas contaminantes especificos se determinan conforme al procedimiento
descrito en el anexo VII del citado RD 817/2015. La lista de los contaminantes especificos
considerados en cada demarcacién y sus correspondientes NCA deben figurar en el

correspondiente plan hidrolégico.

Actualmente no se dispone en todos los tipos de masas de agua superficial y para todos los
elementos de calidad que de acuerdo con la Directiva deben definir el estado ecoldgico de
condiciones de referencia e indicadores intercalibrados y cominmente aceptados. En la practica
ello supone la falta de consideracion de algunos elementos de calidad en las evaluaciones del
estado ecolégico, lo que puede dar lugar a una sobreestimacién en algunos casos. Este déficit es
particularmente importante para los elementos de calidad de peces y de macrofitas en masas
categoria rio o lago, y para el conjunto de elementos biolégicos e hidromorfolégicos en aguas de

transicién y costeras.

Asimismo, los mas recientes analisis a escala europea de sensibilidad de los indicadores de los
elementos de calidad biol6gicos actualmente utilizados han revelado que, en general, los actuales
indicadores biologicos presentan una buena sensibilidad frente a las presiones por nutrientes o
contaminacién organica, resultando a veces incluso redundantes entre si. Sin embargo, con la
excepcion de algunos indicadores de peces y macroinvertebrados para rios o lagos e indicadores
de peces, macroalgas y macroéfitas para aguas de transicion y costeras, hay evidencias de que en
algunos casos no resultan suficientemente sensibles a las presiones hidromorfolégicas, que son
muy importantes en la evaluacién del impacto ambiental de determinados tipos de proyectos en
el ambito del agua. Ello hace previsible que para los planes hidrolégicos del tercer ciclo se tenga
que hacer un esfuerzo para revisar la sensibilidad de los indicadores existentes a las diferentes

presiones, y en su caso disefiar e implementar nuevos sistemas de indicadores que cubran todos
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los elementos de calidad y que sean mas sensibles a las presiones mas importantes existentes en

las masas de agua.
POTENCIAL ECOLOGICO

En el caso de que la masa tenga la naturaleza de Muy Modificada o de Artificial, para formular
los objetivos ambientales en lugar de utilizarse el estado ecoldgico se utiliza el potencial
ecoldgico, que es una expresion de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas acuaticos asociados a una masa de agua artificial o muy modificada. Se define en
relacion con el “Maximo potencial ecologico”, en el que los indicadores de los elementos de
calidad biolégicos pertinentes reflejan, en la medida de lo posible, los valores correspondientes
al tipo de masa de agua superficial mas estrechamente comparable, dadas las condiciones fisicas
resultantes de las caracteristicas artificiales o muy modificadas de la masa de agua. Ademas, los
indicadores hidromorfolégicos son coherentes con la consecuciéon de dichos valores y los
indicadores quimicos y fisicoquimicos corresponden total o casi totalmente a los de condiciones

inalteradas del tipo de masa de agua mas estrechamente comparable.

» o«

El potencial ecologico se clasifica como “bueno o superior”, “moderado”, “deficiente” o “malo”.

Aligual que el estado ecolégico, el potencial ecolégico se determina en base al valor de elementos
de calidad biolégicos, hidromorfoldgicos y fisicoquimicos, si bien sus indicadores y umbrales de
cambio de estado son diferentes. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el cambio
hidromorfolégico que motiva la designaciéon de una masa de agua como muy modificada puede
ser tal que cambie su categoria, lo que cambia en consecuencia el tipo de elementos de calidad
aplicables. Para los embalses se utilizan unos indicadores especificos de este tipo de masa de

agua muy modificada.
ESTADO QUIiMICO

El estado quimico de una masa de agua superficial es una expresion de la calidad del agua que
refleja el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental (NCA) de las sustancias
prioritarias, peligrosas prioritarias y otros contaminantes contemplados en el anexo IV del Real

Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
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evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, asi como por

otras normas comunitarias pertinentes que fijen NCA.

El estado quimico de las aguas superficiales se clasifica como bueno o como que no alcanza el
buen estado. Se considera bueno cuando no se supera ninguno de los umbrales definidos por las
NCA del Referido Anexo IV del Real Decreto 817/2015. Por el contrario, se considera que no se

alcanza el buen estado quimico cuando se vulnera la NCA para algiin contaminante.

ESTADO GLOBAL DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL

El estado de una masa de agua superficial natural es el peor de sus estados ecolégico y quimico.
OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASA DE AGUA SUPERFICIAL

La Directiva 2000/60/CE establece en su articulo 4 los objetivos ambientales de las masas de
agua superficial. Estos objetivos han sido traspuestos al derecho nacional mediante el articulo

92 bis del TRLA y articulo 35 del RPH. De una forma sintética, estos objetivos ambientales son:

- Evitar el deterioro de su estado ecoldgico (masas naturales) o potencial ecolégico (masas
muy modificadas o artificiales), y de su estado quimico. No obstante, excepcionalmente
se puede admitir un deterioro temporal por causas naturales, imprevistas, accidentales o
excepcionales de fuerza mayor contempladas en el articulo 4 de la DMA, o permitir su
incumplimiento si concurren las circunstancias y se cumplen las condiciones de su art. 4.

- Alcanzar el buen estado / potencial desde 2015. No obstante, excepcionalmente los
planes hidrolégicos pueden contemplar la posibilidad de prorroga para el logro de este
objetivo (art 4 de la DMA), establecer objetivos menos rigurosos (art. 4), permitir un
deterioro temporal por causas naturales, imprevistas, accidentales o excepcionales de
fuerza mayor (art. 4), o permitir su incumplimiento si concurren las circunstancias y se
cumplen las condiciones de su art. 4.

- Reducir progresivamente la contaminacién de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, emisiones o pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias (Art. 16, apartados 1 y 8). Para cada masa de agua superficial, el plan

hidrolégico de la demarcacién determina los objetivos de buen estado o potencial
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ecologico y buen estado quimico, o en su caso las excepciones por prérroga, por objetivos
menos rigurosos (OMR) o por la via del articulo 4 de la Directiva, transpuesto por el

articulo 39 del RPH.

2.2.2.Masas de agua subterraneas
CONCEPTO, CATEGORIAS, NATURALEZA Y TIPOS
De acuerdo con el Reglamento de Planificacion Hidrolégica (articulo 3), se consideran:

- Aguas subterraneas: las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona
de saturaciéon y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.

- Acuifero: una o mas capas subterraneas de roca o de otros estratos geoldgicos que tienen
la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de
aguas subterraneas o la extraccion de cantidades significativas de aguas subterraneas.

- Masa de agua subterranea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterraneas

en un acuifero o acuiferos.

Al contrario que en las masas de agua superficiales, la Directiva Marco del Agua no diferencia

categorias o tipos en las masas de agua subterranea.

Los planes hidrolégicos incluyen la localizacion, limites y caracterizacion de las diferentes masas
de agua subterranea de la demarcacion, e identifican las masas que estan compartidas con otras

demarcaciones.

No obstante, a los efectos de la evaluacion del impacto ambiental de proyectos, debe tenerse en
cuenta que tanto el concepto de masa de agua subterranea como en la practica su designacién y
delimitacion vienen a suponer una importante simplificacion de la complejidad hidrogeologica
que puede presentarse en muchas zonas. Asi, una masa de agua subterranea puede contener
multiples acuiferos desconectados entre si, y en tal caso los efectos de un proyecto pueden
limitarse a afectar a alguno de estos acuiferos y no afectar al resto de los que integran la masa de

agua.
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También hay que considerar que muchas masas de agua subterranea tienen relacién directa con
masas de agua superficial, bien porque les aportan caudal en las zonas de afloramiento donde la
capa saturada alcanza la superficie (manantiales, nacimientos, rios ganadores), o bien porque
captan recursos de masas de agua superficial (rios perdedores). Esta relaciéon puede darse en

ambos sentidos, y tiene repercusiones tanto en el ambito cuantitativo como en el quimico.

Las masas de agua subterrdnea también pueden contribuir en las dreas de afloramiento al
sostenimiento de determinados ecosistemas dependientes del agua, tales como humedales y
criptohumedales. También las masas de agua subterranea también pueden interaccionar entre
si, existiendo transferencias de flujo e interfases entre unas y otras. Finalmente, una masa de
agua subterranea de agua dulce puede interaccionar con otra subterranea de origen marino, que

por efecto de la diferente salinidad normalmente tiende a formar una cufia a mayor profundidad.

Las extracciones antrépicas de aguas subterraneas pueden alterar los equilibrios dinamicos
existentes entre masas de agua subterranea de diferentes caracteristicas quimicas, causando
cambios de sentido en el flujo y en la posicién de las interfases, como ocurre cuando se desatan

procesos de intrusion salina o de otros tipos.
ESTADO CUANTITATIVO

El estado cuantitativo de una masa de agua subterranea es una expresion del grado en que las
extracciones directas e indirectas la afectan. Se determina para el conjunto de la masa de agua, y

puede adoptar los valores “bueno” o “malo”.

Se considera que el estado cuantitativo es bueno cuando se cumple simultdneamente cuatro

condiciones:

1. latasa media anual de extracciéon a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de
agua,y

2. lamasa no estd sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan impedir alcanzar los
objetivos medioambientales a las aguas superficiales asociadas,

3. ni puedan ocasionar perjuicios significativos a los ecosistemas terrestres asociados,

4. nipuedan causar una alteracion del flujo que genere salinizacién u otras intrusiones.
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A los efectos de la primera condicién, se entiende por “recursos disponibles” al valor medio
interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterranea, menos el flujo interanual
medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecolégica para las masas de agua
superficial asociadas, para evitar cualquier disminucién significativa en su estado ecolégico, y

cualquier dafio significativo a los ecosistemas terrestres asociados.
ESTADO QUiMICO

El estado quimico de una masa de agua subterranea se define de acuerdo con la concentracién
de contaminantes y la conductividad. Se determina de forma global para el conjunto de la masa,

y puede adoptar los valores “bueno” o “malo”.

Para que el estado quimico de una masa de agua subterranea pueda calificarse como bueno
(articulo 4.2 y Anexo III Real Decreto 1514/2009), su composiciéon quimica debe cumplir alguna

de las tres combinaciones de condiciones siguientes:

1. No presentar efectos de intrusion de aguas salinas u otras intrusiones, no impedir que
las aguas superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales, no causar
dafios significativos a los ecosistemas terrestres asociados, y no rebasar las normas
de calidad aplicables en virtud de otras normas comunitarias pertinentes.

2. No rebasar las normas de calidad del Anexo I y los umbrales (nacional, demarcacién
0 masa de agua) para sustancias del Anexo Il del Real Decreto 1514/2009 en todos los
puntos de control.

3. Aun superando algun valor umbral o norma de calidad en alguna estacion de control,
se puede acreditar que dicho incumplimiento no presenta un riesgo significativo para
el medio ambiente, teniendo en cuenta la extension de la masa de agua subterranea
afectada; que la masa no presenta efectos de intrusiéon de aguas salinas u otras
intrusiones; que no rebasa las normas de calidad aplicables en virtud de otras normas
comunitarias pertinentes; que no impide que las masas de agua superficial asociadas
alcancen los objetivos medioambientales; que no causa dafos significativos a los
ecosistemas terrestres asociados; que queda protegida la calidad de aguas para

consumo humano; y que la contaminacién no ha deteriorado de manera significativa
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la capacidad de la masa de agua subterrdanea o de una masa dentro del grupo de masas

de agua subterranea para atender los diferentes usos.

Estas condiciones equivalen a las sefialadas por el Anexo V 2.3.2 de la Directiva 2000/60/CE
junto con las normas y umbrales sefialadas en el Anexo I, articulo 4 y Anexo II de la Directiva
2006/118/CE. La compleja forma de determinar el estado quimico establecida por estas normas
va a dar lugar a que la evaluacién de los impactos de los proyectos sobre dicho estado quimico

tenga que ser en consecuencia igualmente compleja.

Los contaminantes y sus valores umbral deben reflejarse para cada masa de agua subterranea
en el Plan Hidrol6gico (normas de calidad para nitratos y plaguicidas y umbrales al menos para

conductividad, metales pesados, aniones y sustancias sintéticas).
ESTADO (GLOBAL) DE LA MASA DE AGUA SUBTERRANEA

El estado (global) de la masa de agua subterranea adopta el peor de los valores de su estado

cuantitativo y su estado quimico.
OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRANEA

La Directiva 2000/60/CE sefala en su articulo 4(1) (b) los objetivos ambientales que se

consideran para una masa de agua subterranea, que pueden sintetizarse asi:

- Evitar el deterioro de su estado cuantitativo y quimico. No obstante, la DMA permite
excepcionalmente que se produzca un deterioro temporal por causas naturales,
imprevistas, accidentales o excepcionales de fuerza mayor (art. 4; o que se permita un
deterioro justificado en las condiciones del art. 4; o que se autoricen excepcionalmente
determinadas actividades (art. 11.3.j).

- Alcanzar el buen estado cuantitativo y quimico desde 2015.

No obstante, la DMA permite excepcionalmente que los planes hidrolégicos contemplen
posibilidad de prérrogas para su cumplimiento (art 4) o establecer objetivos menos
rigurosos (art. 4); que se produzca un deterioro temporal por causas naturales,

imprevistas, accidentales o excepcionales de fuerza mayor (art. 4; permitir un deterioro
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o incumplimiento justificado en las condiciones del art. 4; o autorizar excepcionalmente
determinadas actividades (art. 11.3.j).
- Prevenir (sustancias peligrosas) o limitar (contaminantes no peligrosos) la entrada de

contaminantes, y reducir progresivamente su contaminacion.

Estos objetivos han sido traspuestos a la normativa basica mediante el articulo 92 bis 1 b del

TRLAy el articulo 35.b del RPH.
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Estudio de Impacto Ambiental

2.3.Descripcion del proyecto y sus interacciones con las masas de

agua

El proyecto contempla 7 captaciones con las siguientes caracteristicas:

Arroyo Innominado Afluente de

Cauce
la Garganta del Obispo
Volumen méximo anual (m3) 65.443,42
Captacion n®1: |  Caudal maximo instantaneo (1/s) 4,970
X=255.246
Coordenadas Y=4.442.737
7Z=953
Cauce Arroyo de las Cafas
Volumen maximo anual (m3) 43.600
Captacién n22; | Caudal maximo instantaneo (l/s) 1,824
X=256.519
Coordenadas Y=4.441.185
7Z=1040
Cauce Garganta Tejeda
Volumen maximo anual (m3) 43.600
Captacién n°3: Caudal maximo instantaneo (1/s) 1,824
X=256.921
Coordenadas Y=4.440.821
7Z=1.100
Cauce Arroyo de las Cafas
Volumen maximo anual (m3) 24.366,36
Captacién n24: | Caudal maximo instantaneo (l/s) 1,161
X=256.093
Coordenadas Y=4.441.287
Z=955
Cauce Arroyo de las Cafias
Captacion n25: Volumen maximo anual (m3) 24.366,36
Caudal maximo instantaneo (1/s) 1,306
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X=256.223
Coordenadas Y=4.441.505
7=974
Cauce Garganta del Obispo
Volumen maximo anual (m3) 2.772,04
Captaci6n n26: Caudal maximo instantaneo (1/s) 0,132
X=253.961
Coordenadas Y=4.441.135
Z=656
Cauce Arroyo de las Cafas
Volumen maximo anual (m3) 1.155,58
Captacién n7: Caudal maximo instantaneo (1/s) 0,055
X=254.436
Coordenadas Y=4.440.848
7=734

Tabla 29: Caracteristicas de las captaciones

La zona de actuacién pertenece a la Cuenca Hidrografica del Tajo, concretamente a su margen

derecha. La red hidrografica presenta cierta entidad, estando representada por rios, arroyos y

gargantas de direccion predominante sur tributarios del rio Tiétar, que recorren los términos

con trazados sinuosos, hasta desembocar en el Tajo aguas abajo.

En el entorno de la zona de actuacién existen numerosos cursos de aguas superficiales,

conformados principalmente por arroyos y gargantas. El principal curso de agua superficial en

el ambito del proyecto, atendiendo al Plan Hidrolégico del Tajo es la Garganta del Obispo y su

afluente Arroyo de las Cafias. Los datos mas relevantes de esta tltima son los siguientes:

NOMBRE | CATEGORIA | NATURALEZA | LONGITUD

(m)

Del Obispo Garganta Natural

35.000,00

Tabla 30. Masas de agua superficiales inventariadas. Fuente: CHT

Las caracteristicas principales de este curso de agua son las siguientes:
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- La garganta del Obispo es un afluente del rio Tiétar, por su margen izquierda. Tiene una
longitud de 35 km, lo que la convierte en una de las mas largas de Extremadura y de toda

la Sierra de Gredos.

- Nace en la Fuente de los Helechares a 1.300 m de altitud, en el paraje de las Gargiieras, en
la sierra de Tormantos, dentro del municipio de Piornal. En su discurrir atraviesa los
municipios de Piornal, Barrado, Gargiiera de la Vera y Malpartida de Plasencia y Tejeda
de Tiétar. Se une al Tiétar en el paraje conocido como Llano del Roncillo, en la dehesa de

Navabuena a 230 m sobre el nivel del mar.

- Tiene como afluentes: por la izquierda, y casi ya en su desembocadura en el Tiétar, al
arroyo de la Mata o Mironcillo, luego le siguen el arroyo del Ratanillo y el arroyo de las
Aliserillas; y por la margen derecha, Los Cafios, el arroyo de la Gargolezna y las gargantas

de la Desesperada o Tejeda y la Redonda o de Pasarén.

En el siguiente plano, se localizan los cursos de agua superficial respecto a la zona objeto del

presente proyecto.
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Figura 12: Hidrologia superficial zona de actuacién. Fuente CHT

Destacar que la zona de actuacién no esta catalogada como Zona Vulnerable a contaminacién por
nitratos, de acuerdo a la Directiva 91/676/CEE, relativa a la proteccién de las aguas contra la

contaminaciéon producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

El estado de las masas de aguas superficiales que estan inventariadas en el Plan Hidroldgico de
la Parte espafiola de la DH del Tajo (Tercer ciclo, periodo 2022 - 2027) y su ubicacion respecto

de la zona de actuacién son las siguientes:
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COD. MASA MASA EST. EST. ESTADO
SUPERFICIAL SUPERFICIAL ECOLOGICO | QUIMICO | GLOBAL

Embalse de las

Camellas - BUENO O BUENO O

ESO030MSFPF0711620 BUENO
Garganta de El SUPERIOR ME]JOR
Obispo
Arroyo de la
Gargiieray PEOR QUE

ESO30MSPF(0711310 Garganta Tejeda MODERADO BUENO

BUEN
hasta Embalse de UENO
Gargliera
Garganta Tejeda BUENO O
ESO30MSPF0711510 hasta Embalse de MUY BUENO BUENO MEJOR

las Moreras
Tabla 31: Estado de las masas de agua

En cuanto a las masas de agua subterraneas, las obras proyectadas no se sitian dentro de
ninguna Unidad Hidrogeolodgica. Tampoco se localizan masas de agua subterraneas en el entorno
inmediato. En la siguiente figura se localizan las masas de agua subterraneas mas préximas a la

zona de actuacion:
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Zarza de Granadilla

Figura 13: Masas de aguas subterraneas. Fuente: CH Tajo

De acuerdo con la Confederaciéon Hidrografica del Tajo, el estado de estas masas de agua

subterraneas son los siguientes:

COD. MASA MASA EST. EST. ESTADO
SUBTERRANEA | SUBTERRANEA | CUANTITATIVO | QUIMICO GLOBAL
, BUENO O

ESO030MSBT030.22 TIETAR BUENO BUENO MEJOR
ZARZA DE BUENO O

ES030MSBT030.20 GRANADILLA BUENO BUENO MEJOR
ES030MSBT030.21 GALISTEO BUENO BUENO Bl\lj[}éll\I(?RO

Tabla 32. Estado masas de agua subterraneas. Fuente: CH Tajo
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2.4.Valoracion de la incidencia sobre las masas de agua

Fase de construccion:

Durante la ejecucion de las balsas, no se prevé afeccion a las aguas (superficiales y subterraneas),

ya que se encuentra fuera de cualquier cauce e, incluso, fuera de la zona de policia.

Durante esta fase se puede producir una alteracién sobre la calidad de las aguas superficiales
debido a vertidos accidentales provenientes de la maquinaria. Aunque es poco probable que se

genere una afeccién por estos vertidos.

Las actuaciones objeto del presente proyecto, pretenden realizar ocho captaciones en distintos

cauces, para conducir el agua hasta distintas balsas y depésitos.

Por tanto, aunque las obras de captaciones son de pequefias dimensiones, supone la generacion
de un impacto sobre los cauces, ya que implica la modificacion de las condiciones
geomorfolégicas donde va ubicada la toma debido a los movimientos de tierras necesario y la

instalacion de elementos artificiales para detraer el agua hasta las balsas.

Como se ha comentado en puntos anteriores, la calidad del agua superficial y subterranea puede
verse afectada por el vertido incontrolado de residuos téxicos (combustible, lubricantes y
grasas), por el inadecuado acopio de los materiales, por los posibles arrastres de finos
procedentes del movimiento de tierras, asi como por el vertido de tierras sobrantes o por el

trafico de maquinaria pesada.

TIPO DE .
N I EX MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | MC | VALORACION
IMPACTO
Calidad de las ) 1 5 4 1 1 1 1 4 1 ) 29
aguas

Tabla 33: Valoracion de la calidad de las aguas en fase de construccion

Por todo ello se considera que el impacto a la hidrologia en fase de construcciéon como
COMPATIBLE.
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Fase de explotacidn:

La regularizacidon va a suponer una reduccion global de las detracciones, lo que implica una
disminucion de las presiones por extraccion sobre las masas de agua superficiales no solo de los
cauces donde se realizan las captaciones sino también de otros arroyos o cauces del entorno de
la superficie regable, reduciendo las presiones por extracciones, que es especialmente relevante
en los periodos de estiaje. Esto, unido a su control contribuird a una gestién eficiente de los

recursos hidricos de la zona.

Las captaciones de agua seran realizadas durante el periodo octubre-mayo, que es cuando el
arroyo dispone de caudal suficiente, prohibiéndose detraer agua durante la época estival. La
zona se caracteriza por disponer de recursos hidricos abundantes durante gran parte del afio,

debido a su orografia y al clima himedo de la zona.

Las actuaciones proyectadas persiguen aumentar la eficiencia hidrica de la comunidad de
Regantes. El objetivo es disminuir desde los 7.154,33 m3/ha medios por afio de consumo
actuales, debido fundamentalmente a la falta de automatismos y controles volumétricos, a
conseguir unos riegos eficientes de 600,00 m3/hay por afio, que son lo necesario para mantener
los cultivos de cerezos y su produccién. Para ello se implementara un sistema de riego por goteo,
mas eficiente. Estos volimenes de agua y las épocas para realizar las extracciones autorizadas

se ajustan a la planificacion hidrolégica vigente.

Por tanto, con la mejora y consolidacién del regadio, se estima un ahorro de aproximadamente
6.554,33 metros cubicos por hectarea y afo, que, si se extrapola a las 336,5961 hectareas
objeto de la modernizacidn, arroja una cifra de 2.206.161 m3 aproximadamente de ahorro anual

de recursos hidricos. Supone, por tanto, un ahorro del 91,61% frente a la situacién actual.

Por otro lado, las balsas de almacenamiento y los depdsitos ofrecen la posibilidad de disponer
de recursos hidricos durante las épocas de mayor estiaje (verano y principios de otofio

principalmente), sin extraer agua de gargantas cercanas durante el periodo estival.
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De esta manera, se consigue un uso eficiente y racional del agua, sin comprometer el recurso y
sin afectar significativamente a los demas elementos del medio, pudiendo incluso estos, salir

beneficiados.

TIPO DE

IMPACTO N I | EX|MO| PE | RV | SI | AC | EF | PR | MC | VALORACION

Cantidad de
+ 4 2 1 4 1 4 4 4 4 1 39
agua disponible

Tabla 34: Valoracion de las masas de aguas en fase de explotacion

Por todo ello se considera que el impacto a la hidrologia en fase de explotacion como POSITIVO.

2.5.Medidas preventivas, correctoras y compensatorias

2.5.1.Fase de construccion

A efectos de disminuir las afecciones sobre el suelo y el agua se recomienda priorizar la ejecucion
de las obras en verano, por ser menos frecuentes las precipitaciones y por lo tanto haber menos
riesgo de erosion y arrastre de contaminantes, asi como mayor probabilidad de estiaje de los

cursos fluviales de la zona de actuacion.

Las obras proyectadas que afecten a cauces publicos (zona de policia y/o dominio publico
hidraulico) se ejecutaran conforme a las prescripciones establecidas en la correspondiente

autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Tajo.

Durante la fase de construccion, el uso de la maquinaria de obra supone un riesgo de vertido

accidental de productos contaminantes al suelo, en especial, aceites e hidrocarburos.

Medidas preventivas:

El mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites se realizaran en talleres autorizados. Si
fuese necesario realizar alguna operacién de cambios de aceites y grasas en obra, se tomaran las
siguientes medidas para evitar posibles vertidos al suelo: superficie impermeabilizada,

recipiente de recogida de aceite, zona de almacenamiento de residuos. Si aun asi se llegase a
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producir algin vertido o acopio que pudiera generar lixiviados, deberd realizarse un

seguimiento de la calidad de las aguas subterraneas mediante analiticas.

El acopio de residuos peligrosos también implica un riesgo de vertido. Por este motivo se
acondicionaran, en caso necesario, puntos limpios con las caracteristicas exigidas por la
legislacion vigente. Al finalizar las obras se procedera a la recuperacion de los espacios ocupados

por estos puntos limpios.

Si fuera necesario su uso y almacenamiento, también, se crearan areas de almacenamiento
temporal de combustible u otras sustancias, potencialmente contaminantes, dotadas de sistemas

de retencion de posibles derrames.

No se crearan escombreras incontroladas ni se abandonaran materiales de construccién u otros

residuos en las proximidades de las obras.

Se extremaran las precauciones en los trabajos cercanos a cauces. En estas zonas, se evitara el
acopio de materiales durante las obras con el fin de evitar el arrastre de los mismos hacia los
cauces, minimizando asi la posibilidad de contaminacién de las aguas superficiales. Tampoco se

ubicaran instalaciones auxiliares en las proximidades de cauces de agua.

Previo al final de obra, se procedera a la limpieza, retirada y transporte a vertederos autorizados
o gestion adecuada de todo el material sobrante de las obras que se haya ido acumulando en la

zona de actuacion.

En la planificacidn de las obras se evitara la modificacidon de los perfiles de rios y arroyos, asi
como el aterrazamiento de sus cauces, la ocupacién de los mismos y se garantizara el discurrir
de las aguas. Concretamente para los cruces con arroyos, se realizaran las obras necesarias para
instalar la tuberia de forma que se restaure segun las condiciones originales, morfologia, seccion

y perfil.
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Tratamiento de las aguas contaminadas

Para las aguas sanitarias existira una fosa séptica homologada y estanca. O bien un bafio quimico

igualmente homologado.

Acopio de téxicos v peligrosos

Los residuos toxicos peligrosos generados se almacenaran en zonas habilitadas para tal fin y
acondicionadas para evitar posibles vertidos al terreno que puedan ocasionar la contaminacion
por infiltracién de acuiferos. Por dicho motivo, estos puntos limpios se situaran en las zonas de
obras que se encuentren alejadas de zonas de escorrentias y acequias, a ser posible en las propias
parcelas donde se ubicaran las instalaciones, y contendra entre otras, compartimentos estancos,

habilitados para recoger posibles derrames.

Se evitarad el movimiento de maquinas y vehiculos por los cauces, en los lugares obligados de

cruce se habilitaran pasos temporales.

En los cruces con la red hidrografica se trabajara con maquinas de pequefia envergadura,
empleandose una “calle de trabajo”, con un ancho maximo de 5 metros, debiéndose aprovechar
para el almacenamiento de materiales de obra, acopio de tierras y materiales de excavacion, bien
la propia calle, los huecos o sectores desarbolados que pudieran existir en su entorno inmediato,

bien caminos o pistas situados en las inmediaciones.

Medidas correctoras:

Respecto a afecciones causadas por el posible vertido de combustibles, aceites o lubricantes
utilizados en la maquinaria, se prestara especial atencion en el mantenimiento de la misma, que
debera estar al dia en la Inspeccion Técnica de Vehiculos. Ademas, las reparaciones se realizaran
en talleres autorizados y sélo en caso de emergencia o fuerza mayor, se repararan “in situ”, en
cuyo caso se adoptaran las medidas protectoras oportunas, como la disposiciéon de sistemas

eficaces para la recogida de efluentes.
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2.5.2.Fase de explotacion

Las medidas preventivas consideradas en esta fase van dirigidas a controlar los volimenes de

agua consumidos por el sistema.

Medidas preventivas:

Mediante la instalacién de contadores volumétricos que controlan el volumen de agua aportado
a cada sector de forma global, y contadores volumétricos en casa una de las tomas a parcela, se

tiene registro de los volimenes aportados y de los caudales entregados en cada instante.
Medidas correctoras:

En el momento en que las balsas de almacenamiento alcancen su volumen maximo de capacidad,
se procedera a cerrar el paso de agua desde la captacion hacia esta. De la misma manera, las
balsas de almacenamiento estdn conformada por un desagiie y un aliviadero, para verter los

excedentes de aguas captados hacia los cauces mas préximos.

Se prohibe captar agua del cauce entre los meses de junio y septiembre, para mantener los
caudales ecolégicos minimos establecidos. La derivacidn de las aguas hacia la balsa tendra lugar
durante los meses de octubre a mayo, coincidiendo con el periodo invernal - primaveral, que es
cuando se concentra un mayor numero de precipitaciones y el arroyo dispone de caudal

suficiente.
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3. Resumen

El “Proyecto Técnico para obtencién de concesién de aguas superficiales en la C.R. de Barrado”
tiene como objeto tramitar la concesion de aguas superficiales para el riego en la zona regable
gestionada por la C.R. de Barrado, con el fin de aportar un riego de apoyo (dotaciéon de 600
m3/ha y afio) a las parcelas que abarca este sector y las cuales se encuentran en el Anejo 3 del
Estudio de Impacto Ambiental. Este Anejo tiene como objeto completar la documentacion

asociada al mencionado tramite.

La otorgacion de la concesion lleva asociada una transformacion legal de las parcelas que forman
parte del elenco de secano a regadio, sin embargo, la situaciéon real del sector es que,

actualmente, ya se encuentra en riego, pero este se realiza de manera tradicional.

Para poder obtener la concesion, la Comunidad de Regantes tiene que cumplir con el Plan
Hidrolégico de Cuenca, el cual obliga a almacenar el agua en invierno para poder regar en verano.

Con esta premisa, la concesion lleva aparejada las siguientes obras:

- Adecuacion de 7 captaciones.
- Construccion de dos balsas de materiales de sueltos con las siguientes capacidades a nivel
maximo normal:
o Balsa Las Majadas: 85.116,93 m3.
o Balsa Solana: 65.443,42 m3.
- Instalacién de un depdsito de 2.450 m3
- Instalacién de las tuberias de llenado de las balsas y el dep6sito.
- Instalacién de contadores a la entrada y salida de las balsas y el depdsito.
- Instalacién de red de riego mediante tuberia PEAD enterrada con didmetros
comprendidos entre 32 y 500 mm.

- Instalaciéon de 128 hidrantes multiusuarios.

La superficie que se regara con estas actuaciones abarca 336,5961 ha y la dotacién que se

pretende aplicar es de 600 m3/hay afio.
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Con estos objetivos se persigue, entre otros objetivos, la regulacion de las gargantas durante la
época estival, durante la cual sus caudales son escasos y en algunos casos nulos, consiguiéndose
con ello, no detraer agua de estos cauces para el riego de las plantaciones de cerezo. De esta
forma se pretende que estos cursos de agua no pierdan sus caudales estivales, tan importantes
para el Valle del Jerte. Por ello, se considera que la afeccién a las masas de agua es positiva, lo

cual se refleja en el informe favorable de la Oficina de Planificaciéon Hidrolégica, que se adjunta.

Con todo lo anterior se considera que las obras contempladas en el “Proyecto Técnico para
obtencion de concesion de aguas superficiales en la C.R. de Barrado”, no incumple la Directiva

Marco del Agua, sino que las actuaciones reflejadas favorecen la consecucion de sus objetivos.

En Mérida, septiembre de 2024
La Ingeniera Técnica de Obras Publicas y

Licenciada en Ciencias Ambientales

Fdo. Patricia del Carmen Murioz Garcia
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MINISTERIO

(5
&)

SOLICITUD DE

% PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
[] YELRETO DEMOGRAFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DELTAJO, O. A.

CONCESION DE AGUAS PARA RIEGO

SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / razén social - - o NIF/CIF/Pasaporte
COMUNIDAD DE REGANTES DE BARRADO 10291243

Domicilio (a efecto de notificaciones) o Localidad Municipio
AVDA. DE PLASENCIA, 4 BARRADO

Provincia Cédigo postal Teléfono | Correo electrénico

CACERES 10696 696142970 crbarrado@gmail.com -
REPRESENTANTE
“Nombre y Apellidos / razén social N NIF/CIF/Pasaporte
JAVIER DIAZ BRENA 11774036 £
" Domicilio (a efecto de notificaciones) T Localidad "Municipio
AVDA. DE PLASENCIA, 4 BARRADO

Provincia Cédigo postal Teléfono ~ | Correo electrénico -
_EACEE_RES 10696 633585187 -

UBICACION DEL APROVECHAMIENTO

Provincia CACE RES

Municipio BARRADO

Poligono y parcela catastral | VARIOS

Cauce/Embalse Afectado GARGANTA DEL OBISPQ, ARROYO DE LOS CANOS, GARGANTA TEJEDA

FIRMA DE LA SOLICITUD

kA Elios solicitante/s y, en su caso, el r
de las personas fisicas incluidas en

epresentante autorizan la comprobacion de los datos de identificacion personal
la presente solicitud en el Sistema de Verificacion de Datos de Identidad (RD

522/2006, de 28 de abril, BOE del 9 de mayo).

O

Ellos solicitante/s y, en su caso,
electronicos. (Ley 39/2015, de 1 d
Publicas).

el representante, solicitan que las notificaciones se practiquen por medios
e octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones

La direccion de correo electrénico que haya indicado servira para el envio de los avisos con los que sera informado de la

puesta a disposicion de una notificacion

en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administracion

General del Estado, o en la direccion electronica habilitada.

Eri cumplimiento de la LOPD (Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales), la Confederacion Hidrografica del Tajo le informa que los datos facilitados se incluiran en sus
ficheros generales. Podré ejercitar el derecho de acceso, rectificacion oposicion y cancelacion de los mismos dirigiéndose

a la Secretaria General de la Confederaci

ijon Hidrografica del Tajo, Avenida de Portugal 81, Madrid.

En relacion con la documentacion técnica a aportar, se advierte que los proyectos y/o estudios se deberan presentar

preferiblemente en formato digital.

en BARRADO a 29 4e MARZO de 2021
Firmado:
DNI/CIF/Pasaporte Firma —

TAVER TAZ BRELDA

‘ Nombre y apellidos o razén social
|
]

JIRAN0De R

En el caso de que sean varios los solicitantes, deberan adjuntar escrito con la relacion de todos ellos y sus

correspondientes firmas.

Avda. de Portugal, 81
28071 Madrid

Tet: 91-5350500
Fax: 91-4760304
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CLABIFICACION DE LA SOLICITUDR

El siguiente cuadro permite clasificar su solicitud, 1o aue aondicion

a la tramitacion y la documentacion a aportar
TIPO
Uso

1 2 3
Volumen mayor ¢ igual a menor a 100 000 m¥afic y menor a
maximo anual 100 000 m*/afic mayor o igual @ 50 000 m*afio 50 000 m%afio

Riego agricola - ' '

Caudal maximo . , .
bt mayor o igual a3 l/s  menor a 8 /sy mayor o igual a 4 ifs menor a 4 /s

TIPO 1

Sl es necesario realizar el tramite de compstencia de proyectos, por lo que sélo tiene que rellenar el apartado
“TRAMITE DE COMPETENCIA DE PROYECTOS” de la presente instancia, no siendo necesario rellenar e} resto de
apartados.

TIPO 2

NO es necesario realizar ei tramite de competencia de proyeclos, por lo que debe rellenar la instancia completa, v ia
documentacion técnica debe incluir un proyecto de la concesién suscrito por técnico competente.

TIPO 3

NO es necesario realizar el trémite de competencia de proyectos, por lo que debe rellenar la instancia completa. En este
caso el proyecto de la concesién podra ser sustituido por una memoria descriptiva de las obras de toma v el resto
de las instalaciones, que incluira un croquis detallado y acotado de las mismas, y en la que se justificaran los caudales y
volimenes solicitades. Se adjuntara también un plano de situacion en el que se ubicaran las tomas identificadas en ia

solicitud (puede realizarse sobre la base del Mapa Topografico Nacional o similar, siendo preferible el empleo de
cartografia catastral).

TRAMITE DE COMPETENCIA DE PROYECTOS
Unicamente para aprovechamientos del TIPO 1 {TIPO 2 Y 3 dejen este apartado en blanco).

TIPO 1 no necesita rellenar ni aportar el resto de ia instancia.

Al clasificarse como TIPO 1, la tramitacion de la concesion que pretende obtener debe comenzar con la realizacion de un

tramite de competencia de proyectos, conforme a lo establecido en el art. 104 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

Se le advierte de que la presentacion ante esta Confederacién de la documentacion técnica (preferentemente en
formato digital) que describa completamente el aprovechamiento, debe hacerse después de que se abra formalmente ei

plazo de competencia mediante el correspondiente anuncio que se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, y séio
hasta la finalizacion de dicho plazo

Los datos que debe aportar para realizar este tramite de competencia son Gnicamente los gue se le piden a continuacion:

1. Uso RIEGO
2. | Volumen méaximo anual (m*afo) 276.522,31
3 Caudal maximo instantaneo (I/s) 11 62

Procedencia (cauce/embalse) GARGANTA TEJ EDA

de las aguas:

Aguas subterraneas
(parcela del pozo/sondeo/manantial)

BARRADO, GARGUERA Y ARROYOMOLINOS
5 | Término/s municipal/es donde se ubica la actuacién DE LA VERA

MINISTERIC)
PAMA LA TRANSK.ION SCOLAGICA
¥ EL RETO DEMOGRANLO

CONFEDERATION
=RRANCRAFA
BDEL TAJO. O A

Aguas superficiales | GARGANTA DEL OBISPO, ARROYO DE LOS|CANOS,
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DESCRIPCION GENERAL DEL APROVECHAMIENTO

En el siguiente cuadro, describa brevemente el objeto de su solicitud, indicando el uso que se pretende dar a las aguas,
las obras asociadas al aprovechamiento, y cualquier otra caracteristica que considere relevante.

DESCRIPCION DE LAS CAPTACIONES

N° de captaciones

Si el numero de captaciones es superior a 2, afiada a la presente instancia relacion de
las mimas con los datos que se indican de cada una de ellas. Utilice el Anexo |
CAPTACIONES ADICIONALES que se puede descargar junto con la instancia.

CAPTACION N° 1

Datos de la infraestructura de captacion

Tipo de captacion

Cota del punto de | Descripcion y Potencia Caudal maximo Volumen maximo
D EN RIO toma (m.s.n.m.) dimensiones (cm) bomba (cv) instantaneo (I/s) | anual (m3)
[J EN EMBALSE
Profundidad (m) Dimensiones interiores Potencia Caudal maximo Volumen maximo
[:lpozo / didmetro (cm) bomba (cv) instantaneo (I/s) | anual (Mm3)
[[] SONDEO
Descripcion y dimensiones (cm)) Caudat maximo Volumen maximo
[J MANANTIAL instantaneo (I/s) | anual (Mm3)
[0 Pozo FLUYENTE
Volimenes maximos mensuales / modulacién mensual (m?)
enero febrero marzo abril mayo junio
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
MIMISTERIO )
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRARCO
COMPECERACION
HIDROGRARICA
DEL TAJO. O.A
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Datos de la finca donde se ubica la captacidn

i Muricipio
!

Provincia

Datos catastrales
(poligono y parcela)

Tipo de sueio E Rustico D Urbano

X Y H
Coordenadas 1o
UTM ETRS89

Finca registral n°

CAPTACION N° 2

Datos de la infraestructura de captacién

Tipo de captacion
Cota del punto de | Descripcion y Potencia Caudal maximo Volumen maximo
B EN RIO toma (m.s.n.m.) dimensiones (cm) bomba (cv) instantaneo (I/s) | anual (m3) (5)
1) @ (3) (4)
(1 EN EMBALSE
Profundidad (m) Dimensiones interiores Potencia Caudal méximo Volumen maximo
Dpozo (1) / didametro (cm) bomba (cv) instantaneo (I/s) | anual (m3) (5)
2 3) (4)
{1soNDEO
Descripeion y dimensiones (cm)) Caudal maximo Volumen maximo
] MANANTIAL instantaneo (I/s) | anual (m3) (5)
4)
[0 pozo FLUYENTE

Voiumenes maximos mensuales / modulacién mensual (m?3)

enero febrero marzo abri} mayo junio

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Datos de la finca donde se ubica la captacion

Municipio

Provincia

Datos catastrales
(poligono y parcela)

Tipo de suelo [ rustico D Urbano

X Ty Huso

Coordenadas
UTM ETRS89 (6)

Finca registral n®

(1) COTA DEL PUNTO DE TOMA (m.s.n.m.)/ PROFUNDIDAD (m): Indique la cota del punto de captacion en metros
sobre el nivel del mar. Se tomara el punto mas bajo en el que ios elementos artificiales de extraccion del agua entren en
contacto con los elementos naturales. En el caso de captaciones donde la profundidad sea irregular. por ejemplo charcas,

MINETERO
FARA LA TRANSIOION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRARICO

COMPETRRACKN
et onges

DR TAJO. O.A
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se indicara la profundidad media que es la media de las profundidades de la captacion. En el caso de manantiales no sera
necesario dicho dato.

(2) DESCRIPCION Y DIMENSIONES INTERIORES / DIAMETRO (mm): En el caso de secciones circulares, por
ejemplo pozos y sondeos, indicar el diametro interior en milimetros. En el resto de casos, Indicar como minimo dos

dimensiones en milimetros, por ejemplo en secciones rectangulares ancho y largo.

(3) POTENCIA BOMBA (C.V.): Sélo sera necesario indicar este dato cuando la extraccion de aguas de la captacion
sea mecanica. Equivalencia de kW (kiloWatios) a C.V. (caballos) es 1 kW = 1,3596 C.V.y la formula matematica para

pasar de kW a C.V. es P(C.V.) = P(kW) x 1,3596.

4) CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO (l/s): El caudal maximo instantaneo en litros/segundo se calculara en funcion
del volumen méaximo mensual derivable correspondiente al mes de maximo consumo.

5) VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m@/afio): Se debe especificar el volumen méaximo anual que se pretende extraer
de cada una de las captaciones. En el caso de que el aprovechamiento incluya una Gnica captacion, este valor coincidira
con el VOLUMEN TOTAL. Si se trata de varias captaciones, deberéa ser coherente con los volimenes y la distribucion de
los mismos entre las distintas captaciones asociadas a cada uso.

(6) COORDENADAS U.T.M. (DATUM=E.T.R.S.89 / HUSO 29/30): Indicar las coordenadas U.T.M. de situacién de
la captacion. En el caso de no indicar este dato, debera situarse con gran precision la captacion en el plano del parcelario
catastral que se debe presentar junto con la solicitud. Pueden obtenerse las coordenadas de cualquier visor que utilice el
sistema de referencia indicado, como por ejemplo, el de la Sede Electronica del Catastro

(https:/iwww.sedecatastro.gob.es).

CARACTERIZACION DEL USO

Caracteristicas de los cultivos

Tipo de cultivo/ especie Sistema Sup. Riego Dotacion Volumen Captacion/es
de riego (ha) (1) (m°ha) (2) (m%/ano) (3) asociadals (4)

o Aspersion
o Goteo
o Gravedad

o Aspersidn
o Goteo
o Gravedad

0 Aspersién
o Goteo
o Gravedad

o Aspersion
o Goteo
o Gravedad

o Aspersién
o Goteo
o Gravedad

o Aspersion
o Goteo
o Gravedad

VOLUMEN TOTAL (m¥afio) (5)

(1) SUP. RIEGO (ha): Indicar la superficie de terreno realmente dedicada al riego anualmente (superficie con
derecho a riego), en hectareas. Debera explicarse en la documentacion técnica, si se da el caso de que la extension del
terreno en la que se pueda ejercer el derecho de riego es superior e incluye las superficies que alternativa o sucesivamente
se pueden regar (superficie regable). La superficie con derecho a riego sera siempre menor o igual a la superficie regable.

2) DOTACION (m3/ha): Indicar el volumen anual a utilizar en m3 por el riego de cada hectarea en funcién del tipo
de cultivo/especie y sistema de riego usado.
(3) VOLUMEN (m3/afio): Indicar el volumen total anual de agua a utilizar.

e VOLUMEN (m3/afio) = SUP. RIEGO (ha) x DOTACION (m3/halafio).

4 CAPTACION/ES ASOCIADA/S Ne: Indicar el nimero de captacion de la solicitud que corresponde con el uso de
las aguas. En el caso de ser varias las captaciones que corresponde con un mismo uso, indicar los numeros de las
captaciones correspondientes separados por comas.

5) VOLUMEN TOTAL (m3/afio): Indicar el volumen total anual para el conjunto del aprovechamiento, como suma
de todos los volimenes anuales de cada uso anteriormente consignados.

MIMSTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRARCO

CONPEDERACION
HIOROGRARCA
DEL TAJD, OA
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Voiumenes maximos mensuales (m?)

enero febrero marzo abril mayo iunio
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Datos de ia finca o fincas donde se realizan los usos
) Datos catastrales Tipo de suelo
Finca registral n° Poligono Parcelals Rirustico Municipio Provincia
U:urbano

¢Los soiicitantes son titulares de las fincas?
si Owno

¢ Tienen conexion con una red de abastecimiento piblica o con ta red de riego de una comunidad de regantes? T
[ sl, con una red de abastecimiento [ si. von una red de rlego O no

¢ Existe un aprovechamiento de aguas Datos identificativos del aprovechamiento: ]

en alguna de las fincas? (1) D LOS DESCONOCE

Csi Ono [] ReF EXPEDIENTE: L1 ne iNSCRIPCION:

W) APROVECHAMIENTOS EXISTENTES EN LA FINCA: Indicar si existe en la actualidad otre aprovechamiento de
aguas en la finca, tanto si se trata de uno que se pretende sustituir ("modificar”) con la presente solicitud, como si se trata

de une no relacionado. También se debera marcar “SI” en caso de que se trate de un aprovechamiento que se encuentra
en tramitacion en el momento de la solicitud.

En caso de que la respussta sea positiva, debera indicarse la referencia del expedienie eii el que se tramitd el
aprovechamiento (REF.EXP.) o el nimero de inscripcién en el registro de aguas (N° INSC.). Si se desconocen ambas
referencias, se marcara la casilla indicando tal circunstancia y se deberd aportar una breve memoria y la documentacion
(ue considere necesaria para describir las caracteristicas del aprovechamiento existente al obieto de que ia propia
Confederacién pueda identificarlo (titular, ubicacion de cada captacién, superficie regada, etc).

DOCUMENTACION NECESARIA A PRESENTAR
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

3

Acreditacion de la representacién {en caso de tener representante): Escritura de consfitucion de la entidad y

poder notarial del firmante de la solicitud en caso de no estar incluido en la escritura. En caso de representar a una
persona fisica, escrito de autorizacién.

En el caso de Comunidades de Regantes, Acta o Acuerdo por el que se le designa como tal.

*  Documento que acredite la propiedad de las tierras a regar. Puede acreditarse la propiedad con cualquiera de
los siguientes documentos:

- Escritura publica de propiedad

NS T ERIO-
PARA LA TRARSION ECOLOGIA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

COMREDERACION
HeROCRARCS,
DEL TA|O, O A,
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CONFEDERACION
MINISTERIO HIDROGRAFICA
PARA LA TRANSICIC)N ECOLOGICA DELTAJO, O. A.
Y EL RETO DEMOGRAFICO

OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA

OFICINA DE PLANIFICACIONHIDROLOGICA

— NOTA INTERIOR

I_ 150003460291 _I
N/REF: C-0148/2021

ASUNTO: INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN
HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA
DEL TAJO DE LA PETICION FORMULADA POR
COMUNIDAD DE  REGANTES DE BARRADO,
SOLICITANDO CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES, CON DESTINO A RIEGO

| L ]

DESTINATARIO: Zona 3? AGDPH

INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
DE LA PETICION FORMULADA POR LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BARRADO, SOLICITANDO UNA
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES CON DESTINO A RIEGO

ANTECEDENTES

El 16/04/2021, laComunidad de Regantes de Barradoinicialos tramites pararegular su situacidon concesional,
solicitando unvolumen de 276 522 m?3/afio desde varias captaciones de aguasuperficiales en la gargantea del
Obispo, en el arroyo de los Cafios y en la garganta Tejeda. Tras completar toda la informacién requerida, el
23/03/2023 se solicita informe de compatibilidad a esta Oficina de Planificacién Hidroldgica. El informe
emitido el 15/06/2023, dictamina la compatibilidad con condiciones, limitando el consumo maximo anual a
51996 m3/afio, tras comprobar que las tomas de la Comunidad de Regantes interferian con diversas zonas
protegidas por abastecimiento de agua destinada a los nucleos circundantes. El 19/01/ 2024, este organismo
emite Resolucion de denegacion.

El 07/02/2024, la Comunidad de Regantes de Barrado interpone un recurso de reposicidn, solicitando la
revocacion de la anterior Resolucidn. El 29/02/2024 se solicita un nuevo informe de compatibilidad.

CONSIDERACIONES

El Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, aprobd la revision del Plan hidroldgico de la parte espafiola de la
Demarcacién Hidrografica del Tajo. Alamparo de lanormativa contenidaen el Anexo V de dicho Real Decreto
(en adelante, normativa del PHT), esta Oficina de Planificacién Hidrolégica formula las siguientes
consideraciones:

A11030503WWQSXFXP57N

Avda. de Portugal, 81
28071 Madrid

Tel.: 91-5350500

Fax: 91-4700304

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

El Jefe de Area de Planes y Estudios - Peracho Garcia David, firmado el 01/03/2024

El Jefe de la Oficina de Planificacion Hidrolégica - Navas Carmena Alberto, firmado el 01/03/2024
CSV: MA0091024B86B12A3735EE72FE1709286363

Verificacién en https://sede.miteco.gob.es
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= Atendiendo a la peticién de un nuevo informe, se ha realizado un modelo detallado de la cuenca del
arroyo de la Gargliera y de la garganta Tejeda aguas arriba de su confluencia, utilizando el programa
AQUATOOL+. Para ello se han contemplado los cinco sectores que planteala memoria del proyecto de la
Comunidad de Regantes de Barrado, de acuerdo con el esquema de funcionamiento que ahifigura:

TOMA 1 Toma 2 Il Toma 3 m TOMA S

BALSA 4 ARQUETA DE BALSA
DERIVACION 1 EXISTENTE

DEPOSITO DE
HORMIGON

DEPOSITO
METALICO 2

Esquema de funcionamiento propuesto en la Memoria de la solicitud

El modelo planteado asume las demandas y los condicionantes que plantea el proyecto, algunos de los
cuales provienen de informes previos de esta Oficina de Planificacion Hidroldgica, en concreto, que el
periodo de llenado de las balsas y depdsitos se restringe a los meses entre octubre y mayo.

Teniendo en cuenta todos estos parametros, se comprueba que los sectores del aprovechamiento
incumplen contundentemente el criterio de garantia de la Instruccién de Planificacién Hidroldgica. Los
déficits acumulados expresados como fraccidn de la demanda anual son los siguientes:

— Sector Red Balsa 4: 58,10%DA en un aiio — 105,71%DA en dos ailos — 275,24%DA en 10 aifios

— Sector Red Balsa 2: 51,46%DA en un afio —92,23%DA en dos afios —234,95%DA en 10 afios

— SectorRed BalsaExistente: 36,73%DA en un afio —69,39%DA en dos afos —132,65%DA en 10 afios
Los dos sectores restantes son tan pequefios que el programa AQUATOOL+ redondea su demanda a cero,
por lo que no se han podido evaluar, pero padecen el mismo problema que los tres sectores mas
importantes, por lo que es de esperar que su problematica sea similar.
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICION
ECOLOGICA Y EL RETO
DEMOGRAFICO
CONFEDERACION
HIDROGRAFICA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE DELTAJO

El Jefe de Area de Planes y Estudios - Peracho Garcia David, firmado el 01/03/2024
El Jefe de la Oficina de Planificacion Hidrolégica - Navas Carmena Alberto, firmado el 01/03/2024

CSV: MA0091024B86B12A3735EE72FE1709286363
Verificacién en https://sede.miteco.gob.es
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Topologia del modelo de simulacién detallado
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garantia.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

El Jefe de Area de Planes y Estudios - Peracho Garcia David, firmado el 01/03/2024

El Jefe de la Oficina de Planificacion Hidrolégica - Navas Carmena Alberto, firmado el 01/03/2024
CSV: MA0091024B86B12A3735EE72FE1709286363

Verificacién en https://sede.miteco.gob.es

MINISTERIO

PARA LA TRANSICION
ECOLOGICA Y EL RETO

DEMOGRAFICO

3

= Analizando el origen de este incumplimiento del criterio de garantia, se observa que, antes que un
problema de falta de recurso o de capacidad de regulacidn, es un problema de falta de capacidad de las
conducciones de entrada en las balsas. En efecto, estas conducciones se han dimensionado para que las
balsas se llenen porcompleto si estas tuberias funcionan de forma continuay sin interrupciones durante
las 24 horasdel dia, desde octubre hasta mayo. Sin embargo, la irregularidad natural de las aportaciones,
unida al imprescindible respeto del régimen de caudales ecoldgicos, supone frecuentes cortes en el
suministro, loque impide el llenado de las balsasy termina provocando el incumplimiento del criterio de

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL TAJO
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Cuando se pretende dar garantia a un aprovechamiento mediantela construccién de balsas en una cuenca
con estas caracteristicas, sin recurso disponible en época de estio pero con aportaciones disponibles en el
resto del afio, se considera conveniente contemplar una capacidad de toma relativamente elevada para
poder adaptarse a la estacionalidad también presente en la época humeda.

= Una vez subsanado el problema anterior, aparece una segunda cuestion, de menor importancia, que es
gue no se ha tenidoen cuenta la evaporacion de las balsas de regulacion, porlo que las demandas arrojan
un pequefo déficit sistematico todos los afios.

= Se ha planteado una modificacidén de la simulacién anterior donde se comprueba que:

Aumentando la capacidad de la toma 1de 4,97 I/s a 16,5 /s y aumentando la demanda anual en
5 000 m?3/afio, la garantia del sector Red Balsa 4 asciende alos siguientes valores: 58,10%DA enun
ano - 58,10%DA en dos aios - 62,86%DA en 10 afos.

Aumentando la capacidad conjunta de las tomas 2, 3y 8 de 4,93 /s a 12,41/s y aumentando la
demanda anual en 6 000 m3®/afio, la garantia del sector Red Balsa 2 asciende a los siguientes
valores: 40,78%DA en un aio —48,54%DA en dos afios —53,40%DA en 10 afos.

Aumentando la capacidad conjunta de las tomas 4 y 5 de 2,471/s a 8,3 1/s y aumentando la
demanda anual en 2 000 m3/afio, la garantia del sector Red Balsa 2 asciende a los siguientes
valores: 48,98%DA en un aio - 48,98%DA en dos anos - 48,98%DA en 10 afios.

Los dos sectores restantes no se pueden simular por su pe quefio tamafio, pero es de esperar que
también sea necesario cuadruplicar su capacidad de toma para conseguir el cumplimiento del
criterio de garantia de la IPH.

= Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de cinco zonas protegidas por presencia de tomas de
abastecimientos en esa cuenca, con las que interferirdn las tomas de regadio de la Comunidad de
Regantes de Barrado:

A11030503WWQSXFXP57N

La toma3 de la Comunidad de Regantes de Barrado afectaa las tomas 1y 4 del abastecimiento de
Arroyomolinos de laVera, amparadas por la concesion C-0456/2020. La mas afectadaseria la toma
1; pero se ha comprobado con la simulacién anterior que, siempre que se respete el caudal
ecolégico que le corresponde alatoma 3 de la zona regable, el abastecimiento de Arroyomolinos
de la Vera no se verad afectado.

Las tomas 2, 4 y 5 de la Comunidad de Regantes de Barrado afectan a unatoma de abastecimiento
del municipio de Barrado. Porotro lado, el embalse de Las Camellas, que atiende a los municipios
de Barrado, Cabrero, Casas del Castafiar, Garglieray Valdastillas, se sitlaaguas arriba de latoma 6
de la zona regable. No se ha detectado ningun derecho que ampare a estas dos tomas de
abastecimiento, por lo que no se dispone de informacidn veraz que permita contemplar estos
abastecimientos en la simulacion; pero la garantia del abastecimiento de Barrado parece
asegurada por el embalse de las Camellas. En cualquier caso, se presume que siempre que las
tomas 2, 4y 5 de la Comunidad de Regantes respeten el caudal ecoldgico, el abastecimiento de
Barrado no deberia verse afectado negativamente.

La toma 1 del abastecimiento de Malpartida de Plasencia, amparada porla concesion (en tramite)
C-0510/2021, se situaen la garganta del Obispo, aguas abajo de las ocho tomas de la zonaregable.
Este caso es mas complejo, porque esa toma funciona en un periodo similar al previsto por la
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Comunidad de Regantes de Barrado, entre noviembre y mayo; aunque, por otro lado, Malpartida
cuenta con otras fuentes de suministro y una fuerte capacidad de regulacidn. Se ha procedido a
confeccionarunsegundo modelo, menos detallado en cuanto a la simulacién de lazonaregable de
Barrado, pero que tengaen cuenta lacomplejidad del sistema de abastecimiento de Malpartida de
Plasencia. Los resultados de esta simulacidn, de reproducirse la serie de aportaciones histdricas,
muestran que el abastecimiento de Malpartida estaria asegurado aunque prescindieran
completamente de la toma en la garganta del Obispo. Con este modelo también se comprueba
que la Comunidad de Regantes de Barrado no afecta a otros regadios con derechos preexistentes.
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16) 1
3

! Ggta Obispo 1
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Ayo Calzones 2

(o)

Mudo Final

Topologia del modelo de simulacidn general

En cualquier caso, dado que por los resultados de la simulacidn no se prevén perjuicios a las tomas de
abastecimiento, siempre que se respete el régimen de caudales ecoldgicos que se sefialara a continuacion,
la Comunidad de Regantes de Barrado deberd interrumpir la captacion de agua cuando dichos caudales
ecoldgicos nose alcancen. Paraello, el concesionario estara obligado a instalar y mantener un sistema de
medicion que permita conocer tanto el caudal derivado como el que circula por el cauce junto a cada
toma, con el objetivo de verificar el mantenimiento del régimen de caudales ecoldgicos.

A11030503WWQSXFXP57N
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= Enlatablaquefiguraacontinuacidn se detalla el régimen de caudales ecoldgicos minimos a respetar en
cada una de las tomas de lazona regable, enlitros porsegundo, de acuerdo con lo sefalado en el apéndice

5.1:
Qeco oct-dic ene-mar abr-jun jul-ago
(I/s)
Toma 1 2,9 7,6 6,4 1,2
Toma 2 1,7 4,4 3,7 0,7
Toma 3 13 1,7 1,9 0,7
Toma 4 24 6,4 53 1,0
Toma 5 3,2 8,7 7,3 1,4
Toma 6 33,5 89,6 75,3 14,3
Toma 7 9,4 25,2 21,2 4,0
Toma 8 8,2 21,8 18,3 3,5

= De acuerdo con el articulo 8.4 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre proteccidon de las aguas
contra la contaminacién difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, al tratarse de
una actividad que puede suponer laincorporacidn de fertilizantes nitrogenados a las masas de agua, se
debe valorar la compatibilidad de la solicitud en relacién al cumplimiento de los objetivos ambientales.

Dado que la parceladonde se efectuariael riego no se sitla sobre ninguna masa de agua subterrdaneaenla
gue se haya observado unatendenciaal aumento de la concentracidn de nitratos que haga peligrar que se
alcancen los objetivos ambientales, tal como se explica en el anejo 10 del PHT, ni tampoco se estima que
los nitratos puedan alcanzar ninguna masa de agua superficial afectada por la contaminacién por nitratos
de acuerdo con la Resolucién de 9 de mayo de 2022, de la Direccidn General del Agua o que incumpla el
umbral de nitratos asociado al buen estado ecoldgico de acuerdo con la informacién utilizada en la
evaluacion del estadorecogidaenel PHT, se desprende que las medidas de gestion implantadas hasta la
fechason adecuadas para prevenireste tipo de contaminacién, por lo que si a dichas medidas se afaden
las nuevas obligaciones surgidas de la aplicacién del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el
gue se establecen normas para la nutricidn sostenible en los suelos agrarios, obligaciones entre las que
figuranlaelaboracién de unplande abonado realizado con el debido asesoramiento técnico, la obligacién
de registrarlas operaciones de fertilizacién en el cuaderno de explotacion, laregulacion de laaplicaciéon de
estiércoles y otros materiales de origen organico o la prohibicién de aplicacion de fertilizantes en
determinados terrenos, la actividad tampoco deberia suponer un aumento de la concentracidon de
nitratos, permitiendo asi lograr el objetivo ambiental que en estas masas de agua.

En relacidn al cdlculo de las necesidades de nutrientes delcultivo considerado en el anexo Il del citado RD
1051/2022, se tendran en cuentacomo nutrientes procedentes delagua de riego, en ausencia de un dato
mas actualizado, las concentraciones utilizadas en la evaluacidn del estado de la masa de agua en el
vigente plan hidroldgico, que para las tomas 1,2,4,5,6 y 7 asciende a 2,5 mg/l en el caso de los nitratos y a
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0,1 mg/l en el caso de los fosfatos y para la toma 3 asciende a 0,25 mg/| en el caso de los nitratos y a
0,0305 mg/Il en el caso de los fosfatos.

CONCLUSIONES

A lavistade lo expuesto y teniendo en cuenta el analisis realizado, esta Oficina de Planificacion Hidrolégica
considera que el aprovechamiento solicitado serda COMPATIBLE con las previsiones del vigente Plan
Hidrolégico, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

El aprovechamiento deberd limitarse a un volumen maximo anual de 258 156 m* destinado al uso de
riego.

Seguln el articulo 23, el plazo de la concesién sera de 15 afos.

Sélo se podran derivar caudales entre los meses de octubre y abril para su uso en ese periodo y/o para
su almacenamiento y uso posterior.

El aprovechamiento debera contar con una capacidad de regulacién de 260 526 m>.

El aprovechamiento debera respetar en todo momento el siguiente régimen de caudales ecoldgicos
minimos, interrumpiendo las extracciones de agua si los caudales circulantes junto a las tomas
descienden de los siguientes umbrales, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 59.7 del texto
refundido de la Ley de Aguas:

Qeco oct-dic ene-mar abr-jun jul-ago
(I/s)
Toma 1 2,9 76 6,4 1,2
Toma 2 1,7 4,4 3,7 0,7
S, 1,3 1,7 1,9 0,7
Toma 4 2,4 6,4 5,3 1,0
Toma 5 3,2 8,7 7,3 1,4
Toma. 6 33,5 89,6 75,3 14,3
S 9,4 25,2 21,2 4,0
Toma 8 8,2 21,8 18,3 3
= El concesionario deberdrespetar las directrices que en cada momento pueda establecer el Organismo
~ .. ;. ;.
i de cuenca para asegurarel cumplimiento de caudales ecolégicos minimos que, en su caso, se establezca
E en el futuro, sin derecho aindemnizacién alguna.
0
< = Enrelacidn al calculo de las necesidades de nutrientes del cultivo considerado en el anexo IIl del RD
% 1051/2022, y con el objetivo de cumplir los objetivos ambientales de las masas de agua, se tengan en
3 cuenta las indicaciones al efecto realizadas en el presente informe.
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