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PROYECTO BASICO MODIFICADO PARA SOLICITUD DE CALIFICACION
URBANISTICA DE LA EXPLOTACION MINERA BEA Il, T.M. DE
ALBURQUERQUE, BADAJOZ.

1. INTRODUCCION

La calificacion rustica es un acto administrativo de caracter constitutivo y excepcional,
de naturaleza no autoritaria y eficacia temporal, por el que se establecen las
condiciones para la materializacion de las edificaciones, construcciones e instalaciones
necesarias para la implantacion de un uso permitido o autorizable en suelo rustico.

El objeto de este documento es la descripcion y valoracién de las condiciones
urbanisticas de la explotacion de pizarras CE BEA I, localizada en el término municipal
de Alburquerque, provincia de Badajoz.

A grandes rasgos, el proyecto esta formado por una cantera, un depdsito de residuos
mineros, una nave de elaboracion, y las pistas que comunican estos elementos.
Conforme a la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenacion territorial y urbanistica
sostenible de Extremadura, la superficie que ocupan estos elementos requiere
calificacion urbanistica, ya que la explotacion la promueve una empresa privada.

Esta memoria modifica a la que se entregd el dia 3 de diciembre de 2020. Esta
modificacion se debe al cambio en los promotores del proyecto, si bien en todo lo
demas es idéntica a la anterior.

2. DATOS PREVIOS

2.1. PROYECTO

Las actuaciones propuestas se enmarcan en el PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE PIZARRAS, RECURSO DE LA SECCION C.
CONCESION DE EXPLOTACION DERIVADA DEL PERMISO DE INVESTIGACION BEA I N2
06C12.796-00, TERMINO MUNICIPAL DE ALBURQUERQUE, BADAJOZ.

2.2. IDENTIFICACION DEL PROMOTOR

HISPANAS COMPLEMENTOS SL.
CIF B24459265
Domicilio C/ Doctor Marafién, n27, entreplanta. 24400 Ponferrada, Ledn.
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2.3. EQUIPO DE TRABAJO

Se encarga de la redaccion de este documento:

- D. IGNACIO GARCIA MARTIN, Gedlogo, colegiado n2 2.996 del llustre Colegio
Oficial de Gedlogos de Espafia.

2.4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El 2 de julio de 2020 se presenta ante la Direccion General de industria, Energia y
Minas, el Proyecto de Explotacion para la concesion CE BEA Il, su Plan de Restauracion
y la Solicitud de autorizacion de este.

Con la misma fecha se presenta ante la Direcciéon General de Medio Ambiente, la
Solicitud de inicio de evaluacidon impacto ambiental ordinaria y el - Estudio de Impacto
Ambiental.

El dia 15 de septiembre de 2020 se presenta ante la Direccion General de Medio
Ambiente, una ampliacion al Estudio de Impacto Ambiental entregado.

Con la misma fecha se entrega en la Direccién General de Industria, Energia y Minas,
las ampliaciones del Proyecto de explotacién y del Plan de Restauracion.

Este proyecto se encuentra actualmente en tramite en las citadas administraciones.
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3. PROYECTO BASICO

3.1. DESCRIPCION Y USO

El proyecto consiste en la explotacion de una capa de pizarras que reune las
caracteristicas necesarias para su aprovechamiento industrial, y su transformacion en
tejas de pizarra.

En lineas generales la explotacion consiste en la extraccién de bloques de roca de la
cantera (materia prima), el transporte de esta a la nave de elaboracidn, y una vez aqui,
la fabricacién de las tejas. Los estériles que se generan en las operaciones de
extraccion y elaboracidon se acarrean a través de las pistas de trabajo hasta la
instalacion de residuos mineros del proyecto.

Los usos que se van a dar el terreno son EXTRACCION Y TRANSFORMACION de la
materia prima extraida.

3.2. DURACION DEL PROYECTO

El proyecto tiene una duracidn de 30 afios prorrogables.

3.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y ACCESOS

El proyecto estd localizado en el término municipal de Alburquerque, provincia de
Badajoz, entre los parajes denominados Los Cantos, Bejarano y Esparrazuelo, entre la
Sierra de La Ventosilla y la Sierra de Santiago, al Oeste del embalse de la Pefia del
Aguila.

Tiene acceso desde la carretera vecinal de Los Cantos, que sale desde Alburquerque en
direccién al embalse de la Pefia del Aguila. Las coordenadas del punto de acceso son
las siguientes:

COORDENADAS DEL PUNTO DE ACCESO (ETRS89, H29)

X = 681.490 | Y = 4.339.835

La ubicacién de todos los elementos de la explotacidn se refleja en los mapas adjuntos
a esta memoria.

La explotacion en si ocupa una superficie de 32 hectdreas. En el apartado 3.5,
Elementos de la explotacion, se reflejan la localizacidén y dimensiones de cada una de
las partes que componen la explotacién.
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Las referencias catastrales de las parcelas sobre las que se localizard la explotacién son

las siguientes:

— Poligono 48, parcela 1. Referencia catastral 06006A048000010000HD. Clase

Rustico. Paraje Cabezo Gordo. (Escombrera).

— Poligono 64, parcela 2. Referencia catastral 06006A064000020000HK. Clase

Rustico. Paraje Bejarano. (Escombrera).

— Poligono 66, parcela 1. Referencia catastral 06006A066000010000HH. Clase

Rustico. Paraje Los Cantos. (Cantera y zona de elaboracién).

— Poligono 48 Parcela 9002. Referencia catastral 06006A048090020000HT. Clase

Rustico. Paraje Arroyo Miravacas. (Escombrera).

— Poligono 66 Parcela 9003. Referencia catastral 06006A066090030000HP. Clase

Rustico. Paraje Embalse Las Aguilas. (Pistas).

— Poligono 66 Parcela 9005. Referencia catastral 06006A066090050000HT. Clase

Rustico. Paraje Arroyo. (Pistas).

La superficie a ocupar por el proyecto no esta dentro de ninguna zona de proteccién
ambiental, si bien estd préxima a la ZONA DE ESPECIAL CONSERVACION, ZEPA y ZIR
SIERRA DE SAN PEDRO, como se aprecia en el mapa adjunto Localizacion del proyecto

frente a los espacios naturales.

3.4. METODO DE EXPLOTACION

El método de explotacidn consta de las siguientes etapas:

1.

Operacion _de desmonte. Se retira el recubrimiento de tierra vegetal y roca

meteorizada estéril para acceder a la zona productiva del yacimiento. Ambas
operaciones se realizardn progresivamente, desmontando Unicamente Ila
extension necesaria conforme avance la explotacion.

Para ello se realizaran_trabajos de perforacién y voladura, extraccién mediante
retroexcavadora, carga en camiones damper y transporte a vertedero.

2. Extraccion de la pizarra. Consiste en descubrir varios bancos de trabajo y extraer

de ellos grandes bloques de pizarra.

Las operaciones de extraccion consisten en perforaciéon del macizo de roca, corte
con hilo diamantado y la extraccién de bloques utilizando un martillo hidraulico
montado en una retroexcavadora. Los bloques extraidos y los estériles se cargan
sobre camion para el transporte a la nave de elaboracion en el primer caso, y a la
escombrera en el caso de los estériles.
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Estas operaciones son a Cielo Abierto, por el método de Bancos Longitudinales, y dan
lugar a una CORTA, que alcanzara una profundidad de 60 metros, con cota 200

m.s.n.m. en el patio final de la cantera.

3. Elaboracion de la pizarra. Tiene por objeto la produccidn de tejas de pizarra y se

articula en las siguientes etapas:

- Carga de bloques en las sierras y serrado de los mismos.

- Exfoliado en laminas de 3 a 10 mm de espesor.

- Recorte en bisel de las [aminas a la medida correspondiente.
- Clasificacién por medidas y calidades, y embalado en cajas.
- Cargay expedicién de las cajas fabricadas.

Para esto se utilizard una nave dotada del personal y los equipos necesarios. Los

estériles generados en esta nave se acopiaran en el mismo vertedero utilizado

para los estériles de la cantera.

4. Construccion de pistas de trabajo. Comunican la carretera de Los Cantos con la

zona de elaboracion, la cantera y las escombreras.

Serd preciso construir obras de paso sobre el arroyo de La Leona, que separa la

escombrera de la cantera y sobre un arroyo sin nombre localizado entre la nave

de elaboracion y la cantera.

5. Conformacion de escombreras, que se construirdn mediante vertido directo

desde camidn ddmper, con una altura maxima de 38 metros.

3.5. ELEMENTOS QUE FORMAN LA EXPLOTACION

Los elementos que forman esta explotacién se han reunido en cuatro grupos, que son

la zona de extraccion, las instalaciones de residuos mineros, las pistas de trabajo y la

instalacion de beneficio. Estos grupos se detallan a continuacién.

3.5.1. Zona de extraccion

La zona de extraccidon esta formada por la propia cantera, la zona de instalaciones

auxiliares a esta y tres balsas de decantacion.

ZONA DE EXTRACCION X centroide Y centroide Superficie (m?2)
(ETRS89, H29) (ETRS89, H29)
Cantera 681.631 4.340.703 79.428
Instalaciones auxiliares a la cantera 681.537 4.340.590 2.000
Balsa evacuacion — decantacion 1 681.852 4.340.575 500
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a X centroide Y centroide
ZONA DE EXTRACCION (ETRSES, H29) (ETRSE9, H29) Superficie (m?)
Balsa evacuacidn — decantacién 2 681.851 4.340.604 500
Balsa evacuacion — decantacion 3 681.877 4.340.615 500
SUPERFICIE Y VOLUMEN TOTAL 82.928

Los 2000 m? de superficie de instalaciones auxiliares a la cantera, albergaran un
depdsito de gasoil (5.000 litros), dos contenedores para taller y almacén de repuestos,
un depdsito auxiliar de agua (10.000 litros), el punto limpio (18 m? y 6 m3 de
capacidad) y la zona para mantenimiento de la maquinaria (200 m?). Estas
instalaciones, asi como las balsas de evacuacion —decantacién, se construiran en la
primera fase del proyecto.

La cantera es un elemento con desarrollo a largo plazo, que aumentara en superficie y
volumen con el paso de los afos de actividad. Las dimensiones finales previstas para
esta estructura son las siguientes:

CANTERA. DIMENSIONES TOTALES
Coordenadas del centroide (ETRS89, H29) X=681.631 |

Y=4.340.703

Cotas maxima y minima

Max =261 m, Min =200 m

Superficie 7.94 ha (79.428 m?)

Volumen de extraccién 2.778.954 m?

Longitud 514 m

Anchura 160 m

Numero de bancos 4

Altura de banco Banco superior 0 a 16 m (cota maxima 261 m)
Bancos inferiores 15m

Ancho de la berma 11m

Angulo de talud del banco 75°

Angulo de talud general 45°

3.5.2.

Instalaciones de residuos mineros

Son dos estructuras, la escombrera de roca, que es la propia instalacién de residuos
mineros, y el acopio temporal de tierra vegetal. El borde Sur de la instalacién de
residuos mineros estard rodeado por una cuneta que conecta cuatro balsas. Estas
tienen la funcion de decantar los materiales finos transportados en el agua que

atraviesa la escombrera.

INSTALACIONES DE RESIDUOS X centroide Y centroide Superficie (m?)
MINEROS (ETRS89, H29) (ETRS89, H29)
Escombrera 681.435 4.341.312 188.315
Acopio de tierra vegetal 681.792 4.340.541 9.864
Balsa de decantacion 1 681.261 4.341.044 100
Balsa de decantacion 2 681.434 4.341.058 100
Balsa de decantacion 3 681.557 4.341.159 100
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INSTALACIONES DE RESIDUOS X centroide Y centroide S ficie (m?)
MINEROS (ETRS89, H29) (ETRSS9, H29) uperticie {m
Balsa de decantacion 4 681.787 4.341.295 100
. Extremo 1: 781.756 — 4.341.409 Longitud = 880
Cuneta perimetral
Extremo 2: 781.221 -4.341.133 Superf = 880
SUPERFICIE Y VOLUMEN TOTAL 199.459

Al igual que la cantera, la instalacion de residuos mineros se desarrolla a largo plazo,
aumentando en superficie y volumen. Las dimensiones totales previstas al finalizar la

explotacidn son las siguientes:

ESCOMBRERAS Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL

Escombrera Acopio de tierra vegetal
Coordenadas del centroide (ETRS89, X=681.435 X=681.792
H29) Y=4.341.312 Y=4.340.541
Cotas maxima y minima del terreno Max =286 m, Min =246 m Max = 255 m, Min =248 m
Superficie 18.8 ha (188.315 m?) 1 ha (9.864 m?)
Capacidad 3.549.632 m? 19.780 m3
Volumen final previsto 3.443.204 m? om?3
Altura maxima 38m 2m
Numero de bancos 3 1
Altura de banco 10-15m 2m
Anchura de berma 6m -
Angulo de talud general 27¢ 30¢

El acopio de tierra vegetal se mantendra unicamente durante tres afos y servira para
guardar la tierra vegetal en espera de poder acometer la primera fase de restauracion
de la escombrera, momento en que se extendera la tierra sobre esta y desaparecera el
acopio temporal.

La cuneta perimetral y las balsas de decantacidn se construiran progresivamente, a
medida que crezca la escombrera.

3.5.3. Pistas de trabajo y obras de paso

Las pistas de trabajo conectan la carretera con la cantera y la escombrera y tendran las

siguientes dimensiones.

X-Y inicio X-Y final Anchura | Longitud | Superficie
PISTAS DE TRABAJO
(ETRS89, H29) | (ETRS89, H29) (m) (m) (m?)

Comunicacion carretera, nave de 681.416 - 681.488 -
., 12 837 10.044

elaboracion y cantera 4.340.636 4.339.837

Comunicacion entre la canteray 681.452 - 681.240 -
12 554 6.648

la escombrera 4.340.779 4.341.080
Desvio de entrada a cantera 681.440 - 681.545- 12 151 1.812
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X-Y inicio X-Y final Anchura | Longitud | Superficie
PISTAS DE TRABAJO
(ETRS89, H29) | (ETRS89, H29) (m) (m) (m?)
4.340.503 4.340.606
, 681.425 - 681.337 -
Desvio de cantera a escombrera 12 234 2.808
4.340.590 4.340.772
Entrada a la zona de elaboracidn 681.443 - 681.571 -
. 8 246 1.968
(patio delantero de la nave) 4.340.099 4.339.941
Obra de paso Arroyo de La Leona 681.214 4.340.894 8 12 96
Obra de paso arroyo innominado 681.405 4.340.224 8 6 48
SUPERFICIE TOTAL 23.280

Las obras de paso cruzan sobre el Arroyo de La Leona, que separa la escombrera de la
cantera y sobre un arroyo innominado localizado entre la nave de elaboracién y la
cantera. Para su construccion se utilizaran marcos prefabricados de hormigon
conforme indica el Plan Hidroldgico del Guadiana para obras de paso de caminos en
cauces publicos de escasa entidad.

3.5.4. Instalacidn de beneficio

La instalacion de transformacion de la roca en tejas de pizarra vendibles estara
formada por los siguientes elementos:

LOCALIZACION DE LA INSTALACION DE BENEFICIO
X centroide (ETRS89, H29) | Y centroide (ETRS89, H29) | Superficie (m?2)
Nave de elaboracién 681.502 4.339.959 1.004
Instalaciones anejas 681.470 4.339.957 83
Patio frontal 681.523 4.339.933 3.846
Patio trasero 681.501 4.339.971 419
Depdsito auxiliar de agua 681.571 4.339.911 50
Balsa decantacién 1 681.555 4.340.070 300
Balsa decantacién 2 681.528 4.340.084 300
Balsa decantacién 3 681.526 4.340.107 300
SUPERFICIE TOTAL 6.302

Las instalaciones anejas estan formadas por un contenedor oficina, un contenedor de
aseo, un contenedor almacén de herramientas y materiales y un depdsito de gasoil de
1.500 litros de capacidad. Son instalaciones portatiles que se emplazaran al costado de
la nave, sobre una explanada cementada de 100 m?.

Los patios frontal y trasero son explanadas sin cementar que se utilizan para la
circulacion de vehiculos pesados y el acopio de materia prima, estériles de fabricacidon
y productos terminados.

Todo ello se encuadra dentro de una parcela de 55.904 metros cuadrados. En los
planos anejos a esta memoria se incluye mapa de la instalacién completa.
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El movimiento de tierras a realizar en los patios delantero y trasero es el siguiente:

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CONSTRUCCION DE LA NAVE

Superficie Tierra vegetal Excavacion y relleno excluida la tierra
(m?) (m3) vegetal (m3)
Nave 1.004 201 Relleno -1.471
Instalaciones anejas 83 17 Relleno -43
Patio frontal 3.486 769 Excavacién 3.024
Patio trasero 419 84 Excavacién 830
SUMA 4.992 1.070 2.341

3.6. RESUMEN DE LAS SUPERFICIES VINCULADAS AL PROYECTO

CUADRO RESUMEN

SUPERFICIE VINCULADA AL PROYECTO 381.275 m?

SUPERFICIE OCUPADA EN PLANTA 320.052 m?

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.118 m?

NUMERO DE PLANTAS 1

ALTURA 6m

TIPO DE CUBIERTA Panel sdndwich prelacado
PARAMENTOS EXTERIORES Panel sandwich prelacado

3.7. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIONES

Las Unicas edificaciones a construir para este proyecto son la nave de elaboracion y el
punto limpio. El resto de instalaciones son elementos portatiles (contenedores y
depdsitos) que no requieren cimentacion. Todas estas edificaciones estan vinculadas a
la actividad minera.

En la parcela a acotar no existen edificaciones anteriores a las que se van a construir.

3.7.1. EDIFICACIONES EN LA ZONA DE ELABORACION

El proyecto contempla la construccion de una nave con explanaciones en la parte
delantera y trasera (patios delantero y trasero).

Nave de elaboracion

Uso Fabricacidn de tejas de pizarra
Superficie ocupada 1.000 metros cuadrados
Superficie construida 1.100 metros cuadrados
Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 6 metros

Altura en el alero 5 metros

Cubierta Panel sandwich prelacado
Cierre Chapa trapezoidal
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Nave de elaboracion

Paramentos exteriores

Panel sandwich

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador de la instalacion
Agua: Depdsito de agua externo

Sistema de saneamiento

Externo, en mdédulo prefabricado portatil

En torno a la nave se emplazaran elementos prefabricados portatiles con las siguientes

funciones.

Contenedor oficina

Uso Oficina

Tipo Moddulo prefabricado portatil
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.6 metros

Cubierta

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Cierre

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Paramentos exteriores

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador de la instalacion. Agua: No

Contenedor almacén de herramientas

Uso Almacén de herramientas y repuestos
Tipo Contenedor marino adaptado
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.6 metros

Cubierta

Chapa grecada

Cierre

Chapa grecada

Paramentos exteriores

Chapa grecada

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador la instalacién. Agua: No

Contenedor aseo

Uso Aseo del personal

Tipo Médulo prefabricado portatil
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.6 metros

Cubierta

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Cierre

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Paramentos exteriores

Panel sandwich de poliuretano inyectado

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador de la instalacién
Agua: Depdsito de agua externo

Sistema de saneamiento

Fosa de decantacion — digestidn

Destino de los residuos

Recogida por gestor autorizado

Depdsito de gasoil

Uso Abastecimiento de gasoil para la maquinaria

Tipo Depdsito techado de 1.500 litros con caja anti derrame
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1
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Altura en cumbrera 2.6 metros
Altura en el alero 2.2 metros
Cubierta Chapa grecada
Paramentos exteriores Abierto

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador de la instalacidn. Agua: No

3.7.2. EDIFICACIONES EN LA ZONA DE EXTRACCION

En la zona destinada a instalaciones auxiliares de la cantera se instalaran los elementos

que se detallan a continuacion. Son todo elementos prefabricados portatiles, a

excepcion del punto limpio, que es la Unica construccién.

Punto limpio

Uso Almacenamiento de aceites lubricantes y residuos
Tipo Caja de obra anti derrame, techada

Superficie ocupada 18 m?

Superficie construida 18 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.2 metros

Cubierta Chapa grecada

Paramentos exteriores Abierto

Sistema de abastecimiento No equipado

Los elementos portatiles son los siguientes:

Contenedor almacén de repuestos

Uso Almacén de herramientas y repuestos
Tipo Contenedor marino adaptado
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.6 metros

Cubierta

Chapa grecada

Cierre

Chapa grecada

Paramentos exteriores

Chapa grecada

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador. Agua: No

Contenedor taller

Uso Taller y almacén de herramientas
Tipo Contenedor marino adaptado
Superficie ocupada 15 m?

Superficie construida 15 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.6 metros

Cubierta

Chapa grecada

Cierre

Chapa grecada

Paramentos exteriores

Chapa grecada

Sistema de abastecimiento

Electricidad: Generador. Agua: No

Deposito de gasoil
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Uso Abastecimiento de gasoil para la maquinaria

Tipo Depdsito techado de 5.000 litros con caja anti derrame
Superficie ocupada 10 m?

Superficie construida 10 m?

Numero de plantas 1

Altura en cumbrera 2.6 metros

Altura en el alero 2.2 metros

Cubierta Chapa grecada

Paramentos exteriores Abierto

Sistema de abastecimiento Electricidad: Generador la instalacién. Agua: No

3.7.3. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Ninguna parte de la instalacion estd conectada a la red de abastecimiento de agua, ni a
la de alcantarillado.

El abastecimiento de agua procede de un sistema de balsas de decantacion en el que
se reciclan las aguas utilizadas en el proceso de elaboracion de pizarra.

Las aguas procedentes de los servicios higiénicos se conducen a una fosa séptica
prefabricada, enterrada bajo la zona de instalaciones anejas, formada por un conjunto
decantador-digestor filtrante, con una capacidad de 5.000 litros. Los residuos de esta
fosa los retirara un gestor autorizado.

3.8. VALLADO PERIMETRAL

La zona de elaboracién quedard acotada con malla ganadera y postes de 1.5 metros de
altura. La longitud de esta malla sera de 1.065 metros y tendra entrada desde la
carretera. Las dimensiones de la portera de entrada seran de 6 metros de longitud por
1,5 metros de altura.

Igualmente se acotard la cantera y de las balsas de evacuacion - decantacién, como
medida de seguridad para evitar accidentes por caida de personas o animales. Este
vallado recorrera todo el borde del talud a 2 metros de distancia de este, con lo que
evitard el acceso a los taludes, y dejara la excavacién accesible mediante una portera al
inicio de la rampa de entrada.
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4. JUSTIFICACION URBANISTICA

4.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

El marco legal de aplicacion esta recogido en los siguientes documentos.

» Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenacion territorial y urbanisticas
sostenible (LOTUS) de Extremadura.

» Memoria de Planeamiento del Ayuntamiento de Alburquerque.

» Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacién Territorio de
Extremadura (LSOTEX).

La LSOTEX tiene vigencia parcial porque la Memoria de Planeamiento fue aprobada
antes de la entrada en vigor de la LOTUS, por lo que conforme a la Disposicion
Transitoria Segunda de la misma:

1. Los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo aprobados a la entrada en
vigor de esta ley conservardn su vigencia y ejecutividad hasta su revision o su total
cumplimiento o su total ejecucion conforme a las previsiones de los mismos.

Hasta que se adapten a la presente Ley serd aplicable la ordenacion de suelo no
urbanizable prevista en su planeamiento urbanistico municipal, conforme a las
competencias y al régimen propio de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenacion Territorio de Extremadura.

4.2. RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Las parcelas afectadas pertenecen al término municipal de Alburquerque y son
terrenos comunales que se administran en régimen de arrendamiento. En el apartado
de Planos de incluye mapa catastral y otros que permiten delimitar perfectamente la
zona afectada.

La calificacién de todas estas parcelas conforme al planeamiento urbanistico, es SUELO
NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO, si bien, dentro de estas hay algunas FRANJAS DE
PROTECCION DE CAUCES FLUVIALES. La mayor parte del proyecto se desarrolla en
suelo no protegido.

La superficie completa de las parcelas afectadas suma 926 hectareas, de las que estan
vinculadas al proyecto 38 hectdreas y la ocupacioén de terreno real es de 32 hectdreas.

Todo esto se relaciona en la siguiente tabla.
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RELACION DE BIENES Y DERECHJOS AFECTADOS

o o o —
ey Referencia catastral Clase Uso actual Superficie dezas superficie vincu a:da super |C|e2a Estructura y superficie de ocupacion
parcela parcelas (m?) al proyecto (m?) ocupar (m?)

48 -1 06006A048000010000HD Rustico Agrario 2.281.249 87.950 87.950 Escombrera (87.950 m3)
Escombrera (103.696 m?

64-2 | 06006A064000020000HK | Rustico Agrario 2.348.359 105.539 105.539 scombrera (103.696 m’)
Pistas (1.843 m?)
Cantera (81.377 m?)
Instalacidn auxiliar a cantera (2.000 m?)

: Pistas (19.559 m?

66-1 | 06006A066000010000HH | Rdstico Agrario 1.220.610 181.826 120.603 Istas ( m)
Balsas cantera (1.500 m?)
Acopio tierra vegetal (9.865 m?)
Nave, patios y balsas (6.302 m?)

48-9002 | 06006A048090020000HT | Rustico (gfrrz;';’) 17.147 3.453 3.453 Escombrera (3.453 m2)

. 2

66-9003 | 06006A066090030000HP | Rastico | , 8ranio 3.390.380 2.449 2449 | Escombrera (310 m)

(embalse) Pistas (2.139 m?)

66-9005 | 06006A066090050000HT | Rustico (gfrrz;';’) 2.833 58 58 Pistas (58 m2)

SUMA 9.260.578 381.275 320.052 320.052
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4.3. AFECCIONES CONSIDERADAS

4.3.1. AFECCIONES A CARRETERAS

La explotacion tiene acceso desde la carretera vecinal que une la localidad de
Alburquerque con la cola del embalse de la Pefia del Aguila. La seccidn 1 del capitulo IV
de la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, determina los dominios
y servidumbres de las carreteras, que en el caso de carreteras vecinales se detalla en la
tabla siguiente. Por su parte, en las normas subsidiarias del municipio de
Alburquerque, se especifican también estos dominios y servidumbres conforme a lo
indicado en la tabla.

DOMINIOS Y SERVIDUMBRES EN CARRETERAS VECINALES

DOMINIO Ley 7/1995 Normas Ayto.

Alburquerque

Dominio publico (medido desde la arista exterior de la | Franja de 2 metros Franja de 3 metros
explanacion)

Zona de servidumbre (medido desde la zona de | Franja de 6 metros Franja de 8 metros

dominio publico)

Zona de afeccion (medido desde la zona de | Franja de 20 metros Franja de 30 metros
servidumbre)

Linea limite de edificacion (medido desde la arista | Franja de 15 metros Franja de 18 metros
exterior de la calzada)

El elemento mas préximo a esta carretera vecinal es la explanada del patio frontal de
la nave, que en su vértice mas proximo, dista 68 metros de la citada carretera. La
construccion mas cercana es la nave de elaboracién, a una distancia de 102 metros de
la carretera. Estas distancias exceden las servidumbres citadas y por ello no se requiere
autorizacion de la administracién titular de la carretera.

4.3.2. AFECCIONES A ARROYOS Y EMBALSES

Las normas subsidiarias del municipio de Alburquerque, especifican unas franjas de
proteccion en torno a los cauces fluviales, y se indica que las obras en estas franjas se
regularan de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de aguas, y
tendran que estar autorizadas por el organismo de cuenca, que actualmente es
Confederacién Hidrografica del Guadiana.

PROTECCION DE CAUCES (Planeamiento urbanistico del Ayto. de Alburquerque, 1.988)

Proteccidon de cauces principales (Zapaton, Gévora y Albarragenay | Franja de 50 metros en cada

riveras de Alcorneo, del Fraile y de las Tres Fuentes) margen

Proteccidn del resto de cauces y arroyos Franja de 25 metros en cada
margen

Proteccién de la orilla del embalse ampliado de Pefia del Aguila Franja de 150 metros desde la
cota de mdximo embalse.
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Todos los elementos del proyecto a excepcién de las obras de paso (puentes) sobre los
arroyos, estan fuera de los cauces y sus zonas de maxima inundacion. Sin embargo, las
pistas y la cantera en las proximidades del embalse, entran en estas franjas de
proteccion y por ello, conforme al planeamiento urbanistico del ayuntamiento de
Alburquerque, deberan someterse a autorizacion por parte de Confederacién
Hidrografica.

Por otra parte, la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001, define que el dominio publico
hidraulico esta formado por:

DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO (Ley de aguas de 20 de julio de 2001)

Zona de servidumbre Franja de 5 metros de anchura medidos desde el margen del cauce

Zona de policia Franja de 100 metros de anchura medidos desde el margen del cauce

Conforme a ley de aguas, cualquier obra a realizar en el dominio publico hidraulico
requiere autorizacion por parte del organismo de cuenca. Por ello, la cantera y las
obras de paso requieren esta autorizacion de Confederacion Hidrografica del
Guadiana, que ya se han solicitado y se prevé que serdn informadas junto con la
declaracion de impacto ambiental. En el apartado de Planos se incluye mapa del
dominio publico hidraulico, en la que se aprecia la relacién de este con la superficie del
proyecto.

El resto de obras y edificaciones proyectadas se encuentran fuera de la zona de policia
y de las franjas de proteccion de cauces definidas en la planificacidon urbanistica, por lo
que no requieren autorizacion por el organismo de cuenca.

4.3.3. AFECCIONES A ZONAS CON PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y
ARQUEOLOGICO

El Planeamiento Urbanistico de Alburquerque define un régimen especifico del suelo
no urbanizable, de Proteccién Histdrico - Cultural, en el que se determinan los usos
permitidos y prohibidos.

Si bien en la zona del proyecto no existen terrenos sometidos a este tipo de
proteccion, durante los trabajos de prospeccién arqueoldgica intensiva previos a la
definicion final del proyecto, se han detectado hallazgos que se han informado a la
Direccion General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Este organismo ha
emitido informe favorable, sujeto a una serie de condiciones. Para cumplir con estas
condiciones se han dejado fuera de la superficie del proyecto las zonas en las que se
han detectado los hallazgos
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4.3.4. AFECCIONES A SUELOS NO URBANIZABLES DE PROTECCION AGRICOLA Y DE
PROTECCION A VIAS PECUARIAS

En la zona en la que se desarrolla el proyecto no existen suelos con estos tipos de
proteccion.

4.3.5. AFECCIONES A EDIFICACIONES Y LINDEROS

En el planeamiento urbanistico de Alburquerque, se indica que las edificaciones en
terrenos rusticos deben respetar las siguientes distancias.

DISTANCIAS A OTRAS EDIFICACIONES Y LINDEROS
Requerido Proyectado
Edificaciones con presencia habitual de personas Separacién de 250 metros 255 metros
Cualquier otra edificacién Separacién de 100 metros 140 metros
Linderos Separacién de 20 metros 53 metros

La edificacion mas proxima a otras, es la nave de elaboracién, que excede las distancias
indicadas en la tabla.

El planeamiento municipal, también indica las condiciones que debe cumplir la nueva
edificacidén y que son:

CONDICIONES A LA EDIFICACION VINCULADA A LA PRODUCCION INDUSTRIAL

Requerida Proyecto
Superficie minima de la parcela 3.5 hectareas 38 hectareas
Separacién respecto a edificaciones con | 250 metros 255 metros
presencia habitual de personas
Separacién respecto a edificaciones sin | 100 metros 140 metros
presencia habitual de personas
Separacién respecto a linderos 20 metros 53 metros
Edificabilidad y ocupacién maxima 10 % de la parcela | 1.118 metros cuadrados
(38.127 m?)
Altura maxima de la edificacidn 7 metros 6 metros

Considerando todo esto, entendemos que la edificaciéon proyectada es compatible con
el planeamiento urbanistico.

La ley LOTUS indica que se deberd cumplir lo indicado en su articulo 66, en caso de
ausencia de otras determinaciones del planeamiento, por lo que en este caso son de
aplicacion las normas subsidiarias del Ayuntamiento. No obstante la edificacion
proyectada cumple todas las obligaciones establecidas en el articulo 66:

CONDICIONES DE LA EDIFICACION SEGUN LEY LOTUS

Requerido Proyecto
Aislamiento Edificacidn aislada Las edificacion estdn aisladas
Adecuacién al uso Adecuada y proporcionada | Son adecuadas al uso al que estdn
al uso vinculadas y proporcionadas a la actividad
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CONDICIONES DE LA EDIFICACION SEGUN LEY LOTUS

Requerido Proyecto
Separacién  del  suelo | 300 metros 8.5 kilémetros
urbano
Separacién de linderos 3 metros 53 metros
Separacién de caminos 5 metros 102 metros
Altura maxima 7.5 metros 6 metros
Integracidn en el entorno | Paramentos exteriores y | Se han proyectado con colores que

cubiertas integradas en su
entorno inmediato

reducen el contraste cromadatico y con
altura inferior a la del arbolado del
entorno inmediato

Impacto visual

Lugar de menor impacto
visual y ambiental y fuera de
suelos de alto valor
agroecoldgico

Edificacion en zona no Vvisible desde
elementos del patrimonio histérico
artistico, localizada en lugar arbolado para
reducir el impacto visual y ambiental. No
se encuentra en suelos de alto valor
agroecologico.

Anuncios y carteles

No se permiten anuncios,
carteles, vallas publicitarias

No se colocaran anuncios, sino solamente
un cartel indicativo

o instalaciones similares

4.3.6. AFECCIONES AL ARBOLADO

El proyecto conlleva la retirada de una gran cantidad de arbolado, que se ha informado
en el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Consejeria de Transicidon
Ecolégica. La retirada de la arboleda se ird retirando gradualmente a medida que el
desarrollo de la explotacion lo requiera.

Se mantendra el arbolado del entorno directo de toda la explotacién, con objeto de
reducir el impacto ambiental del proyecto.

4.3.7. AFECCIONES A LA RED NATURA 2000

Toda la superficie del proyecto estd fuera de las superficies protegidas por la Red
Natura 2000. Se produce una afeccidn indirecta de baja intensidad que se trata en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Consejeria de Transicion Ecoldgica.

4.4. JUSTIFICACION DE LA UBICACION EN SUELO RUSTICO

El yacimiento de pizarras que se pretende llevar a explotacion, tiene unas
caracteristicas especificas para su aprovechamiento industrial, diferentes del resto del
pizarral en el que se encuentra, y una localizacion precisa. Por ello la explotaciéon
minera no puede estar en un lugar diferente del que se propone.
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Las instalaciones asociadas a la explotacién, que en este caso son la escombrera y la
nave de elaboracién, deben emplazarse proximas al hueco de extraccidn, para asi
reducir los costes de explotacion y el impacto ambiental, al reducir la superficie
ocupada. Por estas razones el proyecto se localiza en la zona que estd y no puede estar
en otra.

Por otra parte, las caracteristicas de una explotacién minera no tienen encaje en los
usos del suelo urbano, de forma que sdlo es ldgico su emplazamiento en suelo rustico,
donde ademas, la actividad extractiva y transformadora, es un uso permitido,
conforme al articulo 67 de la Ley LOTUS, apartado 4-a) donde se incluye la actividad
extractiva y 4-b), donde se incluye la actividad transformadora:

Se consideran usos permitidos, los que expresamente determine el planeamiento

de entre los siguientes, regulando sus condiciones de implantacion, siempre que no
precisen autorizacion o comunicacion ambiental autondmica:

a) La explotacion agropecuaria, forestal, cinegética, piscicola, extractivo o
andloga, independiente de la naturaleza del terreno, realizando obras,
edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanistico, por
exceder el alcance limitado de los actos ordinarios que caracterizan los usos
naturales.

b) La transformacion de productos de naturaleza agropecuaria, forestal,
cinegética, piscicola o extractiva y la comercializacion in situ ....

De igual forma, en el Planeamiento Urbanistico de Alburquerque, se consideran usos
permitidos en suelo no urbanizable las explotaciones mineras y la edificacion vinculada
a ellas.

4.5. COMPATIBILIDAD Y ADECUACION DEL PROYECTO CON LA NORMATIVA
URBANISTICA

Como se indica en el apartado anterior, tanto la actividad extractiva como la
transformacion de pizarra de que trata este proyecto son usos permitidos en suelo
rdstico, tanto por la Ley LOTUS, como por las normas subsidiarias del Ayuntamiento de
Alburquerque.

El planeamiento urbanistico municipal cataloga las parcelas donde se pretende
desarrollar el proyecto como SUELO NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO, si bien, dentro
de estas parcelas define FRANJAS DE PROTECCION DE CAUCES FLUVIALES. Las pistas de
trabajo a su paso por los arroyos y parte de la cantera, entran en estas franjas de
proteccion, como se detalla en el apartado 4.3.2, Afecciones a arroyos y embalses.

pag. 19



El régimen dispuesto por la normativa municipal indica que las obras en estas franjas
de proteccion se regularan de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia
de aguas, y tendran que estar autorizadas por el organismo de cuenca, que es
Confederacion Hidrografica del Guadiana. Como se indica en el apartado 4.3.2, estas
autorizaciones se han solicitado junto con la evaluaciéon de impacto ambiental, y se
espera una respuesta favorable, ya que en el Informe emitido por Confederacion,
relativo una consulta previa realizada, se indica que la zona no esta protegida en lo que
respecta al dominio publico hidraulico, si bien las actuaciones a realizar dentro de la
zona de policia de aguas precisaran autorizacién administrativa. (Se adjunta este
informe en el apartado de anexos).

De esta forma, conforme a la normativa subsidiaria municipal, la actividad extractiva y
su industria vinculada son usos permitidos en el suelo no urbanizable sin proteccién, y

usos no prohibidos en las franjas de suelo de proteccién de cauces fluviales.

Por su parte, la Ley LOTUS en su articulo 67, apartado 5, sefiala en cuanto a los usos
autorizables:

Se consideran usos autorizables, aquellos usos distintos de los usos naturales del suelo,
cuando el planeamiento no los catalogue expresamente como vinculados, permitidos o
prohibidos, y, en cualquier caso:

a) los recogidos en el apartado 3.a) anterior sobre usos vinculados, y en los
apartados 4. a), b), c) y d) anteriores sobre usos permitidos, cuando requieran
autorizacion ambiental o comunicacion ambiental autonémica, cuando afecten a
mds de un término municipal, cuando se ubiquen en un municipio sin
planeamiento o cuando éste no regule intensidades y condiciones de
implantacion.

(Los apartados 4, a) y b) se refieren a actividades extractivas y a la transformacién de productos obtenidos
en la extraccién)

¢) la actividad productiva, transformadora, o de almacenamiento, de productos
de naturaleza no agropecuaria.

Conforme a este articulo, la actividad propuesta en las franjas de terreno protegido, es
un uso autorizable.

En resumen, la actividad extractiva y transformadora es compatible con el
planeamiento urbanistico, porque es un USO PERMITIDO en la mayor parte de la
superficie del proyecto, y un USO AUTORIZABLE en las franjas de suelo protegido por
cauces fluviales, si bien en estas franjas se requiere autorizacién por parte del
organismo de cuenca.
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4.6. JUSTIFICACION DE QUE NO EXISTE RIESGO DE FORMACION DE NUEVO TEJIDO
URBANO

Las unicas edificaciones que contempla el proyecto son una nave de elaboracién y un
punto limpio, ambos aislados, sin conexién a la red eléctrica, ni a la de abastecimiento
de agua, ni al alcantarillado.

Conforme a las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Alburquerque, se puede
descartar que la parcelacién derivada del proyecto sea urbanistica por las siguientes

razones:

- No hay subdivisién del terreno en lotes ni puede deducirse la existencia de un plan
de urbanizacion unitario.
- No presenta ninguna de las siguientes manifestaciones:

a) No tiene una distribucidén impropia para fines rusticos.

b) Dispone de vias rodadas compactadas con ancho de rodadura superior a
dos metros de anchura, pero no son comunales sino destinados
Unicamente al servicio de la explotacidn.

c) No dispone de servicios de abastecimiento de agua, ni de abastecimiento
de energia eléctrica, ni de estacion de transformacién, ni de red de
saneamiento.

d) No cuenta con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios,
deportivos, ...

e) No se han proyectado edificaciones aptas para ser utilizadas como
viviendas.

- No hay criterio para entender que se crea un nucleo de poblacidon dentro de los
suelos no urbanizables, ya que no se produce asentamiento humano que genere
demanda o necesidades de servicios urbanisticos comunes.

En lo que respecta a las circunstancias reflejadas en el apartado 3 del articulo 65, de la
ley LOTUS, las obras proyectadas no generan riesgo de formacién de tejido urbano
porque no presentan ninguna de las siguientes:

a) No existen ni se prevé realizar parcelaciones urbanisticas.

b) No se contemplan en el proyecto instalaciones o infraestructuras colectivas de
cardacter urbano, o redes destinadas a servicios de distribucion y recogida.

c) El proyecto no contempla edificaciones, construcciones o instalaciones con
indicadores de densidad y ocupacién, o con tipologias propias del suelo urbano.

d) No existen tres edificaciones destinadas a usos distintos de los vinculados a la
naturaleza del suelo rustico, que resulten inscritos, total o parcialmente en un
circulo de 150 m de radio. Las edificaciones previstas integran una unica unidad
de produccién.
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5. DOCUMENTACION AMBIENTAL

Se ha presentado Estudio de Impacto Ambiental y Solicitud de evaluacion de impacto
Ambiental Ordinaria ante la Direccion General de Medio Ambiente y Plan de
Restauracion del Espacio Natural Afectado por Instalaciones Mineras ante la Direccidn
General de Industria, Energia y Minas, ambas pertenecientes a la Consejeria de
Transicién ecolégica y Sostenibilidad. En ambos documentos se contemplan las
medidas preventivas y correctivas para conservar y restaurar el espacio natural, asi
como las medidas compensatorias. En los siguientes apartados se resumen estas
medidas.

5.1. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

En la siguiente pagina se exponen las medidas previstas para preservar y restaurar el
espacio natural afectado por la actividad. Estas medidas se corresponden con las
incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Restauracién de la actividad.
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A LA EMISION DE POLVO, RUIDO, GASES Y CONTAMINACION LUMINICA
Compactacion y mantenimiento de las pistas de trabajo X
Riego periddico de pistas yzonas de trabajo X
Limitacion de la velocidad de circulacidn a 30 km/hora para reducir ruido y polvo X
Mantenimiento preventivo de la maquinaria para reduciremisiones de gases yruido X
Equipos de perforacién equipados con captadores de polvo X
Utilizacion de equipos de proteccion individual para trabajadores X
Control periédico de polvo en la explotacién (ORDEN ITC/2585/2007) X
Revegetacidn progresiva de los taludes finalizados de la escombrera para evitar polvo en suspensién X
Correcto disefio de los parametros de las voladuras para reducirruido, vibraciones yemisiones de particulas X
Reduccidn de uso de luz artificial al minimo tiempo necesario, y enfoque de las lamparas hacia el interior de la X
explotaciéon
MEDIDAS DE PROTECCION DEL SUELO
Antes de comenzar la explotacidn se retirara la cubierta eddfica de la zona a afectar cada afio X
El suelo se almacenard en un acopio independiente con una altura mdxima de dos metros y no se permitird la X
circulacion de vehiculos sobre el mismo, para evitarsu segregacién ydegradacion
Este acopio se retirard cada tres afios yse utilizara para la restauracion progresiva de los taludes de la escombrera X
Sobre el suelo aportado a estos taludes se realizard una hidrosiembra para evitarla erosion X
En la restauracidn, el suelo se extenderd sobre toda la escombrera yla berma superiorde la cantera, formando una X
capa de suelo de unos 25 cm de espesor
lgualmente se restaurardn con suelo vegetal otras zonas en las que se hubiera retirado X
Arado de la tierra vegetal extendida para facilitar la reinstauracion de la vegetacidn y evitar la erosion del suelo X
aportado
El transito de vehiculos y maquinaria quedara restringido a pistas ydreas de trabajo, para evitarla compactacién de X
otros suelos o su contaminacion por productos peligrosos procedentes de averias en estos vehiculos
Mantenimiento del parque de maquinaria para evitar derrames contaminantes sobre el suelo X
Gestion de RSU:se dispondrd un recipiente especifico, que periddicamente se vaciara trasladando su contenido en X X

bolsas de plastico a los contenedores de basuras del ayuntamiento
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS DE PROTECCION DEL SUELO
Los aceites, lubricantes, etc, se almacenardn Unicamente en el punto limpio construido al efecto. El depdsito de X
gasoil serd un contenedor anti-derrame localizado en la zona de instalaciones auxiliares
El abastecimiento de combustible y los trabajos de mantenimiento se realizardn Unicamente en una zona de X
instalaciones auxiliares especialmente habilitada
Los residuos peligrosos generados en operaciones de mantenimiento se almacenaran en el punto limpio hasta su X
retirada por gestor autorizado
En las reparaciones fuera de la zona habilitada, se extremaran las medidas de prevenciéon y proteccidén para evitar X
efectos contaminantes
Protocolo de actuacidon para vertidos accidentales contemplando la rdpida retirada de la porcidon de suelo afectada, X
su almacenamiento ysu recogida porun gestor autorizado
Desmantelamiento al finalizar la actividad, del punto limpio yla zona de mantenimiento y reparacién, y entrega a X
un gestor autorizado para la recogida de los escombros contaminados
Roturacion de suelos de la zona de elaboracién y otros suelos dentro de la parcela de trabajo que no se hayan X
afectado pero acusen compactacién porfalta de labrado
Relleno y compactacion con escombros de roca del foso del patio trasero. X
En la restauracion, el suelo se extendera sobre el talud del patio delantero y sobre el relleno del foso trasero, X
formando una capa de suelo de unos 25 cm de espesor
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL RELIEVE
Gestidn adecuada de la superficie evitando afectaral terreno que no sea estrictamente necesario X
Retirada al final de la explotacion de todos escombros localizados fuera de la escombrera ydel acopio de bloques X
Talud general en la cantera de 452 de inclinacidn, estructurado en bermas para garantizarsu estabilidad X
Revision de las condiciones de estabilidad de la cantera yla escombrera, estabilizacion ysaneo de taludes X
Talud general de la escombrera de 272 a 302 de inclinacidn, que garantiza su estabilidad y dificulta la erosién X
Restauracidon progresiva de la escombrera yremodelado de las cabeceras de los taludes X
Recubrimiento con la tierra vegetal de los taludes remodelados de la escombrera X
Revegetacion para evitarla erosién, conforme a lo indicado en las Medidas de proteccion de la vegetacion X X
Talud del patio frontal con 302 de inclinacidén, una una sola berma y 2,5 metros de altura maxima para garantizarsu X

estabilidad
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL RELIEVE
Relleno del foso del patio trasero al finalizarla actividad X
Recubrimiento con la tierra vegetal del taliud del patio frontal ydel relleno del foso X
MEDIDAS DE PROTECCION SOBRE EL AGUA
Las aguas sanitarias sucias se evacuaran a una fosa séptica yla parte sélida se retirara trimestralmente X
El achique de agua de la cantera se evacuara a las balsas de decantacion, desde donde se reutilizard para los X
procesos de la actividad
Los lodos desecados procedentes del vaciado de las balsas de decantacion se bascularan sobre la plataforma de
la escombrera y no sobre el talud, para que el agua se filtre a través de la escombrera y evitar que transporte el X X
polvo mineral fuera de esta
Excavacion de tres balsas de decantacién donde evacuaryalmacenarydecantarlas aguas sobrantes de la canteray X X
recogeragua para los trabajos en épocas secas.
Excavacion de tres balsas de decantacidon para almacenar, decantary reciclarlas aguas utilizadas en el proceso de X X
elaboracion de pizarra.
Las aguas utilizadas en el corte con hilo diamantado en la cantera, funcionaran en circuito cerrado sin salir del X
hueco de extraccion
Las aguas utilizadas en los procesos de elaboracion de pizarra (corte con sierra), funcionaran en circuito entre la X
nave ylas balsas de decantacién
Transito de vehiculos y maquinaria restringido a pistas y dreas de trabajo evitando derrames accidentales fuera de X
estas areas
Mantenimiento del parque de maquinaria para evitar derrames contaminantes sobre suelo yaguas X
Los aceites, lubricantes, etc, se almacenardn Unicamente en el punto limpio. El depdsito de gasoil serd un X
contenedor anti-derrame techado, localizado en la zona de instalaciones auxiliares
El abastecimiento de combustible y los trabajos de mantenimiento se realizaran Unicamente en la zona de X
mantenimiento y reparacion
Los residuos peligrosos generados en los mantenimientos se almacenaran en el punto limpio hasta su retirada por X
gestor autorizado
Cuando una averia obligue a reparaciones fuera de la zona habilitada, se extremaran las medidas de prevencidony X
proteccion para evitar efectos contaminantes
Protocolo de actuacién para vertidos accidentales contemplando la rapida retirada de la porcidon de suelo afectada, X

su almacenamiento ysu recogida porun gestor autorizado
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS

PROTECTORA

CORRECTORA

COMPENSATORIA

MEDIDAS DE PROTECCION SOBRE EL AGUA

No se arrojard en la escombrera ningln residuo distinto de los estériles de roca procedentes de la cantera, para
evitarla contaminacion de las aguas que se filtren porla escombrera

No se realizaran operaciones de mantenimiento, ni se almacenaran aceites, filtros o cualquier otro repuesto sobre
la escombrera, para evitarla contaminacién de las aguas que se filtren porla escombrera ydel suelo aportado

Excavacion de una cuneta perimetral contorneando el pie de la escombrera y cuatro balsas de decantacién, que
recojan las aguas efluentes de esta estructura ydecanten los sélidos en suspension.

Control visual en la cuneta, balsas de decantaciéon y pie de la escombrera, para evaluar el contenido en finos
decantado yla eficiencia del sistema de decantacidn

Medicidn y registro de PH, conductividad y sélidos disueltos en el agua de las balsas para obtener sus pardmetros
caracteristicos ysu evolucion en el tiempo

MEDIDAS DE PROTECCION SOBRE LA VEGETACION

Solicitar permiso de corta de vegetacidn arbdrea al Servicio Territorial de Medio Ambiente

Los desbroces ytalas se realizaran en periodos de tiempo autorizados para ello

Descompactacion yenrase de la plataforma ylas bermas de la escombrera antes de aportar la tierra vegetal

Extendido yarado de la tierra vegetal conforme a lo expuesto en las medidas para la protecciéon del suelo

Arado para aireacion de terrenos compactados en la zona de elaboracién yen toda la superficie anexa al proyecto
que no haya sido afectada pero donde el suelo habra quedado compactado porafios sin labrarse

Revegetacidon con especies autdctonas en escombrera, berma superiory contorno de la cantera, pistas de trabajoy
otras zonas desprovistas de vegetacion.

Revegetacion en los taludes de la escombrera mediante hidrosiembra

Reforestacién de la escombrera centrada en las bermas y la plataforma superior. Se utilizaran 746 plantones de
pino pifionero, 625 en la plataforma repartidos a tresbolillo y121 en las bermas, espaciados cada 15 metros

Revegetacion y reforestacién de los laterales de las pistas para crear una barrera visual. Se reforestaran ambos
lados de la pista, con un espaciado entre plantones de 15 metros, para un total de 98 plantones

Los plantones se sembraran con protectores para defenderlos en la primera época de crecimiento

Los plantones se acompafiardn de semillas de retama, que nitrogenan el suelo ylo mejoran

La siembra de los plantones se efectuara antes de la primavera yse acompafiarad de un riego de implantacién

Se realizard un seguimiento y mantenimiento de la vegetacion yreposicion en caso necesario

X | X< | X | X
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS DE PROTECCION SOBRE LA VEGETACION
Repoblacion compensatoria con 7,800 plantones (39 ha), en un monte comunal con mejores condiciones para el X
arraigo del arbolado que la zona restaurada
Revegetacidon con especies arbustivas y herbaceas autéctonas del talud del patio delantero y el foso del patio X
trasero
Repoblacion compensatoria con 1,400 plantones (7 ha), en un monte comunal, coincidiendo con el inicio de la X
actividad
MEDIDAS SOBRE LA FAUNA
Gestion de la superficie, evitando afectar al terreno, la vegetacién y el arbolado que no sean estrictamente X
necesarios
Inspeccion del terreno Antes de desbrozar, en busca de nidos, puestas o camadas, retirada e informacion al servicio X X
Territorial del Medio Ambiente
Limitacion de velocidad a 30 Km/hora para los vehiculos a fin de minimizar ruido, vibraciones y polvo, y evitar X
colisiones con fauna yganado
Vallado en la zona de trabajo X
Mantenimiento yrevision de la maquinaria para reducir la contaminacidn aclstica ylas emisiones X
Medidas para reducir la emisiéon de polvo indicadas en Medidas de proteccion frente a la emisién de polvo .., al X X
inicio de esta tabla
Para minimizar el riesgo de electrocucién ycolisién de la avifauna, se adoptaran las medidas del Decreto 47/2004, X
adecuacion de las lineas eléctricas para la proteccién del medio ambiente
Las medidas para la conservacion del suelo permitiran mantener parte de la edafofauna X
La restauracion final yen particularlas medidas para la proteccién del relieve, del agua y de la vegetacidn, inciden X
directamente sobre la fauna
Construccion y mantenimiento durante todo el periodo de actividad, de un nucleo de cria semiextensiva de conejo
de monte, acompafado de majanos yvivares, para compensar la pérdida de habitats para la alimentacion de las X
rapaces objeto de proteccion del espacio natural de la Sierra de San Pedro
MEDIDAS SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Las medidas para minimizarla afeccién indirecta a los espacios naturales protegidos son las propuestas para la
proteccion de la atmdsfera, el agua, el paisaje ysobre todo las de proteccion de la fauna, que van encaminadas a X X

compensarla pérdida de habitat para la alimentacidn de las rapaces protegidas por el espacio natural de la Sierra
de San Pedro
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS DE PROTECCION DEL PAISAJE
Gestion de la superficie, evitando afectar al terreno, la vegetacién y el arbolado que no sean estrictamente X
necesarios
Retirada de los escombros de roca localizados fuera de la escombrera, maquinaria, tuberias, instalaciones y X
cualquierotro elemento ajeno al terreno, aparte del vallado yla sefalizacidon
Retirada de las instalaciones auxiliares (contenedores y depdsitos) X
Demolicién yretirada del punto limpio yde la zona de reparacion y mantenimiento. Relleno del hueco de la X
cimentacidn con escombros de roca y coronacidn con tierra vegetal
Retirada de las instalaciones auxiliares de la zona de elaboracidn, los equipos de produccidn, acopios, escombros
ycualquier otro elemento distinto de la nave, el vallado yla sefializacidn
Inundacion del hueco de la cantera al finalizarla actividad para formar una laguna X
Altura de la escombrera limitada a cota 286 msnm, por debajo de la cota de la ladera sobre la que apoya (cotas 290 X
a 300)
Remodelado de las cabeceras de los taludes de la escombrera, procurando cambios de rasantes redondeados que X
asimejen la morfologia de la estructura al terreno natural, ydngulo de talud maximo de 302.
Revegetaciones y reforestaciones previstas en las medidas sobre la vegetacidon, para crear pantallas visuales y X
mitigarlos contrastes morfoldgico y cromdtico
MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO
Cumplimiento de las Normas de Seguridad Minera en cuanto a Vigilancia y Seguridad del personal afecto al X
proyecto minero
Mantener en la instalacion una copia de los documentos relativos a la seguridad e higiene, asi como una relacién X
clara de las principales medidas precautorias a seguir
Acondicionamiento de obras de paso, pistas yrampas de acceso a cantera y escombrera para facilitarel transito de X
vehiculos y favorecer aprovechamientos futuros
Sefializacién con cumplimiento de normativas de trafico sobre sefializacion y seguridad vial para la salida de X
vehiculos de la zona ysu incorporacidn a la carretera
Vallado de la cantera ylas balsas de decantacidn para eliminarriesgo de accidentes X
Revision de la estabilidad de la cantera yla escombrera, y sostenimiento o eliminacion de las inestabilidades X
detectadas.
Retirada de elementos auxiliares a la cantera ya la zona de elaboracidn para evitar accidentes con ellos X
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TABLA RESUMEN DE MEDIDAS PROTECTORA | CORRECTORA | COMPENSATORIA
MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO
Retirada o reparacion de elementos peligrosos o ruinosos de la nave de elaboracidn X
Retirada de residuos y posibles suelos contaminados X
Cuando se vayan a dar voladuras, se avisara a las granjas cercanas y habra personal en la carretera del pantanoy X
en los caminos proximos para interrumpir el trafico yavisara quienes circulen porellos
Aplicacion de las medidas sobre la atmésfera, para ruido y vibraciones, generacion de polvo y contaminacion X

luminica

Siempre que sea posible, el personal contratado ylos suministros provendradn de la zona de influencia del proyecto
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5.2. PROPUESTA DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TERRENOS QUE DEBE SER
OBJETO DE REFORESTACION

Conforme a lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Restauracion,
se propone una repoblacion compensatoria por el arbolado a retirar durante la
ejecucion del proyecto. Esta repoblacién se propone en la dehesa comunal COFEREX,
clave 06/01/28.

La superficie a repoblar serd de 46 hectareas, que es un 25% superior a la superficie
afectada por el proyecto. La densidad de plantones es de 200 pies por hectarea, lo que
supone un total de 9.200 unidades. Se incluye cerramiento cinegético y
mantenimiento durante el periodo de vida de la actividad.

Se propone efectuar la repoblacion en tres fases quinquenales de 16 hectareas hasta
sumar las 46 hectdreas previstas. Se hace esta propuesta porque el proyecto esta
estructurado igualmente en fases quinquenales, en las que se incrementa la superficie
ocupada y el arbolado a retirar.

Ademas de esta repoblacion compensatoria se ha previsto una reforestacién con 746
plantones de pino pifionero sobre la escombrera y 98 plantones de encina sobre las
pistas de trabajo. La reforestacidon de la escombrera comenzara durante la fase de
actividad del proyecto y se desarrollara conforme avance la restauracion, mientras que
la reforestacion de las pistas se realizara integramente al término de la actividad.

5.3. TRABAJOS DE RESTAURACION

Se reflejan a continuacion los trabajos de restauracion previstos.

TRABAJOS DE RESTAURACION
Designacién de la clase de obra Unidades
Restauracion del hueco minero
Revision condiciones estabilidad 1 ud
Saneo final de taludes 4.438 m
Retirada de elementos ajenos al hueco 1] ud
Retirada de escombros del entorno de la cantera 1 ud
Eliminacién de rocas sueltas yescombros de la berma superior 12.022 | m2
Aporte de tierra vegetal a la berma superior 3.005 | m3
Arado de margenes de la cantera yde la tierra de la berma superior 0,60 | ha
Revegetacion del entorno de la cantera yde la berma superior 1,60 | ha
Vallado del hueco de extraccién 1.300 m
Sefializacién del hueco de extraccion 26 | ud
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TRABAJOS DE RESTAURACION

Designacion de la clase de obra Unidades
Restauracion de la escombrera
Construccidn de cuneta perimetral y balsas de decantacién 880 m
Revision condiciones estabilidad 1| ud
Remodelado de cabeceras de taludes. 2.774 m
Ripado de plataforma superior. 12,03 | ha
Ripado de bermas de escombrera 1,09 ha
Aporte yextendido de tierras en plataforma superior. 30.076 | m3
Aporte yextendido de tierras en bermas de escombrera. 2.735 | m3
Aporte yextendido de tierras en taludes de escombrera 14.268 | m3
Revegetacion con especies herbaceas yarbustivas en plataforma superior. 12 | ha
Revegetacidn con especies herbaceas yarbustivas en bermas. 1,09 [ ha
Hidrosiembra en taludes 57.072 | m2
Reforestacion de la plataforma superior. 625 | ud
Mantenimiento de reforestacidon en plataforma 12,03 | ha
Reforestacion de las bermas. 121 | ud
Mantenimiento de reforestacién en bermas 1,09 ha
Control de efluentes (inspeccidn visual) 30 | ud

Restauracion de la zona de elaboracion de pizarra

Retirada de escombros 1| ud
Relleno y compactacién del foso del patio trasero 830 [ m3
Extendido de tierra vegetal sobre taludes yrellenos 398 [ m3
Revegetacion del relleno del foso ydel talud 0,16 | ha
Retirada de equipos de produccidn e instalaciones auxiliares 1] ud
Retirada de posibles suelos contaminados 1] ud
Retirada o reparacién de elementos peligrosos o ruinosos de la nave 1] ud
Retirada de equipos de bombeo ytuberias 1] ud
Vaciado de lodos de las balsas yacarreo a la escombrera 3| ud
Vallado perimetral de las balsas de decantacidn 228 m
Arado de toda la superficie de la parcela 560 | ha
Restauracion de las pistas de trabajo
Acondicionamiento de la pista para uso general 1.776 m
Acondicionamiento yaseguramiento de las obras de paso 2| ud
Arado de la superficie en torno a la pista 0,70 | ha
Reforestacidn en los laterales de las pistas 98 | ud
Mantenimiento de la reforestacion 0,70 ha
Sefializacién 10 | ud
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TRABAJOS DE RESTAURACION

Designacion de la clase de obra

Vaciado de lodos yacopio en escombrera

Unidades

ud

Vallado de las balsas

270

Retirada de elementos de la instalacidn auxiliara la cantera 1 ud
Retirada de escombros yacarreo a la escombrera 1 ud
Retirada de los suelos contaminados yentrega a gestor autorizado 1 ud
Roturado de terreno de la instalacion auxiliara la cantera 0,20 ha
Aporte de tierra vegetal en zonas con carencia 1 ud
Revegetacidn con especies herbdceas yarbustivas 0,20 ha
Mantenimiento de la revegetacién 0,20 ha

Repoblacién con 200 pies/ha 46 ha
Cerramiento cinegético de la zona repoblada 2.404 m
Mantenimiento de las 46 hectareas repobladas 46 ha

Nucleo de cria semiextensiva 1|ud
Majanos yvivares 73|ud
Comederos ybebederos 25|ud
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6. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de inversiones a realizar para el desarrollo del proyecto es el que se
indica a continuacion.

INVERSIONES ASOCIADAS A LA CANTERA
OBRA UNIDADES VALORACION POR VALQRACION
UNIDAD (€) ECONOMICA (€)
Balsas de decantacidon 7.500 1,5 11.250
Obras de paso 2 21.600 43.200
Punto limpio yzona de mantenimiento y reparacion 1 4.500 4.500
SUMA 58.950
INVERSION EN PLANTA DE BENEFICIO
IR UNIDADES VALORACION POR VALQRACION
UNIDAD (€) ECONOMICA (£)
Pala cargadora de 28t 1 135.000 135.000
Carretilla elevadora de 3,6 t. 1 35.000 35.000
Compresor de tornillos atlas-copco 2 8.000 16.000
Grupo Electrégeno Mod. 600 KVA. 1 12.000 12.000
Sistema de aspiracién porvia seca. 1 15.000 15.000
Sistema de sierras en L con entrada de rachdén en doble
banda 1 125.000 125.000
Recortadora de pizarra con alimentacidon automatica. 2 47.000 94.000
Exfoliadora 2 100.000 200.000
Puesto de exfoliador 4 350 1.400
Mesas de rodillos (por metros) 800 145 116.000
Carro distribuidor 2 400 800
Rl I
Instalacidon eléctrica 1 11.800 11.800
Balsas de decantacién impermeabilizadas (m3) 4.500 2,0 9.000
Instalacién de fontaneria 1 6.300 6.300
Bombas de agua 3 2.500 7.500
Grupos de presion de agua 2 500 1.000
Depdsito auxiliar de 10,000 litros. 1 1.900 1.900
Construccion de la nave de elaboracion 1 162.549 162.549
SUMA 975.249 €
| TOTAL | 1.034.199¢€ |

No se incluye la maquinaria de extraccién y desmonte (excavadoras, camiones, etc)
por tratarse de equipos moviles que realizan trabajos que se pueden contratar
externamente sin necesidad de inversion.
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7. CONCLUSION

La actividad se localizard en el término municipal de Alburquerque, en suelos de tipo
no urbanizable no protegido (rustico), salvo en las franjas proximas a cauces fluviales,
donde el suelo es de tipo rustico de proteccion de cauces fluviales.

La actividad extractiva propuesta es un USO PERMITIDO en las zonas de suelo rustico

sin proteccién, y un USO AUTORIZABLE en las franjas protegidas. Para que pueda darse
el uso autorizable en suelos de proteccién de cauces, se requiere autorizacion de la
obra por parte de Confederacion Hidrografica del Guadiana. Esta autorizacién se ha
solicitado ya, al solicitar la evaluaciéon de impacto ambiental a la que se somete el
proyecto.

La actividad transformadora vinculada a la explotacion tiene lugar en suelo rustico sin
proteccion y por ello es un USO PERMITIDO.

CALIFICACION DE SUELOS y USOS

CALIFICACION usos
Suelc? no urbanizable no protegido (suelo PERMITIDOS Explotacion mllnera y actividad
Rustico) transformadora vinculada

Suelo no urbanizable protegido en
relacién con cauces y con el pantano de | AUTORIZABLES Explotaciéon minera
Villar del Rey

En lo que se refiere a afecciones a carreteras, edificaciones y linderos y patrimonio
histérico y arqueoldgico, el proyecto cumple con los condicionantes legales y
normativos establecidos, tanto por la normativa municipal como por la de las
administraciones sectoriales.

CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES POR AFECCIONES:

Carreteras Cumple la separacién exigida en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de
Carreteras de Extremadura y en el planeamiento urbanistico municipal.
No requiere autorizacidn por la administracion en materia de carreteras

Arroyos y embalses Precisa de autorizacién por el organismo de cuenca en las franjas de suelo
con proteccion a cauces fluviales.

Las edificaciones estan sobre suelos no urbanizables no protegidos y no
requieren autorizacion por este organismo.

Edificaciones y linderos Cumplen con las distancias requeridas a edificaciones y linderos, tanto en
el planeamiento urbanistico municipal como en la Ley.

Arbolado Requiere evaluacién de impacto ambiental ordinaria, al igual que el total
del proyecto.

Red Natura 2000 El proyecto esta completamente fuera de esta red.

Patrimonio histdrico, El proyecto no ocupa zonas protegidas ni zonas con este patrimonio,

artistico y arqueoldgico conforme a las prospecciones arqueoldgicas previas realizadas.

La actividad de transformacién de pizarra asociada a la explotacion, precisa de la
construccion de una nave para elaboracién de pizarra y un punto limpio, que al estar
vinculadas a la actividad minera, son usos permitidos conforme a las normas
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subsidiarias del Ayuntamiento de Alburquerque y cumplen también las
especificaciones establecidas en el articulo 66 de la ley LOTUS.

CONDICIONES A LA EDIFICACION VINCULADA A LA EXPLOTACION

Superficie minima de la parcela Cumple las normas subsidiarias y LOTUS

Separacién respecto a edificaciones con presencia | Cumple las normas subsidiarias y LOTUS
habitual de personas

Separacién respecto a edificaciones sin presencia | Cumple las normas subsidiarias y LOTUS
habitual de personas

Separacién respecto a linderos Cumple las normas subsidiarias y LOTUS
Edificabilidad maxima Cumple las normas subsidiarias y LOTUS
Ocupacién maxima Cumple las normas subsidiarias y LOTUS
Altura maxima de la edificacién Cumple las normas subsidiarias y LOTUS

Estos elementos se encuentran a suficiente distancia de linderos, caminos y otras
edificaciones, y cumplen con las condiciones de edificacion establecidas.

El proyecto minero requiere de Evaluacién de Impacto Ambiental Ordinaria, que ya se
ha solicitado.

IMPACTO AMBIENTAL

Estudio de Impacto Ambiental Requerido y presentado
Solicitud de Evaluacién de Impacto Ambiental Ordinara Requerido y presentado
Declaracion de Impacto Ambiental Pendiente de resolucidn
Plan de Restauracién Requerido y presentado
Solicitud de autorizacidn del Plan de Restauracion Requerido y presentado
Autorizacion del Plan de Restauracion Pendiente de resolucion

Considerando todos estos aspectos EL PROYECTO ES AUTORIZABLE Y COMPATIBLE
CON LA NORMATIVA URBANISTICA, condicionado a que se resuelva la autorizacién del
organismo de cuenca para obras en suelos de proteccion de cauces fluviales.

Firmado digitalmente
por GARCIA MARTIN
- IGNACIO MARIA -
- A4 .07967376S
Fecha: 2022.09.28
08:57:06 +02'00'

Fdo. Ignacio Garcia Martin. Badajoz, 20 de septiembre de 2022.
Gedlogo, colegiado n2 2996 del ICOG.
eXpl#rageologia

Este proyecto consta de portada mas 36 paginas numeradas, y los siguientes planos y
documentos anexos.

PLANOS

MAPA CATASTRAL
MAPA DE JUSTIFICACION DE NO RIESGO DE FORMACION DE TEJIDO URBANO
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MAPA DE EMPLAZAMIENTO DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA

LOCALIZACION DE LAS OBRAS SOBRE EL MAPA DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE
ALBURQUERQUE

PLANTA Y ALZADA DE LA NAVE

MAPA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO FRENTE A LOS ESPACIOS NATURALES

ANEXOS

SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y JUSTIFICANTE
DE ENTREGA

INFORME RELATIVO A CONSULTA EMITIDO POR CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADIANA
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ANEXO

SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y JUSTIFICANTE DE
ENTREGA



Justificante de Presentacion

Datos del interesado:

NIF - 07967376S IGNACIO MARIA GARCIA MARTIN
Direccion: Plaza Jesus Delgado Valhondo n°3, Piso: 2, Puerta: 3

Badajoz 06003 (Badajoz-Espafia)
Teléfono de contacto: 657206573

Correo electronico: igm@explorageologia.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion, y no prejuzga la admisién definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del computo de plazos para la Administracion, en su caso,
vendra determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Numero de registro: 200110828105

Fecha y hora de presentacion: 02/07/2020 19:11:22

Fecha y hora de registro: 02/07/2020 19:11:22

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrénico: REGISTRO ELECTRONICO

Organismo destinatario: A11027413 - Consejeria para la Transicién Ecoldgica y Sostenibilidad
Organismo raiz: A11002926 - Junta de Extremadura

Nivel de administracion: Administracién Autonémica

Asunto: Estudio de Impacto Ambiental para la concesion de explotacion Bea Il, 06C-12796

Expone: Que la sociedad Hispanas Complementos SL esta tramitando la concesién de explotacién minera Bea II, n°® 06C-12796-00, la cual

precisa de Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria.

Solicita: Solicita evaluacion de impacto ambiental ordinaria para lo cual adjunta:
- Solicitud de inicio de evaluacion impacto ambiental ordinaria.
Como quiera que la documentacion del proyecto excede la capacidad en MB que admite este registro electrénico, la siguiente
documentacion se ha enviado por wetransfer (enlace de descarga https://we.tl/t-TdhCYBWQnL) a las direcciones de correo
electrénico manuel.jaramillo@juntaex.es y juanjesus.cubero@juntaex.es:
- Estudio de Impacto Ambiental
- Declaracion responsable sobre habilitacion profesional como técnico titulado competente, del técnico que presenta este
estudio.
- Autorizacién en favor de este técnico para representar a Hispanas Complementos SL.

Documentos anexados:
Solicitud evaluacion impacto ambiental - SOLICITUD INICIO EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL CE BEA Il.pdf (Huella digital:
cal982fa7c4d45d779472832d7a8f75ca5da6a53)

Alerta por SMS: No
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Consejeria de Medio Ambiente y Rural, ]UNTA DE EKTREMADURA

Politicas Agrarias y Territorio
Direccion General de Medio Ambiente
Avda. de Luis Ramallo, s/n

063800 MERIDA

Telefono: 924 00 20 00
Fax: 924 00 &1 15

Solicitud de Inicio de Evaluacion de Impacto Ambiental conforme a
la Ley 16/2015, 23 Abril, de Proteccion Ambiental de la Comunidad
de Extremadura

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede debera acreditarse representacion)

C/Pza ........ C/ Doctor Marafion n® 7, Entreplanta B NUmero .................
C.Pp 24400....... Localidad .Ponferrada.............cccooveeveveeeeee. Provincia L&€Moo,
THNO v, Tfno. Mévil 618234901 . Email .info@pizarrashispanas.com . ...

DATOS DE LA SOLICITUD

Titulo del proyecto ot ;510 pE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONCESION DE EXPLOTACION BEA I,
06C-12796

Localidad AlBUIGUergUe. e, Provincia .Badajoz . ... ...
Paraje .L.0s.Cantos,. Beiarano Y. ESPATAZUEIO...............ocooiiiieeiceeeeeee et

Poligono 66 64 48
Parcela 01 2 1

TIPO DE SOLICITUD

Proyecto Evaluacién Impacto Ambiental Ordinaria - Sometimiento a evaluacién

DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA SOLICITUD
Tipo de documento  Estudio de Impacto Ambiental (articulo 65.1)

Otra documentacion y observaciones

TITULO COMPLETO DEL PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE PIZARRAS,
RECURSO DE LA SECCION C. CONCESION DE EXPLOTACION DERIVADA DEL PERMISO DE
INVESTIGACION BEA Il N° 06C12.796-00", TERMINO MUNICIPAL DE ALBURQUERQUE, BADAJOZ.

En Badajoz 4 2 e julio de 20 19
Firma del solicitante o de su representante

TR

\]

Fdo: Ignacio Gar(,/ia Martin

De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de participacién publica y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la documentacién presentada puede ser publicada en la pagina web
http://extremambiente.gobex.es, sin prejuicio de las excepciones planteadas por su articulo 13. De acuerdo con este articulo, los datos
personales y/o confidenciales deberan ser excluidos de los documentos aportados, debiendo ser detallados Winicamente en el presente
Modelo EIA de solicitud.
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ANEXO

INFORME RELATIVO A CONSULTA EMITIDO POR CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADIANA



SIRET.

NIREF.
FECHA
ASUNTO

n T e i
i i . X }
L G086 0\ CONFEDERACION
S HIDROGRAFIGA

i 3 3%
IO PARA L DEL GUADIANA DA,

Ev‘%ﬁ?séi‘,%i |
TRANSICION FCOL (n GICA | \
| [ | O
CONSEJERIA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y
IA 19/1075 SOSTENIBILIDAD
EIA 19/560 MCGClear ~ DIREGCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
Ciudad Real, A

INFORME RELATIVO A CONSULTA AVDA, LUIS RAMALLO, SiN =—06800MERIDA (BADAJOZ)

ittt i

En contestacion a su solicitud sobre el asunto, de fecha 17 de octubre de 2019,
correspondiente al proyecto de “RECURSO DE LA SECCION C) CONCESION DE
EXPLOTACION DERIVADA BEA Il 06C12.798" EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
ALBURQUERQUE (BADAJOZ), promovide por HISPANAS COMPLEMENTOS, S.L.,

adjunto se remite informe de! Organismo de cuenca:

EL COMISARIO DE AGUAS

P.S. Resolucion de 09/10/2018 de Ia Subsecretarla de! MITECO
El Comisario de Aguas AijUFItO o

Domingo Fernandez Catrille "+

CORREO ELECTRONICO: BADAJOZ CIUDAD REAL ) MERIDA DON BENTTO
ORREO e N Sinferiane Matvonero, 12 Gira ds Porzuna, 6 Avife. Reina Sofia, 43 . Avda, de Badaloz, shn
06011 Bagajoz 13002 Ciudad Rea 06800 Mérida 08400 Don Benito
Tell. 924318600 Teiff. 924510867

Tell, 92422106 Tef. 076274942
Fax 624212140 Fax 928232288 Fax 024330970 Fax 9248000498




MINISTERIO )
PARA LA TRANSICION FCOLOGICA

S/REF: IA9/1075
N/REF: EiA 19/560-MCGC
FECHA: G P

ASUNTO: INFORME RELATIVO A CONSULTA.

RE{ZURSO DE L.A SECCION C) CONCESION DE EXPLOTAC%QN

T'TULO | DERIVADA BEA 1l 06C12.796

TiPO DE SQL!C;TUD - | Proyecto ' _ _

TIPO DE CONSULTA Fase de cons‘?ultas para la determinacion del alcance del estudio de
i ampacto ambiental ,

'PROMOTOR | HISPANAS COMPLEMENTOS, S.L.

COMUNIDAD AUTONOMA Extremadura

| Direccion General de Sostenibilidad, Consejeria para la Transicion
.ORGANO QUE CONSULTA i Ecologica vy Sostenibilidad, Junta de Exfremadura

‘_FECHA DE LA CONSULTA 17/10/2019

' \ = | Ley 162015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la
LEG;SLACIONAPLICABLE | Comunidad Auténema de Extremadura

DESCRIPCION La solicitud trata de la apertura para la extracclén de plzarras

PROVINCIA - | TERMINO MUNICIPAL - - POLIGONO . -|'PARCELA =~ -
T | T 13 —
Badajez Aburquerque - 64 S e

66 e 9003, 1

VOLUMEN DE TIERRA A EXPLOTAR -~ - | 2.858.790 m’

PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACiON . ledm (cuatro hancos de 15 m)

SISTEMA DE EXPLOTACION U L| Acielo abierto

VIDA DE LA EXPLOTACION - . |30afos ‘

AFECCION A CAUCE Y/O ZONA DE POLIC[A .1 Arroyo de 1a Leona y arroyo tributario de este
MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MASp) -~ - | Embalse de Villar del Rey

) MASA DE AGUA SUBTERRANEA (MASb) 1 No

ZONAPROTEGIDA = = - "~ " 0 INo

ZONAREGABLE - . - . & No .
CONSUMO DE AGUA PREViSTO e No se cuantifica ]
VERTIDO PREVISTO' | Noseindica
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4.348.500

4.346.000

4.345.500

163.000 - 163.500 164.008

164.560

4,346,500

4.345.500
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P
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“ S mm
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ESCALA: RECURSO DE LASECCION C) CONCES]ON EXPLOTACION DERIVADA
0 125 250

By T 1 m
ETRS 1989 UTM Zone 30N

BEA1106C12.786. TM. ALBURQUERQUE (BADAJOZ)
N° EXPEDIENTE: EIA 19560




INFORME

Afeccion al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a {os usos permitidos en
terrenos de dominioc publico hidrdulico (DPH) vy en sus zonas de servidumbre y policia.

Cauces, zona de servidumbre, zona de policia

El proyecto minero contempla la ejecucion de dos obras de paso en el cruce de [as pistas a construir
con &l arroyo de la Leona y un arroyo tributario del mismo, si bien no se indica qué tipologia se
pretende ejecutar, Por ofro lado, una peguefia parte de la corta se ubicaria en zona de policia del
arroyo de la Leona {embalse de Villar del Rey). Asi como, parte del acopio de tierra vegetal, se
ubicaria en zona de policia de un arroyo tributario del anterior. Cualguier actuacion que se realice
en el DPH requerira la previa autorizacion de este Organismo de cuenca.

Por ofro lado, de acuerdo con el articulo 96.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas {TRLA), las margenes de lagos, lagunas y
embalses quedaran sujetas a las zonas de servidumbre y policia fijadas para las corrientes de agua,
es decir.

- una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso plblico, con los siguientes fines:
proteccion del ecosistema fluviai v del DPH; paso publico peatonal, vigilancia, conservacién y
salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.

- una zona de policia de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen. De acuerdo con el articulo 9 del Reglamento del DPH, aprobado
por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, cualquier obra o trabajo en la zona de policia de cauces
{que incluye tambien fa zona de servidumbre para uso publico) precisard autorizacion
administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorizacion sera independiente de
cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos drganos de las Administraciones
Pdblicas.

Tanto para la realizacién de obras de paso en DPH, como para la extraccion de rocas y
-depdsiio de acoplos en zona de policia, sera preceptiva la autorizacion de este Organismo de
cuenca.

De acuerdo con el articulo 34.4 del Plan Hidro!c')gico de la parte espafola de la Demarcacion
Hidrogréfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (B.O.E. n°
16, de 19/01/2016), las obras de paso en zona rural para mfraestructuras de baja intensidad de trafico
rodado podran ser rebasables, siempre y cuando estén constitiidas por marcos (cajones
prefabricados) o losas. En el caso de luces menores de 6 m se utilizara, bien un Unico marco, hien
una Unica losa biapoyada. Quedan prohibidas las estructuras consistentes en una bateria de
tubos en paralelo bajo la calzada.

Seglin lo dispuesto en el articulo 126 ter. del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento del DPH, los puentes en caminos vecinales, vias y caminos de servicio y
otras infraestructuras de baja intensidad de trafico rodado, deberan tener, al menos, la misma
capacidad de desagiie que el cauce en los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo.
Asimismo, se disefiaran para no suponer un obstéculo a la circulacion de los sedimentos y de la
fauna piscicola, tanto en ascenso como en descenso.

El titular de cualquier cbra de paso sobre el DPH asume la obligacién de conservar despeiada la
seccion transversal, corriendo por su cuenta el mantenimiento ordinario y extraordinario, tanto de la
capacidad de desagiie de la infraestructura, como de su zona de influencia que, de no indicarse lo
contrario, se establece en 50 m aguas arriba y aguas debajo de la obra de paso. Para efectuar este
mantenimiento los particulares facilitardn el acceso de los equipos de conservacion a sus
propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que disminuyan la capacidad de drenaje de las
infraestructuras.

En el disefio de los drenajes transversales de las vias de comunicacién se respetaran en la medida
de lo posible las éreas de drenaje nalurales y deberan adoptarse las medidas necesarias para limitar
el incremento de riesgo de inundacién que pueda derivarse.
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Los rios y arroyos funcionan como corredores ecoldgicos vy de biodiversidad, por lo que siempre se
debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el articulo 126 bis del
Reglamento del DPH.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el tercer apartado del articulo 20 del Plan Hidrolégico de la
parte espafiola de la Demarcacién Hidrografica del Guadiana {DHGn), aprobado por Real Decreto
1/2016, de 8 de enero (BOE n®16 de 19/01/20186), los aprovechamientos de dridos ubicados en -
zona de policia no afectaran al cauce ni supondran una modificacién o alteraciéon sustantiva de
ia morfologia ni de su hidrodinamica.

Con fecha 26/11/2019 fuvo entrada en este Organismo de cuenca “Anexo hidrogeolégico al
documento inicial del proyecto”. El objete de este documento es estudiar la posible conexion a traves
de las aguas enfre la explotacion a cielo abierto propuesta y el embalse de la Pefia del Aguila
(embalse de Villar del Rey). Del citado documento se destaca lo mguaente como justificativo de la no
existencia, en principio, de dicha conexion:

- Datos y caracteristicas {localizacién, profundidad alcanzada) de los sondeos realizados en la
campana de investigacion para valorar el yacimiento de pizarras Bea Il no se detectd nivel
freatico, alcanzando alguno de ellos una cota por debajo de la cota final del patio de cantera.

- Caracteristicas fisicas de los materiales que componen el yacimiento: rocas de naturaleza
impermeable, aunque pueden tener una permeabilidad secundaria debida a la fracturacién o
a zonas meteorizadas. L.a meteorizacion esta limitada a los 15-20 m mas superficiales y en
los sondeos no se apreciaron zonas de fractura de entidad notable.

En cualquier caso, si en algiin momento durante la vida de la explotacién se manifestase una
conexion entre las aguas del embalse y la cantera, se deberan mterrumplr inmediatamente los
trabajos procediendo a rellenar la zona afectada.

Consumo de agua:

Segln la documentacion aportada, en las instalaciones auxiliares a la explotacion se dispone de un
deposito de almacenamiento de agua abastecimiento de los equipos de corte, de 10.000 | de
capacidad. No se indica el origen del recurso hidrico.

Segtn lo dispuesto en los articulos 174 y 175 del Reglamento del DPH:

1. Los titulares de aprovechamientos mineros previstos en la legislacién de minas podran utilizar

" las aguas que capten con motivo de las explotaciones, dedicandolas a finalidades

exclusivamente mineras. A estos efectos, deberan solicitar la correspondiente concesion,
tramitada conforme a lo previsto en el TRLA y el Reglamento del DPH.

2. La solicitud se dirigira al Organismo de cuenca correspondiente, y debera acompafiarse de la
siguiente documentacién: .

a. Memoria expresiva de la titularidad del derecho minero. correspondiente, de las
labores mineras realizadas y de fodas ias circunstancias de la captacién de agua.

b. Proyeclo de utilizacion del agua para fines exclusivamente mineros.

3. El procedimiento para el otorgamiento de la concesion sera en todo lo demas el previsio para
las aguas superficiales en los articulos 104 y siguientes del Reglamento del DPH.

4. Siexistieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las pondra a disposicion
del Organismo de cuenca, que determinara el destine de [as mismas ¢ las condiciones en que
deba realizarse el desaglie, atendiendo especialmente a su calidad (art. 57.2 del TRLA). A
aste Gltimo fin, serg de aplicacidn lo dispuesto en ia Ley de Minas y en el Reglamento DPH.

5. Los gastos inherentes al desagiie de la explotacion minera correrdn por cuenta del titular de
la explotacién.

6. EI Organismo de cuenca podrd otorgar concesiones de aprovechamiento de las aguas
sobrantes de explotaciones mineras que sean puestas a su disposicion. Tales concesiones
seran siempre a precio, sin que su titular consolide derecho alguno ni pueda reclamar
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indemnizacion en el caso de reduccién o modificacion de las caracteristicas de los caudales
concedidos derivadas del aprovechamiento minero.

Segln lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas
para realizar el conirol efectivo de los volimenes de agua utilizados por los aprovechamientos de
agua del DPH, de los retornos al citado DPH vy de los vertidos al mismo, para el conirol del volumen
derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar v
mantener a su costa un dispositivo de medicion de los volimenes o caudales de agua captados
realmente {contador ¢ aforador). :

Vertidos al DPH:

t.a documentacion indica que las oficinas y aseos son de tipo “contenedot”, por lo que es de suponer
que las aguas residuales seran recogidas y gestionadas por un gestor externc autorizado,

Por otro lado, la documentacion indica que se construira una cuneta perimetral a la escombrera, si
bien no se especifica el desting final de estas aguas, ni sus caracteristicas fisico-guimicas.

Se consideran vertidos los gue se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas continentales
como en el resto del DPH, cualquiera gue sea el procedimiento o técnica utilizada.

En el caso de las aguas recogidas en la cuneta perimefral sean suscepfibles de contaminar ias
aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, se debera solicitar autorizacion para su
vertido, previo {ratamiento depurador, al DPH, conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del TRLA.

EL JEFE DE AREA
DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

(g

. Man(el C. Gomez Criado

VeB®, EL COMISARIO DE AGUAS |
P.S. Resolucién de 09/10/2019/de la'Stibsecretatfa del MITECO

EL COMISARIODE AGUAS ADJUNTO
sitieapd

Domingé Ferpiandez Carfillo
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