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Badajoz, novienbre de 2023

INGENIERO DE CAMINGCS,
CANALES Y PUERTOS.
Colegiado n® 26179

Fdo: Julio—Francisco Lépez Castillo.



SECCIONTIPO S, 10,00
- SIN TRATAMIENTOS FITOSANITARIO

HOJA N° 5
- 4200 AFECCION DEL INFORME DE VIABILIDAD A

T e rawrAGon A SUPERMICIE b RIEGO
ESCALA: 1,/5000

Badajoz, novienbre de 2023

SECCION TIPO SZ INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
Colegiado n* 26179

. 10,00 , 3,00 . 10,00 .
SIN TRATAMIENTO DE HERBICIDAS LINDERO PLANTACION ﬁ

Poligono 6, Parcela n° 10 SIN TRATAMIENTO DE HERBICIDAS

Recinto 1
”—’¥‘—/l/\-l Fdo: Julio—Francisco L6pez Castillo.
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ZANJA TUBERIA PRINCIPAL
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Tuberia principal PVC enterrada

@ variable PVC

VALVULAS DE MARIPOSA

4
2

Relleno compactado

\PEAD ¢ variable

DETALLE

PLACAS SOLARES

DN-32/65

BV-05-2CL (art. 21)

DN-32 A DN-300

Instalacién entre bridas:
PN-6/10/16, ANSI-1 50, BS Tabla E/D, JIS-5K/ 10K

Ne Agujeros roscados M

sobre circulo @ d5

4 agujeros @ d4
sobre circulo @ d3

2 11 50
2 1 50
2 1 50
21 1 50
2 1 50
2 1 50
20 w | w
b7 “w |
2 it [
8 2 102
2 g5 | s

BRIDA SUPERIOR

da | 1sos2m
6,5 FOS5
6,5 FOS
6.5 FO5
6,5 FO5
6,5 FO5
6,5 FO5
85 FO7
85 FO7
85 FO7
n F10
i | F12

ISO PN10

M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20

=
4 100
4 110
4 125
4 145
[riTIgg 160
8 180
| 8 | a0
8 240
8 | 2
2 | 3
12 | a0

ISO PN16

Mi6
M16
M6

[ w6

| mis
M16
Mi6
M20

| m20
M24
‘ M24
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V200
V200
V200
V200
V500
V500
V1000
V1000
V2000
V2000

VALVULAS DE RETENCION

VENTOSA
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Vannair V200 SRA roscada

16
25
16
25
16
25
16
25
16
25

Cuerpo
Carcasa V200 y V500
Carcasa V1000%y V2000

Disco flotante
Bola
Canasta V1000 y V2000
Junta externa
Junta interna
Tapa
Junta Cuerpo/Tapa
Comprobador
Volante
Junta térica
Tornilleria
Brida

Junta

rosca hembra 2"

rosca hembra 9"
40/60 - 50 -60/65 - 80 - 100
50 - 60/65 - 80 - 100
80 - 100
80 - 100
150
150
200 1SO PN10 0 PN16
200

Nota: Ventosa con valvula de aislamiento, consultar

Valvulas de retencion a clapeta

Caracteristicas:

¢ Valvula de retencién a clapeta con asiento elastico.

¢ Total estanqueidad.

e Para impulsiones y servicios de aguas limpias o residuales.
e Revestimiento epoxy anticorrosivo.

e Temperatura de —10°C a +80°C

Especificacion de materiales y dimensiones:

Vannair V200 SRA

228
298
262
262
285
285
316
316
398
398
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Vannair V500 SRA

GGG 45-10
DMC

Polipropileno

Acero $235-JR con EPDM

Inox X2CrNi18-9
EPDM
EPDM

GGG 45-10
EPDM

Latén CuZn36Pb2Al

Poliamida
EPDM
Inox A2
GGG 45-10

Fibra

280
280
280
280
280
280
374

472
472

Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo

Negro

Rojo
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Vannair V1000 ¢ V2000 SRA

EN 1563

EN 10025 (para el acero)
EN 10088

EN 1563

EN 12164

EN ISO 3506
EN 1563

9

9

11,5 (13,2 para DN 80 y 100)
11,5 (13,2 para DN 80 y 100)

8

200 340 295 390 350 12 - : 23 ‘ 77

250 405 355 480 425 12 28 116

300 460 410 570 485 12 28 174

350 520 470 630 555 16 28 201

400 580 525 720 650 16 31 314
MONTAJE

50 a 300

350 a 400

10

* Longitud minima 5 veces @

COSUECIONCIERRE 0 ; H“F( INDIDO GG-25
6 CIERRE 1 NEOPRENO
7 TORNILLOS ABROCHE S/IDN ACERO DIN 933/6.8
8 TORNILLO SUJECION CIERRE S/DN ACERO DIN 931 - 34/6.8
9 JUNTA ESTANQUEIDAD 1 CARTON KLINGER O SIMILAR

VALVULA
DN E
32 33
40 33
50 43
65 46
80 46
100 52
125 56
150 56

200 60

250 68

300 78

350 78

400 | 102

450 | 114

500 | 127

600 | 154

700 | 165

800 | 190

900 | 203

1000 | 216

1100 | 216

1200 | 260

1400 | 279

1600 | 318

BRIDAS Y TORNILLERIA

BRIDAS Y TORNILLERIA

VARILLA ROSCADA
TUERCA

=

BRIDA TUBERIA

TORNILLO

=

WAFER

E= Longitud de la valvula
L= Longitud de la varilla roscada
T= Longitud del tornillo

VARILLA ROSCADA  TORNILLOS
LM N T M| e
10 | 16 4 ‘

10 16 4

15| 16 | 4 |

130 16 4

130 | 16 | 8 \

140 | 16 8

145 | 16 | 8 |

155 | 20 8

165 | 20 | 8

175 | 20 | 12
185 | 20 | 12 ‘
190 | 20 | 16

235 | 24 | 12 | 65 | 24 | 8
260 | 24 | 16 | 65 | 24 8
270 | 24 | 16 | 65 | 24 | 8
310 | 27 | 16 | 75 | 27 | 8
320 27 | 20 | 80 | 27 | s
360 | 30 | 20 | 80 | 30 | 8
385 | 30 | 24 | 8 | 30 | 8
380 | 33 | 24 | 90 | 33 | 8
380 | 33 | 28 | 90 | 33 | 8
430 | 36 | 28 | 95 | 36 | 8
aso | 39 | 32 | 100 | 39 | 8
540 | 45 | 36 | 105 | 45 | 8

PLANO DE DETALLES

iz 77

T . T

e e e

LUG

M= Métrica de varilla o tornillo

N°= Nu

mero de varillas o tornillos

8 110 16 4 30 16 8
8 110 16 4 30 16 8
8 125 16 4 35 16 8
8 130 16 4 40 16 8
16 130 16 8 40 16 16
16 140 16 8 45 16 16
16 145 16 8 50 16 16
16 155 20 8 50 20 16
16 165 20 12 50 20 24
24 190 24 12 60 24 24
24 200 24 12 65 24 24

N
o
w
~N
B
-
(=)}

245 | 27 12 | 65 | 27 8
265 | 27 16 | 65 | 27 8
285 | 30 | 16 | 65 | 30 8
330 33 20 80 33 8
345 | 33 | 20 @ 85 | 33 8
390 | 36 20 90 | 36 8
45 36 24 90 | 36 | 8
420 | 39 24 100 | 39 8
420 | 39 | 28 | 95 | 39 8
470 | 45 28 | 105 | 45 8
520 | 45 \ 32 ‘ 115 | 45 8
590 | 52 | 36 | 120 | 52 8

HOJA N* ©

ESCALA: S/E

Badajoz, novienbre de 2023

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Colegiado n* 26179

Fdo: Julio—Francisco L6pez Castillo.
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PLANO DE SITUACION

ESCALA: 1/25000

Badajoz, novienbre de 2023

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Colegiado n® 26179

Fdo: Julio—Francisco L6pez Castillo.




SECTOR 1

(Parcelas 1y 3)

Poligono 6, Parcela 8, Recinto 3

SECTOR 2
(Parcelas 2 y 4)
“‘

i

N
B

Poligono 6, Parcela 10, Recinto 1

PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO DE 21,6810 Ha.
DE OLIVAR INTENSIVO EN LA FINCA "LA PORTUGALESA

TERMINO MUNICIPAL DE CAMPANARIO (Badajoz)

INGENIERO DE CAMINOS, | PROPIETARIOS: D*. MARIA CONCEPCION DONOSO RISCO Y
CANALES ¥ PUERTOS. Don RAFAEL GALLARDO GARCIA

Colegiado n® 26179

PARCELAS A REGAR Y SECTORES DE RIEGO
@—” FECHA: ESCALA: HOJA N*:
Badajoz, novienbre de 2023 1/5000 2
Fdo: Julio—Francisco L6pez Castillo.




283,50

. Reduccion de

Contador de impulsos

Armario _eléctrico

Manbémetro

Vélvula compuerta
80mm

Colector 3"’ (90mm)

Colector 3"'(90mm)

ALZADOQO

3 Filtros de anillas #2"

Valvula retencidn

@ 90 mm.

SECCION

$120 a ¢90

A . W W W WA WA W W WA\ W W W ¥
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Cable eléctrico

3 Filtros _de anillas ¢2”

Colector 3'(90mm)

Vdlvula retencidn

180 mm.
?180mm. al riego
——
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T 3 HOJA N* 3
f Vélvula de retencidn
i Boca de descarga OBRA DE TOMA,
f -
(I ESCALA: S/E
f ¢ 1,50 hormigdn perforado
(I
( L
4 -
f Bomba sumergible 8 160 mm.
) 20 CV. 5 impulsores para
f - 12,50 I/sqg a 74,57 m
q L
" -

IMPULSION Y FILTRADO

Badajoz, novienbre de 2023

INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Colegiado n® 26179

==

Fdo: Julio—Francisco L6pez Castillo.
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