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1. INTRODUCCION

Fl presente documento constituye el Documento Ambiental relativo al “PROYECTO DE CONCESION DE AGUA PARA LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GARGANTA MADRIGALA EN CASAS DEL MONTE. CACERES?”, elaborado con el fin de iniciar
el procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinario, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental.

1.1. ANTECEDENTES

La comunidad de regantes lleva aprovechando el recurso de la garganta Madrigala desde hace siglos, dividiendo el area
regable en 9 pagos o sectores, cada uno de los cuales regaba una superficie acotada denominados “pagos” con el sistema
de riego por gravedad.

En 2001 la comunidad de regantes de Garganta Madrigala se constituye y solicita la concesion de agua, con el objeto de
legalizar ante Confederacion Hidrogréfica del Tajo, una situacion, tradicional, de riego que se habia venido heredando y
respetando desde tiempos atras, y que no podia seguir en esa situacion ante la administracion. En el proceso de concesion
de agua se describieron las 9 tomas existentes y se les asign6 un caudal en funcion de la superficie regable y el cultivo. Sin
embargo, en el proceso de legalizacion no se tuvo en cuenta los pozos individuales y comunitarios existentes, los cuales
siguieron a su situacion, es decir no estaban registrados ni legalizados.

Cuando desde Confederacion Hidrografica del Tajo, se exigio que estos pozos fueran legalizados, muchos de los cuales estan
situados y aprovechados por parcelas que pertenecen a la comunidad de regantes, se opto por integrarlos dentro de esta
comunidad de regantes y a su vez aprovechar y permitir que aquellos que estan fuera de la misma, pudieran acogerse e
integrarse, con lo cual se legalizarian todos los pozos y se podria gestionar de forma integral, a través de la comunidad de
regantes, todos los recursos hidricos que actualmente estan siendo utilizados para riego.

Durante el tramite de la concesion, que duro 19 afios, se ha podido optar a varias convocatorias de ayudas para la mejora de
los regadios tradicionales mediante la sustitucion del riego por gravedad por el riego por goteo, asi como la construccion de
obras de regulacion y almacenamiento, hoy en dia la red de distribucién de agua para el riego por goteo alcanza una superficie
proxima al 70 % del total inscrita. Se ha construido una balsa con una capacidad para unos 21.880 m3 y un depésito de
chapa de regulacion de 500 m3, mientras tanto el tramite de la concesion sigue a fecha de hoy, 2025, sin que todavia se haya
podido concluir.

Desde la Junta de Extremadura se esta promoviendo y financiando las obras de almacenamiento de agua para las comunidades
de regantes de montafa, La Vera, Jerte y Ambroz, a través de un primer Decreto 27/2017, de 14 de marzo y el siguiente en
fase de exposicion, en ambos se establecen las bases reguladoras de ayudas para la creacion de infraestructuras de
almacenamiento y regulacion de agua en las zonas de regadios tradicionales de montafa, esta comunidad de regantes no
pudo acogerse por no tener la concesion de aguas.

A principios de 2020 se recibi¢ escrito de la CHT en el que se comunicaba que el expediente abierto en 2.001 se cerraba
como consecuencia de las modificaciones que se pretendian llevar a cabo, construccion de la balsa en La Pradera, por lo que
esta Comunidad de Regantes se ha visto abocada a iniciar nuevamente el expediente de concesion.

En 2022 se inicid un nuevo expediente que recogia las modificaciones que se planteaban, el nimero asignado fue C-
0255/2022, a la solicitud enviada se hizo un requerimiento por estar incompleta la documentacion técnica remitida.

Actualmente la comunidad de regantes es deficitaria en agua durante el verano, debido al poco caudal que aporta la Garganta
Madrigala, pero sobre todo a que las obras de almacenamiento son insuficientes para cubrir la demanda de la superficie de
riego, ademas se debe respetar el caudal ecoldgico del cauce por lo que disponibilidad de agua es todavia menor.

Por estos motivos, se propone la construccion de una balsa que permita almacenar el agua suficiente para regar la superficie
perteneciente a la Comunidad durante el verano, sin detraer agua del cauce de la Garganta Madrigala durante los meses de
agosto a septiembre.

La Comunidad de Regantes tiene sus tierras en el término municipal de Casas del Monte al 100 %, cuenta con un padrén de
283 parcelas esta formada por 154 regantes y una superficie de 112,3460 Has, dedicadas al cultivo de frutales, principalmente




ciruelos y cerezos, asi como olivares, en minifundios, con elevado nimero de propietarios y reducida superficie, estimandose
la parcela media en unos 3.970 m2.

Los cultivos predominantes son el cerezo y el olivar con una superficie de cada uno de 70,3312 y 42,0148 has. cada uno.

Todas las obras ejecutadas hasta el dia de hoy cuentan con informes favorables emitidos por la Direccion General de Medio
Ambiente, pues todas ellas han sido objeto de expedientes de ayudas para la mejora y modernizacion de los regadios a los
que se ha acogido esta comunidad desde el afio 2.001.

1.2. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION AMBIENTAL

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacion de Impacto Ambiental, en su texto consolidado establece lo siguiente en
su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacion de la Evaluacion de Impacto Ambiental

1. Serdn objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el Anexo I, asi como los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los
umbrales del Anexo | mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida por caso el érgano ambiental, en el informe de impacto
ambiental de acuerdo con los criterios del Anexo Ill.

¢) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el Anexo | 0 en el Anexo Il, cuando
dicha modificacién cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el Anexo |,

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando as lo solicite el promotor.

2. Serdn objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el Anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo Il que puedan afectar de forma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del Anexo | o del Anexo II, distinta de las
modificaciones descritas en el articulo 7.1.¢) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entendera que esta modificacion puede
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.° Un incremento significativo de las emisiones a la atmdsfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al liforal.

3.° Incremento significativo de la generacion de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.

5.% Una afeccion a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.% Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo Il mediante la acumulacion
de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

e) Los proyectos del Anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos
0 productos, siempre que la duracion del proyecto no sea superior a dos afios.

El objeto del proyecto es la modernizacion de una superficie regable de 112,3460 hectéreas de la Comunidad de Regantes
de Garganta Madrigala.

Se prevé la ejecucion de una balsa de almacenamiento y completar la red de transporte y distribucion del agua desde las
obras de regulacion hasta las parcelas y la instalacion de sistemas de medicion (contadores).

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluacién Ambiental (modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el
que se modifican los Anexos |, Il y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental), se determina que el




conjunto de las actuaciones contempladas en el proyecto objeto de la presente documentacion, se encuentran recogidas
dentro del Anexo | (Proyectos sometidos a la Evaluacion Ambiental Ordinaria):

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia:

¢) Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura, incluida la transformacion en regadio y la mejora o
consolidacion del regadio, que afecten a mas de 100 ha.

Grupo 9. Otros proyectos:

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales
protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial,
en areas 0 zonas protegidas por los Convenios para la proteccion del medio ambiente marino del Atlantico del Nordeste
(OSPAR) 0 para la proteccion del medio marino y de la region costera del Mediterraneo (ZEPIM) y en zonas nucleo de
Reservas de la Biosfera de la Unesco.

3° Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura que supongan transformacion en regadio, consolidacion
0 mejora de mas de 10 ha.

Por tanto, debido a su ubicacion, localizado dentro de un Espacio Natural Protegido, concretamente un lugar perteneciente a
la Red Natura 2000, se propone que el proyecto sea sometido al procedimiento de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ORDINARIA.

Respecto de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura las
actuaciones previstas se encuentran recogidas en el siguiente Anexo:

Anexo V. Proyectos que deberan someterse a evaluacion de Impacto Ambiental Simplificada:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.

d) Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura:

1% Proyectos de consolidacion y mejora de regadios en una superficie mayor a 100 ha (proyectos no incluidos
en Anexo V).

No obstante, atendiendo al articulo 76.5 y tomando en consideracion los criterios establecidos en el Anexo X, para determinar
si un proyecto del Anexo V debe someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria, dadas las caracteristicas del proyecto,
en particular por la utilizacion de recursos naturales, en este caso el agua (con especial atencion en las masas de agua
superficiales contempladas en la planificacion hidroldgica) y su ubicacion, localizado dentro de un Espacio Natural Protegido,
concretamente un lugar perteneciente a la Red Natura 2000, se propone que el proyecto sea sometido de igual manera al
procedimiento de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA.

1.3. AGENTES DEL PROYECTO
1.3.1. PROMOTOR DE LAS OBRAS.

Las obras son promovidas a instancia de la COMUNIDAD DE REGANTES GARGANTA MADRIGALA, con NIF: G-10265809 y
domicilio en Plaza de Espafia n® 7, Casas del Monte, Caceres.

1.3.2. ORGANO AMBIENTAL.

El 6rgano ambiental lo asume la Direccion General de Medio Ambiente, de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo
Sostenible.
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1.4. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental es, a partir de la descripcion de las obras necesarias para la obtencion
de la concesion de aguas de la Comunidad de Regantes de Garganta Madrigala en el Término Municipal de Casas del Monte
(Céceres), y la caracterizacion de la zona, proceder al estudio de la viabilidad medioambiental de la actuacion, en conformidad
con lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

La citada caracterizacion de la zona consiste en la descripcion y especificacion de los factores ambientales, a fin de definir el
inventario ambiental para la zona delimitada como ambito de estudio, antes de la modernizacion, es decir, en la situacion
preoperacional. Este inventario incluye el analisis de los factores del medio en el dmbito de la actuacion. Se describen las
areas de la zona de estudio y colindantes que cuenten con una categoria de proteccion, tanto a nivel estatal como autondmico,
asi como su pertenencia a la Red Natura 2000.

En el presente Estudio de Impacto Ambiental se procede a la exposicion y cuantificacion, en caso de ser necesario, de los
efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la poblacion, la salud humana, flora,
fauna, biodiversidad, geodiversidad, suelo y subsuelo, aire, agua, los factores climéticos, el paisaje, los bienes materiales y la
interaccion entre los factores mencionados durante las fases de construccion y explotacion.

Ademas, se incluyen una serie de medidas mediante las cuales se pretende minimizar, eliminar o compensar las afecciones
causadas por las distintas obras proyectadas vy, realizar un seguimiento de estas medidas estableciendo un plan de vigilancia
ambiental en el que se especifica la manera de realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de las indicaciones y
medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el EslA.

Por Gltimo, se adjuntan planos, documentacion gréfica y anexos que completan la informacion de interés para el estudio.

2. UBICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

Actualmente, el proyecto de ejecucion no ha sido redactado, ya que no es un requisito para obtener la concesion de aguas.
Todo lo expuesto en este documento se basa en la documentacion presentada a la Confederacion Hidrografica del Tajo (CHT),
que servira como base para el futuro proyecto una vez se otorgue la concesion.

Redactar el proyecto antes de tener la concesion supondria un coste elevado y, dada la experiencia previa con la CHT —que
ha cerrado y reabierto varios expedientes—, carece de sentido avanzar sin garantias. Ademas, adn no esta definido el modelo
de financiacion, aunque se espera que las ayudas de la Junta de Extremadura (en el marco de sus decretos de apoyo a
regadios tradicionales) impulsen finalmente la construccion de la balsa de La Pradera, infraestructura clave para la concesion

2.1. UBICACION DEL PROYECTO. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La zona objeto del presente estudio se sitia en el norte de la Comunidad Auténoma de Extremadura, en la comarca

denominada “Valle del Ambroz”, término municipal de Casas del Monte, provincia de Caceres.

A la zona de actuacion, se accede desde el mismo municipio de Casas del Monte, concretamente desde la carretera CC —
15.3, direccion Casas del Monte, hasta llegar a la ubicacion donde se proyectan las obras.

La superficie objeto de actuacion, se localiza dentro de la totalidad del Término Municipal de Casas del Monte (Céceres).

Las obras ejecutadas actualmente son las siguientes:

Obras ejecutadas Afio de ejecucion
Toma 2 Mas de 100 afios, materiales sueltos
Toma 3 Construida sobre la antigua en 2001

Balsa del Moralejo, 21.880 m® | Construida entre 2007 y 2015
Deposito del Miarral, 500 m®* | Construido en 2001
Desde hace siglos las acequias y la red de

Red de riego v distribucion conducciones en el periodo de 2001 a
2015
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La Comunidad de Regantes Garganta Madrigala, agrupa a agricultores y propietarios de pequefas fincas dedicadas al cultivo
del cerezo y olivos. La Zona Regable se extiende principalmente a lo largo de la margen izquierda del de la garganta Madrigala.
Ocupa una extension de 112,3460 hectareas distribuyéndose por el Término Municipal de Casas del Monte.

Las actuaciones objeto de la presente documentacion quedan enmarcadas dentro de una planificada serie de actuaciones en
los regadios de montafia de la comarca del Valle del Ambroz (Céceres), con la finalidad de conseguir unas mejoras
sustanciosas en sus sistemas de disponibilidad, regulacion, transporte, distribucion y aplicacion de los recursos hidricos,
racionalizando el consumo y favoreciendo su ahorro.

En la Comunidad de Regantes Garganta Madrigala se regara un total de 283 parcelas con una superficie regable de 112,3460
hectareas. Todas las parcelas estan en el término municipal de Casas del Monte. Estas parcelas estan dispersas, en zonas de
fuerte pendiente y con el terreno abancalado, ademas de tener una superficie media muy pequefia (0,397 ha/parcela).

Con respecto a las actuaciones, como ya se ha dicho anteriormente, una buena parte de las obras ya estan ejecutadas y tan
solo quedan pendiente las siguientes actuaciones para concluir las obras necesarias para la obtencion de la concesion de
aguas:

»  Construccion de la toma que derivara el agua hasta la balsa de La Pradera.

«  Construccion una balsa de materiales sueltos impermeabilizada de 63.767 m?* (, cuya finalidad es almacenar el
agua durante el otofio, invierno y primavera y que se necesitara para el riego durante el verano).

» Instalacion de la tuberia que conectard la balsa de La Pradera con el arroyo de Los Cerezos para para
posteriormente derivar el agua desde las tomas de riego situadas en la Garganta Madrigala.

» Instalacion de la red de riego pendiente de ejecuta mediante tuberias PEAD enterradas.

» Instalacion de un contador en cada una de las tomas y a la salida de las obras de regulacion o almacenamiento
de agua.

Con estas actuaciones se persigue, entre otros, la regulacion de la garganta durante la época estival, durante la cual su caudal
es escaso, consiguiéndose con ello, no detraer agua mas que la almacenada durante el resto del afio para el riego de las
plantaciones de cerezo. De esta forma se persigue garantizar mediante la ejecucion de la balsa de almacenamiento los riegos
estivales, al tiempo que se respetan las restricciones temporales de derivacion y se garantiza el mantenimiento de los caudales
ecologicos.

2.2. PROBLEMATICA EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD

La zona donde se proyectan las actuaciones es referente a nivel nacional en el cultivo y exportacion de cereza. Desde hace
décadas el territorio ha apostado por el cultivo de cerezos, debido fundamentalmente a dos motivos: por un lado, la pendiente
y tipologia del terreno (zona de montafia), unido a las caracteristicas de los minifundios (pequefas parcelas de 0,24 ha/parcela
de superficie media), que abundan en la zona, dificulta o impide otro tipo de cultivos mas asentados en Extremadura. Por ello
es tipico, los cultivos en terrazas, para aprovechar al maximo las zonas fértiles y cultivables de la comarca. Por otro lado, el
climay la humedad, propician el establecimiento de este tipo de frutales, mas sensibles a las variaciones extremas de las
condiciones climaticas que otro tipo de cultivos arboreos.

A dia de hoy la agricultura de montafia, constituye, junto con el turismo rural la principal fuente de ingresos de la comarca
donde se localiza (Valle del Ambroz).

Para poder mantener el cultivo de cerezos y olivos, es necesario que estos arboles dispongan de agua, sobre todo, en las
épocas de mayor estiaje.

La capacidad de regulacion y almacenamiento de la Comunidad de Regantes Garganta Madrigala, es de 22.380 m?, pero es
insuficiente para poder obtener la concesion de aguas, pues la demanda total es de 102.199 m? esto junto con las
restricciones a la derivacion del agua durante los meses de verano, julio, agosto y septiembre, obligan a la Comunidad a
plantera la construccion de una nueva balsa con capacidad suficiente para cubrir el total de la demanda.

El riego se realiza por goteo en toda la superficie que actualmente cuenta con tomas de riego, ain quedan parcela que no se
han conectado a la red de riego por no haber concluido la red de distribucion.

Por tanto, con la consolidacion obtencion de la concesion de aguas y la ejecucion de las obras pendiente, se pretende
garantizar el suministro sin afectar al caudal circulante por la Garganta Madrigala.
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2.3. OBJETO DEL PROYECTO

Dada la naturaleza del proyecto, la solucion 6ptima para mejorar la eficiencia en el almacenamiento, transporte, distribucion y
aplicacion que permitan ahorros hidricos, consiste en ejecutar la balsa de almacenamiento y completar la red de distribucion,
con un control de volimenes. Todo el sistema de riego disefiado aprovecha las pendientes del terreno para proporciona las
presiones necesarias para el riego de las parcelas eliminando asi el empleo de equipos de presion en el sistema, y por tanto
reduciendo la energia requerida.

Con las intervenciones propuestas y a su vez necesarias, se pretende alcanzar unos objetivos claros y prioritarios, estos son:
1) Obtener la concesion de aguas conforme a las limitaciones que plantea el plan hidrologico de la cuenca del Tajo.

2) Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, para reducir la dependencia del caudal circulante por el cauce
de la Garganta Madrigala y garantizar el suministro.

3) Reducir la dotacion, m%/Has, de los cultivos, en concordancia con los Gltimos estudios que han demostrado que los
riegos deficitarios en un sistema de riego por goteo son los mas aconsejables por la reduccion de consumo de agua.

4)  Aprovechar las infraestructuras ya ejecutada y completarlas con las necesarias para la obtencion de la concesion de
aguas, construccion de la balsa de La Pradera.

En los siguientes puntos se desarrolla el contenido especificado en el Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental,
el cual servira de soporte para realizar la evaluacion y seguimiento ambiental de las actuaciones incluidas en el Plan para la
mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadios en los términos previstos en la cldusula quinta del Convenio MAPA —
MADRIGALA, citada mas arriba.

Por su parte, la presente documentacion sirve de base de justificacion del principio DNSH (Do No Significant Harm), exigido
en el articulo 17 del Reglamento de taxonomia (Reglamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento UE 2019/2088), como garantia de que no se causa un perjuicio significativo sobre los objetivos ambientales
enumerados en el articulo 9 del mencionado reglamento.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES.

3.1. OBRAS EJECUTADAS Y EXISTENTES QUE NO SON OBJETO DE EVALUACION.
El proyecto de concesion de aguas para la Comunidad de Regantes de Garganta Madrigala se basa en las obras ya ejecutadas
y en las pendientes de ejecutar, estas Ultimas necesarias para la obtencion de la concesion de aguas.

Las obras ejecutadas NO SON OBJETO DE EVALUACION, ya que todas ellas se sometieron al procedimiento correspondiente
de evaluacion de impacto ambiental en su dia en distintas convocatorias de las ayudas a la mejora y modernizacion de los
regadios.

La localizacion de los principales elementos de la concesion son los siguientes:

Coordenadas UTM ETRS89 .,
Ubicacion catastral
30N
Elemento X Y Poligono Parcela
Toma1 250.157 4.452.059 4 155
Toma 2 248.872 4.452.909 6 9007
Toma 3 248.568 4.453.074 5 9005
Balsa La Pradera 250.200 4.452.200 4 155
Balsa del Moralejo 246.740 4.452.930 9 10y 271
Depésito del Miarral 248.462 4.453.162 5 160
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Las obras ejecutadas son las siguientes:
3.1.1. Toma namero 2

Esta toma se encuentra en el cauce de la Garganta Madrigala, las obras que se realizan en la misma son de muy poca entidad,
consistentes en atajadizo o pesquera cuya funcidn no es mas que la de crear un pequefio remanso para poder derivar el agua
mas facilmente, esta pesquera estara construido con los materiales propios del cauce, bolos, tierra y vegetacion, las
dimensiones seran de 30 cm de alto, 50 de ancho y una longitud de 2,8 metros (plano namero 14.2), la conduccién tomara
el agua aguas arriba de la obra y desde esta se deriva el agua hasta las parcelas que abastece y la explotacion ganadera,
debido a la ubicacion de la toma, sin acceso, es preferible continuar con este sistema de toma'y evitar obras fijas en el cauce,
la descrita es desmantelada de forma natural anualmente con las primeras crecidas. De este punto surge una acequia que
abastecia a las parcelas del paraje del Val Madrofio desde hace siglos, siendo esta toma una de las que se conservara para la
concesion. El agua se derivada para a una conduccion de polietileno y desde esta se distribuird para el uso ganadero y para
el riego.

En esta toma se derivara parte del caudal aportado par la balsa de La Pradera, hasta las parcelas que da cobertura, también
se derivara el agua para el abastecimiento del ganado caprino, 300 cabezas, en este caso se computara, a la hora de modular
volumenes, como caudal natural de la Garganta Madrigala y la derivacion para este uso se haré a lo largo de todo el afio, por
tanto el caudal neto que se deriva en esta toma corresponde al abastecimiento de ganado, estimandose este en 4,75 I/cabeza,
lo que supone un volumen diario de 1,425 m3 'y un caudal continuo de 0,02 I/s.

3.1.2. Toma namero 3.

Toma del Miarral. Se trata de una toma ya construida hace unos 20 afios, en el mismo punto en que ya existia una toma
correspondiente a las antiguas que llevan siglos funcionando, se trata de un pequefio azud de no mas de 1 metro de altura
construido con mamposteria recibida con mortero de cemento, una anchura de unos 70 ¢cm con aliviadero central, en el fondo
cuenta con una tuberia de 300 mm para la limpieza del vaso y permitir la libre circulacion del agua, la derivacion de agua se
realiza mediante una tuberia perforada de 200 mm que sirve como filtro de desbaste, desde esta hasta el deposito de 500 m3
la conduccion es de PVC de 200 mm, inmediatamente después de la toma existe una arqueta con vélvula de corte para el
control del agua al deposito.

El agua derivada se almacena en un deposito de 500 m3 de capacidad denominado del Miarral, de este parte la red de riego
que abastece a la mayor parte de la superficie regable, siendo esta toda excepto la cubierta por la toma 2.

El agua a derivar sera, por una parte, la necesaria para el llenado de la balsa del Moralejo, durante los meses de abril y mayo,
en el mes de junio se derivara el agua para el riego del area regable, durante los meses de verano el agua que se derive
procederd de la balsa de la Pradera, dejando el caudal natural libre. El caudal aportado por la balsa de la Pradera,
considerandose este como no sumatorio a la hora de calcular el caudal neto a derivar de la toma ya que esta ha sido
contabilizada para la toma 1. Asi pues, el caudal y volumen neto a derivar de esta toma corresponde al llenado de la balsa del
Moralejo y la de riego durante el mes de junio.

3.1.3. Deposito de chapa, 500 m3.

En el paraje de El Miarral se instald hace unos 20 afios un depdsito de chapa de 500 m3 de capacidad, este se abastece de
la toma numero 3 y da cobertura de riego a casi toda la superficie de riego. Tiene un diametro de 16,70 m y una altura de
2,44 metros, a unos 20 de diferencia de cota se encuentra el filtro autolimpiable y da comienzo la red de distribucion del agua
de riego.

3.1.4. Balsa del Moralejo, 21.880 m3.

Se trata de una balsa ya construida con las caracteristicas constructivas andlogas a las descritas en la balsa de La Pradera.
Esta directamente conectada a a red de distribucion de la Comunidad de Regantes, estas mismas tuberias permiten el llenado
de la balsa durante los meses de abril y mayo desde la toma namero 3. La cobertura de riego que ofrece esta balsa desde su
ubicacion no alcanza el total de la superficie de riego.

A la salida de la balsa cuenta con una arqueta para la valvuleria necesaria para el vaciado y regulacion del agua de la balsa,
las dimensiones interiores son de 200x100x80 c¢m., construida con fabrica de ladrillo macizo y con tapa de chapa. En el

14




interior se encuentran una valvula de compuerta de 200 mm para el desague y una de 110 mm para la toma de la conexion
a la red de riego, ademas de una ventosa.

La balsa desagua en el arroyo de La Clica situado a 235 metros, mediante una tuberia de 200 mm que consigue evacuar un

caudal maximo de 94 I/s.

Tabla de caracteristicas de la balsa del Moralejo:

Balsa de EL MORALEJO
Titular Comunidad de regantes de la Garganta Madrigala
Direccion Plaza de Esparia, 7
Caudal demandado I/s 43
Usos Regadio
Explotador Comunidad de regantes de la Garganta Madrigala

Situacion de las balsas.

Rio y cuenca de vertido

Garganta Madrigala

Término municipal

Casas del Monte, Caceres

Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE

X 246.740Y 4.452.930

Hoja 1 50.000

575

Caracteristicas de las balsas.

Cuerpo de la balsa.

Tipologia De materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
Planta Ovalada irregular, adaptada al terreno.
Perimetro de coronacion interior 344
Perimetro de coronacion exterior 380 m.
Perimetro de fondo 282 m.
Altura méxima del vaso 8 m.
Taludes (interior y exterior) 1,4/1-1,2/1
Proteccion de taludes. Interior geomembrana PEAD, 1,5 mm
Ancho de coronacion minimo 3,8 m.
Cota minima inferior del vaso 630,75 msnm
Cota de coronacion 638,75 msnm
Cota N.M.N. 638,25 msnm
Resguardo. 0,8
Aliviadero.
Tipologia. Canal de hormigon armado de 50 x 50 cm.
Situacion Situado en el este de la balsa

Caudal de disefio I/s

380

Organos de desagie.

Diametro/ N° conductos

200 mm / 1 uds.

Cierre aguas arriba

Valvula de compuerta

Accionamiento. Manual.

Caudal de desagiie 89

Tiempo de vaciado a coronacion (horas) 84

Cota del eje en la embocadura 630,75

Tomas

Llenado de balsa 110

Toma de fondo 100

Auscultacion

Drenajes diametro/N°

| 100 mm / 1 uds.

Superficies m2

Area ocupada por la balsa 14.539
Superficie de taludes exteriores 7191
Superficie de taludes interiores 3.068
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Superficie de coronacion 5.361
Superficie de fondo 2.293
Superficie del camino de coronacion 1.987
Superficie a NMN 5.093
Capacidad, m3
Volumen a NMN 21.880
Volumen a nivel de coronacion 24.183

Movimiento de tierras, m3
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido

Desmonte
terraplén

Balance de tierras
Tierra vegetal
Tierras sobrantes

Esta balsa cuenta con la correspondiente aprobacion de la propuesta de clasificacion en la categoria C, aprobada el 24 de
noviembre de 2021 por la Direccion General de Planificacion e Infraestructuras Hidraulicas.

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
RURAL, POBLACION Y TERRITORIO
SECRETARIA GENERAL DE POBLACION Y DESARROLLO
RURAL

SERVICIO DE REGADIOS )

Avda. Luis Ramallo, s/n, CP 06800 — MERIDA

DESARROLLO

Asunto: Aprobacion de la Propuesta de Clasificacion de la Balsa “del Moralejo”.

En virtud de las competencias en materia de seguridad de presas, embalses y balsas
situadas fuera de dominio publico hidraulico, atribuidas por el Decreto 132/2010 a esta
Direccion General en el ambito de la CCAA de Extremadura (articulos 2 y 4), con fecha 22 de
noviembre de 2021 se ha resuelto aprobar la clasificacion de la “Balsa del Moralejo” en funcion
del riesgo potencial derivado de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, situada fuera de
dominio publico hidraulico en el TTMM de Casas del Monte (Caceres) con uso previsto para
riego, en la Categoria C.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Firmado por: Alvaro Jiménez Garcia; CSV: PFJE1637080571430; 24/11/2021 9:33

Meérida, a la fecha de la firma electronica

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION
E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

Fdo. Alvaro Jiménez Garcia

Firmado por: DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS -
Alvaro Jiménez Garcia
Fecha 24/11/2021 933

Validez Copla Bettronica Autenticx Autoridad de certificacion: FNMT-RCM
Ceruficado validado por I3 plataforma @firma

Este dodfmento ¥gorpags firmapleCironca Rconoddaedcuerdo 3 Ley 59/2003, de 19 de diciembdre, de firma electronica
Codigo de verificacion: PFJE1637989571430

URL verificacion. hitpe/ / sedegobes es/SEDE/ csv /codSequr oV enficacion. js!
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3.1.5. Red de distribucion.

La red de distribucion consta de tuberias de PVC y PEAD que llegan hasta parcela de riego, totalmente enterrada en zanja y
con la valvuleria (valvulas de corte, ventosas y reductoras de presion) necesaria para controlar las presiones que alcanza. En
cada una de las parcelas existe una arqueta prefabricada con una valvula de corte, filtro y contador volumétrico para controlar
los volimenes de aguas consumidos por cada uno de los regantes. La longitud total de la red de distribucion ejecutada,
incluidas las conducciones de llenado de balsas y deposito, asciende a 12.477 metros. En cada una de las parcelas se instalara
la arqueta correspondiente con una valvula de corte y un contador para el control del consumo de agua de cada regante.

Resumidamente en el siguiente cuadro se pueden ver las mediciones de las conducciones ejecutadas y las pendiente de
gjecutar:

Ejecutadas Pen.d DD Total
ejecutar
Red de distribucion 11.006 2.561 | 13.567
Conducciones dg obras de 1471 1193 2 664
almacenamiento
Total 12.477 3.754 | 16.231

3.1.6. Cruces de tuberia bajo el DPH y caminos.

En 11 puntos concretos se producen cruzamiento de cauces de distinta entidad, estos han sido resueltos de distinta forma,
todos estan ejecutados hace afios. Para el cruzamiento de los cauces se han utilizado los puentes existentes, en otros casos
se han resuelto mediante el enterramiento de la tuberia en una zanja bajo el lecho de los cauces, otro sistema utilizado ha
sido enterrar la tuberia bajo 1a zahora del camino que es cruzado por un paso de agua. A continuacion, se relacionan estos
puntos.

Namero poligono Parcela Tipo de paso X y
1 6 9007 Paso bajo cauce 248827 4452977
2 5 9005 Paso bajo cauce 248519 4453238
3 5 9005 Paso sobre puente 248104 4453551
4 8 9001 Paso sobre puente 247673 4453829
5 8 9001 Paso bajo cauce 247095 4454516
6 8 9001 Paso bajo cauce 246977 4454723
7 9 9008 Paso sobre ODT 247129 4453316
8 8 9002 Paso sobre ODT 246994 4453551
9 8 9002 Paso bajo cauce 246805 4453752
10 9 9005 Paso bajo cauce 246691 4453956
11 9 11 Paso sobre puente 246968 4453103

3.1.7. Resumen de las obras ejecutadas.
En resumen, el proyecto contard con 3 tomas, 2 de ellas ya estan ejecutadas, se trata de la 2y 3, dos balsas una ya construida,

El Moralejo, y otra por construir, La Pradera, la red de distribucion hasta las parcelas ya ejecutada casi por completo, un
depdsito de 500 m3 ya ejecutado.
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Obras ejecutadas Afio de ejecucion

Toma 2 Mas de 100 afios

Toma 3 Construida sobre la antigua en 2001
Balsa del Moralejo Construida entre 2007 y 2015
Depdsito del Miarral Construido en 2001

Desde hace siglos las acequias y la red de conducciones en el periodo de 2001 a 2015. 12.477 metros

Red de riego y distribucion | .
lineales

3.2. OBRAS NO EJECUTADAS OBJETO DE EVALUACION.

El esquema hidraulico que define el proyecto y las obras parte de la balsa de La Pradera, que abastecera a toda la Comunidad
de Regantes, esta almacenara el agua para verterla, durante la campania de riego, a la cabecera del arroyo de los Cerezos,
afluente por la derecha de la Garganta Madrigala, el agua seré derivada desde la toma nimero 2 y 3, desde la 2 hasta unas
pocas parcelas situadas a una cota superior a la obra de regulacion del depdsito de El Miarral, el cual se abastece con la toma
namero 3, en este depdsito tiene su inicio la red de distribucion del agua a la mayoria de las parcelas, tiene una capacidad
de 500 m®.

La balsa del Moralejo, situada a media cota, solo abarca una parte de la superficie regable, esta conectada directamente con
la red de distribucion que tiene su origen en el deposito del Miarral, ambas obras abastecen la casi totalidad de la superficie
regable, si bien la diferencia de cota a la que se encuentra cada uno de ellos hace que la balsa del Moralejo solo pueda dar
cobertura de riego a las parcelas que se encuentran a una cota inferior a la de la propia balsa. La demanda de los cultivos
quedara cubierta por las balsas de La Pradera y del Moralejo.

La superficie de riego no cubierta por el deposito del Miarral se abastece directamente de la toma 2, la cual deriva el agua
para estas parcelas y el abastecimiento del ganado caprino.

La capacidad de almacenamiento actual es de 21.880 m® correspondiente a las obras ejecutadas, balsa de EI Moralejo vy
deposito de EI Miarral, cuando se construya la balsa de La Pradera el volumen almacenado ascendera hasta los 86.147 m?,
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Arroyo de Los
Cerezos

Abastecimiento de
ganado

Superficle de rlego

Balsa de La
Pradera

Balsa de El

Superficie de riego Moralejo

ejeBupe
wuebies
—

— AQUa NO almacenada
w—- AQua almacenada

llustracion 1. Esquema hidréulico.

El periodo de riego va de junio a septiembre, el abastecimiento del ganado se producira durante todo el afio y la derivacion
de agua del cauce se considerara durante los meses octubre a junio, de julio a septiembre se considera que el agua derivada
de la toma 2 para el ganado procede de la balsa de La Pradera, el llenado de la balsa de EI Moralejo se producird durante los
meses de abril a mayo, la balsa de La Pradera se llenara durante los meses de diciembre a mayo. Este es el calendario de
derivacion efectiva de caudales.

Llenado de balsa de La Pradera desde la toma 1

Riego toma 2

Riego toma 2 con agua de la balsa de La Pradera
Abastecimiento ganado toma 2

Abastecimiento ganado con agua de la balsa de La Pradera
Llenado de balsa del Moralejo desde la toma 3

Riego toma 3

Riego toma 3 con agua de la balsa de La Pradera

|:| Derivacion de aguas pluviales o del cauce

Derivacion de volumenes de agua procedente de la
balsa de La Pradera
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3.2.1. Tomas namero 1

En total se contabilizan 3 tomas que formaran parte de la concesion, dos ya estan ejecutadas, la toma 2 y 3 descritas
anteriormente, la toma 1 se construira junto con la balsa de La Pradera.

Las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N son:

[ Nimero| x|y | Poligono | Pacela

1 250.157  4.452.059 4 155

Se trata de una toma que deriva el agua procedente de una vaguada que recoge las aguas pluviales y escorrentia de una
superficie aproximada de 40 hectareas, por tanto, no se trata de una obra que se vaya a ejecutar en DPH, el volumen a derivar
es de 59.998 m3/afio para el llenado de la balsa de La Pradera. El periodo de llenado sera de diciembre a abril, coincidiendo
con la época de lluvias.

La toma nimero 1 derivara el agua hacia la balsa de La Pradera, esta toma se ubicard junto al badén hormigonado de la pista
forestal existente, la toma estara construida con hormigdn armado y resuelta como un cuenco colocado en la vaguada de
desagie de las aguas pluviales junto a la pista forestal, este cuenco contara con compuertas tajaderas que permitira derivar
el agua hacia la balsa o dejarla transcurrir por su cauce natural. Desde el cuenco el agua se derivara mediante una conduccion
de 400 mm hasta un arenero que eliminara las particulas mas gruesas y pesadas antes de entrar en la balsa. Finalmente, el
agua se descargara en la balsa para almacenarla. El punto en el que se encuentra la toma recoge las aguas pluviales drenadas
por las cunetas de las pistas forestales cercanas, actuando estas como conducciones que confluyen en un punto de encuentro,
estas cunetas seran objeto de un hormigonado para facilitar el drenaje y evacuacion de las aguas hacia la toma.

El cuenco tendra unas dimensiones interiores de 3,6 x 1,8 metros con un canto de muros de 20 c¢m, la cimentacion sera una
losa de hormigon armado de 20 cm de espesory 4,40 x 3,6 metros, estara dotada con una salida de derivacion de aguas de
400 mm con compuerta tajadera y otra de 200 mm para limpieza del cuenco y libre circulacion de las aguas pluviales, la altura
interior del cuenco sera de 80 cm con un rebosadero de 20 cm de alto y 100 cm de ancho para evacuar los caudales que no
puedan ser asumidos por la toma.

Inmediatamente después del cuenco se instalara un arenero que realizara la funcion de sedimentar todas o la mayoria de las
particulas solidas que el agua arrastra desde la toma, para evitar que entren en la balsa sedimentos que acumularian en la
misma restando capacidad y obligando a realizar labores més periddicas de manteamiento. De forma rectangular y
dimensiones interiores de 4x09x1,15 m. estara ejecutado con muro y base de hormigon armado HA/25 de 15 ¢cm de espesor,
la base tendra una pendiente del 5-10 % para facilitar la limpieza del recipiente.

La tuberia de conexion entre la toma 1y la balsa de La Pradera, tendra una longitud de 40 metros, esta ira enterrada en una
zanja.

3.2.2. Balsa de La Pradera

Se disefia una balsa de materiales sueltos impermeabilizada, con una capacidad de almacenamiento a NMN de 63.767 m?®.

Balsa de LA PRADERA
Titular Comunidad de regantes de la Garganta Madrigala
Direccion Plaza de Esparia, 7
Caudal demandado I/s 49
Usos Regadio
Explotador Comunidad de regantes de la Garganta Madrigala
Situacion de las balsas.
Rio y cuenca de vertido Aguas procedentes de escorrentia
Término municipal Casas del Monte, Caceres
Coordenadas UTM ETRS 89 30 NORTE X 250.200 'Y 4.452.200
Hoja 1 50.000 575

Caracteristicas de las balsas.
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Cuerpo de la balsa.

Tipologia De materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
Planta Ovalada irregular, adaptada al terreno.

Perimetro de coronacion interior 617

Perimetro de coronacion exterior 537

Perimetro de fondo 510

Altura méxima del vaso 6

Taludes (interior y exterior) 2/1-21

Proteccion de taludes.

Interior geomembrana PEAD, 1,5 mm estructurada

Ancho de coronacion

minimo 5 m.

Cota minima inferior del vaso 1320
Cota de coronacion 1326
Cota N.M.N. 1324,75
Resguardo. 1,55
Aliviadero.

Tipologia. Canal de hormigon 200 x 130 cm.
Situacion Situado en el sur de la balsa
Caudal de disefio I/s 650

Organos de desagie.
Didmetro/ N° conductos 250
Cierre aguas arriba Vélvula de compuerta
Accionamiento. Manual.
Caudal de desagiie 279
Tiempo de vaciado a coronacion (horas) 96
Cota del eje en la embocadura 1.320,0

Tomas
Llenado de balsa 400
Toma de fondo 90
Auscultacion

Drenajes diametro/N°

[ 110 mm / 4 uds.

Superficies m2

Area ocupada por la balsa 26.807
Superficie de taludes exteriores 7.061

Superficie de taludes interiores 7.352

Superficie de coronacion 17.480
Superficie de fondo 10.904
Superficie del camino de coronacion 3.011

Superficie a NMN 16.035

Capacidad, m3

Volumen a NMN 63.767
Volumen a nivel de coronacion 84.712

Movimiento de tierras, m3

Desmonte 74.980
terraplén 31.153
Balance de tierras 43.827
Tierra vegetal 13.404
Tierras sobrantes 30.424

El agua almacenada sera utilizada para el riego del area perteneciente a la comunidad, para ello la balsa vertera en un punto
en el que la presencia de agua es permanente a lo largo del afio, en el Arroyo de Los Cerezos, ambas corrientes se sumaran
al resto de arroyos que surten la Garganta Madrigala, hasta llegar a las tomas 2 y 3, donde se derivara el agua para el riego
de los cultivos, en la cantidad determinada para cubrir las necesidades calculadas

21




La balsa se encuentra fuera de cualquier cauce, ubicada a 35 metros de una vaguada de desagiie, concretamente de la que
se abastecera la balsa, los arroyos se encuentran a mas de 100 metros ya que al situarse la balsa en la cabecera de la cuenca
no existen en el entorno proximo cauce alguno. La cuenca que abastece la balsa es de 40 Has.

Esta balsa estard construida con materiales sueltos propios del desmonte del terreno. La balsa contard con 1 tomas o
captaciones, para la ejecucion de la balsa se retirard la capa de la tierra vegetal para su posterior utilizacion en los terraplenes,
a continuacion, se realizara la excavacion en desmonte de tal forma que a la vez que se vaya obteniendo el material, este se
ira utilizando en los terraplenes del cerramiento de la balsa, hasta llegar a nivel de coronacion.

El fondo del vaso tendrd el correspondiente drenaje que evacue las aguas de posibles fugas o que surjan del terreno.

Interiormente la balsa se permeabilizara con una lamina de PEAD que descansara sobre otra de geotextil. La lamina de PEAD
sera del tipo estructurada que permite la salida del vaso de la balsa de cualquier tipo de fauna sin problema alguno.

La balsa estara coronada por un camino de servicio, con una anchura minima de 5 metros con las cunetas necesarias para
evacuar las aguas pluviales en las zonas de desmonte. EI camino de coronacion sera de libre circulacion en la parte situada
al Este y supondra la reposicion del camino existente en la actualidad.

El llenado de la balsa se realizard mediante un canal de hormigon armado de 50 cm de ancho por 1 metro de calado, en el
que desemboca la tuberia de 400 mm que proviene de la toma 1, este canal descargara el agua a una cota de 1326 msnmy
en el mismo se instalara el sistema de control de caudales.

La balsa estara dotada de un aliviadero consistente en un canal de 2 metros de ancho y 1,45 metros de calado, construido
con hormigon armado, la cota de alivio se encuentra a 1324,75 msnm, atravesara la cerrada de la balsa y descargara en una
arqueta que conectara a una tuberia de 500 mm de didmetro la cual descargara en la misma vaguada de la que se deriva el
agua de llenado, separando ambos puntos, toma y alivio, habria una distancia de 30 metros.

El desaglie estara constituido por una conduccion de 250 mm de didmetro, vertera igualmente en la vaguada de la que se
derivara el agua para el llenado, situado a 85 metros de la toma. El desagiie contara con valvula de compuerta para activar el
desaguado de la balsa en caso necesario. El caudal que desaguara esta conduccion sera de 279 I/s.

Una conduccion de 90 mm llevara el agua desde la balsa hasta el punto de entrega en el arroyo de los Cerezos el agua
almacenada y que se utilizara para el riego. Esta conduccion parte del fondo de la balsa, pasara por la caseta de valvulas
donde se podra regular el volumen de agua que se detraiga de la balsa mediante las correspondientes valvulas.

La balsa estara dotada de 4 sectores de drenaje que permitird detectar fugas y a su vez evacuar las aguas infiltradas o
subterraneas, cada uno de estos sectores contara con una tuberia drenante de 110 mm de diametro y las cuatro desembocaran
en una arqueta situada dentro de la caseta de valvulas, a partir de esta el agua sera conducida por una sola conduccion hasta
el punto de entrega que coincidira con el del desagie.

Todo el perimetro de la balsa estara cerrada por un cerramiento metalico con el fin de evitar el acceso publico.

En el exterior de la balsa se construira una caseta de valvulas que contara con las correspondientes valvulas de corte de la
toma y desaglies ademas de los elementos de control de volimenes. Esta caseta se realizard con materiales que tengan el
menor impacto visual posible.

Se ha estimado un movimiento de tierras de 74.980 m* en desmonte, incluyendo la tierra vegetal, y 31.153 m® en terraplén,
el espesor de la tierra vegetal, a falta de un estudio geotécnico, se ha considerado de 50 cm, teniendo en cuenta que la balsa
ocuparia una superficie de 26.087 m? nos da un volumen de 13.404 m®. El material no empleado en la construccion del
terraplén, 30.424 m?, sera extendido en el entorno la balsa, la superficie que ocupe esta operacion seréa revegetada con la
tierra vegetal sobrante no empleada en los terraplenes, esta permite cubrir una superficie de tierras extendidas de 19.745 m?,
por tanto, el espesor de las tierras sobrantes extendidas, si se emplease el total de la superficie que permite la tierra vegetal,
seria de 1,54 metros

13.404
7.067 3.531 9.873
19.745 9.873 0

26.806
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3.2.3. Conexion entre |a balsa de la pradera y la garganta Madrigala.

La balsa de La Pradera descargara el agua necesaria para el riego, en el arroyo de Los Cerezo, en un punto en el que el agua
esta garantizado durante todo el afio. La descarga se realizara mediante una tuberia de 90 mm de diametro de PEAD, colocada
y enterrada en zanja. La longitud serd de 916 metros.

3.2.4. Red de distribucion.

La red de distribucion de agua de riego asciende a un total de 2.561 metros lineales, se trata de red secundaria que dotara
de agua a las parcelas que aun no tienen este servicio instalado. Las conducciones seran de PEAD de 63 mmy 10 atmosferas
de presion. En cada una de las parcelas se instalara la arqueta correspondiente con una valvula de corte y un contador para
el control del consumo de agua de cada regante.

Pendiente de

ejecutar el

Ejecutadas

Red de distribucion 11.006 2.561 | 13.567

3.2.5. Sistema de control volumétrico.

Para el control de volimenes de agua que efectivamente se van a utilizar para el riego se instalaran sistemas de medicion de
los dos tipos posibles, presion y lamina libre, acordes con las circunstancias de cada una de las detracciones y retornos al
cauce. De las tres tomas y en funcion del caudal calculado la 1y 3 son de categoria segunda, 4 I/s <Q <100 I/s mientras que
la 2 es de categoria primera, Q > 4 I/s, la categoria segunda esta obligada, en el caso de lamina libre a realizar una medicion
periodica de los niveles de agua para el calculo de los volimenes acumulados semanalmente.

Los caudales y volimenes a controlar en cada una de las tomas es el siguiente:

Volumen a detraer m3/afio Caudal I/s

1 59998 4,92

2 620 0,11

3 41581 7,82
102.199

En latoma 1y balsa de La Pradera.

Se instalaran elementos de medicion en el canal de entrada de agua y en el aliviadero del tipo de lamina libre, de esta manera
se podra controlar el volumen de agua que entra y el que es retornado nuevamente para tener valor real del volumen
almacenado. En la toma de salida de la balsa se colocard un contador:

- (Canal de entrada de agua a la balsa, sensor de radar Doppler de velocidad y nivel de la lamina de agua entrante.
- Aliviadero, sensor de radar Doppler.
— Toma de balsa, contador volumétrico

Toma 2.
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En este caso el agua derivada de la toma serd controlada por un contador volumétrico instalado en la arqueta correspondiente
para su proteccion.

Toma 3.

En este caso al existir una obra de regulacion y otra de almacenamiento son varios los dispositivos de control, en este ¢aso
contadores que se colocaran en los siguientes emplazamientos:

- Eneltramo de conduccion que va desde la toma al depdsito del Miarral.
- Alasalida del depdsito del Miarral.

- Alaentrada de la balsa del Moralejo

- Enlatoma de la balsa del Moralejo

Los contadores iran alojados en una arqueta precedidos de una valvula de corte, ventosas y cualquier otro elemento necesario
para el correcto funcionamiento del contador

3.3. UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES
En cuanto al uso del suelo, la modernizacion del regadio no supondra cambios ni aumento de la superficie cultivable respecto
a la situacion inicial.

En la fase de obras se incrementara el uso de tierra, agua, aridos, cementos, combustibles, aceite, madera, etc. Las arenas
necesarias para la ejecucion de la cama de las tuberias se compraran a establecimientos autorizados.

Las instalaciones auxiliares necesarias durante la fase de construccion se retiraran una vez concluyan las obras.

En cuanto a las superficies ocupadas por las nuevas infraestructuras (balsa , tuberia, etc), corresponden casi en su totalidad
aterrenos de pastos arbustivos y caminos , afectando las obras Unicamente a vegetacion natural presente en esas ubicaciones.

En la fase de explotacion, Unicamente se utilizara el recurso hidrico proveniente de las captaciones adscritas a la concesion
de aguas.

3.4. ACUMULACION CON OTROS PROYECTOS

A fecha de redaccion del proyecto, no se tiene constancia que otras actuaciones vayan a solaparse con la ejecucion de las
obras de modernizacion de regadios proyectadas.

3.5. RESIDUOS Y OTROS ELEMENTOS DERIVADOS DE LA ACTUACION

Los principales residuos no peligrosos que se generaran durante la fase de obras seran los excedentes de la excavacion de
la balsa de La Pradera. Dicho material se extendera en el entorno de la propia balsa en las zonas destinadas a ello dentro de
la misma obra, por lo que no sera necesario la instalacion de vertederos y por tanto no se les puede considerar residuos:

Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados:
o Las tierras se consideran residuos si son desechadas (no se reutilizan en el mismo proyecto o en otro).

o Siseusan directamente en obra (sin tratamiento) para relleno, terraplenes o restauracion, no son residuos,
siempre que:

= Seaen el mismo lugar o en otro proyecto concreto.

= No estén contaminadas (segln analisis).

Por tanto, la tierra vegetal como las tierras inertes sobrantes no computaran como residuos siempre y cuando se gestionen y
reutilicen en la propia obra u otra. Con anterioridad a cualquier tipo de excavacion se procedera al desbroce del terreno,
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retirando la tierra vegetal, para ser utilizada en las posteriores labores de restauracion en los lugares donde se extiendas las
tierras sobrantes y para revegetar los terraplenes.

Otros residuos que pueden originarse durante la ejecucion de las obras seran plasticos, maderas, sobrantes de tuberias, efc.
Se habilitard una zona donde se separen estos residuos para una correcta gestion de los mismos. Los residuos toxicos y
peligrosos que previsiblemente se generaran durante la ejecucion de las obras corresponden a lubricantes y combustibles
para la maquinaria, desencofrantes, etc y sus envases.

Tendran la consideracion de residuos toxicos y peligrosos los suelos contaminados como consecuencia de derrames
accidentales de productos v residuos toxicos y peligrosos durante las obras. Igualmente se separara una zona habilitada y
seran tratados por un gestor autorizado de residuos peligrosos.

El proyecto de ejecucion, no redactado actualmente, debera incluir un Estudio de Gestion de los residuos de Construccion y
Demolicion, segun lo descrito en el articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Este estudio se adecuara igualmente a lo especificado en el Decreto
20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccidn, posesion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Este estudio debe incluir lo siguiente:

o Memoria de la Obra, en la que se incluya las caracteristicas, identificacion de los residuos que se van a generar (segun
la Decision de la Comisidn, de 18 de diciembre de 2014, por la que se madifica la Decision 2000/532/CE, sobre la
lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en adelante
Decision 2014/955/UE).

o Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la
“DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la
lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, publicado en el
DOUE?, a partir de ahora Decision (2014/955/UE).

o Las medidas genéricas que se adoptaran para la prevencion de residuos en la obra objeto de este estudio.

o Las operaciones de reutilizacidn, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la
obra.

o Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor
de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.

o Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el almacenamiento,
manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

o Unavaloracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra.

En funcion de las dimensiones de las obras a ejecutar, se han estimado los residuos que se generaran en la fase de
construccion, son, por un lado, los inertes propios de las obras y por otro lado residuos generados por la maquinaria y
elementos auxiliares de la obra siendo estos los siguientes:

Cadigo Descripcion
LER del Residuo
170101 Hormigdn, morteros y derivados.
170203 Plastico.
170405 Hierro y acero
200301 Mezcla de residuos municipales.

En la siguiente tabla se incluye una estimacion de los residuos, clasificados segun la lista LER “Lista Europea de Residuos”
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Cddigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente

170101 Hormigon, morteros y derivados. 4,00 Tn 2,1
Opcion de separacion:

Separado (100% de separacion en obra)
170203 Pléstico. 0,63 Tn 5,14
Opcion de separacion:

Separado (100% de separacion en obra)
170405 Hierro y acero 0,49 Tn 0,26
Opcion de separacion:

Separado (0% de separacion en obra)
200301 Mezcla de residuos municipales. 0,3 06
Total | 542 Tn 8,1m3

REUTILIZACION DE TIERRAS
COMPLETAR APARTADO CUANDO SE DISPONGA DE LA INFORMACION

Se reutilizaran la totalidad de las tierras y pétreos procedentes de la excavacion la obra, de manera que se utilizaran para los
siguientes cometidos:

- Relleno de zanjas, se rellenaran las zanjas excavadas para la colocacion de la tuberia con las mismas tierras
excavadas y compactadas.

- Compensacion en caminos: Se utilizardn para habilitar y rellenar los caminos correspondientes a las zonas de paso.

- Acopiar en zonas autorizadas: Por ultimo, con los excedentes de |as tierras se extenderian sobre las zonas destinadas
a este fin, situadas en las inmediaciones de la balsa.

Estas actuaciones se detallan en el apartado namero 8 (Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias)
del presente documento ambiental.

3.6. INSTALACIONES AUXILIARES

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra, de manera que se facilite su reutilizacion,
reciclaje o valorizacion, es recomendable la clasificacion en origen de los residuos, mediante una recogida selectiva y
diferenciada de los mismos, que permita la separacion de los materiales valorizables que pudieran contener.

Los residuos generados deben separase en las siguientes fracciones:
- Tierras y materiales pétreos procedentes de la excavacion, reutilizables en la propia obra.
- Metales, hierros y aceros procedentes de las armaduras del hormigon, cerramientos metélicos y otros
- Plasticos procedentes principalmente de la geomembrana de impermeabilizacion de la balsa.

- Residuos peligrosos: todos aquellos que vayan etiquetados con alguno de los pictogramas de peligrosidad.
Tendréan un tratamiento especifico.

Los contenedores necesarios para la separacion y almacenamiento de los residuos generados se localizaran en el area de
instalaciones auxiliares prevista.

Los contenedores se seleccionaran en funcion de la clase, tamafio y peso del residuo considerado, las condiciones de
aislamiento requeridas y la movilidad prevista de los mismos. En principio se escoge el material de cada contenedor
dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las condiciones de aislamiento deseables.

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores seran impermeables, pudiendo ser
abiertos o estancos.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de demoliciones, saneos, excavaciones, etc., podran almacenarse
sin contenedores especificos, pero en un area delimitada y convenientemente separados de otros residuos para evitar su
mezcla y contaminacion.
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Para la correcta separacion y segregacion de los residuos se seguiran las siguientes pautas:

La separacion selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en capacidad, evitando en todo caso la
sobrecarga de los mismos por encima de sus capacidades limite.

La zona de obra destinada al almacenaje de residuos quedara convenientemente sefializada y para cada fraccion se
dispondra un cartel que indique el tipo de residuo que recoge.

Se acopiaran y protegeran aquellos residuos que puedan ser reutilizados posteriormente en la propia obra.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del productor
y el pictograma normalizado de peligro.

La zona de acopio para los residuos peligrosos habréa de estar suficientemente separada de la de los residuos no
peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos ultimos.

Los residuos peligrosos se retiraran de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla con otros residuos no
peligrosos y se garantizara el envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Para reciclar los metales se separaran los férricos de los no férricos, ya que sus procesos de reciclado son diferentes.

No se sobrecargaran los contenedores destinados al transporte. Todos los residuos se transportaran en
contenedores o recipientes cerrados o cubiertos.

El contratista (poseedor de los residuos) esta obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene
y seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion
0 eliminacion.

En base al articulo 5.1 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere
las cantidades citadas.

Ademas, segun el articulo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una

economia circular” que cita lo siguiente:

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicion no peligrosos deberan ser clasificados en, al
menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigén, ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales,
vidrio, pldstico y yeso. Asimismo, se clasificaran aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas,
sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificacion se realizard de forma preferente en el lugar de generacidn de los
residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.”

Por lo tanto, en base a lo expuesto anteriormente el poseedor de RCD’s (Contratista) tendrd la obligacion de separacion IN-
SITU en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitaran los contenedores adecuados:

6 contenedores/bateas de 30 m".
i. Contenedor para Residuos vegetales.
ii. Contenedor para Envases de madera
iii. Contenedor para Envases de plastico
iv. Contenedor para Hierro y acero.
v. Contenedor para Hormigén
1 contenedor de 800 litros 0,8 m*® Residuos Sélidos Urbanos.
i. Contenedor de Residuos Sélidos urbanos R.S.U. (Recogida mensual).
3 bidones de 200 litros para residuos peligrosos
i. Bidon para absorbentes

ii.  Bidon para envases metalicos
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jii. ~ Bidon para envases contaminados

— Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y eliminacion posterior. Es por ello por
lo que debe definir en la zona de obra un punto de almacenaje, un punto limpio y un vertedero proximo a la ejecucion
de la obra

A
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llustracion 2. Situacidn de Punto limpio respecto a obra.

4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS: EXAMEN MULTICRITERIO

Una vez determinados los parametros basicos que definen la presente actuacion, se ha llevado a cabo una valoracion de las
diferentes alternativas para la obtencidn de la concesion de aguas y las obras que esto implica.

Para determinar la alternativa més viable se han barajado como aspectos fundamentales los condicionantes de caracter
medioambiental, los pardmetros técnicos y 10s econémicos.

4.1. CONSIDERACIONES INICIALES

La descripcion y andlisis de las alternativas se fundamenta en el articulo 1.1 b) de la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental:
Articulo 1. Objeto y finalidad.

1. Estaley establece las bases que deben regir la evaluacién ambiental de los planes, programas y proyectos
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado
un elevado nivel de proteccién ambiental, conel fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:

a) La integracion de los aspectos medioambientales en la elaboracion y en la adopcidn, aprobacion o
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autorizacion de los planes, programas y proyectos;
b) el andlisis y la seleccion de las alternativas que resulten ambientalmente viables,

En los articulos 35, 45y Anexo VI de la mencionada ley, se establece la necesidad de incluir en el documento ambiental o
estudio de impacto ambiental una descripcion de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relacion con el
proyecto y sus caracteristicas especificas, incluida la alternativa cero, o de no realizacion del proyecto, y una justificacion de
las principales razones de la solucion adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

4.2. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS

Tal y como se ha indicado anteriormente, las actuaciones previstas en el proyecto objeto de la presente documentacion no
hacen mas que dar continuidad a las actuaciones (proyectos ya planificados) que se llevan a cabo en la zona regable de la
Comunidad de Regantes Garganta Madrigala y que permiten mediante la obtencion de la concesion de aguas y la construccion
de la balsa de La Pradera garantizar el abastecimiento, 1a no derivacion de aguas de la garganta Madrigala durante los meses
de verano y el ahorro de agua. Por lo tanto, el margen de alternativas a plantear se encuentra condicionado por las actuaciones
previas. Teniendo esto en cuenta, en los siguientes subapartados se describen las alternativas ambientalmente viables
planteadas para su posterior andlisis multicriterio.

4.2.1. ALTERNATIVA O

La alternativa cero consiste en no realizar ninguna actuacion en la zona regable de la Comunidad de Regantes Garganta
Madrigala. Por tanto, no se obtendria la concesion de aguas ni se construiria la balsa de La Pradera.

4.2.2. ALTERNATIVA 1

Construir varias balsas en zonas proximas al area regable cuyo volumen total almacenado sea el mismo que el agua necesaria
para alcanzar la demanda prevista en la concesion, excluyendo el volumen de las obras de almacenamiento y regulacion
existentes.

4.2.3. ALTERNATIVA 2

Construir depositos en cada una de las parcelas cuyo volumen total almacenado sea el mismo que el agua necesaria para
alcanzar la demanda prevista en la concesion, excluyendo el volumen de las obras de almacenamiento y regulacion existentes.

4.2.4. ALTERNATIVA 3

Construir una sola balsa que almacene el agua necesaria para alcanzar la demanda prevista en la concesion, excluyendo el
volumen de las obras de almacenamiento y regulacion existentes.

4.3. EXAMEN MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS
Las alternativas descritas en el punto anterior se han analizado segun los criterios economico, funcional, social y ambiental,

describiéndose a continuacion el examen realizado.

Destacar que, no se contempla en ningtn escenario la Alternativa 0 de No Ejecucion de las actuaciones proyectadas, ya que
ello supone ir en contra de los objetivos que busca la actuacion promovida, que es la concesion de aguas y de esta manera,
disminuir la presion de los recursos hidricos del entorno. De esta manera, se garantizara el uso del recurso, que evitara el
abandono paulatino del medio rural.

Alternativa 0: No ejecutar obra alguna y no obtencién de la concesion de aguas.

De este modo, la presién sobre el caudal de la Garganta Madrigala se ejerceria de manera ilegal y derivando agua durante
todo el verano. De modo que esta alternativa lleva asociada conflictividad por el acceso recurso cuya disponibilidad se vera
reducida con respecto a otras alternativas, sanciones por dafios al dominio publico hidraulico, pérdidas econémicas por no
poder garantizar los riegos de los cultivos, abandono de las explotaciones.

Las ventajas que plantea esta alternativa son las siguientes:
- No supone costes de inversion en infraestructuras.
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Por el contrario, las desventajas son:

- Eslaalternativa que representa mayor presion sobre los recursos hidricos, detrayendo agua durante los meses de
verano impidiendo que se pueda destinar a otros usos o mantener los caudales ecologicos.

- La falta de eficiencia de los sistemas de cultivo actuales implica que las producciones sean inferiores, y a su vez
economicamente insostenibles. Puede suponer a largo plazo un progresivo abandono de los campos de cultivo, por
baja rentabilidad, produciendo una deslocalizacion progresiva de la poblacion en el medio rural.

- Aumento de la conflictividad entre los regantes y con la administracion.

Alternativa 1y 2: Construccién de varias balsas y/o construccién de dep6sitos en cada una de las parcelas.

Esta opcion se plantea como inviable debido a la dificultad de encontrar ubicaciones adecuadas para las balsas, ya que, al
tratarse de zonas de montafia, existe muy poca superficie cuya orografia permita la construccion de balsas técnicamente
viables.

Ademas, es una opcion econdmicamente bastante mas cara que las demas, ya que la ejecucion de varias balsas llevara
aparejado una mayor infraestructura asociada. Por no hablar, de las ocupaciones de terrenos y afecciones al medio ambiente,
que seran mayores. Las balsas se ubicarian en terrenos de cultivos o forestales, en cualquiera de los dos casos la masa
arborea afectada es importante, pero sobre todo las altas pendientes en zonas de ladera suponen un importante movimiento
de tierras, la construccion de mas tomas para el llenado de esas balsas, las conducciones adicionales, un importante
incremento del presupuesto necesario para la ejecucion de dichas obras.

En el caso de la alternativa 3, se hace inviable econdmica y técnicamente la construccion de un deposito para cada parcela
beneficiaria de la modernizacion del regadio.

Alternativa 3: Construir una balsa de almacenamiento

Esta opcion proyecta la ejecucion de todas las infraestructuras asociadas a la modernizacion del regadio en una misma
ubicacion. Las ventajas son:

- Es técnicamente viable, ya que se dispone de terrenos aptos para la construccion de la balsa de almacenamiento,
captaciones de agua cercanas y disminuye considerablemente las infraestructuras asociadas al reducir el nimero de
balsas.

- Eslaopcion méas economica entre las planteadas con ejecucion de obras.
- Eslaalternativa que menos impactos genera al medio ambiente, al disminuir 1as actuaciones.

- Menor ocupacion del terreno como consecuencia de una mejor eficiencia en lo que respecta al almacenamiento,
pues la superficie ocupada por una sola balsa en una zona de poca pendiente es mucho menor que varias balsas

Teniendo en cuenta el anterior andlisis de las alternativas planteadas segln los criterios econdmico, funcional, social y
ambiental, se construye la siguiente matriz multicriterio donde se ha valorado de 0 a 2 cada criterio, teniendo un valor de 0 si
presenta el peor valor respecto del resto de las alternativas y un valor de 2 si presenta el mejor valor respecto del resto de
las alternativas. Sumando los puntos de cada alternativa se obtiene la alternativa que mejor cumple globalmente con los
requisitos establecidos:

“ Alternativa 0 ‘ Alternativa 1 ‘ Alternativa 2 | Alternativa 3
Criterio econdmico 1
Criterio funcional
Criterio social
Criterio ambiental 1

1
suma [N 3 3

4.4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
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La concesion de agua se encuentra en trdmite con un expediente abierto desde el afio 2022. Dentro de este tramite, se entregd
un proyecto que define la concesion, en el que se describe las obras ejecutadas y las que son necesarias para la obtencion
de la concesion, siendo necesario la construccion de la balsa de La Pradera como elemento clave para poder cumplir con el
plan hidrolégico de la cuenca vigente en la actualidad.,

El factor limitante en todos los proyectos de riego que se realizan en la Comarca del Valle del Jerte en el Valle del Ambroz es
la ubicacion de las balsas, ya que, al tratarse de zona de montafia, existe muy poca superficie cuya orografia permita la
construccion de balsas técnicamente viables. Este hecho, sumado a los valores ambientales de la zona, reducen
significativamente las opciones de ubicacion de las balsas.

Otro factor limitante es la disponibilidad de terreno en el que poder construir la balsa, en este punto, el Ayuntamiento de
Casas del Monte ha querido contribuir en el proyecto cediendo terreno de su propiedad para que en el mismo se pueda
construir la balsa, en este sentido, hay que destacar que el terreno es el mas adecuado por ser un terreno relativamente Ilano,
marginal, sin vegetacion arborea y situado a una cota superior a todas las parcelas de riego y tomas.

Por tanto, esta ALTERNATIVA 3 se considera la opcion mas viable desde el punto de vista ambiental.

5. INVENTARIO AMBIENTAL

5.1. MARCO GEOGRAFICO

La zona de actuacion se localiza dentro el Término Municipal de Casas del Monte, en el norte de la provincia de Céceres.
Este municipio forma parte de la comarca denominada Valle del Ambroz.

El ndcleo urbano mas proximo es Casas del Monte, que se encuentra al norte de la zona de actuacion. El entorno se caracteriza
por presentar una topografia accidentada, con barrancos y gargantas por los cuales discurren arroyos de montafia, formando
pequerios valles donde se constituye un mosaico de parcelas agricolas con cultivos de cerezo y otros frutales con manchas
de monte, zonas boscosas y roquedos. Los limites entre estas parcelas se delimitan mediante vegetacion natural arbustiva y
arbolada, conformados por robles, helechos y brezos. Entre este mosaico de parcelas discurren caminos rurales e
infraestructuras de transporte que conectan el territorio, salpicado puntualmente con alguna edificacion rural tipica. La zona
de actuacion se localiza en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en un entorno tipico de alta montafa, donde la altitud
media oscila sobre los 600 metros sobre el nivel del mar.

El aprovechamiento de recursos naturales que predomina en la zona es el uso de agua para riego y los aprovechamientos
que ofrece el monte: madera, lefia, micologia, caza, etc. Dada su proximidad al nicleo urbano de Casas del Monte se trata de
un paisaje antropizado y reticulado debido a las actividades agropecuarias realizadas en el territorio.

5.2. CLIMA

El clima de la zona de actuacion es un clima de montafia. Segun la clasificacion climatica de KGppen se corresponde con un
clima Csb (templado con verano seco y templado). Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y
numerosas zonas montafiosas de centro y sur peninsular.

En los siguientes apartados se resumen algunas de las variables climéticas en la zona del proyecto a partir de la informacion
disponible en el portal SIAR (Sistema de Informacidn Agroclimatica para el Regadio), perteneciente al Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente, y en la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). La estacion elegida es la situada
en el municipio de Valdastillas, perteneciente a la Red SiAR y a la red REDAREX (Red de Asesoramiento al Regante de
Extremadura), que dista 1,00 km desde la zona de actuacion. Los datos de la estacion son los siguientes:

CcODIGO o o i ALTITUD | UTM (X) Huso | UTM (Y) Huso
NOMBRE ESTACION PROV. | ANOS DATOS | AROINICIO | ARO FIN m % 20
Valdastillas cet7 Céceres 15 2007 2022 515 255.607 4.447.376
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Los datos termopluviométricos obtenidos de la estacion de Valdastillas, para el periodo comprendido entre los afios 2007 y

2022, son los siguientes:

NOMBRE ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL

P (mm) 115,34 126,63 | 112,08 | 114,16 60,50 22,97 8,94 9,47 55,44 135,23 | 146,93 | 136,75 1044,44

T media °C 7,55 9,25 11,43 13,61 17,66 22,00 25,92 25,93 21,50 16,60 10,82 8,38 15,89
Tm max °C 18,15 20,00 23,22 26,54 30,96 36,41 38,35 38,75 35,22 28,94 21,78 18,45 28,06
Tm min °C -1,54 0,27 1,36 3,51 5,56 9,38 13,26 13,23 10,25 5,68 1,43 -0,82 513
Hum media (%) 69,73 62,58 57,44 62,26 55,13 47,84 36,84 35,88 48,64 61,23 70,16 71,87 56,63
Rm (MJ/m2) 6,98 10,30 14,74 18,22 23,57 26,78 28,40 24,97 18,80 12,53 7,66 5,89 16,57

ETP 33,44 50,36 82,57 98,12 139,11 166,15 | 19546 | 176,37 | 116,44 69,97 36,96 28,71 1193,66

5.2.1. TEMPERATURA

Las temperaturas medias anuales son de 15,89°C, con una oscilacidn térmica, entre minimas y maximas de, aproximadamente,
18.38°C. Los inviernos son frios (8,39°C) y largos, y desde mayo hasta octubre la temperatura media oscila alrededor de los

21,60°C, siendo los meses mas calidos julio y agosto.

DATOS MENSUALES
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llustracion 3. Datos mensuales de temperatura media, maxima y minima (%) en la estacion SiAR de Casas del Monte para el periodo de afios 2007 -

2022.

5.2.2. HUMEDAD

La humedad media se sitta en torno al 56% anual segun los datos analizados en el periodo de afios entre 2007 - 2022 de la
estacion SIAR mas cercana al ambito de actuacion situada en el municipio de Valdastillas (Céceres), alcanzandose los méximos
valores de humedad en los meses de noviembre, diciembre y enero y los minimos entre los meses de julio y agosto. La
humedad méaxima media es de aproximadamente el 95 % y la humedad minima media es del 17 %.
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llustracion 4. Datos mensuales de humedad media, méaxima y minima (%) en la estacion SiAR de Casas del Monte para el periodo de afios 2007 —
2022.

5.2.3. PRECIPITACION

Las lluvias son regulares, repartidas durante todo el afio, con especial repercusion con precipitaciones suaves y abundantes
durante la primavera e invierno. Se registran unas precipitaciones medias anuales de 1.044 mm.
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llustracion 5. Datos mensuales de precipitacion (mm) en la estacion SiAR de Casas del Monte para el periodo de afios 2007 — 2022.

5.2.4. INSOLACION Y EVAPOTRANSPIRACION

La evapotranspiracion real alcanza casi los 1.200,00 mm anuales donde los meses de mayor evapotranspiracion son los
correspondientes al verano, mientras que la radiacion solar media se sita en cerca de 16,57 MJ/m?.
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llustracion 6. Datos mensuales de evapotranspiracion potencial y radiacion en la estacion SiAR de Casas del Monte para el periodo de afios 2007 —
2022.

5.2.5. VIENTO

Las direcciones dominantes del viento en la zona de actuacion y en las que se producen las velocidades del viento mas altas
(>18 m/s), seglin consulta al Mapa Edlico Ibérico, son Este-Sureste (ESE) y Suroeste (SW), y en menor proporcion Noreste
(NE). Los vientos mas suaves (0-3 m/s) también se producen en direccion Este y Este-Noreste. La velocidad media del viento
en la zona es de 5,5 m/s.

0-3 m/s
3-6 mfs
6-9 m/s
9-12 mis
12-15 mis
15-18 mis
B =18m/s

llustracion 7. Rosa de vientos zona de actuacion. Fuente: Mapa Edlico Ibérico.

5.3. CALIDAD ATMOSFERICA

A nivel estatal, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera, es actualmente la
legislacion basica estatal en materia de evaluacion y gestion de la calidad del aire.

Por su parte, la Unién Europea ha ido publicando un conjunto de Directivas cuyo objetivo principal es tomar las medidas
necesarias para mantener una buena calidad del aire ambiente o mejorarla donde sea necesario. La Directiva 2008/50/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de junio de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmdsfera més
limpia en Europa, supone la revision, a la luz de los Ultimos avances cientificos y sanitarios, y de la experiencia de los Estados
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miembros, de la normativa europea mencionada, incorporando las Directivas 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE,
asi como la Decision 97/101/CE, con el fin de ofrecer mayor simplificacion y eficacia normativa para el cumplimiento de los
objetivos de mejora de la calidad del aire ambiente y considerando los objetivos del sexto programa de accién comunitario
en materia de medio ambiente aprobado mediante la Decision n® 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de julio de 2002.

La Directiva 2008/50/CE, fue transpuesta al ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el cual desarrolla la Ley 34/2007, de 9 de julio, en los temas relativos a
calidad del aire y simplifica la normativa nacional en dicha materia. Entre las novedades que introduce el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, cabe destacar el establecimiento de requisitos de medida y limites para las particulas de tamafio
inferior a 2,5 um (PM2,5), la obligacion de realizar mediciones de las concentraciones de amoniaco en localizaciones de
trafico y fondo rural y la definicion de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las sustancias precursoras del
0zono y su técnica de captacion.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, establece una Red de
vigilancia y control de la contaminacion atmosférica de Extremadura. Para ello se cred la Red Extremefia de Proteccion e
Investigacion de la Calidad de Aire (REPICA), se trata de una red para la vigilancia e investigacion de la calidad del aire en el
entorno regional, disefiada y gestionada por la Junta de Extremadura (Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias
y Territorio) con la colaboracion de la Universidad de Extremadura (grupo de investigacion AQUIMA, Analisis Quimico del
Medio Ambiente).

A pesar de que la estacion de vigilancia de la red de calidad del aire mas proxima al area de estudio del proyecto es la situada
en el término municipal de Plasencia, ubicada en el entorno suburbano de la ciudad a 21 km del area de estudio con
coordenadas geograficas: 40°02'37"N 6°05'05"0 y una altitud de 412 m, la zona donde se proyectan las actuaciones se
encuentra en un entorno mas natural y alejado de ndcleos urbanos grandes, por lo que se decide utilizar la estacion de
Monfragiie para la consulta de datos, ya que al ser una estacion en entorno rural tiene unas caracteristicas de ubicacion mas
parecidas al entorno de actuacion. La estacion de Monfragiie se encuentra a 30 km de la zona de actuacion, con coordenadas
geograficas: 39°50'37"'N 5°56'30"0 y una altitud de 376 m.

Se han consultado los datos del dltimo informe disponible para esta estacion, el informe de diciembre de 2021. En este
informe se recogen los resultados sobre la concentracion de los contaminantes atmosféricos PM10, PM2.5 y metales pesados
(arsénico, cadmio, niquel, plomo) a lo largo del afio 2021.

A continuacion, se muestra el valor medio anual acumulado en la estacion de Monfragiie para los siguientes contaminantes
atmosféricos recogidos en el informe del afio 2021, y los valores limite y objetivo de los mismos para la proteccion de la
salud. En ningun caso las concentraciones de los distintos contaminantes superan los valores limite u objetivo establecidos
en la legislacion para la proteccion de la salud. Las concentraciones de las particulas PM10 y PM2,5 son las que se encuentran
mas cerca del valor limite anual, mientras que las concentraciones de los metales pesados se mantienen bastante por debajo
de los valores limite y objetivo.

PM10 PM2,5 Arsénico Cadmio Niquel Plomo
10,33 yg/m* | 7,39 pg/m? 0,136 ng/m? 0,025 ng/m? 1,662 ng/m* | 0,0011 pg/m?

Limite Periodo de promedio Valor limite Margen de tolerancia Fep h?
cumplimiento
50 pg/mé, que no
Valor limite podran superarse en 0 En vigor desde
opig | diaro 24 horas més de 35 50% 01/01/2005
ocasiones por afo
Valor limite L 5 0 En vigor desde
anual 1 afio civil 40 pg/m 20 % 01/01/2005
Valor En vigor desde
- L 2 i
og:]eut;\{o 1 afio civil 25 ug/m 01/01/2010
s Valor limite 20 % el 11/06/2008, que se
anual (fase 1 afio civil 25 pg/md reducira cada 12 meses en 01/01/2015
l) porcentajes idénticos anuales
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hasta alcanzar un 0 % el
01/01/2015
Valor limite
anual (fase 1 afio civil 20 pg/md - 01/01/2020
1)
Limite Periodo de promedio Valor limite Fecha cumplimiento

Arsénico Valor objetivo 1 afio civil 6 ng/m® 01/01/2013
Cadmio Valor objetivo 1 afio civil 5 ng/m?® 01/01/2013

Niquel Valor objetivo 1 afio civil 20 ng/m? 01/01/2013

. L 5 En vigor desde

Plomo Valor limite 1 afio civil 0,5 ug/m 01/01/2005

En cuanto a la concentracion de los principales contaminantes atmosféricos, dioxido de azufre (SO,), didxido de nitrégeno
(NO,), mondxido de carbono (CO) y ozono (0s) tan solo hay datos disponibles del tltimo mes, por ello se ha consultado el
mes de enero de 2023, cuyos resultados se muestran a continuacion:

S0, NO, CO 0s
0,102 pg/m? 1,892 pg/m® 0,153 mg/m? 41,880 ug/m?

PM10 PM2,5 S0z NO; 03 Categoria del indice

0-20 0-10 0-100 0-40 0-50 Buena

21-40 11-20 101 - 200 41-90 51-100

41- 50 21-25 201 - 350 91 - 120 101 - 130
51-100 26 - 50 351 - 500 121 - 230 131 - 240
101 - 150 51-75 501 - 750 231 - 340 241 - 380 Muy desfavorable

161 - 1200 76 - 800 751 - 1250 341 - 1000 381 - 800

Contaminante Limite Periodo de promedio Valor limite Fecha cumplimiento
Méxima diaria de las En vigor desde
- ) . 3
(6]0] Valor limite medias moy||es 10 mg/m 01/01/2005
octohorarias

Como se puede observar, la calidad del aire en la estacion de Monfragiie para todos los contaminantes atmosféricos medidos,
segun el indice nacional de calidad del aire, es “buena”. EI mondxido de carbono tampoco supera el valor limite establecido
por el Real Decreto 102/2011, siendo el 0zono el contaminante mas susceptible de generar una peor calidad del aire.

5.4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

El factor ambiental incluido en el articulo 35 de la Ley 21/2013, es la geodiversidad. Segun el Instituto Geoldgico y Minero
de Espafia, la geodiversidad es la diversidad geoldgica de un territorio, entendida como la variedad de rasgos geologicos
presentes en un lugar, identificados tras considerar su frecuencia, distribucion y como éstos ilustran la evolucion geoldgica
del mismo. En esta acepcion el estudio de la geodiversidad se limita a analizar aspectos estrictamente geoldgicos,
considerando la geomorfologia como parte integrante de los mismos.

El terreno en el que se van a ejecutar las obras objeto de la presente documentacion es terreno rustico bastante accidentado,
localizandose varios barrancos y arroyos que provocan la ondulacion del terreno con grandes desniveles, entre el fondo y la
coronacion de barrancos, con la formacion de pequefios valles que configuran cada barranco. Actualmente dedicado en su
mayoria al cultivo del cerezo.

La zona de estudio se encuentra en la hoja 575 del Mapa Geoldgico de Esparia a escala 1:50.000, en la vertiente meridional
de la Sierra de Gredos, en la zona centro norte de la provincia de Céceres, siendo su rasgo geografico mas significativo el rio
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Jerte, que, con una direccion NE-SO, siguiendo el accidente tectonico Alentejo-Plasencia, la divide practicamente en dos
mitades.

Geoldgicamente, se encuadra dentro del Macizo Hespérico, y méas exactamente en la parte meridional de la Unidad Geologica
Centroibérica.

Desde el punto de vista estratigrafico, la zona esta ocupada en un 80% de su superficie por rocas graniticas y migmatiticas
del area granitica Béjar — Plasencia. El resto se reparte entre sedimientos anteordovicicos y nedgenos, estos ultimos
pertenecientes principalmente a la cuenca terciaria de Coria.

Tectonicamente, y desde el punto de vista regional, la caracteristica méas acusada es la presencia de una primera fase de
deformacion hercinica que afecta a los sedimientos anteordovicicos y que origina pliegues de direccién ONO-ESE, de plano
axial subvertical y fallas asociadas paralelas a ellos. Con posterioridad se producen movimientos que dan lugar a
deformaciones de escasa importancia. Finalmente, tienen lugar movimientos tardihercinicos que seran los responsables de
las fracturas de desgarre y pliegues de direccion perpendiculares u oblicuos a las estructuras de la primera fase.

Con anterioridad a las deformaciones hercinicas, tiene lugar una fase de deformacion, posiblemente Sérdica, que puede ser
observada puntualmente fuera del ambito de la presente zona en pequefios pliegues cortados por la esquistosidad de primera
fase hercinica y que, en general, queda probada por la presencia de lineaciones fuertemente inclinadas.

En relacion a la tectonica de las masas graniticas solo es de resaltar la existencia de una banda milonitica en la que destaca
la presencia de fallas normales de direccion proxima N 120° E, que afectan tanto a los granitos de dos micas como a las facies
de granito biotitico produciendo una banda de unos 8 km, medidos en su eje principal, y de aproximadamente 1,5 km de
anchura media.

De otra parte, hay que mencionar, como accidente tectonico mas espectacular, la falla senestra Alentejo — Plasencia, que
produce desplazamientos de hasta 3 km, medidos en la horizontal y que recorre la zona con una direccion NE-SO.

En cuanto a la geomorfologia, el rasgo mas destacable es el valle del Jerte, que cruza la zona con una direccion NE-SO a
favor de la pequefia fosa tectonica indicada anteriormente (falla Alentejo — Plasencia). Dicha arteria fluvial sufre, a la altura de
la localidad de Plasencia, un cambio brusco de direccion motivado, muy posiblemente, por el rejuego de la falla. Este podria
ser el motivo de que las terrazas que actualmente existen al NO de Plasencia no superen los 65 m, lo cual no parece logico,
ya que en el rio Alagon, de caracteristicas analogas al Jerte, se han localizado niveles de terrazas situadas a 120 m del cauce
actual, en la zona de Coria.

Otro rasgo morfoldgico a destacar es la unidad geografica que forman Los Montes de Tras la Sierra, que constituyen la
divisoria entre los valles del Jerte y el Alagon. Dentro de este macizo montafioso se distinguen varios replanos a diferentes
cotas, entre los que cabe destacar el que se localiza en la Sierra de Cabezabellosa.

Por otro lado, en la zona NO se localiza una superficie de alteracion “Lhlem” sobre el granito de dos micas porfidico, asociada
a una superficie antigua de cota 420 m, aproximadamente.

Finalmente, por lo que se refiere a las formas generales que se desarrollan en los materiales graniticos, s6lo apuntar que en
las areas donde la alteracién no es muy intensa, se forman los tipicos berrocales en los que ain se pueden reconstruir la
disyuncion interna. No obstante, para toda esta zona granitica la caracteristica morfologica mas significativa es el control que
gjerce sobre el relieve y sobre la red hidrografica, el sistema de fallas tardias pertenecientes al sistema paralelo al importante
accidente tectonico de Alentejo — Plasencia.

La hidrogeologia de la zona esta caracterizada por un material no permeable, como es el granito, que se extiende por gran
parte de la zona. Esto impide la infiltracion del agua en el terreno, excepto en zonas de alteracion y fracturacion muy localizadas
y poco profundas, por lo tanto, la gran parte de las precipitaciones se convierten en escorrentia superficial.

5.5. HIDROLOGIA. MASAS DE AGUA
La zona de actuacion pertenece a la Cuenca Hidrogréfica del Tajo, concretamente a su margen derecha. La red hidrogréfica
presenta cierta entidad, estando representada por rios, arroyos y gargantas de direccion predominante este - oeste tributarios

del rio Ambroz, que recorren los términos con trazados sinuosos, hasta desembocar en el Tajo aguas abajo.

5.5.1. AGUAS SUPERFICIALES
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En el entorno de la zona de actuacion existen numerosos cursos de aguas superficiales, conformados principalmente por
arroyos y gargantas. Los principales cursos de agua en el ambito del proyecto, atendiendo al Plan Hidrologico del Tajo para
el Tercer ciclo, (periodo 2022 — 2027) son los siguientes:

NOMBRE CATEGORIA NATURALEZA LONGITUD (m)
Madrigala Garganta Natural 8.969

El estado de las masas de aguas superficiales que estan inventariadas en el Plan Hidrologico de la Parte espafola de la DH
del Tajo (Tercer ciclo, periodo 2022 — 2027)

COD. MASA SUPERFICIAL NOMBRE MASA CATEGORIA TIPOLOGIA NATURALEZA LONGITUD (KM)
. ) Muy
ES030MSPF0920210 Cabecera del rio Ambroz Rio R-T24 i 93,84
modificada

5.5.2. AGUAS SUBTERRANEAS

Las obras proyectadas no se situan dentro de ninguna Unidad Hidrogeoldgica.
Tampoco se localizan masas de agua subterraneas en el entorno.

Por ultimo, la zona de actuacion NO esté catalogada como Zona Vulnerable a contaminacion por nitratos, de acuerdo a la
Directiva 91/676/CEE, relativa a la proteccion de las aguas contra la contaminacion producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

5.6. SUELO

Los suelos tienen el principal valor de albergar y generar vida, y en el caso del regadio como actividad productiva, que esa
vida sea la de los cultivos. Sus caracteristicas deben mantener su capacidad para retener el agua y administrar los nutrientes,
para que las plantas puedan tomarlos y terminar su ciclo, tanto de los cultivos como de la vegetacion natural del entorno.

A continuacion, se reproduce el analisis de suelo que se realizd para el Estudio de la situacion actual y potencialidad, mejora
y modernizacion de los regadios tradicionales del Valle de Jerte, (Cdceres) Expte. SERV 59/00 (05.02.1261), en el municipio
de Jerte.

Ubicacion

Provincia: Céceres

Comarca: Valle del Jerte

Municipio: Jerte

Paraje: Injertana

Localizacion: UTM: X: 263.960,4 ; Y: 4.456.116,5

Caracteristicas del terreno Caracteristicas del suelo

Altitud: 760 metros. Vegetacion o Uso: Cultivo de Cerezos
Pendiente: 20 % Material Original: Granito

Relieve: colinado Pedregosidad: Inexistente

Fisiografia: Fondo del Valle Riesgos de erosion: Ligeros
Rocosidad: Nula Drenaje: Muy drenante
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Microtopografia: Bancales

Fecha de toma: 16/08/01

._|[Horizonte Prof. (cm) Descripcion

Color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco. Textura
franco-arcillosa-arenosa. Estructura granular fina. Se
A1 0-25 observan abundantes raices. Compacidad suelta. Baja
{ humedad. Presencia de materia organica. Su limite eg
difuso.

Color pardo claro anaranjado (10YR 5/5). Textura franco-
arenosa-arcillosa. Estructura granular fina formando
B2 > 25 bloques desmenuzables. Compacidad friable. Materig
organica inexistente. Humedad media. Se observan
escasas raices de tamafio fino y medio. Su limite es difuso,

4g0M4A
Propiedades técnicas del suelo -
E DO
Datos Analiticos del perfil:

DETERMINACIONES A1 B2
Arena (%) 72,90 72,85

Arcilla (%) 597 6,50
Limo (%) 21,13 20,65

Materia organica oxidable (%) 47 0,5

pH en agua 1:2,5 6,49 5,53

P (Olsen) p.p.m. 23 2

Cl- p.p.m. 30 36
C.E. 1/52 20 °C mmhos/cm 0,060 0,020

Na+ (meg/100 gr.) 0,83 0,86

K + (meg/100 gr) 1,01 0,07

Capc. Inter. Catidnico (meg/100gr) 6,80 5,95

Calcio asimilable (meg/100 gr.) 3,29 2,43

Magnesio asimilable (meg/100 gr.) 1,78 1,39

A parte de la calicata de Jerte se realizaron otras que permitieron clasificar las tierras del Valle del Jerte en funcion de ubicacion,
asi se definieron como tierras aptas para el riego aquellas que se encuentran situadas en el fondo del valle y hasta media
ladera, quedando las zonas mas altas y cumbres definidas como inadecuadas para el riego.
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APTITUD DE
PROPIEDADES CLASIFICACION CLASIFICACION
UNIDAD DE SUELOS CALICATAS TECNICAS (USDA) (USBR) RIEGO POR
GOTEO
Fondo del Vall J 4goM4A Xerofl Clase 3 A bl
rt — t t
ondo del Valle erte £DO erofluvents ase ceptable
Tornavacas, Cabezuela
Baia ladera. Suel ’ 134 goL.5A
A adgra Suelos del Valle, Rebollar, Al e Lithic Xerumbrept Clase 4F Moderada
mejorados E DO
Casas del Monte
' ' i 2g0L46 A ' '
Media Iaderla. Tierras Navaconcejo, 8 Entic/Typic Clase 4F Moderada
pardas himedas El Torno DE DO Xerumbrepts
Media ladera. Tierras
- L5A
pardas humedas con area Cabrero, P|ornall, Casas 808 Lithic Xerorthent Clase 4F Moderada
, del Castafiar EDO
de afloramientos
Rankers. Lithic Xerumbrept Clase 6 Inadecuada
Alta montafia. Tierras
pardas subhumedas sobre Haptumbrepts Clase 6 Inadecuada
granito.

5.7. FLORA'Y VEGETACION

La vegetacion es uno de los aspectos mas importantes a tratar en todos los estudios del medio fisico, destacando ademas la
importancia de la misma, por su relacion con el resto de componentes bidticos y abidticos del medio que la rodea. La
vegetacion natural viene sufriendo desde hace tiempo una serie de agresiones de origen antrépico que hacen que en la
actualidad haya zonas severamente afectadas por este aspecto.

Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se instauré el principio de la preservacion
de la diversidad bioldgica y genética, de las poblaciones y de las especies. Una de las finalidades mas importantes de dicha
Ley es detener el ritmo actual de pérdida de diversidad bioldgica, y en este contexto indica en su articulo 54.1 que para
garantizar la conservacion de la biodiversidad que vive en estado silvestre, la Administracion General del Estado y las
comunidades auténomas en el dmbito de sus respectivas competencias deberan establecer regimenes especificos de
proteccion para aquellas especies silvestres cuya situacion asi lo requiera. No obstante, ademas de las actuaciones de
conservacion que realicen las citadas administraciones publicas, para alcanzar dicha finalidad, la Ley 42/2007, en su articulo
56 crea, con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y, en su seno, en el articulo
58, el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas. Posteriormente el R.D. 1015/2013, de 20 de diciembre, modifica los anexos
|, 11y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Las normativas europeas, estatal y autonomica establecen distintas categorias de amenaza, como son Extintas (EX), En Peligro
de Extincion (EN), Vulnerable (VU), y las especies que no encontrandose en ninguna de las categorias anteriores estan
sometidas a un Régimen de Proteccion Especial (especies incluidas en el LISTADO).

A nivel autonomico esta vigente el Decreto 78/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo,
por el que se regula el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

5.7.1. VEGETACION EN LA ZONA DE ESTUDIO

Corologia y series de vegetacion potencial
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La serie de vegetacion es la unidad geobotanica que expresa el conjunto de comunidades vegetales, como resultado del
proceso de la sucesion ecoldgica en ambientes afines, 1o que incluye tanto los tipos de vegetacion representativos de la etapa
madura del ecosistema vegetal (bosques) como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan (pastizales,
matorral degradado o matorral denso).

Para el estudio de la vegetacion potencial de la zona de estudio se ha consultado el mapa de series de vegetacion potencial
de Rivas Martinez.

Las series de vegetacion potencial que corresponden a la zona de estudio son:

Serie 18a: supramediterranea carpetano — ibérica subhimeda silicicola de Quercus pirenaica. Luzulo forsteri — Quercefo
pyrenaicae sigmetum.

Nombre de la serie 18a. Carpetano-ibérico-
alcarrefia subhimeda del
melojo

Arbol dominante Quercus pyrenaica

Nombre fitosocioldgico Luzulo-Querceto pyrenai-
cqe sigmetunt

I. Bosque Quercus pyrenaica
Luzula forsteri
Physospermum cornubien-
se
Geumn sylvaticum

I. Matorral denso Cytisus scoparius
Genista florida
Genista cinerascens
Adenocarpus hispanicus

[II. Matorral degrada- Cistus laurifolius
do Lavandula pedunculata
Arctostaphylos crassifolia
Santolina resmarinifolia

[[V. Pastizales Stipa gigantea
Agrostis castellana
Trisetum ovaium

Los limites altitudinales de estas series son bastante variables, pues en el norte peninsular aparecen proximos al mar en tanto
que en Sierra Nevada comienzan por encima de los 1.200 metros. La temperatura media anual oscila entre los 8 y 12°C, y el
ombroclima, del subhumedo al himedo. La etapa madura o climax de estas series corresponde a robledales densos, bastante
sombrios. Las etapas de sustitucion son los matorrales retamoides o piornales (Genistion floridae) y los brezales o jarales
(Ericenion aragonensis, Cistion laurifolii), que corresponden a etapas degradadas.

La vocacion del territorio es ganadera y forestal, aunque la agricultura cerealistas puede ser una alternativa aceptable en los
suelos més profundos.

Serie 18h: mesomediterranea luso-extremadurense humeda de Quercus pyrenaica o roble melojo (Arbuto-Quercefo
pyrenaicae sigmetum).

Nombre de la serie 18h. Extremadurense del melo-
jo
Arbol dominante Quercus pyrendica
MNombre fitosocioldgico Arbuto-Quercero pyrenaicae sig-
mefum
. Bosque Quercus pyrenaica
Arbutus unedo
Daphne gnidium

Teucrium scorodonia

1I. Matorral denso Arbutus unedo
Viburiiin tinus
Erica arborea
Rubus ulmifolius

1. Matorral degradado Erica umbellaia
Halimium ocymoides
Polyvgala microphylla
Cistus psilosepalus

IV. Pastizales Avenula sulcala
Stipa gigantea
Agrostis casrellana
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Esta serie se halla distribuida por las sierras y llanuras de ombroclima subhamedo superior, himedo e hiperhimedo. En su
etapa madura o climax corresponde a un bosque denso de robles melojos, que puede albergar, en ocasiones, también
quejigos portugueses (Quercus faginea subsp. broteroi) o hibridos entre ambos (Quercus x neomairei), asi como alcornoques
0 encinas. La etapa madura del ecosistema se desarrolla sobre suelos siliceos profundos con mull, asi como también el
madrofial que le sustituye o bordea (Phillyreo-Arbutetum). Con la degradacion y acidificacion del suelo aparecen los brezales
con jaras (Ericion umbellatae).

La vocacion del territorio es forestal y ganadera, aunque la agricultura puede ser una buena alternativa, sobre todo fruticola
(cerezos, olivos, castanios, etcétera).

Vegetacion actual

El érea de estudio estd constituida en su mayor parte por vegetacion natural tipica de alta montafia. Se corresponde con
vegetacion de la Region Mediterranea, piso Supramediterraneo (Rivas Martinez, 1981).

Para el andlisis de la vegetacion se ha consultado la informacion disponible del Mapa de ocupacion del suelo en Espafia,
correspondiente al proyecto europeo Corine Land Cover. Ademads, se ha contrastado con visitas a la zona de actuacion. En
base a esto se han identificado las siguientes unidades con su vegetacion asociada:

- Estrato arbéreo:

Esta conformado principalmente por bosques de Roble melojo (Quercus pyrenaica), que presenta un buen estado sanitario y
de conservacion. Este tipo de bosques se sitian en las laderas de sierras y montafias, justo por encima del piso de la encina
y por debajo del piorno serrano, aungque con frecuencia se superponen ambos pisos. Es posible encontrarlos desde los 300
metros de altitud hasta por encima de los 1.500 metros. Son bosques que requieren de clima con lluvias moderadas y cierta
humedad al menos durante una parte del afio. Estos crecen en las zonas con mayor fondo del suelo donde pueden
desarrollarse en buenas condiciones. Son tipicos de la umbria, en la que la disponibilidad de agua es mayor. Esta formacion
vegetal se localiza en gran parte de la zona de actuacion.

- Estrato arbustivo:

En el estrato arbustivo, por debajo del dosel arboreo, las principales especies predominantes son el brezo blanco (Erica
arborea), el brezo rojo (Erica australis) y el piorno serrano (Cytisus oromediterraneus). Cerca de los cursos de agua y zonas
himedas predomina la zarza (Rubus ulmifolius) y diversas especies de helechos. La densidad de este estrato es alta, formando
un estrato arbustivo muy cerrado que impide el paso de la luz y dificulta el crecimiento de especies herbaceas en el suelo.

- Estrato herbaceo:

Las herbaceas aparecen dispersas, destacando Arenaria montana, Geum Sylvaticum, Poa nemoralis, Melica uniflora,
Brachypodium sylvaticum, Luzula forsterii, etc. En los bosques aclarados suele presentarse una orla de grandes leguminosas
(Genista, Cytisus, Adenocarpus).

- Agrario:

Por dltimo, en zonas llanas o abancaladas, se localiza la vegetacion artificial, caracterizada por una elevada transformacion
antropica donde apenas existe vegetacion natural. La vegetacion artificial que se localiza son principalmente cultivos de
cerezos, castafios y otros frutales. La vegetacion natural queda relegada a los bordes de las parcelas, donde no se realiza
ninguna actividad agricola o ganadera.

Flora Singular Amenazada

Segun la normativa vigente en esta materia, tanto a nivel nacional como autondmico, no se han detectado en el ambito de
estudio especies vegetales que estén sometidas a un régimen especial de proteccion.

5.7.2. HABITATS DE INTERES COMUNITARIO

El desarrollo de la Directiva Habitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un Inventario Nacional, de caracter exhaustivo,
sobre los tipos de Habitat del Anexo | de la Directiva.

De acuerdo con la cartografia de distribucion de habitats de interés comunitario facilitada por el Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO), en el entorno del ambito de actuacion del proyecto se pueden encontrar los
habitats con codigo indicado en la siguiente tabla:
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Cadigo del

Habitat Prioritario Descripcion Enlace a ficha del Habitat
Roquedos siliceos con
8230 NO vegetacion pionera del Sedo- https://www.jolube.net/Habitat Espana/documentos/8230.pdf

Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

Robledales galaico-
9230 NO portugueses con Quercus https://www.jolube.net/Habitat Espana/documentos/9230.pdf
robur y Quercus pyrenaica

5120 NO Formamo.nes montanas de https://www.jolube.net/Habitat Espana/documentos/5120.pdf
Genista purgans

9260 NO Bosques de Castanea sativa https://www.jolube.net/Habitat Espana/documentos/9260.pdf

A continuacién, se procede a describir los habitats indicados anteriormente:

COD. 8230: Roquedos siliceas con vegetacion pionera.

«Se distribuyen por todos los sistemas montafiosos siliceos de la Peninsula.

En las superficies rocosas horizontales se generan, a veces, suelos incipientes derivados de la meteorizacion de la roca madre
y caracterizados por su limitada capacidad de retencion hidrica. Son colonizados por plantas resistentes a la sequia, crasas
(acumulan agua en sus hojas) o de pequefio porte (anuales y efimeras). Estos medios albergan taxones biogeograficamente
interesantes, algunos de origen evolutivo relativamente reciente, como ciertas especies de los géneros Sempervivum y Sedum.

Sempervivum suele formar poblaciones mas o menos densas en los pequefios rellanos de los roquedos de las montafias
peninsulares. Entre las especies ibéricas tenemos: Sempervivum montanum, S. arachnoideum, y los endémicos S. minutum
(sierras béticas) y S. vicentei (con distintas subespecies o variedades en los diferentes sistemas montafiosos). Hay que sefialar
que algunas de estas especies son indiferentes al sustrato, por lo que es posible encontrarlas también en medios semejantes
pero calcareos. En estos medios siliceos viven también, a veces junto a los Sempervivum, especies del género Sedum, como
S. anglicum, S. montanum, S. pedicellatum, S. andegavense, S. brevifolium, S. arenarium, S. caespitosum, etc., y otras plantas
como Silenerupestris, Scleranthus polycnemoides, Evax carpetana, etc.

Es frecuente la presencia de gramineas como Agrostistruncatula, A. durieui, Aira praecox, etc. En el clima oceanico del
noroeste peninsular, estas comunidades llevan interesantes endemismos de distribucion muy restringida, como Sedum
pruinatum, Thymus caespititius o Centaurea corcubionensis. En este tipo de habitat son constantes diversos liquenes
(Rizocarpon, Ramalina, etc.) y musgos (Polytrichum, Ceratodon, etc.).

Estos medios carecen de fauna especifica, como no sea la propia de los medios rupestres en general (8210 Pendientes
rocosas calcicolas con vegetacion casmofitica, 8220 Pendientes rocosas siliceas con vegetacion casmofitica).

COD. 9230: Robledales galaico-portugueses

La descripcion contenida en la Guia basica de los tipos de habitat de interés comunitario de Espafia (Bartolomé et al., 2005)
es basicamente adecuada. Sin embargo la referencia a los robledales galaicoportugueses es bastante inexacta.

En la guia basica los robledales galaico-portugueses quedan recogidos en la siguiente parte: «EI melojar mixto con carballos
aparece en localidades noroccidentales, Atlanticas y de transito hacia bosques mas frondosos. Esta variante tiene un dosel
arboreo diverso, con Acer campestre, Fraxinus excelsior, Frangula alnus y Pyrus pyraster, y se enriquece con especies
nemorales Atlanticas en el sotobosque». Sin embargo estas formaciones estan fundamentalmente dominadas por Q. robury
solo en las reas mas termofilas y més secas Q. pyrenaica llega a hacerse dominante. Por este motivo, se propone sustituir
esta parte como se indica a continuacion:

En las localidades noroccidentales Atlanticas el melojar da paso a un bosque mas oceanico, acidofilo, dominado por Q. robur,
con frecuente aparicion de Q. pyrenaica. Son especies habituales en este robledal llex aquifolium, Crataegus monogyna y las
acidofilas Pyrus cordata, Frangula alnus y Erica arborea. En la proximidad de la costa y penetrando hacia el interior a través
de cursos fluviales, este robledal incorpora especies termofilas como Laurus nobilis, Osyris alba, Arbutus unedo, Rubia
peregrina y Quercus suber.
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Del mismo modo, la descripcion sencilla del tipo del habitat debe ser modificada: Robledales marcescentes mediterraneos o
submediterrdneos dominados por el melojo (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo (Q. robur). Se propone
sustituir este parrafo por el escrito a continuacion:

Robledales marcescentes mediterraneos o submediterraneos dominados por el melojo (Quercus pyrenaica) y robledales de
transicion, dominados por el carballo (Q. robur) y con frecuente presencia de melojo.

En lo que respecta a la fauna, la descripcion de la guia basica es, aunque escueta, apropiada. La gran extension de superficie
que ocupa el melojar en la Peninsula Ibérica permite que en su seno habiten numerosas especies de muy diferentes ambitos
geograficos. Por ello seria adecuado reducir la enumeracion de animales a la existente: paseriformes, rapaces, mustélidos y
cérvidos, términos por un lado lo bastante amplios para englobar diversos taxones, pero a su vez lo bastante precisos para
definir animales tipicos de medios forestales.

COD. 5120. Formaciones montanas de Cytisus purgans.

Los piornales de Cytisus purgans s.l. engloban comunidades constituidas por dos taxones reconocidos en la actualidad:
Cytisus oromediterraneus, de las montafias siliceas del cuadrante noroccidental y Pirineos, y C. galianoi, de la Sierra de los
Filabres y Sierra Nevada.

Los piornales forman el matorral potencial por encima del limite del bosque en las montafias siliceas, aunque a menudo
entran en el sotobosque y en las orlas de los Ultimos pisos forestales. Como vegetacion potencial, contactan con pinares
albares, hayedos, robledales, etc., siendo reemplazados en altitud por pastos de alta montafia.

Son formaciones de porte bajo 0 almohadillado dominadas por piornos, con enebro de montafia (Juniperus communis subsp.
alpina) entre otros arbustos. El resto de la composicion floristica aporta variabilidad biogeogréfica. Asi, en la Cordillera
Cantabrica, los montes gallegos, el Sistema Ibérico y la porcion oriental del Sistema Central, el arandano (Vaccinium myrtillus)
es un elemento distintivo.

En los Pirineos centrales la comunidad esta formada por el piorno, el enebro y la gayuba (Arctostaphylos uvaursi).

En la porcion central y occidental del Sistema Central, Cytisus oromediterraneus se mezcla con erizones (Echinospartum),
Adenocarpus o Genista, formando transiciones entre este tipo de habitat y el 4090. E la porcion meridional de los montes
galaico-leoneses el piorno, el arandano y el enebro son acompafiados por el endemismo Genista sanabrensis. Por dltimo, en
la alta montafia penibética silicea, Cytisus galianoi sustituye a C. oromediterraneus en el mismo papel de matorral
supraforestal, con Genista versicolor, Juniperus sabina, Juniperus communis subsp. haemisphaerica, etc. Entre la fauna tipica
de estos matorrales figuran el pechiazul (Luscinia svecica), la perdiz pardilla (Perdix perdix) o la endémica liebre de piornal
(Lepus castroviejoi).

COD. 9260. Bosques de Castanea sativa.

El castafio se distribuye por las regiones occidentales y atlanticas la Peninsula, asi como en enclaves de Catalufia y Andalucia,
desde practicamente el nivel del mar pudiendo llegar hasta los 1.500 m en Sierra Nevada.

Vive en climas con precipitaciones generalmente superiores a 600 mm, sobre sustratos siliceos, o calcareos bien lavados, y
bien aireados. La mayoria de los castafiares son formaciones procedentes de cultivo, que suelen ocupar el espacio
correspondiente a especies del género Quercus de apetencias climaticas parecidas, como melojos, carballos, robles morunos,
salsinas, efc., y de hayas y bosques mixtos de frondosas en el noroeste de la Peninsula. Muchos de estos bosques alcanzan
una estructura madura, con ejemplares afiosos y de considerables dimensiones, llegando a la autorregeneracion en casos
favorables.

Los castafiares maduros crean un ambiente frondoso y sombrio, bastante parecido al de los hayedos del norte peninsular. En
el interior, llama la atencion el gran acumulo de hojarasca fundamentalmente del otofio anterior, que cubre el suelo y la
escasez de vegetacion en el sotobosque. La flora es comin a la de las formaciones forestales sobre las que se implantan, con
especies atlanticas en los soutos de castafios de Galicia y de la cornisa cantabrica, o con otras de caracter mucho mas
mediterrdneo, en los castafiares catalanes, extremefios, castellanos o andaluces. Los castafiares se han utilizado
tradicionalmente para la produccion de madera y de fruto. La fauna es rica cuando el bosque es maduro, semejante a la de
otras formaciones caducifolias. La fauna a menudo aprovecha los recovecos de los viejos castafios para nidificar u obtener
refugio, y también consumen el fruto como alimento.

Entre las especies que utilizan estas oquedades se pueden citar la ardilla (Sciurus vulgaris), el liron careto (Eliomys quercinus),
que hiberna dentro de ellos, 0 numerosas aves forestales.
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5.8. FAUNA

La Directiva Aves establecio por primera vez un régimen general para la proteccion de todas las especies de aves que viven
de forma natural en estado salvaje en el territorio de la Unidn. Reconoci6 asimismo que las aves silvestres, que comprenden
un gran namero de aves migratorias, constituyen un patrimonio comun a los Estados miembros de la UE y que para que su
conservacion sea eficaz, es necesaria una cooperacion a escala mundial.

Segun esta nueva Directiva, los Estados miembros de la Unién Europea (UE) deben adoptar medidas para garantizar la
conservacion y regular la explotacion de las aves que viven de forma natural en estado salvaje en el territorio europeo, para
mantener 0 adaptar su poblacion a niveles satisfactorios. En este sentido, la desaparicion de los habitats o su deterioro
representa una amenaza para la conservacion de las aves silvestres. Por ello, es esencial protegerlos.

Para preservar, mantener o reestablecer los biotopos y los habitats de las aves, los Estados deben designar zonas de
proteccion, mantener y ordenar los habitats de acuerdo con los imperativos ecoldgicos v restablecer los biotopos destruidos
y crear otros nuevos.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre crea, con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres en régimen de proteccion
especial y, en su seno, el Catadlogo Espafiol de Especies Amenazadas. Dicho catalogo recoge el listado de especies,
subespecies 0 poblaciones de la flora y fauna silvestres que requieren medidas especificas de proteccion. En posteriores
modificaciones al catalogo inicial, las especies y subespecies quedan catalogadas en dos categorias: “en peligro de extincion”
y “vulnerables”.

Para la determinacion de las comunidades faunisticas que pueblan el entorno, se han consultado las bases de datos del
Inventario Espafiol de Especies Terrestres (IEET).

Una vez realizado el inventario de especies se especificara el estado de amenaza de cada una de ellas a diferentes niveles:

= Nivel internacional:

o Categorias de la Unién Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN):
- Extinto (EX): Un taxon estd “Extinto” cuando no hay duda de que el dltimo individuo del mismo ha muerto.

- Extinto en estado silvestre (EW): Un taxon se considera “Extinto en estado silvestre” cuando sélo sobrevive en cultivo,
en cautividad o como poblacion (o poblaciones) naturalizada ajena a su distribucion original. Un taxon se supone
“Extinto en estado silvestre” cuando, tras efectuar prospecciones exhaustivas en sus habitats conocidos y/o
esperados, y en los momentos apropiados (de los ciclos diario, estacional y anual), no se detect6 ningtn individuo
en su area de distribucion historica. Las prospecciones deberan ser realizadas en los periodos de tiempo apropiados
al ciclo de vida y biologia del taxon.

- En peligro critico (CR): Un taxon se considera “En peligro critico” cuando sufre a corto plazo un gran riesgo
de extincion en estado silvestre, segun los criterios establecidos por la [UCN.

- En peligro (EN): Un taxdn se considera “En peligro” cuando no esta “En peligro critico”, pero sufre a corto
plazo un gran riesgo de extincion en estado silvestre, segun los criterios establecidos por la IUCN.

- Vulnerable (VU): Un taxén se considera “Vulnerable” cuando no estd “En peligro critico” o “En peligro”,
pero sufre a medio plazo un gran riesgo de extincion en estado silvestre, segun los criterios establecidos
por la IUCN.

- Casi amenazada (NT): Una especie se considera “casi amenazada”, cuando, no satisface los criterios de las
categorias vulnerable, en peligro o en peligro critico, aunque esta cercano a cumplirlos o se espera que asi
lo haga en un futuro proximo, segun los criterios establecidos por la IUCN.

- Riesgo menor (LC): Un taxon se considera en “Riesgo menor” cuando, tras ser evaluado, no pudo

adscribirse a ninguna de las categorias de “En peligro critico”, “En peligro”, o “Vulnerable”, pero tampoco
se le considero dentro de la categoria “Datos insuficientes”.
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- Datos insuficientes (DD): Un taxon pertenece a la categoria de “Datos insuficientes” cuando la informacion
disponible sobre el mismo es inadecuada para hacer una evaluacion, directa o indirecta, de su riesgo de
extincion en base a su distribucion y/o condicion de la poblacion.

- No evaluado (NE): Un taxon se considera “No evaluado” cuando todavia no ha sido evaluado en base a los
criterios establecidos por la IUCN.

Nivel nacional: La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en su articulo
53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial, que incluye especies, subespecies y
poblaciones merecedoras de una atencion y proteccion particular, en funcion de su valor cientifico, ecoldgico,
cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, asi como aquellas que figuren como protegidas en
Directivas y convenios internacionales ratificados por Espafia. El Listado se desarrolla en el Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero y sus modificaciones, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion
Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas. Dentro del listado figura el Catalogo Espafiol de Especies
Amenazadas, que establece dos categorias:

- En peligro critico de extincion (PE): especie, subespecie 0 poblacion de una especie cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su actual situacion siguen actuando.

- Vulnerable (VU): especie, subespecie o poblacion de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoria
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que acttan sobre ella no son corregidos.

Nivel autonémico: Decreto 78/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por
el que se regula el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. En ella se establece la siguiente
clasificacion:

En peligro de extincion (P. EXT): Categoria reservada para aquellas especies cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de su actual situacion siguen produciéndose.

Sensibles a la alteracion de su habitat (SAH): Referida a aquellas especies cuyo habitat caracteristico esté
particularmente amenazado, en grave regresion, fraccionado o muy limitado.

Vulnerables (VU): Referida a aquellas especies que corren el riesgo de pasar a alguna de las categorias anteriores
en un futuro inmediato si los factores adversos que actian sobre ellas no son corregidos.

De interés especial (IE): Incluiria aquellas especies, subespecies o poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna
de las precedentes ni en la siguiente, sean merecedoras de una atencion particular en funcion de su valor cientifico,
ecologico, cultural o por su singularidad.

Extinguidas (EX): Incluiria aquellas especies, subespecies o poblaciones que, habiendo sido autoctonas, se han
extinguido en Extremadura, pero que existen en otros territorios y pueden ser susceptibles de reintroduccion.

A continuacion se expone el listado de especies para la cuadricula 30TTK45 y 30TTK55 del Inventario Espariol de Especies
Terrestres, con la incorporacion de las categorias anteriormente citadas de proteccion.

GRUPO ESPECIE NOMBRE COMUN IUCN ESPANA CREAE
Anfibios Alytes obstetricans Sapo partero comun LC LESRPE IE
Anfibios Hyla meridionalis Ranita meridional LC LESRPE IE
Anfibios Lissotriton boscai Triton ibérico LC LESRPE IE
Anfibios Pelophylax perezi Rana comun LC - -
Anfibios Rana iberica Rana patilarga NT VU VU
Anfibios Salamandra salamandra Salamandra comun LC LESRPE IE
Aves Accipiter gentilis Azor comin LC LESRPE IE
Aves Accipiter nisus Gavilan comin LC LESRPE IE
Aves Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal LC LESRPE IE
Aves Aegithalos caudatus Mito comUn LC - -
Aves Alauda arvensis Alondra comun LC LESRPE IE
Aves Alcedo atthis Martin pescador LC LESRPE IE
Aves Alectoris rufa Perdiz roja NT - -
Aves Anas platyrhynchos Anade Real LC - -
Aves Anthus campestris Bisbita campestre LC LESRPE VU
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Aves Apus apus Vencejo comun LC LESRPE IE
Aves Aquila chrysaetos Aguila real LC LESRPE VU
Aves Athene noctua Mochuelo europeo LC LESRPE IE
Aves Burhinus oedicnemus Alcaravan com(n LC LESRPE VU
Aves Buteo buteo Busardo ratonero LC LESRPE IE
Aves Calandrella brachydactyla Terrera comin LC LESRPE IE
Aves Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo NT LESRPE IE
Aves Carduelis cannabina Pardillo comun LC - -
Aves Carduelis carduelis Jilguero europeo LC - -
Aves Carduelis chloris Verderon comin LC - -
Aves Cecropis daurica Golondrina daurica LC LESRPE IE
Aves Certhia brachydactyla Agateador comin LC LESRPE -
Aves Cettia cetti Ruisefior bastardo LC LESRPE IE
Aves Charadrius dubius Chorlitejo chico LC LESRPE IE
Aves Ciconia ciconia Cigtiefia blanca LC LESRPE IE
Aves Ciconia nigra Cigliefia negra LC VU _
Aves Cinclus cinclus Mirlo acudtico europeo LC LESRPE VU
Aves Circaetus gallicus Culebrera europea LC LESRPE IE
Aves Coccothraustes coccothraustes | Picogordo coman LC LESRPE IE
Aves Columba domestica Paloma doméstica LC - -
Aves Columba livia/domestica Paloma bravia LC - -
Aves Columba palumbus Paloma torcaz LC - -
Aves Coracias garrulus Carraca europea NT VU VU
Aves Corvus corax Cuervo grande LC - -
Aves Corvus corone Corneja negra LC - -
Aves Corvus monedula Grajilla LC LESRPE IE
Aves Cuculus canorus Cuco comUn LC LESRPE IE
Aves Cyanopica cyana Rabilargo asidtico LC LESRPE -
Aves Delichon urbicum Avion comin LC LESRPE IE
Aves Dendrocopos major Pico picapinos LC LESRPE IE
Aves Dendrocopos minor Pico menor LC LESRPE VU
Aves Emberiza calandra Triguero LC - IE
Aves Emberiza cia Escribano montesino LC LESRPE IE
Aves Emberiza cirlus Escribano sotefio LC LESRPE IE
Aves Emberiza hortulana Escribano hortelano LC LESRPE IE
Aves Erithacus rubecula Petirrojo europeo LC LESRPE IE
Aves Falco subbuteo Alcotan europeo LC LESRPE SE
Aves Falco tinnunculus Cernicalo vulgar LC LESRPE IE
Aves Fringilla coelebs Pinzon vulgar LC LESRPE IE
Aves Galerida cristata Cogujada coman LC LESRPE IE
Aves Galerida theklae Cogujada montesina LC LESRPE IE
Aves Gallinula chloropus Gallineta coman LC - -
Aves Garrulus glandarius Arrendajo euroasidtico LC - IE
Aves Gyps fulvus Buitre leonado LC LESRPE IE
Aves Hieraaetus fasciatus Aguila perdicera LC VU VU
Aves Hieraaetus pennatus Aguila calzada LC LESRPE IE
Aves Hippolais polyglotta Zarcero poliglota LC LESRPE IE
Aves Hirundo rustica Golondrina comin LC LESRPE IE
Aves Lanius excubitor Alcaudon nortefio LC LESRPE -
Aves Lanius senator Alcaudon coman NT LESRPE IE
Aves Lullula arborea Alondra totovia LC LESRPE IE
Aves Luscinia megarhynchos Ruisefior comdn LC LESRPE IE
Aves Luscinia svecica Ruiserior pechiazul LC LESRPE IE
Aves Merops apiaster Abejaruco europeo LC LESRPE IE
Aves Milvus migrans Milano negro LC LESRPE IE
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Aves Milvus milvus Milano real LC _
Aves Monticola saxatilis Roquero rojo LC LESRPE IE
Aves Monticola solitarius Roquero solitario LC LESRPE IE
Aves Motacilla alba Lavandera blanca LC LESRPE IE
Aves Motacilla cinerea Lavandera cascadefia LC LESRPE IE
Aves Motacilla flava Lavandera boyera LC LESRPE IE
Aves Muscicapa striata Papamoscas gris LC LESRPE IE
Aves Oenanthe hispanica Collalba rubia LC LESRPE IE
Aves Oenanthe oenanthe Collalba gris LC LESRPE IE
Aves Oriolus oriolus Oropéndola europea LC LESRPE IE
Aves Otus scops Autillo europeo LC LESRPE IE
Aves Parus caeruleus Herrerillo comin LC LESRPE -
Aves Parus major Carbonero comUn LC LESRPE IE
Aves Passer domesticus Gorrion comun LC - -
Aves Passer montanus Gorrion molinero LC - IE
Aves Pernis apivorus Abejero europeo LC LESRPE SE
Aves Petronia petronia Gorrion chillon LC LESRPE IE
Aves Phoenicurus ochruros Colirrojo tizon LC LESRPE IE
Aves Phylloscopus bonelli Mosquillero papialbo LC LESRPE IE
Aves Pica pica Urraca comin LC - -
Aves Picus viridis Pito real LC LESRPE IE
Aves Prunella modularis Acentor comUn LC LESRPE IE
Aves Ptyonoprogne rupestris Avion roquero LC LESRPE IE
Aves Riparia riparia Avion zapador LC LESRPE IE
Aves Saxicola torquatus Tarabilla africana LC - IE
Aves Serinus serinus Serin verdecillo LC - -
Aves Sitta europaea Trepador azul LC LESRPE IE
Aves Streptopelia turtur Tortola europea VU - -
Aves Strix aluco Cdrabo comun LC LESRPE IE
Aves Sturnus unicolor Estornino negro LC - -
Aves Sylvia atricapilla Curruca capirotada LC LESRPE IE
Aves Sylvia borin Curruca mosquitera LC LESRPE IE
Aves Sylvia communis Curruca zarcera LC LESRPE IE
Aves Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LC LESRPE IE
Aves Sylvia undata Curruca rabilarga NT LESRPE IE
Aves Troglodytes troglodytes Chochin comun LC LESRPE IE
Aves Turdus merula Mirlo comUn LC - IE
Aves Turdus viscivorus Zorzal charlo LC - -
Aves Tyto alba Lechuza comun LC LESRPE IE
Aves Upupa epops Abubilla LC LESRPE IE
Flora vascular Delphinium fissum sordidum Espuela de caballero NE - -
Invertebrados Coenagrion caerulescens Caballito del diablo _
Invertebrados Coenagrion mercuriale Caballito del diablo NT LESRPE VU
Invertebrados Coenagrion mercuriale Caballito del diablo NT VU VU
Invertebrados Euphydryas aurinia Doncella de ondas rojas - LESRPE IE
Invertebrados Euphydryas aurinia Doncella de ondas NT VU VU
Invertebrados Formica dusmeti Hormiga NE - -
Invertebrados Lucanus cervus Ciervo volante europeo - LESRPE VU
Mamiferos Apodemus sylvaticus Raton de campo LC - -
Mamiferos Arvicola sapidus Rata de agua VU - -
Mamiferos Barbastella barbastellus Murciélago de bosque NT LESRPE VU
Mamiferos Capra pyrenaica Cabra montés ibérica LC LESRPE IE
Mamiferos Capreolus capreolus Corzo LC - -
Mamiferos Chionomys nivalis Topillo nival LC LESRPE IE
Mamiferos Crocidura russula Musarafia gris LC - IE
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Mamiferos Eliomys quercinus Liron careto NT LESRPE -
Mamiferos Eptesicus serotinus Murciélago hortelano LC LESRPE IE
Mamiferos Erinaceus europaeus Erizo comin LC - IE
Mamiferos Felis silvestris Gato montés LC LESRPE IE
Mamiferos Genetta genetta Gineta LC - IE
Mamiferos Herpestes ichneumon Meloncillo LC - -
Mamiferos Hypsugo savii Murciélago montafiero LC LESRPE IE
Mamiferos Lepus granatensis Liebre comin LC - -
Mamiferos Lutra lutra Nutria NT LESRPE IE
Mamiferos Martes foina Gardufa LC - IE
Mamiferos Meles meles Tejon comdn LC - IE
Mamiferos Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC LESRPE IE
Mamiferos Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva NT LESRPE VU
Mamiferos Mus spretus Raton moruno LC - -
Mamiferos Mustela nivalis Comadreja coman LC - IE
Mamiferos Myotis blythii Murciélago ratonero mediano LC LESRPE IE
Mamiferos Myotis daubentonii Murciélago riberefio LC LESRPE IE
Mamiferos Myotis nattereri Murciélago de Natterer LC LESRPE IE
Mamiferos Neomys anomalus Musgafio de Cabrera LC LESRPE IE
Mamiferos Nyctalus lasiopterus Noctulo mayor NT LESRPE VU
Mamiferos Nyctalus leisleri Noctulo pequefio LC LESRPE VU
Mamiferos Oryctolagus cuniculus Conejo comin - - -
Mamiferos Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro LC LESRPE IE
Mamiferos Pipistrellus pipistrellus Murciélago comin LC LESRPE IE
Mamiferos Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera LC LESRPE IE
Mamiferos Plecotus auritus Orejudo dorado LC LESRPE IE
Mamiferos Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris NT LESRPE IE
Mamiferos Rattus rattus Rata negra LC

Mamiferos Sorex minutus Musgafio enano LC LESRPE IE
Mamiferos Suncus etruscus Musarafia etrusca LC LESRPE IE
Mamiferos Sus scrofa Jabali LC - -
Mamiferos Tadarida teniotis Murciélago rabudo LC LESRPE IE
Mamiferos Talpa occidentalis Topo ibérico LC - IE
Mamiferos Vulpes vulpes Zorro comin LC - -
Peces continentales | Barbus bocagei Barbo comun LC - -
Peces continentales | Barbus comizo Barbo comizo VU - -
Peces continentales | Chondrostoma lemmingii Pardilla VU - -
Peces continentales | Chondrostoma polylepis Boga del Tajo LC - -
Peces continentales | Cobilis vettonica Colmilleja del Alagon - - SE
Peces continentales | Luciobarbus bocagei Barbo comun ibérico LC LESRPE IE
Peces continentales | Pseudochondrostoma polylepis | Boga del Tajo LC LESRPE IE
Peces continentales | Salmo trutta Trucha comun LC LESRPE IE
Peces continentales | Squalius alburnoides Calandino VU - -
Peces continentales | Squalius pyrenaicus Cacho - - -
Reptiles Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja LC LESRPE IE
Reptiles Blanus cinereus Culebrilla ciega LC LESRPE IE
Reptiles Chalcides striatus Eslizon tridactilo LC LESRPE IE
Reptiles Lacerta lepida Lagarto ocelado LC LESRPE IE
Reptiles Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NT LESRPE VU
Reptiles Natrix natrix Culebra de collar LC LESRPE IE
Reptiles Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC - -
Reptiles Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC LESRPE IE
Reptiles Rhinechis scalaris Culebra de escalera LC LESRPE IE
Reptiles Tarentola mauritanica Salamanquesa comun LC LESRPE IE
Reptiles Vipera latastei Vibora hocicuda NT VU VU
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| Reptiles | Timon lepidus | Lagarto verde europeo | LC | LESRPE | IE

La presencia de vegetacion natural valiosa en el entorno, como es el caso de los robledales condiciona que las especies
faunisticas que habitan la zona de estudio presenten un buen valor de conservacion.

Dentro de la zona, en las cunetas y bordes de las parcelas donde la humedad y vegetacion es mayor, se encuentra un medio
adecuado para la presencia de anfibios, entre los cuales destaca la rana comdn y sapo comun, y reptiles, siendo los mas
comunes la culebra bastarda y la lagartija ibérica.

Segun la normativa vigente en esta materia a nivel nacional y autondmico, se ha detectado en el dmbito de estudio una especie
faunistica que esta sometida a un régimen especial de proteccion. Se trata del desman ibérico (Galemys pyrenaicus), a nivel
nacional cuenta con una Estrategia de Conservacion y a nivel autonémico cuenta con un Plan de Recuperacion aprobado por
Orden de 3 de agosto de 2018. Esta catalogada tanto a nivel nacional como autonémico como En Peligro de Extincion.

Segun el citado Plan, y correspondiendo a la zonificacion de este, 1a zona de actuacion NO esta localizada en ninguna de las
areas catalogadas dentro de dicho Plan.

5.9. PAISAJE

El Convenio Europeo del Paisaje define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la percibe la poblacidn, cuyo
cardcter sea el resultado de la accion y la interaccion de factores naturales y/o humanos. Segln la anterior definicion, se
procede a describir el paisaje en el entorno de la actuacion.

El area de estudio se caracteriza por presentar una topografia accidentada, con profundos barrancos por los cuales discurren
arroyos y gargantas, formando valles labrados donde se constituye un mosaico de parcelas agricolas en las que predomina
el cultivo del cerezo. Los limites entre estas parcelas se delimitan mediante vegetacion natural arbustiva y arbolada. Entre este
mosaico de parcelas discurren caminos rurales e infraestructuras de transporte que conectan el territorio, salpicado
puntualmente con alguna edificacion rural tipica. Por lo anterior y dada su proximidad al nacleo urbano proximo de Casas del
Monte se trata de un paisaje antropizado y reticulado.

A continuacion, se describen las unidades paisajisticas existentes en el ambito de actuacion, que engloba el término municipal
de Casas del Monte (Caceres). Para ello, se ha tenido en cuenta el Atlas Nacional del Paisaje (MITECO, 2004).

UNIDAD 15. SIERRAS DEL SISTEMA CENTRAL
o SUBUNIDAD 15.06. SIERRAS DE TORMANTOS Y HERVAS

Utilizando el Atlas Nacional de Paisaje, se puede englobar la zona de estudio en la unidad (Sierras del Sistema Central), cuyos
paisajes tienen una amplia dispersion longitudinal, pero, con poca variacion en su altitud, debido a la disposicion de la cadena
montafiosa. Por la menor o mayor proximidad al Atlantico, que implica una mayor o menor humedad, se distinguen tres
subtipos: sierras occidentales, sierras centrales y sierras orientales. El rea de interés forma parte de las sierras occidentales
y esta enmarcado en la subunidad 15.06 (Sierras de Tormantos y Hervas).

El tipo de paisaje del entorno esta marcado por una orografia escarpada con profundos valles y gargantas, como la Garganta
de los Infiernos y pendientes suaves como en el Valle del Jerte y en las zonas mas elevadas donde el material geoldgico, el
granito, confiere a las cumbres una forma redondeada.

Las gargantas conforman el paisaje dominante, que se pueden definir como encajamientos fluviales sobre el sustrato rocoso
formados por los rios que fluyen desde las cumbres, desarrollando formas de erosion en el granito de gran singularidad
paisajistica. En unos casos, estas formas se desarrollan sobre el lecho fluvial, como los pilones y marmitas de gigante y en
otros, las numerosas fracturas perpendiculares a la corriente favorecen la formacion de pozas, saltos y escalones, que dan
lugar a rapidos y cascadas.

Esta unidad del paisaje de la Peninsula Ibérica esta, en general, poco transformada. Las formaciones vegetales mas comunes
son de frondosas marcescentes, dominadas por el rebollo (Quercus pyrenaica).
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Sin embargo, a nivel mas local y teniendo en cuenta la zona de actuacion encontramos un paisaje més transformado donde
hay una clara diferenciacion entre los usos del suelo. Se encuentran principalmente campos de cultivo, de secano y de frutales
que se intercalan con zonas de vegetacion natural como bosques de frondosas, pastizales naturales y vegetacion esclerdfila.

El cultivo mas representativo de la zona y del Valle del Jerte es el de cerezos, que es cultivado en pequefas parcelas, teniendo
un bajo impacto en el paisaje y dandole heterogeneidad.

En cuanto a la calidad del paisaje considerada, como la valoracion de la presencia de elementos que doten al paisaje de
aspecto cominmente valorados: naturalidad, presencia de vegetacion, agua, variabilidad, perspectiva, singularidad, etc, la
unidad presente se valora con un valor de media — alta ya que aunque es un paisaje con usos, incluye elementos de interés
como son las sierras de los alrededores.

La fragilidad del paisaje esté intimamente ligada a la capacidad de absorcion o acogida que presenta el territorio respecto al
proyecto 0 actuacion del que va a ser receptor. En general, la fragilidad de esta unidad es baja ya que no supone un cambio
en los usos planteados, e incluso puede consolidar los mismos, estabilizando estos paisajes en el tiempo.

La accesibilidad visual o visibilidad de un elemento depende del propio elemento y de su situacion en la cuenca visual de
mayor 0 menor tamafio y orientacion, y sobre todo de la frecuentacion o nimero de observadores existentes en la zona. En
este caso la accesibilidad visual es baja, ya que la orografia y vegetacion del entorno oculta las infraestructuras que se van a
proyectar.

5.10. ESPACIOS NATURALES DE LA RED NATURA 2000

La Directiva 92/43/CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (o Directiva Habitats)
crea en 1992 la Red Natura 2000, bajo los siguientes criterios:

“Se crea una red ecoldgica europea coherente de zonas especiales de conservacion, denominada ‘Natura 2000’. Dicha red,
compuesta por los lugares que alberguen tipos de habitats naturales que figuran en el Anexo | y de habitats de especies que
figuran en el Anexo Il, debera garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacion
favorable, de los tipos de habitats naturales y de los habitats de las especies de que se trate en su drea de distribucion natural”
(articulo 3.1, Directiva Habitats).

La Red Natura 2000 esta vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservacion de las aves silvestres, o
Directiva Aves, al incluir también los lugares para la proteccion de las aves y sus habitats declarados en aplicacion de esta
Directiva.

El objetivo de la Red Natura 2000 es por tanto garantizar la conservacion, en un estado favorable, de determinados tipos de
habitat y especies en sus areas de distribucion natural, por medio de zonas especiales para su proteccion y conservacion.

La Red esta formada por las Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
hasta su transformacion en ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva Habitats, y por las Zonas de Especial Proteccion
para las Aves (ZEPA), designadas en aplicacion de la Directiva Aves.

Las Directivas Habitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento juridico interno por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el marco basico de la Red Natura 2000 en
Espafia.

Parte de la zona de actuacion se encuentra dentro de un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Se trata de la ZEC
“SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE".
5.10.1. ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION (ZEC)

En la tabla siguiente se enumeran la Zona de Especial Conservacion (ZEC) en el entorno del proyecto indicando los aspectos
mas relevantes de cada una de ellas, mientras que en la anterior figura se muestra la ubicacion de las mismas respecto a la
zona objeto de actuacion. Se describen aquellos espacios que se localizan dentro de la ubicacion donde se proyectan las
actuaciones.
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Distancia

NOMBRE CODIGO TIPO LEGISLACION | SUPERFICIE (HA) Zzﬁ?’ég{':‘gyu‘t’o PROVINCIA

(km)

Decreto 110/2015, de CACERES

Sierra de Gredos y| ¢ 4a01030 7EC 74.269,32 DENTRO (EXTREMADURA)

Valle del Jerte 19 de mayo.

Sierra de Gredos y Valle del Jerte (COD. ES4320038):
DESCRIPCION:

Area de alta montafia al noreste de la provincia de Cceres, haciendo frontera con Salamanca y un fragmento de Avila. Incluye
el valle del Jerte y el del Ambroz, asi como la parte mas occidental del Sistema Central, la Sierra de Gredos. La zona esta
delimitada al oeste por el valle del rio Alagon, al norte por las abruptas zonas del sureste de Salamanca. Al sur su limite se
encuentra en las zonas mas bajas de las comarcas de La Vera y Valle del Jerte. Las altitud de la zona varia desde los 800 m.
S. n. m. hasta superar ampliamente los 2000 metros en las cumbres mas nortefias de este espacio.

En este espacio se alcanzan las mayores altitudes dentro de la Comunidad Autbnoma de Extremadura, con el Torredn (2.401
m.s.n.m.) como cota mas destacada, lo que permite la aparicion de manera exclusiva para Extremadura del piso bioclimatico
crioromediterraneo. Este espacio acoge diversas formaciones forestales, desde bosques perennifolios de encina a bosques
marcescentes de rebollo, con intercalaciones de bosques caducifolios de castafio, fresno o almez, formaciones arbustivas de
enebro y enclaves relictos con abedul y tejo. También estan presentes los habitats propios de los cursos altos y nacientes de
rios y gargantas, junto a enclaves turbosos y medios acuaticos propios de la alta montafia. Por Ultimo, este espacio acoge las
mejores manifestaciones supraforestales de Extremadura, desde los matorrales almohadillados a los prados psicroxerdfilos y
canchales cacuminales, pasando por cervunales y gleras. El gradiente altitudinal, de cerca de 2.000 m de desnivel dentro de
este espacio, desde el piso mesomediterraneo al crioromediterraneo, le confiere una elevada diversidad biologica y de habitats,
que incluyen relictos eurosiberianos, relictos subtropicales, elementos mediterraneos y un grado de endemicidad sin igual
dentro de Extremadura, destacando los 15 endemismos de flora exclusivos de Gredos. Se encuentra unido por medio del rio
Tiétar al Parque Nacional de Monfrague.

CALIDAD E IMPORTANCIA:

Un total de 37 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 17 son habitats y
20 se corresponden con taxones del Anexo II. Sin lugar a dudas es el Espacio Protegido que mejor responde a los criterios
de la Directiva Habitats, incluyendo toda la superficie que es necesaria cubrir para un gran numero de habitats y taxones. Tal
es el caso de los siguientes habitats: Vegetacion flotante de Ranunculus, Brezales oromediterraneos, Formaciones de Genista
purgans de montafia, Fruticidas y arboledas de Juniperus, Prados ibéricos siliceos de Festuca indigesta, Turberas de
cobertura, Desprendimientos mediterraneos occidentales, Pastos pioneros de superficies rocosas, Robledales galaicos-
portugueses, Bosques de castafios. Entre los taxones igualmente bien representados estan: dentro de los invertebrados
Cerambyx cerdo, Coenagrion mercuriale, Euphydryas aurinia, Gomphus graslini y Lucanus cervus; dentro de los mamiferos
se encuentran Galemys pyrenaicus y Microtus cabrerae, existen hasta cinco taxones de peces, dos especies de lagartos,
Lacerta schreiberi y Lacerta monticola y galapagos como Mauremys leprosa. Asimismo se encuentran entre los taxones
vegetales a Festuca elegans, Isoetes velatum, Festuca summilusitanica, Veronica micrantha y Narcissus pseudonarcissus
nobilis.

VULNERABILIDAD:

1. Construccion de pistas y caminos.

Construccion de viviendas y naves con uso agricola o ganadero.

Incremento de las actividades de ocio y tiempo libre, aumentando el niumero de visitantes.

S A

Caza furtiva, especialmente de caza mayor.
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Destruccion del habitat por incendio y précticas agricolas o ganaderas inadecuadas.

Incendios forestales y procesos erosivos asociados.

Contaminacion de rios y arroyos por fitosanitarios y por vertidos humanos.

Cambios de cultivo (especialmente cerezos)

Actividades agricolas inadecuadas (desbroces, cortas a hecho).

10. Aumento de las urbanizaciones en las inmediaciones de los nucleos urbanos y de las asociadas al turismo.

DESIGNACION:
- FAUNAY FLORA

Cod Nombre cientifico (nombre comtin) Grupo Elem. Clave Pob. Pob.rel. | E.C. Evolucién del E.C.
1065 | Euphydryas aurinia (doncella de ondas rojas) Inv. art. | (insectos) No C(p) C B Poblacion estable
1885 | Festuca elegans (lastén o cafiuela elegante) Plantas vasculares Il No Pp) c B Poblacién estable
1891 | Festuca gredensis (Festuca summilusitana) (alfilerillos) Plantas vasculares II Si P(p) B B Reduccién de la poblacién
1301 | Galemys pyrenaicus (desman ibérico) Mam. insectivoros Si 50-100i B B Reduccion de la poblacion
1046 | Gomphus graslinii Inv. art. | {insectos) No P(p) C B Tendencia desconocida
5374 ﬁfﬂiﬁa monticola (tberolacerta cyreni) (lagartia Reptiles si o) B B Poblacién estable
1416 fiji;g?ﬂm subsp. asturicense (Isoetes boryana) (junquilo | - oy acryiares si 1000-5000i (p) c B | Reduccién de la poblacién
1259 | Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) Reptiles No C(p) (5 A Poblacion estable
1083 | Lucanus cervus (ciervo volante) Inv. art. | (insectos) Sl C(p) G A Poblacion estable
1355 | Lutra lutra (nutria) Mam. camnivoros | No R(p) G B Poblacion estable
1036 | Macromia splendens Inv. art. | (insectos) No P (p) c c Reduccién de la poblacién
1221 | Mauremys leprosa (galdpago leproso) Reptiles No P(p) c B Tendencia desconocida
1338 | Microtus cabrerae (topillo de cabrera) Mam. roedores No P(p) B B Tendencia desconocida
1310 | Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva) Mam. quirépteros No P(p) C B Tendencia desconocida
132 g‘gé:ﬁﬁ?“smm“" (murciclagoratonera forestalo da Man. quirépteros si 2001 (p) c B Poblacién estable
1307 | Myotis blythii (murciélago ratonero mediano) Mam. quirépteros No P (p) c c Tendencia desconocida
1321 | Myotis emarginafus (murciélago ratonero pardo) Mam. quirdpteros No 50i{r) c C Tendencia desconocida
1324 | Myotis myolis (murciélago ratonero grande) Mam. quirépteros No 25i (p) Cc C Tendencia desconocida
1865 g}zﬁ;”gg;; i;:bsp asturiensis (Narcissus asfurionsis) Plantas vasculares I Si 2275i (p) c B Tendencia desconocida
1857 | Narcissus pseudonarcissus ssp. portensis (narciso trompon) Plantas vasculares I1 No 80000-90000i (p) c B Reduccion de la poblacion
1041 | Oxygastra curtisii Inv. art. | (insectos) No P(p) B B Tendencia desconocida
1305 | Rhinolophus euryale (murciélago mediterraneo herradura) Mam. quirépteros No 200i (r) G B Tendencia desconocida
Céd Nombre cientifico (nombre comtin) Grupo Elem. Clave Pob. Pob.rel. | E.C. Evolucion del E.C.
1304 | Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande herradura) Mam. guirdpteros No 200i (w) B B Tendencia desconocida
1304 | Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande herradura) Mam. guiropteros No 6i (r) C B Tendencia desconocida
1303 | Rhinolophus hipposideros (murciélago pequefio de herradura) Mam. quiropteros No 50i (p) Y G Tendencia desconocida
1302 | Rhinolophus mehelyi (murciélage mediano de herradura) Mam. guirbpteros No Pip) Cc (i Tendencia desconocida
1123 | Rutilus alburnoides (calandino) Peces No Pip) Cc B Tendencia desconocida
1733 | Veronica micrantha (verdnica) Plantas vasculares || Si 10-50i (p) C c Reduccion de la poblacion
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HABITATS

Céd Habitat Sistema Elem. Clave | Sup.(ha) | Cob (%) | Sup.rel. | E.C. | Evolucion del E.C.
3110 | Aguas oligotréficas Acuéticos Si - - - Cc Negativa
3170* | Estanques temporales mediterraneos Acudticos Si - - - C Desconocida
3260 EL",fuf,iﬂZﬁsﬂﬁﬁaﬂZ"Jcéiﬁ;,ﬂ-’éifggﬁfnﬁgemdﬁ" de Acudticos No 576 0,01 c c Desconocida
4020° Efr::zaa;:;:;xmedos atlanticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Turberas si 189,86 027 B c Negativa
4030 | Brezales secos europeos Matorral No 4.759,08 6,84 C B Positiva
4090 | Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga Matorral Si 528,52 0,76 C C Negativa
5120 | Formaciones montanas de Cyfisus purgans Matorral No 10.398,91 14,96 B B Positiva
5210 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Matorral No 518,75 0,75 C B Positiva
5330 | Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos Matorral No 184,71 0,27 C B Estable
6160 | Prados ibéricos siliceos de Festuca indigesta Pastizales y praderas Si 70,17 0,10 c c Negativa
6220" ‘;?:f;yi‘:}i?::;ms de gramineas y anuales del Thero- Pastizales y praderas No 100574 | 158 C B Estable
6230" | Formaciones herbosas con Mardus Pastizales y praderas Si 8,08 0,01 c c Negativa
6410 IIi):édrﬁsomn molinias sobre substratos calcéreos, turbosos o arcillo- Turberas Si ,, B B c Negativa
6430 | Megaforbios eutrofos higréfilos Pastizales y praderas Si - - - C Negativa
6510 | Prados pobres de siega de baja altitud Pastizales y praderas No 051 0,00 Cc Cc Negativa
710" | Turberas altas activas Turberas Si - - - c Negativa
7140 | Mires de transicion Turberas Si 329N 0,05 C Cc Negativa
7150 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion Turberas Si - - B C Negativa
8130 | Desprendimientos rocosos mediterréneos occidentales y terméfilos | Roquedos y cuevas Si 976,42 140 B B Estable
8220 | Pendientes rocosas siliceas con vegetacion casmofitica Roquedos y cuevas Si 9.335,38 1343 A B Estable
8230 | Roguedos siliceos con vegetacion pionera del Sedo-Scleranthion Roquedos y cuevas No 35,38 0,05 C B Estable
91B0 | Fresnedas termdfilas de Fraxinus angustifolia Bosques No - - C C Negativa
91E0* E,gﬁ';: ‘2;‘:{'}?:’3‘2;2:;”L‘Ssaﬂéfg;";j;a\;f’ax‘”“5 excelsior (Alno- Riberafios si 63118 | 091 B B Estable
9230 E:;I::;Igs galaico portugueses de Quercus robur y Quercus Bosques No 20768.28 2087 B c Negativa
9260 | Bosques de Castanea saliva Bosques Si 1.849,14 2,66 B A Negativa
92D0 | Bosques galeria de Salix alba y Populus alba Riberefios No - - - B Estable
9340 | Bosques de Quercus ilex y Quercus rofundifolia Bosques No 1.406,56 2,02 C B Estable
9380 | Bosques de llex aquifolium Bosques Si - - - C Negativa
9580* | Bosques mediterréneos de Taxus baccata Bosques Si - - - C Negativa
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- ELEMENTOS CLAVE Y JUSTIFICACION DE ELECCION

Denominacién del elemento clave

Criterios para su consideracién como elemento clave

Habitats acudticos de montafia (3110 y 3170%)

Incluye a los habitats “Aguas oligotréficas” (3110) y “Estanques temporales mediterraneos” (3170%).
El habitat 3110 es de caracter relicto y presencia muy puntual, apareciendo inicamente en las Lagunillas (Tornavacas).

El 3170" esta constituido por pequefias lagunas y pocetas de origen glaciar que acogen comunidades acuaticas o
anfibias en verano de elevado interés biogeogréfico.

Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga (4090)

Habitat de montafia con manifestaciones muy reducidas dentro de Extremadura. Este lugar acoge la mejor
manifestacién extremefia de cambronales que, en su sector alto gredense, se enriquece con el endemismo gredense
Echinospartum barmadesii.

Formaciones herbosas y prados de montaria (6160, 6230%, 6510 y
6430)

Incluye al habitat de caracter prioritario *Formaciones herbosas con Mardus™ (6230 y los habitats “Prados ibéricos
siliceos de Festuca indigesia” (6160), “Prados pobres de siega de baja alitud” (6510) y "Megaforbios eutrofos higrofilos”
(6430).

El habitat 6230* en Extremadura estd presente dnicamente en este espacic. Desempefia un importante papel en la
prevencion de procesos erosivos, permitiendo una mayor retencion del agua. Se incluyen aqui las pequefias
comunidades fontinales que rodean a este habitat.

El habitat 6160 esta constituido por pastizales silicicolas de la alta montafia de Gredos, siendo ricos en endemismos
como Armeria bigerrensis subsp. bigerrensis con Jasione crispa subsp. centralis, Minuarfia recurva, Agrostis
rupestris, Silene ciliata y Festuca gredensis. En estos medios se pueden encontrar también otros endemismos
gredenses como Armeria rivasmartinezii, Dianthus gredensis y Thymus praecox subsp. penyalarensis

Denominacion del elemento clave

Criterios para su consideracién como elemento clave

Las mejores manifestaciones extremenas del habitat 6510 se encuentran dentro de este lugar. Este habitat acoge a un
buen nimero de especies de artrdpodos y de flora amenazadas en Extremadura. Destacan las poblaciones de
ropalaceros con Pyrgussidae como especie més representativa o Erophorum latifolium, especie de flora con una Unica
poblacién dentro de Extremadura.

El habitat 6430 es de caracter relicto. Sus manifestaciones apenas superan unos pocos metros cuadrades. En
Extremadura sélo estan presentes en este lugar.

Turberas y habitats asociados (7110%, 7140, 7150, 4020" y 6410)

Incluye los habitats correspondientes a turberas acidofilas (71107, 7140 y 7150), “Brezales himedos atlanticos de
zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix” (4020") y “Prados con molinias sobre sustratos calcareos, turbosos o
arcille-liménicos” (Molinion caeruleae) (6410). En su mayor parte se consideran habitats prioritarios. Se trata de
hébitats de caracter relicto y de muy escasa representacion.

Habitats de roquedos y cuevas (8130 y 8220)

Incluye a los habitats “Desprendimientos rocosos mediterraneos occidentales y terméfilos” (8130) y ‘Pendientes
rocosas siliceas con vegetacion casmofitica” (8220). Son hébitats de gran importancia para la conservacion de la flora
en Extremadura. Recoge los roquedos y gleras de Gredos con importantes endemismos exclusivos: Antirrhinum grosii,
Armeria bigerrensis  subsp bigerrensis, Armeria rivazmartinezii, Alchemilla serratisaxatilis, Doronicum kuepferi,
Centaurea avilae, Saxifraga pentadactylis subsp almanzorii, Santolina oblongifolia y Dianthus gredensis.

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0")

Se trata de un habitat basico para el mantenimiento de buen nimero de especies de flora amenazada asi como de
buena parte de |a fauna asociada a los medios fluviales.

Bosques de Castanea sativa (9260)

Se trata de un habitat que sirve de refugio para una flora especialista de medios nemorales, con varias especies
amenazadas yfo relictas. También acoge importantes poblaciones de quirdpteros y aves forestales.

Bosques de flex aquifolium (9380)

Habitat escasamente representado en Extremadura. Destacan las agrupaciones de acebo de Arroyo Santihervas.

Bosques mediterraneos de Taxus baccata (9580%)

Habitat de caracter prioritario en fuerte regresién. Actualmente aparece de manera muy puntual y dispersa. Este habitat
tan sélo est4 presente dentro de Extremadura en este lugar y en la ZEC "Las Hurdes".

Veronica micrantha

Especie catalogada “De Interés Especial” en el CREAE. Sus Unicas poblaciones extremefias, muy escasas, se
encuentran dentro de este lugar.

Junquillo asturiano

Especie relicta cuyas Unicas poblaciones extremerias se encuentran dentro de este lugar en dos pequerios enclaves de
dimensiones muy reducidas.

Endemismo gredense que alcanza la sierra de Gata de manera muy puntual. Este lugar acoge la mayor parte de la

Alfilerillos & -
poblacion extremenia.

Narciso asturiano Especie dg presencia relicta y puntual en Extremadura. Este lugar acoge las poblaciones més orientales de este
escaso faxon.

Ciervo volante Este lugar acoge las poblaciones mas importantes de esta especie dentro de Extremadura.

Desman ibérico Especie catalogada “En Peligro de Extincién™ en el CREAE. En Extremadura aparece solo en este lugar, siendo sus

poblaciones muy escasas.

Murciélago ratonero forestal

Los robledales de este lugar acogen a una de las mejores poblaciones de esta especie catalogada como “En Peligro
de Extincién” en el CREAE.

Lagartija carpetana

Endemismo exclusivo de Gredos, en Extremadura solo esté presente en las zonas mas elevadas de este Lugar.

55




5.10.2. ZONA DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES (ZEPA)

La zona de actuacion no se encuentra dentro de ninguna ZEPA.
5.11. OTROS ESPACIOS NATURALES

De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideracion de Espacios Naturales
Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas maritimas bajo soberania o
jurisdiccion nacional, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:

- Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, fragiles, amenazados o de especial interés
ecoldgico, cientifico, paisajistico, geoldgico o educativo.

- Estar dedicados especialmente a la proteccion y el mantenimiento de la diversidad biologica, de la geodiversidad y
de los recursos naturales y culturales asociados.

AREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES Y LA BIODIVERSIDAD (IBA):

Las Areas Importantes para la Conservacion de las Aves y la Biodiversidad en Espafia (marinas y terrestres)(IBA) son aquellas
zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la poblacion de una o varias especies de
aves consideradas prioritarias por la BirdLife.

Parte del proyecto se localiza en la siguiente IBA's.:

- IBAn®67. SIERRAS DE GREDOS Y CANDELARIO
Sus caracteristicas son:
DESCRIPCION:

Cadena montariosa ubicada en el Sistema Central. Los tipos de vegetacion dominantes son los bosques de Quercus , las
plantaciones de Pinus , los matorrales de Genista y Cytisus y los pastizales alpinos. Las actividades humanas incluyen la
silvicultura, el pastoreo de ganado en los pastos de verano, la caza y el turismo.

BIODIVERSIDAD CLAVE:

Esta es un area importante para las aves rapaces que anidan en bosques y acantilados. Especies de interés mundial para la
conservacion que no cumplen con los criterios de la IBA: Aegypius monachus (3 parejas residentes).

PRESION/AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD:

La construccion, el aumento del namero de caminos, el manejo forestal inadecuado, la caza y la quema de matorrales son
amenazas para el sitio. El uso de cebos envenenados esta afectando negativamente a las aves rapaces.

5.12. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO
5.12.1. INTRODUCCION

Casas del Monte esta situado en las faldas de los montes de Trasierra, a unos cuatro kilometros de la N-630. En la sierra
despuntan el pico de la Fuente del Moro y el Camocho, con 1.800 metros de altitud. En su proximidad hay castafios
centenarios, alguno de ellos declarado Arbol Singular, como el castafio de La Escarpia. Es muy relajante pasear entre sus
campos de cerezos Y olivos cultivados en bancales. Uno de sus principales atractivos reside en la piscina natural encajada en
la garganta Ancha, en la parte superior del pueblo. De su pasado romano queda la villa romana de la Granjuela. Su bella
arquitectura popular se aprecia perfectamente en el barrio de las Lanchas, Altozano, barrio Hondon, calle Chorro y plaza de
los Morales, donde hay numerosas casas de madera y piedra con tipicos balcones y fachadas de dinteles de piedra. Las
casetas utilizadas para la agricultura y ganaderia son otra de sus sefias de identidad.
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9.12.2. PATRIMONIO CULTURAL

Tras consultar la base de datos del Inventario de Patrimonio Historico y Cultural de Extremadura, no existen BIC en la zona.

5.12.3. MONTES DE UTILIDAD PUBLICA

Segun la cartografia temética consultada se observa en la zona de actuacion se localiza los M.U.P n® 002 — CC, denominado
“DEHESA BOYAL”, que esté incluido dentro del Catalogo de Montes de Utilidad Publica de Extremadura.

Incluido en el Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la provincia de Caceres de 1901, tiene el honor de ser actualmente
el primero de los montes catalogados tras la descatalogacion de su antecesor.

9.12.4. PATRIMONIO PECUARIO

Tras consultar el Catalogo de Vias Pecuarias de Extremadura, no se ha localizado vias pecuarias afectadas por la actuacion.:

5.13. MEDIO SOCIOECONOMICO
En este apartado se presenta un resumen de los datos socioeconomicos mas relevantes del municipio de Casas del Monte

(Céceres) que es donde se ubica las actuaciones previstas. Los datos han sido obtenidos a través del Instituto Nacional de
Estadistica (INE).

5.13.1. POBLACION
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5.14. CAMBIO CLIMATICO

El cambio climatico es una realidad y sus impactos se muestran en todas las regiones del planeta. En Espafia, la Agencia
Estatal de Meteorologia recoge las evidencias mas relevantes de estos impactos en los Ultimos 40 afios que ponen de
manifiesto que hay ya mas de 32 millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias del cambio climatico.
Los efectos son claros, se estd produciendo una expansion de los climas semiaridos, un alargamiento de los veranos, un
mayor numero de olas de calor, etc.

Para hacer frente al cambio climatico, la Comision Europea presentd en 2016 el denominado “paquete de invierno” (“a todos
los europeos”, COM (2016) 860 final) que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. En ellos se
incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energias renovables, disefio de mercado eléctrico,
seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Union de la Energia. Este nuevo marco normativo y politico aporta
certidumbre regulatoria, genera las condiciones para que se lleven a cabo las importantes inversiones que se precisa movilizar
y promueve que los consumidores europeos se conviertan en actores de la transicion energética.

El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en
2030 y que se recogen a continuacion:

e 40% de reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
»  32% de renovables sobre el consumo total de energia final bruta.

e 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

» 15% interconexion eléctrica de los Estados miembros

Los paises del arco mediterraneo sufriran de manera especialmente intensa los impactos derivados del cambio climatico. Por
ello, Espafia, debido a su situacion geografica y sus caracteristicas socioecondmicas, se enfrenta a importantes riesgos.
Sectores muy importantes de la economia espafiola, como la agricultura, la silvicultura o el turismo dependen del clima y se
veran gravemente afectados.

Por todo ello, en Espania, se ha creado el Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climético (PNACC) 2021-2030 que sucede
al PNACC 2006-2020 y que contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Espafia,
destacando la “Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC) y su Acuerdo en Paris”, la
“Convencion sobre la Diversidad Biologica (CDB)”, la “Convencion de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificacion
(CNULD)”, el “Marco de Sendai para la Reduccion de Riesgos de Desastres (2015-2030)" y la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”.

EI PNACC constituye el instrumento de planificacion basico para promover la accion coordinada frente a los efectos del cambio
climatico en Espafia con el fin de evitar o reducir los dafios presentes y futuros y asi conseguir una economia y una sociedad
mas resilientes. Ademas, se plantean diferentes objetivos especificos:

» Reforzar la observacion sistematica del clima, la elaboracion y actualizacion de proyecciones regionalizadas de
cambio climatico para Espafia y el desarrollo de servicios climaticos.

»  Promover un proceso continuo y acumulativo de generacion de conocimiento sobre impactos, riesgos y adaptacion
en Espafia y facilitar su transferencia a la sociedad, reforzando el desarrollo de metodologias y herramientas para
analizar los impactos potenciales del cambio climatico.

» Fomentar la adquisicion y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptacion.

» |dentificar los principales riesgos del cambio climético para Espafia, teniendo en cuenta su naturaleza, urgencia y
magnitud, y promover y apoyar la definicion y aplicacion de las correspondientes medidas de adaptacion.

* Integrar la adaptacion en las politicas publicas. Promover la participacion de todos los actores interesados,
incluyendo los distintos niveles de la administracion, el sector privado, las organizaciones sociales vy la ciudadania
en su conjunto, para que contribuyan activamente a la construccion de respuestas frente a los riesgos derivados del
cambio climatico.

e Asegurar la coordinacion administrativa y reforzar la gobernanza en materia de adaptacion.
»  Dar cumplimiento y desarrollar en Espafia los compromisos adquiridos en el contexto europeo e internacional.

»  Promover el seguimiento y evaluacion de las politicas y medidas de adaptacion.

58




También se plasman en el PNACC los objetivos por dmbito de trabajo, de los cuales, para este estudio, hay que tener en
cuenta, sobre todo, los objetivos de los ambitos de trabajo de “agua y recursos hidricos” y de “energia”. Los objetivos en
cuanto a el agua y los recursos hidricos son los siguientes:

»  Evaluar los impactos y riesgos ecoldgicos, sociales y econoémicos derivados de los efectos del cambio climatico
sobre los recursos hidricos y los ecosistemas acuaticos asociados.

»  Profundizar en la integracion del cambio climético en la planificacion hidrologica y la gestion del ciclo integral del
agua, dando especial prioridad a la gestion de eventos extremos (sequias e inundaciones).

» Reducir el riesgo, promoviendo practicas de adaptacion sostenibles, que persigan objetivos multiples, en materia de
uso y gestion del agua, asi como sobre los eventos extremos.

» Reforzar la recogida de parametros clave para el seguimiento de los impactos del cambio climético en el ciclo
hidrologico, uso del agua y eventos extremos.

Los objetivos en cuanto a energia son los siguientes:

» Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climético en los potenciales de produccion de las energias
renovables y trasladar los resultados a la planificacion energética.

»  Mejorar el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climético en la funcionalidad y resiliencia de los
sistemas de generacion, transporte, almacenamiento y distribucion de la energia y concretar medidas de adaptacion
para evitar o reducir los riesgos identificados.

»  Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climatico en la demanda de energia e identificar medidas
para evitar o limitar los picos de demanda, especialmente los asociados al calor.

 Identificar riesgos derivados de eventos extremos en las infraestructuras energéticas criticas y aplicar medidas para
evitar su pérdida de funcionalidad.

Ademas, se creo el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC), que define los objetivos de reduccion
de emisiones de gases de efecto invernadero (reduccion de al menos un 23% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) respecto a 1990), de penetracion de energias renovables (en el uso final un 42%, y en generacion eléctrica un 74%) y
de eficiencia energética (reduccion del 39,5% de la energia primaria respecto a la linea base europea) y determina las lineas
de actuacién mas adecuadas y eficientes, maximizando las oportunidades y beneficios para la economia, el empleo, la salud
y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuacion a los sectores mas intensivos en
Co2.

Estos resultados permitiran avanzar hacia el cumplimento del objetivo a mas largo plazo que ha guiado la elaboracion de este
Plan que es alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI de Espafia en 2050, en coherencia con las posiciones adoptadas por
la Comision Europea y la mayoria de los Estados miembros. Este objetivo supone la reduccion de, al menos, un 90% de las
emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 para 2050. Ademas, se persigue alcanzar para
esa fecha un sistema eléctrico 100% renovable.

Estrategia Extremena contra el cambio climatico.

Desde la Administracion General del Estado, se instd a las comunidades auténomas para que redactaran sus propias
estrategias de cambio climético. Extremadura no se quedo atras y aprob6 en 2009 la Estrategia de Cambio Climético para
Extremadura 2009-2012. Posteriormente, se aprueba en 2014 la Estrategia de Cambio Climatico de Extremadura 2013-2020.
Finalmente, se aprueba en 2021 el Plan Extremefio Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PEIEC), que es el documento
vigente en cuanto a las actuaciones en materia de lucha contra el cambio climatico a nivel regional.

Este plan sigue la idea y toma como propios los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-
2030. EI PEIEC pretende avanzar en los procesos de mitigacion, adaptacion, investigacion y activacion social para afrontar el
cambio climético en Extremadura, en términos de reduccion de emisiones de GEl, penetracion renovable y de eficiencia
energetica, que permita el desarrollo econdémico y social de la region y la generacion de empleo de calidad, al tiempo que se
minimizan los impactos del cambio climatico y en la naturaleza asociados al sistema energético extremefio.

Los objetivos del PEIEC se pueden agrupar en 4 ambitos de actuacion, la mitigacion del cambio climatico, la adaptacion al
cambio climatico, la investigacion e innovacion y la activacion social.

El Plan pone su foco en los objetivos de mitigacion del cambio climatico, cuyos objetivos secundarios son:
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»  Reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero (GE)

o Reduccion de un 19,08% de las emisiones de GEI de Extremadura entre escenario tendencial y objetivo en
2030

o Reduccion de un 10,03% de las emisiones de GEI de Extremadura en el escenario objetivo respecto de las
emisiones de GEI de 2017

o Aumento de un 52,55% de las emisiones de GEI de Extremadura respecto de las emisiones de GEI de 1990

o Incremento de un 9,8% de la capacidad de absorcion de emisiones de GEl de los sumideros de -10.2
MtCO2eq en 2018 a -11.2 MtCO2eq en 2030

»  Contribucion renovable sobre el uso final de energia

o Contribucion del 40,6% de energia primaria renovable y contribucion del 35,7% de energia final renovable
en 2030

» Mejora de la eficiencia energética

o 22% de reduccidn de energia primaria en 2030 respecto a 2017

»  Contribucion renovable en la generacion eléctrica

o 100% (salvo una contribucion menor del 1% de cogeneracion de gas natural)

El objetivo de adaptacion tiene los siguientes objetivos secundarios:

»  FEvitar o reducir los impactos potenciales derivados del cambio climatico en la region, adecuando y ampliando para
el periodo 2021-2030 los planes sectoriales ya existentes.

» Fomentar politicas y medidas que incluyan la adaptacién al cambio climético facilitando, desde la administracion
regional, informacion sobre las amenazas y riesgos climaticos a los que se encuentran expuestos los municipios.

» Incorporar en la futura Estrategia extremefia de adaptacion mecanismos que refuercen el conocimiento, las
herramientas, las tecnologias, asi como informacion actualizada en materia de adaptacion al cambio climatico.

* Incorporar criterios de adaptacion al cambio climatico en los instrumentos de ordenacion del territorio.

Para alcanzar los objetivos de investigacion e innovacion, se establecen una serie de prioridades que deben ser consideradas:

Excelencia y competitividad investigadora

Personal dedicado a la investigacion y la carrera investigadora

Potenciacion y consolidacion de infraestructuras eficientes de |+D+i

La I+D+i como motor de cambio social y de modernizacion de Extremadura
Adecuacion de la oferta cientifica y tecnologica en I+D+i a los sectores empresariales
Internacionalizacion

Financiacion de la [+D+

El objetivo de activacion social se establece ya que los nuevos proyectos renovables o iniciativas de eficiencia energética o
de transporte sostenible necesitan la aceptacion social. Por ello, la ciudadania debe percibir directamente los beneficios del
despliegue de las energias renovables y de la lucha contra el cambio climético. De esta forma, se quiere promover la
proactividad ciudadana en la transicion energética y climatica de Extremadura.
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6. ESTUDIO HIDROMORFOLOGICO.

La obligacion del promotor de incluir, en el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto, un apartado especifico para la
evaluacion de las repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas
de agua afectadas, cuando el proyecto pueda causar, a largo plazo, una modificacion hidromorfologica en una masa de agua
superficial 0 una alteracion del nivel en una masa de agua subterranea, que puedan impedir que alcance el buen estado o
potencial, 0 que pueda suponer un deterioro de su estado o potencial. Si estos elementos pudieran verse alterados, se deberan
proponer las medidas necesarias que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles efectos adversos.

En este apéndice se procede, por tanto, a evaluar las potenciales modificaciones hidromorfolégicas provocadas por el proyecto
sobre las masas de agua superficial.

Se identifican como masas de agua superficial los rios, lagos, aguas de transicion y aguas costeras, definidos en la Directiva
Marco del Agua y el Real Decreto 817/2015.

En lo que respecta a la evaluacion del estado de las masas de agua superficiales, el articulo 9 del Real Decreto 817/2015
establece la clasificacion del estado o potencial ecoldgico de las aguas superficiales en 4 categorias (muy bueno, bueno,
moderado, deficiente o malo). En el caso de las aguas superficies que se encuentren muy modificadas, como consecuencia
de alteraciones fisicas producidas por la actividad humana, dando lugar a un cambio sustancial en su naturaleza (artificiales),
se clasificara su estado en 3 categorias (bueno o superior, moderado, deficiente o malo).

Para poder realizar esta clasificacion, el Real Decreto 817/2015 establece el empleo de una serie de indicadores, que para los
elementos de calidad hidromorfologicos, en funcion de las diferentes masas de agua superficiales, son los siguientes:

. Rios1 (Art.10 Real Decreto 817/2015)

Elemento de calidad Indicador

Caudales e hidrodinamica del flujo de las aguas
Conexion con masas de agua subterranea

Régimen hidroldgico

Continuidad del rio

Variacion de la profundidad y anchura del rio

Condiciones morfol6gicas Estructura y sustrato del lecho del rio

Estructura de la zona riberefia

Elarticulo 15 del Real Decreto 817/2015, relativo al procedimiento para la evaluacion del estado o potencial ecoldgico, expone
que la clasificacion del estado potencial o ecoldgico se realizard con los resultados obtenidos para los indicadores
correspondientes a los elementos de calidad bioldgicos, quimicos y fisicoquimicos, e hidromorfoldgicos, y vendra
determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final sea el mas desfavorable.

Este articulo 15 indica que cada elemento de calidad permite clasificar el estado o potencial ecologico en las siguientes clases:

a.  Muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo, aplicando los elementos de calidad biologicos.
b. Muy bueno, bueno y moderado, aplicando los elementos de calidad quimicos y fisicoquimicos.
¢.  Muy bueno y bueno, aplicando los elementos de calidad hidromorfol6gicos.

Por tanto, los elementos de calidad hidromorfologicos, permiten clasificar el estado o potencial ecologico de las aguas en
muy bueno o bueno, para lo que serd de aplicacion el indice de calidad del bosque de ribera (QBR), definiendo, en funcion
de la categoria de rio (no existe indicador hidromorfologico para los lagos, aguas de transicion y aguas costeras), unas
condiciones de referencia y unos limites de los cambios de estado que se recogen en la tabla incluida en el Anexo Il del Real
Decreto 817/2015.
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En este sentido, el Anexo Il del Real Decreto 817/2015 define como procedimiento a emplear para la clasificacion del estado
de las aguas en el caso de los rios, el Protocolo de caracterizacion hidromorfoldgica de masa de agua de la categoria rios y
la Guia para su aplicacion. Este protocolo establece para los rios los siguientes elementos de calidad y caracterizacion, y
recoge, a modo de guia, los datos necesarios para la caracterizacion, las posibles fuentes de alteracion y los indices

correspondientes:

Régimen hidrol6gico

Régimen hidroldgico de caudales
liquidos

Conexion con masas de agua
subterranea y grado e alteracion
de la misma

Conexion con las aguas
subterraneas

(Gabinete

Masa de agua

Continuidad del rio

Caracterizacion de obstaculos y
condiciones de paso

Estudio del efecto barrera para las
especies en la masa de agua

Gabinete/campo

Masa de agua

Condiciones morfoldgicas

Profundidad y anchura del cauce

Gabinete/campo

Estructura y sustrato del lecho

Campo

Tramo hidromorfolégico

Estructura de la zona riberefia

Gabinete/campo

Tramo de muestreo

6.1. METODOLOGIA.

Con el marco normativo expuesto anteriormente se procede a elaborar el estudio hidromorfologico considerando

el siguiente esquema metodoldgico:

Andlisis de las modificaciones a largo plazo de las actuaciones contempladas en el
proyecto sobre los indicadores de los elementos de calidad expuestos anteriormente
en los articulos 10 a 13 del Real Decreto 817/2015, en funcion de la tipologia (rios,
lagos, aguas de transicion, y aguas costeras).

Si se presentasen alteraciones en los indicadores evaluar, en el caso de los rios, se
determinara su alcance mediante la aplicacion del citado Protocolo y su Guia de
aplicacion, y del calculo del indice de calidad del bosque de ribera (QBR).

Para el resto de masas de aguas superficiales - lagos, aguas de transicion, y aguas
costeras- no existen protocolos, ni guias, ni indices objetivos.

Si las alteraciones no son admisibles es necesario proponer las medidas necesarias
que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles efectos
adversos de las actuaciones del proyecto sobre el estado o potencial de las masas de
agua afectadas.

6.2. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES HIDROMORFOLOGICAS.

De acuerdo con lo expuesto, la tnica actuacion que puede afectar a la masa de agua superficial relevante en el ambito del
proyecto es la Toma 2, ubicada en la Garganta Madrigal. Esta estructura, denominada pesquera, es de caracter temporal y
solo opera durante los periodos de derivacion de agua para riego. Esta construida con materiales sueltos del propio cauce y
requiere reconstruccion anual debido a su arrastre por las crecidas de la garganta. Dado su escaso entidad, esta infraestructura
no afecta a la vegetacion de ribera ni altera significativamente el lecho fluvial, por lo que se considera innecesario realizar un
analisis hidromorfologico detallado, clasificandose su impacto como NULO.
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Por otro lado, la Toma 1, destinada al llenado de la balsa, no se localiza en ningln cauce, arroyo o garganta, ya que capta
unicamente aguas de escorrentia y pluviales. En consecuencia, queda excluida de este analisis. No obstante, incluso en el
caso hipotético de modificaciones menores, su impacto se consideraria totalmente compatible con el medio ambiente.

El elemento de caracterizacion hidromorfoldgica de cara a calcular el indice QBR es el estado y estructura de la vegetacion de
ribera asociada a estos cauces.

La Directiva Marco del Agua propone cinco niveles para el indice de calidad de ribera (QBR), con lo que simplifica la
comparacion entre diferentes aplicaciones, y facilita la representacion de los resultados en cartografias variadas. Asimismo,
se posibilita la realizacién de un seguimiento temporal para observar la evolucion de la calidad de las riberas teniendo en
cuenta la presencia de nuevos impactos o eventos dindmicos de caracter natural, como Ias riadas.

PUNTUACION CALIDAD COLOR
MUY BUENO
=95
Ribera sin alteraciones, estado natural
BUENO
95-75 Ribera ligeramente perturbada, calidad
buena
MODERADO
70-55 Inicio de alteracion importante, calidad AMARILLO
aceptable
DEFICIENTE
50-30 . ) NARANJA
Alteracion fuerte calidad mala
MALO
25-0 . . -
Degradacién extrema, calidad pésima

Para el célculo del indice de Calidad de Ribera (QBR), se deben tener en cuenta cuatro apartados, cada uno de los cuales
ofrece puntuaciones comprendidas entre los 0 y los 25 puntos. Estos apartados son:

- Grado de cubierta de la zona de ribera

Se considera que la calidad de las riberas disminuye en la medida en la que lo hace la cubierta vegetal, ya que de forma
natural las zonas de ribera tienden a estar cubiertas por vegetacion por lo que se puntia el grado de cubrimiento vegetal, sin
tener en cuenta su estructura buscando destacar el papel que tiene el bosque de ribera como estructurador del rio, asi como
su capacidad de actuar en momentos de avenidas (funcionalidad).

Dentro de la zona con capacidad para albergar ribera se contabilizan también los matorrales y arbustos, pero no asi la
vegetacion de caracter anual.

También se valora la calidad de la conectividad del bosque de ribera con ecosistema adyacentes, aspecto que puede modificar
la primera valoracion por cobertura. La aparicion de caminos forestales que sean de menos de cuatro metros no se considera
como fuente de desconexion. Si la conectividad ronda el 50% no se altera la puntuacion anterior.

- Estructura de la cubierta

Este apartado trata de medir la naturalidad de la estructura interna de la ribera (organizacion vertical) como bloque diferenciado
del grado de cubrimientos de esta, analizado en el punto anterior.

Se puntda inicialmente por el porcentaje de recubrimiento de arboles y, en su defecto, arbustos. La presencia de estos en las
orillas es una mejora en la complejidad de la ribera por lo que aumenta su biodiversidad, siendo un valor afiadido. La presencia
de grandes manchas sin vegetacion arbdrea debido a alteraciones antropicas hace que la biodiversidad sea menor, pero si la
presencia del sotobosque es frecuente y conecta bien estas manchas las funciones de la ribera no se ven tan afectadas.

Las plantaciones de arboles aloctonos, muy frecuentes en zonas de ribera, se puntian como entrada negativa al no tener
estructura natural, si bien la presencia de un sotobosque desarrollado, sobre todo con el paso del tiempo, puede menguar
esta penalizacion.
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- Naturalidad y complejidad de la cubierta

A la hora de abordar este tercer apartado del indice QBR debe tenerse en cuenta la tipologia geomorfoldgica de las riberas
para lo cual se presenta un anexo en el que se distinguen tres grandes tipos de riberas: cerradas (que presentan una baja
potencialidad para riberas extensas, generalmente en cabeceras); de zonas medias de los rios (con una potencialidad
Intermedia para tener zonas vegetadas); y de zonas bajas (con riberas mas extensas y mayor diversidad especifica).Se
especifica la metodologia de determinacion de estas tipologias geomorfoldgicas atendiendo al desnivel de las margenes ,
presencia de islas, aparicion de zonas con sustratos duros no colonizables por la vegetacion de ribera, valorandose estas
cuestiones y obteniendo una tipologia geomorfoldgica de las riberas.

Una vez definido el tipo se valoran la naturalidad y la complejidad de la cubierta vegetal. La naturalidad se mide en relacién
con las especies arboreas autoctonas que se deberian encontrar en la zona sin alteraciones antropicas. El nimero de especies
determina la puntacion inicial, pero puede ser modificada en funcion de la continuidad del bosque a lo largo del rio, si existe
una disposicion en galeria o si hay variedad de especies arbustivas, elementos que influyen en la complejidad del sistema
riberefio. Por el contrario, si hay estructuras antropicas en la zona de riberas, especies aloctonas o vertidos, esto puede
conllevar una puntuacion negativa sobre los valores anteriores, dependiendo de la Intensidad de las alteraciones.

- Grado de alteracion del canal fluvial

Las actuaciones del hombre sobre el canal fluvial, alterando su naturalidad, tienen efectos sobre las riberas al estar ante un
sistema interrelacionado. La intensidad de las modificaciones marca el grado de alteracion del canal. En el indice QBR se
marcan tres situaciones:

+ Modificaciones sobre las terrazas adyacentes al lecho del rio. reduciendo el espacio del cauce, pero sin presencia de
infraestructuras.

* Presencia de infraestructuras rigidas que sean discontinuas y paralelas al lecho del rio, modificando su canal.

+ Canalizaciones del tramo alterando orillas o toda la ribera. También se tienen en cuenta la presencia de estructuras
transversales en el cauce, de tipo solido, que hacen que se reduzca la calidad del cauce pese a no disminuir su anchura. No
se tienen en cuenta los pasos o puentes sin cimentar.

La suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores permite determinar el indice QBR (indice de calidad de
ribera)

El indice de calidad QBR para la Garganta Madrigala es de 125 por tanto muy bueno, este estado permanece sin alteracion
alguna con la presencia de la toma 2.

A continuacion, se disponen las hojas y criterios seguidos para establecer la puntuacion anterior.
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indice QBR:

Rio intermitente o efimero O

Rio permanente o estacional O

Esta calificacion debe ser aplicada en toda 1a zona de ribera (crilla y ribera propiamente dicha. b
zomas inundables periodicamente por las avenidas ordinarias y maximas) S N, L i
Los calkculos se realizaran sobre el area que presente potencialidad para mantsner o desarrollar | <"~ %0~ vl
masas vegetales. No se contemplaran las zonas con sustrato duro o que no puedan desarrollar wal <y 3:}'
masas vegetales permanentes. *(‘ % - o
Este indice 1o es aplicable a las zonas mas altas de las cuencas donde o existe. de forma i, - 4
natural. vegatacion arborea (>1500m.). e %
Grado de cobertura de la zona de ribera
Puntuacion Rios intermitentes o efimeros R105 permanentes o estacionales 35)
1a 25 > 50 %5 de cobertura vegetal en la zona de nbera > 80%
_1b 10 30-50 %: de cobertura vegetal en la zona de ribera 50 -80 %
1c 5 10-30 % de cobertura vegetal en la zona de nbera 10-50%
1d 0 < 10 %5 cobertura vegetal en la zona de ribera
L +10 si la conectividad entre el bosque de nbera y el ecosistema forestal adyacente es total
1n =5 si la conectividad entre el bosque de nbera v el ecosistema forestal adyacente es supernior al 50 %
i -5 si la conectividad entre el bosque de nbera y el ecosistema forestal adyacente es entre el 25-50 %
1 -10 si la conectividad entre el bosque de nbera y el ecosistema forestal adyacente es infenior al 25 %
Estructura de la cobertura (solo es considerada la zona de ribera con cobertura vegetal)
Puntuacion (dependiendo del grado de cobertura de la zona de ribera) 35|
1a |1b J1c J1d | ** De aplicacion solo en ramos situados a mas de $00m de altitud.
2a 25105 |o Cobertura de arboles® superior al 75 % (R. efimeros arbustos > 1.5 m y arboles de porte arbustivo)
2b |05 JO O Cobertura de arboles® entre el 50 y 75 % o cobertura de arboles** entre el 25 y 50 % y en el resto la
cobertura de los arbustos supera el 25 %
2c 510j01}jo Cobertura de arboles* inferior al 50 % y el resto de la cobertura con arbustos entre el 10 y 25 %
2d JoJo Jo JoO Sin arboles (En Rios efimeros arbustos > 1.5 m y arboles de porte arbustivo tomados como arboles)
2 +10 si en la orilla la concentracion de helofitos o arbustos (o herbazal megaforbico)** es superior al 50 %
n +5 si en la orilla la concentracion de helofitos, arbustos es entre el 25 y 50 %
it +35 si los arboles tienen un sotobosque arbustivo
2iv -5 s1 hay una distribucion regular (lineal) de los pies de los arboles y el sotobosque es > 50 %
2y -5 silos arboles y arbustos se distribuyen en grupos sin continuidad
2w -5 Solo NO afimeros: No existe sotobosque consolidado (salvo zonas con elevada pedregosidad)**
Rabil -10 si hay una distribucion re. eal) de los pies de arboles v sotobosque < 50 %
Calidad de la cobertura (dependiendo del tipo geomorfologico de la zona de ribera)
Puntuacion Tipol |Tipo2 | Tipo3 | 3q)
3a 25 Numero de especies de arboles* autoctonos >1 >2 >3
3b 10 Numero de especies de arboles* autoctonos 1 2 3
3c S Numero de especies de arboles* autoctonos - 1 1.2
3d 0 Sin arboles* autoctonos
3 +10| sila comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente al canal fluvial
en mas del 75 % de la longitud del ramo
3n +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente al canal fluvial
entre el 50-75 % de la longitud del tramo
3 +5 si las diferentes especies se disponen en bandas paralelas al rio
3n +5 si el numero de especies de arbustos es: >2 >3 >4
3r -5 si hay estructuras construidas por el hombre
3w -5 si hay alguna especie de arbol y/o arbusto aloctona **** aislada
3vii | -10| sihay especies de arboles y/o arbustos aloctonas**** formando comunidades
3w -10 s1 hay basuras o residuos

Grado de naturalidad del canal fluvial

Puntuacion A |
4a | 25 El canal del o no esta modificado
4b 10 Modificacion de las terrazas adyacentes al lecho con reduccion del canal fluvial
4c 5 Signos de alteracion y estructuras rigidas intermitentes que modifican el canal del no
4d 0 Rio canalizado en la totalidad del ramo
4 | -10 s1 hay alguna estructura rigida en el lecho del no
4ii | -10 si hay presas o alguna otra estructura transversal al lecho del rio
Puntuacion final (suma de las puntuaciones anteriores) 124
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* Sélo en RIOS EFIMEROS O INTERMITENTES: Se consideran los arboles con porte arbustivo y los arbustos con

porte arboreo (altura > 1,5m).

** De aplicacion solo en tramos situados a mas de 800 m de altitud.

Determinacion del tipo geomorfologico de la zona de ribera (apartado 3, calidad de la cobertura)
Sumar el tipo de desnivel de la derecha y de la izquierda de la orilla y sumar o restar segun los otros apartados.

Puntuacion
Pendiente y forma de la zona de ribera lzquierda I Derecha
Muy inclinado, vertical o incluso concavo (pendiente >75%). Las 1B r = — 3
margenes tienen una altura no superable por las maximas avenidas | 6 6
(pendiente: angulo sustentado por a linea entre la parte superior de la _Oreteary Soats cres von
zona de ribera y la horizontal) - ——
e | Uarpe Bnen

Igual a la anterior, pero con un pequeno talud que separa la zona ’ " 5 5
inundable periddicamente del canal principal (avenidas ordinarias) Ondney Sxen oy eee
Pendiente entre 45-75 %, con o sin escalones. La pendiente se —— — v
cuenta como el angulo entre la horizontal y |a recta entre 3 orilla y el » B 3
ultimo punto de la ribera. (altura del escalon mayor que su anchura) revary oot Qe e
(Xa>Xb)
Pendiente entre 20-45 %, con o sin escalones (anchura del escalon ORI b et 2 >
superior a su altura) (Ya<¥b) g g
Pendiente <20 %, con una franja inundable muy extensa, ribera S 1 1
uniforme y llana. T Cv—
Presencia de una o varias islas dentro del canal principal
Anchurade lasislas (a)>5m -2
Anchura de lasislas (a)<5m <1
Porcentaje de sustrato duro que hace imposible la presencia de plantas con raices

>80 % No susceptible de colonzacion

60-80 % +6

30-80 % -3

20-30 % +2

Puntuacion total]

Tipo geomorfologico segun la puntuacion final obtenida

>8 Tipo 1

Riberas cerradas, generainenne de cabecera, con baja potencialidad para desarrollar bosque de nbera extenso.
Los arboles, si estan presentes, lo hacen en una reducida franja

Entre5y8 | Tipo2 Partes intermedias del rio, con una potencialidad intermedia para soportar una zona vegetada. El bosque pudo

ser originalmente extenso y en forma de galeria

<5 Tipo 3 Riberas extensas de los tramos bajos de los rios, con distintas especies arboreas, en las que incluso pueden

existir islas fluviales

“***Especies especies nativas y exoticas comunes.

Nativa

Exotica

Adelfa (Nerium oleander), Aladierno (Rhamnus alaternus),
Atarfe (Tamarix spp.).Enea (Typha spp.). Coscoja (Quercus

Lentisco (Pistacia lentiscus), Madreseliva (Lonicera spp.),

P Madrofio (Arbutus unedo), Majuelo (Crataegus monogyna),
ustos | Mirto (Mirtus communis), Nueza (Bryonia dioica), Olivilla

tinctoria), . Vid (Vitis vinifera), Zarza (Rubus uimifolius),

Zarzaparrilla (Smilax aspera), Juncaceas, Cistaceas,
Ericaceas...

coccifera), Hiedra (Hedera helix), Labiémago (Phillyrea latifolia),

(Phillyrea angustifolia), Rosal (Rosa spp.).Tamuja (Flueggea

Cana (Arundo donax), Cortaderia selioana, Chumberas
(Opuntia spp.), Estramonio (Datura stramonium),
Granado (Punica granatum), Helianthus tuberosus,
Hierba carmin (Phytolacca americana), Parra virgen
(Partenocisus sp.), Phyllostachys sp ., Ricino (Ricinus
communis), Tabaco moruno (Nicoo‘ana glauca)

(Frangula ainus), Chopo (Populus nigra).Fresno (Fraxinus
angustifolia), Higuera (Ficus canca), Laurel (Laurus nobiis),
Olmo (UIimus minor), Sauce (Salix spp.),

Arboles

Alamo blanco (Populus alba), Aliso (Alnus glutinosa), Arracian

Ailanto (Adanthus altissima), Almez (Celtis australis),

Acacia sp.. Acer negundo, Eucalipto (Eucaliptus sp.),

Membrillo (Cydonia oblonga), Platano (Platanus x

hispanica), Populus deltoides, Pseudoacacia (Robinia

gseudo-acacia), Sauce lloron (Salix babilonica).
rutales
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7. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

7.1. DEFINICIONES SEGUN EL MARCO LEGAL VIGENTE

Segun la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental, los criterios a considerar en la valoracion de impactos son los siguientes:

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algun aspecto ambiental.

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, en
general, respecto a la relacion de un sector ambiental con otro.

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la accion del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminacion conefectividad temporal similar a la
del incremento del agente causante del dafio.

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes,
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas
aisladamente.

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de accion induce en el tiempo la aparicion de otros
nuevos.

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteracion indefinida en el tiempo de factoresde accion predominante
en la estructura o en la funcion de los sistemas de relaciones ecoldgicas o ambientales presentes en el lugar.

f)  Efecto temporal: Aquel que supone alteracion no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestacion que puede estimarse o determinarse.

g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del
tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco afios, 0 en un periodo superior.

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de laactividad, y no precisa
medidas preventivas o correctoras.

i)  Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperacion no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas,
y en el que la consecucion de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medioexige medidas
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperacion precisa un periodo de tiempo
dilatado.

k)  Impacto ambiental critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con élse produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso con la adopcicn de
medidas protectoras o correctoras.

1)  Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en nimero, superficie, calidad,
estructura y funcion, que no pueden ser evitadas ni reparadas,una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas
de prevencion y correccion.

m) Peligrosidad sismica: Probabilidad de que el valor de un cierto parémetro que mide el movimiento del suelo
(intensidad, aceleracion, etc.) sea superado en un determinadoperiodo de tiempo.

n) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de division de un proyecto con el objetivo de evitar la
evaluacion de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la sumade las magnitudes supere los umbrales
establecidos en el anexo .

7.2. METODOLOGIA

La evaluacion del impacto ambiental se ha realizado en dos fases. En la primera de ellas se han identificado cada uno de los
potenciales efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. En la segunda fase, se caracterizan y valoran dichos
impactos potenciales teniendo en cuenta, los criterios que ofrece la Ley 21/2013, de Evaluacion Ambiental.
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Entre las metodologias disponibles, se ha seleccionado un método basado en la Matriz de Leopold. La ventaja que presenta
este método es su gran sencillez, pudiendo sin embargo considerar todos los aspectos relevantes del medio que pueden
verse afectados por la ejecucion de las obras previstas, su posterior puesta en funcionamiento y las labores de explotacion
asociadas a la infraestructura.

En un primer cruce se relacionan las acciones del proyecto que pueden causar alteraciones con los elementos del medio
afectados. Este cruce identifica los impactos ambientales que se generan. A continuacion, se caracteriza cada una de las
alteraciones producidas sobre el medio y, finalmente, se plasma la expresion de esta evaluacion en una escala de niveles de

impacto.

NATURALEZA: Hace referencia a si el impacto es positivo 0 negativo con respecto al estado previo a la actuacion.
En el primer caso sera beneficioso y en el segundo adverso. Se considera impacto positivo a aquel admitido como
tal, tanto por la comunidad técnica y cientifica como por la poblacion en general, en el contexto de un andlisis
completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuacion contemplada. Se considera
impacto negativo a aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético — cultural, paisajistico, de productividad
ecologica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminacion, de la erosion o colmatacion y demas
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecoldgico — geografica, el caracter y la personalidad de una
localidad determinada.

INTENSIDAD: Se refiere al grado de incidencia de la accion sobre el factor, en el ambito especifico en que actua,
expresando el grado de destruccion del factor considerado como baja, media, alta 0 muy alta. Es independiente de
la extension afectada.

EXTENSION: Refleja la fraccion del medio afectada por la accion del proyecto, es decir, al area de influencia del
impacto en relacion con el entorno del proyecto. Si la accion produce un efecto muy localizado, se considerara que
el impacto tiene un cardcter puntual. Si, por el contrario, el efecto tiene una influencia generalizada en todo el
proyecto, el impacto sera total, considerando las situaciones intermedias, segtn su gradacion, como impacto parcial
y extenso.

MOMENTO: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto: inmediato (cuando a corto plazo (dentro del
tiempo comprendido en un ciclo anual), a medio plazo (antes de cinco afios) y a largo plazo (en periodos superiores).

PERSISTENCIA: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permaneceria el efecto desde su aparicion y, a partir del
cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accion. El impacto temporal permanece solo
por un tiempo limitado, ya finalizado o no la accion. En el impacto permanente la accion no deja de manifestarse de
manera continua, durante un tiempo ilimitado. Se considera que un impacto es efimero, cuando la permanencia del
efecto, por la circunstancia que sea, es minima o nula. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de
un afo, se considera que la accion produce un efecto momentaneo. Si el periodo oscila entre 1-10 afios, temporal.
Si permanece entre 11y 15 afios, persistente. En el caso en el que la manifestacion sea superior a 15 afios,
consideramos el efecto como permanente.

REVERSIBILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstruccion del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accion, por medios naturales, una vez ésta deje de
actuar sobre el medio. Se considera impacto reversible aquel en el que la alteracion que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesion
ecologica y de los mecanismos de autodepuracion del medio. El impacto irreversible es aquel que supone la
imposibilidad o la “dificultad extrema” de retornar a la situacion anterior a la accion que lo produce.

SINERGIA: Alude a la combinacion de los efectos para originar uno mayor; en este caso se habla de impactos
simples, moderados y muy sinérgicos. Un efecto simple es aquel que se manifiesta sobre un solo componente
ambiental, sin consecuencias en la induccion de nuevos efectos, ni en la de su acumulacion. El efecto moderado es
aquel que incrementa progresivamente su gravedad al prolongarse en el tiempo la accion del agente inductor, al
carecerse de mecanismos de eliminacion con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del dafio. Se considera muy sinérgico cuando se potencia la manifestacion de manera ostensible.

ACUMULACION: Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la accion que lo genera. Cuando una accidn se manifiesta sobre un solo componente
ambiental, o cuyo modo de accion es individualizado, sin consecuencias en la induccion de nuevos efectos, ni en la
de su acumulacion ni en la de su sinergia, nos encontramos ante un caso de acumulacion simple. Cuando una
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accion al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la magnitud del efecto, al carecer el medio de
mecanismos de eliminacion con efectividad temporal similar a la del incremento de la accion causante del impacto,
estamos ante una ocurrencia acumulativa.

EFECTO: El efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa (tiene una incidencia inmediata
en algun aspecto ambiental) o indirecta, es decir, el efecto es debido a interdependencias o en general, respecto a
|la relacion de un sector ambiental con otro.

RECUPERABILIDAD: Un impacto recuperable es aquel en el que la alteracion que supone puede eliminarse, bien
por la accion natural, bien por la accién humana y, asimismo, aquel en que la alteracion se supone puede ser
reemplazable. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteracion o pérdida que se provoca es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la accion natural como por la humana. Se refiere a la eliminacion definitiva de algun
factor (irrecuperable) o a la pérdida ocasional del mismo (recuperable).

PERIODICIDAD: Se refiere a la regularidad de manifestacion del efecto, bien sea de manera continua (las acciones
que lo producen, permanecen constantes en el tiempo), o discontinua (las acciones que lo producen, acttan de
manera regular (intermitente), o esporadico en el tiempo. Consideramos que la periodicidad discontinua es periodica,
cuando los plazos de manifestacion presentan una regularidad y una cadencia establecida. Como esporadico, cuando
la manifestacion discontinua del efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin cadencia
alguna. Se supone esporadica cuando la accion que produce el efecto, y por tanto su manifestacion, son infrecuentes,
presentandose con caracter excepcional.

CARACTERISTICA VALORES
NATURALEZA Positivo (*)
Negativo (-)
Baja
Media
INTENSIDAD Al
Muy alta
Puntual
EXTENSION Parcia
Amplio 0 extenso
Total
Inmediato
MOMENTO Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Efimero
PERSISTENCIA Momentaneo
Temporal
Persistente
REVERSIBILIDAD Reversible
Irreversible
Sin sinergia o simple
SINERGIA Moderado
Muy sinérgico
ACUMULACION Simple
Acumulativo
EFECTO Directo
Indirecto
RECUPERABILIDAD Recuperable
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Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoracion de los IMPACTOS NEGATIVOS segun la

CARACTERISTICA VALORES
Irrecuperable
Esporadico
PERIODICIDAD Periodico
Continuo

siguiente escala de niveles de impacto:

Se indicara también si la accion analizada no conlleva impactos significativos, en cuyo caso no se hace necesaria la descripcion
del caracter del impacto (impactos NO SIGNIFICATIVOS). Si el impacto no aplica sobre el factor se considera NULO.

Para los IMPACTOS POSITIVOS o beneficiosos se han considerado cinco magnitudes o niveles de impacto: MUY ALTO,

COMPATIBLE: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa précticas protectoras

0 correctoras.

MODERADO: Aquel cuya recuperacion no precisa practicas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la

consecucion de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

SEVERO: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio exige la adecuacion de medidas protectoras
0 correctoras, y en el que, aun con estas medidas, 1a recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

CRITICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente en la calidad
de las condiciones ambientales, sin posible recuperacion, incluso con la adopcion de medidas protectoras o

correctoras.

ALTO, MEDIO, BAJO y MUY BAJO.

7.3. IDENTIFICACION DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTO

En todo proyecto se producen una serie de acciones que pueden suponer afecciones sobre los factores del medio

A continuacion, se identifican las diferentes acciones que componen cada una de las etapas asociadas al mismo (ejecucion o
construccion y explotacion), asi como la incidencia que dichas acciones pueden tener sobre el medio.

Fase de construccion:

Las acciones consideradas durante la fase de construccion son las siguientes:

Destacar que, la red de distribucion de agua que queda por ejecutar discurre en su totalidad por los margenes de caminos
publicos o por parcelas que forman parte de la comunidad de regantes. Sin embargo, si que habra algunos tramos de tuberia

Ocupacion del suelo.

Preparacion del terreno (despeje y desbroces).

Tréfico de maquinaria pesada, vehiculos y transporte de materiales.

Acopio de materiales.

Movimientos de tierras (ejecucion de balsas de almacenamiento).

Movimiento de tierras (excavaciones y rellenos red de transporte y distribucion).

Construccion en general: Instalacion de red de transporte y distribucion y resto de infraestructuras contempladas

(impermeabilizacion, arquetas,

cerramiento, etc).

Instalacion de sistemas de medicion.

Necesidad de mano de obra (empleo).

Acondicionamiento y limpieza.

cuyo trazado se proyecta por parcelas privadas que no forman parte de la comunidad.
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Una vez finalizada la instalacion de la tuberia, se contempla ejecutar la Ultima capa del relleno de las zanjas con la tierra vegetal
extraida de la propia excavacion que se acopiara junto a la zanja.

Para el caso de las balsas de almacenamiento, que ocuparan una superficie de 3,70 has aproximadamente, se prevé la
gjecucion de reforestaciones posteriormente, a fin de disminuir los impactos que generara su construccion.

Por Ultimo, las tierras sobrantes de la excavacion de las balsas y que no puedan ser empleadas en restauraciones o
compensaciones, seran extendidas en las cercanias a la zona de actuacion.

Fase de explotacion:

Las acciones que se contemplan en esta fase son:
» Funcionamiento de red de distribucion y balsas de almacenamiento.
»  Gestion del agua.
» Mantenimiento de las infragstructuras.

Esta fase llevara asociada una serie de acciones relacionadas directa o indirectamente con los elementos del medio, que se
veran afectados en mayor o menor medida.

Durante la fase de explotacion se debera tener en cuenta que esta previsto aprovechar la actual red de caminos y vias de
comunicacion para realizar las labores de mantenimiento de las infraestructuras y que no se contemplan actuaciones de
mantenimiento invasivas salvo en el caso de reparaciones.

En los siguientes epigrafes se relacionan, identifican y analizan las principales alteraciones que pueden generarse por la
gjecucion del proyecto, sobre el medio fisico, bioldgico y socioecondémico, asi como en el paisaje, considerando por separado
el medio receptor sobre el que se producen y disgregando cada una de ellas segun una serie de variables independientes
que la caracterizan.

Alferaciones en el medio fisico:

Geologia y geomorfologia:

- Cambios en el relieve.
Edafologia:
- Destruccion, pérdida o disminucion de la calidad del suelo.
- Alteraciones de tipo fisico: compactacion.
- Alteraciones de tipo quimico (posibilidad de contaminacion).
Atmosfera:
- Cambios en la calidad del aire (emisiones contaminantes).
- Incremento de los niveles acusticos.
Hidrologia:
- Alteracion cantidad de aguas disponible (caudales ecoldgicos)
- Alteracion de la calidad de las aguas
Alferaciones en el medio bidtico:
Vegetacion:
- Eliminacion y degradacion de la vegetacion espontanea.

Fauna:

- Alteracion a la calidad de los habitats.
- Alteraciones en el comportamiento.

- Afeccion directa a la microfauna (invertebrados, anfibios y micromamiferos).
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Alteraciones en el medio socioecondmico:

Poblacion:

Generacion de empleo.

Molestias a la poblacion (ruido, polvo, etc.)

Sectores s0cioecondmicos:

Dinamizacion econdmica.

Mejora de la productividad agricola.

Infraestructuras:

Afecciones a infraestructuras.

Patrimonio:

Paisaje:

Afecciones al patrimonio cultural y arqueoldgico.

Afeccion de la calidad del paisaje.

Visibilidad e intrusion visual.

Cambio climdtico:

Emision de gases de efecto invernadero

7.4. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL ENTORNO Y SUS VALORES AMBIENTALES

La valoracién de los impactos producidos en cada elemento del medio por las actuaciones previstas debe hacerse teniendo
en cuenta el valor intrinseco del elemento afectado, consiguiendo con ello una mayor objetividad en la valoracion.

Los indicadores de impacto, o elementos del medio ambiente afectados o potencialmente afectados por un agente de cambio,
deben permitir evaluar la cuantia de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto; para ello, dichos
indicadores deben ser representativos, relevantes, excluyentes, cuantificables (en la medida de lo posible) y de facil
identificacion.

Tal y como se ha detallado en el punto anterior, los indicadores de impacto empleados en el analisis de alteraciones son los
(Que Se enumeran a continuacion:

Geologia, Geomorfologia y Edafologia (Suelo): suelos afectados, superficie alterada, riesgo de erosion, contrastes
de relieve, rangos de pendiente.

Hidrologia: proximidad de cauces, permeabilidad del suelo, presencia de acuiferos, estado de la calidad y cantidad
de masas de agua.

Atmoésfera/Clima: emisiones de contaminantes a la atmosfera, niveles acusticos generados, atenuacion del ruido,
areas afectadas por los niveles sonoros emitidos.

Vegetacion: superficies de las diferentes unidades de vegetacion afectadas, tipo de vegetacion afectada, sensibilidad
al cambio, especies protegidas.

Fauna: tipo de especies afectadas, alteracion de habitats, unidades de fauna afectadas, alteracion del comportamiento,
especies significativas con relacion al proyecto, nidificacion en la zona y periodo reproductor, rutas migratorias.

Socio — economia: trafico en la zona, grado de antropizacion, nivel de empleo generado, cambio en los usos del
suelo, riesgos en la poblacion, influencia en sectores econémicos, presencia de elementos de interés historico —
cultural, espacios naturales protegidos, infragstructuras afectadas, clasificacion del suelo.

Paisaje: intrusion visual de la actuacion proyectada, valoracion de las distintas unidades de paisaje afectadas, cuencas
visuales.
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A continuacion, se indican los principales impactos y su valoracion.

7.4.1. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

7.4.1.1. COMPOSICION ATMOSFERICA

Fase de construccion:

La composicion atmosférica se vera afectada durante la fase de construccion de las infraestructuras previstas, por el aumento
de las particulas solidas en suspension como consecuencia principalmente de las labores de desbroce y despeje, movimientos
de tierras (explanaciones, excavaciones, rellenos, etc) en la construccion de la balsa de almacenamiento y red de distribucion
y transporte del riego de la parte no ejecutada.

Igualmente, el transporte de los materiales de construccion y el transito de vehiculos por los caminos originara un aporte de
particulas en suspension (gases y polvo) a la atmdsfera que incidird en la vegetacion del entorno y en determinadas
condiciones a las viviendas proximas a la zona de actuacion.

La composicion de atmdsfera puede verse también afectada en la fase de construccion por otras acciones como el acopio de
materiales o el mantenimiento del parque de magquinaria.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Puntual
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Momentaneo
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periodico

Teniendo en cuenta esto todo y aunque puede afectar a viviendas habitadas cercanas, su recuperacion es inmediata tras el
cese de la actividad, se considera un impacto de magnitud COMPATIBLE.

Fase de explotacion:

Durante esta fase, el mantenimiento y limpieza de las infraestructuras puede incidir también en este factor, aunque en muy
poca medida, considerandose el impacto a la composicion atmosférica en esta fase de NO SIGNIFICATIVO.

7.4.1.2. CONFORT SONORO
Fase de construccion:

Muchas de las actuaciones previstas en la fase de construccidn comportaran inevitablemente la emision de ruidos. La
influencia sobre la fauna seré baja ya que se protegeran migrando temporalmente a zonas proximas libres de esta perturbacion.
No serd asi para las personas que viven en edificaciones proximas o las que trabajan en los campos cercanos que se veran
afectadas por el ruido de las obras y transito de maquinaria.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Puntual
MOMENTO Inmediato

PERSISTENCIA Efimero
REVERSIBILIDAD Reversible
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CARACTERISTICA VALORACION
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periodico

Al cesar con el fin de las obras, este impacto sonoro se considera de magnitud COMPATIBLE.
Fase de explotacion:

Durante la fase de explotacion la influencia del incremento de los vehiculos de los responsables de la infraestructura genera
un impacto NO SIGNIFICATIVO sobre el confort sonoro de la zona. De la misma manera, las infraestructuras no generaran
altos niveles de ruido que puedan suponer una molestia para la fauna del entorno o para las personas, ya que funcionan
aprovechando la gravedad y no se instalara ningin elemento mecanico que genere ruidos o vibraciones.

7.4.2. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS MASAS DE AGUA

Fase de construccion:

Durante la ejecucion de los trabajos, no se prevé afeccion a las aguas (superficiales y subterraneas)

Durante esta fase se puede producir una alteracién sobre la calidad de las superficiales debido a vertidos accidentales
provenientes de la maquinaria. Aunque es poco probable que se genera una afeccion por estos vertidos.

Las actuaciones objeto del presente proyecto, pretenden realizar dos captaciones la que llena la balsa que derivara aguas de
escorrentia y la toma 2 que derivard el agua mediante una toma de cardcter temporal, esta Gltima situada en la garganta
Madrigala.

Por tanto, la toma 1 que derivard agua de escorrentia, situada fuera de cauces naturales, no implica la modificacion
geomorfoldgico de ningln curso de agua, la toma 2, tal y como esta descrita, situada en el curso de la garganta Madrigala,
no implica ninguna modificacion tampoco ya que la captacion no implica ninguna obra, pues se derivara el agua de manera
tradicional, con bolos y tierra que anualmente desaparece con las crecidas. Estas obras de captacion son de pequefias
dimensiones, no suponen la generacion de un impacto sobre los arroyos, ya que no implican la modificacion de las
condiciones geomorfoldgicas donde van ubicadas las tomas.

Como se ha comentado en puntos anteriores, la calidad del agua superficial y subterrdnea puede verse afectada por el vertido
incontrolado de residuos toxicos (combustible, lubricantes y grasas), por el inadecuado acopio de los materiales, por los
posibles arrastres de finos procedentes del movimiento de tierras, asi como por el vertido de tierras sobrantes o por el trafico
de maquinaria pesada.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Puntual
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Efimero
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Esporadico

Por todo ello se considera que el impacto a la hidrologia en fase de construccion como COMPATIBLE.

74




Fase de explotacion:

La concesion de agua y las obras que lleva consigo van a suponer una reduccion global de las detracciones, lo que implica
una disminucion de las presiones por extraccion sobre las masas de agua superficiales de la Garganta Madrigala, reduciendo
las presiones por extracciones, que es especialmente relevante en los periodos de estiaje. Esto, unido a su control contribuira
a una gestion eficiente de los recursos hidricos de la zona.

Las captaciones de agua seran realizadas durante el periodo invierno — primavera, que es cuando se dispone de caudal
suficiente, prohibiéndose detraer agua durante la época estival. La zona se caracteriza por disponer de recursos hidricos
abundantes durante gran parte del afio, debido a su orografia y a la alta pluviometria de la zona.

Las actuaciones proyectadas persiguen cumplir con el plan hidrologico del Tajo para obtener la concesion mediante el
almacenamiento del agua que se demandara durante los meses de julio, agosto y septiembre, aimacenamiento que se realizara
en las obras existentes y proyectadas. El agua almacenada en la balsa de La Pradera durante el invierno primavera y que se
empleard en los meses estivales, sera utilizada y dosificada en funcion de las necesidades de riego, para ello el agua sera
devuelta al arroyo de los Cerezos y de este a la Garganta Madrigala, aportando un caudal extra con el que actualmente no
cuenta durante ese periodo, en un tramo de 1,5 km.

El objetivo es erradicar las detracciones estivales que actualmente se estan realizando y contar con una capacidad de
almacenamiento suficiente para cubrir la demanda de agua de los meses de verano.

Estos volimenes de agua y las épocas para realizar las extracciones autorizadas se ajustan a la planificacion hidrologica
vigente y cuentan con informe favorable por parte de la Oficina de Planificacion Hidroldgica de la Confederacion Hidrogréfica
del Tajo.

Por tanto, con la obtencion de la concesion y la construccion de la balsa de La Praderas y las obras existentes, se consiguen
dos objetivos muy beneficiosos para los regantes y para la masa de agua, disponer de agua suficiente para el riego y eliminar
cualquier derivacion de agua durante los meses de verano.

De esta manera, se consigue un uso eficiente y racional del agua, sin comprometer el recurso y sin afectar significativamente
a los demas elementos del medio, pudiendo incluso estos, salir beneficiados.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Positivo (+)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Amplio
MOMENTO Largo plazo
PERSISTENCIA Persistente
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Moderado
ACUMULACION Acumulativo
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo

Por todo ello se considera que el impacto a la hidrologia en fase de explotacion como POSITIVO.
7.4.3. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL SUELO

Fase de construccion:

Las obras de construccion de la balsa de almacenamiento y red de transporte y distribucion que queda pendiente de ejecutar
se desarrollan en entorno natural con red de caminos en el término municipal de Casas del Monte (Caceres). La red de
transporte y distribucion del riego discurre en su mayor parte por los margenes de caminos existentes.

La excavacion en zanja necesaria para la implantacion de la tuberia supone un impacto que es en parte permanente puesto
que la tuberia quedara instalada bajo tierra. Sin embargo, el proyecto prevé la restitucion de la propia tierra vegetal existente
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en la capa superficial de la actuacion, acopiandose ésta a pie de zanja para poder ser utilizada como Ultimo material de relleno.
Esta actuacion se ejecutara en aquellos tramos donde el trazado no discurra por caminos existentes. De esta manera al menos
en la capa superficial el impacto sera temporal.

En el caso de la balsa de almacenamiento se realizaran en una superficie de 2,6 hectareas de terreno aproximadamente que
coinciden con un paraje natural y que quedara completamente transformada. Se prevé un plan de restauracion en el entorno
de las balsas de almacenamiento para disminuir y mitigar los impactos generados. El relieve de la zona no sufrird grandes
variaciones a excepcion de la zona de ubicacion de las balsas.

Compactacion del suelo: Con el paso de maquinaria y vehiculos durante la ejecucion de las obras se produce la compactacion
del suelo. La ubicacion de la zona de instalaciones auxiliares producira una compactacion local del suelo en el lugar donde
estén. Una vez finalizadas las obras se procederd a la descompactacion del terreno. Se considera que esta accion sobre el
suelo de la actuacion es MODERADO.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Total
MOMENTO Corto plazo
PERSISTENCIA Temporal
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo

Pérdida de suelo: La ocupacion de las infraestructuras permanentes como la balsa y red de transporte y distribucion, supondra
una pérdida de suelo. Asi mismo, la localizacion de las instalaciones auxiliares, del parque de maquinaria y de zonas de
acopios temporal puede producir también pérdida de suelo fértil. Igualmente, la excavacion de la zanja de la tuberia puede
provocar la pérdida de suelo a lo largo del trazado de la misma, si bien tras la reposicion del terreno vegetal, se recuperaria
el suelo perdido en aquellos tramos que no discurran por caminos existentes. Se acopiara la primera capa de tierra vegetal
previamente a la excavacion para posteriormente restaurar la zona con dicho material. En la afeccion a los caminos o vias de
comunicacion, el firme sera restituido con las mismas caracteristicas que existan previamente, por lo que el impacto final sera
minimo puesto que la red de riego quedard totalmente enterrada. Las tierras vegetales sobrantes seran transportadas y
extendidas en el entorno de la balsa de La Pradera para la restauracién ambiental de estas. Se considera que esta accion
sobre el suelo de la actuacion es MODERADOQ.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Alta

EXTENSION Total
MOMENTO Corto plazo
PERSISTENCIA Temporal
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo

Contaminacion: El uso de maquinaria puede provocar derrames accidentales de lubricantes y carburantes. Si se produjese
alglin tipo de derrame accidental se retirara el suelo afectado y sera gestionado adecuadamente. Como norma general se
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usaran, para los cambios de liquidos de la maquinaria los lugares habilitados especificamente para ello. Se considera que
esta accion sobre el suelo de la actuacion es COMPATIBLE.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Puntual
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Efimero
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Esporadico

Fase de explotacion:

La explotacion de las nuevas infraestructuras para la modernizacion del regadio y su mantenimiento no debe suponer nuevas
afecciones, se aprovecha la red de caminos y vias de comunicacion existentes y el aumento de trafico de los responsables de
la explotacion no sera relevante en comparacion al trafico habitual de la zona, de propietarios y trabajadores de los campos
de cultivo. Se valora por tanto el impacto sobre el suelo en fase de explotacion como NO SIGNIFICATIVO.

7.4.4. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACION

Fase de construccion;

Los impactos generados durante la fase de construccidn se derivan de dos afecciones diferenciadas: destruccion fisica de la
vegetacion y degradacion indirecta de la vegetacion derivada fundamentalmente de la generacion de polvo en el émbito de
trabajo. Estos impactos se originaran al realizarse los desbroces y despejes previos a las excavaciones en las obras que
suponen una ocupacion permanente (captaciones, balsas, tuberia), en la zona de instalaciones auxiliares, zonas de acopio
temporal o por el transito de maquinaria y personal por la zona.

La balsa proyectada y algunos tramos de la red de transporte y distribucion supondran una afeccion poco significativa, puesto
que se proyectan en zonas donde actualmente existe vegetacion arbustiva y pastos con algin pie de roble procedente de
repoblaciones, que sera eliminada. Se prevé la eliminacion de 42 pies de rebollos, de diametros comprendidos entre los 10
y 15 cm, el desbroce de vegetacion herbacea y arbustiva en una superficie de 2,57 hectareas correspondientes a la ubicacion
de la balsa de almacenamiento. En las captaciones no se prevé eliminar vegetacion alguna, en la toma 1 de la balsa de La
Pradera, esta desprovista de vegetacion y la toma 2 no ejecutara obras.

De forma temporal se eliminaré la vegetacion para la instalacion de las conducciones de la balsa de La Pradera, 1.100 m? que
corresponden con la apertura de las zanjas. Por otro lado, las superficies destinadas al acopio y extendido de las tierras
sobrantes ocupara aproximadamente 2,2 hectareas, el total de esta superficie sera cubierta con el sobrante de la tierra vegetal.

Afeccion a Habitats Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE): Tal y como se ha recogido en apartados anteriores, son dos
los habitats de interés comunitario que se encuentran en la zona donde se proyectan las actuaciones y se verian afectados de
forma directa o indirecta, por las obras proyectadas, debido a la eliminacion de la vegetacion presente en la zona de actuacion,
comentado anteriormente y la instalacion de las nuevas infraestructuras en esa superficie.

El principales habitats afectados son los: 8230 Roquedos siliceos con vegetacion pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii y 5120 Formaciones montanas de Genista purgans, ambos comparte espacio, se veran afectados por
la eliminacion de la vegetacion presente en la zona de actuacion, comentado anteriormente vy la instalacion de las nuevas
infraestructuras en esa superficie.
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CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Parcial
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Persistente
REVERSIBILIDAD Irreversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Irrecuperable
PERIODICIDAD Continuo

El habitat 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robury Quercus pirenaica y el 9260 Bosques de Castanea sativa,
no se vera afectado por no ejecutarse ninguna de las obras previstas dentro de sus limites en el primer caso y en el segundo
las conducciones que se instalaran iran por caminos.

Por tanto, teniendo en cuenta las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, se considera un impacto
global como MODERADO, ya que las obras a ejecutar provocaran un impacto sobre la vegetacion al afectar a rodales de
vegetacion natural que seran eliminados totalmente o que sufriran dafos.

Fase de explotacion:

El mantenimiento durante la explotacion de las infraestructuras, tanto las balsas como la red de transporte y distribucion,
pueden ocasionar afecciones a la vegetacion, por transito de vehiculos, maquinaria en caso de reparaciones, etc., En la zona
tampoco se ha detectado la presencia de especies floristicas con alguna categoria de proteccion que deba ser tenida en
cuenta. Por todo esto, se considera un impacto NO SIGNIFICATIVO.

7.4.5. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA

Los impactos sobre la fauna que se pueden producir durante la fase de construccion son:

- Destruccion fisica del habitat de las distintas especies. Consiste en la degradacion/eliminacion del habitat faunistico
que puede provocar el consiguiente abandono del biotopo.

- Molestias provocadas por la alteracion sobre la calidad atmosférica, tanto por el ruido como por el polvo generado,
y la presencia humana. Supone el abandono momentaneo o definitivo de un emplazamiento a causa de molestias o
disturbios provocados por movimientos y desplazamientos de la maquinaria y la presencia humana.

- Afeccion directa sobre individuos, si alguna especie de fauna puede verse afectada de forma directa por las
excavaciones.

Fase de construccion:

Durante las labores de despejes y desbroce, movimiento de tierras, montaje de tuberias previstas para la balsa de La Pradera
y red de distribucion pendiente de ejecutar, se producira una afeccion reducida a la fauna de la zona, ya que va a suponer la
eliminacion del habitat de pequefios vertebrados e invertebrados, colonizadores del suelo y subsuelo.

La presencia de maquinaria y personal en la zona, la emision de particulas y el ruido generado por la actuacion (movimiento
de tierras), pueden ocasionar molestias a la fauna. Considerando las medidas contempladas sobre la fauna, como puede ser
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principalmente, el establecimiento de un calendario de obras, fuera de la época de cria de las especies mas sensibles, se

considera que la afeccion es reducida.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Media
EXTENSION Parcial

MOMENTO Corto plazo
PERSISTENCIA Momentaneo
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periddico

Teniendo en cuenta las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, se considera un impacto global a la
fauna como MODERADO. En cuanto a la afeccién a la calidad de los héabitats de las distintas especies, cabe sefialar que la
zona de actuacion se incluye dentro de una zona antropizada.

Fase de explotacion:

La instalacion y explotacion de las infraestructuras que suponen una ocupacion permanente, como es la balsa y red de riego,
ocasiona un impacto sobre la fauna ya generado durante la fase de ejecucion, que habra obligado a la fauna a desplazarse.
La consolidacion de las balsas de almacenamiento supone la creacion de dos nuevos puntos de agua permanente en el
entorno, que la fauna aprovechara como abrevadero en épocas de fuerte estiaje. Incluso supondré la creacion de nuevos
habitats para especies de anfibios, reptiles o insectos y depredadores asociados como aves o micromamiferos. En la balsa de
La Pradera se prevé la instalacion de geomembrana antideslizante, lo que permitira el acceso al agua para la fauna y sobre
todo el poder salir del vaso de la balsa sin problemas, por lo que no se produciran muertes innecesarias dentro de la balsa.
Por tanto, este impacto producido se considera como POSITIVO.

7.4.6. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE

Fase de construccion:

Durante la fase de ejecucion, las obras produciran un deterioro temporal del paisaje. Los movimientos de tierra, acopios de

materiales y residuos, la maquinaria necesaria y la produccion de particulas en suspension producen un deterioro visual del
paisaje, el cual finalizara una vez concluida la obra.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Media
EXTENSION Parcial

MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Temporal
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo
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Por ello, este impacto se considera COMPATIBLE

Fase de explotacion:

Los impactos en el paisaje mas significativos producidos en esta fase son los relacionados con la ejecucion de las balsas de
almacenamiento de agua e instalaciones auxiliares asociadas. Estas infraestructuras suponen una ocupacion permanente en
un entorno natural. Las conducciones quedaran enterradas y los efectos de las excavaciones de las zanjas se diluiran con el
tiempo y el crecimiento de nuevas especies vegetales en la zona afectada, por lo que el impacto de la instalacion de las
conducciones se reduce a los registros de los elementos a instalar, arquetas que quedan a nivel de terreno y disimuladas por
las propias plantaciones de las parcelas en las que se ubican.

La principal afeccion al paisaje sera la generada con la implantacion de la balsa de almacenamiento. En principio, puede
suponer un impacto negativo debido al impacto paisajistico que causaran las infraestructuras en el entorno, pero debido a la
orografia y la propia vegetacion del entorno, la balsa no sera tan visible. El entorno sera capaz de asimilar el impacto

paisajistico, ya que la vegetacion, actia como barrera e impide la visualizacion de las infraestructuras desde la distancia.

Otro aspecto a considerar, es que la zona de actuacion se localiza en una zona en la que la presencia del cerezo, este tipo de
cultivo ha contribuido a crear un paisaje unico y peculiar, que cada afio atrae a visitantes para contemplarlo durante la época
de floracion del cerezo. Por tanto, la mejora del regadio servira para consolidar el cultivo en la zona y a diversificar su
rentabilidad (produccion, turismo, etc.) contribuyendo al mantenimiento de este paisaje de forma positiva.

La conclusion principal del estudio es que no se afecta a ningtn punto de observacion relevante, ni se bloguean vistas hacia
recursos paisajisticos de alto valor.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Parcial
MOMENTO Largo plazo
PERSISTENCIA Persistente
REVERSIBILIDAD Irreversible
SINERGIA Sin sinergia

ACUMULACION Simple

EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable

PERIODICIDAD Continuo

Por todo ello, se considera un impacto global al paisaje como MODERADOQ.

7.4.7. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
Como se ha indicado anteriormente, la zona de actuacion se encuentra dentro de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”,
con codigo ES4320038.

No obstante, las actuaciones proyectadas se ubican en una Zona de Interés, segun la Zonificacion del propio espacio. La
definicion de esta zona segun el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecoldgica europea Natura
2000 en Extremadura es la siguiente:

“Zona de Interés (ZI): Territorios que, si bien contribuyen a la conservacion de las especies Natura 2000 y de los
habitats de interés comunitario, no incluye zonas de especial importancia para la conservacion de los elementos
clave”.

El Plan de Gestion no establece medidas de conservacion especificas o adicionales para estas zonas.
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Por otra parte, y como se ha descrito en el inventario, el proyecto no afecta directamente a especies de flora o fauna protegidas
0 dentro de alguna de las categorias de proteccion establecidas por la legislacion nacional o autonomica. Tampoco se ven
afectados Habitats de Interés Comunitario catalogados como Prioritarios. Para disminuir sus afecciones, se tendran en cuenta
las normativas, planes de gestion o de recuperacion asociados a dichas especies.

Por ultimo, la superficie donde se ejecutaran las actuaciones se estima que se corresponden con un infimo del total de la
superficie de la Z.E.C (74.269,32 hectareas).

Fase de construccion:

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Puntual
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Temporal
REVERSIBILIDAD Irreversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo

Ante los motivos expuestos anteriormente, se determina que el impacto global causado a los Espacios de la Red Natura 2000
es COMPATIBLE.

Fase de explotacion:

La superficie donde se ejecutaran las actuaciones se estima que se corresponden con un 0,00004 % del total de la superficie
de la Z.E.C (74.269,32 hectareas). Los impactos generados durante esta fase en el conjunto de la Z.E.C, se consideran como
NO SIGNIFICATIVO.

7.4.8. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La zona de actuacion no se encuentra dentro de ningun otro espacio natural que se encuentre protegido por instrumentos
autonémicos, nacionales o internacionales, por lo que no tendra incidencia en ninguno de ellos. Tampoco se localiza dentro
de ninguna otra figura que no disponga de proteccion, tal y como recoge el articulo 30 (Clasificacion de los espacios naturales
protegidos) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y su trasposicion a la
legislacion autonomica de Extremadura, en la ley 9/2006, de 23 de diciembre, de la Red de Areas Protegidas de Extremadura.

7.4.9. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

Fase de construccion:

Durante la fase de construccion se vera afectado el Monte de Utilidad Pablica 002-CC, ya que la construccion de la balsa de
La Pradera se llevara a cabo dentro de este monte. Previamente se abrio un expediente de concesion demanial en el que se
otorgd por parte del Ayuntamiento de Casas del Monte la disponibilidad de los terrenos necesarios para la construccion de

la balsa de La Pradera. Los MUP suelen tener un valor paisajistico y simbolico para la comunidad, especialmente si estan
vinculados a:

- Usos tradicionales (lefia, pastoreo, recoleccion).
- ldentidad local (el monte puede ser un referente geografico o historico para el municipio).

- Rutas o senderos de interés cultural.
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Dichos valores pueden provocar un rechazo social por la construccion de la balsa de La Pradera, pero de los valores anteriores
tan solo se veran afectado el primero por reducir la superficie de pastoreo del monte, un 0,4 % de las 558 hectareas que tiene
el monte. La construccion de la balsa afectara a casi todos los habitantes del municipio por lo que cuenta con un importante
respaldo social, por tanto la afeccion se considera de poca importancia y escasa.

Por dicho motivo las afecciones que pudieran causar a la poblacion las obras son muy escasas.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Parcial
MOMENTO Corto plazo
PERSISTENCIA Persistente
REVERSIBILIDAD Irreversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Irrecuperable
PERIODICIDAD Continuo

Se considera el impacto al patrimonio existente con la ejecucion de las obras objeto de la presente documentacion de magnitud
COMPATIBLE.

El Plan de Vigilancia Ambiental deberd recoger el seguimiento de las visitas de control realizadas por técnico acreditado, con
sus correspondientes informes.

Fase de explotacion:

No aplica la valoracion del impacto en la fase de explotacion, puesto que la afeccidn al patrimonio cultural, arqueoldgico o la
poblacion se considera de aplicacion durante la fase de construccion de los proyectos. Durante la fase de explotacion, los
impactos generados se consideran minimos. Por tanto, se considera la afeccion global como NO SIGNIFICATIVO.

7.4.10. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOENOMICO

Fase de construccion:

Como ya se ha comentado la zona de actuacion se corresponde principalmente en la balsa de La Pradera, situada, en linea
recta, a mas de 3 km del nicleo de poblacion, que es el municipio de Casas del Monte. Las molestias temporales generadas
por las obras en las personas y sobre su salud seran bajas mientras duren las obras. Se considera como COMPATIBLE.

Las alteraciones sobre el sistema economico dependen de la configuracion del marco de las actividades econdmicas en el
area del proyecto y de las caracteristicas propias de instalacion remodelada.

Asi, en el sector secundario, dentro de la rama de la construccidn, se contempla un aumento en el nimero de contratos, ya
que seran requeridos ciertos servicios que proporcionaran unos beneficios econdémicos para la poblacion, pudiendo realizarse
contrataciones de servicios a empresas (materiales de construccion, suministro, subcontrataciones, etc). Estas demandas de
servicios son positivas ya que repercuten de forma provechosa en el sistema econdmico, aunque debido a la temporalidad
de las obras no se prolongaran en el tiempo.

En el sector terciario no se considera relevante el aumento del sector servicios por la demanda generada por los nuevos
puestos de trabajo.

Respecto de la afeccion a infraestructuras presentes en la zona, fundamentalmente caminos, pistas de servicios, se ha previsto
la reposicion de las mismas quedando éstas en servicio tras la ejecucion de las obras y adoptandose las medidas oportunas
durante la fase de ejecucion para garantizar el servicio de las mismas.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Positivo (+)
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CARACTERISTICA VALORACION
INTENSIDAD Media
EXTENSION Total
MOMENTO Corto plazo

PERSISTENCIA Momentaneo

REVERSIBILIDAD Reversible

SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periddico

La ejecucion de las obras supondra un impacto positivo en la zona, suponiendo un impacto econémico positivo relevante en
la zona. Por todo ello, se considera un impacto global al medio socioeconémico como POSITIVO.

Fase de explotacion:

La conclusion de las obras y la obtencion de la concesion conlleva una mayor productividad de los cultivos de dichas parcelas,
suponiendo una mejora muy importante para el sector agricola de la zona ya que se garantizara el suministro de agua durante
la campafia de riego.

La progresiva pérdida de poblacion del municipio, durante el siglo XX, que se ha reflejado en la descripcion del medio
socioecondmico, puede verse frenada o al menos ralentizada por la modernizacion del regadio. Las rentas y el empleo
generados por la explotacion de las infraestructuras, como por las actividades inducidas o asociadas al regadio, como
comercializacion y servicios, entre otros, requiere Ia existencia de una poblacion estable. Asi lo demuestra la experiencia
obtenida en otras zonas regables.

Elincremento de actividad econdmica surgida por el aumento de las producciones agrarias contribuird a la creacion de puestos
de trabajo en dos ambitos: puestos de trabajo directos, generados por la explotacion del regadio y puestos de trabajo indirectos
generados por el suministro de insumos a agricultores, comercializacion de productos, servicios, etc. También se tiene que
tener en cuenta otro aspecto del cultivo de cerezo en la zona, como recurso turistico que contribuye a la economia.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Positivo (+)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Total
MOMENTO Corto plazo
PERSISTENCIA Momentaneo
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periddico

El impacto sobre las infraestructuras una vez concluidas las obras y ya en la fase de explotacion sera POSITIVO.
7.4.11. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

Fase de construccion:

Durante la fase de construccion, todas las acciones identificadas pueden generar impactos y afectar al cambio climético debido
a la contaminacion atmosférica producida por la generacion de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO,, CO, NOy
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S0O,, por el uso de vehiculos y maquinaria pesada, pero al tratarse de actuaciones en una pequefia superficie apenas son

apreciables en el conjunto del entorno.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Negativo (-)
INTENSIDAD Baja

EXTENSION Parcial
MOMENTO Inmediato
PERSISTENCIA Efimero
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Periodico

Por lo que se considera un impacto COMPATIBLE.

Fase de explotacion:

El cambio climatico estd provocando la reduccion de los recursos hidricos disponibles debido a la reduccion de las
precipitaciones (con una mayor variabilidad interanual) y disponibilidad de agua, aumento de la temperatura, la evaporacion
y la evapotranspiracién, junto con una disminucion en la recarga de acuiferos y escorrentia. La modernizacién del regadio
supone reducir el consumo de agua, por lo que es clave en el incremento de la eficacia hidrica. Ante un probable escenario
de disminucion de recursos hidricos, disponer de una infraestructura de almacenamiento y regulacion del agua, contribuye
indirectamente al mantenimiento de las précticas agricolas que sostienen la funcion de sumidero de carbono que realizan los
suelos agricolas, especialmente de los cultivos lefiosos, que fijan el CO, atmosférico y retienen humedad y nutrientes en el
suelo. Durante esta fase no se emitiran gases de efecto invernadero, ya que el proyecto prevé el empleo de la gravedad para
|a distribucion del agua, sin emplearse sistemas accionados por energias convencionales.

CARACTERISTICA VALORACION
NATURALEZA Positivo (+)
INTENSIDAD Media

EXTENSION Total
MOMENTO Largo plazo
PERSISTENCIA Persistente
REVERSIBILIDAD Reversible
SINERGIA Sin sinergia
ACUMULACION Simple
EFECTO Directo
RECUPERABILIDAD Recuperable
PERIODICIDAD Continuo

Por ello, durante la fase de explotacién se considera un impacto POSITIVO.

7.5. VALORACION GLOBAL DE LOS EFECTOS

En la pagina siguiente se muestra la matriz de impactos resumen de todo lo que se acaba de analizar. La conclusion més
importante que cabe extraer de todo el estudio de caracterizacion y valoracion de impactos realizados es que no existen
impactos ambientales severos, se identifican algunos moderados y la mayoria son compatibles o no significativos. Ademés,
hay que afiadir los impactos positivos analizados, fundamentalmente los referidos a la reduccion de las detracciones de
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caudales y a la reduccion de las presiones por extraccion en las masas de agua superficiales, especialmente relevantes en el
estiaje.

Por todo ello, el impacto ocasionado por la ejecucion de “CONCESION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE
GARGANTA MADRIGALA EN CASAS DEL MONTE. CACERES” se considera en términos generales COMPATIBLE.

Para conseguir este nivel de impacto es preciso aplicar todas las medidas necesarias que minimizan las alteraciones del medio
fisico. Para ello se proponen, en el punto 8 una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que disminuyan
la incidencia de los impactos hasta llevarlos a compatibles. Alguna de estas medidas, ya se han ido comentando en la
valoracion de los impactos y deberan recogerse en el Plan de Vigilancia Ambiental de la obra.

85




FASE DE CONSTRUCCION FASE DE EXPLOTACION
Construccion:
Tréfico de Movimiento de | Instalacion de red de : :
FACTORES AMBIENTALES: ABBI0ES DAL Preparacién |  maquinaria Movimiento de tierras transportey | Instalacion de FULEAOREl i)
PROYECTO: . Co . Co . . : de la balsa de o -
o del terreno pesada, . . tierras (ejecucion | (excavacionesy | distribucionyresto | sistemas de Mano de | Acondicionamientoy ; Gestion del | Mantenimiento
Ocupacién del suelo : y Acopio de materiales . . L o almacenamiento y .
(despejes 'y vehiculos y balsa de rellenos red de infraestructuras: medicion y obra limpieza red de transporte agua infraestructuras
desbroces) transporte almacenamiento). transporte y (captaciones, telecontrol - P,
. A . oo y distribucion
materiales distribucién) impermeabilizacion,
cerramiento, efc)
Atmés Calidad del aire NS COMPATIBLE | COMPATIBLE NS COMPATIBLE COMPATIBLE NS NS N NS NS N NS
masfera
Nivel de ruidos NS COMPATIBLE | COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE | COMPATIBLE NS N N NS
Compactacion MODERADO MODERADO COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE NS N NS NS N NS
Tierra y Pérdida de suelo MODERADO MODERADO COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE NS N NS NS N NS
suelo Contaminaci6n COMPATIBLE COMPATIBLE | COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE NS COMPATIBLE NS N N
Medio inerte Residuos MODERADO COMPATIBLE | COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE NS N NS N N NS
iﬂg’ear‘f’i;glif NS COMPATIBLE | COMPATIBLE NS COMPATIBLE | COMPATIBLE COMPATIBLE POSITIVO N COMPATIBLE POSITIVO POSITIVO | COMPATIBLE
. . Cantidad aguas
Hidrologia superficiales NS NS NS NS POSITIVO COMPATIBLE POSITIVO POSITIVO N COMPATIBLR POITIVO POSITVO POSITIVO
Medio Al NS NS NS NS NS NS NS COMPATIBLE N NS POSITIVO POSITIVO NS
fisico subterrineas
Flora COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO NS N COMPATIBLE NS NS NS
Fauna COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE | MODERADO COMPATIBLE POSITIVO POSITIVO NS
Medio biético | Habitats Interés Comunitario COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE N COMPATIBLE NS POSITIVO NS
Red Natura 2000 COMPATIBLE COMPATIBLE | COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE N NS NS POSITIVO NS
Otros Espacios Naturales NS NS NS NS NS NS NS NS N NS NS NS NS
pel\r/lcz(:;t(l)lal Paisaje COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE N POSITIVO MODERADO POSITIVO MODERADO
ci?nrr;:)ilcoo Cambio climatico NS COMPATIBLE | COMPATIBLE NS COMPATIBLE COMPATIBLE NS NS N NS POSITIVO POSITIVO NS
Aletls Economia N N N N N N N POSITVO | POSITIVO N POSITIVO POSITIVO POSITIVO
£60NOMICo
Me‘,’io Poblacién N N COMPATIBLE N N N POSITIVO POSITIVO POSITIVO NS NS NS NS
s0cio-
econémico | Medio social Infraestructuras COMPATIBLE COMPATIBLE | COMPATIBLE COMPATIBLE NS NS COMPATIBLE NS N NS NS NS NS
Patrimonio y cultura (M.U.P,) COMPATIBLE COMPATIBLE NS NS COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE N N N N N N
. NO
TIPOS DE IMPACTOS: NULO POSITIVO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE MODERADO SEVERO
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8. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES O
CATASTROFES

8.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente apartado se desarrolla de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, que establece
lo siguiente:

Articulo 35. Estudio de Impacto Ambiental.

d) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si procede, cuantificacion
de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o
catdstrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluira la informacion relevante obtenida
a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las normas que sean de aplicacion al
proyecto.

Articulo 45. Solicitud de inicio de la evaluacion de impacto ambiental simplificada.

f) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, analisis y si procede, cuantificacion
de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de catdstrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o
catdstrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.

El promotor podra utilizar la informacion relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesqos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, asi como la normativa que requla la sequridad nuclear de
las instalaciones nucleares.

Asimismo, en la mencionada ley se establecen las siguientes definiciones:

Articulo 5. Definiciones

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos
adversos significativos que sobre el medio ambiente Se puedan producir como consecuencia de un accidente
grave 0 una catastrofe.

g)"Accidente grave”: suceso, como una emision, un incendio o una explosion de gran magnitud, que resulte de un
proceso no controlado durante la ejecucion, explotacion, desmantelamiento o demolicion de un proyecto, que
suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.

h)“Catdstrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, ajeno al
proyecto que produce gran destruccion o dafio sobre las personas o el medio ambiente.»

Por otro lado, el Reglamento de taxonomia (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088), se completa mediante el Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Criterios técnicos de Seleccion para
determinar las condiciones en las que se considera que una actividad econdmica contribuye de forma sustancial a la
adaptacion al cambio climdtico y para determinar si esa actividad econdmica no causa un perjuicio significativo a ninguno de
los demds objetivos ambientales.

En el Apéndice A del Anexo 1y del Anexo 2 del mencionado Reglamento Delegado se incluye una tabla de peligros
relacionados con el clima, que debe utilizarse como base para justificar el cumplimiento del DNSH.

Estos peligros se recogen en la siguiente tabla:
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IL. Clasificacién de los peligros relacionados con el clima ()

Relacionados con la
temperatura

Relacionados con el viento

Relacionados con el agua

Relacionados con la masa
solida

Variaciones de tempera-
tura (aire, agua dulce,
agua marina)

Variaciones en los pa-
trones del viento

Variaciones en los tipos
y patrones de las preci-
pitaciones (lluvia, grani-
z0, nieve o hielo)

Erosién costera

Estrés térmico

Precipitaciones o varia-

bilidad hidrolégica

Degradacion del suelo

w
=}
] - s . Japn w3 . -
‘2 Variabilidad de la tem- Acidificacion de los Erosién del suelo
'8 peratura océanos
Deshielo del permafrost Intrusién salina Solifluccién
Aumento del nivel del
mar
Estrés hidrico
Ola de calor Ciclén, huracdn, tifén Sequia Avalancha
Ola de friojhelada Tormenta (incluidas las | Precipitaciones fuertes Corrimiento de tierras
tormentas de nieve, (lluvia, granizo, nieve o
2 polvo o arena) hielo)
-3
Eﬂ Incendio forestal Tornado Inundaciones (costeras, | Hundimiento de tierras

fluviales, pluviales, sub-
terraneas)

Rebosamiento de los
lagos glaciares

De todos estos peligros se analizan los que son de aplicacion a la tipologia del proyecto.

8.1.1. DEFINICION DE RIESGO

Segun el articulo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil, a los efectos de esta ley se
entendera por:

1.

Peligro. Potencial de ocasionar dafio en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben
ser preservados por la proteccion civil.

Vulnerabilidad. La caracteristica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser
afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.

Amenaza. Situacion en la que personas y bienes preservados por la proteccion civil estan expuestos en mayor
0 menor medida a un peligro inminente o latente.

Riesqo. £s la posibilidad de que una amenaza lleque a afectar a colectivos de personas o a bienes.

Emergencia de proteccion civil. Situacion de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro
inminente a personas o bienes y exige una gestion rapida por parte de los poderes publicos para atenderlas y
mitigar los dafios y tratar de evitar que se convierta en una catastrofe. Se corresponde con otras denominaciones
como emergencia extraordinaria, por contraposicion a emergencia ordinaria que no tiene afectacion colectiva.

Catdstrofe. Una situacion o acontecimiento que alfera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una
comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de victimas, dafios e impactos materiales, cuya atencion
supera los medios disponibles de la propia comunidad.
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7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales basicas, la salud, la
sequridad, el bienestar social y economico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del
Estado y las Administraciones Publicas.

En resumen, segun la Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias, se entiende por riesgo la combinacion de la
probabilidad de que se desencadene un determinado fenémeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o
intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, pueda producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas
de bienes.

Segun la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccion de Desastres (ISDR), “Riesgo es la combinacion de la
probabilidad de que se produzca un evento y Sus consecuencias negativas.”

También define el riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que ocasionaria un desastre en términos de vidas, las
condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrian ocurrir en una comunidad o sociedad
particular en un periodo especifico de tiempo en el futuro.”

Por lo tanto, el riesgo es funcion de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad), de la exposicion de la zona
0 elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos.

Los riesgos se dividen en naturales y tecnologicos. Al primer grupo corresponden los procesos o fenémenos naturales
potencialmente peligrosos, que son los incluidos en el Reglamento Delegado Clima que se recogen en la tabla anterior. Al
segundo grupo pertenecen los originados por accidentes tecnologicos o industriales, fallos en infragstructuras o determinadas
actividades humanas.

En todo caso, ademas del fenémeno peligroso, es preciso considerar la vulnerabilidad como determinante del tipo y cantidad
de los dafios acaecidos. La vulnerabilidad de una comunidad vendra determinada por factores fisicos y sociales, incluidos los
econdmicos, que condicionan su susceptibilidad a experimentar dafios como consecuencia del fenémeno peligroso.

Los factores sobre los que analizar el riesgo seran aquellos susceptibles de verse afectados por las actividades del proyecto.
8.1.2. DESASTRES CAUSADOS POR RIESGOS NATURALES (CATASTROFES). PELIGROS RELACIONADOS CON EL CLIMA.

La EEA (European Environment Agency), en el informe £/ Medio Ambiente en Europa: segunda evaluacion. Riesgos naturales
y tecnoldgicos (Capitulo 13), enumera los riesgos naturales que pueden amenazar el medio ambiente y la salud humana.
Estos incluyen: tormentas, huracanes, vendavales, inundaciones, tornados, ciclones, olas de frio, olas de calor, grandes
incendios, ventiscas, tifones, granizadas, terremotos y actividad volcéanica. En resumen, todos los peligros relacionados con
el clima incluidos en la Tabla anterior.

8.1.3. DESASTRES OCASIONADOS POR ACCIDENTES GRAVES

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados accidentes, por lo que, para presentar datos sobre
accidentes, su naturaleza y sus consecuencias se precisa el establecimiento de definiciones claras. Las definiciones se basan
habitualmente en diferentes consecuencias adversas (namero de victimas mortales, heridos, nimero de evacuados, impacto
medioambiental, costes, etc,) y en un umbral de dafio para cada tipo de consecuencia. En la Unidn Europea, los accidentes
graves se definen como “acontecimientos repentinos, inesperados y no intencionados, resultantes de sucesos incontrolados,
y que causen o puedan causar graves efectos adversos inmediatos o retardados”. (Consejo Europeo, 1982; CEE, 1988).

8.1.4. ACCIDENTES Y CATASTROFES RELEVANTES. IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Se trata de responder a tres cuestiones bésicas:

1. Cuales pueden ser los accidentes y catastrofes relevantes para la actuacion proyectada y cual es la probabilidad de
que éstos sucedan.

2. Cuan vulnerable es la actuacion proyectada frente a los accidentes o desastres identificados como relevantes y cudl
es la vulnerabilidad de los factores ambientales.

3. Si se ve afectada la actuacion proyectada por alguno de los accidentes o desastres frente a los que es vulnerable,
que repercusiones tendra sobre los factores ambientales del entorno. O bien, si aun no siendo vulnerable la propia
actuacion, ésta puede agravar el riesgo de algin modo.
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8.2. RIESGO DE CATASTROFES. PELIGROS RELACIONADOS CON EL CLIMA

Durante afios se han estado perfeccionando las técnicas para obtener datos de variables climéticas, y su evolucion desde
modelos climaticos globales o regionales a modelos locales calibrados y fiables.

Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climético en las amenazas o los receptores de los diferentes sectores
analizados, es necesario incorporar las proyecciones de variables climaticas a modelos que estan calibrados y funcionan bajo
condiciones actuales, para generar escenarios futuros de la amenaza o los receptores afectados.

Desde el afio 2016, en Espafia esta disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climaticas regionalizadas para toda
Espafia que permite obtener datos, sin ajuste de sesgo, a diferentes escalas regionales, desde comunidades autdnomas hasta
municipios. Este documento utiliza como fuente de datos las proyecciones con dato diario generadas mediante técnicas de
regionalizacion estadistica a partir de las proyecciones globales del Quinto Informe de Evaluacion (AR5) del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico).

Este grupo de expertos se cred a nivel internacional en 1988 como una organizacion intergubernamental de las Naciones
Unidas para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos cientificos, técnicos y socioecondmicos sobre el
cambio climatico, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

Desde su formacion ha preparado seis informes de evaluacion, finalizando a principios del presente afio 2022 el Sexto Informe
de Evaluacion o ARG por sus siglas en inglés Sixth Assessment Report.

En el Quinto Informe de Evaluacion (AR5) se hacia hincapié en la evaluacion de los aspectos socioeconémicos del cambio
climatico y sus consecuencias para el desarrollo sostenible, los aspectos regionales, la gestion del riesgo y la elaboracion de
una respuesta mediante la adaptacion y la mitigacion. Por su parte, en el Sexto Informe de Evaluacion (ARG) se enfoca en el
riesgo y soluciones marco, incluyendo riesgos de las respuestas al cambio climatico, considerando consecuencias dinamicas
y describiendo con mas detalle los riesgos para las personas y los ecosistemas, evaluando dichos riesgos en una variedad
de escenarios. Asimismo, este dltimo informe presta mayor atencion a la inequidad en vulnerabilidad climatica y sus
respuestas, con un enfoque mas amplio sobre el papel de la transformacion en cumplimiento de las metas sociales.

También, este ultimo informe enfatiza en la evaluacion de los cambios observados relacionados con la adaptacion: respuestas
al cambio climético, gobernanza y toma de decisiones en la adaptacion y el papel de la adaptacion en la reduccion de riesgos
clave y motivos de preocupacion a escala mundial, asi como los limites de dicha adaptacion.

Para realizar esta evaluacion, se adopta un conjunto comin de afios de referencia y periodos de tiempo: la referencia es el
periodo 1850-1900 donde se aproxima a la temperatura de la superficie global preindustrial, y tres periodos de referencia
futuros cubren el corto plazo (2021- 2040), medio plazo (2041-2060) y largo plazo (2081-2100).

En ellos se establece un marco integrador SSP (Shared Socioeconomic Pathways) y RCP (Representative Concentration
Pathways), donde las proyecciones climaticas obtenidas bajo los cuatro escenarios RCP del AR5, diferenciados segun su
forzamiento radiativo total o FR, se analizan en el contexto de cinco escenarios SSP ilustrativos.

El término forzamiento se utiliza para indicar que el equilibrio radiativo de la Tierra esta siendo desviado de su estado normal
y se cuantifica como la tasa de cambio de energia por area de unidad del planeta medida en la parte superior de la atmdsfera
en W/m? Un forzamiento radiativo positivo representa que la energia del sistema atmdsfera-Tierra se vera incrementado
posteriormente, conduciendo al calentamiento del sistema.

Con esto, el IPPC establece en el AR5 cuatro escenarios diferentes de emision de gases de efecto invernadero (GEl) y las
consecuencias que se derivan sobre el clima mundial y 1a intervencion de las politicas socioeconomicas aplicadas. Los cuatro
RCP diferenciados por su FR son:

> RCP 2,6 W/mZ con un nivel de FR muy bajo, representa un escenario con bajas emisiones de GEl.
> RCP 4,5y 6,0 W/mZ con un nivel de FR de estabilizacion en la progresion hasta el afio 2100.
> RCP 8,5 W/mZ representa un nivel de FR muy alto, contemplando un nivel muy alto de emisiones GEI.

Las emisiones continuadas de GEI causan un calentamiento adicional al que existe actualmente. Los resultados obtenidos
para estos escenarios indican que la concentracion de CO- en la atmosfera sera mayor en 2100 que en la actualidad como
consecuencia de las emisiones acumuladas durante el siglo XXI. Unas emisiones iguales o superiores a las actuales induciran
cambios en todos los componentes del sistema climéatico.
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Por su parte, en el AR6 se identifican impactos y riesgos futuros en diferentes grados del cambio climético. Como resultado,
se establecen 127 riesgos clave por regiones y sectores integrados en ocho riesgos globales, llamados Riesgos clave
representativos, RKR.

El aumento evaluado en la temperatura global de la superficie es de 1,09 °C en 2011-2020 por encima de 1850-1900. Este
aumento estimado desde AR5 se debe principalmente a un mayor calentamiento desde 2003-2012 (+0,19 °C). Considerando
los cinco escenarios ilustrativos evaluados, existe al menos una probabilidad mayor al 50% de que el calentamiento global
alcance o supere 1,5 °C a corto plazo, incluso en el escenario de muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

En el Quinto Informe de Evaluacion (ARD), en la Region Mediterranea se han proyectado efectos especificos si no se reducen
las emisiones, como son:

» Un incremento de temperatura por encima de la media global, mas pronunciado en los meses estivales que en los
invernales. Para el escenario RCP8,5 y para finales del siglo XXI, esta Region experimentara incrementos medios de
temperatura de 3,8 y 6,0°C en los meses invernales y estivales respectivamente.

» En la Peninsula Ibérica se reducird la precipitacion anual, de manera mas acusada cuanto mas al sur. Las
precipitaciones se reduciran fuertemente en los meses estivales. Para el escenario RCP8,5 y para finales del siglo
XXI, la Region Mediterranea experimentara reducciones medias de precipitacion de 12 y 24% en los meses
invernales y estivales respectivamente.

» Unaumento de los extremos relacionados con las precipitaciones de origen tormentoso.
Por su parte, en el Sexto Informe de Evaluacion (ARG), se establecen las siguientes conclusiones generales:

» La magnitud de los impactos observados y los riesgos climéticos proyectados indica la escala de la toma de
decisiones, la financiacion y la inversion necesaria durante la proxima década si se quiere lograr un desarrollo
resiliente al clima.

» Desde AR5, los riesgos climaticos estan apareciendo mas rapido y seran mas graves antes. Las soluciones de
adaptacion y mitigacion integradas se pueden adecuar a ubicaciones especificas y monitoreados por su efectividad
mientras se evita el conflicto con los objetivos de desarrollo sostenible y de gestion de riesgos y compensaciones.

» Laevidencia disponible sobre los riesgos climaticos proyectados indica que es probable que las oportunidades de
adaptacion a muchos riesgos climéticos se vuelvan limitadas y tengan una eficacia reducida, se supere los 1,5 °C
de calentamiento global y que, en muchos lugares de la Tierra, la capacidad de adaptacion ya es significativamente
limitada. El mantenimiento v la recuperacion de los sistemas naturales y humanos requieren el logro de los objetivos
de mitigacion.

Finalmente, en base a todo lo anterior, para evaluar la magnitud del efecto climético a nivel nacional y en area de actuacion
del proyecto de modernizacion de regadios en estudio, se utilizard AdapteCCA. La aplicacion Escenarios, desarrollada en el
marco del Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico y gracias a la cofinanciacion de un proyecto de la Fundacion
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, esta orientada a facilitar la consulta de las
proyecciones regionalizadas de cambio climatico para Espafia a lo largo del siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de
Meteorologia (AEMET) siguiendo técnicas de regionalizacion estadistica.

En el visor se muestran datos de los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, que se corresponden con emisiones intermedias y altas
para el siglo XXI, respectivamente. Para estos escenarios se consideran tres periodos de analisis futuros: cercano (2011-
2040), medio (2041-2070) y lejano (2071-2100) y recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura méxima
y minima para 360 estaciones termométricas y de precipitacion para 2092 estaciones pluviométricas. EI conjunto de los datos
que la aplicacion Escenarios procesa suma mas de 6.000 millones.

Tomando como base de referencia el visor de escenarios de cambio climdtico indicado anteriormente
(http://escenarios.adaptecca.es/), Se han consultado las proyecciones de cambio climatico previstas segun dos de los
escenarios de emisiones de uso habitual (RCP4.5 y RCP8.5) para diferentes variables climaticas en la zona agricola a la que
corresponde el proyecto.
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Escenarios climaticos

Con objeto de evaluar las proyecciones futuras del cambio climatico, el IPCC ha disefiado cuatro
escenarios con un gradiente creciente de forzamiento radiativo para el afic 2100 (Sendas Representativas
de Concentracion o RCP por sus siglas en inglés), en los que se consideran diferentes alternativas en las
emisiones de gases de efecto invernadero, desde el incremento a la disminucién.

I ST ST
[ 26 Wim? l[ decreciente en 2100 J[ 421 ppm
[ 4.5 Wim 2 ] [ estable en 2100 ][ 538 ppm
[ B.0Wim? ] [ creciente ][ &70 ppm
: [ 8,5Wim? l[ creciente ][ 936 ppm

_-L-A»—J_d

En funcién de estos escenarios de emision, aplicando los modelos climaticos globales, pueden estimarse
los escenarios climaticos previstos.

8.2.1. RIESGOS POR VARIACIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA

Para analizar las proyecciones de las variaciones extremas de temperatura en la ubicacion del proyecto se utiliza, tal y como
se ha comentado en el apartado anterior, el visor de escenarios de la aplicacion AdapteCCa regionalizando los datos del portal
por municipios, siendo el caso que nos ocupa el municipio de Casas del Monte (Céceres), y utilizando como referencia los
datos historicos y dos escenarios de emision, RCP 4,5y RCP 8,5.

45.0
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183 )
@ Histérico

17

5.0

grados Celsius

llustracion 8. Zona a la que pertenece las actuaciones objeto del proyecto. Fuente: Escenarios AdapteCCa

En el primer escenario se proyecta una tendencia estable en las emisiones de GEI, mientras que el segundo se sitla en la
posicion extrema, ya que se proyecta una tendencia de emisiones de GEI muy altas con un valor de FR en igual media.
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8.2.2. RIESGOS POR INCREMENTO DE LAS TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS

Los escenarios de cambio climatico prevén un aumento generalizado de la Temperatura maxima y Temperatura minima en el
area analizada, tal y como se muestra en las siguientes figuras. A continuacion, se muestran las series temporales previstas
para cada escenario correspondientes a las variables anteriormente citadas.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura minima - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio comple
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Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura minima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio complet:
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Fuente: https://fescenarios.adaptecca.es
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura minima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio complet:
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Fuente: https:/fescenarios.adaptecca.es

llustracion 9. Serie temporal de temperaturas minimas. T.M. de Casas del Monte (Céceres). Predicciones para los escenarios RCP 4.5 (superior) y RCP
8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

Si se analizan los datos historicos de la temperatura minima en el municipio donde se sitta el proyecto,se obtiene que, entre
los afios 1971y 2005, la temperatura minima media se sitta en 8,5 °C. En el escenario RCP 4,5, esta temperatura media se
sita en torno a los 10 °C. Por su parte, en el escenario RCP8,5 el aumento de temperatura en el periodo de proyeccion es
mas significativo, situdndose la temperatura minima media alrededor de los 12,5 °C.

Por tanto, ambos escenarios de cambio climatico consultados prevén un aumento de las temperaturas minimas
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados {(media) - Histdrico - Afio comple
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Fuente: https:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio complet
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio complet
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Ilustracidn 10. Serie temporal de temperaturas minimas. T.M. de Casas del Monte (Cdceres). Predicciones para los escenarios RCP 4.5 (superior) y
RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

95




Si se analizan los datos historicos de la temperatura maxima en el municipio donde se situa el proyecto, se obtiene que, entre
los afios 1971y 2005, la temperatura maxima media se sitta en torno a los 20 °C. En el escenario RCP 4,5, esta temperatura
media aumenta hasta superar los 22 °C. Por su parte, en el escenario RCP8,5 el aumento de temperatura en el periodo de
proyeccion es mas significativo, situandose la temperatura maxima media cerca de los 26 °C.

Por tanto, ambos escenarios de cambio climatico consultados prevén un aumento de las temperaturas maximas, que se
traduciran en un aumento de la evapotranspiracion de los cultivos y, por tanto, en un incremento de las necesidades de riego
en la zona de estudio, sobre todo en verano, ya que es el momento del afio en el que es necesario aportar agua a los cultivos
para suplir las necesidades hidricas que no cubren las escasas precipitaciones estivales.

8.2.3. RIESGOS POR OLAS DE CALOR

También se ha seleccionado como variable representativa del riesgo derivado de variaciones extremas de temperatura la
variable “Duracion maxima de olas de calor” para las que las previsiones a medio plazo (periodo 2041 — 2070) estiman un
aumento en el nimero medio de dias con olas de calor de hasta 28 dias en el caso del escenario mas desfavorable.

Las graficas muestran que las olas de calor segln los datos histdricos tienen una duracion media de 15 dias, mientras que
en los escenarios analizados la duracion media aumenta, situandose en 25 dias en el escenario correspondiente a emisiones
intermedias (RCP 4,5) y llegando a alcanzar los 60 dias al final del periodo para el escenario correspondiente a altas emisiones
(RCP 8,5).

Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico -
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Fuente: https:/jescenarios.adaptecca.es

96




Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 -
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Fuente: https:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Duracién méaxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5
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Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

- llustracion 11. Serie temporal duracion maxima de olas de calor (dias). T.M. de Casas del Monte (Cdceres). Predicciones para los
escenarios RCP 4.5 (superior) y RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

Por tanto, ambos escenarios de cambio climatico consultados prevén un aumento de la duracion de Ias olas de calor, que se
traduciran, al igual que sucedia con la temperatura maxima, en un aumento de la evapotranspiracion de los cultivos y, por
tanto, en un incremento de las necesidades de riego en la zona de estudio. Comparando los valores promedio de la serie
historica con los del escenario de emisiones intermedias, se prevé un aumento de 10 dias. Si se comparan estos valores con
los del escenario de emisiones altas, el aumento de la duracion media de las olas de calor previsto es de 45 dias.

8.2.4. RIESGOS POR VARIACION EN EL REGIMEN DE PRECIPITACIONES
En este apartado, se toman como referencia los escenarios RCP4,5 y RCP8,5 para evaluar las consecuencias de una variacion

en el régimen de precipitaciones sobre el proyecto y la actividad econdmica asociada.

En el AR5, datos que utiliza la aplicacion utilizada para la consulta de proyecciones climaticas, se prevé para la region
mediterranea una reduccion de la escorrentia (agua disponible) y la humedad del suelo.
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La variacion y tendencia del régimen de precipitaciones en el futuro se analiza a partir de la precipitacion diaria por afio en
ambos escenarios en comparacion con los datos historicos disponibles. Los datos muestran que tanto la precipitacion diaria
media como las precipitaciones diarias maximas practicamente no varian, situandose en torno a 3 mm/dia la precipitacion
diaria media en la serie de valores historicos mientras que en el escenario RCP 4,5y RCP 8,5 es muy similar. Es decir,
disminuyen para cada uno de los escenarios estudiados.

Escenarios AdapteCCa - Precipitaciéon - Datos en rejilla ajustados {media) - Histérico - Afio completo - Cas
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Escenarios AdapteCCa - Precipitaciéon - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - Casa
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Escenarios AdapteCCa - Precipitaciéon - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - Casa
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llustracion 12. Serie temporal precipitacion. TM de Casas del Monte. Escenario histdrico (a) y predicciones para los escenarios RCP 4.5 (b) y RCP 8.5
(c). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

8.2.5. RIESGOS POR SEQUIAS

El riesgo por sequias se analiza a partir del parametro del méximo nimero de dias consecutivos con una precipitacion inferior
a 1 mm/dia, ya que es indicativo de la concurrencia de sequias prolongadas.

Como se puede observar a continuacion, en los escenarios futuros las sequias son més prolongadas, con valores medios de
duracion que se sittan en torno alos 45 dias segun los datos histéricos y aumentando hasta mas de 50 dias en el escenario
correspondiente a las emisiones intermedias (RCP4,5) y el escenario correspondiente a las emisiones altas (RCP8,5).

Escenarios AdapteCCa - Maximo N° de dias consecutivos con precipitaciéon < 1lmm - Datos en rejilla ajuste
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Escenarios AdapteCCa - Maximo N° de dias consecutivos con precipitaciéon < 1lmm - Datos en rejilla ajuste
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Fuente: https:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Maximo N° de dias consecutivos con precipitaciéon < 1lmm - Datos en rejilla ajuste
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llustracion 13. Mdximo numero de dias con precipitacion < 1 mm. T.M. de Casas del Monte (Céceres). Predicciones para los escenarios RCP 4.5
(superior) y RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

8.2.6. RIESGOS POR PRECIPITACIONES EXTREMAS

Al'igual que en el caso anterior, tomando como base de referencia el portal de escenarios de cambio climatico indicado
anteriormente (http://escenarios.adaptecca.es/), se han analizado en la zona agricola de estudio las variables Precipitacion
maxima acumulada en 5 dias y Precipitacion méaxima en 24 horas. Se debe tener en cuenta que existe una elevada
incertidumbre en relacion con las predicciones acerca de este tipo de variables debido a las particularidades del clima en el
area mediterranea.
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - H
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacion méaxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - R
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima acumulada en 5 dias - Datos en rejilla ajustados (media) - R
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Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

llustracion 14. Serie temporal de precipitacion maxima acumulada en 5 dias. T.M. de Casas del Monte (Céceres). Predicciones para los escenarios RCP
4.5 (superior) y RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

Si se comparan los valores medios de la precipitacion maxima acumulable en 5 dias, se observa que se situa en 150 mm/dia
segun los datos historicos, para los demas escenarios es muy similar el valor que arrojan.

Escenarios AdapteCCa - Precipitaciéon maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio
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Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es
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Escenarios AdapteCCa - Precipitacion méaxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio
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Fuente: https:/fescenarios.adaptecca.es

Escenarios AdapteCCa - Precipitaciéon maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio
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Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

llustracion 15. Serie temporal de precipitacion mdxima acumulada en 24 horas. T.M. de Casas del Monte (Cdceres). Predicciones para los escenarios
RCP 4.5 (superior) y RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

Asimismo, si se comparan los valores medios de la precipitacion maxima en 24 horas, se observa que no hay un incremento
destacable en los dos escenarios estudiados.

8.2.7. VARIACION DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
A través de la evapotranspiracion potencial (ETP), que por definicion es la evapotranspiracion que se producirfa si la humedad

del suelo y la cobertura vegetal estuviera en condiciones optimas y sin tener limitaciones en la disponibilidad de agua, se
puede valorar el grado de aridez de una zona para cada una de las proyecciones en los diferentes escenarios.
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Escenarios AdapteCCa - Evapotranspiraciéon potencial - Datos en rejilla ajustados (media) - Histdrico - Afio
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Escenarios AdapteCCa - Evapotranspiracion potencial - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio

140
130
120
%
| S 30
\ EAT \
LY ) A
100

90
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Ao

Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

104




Escenarios AdapteCCa - Evapotranspiracion potencial - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio

ARo
Modelos individuales (azul punteado) - Media (en azul negrita)

Fuente: https:jfescenarios.adaptecca.es

llustracion 16. Serie temporal de evapotranspiracion temporal. T.M. de Casas del Monte (Cdceres). Predicciones para los escenarios RCP 4.5 (superior)
y RCP 8.5 (inferior). Fuente: Escenarios AdapteCCa.

Los datos historicos reflejan una evapotranspiracion que experimentara un claro ascenso en los dos escenarios estudiados.
8.2.8. RIESGOS DE INUNDACION POR ORIGEN FLUVIAL

Respecto al riesgo de inundacion de origen fluvial, las diferentes confederaciones hidrograficas estudian las Areas de Riesgo
Potencial Significativo (ARPS). Estos estudios generan el Sistema Nacional de Cartografia de Zonas inundables (SNCZI) para
cada ARPS que incluye los Mapas de peligrosidad y riesgo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 afios.

A través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion, que transpone el
ordenamiento juridico espafiol la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion, se coordinan las zonas inundables que se definen en la
legislacion de aguas, suelo y ordenacion territorial y de Proteccion Civil.

Para definir estas zonas de inundacion, se puso en marcha mencionado Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables
(SNCZI) a través del MITECO, estableciéndose como un instrumento de apoyo a la gestion del espacio fluvial y la prevencion
de riesgos.

Desde la Infraestructura de datos espaciales (IDE) del MITECO vy el Sistema de Informacion Geografica de la Confederacion
Hidrografica del Tajo, se da acceso al usuario puablico a una amplia recopilacion de recursos GIS que facilitan la evaluacion
de las zonas de inundacion. Para evaluar los efectos que tendria una eventual inundacion de origen fluvial sobre las
infraestructuras del proyecto, a partir de la cartografia disponible, se han consultado las ARPSIs, las zonas inundables, los
mapas de Peligrosidad de inundacion fluvial y de Riesgo de inundacion fluvial para un periodo de retorno de 10 afios,
escenario de alta probabilidad de ocurrencia, y de 500 afios, escenario de probabilidad baja o excepcional pero que representa
la peor situacion posible en caso de inundacion, ya que es la situacion en la que la avenida generada tiene mayor alcance y
calado dentro de los tres escenarios de simulacion.

Aplicando la ecuacion de riesgo 1-[1-(1/T)]N para ambos escenarios, teniendo en cuenta que la vida Util del proyecto se
puede estimar en 50 afios, por lo que T= 10 y 500 afios y N=50 afios, se obtiene una probabilidad del 99,5% para el periodo
de retorno de 10 afios de alta probabilidad, pero menores consecuencias y del 9,5% para el periodo de retorno de 500 afios
de baja probabilidad, pero peores consecuencias de que la zona evaluada se vea inundada en este periodo de tiempo.

Por tanto, a partir de lo mencionado anteriormente, en primer lugar, se analizan las Areas de Riesgo Potencial Significativo
de Inundacion (ARPSI) establecidas en el Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion de la demarcacion hidrogréfica del Tajo
del tercer ciclo (2022-2027) que puedan afectar al proyecto. La zona objeto del proyecto no se encuentra dentro de ninguna
zona ARPSI.

La ARPSI mas cercana es la denominada “ES030-X-08-47. Garganta Ancha”, situada al norte de donde se proyectan las
actuaciones objeto del presente proyecto. Es una zona que atraviesa el casco urbano de Casas del Monte y coincide con el
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cauce de la Garganta Ancha que al tratarse de una garganta muy encajonada y con mucha pendiente, a penas si genera
superficie inundable y que en ningun caso afecta a la zona del proyecto.

8.2.9. RIESGOS POR FENOMENOS SiSMICOS

El Instituto Geografico Nacional proporciona datos histéricos obtenidos desde 1924 a 2021 sobre eventos sismicos,
clasificados segun su magnitud y profundidad, que permiten conocer en una primera aproximacion la baja o alta probabilidad
de un siniestro sismico.

En la siguiente ilustracion se muestra el mapa de sismicidad de la Peninsula Ibérica del afio 2021.

SEISMICITY OF THE IBERIAN PENINSULA AND NEIGHBORING ZONES

= ey SISMICIDAD DE LA PENINSULA IBERICA Y ZONAS PROXIMAS

-

llustracion 17. Sismicidad Peninsula Ibérica. Fuente: IGN

Para realizar la valoracion que supone el riesgo de sismicidad en la zona de actuacion se acude, en primer lugar, al Cdigo
Técnico de la Edificacion (CTE), concretamente al Documento Basico de Seguridad Estructural (DB SE-CE), en su apartado 4
Acciones accidentales; donde se especifica que “Las acciones sismicas estan reguladas en la NSCE, Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion”.

Dicha NCSE, es desarrollada a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se
aprueba la Norma de Construccion Sismorresistente: Parte general y edificacion (NCSE-02).

Aqui se define la peligrosidad sismica en el territorio nacional por medio del mapa de peligrosidad sismica, adjunto a
continuacion (ver mapa), en el que se presenta la relacion del valor de la aceleracion sismica basica (a0) con el valor de la
gravedad (g) y con el coeficiente de contribucion (k); conjunto que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de
terremotos esperados en la peligrosidad sismica en cada punto del territorio nacional.

Segun los coeficientes de sismicidad considerados por la NCSE-02, toda la zona de actuacion se encuentra por debajo del
coeficiente 0,04g, lo que a nivel geotécnico se define como zona de baja sismicidad, por lo que desde el punto de vista del
nivel constructivo se considera DESPRECIABLE.
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MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

= a, =0,16g
= 0,129 =a,<018g
[T 0,08g = a,<0,12g
[ 0,04g= a,<0,08g
1 a,<0,04g
Coeficiente de
T contribucion K

llustracion 18. Mapa sismico de la norma sismorresistente NCSE-02. Fuente: CTE

En segundo lugar, el riesgo de sismicidad también se evalta a partir de la cartografia disponible en el Instituto Geografico
Nacional. En concreto, se consulta el Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia para un periodo de retorno de 475 afios como
una actualizacion revisada en el afio 2015 del Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia 2012 (CNIG2012).
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llustracion 19. Mapa Peligrosidad Sismica de Espaia. Fuente: IGN

A partir del detalle de peligrosidad sismica en la ubicacion del proyecto, el valor actualizado en 2015 de peligrosidad sismica
se situa en 0,02g, por lo que el riesgo derivado por fendmenos sismicos para la zona de estudio se puede decir que es de
tipo MUY BAJO.

Por tanto, el riesgo derivado por fenémenos sismicos para la zona de estudio es muy bajo, tal y como se ha comprobado en
las fuentes consultadas, por lo que la integridad de las instalaciones proyectadas no se encuentra comprometida por este tipo
de catastrofes naturales.

Las infraestructuras y construcciones a ejecutar se consideran de importancia moderada, ya que su destruccion por un
terremoto presenta una probabilidad muy baja que pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, producir dafios
economicos significativos a terceros o producir dafios al medio ambiente, tal y como se indica en el punto 1.2.3 Criterios de
aplicacion de la Norma, de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02.

Las edificaciones presentes son la balsa de almacenamiento, la cual estara construida cumpliendo toda la normativa aplicable,
la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02. El resto de construcciones, como son la red de distribucion, hidrantes,
valvulas, casetas, etc, se construiran también atendiendo a la normativa anteriormente referida y al Codigo Técnico de la
Edificacion.

No obstante, en caso de suceso, si el mismo fuese de intensidad elevada, podrian verse afectadas tanto las edificaciones
como las conducciones de transporte y distribucion previstas. Los aspectos medioambientales asociados serian la aparicion
de residuos por roturas, los cuales serian retirados por gestor autorizado y sustituidos por materiales nuevos. Dado que las
tuberias transportan agua, los posibles vertidos de las mismas por rotura no supondrian un impacto medioambiental adverso.

8.2.10. RIESGO de incendio forestal

En este apartado se contempla el riesgo de incendio forestal que puede ser tanto los causados de forma natural sin
intervencién humana, como los incendios que se originan por los rayos durante una tormenta, como los causados por la
accion humana, de forma accidental o intencionada.

El Servicio de Prevencion de Incendios Forestales de la Comunidad Autbnoma de Extremadura (PREIFEX), contiene la
cartografia relativa al riesgo de incendio forestal, incluyéndose la zona de actuacion en la Z.A.R (Zona de Alto Riesgo de
Incendios), denominada “AMBROZ - JERTE",.

Estas zonas se clasifican asi para poder desarrollar los Planes de Prevencion en funcion del riego de incendio forestal. Por
tanto, la zona donde se proyecta la modernizacion del regadio esté clasificada como de riesgo ALTO.

La Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, faculta para establecer
anualmente, mediante orden, las fechas correspondientes a cada Epoca de Peligro. Asimismo, delimita las competencias y
obligaciones de Administraciones, propietarios y titulares en relacion con la planificacion preventiva, definiendo un conjunto
de instrumentos de prevencion que vienen a desarrollarse en el Plan PREIFEX.

El Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad
Autonoma de Extremadura (Plan INFOEX), extiende la vigencia de este Plan a todo el afio, y establece la Epoca de Peligro
Alto como aquella en la que, por las condiciones meteoroldgicas, los riesgos de produccion de incendios forestales sean
potencialmente elevados y aconsejen un despliegue maximo de los medios existentes.

El Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevencion de los Incendios Forestales en la Comunidad
Auténoma de Extremadura (Plan PREIFEX) desarrolla los instrumentos de prevencion de incendios forestales y faculta a la
titular de la Consejeria competente en materia de incendios forestales para regular aspectos de la prevencion mediante las
respectivas Ordenes de declaracion de Epoca de Peligro de Incendios Forestales.

Por todo ello, y en virtud de la competencia que en materia de incendios forestales tiene atribuida la Consejeria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Poblacion y Territorio, es facultad de dicha Administracion establecer cualquier normativa, limitacion o
recomendacion al respecto.

8.3. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES
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En este caso, los riesgos de accidentes graves son aquellos originados por accidentes tecnologicos o fallos en infraestructuras
de tipo funcional o de estabilidad estructural que hayan sido ejecutadas en un proyecto.

Debido a la tipologia del proyecto de modernizacion, se van a evaluar en este apartado los efectos de una posible rotura del
dique de la balsa prevista, el riesgo de incendio que existe al utilizarse maquinaria potencialmente causante de deflagraciones
tanto en la fase de ejecucion como en la de explotacion del proyecto y el riesgo por vertidos quimicos debido a los posibles
residuos a generar, principalmente en la fase de construccion.

8.3.1. ROTURA DE LA BALSA

En este apartado se plantea el estudio de las consecuencias derivadas de una posible rotura del dique de cierre de la balsa
que se ha disefiado para regular y almacenar el agua de riego en la zona del proyecto.

De las dos balsas que componen el proyecto, una ya construida, Moralejo, y la otra en proyecto, la primera ya tiene
clasificacion C conforme a la aprobacion de la propuesta de clasificacion de la balsa del Moralejo, del 21 de noviembre de
2021. En cuanto a la balsa de La Pradera, hay que tener en cuenta que ain no se ha redactado el proyecto de ejecucion y por
tanto no se ha elaborado el documento de clasificacion de la balsa, si bien es de esperar que sea de categoria C pues aguas
abajo no existe ningun nlcleo de poblacion y la onda de rotura discurrira plenamente por los cauces como se puede ver en
este plano.

8.3.2. INCENDIOS

El foco del riesgo de incendio se dirige a su origen, derivado de accidentes relacionados con la puesta en marcha de las
distintas fases del proyecto. Dada la tipologia y escasa magnitud de las obras proyectadas, consistente basicamente en
infraestructuras para almacenamiento y posterior distribucion de aguas, para modernizar sistemas de riego, no cabe deducir,
en principio, un riesgo significativo de incendios.

Si embargo, dada la presencia de personal y maquinaria en un entorno natural con vegetacion conlleva la posibilidad de que
se produzcan incendios forestales, sobre todo durante la fase de construccion del proyecto, cuando hay mayor actividad de
operarios y transito de vehiculos y maquinaria en ubicaciones dispersas que, en conjunto, abarcan mas superficie, aumentando
el riesgo en términos de probabilidad. Por otra parte, la presencia de sustancias combustibles y/o inflamables como el
combustible de la maquinaria, incrementa el riesgo de incendios.

En la zona objeto de actuacion, no se va a proceder a la instalacion de ningtn depdsito de combustible o material inflamable.

Es posible que se produzcan conatos de incendio de forma accidental durante la ejecucion de las obras o por actuaciones
negligentes; la posibilidad de que esto desemboque en un incendio forestal es baja, dado que en toda obra son de aplicacion
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las correspondientes medidas preventivas que minimizan el riesgo de incendio. Durante la fase de explotacion de las
instalaciones, dada la tipologia de la actuacion, el riesgo es aun menor.

En caso de llegarse a producir un conato de incendio, la posibilidad de ocasionar efectos graves dependera del poder de
propagacion, en funcién de las masas de vegetacion potencialmente afectadas. La propagacion podria producirse en el ambito
del proyecto, ya que se encuentra ubicado en una zona boscosa, donde predomina vegetacion arborea y arbustiva. Se trata
principalmente de una mancha de monte bajo.

Teniendo en cuenta que la zona se encuentra dentro de un area con alto riesgo de incendios, conviene tener en cuenta
totalmente el riesgo de incendio.

Para prevenir el riesgo de incendios se requiere por tanto el cumplimiento de unas estrictas medidas preventivas con el fin
de evitar la afeccion sobre el medio natural en la zona de actuaciones, asi como sobre las personas y los bienes.

En todo caso, el adjudicatario de las obras, desarrollard un Plan de Prevencion y Extincion de Incendios, que incluird una
programacion de las actuaciones a partir de las épocas de mayor riesgo de incendios y en el que se prestara especial atencion
a las actuaciones con mayor riesgo de provocar incendios y se estableceran los dispositivos de extincion que, en su caso,
fuera necesario disponer a pie de obra.

Asimismo, el Programa de Vigilancia Ambiental incluira el control y vigilancia de la prevencion de incendios durante la fase
de construccion.

Tomando en consideracion que la peligrosidad de incendios en el area del proyecto es elevada, pero con la correcta aplicacion
de las medidas preventivas se minimiza el impacto de este riesgo sobre el entorno, por lo que se considera que este riesgo
es MEDIO.

8.3.3. RIESGO POR VERTIDOS QUIMICOS

La alteracion de la calidad del suelo puede ser ocasionada por una mala gestion de los materiales y productos usados, y de
los residuos generados durante las obras, asi como por vertidos accidentales sobre el suelo.

Por ello, es recomendable realizar una adecuada conservacion y mantenimiento de herramientas e instalaciones para evitar
fugas, emisiones y pérdidas de energia, como también aplicar un plan de mantenimiento con inspecciones periodicas.

Asimismo, se garantizara el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de combustibles
0 aceites y se evitara la realizacion de las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra. Estas
operaciones deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean
convenientemente gestionados.

Se puede producir contaminacion por vertidos, posibles fugas puntuales de la maquinaria empleada en la construccion del
proyecto, asi como una incorrecta gestion de los residuos generados en las obras.

Por otro lado, los trabajos de obra civil pueden suponer un riesgo de contaminacion de los suelos por vertidos accidentales
de hormigon, acontecidos por las labores de hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas de las hormigoneras en zonas
no habilitadas para ello, con la consiguiente alteracion de las caracteristicas fisicoquimicas del suelo.

Los materiales empleados y los residuos generados en este tipo de proyectos, que por vertido accidental o incorrecto
almacenamiento pueden provocar la contaminacion de los suelos, son los tipicos de la construccion urbana, esto es,
hormigon, aridos, aceites, lubricantes, disolventes, combustibles de la maquinaria, etc.

En cuanto a residuos peligrosos, se generaran en muy pequefias cantidades. Ademas, debe considerarse que la mayor parte
de los mismos tienen su origen en el uso de maquinaria y que el mantenimiento de la misma no se realizara en el dmbito
delas obras, sino que se llevara a cabo en talleres. No obstante, todos los residuos peligrosos que se generen en el ambito
de las obras seran debidamente almacenados y se entregaran a gestor autorizado.

Finalmente, se considera que se tomaran todas las medidas para minimizar el riesgo de vertidos por vertidos quimicos, por
lo que se considera este riesgo como MUY BAJO.
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8.4. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Tomando en consideracion todos los datos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores, relativos a los riesgos
relacionados con el clima (naturales) y los originados por las actividades o la tipologia del proyecto (tecnol6gicos), se establece
a continuacion cual es la vulnerabilidad del proyecto valorando cada apartado analizado.

En caso de riesgo por catastrofe natural, dado que la misma no se puede predecir sin un grado de incertidumbre, las
actuaciones a llevar a cabo seran siempre en materia de minimizacion de impactos.

En caso de accidente provocado por los riesgos tecnologicos, las actuaciones a llevar a cabo son, en todo momento, primero
la prevencion, para evitar que ocurran y en caso de suceso, y posteriormente la actuacion con rapidez de acuerdo con los
planes de emergencia para minimizar, en la medida de lo posible, los efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente.

8.4.1. VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE CATASTROFES

> PELIGROS RELACIONADOS CON EL CLIMA

La zona donde se va a realizar la modernizacion de regadios presenta una MODERADA vulnerabilidad frente a los riesgos por
fenémenos relacionados con el clima ya que, se han identificado incrementos en las temperaturas maximas y minimas
extremas, temperaturas maximas y minimas, duracion de las olas de calor y de la evapotranspiracion, aumento de los dias
con precipitaciones menores a 1 mm, entre otros pardmetros. Sin embargo, estos incrementos analizados desde una
proyeccion entre la actualidad hasta el afio 2100, no tienen una magnitud tal que imposibiliten el desarrollo de medidas que
permitan adaptarse a las condiciones climéticas previstas, tal como se expone en el apartado de adaptacion frente a los riesgos
identificados.

El proyecto actua sobre este factor directamente, constituyendo en si mismo una medida de adaptacion frente al riesgo
identificado. Es desarrollado como una medida para el ahorro y la mejora de la eficiencia de las aplicaciones de riego, el
proyecto sera la herramienta que contrarreste el incremento de la evapotranspiracion de los cultivos y haga frente a la
reduccion de la disponibilidad de agua de lluvia, permitiendo a través de su ejecucion implantar sistema de riego en parcela
con consumos optimizados y con la capacidad de incorporar las nuevas tecnologias en la estrategia de |a eficiencia de los
regadios. De este modo, el proyecto garantiza la disponibilidad de agua ante los escenarios de reduccion de la disponibilidad
hidrica y aumento de la frecuencia de los episodios de sequia.

Por ultimo, la actuacion se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto las obras de modernizacion
de regadios permiten adaptarse y mitigar los efectos del cambio climético en el area de estudio (incremento de fendmenos
extremos), ademés de contribuir a preservar ecosistemas de alto valor ambiental con los ahorros generados.

> RIESGO DE INUNDACION FLUVIAL

Como se ha indicado en su apartado correspondiente, el proyecto no presenta vulnerabilidad por riesgos de inundacion fluvial
para sucesos de alta probabilidad. Para aquellos eventos de menor probabilidad (T=100 afios y T=500 afios) la vulnerabilidad
aumenta, no obstante, en caso de producirse inundaciones en la zona, no se prevén afecciones destacables al medio ambiente.

Por otro lado, para los suelos agricolas resulta beneficioso que se produzcan lavados cada cierto tiempo para evitar un
aumento de la salinidad. Por lo tanto, el efecto puede resultar incluso beneficioso para los cultivos si los calados alcanzados
no son muy elevados.

En consecuencia, se deduce que la vulnerabilidad del proyecto ante una eventual situacion derivada del riesgo de inundacion
fluvial es BAJA, puesto que la infraestructuras asociadas no se encuentran en las inmediaciones de la zona catalogada como
inundable, se encuentran protegidas y los dafios serfan facilmente subsanados sin comprometer la integridad del sistema de
riego.

> RIESGO POR FENOMENOS SISMICOS

La vulnerabilidad derivada del riesgo sismico es MUY BAJA, ya que como se ha indicado en el punto 7.2.4 el proyecto se
ubica en una zona de baja sismicidad y no se van a situar edificaciones ni infraestructuras de elevada importancia de acuerdo
con la clasificacion establecida en la NCSE-02. En caso de suceso, si el mismo fuese de intensidad elevada, se procedera a
restablecer las infraestructuras sefialadas (balsa de almacenamiento, red de transporte y distribucion), asi como a sustituir los
elementos rotos y limpiar y retirar los residuos derivados de la rotura y fugas de agua.
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> RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES

El proyecto presenta una vulnerabilidad ALTA en cuanto al riesgo de incendio. Se encuentra en una zona cuyo riesgo de
incendio forestal esta catalogado como alto debido fundamentalmente por como esta constituido el entorno (sierras y montes
muy boscosos, con presencia de matorral y arbolado superior y elevadas pendientes que dificultan el acceso). La actividad
desarrollada no supone un riesgo de incendio en si mismo, si se llevan a cabo las buenas practicas de obra y se establecen
las medidas preventivas.

Por lo tanto, las actuaciones a llevar a cabo son, principalmente la prevencion, para evitar que ocurran y en ¢aso de Suceso,
actuar con rapidez de acuerdo con los planes de emergencia establecidos para minimizar, en la medida de lo posible, los
efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente.

Para minimizar el riesgo de suceso, los trabajadores y agricultores dispondran en todo momento de la formacion e informacion
adecuadas. En caso de producirse y para minimizar la afeccion al medio ambiente, se dispondra de extintores contra incendios
en las instalaciones donde se desarrollan las obras, asi como la informacion de contacto tanto al 112 como al Parque de
Bomberos mas proximo.

De igual manera, seguira lo indicado en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales
en Extremadura y se tendran en cuenta las recomendaciones y medidas establecidas por la administracion competente en
materia de incendios forestales, que determinara, segun el grado y riesgo de incendio forestal, los equipos y equipamientos
de extincion necesarios para cada fase de la obra asi como las actividades sometidas a control y notificacion.

8.4.2. VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

> ROTURA DE LA BALSA

En el caso de rotura de la balsa de riego prevista en el proyecto se considera que la vulnerabilidad es BAJA ya que una de
las balsa ya esta categorizada como C y la otra seguramente también.

> RIESGO DE INCENDIOS

Respecto al riesgo de que se produzca un incendio derivado del empleo de maquinaria o por negligencia de los operadores
0 del personal de obra, se valora la vulnerabilidad como MEDIA, dado que aunque representa una probabilidad baja de que
se produzca al imponerse desde el principio de buenas practicas en obra a llevar a cabo las directrices del plan de prevencion
de riesgos laborales recogidos en el documento de seguridad y salud del proyecto, al situarse en un entorno eminentemente
forestal hace que este riesgo aumente.

> RIESGO DE VERTIDO QUIMICO

Se considera que se impondran en la fase de construccion de las obras buenas practicas relacionadas con la gestion de
materiales y productos usados, asi como de los residuos generados, mantenimiento de maquinaria y vehiculos, evitando los
vertidos accidentales. Por ello, se considera que la VULNERABILIDAD ES MUY BAJA.

9. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS.

9.1. BUENAS PRACTICAS EN OBRA.

En la fase de construccion deberd aplicarse una serie de medidas y buenas practicas organizativas, con el fin de limitar
posibles afecciones ambientales:

Responsabilidades:

- Coordinacion de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materias de medio ambiente.

- Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones de trabajo de la
empresa.
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- Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de Gestion Medio Ambiental
de la empresa.

Residuos:

- Minimizacion de la generacion de residuos.

- Calculo de cantidades exactas de materia prima para evitar sobrantes.

- Fomentar la formacién de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y equipos. Reutilizar materiales
en la medida de lo posible.

- Planificar debidamente, y con suficiente antelacion, la contratacion del gestor autorizado para la recogida de residuos,
de forma que los residuos se puedan segregar, almacenar y gestionar adecuadamente desde el primer momento.

Consumos

- Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.

- Definir un programa de inspecciones y lecturas periodicas del consumo en obra, paradetectar posibles
excesos y plantear objetivos de ahorro energético.

— Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.

- Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo minimo.

- Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buenacombustion en el
motor), y el empleo de vehiculos y maquinaria nuevos o recientes.

— Practicar la conduccion adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos en elconsumo de
carburantes.

- Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar estos elementos
en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias.

Vertidos accidentales vy sequridad laboral

- Realizar una adecuada conservacion y mantenimiento de herramientas e instalaciones para evitar fugas,
emisiones y pérdidas de energia. Aplicar un plan de mantenimiento con inspecciones periodicas.

— Mantener productos peligrosos aislados y bien cerrados, siendo almacenados de acuerdo con las
indicaciones de los fabricantes y de la normativa vigente.

- (arantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de combustibles
0 aceites. Evitar la realizacion de las operaciones de limpieza,y mantenimiento de vehiculos y maquinaria en
obra. Estas operaciones deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los
vertidos generados sean convenientemente gestionados.

Emisiones vy ruido

- Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas maquinas queparticipan en la obra
para determinar su legalidad, segin umbrales establecidos por la legislacion vigente. En caso de
incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o tratar de sustituir la maquina.

- Revision periédica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto deadecuar a la
legislacion vigente las emisiones contaminantes de CO, NO,, HC, SO,, etc.

Vegetacion

- Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar destruccion de zonas
vegetales, compactacion de suelos, etc.

Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucion de excavaciones y, en general, todas
aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilizacion de polvo oparticulas a periodos en los que el
rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h.

- Riego o humectacion de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con movimiento de
tierras y caminos de rodadura, ademas de la zona de instalaciones auxiliares de obra.
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— Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ambito de la obra donde, como consecuencia
del transporte de materiales y transito de maquinaria, se hayan depositado.

- Reduccion de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la produccion de polvos y la
emision de contaminantes gaseosos.

— Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible decrear pulverulencias
0 perdidas de material en sus recorridos.

Factor humano

- Aplicacion de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi comode Prevencion de
Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislacion vigente.
- Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.

9.2. DIVULGACION Y FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

Como medida transversal a todas las demas que se disefian en este documento ambiental, se desarrolla una medida de
divulgacion y formacion en el Codigo de Buenas Practicas Agrarias (CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia
ecologica a los agricultores a través de la formacion y la exposicion de acciones demostrativas eficaces, para ayudar a alcanzar
la sostenibilidad e integracion ambiental de los regadios.

En este sentido, se incorporan acciones concretas de divulgacion y formacion en buenas précticas agrarias, dirigidas a los
miembros de la Comunidad de usuarios del agua beneficiaria de la obra, que se desarrollaran antes de hacerse entrega de la
misma. Se trata de una medida preventiva en la fase de ejecucion del proyecto. Esta medida se ha desarrollado de acuerdo
con lo establecido en las directrices elaboradas por el CEBAS-CSIC en el ambito del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

El programa formativo que se aplicaré incluye:
CURSO GENERAL: Optimizacion de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA

Se trata de un curso general que realiza una introduccion sobre sobre el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(PRTR), la aplicacion del principio DNSH en el marco del Plan y una vision general de las medidas descritas en las directrices 1-
4, extrayendo de ellos los aspectos mas relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar.

Seguidamente, se imparten conocimientos que van mas alla de los meramente recogidos en las directrices 1-4 y que son bésicos,
necesarios y relevantes a la hora de aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio:

i) Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio,
i) Balance de agua en los suelos,

i) Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas,

iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados,

V) Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas y

vi) Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

CURSO ESPECIFICO: implementacién de medidas y buenas précticas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios
en regadios.

Se propone un curso de formacion especifica sobre las medidas descritas en las directrices 3 y 4, titulado “Implementacién de
medidas y buenas préacticas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadios”, donde se aplican los
conocimientos adquiridos en el apartado 7 del curso de contenidos comunes para resolver varios casos practicos.

9.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

9.3.1. FASE DE CONSTRUCCION

Las operaciones propias de la construccion del proyecto pueden generar emisiones atmosféricas produciéndose por ello un
aumento en los niveles de inmision (o disminucion de calidad del aire).
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Las medidas aqui descritas estdn encaminadas a evitar las molestias que el polvo y las emisiones generadas durante la
gjecucion de las obras pudieran ejercer sobre el entorno.

PREVENCION DE EMISION DE PARTICULAS EN SUSPENSION

- Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y medios circundantes
debe tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones de particulas y contaminantes en
el aire por encima de los limites establecidos en la legislacion vigente.

- Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, generadoras de polvo o particulas en suspension,
fundamentalmente, transporte de materiales pulverulentos y funcionamiento de la maquinaria.

Riego de superficies pulverulentas

- Se realizaran riegos periodicos con agua de los caminos de tierra habilitados para la circulacion de maquinaria, de
los acopios de tierras y aridos y en general de todas aquellas superficies que sean fuentes potenciales de polvo
(incluidos aquellos materiales que son transportados en camiones, los cuales ademas de la medida anterior, seran
regados antes de su cubricién en momentos de fuertes vientos o de sequia extrema), como medida preventiva
durante la fase de ejecucion de las obras, para evitar el exceso de emision de particulas en suspension a la atmosfera.

- La periodicidad de los riegos se adaptara a las caracteristicas de las superficies a regar y a las condiciones
meteoroldgicas, siendo mas intensos en las épocas de menores precipitaciones, de modo que en todo caso se
asegure que los niveles resultantes de concentracion de particulas en el aire, no superen los limites establecidos
por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

- Se realizara una media de dos riegos diarios en la época estival, si bien esta periodicidad se modificara tras las
inspecciones visuales que permitan determinar la necesidad de ampliar o reducir la periodicidad de los riegos para
el cumplimiento de la legislacion vigente.

Cubricién de los camiones de transporte de material térreo y de los acopios de aridos

- Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales, se puede producir la emision de particulas,
afectando en las inmediaciones de las distintas rutas utilizadas.

La emision debida a la accion del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se reducira por confinamiento,
cubriéndola mediante lonas de forma que se evite la incidencia directa del viento sobre ella y por tanto la dispersion de
particulas. Las lonas deberan cubrir la totalidad de las cajas de los camiones. Esta medida se aplicara a todos los medios de
transporte de materiales pulverulentos, principalmente en dias ventosos y en zonas habitadas. En todo caso, es obligado que
cuando estos vehiculos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados.

- lgualmente se cubriran con lonas los materiales pulverulentos que deban permanecer acopiados durante la ejecucion
de las obras con objeto de evitar la emision de polvo a la atmésfera durante rachas de viento.

Limitacion de la velocidad de circulacion en zona de obras

- Para reducir la emision de particulas pulverulentas a la atmdsfera se limitara la velocidad de circulacion de la
magquinaria en los caminos de obra no pavimentados.

PREVENCION DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LOS MOTORES DE COMBUSTION

Se asegurara el buen estado de funcionamiento de vehiculos y maquinaria, para lo cual toda maquinaria presente en la obra
debera cumplir con las siguientes medidas preventivas:

- Debe mantenerse al dia con la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV).

- Debe mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revision y mantenimiento especificados por
el fabricante de los equipos, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

- Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo largo de toda la duracion de la obra, se
realizaran las comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre nueva maquinaria y periodicamente
en funcion de lo establecido para dichos programas.

PREVENCION DE RUIDO
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Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucion de la obra propuesta deberan hacerse de manera que el
ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el personal responsable de los vehiculos, debera acometer los procesos
de carga y descarga sin producir impactos directos sobre el suelo tanto del vehiculo como del pavimento, asi como evitar el
ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido.

Como medidas més exigentes se establecen las siguientes:

- Para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se exigira que la maquinaria
utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acustica garantizado inferior a los limites fijados por la Directiva
2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000.

- Toda la maquinaria que se vaya a utilizar debera estar insonorizada en lo posible segtn normativa especifica. No se
podran emplear maquinas de uso al aire libre cuyo nivel de emision medido a 5 m sea superior a 90dBA. En caso
de necesitar un tipo de maquina especial cuyo nivel de emision supere los 90 dBA, medido a 5 metros de distancia,
se pedira un permiso especial, donde se definira el motivo de uso de dicha maquina'y su horario de funcionamiento.

- Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislacion vigente en la materia de emision de ruidos
aplicable a las maquinas que se emplean en las obras publicas (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y su
posterior modificacion mediante el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril).

- Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en las zonas de actuacion y accesos (40 km/h para vehiculos
ligeros y 30 km/h para los pesados).

- Revision y control periddico de escapes y ajuste de motores, asi como de sus silenciadores (ITV).

- Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

— Se evitara la utilizacién de contenedores metalicos.

- En los paneles informativos de la obra se dejara claramente patente el plazo de ejecucion de la actuacion para
representar el caracter temporal de las molestias ocasionadas.

Limitaciones en el horario de trabajo

- Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizara el trabajo en horario diurno, segun la legislacion
vigente.

- Se evitard el trafico nocturno por nacleos urbanos los desplazamientos de los vehiculos cargados de materiales o
en busca de los mismos que atraviesen poblacion urbana, de manera que los materiales se acopien en las areas
destinadas a tal efecto hasta la mafiana siguiente. De esta manera se evitard la afeccion acustica a los residentes por
el paso de los vehiculos pesados.

Control de los niveles acusticos.

- En caso de considerarse necesario, se realizaran controles de las emisiones sonoras en las inmediaciones de las
viviendas con probable afeccion acustica debido a la ejecucion de las obras, especialmente en los horarios mas
criticos en cuanto a la inmision de ruido, para garantizar que los valores predominantes no excedan los limites de
inmision permitidos por la normativa vigente. Si se sobrepasan los umbrales de calidad acustica establecidos por la
normativa de aplicacion, se propondran las medidas correctoras adicionales oportunas.

9.3.2. FASE DE EXPLOTACION

No se contemplan nuevas medidas en la fase de explotacion ya que la implantacion de las actuaciones no implica la generacion
de particulas en suspension. En caso de operaciones de mantenimiento o reparacion, se atendera a las medidas expuestas
en el apartado anterior.

9.4. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

9.4.1. FASE DE CONSTRUCCION
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A efectos de disminuir las afecciones sobre el suelo y el agua se recomienda priorizar la ejecucion de las obras en verano,
por ser menos frecuentes las precipitaciones y por lo tanto haber menos riesgo de erosion y arrastre de contaminantes, asi
como mayor probabilidad de estiaje de los cursos fluviales de la zona de actuacion.

Las obras proyectadas que afecten a cauces publicos (zona de policia y/o dominio publico hidraulico) se ejecutaran conforme
a las prescripciones establecidas en la correspondiente autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Tajo.

Durante la fase de construccion, el uso de la maquinaria de obra supone un riesgo de vertido accidental de productos
contaminantes al suelo, en especial, aceites e hidrocarburos.

Medidas preventivas:

El mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites se realizaran en talleres autorizados. Si fuese necesario
realizar alguna operacion de cambios de aceites y grasas en obra, se tomaran las siguientes medidas para evitar
posibles vertidos al suelo: superficie impermeabilizada, recipiente de recogida de aceite, zona de almacenamiento
de residuos. Si aun asi se llegase a producir algtn vertido o acopio que pudiera generar lixiviados, debera realizarse
un seguimiento de la calidad de las aguas subterrdneas mediante analiticas.

El acopio de residuos peligrosos también implica un riesgo de vertido. Por este motivo se acondicionaran, en caso
necesario, puntos limpios con las caracteristicas exigidas por la legislacion vigente. Al finalizar las obras se procedera
a la recuperacion de los espacios ocupados por estos puntos limpios.

Si fuera necesario su uso y almacenamiento, también, se crearan areas de almacenamiento temporal de combustible
u otras sustancias, potencialmente contaminantes, dotadas de sistemas de retencion de posibles derrames.

No se crearan escombreras incontroladas ni se abandonaran materiales de construccion u otros residuos en las
proximidades de las obras.

Se extremaran las precauciones en los trabajos cercanos a cauces. En estas zonas, se evitara el acopio de materiales
durante las obras con el fin de evitar el arrastre de los mismos hacia los cauces, minimizando asi la posibilidad de
contaminacién de las aguas superficiales. Tampoco se ubicaran instalaciones auxiliares en las proximidades de
cauces de agua.

Previo al final de obra, se procederd a la limpieza, retirada y transporte a vertederos autorizados o gestion adecuada
de todo el material sobrante de las obras que se haya ido acumulando en la zona de actuacion.

En la planificacion de las obras se evitara la modificacion de los perfiles de rios y arroyos, asi como el aterrazamiento
de sus cauces, la ocupacion de los mismos y se garantizara el discurrir de las aguas. Concretamente para los cruces
con arroyos, se realizaran las obras necesarias para instalar la tuberia de forma que se restaure segun las condiciones
originales, morfologia, seccion y perfil.

Tratamiento de las aguas contaminadas

Para las aguas sanitarias existird una fosa séptica homologada y estanca. O bien un bafio quimico igualmente
homologado.

Acopio de toxicos y peligrosos

Los residuos toxicos peligrosos generados se almacenaran en zonas habilitadas para tal fin y acondicionadas para
gvitar posibles vertidos al terreno que puedan ocasionar la contaminacion por infiltracion de acuiferos. Por dicho
motivo, estos puntos limpios se situaran en las zonas de obras que se encuentren alejadas de zonas de escorrentias
y acequias, a ser posible en las propias parcelas donde se ubicaran las instalaciones, y contendra entre otras,
compartimentos estancos, habilitados para recoger posibles derrames.

Se evitara el movimiento de méquinas y vehiculos por los cauces, en los lugares obligados de cruce se habilitaran
pasos temporales.

En los cruces con la red hidrografica se trabajara con maquinas de pequefia envergadura, empleandose una “calle
de trabajo”, con un ancho maximo de 5 metros, debiéndose aprovechar para el almacenamiento de materiales de
obra, acopio de tierras y materiales de excavacion, bien la propia calle, los huecos o sectores desarbolados que
pudieran existir en su entorno inmediato, bien caminos o pistas situados en las inmediaciones.

Medidas correctoras:
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- Respecto a afecciones causadas por el posible vertido de combustibles, aceites o lubricantes utilizados en la
maquinaria, se prestara especial atencion en el mantenimiento de la misma, que debera estar al dia en la Inspeccidn
Técnica de Vehiculos. Ademas, las reparaciones se realizaran en talleres autorizados y solo en caso de emergencia
0 fuerza mayor, se repararan “in situ”, en cuyo caso se adoptaran las medidas protectoras oportunas, como la
disposicion de sistemas eficaces para la recogida de efluentes.

Medidas compensatorias:

- Instalacion de equipos de medicion del contenido de humedad del suelo.

- Instalacion de equipos de medicion de los retornos de riego en las aguas superficiales.
9.4.2. FASE DE EXPLOTACION

Las medidas preventivas consideradas en esta fase van dirigidas a controlar los volumenes de agua consumidos por el
sistema.

Medidas preventivas:

- Mediante la instalacion de contadores volumétricos que controlan el volumen de agua aportado a cada sector de
forma global, y contadores volumétricos en casa una de las tomas a parcela, se tiene registro de los volumenes
aportados y de los caudales entregados en cada instante.

Medidas correctoras:

- En el momento en que las balsas de almacenamiento alcancen su volumen maximo de capacidad, se procedera a
cerrar el paso de agua desde las captaciones hacia estas. De la misma manera, las balsas de almacenamiento estan
conformadas por un desagtie y un aliviadero, para verter los excedentes de aguas captados hacia la Garganta Marta
y del Bonal.

- Se prohibe captar agua del cauce entre los meses de julio, agosto y septiembre, para mantener los caudales
ecologicos minimos establecidos. La derivacion de las aguas hacia la balsa tendra lugar durante los meses de enero
a mayo, coincidiendo con el periodo invernal — primaveral, que es cuando se concentra un mayor nimero de
precipitaciones y el arroyo dispone de caudal suficiente.

9.5. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO
9.5.1. FASE DE CONSTRUCCION
La incidencia de la actuacion sobre el medio geoldgico y geomorfoldgico se deriva principalmente de las alteraciones sobre

el relieve, como consecuencia de los movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

En este caso, como se ha comentado, las actuaciones mas significativas con afeccion al suelo son las excavaciones y
movimientos de tierras para la ejecucion de las balsas de almacenamiento y las correspondientes a las zanjas para la
canalizacion de la tuberia de distribucion.

Medidas preventivas:
PREVENCION FRENTE A ACCIONES EROSIVAS:

- Los accesos a las zonas de actuacion se realizaran a través de los caminos existentes.

- Se evitara, en la medida de lo posible, la circulacion de vehiculos o maquinaria y la ejecucion de excavaciones tras
sucesos de precipitaciones intensas con el objeto de evitar modificaciones en exceso de la morfologia del terreno
que puedan incrementar el efecto erosivo de las lluvias sobre el suelo alterado.

RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL:

- Se considera como tierra vegetal todo el material superficial de 10-20 cm que debe ser retirado en las actuaciones
previas a las excavaciones y que relne las condiciones fisicoquimicas necesarias para el arraigamiento de una
cobertura vegetal, ya sea con intervencion externa o por colonizacion natural. Durante la ejecucion de la obra se
cumplira con las siguientes medidas preventivas:
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Para la retirada de la tierra vegetal se debera realizar un decapado del terreno de 40-50 cm segun la profundidad
que presente el estrato.

La tierra vegetal retirada se acopiara temporalmente en un cordon separado del resto de materiales excavados. Este
material serd apilado en caballones de 1,5-2,0 m de altura para evitar su compactacion y facilitar el establecimiento
natural de la vegetacion una vez repuesto. Los caballones tendran seccion trapezoidal con pequefios ahondamientos
en la parte superior para evitar que se produzca el lavado del suelo por la lluvia y la deformacion de los taludes por
a erosion.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REPOSICION DE EXCAVACIONES:

En las redes de tuberias, se excavaran zanjas con una profundidad variable marcada por la rasante de disefio de la
red con unas dimensiones dadas segun el didmetro de la tuberia. El material extraido se acopiard en un cordon
continuo paralelo al trazado de las zanjas con el objetivo de reincorporarlo una vez se haya instalado la tuberia.

En la balsa se ha realizado un cubicaje tal que, en la medida de lo posible, sean compensados los volimenes de
desmonte y de terraplén, priorizando el uso de suelo en la propia ubicacion de la balsa para que no sea necesario
tomar préstamos de material de otras ubicaciones.

Para el resto de las construcciones se aprovecharan los materiales para reducir al maximo el volumen de excedentes.

Las excavaciones se rellenaran por completo garantizandose su compactacion para evitar hundimientos ante posibles
encharcamientos por riego o lluvias. La compactacion se realizard por tongadas no superiores a 30 ¢cm con los
grados de compactacion exigidos en el PPTP en funcion del material empleado.

PREVENCION DE LAS AFECCIONES POR COMPACTACION DEL SUELO:

En la medida de lo posible, las ocupaciones temporales se ubicaran en las superficies sobre las que se vayan a
gjecutar las construcciones.

Se planificaran los viales de acceso a las obras de forma que el transito de maquinaria pesada no afecte
innecesariamente a terreno adicional. En la medida de lo posible, se evitara circular con la maquinaria o los vehiculos
de obra por los terrenos adyacentes a los viales habilitados o a las obras. En caso contrario, se procedera a su
descompactacion tras la finalizacion de las obras.

Sera de obligado cumplimiento respetar la tara maxima de los camiones y volquetes con el fin de no deteriorar los
viales y generar una compactacion excesiva del terreno.

PREVENCION FRENTE A LA CONTAMINACION ACCIDENTAL DEL SUELO:

Se debera llevar un correcto mantenimiento preventivo de toda la maquinaria y de los vehiculos de obra, con el fin
de reducir el riesgo de verter accidentalmente al suelo aceites, lubricantes, fluidos de los sistemas hidraulicos, etc.
por averias de los motores y demas mecanismos.

Las reparaciones 0 mantenimientos de la maquinaria deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o locales
autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados.

Los parques de maquinaria durante las obras contaran con una zona impermeabilizada que impida que los fluidos
de las méquinas y vehiculos puedan infiltrarse en el suelo, siendo de uso obligatorio en caso de que sea necesario
realizar tareas de mantenimiento y reparacion de maquinas y vehiculos.

Se comprobara previamente a su utilizacién que toda maquina de obra o vehiculo cuenta con la emision favorable
de su correspondiente ITV, OCA o cualquier acreditacion que le sea de aplicacion.

A pie de obra se contara con los contenedores correspondientes para la correcta gestion de los restos de sustancias
peligrosas, residuos de carburantes, disolventes, pinturas, grasas y lubricantes, asi como de sus envases.
Igualmente, estas zonas de acopio de residuos deberan contar con un método que evite la infiltracion de cualquier
sustancia en el suelo, bien sea mediante contenedores estancos o a través de la impermeabilizacion del suelo en la
ubicacion donde se almacenen.

Siempre que se produzca un vertido accidental al suelo se retirara la parte afectada mas una fraccion adicional de
25 cm de profundidad para asegurar que no se dejan restos.
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- En caso de que el vertido sea de morteros o concretos, el suelo afectado serd gestionado como un residuo de
demolicién mas. Si se trata de una sustancia toxica serd gestionada tal y como se especifica en el envase del
producto, teniendo que almacenarse en los contenedores de residuos peligrosos habilitados para ello.

- Durante la ejecucion de las obras, tal y como se ha indicado anteriormente, sera necesario contar con un area
habilitada para el almacenamiento de los residuos no peligrosos (plasticos, maderas, flejes, etc) y para el de residuos
toxicos y peligrosos. Para ello, se instalaran contenedores adecuados a cada tipo de residuo. Todos los residuos
generados se entregaran a gestor autorizado. Tras finalizar la obra, todo el dmbito de actuacion quedara libre de
residuos y materiales.

- Posteriormente, todos estos residuos generados durante la obra seran gestionados convenientemente por gestor
autorizado, tanto si proceden de maquinaria propia de la empresa ejecutora de las obras como de maquinaria
subcontratada o alquilada.

Medidas correctoras:
CORRECCION DE LAS AFECCIONES POR COMPACTACION DEL SUELO:

- Enla medida de lo posible, las ocupaciones temporales se ubicaran sobre las superficies sobre las que se vayan a
gjecutar las construcciones. En caso contrario, se llevaran a cabo acciones de subsolado o arado en los terrenos
que hayan acogido instalaciones auxiliares tales como: parques de maquinaria, casetas de obra, acopios de
materiales y de RCD que presenten signos claros de compactacion del suelo, de tal forma que se restablezcan las
condiciones iniciales de suelo afectado.

Una vez finalizada la obra, en aquellas zonas donde el suelo se ha compactado debido a la ubicacion de instalaciones auxiliares,
de las areas de acopio temporal 0 al paso de maquinaria, se descompactara el terreno, previamente a su restauracion. Ademas,
se realizaran los siguientes trabajos:

- Descompactacion, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada conformacién fisiografica y ajuste
apropiado en las zonas de contacto y transicion con el terreno natural.

- Ejecucion de trabajos de laboreo, mullido y posterior refino del suelo, para preparacion apropiada de las superficies
destinadas a siembra o plantacion de especies vegetales.

REUTILIZACION DE TIERRAS DE EXCAVACION:

- Siempre que sea posible, se reutilizaran las tierras procedentes de las excavaciones en los rellenos a realizar en las
propias actuaciones.

- Seintentard, en la medida de lo posible, el empleo de la menor cantidad para el extendido en en las zonas habilitadas
para ello, pudiéndose emplear en el propio muro de la balsa, aumentando el ancho de coronacion en aquellos puntos
en los que lo permita la orografia y no suponga un aumento en la altura de la balsa. Se cumplird en todo momento
lo dispuesto para evitar afecciones significativas y cumplir con los taludes 2H:1V y maximo 2 metros de altura. Se
cubrira con la capa de tierra de vegetal previamente extraida.

MATERIAL DE EXCAVACION:

- Encaso de que parte del material de la excavacion no cumpla con las caracteristicas minimas contempladas en el
estudio geotécnico y no pueda ser reutilizado en otras actuaciones del proyecto, se considerara como material
excedentario y sera un gestor autorizado contratado a tal fin el responsable del tratamiento del material.

Medidas compensatorias:
REPOSICION DE LA TIERRA VEGETAL:

Como parte de las medidas compensatorias del proyecto, se propone una gestion sostenible de los recursos naturales
afectados, en particular la tierra vegetal retirada durante la fase de excavacion. Esta medida busca:

- Minimizar la pérdida de suelo fértil.

- Favorecer la integracion paisajistica de la balsa y sus areas anexas.

- Promover la restauracion ecologica del entorno mediante la revegetacion espontanea de especies autoctonas.
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Retirada y Aimacenamiento de la Tierra Vegetal

La capa superficial de tierra vegetal (primeros 50 cm, pendiente de determinar por el estudio geotécnico) sera retirada de
forma selectiva y acopiadas junto a la zanja o en la zona destinada a este fin para su posterior restitucion en la capa final del
relleno en la misma zona que se extrajo, intentando hacerse de forma inmediata para asi mantener las condiciones iniciales
de la capacidad agrologica al menos en la capa superficial. El apilado se hara en masas de seccién trapezoidal de 2,5 metros
de altura como méaximo. Se emplearan también en la restauracion de los taludes de las balsas o en las zonas de instalaciones
auxiliares.

Se controlard la calidad del suelo para garantizar que no esta contaminado y es apto para su reutilizacion.
Reutilizacion en terraplenes y taludes de la balsa

La tierra vegetal se empleara para cubrir los terraplenes y taludes perimetrales de la balsa, mejorando su estabilidad y
facilitando la revegetacion.

Se aplicara una capa uniforme igual al espesor natural de la tierra vegetal, perfilando ligeramente para evitar pérdidas por
escorrentia.

Extendido en el entorno de la balsa

El excedente de tierra vegetal se utilizara para cubrir las areas en las que se ha extendido la tierra sobrante procedente de la
excavacion, restaurando su capacidad productiva y ecologica. Se ha dispuesto una superficie de 22.164 m?, superior a los
19.745 m? calculados que serian necesarios para extender las tierras sobrantes.

13.404
7.067 3.531 9.873
19.745 9.873 0

26.806

Esta medida se integra en la estrategia global de compensacion ambiental del proyecto, asegurando que la construccion de
la balsa contribuya a la mejora ecoldgica de su entorno.

Por tanto, se estima un extendido total de 13.404 m? de tierras vegetales, cifra que es provisional y que estd pendiente de
confirmar en el estudio geotécnico.

9.5.2. FASE DE EXPLOTACION

- Durante la fase de explotacion no se generaran nuevos impactos que impliquen la adopcion de medidas correctoras,
salvo en situaciones de reparacion de averias o en labores de mantenimiento de las diferentes infraestructuras.

- Enlas labores de mantenimiento se emplearan los caminos existentes respetando la vegetacion presente.

Para la ejecucion de estas labores se tendran en cuenta todas las medidas descritas en el apartado anterior.

9.6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FLORA, LA VEGETACION Y LOS HABITATS DE
INTERES COMUNITARIO

9.6.1. FASE DE CONSTRUCCION

Medidas preventivas:

En principio las afecciones a la vegetacion se limitaran a los ejemplares herbaceos, arbustivos y en menor medida en a los
pocos pies de robles presentes en drea de ocupacion de la balsa, todos ellos deban retirarse por estar en la zona de
implantacion de las infraestructuras a construir (balsas de almacenamiento, instalaciones auxiliares y conducciones de la
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balas). A continuacion, se proponen una serie de medidas para atenuar el impacto sobre la vegetacion cercana a la zona de

obras:

MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS:

Para minimizar la afeccion a las formaciones vegetales se extremaran las medidas cautelares con los jalonamientos
precisos de las zonas de obra, se conservara la vegetacion que no sea afectada y se evitara la destruccion de areas
que no sean ocupadas de forma definitiva por la obra.

Se intentara en la medida de lo posible, ocupar la minima superficie con presencia de vegetacion natural de las
parcelas destinadas a recepcionar las tierras procedentes de la excavacion y consideradas como residuos, a fin de
evitar la destruccion de dicha vegetacion.

En caso de detectarse afeccion por deposicion de particulas de polvo (0 gases de combustion de la maquinaria)
sobre el sistema foliar de la vegetacion, se procedera a la aplicacion de riesgos de limpieza y lavado de |a vegetacion
afectada.

La ocupacién de las obras se cefiird a los estrictamente necesario, evitando el paso de maquinaria por zonas de
vegetacion natural.

Las zonas de instalaciones auxiliares y las de acopio temporal no se ubicaran en zonas de vegetacion natural, pero
si se afectara a este tipo de vegetacion fuera de las parcelas donde se localicen, sera restaurado con especies
semejantes a las que haya en origen.

En ningln caso se utilizaran en las revegetaciones y/o en las actuaciones de integracion paisajistica especies
invasoras o aldctonas, asi como ejemplares enfermos.

En terrenos afectados por las conducciones se recuperara el relieve original y la capa superior de tierra vegetal.
No se permitira el paso de maquinaria por vegetacion natural.

No estaran autorizados los tratamientos con herbicidas para eliminacion de vegetacion herbacea, seran eliminados
mediante desbroces y triturados con el objeto de que sirvan de aporte nutricional y estructural al suelo.

PROTECCION FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

Medidas preventivas:

Dada la proximidad de las obras a terreno forestal se sequira lo indicado en la normativa autonémica en materia de
incendios forestales (Ley /2004, de 24 de junio, de Prevencidn y Lucha contra los incendios Forestales en la
Comunidad Auténoma de Extremadura, Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha
contra Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura y la correspondiente Orden anual por la
que se establece la época de peligro alto de incendios forestales del Plan Infoex, se regula el uso del fuego y las
actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el afio correspondiente) en la ejecucion de las
obras y trabajos que se realicen en terreno forestal 0 en sus inmediaciones.

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir la generacion de incendios durante los trabajos de construccion.
Por norma general, estara prohibida cualquier quema controlada de restos vegetales, siendo el triturado la forma de
eliminacion.

El manejo de cualquier liquido inflamable o combustible, debera realizarse extremando las precauciones, limitando
este tipo de operaciones a las instalaciones destinadas especificamente a ello.

Si hubiera que realizar soldaduras o trabajos que impliquen riesgo de incendio, se realizara en zonas carentes de
vegetacion y despejadas de materiales combustibles.

Medidas correctoras:

Se realizaran riegos periddicos de la vegetacion en el area de las actuaciones para limpiar el polvo y particulas que
se deposite sobre ella generado por el movimiento de tierras y maquinaria.

Se cubrird con la tierra vegetal extraida en las obras la superficie del trazado de las tuberias, con el objetivo de que
se restablezca la vegetacion herbacea autoctona lo antes posible.

Medidas compensatorias:
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> ESTRUCTURAS VEGETALES AREALES
Justificacion

Las estructuras vegetales formando bosquetes en superficie y en todas sus modalidades areales, presentan multiples
funciones en los paisajes del regadio.

La renaturalizacion de la superficie de taludes y otros espacios es una buena oportunidad para compensar las afecciones
ambientales que produce la construccidn de balsas en el medio natural y la simplificacion de los paisajes del regadio. En la
mayor parte de los casos, las balsas de riego se encuentran rodeadas de cultivos agricolas, y donde no hay cultivos, la
vegetacion natural ha quedado muy reducida a un cortejo de herbaceas anuales y perennes. La posibilidad de recuperar estas
superficies incultas con especies lefiosas para dar cobijo y alimento a la flora y fauna silvestre e incrementar la renaturalizacion
del paisaje y la conectividad ecologica de la matriz territorial, justifica la implementacion de estas medidas.

De forma general, suelen encontrarse aislados entre las parcelas de tierras arables o conectadas en el territorio a través de
espacios intersticiales (lindes, cauces, bordes de caminos). Frecuentemente estas zonas areales se encuentran muy
trasformadas y desprovista de vegetacion lefiosa por distintas dindmicas (eliminacion directa de la vegetacion, quema de
rastrojos, aplicacion de herbicidas, etc.), siendo espacios susceptibles de ser intervenidos mediante la implantacion de
bosquetes.

Descripcion de las medidas

Consistira en la creacion de plantaciones establecidas de forma que cubran superficies areales en espacios improductivos de
los paisajes del regadio mediante la implementacion de bosquetes con especies lefiosas.

Repercusion en el medio natural

Mediante la regeneracion de estos espacios, se crean nuevas zonas que conectan
Prescripciones técnicas

Distribucion y ubicacion

A continuacion, se indica los lugares donde se llevara a cabo las plantaciones:

Superficie de las parcelas destinadas a recibir las tierras sobrantes procedentes de la excavacion de la balsa que no podran
ser reempleados en obra.

Plantacion de especies arboreas autoctonas (Quercus faginea, Quercus robur, Quercus pyrenaica, etc.) y arbustivas. Se prevé
la plantacion de 200 pies de Quercus autoctonos compensando asi la parte de la repoblacion existente que se verda afectada
por la balsa e incluso incrementandola en prevision de marras que se suelen producir a estas alturas y en suelos poco
profundos.

9.6.2. FASE DE EXPLOTACION

- Enlas labores de mantenimiento se emplearan los caminos existentes respetando la vegetacion autéctona existente.

- Sies necesario realizar control de vegetacion, se realizara de forma mecanica. Siempre respetando las épocas de
reproduccion de especies nidificantes en el suelo presente en la zona.

Medidas compensatorias:

El promotor llevard a cabo un programa de mantenimiento completo de las plantaciones durante el tiempo necesario para
asegurar el arraigo e implantacion definitiva de las mismas, y que se prolongara al menos durante los 2 periodos vegetativos
subsiguientes a la plantacion.

9.7. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA
9.7.1. FASE DE CONSTRUCCION
Previo al inicio de las actuaciones, se debera elaborar un cronograma de obras conforme a las distintas fases del proyecto y

las distintas actividades para, adecuar dicho calendario de obras al periodo reproductor de las especies de fauna y que no
coincida con este.
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Para reducir la afeccion a la fauna durante la realizacion de los trabajos, se han determinado las siguientes medidas:
Medidas preventivas
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS:

- Ubicacion de elementos auxiliares y acopios en la franja de ocupacion estricta para la ejecucion de la actuacion
proyectada.

- Jalonamiento de la zona de actuacion para minimizar la posible ocupacion “accidental” de zonas colindantes a la
obra.

- Antes de comenzar las obras, y con vistas a la proteccion de cualquier especie faunistica, se realizara una inspeccion
de las posibles areas afectadas por las obras, con el fin de detectar refugios de especies sensibles y la posible
presencia de nidos, madrigueras o puestas. Si se localizan, se notificara al érgano competente y se jalonaran para
evitar el paso de vehiculos, personal o actuaciones propias de la obra.

- No realizar trabajos nocturnos, con el fin de evitar ruidos que molesten a la fauna.

- Silas obras se dan durante un periodo de invernada, se reduciran las actividades al minimo para evitar causar
molestias a la fauna.

Medidas correctoras:

- En caso de localizar nidos o camadas de especies protegidas se pararan las actividades y se informara a los
organismos o servicios de la Administracién competentes, para que dispongan las actuaciones necesarias para su
manipulacién o traslado.

- Se revisaran los tajos de obra abiertos para rescatar individuos que hayan podido quedar atrapados en los mismos.
Estas inspecciones se realizaran a primera hora de la mafiana, ya que gran parte de ellos presentan habitos nocturnos.

- Durante los periodos de tiempo en los que las actividades de la obra estan paralizadas se cubriran las zonas que
puedan suponer una trampa para la fauna (zanjas, preferentemente). Asimismo, al final de cada jornada de obras se
taparan los extremos de las conducciones.

- Enla balsa de almacenamiento a ejecutar, instalacion de dos escaleras de cuerdas para facilitar el escape en caso
de caida accidental de animales.

- La captacion de agua estara adaptada de forma que se eviten potenciales accidentes de especies de fauna.
Medidas compensatorias:

> INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA LA NIDIFICACION DE AVES, REFUGIOS PARA
MURCIELAGOS E INSECTOS:

Justificacion

Los espacios agrarios, particularmente los mas intensivos presentan una baja disponibilidad de recursos no troficos para
muchas especies. Estos recursos no troficos pueden ser limitantes, asi muchas especies insectivoras tienen un habito de
nidificacion troglodita (en cavidades) la falta de disponibilidad de estos espacios de reproduccion limita el tamafio poblacional
de especies beneficiosas. Otras especies no son trogloditas pero crian con facilidad en otro tipo de cajas nido. Especies de
mayor tamafio como pequefas rapaces diurnas y rapaces nocturnas contribuyen al control de plagas de roedores,
particularmente topillos. Lo mismo se puede decir espectro a los murciélagos que no disponen en las zonas agrarias intensivas
de refugios, siendo el grupo un depredador principal de insectos, entre ellos muchas plagas. Finalmente, muchas especies
de insectos beneficiosas que son polinizadores 0 enemigos naturales tampoco encuentran refugios adecuados.

En conjunto, se trata de grupos taxonomicos muy diversos pero cuyo tratamiento es muy similar incrementar en el paisaje el
numero y disponibilidad de espacios favorables para la reproduccion y el cobijo.

Descripcion de las medidas

Todas las medidas se basan en la instalacion de refugios, consistentes en pequefias construcciones de madera o, menos
habitualmente, otros materiales como cemento. El concepto original es el de caja nido. Se distingue entre cajas nido (para
aves); refugios para murciélagos y refugios para insectos.

Repercusion en el medio natural
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Incrementar las poblaciones de animales beneficiosos, fundamentalmente por su labor de control de plagas de insectos. Este
servicio ecosistémico contribuye a aumentar las producciones y su calidad, reduciendo la necesidad de pesticidas.

Prescripciones técnicas

Se debe planificar el nimero, tipo y lugar de instalacion de los mismos. Es importante diversificar el tipo de refugios ofrecidos
de tal manera que se ofrezcan refugios a los distintos grupos faunisticos, y dentro de las aves a los distintos subgrupos.

El material mas comun para las cajas es la madera, que se recomienda tenga algln tipo de tratamiento para aumentar su
durabilidad. Existen cajas fabricadas con materiales alternativos de mayor precio, pero también mayor durabilidad y
resistencias a las inclemencias del tiempo. Uno de estos materiales es, por ejemplo, el ‘cemento de madera’, una mezcla de
serrin de madera, cal, cemento, etc., que garantiza durabilidades de més de 20 afios. El sobrecoste de este tipo de materiales
estd mas que compensado por su durabilidad.

CAJAS NIDO PARA AVES

Las cajas nido se colocan con una orientacion entre N 'y SE con el fin de evitar el exceso de insolacion o calor. La orientacion
S es la que recibe mayor insolacion mientras que las orientaciones SWy W reciben una insolacién similar a las E y SE pero
en horas de mayor calor.

Las cajas nido se colocan sobre arboles y paredes. En el arbol pueden colgarse de una rama o atornillarse al tronco. La
primera opcion es preferible por dos razones: se evitan dafios al arbol y dan una mayor seguridad al dificultar el acceso a
predadores. La altura de colocacion debe ser un minimo de 3.5 — 4 m para dificultar el acceso a gatos y la vandalizacion por
personas. En vez de un arbol se puede utilizar un poste u otra estructura similar.

Existe mucha variedad en cuanto a tamafio o formas, dependiendo de la especie de la que se trate.

llustracion 20. Diferentes tipos de cajas nido para aves.

REFUGIOS PARA MURCIELAGOS

Al'igual que para las aves existen distintos tipos de refugios. Un problema es la competencia en la ocupacion de los refugios
entre aves y murciélagos. En cajas nido tipicas con un pequefio agujero de entrada las entradas de pequefio diametro (12-20
mm) favorecen a los murciélagos sobre las aves pero excluyen a las especies de murciélagos de mayor talla. En este sentido
es preferible la instalacion de refugios especificos para murciélagos cuyo acceso es a través de la base del refugio.

: - ‘ : ' - NPk 2

B
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:

llustracion 21. Refugio para murciélagos.
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La colocacion de los refugios para los murciélagos es similar a la de los nidales para aves con algunas diferencias. Los
refugios no se cuelgan, sino que se mantienen unidos a un tronco, poste o pared. Mientras que es recomendable distribuir
las cajas nido de una manera regular porque la mayoria de las especies que las ocupan tienen un comportamiento territorial
durante la reproduccion los murciélagos suelen ser gregarios y resulta adecuado distribuir los refugios en grupos de cajas
en los que las cajas individuales disten entre si menos de 20 m. Mientras que para algunas especies de aves (petirrojo,
colirrojo) puede resultar adecuado colocar la caja en un lugar entre la espesura de las ramas para murciélagos es muy
recomendable que los accesos a la caja estén despejados de ramas, cables y otros obstaculos.

REFUGIOS PARA INSECTOS

Los refugios para insectos son popularmente conocidos como ‘hoteles’ para insectos o ‘bichos’. Son pequefias estructuras
que constan de agujeros, tubos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproduccion o
invernada.

Los hoteles facilitan la presencian de abejas, avispas, tijeretas y un elenco de insectos predadores, de tal manera que dan
soporte tanto a polinizadores como a enemigos naturales. Desde el punto de vista de la polinizacion y salvando las distancias
pueden sustituir o complementar la instalacion de colmenas de abejas domésticas que se da en algunos sitios como soporte
a la polinizacion en cultivos o de abejorros en invernaderos.

La diversidad de estos refugios es muy alta. No se recomienda la instalacion de estructuras grandes y complejas ya que
resultan muy llamativas y por la falta de familiaridad con ellas podrian resultar facilmente vandalizadas. Es preferible instalar
estructuras similares a cajas nido para aves.

llustracidn 22. Diversos tipos de refugios para insectos. Fuente: CSIC

En cuanto a la localizacion las normas para cajas de aves son adecuadas en este caso con alguna modificacion. Se deben
colocar con una altura minima de 2.5 m para evitar la perturbacion por animales domésticos, se pueden colocar en troncos,
postes y paredes. Al contrario que las aves, las exposiciones insoladas (norte) deben ser evitadas. Es importante que no estén
sobre arboles que reciban directamente tratamientos fitosanitarios, o adyacentes a cultivos en forma tal que cuando se realice
el tratamiento el refugio para insectos pueda verse afectado.
Distribucion y ubicacion
La distribucién de cajas nido y refugios segln las estructuras a ejecutar en el proyecto quedaria de la siguiente forma:

- Instalacion de 8 ud de cajas nidos para quirépteros

- Instalacion de 8 ud de cajas nidos para aves
- Instalacion de 8 ud de refugios para insectos

> MITIGACION DE RIESGO PARA LA FAUNA EN BALSAS
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Justificacion

Las balsas de riego suponen un riesgo para el ahogamiento de mamiferos, reptiles, anfibios y aves. Este riesgo afecta no sélo
a especies comunes sino también a otras de alto interés de conservacion como las rapaces. Las balsas mas antiguas de
paredes rectas, lisas y sin escaleras 0 rampas son las mas peligrosas, incluso para anfibios que so6lo acuden para la
reproduccion y que pueden encontrar imposible la salida. Sin embargo, balsas mas modernas, con paredes en talud, no estan
exentas de riesgo, especialmente aquellas con talud de elevada pendiente y superficie resbaladiza en las que una caida
accidental implica un riesgo alto de ahogamiento. El cerramiento de las balsas modernas es general, pero estos cerramientos
son eficaces para impedir el acceso a humanos y a mamiferos de gran y mediano tamafio, no asi con reptiles, anfibios,
mamiferos de pequena talla y aves.

Descripcion de las medidas

El método mas eficaz y definitivo para eliminar la mortalidad de fauna en la balsa es el uso de geomembranas estructuradas
con una superficie texturizada que permite la total adherencia a la superficie, de esta manera se podré acceder y salir del vaso
por todo tipo de animales, es imprescindible también que la inclinacion del talud interior sea suficientemente tendido para
que permita la estabilidad, un 2H/1V previsto es més que suficiente para permitir la salida del vaso de la balsa. Con esta
medida no es necesaria ningun otro elemento adicional como podrian ser redes.

La instalacion de cerramiento en el perimetro de la balsa para evitar la entrada accidental de fauna.

Las bocas de aspiracion estaran cubiertas por una jaula de rejilla con el fin de evitar la aspiracion de especies netamente
acudticas y anfibios. Se evitara la instalacion de rejillas en salidas con funcion de aliviadero.

Repercusion en el medio natural
Evitar la pérdida de individuos faunisticos de cualquier especie debido a ahogamientos o atrapamientos en la balsa.
Prescripciones técnicas

Se instalaran materiales que permitan la adherencia o el agarre para la fauna para facilitar su salida de la balsa en caso de
caida accidental al agua, geomembrana impermeabilizante estructurada.

El cerramiento perimetral de acceso sera el que se determine en la normativa de seguridad para impedir el acceso humano.
Se debera dejar al menos 1 m entre el limite del agua con la balsa completamente Ilena y el cierre perimetral, lo que permite
espacio para la salida de los animales que hayan caido en la balsa. No obstante, se estudiara la viabilidad y seguridad de la
instalacion del cierre perimetral en la base del talud exterior de la balsa.

Las bocas de aspiracion estaran cubiertas por una jaula de rejilla con el fin de evitar la aspiracion de especies netamente
acudticas y anfibios. Se evitara la instalacion de rejillas en salidas con funcion de aliviadero.

Distribucion y ubicacion
- Instalacion de 700 metros de cerramiento en el perimetro de la balsa de La Pradera.

9.7.2. FASE DE EXPLOTACION

En caso de necesitar labores de mantenimiento, se evitara intervenir durante las épocas de reproduccion y, si es indispensable,
se determinara la potencial afeccion a la fauna presente, se contactara con la Administracion para la coordinacion de los
trabajos si se determina que puede causar un efecto significativo.

9.8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

9.8.1. FASE DE CONTRUCCION

La mayoria de las medidas que pueden aplicarse con la finalidad de minimizar el impacto paisajistico, ya se han descrito
cuando se ha hablado de otros factores, especialmente las que minimizan la superficie afectada por la obra, la afeccién a la
vegetacion, las dirigidas a una adecuada gestion de residuos, asi como el orden en las areas de acopios e instalaciones
auxiliares.

No obstante, se pueden implementar las siguientes:

Medidas preventivas:
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS:

- Previo a la realizacion de las obras se deberan delimitar y sefializar adecuadamente todos los caminos y accesos
tanto para el uso del personal como para limitar el movimiento de la maquinaria y su posible afeccion.

- El transito de maquinaria y personal se circunscribird exclusivamente a la zona de trabajo, sin ocupar el resto del
area de estudio.

- Se tendrd un tratamiento respetuoso con las zonas de cultivo y vegetacion natural existente fuera del ambito de
actuacion, que se garantizard mediante la disposicion de vallados temporales, balizamientos y sefializaciones de
obra, a fin de restringir el tréfico rodado y el movimiento de maquinaria a los caminos existentes y zonas de ocupacion
temporal.

- Las zonas de préstamos, parque de maquinaria, viario de acceso a las obras, instalaciones auxiliares o vertederos
se localizaran en las zonas de minimo impacto visual. Las zonas de préstamos para obtencion de materiales para la
obra, en caso de ser necesario, se circunscribiran exclusivamente a la zona expropiada para la ejecucion de los
trabajos, o bien dichos materiales procederan de canteras autorizadas.

- Enla localizacion de zonas de acopio de materiales para la obra, parques de maquinaria, depositos de tierra vegetal
y otros excedentes de excavacion con caracter temporal, instalaciones y otras edificaciones auxiliares que pudieran
Ser necesarias para la ejecucion de las labores constructivas previstas, habran de conjugarse, ademas de criterios
técnico — econdmicos, consideraciones de caracter ecologico y paisajistico. A tal fin las ubicaciones que pudieran
plantearse y queden fuera del limite del rea de expropiacién, deberan ser informadas y autorizadas previamente.

Medidas correctoras:

- Integracion paisajistica mediante la cubricion de los taludes de las balsas y las tierras sobrantes mediante extendido
de tierras vegetales.

- Los acabados de las diferentes infraestructuras existentes deberan integrarse en la medida de lo posible con el
entorno, evitando reflejos o brillos metélicos. Se utilizaran materiales y colores que integren las construcciones en
el entorno.

- Laszanjas que se ejecuten durante la fase de obras deberan enterrarse a la mayor brevedad, procediendo al completo
extendido de los materiales provenientes de la excavacion y minimizando el impacto visual debido a las obras.

- Todos los emplazamientos en los que, en su caso, hubieran de ubicarse los vertederos seran objeto de un programa
de restauracion ambiental que incluird, modelado, perfilado, adaptacion fisiogréfica al entorno y un correcto drenaje
de aguas superficiales, escarificado y descompactacion del sustrato a profundidad conveniente, aporte de tierra
vegetal y labores de preparacion del sustrato, laboreo y mullido del suelo. Se contemplard actuaciones de
revegetacion en caso de ser necesario.

- Mantenimiento optimo del estado general de conservacion de todos l0s equipos necesarios para la ejecucion de la
obra, especialmente de maquinas, sefiales, luces y cerramientos.

- Retirada periodica de todos los residuos y materiales sobrantes durante las obras.

- Una vez ejecutadas y terminadas las obras, se procedera a la retirada de todos aquellos elementos o restos que
hayan sido depositados, vertidos o abandonados en las zonas de obra y en sus alrededores, procediendo a la
limpieza y adecuacion de cualquier area de terreno afectada por la misma.

9.8.2. FASE DE EXPLOTACION

Medidas correctoras:

- Como se ha indicado en el apartado correspondiente a la valoracion de la incidencia sobre el paisaje, la principal
afeccion al paisaje consiste en la implantacion de dos balsas de almacenamiento de aguas, cuya infraestructuras
ocuparan de forma permanente las parcelas actuales. Tras estudiar el entorno, se llega a la conclusion que las
infraestructuras quedaran parcialmente cubiertas mediante la vegetacion existente en el area quedado las balsas de
almacenamiento arropadas por masas arboreas, por lo que no se prevén medidas adicionales de integracion
paisajistica.
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9.9. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
9.9.1. FASE DE CONSTRUCCION

La zona de actuacion se localiza dentro de la Z.E.C “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”. No obstante, como se ha indicado en
la valoracion de la incidencia sobre estos espacios, el impacto que las obras proyectadas generara en el conjunto de la Z.E.C
se consideran como no significativo.

Por tanto, las medidas preventivas consideradas para no afectar de forma negativa consistiran en el seguimiento de las buenas
practicas en obra durante la fase de construccion y en la aplicacion del resto de medidas establecidas para los diferentes
elementos del medio, haciendo especial hincapié en aquellas relacionadas con la flora, fauna, habitats y paisaje.

9.9.2. FASE DE EXPLOTACION

Las medidas preventivas en la fase de explotacion para controlar los efectos sobre los espacios de la Red Natura 2000
consisten en el seguimiento de las masas de agua asociadas a estos espacios naturales a partir de la informacion
proporcionada por organismos oficiales, asi como la vigilancia de las masas de agua en el entorno del proyecto, estas ultimas
descritas en el apartado correspondiente al control de los efectos sobre las masas de agua.

Ademas de esta medida, se tendra en cuenta el resto de medidas establecidas para los diferentes elementos del medio.
9.10. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS

No hay otros espacios naturales protegidos en el entorno de la zona de actuacion. Por este motivo, no se requiere la adopcion
de medidas para la conservacion de dichas figuras ambientales.

9.11. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO
9.11.1. FASE DE CONTRUCCION

Medidas preventivas:

- Como medidas preventivas respecto a la afectacion del MUP 002-CC por la construccion de la balsa, se ha tenido
en cuenta que se deberfa ocupar la menor superficie posible mediante un disefio compacto y eficiente, se ha
ubicado la balsa en una zona en la que a penas si existe vegetacion, es decir las medidas preventivas se han
tomado en el disefio y ubicacion de la balsa.

Medidas correctoras:

- Las medidas correctoras estan previstas en otros puntos de este documento, son correctoras la restauracion del
paisaje y entorno afectado por las obras.

9.11.2. FASE DE EXPLOTACION

No son de aplicacion medidas durante esta fase.

9.12. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS
9.12.1. FASE DE CONTRUCCION

Para potenciar el impacto positivo en el medio socioeconomico de la zona de actuacion, se empleara empresas del entorno y
mano de obra local siempre que sea posible.

Medidas preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS:

- Los caminos afectados por las obras que sufran dafios deberan ser reparados.
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- En cuanto a las afecciones directas a redes de servicios basicos (agua potable y suministro eléctrico), en caso de
producirse alguna rotura o afeccion no prevista se realizara su reposicion inmediata y el restablecimiento del servicio.

Medidas correctoras

- Enelcaso de viales agricolas y rurales afectados, se prevé su reposicion garantizando en cualquier ¢aso un itinerario
alternativo, favoreciéndose el mantenimiento de los usos del suelo y servicios afectados, en concreto en lo referente
al aprovechamiento agricola. Es decir, cuando se corte un camino 0 acceso temporalmente, se habilitard un acceso
alternativo a las explotaciones afectadas siempre que sea posible, 0 se mantendrd una reposicion temporal que
permita el acceso a las mismas.

- Las infraestructuras de riego que se afecten seran repuestas todas a su estado original y se habilitaran canalizaciones
alternativas provisionales si fuera necesario su uso durante el periodo en que las originales se encuentran fuera de
uso.

9.12.2. FASE DE EXPLOTACION

- Para potenciar el impacto positivo en el medio socioecondmico de la zona de actuacion, se empleara empresas del
entorno y mano de obra local siempre que sea posible.

9.13. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS
9.13.1. FASE DE CONTRUCCION

Medidas preventivas:
PLAN DE GESTION DE RESIDUQS:

Segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion, el productor de dichos residuos esta obligado a incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un “Estudio de
gestion de residuos de construccion y demolicion”.

Posteriormente el contratista adjudicatario debe presentar un Plan de Gestion de Residuos que concrete el Estudio de Proyecto
estableciendo los gestores escogidos para la gestion de los mismos, no s6lo con objeto de realizar el tratamiento correcto
para los mismos, urbanos, inertes o peligrosos, sino también para lograr paralelamente una minimizacion efectiva de la
cantidad total producida.

En la medida en que se presenta el residuo, procurar una solucion de reutilizacion o reciclado. Normalmente esto es posible,
caso de los residuos asimilables a urbanos (chatarra, papel — carton, plasticos, embalajes, maderas, caucho, vidrio, etc) y de
los inertes (escombros de demolicion, tierras sobrantes, ladrillos, etc), que son los residuos mayoritarios en estas obras.

Otro de los puntos fundamentales es la realizacion de una correcta segregacion y clasificacion de todos los residuos que se
generen. Esta separacion evita mezclas que siempre dificultan la posterior gestion, especialmente en el caso de los residuos
peligrosos.

Los residuos generados en la obra, a excepcion de los inertes, seran recogidos con periodicidad diaria de los puntos de
generacion en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento acondicionadas especificamente para ello, atendiendo
a criterios de seguridad e higiene. De este modo evitaremos mezclas, vertidos, diluciones, extravios y otro tipo de incidentes.

Los residuos inertes generados durante la fase de obras (restos de demoliciones, sobrantes de tierras, etc.) y que no puedan
ser utilizados en los rellenos de la propia obra, seran gestionados por empresa autorizada (con acreditacion oficial de gestor
de residuos de la Junta de Extremadura) y se destinara a vertedero, revalorizacion u otro destino dentro de la normativa
vigente. El contratista principal debera acreditar la gestion de los residuos con la documentacion que le proporcione el gestor
autorizado.

Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) generados por los operarios se gestionaran en los puntos de vertido habituales
del entorno (zonas de contenedores, ecoparques, etc.)

Los Residuos Peligrosos, durante el tiempo de permanencia en obra serdn manipulados atendiendo a sus Fichas de
Seguridad, y almacenados en condiciones adecuadas de seguridad e higiene: suelo impermeable, techado para prevencion
de afecciones derivadas de radiaciones solares, lluvia, etc., atendiendo a posibles incompatibilidades (por ejemplo, inflamables
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y corrosivos) y vallados para establecer el acceso restringido. Los residuos peligrosos seran retirados diariamente de la zona
de obra, donde estaran acopiados en puntos concretos, sefializados y conocidos por todos los trabajadores, distribuidos en
cada uno de los tajos abiertos a un mismo tiempo. De estos puntos seran trasladados a la zona de almacenamiento donde no
podréan estar almacenados por un tiempo superior a 6 meses.

A continuacion, se proponen una serie de actuaciones con el fin de minimizar los Residuos Peligrosos:

1.

Sustitucion de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con plomo y CFCs (cloro-
fluorocarburos) por otros que no contengan; detergentes con sulfatos y nitratos, por otros biodegradables;
sustitucion de disolventes halogenados por no halogenados, pinturas con base disolvente por otras con
base agua, etc.

Prolongar la vida media de los aceites hidraulicos de la maquinaria mediante analiticas periodicas.
Provision de productos en envases de mayor tamario.

Compra de productos en envases reutilizables, que sean retirados por el agente comercial para su
reutilizacion.

Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo luego almacenado en obra
en grandes depositos rellenables.

Procurar al residuo peligroso una gestion de valorizacién material (tras el tratamiento fisico o quimico) o
de inertizacion, dejando en ultimo lugar la eliminacién de depositos de seguridad.

Los residuos Peligrosos solo presentan una opcion de gestion, su entrega a Gestor Autorizado por la Junta de Extremadura.
Para ello se consultara el Listado de Empresas Autorizadas que emite la Direccion General de Sostenibilidad de la Consejeria
para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

Medidas correctoras:

Se habilitara una zona donde se instalara un punto limpio para conseguir una mejor gestion de los residuos producidos en la
obra, el cual contendra:

— 6 contenedores/bateas de 30 m?.

vi. Contenedor para Residuos vegetales.
vii. Contenedor para Envases de madera
viii. - Contenedor para Envases de plastico

ix. Contenedor para Hierro y acero.

x. Contenedor para Hormigén

— 1 contenedor de 800 litros 0,8 m?® % Residuos Solidos Urbanos.

ii. Contenedor de Residuos Solidos urbanos R.S.U. (Recogida mensual).

— 3 bidones de 200 litros para residuos peligrosos

iv.  Biddn para absorbentes
v.  Bidon para envases metalicos

vi.  Biddn para envases contaminados

9.13.2. FASE DE EXPLOTACION

Medidas correctoras:

- En caso de producirse residuos durante la fase de explotacion de las infraestructuras debido a labores de
mantenimiento o reparaciones que tuviesen que hacerse, se procedera de la misma forma que durante la fase de
construccion, es decir, se llevara a cabo la recogida de todo tipo de residuos generados y su posterior entrega a
gestor autorizado para su correcta gestion.
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9.14. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
9.14.1. FASE DE CONTRUCCION

Medidas preventivas:
PREVENCION DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LOS MOTORES DE COMBUSTION

Se asegurara el buen estado de funcionamiento de vehiculos y maquinaria, para lo cual toda maquinaria presente en la obra:

- Debe mantenerse al dia con la Inspeccion Técnica de Vehiculos.

- Debe mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revision y mantenimiento especificados por
el fabricante de los equipos, realizandose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo largo de toda la duracion de la obra se realizaran
las comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre nueva maquinaria y periédicamente en funcion de lo
establecido para dichos programas.

9.14.2. FASE DE EXPLOTACION

Tal como se ha determinado en el apartado de valoracion de los efectos sobre el cambio climatico, el impacto del proyecto
es positivo, por lo que no se precisa el establecimiento de medidas al respecto.

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA'Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

10.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las
actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
establecidas en el capitulo 8 y que deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacion
de la obra.

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente Estudio
de Impacto Ambiental.

— Analizar el grado de ajuste entre el impacto que tedricamente generara la actuacion, de acuerdo con lo expuesto en
el presente estudio, y el real producido durante la ejecucion de las obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicion de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion anterior a la ejecucion de las
obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo
de la actuacion para poner en practica las medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con objeto de garantizar un
correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad de su emision.

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuacion en respuesta a las variaciones que pudieran
plantearse respecto a la situacion prevista.

Ademas de los analisis y estudios que se han sefialado, se realizaran otros particularizados cuando se presenten circunstancias
0 sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en
la de explotacion.

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada variable afectada, se desarrollaran
con la periodicidad que se marca en cada caso y con caracter general y de forma inmediata, cada vez que se produzca algun
incidente o eventualidad que pueda provocar una alteracion sensible de la variacion en cuestion.
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El plan ha de tener un caracter dindmico que debe ir parejo a la ejecucion de las obras para garantizar la optimizacion de esta
herramienta de verificacion y prevencion.

10.1.1. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL AMBITO DEL PRTR

Segun se establece en el Anexo Il del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con las obras de modernizacion de regadios del “Plan para la
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de
la Economia Espafiola. Fase I:

El control de la eficacia de las medidas estara recogido en el Programa de Vigilancia Ambiental que se ha de
adoptar para cada proyecto, incluyendo indicadores, que serdn de tipo cuantitativo siempre que sea posible
y se ajustaran a lo establecido a este respecto en el presente Convenio.

El Programa de Vigilancia Ambiental comprenderd tanto la fase de ejecucion, como la fase de sequimiento
ambiental posterior a la ejecucion de las obras, durante los 5 primeros afios tras la entrega de las mismas.
Entre otras actuaciones, recogerd el plan de sequimiento y mantenimiento de los dispositivos instalados
segun los casos (sensores y telecontrol), asi como la reposicion de marras en el caso de las estructuras
vegetales de conservacion y su mantenimiento con riego durante 1os tres primeros afnos. También incluird el
mantenimiento de otras estructuras de conservacion y de retencion de nutrientes que se hayan instalado,
garantizando su funcionamiento y persistencia.

10.2. CONTENIDO BASICO Y ETAPAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La supervision de todas las inspecciones la llevara a cabo un técnico medioambiental que se contrate directamente o a través
de una empresa especializada, durante la ejecucion de las obras. La dedicacion del mismo a la actividad si bien no ha de ser
completa durante todo el periodo que ésta dure, debe ser suficiente para garantizar un seguimiento de detalle y pleno
desarrollo de las actuaciones, asi como la realizacion de las siguientes funciones:

- Realizar los informes del PVA.

- Coordinar el seguimiento de las mediciones.

- Controlar que la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras adoptadas se ejecute correctamente.
- Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras.

- Vigilar el desarrollo de la actuacion al objeto de detectar impactos no valorados a priori.

En el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, el proyecto presenta tres fases claramente diferenciadas, caracterizadas con
parametros distintos: fase previa a la construccion, fase de construccion y fase de explotacion.

Fase previa a la construccion

Constituye la etapa previa a la ejecucion del proyecto y se llevara a cabo antes del inicio de las obras. EI objetivo de esta fase
es el de realizar un reconocimiento sobre el terreno de la zona que se vera afectada por las obras, tanto en la franja emergida
como sumergida, recabandose toda aquella informacion que se considere oportuna y entre la que se incluira:

- Toma de fotografias.
- Muestreo de calidad de las aguas antes del inicio de las obras.
- Saneamiento y gestion de residuos en las instalaciones de servicios propios de obra.

Fase de construccion

Esta etapa se prolongara por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante este periodo se realizaran inspecciones
aleatorias sobre el terreno en funcion de la evolucion de los trabajos que se vayan realizando.

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superara los treinta dias. El objetivo propio de esta fase se centra en
realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
especificadas.

Fase de explotacion
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Esta fase dara comienzo justo después de concluir las obras, realizandose un seguimiento del retorno de las condiciones
ambientales posterior a la finalizacion de las obras, incluyendo la correspondiente redaccion de informes. Si durante el periodo
de tiempo establecido para el seguimiento al término de las obras se percibiera algun impacto significativo no previsto, se
propondran de inmediato las posibles medidas correctoras a aplicar con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados.

10.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El contratista de la obra deberd responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los condicionados ambientales
establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental, en el
correspondiente informe ambiental o en la legislacion vigente. Por lo tanto, debe conocer estos condicionados y ponerlos en
gjecucion.

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién sera el personal asignado a las labores de seguimiento
y vigilancia ambiental en obras. En el caso de la vigilancia del contratista principal, se designara un Jefe de Medio Ambiente
0 el Jefe de Obra, en caso de que no exista la figura anterior.

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estara compuesto por:

- El responsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas especializadas y con experiencia
probada en este tipo de trabajos. El experto sera el responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas
(planificacion, construccion y funcionamiento) y el interlocutor valido con la Direccion de las Obras en la fase de
construccion.

- Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales experimentados en distintas
ramas del medio ambiente, cultura y socio — economia, que conformaran un equipo multidisciplinar para abordar el
PVA. Las principales funciones de este personal son las siguientes:

o Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecucion de las obras.

o Control y sequimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.

o Ejecucion del PVA.

o Controlar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

o Emitir informes de seguimiento periédicos.

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de las mismas.

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obray al Jefe de
Obra.

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizara visitas periodicas in situ, podra realizar
mediciones cuando sea necesario y deberd estudiar los documentos de la obra que incluyen los principales condicionados
ambientales.

- Programa de Vigilancia Ambiental

- Proyectos informativos y constructivos de la obra.

- Estudio de impacto ambiental y declaracion de impacto ambiental o documento ambiental e informe ambiental
en su caso

- Plan de gestion ambiental de obra (PGA).

En la fase de construccion tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas deberan visitar
periddicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar desde las fases mas tempranas del
proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen.

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, asi como el personal técnico destacado
en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA debera estar informado de las actuaciones de la obra que se
vayan a poner en marcha, para asi asegurar su presencia en el momento exacto de la ejecucion de las unidades de obra que
puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente.
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Al mismo tiempo, la Direccion de Obra debera notificar con suficiente antelacion en qué zonas se va a actuar y el tiempo
previsto de permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico Ambiental establecer los puntos de inspeccion oportunos
de acuerdo con los indicadores a controlar.

Para la adecuada ejecucion del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de construccion del proyecto,
el Equipo Técnico Ambiental llevara a cabo los correspondientes estudios, muestreos y andlisis de los distintos factores del
medio ambiente, al objeto de obtener indicadores validos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberan ser supervisados y firmados
por el técnico responsable, el cual los remitird al promotor en las fases de planificacion y operacion, y a la Direccion de las
Obras en la fase de construccion. El promotor y la Direccion de las Obras, remitiran todos los informes al 6rgano sustantivo,
al objeto de que sean supervisados por éste.

10.4. INFORMES

Ademas de un informe inicial y uno final, se realizaran, informes periodicos de seguimiento, donde se reflejardn las
observaciones efectuadas durante el seguimiento de las obras, los resultados obtenidos en la aplicacion de las medidas
propuestas y los problemas detectados, siendo de gran importancia en estos informes, la deteccion de impactos no previstos.

Los informes incluiran Gnicamente aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o seguimiento durante el plazo a que
haga referencia el informe. En ellos se incluird, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones
desarrolladas al respecto y en su caso, los modelos de las fichas exigidas cumplimentados. Los informes incluirdn unas
conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de las medidas propuestas en la presente documentacion
ambiental.

Informes ordinarios

Se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental. La periodicidad dependera si se trata del
seguimiento en fase de ejecucion o en fase de explotacion.

Informes extraordinarios

Se emitiran cuando exista alguna afeccion no prevista o cualquier aspecto que precise una actuacion inmediata y que, por su
importancia, merezca la emision de un informe especifico.

Informe final del Programa de Vigilancia y Sequimiento

El informe final contendra el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas y de
los informes emitidos.

10.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
10.5.1. FASE PREVIA A LA CONSTRUCCION

Como se ha explicado anteriormente, de forma previa al inicio de las obras, se realizard una visita a la zona de obras y se
realizard un primer informe previo al inicio de las mismas. El objetivo es realizar un reconocimiento sobre el terreno de la
zona que se vera afectada por las obras, recabandose toda aquella informacion que se considere oportuna y entre la que se
al menos se incluira:

— Toma de fotografias que refleje el estado previo del entorno de las obras.

— Planimetria de las obras que incluya el perimetro de las obras, zonas de acopios, accesos y zonas transitables y no
transitables

— Asimismo, se elaboraré planimetria complementaria que refleje aquellos elementos de interés ambiental mas
proximos a las actuaciones y que no deban ser afectados como los lindes de los cauces o pies de encinas.

— Ubicacion de saneamientos y gestion de residuos en las instalaciones de servicios propios de obra.

De forma previa al comienzo de las obras se realizard un Acta de Replanteo que consiste basicamente en la sefializacion de
todos los elementos asociados a las obras (instalaciones, zonas de paso y maniobra de la maquinaria, lugares para el acopio
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de materiales, etc.) y en la comprobacion de que en estas zonas no existe ningun elemento singular, especialmente desde el
punto de vista ambiental.

En caso de que algun elemento de la obra interfiera con la correcta conservacion del entorno se debera reubicar siempre que
sea técnicamente posible y no perjudique al rendimiento de las instalaciones, ni suponga un sobrecoste excesivo de la
gjecucion de las obras

10.5.2. FASE DE CONSTRUCCION

Se estima una duracion aproximada de las obras de 6 meses. Durante este tiempo se realizaran visitas a obras cuya prioridad
ira variando en funcién del avance de las obras. El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superara los quince
dias. Se estima una media de al menos 2 visitas al mes a las obras.

El objetivo general propio de esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento
de las medidas preventivas y correctoras especificadas en el presente documento.

Se realizard un informe mensual, y un informe final que recoja los resultados observados durante el periodo de vigilancia
ambiental. En caso de cualquier incidencia ambiental detectada o de producirse algun incidente ambiental de consideracion
se presentard ante el 6rgano competente un informe detallado de los hechos y de las medidas adoptadas para su correccion.

A continuacién, se muestra los parametros, indicadores, umbrales criticos y actuaciones a realizar durante la fase de obras.

10.5.2.1. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS EN LA FASE DE CONSTRUCCION

Durante el seguimiento ambiental en fase de ejecucion, que coincide con la de construccion, el Programa de Vigilancia tendra
por objetivos generales:

- Establecer un sistema de vigilancia para garantizar la ejecucion correcta de todas las medidas preventivas, protectoras
y correctoras contenidas en el anejo de afecciones ambientales y proyecto de construccion. Para ello, se han
establecido una serie de pardmetros a controlar, umbrales admisibles y unas medidas a adoptar en caso de
sobrepasarlos.

- Comprobar que los efectos generados por las obras de construccion son los contemplados en la documentacion
ambiental y que su magnitud se mantiene a la prevision efectuada.

- Programa de control de la estanqueidad del vaso de las balsas, con la realizacion de las pruebas y ensayos necesarios
al efecto.

- Detectar incidencias ambientales no previstas en el anejo de afecciones ambientales.

Se establecerd, para ciertos aspectos, un sistema de indicadores basado en la utilizacion de comparativas al origen, que
permita conocer la situacion y evolucion de cada factor del medio susceptible de ser afectado.

10.5.2.2. CONTROL DE LAS OPERACIONES CONSTRUCTIVAS
La minimizacion y prevencion de los impactos antes mencionados puede lograrse a través de un adecuado control en obra.

El conjunto de medidas, actuaciones y protocolos encaminados a minimizar el impacto de las obras sobre el entorno se
recogera en el Plan de Vigilancia Ambiental que el contratista debe presentar antes del inicio de los trabajos.

Las actuaciones de vigilancia relativas al control del movimiento de maquinaria y al manejo de los residuos generados en
obra son similares a las que es necesario plantear para la proteccion de otros recursos, como las aguas o la vegetacion. Se
muestran, a continuacion, los criterios operacionales generales aplicables a unidades y operaciones de obra mas destacados,
algunos de los cuales ya se han citado en [a valoracion de impactos.

OPERACION CONTROL OPERACIONAL

«  Alcomienzo de las obras es necesario tener en cuenta el control que hay que realizar al replantear
la zona de actuacion para evitar la ocupacion excesiva de suelo y, como consecuencia la afeccion
Replanteo fortuita a bienes, e incluso servicios.

»  Se controlard la correcta delimitacién de los limites de ocupacion de las obras, incluyendo no
s0lo la zona de obra, sino todos aquellos terrenos que vayan a ser utilizados como instalaciones

136




OPERACION

CONTROL OPERACIONAL

de obra, zonas de estacionamiento de la maquinaria, zonas de acopios y almacenamiento de
materiales (balsas de almacenamiento, tuberia, aridos, materiales de construccion, etc). La
correcta delimitacion de todas las zonas de obra se cerrard con el balizamiento de los puntos
antes citados.

Préstamos y canteras

Se opta, en este sentido, por el aprovisionamiento del material importandolo desde préstamos y
canteras en explotacion, lo que repercutira positivamente en la gestion de la obra. El control
ambiental se cefiira, por todo lo anterior, a una constatacion documentada de que los préstamos
y vertederos que se utilicen estén debidamente autorizados.

Accesos temporales

La zona de estudio se caracteriza por estar bien comunicada, por lo que se plantea la utilizacion,
como accesos temporales, de los caminos y viales existentes, evitandose en todo momento la
apertura de nuevos.

El control de los mismos se centrard en la correcta seleccion, que serd corroborada por la
Direccion de Obra, atendiendo a criterios ambientales y de prevencion de molestias sobre los
elementos de la zona: ruidos, emision de gases de combustion y particulas de los vehiculos y
maquinaria de obra, interferencia con el trafico rodado; y en segundo término, a la constatacion
del uso de éstos y a la ausencia de impactos no previstos.

Fabricacion de
hormigones y morteros

Para la realizacion de esta obra se utilizara, principalmente, hormigén de planta y que estara
situada en la proximidad de la zona de actuacion.

Durante el suministro de hormigdn de plantas externas se aplicaran las siguientes medidas:

Determinacion de una zona especifica en la obra para el lavado de canaletas y hormigoneras (si
no pudiese realizarse en la planta por cuestiones de distancia).

Comunicacion al subcontratista de hormigén de la obligacion recogida en el punto anterior.

Mantenimiento de la
maquinaria

La maquinaria propia serd mantenida por personal cualificado. EI control ambiental sobre esta
actividad consistird en la correcta gestion de todos los residuos derivados de este
mantenimiento.

Para la maquinaria subcontratada se exigira al subcontratista, mediante clausulas de compromiso
en contrato, el cumplimiento de las siguientes medidas:

Presentacion, antes del inicio de los trabajos, de los Planes de Mantenimiento correspondientes
a dicha maquinaria.

Gestion de los residuos peligrosos (aceite usado, filtros de gasoil, aceite y aire, envases
peligrosos de gasoil, aceite, anticongelante, etc.) derivados del uso y mantenimiento de la
maquinaria subcontratada.

Control de la afeccién al
medio socioeconémico

Las medidas de control que se proponen son:

Fomento, especialmente aplicable a las actividades constructivas que no requieren de una
cualificacion especial, de la contratacion de mano de obra local, lo que contribuird a mitigar el
paro de la zona, al igual que incidir positivamente en la opinidn publica (imagen). Esta es una
medida compensatoria sobre el elemento social del medio socioeconomico.

Desmantelamiento de las
instalaciones y limpieza

Tras la finalizacion de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la limpieza
de la zona de obras, aspectos que precisas un seguimiento.

Este seguimiento tendra por objeto la constatacion de la correcta regeneracion de los terrenos
que hayan quedado afectados una vez terminada la obra.

Control de vertidos
contaminantes

Las medidas propuestas para reducir y minimizar las afecciones potenciales por vertidos contaminantes se
centraran en el control de:

Vertidos derivados del repostaje de maquinaria fija de obra, mantenimientos, asi como derrames
durante reparaciones vy estacionamiento de la maquinaria.

137




OPERACION

CONTROL OPERACIONAL

»  Vertidos de limpieza de hormigoneras, canaletas y agua de proceso (agua + cemento).

Para evitar la afeccion directa sobre el suelo y otros posibles elementos del entorno de estos vertidos, se
debera:

- Utilizar medios de contencién (cubetas) de goteos y derrames de aceite y gasoil durante los
procesos de repostaje y reparacion de la maquinaria.

- Se seleccionaran, para la realizacion sobre la maquinaria de actividades susceptibles de generar
vertidos peligrosos, los emplazamientos menos vulnerables, con suelo impermeabilizado (solera
de hormigon, pavimento, etc.), 0 se acondicionaran estos mediante la colocacion de lonas o
elementos de impermeabilizacion.

- Los derrames sobre pavimento deberdn ser retirados mediante el uso de absorbentes (serrin,
sepiolita, granulado comercial,) para su posterior gestion como residuo peligroso.

Los lavados de hormigonera y de canaletas, asi como de aguas de proceso, se deberdn realizar (ante la
imposibilidad de limpieza en las plantas de origen) en puntos previamente establecidos en la traza de la
obra, y nunca de forma arbitraria. Serd conveniente que los puntos de limpieza correspondan a zonas que
vayan a resultar posteriormente afectadas por la ejecucion de las obras, y resultard necesario la informacion
sobre su ubicacion a los subcontratistas de hormigon.

Control de la calidad
atmosférica

Los focos de emisi6n a la atmdsfera que pueden preverse durante la ejecucion de la obra son:
«  Emision de particulas durante las operaciones de desbroces, excavacion y relleno.
e Emision de particulas desde las bafieras de los camiones, durante el transporte y la circulacion.

Por otro lado, la maquinaria, ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a la atmésfera (NO,
S0z, CO e hidrocarburos no quemados), perjudiciales para la poblacion y, en general para el entorno. Debe
evitarse el funcionamiento de maquinas con unos niveles de emision superiores a los maximos aceptables.
La actual normativa en materia de Inspeccion Técnica de Vehiculos contempla la analitica de emisiones,
por lo que bastara con la revision de las fichas correspondientes a dicha inspeccion, cuando se trate de
vehiculos sujetos a este requisito. Cuando la maquinaria o equipos no estén sujetos a esta obligacion,
debera comprobarse el correcto mantenimiento preventivo de los mismos, mediante analisis de los planes
de mantenimiento y partes derivados.

Las medidas a tomar para la preservacion de la calidad atmosférica se exponen a continuacion:

e La maquinaria (fija o movil) empleada durante la fase de construccion debera pasar las
inspecciones técnicas necesarias (ITVs, planes de mantenimiento) para dar cumplimento a los
limites legales de emision de humos.

»  Se prohibiran aquellas acciones que originen contaminacion del aire, del tipo: combustion de
neumaticos, de papeles y documentos para su eliminacion, de restos de palets y otros residuos
como hogueras, iluminacion, etc.

< Todos los vehiculos que transporten materiales finos fuera de la zona de obras deberan cubrir
su carga con lonas.

e Se cubrirdn los acopios de aridos que puedan generar molestias al personal de la obra, y vecinos,
y se realizaran riegos durante la ejecucion de demoliciones, excavaciones, rellenos vy
compactacion, en especial en la zona de ejecucion de zanjas para la instalacion de las
conducciones.

Control de la calidad
sonora

Las fuentes de ruido durante la ejecucion son basicamente la emision procedente de la maquinaria'y aquella
generada por las operaciones constructivas asociadas a las diferentes unidades de obra, si bien cabe
destacar:

e Laemision durante las operaciones de demolicion.
e Emision procedente de la excavacion.

e Emision procedente de la maquinaria y trabajo de asfaltado

138




OPERACION

CONTROL OPERACIONAL

e Emision de la propia maquinaria (camiones, palas, rulos, compactadores, grupos electrégenos,
compresores, etc.).

En el caso de emisiones procedentes de maquinaria existe normativa especifica que regula la emision de
ruido de la misma, por lo que sera necesario constatar su cumplimiento.

Con respecto al ruido derivado de la propia actividad, se propone un control basado en la planificacion
horaria de los trabajos entre las 08:00h y 22:00h. Sin embargo, si esta medida se probara insuficiente, 0
se hubiesen sucedido quejas y denuncias, se plantearian medidas del tipo:

e Realizar las tareas mas ruidosas (citadas en parrafos anteriores) durante las horas menos
sensibles del dia, por ejemplo, entre las 11:00h — 14:00h y entre las 17:00h — 20:00h.

Los limites legales a considerar seran los establecidos en las Ordenanzas Municipales correspondientes a
la zona de estudio.

En el caso de recibir quejas o denuncias por molestias debidas a la emision de ruidos, se realizaran
mediciones en los puntos exteriores mas proximos a las edificaciones de que se trate.

10.5.2.3. ACTUACIONES DE VIGILANCIA'Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DEL MEDIO

10.5.2.3.1  CALIDAD ATMOSFERICA
Control de la emision de polvo y particulas.
OBJETIVOS: Verificar la minima incidencia de emisiones de polvo y particulas debidas a movimientos de
' tierras y transito de maquinaria, asi como la correcta ejecucion de riegos en su ¢aso.
Se realizaran inspecciones visuales periddicas a la zona de obras, analizando, especialmente,
) las nubes de polvo que pudieran producirse en las zonas de trabajo, asi como la acumulacion
ACTUACIONES: . o . o .
de particulas sobre la vegetacion existente. Se controlaré visualmente la ejecucion de riegos de
control de polvo.
LUGAR DE Toda la zona de obras y en particular nicleos habitados y cultivos y accesos proximos a la zona
INSPECCION: de gjecucion de las zanjas y balsas, donde el movimiento de tierras serd mayor.
; Nubes de polvo y acumulacidn de particulas en la vegetacidn; no debera considerarse admisible
PARAMETROS DE . . . e
su presencia, Sobre todo en las cercanias de zonas habitadas. £n su caso, se verificard la
CONTROLY . . . . o o
) intensidad de los rieqos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecucion. No se
UMBRALES: . ) . . . ; .
considerara aceptable cualquier contravencion con lo previsto, Sobre todo en épocas de sequia.
PERIODICIDAD DE LA | Las inspecciones serdan mensuales y deberan intensificarse en funcion de la actividad y de la
INSPECCION: pluviosidad. Serdn semanales en periodos secos prolongados.
MEDIDAS DE Riegos o intensificacion de los mismos en plataformas y accesos. Limpieza en las zonas que
PREVENCION Y eventualmente pudieran haber sido afectadas.
CORRECCION:
Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, adjuntando un
DOCUMENTACION: | plano de localizacién de édreas afectadas, asi como de lugares donde se estén llevando a cabo

riegos. Asimismo, los certificados se adjuntardn a estos informes.
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RECURSOS
NECESARIOS:

Equipo de seguimiento ambiental.

10.5.2.3.2  NIVELES SONOROS

Control de los niveles acisticos de la maquinaria.

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido

OBJETIVOS: y )
emitido por la misma.
Se exigird la ficha de Inspeccion Técnica de Vehiculos de todas las maquinas que vayan a
emplearse en la gjecucion de las obras. Se partird de la realizacion de un control de los niveles
acusticos de la maquinaria, mediante una identificacion del tipo de mdquina, asi como del

ACTUACIONES: campo acustico que origine en las condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una
emision acustica elevada en una determinada maquina, se procedera a realizar una analitica del
ruido emitido por ella segun los métodos, criterios y condiciones establecidas en el R.D.
245/1989 de 27 de febrero y sus posteriores modificaciones.
LUGAR DE Parque de maquinaria y zona de obras

INSPECCION:

PARAMETROS DE Los limites maximos admisibles para los niveles acusticos emitidos por la maquinaria seran los
CONTROLY establecidos en el R.D 245/1989 de 27 de febrero y sus posteriores modificaciones.
UMBRALES:

PERIODICIDAD DE LA | £/ primer control se efectuara con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso, de
INSPECCION: forma quincenal.
MEDIDAS DE Si se detectase que una determinada mdquina sobrepasa los umbrales admisibles, se
PREVENCION Y propondra su paralizacion hasta que sea reparada o sustituida por otra.
CORRECCION:
. | Sifuese necesario realizar una analitica de la emision sonora de una determinada maquina, se
DOCUMENTACION: S ) ) ) o e
incluirdn los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario.
RECURSOS Personal y material especializado.
NECESARIOS:

10.5.2.3.3 MASAS DE AGUA

Control de la calidad de las aguas

OBJETIVOS: Velar /'a’ correcta calidad de las aguas superficiales del entorno mas préximo a la zona de

actuacion.

, Asequrar que no se producen afecciones a cauces naturales proximos y no se vean afectados
ACTUACIONES: . P < . ) )
por vertidos o la generacion de solidos en suspension debido a las actuaciones proyectadas.
LUGAR DE Cauces naturales en el entorno de la zona de actuacion.

INSPECCION:
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PARAMETROS DE Presencia de materiales en las proximidades de la captacion, balsas o red de tuberia, 0 en su
CONTROL Y caso cauces naturales, con riesgo de ser arrastrados y/o aumento de la turbidez del agua.
UMBRALES:

PERIODICIDAD DE LA | Inspeccion visual semanal. Comienzo y final de los movimientos de tierra en las proximidades

INSPECCION: de cauces naturales proximos.

MEDIDAS,DE Ejecucion o refuerzo de las medidas establecidas. Limpieza y restauracion de la zona. Revisidn
PREVENCION Y de las medidas adoptadas. Emision de informe y en su caso paralizacion de las obras.
CORRECCION:

DOCUMENTACION: Cualquier incidencia en esta operacion se reflejard en el correspondiente informe ordinario.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.

NECESARIOS:

10.5.2.3.4  SEGUIMIENTO DE LA FLORA'Y LA VEGETACION

Control de la vegetacion afectada por las obras

Verificar la correcta ejecucion de los trabajos de eliminacion de vegetacion presentes en la zona

OBJETIVOS: de obras.

ACTUACIONES: Vigilancia de la vegetacion que se va a eliminar a partir de lo indicado en el proyecto de obras.
LUGAR DE Toda la traza por la que discurran las conducciones, zona de balsas de almacenamiento y resto

INSPECCION: de zonas de la obra en las que se produzcan desbroces.

PARAMETROS DE Vegetacion que se va a eliminar y afeccidn a vegetacion que sea de interés. Comprobacion que
CONTROLY se elimina la superficie y numero de individuos segun las mediciones del proyecto.
UMBRALES:

PERIODICIDAD DE LA | Revision previa al inicio de las obras y periodicamente mientras duren los trabajos de

INSPECCION: construccion.

MEDIDAS,DE Modificacidn de los elementos a instalar que vayan a suponer la eliminacion de la vegetacion
PREVENCION Y de interés. £n caso de que observarse que sea necesario la eliminacion de mas ejemplares, se
CORRECCION: valorard la opcion de su trasplante.

) Cualquier incidencia en esta operacion se reflejara en el correspondiente informe ordinario, al
DOCUMENTACION: ) ; Y o
que se adjuntaran los planos de situacion de la vegetacion eliminada.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Control de vegetacion fuera de la zona de obras

OBJETIVOS: Asequrar la proteccion de la vegetacion en zonas sensibles

ACTUACIONES: Vigilar la proteccion de la vegetacion en zonas sensibles.
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LUGAR DE

En los 10 m exteriores al proyecto y colindantes a la sefalizacion, en especial en las zonas de

INSPECCION: cruce con cursos de agua y en las obras proximas a HIC.
PARAMETROS DE Porcentaje de vegetacion afectada por las obras./
CONTROL Y 10% de superficie con algun tipo de afeccion negativa por efecto de las obras, no asociadas a
UMBRALES: las labores de desbroce que se proyecta ejecutar.
PERIODICIDAQ DE LA | Controles periodicos en fase de gjecucion. Periodicidad minima semanal en las zonas sensibles
INSPECCION: colindantes a las obras. Previo al acta de recepcion provisional de las obras
Restauracion de las zonas afectadas.
A efectos de este indicador se considera zonas sensibles las incluidas en las dreas excluidas a
MEDIDAS DE efectos de la localizacion de elementos auxiliares y ejecucion de la obra. Se considera
PREVENCION Y vegetacion afectada a aquella que:
CORRECCION: Ha sido eliminada total o parcialmente
Danada de forma traumética por efecto de la maquinaria 0 acopios
Con presencia ostensible de particulas de polvo en su superficie foliar
) Cualquier incidencia se hard constar en los informes ordinarios. Si por la gravedad de la
DOCUMENTACION: | afeccion a la vegetacion se considerase oportuno, se emitira un informe extraordinario, donde
se incluird como anejo el proyecto de restauracion necesario.
RECURSOS Equipo de vigilancia ambiental
NECESARIOS:
Nuevas plantaciones de especies arboreas
] Asequrar que las plantaciones se realizan en conformidad con las especificaciones recogidas
OBJETIVOS:
en el EslA.
Adecuacion de especies, numero de ejemplares, savias, tamarios, estado sanitario de los
ACTUACIONES: gjemplares, instalacion y adecuacion de tubos protectores.  Revision del correcto
establecimiento de las especies plantadas.
LUGAR Dﬁ Zonas donde se acometan las plantaciones / identificando ejemplares muertos o con problemas
INSPECCION: de adaptacion al suelo de plantacicn.
i Ejemplares para plantacion y tubos protectores.

PARAMETROS DE ) p‘ ',0 P y g , S
CONTROL Y No aplicacion de las especificidades de las medidas proyectadas, de manera injustificada segun
UMBRALES: determine el responsable de la vigilancia ambiental./ Suelo despoblado de vegetacidn o fallos

en el desarrollo de los ejemplares plantados.
PERIODICIDAD DE LA | Previo a las plantaciones y a los seis meses de la plantacion.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Adecuacion a las especificidades técnicas. Repeticion de plantaciones.
PREVENCION Y
CORRECCION:
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- Proyecto (codigo MADRIGALA).

- Cadigo individual de identificacion de la medida: cédigo del proyecto MADRIGALA-
EV-numero secuencial.

- Indicar el tipo de medida de acuerdo con la tipologia establecida en el catalogo de
medidas puntos 4.1 a 4.8 de las denominadas Directrices 3-4 .

- Indicar a qué actuacion estd asociada de acuerdo con la clasificacion en 5.1 a 5.17 de
las Directrices 3-4.

- Indicar si se trata de una actuacion puntual, lineal o sobre un poligono.

- Georreferenciar cada actuacion de la manera correspondiente. Las estructuras lineales

PROTOCOLO PARA o . . .
se georreferenciardn por tramos rectos, asi Si una estructura tiene varios segmentos con
ESTRUCTURAS ] . . L T
VEGETALES dlgt/ntos angu/os de giro se georrefergnmara punto de inicio y fin de cada segmento, aunque
la informacidn se proporciona por polilinea.
- Numero de plantones introducidos por especie. Caracteristicas de los plantones por
especie: numero de savias, altura media aproximada, vivero de procedencia
- Modo de implantacion
- Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual.
- Fecha de implantacidn: mes y afio
- Documentacion grdfica previa a la actuacion, labores de preparacion, labores de
plantacion, estado final. Al menos tres imdgenes por cada fase. Las imagenes han de incluir
georreferencia de los metadatos.
Prevencion de incendios forestales
OBJETIVOS: Garantizar la proteccion de la vegetacion frente a incendios
ACTUACIONES: Vigilar la aplicacion de las medidas para la proteccion de la vegetacion frente a incendios.
LUGAR DE Toda la zona de obra y alrededores.
INSPECCION:
PARAMETROS DE Riesgo de incendio establecido por los organismos nacionales y autonomicos competentes en
CONTROL Y el entorno de las obras, y medidas de prevencion y extincion adoptadas./
UMBRALES: No aplicacion de algunas de las medidas de prevencion.
PERIODICIDAD DE LA | Controles diarios en fase de construccion.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Adopcidn de mediaas adicionales indicadas por el organismo competente.
PREVENCION Y
CORRECCION:
Cualquier incidencia se hard constar en los informes ordinarios. Si por la gravedad de la
DOCUMENTACION: | afeccion a la vegetacion se considerase oportuno, e emitiré un informe extraordinario, donde
se incluirda como anejo el proyecto de restauracion necesario.
RECURSOS Equipo de vigilancia ambiental
NECESARIOS:
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10.5.2.3.5 SEGUIMIENTO DE LA FAUNA

Seguimiento de medidas establecidas para proteccion de la fauna
OBJETIVOS: Vigilar la aplicacion de las medidas para la proteccion de la fauna
ACTUACIONES: Vigilar la aplicacion de las medidas para la proteccion de la fauna.
LUGAR DE Zona de obra
INSPECCION:
) Cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras adoptadas.
PARAMETROS DE
CONTROLY
UMBRALES: Ejecucion de las actuaciones durante los periodos no habilitados por las molestias a la fauna
catalogada, presencia de nidos de fauna protegida, ejecucion de obras en periodo nocturno.
PERIODICIDAD DE LA | Criterio de la asistencia técnica cualificada.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Paralizacion de las actuaciones molestas para la fauna catalogada durante los periodos de
PREVENCION Y reproduccion, nidificacion, cria o freza.
CORRECCION:
Cualquier incidencia se hard constar en los informes ordinarios. Si por la gravedad de la
DOCUMENTACION: | afeccion se considerase oportuno, se emitird un informe extraordinario, donde se especificaran
las medidas complementarias adoptadas.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Seguimiento de cajas nido, cajas para insectos y refugios para murciélagos.
OBJETIVOS: Asequrar la correcta aplicacion de la medida relativa a la instalacion de las cajas nido, refugios
' para murciglagos y refugios para insectos.
. Vigilar la aplicacion de las medidas compensatorias para la proteccion de la fauna (cajas nido,
ACTUACIONES: . . , )
refugios para murciglagos y refugios para insectos).
LUGAR DE Lugares en los que estuviera proyectada la instalacion.
INSPECCION:
PARAMETROS DE Cumplimiento de las especificidades de las medidas compensatorias proyectadas
CONTROL Y
UMBRALES:
PERIODICIDAD DE LA | Al inicio y finalizacion de la ejecucion del conjunto de las medidas.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Adecuar la estructura y/o su instalacion.
PREVENCION Y
CORRECCION:
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Se realizard una ficha por cada nido o refugio implantado.
1. Proyecto (cadigo MADRIGALA)

2. Cadigo individual de identificacion de la medida: Codigo del proyecto MADRIGALA — NR —
numero secuencial.

3. Indicar a qué actuacion esta asociada de acuerdo con la clasificacion en 5.1 a 5.17. En el
caso de ser la correccion de una infraestructura preexistente (5.16) indicar el tipo de
infraestructura conforme a la clasificacion establecida.

DOCUMENTACION: 4. Fabricante y referencia del fabricante del modelo de nido o tipo de refugio
5. Especificar superficie de instalacion: drbol o arbusto indicando especie, poste, pared, etc.
6. Altura de la instalacion.
7. Orientacion de la entrada, con una precision de 45° Es decir: N, NE, E....
8. Fecha de implantacion (precision mes-afo)
9. Documentacion grafica. Al menos una imagen tras la instalacion. Las fotografias deben incluir
georreferencia en los metadatos de la imagen
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental
NECESARIOS:
Seguimiento de las medidas para la proteccion de la fauna en las balsas
OBJETIVOS: Vigilar la aplicacion de las medidas compensatorias relativas a la instalacion de malla/escala de
’ escape.
ACTUACIONES: Cumplimiento de las especificidades de las medidas compensatorias proyectadas.
LUGAR DE Balsas de almacenamientos
INSPECCION:
PARAMETROS DE No instalacion de las mallas/escalas de escape o instalacion o localizacion inadecuada.
CONTROL Y
UMBRALES:
PERIODICIDAD DE LA | Al inicio y finalizacion de la ejecucion del conjunto de las medidas.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Adecuar la estructura y/o su instalacion
PREVENCION Y
CORRECCION:
Cualquier incidencia se hard constar en los informes ordinarios. Si por la gravedad de la
DOCUMENTACION: | afeccion se considerase oportuno, se emitird un informe extraordinario, donde se especificaran
las medidas complementarias adoptadas.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
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10.5.2.3.6 SUELOS

Control de la retirada y acopio de tierra vegetal.

OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecucion de la retirada y acopio de la tierra vegetal
Se comprobard que la retirada se realice en los lugares adecuados y con espesores inferiores
. a 1 m. Asimismo, se propondran los lugares concretos de acopio, verificandose que no se
ACTUACIONES: . . o - .
ocupe la red de drenaje superficial. Se supervisardn las condiciones de los acopios hasta su
reutilizacion en obra, y la ejecucion de medidas de conservacion si fueran precisas.
LUGAR DE La correcta retirada de la capa de tierra vegetal en los lugares de excavacion de las zanjas para
INSPECCION: la instalacion de conducciones.
" Se verificaré el espesor retirado, que deberd ser el correspondiente a los primeros centimetros
PARAMETROS DE . . . :
CONTROL Y del suelo, segun especifique g/ Proyecto. Cuando e/.pro'yecto recoja el reempleo de la tierra
) vegetal, serd inaceptable su retirada a vertedero y sustitucion por tierras vegetales de préstamos
UMBRALES:
0 compradas.
Se comprobara que se realice antes del inicio de las explanaciones y que se ejecute una vez
PERIODICIDAD DE LA | finalizado el desbroce, permitiendo asi la retirada de los propagulos vegetales que queden en
INSPECCION: los primeros centimetros del suelo, tanto de los preexistentes como de los aportados con las
operaciones de desbroce. Los acopios que pueda haber se inspeccionaran de forma semestral.
MEDIDAS DE Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminucion en la
PREVENCION Y calidad de la tierra vegetal, se hard una propuesta de conservacion adecuada (Siembras,
CORRECCION: tapados, etc.).
- Cualquier incidencia en esta operacion se reflejara en el correspondiente informe ordinario, al
DOCUMENTACION: ) ; L . .
que se adjuntaran los planos de situacion de los acopios temporales de tierra vegetal.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Control de la alteracion y compactacion de suelos.
Asegurar el mantenimiento de las caracteristicas edafoldgicas de los terrenos no ocupados
OBJETIVOS: directamente por las obras. Verificacion de la ejecucion de medidas correctoras (subsolados,
gradeos, etc.).
Si se crean zonas auxiliares de acopio, etc, se comprobard la ejecucion de labores de
) descompactacion del suelo en los lugares que asi lo requieran. Para ello, se realizardn
ACTUACIONES: . . . L . 'L . g
inspecciones visuales, midiendo con cinta métrica la profundidad de la labor, verificandose
ademas el correcto acabado.
Para el estudio de fragilidad se tomardn 200 m a cada margen medidos desde el eje de
LUGAR DE L ha .
INSPECCION: replanteo. EI control de la descompactacion de suelos se realizard en los lugares donde esté

prevista esta actuacion en el Proyecto.
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Se controlard la compactacion del suelo, asi como la presencia de roderas que indiquen transito

PARAMETROS DE de maquinaria. Serd umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas
CONTROLY imputables a la obra y la realizacion de cualquier actividad en zonas excluidas. En su caso, se
UMBRALES: comprobard: tipo de labor; profundidad; y acabado de las superficies descompactadas. El

umbral vendra dado por el “Método del tacn”.
PERIODICIDAQ DE LA | De forma paralela a la implantacin de zonas auxiliares, verificindose semestralmente. Las

INSPECCION: labores practicadas al suelo, en su caso, se verificaran mensualmente.

MEDIDAS,DE En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informaré a la Direccion de las obras,
PREVENCION Y procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no estuviese
CORRECCION: contemplada en el proyecto.

El estudio de fragilidad se realizard cuando existan zonas vulnerables incluyéndose, con la

DOCUMENTACION: | correspondiente cartografia, como un anejo al primero de los informes. Los resultados de las

inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de ficha creado para tal fin.

RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.

NECESARIOS:

Control de la extension de tierra vegetal.
OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecucion de esta unidad de obra
) Se verificard su ejecucion en las zonas donde las conducciones se instalan en los campos. Tras
ACTUACIONES: C . . . o
Su gjecucion, se controlard que no se produzca circulacion de maquinaria pesada.
LUGAR DE Parcelas donde se instalan conducciones y zonas que necesiten restauracion

INSPECCION:

) Se verificaré el espesor de tierra aportado. La tolerancia maxima en la extension serd de 20 cm

PARAMETROS DE como media en parcelas de 500 m2 y con un minimo de 5 mediciones. Cuando Se realicen
CONTROL Y andlisis de tierra vegetal se tomaran muestras en las que se determinard como minimo la
UMBRALES: granulometria, el pH y el contenido de materia organica. Si se emplean tierras procedentes de

la mezcla de suelos con compost, se analizard también la presencia de residuos solidos.
PERIODICIDAD DE LA | Las inspecciones se realizaran una vez finalizada la extension. En caso de realizarse andlisis,

INSPECCION: estos seran previos a la utilizacion de la tierra en obra.

Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, Se deberd proceder a repasar las zonas

MEDIDAS DE . e . L
PREVENCION Y inadecuadas. En el caso de los andlisis, si se detectasen anomalias en la composicion de la

) tierra vegetal, se propondran enmiendas o mejoras si es posible, o en su retirada de la obra en

CORRECCION: .

€aso contrario.

DOCUMENTACION: Los. resy/tados de las mediciones del espesor de lierra vegetal se recogerdn en los informes

ordinarios.

RECURSOS Personal y material especializado.

NECESARIOS:

10.5.2.3.7  PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL
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Vigilancia del seguimiento arqueologico

Verificar que durante toda la fase de construccion y al finalizarse las obras, se realizan los
frabajos de seguimiento arqueoldgico. Evitar afecciones no previstas sobre posibles sobre

OBJETIVOS: . - . )
posibles valores arqueologicos a consecuencia de las acciones del proyecto que supongan un
movimiento de tierras.
Se hard un sequimiento arqueoldgico por un especialista a pie de obra. Se verificard la
ACTUACIONES: continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvios provisionales y en
este ultimo paso, la sefializacion de los mismos.
LUGAR DE Toda la traza por la que discurran las conducciones, zona de balsas de almacenamiento y resto
INSPECCION: de zonas en las que se produzcan movimiento de tierras.
Se realizard un sequimiento arqueoldgico global con visitas de obra. Se supervisaran los perfiles
PARAMETROS DE y todas las actuaciones que supongan movimientos de tierras (perfiles, niveles del suelo
CONTROLY descubiertos por desbroces, etc), tanto de secciones abiertas como de aquellas que se vayan
UMBRALES: a abrir. Se efectuard un registro de las secciones abiertas por los movimientos de tierra,
indicando si aparece algun resto o yacimiento arqueoldgico no previsto.
PERIODICIDAD DE LA | Durante la ejecucion de la obra. Las inspecciones se ajustaran al avance de los trabajos,
INSPECCION: mediante recorridos por la traza.
Para todos los elementos patrimoniales identificados se procederd a jalonar y sefalizar las
MEDIDAS DE areas, al igual que en las zonas potenciales de contener restos arqueoldgicos.
PREVENC|ON Y En caso de observarse alguna seccion con estratos 0 restos de interés patrimonial, se
CORRECCION: comunicard el hecho a la Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura
Y Se procederd sequn las instrucciones de sus técnicos.
DOCUMENTACION: 403 resu{tados de las lqspQQC/ones se reﬂe/aran en informes mensuales, asi como en un
informe final tras la terminacion de los trabajos.
RECURSOS Equipo de seguimiento arqueoldgico.
NECESARIOS:

10.5.2.3.8 MEDIO SOCIOECONOMICO

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial.

Verificar que durante toda la fase de construccion y al finalizarse las obras, se mantiene la

OBJETIVOS: continuidad de todos los caminos cruzados y que, en caso de cortarse alguno, existen desvios
provisionales o definitivos correctamente sefializados.
) Se verificard la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvios
ACTUACIONES: L e o )
provisionales y en este ultimo caso, la sefializacion de los mismos.
LUGAR DE Todos los caminos y viales cortados por el trazado de las conducciones.
INSPECCION:
PARAMETROS DE Se considerard inaceptable la falta de continuidad en algin camino, por su mismo recorrido u
CONTROL Y otro opcional, o la falta de senalizacion en los desvios.
UMBRALES:
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PERIODICIDAQ DE LA | Las inspecciones se realizaran mensualmente, mediante recorridos por la traza y los caminos
INSPECCION: interceptados.
MEDIDAS DE En caso de detectarse la falta de continuidad en algun camino, o la falta de acceso a alguna
PREVENCION Y Z0na, se dispondrd inmediatamente algun acceso alternativo.
CORRECCION:
DOCUMENTACION: zLa(;sﬁ ;esu/tados de estas inspecciones se reflejaran en el modelo de ficha que se disefard para
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Seguimiento de la reposicion de servicios afectados.
Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o
] interrupciones que puedan afectar a la poblacion del entorno. Cuando la entidad o compania
OBJETIVOS: . o . o o
suministradora o propietaria del servicio se haga cargo de la reposicion, o de la verificacion de
gsta, no serd preciso realizar ningun control.
Se realizard un seguimiento de la reposicion de servicios afectados, para comprobar que ésta
, sea inmediata. No son previsibles molestias en la reposicion de los principales servicios, por
ACTUACIONES: S o
lo que esta actuacion debe centrarse principalmente en los casos en que Se crucen zonas con
pequerios servicios de importancia local como regadios (tuberias de riego o acequias).
LUGAR DE Zonas donde las obras intercepten servicios, con especial atencion a aquellos de pequefia
INSPECCION: entidad o interés local.
PARAMETROS DE Se considerara inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupcion.
CONTROL Y
UMBRALES:
PERIODICIDAQ DE LA | Las inspecciones se realizaran coincidiendo con otras visitas de obra y su periodicidad
INSPECCION: dependerd de la cantidad de servicios afectados.
MEDIDAS DE Si se detecta la falta de continuidad en algun servicio se repondré de inmediato.
PREVENCION Y
CORRECCION:
DOCUMENTACION: Los resultados de'?stas inspecciones, si fueran precisas, se recogeran en el informe final de la
fase de construccion.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:

10.5.2.4. OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA'Y SEGUMIENTO

Aparte de las actuaciones recogidas existen otras de caracter general y que pueden tener repercusiones sobre distintos
recursos.

Durante el replanteo de las obras se puede delimitar la zona de obras, evitando afecciones innecesarias.
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La ubicacion de zonas de instalaciones y parques de maquinarias debe seleccionarse de forma que sus afecciones al entorno
sean las menores posibles. Asimismo, es preciso controlar ciertas operaciones realizadas en estas zonas, susceptibles de dar
lugar a afecciones, en especial a la colmatacion de suelos y aguas.

La ubicacion y explotacion de zonas de préstamos y vertederos debe seguirse segun lo indicado en el proyecto de
construccion. No obstante, en algunos casos esto no resulta posible, determinandose en obra. Por sus importantes impactos
potenciales, este aspecto debe ser objeto de un control especifico.

Los accesos temporales a menudo se determinan en obra. Segun los valores naturales y culturales de la zona de obras,
pueden dar lugar a unos impactos no previstos, por lo que deben ser objeto de una vigilancia.

Tras la finalizacion de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de la zona de obras, aspectos

que precisas un seguimiento.

Control y replanteo
El control del replanteo persequird evitar la afeccion a superficies mayores o distintas de las
OBJETIVOS: recogidas en el proyecto. Esta medida debera evitar alteraciones innecesarias sobre los factores
ambientales.
Se verificard la adecuacion de la localizacion de la infraestructura a los planos de planta
ACTUACIONES: incluidos en el proyecto, comprobando que la ocupacion de la misma no conlleve afecciones
mayores de las previstas en el Anejo de afecciones ambientales.
LUGAR DE Toda la zona de obras. Asimismo se verificard que todos los caminos de acceso a las obras

INSPECCION: son replanteados en esta fase, evitando afecciones innecesarias.

PARAMETROS DE Los parametros de control seran los propios recursos valiosos. Los umbrales de alerta seran,
CONTROLY Iégicamente, las afecciones a mayores superficies de las necesarias, o alteraciones de recursos
UMBRALES: no previstas.

PERIODICIDAD DE LA | Los controles se realizaran durante la fase de replanteo de las obras, 0 a la finalizacidn de ésta,

INSPECCION: antes del inicio de las obras.

MEDIDAS DE Para prevenir posibles afecciones, se informara al personal ejecutante de las obras, de las
PREVENCION Y limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales, si fuese el caso.
CORRECCION:

DOCUMENTACION: Si fqese necesario realizar esta actuacion, sus resultados se recogeran en el primer informe

emitido, paralelo al Acta de Replanteo de la obra.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Ubicacion y explotacion de zonas de préstamos. Vertederos y acopios.
) Sera objeto de control que la ubicacion y explotacion de las zonas de préstamos y vertederos

OBJETIVOS: . ) ) .

no conlleven afecciones a zonas o elementos de singularidad ambiental.

Se controlard que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma

mds rapida posible y que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente, en la
ACTUACIONES: red de drenaje superficial. Se verificara que los materiales necesarios para las obras son

acopiados Unicamente en los lugares autorizados para ello y se controlara que las condiciones

de almacenamiento garanticen la ausencia de contaminacion de aguas y suelos pro arrastres o

lixiviados. Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente
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contaminantes se sefializaran convenientemente, comprobandose asimismo que se ubican en
terrenos especialmente habilitados o impermeabilizados. Se definiran con exactitud los lugares
de acopio de la tierra vegetal hasta su reutilizacion en la obra, en caso de estar prevista esta
unidad de obra.

LUGAR DE Zonas de préstamos, vertederos y acopios y en general toda la obra y su entorno proximo para

INSPECCION: verificar que no existen acopios o vertidos no autorizados.

" Los pardmetros a controlar seran: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de
PARAMETROS DE . ) _ 8 ) ]
CONTROL Y mater/a(es pe//g(osos, zonas de préstamos o ‘ven‘ederos incontrolados. No se aceptard la
) formacion de ningun tipo de vertedero, acopios o zona de préstamos fuera de las dreas
UMBRALES: - :
acondicionadas para tal fin.
PERIODICIDAD DE LA | Los controles se realizardn durante toda la fase de construccion, de forma mensual.

INSPECCION:

MEDIDAS,DE Si se detectase la formacion de vertederos, zonas de préstamos 0 acopios incorrectos, Se
PREVENCION Y informara con cardcter de urgencia, para que las zonas sean limpiadas y restauradas.
CORRECCION:

DOCUMENTACION: Los resultados de estos controles se incluiran en los informes ordinarios.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Control de los accesos temporales.
) Evitar afecciones no previstas en el anejo de afecciones ambientales a consecuencia de la
OBJETIVOS: . .
apertura de caminos de obra y accesos temporales no previstos en el proyecto.
De forma previa a la firma del Acta de Replanteo se analizardn los accesos previstos para la
ACTUACIONES: obra y los caminos auxiliares. Periédicamente se verificard que no se han construido caminos
nuevos no previstos.
LUGAR DE Toda la zona de obras y su entorno.
INSPECCION:
; No se considerard aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin autorizacion. Si se
PARAMETROS DE . . ) . . - ,
CONTROL Y precisase algun acceso o camino no previsto, se analizaran las posibilidades existentes,
, seleccionando el que menos afecte al entorno, y se disenaran las medidas para la restauracion
UMBRALES: -
de la zona una vez finalizadas las obras.
PERIODICIDAD DE LA | Se realizara una visita previa a la firma del Acta de Replanteo y visitas mensuales.

INSPECCION:

MEDIDAS,DE En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva,
PREVENCION Y se deberd proceder a su desmantelamiento y restauracion, con los criterios aportados en el
CORRECCION: Proyecto de Construccidn.

La localizacion de accesos y caminos de obra se reflgjard en el primer informe. Las conclusiones
DOCUMENTACION: de esta actuacion se recogeran en el informe final. Si se detectase algun incumplimiento, se

recogerd en los informes ordinarios. Si a consecuencia de la apertura de un camino no previsto
se afectase alguna zona de alto valor natural o cultural se emitira un informe extraordinario.
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RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:
Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras
] Verificar que a la finalizacion de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y
OBJETIVOS: o
se procede a la limpieza de los terrenos.
Antes de la firma del Acta de Recepcidn se procederd a realizar una inspeccion general de toda
el drea de obras, tanto el trazado de las conducciones como las zonas de balsas, zona de
ACTUACIONES: instalaciones principales y secundarias, zonas de acopios o cualquier otra relacionada con la
obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento y relirada de todas las instalaciones
auxiliares.
LUGAR DE Todas las zonas afectadas por las obras
INSPECCION:
PARAMETROS DE No seré aceptable la presencia de ningun tipo de residuo o resto de las obras.
CONTROLY
UMBRALES:
PERIODICIDAD DE LA | Una inspeccicn al finalizar las obras, antes de la firma del Acta de Recepcion.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberd proceder a su limpieza inmediata,
PREVENCION Y antes de realizar la recepcion de la obra.
CORRECCION:
DOCUMENTACION: | Los resultados de esta inspeccion se recogerén en el informe final de la fase de construccion.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental.
NECESARIOS:

10.5.2.5. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

Los cursos van dirigidos a técnicos y comuneros de la Comunidad de Regantes. La participacion de los comuneros es
necesaria tanto por el aprovechamiento de la formacion como por su capacidad de difusion de los conocimientos mediante
vias menos formales pero muy efectivas en innovacién agraria como es la comunicacion directa entre agricultores, la
observacion de experiencias, la replicacion de las que se observan exitosas, etc.

Por ello, se considera indispensable la participacion de los comuneros en el curso y muy recomendable en la formacion
especifica que se vaya a impartir en su comunidad de regantes.

El contenido de los cursos y el seguimiento de los mismos se indican en los siguientes apartados

CURSO GENERAL: Optimizacion de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA

TITULO DE LA o L , - .
FORMACION Optimizacion de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA.
Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas que han dado
OBJETIVOS GENERAL'Y | /ugar al Plan y los principios que soportan la orientacion de las directrices.
ESPECIFICOS

En cuanto a los objetivos especificos, el curso proporciona, por un lado, una vision integrada
y equilibrada de las medidas que se han recomendado en las directrices 1-4 para mejorar la
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gestion ambiental y la eficiencia del regadio y, por ofro lado, los conocimientos bdsicos
necesarios para aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio mediante conceptos que van
mds alld de los recogidos en las directrices 1-4 y que son relevantes para las buenas practicas
agricolas.

CONTENIDOS

1. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicacion del principio DNSH en el
marco del Plan y vision general de las medidas integradas en las directrices 1-4.

2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
3. Balance de agua en los suelos.

4. Agricultura de precisidn y uso sostenible de plaguicidas.

5. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

6. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

7. Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

CRONOGRAMA Y
CARGA HORARIA
TOTAL (20h)

1.Aspectos generales (2 h):

El Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadios, origen y contexto.
Aplicacidn del principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).

Resumen de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h).

2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio (3 h).

3. Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego (3 h).
4. Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas (3 h).

5. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h).

6. Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas (3 h).

7. Agroecosistemas (3h):

El funcionamiento de los paisajes agrarios (1,5 h)

Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de conservacion y mejora
de la habitabilidad para la fauna acompanante (1,5 h)

PERFIL DE
FORMADORES

Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agronomo, Graduado en Ingenieria Forestal, Graduado
en Ingenieria del Medio Natural, Ingeniero de Montes, Licenciado o Graduado en Ciencias
Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia, Licenciado o Graduado en Quimica
especialidad Agricola.

- Experiencia acreditada en formacion agraria y/o en servicios de extension agraria de, al
menas, un ano, asi como experiencia en particular en alguno o varios de los campos mostrados
en el resumen de contenidos.

DESTINATARIOS

Técnicos de las CCRR y comuneros.

PRESUPUESTO
ESTIMATIVO

3.800,00€ (sin IVA)

RECURSOS
MATERIALES
(NECESARIOS)

La mayoria del material serd impartido mediante presentaciones (PowerPoint o similar)
especialmente preparadas para abordar la formacion. El material de los casos practicos se
entregard al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo durante unos dias.
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Se frata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar conocimientos
generales relacionados con las directrices y otros conceptos relevantes en el CBPA. Al final de
cada clase magistral se reservard entre 15 y 30° para discusion y casos practicos que se
disefiaran fundamentalmente como una herramienta para que los asistentes, bajo supervision
del formador, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte tedrica del curso.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno). Certificado

EVALUACION de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluacion final.

Cada uno de los siete apartados/madulos en los que se divide el contenido del curso general de contenidos comunes en BPA se
detalla a continuacion:

a) Aspectos generales

1. Objetivo general

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicacion del principio DNSH en el marco del Plan y vision generalizada de las
medidas integradas en las directrices 1-4

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (2h)

1. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).
2. Vision generalizada de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h):
2.1. Monitorizacion de las necesidades de riego y su gestion.
2.2. Control de la calidad del agua de riego y sus retornos.
2.3. Medidas para la mejora de la integracion ambiental del regadio y sus servicios ecosistémicos.

2.4. Sintesis de los contenidos teoricos utilizando uno o dos casos practicos donde se aplican todas las herramientas
revisadas en los contenidos 2.1-2.3.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion teorica en formade presentaciones PowerPoint o similar.

b) Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.

Conservacion y calidad de suelos en zonas agricolas deregadio

1. Objetivo general
Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios de regadio. Establecer el marco
conceptual para la gestion del suelo en regadios con el objeto de mantener su calidad, mitigar la erosion y mantener y/o
mejorar el contenido en carbono.

2. Contenidos tedrico-précticos y carga horaria total (3h)

1. Introduccion: El suelo, factores que inciden en su calidad, caracteristicas de los suelos y los problemas de uso en regadio.
Directivas asociadas a la proteccion del suelo (0,5 h).

2. Ladindmica del carbono en el suelo, influencia de las précticas agrarias. Erosion del suelo en paisajes agrarios, con
especial atencion a regadios (1 h).

3. Catdlogo de Buenas Practicas para mitigar los efectos de los procesos de degradacion del suelo. Técnicas para mantener
0 mejorar la calidad del suelo (1 h).

4. Discusion final de todos los aspectos revisados en relacion con las zonas regable y/o explotaciones de los asistentes.
Estudio de casos (0,5 h).

3. Recursos
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Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en formade presentaciones (Powerpoint o similar).

Datos medidos en suelos de zonas regables para relacionarlos con las caracteristicas locales y evaluar posibilidades de mitigacion
de los impactos de los procesos de degradacion.

4, Estrategias metodoldgicas

El curso aborda aspectos tedricos de funcionamiento de los suelos y practicos sobre el manejo de estos. Los aspectos teoricos consistiran en
conceptos basicos para que cualquier persona pueda seguir el curso, independientemente de su nivel de conocimiento en edafologia. La
formacion esta orientada a introducir los problemas de gestion del contenido en carbono del suelo y de la erosién en terrenos agrarios,
especialmente de regadio. La informacion se proporcionard en forma de presentaciones y se reserva un espacio al final para una discusion global
del contenido del curso en relacion con los problemas concretos que afrontan los asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipologia
de suelos, etc.).

c) Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la dosis de riego.

1. Objetivo general y especificos

El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos los conocimientos béasicos necesarios para explotar los datos
disponibles del disefio de su instalacion de riego (caracteristicas de la instalacion y mapas de capacidad de retencion de agua
disponible, CRAD) y de los servicios de asesoramiento al regante (coeficiente de uniformidad, evapotranspiracion).

1. Calcular las necesidades hidricas de los cultivos utilizando los servicios de asesoramiento al regante de la red SIAR
nacional y de las CCAA

2. Manejar los datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicacion a la gestion del riego de la parcela.
3. Estimar las Pérdidas por Evaporacion y Arrastre y la Uniformidad del riego. Integracion en las decisiones del riego
4. Balance hidrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del suelo.

2. Contenidos terico-practicos y carga horaria total (3 h)

1. Calculo de las necesidades hidricas de los cultivos de una determinada zona utilizando la informacion de los servicios
de asesoramiento al regante. Red SIAR y Autondmicas (0,5 h).

2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retencion. Muestreos, métodos de medida. Utilidad de
los datos de suelo (1h).

3. Estimacion de las pérdidas por evaporacion y arrastre y la uniformidad del riego. Integracion de estas variables en las decisiones
del riego (1 h).

4. Disefio de un calendario de riego ajustado a mi instalacion y suelo (0,5 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en forma de presentaciones (Powerpoint o similar) y enlaces
a otras fuentes de informacionde interés.

4, Estrategias metodol6gicas

Principalmente, clases practicas en las que se maneje la informacion disponible: mapas de suelos de CRAD, disefios de la instalacion,
acceso y explotacion de los datos de las redes SIAR.
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d)

Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

1. Objetivo general y especificos

Los objetivos del curso son varios:

1. Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos.

2. Conocer tanto las tecnologias convencionales como las nuevas tecnologias de la Informacion (TIC) disponibles para llevar a

cabo una agricultura de precision.

. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologias para reducir la necesidad de insumos agricolas y optimizar la eficiencia en el uso

del agua y la energia.
Reducir costes de produccion y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante el empleo de estas tecnologias.

Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la salud humana y el medioambiente,
mediante la agricultura de precision.

2. Contenidos terico-practicos y carga horaria total (3 h)

. Muestreo de suelo y parametros fisico-quimicos a medir. Métodos de célculo de las necesidades hidricas de los cultivos (0,5

h).

Tecnologias aplicadas al mundo de la agricultura de precision (drones, satélites, sensores del estado hidrico, previsiones
meteorologicas, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc.) (1 h).

Evaluacion de las ventajas e inconvenientes, asi como la facilidad de uso, de cada grupo de tecnologias (0,5 h).

Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un uso reducido o nulo de plaguicidas (1 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en forma de presentaciones (Powerpoint o similar). Se plantean,
por un lado, la imparticion de clases magistrales que abarquen cada uno de los puntos sefialados en el apartado de contenidos
del curso v, por otro lado, clases practicas que promuevan laparticipacion de los participantes.
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e) Eficiencia en la aplicacion de fertilizantes nitrogenados — mitigacion.

1. Objetivo general

El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes losconocimientos basicos necesarios para realizar planes de
abonado racionales para cada parcela/cultivo. La motivacion es variada ya que se pretende:

1. Optimizar la utilizacion de fertilizantes nitrogenados permitiendo ajustar las dosis y reducir los costes de produccion.

2. Disminuir las pérdidas de nitrégeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas (lavado, emisiones de gases de
efecto invernadero, amoniaco), con lo que se consigue disminuir el impacto negativo de los sistemas agrarios sobre el medio
ambiente cercano y la atmosfera.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (3h)

1. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,5 h).
2. Nutrientes esenciales y su absorcion por las plantas (0,5 h).

3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia organica, capacidad de retencion
de agua, infiltracion. (0,5 h).

4. Calculo de las necesidades de fertilizacion de los cultivos. llustrar mediante varios cultivos tipo dependiendo de la zona,
un cultivo extensivo (p. ej. maiz) y otro lefioso (p. ej. melocotonero) (0,5 h).

5. Aplicacion de fertilizantes. Tipos de maquinaria disponible, sistemas de regulacion (0,5 h).

6. Fertirriego. Equipos basicos y modo de utilizacion (0,5 h).

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en formade presentaciones (Powerpoint o similar) y

enlaces a otras fuentes deinterés.

Seria deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las distintas posibilidades ya existentes para
optimizar las practicas defertilizacion.

4, Estrategias metodoldgicas

El mddulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboracion de los participantes, mediante
distintas formas:

1. Fomentar la discusion de los contenidos entre los participantes.
2. Evaluacion de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes.

3. Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer problematicas especificas que permitan
una discusion conjunta delos problemas y sus soluciones.
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f) Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

1. Objetivo general

Conocimiento general sobre las necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes: desde la parcela hasta la estacion de
bombeo. ;Como se puede ahorrar energia?

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria

1. Las necesidades energéticas de los riegos presurizados en parcela. Presiones en el hidrante y en los emisores
(aspersores, goteros, microaspersores) (1h).

2. Las necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la estacion de bombeo y en los
diferentes puntos de la red (1h).

3. Funcionamiento y mantenimiento de la estacion de bombeo (1 h).

3. Recursos
Materiales especialmente preparados para abordar esta formacion tedrica.

Equipos de medida de presion en la red, manémetros manuales. Parcelas, redes de riego y estacion de bombeo sobre los
que realizar la formacion practica.

4, Estrategias metodologicas

Esta formacion tendrd un caracter eminentemente practico, de forma que el técnico que no tiene una formacion especifica en
energia y redes de riego entienda los conceptos del curso y sea capaz de implementarlos en su zonaregable.

0) Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.

El funcionamiento de los paisajes agrarios.

1. Objetivo general

El objetivo es proporcionar a los alumnos un conocimiento adecuado de los paisajes agrarios como agroecosistemas, como
elementos de un paisaje compuesto con mas elementos con los que interactian y que influyen la productividad de los sistemas
agrarios y éstos en la calidad ambiental de todo el sistema.

2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (1,5 h)

1. Aspectos generales (1 h).
Aproximacion ecologica al paisaje. Interrelaciones entre sus elementos.

Valor ambiental de los paisajes agrarios y externalidades negativas. Sostenibilidad Servicios ecosistémicos e intensificacion
ecologica, una oportunidad para la intensificacion agraria.

2. Casos de estudio (0.5 h)

3. Recursos

La formacion tedrica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de estudio se proporcionan en un dosier por
adelantado, para que pueda ser revisado por los asistentes al curso previamente a la sesion.

4, Estrategias metodoldgicas

Se realizard como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento en el que los asistentes al curso
pueden participar en ladiscusion

Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de conservacion y mejora de la habitabilidad para la fauna
acompanante.

1. Objetivo general
Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementacion de buenas practicas conducentes a la sostenibilidad ambiental
de la produccion agricola, basadas en el conocimiento de las caracteristicas intrinsecas del territorio.
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2. Contenidos tedrico-practicos y carga horaria total (1,5 h)
1. Marco normativo: Los ecorregimenes de la PAC y aspectos concretos relacionados con el principio DNSH (Do No Significant
Harm) (0.5 h).

2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de la mejora ambiental de las explotaciones agricolas. Definicion
y presentacion de casos practicos (1 h):

Estructuras vegetales de conservacion, definicion, tipologia yuso.
La fauna en paisajes agrarios, técnicas de facilitacion de especies beneficiosas.

3. Recursos

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion tedrica en presentaciones (PowerPoint o similar) y documentacion
para la presentacion y estudio de los casos précticos.

4, Estrategias metodoldgicas

Esta formacion estd encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros con las lineas estratégicas de gestion
agraria que estan siendo marcadas por las politicas europeas, estatales y autonoémicas. Se proporciona una revision de este
marco y se aportaran medidas contempladas en las directrices que pueden ser implementadas con facilidad con ejemplos reales
COMO Casos practicos

CURSO ESPECIFICO: implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios
en regadios.

TITULO DE LA Curso implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ambiental de los
FORMACION paisajes agrarios en regadios.

La capacitacion de técnicos y comuneros en buenas practicas agrarias basadas en la
naturaleza conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccion agricola en los paisajes
de regadio. Los contenidos del modulo 7 del curso general de contenidos comunes son
aplicados en este curso a resolver dos casos practicos.

OBJETIVOS GENERAL

Introduccion: Recapitulacion del modulo 7 del curso general de contenidos comunes,
metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural. Normativa vigente.

CONTENII?OS TEGRICO Infraestructura verde. Soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalizacion.
- PRACTICOS Implementacion de barreras vegetales: localizacion, disefio, ejecucidn y mantenimiento.
Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes de regadio.

Dos casos précticos a realizar por grupos

Introduccion: Recapitulacion del modulo 7 del curso general de contenidos comunes,
metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural. Normativa vigente.

CRONOGRAMA'Y Infraestructura verde. Soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalizacion.
CARGA HORARIA

TOTAL (8h) Implementacion de barreras vegetales: localizacion, disefio, ejecucion y mantenimiento.

Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes de regadio.

Dos casos practicos a realizar por grupos

Ingeniero Agrénomo, Master en Ingenieria Agrondmica, Graduado en Ingenieria
Agroalimentaria, Ingeniero de Montes, Master en Ingenieria de Montes, Graduado en

PERFIL DE Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Licenciado o Graduado en
FORMADORES Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia.

Ademas, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:
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- Experiencia acreditada en docencia/formacion agraria y/o0 en servicios de extension agraria
de, al menos, un ano

- Experiencia laboral en sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios, de al menos, un
ano.

Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y comuneros

DESTINATARIOS .
interesados.
PRESUPUESTO .
ESTIMATIVO 2.000,00€ (sin IVA)
Materiales especialmente preparados para abordar la formacion tedrica.
Sistema de Informacion Geogrdfica (Qgis)
RECURSOS , ,
MATERIALES Acceso interactivo a Google Earth
(NECESARIOS) Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, informacidn cartogréfica y estudios
relacionados con el medio fisico y natural que permitan identificar y diagnosticar a las
comunidades de regantes localizar y hacer el disefio de la infraestructura.

1. Identificacion y diagndstico previo del drea de estudio a través del conocimiento y
caracterizacion del paisaje de la comunidad de regantes para la localizacion de
futuras acciones de diversificacion y renaturalizacion: medio natural, matriz agraria,
parcelario y distribucion de la propiedad, dominios publicos, dindmica del sistema
de produccidn de los cultivos, infraestructuras, singularidades, etc. (2 h

ESTRATEGIAS tedrica/practica).

METODOLOGICAS 2. Casos précticos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para la fauna
con los formadores: Localizacidn del drea de actuacion, disefio de las plantaciones,
eleccion de especies vegetales, sistemas de plantacion, mantenimiento, medidas
para mejorar la habitabilidad para la fauna (2 h de trabajo practico).

3. Caso prdctico a realizar por grupos en un lugar de eleccion de cada grupo de trabajo
que se presenta posteriormente a formadores y comparneros (4 h)

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno).
CRITERIOS DE . . -
VALORACION Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de

evaluacion final.

CURSO ESPECIFICO: Sens

ores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo.

TITULO DE LA Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo: Instalacion,
FORMACION mantenimiento e interpretacion de las lecturas
Debido a la necesidad de optimizar los recursos hidricos en la agricultura, asi como reducir
las pérdidas de nutrientes por percolacion y lixiviado, uno de los aspectos clave a mejorar
son las estrategias de riego en parcela. Para ello, se hace necesario conocer l0s
OBJETIVOS GENERAL requerimientos hidricos del cultivo, asi como la disponibilidad de agua en el suelo. En este

contexto, el objetivo de esta formacion es mostrar a los destinatarios la variedad de sensores
de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cdmo localizar el lugar mas
representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento
conllevan y como interpretar los datos que ofrecen.

CONTENIDOS TEGRICO

- PRACTICOS

1. Tipos de sensores: ventajas y desventajas.
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2. Seleccion de puntos representativos dentro de una parcela.

3. Instalacion y mantenimiento de los sensores (;Cémo y donde se deben instalar los
Sensores y por queé?).

4. Interpretacion de las lecturas obtenidas por los sensores.
5. Gestionar el riego de la parcela en funcion del cultivo y de los criterios de produccidn.

6. Casos prdcticos (tres ejemplos variando tamaio de parcelas, tipo de cultivo y
vulnerabilidad de la zona).

1. Tipos de sensores: criterios para decidir cudl es mas adecuado (1 h).
2. Seleccion de puntos representativos dentro de una parcela (1 h).
3. Instalacion y mantenimiento de los sensores (1 h).
CRONOGRAMAYY . ,
CARGA HORARIA 4. Interpretacion de las lecturas obtenidas por los sensores (1h)
TOTAL (8h) 5. Gestionar el riego de la parcela en funcion del cultivo y de los criterios de produccion
(1h).
6. Casos prdcticos en aula y, cuando sea posible, se realizard una sesion practica de
instalacion de sensores y lectura de datos (3 h).
Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agronomo, Bidlogo, Graduado o Licenciado en
Ciencias Ambientales.
PERFIL DE Ademas, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:
FORMADORES - Experiencia acreditada en docencia/formacion agraria y/0 en servicios de extension
agraria de, al menos, un afo.
- Experiencia laboral en materia de edafologia (especialmente en fisica del suelo o
hidréulica) y sensdrica, de al menos, un aro.
DESTINATARIOS Técnicos de las CCRR y comuneros interesados.
PRESUPUESTO .
ESTIMATIVO 1.996,08€ (Sin IVA).
RECURSOS Materiales especialmente preparados para abordar la formacion en forma de presentaciones
MATERIALES (Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de informacion de interes.
(NECESARIOS) Es recomendable disponer de varios tipos de sensores para mostrar a os alumnos.
A decidir por los formadores, pero se puede plantear una serie de clases magistrales que
abarquen cada uno de los puntos sefialados en el apartado de contenidos del curso y
promover la participacion de los participantes mediante acciones como:
ESTRATEGIAS - Discusiones entre los participantes sobre su experiencia con sensores de humedad
METODOLOGICAS particip P
del suelo.
- FEvaluacion de diferentes sensores de humedad del suelo bajo unas determinadas
condiciones edafoclimaticas.
Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno).
CRITERIOS DE B , ,
VALORACION Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de

evaluacion final.
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10.5.2.6. INFORMES

Los tipos de informes y su periodicidad vendran marcados por el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental,
proponiéndose los siguientes informes:

- Informe paralelo al Acta de Replanteo: En este informe se recogeran todos aquellos estudios, muestreos o analisis
que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras y en caso de ser necesario, la ubicacion del
parque de maquinaria y zona de instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopio temporales.

- Informe paralelo al Acta de Recepcion: En este informe se incluird un resumen y unas conclusiones de todos los
aspectos desarrollados a lo largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de las obras.

- Informes ordinarios; Se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental.
Dependiendo de los impactos previstos y de los valores naturales de la zona, se determinara su periodicidad, que
podréa ser mensual, trimestral o semestral.

- Informes extraordinarios: Se emitiran cuando exista alguna afeccion no prevista o cualquier aspecto que precise una
actuacion inmediata y que, por su importancia, merezca la emision de un informe especial. Estaran referidos a un
unico tema, no sustituyendo a ningln otro informe.

Contenido de los informes.

Los informes, incluirdn solo aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o seguimiento durante el plazo a que haga
referencia el informe.

En los informes se incluira, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto
y en su caso, los modelos de fichas exigidos cumplimentados.

Los informes incluirdn unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de las medidas propuestas en la
presente documentacion ambiental.

El informe final de la fase de construccion sera un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo,
para cada aspecto que haya sido objeto de control 0 seguimiento, unas conclusiones.

10.5.3. FASE DE EXPLOTACION

10.5.3.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LA SEGUNDA FASE

Durante la fase de explotacion, que coincide con los cinco primeros afios de la explotacion del sistema de riego, los objetivos
del Programa de Vigilancia seran:

- Comprobar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras aplicadas durante la fase de construccion, aspecto
que solo puede analizarse cuando el nuevo sistema de extraccion vy distribucion de agua esté en funcionamiento
(como en el caso de los niveles sonoros) o cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la ejecucion de las medidas
(como en el caso de la implantacion de vegetales). En caso de no cumplir los objetivos, plantear el refuerzo o
complementacion de estas medidas.

- Verificar la ejecucion de las labores de conservacion y mantenimiento que pudieran precisar las medidas ejecutadas.
- Detectar afecciones no previstas v articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.
10.5.3.2. ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DEL MEDIO

10.6.3.2.1 CONTROL DE LOS CONSUMOS DE AGUA DE RIEGO

Control de consumos de recursos hidricos.

Comprobar la reduccion de los volimenes de agua consumidos del regadio después de la

OBJETIVOS: modernizacion sin afectar a los cultivos.
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Se realizard un sequimiento de los consumos de agua realizados y se ajustara el volumen de

ACTUACIONES: riego aplicado en funcion de los parametros de control y umbrales establecidos.
LUGAR DE En las parcelas beneficiarias de la modernizacion de regadio.
INSPECCION:
PARAMETROS DE Control volumétrico de agua en puntos representativos de la superficie de regadio. A la salida
CONTROL Y de las balsas y en las parcelas de riego beneficiarias de la modernizacion.
UMBRALES:
PERIODICIDAQ DE LA | La inspeccidn se realizard con una frecuencia de muestreo semanal en campana de riego y
INSPECCION: mensual fuera de la campafia de riego.
Aplicacion de buenas précticas agricolas, especialmente en relacion con la programacion de
MEDIDAS DE . . T . . .
riegos y ahorro de recursos hidricos para evitar situaciones de sobreriego. Revisar y corregir
PREVENCION Y . . ) ) .
. el volumen de riego aplicado de los hidrantes hasta cumplir con el umbral establecido
CORRECCION: -
(dotacion).
DOCUMENTACION: Los resultados de las mspeocm@es se reflgjaran en los informes ordinarios, adjuntando el
volumen de agua consumida. Asi como un balance de agua de la cuenca.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental especializado.
NECESARIOS:

10.5.3.2.2  VEGETACION Y/O FAUNA

Control de cajas nido, refugios para murciélagos e insectos.

Verificar el estado y funcionamiento de las cajas nido, refugios de murciglagos e insectos tras

OBJETIVOS: la finalizacion de las obras.
ACTUACIONES: Comprobacion de la operatividad y realizacion del mantenimiento necesario y/o reposicion, en
Su €aso.
LUGAR DE Coordenadas indicadas en cada ficha descriptiva de las cajas nido o refugio.
INSPECCION:

PARAMETROS DE Comprobacion del nimero de cajas y estado en el que se encuentran segun las fichas iniciales
CONTROLY fras su instalacion. Se anotard en la ficha correspondiente si hay indicios de que haya entrado
UMBRALES: en funcionamiento o cualquier otro dato relevante.

PERIODICIDAD DE LA | Anual, preferentemente tras la finalizacion del periodo de cria de cada especie.
INSPECCION:
MEDIDAS DE Si tras el recuento de unidades instaladas se detecta la falta de alguna de ellas, se procederd a
PREVENCION Y Su reposicion segun la informacion de su ficha.
CORRECCION:
) Los resultados de las inspecciones se reflejaran en la ficha de sequimiento de cada caja nido o
DOCUMENTACION: | refugio implantado, y mediante informe ordinario Se incluird, entre otros aspectos, un resumen

e cajas ocupadas por especie.
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RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental especializado.
NECESARIOS:

- Ficha descriptiva de las cajas nido o refugio.
Se realizara una ficha de seguimiento por cada nido o refugio implantado que incluya como minimo la siguiente informacion:

FICHA TIPO CAJA NIDO/REFUGIO QUIROPTERO/ INSECTOS
1. Proyecto (codigo MADRIGALA)

2. Codigo individual de identificacion de la medida: Codigo
del proyecto MADRIGALA - NR - nimero secuencial

3. Indicar a qué actuacion esta asociada de acuerdo con la | 6.6. Medidas necesarias y recomendables
clasificacion en 6.1 a 6.17 para la red de distribucion y riego.

4. Fabricante y referencia del fabricante del modelo de nido | Caja nido o refugio para murciélagos de

0 tipo de refugio doble cavidad de madera
5. Especificar superficie de instalacion: arbol o arbusto ;

.. . Arbol

indicando especie, poste, pared. Etc.

6. Altura de la instalacion 5 metros

7. Orientacion de la entrada, con una precision de 45° (N,

NEE..) N - SE

8. Fecha de implantacion (mes-afio).

9 Documentacion grafica (Al menos una imagen
tras la instalacion. Las fotografias deben incluir

georreferencia en los metadatos de la imagen).

Seguimiento de las medidas para la proteccion de la fauna en las balsas

OBJETIVOS: Verificar la eficacia de las escalas de salvamento, la integridad del vallado perimetral.

ACTUACIONES: Comprobacion de la operatividad y realizacion del mantenimiento necesario y/o reposicion, en Su caso.

LUGAR DE INSPECCION: | Balsas de almacenamiento de aguas

Buen estado del vallado perimetral de la balsas
PARAMETROS DE Huecos en el vallado perimetral
CONTROL Y UMBRALES: P

Buen estado de las redes/escalas de salvamento.

PERIODICIDAD DE LA | Anual, preferentemente tras la entrega de las obras.

INSPECCION:
MEDIDAS DE Reparacidn y/o reposicion de los elementos deteriorados.
PREVENCION Y
CORRECCION:
DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran mediante informe ordinario.

RECURSOS NECESARIOS: | Equipo de seguimiento ambiental especializado.
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Control de estructuras vegetales. Seguimiento de las plantaciones.
OBJETIVOS: Verificar el estado y funcionamiento de las estructuras vegetales implantadas.
Inspecciones visuales de la superficie en la que se reincorpord tierra vegetal con el fin de que
la vegetacion pudiera instalarse de manera autonoma, especialmente sobre la superficie donde
se ha realizado el extendido de tierras sobrantes de la excavacion de la balsa.
ACTUACIONES: . o , ,
Revision del correcto establecimiento de las especies plantadas, especialmente sobre la
superficie donde se ha realizado el extendido de tierras sobrantes de la excavacion de las
balsas.
LUGAR DE Coordenadas indicadas en cada ficha descriptiva de las estructuras vegetales.
INSPECCION:
PARAMETROS DE Verificar la correcta implantacion y estado de desarrollo de la vegetacion, identificando
CONTROL Y gjemplares muertos o con problemas de adaptacion al suelo de plantacion.
UMBRALES: Suelo despoblado de vegetacion o fallos en el desarrollo de los ejemplares plantados.
PERIODICIDAD DE LA | Semestral tras la plantacion. Tras esta, anualmente durante los 5 afios siguientes a la entrega
INSPECCION: del proyecto.
MEDIDAS DE Si'tras el recuento de plantones introducidos se detecta la falta de alguno de ellos, se procedera
PREVENCION Y a Su reposicion sequn la informacion de su ficha.
CORRECCION:
DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en la ficha de sequimiento de cada estructura
vegetal.
RECURSOS Equipo de seguimiento ambiental especializado.
NECESARIOS:

- Ficha descriptiva de las estructuras vegetales.

Se realizara una ficha de seguimiento por cada estructura vegetal implantada en la zona de actuacion que incluya como minimo

la siguiente informacion:

FICHA TIPO ESTRUCTURA VEGETAL

1. Proyecto (codigo MADRIGALA)

2. Codigo individual de identificacion de la medida: Codigo
del proyecto MADRIGALA - NR - nimero secuencial

3. Indicar a qué actuacion esta asociada de acuerdo con la
tipologia establecida en el catdlogo de medidas puntos 5.1
a5.8.

4.Indicar a qué actuacion estd asociada de acuerdo con la
clasificacion en 6.1 a 6.17. En el caso de ser la correccion
de una infraestructura preexistente (6.16) indicar el tipo de
infraestructura conforme a la clasificacion establecida.

5.3 Estructuras vegetales

6.6. Medidas necesarias y recomendables
para la red de distribucion y riego.

5.Actuacion puntual, lineal o sobre un poligono. Sabre un poligono.

6.Segun el punto 5 georreferenciar cada actuacion de la
manera correspondiente. Las estructuras lineales se
georreferenciaran por tramos rectos, asi si una estructura
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FICHA TIPO ESTRUCTURA VEGETAL
tiene varios segmentos con distintos angulos de giro se
georreferenciara punto de inicio y fin de cada segmento,
aunque la informacion se proporciona por polilinea.
7.Namero de plantones introducidos por especie.
Caracteristicas de los plantones por especie: numero de
savias, altura media aproximada, vivero de procedencia.

8.Modo de implantacion.

9.Riego localizado o suministrado de manera manual. Riego manual
10.Fecha de implantacion (precision mes — afo).
11.Documentacion grafica previa a la actuacion, labores de
preparacion, labores de plantacion, estado final. Al menos
tres imagenes de cada fase. Las fotografias deben incluir
georreferencia en los metadatos.

10.5.3.3. INFORMES

Informes ordinarios.

Se realizaran para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental. La periodicidad serd mensualmente.
Informes extraordinarios.

Se emitiran cuando exista alguna afeccion no prevista o cualquier aspecto que precise una actuacion inmediata y que, por su
importancia, merezca la emision de un informe especifico.

Informe final del Programa de Vigilancia y Seguimiento.

El informe final contendra el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas y de
los informes emitidos, tanto en la fase primera como en la segunda.

Contenido de los informes.

Los informes, incluirdn solo aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o seguimiento durante el plazo a que haga
referencia el informe.

En los informes se incluira, para cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto
y en su caso, los modelos de fichas pertinentes cumplimentados.

El informe incluird unas conclusiones sobre las actuaciones desarrolladas y el desarrollo de las obras.

El informe final sera un resumen de todos los informes y actuaciones del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental,
incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluird una conclusion
final sobre el cumplimiento del contenido de la presente Documentacion Ambiental.

10.6. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

A continuacion, se incluye el resumen del presupuesto del proyecto correspondiente al capitulo en el que se encuentran
incluidas las medidas preventivas y correctoras ambientales, asi como las actividades contempladas en el Plan de Vigilancia
Ambiental durante la fase de explotacion de las obras, el cual se incluye de forma separada al presupuesto incluido en el
proyecto.

FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental
en el marco del CBPA".

3.500,00 €

166




Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas précticas para la

sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios" 3:500,00 €
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO

Carga, transporte tierra vegetal y Extendido de tierras | 64.000,00 €
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA

Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m (700 m) 14.000,00 €
Sg;)arlr)lembrana antideslizante (incremento en presupuesto respecto a una lamina 18.000,00 €
Instalacion de caja nido para quirépteros (8 unidades) 700,00 €
Instalacion de cajas nidos para aves (8 unidades) 350,00 €
Instalacion de refugios para insectos (8 unidades) 180,00 €
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACION

Plantacion de Quercus Autoctono (200 pies) | 2.600,00 €
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Seguimiento PVA en fase de construccion (incluyendo técnico e informes) 11.400,00 €

FASE DE EXPLOTACION (Incluyendo técnico e informes) *

ANO 1

Seguimiento de flora y vegetacion

Seguimiento de plantaciones. Reposicion de marras y

riegos (2 uds, a los 6 meses y al afio) 1.400,00 €

Seguimiento de fauna

Revision cajas nido y escala de salvamento 600,00 €

TOTAL FASE EXPLOTACION ANO 1 2.000,00 €
ANO 2

Seguimiento de flora y vegetacion

Seguimiento de plantaciones, siembras e

hidrosiembras. Reposicion de marras y riegos 1.000,00 €
Seguimiento de fauna

Revision cajas nido y escala de salvamento e islas 400,00 €
flotantes de la balsa

TOTAL FASE EXPLOTACION ANO 2 1.400,00 €
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ANO 3

Seguimiento de flora y vegetacion

Seguimiento de plantaciones, siembras e
hidrosiembras. Reposicion de marras y riegos

1.000,00 €

Seguimiento de fauna

Revision cajas nido y escala de salvamento e islas
flotantes de la balsa

400,00 €

TOTAL FASE EXPLOTACION ANO 3

1.400,00 €

ANO 4

Seguimiento de flora y vegetacion

Seguimiento de plantaciones, siembras e
hidrosiembras. Reposicion de marras y riegos

1.000,00 €

Seguimiento de fauna

Revision cajas nido y escala de salvamento € islas
flotantes de la balsa

400,00 €

TOTAL FASE EXPLOTACION ANO 4

1.400,00 €

ANO 5

Seguimiento de flora y vegetacion

Seguimiento de plantaciones, siembras e
hidrosiembras. Reposicion de marras y riegos

1.000,00 €

Seguimiento de fauna

Revision cajas nido y escala de salvamento € islas
flotantes de la balsa

400,00 €

TOTAL FASE EXPLOTACION ANO 5

1.400,00 €

11. CONCLUSIONES

Las actuaciones previstas en el proyecto “CONCESION DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE GARGANTA
MADRIGALA EN CASAS DEL MONTE. CACERES”, consisten en la propuesta de obras a ejecutar necesarias para obtencion
de la concesion de aguas y que recoge también las obras ya ejecutadas, asi como la justificacion del volumen de auga a
derivar para el riego de 112,3460 hectareas de cerezos y olivos, en el término municipal de Casas del Monte (Céceres). El
proyecto contempla como actuaciones principales la construccion de una balsa de almacenamiento con una capacidad total
de 63.767 m3, ocupando una superficie de 2,68 has, las conducciones propias de dicha balsa, conexién con la captacion,
desaglies, etc, asi como la conclusion de la red de distribucion en el area regable, 2.561 metros. Cuando finalicen las obras
se tendra una capacidad de almacenamiento de 86.147 m3 suficiente para cubrir la demanda de agua durante los meses mas

duros, julio, agosto y septiembre.

Las actuaciones consisten en:

e Construccion de la captacion de la balsa, toma 1.

Construccion de la balsa de materiales sueltos impermeabilizada de 63.767 m® (balsa La Pradera), cuya finalidad
es almacenar el agua que se necesitara para el riego de la zona durante el otofio, invierno y primavera.

« Instalacion de la tuberia de llenado que conecta la captacion con la balsa.

» Instalacion de la conduccion para conectar la balsa con el cauce de la garganta Madrigala

» Instalacion de la red de riego mediante tuberias PEAD enterradas.

» Instalacion de un contador en cada parcela que ain no esta conectada a la red de riego.

» Instalacion de contadores a la salida de las balsas, depdsito y captaciones.

A parte de las anteriores actuaciones, hay que sefialar que una buena parte de las obras ya estan ejecutadas y en

funcionamiento siendo estas las siguientes:
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»  Captacion para derivacion de agua, toma 3.

»  Deposito de chapa de 500 m3 de capacidad

» Balsa del Moralejo, impermeabilizada de 21.880 m3 de capacidad.

» Red de distribucion a la mayoria de las parcelas pertenecientes a la CR
» Arquetas individuales con los contadores correspondientes por fincas.

El objetivo final es la obtencion de la concesion de aguas para la comunidad de regantes, para ello se ha hecho una propuesta
a la Confederacion Hidrografica del Tajo, la cual ha respondido favorablemente con un informe positivo de la Oficina de
Planificacion Hidroldgica, dicho documento no es un proyecto de ejecucion, pues este se redactara una vez se consiga la
concesion y la financiacion de las obras, dicho proyecto deberd recoger las medidas ambientales que finalmente sea necesario
tomar conforme al informe de impacto ambiental que emita el 6rgano competente en la materia.

El proyecto permitird almacenar el agua necesario para el riego de las parcelas asi como no derivar agua del cauce de la
garganta Madrigala durante los meses de julio, agosto y septiembre.

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluacién Ambiental (modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el
que se modifican los Anexos I, [ 'y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental), se determina que el
conjunto de las actuaciones contempladas en el proyecto objeto de la presente documentacion, se encuentran recogidas
dentro del Anexo | (Proyectos sometidos a la Evaluacion Ambiental Ordinaria):

Por tanto, debido a su ubicacion, localizado parcialmente dentro de un Espacio Natural Protegido, concretamente un lugar
perteneciente a la Red Natura 2000, se propone que el proyecto sea sometido al procedimiento de EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL ORDINARIA.

El medio receptor de las infraestructuras de modernizacion de regadios previstas corresponde a las siguientes caracteristicas
descriptivas:

- Medio fisico: El medio fisico directamente afectado por la obra lo constituye la zona donde se instalaran la balsa de
almacenamiento y la conduccion de transporte. En ella no existen recursos naturales o culturales protegidos.

- Medio biologico: La flora tiene un alto valor en el entorno y la fauna de la zona corresponde al biotipo de alta
montafia. Sobre su incidencia paisajistica, la zona presenta una calidad media, quedando la infraestructura prevista
enterrada a excepcion de las balsas de almacenamiento y las instalaciones auxiliares.

- Medio socioeconomico: Las obras previstas proporcionaran un impacto positivo en el medio socioeconomico de los
municipios, en cuanto a que se mejora la disponibilidad de recursos hidricos y se mejora la calidad del trabajo en
el medio rural.

Todos los impactos ambientales detectados son de magnitud compatible y moderada, no encontrandose ninguno de ellos
con magnitud severa o critica.

Un impacto a destacar seria el movimiento de tierras en su afeccion a la calidad del suelo (erosidn) en los lugares donde se
excavaran las zanjas para la instalacion de las conducciones y en la ubicacion de las balsas de almacenamiento y zonas
destinadas al extendido de las tierras sobrantes de la excavacion de las balsas, de magnitud MODERADA.

Como principal impacto POSITIVO, destaca el ahorro y uso eficiente de los recursos hidricos del entorno, como consecuencia
de la ejecucion de las actuaciones planteadas.

Respondiendo a la finalidad del presente estudio, se han elaborado, en funcién del medio afectado y de las causas que
originan impactos, una serie de medidas protectoras y correctoras de los mismos, preventivas en muchos casos, paliativas
en otros, tendentes a minimizar los aspectos negativos o en su Ultima instancia a compensar la carencia inducida:

- Medidas protectoras en la fase de construccion: como son medidas correctoras para el control de la emision de
polvo, el mantenimiento del confort sonoro, la proteccion del suelo, de la fauna, vegetacion, recursos hidricos,
paisaje, etc, asi como la gestion de residuos.

- Medidas protectoras en la fase de funcionamiento, como es la vigilancia relativa al correcto funcionamiento de la
instalacion y la gestion del uso del agua.
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Mediante el Programa de Vigilancia Ambiental se velard por el cumplimiento y buena ejecucion de todas las medidas
protectoras y correctoras incluidas en el presente documento y los que fije la Administracion competente en su Informe de
Impacto Ambiental.

Por otra parte, se deberd advertir de alteraciones por cambios repentinos en las tendencias del impacto, efectos negativos no
identificados durante la redaccion del presente documento y establecer un control que permita introducir los elementos
correctores oportunos con la suficiente diligencia.

Con todo lo anterior se considera que las obras contempladas en el proyecto de “CONCESION DE AGUA PARA LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE GARGANTA MADRIGALA EN CASAS DEL MONTE. CACERES", es medioambientalmente
viable, no produciéndose ninguna alteracion que suponga una pérdida destacada de recursos naturales o culturales de interés.
Bastara con desarrollar el conjunto de medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente estudio y las que puedan
considerarse en la estimacion del impacto.

El impacto ocasionado por la ejecucion de este proyecto, teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras
establecidas, asi como el adecuado seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, se considera COMPATIBLE.

En Casas del Monte a 24 de marzo de 2025

Fdo Manuel Gonzalez Gdmez

Ingeniero Técnico Agricola
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12. APENDICE 1: CARTOGRAFIA

Plano n°® 1: Situacion

Plano n° 2: Emplazamiento.

Plano n°® 3: Situacion actual

Plano n° 4: Planta general.

Plano n® 5: Red Natura 2000.

Plano n° 6: Habitats de interés comunitario.

Plano n® 7: Monte de Utilidad Pablica.

Plano n® 8: Medidas ambientales.
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