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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

1. INTRODUCCION

Por encargo de la empresa TRANSPORTE JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L., con C.I.F. B-
06562367 y domicilio en Valverde de Leganés (06.130 — Badajoz), Calle Nueva de San Roque, N° 8,
TIf. 924 49 63 68, se redacta la presente MEMORIA de APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE
LA SECCION A) DE MINAS "ALMENDRAL", en el término municipal de Almendral (Badajoz).

Dicho aprovechamiento se solicita acorde al art. 28. 1. Regulacion de los aprovechamientos de
recursos de la seccién A) del Reglamento General para el Régimen de la Mineria, donde se completa

con,

¢ d) Una Memoria, unida a un plano, en la que se describa la situacion geografica, lugar,
superficie y cuantos datos sirvan para localizar y conocer el yacimiento o recurso que se
pretende aprovechar, asi como su posible produccién anual prevista y vendible, su
valoracion, fines a que se destina, area de comercializacién y duracion que se calcula a la
explotacion y un programa de explotacion, con relacién de la maquinaria a emplear y nimero

de obreros.

La extension donde se pretende ubicar la explotacion se encuentra en el término municipal de
Almendral (Badajoz). Mas concretamente, el aprovechamiento se encontrard en el paraje

denominado TOMILLARES, en la parcela 20 del poligono 7.

La empresa promotora pretende realizar la extraccion de materiales en el area mencionada, para su
utilizacion en obras existentes en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparaciones de caminos

agricolas.

2. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

e Nombre de la Explotaciéon. ALMENDRAL

e Situacion: Poligono: 7 Parcela 20

e Término municipal: Almendral (Badajoz)

e Localizacion: X: 690.154 Y: 4.278.485

e Clase de Recurso: Sienitas.

e Uso delos productos: Reparaciones de caminos

e Uso actual de la parcela: Agricola: Pastos.

e Acceso: El acceso a la zona de extraccion se realizard desde la carretera N-435. A la altura
del P.K. 31.500, en direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha que llega

directamente hasta la parcela recorriendo unos 540 metros.
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¢ No lleva asociado establecimiento de beneficio ni instalaciones auxiliares.

e Superficie aproximada de Explotacion: 44.095 m?

e Volumen total de la extraccion: 416.347 m®

e Restauraciéon: Adecuacion de taludes, y siembra de herbaceas (gramineas y leguminosas)
para devolver el uso agricola al terreno.

e Tiempo: 20 afios, incluida la restauracion

e Profundidad media aproximada de extraccién: 10 m

3. MEMORIA

3.1. Situacién, extensiéon y delimitacion de los terrenos objeto de autorizacion.

La zona donde pretende ubicarse la explotacion se encuentra en el término municipal de Almendral
(Badajoz), mas concretamente en la parcela 20 del poligono 7. En la imagen siguiente se muestra la
ubicacion de la explotacion:
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Imagen 1. Situacion Geogréfica

El acceso a la explotacion se realizara desde la la carretera N -435. A la altura del P.K. 31.700, en
direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el cual tras recorrer 35 metros, sale otro

camino a mano izquierda que llega directamente hasta la parcela.
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~ CARRETERA

—— CURSO DE AGUA

— ACCESO
[] PERIMETRO MINERO

Imagen 2. Emplazamiento
Las coordenadas aproximadas (UTM ETRS89, Huso 29) en las cuales se localiza zona de

explotacion son las siguientes:
X =690.154 Y =4.278.485

3.2 Programa de explotacion

Naturaleza del yacimiento natural

La parcela en la que pretende ubicarse el aprovechamiento del recurso de la Seccién A)
ALMENDRAL, se encuentra ubicada sobre Rocas Intrusivas. Dentro de estas pertenecen a Rocas

Pluténicas Hercinicas — Sienitas (°X%).

Fin al gue se destinara la produccién

La empresa promotora pretende realizar la extraccion de materiales en el &rea mencionada, para su
utilizacion en obras existentes en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparaciones de caminos

agricolas.

Disefio de la explotacién

La explotacion se llevara a cabo mediante un ciclo continuo de arranque del material, carga en
camioén y traslado a la zona de obras. El sistema programado consistird en el arranque y carga
mediante la utilizacién de retroexcavadora para los materiales mas blandos, pudiendo también

realizar labores de perforacion y voladura para la extraccion de las capas mas duras.

2.
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La extraccion se proyecta sobre la parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral
(Badajoz), mediante la ejecucion de un Unico banco descendiendo la cota en una altura media de 10

m.

La explotacién no se realizara por debajo del nivel freatico, por lo tanto esta agua no afectara a la
explotacion. En la época de lluvias sera cuando se pueda encontrar mas agua en la zona, esta agua

se drenara de forma natural gracias a la pendiente natural del terreno.

Las caracteristicas técnicas y geométricas de la explotacion disefiada se resumen a continuacion:
- Ndmero de frentes: 1
- Ndmero de bancos: 1
- Altura media de excavacion: 10 m.
- Angulo maximo de inclinacién en fase de arranque: 60°.
- Angulo maximo de inclinacién en fase de restauracién: 30°
- Cota maxima aproximada terreno original: 316
- Cota minima aproximada terreno original: 298
- Cota explanada: 297
- Distancia de seguridad: 10 m a caminos y linderos, 70 m a carretera y 100 m a arroyo

- Pistas: Se aprovecharan las existentes.

Cubicacién del recurso

La superficie estimada de extraccién dentro de la parcela y respetando las distancias que se han
mencionado sera de unos 44.095 m. Teniendo en cuenta esto, y considerando la profundidad media

de extraccion proyectada, tendremos que el volumen de material a extraer sera de 416.347 m®.

Las coordenadas del hueco de extraccion seran las siguientes (ERTS-89):

PUNTO X Y
1 689.996 4.278.516
2 690.292 4.278.576
3 690.334 4.278.438
4 690.035 4.278.375

El avance de la explotacion se realizara de Este a Oeste conformandose un solo banco de altura
variable. La explanada que se generara tendra una ligera pendiente descendente hacia el este de la

explotacion de aproximadamente el 1%.

Plan de restauracion

Las actuaciones de restauracion ambiental que se describen a lo largo del Anejo N° 4, consisten en lo

siguiente:

2,
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1. Suavizado progresivo de taludes. El acondicionamiento de taludes de ira realizando de forma
progresiva, dotandolos de pendientes estables.

Descompactacién de pistas para oxigenar el suelo.

Extendido de tierra vegetal.

Siembra de gramineas y leguminosas

o M WD

Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcion de su

tipologia.

El presupuesto previsto para las tareas de restauracion asciende a DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA' Y SEIS CENTIMOS.

4. MAQUINARIA'Y OBREROS

La maquinaria a utilizar consistira en una perforadora, una retroexcavadora y una pala cargadora. El
material, al no ser tratado, se cargara a los camiones que lo transportaran fuera de la explotacién

hasta las obras correspondientes.

En funcion de las labores previstas en la explotacion, la maquinaria a emplear sera:
- En operaciones de desbroce y restauracion se utilizara una pala cargadora.
- En el arranque mecanico se empleara una retroexcavadora hidraulica.
- Enlas operaciones de carga se empleara una pala cargadora.

- Enlas operaciones de perforacion se empleara la perforadora.

El personal necesario para las labores de explotacion sera de cuatro trabajadores, con cualificacién

para poder efectuar dichos trabajos.

5. INFRAESTRUCTURAS

En la explotacion no se van a realizar infraestructuras de ningln tipo para la puesta en marcha de los
trabajos, ya que el acceso ya esta definido y no se va a dotar de ninguna construccion mas a la

parcela.
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6. SERVICIOS AFECTADOS

En cuanto a los servicios afectados por la actividad descrita en el presente proyecto, no habra

servicios afectados, EXCEPTO LOS QUE AFECTEN ADMINISTRATIVAMENTE A OTROS

ORGANISMOS O PROTECCION.

7. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

La vida util de la explotacion estara condicionada por la duracion de las obras a las que abastecera,

estimandose una duracion de 20 afios, incluyendo las tareas de restauracion.

8. RESUMEN DE INVERSIONES INICIALES

Asciende el presupuesto de los trabajos de explotacién, a la expresada cantidad de

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS.

Caceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

Dfia. Maira Fernandez Martinez
Ingeniera Té"cnica de Minas
N° colegiada COITM Ledn 3.173
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

1. INTRODUCCION

El presente Anejo tiene por objeto establecer las caracteristicas geologicas y geotécnicas de las

distintas unidades litologicas que constituyen los terrenos de la zona objeto de proyecto.

Para determinar la caracterizacién geoldgica y geotécnica del terreno en la zona de proyecto, se ha
procedido al estudio de:

e Geologia regional.

e Sismicidad a tener en cuenta.

e Hidrogeologia.

e Geotecnia

La informacion existente y base de partida para la elaboracion de este documento es la siguiente:
¢ Mapa Geotécnico de Espafia.

e Mapa Geoldgico de Espafia. Hoja N° 828 (Barcarrota)

2. GEOLOGIA

El aprovechamiento se ubicara dentro del marco geoldgico que delimita la hoja de BARCARROTA del

Mapa Geolégico Nacional (N° 828).

La morfologia de la zona esta condicionada por los materiales y tectdnica regional, conformando
ambos, junto a los agentes externos, una penillanura en la que destacan numerosos relieves
residuales (superficie de cumbres) con alineaciones hercinicas correspondientes a los horizontes
calizos y complejos volcanicos del Cambrico. En opinion de HERNANDEZ PACHECO (1947)
representan el resto de la antigua llanura postoligocena. Hay una segunda superficie, sensiblemente
inferior a la anterior, y que se desarrrolla entre las cotas 300-350 metros. Esto ocuparia todo el borde
Norte y a partir de una linea imaginaria que uniese las localidades de Almendral-Santa Marta. Es en
esta superficie donde aparece encajada la red fluvial actual, la cual esta poco desarrollada,
destacando la Rivera de Nogales, Rio de Olivenza y Rio Guadajira. Los tres estan flanqueados por

numerosos arroyos subsidiarios, generalmente secos durante la mayor parte del afio.

Geoldgicamente, el area estudiada se halla enclavada en la franja hercinica del SO peninsular,

correspondiente al dominio Ossa Morena de la mitad mericional del Macizo Hespérico.

Por lo que se refiere a las unidades litoestratigraficas y materiales aqui representados, encontramos

formaciones constituidas esencialmente por materiales clasticos. Por otra parte, se destaca la

I
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presencia de sedimentos peliticos y cuarciticos acompafiados por rocas volcanicas, correspondientes
todos ellos a una importante unidad litoestratigrafica del Carbonifero cartografiado al SE de la Hoja.

Existen masas igneas de caracter intrusivo y volcanico, destacando entre las primeras las siguientes:
Batolito de Barcarrota, Stock de Almendral y Stock de Santa Marta. Cada una de estas
denominaciones ha sido asignada por su proximidad a las mencionadas localidades. Por ultimo,
citamos la gran faja vulcano-sedimentaria a techo de Cémbrico Inferior que alcanza una muy

considerable amplitud de afloramiento hacia la mitad de la Hoja.

] a7 Kl
Mapa creado por IDOM - Copyright (C) Junts de Exdremadura 2003 ] Sl
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Imagen 1. Mapa Geologico de Extremadura
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Dentro de las rocas pluténicas hercinicas, la zona estudio de este proyecto se localiza ubicada sobre

Rocas Intrusivas. Dentro de estas pertenecen a Rocas Plutdnicas Hercinicas — Sienitas (bxzs).

A continuacidn se muestra el mapa geoldgico de la zona de estudio, obtenido de la Hoja N° 828 de la

serie de Mapas Geoldgicos de Espafia a escala 1:50.000 del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.
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Imagen 2. Mapa geoldgico local

STOCK DE ALMENDRAL (°X®)

Se corresponde esta intrusion a la denominada “Granito de Valverde” en la Hoja de Alconchel. En

este caso le llamamos de Almendral por sentarse sobre él esta localidad.

La separacion, dentro del mismo, de las diferentes litologias constituyentes, no supone aportar mucha
mayor informacién, dado que su extensién suele ser muy pequefia.
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Fundamentalmente se diferencia del de Barcarrota en que no manifiesta orientacion tectonica a
ninguna escala, y que su composicion es eminentemente sienitica, incluyendo alguna de tipo

monzonita.

Texturalmente es holocristalino, alotriomorfo, granular de grano fino a medio. Entre sus componentes
esenciales citamos feldespato potasico, plagioclasa, hornblenda (en la variedad anfibolica), cuarzo y
actinolita (cuarzo-sienita alcalina). Como accesorios, citamos: apatito, cuarzo, esfena, biotita
(cloritizada), epidota, zoisita y hornblenda. El cuarzo presenta, a veces, crecimientos graficos con los

feldespatos.

El borde este (sur de Nogales) manifiesta efectos térmicos a través de una franja de corneanas de

potencia decamétrica y corrida hectométrica.

3. HIDROGEOLOGIA

El area comprendida en el término municipal de Almendral en la zona donde se ubicara la explotacion pertenece

completamente a la cuenca hidrografica del rio Guadiana.

En cuanto a las aguas subterraneas, las rocas intrusivas no constituyen un buen acuifero, salvo cuando por

condiciones especiales se ha producido una intensa fracturacién que facilita el almacenaje del agua de lluvia..

Las rocas intrusivas forman generalmente cuerpos separados, por lo cual, en este caso, no puede hablarse
propiamente de conjunto o conjuntos, al modo, como se ha hecho anteriormente para los niveles lito-
estratigraficos. No obstante, aclarado este punto y de acuerdo con la diferenciacion expuesta en el Mapa
Hidrogeoldgico, se han distinguido en Extremadura dos grupos o “conjuntos” impermeables de rocas intrusivas:

1) Rocas precambricas, prehercinicas y hercinicas; 2) diques porthercinico.

Concretamente la zona objeto de este proyecto de aprovechamiento esta comprendida en el grupo 1; Se
incluyen en este grupo los gabros, serpentinitas, granitos y granodioritas del Precambrico, los ortogneises
prehercinicos, y los grabos, granodioritas y granitos s.I. del Hercinico.

A pesar de su diversidad litoldgica relativa, este grupo de rocas presenta caracteres comunes desde el punto de
vista hidrogeoldgico, como es su alto grado de consolidadcidon (por enfriamiento a partir de una masa

primitivamente fluida) y su nula porosidad, y de ahi su escasa permeabilidad.

No obstante lo anterior, y a efectos precisamente, de la permeabilidad, de la permeabilidad relativa que a veces
presentan dichas rocas, conviene sefialar que esta Ultima estd generalmente relacionada con la existencia
frecuente de fracturas en las mismas, las cuales pueden llegar a formar redes suficientemente densas como para
constituir acuiferos, si bien éstos seran generalmente mas o menos mediocres y superficiales. En estas
formaciones es frecuente la captacion de aguas subterrdneas mediante pozos de gran diametro, con drenes

horizontales que explotan caudales, en general, poco importantes.

I
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Ademas, y como rasgo particular de los granitos s.l., dada la generalmente importante presencia de granos de
cuarzo en si constitucion litolégica, hay que destacar la formacion de suelos (<<lehm>>granitico>> sobre estos
cuerpos intrusivos y en sus bordes que, dada su buena porosidad intergranular constituyen, a pesar de su poco
espesor, acuiferos a tener en cuenta.

En la imagen siguiente se muestra el mapa hidrogeoldgico de la zona de estudio (Fuente: Mapa Hidrogeoldgico
de Extremadura. Junta de Extremadura).
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Imagen 3. Hidrogeologia

4. SISMICIDAD

Segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de la Norma de Construccién Sismorresistente NCSR-02, la region
afectada por el Proyecto se sitla dentro de la zona con aceleracién sismica basica (valor caracteristico de la
aceleracion horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de quinientos afios)
con valores menores de 0,08 g, siendo g el valor de la aceleracién de la gravedad.
Por tanto, el valor de la aceleracion sismica basica en la zona de estudio es:

0,04 < a, < 0,08

A partir de este valor se obtiene la aceleracion sismica de célculo, definida como el producto:

ac=S-p-rap

2K
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Siendo
ap: aceleracion sismica basica
p: coeficiente adimensional de riesgo, funcién de la probabilidad aceptable de que exceda a. en el periodo de

vida para el que se proyecta la construccion. Se calcula mediante la siguiente expresion:

t 0,37
=59

Toma los siguientes valores:

e Construcciones de importancia normal, p = 1,00.

e Construcciones de importancia especial, p = 1,30.

S: coeficiente de amplificacién del terreno. Toma el valor:

s— C
T 1,25

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las caracteristicas geotécnicas del terreno de
cimentacion. Por lo tanto, segun el articulo 2.4 de la Norma, el terreno se clasifica como del tipo I, roca
compacta, suelo cementado o granular muy denso, y tendria un valor del coeficiente (C) de 1,0 segun la tabla

2.1 que se encuentra en el articulo 2.4 de la Norma.
Tomando los valores correspondientes se tiene:
a,=0,8-1,00-0,08g = 0,064g

Segun el articulo C.1.2.3. Criterios de aplicacién de la Norma, no es obligatoria la aplicacion de la misma para

construcciones en las que a. sea menor de 0,08 g, por lo tanto no se tendra en cuenta.
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Imagen 4. Mapa de Peligrosidad Sismica

I

SIGMA ANEJO Ne 1. GEOLOGIA Y GEOTECNIA - 7



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

5. GEOTECNIA

Basandonos en el mapa geotécnico general del Ministerio de Industria observamos que la zona de estudio se
encuentra en los recintos emergidos de la hoja de Cheles-Villafranca de los Barros, concretamente en el area ;.
Presenta una topografia suave con morfologia de pendientes menores del 15% y relieve alomado o llano. Es

estable bajo condiciones naturales y bajo la accién del hombre.

Frecuentemente aparecen recubrimientos cohesivos. En zonas llanas esta cobertera estd muy desarrollada.
Suele englobar en mayor proporcién cantos de pizarras, si bien se encuentran cantos de cuarzo, cuarcita o
granito.

Esta constituida por material de caracter fundamentalmente impermeable. Los acuiferos son escasos y estan
relacionados con los recubrimientos existentes (l1). El drenaje superficial es favorable, con una red fluvial muy

marcada.

Sus caracteristicas mecanicas son desfavorables, existiendo problemas de tipo 3, litoldgicos, geomorfolégicos y

geotécnicos.

Céaceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

Dia. Maira Fernandez Martinez
Ingeniera Téénica de Minas

N° colegiada COITM Le6n 3.173

I

SIGMA ANEJO Ne 1. GEOLOGIA Y GEOTECNIA - 8



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

ANEXO |. PLANO GEOLOGICO.
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ANEXO Il. PLANO GEOTECNICO.
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1. INTRODUCCION

La actividad que pretende desarrollar el promotor del proyecto se centra en la extraccion de un
recurso minero para su utilizacion en obras existentes en el limite de la Comarca de Olivenza, para

reparacion de caminos agricolas.

Por las caracteristicas del recurso minero y la posibilidad de cumplir con la normativa vigente, se

plantea la extraccién sobre las zonas objeto del proyecto.

En el disefio de la explotacion hay que definir las labores a desarrollar, como son los accesos a la
zona, la potencia del yacimiento y el método de explotacion, los costos de todas las operaciones a
desarrollar para estudiar la viabilidad del mismo, asi como la necesidad de disponer de ciertos

servicios auxiliares a las operaciones de extraccion.

2. NATURALEZA DEL RECURSO MINERO

El aprovechamiento se ubicara dentro del marco geolégico que delimita la hoja de BARCARROTA del

Mapa Geoldgico Nacional (N° 828).

La morfologia de la zona esta condicionada por los materiales y tecténica regional, conformando
ambos, junto a los agentes externos, una penillanura en la que destacan numerosos relieves
residuales (superficie de cumbres) con alineaciones hercinicas correspondientes a los horizontes
calizos y complejos volcanicos del Cambrico. En opinion de HERNANDEZ PACHECO (1947)
representan el resto de la antigua llanura postoligocena. Hay una segunda superficie, sensiblemente
inferior a la anterior, y que se desarrrolla entre las cotas 300-350 metros. Esto ocuparia todo el borde
Norte y a partir de una linea imaginaria que uniese las localidades de Almendral-Santa Marta. Es en
esta superficie donde aparece encajada la red fluvial actual, la cual esta poco desarrollada,
destacando la Rivera de Nogales, Rio de Olivenza y Rio Guadajira. Los tres estan flanqueados por

numerosos arroyos subsidiarios, generalmente secos durante la mayor parte del afio.

Geoldgicamente, el area estudiada se halla enclavada en la franja hercinica del SO peninsular,

correspondiente al dominio Ossa Morena de la mitad mericional del Macizo Hespérico.

Por lo que se refiere a las unidades litoestratigraficas y materiales aqui representados, encontramos
formaciones constituidas esencialmente por materiales clasticos. Por otra parte, se destaca la
presencia de sedimentos peliticos y cuarciticos acompafiados por rocas volcanicas, correspondientes

todos ellos a una importante unidad litoestratigrafica del Carbonifero cartografiado al SE de la Hoja.
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Existen masas igneas de caracter intrusivo y volcanico, destacando entre las primeras las siguientes:
Batolito de Barcarrota, Stock de Almendral y Stock de Santa Marta. Cada una de estas
denominaciones ha sido asignada por su proximidad a las mencionadas localidades. Por ultimo,
citamos la gran faja vulcano-sedimentaria a techo de Cambrico Inferior que alcanza una muy
considerable amplitud de afloramiento hacia la mitad de la Hoja.

Dentro de las rocas pluténicas hercinicas, la zona estudio de este proyecto se localiza ubicada sobre

Rocas Intrusivas. Dentro de estas pertenecen a Rocas Pluténicas Hercinicas — Sienitas (°X%).

A continuacién se muestra el mapa geoldgico de la zona de estudio, obtenido de la Hoja N° 828 de la

serie de Mapas Geoldgicos de Espafia a escala 1:50.000 del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.
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Imagen 1. Mapa geoldgico local
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STOCK DE ALMENDRAL (°x%)

Se corresponde esta intrusion a la denominada “Granito de Valverde” en la Hoja de Alconchel. En

este caso le llamamos de Almendral por sentarse sobre él esta localidad.

La separacion, dentro del mismo, de las diferentes litologias constituyentes, no supone aportar mucha

mayor informacion, dado que su extensién suele ser muy pequefia.

Fundamentalmente se diferencia del de Barcarrota en que no manifiesta orientacion tectonica a
ninguna escala, y que su composicion es eminentemente sienitica, incluyendo alguna de tipo

monzonita.

Texturalmente es holocristalino, alotriomorfo, granular de grano fino a medio. Entre sus componentes
esenciales citamos feldespato potasico, plagioclasa, hornblenda (en la variedad anfibdlica), cuarzo y
actinolita (cuarzo-sienita alcalina). Como accesorios, citamos: apatito, cuarzo, esfena, biotita
(cloritizada), epidota, zoisita y hornblenda. El cuarzo presenta, a veces, crecimientos graficos con los

feldespatos.

El borde este (sur de Nogales) manifiesta efectos térmicos a través de una franja de corneanas de

potencia decamétrica y corrida hectométrica.

3. CUBICACION DEL RECURSO

La cubicacion del recurso a explotar se ha realizado en funcién del método de explotacion a utilizar y

la topografia de la zona.

Se ha proyectado un sistema de extraccién que consiste en el arranque del material mediante la
utilizacion de retroexcavadora en las zonas descritas en los diferentes anejos del proyecto, con la
posibilidad del uso de perforacion y voladura para las capas mas duras del terreno, de forma que se

descendera la cota del terreno en una media de 10 m, generando un Unico banco.

Se mantendran distancias de seguridad de 10 m con respecto a linderos y caminos existentes, 70 m a

la carretera y 100 m al arroyo de las Navas.

La explotacion del recurso se proyecta sobre la parcela 20 del poligono 7 del término municipal de

Almendral (Badajoz).
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La superficie estimada de extraccion dentro de la parcela y respetando las distancias que se han
mencionado sera de unos 44.095 m®. Teniendo en cuenta esto, y considerando la profundidad media

de extraccién proyectada, tendremos que el volumen de material a extraer sera de 416.347 m?®.

Las coordenadas del hueco de extraccion seran las siguientes (ERTS-89):

PUNTO X Y
1 689.996 4.278.516
2 690.292 4.278.576
3 690.334 4.278.438
4 690.035 4.278.375

El avance de la explotacion se realizara de Este a Oeste conformandose un solo banco de altura
variable. La explanada que se generara tendra una ligera pendiente descendente hacia el este de la

explotacion de aproximadamente el 1%.

4. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

La vida util de la explotacion estara condicionada por la duracién de las obras a las que abastecera,

estimandose una duracion de 20 afios, incluyendo las tareas de restauracion.

Las posibles ampliaciones de la zona de extraccion o cualquier incremento en la vida de la
explotacion que inicialmente se estima, se estudiaran y solicitaran ante la Autoridad Minera mediante

la redaccién de los planes de labores anuales.

5. LABORES DE PREPARACION E INFRAESTRUCTURA

Para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, es necesario realizar una serie de

infraestructuras:

A) Adecuacion de las pistas de acceso:
El acceso a la explotacion se realizara desde la la carretera N -435. A la altura del P.K. 31.700, en
direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el cual tras recorrer 35 metros, sale otro
camino a mano izquierda que llega directamente hasta la parcela. Sera necesario el mantenimiento

del tramo de camino no asfaltado para reducir las emisiones de polvo.
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B) Sefalizacion de las pistas de acceso:
El acceso a la explotacion estara debidamente sefializado, prohibiendo el paso a toda persona ajena
a ésta. Se colocaran sefales de STOP en la salida de la explotacion y sefiales de anchura de pista y

circulacién de vehiculos pesados en la entrada.

6. METODO DE EXPLOTACION

La explotaciéon se llevard a cabo mediante un ciclo continuo de arranque del material, carga en
camion y traslado a la zona de obras. El sistema programado consistird en el arranque y carga
mediante la utilizacion de retroexcavadora para los materiales mas blandos, pudiendo también

realizar labores de perforacion y voladura para la extraccion de las capas mas duras.

El procedimiento para realizar la explotacion queda definido por la aplicaciéon de unos parametros o
criterios de disefio de la excavacion, que permiten alcanzar las producciones programadas de la
forma méas econdmica posible y en condiciones de seguridad, y evaluar en la etapa inicial las

reservas explotables.

La extraccion se proyecta sobre la parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral
(Badajoz), mediante la ejecucion de un Unico banco descendiendo la cota en una altura media de 10

m.

La explotacién no se realizara por debajo del nivel freatico, por lo tanto esta agua no afectara a la
explotacion. En la época de lluvias sera cuando se pueda encontrar mas agua en la zona, esta agua

se drenara de forma natural gracias a la pendiente natural del terreno.

Las caracteristicas técnicas y geométricas de la explotacién disefiada se resumen a continuacion;
- Numero de frentes: 1
- Numero de bancos: 1
- Altura media de excavacion: 10 m.
- Angulo méaximo de inclinacién en fase de arranque: 60°.
- Angulo maximo de inclinacion en fase de restauracion: 30°
- Cota maxima aproximada terreno original: 316
- Cota minima aproximada terreno original: 298
- Cota explanada: 297
- Distancia de seguridad: 10 m a caminos y linderos, 70 m a carretera y 100 m a arroyo

- Pistas: Se aprovecharan las existentes.
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6.1.

Definicion geométrica de la explotacion

Los parametros geométricos principales que configuran el disefio de la explotacién, corresponden a

los siguientes términos:

Banco: es el médulo o escalén comprendido entre dos niveles que constituyen la rebanada
gue se explota de material, y que es objeto de excavacion desde un punto del espacio hasta
una posicion final preestablecida.

Altura de banco: es la distancia vertical entre dos niveles, o lo que es lo mismo desde el pie
de banco hasta la parte mas alta o cabeza del mismo.

Talud del banco: es el angulo delimitado entre la horizontal y la linea de maxima pendiente de
la cara del banco.

Talud de trabajo: es el angulo determinado por los pies de los bancos entre los cuales se
encuentra alguno de los tajos o plataformas de trabajo. Es, pues, una pendiente provisional
de excavacion.

Limites finales de la explotacidn: son aquellas situaciones espaciales hasta las que se
realizan las excavaciones. El limite vertical determina el fondo final de la explotacion y los
limites laterales los taludes finales de la misma.

Talud final de explotacion: es el angulo del talud estable delimitado por la horizontal y la linea
que une el pie del banco inferior y la cabeza del superior.

Bermas: son aquellas plataformas horizontales existentes en los limites de la excavacion
sobre los taludes finales, que coadyuvan a mejorar la estabilidad de un talud y las
condiciones de seguridad frente a deslizamientos o caidas de piedras.

Pistas: son las estructuras viarias dentro de una explotacion a través de las cuales se extraen
los materiales, o se efectlian los movimientos de equipos y servicios entre diferentes puntos
de la misma. Se caracterizan por su anchura, su pendiente y su perfil.

Angulo de reposo del material: es el talud maximo para el que es estable sin deslizar el

material suelto que lo constituye y en condiciones de drenaje total, después de su vertido.

La estabilidad de los taludes en una explotacion a cielo abierto tiene una importancia fundamental en

lo que se refiere a la seguridad y rentabilidad de la misma, debiéndose considerar en los estados

iniciales del proyecto.

6.2.

Estabilidad de taludes

La estabilidad de los taludes en una explotacion a cielo abierto tiene una importancia fundamental en

lo que se refiere a la seguridad y rentabilidad de la misma, debiéndose considerar en los estados

iniciales del proyecto.

2 <

SIGMA

ANEJO 2. METODO DE EXPLOTACION - 7



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

Los factores mas importantes que afectan a la seguridad de las operaciones son los siguientes:
- Caida o deslizamiento de materiales sueltos.
- Colapso parcial de un banco.

- Colapso general del talud de la excavacion.

Las recomendaciones relacionadas con el control y eliminacion de tales riesgos implican la adopcion
de las siguientes medidas:
- Disefio adecuado de bancos y plataformas para retener los desprendimientos de materiales.

- Determinacién y mantenimiento adecuado de taludes generales seguros.

Cuanto mas coherente y mas bajo sea el banco, mas vertical puede ser la cara del mismo y, por el
contrario, cuanto mas suelto y alto, mas tendido serd el talud; funcién, por tanto, de las caracteristicas

estructurales y resistentes de los materiales y que debera ser determinado geomecanicamente.

En cuanto a este parametro, puede decirse que estara en funcion del tipo de material y de la altura

del banco, por tanto correspondiente a un talud de trabajo de 60°.
Este angulo previsto podra variarse por condicionantes de seguridad, como el transporte de
maquinaria por la explotacion, o condicionantes medioambientales tales como la futura restauracién

de la explotacion.

6.3. Alturade banco

La altura del banco se establece, generalmente, a partir de las dimensiones de los equipos de
excavacion y carga, las -caracteristicas del recurso y las exigencias de selectividad.
Fundamentalmente, son el equipo de carga y la altura maxima que alcanza el cucharén los

condicionantes para establecer la altura del banco.
Para el caso que nos ocupa, se establece una altura media de 10 metros, estando dentro del limite
de seguridad. Después se acondicionara para alcanzar la pendiente deseada de restauracién. Esta

altura permite trabajar de una forma bastante favorable y en condiciones de seguridad.

6.4. Anchurade tajo

La anchura minima de banco de trabajo es la suma de los espacios necesarios para el movimiento de
la maquinaria que trabaja en ellos simultineamente. Los procesos basicos que tienen lugar en el
interior de una explotacién de este tipo son el arranque, carga y transporte, que pueden o no

simultanearse en el mismo banco.
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La medida correspondiente al arranque depende del area que ocupe la maquina retroexcavadora. La
anchura correspondiente al transporte se indicara al tratar el disefio de las pistas, y en relaciéon con
las zonas de maniobras de la maquina que realice la carga, su anchura desde el frente del tajo a la
zona de seguridad debe ser por lo menos 1,5 veces la longitud de la cargadora. Siempre sera

necesario dejar del orden de 1,5 m como anchura de seguridad hasta el borde del banco.

Durante la ejecucion, como se ha indicado, el banco debe tener una anchura tal que permita las
maniobras de las maquinas de carga y transporte. Los camiones de tipo medio tienen un radio de giro
de 9 metros y las cargadoras, aunque giren sobre si mismas necesitan un radio de 4 metros, lo cual
exige un minimo de 13 metros para la anchura de trabajo del banco. Considerando la zona de

seguridad se proyecta que el ancho del banco de trabajo tenga 20 metros.

6.5. Angulo de cara de banco

En cuanto a este parametro, puede decirse que es funcion del tipo de material y de la altura del
banco. Cuanto méas coherente y mas bajo sea el banco, més vertical puede ser la cara del mismo v,
por el contrario, cuanto mas suelto y alto, mas tendido sera el talud; es funcion, por tanto, de las
caracteristicas estructurales y de resistencia de los materiales y que deberd ser determinado

geomecanicamente.
En base a la naturaleza del recurso, se proyecta utilizar durante el trabajo angulos de cara de banco
de entre 60° y 65°, asegurando la estabilidad de los taludes y facilitando las posteriores labores de

restauracion.

6.6. Distancia de sequridad

Por el sistema de explotacion propuesto, y teniendo en cuenta la situacién de las zonas de extraccion,
se establecen distancias de seguridad de 10 m con respecto alinderos y caminos existentes, 70
m a la carretera'y 100 m al arroyo. Si durante los trabajos se observaran desprendimientos o riesgo
de los mismos en los taludes, se retranqueara la extraccion al menos 5 metros mas con el fin de
evitar accidentes que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores de la explotacién o a los

usuarios de los caminos de la zona.
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6.7. Pistas y rampas

Son los caminos por los cuales las unidades de acarreo realizan el transporte de materiales. También
existen rampas que se utilizan exclusivamente para el acceso de las maquinas que efectian el

arranque u operaciones auxiliares.

Las medidas de seguridad dentro de la explotacién y su recinto de acopio estan regidas por la
Direccién General de Industria, Energia y Minas, pero posiblemente se dé el caso que los volquetes
carguen en la explotacion y sigan el transporte por via publica. A partir de aqui las competencias son

de otros organismos regidos por sus diferentes reglamentaciones.

Estas pistas no deben sobrepasar el 20% (11°) de pendiente. Con respecto a su anchura, ésta debe
superar, por lo menos, en dos metros el ancho de la via de la unidad mas ancha que vaya a circular
por ellas. En las pistas, su disefio debe ser tal que las unidades de transporte que se utilicen se

muevan sin perder el ritmo de operacion en condiciones seguras.

ANCHURA DE PISTAS.

La anchura de las pistas que se recomienda puede estimarse con la siguiente expresion:

A=a(0,5+1,5n)
donde:
A = anchura total de la pista (m)
a = anchura del vehiculo (m)

n = nimero de carriles deseados

RADIOS Y SOBREANCHOS EN LAS CURVAS.

Para que las curvas no supongan una limitacién en la produccion deben tener un radio minimo entre

20 y 30 m, dependiendo del vehiculo que se utilice.

Los volquetes ocupan en las curvas una anchura mayor que en las rectas, ya que sus ruedas traseras
no siguen exactamente la trayectoria de las delanteras debido a la rigidez del chasis. Ademas, existe
la tendencia de los conductores a no mantenerse en el eje de su carril. Por ello, es necesario

disponer de un sobreancho, funcién del radio de la curva y de la longitud del camién.

Una expresion utilizada corrientemente para calcular el sobreancho necesario es la debida a Voshell:

f=z.(R_¢m).j;;
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donde:
f = sobreancho (m)
R =radio de la curva (m)

L = distancia entre ejes (m)

Las curvas se disefiaran con un radio que sera funcion del tipo de vehiculo, velocidad prevista,

peralte y coeficiente de rozamiento. Se fija un radio minimo de 25 m.

PERALTE

Para contrarrestar la fuerza centrifuga que aparece en las curvas, originando deslizamientos
transversales e incluso vuelcos, el peralte o sobreelevacion del lado exterior de la curva se calcula a
partir de la formula siguiente:

172

T 12714 R
donde:
e = tangente del angulo del plano horizontal con la pista.
v = velocidad (km/h)
R = radio de la curva (m)

F = coeficiente de friccion

En la Tabla 1, se dan las relaciones recomendadas entre el radio de una curva circular, peralte con la

que se la debe dotar y velocidad mas adecuada para recorrer la misma.

Radio (m) 12 25 50 75 100 150
Peralte Maximo (%) 6,5 6 55 5 4.5 4
Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30
Tabla 1

En las uniones de tramos con diferentes peraltes, es preciso establecer una longitud de pista en la

que el peralte variara de forma gradual. Esta es la denominada “zona de transicion”.

Segun todo lo expuesto hasta el momento, las pistas son las que van a permitir el acceso de las
diferentes maquinas a las zonas de trabajo. Para el disefio de la explotacion objeto del proyecto, y por
el método propuesto de extraccién y carga, se disefiara un Unico tipo de pista, con la cual por un lado
se permitira el acceso de la retroexcavadora y por otro el de los dumpers o volquetes dobles - carros
para la carga y transporte hasta la zona de obras. La anchura de la pista sera la necesaria para el
paso de los vehiculos con plena seguridad. No vemos la necesidad, por la produccién prevista, de

disefiar pistas excesivamente amplias para el paso de dos volquetes. El radio de las curvas debe
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permitir el giro de los camiones y por ello se ha establecido en 25 m el radio minimo de curvas. La

pendiente de las pistas debe permitir el menor ciclo de transporte.

6.8. Servicios de la explotacién

Para que la maquinaria utilizada en una explotacién a cielo abierto se aplique en éptimas condiciones
hay que emplearla en aquellos trabajos para los que fueron disefiados. Por tanto los trabajos
secundarios de limpieza, mantenimiento de pistas, vacies, etc., deben ejecutarse con maquinas

especificamente disefiadas para ello.

El conjunto de estas maquinas auxiliares de la operacion constituye los “servicios de la explotacion”.

Todos estos servicios se localizaran en la zona de obra.

7. COSTE DE LA MAQUINARIA

7.1. Introduccién

Para la eleccion de la maquinaria se deben tener en cuenta una serie de pardmetros como son: el

rendimiento, el disefio, el servicio postventa y los criterios econémicos.

A la hora de evaluar y poder comparar con otras maquinas similares, se deben de aplicar unos

indicadores, que seran cualitativos y cuantitativos.

Los cuantitativos se pueden medir en magnitudes fisicas, mientras que los cualitativos solamente

expresaran relaciones entre los cuantitativos, como pueden ser las eficiencias.
Los indicadores técnicos y econdmicos de evaluacion de la maquinaria son los siguientes:

- Potencia Volumétrica.
Indica la relacién entre la potencia maxima y la cilindrada total.

_ Pmax

A
Siendo:
| - Vi, = Cilindrada total (litros).
i = Numero de cilindros.

Vi, = Volumen de un cilindro.

- Potencia especifica.
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Indica la relacion entre la potencia maxima y el peso total. Siempre se incluiran las cargas.

_ Prax

P, = c

- -Par especifico.
Permite conocer la relacién entre el par maximo y el peso total.

Pmax

p =
¢ C
- -Capacidad especifica de carga.
Es la relacion entre la capacidad méaxima colmada en m3, ya sea ésta la cuchara de una cargadora o
la caja de un dumper, y la potencia maxima neta del motor en kW.
Cmax

C, =

Pmax

- -Aprovechamiento de carga maxima.
Es la relacion entre la carga maxima colmada y la capacidad de la cuchara en el caso de las
cargadoras y excavadoras o de la caja en el caso de los dumperes. Se mide en toneladas / m?®.

Cmax

A, = v
- -Aprovechamiento de carga neta.

Se utiliza la misma férmula anterior pero sin colmar la carga.

- -Consumo especifico de gasoil.

Indica la relacion entre el consumo en litros de combustible y la potencia en kW.

- -Econdmicos.
En funcion de la vida util estimada se deberan tener en cuenta los conceptos de T.I.R, V.AN y Pay-
back, asi como otras relaciones en funcién de la potencia (P), carga (C), valor de compra (Vc), valor

residual (Vr), vida util (v.u), etc... Por lo tanto, tendra: Vc/P, Vc/C.
Con todo lo expuesto anteriormente, la mejor maquinaria a utilizar en la explotacion sera:

- 1 Retroexcavadora.
Caracteristicas:
e Capacidad del cazo: 1 m?®.
e Potencia 110 kWw.
e Peso:19Tn.
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- 1 PalaCargadora.
Caracteristicas:
e Capacidad: 4 m°.
e Potencia: 194 kW.
e Peso:23Tn.

- 1 Camion - Volquete
Caracteristicas
e -Capacidad caja: 35,2 m?.
e -Potencia: 501 kw.

e -Peso:43.7 Tn.

- 1 Perforadora
Caracteristicas
e -Presion: 20 - 25 bar.
e -Potencia: 95 kW.

En funcion de las labores previstas en la explotacién, la maquinaria a emplear sera:
- En operaciones de desbroce y restauracion se utilizara una pala cargadora.
- En el arranque mecanico se empleara una retroexcavadora hidraulica.
- Enlas operaciones de carga se empleara una pala cargadora.

- En las operaciones de perforacion se empleara la perforadora.

7.2. Rendimientos y producciones

RETROEXCAVADORA

Evidentemente cuanto mayor es el equipo, mayor es la capacidad de mover material, ya sean las

cucharas de las excavadoras o cargadoras, las cajas de los camiones, etc... De cara a los calculos se

tiene que tener en cuenta que pueden ser medidas a ras o colmadas.
En la siguiente tabla pueden verse algunos ejemplos para cucharas de cargadora o excavadora, con
diferentes materiales y su factor de llenado colmado respecto de la carga a ras. Una vez conocida la

capacidad real, se puede pasar a estudiar el ciclo de la maquina.

Para una excavadora el factor de llenado es el siguiente:
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TIPO DE MATERIAL FACTOR Mi’\é%[))E LLENADO FACTOR MAX. DE LLENADO (%)
Marga o arcilla mojada 110 110
Arenay grava 90 100
Arcillas duras 75 85
Roca bien volada 60 75
Roca volada regular 50 70
Roca mal volada 40 50

Para una pala cargadora el factor de llenado es el siguiente:

TIPO DE MATERIAL FACTOR Mi’\é%[))E LLENADO FACTOR MAX. DE LLENADO (%)
Aridos 0/4 mm 95 100
Aridos 4 /12 mm 85 90
Aridos 12 /20 mm 90 95
Aridos > 20 mm 85 90
Arenay grava. 90 95
Margas o arcillas humedas 100 110
Materiales cementados 85 95
Roca bien volada 80 95
Roca volada regular 75 80
Roca mal volada 60 65

PALA CARGADORA

Para las cargadoras, la produccién requerida debe ser superior a la capacidad de produccién de otras

maquinas que intervengan en el movimiento de tierras.

El tiempo de ciclo de la cargadora, cuando realiza movimientos de material suelto en suelos duros,

como puede ser la zona de acopios, deberia estar entre 0,30-0,45 minutos.

2 <

SIGMA ANEJO 2. METODO DE EXPLOTACION - 15



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

El acoplamiento cazo-maquina pasa por una adecuada seleccion de la carga Util requerida por ciclo,
por la densidad media de los materiales que hay que manipular, por el porcentaje de la capacidad
que debe mover el cazo con los diversos materiales y por el coeficiente de llenado (m®) de material

suelto por ciclo que se haya considerado necesario.
Tamafio de la cuchara = (Volumen requerido por ciclo / Coeficiente de llenado)

Evidentemente, el acople cazo-maquina dependera de la potencia del sistema hidraulico que tenga la
maquina, teniendo en cuenta que la presion / caudal instalada debe ser de 2,5 a 3 veces la

demandada por las cargas reales de trabajo.

Otro factor importante es la configuracién del cazo y los dientes que monta, ya sea ésta de

penetracion, roca, cuchilla para materiales sueltos., etc...

El indicador de rendimiento se medira en m*h y variara en funcién del suelo de trabajo, distancia,
materiales, etc. Lo normal es que se utilice para cargas de materiales sueltos, ya sea esta carga

sobre camiones o sobre pilas de materiales.

Segun el estado del suelo, se escogera el tipo de cargadora, ya sea ésta de cadenas o ruedas. Si el
suelo esta mas 0 menos seco y es compacto, se podra trabajar con los dos tipos, aunque si se trata

de un suelo humedo y blando, se recomienda trabajar con cadenas o ruedas de alta flotacion.

En el siguiente cuadro se pueden ver los rendimientos en m®h para diferentes trabajos y capacidades

de cazos, también en m®.

OPERACION 1-15 | 152 | 225 | 253 |354 |445 |455

Arena, arcillas, tierra, material fino y seco 95 111 158 184 216 247 279

Arena, arcillas, tierra, material fino vy 88 103 150 176 207 238 269

humedo

Arena, tierra, seco con 30% de piedras 85 100 142 166 194 223 251
Arena, tierra, himedo con 30 % de piedras 77 90 128 149 175 200 226
Gravillas y gravas 91 106 150 175 204 234 263

>

Gravas gruesas 40 mm macadam, 78 90 128 149 174 199 224
balasto, etc...

Material triturado > 20 mm 70 81 115 134 156 179 201
Material volado 53 61 86 100 116 133 149
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La capacidad de produccion se calcula mediante la siguiente expresion:

q - 60
C=CF
m
Siendo:
Q = Produccién horaria (m? /h).
g = Produccién por ciclo (m3).
Cm = Tiempo por ciclo (minutos).
F = Coeficiente de aprovechamiento (eficiencia).
El calculo de q se obtiene mediante la expresion:
q=q' -k

Siendo:
q' = Capacidad colmada del cazo.

k = Coeficiente o factor de llenado.

El ciclo béasico esta formado por cinco operaciones basicas: carga, retroceso, avance hacia la
descarga, descarga y regreso al acopio o zona de carga. El tiempo medio en realizar estas

operaciones se estima en unos 22 segundos.

Los tiempos de ciclo basico de una cargadora de ruedas que es la que se va a utilizar en la
explotacion con la capacidad de cazo mencionada en las caracteristicas de dicha maquina viene

reflejado en el cuadro siguiente:

CONDICIONES DE TRABAJO CARGADORA DE RUEDAS
Favorables 0,3
Medios 0,4
Desfavorables 0,5

7.3. Céalculo del coste horario del arranque y carga

El calculo de los costes de explotacion reales que sirven de base a los precios de las unidades esta
en funcién de:
- Arranque

- Carga

Se estudian por tanto los costes reales de extraccién. Estos precios sirven de base para el calculo del

presupuesto de proyecto.
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El coste horario estimado de la pala cargadora sera igual para las operaciones de desbroce y

restauracion.

En las labores de explotacion intervendra una retroexcavadora y una pala cargadora. Las principales
caracteristicas de los equipos necesarios son:

- Disefios compactos y pesos reducidos en relacion a la capacidad del cazo.

- Gran flexibilidad en la operacion y relativa movilidad de las maquinas.

- Presiones especificas sobre el terreno reducidas.

- Fuerzas de penetracion y excavacion elevadas, permitiendo el arranque directo de materiales

compactos.

- Poco espacio necesario para operar.

- Moderado consumo de energia.

- Vida util media de 25.000 a 35.000 h.

- Costes de operacion e inversion medios.

Se prevé la siguiente organizacion del trabajo:

meses / afo: 10
semanas: 50
dias / semana: 5
dias: 250
horas relevo: 8
relevos / dia: 1
horas / afio: 2.000
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PERFORADORA

COSTES INDIRECTOS COSTES OPERACION
Presidon (bar) 20-25 GASOIL
Potencia (kW) 95 Factor 1 0,2
Precio compra 78000 kW maquina 95
Vida util (h) 20000 Consumo gasoil (I/h) | 20,5
%Valor residual 10% Precio (£/1) 0,43
Valor residual € 7800 Coste horario (€/h) 8,82
coste amortizacion €/h 3,51 LUBRICANTES
Tasa anual de interes % 5% Factor 2 22%
Seguro % 2,50% Coste lubricante (€/h)| 1,94
Impuestos % 1,50% REPARACIONES
Tasas anuales 0,09 Factor 3 0,8
Utilizacién anual (h) 2800 Coste reparacion 7,05
Periodo de depreciacion (a 7 SALARIOS
Factor de costes indirectos | 0,61 Salario bruta+SS (€/m¢g 2500
Costes ISl (€/h) 1,54 Horas mensuales (h) 200
TOTAL C. INDIRECTOS 5,05 Coste salarial (€/h) 12,50

TOTAL C. OPERACION | 30,31

COSTE TOTAL PERFORADORA: 35,35 €/h

RETROEXCAVADORA

COSTES INDIRECTOS

COSTES OPERACION

Peso (t) 19 GASOIL

Potencia (kW) 110 Factor 1 0,14
Capacidad cazo 1 kW maquina 110
Precio compra 215000 Consumo gasoil (I/h) 42
Vida atil (h) 20000 Precio (€/1) 0,43
%Valor residual 23% Coste horario (€/h) 18,06
Valor residual € 49450 LUBRICANTES

coste amortizacién €/h 8,28 Factor 2 19%
Tasa anual de interes % 5% Coste lubricante (€/h) 3,43
Seguro % 2,50% REPARACIONES

Impuestos % 1,50% Factor 3 0,34
Tasas anuales 0,09 Coste reparacion 6,14
Utilizacion anual (h) 2000 SALARIOS

Periodo de depreciacion (afios) 15 Salario bruta+SS (€/mes)| 2500
Factor de costes indirectos 0,64 Horas mensuales (h) 200
Costes ISl (€/h) 6,20 Coste salarial (€/h) 12,50
TOTAL C. INDIRECTOS 14,48 TOTAL C. OPERACION 40,13
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COSTE TOTAL RETROEXCAVADORA: 54,61 €/h

PALA CARGADORA

COSTES INDIRECTOS COSTES OPERACION
Peso (t) 23 GASOIL
Potencia (kW) 194 Factor 1 0,14
Capacidad cazo 4 kW maquina 194
Precio compra 160000 Consumo gasoil (I1/h) 25
Vida atil (h) 20000 Precio (€/1) 0,43
%Valor residual 23% Coste horario (€/h) 10,75
Valor residual € 36800 LUBRICANTES
coste amortizacion €/h 6,16 Factor 2 14%
Tasa anual de interes % 5% Coste lubricante (€/h) 1,51
Seguro % 2,50% REPARACIONES
Impuestos % 1,50% Factor 3 0,34
Tasas anuales 0,09 Coste reparacion 3,66
Utilizacion anual (h) 2000 SALARIOS
Periodo de depreciaciéon (afioy 15 Salario bruta+SS (€/mes)[ 2500
Factor de costes indirectos 0,64 Horas mensuales (h) 200
Costes ISl (€/h) 4,61 Coste salarial (€/h) 12,50
TOTAL C. INDIRECTOS 10,77 TOTAL C. OPERACION 28,41

COSTE TOTAL PALA CARGADORA: 39,18 €/h

VOLQUETE

COSITES INDIRECTOS COSTES OPERACION
Peso (t) 35 GASOIL
Potencia (kW) 336 Factor 1 0,07
Capacidad caja (m3) 30 kW maquina 336
Precio compra (€) 120.000 Consumo gasoil (I/h) 35
Vida atil (km) 20000 Precio (€/1) 0,43
%Valor residual 25% Coste horario (€/h) 15,05
Valor residual € 30.000 LUBRICANTES
coste amortizacion €/h 4,50 Factor 2 10%
Tasa anual de interes % 5% Coste lubricante (€/h)| 1,51
Seguro % 2,50% REPARACIONES
Impuestos % 1,50% Factor 3 0,47
Tasas anuales 0,09 Coste reparacion 7,07
Utilizacion anual (h) 2000 SALARIOS
Periodo de depreciaciéon (g 15 Salario bruta+SS (€/m¢g 2500
Factor de costes indirectos | 0,65 Horas mensuales (h) 200
Costes ISl (€/h) 3,51 Coste salarial (€/h) 12,50
TOTAL C. INDIRECTOS 8,01 TOTAL C. OPERACION | 36,13
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COSTE TOTAL PALA CARGADORA: 44,14 €/h

Segun las tablas anteriores el coste horario de arranque y carga asciende a 173,28 €/h.

8. DISENO PREVIO DE LA PERFORACION Y VOLADURA

8.1. Céalculos de Perforaciéon

Seréa necesario realizar inicialmente un desbroce del terreno, retirando toda la capa vegetal y materia

desechable, para dejar los tajos de perforacion completamente limpios y saneados.

A la hora de elegir el diametro de perforacion se ha optado por 76.2 mm ya que para el tipo de
voladuras que se prevén realizar en esta explotacion son muy funcionales. La realizacién de los
barrenos se hard mediante perforadora con martillo en cabeza. Con este criterio, se pasa a estudiar la

malla de perforacion.

La perforacion se realizara mediante perforadora con martillo en cabeza. El mejor sistema de
perforacién correspondera a una maquina hidraulica, donde existira un menor riesgo de desvio de

barrenos.

Los diametros de perforacion van a variar segun el tipo de voladura que se vaya a utilizar. Por ello, se
empleard los siguientes diametros teéricos:
» 76 mm en bancos consolidados de explotacion.

» 65 mm donde haya que realizar taqueos.

En lineas generales, los calculos que a continuacidon se realizan son los de una voladura tipo.
Teniendo en cuenta la finalidad de las voladuras, estos célculos podran ser variados por el Director
Facultativo ya que la plataforma sobre la que se realizaran las voladuras tendra cotas que varian. A

mayor altura de banco mayor valor de vibraciones al aumentar la carga operante por barreno.

8.2. Célculo de voladuras

En la realizacion del calculo de las voladuras, hay que tener en cuenta las diferenciaciones entre cada

una de ellas:
e Voladuras de saneo y limpieza.

e Voladuras de Fragmentacion
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Los costos por el concepto de saneo y limpieza irdn asumidos al célculo de la voladura tipo. Se

realiza un estudio preliminar mediante ordenador para iniciar los célculos.

Las voladuras tipo previstas se dividen en:
e Voladuras en banco
1. Precorte
2. Zapatera
3. Destroza

e Taqueo y auxiliar

VOLADURA TIPO.

TIPO DE EXPLOSIVO

Carga de Fondo Goma 55 mm
Goma 55 mm

Carga de Columna !
Nagolita granel

SISTEMA DE CONEXION |

Cordén detonante

Detonadores eléctricos I., A.l.
SISTEMA DE CONEXION I

Primadet MS
Primadet EZTL

Detonadores no eléctricos

Detonadores eléctricos

Se adjunta a continuacién todos los datos teodricos tipo de perforacion y voladura y resultados finales.

Consideramos para ello los siguientes parametros:

e Diametro de perforacién: 76 mm

e Altura de banco medio: 10 m

e Anchura de la voladura media: 15 m
e Longitud del frente medio: 28 m

e Inclinacion: 18,5°
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PARAMETROS UNIDADES | TERRENO
Altura del banco m 10,00
N° barrenos ud 20,00
Ne filas ud 2,00
Diametro de perforacion mm 76,00
Inclinacién o 18,50
Piedra m 2,50
Espaciamiento m 3,00
Sobreperforacion m 0,90
Longitud total del barreno m 11,54
Retacado m 2,30
Altura carga fondo m 3,00
Altura de carga de columna m 6,24
Volumen del barreno m3 75,00
Volumen por metro perforado m3/m 6,497
Velocidad por perforacion m/h 25,00
Produccién horaria m3/h 162,43
Horas por relevo h 6,00
Relevos diarios - 1,00
Dias al afo - 200,00
Disponibilidad % 30%
Eficiencia % 50%
Rendimiento Global % 15%
Horas de trabajo al afio h 1.200,00
Produccién por hora real m3/h 24,36
Produccién anual m?* 29.236,78
Volumen arrancado/barreno m3 79,83
Longitud carga fondo m 2,66
Concentracién carga de fondo 5
Carga de fondo kg 12,5
densidad g/cm3 2
Carga columna kg 31,03
Carga total del barrenos kg 43,53
Consumo especifico kg/m3 0,55

Caceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

Dfia. Maira ér andez Martinez
Ingeniera Tg’écnica de Minas
N° colegiada COITM Ledn 3.173
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Por encargo de la empresa TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L., con C.I.F.: B-
06562367 y domicilio social en Valverde de Leganés, Calle Nueva de San Roque, N° 8 (06.130-
Badajoz), se redacta el presente proyecto de APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA
SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL” en el término municipal de Almendral (Badajoz).

El proyecto incluye una definiciébn exacta del aprovechamiento que se quiere realizar del yacimiento
natural, siendo el destino del mismo la extraccion del recurso para su utilizacién en obras existentes

en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparacion de caminos agricolas.

El presente Estudio de Impacto Ambiental es parte integrante del proyecto de APROVECHAMIENTO
DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL” en el término municipal de
Almendral (Badajoz), e incluye los estudios precisos para evaluar el impacto ambiental que la

explotacién minera tendra sobre el entorno.

Los criterios empleados para definir la explotacion han tenido en cuenta las exigencias de la
propiedad de los terrenos, de modo que las labores de explotacién y restauracion tengan como fin un
uso agricola. El aprovechamiento se solicita ajustdndose al Art. 28 del Reglamento General para el

Régimen de la Mineria.

Ademas, el presente proyecto incluye el Plan de Restauracion, en aplicacién del RD 975/2009, de 12
de junio, sobre gestion de los residuos de las industrias extractivas y de proteccion y rehabilitacion del
espacio afectado por actividades mineras, y su modificacion aprobada mediante el Real Decreto
777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestion de los residuos de las industrias extractivas y de proteccion y rehabilitacion del espacio
afectado por las actividades mineras, con lo que se pretende al mismo tiempo la aprobacion del Plan

de Restauracién.

La actividad proyectada queda incluida dentro del Anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de

proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura:

ANEXO IV. PROYECTOS QUE DEBERAN SOMETERSE A EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL ORDINARIA
GRUPO 2. INDUSTRIA EXTRACTIVA
7. Extracciones que se sitlen a menos de 5 km de los limites del area que se prevea
afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotacién o concesion

minera a cielo abierto existente.
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Del mismo modo, se pretende con este Estudio se pretende cumplir con lo que dicta la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, asi como a la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emision de gases de efecto

invernadero.

2. NORMATIVA APLICABLE

En la redaccion del presente documento se ha tenido en cuenta la legislaciéon ambiental aplicable y

recogida en los textos siguientes:

= Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
= Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de

Extremadura.

Aguas

= Real Decreto 1/2010 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

= Orden de 13 de Marzo de 1989, de sustancias peligrosas vertidas a las aguas interiores de

superficie.

Residuos y contaminacion

= Real Decreto 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

= Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Proteccion de la Atmésfera.

= Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catadlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmésfera y se establecen las disposiciones basicas para
su aplicacion.

= Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

= Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986 de 14 de Mayo, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos, aprobado mediante
R.D. 833/1988, de 20 de Junio.

= Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacién de Ruidos y Vibraciones.

Espacios Naturales
= Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
= Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccién Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

P

SIGMA ANEJO 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - 4



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

» Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservacion de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura.
= Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, de clasificacion de Zonas de Proteccién Especial para

Aves en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Patrimonio Cultural

= Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General del Inventario
del Patrimonio de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

= Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

= Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueoldgica en la Comunidad
Autonoma de Extremadura.

= Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

= Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histérico Espafiol.

= Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposicién adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, sobre garantia del

Estado para obras de interés cultural.

3. RESUMEN DEL PROYECTO DE EXPLOTACION Y RESTAURACION

3.1. Situacion geoqrafica

La zona donde pretende ubicarse la explotaciéon se encuentra en el término municipal de Almendral
(Badajoz), mas concretamente en la parcela 20 del poligono 7. En la imagen siguiente se muestra la

ubicacion de la explotacion:
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Imagen 1. Situacion Geogréfica

Las coordenadas aproximadas (UTM ETRS89, Huso 29) en las cuales se localiza zona de

explotacién son las siguientes:

COORDENADAS (ETRS89-HUSO29)
X =690.154
Y =4.278.485

El acceso a la explotacién se realizara desde la la carretera N -435. A la altura del P.K. 31.700, en

direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el cual tras recorrer 35 metros, sale otro

camino a mano izquierda que llega directamente hasta la parcela.
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CARRETERA
CURSO DE AGUA
ACCESO

PERIMETRO MINERO

Imagen 2. Emplazamiento

3.2. Naturaleza del yacimiento natural

La parcela en la que pretende ubicarse el aprovechamiento del recurso de la Seccion A)
ALMENDRAL, se encuentra ubicada sobre Rocas Intrusivas. Dentro de estas pertenecen a Rocas

Pluténicas Hercinicas — Sienitas (°X%).

3.3. Método de explotacion

La explotacién se llevara a cabo mediante un ciclo continuo de arranque del material, carga en
camion y traslado a la zona de obras. El sistema programado consistird en el arranque y carga
mediante la utilizacién de retroexcavadora para los materiales mas blandos, pudiendo también

realizar labores de perforacion y voladura para la extraccion de las capas mas duras.

La extraccion se proyecta sobre la parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral
(Badajoz), mediante la ejecucion de un Unico banco descendiendo la cota en una altura media de 10

m.

La explotacion no se realizara por debajo del nivel freatico, por lo tanto esta agua no afectara a la
explotacion. En la época de lluvias serd cuando se pueda encontrar mas agua en la zona, esta agua

se drenara de forma natural gracias a la pendiente natural del terreno.
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Las caracteristicas técnicas y geométricas de la explotacion disefiada se resumen a continuacion:
- Numero de frentes: 1
- Numero de bancos: 1
- Altura media de excavacion: 10 m.
- Angulo méaximo de inclinacion en fase de arranque: 60°.
- Angulo méximo de inclinacion en fase de restauracién: 30°
- Cota méaxima aproximada terreno original: 316
- Cota minima aproximada terreno original: 298
- Cota explanada: 297
- Distancia de seguridad: 10 m a caminos y linderos, 70 m a carretera 'y 100 m a arroyo

- Pistas: Se aprovecharan las existentes.

3.4. Cubicacidon del recurso

La cubicacién del recurso a explotar se ha realizado en funcién del método de explotacién a utilizar y

la topografia de la zona.

Se mantendran distancias de seguridad de 10 m con respecto a linderos y caminos existentes, 70 m a

la carretera y 100 m al arroyo de las Navas.

La superficie estimada de extraccion dentro de la parcela y respetando las distancias que se han
mencionado sera de unos 44.095 m?. Teniendo en cuenta esto, y considerando la profundidad media

de extraccion proyectada, tendremos que el volumen de material a extraer serd de 416.347 m*>.
El avance de la explotacion se realizara de Este a Oeste conformandose un solo banco de altura
variable. La explanada que se generara tendra una ligera pendiente descendente hacia el este de la

explotacion de aproximadamente el 1%.

3.5. Programade los trabajos

La vida util de la explotacion estara condicionada por la duracion de las obras a las que abastecera,

estimandose una duracién de 20 afios, incluyendo las tareas de restauracion.

Las posibles ampliaciones de la zona de extraccion o cualquier incremento en la vida de la
explotacion que inicialmente se estima, se estudiaran y solicitaran ante la Autoridad Minera mediante

la redaccién de los planes de labores anuales.
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3.6. Plan de restauracion

En el Anejo n° 4 se describen las actuaciones de restauracién proyectadas, asi como el plan de
gestion de residuos, en cumplimiento del RD 975/2009, de 12 de julio, sobre gestion de los residuos
de las industrias extractivas y de proteccion y rehabilitacion del espacio afectado por actividades

mineras y su modificacién aprobada mediante el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo.

Las actuaciones de restauracion ambiental que se describen a lo largo del Anejo n° 4, consisten en lo
siguiente:

1. Suavizado progresivo de taludes. El acondicionamiento de taludes de ira realizando de forma
progresiva, dotandolos de pendientes estables.
Descompactacién de pistas para oxigenar el suelo.
Extendido de tierra vegetal.

Siembra de gramineas y leguminosas

a rc on

Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia.

El presupuesto previsto para las tareas de restauracion asciende a DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

3.7. Datos basicos de la explotacion

Emplazamiento.-
e Término municipal de Almendral (Badajoz)
e Poligono: 7

e Parcela: 20

Parametros de la explotacién.-
e Recurso: Sienitas (°X*%).
e Superficie de Explotacién: 44.095 m?.
e Profundidad media del proyecto: 10 m.
e Coordenadas de referencia: X =690.154 Y = 4.278.485

¢ NO lleva establecimiento de beneficio.

Pardmetros de la restauracion.-
e Usos actuales de la parcela. Agricola
e Restauracion: Adecuacién de taludes, y siembra de herbaceas (gramineas y leguminosas)

para devolver el uso agricola al terreno.

P
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Duracion prevista.-

e Tiempo: 20 afios, incluida la restauracion.

Presupuesto del proyecto.-

e Presupuesto de ejecucion material: 647.970,01 €

4. INVENTARIO AMBIENTAL

4.1. Geologia

Geolbgicamente, la Explotacion se encuentra dentro de la Hoja de Barcarrota (N° 828) del Mapa
Geologico Nacional de Espafia. La Hoja se sitda en el extremo meridional de la baja Extremadura,
dentro de la provincia de Badajoz. Geoldgicamente el area estudiada se halla enclavada en la franja
Hercinica del SO peninsular, correspondiente al dominio Ossa Morena de la mitad meridional del
Macizo Hespérico. En la division realizada por BARD (1969) del SO de la peninsula, se situaria en:
Zona 3 (Anticlinorio de Olivenza-Monesterio), Zona 2 (Sinclinorio de Zafra-Alanis) y Zona 1

(Anticlinorio Badajoz-Almendralejo-Azuaga.

La morfologia de la zona esta condicionada por los materiales y tectdnica regional, conformando
ambos, junto con los agentes externos, una penillanura en la que destacan numerosos relieves
residuales con alineaciones hercinicas correspondientes a los horizontes calizos y complejos

volcéanicos del cAmbrico.

A continuacidon se muestra el mapa geolégico de la zona de estudio, obtenido de la hoja n°® 828
(BARCARROTA) de la serie de Mapas Geoldgicos de Espafia a escala 1:50.000 del Instituto

Geoldgico y Minero de Espania.

P
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Imagen 3. Mapa geoldgico local

STOCK DE ALMENDRAL (2X&)

Se corresponde esta intrusion a la denominada “Granito de Valverde” en la Hoja de Alconchel. En

este caso le llamamos de Almendral por sentarse sobre €l esta localidad.

La separacion, dentro del mismo, de las diferentes litologias constituyentes, no supone aportar mucha
mayor informacion, dado que su extensién suele ser muy pequenia.

Fundamentalmente se diferencia del de Barcarrota en que no manifiesta orientacion tectonica a
ninguna escala, y que su composicion es eminentemente sienitica, incluyendo alguna de tipo
monzonita.

Texturalmente es holocristalino, alotriomorfo, granular de grano fino a medio. Entre sus componentes
esenciales citamos feldespato potasico, plagioclasa, hornblenda (en la variedad anfibélica), cuarzo y

actinolita (cuarzo-sienita alcalina). Como accesorios, citamos: apatito, cuarzo, esfena, biotita

I
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(cloritizada), epidota, zoisita y hornblenda. El cuarzo presenta, a veces, crecimientos graficos con los

feldespatos.

El borde este (sur de Nogales) manifiesta efectos térmicos a través de una franja de corneanas de

potencia decamétrica y corrida hectométrica.

4.2. Edafologia

El area analizada y, objeto de este documento, se sitia sobre suelos pertenecientes al grupo de los
cambisoles districos (FAO, 1999).

Esta unidad representa suelos con una profundidad inferior a 100 cm. y con un horizonte cambrico
gue ofrece un grado de saturacion en bases inferior al 50%. Se trata de suelos &cidos con capacidad

de intercambio baja y de escasa fertilidad.

LEYENDA

Cambisoles districos

Imagen 4. Tipos de suelo (FAO, 1999)

4.3. Hidrogeologia

Las caracteristicas hidrologicas de la Hoja no son las idoneas para encontrar en ella acuiferos de
importancia. En la mitad septentrional los sedimentos terciarias no tienen potencia suficiente como

para proporcionar acuiferos. No obstante, seria quiza esta zona la que en conjunto reuniese mejores

pIK
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condiciones, siempre que la recarga fuese suficiente. El dominio de arcillas rojas sobre arenas y
conglomerados, provoca el estancamiento del agua de lluvia y su posterior escorrentia por los
numerosos cauces que corren en direcciébn Norte-Sur. El zécalo paleozoico actlia como pantalla
impermeable ante cualquier intento de infiltracién, de ahi la surgencia de pequefios manantiales
temporales en el contacto zocalo-cobertera.

Por su propia naturaleza, las rocas intrusivas no constituyen un buen acuifero, salvo cuando por
condiciones especiales se ha producido una intensa fracturacion que facilita el almacenaje del agua
de lluvia. Esta circunstancia se ha dado en las zonas marginales del Batolito de Barcarrota y en el
stock de Santa Marta. Puesto que las fracturas se amortiguan en profundidad y la cataclasis en el
primero no es muy penetrativa, el coeficiente de almacenamiento siempre tendra valores muy bajos.
Los pozos excavados en este tipo de roca suelen ser poco profundos y su principal misién es la de
almacenamiento.

Con respecto a las rocas calizo-dolomiticas, s6lo cabe afiadir que debido a la fracturacion a que han
sido sometidas, poseen una “porosidad” elevada. No obstante, la existencia de manantiales
caudalosos no es frecuente. Se sitlan éstos en la ladera Norte de las alineaciones montafiosas, en el
contacto con la formacion detritica superior. El valle de La Morera esta jalonado por numerosas
captaciones en donde la influencia de las calizas se hace patente.

Concluimos este apartado aconsejando el uso de captaciones superficiales para cuando se quieran
obtener caudales importantes, maxime en zonas en que las calizas se hallen distantes. Para
necesidades menores, se pueden hacer pequefios pozos en lugares préximos a vaguadas y arroyos
de régimen temporal o permanente. En los granitos, debe procurarse no traspasar la zona superior o

si se profundiza méas confirmar que éste se encuentra fracturado

4.4. Hidrologia

La zona donde se ubica la explotacion se encuentra dentro de la cuenca hidrogréfica del rio

Guadiana, no existiendo ningn curso de agua en la parcela donde se ubicara la explotacion.

De entre los distintos cursos de agua que drenan a la zona, cabe destacar:
- Arroyos de las Navas, a unos 100 m al Este.

- Rivera de Chicaspierras, a unos 515 m al Oeste.

P
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4.5. Climatologia

Para el estudio de la climatologia de la zona de estudio se han consultado los datos registrados por la
estacion meteoroldgica de Usagre, por ser la mas cercana a la zona de estudio. Los datos generales

de la mencionada estacion son los siguientes:

NOMBRE CLAVE TIPO ALTITUD | LATITUD LONSITU ORlENNTACIO
SALVALEON “SIETE Estacion 0 2 0 AQ?
VIENTOS” A4447E termopluviométrica 560 38°33 06°48 w

Tabla 1. Informacion de la estacion termopluviométrica

Segun la clasificaciéon climatica de J. Papadakis, el clima de la zona de estudio es de tipo
Mediterraneo maritimo, con inviernos tipo Ci (Citrus), es decir, con una temperatura media de las
maximas del mes mas frio mayor de 10 a 21 °C y veranos tipo O (arroz), con una duracién de la

estacion libre de heladas mayor de 4 meses.
En cuanto al régimen de humedad, se considera mediterraneo himedo (ME), siendo el agua de
lavado mayor que el 20% de la ETP anual y/o el indice anual de humedad mayor de 0,88. En lo que

respecta al régimen térmico, se considera mediterraneo maritimo calido (MA).

A continuacibn se exponen los datos de evapotranspiracion, pluviometria, temperatura

correspondientes a la zona de estudio.

4.5.1. Evapotranspiracion

Se define la evapotranspiracion potencial (ETP) como el agua devuelta a la atmosfera en estado de
vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetacion y en el supuesto de
no existir limitacion en el suministro de agua (por lluvia o riego) para obtener un crecimiento vegetal
Optimo. A continuacién se exponen los datos obtenidos mediante la web del Sistema de Informacion

Geogréfico Agrario de la evapotranspiracién anual de la zona.

P
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Mes ETP me(?ri]erlnr;ensual
Enero 15,40
Febrero 17,20
Marzo 27,60
Abril 43,10
Mayo 70,70
Junio 114,60
Julio 154,90
Agosto 143,30
Septiembre 107,30
Octubre 66,80
Noviembre 30,80
Diciembre 16,10

Tabla 2. ETP mensual (mm)

Evapotranspiracién media mensual (mm)
800,00

700,00
800,00 -
500,00

400,00 -+
300,00
200,00
100,00

0,00 | em = N .
& @
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& & = » & &S
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Gréfico 1. Evapotranspiracion media mensual (mm)
45.2. Pluviometria media mensual

Segun los datos obtenidos de la web del Sistema de Informacion Geogréfico Agrario, se observa que
la época de mayor precipitacion, como es habitual, son los meses de invierno, mientras que en los

meses de verano ésta disminuye, siendo la mas baja en los meses de julio y agosto.

I
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ves e
Enero 84,30
Febrero 89,10
Marzo 64,40
Abril 63,50
Mayo 39,60
Junio 27,10
Julio 2,80
Agosto 4,00
Septiembre 27,30
Octubre 54,20
Noviembre 74,00
Diciembre 80,50

Tabla 3. Pluviometria media mensual (mm)

90,00
80,00 -
70,00 —
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Pluviometria media mensual (mm)
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Grafico 2. Pluviometria media mensual (mm)

4.5.3. Temperatura media mensual

La temperatura de la zona presenta inviernos suaves y veranos calurosos, siendo el mes mas calido

julio y el mas frio enero. La temperatura media anual es de 15,40 °C.

La oscilacion térmica, definida como la diferencia entre la temperatura media del mes mas calido y la
media del mes mas frio, alcanza en esta zona un valor de 17,60 °C, lo que indica una gran

irregularidad térmica.

I
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wes | T b s
Enero 7,60
Febrero 8,20
Marzo 9,70
Abril 12,30
Mayo 15,60
Junio 21,10
Julio 25,20
Agosto 24,90
Septiembre 22,50
Octubre 17,50
Noviembre 11,70
Diciembre 8,00

Tabla 4. Temperatura media mensual (°C)

Temperatura media mensual (°C)
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00 I
0,00 - .
L ._.,M & &
Gréfico 3. Temperatura media mensual (°C)
45.4. Climodiagrama o diagrama ombrotérmico

El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el periodo seco, en el cual la precipitacion
es inferior a dos veces la temperatura media (como aproximacion a la sequedad estacional
considerando 2 Ctm una estimacion de la evapotranspiracion). Para su representacion, en el eje X se
ponen los meses del afio y en un doble eje Y, donde se representan, por un lado, las precipitaciones
medias mensuales (mm) y, por el otro, las temperaturas medias mensuales (°C). Se debe considerar
que la escala de precipitaciones debe ser doble que la de temperaturas. Esto es, por cada °C en

temperatura se toma un par de mm en precipitacion.

I
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Diagrama Ombrotérmico
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Grafico 4. Climodiagrama (mm)

4.6. Vegetacion

El ambito de estudio se enmarca dentro de la Regidon Mediterranea, que se extiende por la practica
totalidad de la Peninsula Ibérica, a excepcion de la franja norte y del extremo Noroeste de Portugal,
encuadrados en la Regién Eurosiberiana.

La caracterizacion biogeografica de la zona objeto de este estudio es la siguiente:
Reino Holartico
Region Mediterranea
Subregion Mediterranea Occidental
Provincia Mediterrdnea Ibérica Occidental
Subprovincia Luso-Extremadurense

Sector Marianico-Mochiquense

I
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|
| | Sector Bejarano-Gredense
- Sector Estrelense

I sector Madanico-Manchiquense
| | Sector Toledano-Tagano

| Sector Salmantino

Imagen 5. Caracterizacion biogeogréfica

Cifiéndose estrictamente al territorio estudiado, el piso bioclimatico representado es el
mesomediterraneo, que abarca la totalidad del término municipal, caracterizado por unas condiciones
ambientales muy benignas para el desarrollo de la vegetacion, derivadas del alejamiento de las duras
condiciones climaticas que impone la altitud.

Fiso Orosuamediterranan
- Pisn Supramesditerrarsa
Piso Mesomediterringa

Imagen 6. Pisos biocliméticos

Este piso estaria ocupado en el &mbito de estudio por la Serie mesomediterranea bética, marianense
y araceno-pacense basdfila de la encina (Quercus rotundifolia) (Paeonio coriaceae-Querceto
rotundifoliae sigmetum).

I
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s Alcariars,

Imagen 7. Distribucién de la serie mesomediterranea bética, marianense y araceno-pacense basdfila de la encina

En su etapa madura, es un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser
dominante. Unicamente en algunas umbrias frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos
(Quercus faginea) pueden alternar o incluso suplantar a las encinas. También en las &reas
mesomediterrdneas célidas el lentisco (Pistacia lentiscus) y el acebuche (Olea europaea subsp.
sylvestris) estan inmersos en el carrascal y, con su presencia, asi como con la de los
lentiscarespinares sustituyentes del bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer
facilmente la faciacion termofila de esta serie, que representa el amplio ecotono natural con la serie
termomediterrdnea basdfila bética de la encina. Los coscojares (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum
cocciferae) representan la etapa normal de garriga o primera etapa de sustitucién de estos encinares
basofilos, que, aunque de éptimo bético y calcofilos, se hallan ampliamente distribuidos en la
Extremadura meridional y Andalucia septentrional (sector Marianico-Monchiquense) en aquellos
territorios en los que por existir sustratos basicos los suelos se hallan mas o menos carbonatados.
Como estas zonas serranas marianenses Yy aracenopacenses calcareas representan
comparativamente las areas mas ricas del territorio pacense, el uso tradicional del territorio ha sido
agricola (cereales, vifiedos, olivar, etc.) y, por ello, para poder discernir bien la serie en que nos
hallamos, puesto que las dominantes son silicicolas, hay que recurrir a la observacion de
bioindicadores de etapas de sustitucibn muy alejadas del 6ptimo natural de la serie, como los
tomillares (Micromerio-Coridothymion capitati) o incluso la que ofrece la vegetacién nitréfila

(Onopordion nervosi).

DI
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4.7. Fauna

Es innumerable la fauna existente en la zona objeto de estudio siendo, por tanto, un factor muy
importante y de un gran peso a la hora de evaluar, por lo que las medidas de proteccion deben ser

también importantes. Localmente, la zona esta compuesta por pastos.

Consultadas las paginas web de la Junta de Extremadura y datos facilitados por expertos, las

especies mas representativas a nivel general en la zona de estudio son:

MAMIFEROS

Es importante mencionar la fauna cinegética como el conejo (Oryctolaglus cuniculus) o la liebre
ibérica (Lepus granatensis). Como especies no cinegéticas el erizo comun (Erinaceus europaeus),
liron (Eliomys cuercinus), musarafia comun (Crocidura russula), etc. son las especies mas

abundantes.

AVES
Entre las especies mas importantes de la zona se encuentran la abubilla (Upupa epops), cigliefia
comun (Ciconia ciconia), aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus), perdiz roja (Alectoris rufa), lechuza

comun (Tyto alba), mochuelo comun (Athene noctua), entre otras.
REPTILES
Las especies mas importantes son la Salamanquesa comun (Tarentola mauritanica), lagartija ibérica

(Lacerta hispanica), entre otras especies

ANFIBIOS

Las especies mas importantes en la zona es la rana comin (Rana perezi), entre otras especies.

4.8. Espacios naturales proteqidos

Consultado el portal Web EXTREMAMBIENTE de la Junta de Extremadura, donde se encuentran
actualizados los datos en cuanto a las ubicaciones de los espacios protegidos de la comunidad, asi
como la informacién bibliografica y la aportada por los sistemas de informacién geografica
disponibles, se ha observado que el lugar programado para la explotaciéon programada no se

encuentra dentro de ningln espacio protegido.

No obstante, en el ambito de estudio aparecen los siguientes habitats de interés comunitario (Anexo |
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de los

habitats naturales y de la fauna y flora silvestres):

P
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Zonas subestépicas de gramineas y anuales (Cod. U.E. 6220). Dentro de los habitats de interés
comunitario se considera a estos pastizales mediterraneos xerofiticos anuales y vivaces como
habitats prioritarios para su conservacion. Extremadura, debido al régimen extensivo de explotacion y
a la importancia de la ganaderia, alin conserva un gran nimero de pastizales naturales o
seminaturales que aportan una gran biodiversidad en el contexto europeo. Entre los pastizales de
gramineas y anuales destacan por su valor nutritivo los llamados “majadales”, que son el resultado de
una estrategia de manejo del ganado que hace evolucionar la composicion del pasto hacia especies
herbaceas de mayor calidad, creando en ciertas zonas un pasto corto de alta cobertura y valor
alimenticio, que representa el tope evolutivo de los pastos del encinar.

Para llegar a obtener un majadal se necesita aumentar progresivamente los niveles de materia
organica del suelo. Este aumento de la riqueza del suelo se obtiene mediante la técnica del redileo,
haciendo descansar a los animales en las zonas seleccionadas para que distribuyan su abono,
rotando las zonas para no llegar a nitrificar el terreno. En estos majadales destaca la presencia de
gramineas y tréboles como Poa bulbosa y Trifolium subterraneum.

Dentro de los muchos tipos de pastizales, en el area objeto de este Proyecto se puede encontrar
Majadales silicicolas mesomediterraneos (Poa bulbosa y Trifolium subterraneum).

6220. Zonas subestépicas de
gramineas y anuales

6310. Dehesas
perennifolias de
Quercus spp.

Imagen 8. Habitats
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4.9. Vias pecuarias

Las vias pecuarias constituyen un bien de dominio publico destinado al transito de ganado y las
comunicaciones agrarias. Esta condicién de dominio publico las hace, tal como establece el Art.2 de

la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vias Pecuarias, inalienables, inembargables e imprescriptibles.

En la zona de estudio y, tras la consulta con el registro de vias pecuarias de la Junta de Extremadura,

no se vera afectada ninguna via pecuaria.

4.10.Medio socioeconémico

El ambito geografico en el que se enmarca el proyecto objeto de este estudio se encuentra dentro del

término municipal de Almendral (Badajoz).

Segun datos del INE (2018), Almendral cuenta con una poblacién total de 1.240 habitantes. En la
Tabla 7 se puede observar la evolucion de la poblacién en el municipio de estudio durante el periodo
2010-2018.

Afio Hombres Mujeres Total

2010 641 671 1.312
2011 631 677 1.308
2012 619 667 1.286
2013 644 675 1.319
2014 637 675 1.312
2015 632 664 1.296
2016 626 656 1.282
2017 616 646 1.262
2018 607 633 1.240

Tabla 5. Censo de poblacion de Almendral (INE)
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Evolucion de la poblacion
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Gréfico 5. Evolucion de la poblacion (Fuente: INE 2018)

Como se puede observar en la tabla y gréfico anteriores, existe una tendencia general decreciente en
la poblacion en el periodo del afio 2010-2018.

5. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

La empresa promotora pretende realizar la extraccion de materiales en el area mencionada, para su
utilizacién en obras existentes en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparaciones de caminos
agricolas. Por este motivo, la empresa promotora se ve en la necesidad de buscar zonas para su

aprovechamiento.

Para permitir la viabilidad de la actividad minera que sustenta a la empresa y sus puestos de trabajo,
se han planteado varias alternativas, evaluandose la idénea en base a los siguientes criterios:
1) lIdentificacion y seleccion de los factores ambientales mas relevantes.
a. Factor visual
Factor vegetacion
Factor fauna

b

c

d. Factor hidrico
e. Factor patrimonio
f

Factor social

I
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g. Factor suelo
h. Factor aire
i. Factor paisaje
2) Identificacién de los efectos de cada alternativa sobre cada factor, en términos de ventajas
(positivos) e inconvenientes (negativos).
3) Asignacién del peso que cada uno de los factores ambientales tienen dentro del proyecto,
valoradndolo de 1 a 10 en funcién del comportamiento de la alternativa con respecto al factor
del medio en cuestion.

4) Desarrollo de una matriz de datos para la eleccion de la alternativa.

Como resumen de alternativas, se plantean los siguientes apartados.

5.1. Alternativa AO. No actuacion

Esta alternativa de no actuacion no se contempla ya que, en términos econdémicos y sociales,

conlleva un perjuicio para la empresa promotora.

5.2. Alternativa Al

Esta alternativa consiste en la adquisicion de otros terrenos en el término municipal de Almendral,

proximos a las obras a las que se destine el material.

No obstante, los terrenos estudiados, ya sea por motivos geolégicos, por localizacién o por motivos

urbanisticos y ambientales no presentaban las condiciones adecuadas.

5.3. Alternativa A2

Esta alternativa plantea la explotacion del recurso minero en la parcela 20 del poligono 7 del término
municipal de Almendral. Esta parcela se encuentra en una zona cercana a las obras a abastecer,
guedan excluidas de protecciones ambientales y urbanisticas del entorno. El material de esta zona se
considera adecuado para su utilizacion en las obras de la zona. Asimismo, el promotor del proyecto

es el propietario de dicha parcela.

5.4. Justificacién de la solucion adoptada

El procedimiento de eleccién de la solucidon adoptada se realiza mediante una matriz de datos. Para
ello utilizaremos un método de agregacion total: funciones de utilidad. Este método obtiene el valor de

cada alternativa por media ponderada de los valores asignados a cada criterio, es decir, multiplicando
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las puntuaciones por el peso de los criterios, sumando después y dividiendo el resultado por la suma

total de los pesos, mediante la siguiente expresion:

_Z(Vp)'Pi
V="73p

Por Ultimo, se elige la alternativa que obtenga mayor valor, de las 2 Alternativas planteadas en el

presente documento.

Para el calculo del valor del impacto en cada alternativa se han utilizado los siguientes factores del
medio:

- Impacto visual

- Vegetacion

- Fauna

- Hidrologia/hidrogeologia

- Patrimonio

- Social

- Suelo

- Aire

- Paisaje

A cada elemento del medio se le ha asignado un valor en funcién de los valores estudiados en campo
y su influencia en el proyecto. Estos valores se han estandarizado entre el 1 y 10, correspondiendo el

1 un mal comportamiento respecto al criterio y el 10 un comportamiento altamente satisfactorio.

Teniendo en cuenta el area de afeccién de este proyecto, se han asignado los siguientes pesos a los
elementos del medio:

- Impacto visual: 8

- Vegetacion: 6

-  Fauna: 6

- Hidrologia/hidrogeologia: 8

- Patrimonio: 6

- Social: 4

- Suelo: 8

- Aire: 8

- Paisaje: 7

DI
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A cada factor ambiental se le ha asignado un peso de criterio en funcién de consultas. Impacto visual,
hidrologia/hidrogeologia, patrimonio, suelo, aire y paisaje, son los factores mas vulnerables,

recibiendo por tanto un valor de peso mas alto.

CRITERIOS DE EVALUACION
IMPACTO HIDROLOGIA / TOTAL VALOR
C . IMPACT!
VISR VEGETACION FAUNA HIDROGEOL OGiA | PATRMONIO | SOCIAL SUELO AIRE PAISAJE CcTO
GLOBAL
PESO CRITERIOS 8 6 6 8 6 4 8 8 7 61
ALTERNATIVA AL 4 5 4 4 7 3 4 4 4 264 4,33
ALTERNATIVA A2 6 7 6 7 8 9 5 4 6 380 6,23

Tabla 6. Valoracion del impacto

A la vista de los resultados obtenidos, se elige la Alternativa A2, que ha obtenido un valor V(A2) =

6,23, muy superior al de la otra alternativa planteada.

Esta alternativa A2 (parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral), cumple por tanto
los criterios técnicos, ambientales y econdmicos que un proyecto de estas caracteristicas requiere:
recurso natural adecuado, cercania a la zona de obras, morfologia que facilita tanto la explotacion
como la posterior restauracidon, no se encuentra bajo ningun tipo de proteccién urbanistica ni
ambiental, la vegetacion de la misma es escasa, por lo que es facil restituir tras el proceso de

restauracion.

Por tanto, se considera que la solucion descrita en el proyecto es la mas viable desde el punto de

vista técnico y ambiental y la que mejor se acerca a las necesidades extractivas del promotor.

6. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Metodologia

La metodologia utilizada para identificar y caracterizar los impactos del proyecto, parte inicialmente de
la superficie exacta motivo del estudio ya conocida y que se refleja en coordenadas para una facil
identificacién. Con ello se determina el orden de magnitud del propio estudio para una evaluacion

clara de las actuaciones que se proponen en dicho area.

Para ello, se analizan las distintas acciones del proyecto que pueden causar efectos en el medio,
estudiandose las posibles repercusiones a todos los niveles. Estas acciones seran consideradas tanto
individualmente como de forma global, con los elementos del medio receptor susceptibles de ser
alterados.

P
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Del analisis anterior se identifican y valoran los posibles impactos que pueda generar la actuaciéon
propuesta sobre la superficie de referencia, es decir, sobre la superficie de explotacién, teniendo en

cuenta también los posibles efectos sinérgicos 0 acumulativos que puedan existir.

Los indicadores de impacto utilizados para ello son indices cualitativos que son especialmente
valiosos a la hora de realizar su valoracion. Para este caso, los principales indicadores utilizados son:
1.Geologia, geomorfologia y suelos
- Tipo de litologia, pendiente y superficie de las zonas de afeccion.
- Volumenes de movimientos de tierras, especialmente de tierras vegetales.
2.Medio hidrico
- Cauces afectados (nimero y tipo).
- Calidad de las aguas. Superficiales y subterraneas.
- Nivel freatico
3.Vegetacion
- Superficie de las distintas formaciones vegetales previsiblemente afectadas.
- Tipos de formaciones vegetales previsiblemente afectadas.
4.Fauna
- Habitats de las distintas comunidades faunisticas afectadas.
- Especies y poblaciones afectadas.
- Periodos de reproduccion.
5.Paisaje
- Calidad del paisaje intrinseco.
- Grado de impacto visual.
6.Calidad atmosférica
- Trafico de maquinaria y otros vehiculos.
7.Medio Socioeconémico

- Creacion y/o mantenimiento de puestos de trabajo.

Una vez identificados los impactos que pueden generarse como consecuencia de la ejecucion del
proyecto, el paso posterior consiste en su caracterizacion y valoracion. Para ello se mide el impacto
en funcién del grado de manifestacion cualitativa del efecto, utilizando criterios de signo, sinergia,
intensidad, extensién, momento, persistencia, reversibilidad, posibilidad de recuperacion vy

continuidad.

Se ha partido de la relacion de acciones que producen alteraciones, asi como de los factores

impactados.
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A continuacion se definen los parametros que se utilizan para la valoracion de los impactos:

Caracter: alude al caracter beneficioso (+) o perjudicial (-) del impacto.

Intensidad (IN): se refiere al grado de incidencia sobre el factor en el ambito especifico en el
que se actla. El baremo de valoracion estara comprendido entre (1) afeccion minima y (12)
destruccion total.

Extension (EX): relativa al @mbito de influencia teorica del impacto en relacion con el entorno
del proyecto considerado. Si la accién produce un efecto muy localizado tendra un caracter
puntual (1), variando hasta un valor (8) de cuando la ubicaciéon no es muy precisa.

Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la aparicién de la accion y la aparicion
del efecto sobre el factor correspondiente. Inmediato (4), a medio plazo (2), y a largo plazo
Q).

Persistencia (PE): tiempo que supuestamente permanece el efecto a partir de la ejecucion
de la accidn. Si la permanencia de efecto tiene lugar durante menos de un afio se asigna un
valor (1), (2) de 1 a 10 afios, (3) de 10 a 25 afios y (4) cuando es permanente.

Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad o no de reconstruir las condiciones iniciales
una vez realizada la accion. Si el efecto es reversible a corto plazo se asigna un valor (1), (2)
si es a medio plazo y (4) si es irreversible.

Recuperabilidad (MC): sirven para ver la posibilidad de recuperacion del factor mediante la
propuesta de acciones correctoras para evitar la aparicion de impactos, o bien para reducir
su incidencia. Se asignara con valor (1) si es recuperable inmediatamente, (2) si es a medio
plazo y (4) si es irrecuperable.

Sinergia (Sl): cuando la coexistencia de varios efectos simples produce una alteraciébn mayor
gue su simple suma. Cuando una accién actuando sobre un factor no es sinérgica con otras
acciones que actdan en el mismo factor toma valor (1), sinergismo moderado (2) y si es
altamente sinérgico (4).

Acumulacién (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada. Cuando una accién no produce
efectos acumulativos se valora como (1) y si es acumulativo como (4).

Efecto (EF): este atributo se refiere a la relacion causa-efecto, o sea a la forma de
manifestarse el efecto sobre el factor como consecuencia de una accion. El efecto puede ser
secundario (1) o directo (4).

Periodicidad (PR): cuando se origine una alteracién constante en el tiempo o por el contrario
esta sea intermitente o irregular. Se calificard como continuo (4), aparicion irregular (2) o

discontinuo (1).

La valoracion cualitativa del impacto se obtiene a partir del calculo de la importancia del impacto (1),

gue viene representada por un valor numérico que se obtiene mediante el valor asignado a los

simbolos considerados segun la expresion:
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I = +(3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR)

Una vez obtenida la valoracion cualitativa de la importancia del efecto, se procede a clasificar los

impactos segun sus valores:

IMPACTO IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Positivo >0
Compatible (-25)<1=0
Moderado (-50) < 1= (-25)
Severo (-75) < 1= (-50)
Critico (-75) =1

Tabla 7. Valoracion cuantitativa del impacto

El interés de calculo de la importancia de los impactos radica en que permite ordenar éstos y focalizar

los esfuerzos de evaluacion posteriores sobre aquellos de mayor importancia.

Una vez valorados los impactos generados sobre cada uno de los factores ambientales analizados,
se valorara el proyecto de forma global, para lo cual se otorgard un peso a cada factor ambiental
analizado en funcién del grado de afeccion previsto sobre ellos. Con esto se podra hacer una

valoracién ponderada a través de la aplicacion de la siguiente ecuacion:

Valoracion global = M
TP,
donde:
P; = Peso asignado a cada factor ambiental

V; = Resultado obtenido por la valoracién de los impactos sobre cada factor ambiental

Con esta ecuacion obtendremos un valor numérico que representara el impacto global del proyecto.

Para transformarlo en términos cuantitativos se utilizara la escala indicada en la Tabla 6.

6.2. Acciones del proyecto

La explotacion objeto del presente documento generara a lo largo del tiempo una serie de impactos
en el medio en el que se sitla en sus diferentes fases. Estas acciones pueden resumirse en las

siguientes:
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FASE PREPARATORIA

Durante esta fase se procedera a:

La preparacion del terreno y movimiento de tierras necesario para la adecuacion de una zona
entrada y salida de maquinas desde el camino existente.

Desbrozar el terreno.

Retirada de la capa de tierra vegetal, que se acopiara en caballones en el perimetro de la
parcela para la posterior rehabilitacién del terreno.

Estas acciones pueden originar sobre el medio, diversos efectos:

Alteracion del paisaje.
Impacto visual.
Contaminacion acustica.
Contaminacién atmosférica.

Posibles vertidos.

No sera necesaria la construccion de nuevas vias de acceso, ya que la parcela en la que se pretende

extraer el material se sitlla junto a un camino existente.

FASE DE EXPLOTACION

Las acciones que se llevaran a cabo en esta fase y que son susceptibles de originar impactos

negativos sobre el medio ambiente y, en particular, sobre el factor suelo, son los siguientes:

Trabajos de extraccidn del recurso minero.
Transporte del material.
Circulacion de maquinaria pesada y otros vehiculos.

Generacion de residuos.

Estas actuaciones tendran sobre el medio una serie de afecciones, que principalmente son:

Alteracion del paisaje.
Impacto visual.
Contaminacion acustica.
Contaminacién atmosférica.
Posibles vertidos.

Deterioro de los suelos.

Afecciones a la fauna y a la vegetacion.

FASE DE CLAUSURA

En la fase clausura de la explotacion se llevaran a cabo una serie de medidas orientadas a

amortiguar los efectos negativos causados por la explotacion a lo largo de su vida util y a potenciar
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los efectos positivos. Esto implica las siguientes acciones, que afectaran a diversos factores del
medio:
- Circulacion de maquinaria pesada.

- Generacién de residuos.

6.3. Identificaciéon y valoracién de impactos

En el presente apartado se realiza una identificacion del conjunto de factores susceptibles de sufrir
impacto como consecuencia de la implantacion material del proyecto, tanto en el area de actuacion
como en su zona de influencia. Para ello, se analizan las distintas acciones del proyecto que pueden

causar efectos en el medio, estudiandose las posibles repercusiones a todos los niveles.

Del andlisis anterior se obtiene una valoracion global del conjunto de impactos que pueden generarse
o inducirse en el medio, definiendo su importancia, aceptabilidad y compatibilidad con las actuaciones

en el ambito de referencia.

Los factores a los que la actividad puede afectar, y que se utilizan para calcular el impacto global son
geologia y geomorfologia, suelo, vegetacion, fauna, atmosfera, agua, paisaje y medio

socioeconémico.

6.3.1. Suelo
Los suelos de las zonas de extraccién inevitablemente se veran afectados temporalmente, ya que las
actuaciones tendran lugar en la gea. La principal accién que influird en el deterioro de los suelos de
las parcelas es el transito de la maquinaria, que producird la compactacion de los mismos, la
destruccion de su estructura y la modificacién de las propiedades, tanto de los horizontes que lo

forman como del suelo en su conjunto.

Por otra parte, se retirara la capa superficial del suelo, mas rica en nutrientes y necesaria para que la
vegetacion se desarrolle. Esta afeccién se minimizara a través de la previa retirada y acopio de esta

capa de tierra vegetal para después volver a extenderla una vez finalizados los trabajos proyectados.

Por otro lado, para evitar la contaminacion de los suelos se gestionaran todos los residuos que se
generen como consecuencia de los trabajos de extraccion, que en ningun caso seran de caracter
peligroso, ya que las operaciones de reparacion y mantenimiento de la maquinaria se llevaran a cabo

fuera de la explotacion (en talleres autorizados) para no causar impacto sobre el medio ambiente.

La valoracion del impacto sobre los suelos de la zona donde se ubicara la explotacién, debido a que

se destruirdn como consecuencia de los trabajos de explotacién del recurso, es la siguiente:
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PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacion
Efecto
Periodicidad
TOTAL -50 | MODERADO

AP INNNIANIBAINI©

Tabla 8. Valoracion de impactos sobre el factor suelo

Esta afeccién se minimizara a través del remodelado del terreno mediante el extendido de tierra

vegetal. Esta accion se realizard cuando terminen las tareas de explotacion.
6.3.2. Atmosfera
La emision de gases de combustidn, particulas y ruido son los factores perjudiciales para el medio si

no se adoptan medidas correctoras.

Emisiones de gases de combustiéon

Las principales fuentes de contaminacion atmosférica son los gases resultantes de la combustion de
carburantes de la maquinaria y el polvo que generan las actividades de explotacién del material, asi
como el propio paso de las maquinas. Las maquinas diésel contardn con los sistemas

anticontaminacion Adblue®.

Los motores diésel generan menos cantidad de productos contaminantes y CO,. No obstante, hay
dos emisiones que son muy peligrosas y que deben ser reducidas: los 6xidos de nitrégeno (NO,) y

los benzopirenos presentes en la ceniza que genera la combustion del gaséleo.

Los benzopirenos son particulas sélidas que se adhieren a los tejidos del sistema respiratorio y son
altamente cancerigenas, de ahi que se haya hecho obligatorio el instalar filtros antiparticulas en los
motores diésel para atraparlas de forma completamente mecanica, instalando un tamiz en el tubo de

escape del coche.

Los NO, no se pueden eliminar fisicamente, por lo que precisa de una reacciéon quimica que los
transforme una vez generados de forma que no se emitan a la atmdsfera. Para producir esta reaccion

guimica, se precisan dos elementos: por un lado, un catalizador que facilite que el proceso tenga
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lugar y, por otro, un compuesto quimico que reaccione con los peligrosos NOy y los transforme en
otros gases inocuos. Este aditivo se conoce comercialmente como AdBlue® y estd compuesto por

una disolucion al 32,5% de urea.

Emisiones de particulas

El indice de capacidad dispersante de la atmoésfera de la zona es bueno con vientos
predominantemente Oeste-Suroeste, por lo que el medio seria capaz de asimilar los contaminantes
atmosféricos que puedan originarse como consecuencia de la actividad proyectada. De todos modos

se seguird un control periddico.
Sin embargo, para reducir la afeccién negativa sobre la calidad del aire y evitar impactos indirectos
sobre la vegetacion es imprescindible considerar una serie de medidas correctoras, como puede ser

un mantenimiento adecuado de la maquinaria o la limitacién de la velocidad de los vehiculos.

No se utilizaran sustancias que contengan en su composicion compuestos organicos volatiles, por lo

gue no existe riesgo de contaminacion atmosférica debida a estos compuestos.

Por el sistema de explotacién propuesto, las emisiones a la atmdésfera seran reducidas, y disminuirdn

alin mas a través de la aplicacién de medidas preventivas.

Como medida de proteccion contra el polvo, se llevara a cabo el riego de pistas y frente de

explotacion.

Emisiones sonoras

Se tiene previsto el uso de explosivos, aunque el uso de los mismo sera de manera puntual, por lo
tanto las emisiones sonoras que se produciran serdn también puntuales y de una duracién de
segundos, por lo tanto no se considera que causen ningun impacto. La actividad propuesta no tiene
tratamiento alguno, por tanto el proceso sera simple y muy similar al producido por maquinaria

agricola.

En el caso de la explotacién prevista, los valores medios estadisticos de los principales equipos son:

Retroexcavadoras 70-91dB (A)
Camiones 65 - 87 dB (A)
Perforadora 70 -90dB (A)
Pala Cargadora 70 -80dB (A)
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Se estima que la acumulacion de las distintas fuentes sonoras, tomando el mayor de los valores para
cada fuente y que todas las fuentes estén funcionando a la vez, resultando un nivel de ruido que sera
de 94,6 dBA.

Como se ha mencionado, la explotacion se ubicara en terreno de naturaleza rdstica. Segun el articulo
12 del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacién de Ruidos y Vibraciones, no existe una
valoracién para zonas rusticas de estas caracteristicas, indicaAndose en el apartado 12.4 y 12.5 que
“en caso de no coincidencia literal en la calificacion con las delimitadas, se acomodaran o ajustaran a
las previstas en la Ley del Suelo o Planes Generales de Ordenacion Urbana”, por lo que se considera

que la zona puede asemejarse a la calificada como zona residencial - comercial.

Zonas Residenciales

No se permitira el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepcion externo (NRE)
sobrepase los siguientes valores:

- Dedia: 60 dB(A)

- De noche: 45 dB(A)

Teniendo en cuenta la situacion de la parcela donde se ubicara la explotacion, la distancia a nacleos
habitados y la atenuacién que se produce del sonido como consecuencia de la difusién y absorcion

en el medio (aire), la actividad a realizar se ajusta a las especificaciones técnicas del Reglamento.

Se justifica analiticamente esta atenuacion en funcion de valores tedricos recogidos en diversa
bibliografia y tablas comerciales. Segun estos valores, se produce una reduccion de 6 dB del nivel
sonoro cada vez que se dobla la distancia. El calculo del nivel de presion sonora, en funcion de la

distancia, se realiza mediante la siguiente ecuacion empirica:

o
Lp = LW + 1010g (m)

donde:
L, = Nivel de presion sonora en dB
L. = Nivel de potencia sonora de la fuente en dB (94,6 dB)
@ = Directividad de la fuente (toma valor 1)

r = Distancia a la fuente (m)

Para el estudio de ruidos se han considerado los linderos de la parcela, las construcciones cercanas y
los puntos significativos:
- Nave agricola 1: 290 m

- Nave agricola 2: 380 m
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- Carretera N-435: 70 m

Nave agricola 1: 290 m

Nave agricola 2: 380 m

Imagen 9. Puntos significativos para el estudio del ruido

La localidad de Almendral se encuentra a una distancia tal que no es previsible afeccion por ruidos.

Para estos puntos significativos, el nivel de presion sonora (L, en dB) sera de:

Punto Distancia a la fuente (m) M e Eze(sdig;] SleeliE,
Lindero norte 10 63,60
Lindero sur 10 63,60
Lindero Este 95 44,05
Lindero Oeste 50 49,62
Nave agricola 1 290 34,36
Nave agricola 2 380 32,01
Carretera N-435 70 46.70

Tabla 9. Célculo de nivel de presion sonora

En base a los calculos analiticos y valores tedricos estudiados, segun los dispositivos de reduccion de
ruidos y vibraciones que posee la maquinaria, y las atenuaciones que se generan por la distancia
existente a nicleos de poblacién y de paso, asi como la duracion de los trabajos, la explotacion
supone una contaminacion acustica aceptable, clasificando la actividad como Poco Ruidosa, no

existiendo afecciones acusticas sobre estos puntos.

I

SIGMA ANEJO 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - 36



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

Los niveles de ruido son molestos para los trabajadores, pudiendo producirles perturbaciones, por lo
que sera preceptivo el uso de equipos individuales de proteccién de acuerdo con la legislacion

existente en materia de seguridad y salud laboral.

Con todo ello, la valoracion del impacto sobre la atmosfera seria la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo

Intensidad

Extension

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

Acumulacion
Efecto
Periodicidad

TOTAL -33 | MODERADO

N|Id|IPIFPIRP[PIWOINW|H>

Tabla 10. Valoracion de impactos sobre el factor atmdsfera

6.3.3. Medio hidrico
Los cursos de agua mas cercanos a la zona de explotacién son:
- Arroyos de las Navas, a unos 100 m al Este.

- Rivera de Chicaspierras, a unos 515 m al Oeste.

No existe ningun curso de agua que discurra por el interior de la parcela solicitada para la extraccion.

Por lo tanto, las principales afecciones sobre el medio hidrico se deberan a posibles vertidos, tanto
directos como indirectos. Los vertidos directos pueden proceder de la maquinaria. Los indirectos
pueden deberse al arrastre de sustancias contaminantes o de particulas hacia los cursos de agua

como consecuencia de su vertido sobre el suelo.

Por otra parte, dado el sistema de explotacion-restauracion previsto no se prevé que se produzcan
vertidos sobre el medio hidrico. No obstante, se adoptaran las medidas preventivas oportunas para

evitar cualquier tipo de vertido.

En cuanto a los residuos, los Unicos que se podrian generar serian los procedentes de la maquinaria
(aceites usados, grasas, etc.), pero las operaciones de mantenimiento se llevaran a cabo en talleres

autorizados, por lo que no se verterd este tipo de sustancias en la zona de extraccion.
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Todos los residuos que se generen como consecuencia de la actividad se gestionaran de forma

adecuada en funcién de su tipologia.

Al estar disefiado el método de explotacion por encima del nivel freético, este no se vera afectado por

la actuacion, por lo que el impacto sobre él, sera inexistente.

El impacto sobre el medio hidrico se valora de la siguiente manera:

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad
TOTAL -29 | MODERADO

NIFRPINIFPINFRPIFRPINPM®

Tabla 11. Valoracion de impactos sobre el factor agua

6.3.4. Vegetacion
El efecto mas importante que la actividad producira sobre la vegetacion es el cambio originado por el
desbroce programado en la fase de preparacion.

Por otro lado, las operaciones de carga y transporte de la maquinaria también influiran sobre la
vegetacion, ya que pueden generar polvo y emitirdn los gases propios del escape de la maquinaria,

existiendo también riesgo de vertido de materiales.

La vegetacion de la zona donde se pretende llevar a cabo la actividad se compone de pastos, que
habra que retirar previamente para realizar la explotacion de recurso. Si fuese necesario eliminar
alguna especie arbdrea se pediran los permisos correspondientes. Asimismo, sera necesario tomar
las precauciones oportunas para evitar que las afecciones se extiendan a la vegetaciéon de las zonas
circundantes.

A través de los trabajos de restauraciéon se recuperara la cubierta vegetal de la zona de actuacion,

aunque a medio-largo plazo se volvera a su uso agricola.
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A continuacion se valora el impacto directo sobre la vegetacion, es decir, el derivado de su

eliminacion.

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad
TOTAL -28 | MODERADO

RPIRP|IBAINDININDNINIAININ

Tabla 12. Valoracion de impactos sobre el factor vegetacion

Ser& necesario tomar las precauciones oportunas para evitar que las afecciones se extiendan a la

vegetacion de las zonas circundantes.

6.3.5. Fauna
La extraccion de materiales en la zona proyectada puede afectar al factor fauna por varios motivos.
En primer lugar, por alteracion de las pautas de comportamiento de las especies como consecuencia
de los trabajos de explotacion, que acarrean un aumento del transito de personas y vehiculos, asi
como un aumento del nivel de ruido. Por otro lado, no se observa que la explotacién afecte

directamente a habitats, por lo que esta afeccién es muy limitada.

El entorno de la parcela donde se pretende ubicar la explotacién esta alterado por la actividad
agricola, por lo que la presencia de fauna no es muy habitual. Las acciones que inciden sobre la
fauna son el movimiento y presencia de maquinaria pesada, asi como las labores de explotacién del

material propiamente dichas.
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PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacion
Efecto
Periodicidad
TOTAL -25 | MODERADO

RPIRP[FPINININ®OWIN|A~|PF

Tabla 13. Valoracion de impactos sobre el factor fauna

Mediante la aplicacién de medidas correctoras se minimizaran los posibles impactos que pudieran

generarse sobre este factor ambiental.

6.3.6. Paisaje
La principal afeccion que se producira sobre el paisaje es la modificacion de la topografia de la zona
donde pretende ubicarse la explotacién, asi como la introduccidon de formas, texturas y colores

discordantes con el entorno.

La explotacion del recurso minero en la zona descrita supondrd la aparicion de un impacto
paisajistico, aunque mediante la aplicacién de medidas correctoras y la planificacién adecuada del

sistema de explotacion — restauracion, este impacto se vera parcialmente amortiguado.

La valoracién del impacto sobre el paisaje es la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad
TOTAL -43 | MODERADO

AP ININIDNIN| A IHS

Tabla 14. Valoracion de impactos sobre el factor paisaje
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6.3.7. Poblacion
En general, la poblacion de la zona se vera favorecida de forma indirecta, viéndose afectada

positivamente, sobre todo en la generacién de empleo, con la implantacion de esta explotacion.

Por lo tanto, como se ha sefialado, el impacto sobre la poblaciéon es positivo ya que da lugar a la

creacion de puestos de trabajo asi como el desarrollo de la region.

PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacion
Efecto
Periodicidad
TOTAL +34 | POSITIVO

=+

AIRPIRPINININININIW|M

Tabla 15. Valoracién de impactos sobre la poblacién

6.3.8. Salud humana
Los efectos sobre la salud humana vendran ocasionados por la generacion de polvo en las
operaciones de arranque, carga y transporte del material. No obstante, mediante la aplicacion de

medidas correctoras, no se produciran efectos significativos sobre la salud humana.

Por otro lado, se adoptaran las medidas preventivas oportunas para evitar cualquier tipo de vertido
susceptible de contaminar las aguas, tanto superficiales como subterraneas. Todos los residuos que
se generen como consecuencia de la actividad se gestionaran de forma adecuada en funcién de su

tipologia.

La valoracion del impacto sobre la salud humana es la siguiente:
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PARAMETRO VALORACION
Signo
Intensidad
Extensién
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad 2
TOTAL -23 | COMPATIBLE

RlRlR|RR|INRININ

Tabla 16. Valoracion de impactos sobre la salud humana

6.3.9. Bienes materiales, incluido el patrimonio cultural

La actividad tiene un efecto positivo sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural, ya que no se

vera afectado ninglin elemento del patrimonio cultural.

La valoracion del impacto sobre los bienes materiales es la siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Signo +
Intensidad
Extension
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacién
Efecto
Periodicidad
TOTAL +23 | POSITIVO

N[ |R|R|R|IN|R|M|N|R

Tabla 17. Valoracion de impactos sobre los bienes materiales

6.4. Dictamen vy resumen de la valoracion global

Una vez valorados los impactos sobre cada uno de los factores ambientales previsiblemente
afectados, se procede a realizar una ponderacion en funcién de la importancia del factor afectado, a

partir de lo cual seré posible valorar globalmente la actuacién.
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Es importante tener en cuenta que esta valoracion global se refiere exclusivamente al ambito de
estudio del presente documento o superficie de referencia, es decir, a la superficie de explotacion,
habiéndose considerado en la valoracion individual la posibilidad de sinergia y/o acumulacién de los

impactos.

Para ello, se otorgar4 un peso a cada factor, repartiéndose un total de 100 puntos. El reparto de

puntos es el siguiente:

FACTOR AMBIENTAL PESO
Suelo 15
Atmésfera 15
Medio hidrico 15
Vegetacion 10
Fauna 10
Paisaje 15
Poblacion 10
Salud humana 5
Bienes materiales 5
TOTAL 100

Tabla 18. Valoracion global de impactos

Como se ha indicado en el apartado 6.1. Metodologia, el peso otorgado a cada factor se multiplica
por el resultado global obtenido en la valoracion, sumandose después los valores obtenidos tras la
ponderacion. Esta suma se dividira entre 100 (nimero total de puntos repartidos). La cifra obtenida

ser& la valoracion global del proyecto.

El criterio de asignaciéon de pesos esta relacionado con el tipo de actividad, la magnitud de las
acciones previstas, parametros de disefio, valoracion de los impactos y el entorno en el que se

encuentra la explotacion.

Si analizamos desde un punto de vista global los pardmetros fisicos, biolégicos y socioecondmicos
gue se van a ver mas influenciados por el desarrollo de la actividad obtenemos una asignacién con
valores como los anteriores. Siendo los factores del suelo y el paisaje los que mayor peso obtienen
en una escala del 1 al 100. Por un lado el suelo al tratarse de una actividad extractiva con un impacto
sobre él obtiene una asignacion alta. La zona aunque no posee un gran valor paisajistico en la

actualidad, se vera afectada temporalmente por el tipo de actividad.

Para la valoracion global la ecuacién utilizada sera la siguiente:

P
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2PV
%P,

Valoracion global =

donde:
P; = Peso asignado a cada factor ambiental

V; = Resultado obtenido por la valoracién de los impactos sobre cada factor ambiental

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos:

FACTOR AMBIENTAL | PESO | VALORACION SIMPLE P;-V;
SUELO 15 -50 -750
ATMOSFERA 15 -33 -495
MEDIO HIDRICO 15 -29 -435
VEGETACION 10 -28 -280
FAUNA 10 -25 -250
PAISAJE 15 -43 -645
POBLACION 10 +34 +340
SALUD HUMANA 5 -23 -115
BIENES MATERIALES 5 +23 +115
Total suma 100 Valoracion global -25,15

Tabla 19. Valoracion global de impactos

Valoracion global cuantitativa: -25,15
Valoracion global cualitativa: MODERADO

Para transformar la valoracién global cuantitativa en términos cualitativos se ha utilizado la escala

indicada en la tabla 7.

Teniendo en cuenta esto, y a la vista de todo lo estudiado, se resume la valoracion global del efecto
de la explotacion de la superficie como MODERADO, por lo que se aplicaran medidas preventivas y
correctoras acorde con el resultado para evitar que la magnitud de los impactos aumente, tanto de

forma global como individual.
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE ACCIDENTES GRAVES Y
CATASTROFES

7.1. Introduccion

De acuerdo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero, en el Documento
Ambiental se “incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e),
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes, sobre
el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre os probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe

justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.”

Segun se indica en dicha Ley, se entiende por vulnerabilidad del proyecto a las caracteristicas fisicas
de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio

ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o catastrofe.
Para analizar estos aspectos se deben identificar los tipos de accidentes y catastrofes que pudieran
afectar al Proyecto o los accidentes graves que pudieran producirse relacionados con la explotacion

de las instalaciones objeto del Proyecto.

7.2. Andlisis de riesgos

El andlisis de riesgos, asi como sus diferentes niveles y factores tiene la finalidad de evitar o, al

menos mitigar, los dafios producidos por los procesos de riesgo.

De acuerdo al Plan Territorial de Proteccion Civil de la Comunidad Auténoma de Extremadura
(PLATERCAEX), los riesgos potenciales a los que se puede ver sometido el Proyecto son:

- Riesgo sismico

- Riesgo ante inundaciones

- Riesgos por movimientos del terreno

- Riesgos climéticos y meteorolbgicos

- Riesgos de origen industrial

- Riesgos por contaminacioén

- Riesgos asociados al transporte y el trafico
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- Riesgos por incendios forestales

Para la determinacion del indice de Riesgo (IR) se fijan los siguientes valores:

- Indice de Probabilidad (IP): frecuencia con que se produce un riesgo concreto.

NIVEL A MUY PROBABLE Entre 1y 10 afios 4
NIVEL B PROBABLE Entre 10 y 100 afios 3
NIVEL C POCO PROBABLE Entre 100 y 500 afios | 2
NIVEL D MUY POCO PROBABLE | Mas de 500 afos 1

- Indice de Gravedad (IG): dafios que cada uno de los riesgos puede producir.

| Gravedad ALTA 5

- Dafios materiales muy graves e irreparables para
el medio ambiente.

- Gran numero de muertos y heridos graves
- Zona afectada extensa.

- Gran numero de afectados.

Il Gravedad MEDIA 3

- Importantes dafios materiales o al medio ambiente.

- Numerosos afectados con posibilidad de victimas
mortales.

Il Gravedad BAJA 1

- Pequefios dafios materiales o al medio ambiente.

- Pocos afectados con posibilidad de alguna victima.

- Indice de Riesgo (IR)

IR=1P-IG

DI
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INDICE DE PROBABILIDAD, IP

NIVEL D NIVEL C NIVEL B NIVEL A
1 2 3 4
NULA 0 0 0 0 0
INDICE DE BAJA 1 1 2 3 4
GRAVEDAD
IG MEDIA 3 3 6 9 12

En base a lo anterior se puede encuadrar el indice de Riesgo en los siguientes niveles:

NIVEL DE RIESGO INDICE DE RIESGO
BAJO IR<4
MEDIO 4<|R<9
ALTO 9<IR=<15

7.3. Accidentes graves

La Ley 9/2018 define accidente grave como “suceso, como una emision, un incendio o una explosién
de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion, explotacion,
desmantelamiento o demolicién de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o

diferido, para las personas o el medio ambiente”.

7.3.1. Accidentes de transporte

En Extremadura se consideran tres tipos de riesgos en los sistemas de transporte:
- Transporte y ftrafico por carretera: podemos diferenciar accidentes asociados con

automoviles, camiones o cualquier otro vehiculo que transita por la red de carreteras de
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Extremadura, y accidentes de automdviles asociados a riesgos de caracter meteorolégico que
refuerzan la intensidad y efectos secundarios de un riesgo sobre otro.

- Transporte y trafico por ferrocarril: los riesgos asociados a este medio de transporte son
descarrilamiento, riesgo de colisiébn entre vehiculos, accidentes en areas cercanas a una
poblacion, etc.

- Tréfico aéreo: Extremadura esta atravesada en su espacio aéreo por una serie de rutas que
la hacen vulnerable a un hipotético caso de accidente aéreo, siendo el riesgo asociado la

caida de una aeronave.

Zonificacién del riesgo

En las proximidades de la explotacion minera objeto de este proyecto se encuentra la carretera N-
435.

Ponderacion del riesgo

El indice de riesgo para el transporte se considera BAJO.

Transporte 4 1 4 - BAJO

7.4. Catastrofes relevantes

La Ley 9/2018 define catastrofe como “suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel
del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccion o dafio sobre las personas o el

medio ambiente.”

En el presente Proyecto se han considerado las siguientes catastrofes.

7.4.1. Seismos
Las zonas sismogenéticas son areas dentro de las cuales se asume que existe un potencial sismico
uniforme espacial y temporalmente, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta

magnitud es la misma en cualquier punto de la zona y en cualquier instante.

La Peninsula Ibérica no representa un area de ocurrencia de grandes terremotos, si bien tiene una
actividad sismica relevante con sismos de magnitudes mayoritariamente bajas, aunque pueden ser

capaces de generar dafios muy graves.
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Zonificacién del riesgo

Segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSR-02, la
zona afectada por el Proyecto se sita dentro de la zona con aceleracion sismica con valores

menores a 0,08g, siendo g el valor de la aceleracion de la gravedad.
Por tanto, el valor de la aceleracién sismica en la zona de estudio es:
0,04 < a, < 0,08
A partir de este valor se obtiene la aceleracién sismica de calculo, definida como el producto:

a.=S-p-ap
Siendo
ap: aceleracion sismica basica
p: coeficiente adimensional de riesgo, funcién de la probabilidad aceptable de que exceda a. en el
periodo de vida para el que se proyecta la construccion. Se calcula mediante la siguiente

expresion:

t 0,37
=[5

Toma los siguientes valores:
e Construcciones de importancia normal, p = 1,00.

e Construcciones de importancia especial, p = 1,30.

S: coeficiente de amplificacién del terreno. Toma el valor:

G- C
1,25

Siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las caracteristicas geotécnicas del terreno de
cimentacidn. Por lo tanto, segun el articulo 2.4 de la Norma, el terreno se clasifica como del tipo |,
roca compacta, suelo cementado o granular muy denso, y tendria un valor del coeficiente (C) de

1,0 segln la tabla 2.1 que se encuentra en el articulo 2.4 de la Norma.

Tomando los valores correspondientes se tiene:

a. =0,8-1,00-0,08g = 0,064g
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Segun el articulo C.1.2.3. Criterios de aplicacion de la Norma, NO ES OBLIGATORIA LA
APLICACION de la misma para construcciones en las que a. sea menor de 0,08 g, por lo tanto no se

tendra en cuenta.

MAPA SSMCO DE LA WORMA SSMOARESIETENTE

ZONA DE ESTUDIO |

e R

0085 5 %, < Qi COERCIENTE DE CONTRIBUCION K
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Imagen 10. Mapa de Peligrosidad Sismica. NCSE-02

Consultado el Plan Especial de Proteccion Civil ante el Riesgo Sismico en Extremadura
(PLASISMEX), la superficie incluida en el area de estudio presenta un grado de sismicidad VI segun
el Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia. Las escalas clasicas (como la MSK) solamente
establecen dafios a partir de la intensidad de grado VI, los cuales resultarian de caracter leve. Los
dafios importantes y graves no se producen hasta los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que
se produzcan dafios en zonas de intensidad menores a VI, como es el caso del area objeto de este

proyecto.
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Imagen 11. Mapa de peligrosidad sismica de Espafia

Ponderacion del riesgo

En relacion al PLASISMEX, la zona presenta un riesgo de seismos BAJO.

Seismos 3 1 3 -BAJO

7.4.2. Movimientos del terreno

Los procesos geodinamicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno
de diversas caracteristicas, magnitud y velocidad. Los mas frecuentes y extendidos son los
movimientos de ladera (deslizamientos de masas de suelo o roca, flujos o coladas, desprendimientos
de bloques rocosos, avalanchas rocosas). Entre las 4reas mas propensas a la inestabilidad estan las
zonas montafiosas y escarpadas, zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorizacion
intensos, laderas de valles fluviales, zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos
arcillosos y alterables, zonas sismicas, zonas de precipitacion elevada, etc. La litologia, la pendiente y

el clima en conjunto predisponen areas a la actividad de movimientos de ladera.

Para la zona de estudio que nos atafie, los movimientos de ladera se han clasificado en cuatro
grupos:

- Deslizamientos: en este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se

produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente se

desplaza en conjunto, comportandose como una unidad.
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Desprendimientos: corresponde al rapido movimiento de una masa de cualquier tamafio de
roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los desplazamientos se
producen principalmente en sentido vertical por caida libre, son tipicos en macizos rocosos y
generalmente estan controlados por las discontinuidades.

Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se mezclan
con agua (los materiales arcillosos son los mas comunes).

Avalanchas. Movimientos rapidos de materiales mal clasificados (hay materiales de todos los
tamafios mezclados) y sueltos. Pueden alcanzar grandes velocidades. Son facilitados por la

presencia de agua y materiales arcillosos.

Zonificacién del riesgo

Los movimientos de ladera se pueden producir en:

Zonas proclives a fenémenos de deslizamientos y movimientos de tierras debido a sus
caracteristicas naturales o derivadas de acciones antropicas.

Macizos rocosos fracturados que presentan paredes con pendientes superiores al 15%.
Inestabilidad ocasionada por la estratificacion de materiales de distinta competencia y en
zonas muy fracturadas con fuerte pendiente.

Socavamientos al pie de taludes.

Zonas con sobrecarga de la ladera en su parte superior.

Fendémenos de abarrancamiento en cabecera de cauces.

Terremotos, que podria ser un desencadenante del proceso.

Por otra parte, los desprendimientos se pueden producir en:

Laderas irregulares y rocosas escarpadas con material suelto en la parte superior.
Bloques independizados por discontinuidades o fracturas.
Grietas tras el talud.

Vegetacion escasa.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta las caracteristicas geolégicas vy litologicas de la zona, la ponderacion del riesgo
es BAJO.

Movimientos del terreno 4 1 4 - BAJO

P

SIGMA

ANEJO 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - 52



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

7.4.3. Fenémenos meteorolégicos

Se considera que en Extremadura pueden darse los siguientes riesgos climaticos y meteorolégicos:
- Olas de frio, heladas y nieve.
- Olas de calor y sequias
- Grandes tormentas y vientos huracanados
- Nieblas

Zonificacién del riesgo

Consultados los datos meteoroldgicos de la zona de estudio, se desprende que las precipitaciones
en el ambito del proyecto son bajas. Por la ubicacién, la probabilidad de que se produzcan

heladas y nieve es baja.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta la ubicacion de las instalaciones, la ponderacion del riesgo es BAJO.

Fenémenos

. 4 1 4 - BAJO
meteorolbgicos

7.4.4. Inundaciones
La morfologia del terreno, asi como la geologia y edafologia del mismo, repercuten en la deteccién de
areas susceptibles de sufrir una inundacién o avenida. Por otro lado, la proximidad a un cauce

también puede resultar importante a la hora de detectar estas areas susceptibles de inundacion.

Zonificacién del riesgo

Consultado el INUNCAEX, se puede concluir que no existe riesgo de inundaciones en Almendral. Por
otro lado, de acuerdo al Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables, se ha comprobado
que la ubicacién planteada no se encuentra dentro de areas con riesgo potencial significativo de

inundacién ni en zonas catalogadas como inundables de origen fluvial.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta la ubicacion de las instalaciones, la ponderacion del riesgo es BAJO.

Inundaciones 3 1 3-BAJO
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7.4.5. Incendios forestales

Se consideran incendios forestales aquellos en los que el fuego se extiende sin control sobre
superficies que tengan la consideracion de montes. En cualquier caso, con los medios del Plan

INFOEX se atiende también a los incendios que se originan en terrenos agricolas.

De acuerdo con el INFOEX, se establecen dos tipos de zonificacion para la prevencion de incendios
forestales: zonas de riesgo medio y zonas de riesgo alto. El municipio de Almendral presenta zona de
riesgo medio.

Imagen 12. Zonificacion para la prevencion de incendios (Fuente: INFOEX)

Segun zonificacién para la extincion de incendios que establece el plan INFOEX, el término municipal
de Almendral se encuentra incluido en la zona Badajoz Centro en época de peligro alto y en la zona
Badajoz en la época de peligro bajo de incendio.

2 <
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Imagen 13. Zonificacion para la extincion de incendios en época de peligro bajo de incendios (izquierda) y época
de peligro alto de incendios (derecha).

Zonificacién del riesgo

Consultado el INFOEX, se puede concluir que el riesgo de incendio forestal en Almendral es medio.
Por otro lado, en cuanto a la densidad de vegetacion que presenta la zona la probabilidad de
producirse un incendio forestal es baja.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta la ubicacion de las instalaciones, la ponderacion del riesgo es bajo.

Incendios 3 1

7.4.6. Extraccién de minerales

Los riesgos derivados de esta actividad estan relacionados con la explotacion minera, los materiales
utilizados y las obras realizadas para su explotacion.

Zonificacién del riesgo

Hundimientos del terreno y deslizamiento de tierras.
Desprendimientos de rocas.
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Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas, la ponderacion del riesgo es BAJO.

Extraccién de minerales 3 1 3 -BAJO

7.4.7. Contaminacion
Los principales tipos de contaminacion que pueden ocurrir son: atmosférica, del agua y de suelos.

Zonificacién del riesgo

Teniendo en cuenta el ambito de actuacion del Proyecto, el principal riesgo asociado son los posibles
derrames o fugas de sustancias peligrosas al suelo y al agua. Este riesgo disminuye con las medidas

correctoras redactadas en este Documento.

Ponderacion del riesgo

Teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas, la ponderacion del riesgo es BAJO.

Contaminacion 3 1 3 -BAJO
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7.5. Resumen del inventario de riesgos

Los riesgos de accidentes graves y catastrofes considerados para el Proyecto son:

IP [€] IR
ACCIDENTES | Accidentes del
GRAVES transporte 4 1 4-BAJO

Seismos 3 1 3-BAJO
Movimientos del 4 1 4-BAJO
terreno
Fenomenos 4 | 1 4-BAJO
meteoroldgicos

CATASTROFES Inundaciones 3 1 3-BAJO
Incendios 3 3 3-BAJO
E>.<trac0|on de 3 1 3-BAJO
minerales
Contaminacion 3 1 3-BAJO

Como conclusion se obtiene que de los riesgos frente a accidentes graves y/o catastrofes que
pudieran ocurrir, el riesgo de que las actuaciones objeto de este Proyecto produzcan efectos al
entorno es BAJO.

7.6. Andlisis de vulnerabilidad del proyecto

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos

en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenémeno natural o antrépico.

La ejecucion del Proyecto tiene efecto sobre los valores ambientales presentes en la zona. Por este
motivo, se procede a analizar la vulnerabilidad de estos factores frente a catéstrofes y accidentes
graves.

7.6.1. Fauna
No se prevé que ningln accidente o catastrofe en las instalaciones tenga consecuencias significativas
para la fauna de la zona.
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7.6.2. Vegetacion
El riesgo de incendios en la zona se considera bajo, al no existir en las inmediaciones del Proyecto

masas de vegetacion de entidad importante.

7.6.3. Agua
El riesgo por inundacion en la zona se considera bajo, por lo que en caso de producirse grandes
avenidas de agua, las instalaciones no tendran repercusién sobre el curso del agua, ya que no se

encuentra en zona de riesgo de inundacion.

Por otro lado, el riesgo de contaminacion por vertido o derrames de sustancias contaminantes es

bajo, al llevarse a cabo medidas correctoras para evitar la contaminacién de las aguas.

7.6.4. Suelo
La zona de emplazamiento del Proyecto es poco propensa a movimientos de ladera, por lo que el

riesgo de que se produzcan desplazamientos de este tipo es bajo.

En cuanto al riesgo de contaminacion por vertido o derrames de sustancias contaminantes, se
pueden producir vertidos accidentales de sustancias contaminantes empleadas en la maquinaria, asi
como consecuencia del almacenamiento de residuos. No obstante, al llevarse a cabo medidas

correctoras para evitar la contaminacion del suelo, el riesgo asociado es bajo.

Por otro lado, el riesgo asociado a seismos es bajo por la situacién en la que se ubica el Proyecto.

7.6.5. Atmdsfera
La maquinaria y vehiculos a utilizar no son susceptibles de emitir gases contaminantes a la atmdsfera
en caso de accidente. Por otro lado, al llevarse a cabo las medidas preventivas detalladas en este
Documento, no se afectara a la calidad del aire en términos de contaminacion por polvo y particulas

en suspension en caso de accidente.

En lo que respecta a la generacién de ruidos, la ubicaciéon de la explotacién minera y la distancia a la
que se encuentran las construcciones y puntos de interés mas cercanos a la misma, evitaran la
afeccion al entorno. No obstante, en caso de que un accidente o catastrofe produjera que los niveles
de ruidos se incrementasen, se procedera a subsanar el problema para que los niveles de inmision en

las inmediaciones de la explotacion sigan cumpliendo los limites establecidos en la normativa vigente.

7.6.6. Paisaje
No se prevé que ningln accidente o catastrofe en las instalaciones tenga consecuencias significativas

en el paisaje de la zona.
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7.6.7. Poblacién
Las instalaciones se ubican fuera del entorno del casco urbano de Almendral. Por este motivo, no se

prevé que ninguna catastrofe en las mismas tenga consecuencias significativas sobre la poblacién.
7.6.8. Salud humana
No se preveé ningun accidente o catastrofe en las instalaciones que tenga consecuencias significativas

sobre la salud humana de la zona.

7.6.9. Bienes materiales, incluido patrimonio cultural

No se prevé ningun accidente o catastrofe en las instalaciones que tenga consecuencias significativas

sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, de la zona.

8. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

En el presente epigrafe se proponen una serie de medidas correctoras cuya finalidad sera aminorar
los efectos negativos producidos durante las operaciones de explotacion del recurso minero,
persiguiendo como objetivo Ultimo ademas la recuperaciéon de las zonas afectadas para que las
condiciones ambientales sean lo mas parecidas posible a las iniciales y, al mismo tiempo, sea posible

Su uso agricola.

Las medidas protectoras, implicitas en el disefio de la extraccion, se basan en:
- Definicion adecuada del area de explotacion.
- Definicion del método de explotacion.
- Definicién correcta de los parametros geométricos de disefio y de explotacion para evitar

afecciones a los ecosistemas y el entorno.

Las medidas correctoras de los impactos consistiran en:
- Reduccién del impacto, limitando la intensidad o agresividad de la accién que lo provoca
mediante la utilizacion de tecnologias adecuadas (maquinaria especifica).
- Cambiar la condicion del impacto mediante procesos de regeneracion natural que disminuyen

la duracidn de los efectos (medidas de restauracion).

A continuacién se diferencian las medidas preventivas y correctoras para las distintas variables

ambientales que se ven afectadas por la ejecucién del proyecto en cada una de sus fases.
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8.1. Fase de proyecto

Indudablemente, el momento ideal para incorporar las medidas preventivas y correctoras necesarias
para conseguir que la actuacion proyectada genere el menor impacto sobre el medio es el de su

misma concepcion.

Planificacién de la ejecucion de los trabajos
La adecuada planificacién de los trabajos a realizar permite reducir la duracién e intensidad de los

impactos causados, asi como las situaciones de riesgo.

Planificacién de accesos
La planificacion de los accesos previa a la fase de explotacion constituye una eficaz medida de tipo
preventivo. La mejor opcién es utilizar los caminos y vias de acceso ya existentes, evitando en lo
posible roturar el terreno para construir otras nuevas. En cualquier caso sera necesario que estas vias

no influyan sobre los cursos de agua negativamente y se alejen lo mas posible de los mismos.

Por otro lado, la restitucion de los accesos, una vez finalizadas las labores de explotacion, impedira la

aparicion de impactos secundarios.

Como se menciond anteriormente, el acceso a la explotacion se realizara desde la la carretera N -
435. A la altura del P.K. 31.700, en direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el
cual tras recorrer 35 metros, sale otro camino a mano izquierda que llega directamente hasta la

parcela.

Planificacién sobre la hidrologia
Para evitar afecciones sobre el medio hidrico serd necesario llevar a cabo una buena gestién de los
residuos generados durante la fase de explotacion, para evitar posibles afecciones tanto a los cursos

de agua superficiales como a los acuiferos.

Planificacion para una menor afeccion sobre la fauna
Para que el impacto sobre este factor sea el menor posible es necesario adaptar el plan de
explotacién de tal manera que se evite la destruccion injustificada de habitats. En nuestro caso al no
ser un impacto severo, debido a la poca abundancia de fauna en la parcela, con el disefio proyectado

en el método de explotacion se consideran suficientes las medidas adoptadas.

Planificacién para una menor afeccién sobre la vegetacion
El acceso hasta la parcela se realizara por el camino existente, evitando circular fuera del mismo.
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8.2. Fase de explotacion

Mediante un adecuado control y gestién de las actuaciones durante el tiempo de funcionamiento y

operatividad de la explotacion se pueden evitar y minimizar muchas afecciones negativas sobre el

medio ambiente.

Alteraciones en las aguas y medidas correctoras

Durante la fase de explotacion sera necesario adoptar medidas preventivas para evitar afecciones

indirectas sobre el medio hidrico. Estas medidas son las que se proponen a continuacion:

Evitar el vertido de cualquier sustancia contaminante. Todos los residuos generados en la
explotacién seran depositados en vertederos autorizados. En cuanto a los residuos peligrosos,
seran gestionados a través de gestor autorizado por la Junta de Extremadura.

Si se produjeran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procedera a su
inertizacion.

La maquinaria que se utilice en los trabajos de explotacion, debe encontrarse en perfecto estado
de mantenimiento con el objeto de evitar los posibles vertidos contaminantes (aceites,
hidrocarburos, etc.).

El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevara a cabo en talleres autorizados, nunca
en la parcela proyectada para la explotacion

La extraccion del recurso se realizara por encima del nivel freético.

Alteraciones en el suelo y medidas correctoras

El impacto mas importante que se producird sobre el suelo durante la fase de explotaciéon es su

destruccion directa, ademas de la compactacién de los mismos como consecuencia del transito de

magquinaria tanto por los caminos como por la zona de extraccion. Se proponen las siguientes

medidas correctoras para minimizar los impactos:

Utilizacién preferente de los caminos existentes para evitar afectar a mas superficie de suelo que
la estrictamente necesaria.

Se descompactaran todos los terrenos afectados por las actividades inherentes a la explotacion
al finalizar la fase de funcionamiento de la misma.

Se planificara el movimiento de la maquinaria y el trazado de los caminos para minimizar la
pérdida de suelo vegetal.

Retirada, acopio y mantenimiento progresivo de los horizontes superficiales del suelo para
recuperar el terreno y las pistas de acceso y facilitar posteriormente la restauracion.

Evitar el vertido de materiales o residuos. Todos los residuos seran clasificados y depositados en
vertederos autorizados, o gestionados a través de gestor autorizado por la Junta de

Extremadura, en el caso de residuos peligrosos.
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La maquinaria que se utilice debe encontrarse en perfecto estado de mantenimiento con el
objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles vertidos contaminantes
(aceites, hidrocarburos, etc.).

El mantenimiento y reparacion de los vehiculos se llevara a cabo en talleres autorizados, nunca
en las zonas de extraccion.

Sefializacion de las zonas de explotacion para no afectar a mas superficie que la destinada a la
extraccion.

Los taludes finales, sera suaves, no sobrepasando los 30° con respecto a la horizontal del hueco

de extraccion.

Alteraciones en la calidad del aire y medidas correctoras

Las alteraciones en la calidad del aire vienen inducidas por la emisién de gases y particulas

contaminantes a la atmésfera procedentes del funcionamiento de la maquinaria y de la circulacion de

la misma, asi como de las propias operaciones de explotacion. Otra fuente de contaminacion

atmosférica son los ruidos emitidos por la maquinaria que trabaje en la explotacion. Las medidas

correctoras que se proponen son las siguientes:

Limitacion de la velocidad de la maquinaria para minimizar la emision de polvo.

Riego periédico de las pistas y caminos auxiliares para reducir las emisiones de polvo.

La maquinaria que se utilice en la explotacion debe encontrarse en perfecto estado de
mantenimiento con el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles
vertidos contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc.).

Se revisaran periodicamente los dispositivos de control de ruido y polvo de la maquinaria. En
caso de detectarse niveles de emision de gases o ruidos demasiado elevados se buscara su
origen y se procedera a realizar las reparaciones oportunas.

Limitar el trabajo a horas diurnas, donde la molestia por ruidos es mucho menor.

Alteraciones sobre la vegetacion y medidas correctoras

La eliminacion de la cubierta vegetal de la zona de extraccion es el mayor impacto que se produce

sobre la vegetacion durante la fase de explotacion, asi como la generacion de polvo y el aumento del

riesgo de incendio. Las medidas correctoras propuestas son las siguientes:

Limitacion de velocidad de la maquinaria para minimizar la emisién de polvo.

Riego periddico de las pistas y caminos auxiliares para evitar la produccion de polvo.

Conforme vaya avanzando el frente de explotacion se ird retirando el estrato superficial del
suelo, mas rico en nutrientes, y acopiando en lugares determinados para la posterior restitucion
del suelo al finalizar los trabajos.

Se eliminara cualquier tipo de material que pueda ser combustible ante cualquier chispa.

Evitar el contacto directo e indirecto de la vegetacion con sustancias quimicas nocivas o con un

pH excesivo.
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Alteraciones en la fauna y medidas correctoras
La principal afeccién, en términos generales, sobre la fauna se produce por la roturacion del terreno y
la eliminacién de la vegetacion, destruyéndose también los habitats y las fuentes de alimento. Por otro
lado, el ruido generado por los trabajos de extraccidén altera las pautas de comportamiento de las
especies. Para minimizar estos impactos se proponen las siguientes medidas:
- Mantenimiento correcto de la maquinaria, en especial de los sistemas de insonorizacion, para
evitar la generacién excesiva de ruidos.
- Evitar, en la medida de lo posible, realizar la extraccidén en los periodos de reproduccién y cria.
- Amortiguacion mediante silenciadores instalados en los equipos méviles.
- Evitar el vertido de sustancias contaminantes que puedan afectar directa o indirectamente a la
fauna.
- Limitar la velocidad de los vehiculos para evitar atropellos de animales.
- Evitar la destruccion innecesaria de vegetacion, que constituye fuente de alimento y refugio para

las especies.

Alteraciones del paisaje y medidas correctoras
En lo que se refiere a la morfologia del terreno y del paisaje, la alteracién principal que se producira
es la perturbacién del paisaje en las zonas de extraccién. Para reducir la magnitud de estos impactos
se proponen las siguientes medidas correctoras:
- Sefializacion de las zonas de explotacion para no afectar a méas superficie que la incluida dentro
de las mismas.
- Evitar colores llamativos en la maquinaria.
- Mantenimiento de la tierra vegetal retirada para conservar sus propiedades quimicas y
edafoldgicas.
- La restauracién se realizard de forma progresiva, conforme vaya avanzando el frente de

explotacion, con lo que se disminuira el impacto generado por la actividad.

8.3. Fase de clausura

Una vez finalizadas las labores de explotacion se procedera a la clausura de la explotacion. Durante
esta fase se aplicaran medidas de caracter corrector con el objeto de obtener unas condiciones

similares a las iniciales.

Las principales medidas correctoras previstas seran:
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Control sobre las alteraciones a las aguas
- Control de la maquinaria y vertidos de cualquier tipo.
- Limpieza general de la explotacion para eliminar cualquier residuo susceptible de contaminar las
aguas o los suelos, gestionando los residuos peligrosos a través de un gestor autorizado por la
Junta de Extremadura.

Control sobre las alteraciones en el suelo
- Se procedera a la recuperacion del horizonte superficial del suelo mediante el extendido de la
tierra vegetal acopiada en el entorno de las zonas de explotacién y en las zonas de paso de
magquinaria y todas aquellas areas que puedan haberse visto afectadas por los trabajos de
explotacion.
- Limpieza general de la explotacién para eliminar cualquier residuo, gestionandolos a través de

un gestor autorizado por la Junta de Extremadura.

Control sobre las alteraciones a la vegetacion
- Para agilizar la revegetacion de la zona, se procedera al extendido de la tierra vegetal acopiada
en las areas afectadas por los trabajos de explotacion asi como en zonas de paso de
magquinaria.
- Se realizard la revegetacion con las mismas especies que se encontraban en origen en la

parcela, gramineas y leguminosas.

Las actividades de clausura quedan incluidas dentro del Plan de Restauracién de la explotacion

minera.

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El presente apartado se redacta en cumplimiento del apartado €) del articulo 35 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluaciébn ambiental, y del articulo 65 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de

proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

La funcién bésica del Programa de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un procedimiento que
garantice la correcta ejecucion y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que se

establezcan en el proyecto.

Ademas, y como complemento del objetivo citado, permite la deteccién y evaluacion de impactos de

dificil cuantificacién durante la etapa preoperacional, e incluso localizar otros que no hubiesen sido
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previstos inicialmente. Esto permite la elaboracion de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de

que las ya aplicadas resulten insuficientes.

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se basa en la seleccién de determinados parametros
facilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia
temporal que abarque las diferentes fases del proyecto (previa, explotacion y clausura). En base a los
resultados obtenidos, se revisaran los postulados previos de correccién de impactos, introduciendo

todas aquellas actuaciones o nuevos procesos de seguimiento que se estimen necesarios.

De esta forma es posible mantener bajo control todas las acciones del proyecto causantes de

impactos sobre el entorno, asi como los elementos del medio susceptibles de recibirlos.

9.1. Indicadores de seqguimiento

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los

criterios para su aplicacion.

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DEL ENTORNO DE LA EXPLOTACION

Evitar los dafios producidos por la circulacién de

OBJETIVO vehiculos fuera de la zona sefializada y de los caminos
existentes.

INDICADOR Clrculac_lon de vehiculos fuera de la zona sefializada y de
los caminos.

FRECUENCIA Semgnalmente durante la fase de funcionamiento de la
actividad.
Presencia de &reas afectadas por el transito de

VALOR UMBRAL maquinaria fuera de la sefializacion de viales y de los

caminos.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR

UMBRAL Durante la fase de explotacion.

Recuperacion de las zonas afectadas y colocacion de

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS P p
nueva sefalizacion en las zonas de paso de vehiculos.

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE

OBJETIVO Mantener el aire libre de polvo.

INDICADOR Presencia evidente de polvo.

FRECUENCIA Dlgrlamente durante periodos secos y en todo el periodo
estival.

VALOR UMBRAL Presencia evidente de polvo.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR Durante la fase de explotacion

UMBRAL P :

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Incremento del riego en superficies polvorientas.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO HIDRICO

OBJETIVO 1 C(?njprobar que la exp_lotago_n se lleva a cabo con la
minima afeccion al medio hidrico.
Presencia de materiales en las proximidades o en la

INDICADOR explotacién con riesgo de ser arrastrados hacia cauces
cercanos.

FRECUENCIA Mep§ualmente durante la fase de funcionamiento de la
actividad.

VALOR UMBRAL Presencia de residuos.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR Durante la fase de explotacion

UMBRAL P :

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Revision de las medidas adoptadas.

OBJETIVO 2 Tratamiento y gestion de residuos.

INDICADOR Presencia de residuos no gestionados.

FRECUENCIA Ser_n_analmente, durante la fase de funcionamiento de la
actividad.

VALOR UMBRAL Presencia de residuos no gestionados.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR Durante la fase de explotacion

UMBRAL P :

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Revision de las medidas adoptadas.

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DEL SUELO

OBJETIVO Comprobar que el acopio y mantenimiento de la tierra
vegetal se esta llevando a cabo de forma adecuada.

INDICADOR Presencia de montones de altura superior a 2 metros.

FRECUENCIA Cada 15 dias, durante la fase de funcionamiento de la

actividad.

Presencia de acopios de altura superior a 2 m y/o con

VALOR UMBRAL . ; -,
evidencias de compactacion.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR

UMBRAL Durante la fase de explotacion.

Reduccién de la altura de los acopios de tierra vegetal e
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS intensificacion de las tareas de mantenimiento de los
mismos.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE LA VEGETACION

Proteccién de la vegetacion en los aledafios de la

OBJETIVO L
explotacion.

INDICADOR Porcentaje (_je vegetacion afectada por la explotacion en
parcelas colindantes.

FRECUENCIA Controles mensuales durante el funcionamiento de la

actividad.

20 % de vegetacion con evidencias visibles de dafio en el

VALOR UMBRAL -
entorno de la explotacion.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR

UMBRAL En cada control.

Revision de las medidas adoptadas e intensificaciéon de

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS .
las mismas.

PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE LA FAUNA

OBJETIVO Proteccién de la fauna cercana a la actividad.

INDICADOR Presenc[g de zonas de cria en el entorno de la
explotacion.

FRECUENCIA Mensualmente durante el funcionamiento de la actividad.

Presencia de zonas de cria en el entorno de la

VALOR UMBRAL -
explotacion.

MOMENTOS DE ANALISIS DEL VALOR

UMBRAL En cada control.

Revision de las medidas adoptadas para la proteccion de

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
la fauna.
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10.PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULQ 01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
SUBCAPITULO 01.01 MEDIO HIDRICO
01.01.01 ud LIMPIEZA VERTIDOS
Partida alzada para la eliminacion de vertidos accidentales por averia.
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.01. MEDIO HIDRICO 1.000,00
SUBCAPITULO 01.02 PROTECCION DEL SUELO
01.02.01 ud LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS
Limpieza general de la zona de explotacion y retirada de los residuos 2 veces al afio,
gestionandolos de forma adecuada en funcién de su tipologia.
24,00 140,00 3.360,00
01.02.02 ud ACCESOS
Partida alzada para justificar el acondicionamiento mediante movimiento de tierras del acceso a la
parcela.
1,00 800,00 800,00
01.02.03 m® VOLTEO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL
Mantenimiento, por medios mecénicos, mediante volteo para la oxigenacion de la tierra vegetal
acopiada.
22.000 0,24 5.280,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 PROTECCION DEL SUELO 13.840,00
SUBCAPITULO 01.03 ATMOSFERA
01.03.01 m®> RIEGO
Riego con agua, mediante camion cisterna de caminos y superficies descubiertas transitadas, para
evitar la generacion de polvo durante la época estival, y con una periodicidad de 2 pasadas al dia.
1500,00 0,47 705,00
01.03.02 m?® SENALIZACION
Colocacion de sefiales de control de velocidad para evitar la generacion de polvo por la
magquinaria.
4,00 12,50 50,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 ATMOSFERA 755,00
TOTAL CAPITULO 01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 15.595,00
CAPITULO 02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
02.01 u PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Partida alzada del coste de las labores de seguimiento y vigilancia medioambiental de la actividad
durante su vida util, incluyendo redaccion de informes trimestrales a adjuntar al plan de labores.
12,00 500,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO 02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 6.000,00

TOTAL 21.595,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS (€)
01 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ......ccccoiiiiie, 15.595,00
02 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.......cccciiiiiiiiiiecee 6.000,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 21.595,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS.
Céceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

> L
5] _A

Dfia. Maira F

/
Ingeniera Técnica de Minas
N° colegiada COITM Leén 3.173
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11.DOCUMENTO DE SINTESIS

11.1. Introduccién

Por encargo de la empresa TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L., con C.I.F.: B-
06562367 y domicilio social en Valverde de Leganés, Calle Nueva de San Roque, N° 8 (06.130-
Badajoz), se redacta el presente proyecto de APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA
SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL” en el término municipal de Aimendral (Badajoz).

El proyecto incluye una definicién exacta del aprovechamiento que se quiere realizar del yacimiento
natural, siendo el destino del mismo la extraccion del recurso para su utilizacién en obras existentes

en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparacién de caminos agricolas.

La actividad proyectada queda incluida dentro del Anexo IV (Grupo 2.7) de la Ley 16/2015, de 23 de

abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura:

Del mismo modo, se pretende con este Estudio se pretende cumplir con lo que dicta la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, asi como a la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emision de gases de efecto

invernadero.

11.2. Descripcion del proyecto

SITUACION GEOGRAFICA

La zona donde pretende ubicarse la explotacién se encuentra en el término municipal de Almendral

(Badajoz), mas concretamente en la parcela 20 del poligono 7. Las coordenadas aproximadas (UTM

ETRS89, Huso 29) en las cuales se localiza zona de explotacién son las siguientes:

COORDENADAS (ETRS89-HUS029)
X =690.154
Y =4.278.485

El acceso a la explotacién se realizara desde la la carretera N -435. A la altura del P.K. 31.700, en
direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el cual tras recorrer 35 metros, sale otro

camino a mano izquierda que llega directamente hasta la parcela.
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CARRETERA
CURSO DE AGUA
ACCESO

PERIMETRO MINERO

NATURALEZA DEL YACIMIENTO NATURAL
La parcela en la que pretende ubicarse el aprovechamiento del recurso de la Seccion A)

ALMENDRAL, se encuentra ubicada sobre Rocas Intrusivas. Dentro de estas pertenecen a Rocas

Pluténicas Hercinicas — Sienitas (°X%).

METODO DE EXPLOTACION
La extraccion se proyecta sobre la parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral

(Badajoz), mediante la ejecucion de un Unico banco descendiendo la cota en una altura media de 10
m. La explotacion no se realizara por debajo del nivel freatico, por lo tanto esta agua no afectara a la
explotacion. En la época de lluvias serd cuando se pueda encontrar mas agua en la zona, esta agua
se drenara de forma natural gracias a la pendiente natural del terreno.

La explotacion se llevara a cabo mediante un ciclo continuo de arranque del material, carga en
camion y traslado a la zona de obras. El sistema programado consistira en el arranque y carga
mediante la utilizacién de retroexcavadora para los materiales mas blandos, pudiendo también

realizar labores de perforacion y voladura para la extraccion de las capas mas duras.

Las caracteristicas técnicas y geométricas de la explotacion disefiada se resumen a continuacion:
- Numero de frentes: 1
- Nudmero de bancos: 1
- Altura media de excavacién: 10 m.
- Angulo maximo de inclinacién en fase de arranque: 60°.

- Angulo maximo de inclinacién en fase de restauracion: 30°

2 <
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- Cota maxima aproximada terreno original: 316

- Cota minima aproximada terreno original: 298

- Cota explanada: 297

- Distancia de seguridad: 10 m a caminos y linderos, 70 m a carretera 'y 100 m a arroyo

- Pistas: Se aprovecharan las existentes.

CUBICACION DEL RECURSO
La cubicacion del recurso a explotar se ha realizado en funcién del método de explotacién a utilizar y

la topografia de la zona. Se mantendran distancias de seguridad de 10 m con respecto a linderos y

caminos existentes, 70 m a la carretera y 100 m al arroyo de las Navas.

La superficie estimada de extraccién dentro de la parcela y respetando las distancias que se han
mencionado sera de unos 44.095 m?. Teniendo en cuenta esto, y considerando la profundidad media

de extraccion proyectada, tendremos que el volumen de material a extraer seré de 416.347 m*.

El avance de la explotacion se realizara de Este a Oeste conformandose un solo banco de altura
variable. La explanada que se generara tendra una ligera pendiente descendente hacia el este de la

explotacion de aproximadamente el 1%.

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

La vida util de la explotacion estara condicionada por la duracion de las obras a las que abastecera,

estimandose una duracion de 20 afios, incluyendo las tareas de restauracion.

Las posibles ampliaciones de la zona de extracciéon o cualquier incremento en la vida de la
explotacidn que inicialmente se estima, se estudiaran y solicitardn ante la Autoridad Minera mediante

la redaccion de los planes de labores anuales.

PLAN DE RESTAURACION
Las actuaciones de restauracion ambiental que se describen a lo largo del Anejo n° 4, consisten en lo

siguiente:
1. Suavizado progresivo de taludes. El acondicionamiento de taludes de ird realizando de forma
progresiva, dotandolos de pendientes estables.
Descompactacion de pistas para oxigenar el suelo.
Extendido de tierra vegetal.

Siembra de gramineas y leguminosas

o pr wDn

Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia.
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El presupuesto previsto para las tareas de restauraciéon asciende a DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Asciende el presupuesto de los trabajos de explotacion en la Concesion, a la expresada cantidad
de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS.

11.3. Examen de alternativas vy justificacion de la solucién adoptada

Se han planteado varias alternativas para la continuacion de la actividad extractiva dela cantera.

Estas alternativas son las siguientes:

ALTERNATIVA O
Esta alternativa de no actuacion no se contempla ya que, en términos econdmicos y sociales,

conlleva un perjuicio para la empresa promotora.

ALTERNATIVA 1
Esta alternativa consiste en la adquisicion de otros terrenos en el término municipal de Almendral,

préximos a las obras a las que se destine el material. No obstante, los terrenos estudiados, ya sea
por motivos geoldgicos, por localizacidon o por motivos urbanisticos y ambientales no presentaban las

condiciones adecuadas.

ALTERNATIVA 2
Esta alternativa plantea la explotacion del recurso minero en la parcela 20 del poligono 7 del término

municipal de Almendral. Esta parcela se encuentra en una zona cercana a las obras a abastecer,
guedan excluidas de protecciones ambientales y urbanisticas del entorno. El material de esta zona se
considera adecuado para su utilizacion en las obras de la zona. Asimismo, el promotor del proyecto

es el propietario de dicha parcela.

JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Una vez valoradas cualitativamente cada alternativa en funcién de su afecciéon sobre cada uno de los

elementos del medio, se obtiene que la alternativa con mayor valor de impacto global y, por tanto,

menor afeccién sobre el medio, es la alternativa 2.
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11.4. Evaluacion de impacto ambiental

Se resume la valoracion global del efecto de la explotacién de la superficie como MODERADO, por lo
gue se aplicardn medidas preventivas y correctoras acorde con el resultado para evitar que la

magnitud de los impactos aumente, tanto de forma global como individual.

11.5. Vulnerabilidad del Proyecto ante accidentes graves y catastrofes

Se evalta la vulnerabilidad del proyecto que puede incidir en los posibles efectos adversos
significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente

grave o catastrofe.
Tras analizar los riesgos potenciales derivados de accidentes graves o catastrofes a los que puede
verse sometido el proyecto, se llega a la conclusion de que el riesgo de que las actuaciones objeto de

este Proyecto produzcan efectos al entorno es BAJO.

11.6. Medidas protectoras y correctoras

Se proponen una serie de medidas correctoras cuya finalidad sera aminorar los efectos negativos
producidos durante las operaciones de explotacion del recurso minero, persiguiendo como objetivo
ultimo ademas la recuperacion de la zona afectada para que las condiciones ambientales y agricolas

sean lo mas parecidas posible a las iniciales.

Las medidas protectoras, implicitas en el disefio de la extraccién, se basan en:
- Definicién adecuada del &rea de extraccion.
- Definicion del método de explotacion.
- Definicion correcta de los parametros geométricos de disefio y de extraccién para evitar

afecciones a los ecosistemas y el entorno.

Las medidas correctoras de los impactos consistiran en:

- Reduccion del impacto, limitando la intensidad o agresividad de la accion que lo provoca
mediante la utilizaciébn de tecnologias adecuadas (maquinaria especifica) y medidas
paisajisticas.

- Cambiar la condicion del impacto mediante procesos de regeneracion natural que disminuyen

la duracién de los efectos (medidas de restauracion).
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11.7. Programa de Vigilancia Ambiental

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se basa en la seleccién de determinados parametros
facilmente cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia
temporal que abarque las diferentes fases del proyecto (previa, explotacion y clausura). En base a los
resultados obtenidos, se revisaran los postulados previos de correccién de impactos, introduciendo

todas aquellas actuaciones o nuevos procesos de seguimiento que se estimen necesarios.
Consiste en evaluar la efectividad y el grado de aplicaciéon de las medidas correctoras propuestas a
través de una serie de indicadores, lo cual nos dara la informacion necesaria para determinar si es

necesaria la aplicacion de nuevas medidas o si ha aparecido algun impacto no previsto inicialmente.

11.8. Presupuesto ambiental

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS.

Céaceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria

Fdo. Maira Ferrandez Martinez
Ingeniera Técnica de Minas
Colegiada N° 1.794 COITGME Huelva
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

PARTE 0. INTRODUCCION

Lo descrito en el presente epigrafe tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el RD 975/2009,
de 12 de junio, sobre gestion de los residuos de las industrias extractivas y de proteccion y

rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras para la actividad proyectada.

Asimismo, se pretende describir el plan de restauracién propuesto y el plan de gestién de residuos de

la explotacion, con el objeto de obtener la aprobacion por parte de los Organismos pertinentes.

Segun el articulo 4 de dicha norma, el plan de restauracién contendra la siguiente informacion:

- Descripcion del entorno previsto para desarrollar las labores mineras.

- Medidas previstas para la rehabilitacién del espacio natural afectado por la investigacion y
explotacion de recursos minerales.

- Medidas previstas para la rehabilitacion de los servicios e instalaciones anejos a la
investigacion y explotacion de recursos minerales.

- Plan de gestion de residuos.

- Calendario de ejecucion y coste estimado de los trabajos de rehabilitacion.

En los apartados siguientes se desarrollaran estos puntos para dar cumplimiento al Real Decreto

citado.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

PARTE |. DESCRIPCION DEL ENTORNO

El entorno donde se pretende realizar los trabajos se describe en el apartado 5. Inventario ambiental
del Anejo 3. Estudio de Impacto Ambiental. Por otra parte, en el Anejo 2. Método de explotacion se

detalla el método de explotacion propuesto.

De acuerdo con el R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestion de residuos de las industrias
extractivas y de proteccidn y rehabilitacién del espacio afectado por actividades mineras, en su

articulo 12 dice:

La Parte | del plan de restauracién, a fin de evitar duplicidades, podra entenderse
cumplimentada si la entidad explotadora presenta a la autoridad competente en la
materia un documento similar y con los mismos contenidos durante la fase de evaluacion

de impacto ambiental.

Por lo tanto, la descripcién del entorno de la actuacién y el método de explotacion no se incluyen en
el presente proyecto de maodificacion del Plan de Restauracion, remitiéndonos al contenido del Anejo
3. Estudio de Impacto Ambiental y del Anejo 2. Método de Explotacion, presentados junto con este

Plan de Restauracion.

Por tanto, se cumple con lo establecido en la norma citada.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

PARTE Il. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DEL
ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA EXPLOTACION DE
RECURSOS MINERALES

1. INTRODUCCION

Atendiendo al articulo 13 del R.D 975/2009, sobre las medidas previstas para la rehabilitacién del
espacio natural afectado por la investigacion y explotacién de recursos minerales, se describen los

apartados siguientes, con los aspectos que se tendran en cuenta en la rehabilitacion.

Se parte del estado final de la explotacion, que segln se prevé, constara de un hueco de explotacion

de las siguientes caracteristicas:

- Superficie: 44.095 m?.
- N°de Bancos: 1.
- Altura de banco: 10 m.

- Cota explanada: 297.

Después de estudiar pormenorizadamente el area de interés se ha llegado a la conclusion de que el
uso mas apropiado para la rehabilitacion de las zonas de explotacion es el agropecuario. Por lo tanto,
las labores previstas consistiran en el remodelado del terreno, siembra de gramineas y leguminosas,
para USO AGRARIO.

2. REMODELADO DEL TERRENO

Una vez finalizada la vida util de la explotacién, se obtiene un hueco de explotacion cuyos taludes son
practicamente verticales dado el método de explotacion utilizado. Estos suponen un gran impacto
paisajistico y un riesgo importante en materia de seguridad, ya que, con el tiempo, pueden perder

estabilidad y pueden producirse desprendimientos.

Por tanto, se considera imprescindible actuar sobre estos taludes, adecuando las formas geométricas

al entorno para conseguir una integracion paisajistica de los terrenos afectados por la actividad.

Para ello, se adecuaran los taludes y se llevara a cabo un extendido de tierra vegetal.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
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3. RIPADO DE LAS ZONAS DE TRANSITO

Tras la adecuacion de los taludes, se llevard a cabo una descompactacion de todas las zonas de
transito de vehiculos para oxigenar el suelo y mejorar su capacidad de absorcion de agua y

nutrientes, lo que favorecera el arraigue y desarrollo de la vegetacion.
Esta operacién consistird en un ripado del terreno mediante el arado chisel arrastrado por un tractor.

Se conseguira escarificar estas superficies, siendo necesaria una profundidad de labor de unos 30 cm

aproximadamente (teniendo en cuenta el tipo de vegetacion que se pretende introducir).

4. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Finalmente, se extendera una capa de unos 50 cm de espesor de tierra vegetal, la cual fue retirada y
acopiada en la fase de preparacion de la explotacion. Este extendido se realizard mediante el uso de
una pala cargadora. En caso de existir déficit de este material, se planteara su adquisicién externa

para poder completar los trabajos de restauracion de la zona afectada.
La superficie donde se extendera esta tierra vegetal corresponde con la zona de la cantera y las

zonas de transito, consiguiendo asi que la parcela quede en condiciones 6ptimas para los posteriores

procesos de revegetacion.

5. PROCESOS DE REVEGETACION

Una vez finalizado el remodelado del terreno y el aporte de la capa de tierra vegetal, se podra
comenzar con la revegetacion de la zona de actuacion.

El objetivo que se persigue con la revegetacion es volver al estado inicial de la parcela.

5.1. Propuesta de reforestaciéon

A grandes rasgos, la reforestacion propuesta pretende asimilarse lo mejor posible al mosaico vegetal

actual existente en la zona donde se ubica la explotacion.

Por un lado, la revegetacion de la zona mejorara paisajisticamente las zonas afectadas por la

actividad minera en el entorno circundante, consiguiendo asi, a medio plazo, que el area se recupere
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

en su totalidad. Por otra parte, se favorecera a la fauna, que encontrara nuevas fuentes de alimento y

refugio.

Finalmente, mediante la revegetacién de las zonas afectadas se disminuira el poder erosivo que
causan las aguas de escorrentia, con lo que se eliminan posibles afecciones a cursos de agua por
arrastre de sdlidos y se facilita la formacién de nuevos suelos mediante su estabilizacion, que

favorece los procesos edafogenéticos.

5.2. Especies a utilizar

Para la seleccién de las especies a utilizar en la revegetacion se ha tenido en cuenta que, en general,
las especies mas idéneas son aquellas que de una forma natural se presentan en la zona, teniendo
en cuenta que los factores climaticos, edaficos y de composicion quimica del sustrato son los

determinantes de la presencia y desarrollo de dichas especies.

Por otra parte, se han considerado las necesidades fisicas y quimicas de las especies a implantar, ya
gue si estas no encuentran unas condiciones que satisfagan sus necesidades biologicas no llegaran a

desarrollarse.

Una vez analizados tales condicionantes y realizado el estudio del medio fisico del area de actuacion,
es posible elaborar un listado de especies que, por pertenecer a la flora autdctona del lugar o por su
capacidad de adaptacién a unas caracteristicas especiales bien estudiadas, pueden utilizarse en las

diversas medidas de revegetacion previstas.

Las especies seleccionadas, al tratarse, como se ha dicho, de las que se encuentran entre la flora
caracteristica de la zona, estan perfectamente adaptadas a las condiciones reinantes en el territorio y
soportan adecuadamente las caracteristicas climaticas de la zona, estando adaptadas asimismo a las

diferencias de orientacién (solana y umbria) y a las caracteristicas edaficas.

Teniendo en cuenta todo esto, se propone la siembra de especies de leguminosas y gramineas
(Agrostis castellana, Trisetum ovatum) por ser las especies predominantes en la zona, mejorar el
mosaico vegetal de la zona una vez estén concluidas las labores de explotacion del recurso minero vy,

por tanto, favorecer la rehabilitacion del espacio.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

Agrostis castellana Trisetum ovatum

Las raices fasciculadas de las gramineas cohesionan el terreno, contribuyendo a su estabilizacion y
evitando problemas erosivos. Por otro, la capacidad de las leguminosas para fijar nitrégeno es muy
util en los casos en que se pretende regenerar la vegetacion de zonas afectadas por actividades
extractivas, ya que enriquece el suelo. Todas estas propiedades favorecen, a su vez, la colonizacion

progresiva de otras especies vegetales presentes en la zona.

Las dotaciones de las especies elegidas para la restauracion sera la siguiente:

- Mezcla de semillas de gramineas y leguminosas: 30-40 g/m?®.

Mediante la revegetacion se mejorara la cohesién natural del suelo evitando la erosion, ademas de

favorecer, a su vez, la colonizacion progresiva de otras especies vegetales presentes en la zona.

5.3. Siembra

Una vez extendida la tierra vegetal sobre la zona afectada, se llevara a cabo la siembra de la mezcla
de semillas mencionada. Esta se realizara de forma preferentemente manual, en la plaza de cantera
una vez remodelado el terreno, y a voleo, con el objetivo de evitar la compactacion del suelo con el
paso de la maquinaria. No se recomienda pasar una rastra después, ya que se pueden generar

atoramientos que dificulten la germinacién de las semillas.
Tras esta siembra el terreno quedara preparado para su uso agropecuario.

Estas siembras se realizaran en la zona donde se situaba el frente de explotacién, ocupando un area
total de 44.095m>.

En cuanto al periodo idoneo para llevar a cabo la siembra sera desde finales de octubre hasta

principios de abril.
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6. OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACION

REHABILITACION DE ACCESOS, PISTAS Y ENTORNO AFECTADO.

El camino de acceso no sera rehabilitado puesto que se trata de un camino ya existente, y al no

crearse ninguno nuevo no serd necesaria ninguna actuacion al respecto. Los accesos a las zonas de
explotacion seran descompactados para la oxigenacion del terreno como se ha descrito en el

apartado de remodelado del terreno.

No obstante, el entorno y la superficie de explotacién se mantendran siempre limpios de cualquier

elemento previo a las labores de restauracion.

Para ello estas labores de limpieza comenzaran antes que las labores de remodelado del terreno. En
el caso de existir residuos en funcion de su tipologia, estos seran transportados al vertedero y/o

recogidos por un gestor autorizado.

MEDIDAS CONTRA LA EROSION Y ESCORRENTIA SUPERFICIAL

Uno de los factores mas importantes a la hora de disefiar una rehabilitacion es la erosion, debido a

gue cualquier tipo de accion sobre el terreno, al ser reciente, necesita tiempo para evitar los dafios

provocados por la erosion, tanto sea por viento como por escorrentia superficial.

Las medidas disefiadas para evitar la erosiébn se fundamentan en el apartado anterior de
revegetacion. Siendo la disposicion de una cubierta vegetal la medida mas importante para el control

de la erosion y la escorrentia superficial.

7. ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES

El anteproyecto de abandono definitivo de labores contiene, de forma resumida, las actuaciones
previstas a realizar una vez finalice la vida (til de la explotacién. Estas actuaciones versaran sobre
dos aspectos fundamentales, muy relacionados entre si:

- Restauracion medioambiental del entorno afectado por la actividad.

- Trabajos orientados a la eliminacion de riesgos relacionados con la seguridad minera.

No obstante, una vez finalizadas las labores, se procedera a redactar el proyecto de clausura y

abandono, de acuerdo con el Art. 15 de la norma.

A continuacion se describen estos trabajos.
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7.1. Restauracion ambiental

Las actuaciones de restauracién ambiental se han descrito a lo largo del presente Anejo, consistiendo
en lo siguiente:

1. Suavizado de taludes.

2. Descompactacion de pistas y todas aquellas zonas por las que haya tenido lugar el transito
de magquinaria o la ocupacion de algun elemento relacionado con la explotacion para oxigenar
el suelo.

Extendido de tierra vegetal en todas las superficies restauradas.
Revegetacion mediante la siembra de gramineas y leguminosas.
Limpieza general de la zona, gestionando los residuos de forma adecuada en funcién de su

tipologia (RCD’s, residuos peligrosos, residuos de envases, etc.).

Con estas actuaciones se consigue estabilizar la zona de extraccion, facilitando la integraciéon

paisajistica de las zonas afectada por la actividad extractiva y la restauracion.

7.2. Seqguridad minera

Como se menciond anteriormente, las actuaciones propuestas para la restauraciéon ambiental de la
explotacion se encuentran intimamente ligadas a las de seguridad minera. Asi, con el suavizado de

taludes se consigue eliminar el riesgo de desprendimientos en los mismos.

Por otra parte, al utilizar la tierra vegetal retirada al inicio de la explotacion, se restituyen parcialmente

las condiciones del terreno.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
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PARTE Ill. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJAS A LA EXPLOTACION
DE RECURSOS MINERALES

1. INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

Como se ha descrito en los diferentes anejos del proyecto, NO SE TIENE PREVISTA LA
INSTALACION DE NINGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO ni realizar ninguna
construccion. Por tanto, no se aplica este apartado de la norma.

2. INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS

Tal y como se refleja en los diferentes anejos del proyecto, NO SE TIENE PREVISTA LA CREACION
DE NINGUN TIPO DE ESCOMBRERA. Por tanto, no se aplica este apartado de la norma.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

PARTE IV. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El presente apartado se redacta en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados, siguiendo las indicaciones del punto 1 del Anexo VIII.

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y SU REPRESENTANTE

PRODUCTOR: TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
CIF: B-06562367.

DIRECCION: Calle Nueva de San Roque, N° 8

REPRESENTANTE: Juan Manuel Delicado Delicado

DNI: 80.075.451-P

2. IDENTIFICACION DEL CENTRO PRODUCTOR

NOMBRE: Almendral
DIRECCION: Término Municipal de Almendral
ACTIVIDAD INDUSTRIAL (CNAE 2009): B0811

3. PREVISION ANUAL DE PRODUCCION DE RESIDUOS

Las cantidades anuales estimadas (en caso de llegar a generarse) son las siguientes:

RESIDUO CANTIDAD ANUAL

Envases plasticos y de carton 0,7m?®
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4. TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN

La caracterizacién de los residuos que, previsiblemente, se generaran es la siguiente:

RESIDUO CARACTERIZACION CARACTERIZACION (ANEXO
(ANEXO I, LEY 22/2011) I, ORDEN/MAM/304/2002)
Envases plasticos H14 150102
Envases de cartéon - 150101
TABLA
cODIGO ANEXO | CANTIDAD
RESIDUOS LER (R.D. TIPO ANUAL
777/2012)
_ Re5|d_uos 0101 02 A Montgra superior, 7000 m?
mineros inertes media o inferior.

4.1. Tierravegetal

La tierra vegetal producto del desbroce de las futuras areas de explotacién se acopiard hasta el
momento que comiencen las labores de restauracion. Esta se acopiara hasta el momento que
comiencen las labores de restauracion, en el perimetro del hueco de explotacion formando un cordén

de 2 m de altura. Este cordon de material de montera superior actuara como pantalla visual.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Los residuos no peligrosos, en caso de generarse, se almacenaran de forma separada en un lugar

habilitado para ello en la explotacion y desde aqui se transportaran al municipio de Almendral, donde

se depositaran en los contenedores municipales de recogida selectiva de residuos.

6. TRATAMIENTO Y GESTION

Los residuos no peligrosos generados seran retirados por la propia empresa de forma periddica,

transportandose a contenedores de recogida selectiva del municipio de Almendral.
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
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PARTE V. CALENDARIO DE EJECUCION Y COSTE DE LOS
TRABAJOS

1. CALENDARIO DE EJECUCION

El calendario de ejecucion propuesto para las labores de restauracion es el siguiente:

CALENDARIO DE RESTAURACION (ANOS)
ACTUACIONES DE

RESTAURACION

Acondicionamiento de taludes

Ripado de zonas de transito

Extendido tierra vegetal

Siembra de gramineas y leguminosas

Imagen 1. Calendario de ejecucion propuesto para las labores de restauracion

2. COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS

PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 REMODELADO DEL TERRENO

01.01 m? DESCOMPACTACION DE SUELO

Descompactacién del suelo de todas las zonas de transito de vehiculos, mediante
ripado, para oxigenar el suelo.
35.210,00 0,35 12.323,50

01.02 m® EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal, procedente de la excavacion, realizado por un bulldozer
equipado con lamina, hasta una distancia de 50 m., incluyendo perfilado.
23.105 0,17 3.927,85

TOTAL CAPITULO 01 REMODELADO DEL TERRENO 16.251,35
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROCESOS DE REVEGETACION
02.01 Ha SIEMBRA MANUAL A VOLEO
Siembra manual a voleo de mezcla de semillas de gramineas y/o leguminosas en
terrenos de pendiente inferior al 100 %, efectuandose dos pasadas perpendiculares
entre si, incluyendo el precio de la semilla, a realizar en toda la superficie y taludes.
4,621 131,45 607,43
02.02 ud RIEGO
Partida alzada de primeros riegos para aumentar la probabilidad de supervivencia de las
especies.
1,00 1.400,00 1.400,00
TOTAL CAPITULO 02 PROCESOS DE REVEGETACION 2.007,43
CAPITULO 03 ADECUACION DE LA ZONA
03.01 Ud LIMPIEZA

Partida alzada de la limpieza y retirada a vertedero de residuos peligrosos y no
peligrosos presentes previo a las labores de restauracion.

1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 03 ADECUACION DE LA ZONA 1.500,00
TOTAL 19.947,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS (£)

01 REMODELADO DEL TERRENO. ..ottt e 16.251,35

02 PROCESOS DE REVEGETACION.......ciuviiiitiitaeieee e, 2.007,43

03 ADECUACION DE LA ZONA . .....otitii et e e e 1.500,00
TOTAL PRESUPUESTO PLAN RESTAURACION Y REFORESTACION 19.758,78

Asciende el presupuesto del Plan de Restauracion y Reforestacién a la expresada cantidad de
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS.

Céaceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria

Dfa. Maira Fernrndez Martinez
Ingeniera Técnica de Minas

N° colegiada COITM Le6n 3.173
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1. INTRODUCCION

El presente Documento de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de la normativa legal
vigente en materia minera y de prevencion de riesgos laborales para completar el proyecto de
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”, ubicado
en el término municipal de Almendral (Badajoz), a peticién de la empresa interesada en realizar la
extraccion y promotor del proyecto TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L., con
C.I.LF.: B-06562367 y domicilio social en Badajoz (06.130 — Valverde de Leganés), Calle Nueva de
San Roque, N° 8, TIf. 924 49 63 68.

Con el presente proyecto se pretende obtener autorizacion para la extraccion de materiales en la
parcela 20 del poligono 7 del término municipal de Almendral (Badajoz), que seran utilizados para su
utilizacion en obras existentes en el limite de la Comarca de Olivenza, para reparaciones de caminos

agricolas.

El 30 enero de 2006 fue publicada en el BOE (BOE num. 25, pagina 3659 y siguientes) la Orden
ITC/101/2006 de 23 de enero, por la que se regula el contenido minimo y estructura del Documento
sobre Seguridad y Salud para la industria extractiva, que ya exigian tanto el RD 150/1996 por el que
se modifica el articulo 109 del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera
(respecto a las industrias extractivas por sondeos) como el RD 1389/1997 por el que se aprueban las
disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las

actividades mineras.

El citado Real Decreto 1389/1997 especifica en su articulo 3 las obligaciones impuestas al
empresario en cuanto a la prevencion de riesgos laborales se refiere, y para cumplir con éstas le
exige la realizacion de una serie de actividades, ademas de organizar unos servicios que vienen
recogidos tanto en la ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y sus modificaciones (ley
54/2003), como en el RD 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion como
en el propio Real Decreto 1389/1997 sobre actividades extractivas y en el RD 171/2004 sobre
coordinacién de actividades empresariales, entre otros. La normativa no so6lo exige que se realicen
dichas actividades o se creen o contraten unos determinados servicios, sino que todo ello quede
reflejado en un documento (Documento sobre Seguridad y Salud) a fin de poder demostrar que se

han realizado los mismos.

La ITC sefiala que el citado Documento sobre Seguridad y Salud es aquel en el que queda plasmado

el proceso de elaboraciéon, implantacién y forma de aplicacién de la planificacién de la accion
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preventiva de la empresa, ademas de hacer referencia a cémo se ha integrado la prevenciéon de

riesgos laborales en el sistema de gestion.

Para la realizacion del presente documento se ha procedido a analizar las instalaciones y el puesto
de trabajo, evaluando los aspectos relacionados con la seguridad laboral, la higiene laboral y la

prevencion en el trabajo.

2. OBJETO

El objeto principal de la realizacion de este Documento de Seguridad y Salud es plasmar el proceso
de elaboracion, implantacién y forma de aplicacién de la planificacion de la accion preventiva en la

futura explotacién.

La metodologia empleada durante la realizacion de los trabajos necesarios para la elaboracién del

documento es la siguiente:

- Recogida de informacion.

- Reconocimiento de las instalaciones.

- Andlisis de los procedimientos de trabajo.

- Divisién de las instalaciones en zonas de trabajo.

- ldentificacién de los riesgos asociados a cada zona.

- Analisis de los sistemas de seguridad existentes.

- Asignacion de niveles de riesgos.

- Redaccion de propuestas de medidas preventivas y correctivas para disminuir y/o

eliminar el nivel de riesgo.

2.1. Ambito de aplicacién y variaciones respecto del documento anterior

El Documento de Seguridad y Salud sera aplicable en los trabajos desarrollados en el proyecto de

Apertura de la Explotacién, de acuerdo con la normativa aplicable.

Las disposiciones de la ITC 02.1.01 son de obligada aplicacién desde el pasado 31 de enero de 2006
en los centros de trabajo nuevos incluidos en el ambito de aplicacion del Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera, del RD 150/1996 y del RD 1389/1997.

La nueva ITC no impone nuevas obligaciones al empresario, sino que Unicamente especifica el

contenido minimo del Documento de Seguridad y Salud y estructura de una forma ordenada la
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diferente documentacion que ya era obligatoria antes de la entrada en vigor de ésta. Ademas aclara

diversos aspectos que no se especificaban en la normativa anterior, como son:

0 Quién puede elaborar este documento.

0 Cuando debe presentarse a la autoridad minera.

En la redaccion del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

Legislacion laboral general:

Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales. Los principales referentes relativos a
las modalidades organizativas se encuentran en el capitulo IV (articulos 30, 31, 32 y 32
bis introducido por la Ley 54/2003).

Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de
Prevencion.

Legislacion especifica aplicable al sector:

Real Decreto 863/1985 por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias de desarrollo.

Real Decreto 1389/1997 por el que se aprueban las disposiciones minimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras,
Disposiciones Internas de Seguridad de la empresa.

Real Decreto 3255/1983, Estatuto del Minero, capitulo IV.

Otra leqgislacién aplicable al sector:

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Capitulo VI del Titulo Il (O.M.
09/03/1971)

Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/1995, de 24 de marzo)

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/1997,
de 14 de abiril)

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo (R.D. 1215/1997, de 18 de julio)

Determinacion y limitacién de la potencia acuUstica admisible de determinado material y
maquinaria de obra (R.D. 245/1989) y R.D. 71/1992 por el que se amplia el ambito de
aplicacién del anterior, asi como érdenes de desarrollo

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual (R.D. 773/1997, de 30 de mayo)

Condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los Equipos
de Proteccion Individual (R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre)

Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (R.D. 3115/1968, de 28 de

noviembre)
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.D. 2413/1973, de 20 de septiembre).
Disposiciones minimas en materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo
(R.D. 485/1997, de 14 de abiril)

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulacién manual de
cargas (R.D. 487/1997, de 14 de abril)

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de
noviembre)

Reglamento sobre almacenamiento de productos quimicos (R.D. 2216/1985, de 15 de
junio)

Reglamento sobre proteccion de los trabajadores frente a riesgos bioldgicos (R.D.
664/1997, de 12 de mayo)

Reglamento sobre protecciéon de los trabajadores frente a riesgos por agentes
cancerigenos (R.D. 665/1997, de 12 de mayo)

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién (R.D. 2291/1985, de 8 de
noviembre), e instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la
norma anterior

Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 1495/1986) y Reales Decretos
590/1989 y 830/1991 de modificacion del primero

3. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

3.1

Identificacion de la empresa

En este apartado se hace referencia a la empresa promotora del proyecto, indicando toda la

informacion necesaria para la identificacion de la misma.

Nombre: TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
C.I.LF.: B06562367

Domicilio social: Calle Nueva de San Roque, N° 8

Poblacién: 06130 Valverde de Leganés

Provincia: Badajoz

Actividad: Construccion.

3.2.

Identificacion del centro de trabajo

La explotacion se encontrara en el término municipal de Almendral, en la parcela 20 del poligono 7.
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El acceso a la explotacién se realizara desde la la carretera N -435. A la altura del P.K. 31.700, en
direccion a La Albuera, parte un camino a mano derecha por el cual tras recorrer 35 metros, sale otro
camino a mano izquierda que llega directamente hasta la parcela. Sera necesario el mantenimiento

del tramo de camino no asfaltado para reducir las emisiones de polvo.

Las coordenadas U.T.M. aproximadas donde se encuentra son las siguientes (ETRS- 89, Huso 29):

X Y
1 689.945 4.278.517
2 690.385 4.278.610
3 690.430 4.278.455
4 689.992 4.278.358

3.3. Identificacion de los trabajadores

Los trabajadores seran propios de la empresa TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL,
S.L.. En un principio se contara con una plantilla de cuatro obreros, no descartdndose aumentar dicha

plantilla segun las necesidades.

3.4. Identificacion de las contratas y sus trabajadores

Si fuera necesario la contratacién de alguna subcontrata, se naotificara a la Direccion General de

Ordenacién Industrial, Energética y Minera.

3.5. Descripcion de las actividades e identificacion de los procesos

El arranque del material se realizara mediante perforacién y voladura. Después sera cargado en

camiones y transportado hasta su almacenamiento y posterior venta.
Los trabajos previstos son:
1. Retirada de suelo vegetal y apilamiento del mismo.

2. Extraccion del material mediante perforacion y voladura.

3. Posteriormente, se sirve a obra.
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4. ORGANIZACION DE LA PREVENCION

4.1. Politica preventiva

La politica en materia de prevencién tendra por objeto la promocién de la mejora de las condiciones
de trabajo dirigida a elevar el nivel de proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores, tal como
establece el Art. 5 de la LPRL.

La politica preventiva de la empresa se basa en los siguientes puntos:

- Definicion de principios.

- Asuncion de compromisos y objetivos.

- Implantacion de la mejora continua.

- Integracion de la prevencion: Funciones y responsabilidades.

- Manifestaciones visibles del interés de la Direccion.

Las actividades desarrolladas en la actividad minera se engloban dentro del Anexo | del Reglamento
de los Servicios de Prevencion, debido a su especial peligrosidad o alto grado de siniestralidad. Por
ello, el empresario no podrd asumir personalmente la prevencion, pero serd el encargado de la

implantacion de la misma. El Director Facultativo revisara esta implantacion.

4.2, Empresario

Es la persona que asume la méaxima responsabilidad y debe comprometerse a asegurar el
cumplimiento de la normativa en seguridad y salud laboral, y asume el compromiso de implantar el

sistema de prevencion en la empresa.
Sera obligacién de la direccion de la empresa el marcar las directrices en la politica general de
prevencion, definiendo los diferentes niveles y areas funcionales, asi como la de hacer cumplir las

medidas previstas y dotar a las instalaciones y trabajadores de los medios necesarios.

4.3, Director Facultativo

Es la persona nombrada por la Direccion de la empresa ante la Autoridad Minera para el desempefio

de su cometido especifico.
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Velara por el cumplimiento de las normas de seguridad e indicara a las personas de la organizacién
de la explotacion, asi como a cualquier otra, tantas medidas como estime necesarias para el

cumplimiento de las normas de comportamiento o disposiciones internas de seguridad.

Dedicacién prevista:
- La dedicacion es parcial y se realizara por visitas a orden del titular, fijandose un minimo de 2

visitas al mes.

Funciones delegadas y aceptadas por el Director Facultativo:
- Supervision y comunicacion de incidencias al propietario, velando por el cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera y en las
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollen.

- Mantener al dia el documento de seguridad y salud.

4.4, Modalidad preventiva

Por las caracteristicas de la explotacion, el empresario contratara como modalidad preventiva la
definida en el Reglamento de los Servicios de Prevencion como Servicio de Prevencion Ajeno,
siempre que se cumpla que el nimero de trabajadores es inferior a 50 y no se pueda optar a otra

modalidad.

Sera preciso, previamente, consultar esta decision con los representantes de los trabajadores, y que

el servicio de prevencion ajeno este acreditado.

45, Recurso preventivo

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de

organizacién de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo.

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de

trabajo detectadas.

2,£

SIGMA ANEJO 5. DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD - 10



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los

siguientes:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

- Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.

- Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan colaborar

entre si.

Los recursos preventivos deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y
ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine

Su presencia.

No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la presencia de
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa, que sin formar parte del servicio de
prevencion propio ni ser trabajadores designados, rednan los conocimientos, la cualificacion y la
experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados y cuenten con la formacion
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico. En este supuesto, tales
trabajadores deberan mantener la necesaria colaboracion con los recursos preventivos del

empresario.

De este modo, y de conformidad con lo establecido en el Capitulo IV de la Ley 31/1995 de Prevencion
de Riesgos laborales, la empresa TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L. tiene

constituida una Organizacién Preventiva para el desarrollo de su Servicio de Prevencion.

Dicho Servicio de Prevencion tiene por objeto las siguientes tareas:

- Evaluar los riesgos inherentes del trabajo.

- Tomar las medidas precisas para eliminar o reducir los riesgos, planificando la actividad
preventiva.

- Controlar periddicamente las condiciones de trabajo y el estado de la salud de los trabajadores

existentes en cada uno de sus centros de trabajo.

En el caso concreto de la futura explotacién, cuyo titular es la empresa mencionada anteriormente, el
Servicio de Prevencion como Organo preventivo de la Empresa sera el conjunto de recursos
humanos y materiales para desarrollar las actividades de Prevencion, asesorando y asistiendo a la
Direccién de la empresa y a los trabajadores, asi como a los representantes de los trabajadores y sus

Organos especializados.
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4.6. Representantes de los trabajadores y dedicacién en materia de sequridad y

salud

De acuerdo a lo expuesto en el Estatuto del Minero, la representacién de los trabajadores en la
explotacion minera recaera sobre un Delegado Minero de Seguridad, que sera elegido por mayoria
por el personal de la explotacion, mediante votacion secreta, previa propuesta de una exposicion de

candidatos hecha por el Comité de Empresa.

Los requisitos que debe cumplir son los siguientes:

- Pertenecer a la plantilla de la explotacion minera.

- Poseer una formacién general minima previa y unos elementales conocimientos basicos de
seguridad e higiene en el trabajo que posibiliten su eficaz preparacion especifica en las
materias necesarias para el desempefio de su cargo.

El delegado ejercera sus funciones en relacion de dependencia inmediata del Director Facultativo del

centro de trabajo.

Las funciones del delegado en materia de prevencion son las siguientes:

- Promover la aplicacidn de las disposiciones y normas vigentes sobre seguridad e higiene del
trabajo y prevencion de riesgos profesionales y el interés y cooperacion de los trabajadores en
estas materias.

- Velar para que los trabajadores dispongan de los necesarios medios de proteccion personal y
vigilar el buen estado de los mismos y su uso adecuado.

- Colaborar en la organizacion de la evacuacion en casos de incendios u otros siniestros y en la
prestacion de primeros auxilios a trabajadores accidentados y enfermos.

- Proponer al Director facultativo del centro y al Comité de Seguridad e Higiene, segun los casos,
cuantas medidas preventivas y de correccion de riesgo estime necesarias y, en su caso,

controlar la aplicacion y eficacia de las mismas.

La dedicacién mensual del delegado de prevencion, y en su caso, el representante de los
trabajadores, se corresponde con las 15 horas crédito que les otorga la normativa para desarrollar las
funciones de representacion. Esto supone un problema en la practica, ya que en esas 15 horas deben

combinar las distintas tareas a realizar.

Hay que nombrar como excepcidon que no se descontaran del crédito horario y tendran la

consideracion de trabajo efectivo:
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- Las reuniones del delegado de prevencion y el representante de la empresa, asi como otras
reuniones convocadas por el empresario en materia de prevencion de riesgos.

- El acompafamiento del delegado de prevencion a los técnicos en las evaluaciones de caracter
preventivo del medio ambiente de trabajo, o a los inspectores de trabajo y seguridad social en
las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

- Eltiempo para acceder al lugar donde se produjera un accidente una vez informado de éste.

- Eltiempo invertido en su formacion en prevencion de riesgos laborales.

4.7, Responsabilidades vy funciones en materia preventiva

Con objeto de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, se deben tomar las medidas

necesarias para que:

- Los lugares de trabajo sean disefiados, construidos, equipados, puestos en servicio, utilizados
y mantenidos de forma que los trabajadores puedan efectuar las tareas que se les
encomienden sin comprometer su seguridad, ni su salud, ni las de los demas trabajadores.

- El funcionamiento de los lugares de trabajo donde haya trabajadores cuente con la supervision
de una persona responsable.

- Los trabajos que impliquen un riesgo especifico solamente se encomienden a trabajadores
competentes y dichos trabajos se ejecuten conforme a las instrucciones dadas.

- Todas las instrucciones de seguridad sean comprensibles para todos los trabajadores
afectados.

- Existan instalaciones adecuadas para los primeros auxilios.

- Serealicen las practicas de seguridad necesarias a intervalos regulares.

Las responsabilidades que recaen sobre el empresario por incumplimiento de la normativa en materia

preventiva pueden ser:

- Responsabilidad civil: Art. 1902, 1903 y 1904, como consecuencia de indemnizaciones por
dafios y perjuicios.

- Responsabilidad en materia de Seguridad Social: es de las méas grave, ya que segun el Art.
123 del TRLGSS (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) se producird un
recargo en las prestaciones que pueda percibir un accidentado por accidente laboral, de un
incremento de un 30 a un 50%, el cual recaera directamente sobre el empresario si ha
incumplido la normativa vigente.

- Responsabilidad laboral: segin el Art. 50.1c del Estatuto de los Trabajadores, que por

incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, el trabajador podra rescindir su
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contrato de trabajo con una indemnizacion de 45 dias de salario por afio de servicio, previa
sentencia firme.
- Responsabilidad administrativa: son diversas y pueden consistir en:
e Multas econémicas.
e Prohibiciéon de contratacion con la administracién puablica.
e Suspension de la actividad laboral o cierre del centro de trabajo en caso que sea
necesario.
- Responsabilidad penal: en los casos en los que se atente contra la vida de los trabajadores, o
se ponga en peligro grave su vida, salud o integridad fisica, seran castigados con las penas de

prision de 6 meses a 3 afios (Art. 316 del Codigo Penal).

En este apartado también hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen la obligacion de
cumplir con la normativa haciendo uso de todos los recursos humanos y materiales que les
proporcione la empresa para garantizar su seguridad en el trabajo. El incumplimiento de una

obligacién por parte del trabajador puede dar lugar a una sancién del mismo.

Por tanto, corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacion y las instrucciones del

empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan,

en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.

- Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de proteccion y de prevencion o, en su caso, al Servicio de Prevencion,
acerca de cualquier situacion que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el

fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que

sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencién de riesgos a que
se refieren los apartados anteriores tendra la consideraciéon de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios publicos o

del personal estatutario al servicio de las Administraciones Publicas.

4.8. Consulta y participacion de los trabajadores

El empresario debera consultar a los trabajadores y permitir su participacién en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en
el capitulo V de la LPRL.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los érganos de
participacion y representacion previstos, dirigidas a la mejora de los niveles de protecciéon de la

seguridad y la salud en la empresa.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la adopcion de las

decisiones relativas a:

- La planificacion y la organizacion del trabajo en la empresa y la introduccién de nuevas
tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la eleccion de los equipos, la
determinacion y la adecuacion de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo.

- La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccién y prevencion de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designacién de los trabajadores encargados de dichas
actividades o el recurso a un servicio de prevencién externo.

- Ladesignacion de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- Los procedimientos de informacién y documentacion a que se refiere el articulo 18, apartado 1:

e Segun el articulo 18 de la Ley de PRL, el empresario adoptara las medidas adecuadas
para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacién a:

v Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de
trabajo o funcion.

v’ Las medidas y actividades de proteccién y prevencion aplicables a los riesgos

sefialados en el apartado anterior.
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v’ Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley

31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informacion a que se refiere
el presente apartado se facilitara por el empresario a los trabajadores a través de dichos
representantes. No obstante, debera informarse directamente a cada trabajador de los riesgos
especificos que afecten a su puesto de trabajo o funcion y de las medidas de proteccién y prevencion

aplicables a dichos riesgos:
- El proyecto y la organizacién de la formacién en materia preventiva.
- Cualquier otra accién que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los

trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refieren

todos los apartados anteriormente descritos se llevaran a cabo con dichos representantes.

5. IDENTIFICACION DE PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

5.1. Identificacion de los lugares de trabajo

Para poder realizar correctamente una evaluacion de riesgos en la empresa es necesario identificar

los diferentes lugares de trabajo que compondran la actividad extractiva.

Los lugares de trabajo donde se realizara la actividad minera quedaran ubicados en el término
municipal de Almendral, mas concretamente en la parcela 20 del poligono 7. Estara disefiado bajo los

siguientes parametros geomeétricos:

- Altura media de banco: 10 m.

- Numero de frentes: 1

- Numero de bancos en cada frente: 1

- Angulo maximo de inclinacién en fase de arranque: 60°.

- Angulo maximo de inclinacién en fase de restauracién: 30°

- Distancia de seguridad: 10 m a caminos y linderos, 70 m a carretera y 100 m a arroyo

- Pistas: se aprovecharan las existentes.
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5.2. Identificacion de los puestos de trabajo

De acuerdo a las actividades que se proyectara ejecutar dentro de la explotacion minera, los puestos

previsibles de trabajo seran son los siguientes:

CONJUNTO DE LA EXPLOTACION
- Director facultativo

- Encargado

FRENTE DE EXPLOTACION

- Conductor retroexcavadora

- Conductor de camion
- Palista

- Perforista

- Artillero

- Auxiliar de artillero

Puesto de trabajo: DIRECTOR FACULTATIVO

1. Supervisién y comunicacién de incidencias al propietario: velara en todo
momento por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera y en las Instrucciones Técnicas
Descripcion del trabajo: | complementarias que lo desarrollen.

2. Trabajo de oficina: confeccion del Plan de labores anual, Documento de
Seguridad y Salud, DIS y demas documentos que atafian a la Explotacion.

Lugar de trabajo: Explotacion y oficina

Puesto de trabajo: ENCARGADO

1. Supervisién y comunicacién: Sera el responsable de hacer llegar a los
trabajadores, las indicaciones que se den por parte de la empresa sobre la
necesidad de la explotacion.

2. Seguridad: sera el responsable de comunicar al Director Facultativo
cualquier incidencia ocurrida en la explotacion mientras este no se encuentre
en ella.

Descripcion del trabajo:

3. Mantenimiento e inspeccion: comunicard al empresario cualquier
incidencia que pueda afectar al proceso de produccion.

Lugar de trabajo: Explotacion
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Puesto de trabajo:

CONDUCTOR RETROEXCAVADORA

Descripcion del trabajo:

1. Arranque y carga de frente: trabajos destinados al arranque del
material y a la carga de camiones dumper, alimentacién de material y
empuje.

2. Limpieza: Consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para
mantener el equipo de trabajo limpio.

3. Mantenimiento e mantenimientos e

inspeccion: inspecciones

necesarios para un rendimiento éptimo del equipo.

Lugar de trabajo:

Plataformas de trabajo

Circulacion en pistas y accesos

Equipo de trabajo:

Retroexcavadora

Enseres y utillajes:

Herramientas manuales para la limpieza, inspeccion y mantenimiento de

los equipos de trabajo.

Puesto de trabajo:

CONDUCTOR PALA CARGADORA

Descripcion del trabajo:

1. Cargar camiones: trabajos destinados a la carga de camiones.

2. Acopio de material: trabajos destinados a la retirada y acopios del
material.

3. Limpieza: Consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para
mantener el equipo de trabajo limpio.

4. Mantenimiento e inspeccion: mantenimientos e inspecciones necesarios

para un rendimiento 6ptimo del equipo.

Lugar de trabajo:

Plataformas de trabajo

Circulacién en pistas y accesos

Equipo de trabajo:

Pala Frontal.

Enseres y utillajes:

Herramientas manuales para la limpieza, inspeccién y mantenimiento de los
equipos de trabajo.

Puesto de trabajo:

CONDUCTOR DE CAMION

Descripcion del trabajo:

1. Carga de frente: trabajos destinados al transporte del material de
desmonte.

2. Limpieza: Consiste en la realizacién de los trabajos necesarios para
mantener el equipo de trabajo limpio.

3. Mantenimiento e inspeccién: mantenimientos e inspecciones necesarios
para un rendimiento 6ptimo del equipo.

Lugar de trabajo:

Plataformas de trabajo

Circulacién en pistas y accesos

Equipo de trabajo:

Camion de carga.

Enseres y utillajes:

Herramientas manuales para la limpieza, inspecciéon y mantenimiento de los

equipos de trabajo.
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Puesto de trabajo: PERFORISTA

1. Perforacion de voladuras: trabajos destinados a la perforacion de
voladuras y disefio de estas.

L ) 2. Limpieza: Consiste en la realizacion de los trabajos necesarios para
Descripcion del trabajo: ) o
mantener el equipo de trabajo limpio.

3. Mantenimiento e inspeccién: mantenimientos e inspecciones necesarios

para un rendimiento 6ptimo del equipo.

) Plataformas de trabajo / Bermas
Lugar de trabajo: ) y )
Circulacién en pistas y accesos

Equipo de trabajo: Perforadora

Puesto de trabajo: ARTILLERO

1. Carga de la voladura: trabajos destinados al manejo y manipulacion del
L ) explosivo

Descripcion del trabajo: y o ] ) ]
2. Inspeccion: mantenimientos e inspecciones necesarios de la zona de

voladuras.

Lugar de trabajo: Zona de voladuras (frente de explotacion)

Puesto de trabajo: PERSONAL AUXILIAR DE VOLADURA

L ) 1. Carga de la voladura: trabajos auxiliares en la voladura destinados a la
Descripcion del trabajo: ) )
descarga del explosivo, retacado de los barrenos y apoyo al artillero

Lugar de trabajo: Zona de voladuras (frente de explotacion)

5.3. Peligros en los lugares y puestos de trabajo

A continuacién se relacionan los diferentes riesgos que pueden encontrarse durante la realizacion de

la actividad minera, y que afectan basicamente al personal encargado de la ejecucion de la misma.

- Vuelco y deslizamiento de las maquinas y vehiculos (retroexcavadora, pala cargadora y
camiones, etc.) por efecto del mal estado de las pistas de acceso a los frentes de trabajo y
acopios.

- Falta de sefalizacion.

- Proyeccion y caida de material en el frente de explotacion.

- Caidas a distinto nivel.

- Sepultamiento durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.

- Riesgo de colision entre las maquinas.

- Atropellos.

- Atrapamientos durante las operaciones de limpieza y mantenimiento de la maquinaria.

- Acceso a partes méviles de la maquinaria.

- Presencia de polvo y exceso de ruido ambiental.
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Adecuacion de toda la maquinaria a la normativa vigente en materia de seguridad.
Riesgo de quemaduras e incendios durante el empleo de la soldadura.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Ausencia de extintores y otros medios contra incendios.

Orden y limpieza en las zonas de almacenamiento y trabajo.

Explosion y fallo de los dispositivos de seguridad de la instalacion de aire comprimido.
Almacenamiento incorrecto de productos quimicos y combustibles.

Golpes contra objetos y tropiezos.

Lesiones dorso-lumbares durante la elevacion manual de cargas.

Cortes y pinchazos con aristas afiladas y objetos punzantes.

Por puestos de trabajos los principales peligros a evitar:

EXCAVACION A CIELO ABIERTO

Deslizamiento y desprendimiento de tierras.

Desprendimientos del material dentro del radio de accién de las maquinas.
Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las maquinas.

Caidas del personal en frentes de excavacion.

Interferencias de conducciones subterraneas.

Inundaciones.

FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA.

Hundimiento y formacién de ambientes desfavorables.
Quemaduras y traumatismos.

Explosiones e Incendios

Caida de objetos o personas

Atropellos, vuelcos y choques

Descargas eléctricas

Desplazamiento de las cargas en el transporte.

TRABAJOS CON HERRAMIENTAS

Heridas en manos, piernas y pies
Aplastamientos en operaciones de carga y descarga

Accidentes por eventual rotura de los hierros en el estirado de los mismos.

TRABAJOS EN FRENTE DE EXPLOTACION

Caida de objetos
Caida de personas a altura y a nivel

Hundimiento
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- Efectos perjudiciales del uso de los materiales
- Pinchazos y golpes contra obstaculos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

6. EVALUACION DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA

En este punto se realiza una de las partes mas importantes de la prevencion, que consiste en
detectar y clasificar los posibles riesgos derivados del trabajo. Esto nos ayudara posteriormente a

realizar una adecuada prevencion en materia de seguridad y salud.

6.1. Evaluacion general de riesgos en la empresa

La evaluacion de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacion necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisidon apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (segin el Art. 3.1. del

Reglamento de los Servicios de Prevencion).

Para acabar de entender la definicion de la evaluacion de los riesgos laborales debemaos remitirnos al
articulo 4.7 Ley PRL para conocer cémo define la normativa lo que hemos llamado condiciones de

trabajo:

“Se entendera como condicion de trabajo cualquier caracteristica del mismo que pueda tener
una influencia significativa en la generacion de riesgos para la seguridad y la salud del

trabajador”.

Quedan especificamente incluidas en esta definicion:

- Las caracteristicas generales de los locales, instalaciones, equipos productos y demas Uutiles
existentes en el centro de trabajo.

- La naturaleza de los agentes fisicos, quimicos y biolégicos presentes en el ambiente de trabajo y
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

- Los procedimientos para la utilizacién de los agentes citados anteriormente que influyan en la
generacion de los riesgos mencionados.

- Todas aquellas otras caracteristicas del trabajo, incluidas las relativas a su organizacion y

ordenacion, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
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No hay que olvidar que el empresario debera consultar a los representantes de los trabajadores, o en
caso de que no exista, a los propios trabajadores, acerca del procedimiento de evaluacion a utilizar

en la empresa o centro de trabajo.

A partir de la informacién obtenida sobre la organizacion, caracteristicas y complejidad del trabajo,
sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de
salud de los trabajadores, se procedera a la determinacion de los elementos peligrosos y a la
identificacién de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuacién el riesgo
existente en funcion de criterios objetivos de valoracion, segun los conocimientos técnicos existentes,
0 consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llevar a una conclusion sobre la

necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, se tendr4 en cuenta la informacion recibida de los

trabajadores sobre los aspectos sefialados.

El procedimiento de evaluacion utilizado debera proporcionar confianza sobre su resultado. En caso
de duda deberan adoptarse las medidas preventivas mas favorables, desde el punto de vista de la

prevencion.

La evaluacion incluird la realizacion de las mediciones, analisis o ensayos que se consideren
necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa
apreciacion profesional acreditada permita llegar a una conclusién sin necesidad de recurrir a
aquellos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el parrafo anterior. En cualquier caso, si existiera
normativa especifica de aplicacion, el procedimiento de evaluacion deberé ajustarse a las condiciones
concretas establecidas en la misma.

La evaluacién debe producirse antes del inicio de la actividad productiva, y debera ser objeto de
actualizacion cuando se modifique cualquier caracteristica que provoque un cambio en los riesgos.
Ademas debe revisarse dicha evaluacion cuando se detecten dafios a la salud de los trabajadores o
se haya detectado a través de los controles periédicos que las actividades de prevencion pueden ser
inadecuadas o insuficientes.

El incumplimiento de dicha evaluacidn genera responsabilidades tipificadas en el TRLISOS (Texto

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) como infracciéon grave.

2,£

SIGMA ANEJO 5. DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD - 22



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

6.2. Evaluaciéon de riesgos por puesto de trabajo

Cualquier riesgo puede evaluarse mediante un método general de evaluacion de riesgos que se

compone de las siguientes etapas:

Clasificacion de las actividades de trabajo.
Analisis de riesgos.

Valoracion de riesgos.

Preparar un plan de control de riesgos.

Revisar el plan.

o g > w DNk

Modelo de formato para la evaluacion de riesgos.

1. Clasificacion de las actividades de trabajo.

Un paso preliminar a la evaluacién de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo,

agrupandolas en forma racional y manejable. Para cada actividad de trabajo puede ser preciso

obtener informacion, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

- Tareas arealizar. Su duracion y frecuencia.

- Lugares donde se realiza el trabajo.

- Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

- Personas susceptibles a ser afectadas por las actividades de trabajo.

- Formacion que han recibido los trabajadores sobre la ejecucion de sus tareas.

- Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

- Herramientas manuales movidas a motor.

- Instrucciones de fabricantes, suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de planta,
maquinaria y equipos.

- Tamafio, forma, caracter de la superficie y peso de los materiales a manejar.

- Energias utilizadas.

- Medidas de control existentes.

- Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada.

- Organizacion del trabajo.

2. Andlisis de riesgos.

Comprende en primer lugar una identificacion de los peligros sobre los cuales se estimara
posteriormente el riesgo, determinando la potencial severidad del dafio (consecuencias) y la

probabilidad de que ocurra el hecho.

Para determinar la severidad del dafio deben considerarse las partes del cuerpo que se veran
afectadas y la naturaleza del dafio. Para graduar la naturaleza del dafio se establece la siguiente

escala:
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1.- Ligeramente dafiino (LD): dafios superficiales: cortes y magulladuras pequefias, irritacion de

los ojos por el polvo; Molestias e irritacion: dolor de cabeza, incomodidad.

2.- Dafiino (D): laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas

menores; Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, enfermedad que lleva

a una incapacidad menor.

3.- Extremadamente dafiino (ED): amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones

multiples, lesiones fatales; Cancer y otras enfermedades crénicas que acorten severamente

la vida.

En cuanto a la probabilidad de que ocurra el dafio, se puede graduar desde baja hasta alta con el

siguiente criterio:

- Probabilidad alta (A): el dafio ocurrird siempre o casi siempre.

- Probabilidad media (M): el dafio ocurrira en algunas ocasiones.

- Probabilidad baja (B): el dafio ocurrira raras veces.

3. Valoracién de riesqos.

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la valoracién de los

riesgos identificados en las etapas previas.

RIESGO

ACCION Y TEMPORIZACION

Trivial

No se requiere accidn especifica

Tolerable

No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo, se deben considerar
soluciones mas rentables 0 mejoras que no supongan una carga econémica importante.
Se requieren comprobaciones periddicas para asegurar que se mantiene la eficacia de

las medidas de control.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias dafiinas, se
precisard una accion posterior para establecer, con mas precision, la probabilidad de

dafio como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos, considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda
a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior

al de los riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, incluso con

recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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4. Preparar un plan de control de riesgos.

El resultado de una evaluacion de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones con el fin
de disefiar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen
procedimiento para planificar la implantacién de las medidas de control que sean precisas después de

la evaluacion de riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar al trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y métodos de trabajo y de
produccion, con miras, en particular a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

- Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

- Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

- Adoptar las medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

5. Revisar el plan.

El plan de actuacién debe revisarse antes de su implantacion, considerando lo siguiente:

- Silos nuevos sistemas de control de riesgos conducirdn a niveles de riesgos aceptables.
- Silos nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
- La opinion de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas

medidas de control.

La evaluacién de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuacién de las
medidas de control debe estar sujeta a una revisidn continua y modificarse si es preciso. De igual
forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varian los peligros y los riesgos, habra de

revisarse la evaluacion de riesgos.

6. Modelo de formato para la evaluacion de riesgos

La Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales exige al empresario, en su articulo 23.1 a), conservar a

disposicion de la autoridad laboral la documentacién derivada de la evaluacion de riesgos.

En la evaluacién de riesgos se detectaran todos los posibles riesgos, evaluando los mismos y
proponiendo las medidas de seguridad necesarias y el programa de aplicacion de las mismas. Esta
evaluacion sera entregada firmada por el empresario ante la Autoridad Minera para su aprobacion y

comprobacion cuando lo estime pertinente.
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De acuerdo con la normativa vigente, el encargado de realizar la evaluacién de riesgos sera el
servicio de prevencion ajena que contrate la empresa o, en su caso, el Director Facultativo, si cuenta
con la formacién en temas de seguridad adecuada. En cualquier caso, sera el Director Facultativo

quien dé el visto bueno a la misma antes de su presentacion a la administracion.

Para dar cumplimiento a dicha exigencia, se incluye en el Anexo | un modelo de formato para la
evaluacion de riesgos. La evaluacién de los riesgos por los puestos de trabajo que existiran en esta

explotacion se incluye en el Anexo II.

7. PREVENCION DE RIESGOS EN LA EMPRESA

Segun la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales entenderemos como prevencion el conjunto de
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Por la presente Ley también debemos entender por riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador
sufra un determinado dafio derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su
gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el dafio y la severidad del

mismo.

7.1. Planificacion de la actividad preventiva

La planificacién de la actividad preventiva consiste en la ordenacion y sistematizacion del conjunto de
medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos evaluados. Debe incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y
los recursos necesarios para realizar la accion de prevencion de riesgos en la empresa, en los

términos que reglamentariamente se establece.

La planificacién de la actividad preventiva incluira los medios humanos y materiales necesarios, asi
como la asignacién de los recursos econdmicos precisos para la consecucién de los objetivos
propuestos. En esta planificacién deben integrarse las medidas de emergencia, la vigilancia de la
salud, la informacién y formacién de los trabajadores en materia preventiva y la coordinaciéon de estos

aspectos.
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La actividad preventiva debera planificarse para un periodo determinado, estableciendo las fases y
periodicidades de su desarrollo en funcién de la magnitud de los riesgos y del nimero de trabajadores

expuestos a los mismos, asi como su seguimiento y control periddico.

Principios de la accién preventiva:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

- Combatir los riesgos.

- Adaptarse el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de
produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo mondétono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

- Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

- Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

- Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El incumplimiento de la planificacién generard responsabilidad administrativa tipificada TRLISOS

(Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) con caracter grave.

7.2. Medidas de prevencidén y proteccidn para las condiciones generales vy lugares

de trabajo

El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma

que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad

y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
- Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacién sean realizados

por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
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- El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos

cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de proteccién individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 0 no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas,

métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

A continuacién, y en funcion de los riesgos descritos con anterioridad, se incluyen las medidas de

prevencion en funcion de la tarea a desempenfiar, que deberan aplicarse dentro de la explotacién.

7.2.1. Disposiciones generales

Sera de obligado cumplimiento el seguimiento de las instrucciones técnicas que a continuacion se
describen, con caracter general, para evitar los posibles riesgos en la ejecucién de los trabajos de

extraccion.

Lugares de Trabajo.

— Deberéa procurarse la estabilidad de los materiales y equipos, y en general, de cualquier
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad de los trabajadores.

— Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, utilizando
siempre que sea posible, medidas de proteccién colectivas.

— Los riesgos de caidas desde alturas: taludes, excavaciones, materiales y objetos apilados,
aberturas en el suelo, andamios, escaleras, pasarelas, plataformas, maquinas, etc., se
protegeran en cada caso con los sistemas de proteccion adecuados, siempre mientras se

pueda con sistemas de seguridad colectivos.

Vigilancia y organizacién.

— Los lugares de trabajo deberan proyectarse de manera que aseguren una proteccion adecuada
contra los riesgos de cualquier naturaleza. Deberan mantenerse en buen estado, eliminando o
manteniendo bajo control cualquier sustancia o deposito peligroso.

— Los puestos de trabajo se proyectaran y construiran de forma ergondmica, teniendo en cuenta
la necesidad de que los trabajadores tengan una visién general de las operaciones que se
desarrollen en sus puestos de trabajo.

— Si los puestos de trabajo estan ocupados por trabajadores aislados, deberan contar con una
vigilancia adecuada o poder mantener contacto por medios de telecomunicacion.

— Todos los lugares de trabajo deberan estar en todo momento, bajo el control de una persona

responsable que cuente con aptitudes y competencias necesarias para esta funcién con arreglo
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a la legislacioén vigente. El propio empresario podra asumir dicha responsabilidad si cuenta con
las aptitudes y competencias necesarias.

Deberé disponerse de una vigilancia con el fin de asegurar la proteccién de la seguridad y de la
salud de los trabajadores durante todas las operaciones que se realicen; dicha vigilancia
debera ser ejercida por personas con aptitudes y competencias necesarias para esta funcion
con arreglo a la legislacion vigente, que hayan sido nombradas por el empresario y actlien en
su nombre.

En todos los lugares de trabajo debera haber un ndmero suficiente de trabajadores con las
aptitudes, la experiencia y la formacidon necesaria para realizar las tareas que tengan
asignadas.

Los trabajadores deberan recibir la informacién e instrucciones necesarias para desempefiar
sus labores, acreditando una formacion basica necesaria para preservar su seguridad y salud.
Sera responsabilidad del empresario el que sus trabajadores reciban unas instrucciones
comprensibles a fin de no comprometer su seguridad y salud. Estas instrucciones deberan
darse por escrito a cada puesto de trabajo.

El empresario debera organizar controles periddicos de las medidas adoptadas en materia de

seguridad y salud de los trabajadores.

Vias vy salidas de emergencia.

En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberan poder ser evacuados rapidamente, en
condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y conducir lo mas
directamente a una zona de seguridad. Las dimensiones de las vias de salida dependeran del
uso del equipo y de las dimensiones de los lugares de trabajo, asi como del nUmero maximo de
personas que puedan estar presentes en ellos. Estas vias de emergencia, asi como las de
circulacién y accesos, no deberan ser obstruidas por ningln objeto, de manera que puedan ser

utilizadas sin trabas en cualquier momento.

Medios de evacuacion y salvamento y equipos de primeros auxilios.

Los trabajadores deberan recibir informacién de las medidas apropiadas a adoptar en caso de
emergencia.

Deberé disponerse de equipos de primeros auxilios adaptados a la actividad ejercida en todos
los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran.

Se dispondra de las instalaciones y materiales indispensables y ofrecer la formacion necesaria

sobre la utilizacion de ellos. Ademas estaran sefalizados segun la reglamentacion vigente.
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Servicios higiénicos.

— Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan disponer de
vestuarios adecuados; estos vestuarios tendran un facil acceso, dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones para las necesidades de cada trabajador.

— Si el tipo de actividad lo requiere, se dispondra de duchas apropiadas y en numero suficiente.

Depositos de estériles y otras zonas de almacenamiento.

Los depésitos de estériles, las escombreras, los vertederos y otras zonas de almacenamiento se
deberan proyectar, construir, disponer y mantener de manera que quede asegurada Su estabilidad y

la seguridad.

Factores atmosféricos.

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer

su seguridad y salud.

Explotacion.

— Los bancos de trabajo y las pistas de circulacion deberan presentar una estabilidad adecuada
para la maquinaria y los vehiculos utilizados en los mismos.

— Antes de iniciar o reanudar los trabajos, se inspeccionaran los frentes de desmonte y de
explotacion situados sobre las areas de trabajo y sobre las pistas de circulacion con el fin de
asegurar la ausencia de bloques o de rocas inestables.

— Los frentes o los apilamientos de material no deberan ser explotados de forma que se originen
su inestabilidad.

— Antes de comenzar los trabajos deberan tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los
peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion. Cuando sea
necesario la realizaciéon de pozos, trabajos subterraneos, se deberan tomar precauciones para:

— Prevenir los riesgos de sepultamientos por desprendimientos de tierras, caidas de personas,
tierras materiales u objetos, mediante sistemas de entibacion blindaje, apeo, taludes u otras
medidas adecuadas.

— Prevenir la irrupcién de accidental de agua, mediante los sistemas 0 medidas adecuadas.

Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materias.

Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan
ajustarse a lo dispuesto en la normativa especifica, con sus correspondientes certificados de

conformidad, satisfaciendo las siguientes condiciones:

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo los en cuenta los principios de ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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- Utilizarse correctamente.

- Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinaria para el movimiento de tierras
y manipulacién de materias, deberan recibir una formacion especial.

- Se tomaran las medidas preventivas oportunas para evitar que caigan por los taludes o al agua
las maquinarias y vehiculos.

- Toda la maquinaria debera estar equipada con estructura concebida para proteger al conductor

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra caida de objetos.

Medidas de sequridad en trabajos nocturnos

Ademas de cumplirse con todas las disposiciones de seguridad detalladas para cada trabajo, la

iluminacién sera la adecuada a la normativa que se resume:

lluminacién (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel minimo de iluminacién (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con:

1° Baja exigencia visual 100
2° Exigencia visual moderada 200
32 Exigencia visual alta 500
4° Exigencia visual muy alta 1000
Areas o locales de uso ocasional 25
Areas o locales de uso habitual 100
Vias de circulacién de uso ocasional 25
Vias de circulacion de uso habitual 50

Estos niveles minimos deberan duplicarse en esta explotacién puesto que solo la actividad supone un

peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior seran estancos a la humedad:

— Portéatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.

— Prohibicion total de utilizar iluminacién de llama.

Senfales 6ptico-acusticas de la maquinaria movil

Las maquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutencion deberan
disponer de:
— Una bocina o claxon de sefalizacién acustica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido

ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de sefiales intermitentes, la
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duracion, intervalo y agrupacién de los impulsos debera permitir su correcta identificacion,
Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.

Sefiales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicacion de la
maniobra de marcha atras, Anexo | del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave deberan
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

Dos focos de posicién y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo
detrés.

Dispositivo de balizamiento de posicion y preesefializacion (lamas, conos, cintas, mallas,

lamparas destelleantes, etc.).

7.2.2. Disposiciones generales relativas a protecciones personales y colectivas

Los medios de proteccion personal, simultaneos con los colectivos, serdn de empleo obligatorio,

siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales.

7.2.3. Disposiciones particulares

Medidas Generales de Seguridad en el Manejo de Equipos Moviles.

Los elementos que configuran el disefio de las maquinas y que constituyen una parte fundamental en

la mejora de las condiciones de seguridad y ambientales del trabajo, son los siguientes:

Estructura antivuelco y de proteccién ante la caida de objetos.
Aislamiento contra el ruido.

Cristales y cinturones de seguridad.

Espejos retrovisores y bocinas de retroceso.

Cubiertas protectoras del motor y extintores automaticos.
Guardas en ventiladores.

Cabina con aire acondicionado.

Alumbrado.

Medidas generales de seguridad previas al arranque de los equipos.

El personal de operacion ha de tener la formacién adecuada a la actividad a desarrollar,
conociendo el manual de operacidn antes de hacerse cargo de ella.

Ha de poder asumir los posibles riesgos, disponiendo de los medios necesarios para
afrontarlos y sabiendo dénde buscar ayuda. Sabra usar el botiquin de primeros auxilios y los
extintores.

Verificara el perfecto estado de la maquina segun las instrucciones del fabricante, revisando e

inspeccionando visualmente.
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Estructuras de proteccion de la maquina:
0 Niveles de combustible, aceite y agua.
Compartimento del motor y guardas.
Alumbrado y luces de emergencia.
Espejos retrovisores y bocina de retroceso.
Elementos sueltos o perdidos, asi como goteo de liquidos.
Partes estructurales rotas o agrietadas.
Elementos de desgaste.

Sistemas de desplazamiento, eléctricos, hidraulicos y/o neumaticos.

©O 0O O 0O 0o o o o

Sistemas de control y seguridad.

o Sistemas de frenado.
Debera conocer el lugar de trabajo, sus potenciales limitaciones, asi como las vias de acceso
al mismo, respetando la sefializacion existente, estatica o manual.
Disponer de la vestimenta de seguridad adecuada, asi como hallarse en condiciones 6ptimas,
fisicas y mentales, para llevar a cabo la labor encomendada.
No almacenar productos inflamables o explosivos en la maquina. Las herramientas y cualquier
otro material necesario se guardaran en el compartimento apropiado.
El repostado de la maquina se realizara con el motor parado y lejos de la llama desnuda o
cualquier fuente productora de chispas. Esta prohibido fumar durante el mismo.
Deberéa hallarse en buenas condiciones fisicas y psiquicas, nunca enfermo o bajo los efectos

del alcohol.

Medidas de seguridad en el arranque de los equipos y después del mismo.

Comprobar la ausencia de personas ajenas a la operacion a realizar.

Al subir o bajar de la maquina, guardar las siguientes precauciones: tener limpias las manos y
el calzado de aceite, grasa, o barro, manteniendo tres puntos de apoyo entre escala y
barandilla, de cara al equipo y sin utilizar los mandos como asidero. Al abandonarla, no hacerlo
saltando y nunca estando en funcionamiento.

El operador permanecera siempre sentado y con el cinturon de seguridad puesto. No se
permitird la presencia de personal no autorizado.

Inspeccionar la posicidon correcta de todos los mandos de control y la presencia de posibles
sefales o etiquetas de advertencia sobre los mismos.

No accionar el motor de arranque continuamente mas de treinta segundos, dejandolo enfriar
durante dos minutos en prevencién de peligros de incendio.

Arrancar el equipo por el personal autorizado, una vez accionada la bocina, comprobando el
correcto funcionamiento de todos los controles, vigilando sus indicaciones y prestando especial

atencion a ruidos no habituales.
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Probar la maquina con todas sus funciones en un lugar seguro. Cualquier problema detectado

sera puesto en conocimiento inmediato del supervisor.

Medidas de seguridad al finalizar las operaciones.

No abandonar la maquina con el motor encendido. El procedimiento de parada se realizara
segun las instrucciones del fabricante, liberandose de presion los circuitos, dejando los
controles en posicion de parada y estacionamiento haciendo uso de los bloqueos existentes.
De existir alguna anomalia, se dejara una nota sobre los controles.

No aparcar el equipo préximo al borde de un banco o al talud del mismo, ni en areas
potencialmente inundables o en pendiente. De ser necesario en este Ultimo caso, se bloqueara
y calzara adecuadamente.

El equipo so6lo se abandonara cuando esté totalmente parado, con los mandos bloqueados, sin

saltar y prestando atencion al posible estado resbaladizo de la escala y barandillas.

Medidas de seguridad en el mantenimiento y servicio.

El personal que intervenga en las operaciones de mantenimiento sera el asignado por la
empresa.

Deberan seguir las instrucciones de servicio especificadas por el fabricante.

El &rea de mantenimiento estara limpia y seca. Las humedades préximas a equipos eléctricos
son potencialmente un peligro.

Cuando el trabajo vaya a ser realizado por mas de una persona, una de ellas actuara como
jefe, dando las instrucciones necesarias y prohibiendo la presencia de personal no autorizado.
La limpieza de la maquinaria es parte imprescindible. No se usardn mangueras de aire con
presiones superiores a 0,2 Mpa para la limpieza de filtros, ropa de trabajo, polvo, etc. La
limpieza de piezas se realizara con disolventes no inflamables.

El personal de servicio a las baterias estara provisto siempre de gafas de seguridad, guantes y
ropa resistente al acido.

Cuando se cambie una bateria, el terminal de tierra sera el primero en desconectarse y el
ultimo en conectarse. Verificar frecuentemente el nivel del electrolito, siempre antes de arrancar
y con la ayuda de una lampara portatil, nunca con una llama. Esta prohibido fumar cerca de
ellas.

Las véalvulas de seguridad deben estar en condiciones perfectas de funcionamiento,
verificandose su estado al menos una vez a la semana y evitandose su reparacion,
sustituyéndose por una nueva.

No abrir ninguin depdsito o0 manguera de aire o aceite durante el funcionamiento del equipo, o si
estan presurizados. Jamas sobrepasar la presién recomendada por los fabricantes para los
circuitos y depésitos presurizados. Los calderines de aire deben purgarse diariamente, 0 en

cada relevo si el tiempo es frio.
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— Realizar el repostado con el motor parado y en areas perfectamente ventiladas, evitandose el
llenado completo de los depésitos de combustible y su derramamiento sobre superficies a
temperaturas superiores a la ambiental. Previamente al arranque, limpiar todas las superficies
impregnadas, estando prohibido fumar en un radio de 10 m. Disponer de extintores de incendio
tipo B (grasas, gasolinas, pinturas, etc.).

— Los implementos de los equipos se apoyaran en el suelo. Cuando sea necesario mantenerlos
elevados, se calzaran rigidamente sobre tacos de madera. Nunca se confiara para su soporte
en el sistema hidraulico.

— No realizar ninguna reparacién con el motor en marcha o la maquina en movimiento. Si es
inevitable, se necesitaran dos hombres, uno de los cuales mantendra todos los mandos en
punto muerto y los frenos bloqueados. El nivel del liquido refrigerante se comprobara a motor
parado y temperatura ambiente del radiador.

— Mantener las manos y ropa alejadas de partes en movimiento, estando prohibido llevar en los
bolsillos de la ropa herramientas u otros objetos que puedan caer dentro de cualquier
mecanismo.

— El servicio de neuméticos debe realizarse diariamente y segun las instrucciones del fabricante,
verificando, en frio, la presion de cada neumatico. Para el inflado ha de usarse una manguera
de a menos 3 m. de longitud, y situarse en lugar seguro, nunca delante del neumatico. Para su
desmontaje, se desinflara en primer lugar, retirandose la valvula a continuaciéon. Nunca se
efectuaran soldaduras o aplicacion de calor en una llanta y otros componentes metdlicos.

— En la revision de neumaéticos, observar si existen objetos acufiados en el dibujo, falta de
tapones, valvulas, cortes, desprendimientos, desgastes anormales, etc. Inspeccionar partes de
la estructura de volquetes y palas que pudieran dafiar los neumaticos y los componentes
metalicos de la llanta a fin de detectar grietas, fisuras o abolladuras.

— El levantamiento o manipulacion de accesorios pesados se realizara adoptando las
precauciones siguientes:

0 Mantener los pies separados situandolos a cada lado del objeto.

o Doblar las piernas y agacharse, manteniendo la cabeza erguida.

0 Asir el objeto con toda la mano, arropandolo con los brazos.

0 Mantenerse aplomado sobre los pies, levantando el objeto con los musculos
posteriores de las piernas.

o Al depositar el objeto, no girar el cuerpo y mantenerlo préximo al punto de descarga.

Medidas de Seqguridad en el Arranque Mecanico.

El arranque mecanico se define como aquel que de forma directa permite obtener fragmentos de roca
con granulometrias adecuadas, gracias a la accibn mecanica de una herramienta, con objeto de

facilitar su posterior manipulacion en las operaciones de carga y transporte.
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Medidas de seguridad durante la operacién de arrangue con tractores de orugas:

Antes de retroceder, inspeccionar la zona trasera, accionando la bocina.

Obedecer la sefializacién de trafico, estando atento a los sentidos de circulacion no habituales
y cediendo la preferencia de paso a las maquinas cargadas.

El operador se mantendra continuamente atento a su trabajo ya que en cualquier momento
pueden cambiar las condiciones del mismo, asi como a las condiciones de funcionamiento de
la maquina. En caso de necesidad, estacionar la maquina en lugar seguro antes de pedir
ayuda.

Adaptar la velocidad a las condiciones de las pistas, visibilidad y densidades de trafico en la
explotacion, manteniendo las distancias de seguridad y realizando los desplazamientos con la
hoja en posicién baja para tener buena visibilidad.

El trabajo en rampas se realizara siempre segun la linea de maxima pendiente para eliminar el
riesgo de vuelco. El empuje del material se efectuara principalmente hacia abajo, llenando
gradualmente la hoja para un mejor control de la misma y nunca en punto muerto.

El cruce de zanjas o caballones se realizara a velocidad lenta y oblicuamente al obstaculo.

En el arreglo de escombreras, acumular el material préximo al borde, empujandolo con el
material acopiado en el siguiente ciclo de empuje para evitar trabajar directamente sobre la
cabeza del talud.

Con mototraillas la aproximacién al tajo se hara lentamente, reduciendo la velocidad,
particularmente al descender, y evitando que las ruedas patinen, manteniendo la maquina
alineada y alejada de los bordes del area de descarga.

En el transporte, se llevara la carga tan baja como es posible para mantener la estabilidad y
evitar el giro préximo a obstaculos.

Cuando se remolgque a otra maquina, se tomaran las siguientes precauciones: Si se emplea
cable, éste se examinara y tensara lentamente antes de comenzar el remolcado, no habiendo
personas dentro del alcance del cable.

Si el remolque es rigido, se utilizaran dos maquinas, delante para traccion y detras para

frenado, y siempre segun las instrucciones del fabricante.

Medidas de sequridad al terminar el arranque.

Estacionar la maquina en terreno llano siempre que ello sea posible. En el caso de hacerlo en
pendiente, colocar el equipo transversal a la misma, con la hoja o cuchilla anclada en el terreno
y el freno de estacionamiento bloqueado. Las pistas no son lugares de estacionamiento
adecuados. Si es necesario, se sefializara con banderolas o lamparas.

La maquina sélo se abandonara cuando esté totalmente parada y con movimientos analogos al
ascenso, prestando atencion al posible estado resbaladizo de peldafios y barandillas. Nunca se

saltara de la maquina.
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Medidas de Sequridad en la Carga.

La carga consiste en la manipulacion de los materiales rocosos para depositarlos sobre
unidades de transporte, bien al estar sueltos porque se encuentran poco consolidados, o
porque han sido sometidos a una fragmentacion previa con medios mecanicos.

Las palas cargadoras, excavadoras hidraulicas y dragalinas, son los equipos que realizan

habitualmente la operacién de carga en las graveras.

Medidas de seguridad durante la carga:

La carga de cualquier vehiculo se realizara con el conductor en lugar seguro, con movimientos
pausados y desde el lateral o parte trasera del mismo, con el cucharon levantado el menor
tiempo posible. Nunca se usard el cucharén como plataforma para elevar personas.
La descarga del cuchardn sobre el volquete se hara a la altura adecuada evitando golpes
innecesarios y sobrecargas, distribuyéndolo sobre la caja.
En caso de disponer de emisora en la cabina, no se debera contestar mientras la maquina esté
en movimiento.
Cuando se cargue contra el frente de un banco se evitaran los taludes invertidos, saneandose
con el cucharén cualquier bloque suspendido, especialmente si ha de trabajar otro equipo en el
tajo.
En la alimentacion de tolvas, se sefializaran los bordes para impedir la caida de la maquina al
interior de la misma. De ser necesario desplazarse con el cucharon cargado, éste se llevara tan
bajo como sea posible, de forma que la visibilidad y estabilidad sean correctas.
Durante cualquier cambio de emplazamiento, se tomaran las siguientes precauciones:

o0 Preparacion y limpieza de la superficie de traslacion.

0 Ausencia de maquinaria en sus proximidades.

Medidas de Sequridad en el Transporte y Vertido.

La operacion de transporte consiste en el traslado de un material desde el tajo de la explotacion hasta

la zona de obras o hasta el vertedero. Segun que éste sea continuo o discontinuo, se realizara con

cintas o volquetes respectivamente.

Medidas de seguridad durante la operacién de transporte y vertido de volguetes:

Antes de afrontar una pendiente, seleccionar la gama de velocidades adecuadas para
mantener el control del vehiculo.

El operador ha de conocer y aplicar el sistema de frenado apropiado a cada momento,
haciendo uso del freno motor para evitar peligrosas reducciones de presién en el sistema

hidraulico de frenado, por excesiva utilizacion de los mismos en pendientes descendentes.
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— Mantener siempre una velocidad de circulacion segura, de acuerdo con las condiciones de las

pistas, visibilidad, trafico, peso y dimensiones del vehiculo, capacidad de frenado y limitaciones

establecidas. Los equipos cargados tienen preferencia de paso.

— No realizar adelantamientos, a menos que estén permitidos y puedan realizarse con seguridad,

guardandose las distancias minimas en todo momento.

— La superficie del punto de carga o descarga sera lo mas horizontal posible, y libre de rocas u

otros materiales que puedan dafar los neumaticos.

— Durante la carga se adoptaran las siguientes precauciones:

0 Seguir las indicaciones del operador de la cargadora o del responsable.

o0 Estacionar el vehiculo en punto muerto y accionar el freno de aparcamiento.

o No abandonar o entrar en la cabina durante la carga.

o0 Una vez cargado, iniciar la marcha prestando atencién al estado del piso, a otros

equipos y a personas existente en la zona.

Medidas de Seguridad en las Operaciones Auxiliares.

Las operaciones auxiliares tienen como objetivo permitir alcanzar y mantener el rendimiento 6ptimo

de las operaciones basicas y, como consecuencia, los ritmos de produccion previstos en la

explotacion en condiciones de seguridad apropiadas.

Las funciones auxiliares desarrolladas por los diversos equipos son:

- Tractores de ruedas y orugas:

Apoyo en la carga realizada con equipos neumaticos.
Preparacion de frentes antes y después de las voladuras.
Recogida y limpieza de niveles de carga y transporte.
Nivelacion y arreglo de vertederos.

Ejecucion de pistas.

Remolque de equipos averiados y empuje de mototraillas.

- Motoniveladoras:

Mantenimiento de las pistas de circulacion.

Construccion y mantenimiento de cunetas.

- Compactadores:

Construccién de vertederos y pistas de transporte.

- Equipos de riego:

Control del polvo en superficies de transporte y pilas de material.

Extincién eventual de incendios.
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Ruidos, Vibraciones y Trepidaciones.

— Se extremara el cuidado y mantenimiento de las maquinas y aparatos que produzcan
vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente, los 6rganos
moviles y los dispositivos de transmision de movimiento.

— A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel sonoro por otros
procedimientos se emplearan obligatoriamente dispositivos de proteccion personal tales como
tapones, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremard tal proteccién para evitar
totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

— Las maquinas perforadoras hidraulicas y neuméticas que produzcan trepidaciones y
vibraciones estaran provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores seran
provistos de equipo de proteccién personal adecuado, como fajas, guantes, etc. Asi mismo

toda perforadora estara dotado de extintor y botiquin de urgencias

7.3. Medidas de prevencidn y proteccidn para trabajadores singqulares

Se consideran trabajadores especialmente sensibles a aquellos susceptibles de padecer algin dafio
en su puesto de trabajo debido a:
- Caracteristicas personales.

- Estado biolégico conocido.

Segun el Art. 25 de la LPRL el empresario garantizara de manera especifica la proteccion de los
trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales o estado biolégico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situacién de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, debera tener en cuenta dichos
aspectos en las evaluaciones de riesgos y, en funcion de éstas, adoptara las medidas preventivas y

de proteccion necesarias.

Los trabajadores no seran empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus
caracteristicas personales, estado biolégico o por su discapacidad fisica, psiquica o sensorial
debidamente reconocida, puedan ellos, los demas trabajadores u otras personas relacionadas con la
empresa ponerse en situacion de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofisicas de los respectivos

puestos de trabajo.

Cuando se realizan las evaluaciones de riesgos y la vigilancia de la salud, se contempla la posibilidad
de que pudieran existir dichos trabajadores. Teniendo en cuenta que si no se consiguiera erradicar
posibles agentes contaminantes (aunque éstos no superen los limites establecidos legalmente) que
pudiera perjudicar a dichos individuos, éstos podrian solicitar el cambio de puesto de trabajo por uno

adecuado a su situacion.
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8. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Hay que destacar que en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL), en su articulo 24, hace
mencion a la coordinacion de actividades empresariales. Esta norma regula el supuesto de que en un
espacio fisico se hallen varios trabajadores de varias empresas diferentes. Cabe destacar que, en
estas situaciones, se incrementa mucho el nivel de riesgo y es por eso que la normativa articula

normas para prevenirlo.

La obligacion de los empresarios concurrentes (aquellos que se encuentran en un mismo espacio
fisico) es cooperar en materia de prevencién de riesgos laborales. Ademas, se prevén unas

obligaciones especificas para el titular del espacio fisico, y otras para el empresario titular.
El deber de cooperacidon se basa en dos puntos:
- Intercambio de informacion.

- Establecer algin mecanismo para coordinar la actividad preventiva.

La obligacion de informacion es reciproca y en ella deben constar los riesgos genéricos que genera

dicha actividad y los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores.

Esta informacion debe ser entregada antes del inicio de la actividad, y es necesaria para realizar la

propia evaluacién y prevencion de riesgos, y para informar a los trabajadores.

Para establecer el deber de cooperacion para establecer la coordinacion de actividades preventivas,

se debe tener en cuenta las obligaciones del empresario titular y del empresario principal.

8.1. Medios de coordinacion establecidos

En cumplimiento del deber de cooperacién, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo
estableceran los medios de coordinacién para la prevencién de riesgos laborales que consideren

necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capitulo V del RD171/2004.

Al establecer los medios de coordinacién se tendran en cuenta el grado de peligrosidad de las
actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el nimero de trabajadores de las empresas
presentes en el centro de trabajo y la duracion de la concurrencia de las actividades desarrolladas por

tales empresas.
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8.2.

Procedimientos de coordinaciéon

La coordinacion de actividades empresariales para la prevencién de los riesgos laborales debera

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

La aplicacion coherente y responsable de los principios de la accién preventiva establecidos en
el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, por
las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

La aplicacion correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves 0 muy graves o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre si por su
incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.

La adecuacién entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los

trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevencion.

Cuando dentro de la explotacion se prevea el desarrollo de la actividad minera por distintas empresas

subcontratadas por el titular de la explotacion, deberan coordinarse los trabajos de modo que se

respeten y cumplan las medidas de seguridad recogidas en el presente documento asi como en la

Evaluacion de Riesgos y Disposiciones Internas de Seguridad por todas las empresas subcontratadas

y sus respectivos trabajadores. El procedimiento de coordinacion establecido para esta explotacion

sera el siguiente:

Cada empresa subcontratada elaborara una relacion de los medios humanos y materiales que
utilizara en la explotacién para el Director Facultativo, quién tras su cotejo en obra dara su visto
bueno.

Sera obligaciéon del Director Facultativo adecuar o actualizar el presente documento a los
medios de la empresa subcontratada. De igual modo elaborara las Disposiciones Internas de
Seguridad para la empresa subcontratada, que seran de obligado cumplimiento.

Las empresa subcontratada cumplira todas las instrucciones impuestas en materia de
seguridad por el Director Facultativo o en su caso por el Delegado en materia de seguridad
nombrado por el empresario.

Sera a través de estos, por donde se canalizaran todas las comunicaciones que en materia de
seguridad, los trabajadores o representantes de las empresas subcontratadas quieran hacer

llegar a la empresa titular de la explotacion.
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8.3. Cooperacion, instrucciones v vigilancia en relacion con las empresas

contratadas

Otro punto importante a destacar es el deber de cooperacion. Cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos 0 mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion

de la normativa de prevencion de riesgos laborales.

El deber de cooperacién serd de aplicacion a todas las empresas y trabajadores auténomos

concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones juridicas entre ellos.

Las empresas concurrentes deberan informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras
empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

La informacién debera ser suficiente y habra de proporcionarse antes del inicio de las actividades,
cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos

preventivos y cuando se haya producido una situacion de emergencia.

La informacion se facilitard por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados

COMO graves 0 muy graves.

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un
accidente de trabajo, el empresario debera informar de aquel a los demas empresarios presentes en

el centro de trabajo.

Los empresarios concurrentes deberan comunicarse de inmediato toda situacion de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el

centro de trabajo.

También se debe tener en cuenta que la informacién intercambiada entre los empresarios
concurrentes en el centro de trabajo en la evaluacién de los riesgos y en la planificacion de su

actividad preventiva.

Para ello, los empresarios habran de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa,
surjan 0 se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se
desarrollan.
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Recibida la informacion, el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores
desarrollen actividades en él, dara al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la
prevencion de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de
las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una

situacién de emergencia.

Las instrucciones deberan ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir
tales riesgos.

Por ultimo, hay que hacer referencia al deber de vigilancia del empresario principal. EI empresario
ademas de cumplir las medidas correspondientes de informacién e instrucciones, debera vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales por parte de las empresas
contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios

contratados, la evaluacién de riesgos y la planificacion de su actividad preventiva.

Asimismo, el empresario principal exigira a tales empresas que le acrediten por escrito que han
cumplido sus obligaciones en materia de informacion y formacion respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los parrafos
anteriores deberan ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal,

cuando subcontratara con otra empresa la realizacion de parte de la obra o servicio.

El empresario principal deber4d comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas
concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinacion entre

ellas.

9. PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

9.1. Procedimientos de trabajo, instrucciones vy autorizaciones

Las normas de obligado cumplimiento que, para cada lugar de trabajo, se deben observar para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y la utilizacion segura de los equipos e
instalaciones, estan contenidas en los documentos: DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD,
gue han sido aprobados por la Autoridad Laboral Competente, y, segin lo descrito en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el establecimiento de una politica preventiva (Capitulos IV y V),
responsabilidades (Capitulos V), practicas preventivas, procedimientos, recursos, etc, (Capitulos Il1),
todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1389/1997 sobre Seguridad y Salud en
Actividades Mineras.

2,£

SIGMA ANEJO 5. DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD - 43



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

El mando es responsable de dirigir y ejecutar los trabajos de acuerdo con estas D.L.S. y
procedimientos, asi como de dar ejemplo y vigilar el cumplimiento de las mismas. En estas Normas
se recogen las medidas de proteccion y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccion

que debe usarse.

Sera obligatorio facilitar a los trabajadores las instrucciones de trabajo y correspondientes
autorizaciones por escrito, quedando constancia de ello mediante firma por parte del trabajador de la
informacion y medios facilitados.

Las instrucciones seran claras y concisas en funcién de las tareas a desempefiar. Cuando un
trabajador realice varias tareas, habra que darles las instrucciones necesarias y medios adecuados

para cada una de ellas.

9.2. Disposiciones Internas de Sequridad

A continuacién se detallan una serie de normas de comportamiento generales en materia de
prevencion de riesgos laborales en una actividad extractiva, cuya funcion es definir las Disposiciones

Internas de Seguridad de la futura explotacion:

1.- Se usara en todo momento y de manera correcta la ropa de trabajo, el calzado de seguridad
asignado y el casco protector de la cabeza en todo el recinto de la explotacion y en aquellos lugares
previamente sefializados.

2.- Se usaran durante las tareas de inspeccién, mantenimiento o reparacion de los equipos, el casco
y los guantes asignados, asi como el resto del equipo en los lugares previamente sefializados.

3.- Cuando se realicen trabajos a mas de 2 metros de altura y se carezca de la debida proteccion
ante riesgo de caida, o asi este expresamente indicado por medio de la sefalizacién, se usara el
cinturén de seguridad asignado.

4.- Todo aquel operario de la explotacién que por cualquier causa (enfermedad, indisposicion
momentanea, etc.) se sienta incapaz de realizar un trabajo con seguridad debera comunicarselo al
Director Facultativo o, en su defecto, al Encargado.

5.- Todo aquel operario de la explotacion debera dar cuenta de las situaciones inseguras que se
presenten durante el desarrollo de su trabajo al Encargado, Jefe de Explotacion o, en su defecto, al
Director Facultativo.

6.- Sera obligatorio despojarse de anillos, pulseras o cualquier otro tipo de colgante, durante la
realizacion de tareas de inspeccién y/o mantenimiento de la maquinaria.

7.- Se procurard llevar el pelo corto o en su defecto recogido con redecilla, durante la realizacién de
tareas de inspeccioén y/o mantenimiento de la maquinaria.

8.- Nunca se realizara un trabajo si no se dispone de los medios de seguridad adecuados para la

realizaciéon del mismo.
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9.- Se eliminard, en la medida de lo posible, cualquier obstaculo que pueda dar lugar a un accidente
de trabajo.

10.- Nunca se almacenaran materiales de forma que impidan la visibilidad y acceso a los extintores.
11.- Nunca se colocaran materiales, herramientas u otros utiles de forma que puedan dar lugar a
caidas del personal.

12.- Cualquier mancha de grasa o aceite debera limpiarse con la mayor brevedad posible.

13.- Antes de usar cuerdas, cadenas o cualquier otro tipo de utensilio para mover cargas nos
aseguraremos del buen estado de estas.

14.- Esta totalmente prohibido manipular cualquier maquina que esté en funcionamiento y carezca de
la proteccién de seguridad adecuada.

15.- Esta totalmente prohibido arrancar una maquina cuando se estén realizando trabajos de
inspeccidn, reparacién 0 mantenimiento.

16.- Esta totalmente prohibido manipular maquinas con elementos bajo presién, sin previamente
haber eliminado esta.

17.- Esta totalmente prohibido abandonar cualquier maquina o instalacién (incluida eléctrica) sin
previamente montar los protectores o resguardos correspondientes.

18.- Ser& obligatorio el uso de los correspondientes guantes asignados cuando se tengan que
manipular objetos rugosos, calientes, corrosivos o cortantes.

19.- Se cumpliran en todo momento las Normas de Seguridad Internas contra Riesgos Eléctricos.

20.- Cuando se tenga que levantar peso, se hara siempre con la espalda recta, soportando el peso en
las piernas.

21.- Las botellas que contengan gases a presion se almacenaran debidamente en lugares cerrados y
ventilados, siempre de manera vertical.

22.- Al finalizar cualquier tarea de reparacion y/o mantenimiento se deberan recoger todos los
utensilios, materiales empleados y residuos generados de tal forma que quede en orden la zona o

emplazamiento donde se ha trabajado.

ARRANQUE:

1.- Mantenimiento a realizar exclusivamente por operario cualificado y con orden directa del
encargado jefe, propietario o Director Facultativo.

2.- Tendra que conocer los riesgos para dicha actividad.

3.- Dispondra de todos los medio técnicos y humanos para desarrollar esta actividad.

4.- Habra siempre iluminacion para efectuar cualquier mantenimiento, ya sea eléctrico como
mecanico.

5. Toda la maquinaria tendra marcado CE.
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CARGA Y TRANSPORTE:

La carga se realizara mediante maquinaria tipo retroexcavadora y el transporte mediante camiones.

Las pistas estaran debidamente sefializadas, prohibiéndose el paso de las personas ajenas a la

explotacion.

En materia de seguridad deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- Todos los operarios de maquinaria en la explotacion deberan disponer de la correspondiente

autorizacion de Operario de Maquinaria Minera, expedido por la autoridad competente.

- Las pistas de transito en la explotacion estaran debidamente sefalizadas y cumpliran con los

requisitos, limitaciones y dimensiones minimas contempladas en las ITC"s correspondientes.

- Se prohibira el acceso al recinto minero de vehiculos no autorizados y personas ajenas a la

explotacion.

9.3.

Reqistros

El empresario o la persona que asuma la maxima responsabilidad en la empresa en materia de

prevencion debera elaborar una serie de documentos donde se tenga constancia de:

Formacién recibida por el trabajador (certificado de realizacion del curso donde se le ha
informado de los riesgos del centro de trabajo en general y de su puesto de trabajo en
particular)

Documento que acredite la recepcion de los EPI'S necesarios para su puesto de trabajo.
Documento donde se informe que el trabajador ha realizado los correspondientes examenes

médicos.

Ademas de los registros propios de cada trabajador, el empresario tiene obligacién segun el articulo

23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (31/1995) de elaborar y conservar a disposicién de

la Autoridad Laboral la siguiente documentacion:

Plan de prevencion de riesgos laborales.

Evaluacion de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de
los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
Planificacion de la actividad preventiva, incluidas las medidas de proteccion y de prevencion a
adoptar y, en su caso, material de proteccién que deba utilizarse.

Préactica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el articulo 22 de

esta ley y conclusiones obtenidas de los mismos.
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- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo. En estos casos el empresario

realizara, ademas, la notificacion correspondiente.

En el momento de cesacion de su actividad, las empresas deberan remitir a la Autoridad Laboral la

documentacion sefialada en el apartado anterior.

El empresario estara obligado a notificar por escrito a la Autoridad Laboral los dafios para la salud de
los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo,

conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
La documentacion a que se hace referencia en el presente articulo debera también ser puesta a
disposicion de las Autoridades Sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en

el articulo 10 de la LPRL y en el articulo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

9.4, Plan de revisiones y mantenimiento peridédico de maquinas, vehiculos,

herramientas, aparatos de elevacion, cuadros eléctricos, extintores de

incendios, etc.

El empresario 0, en su caso, la persona designada por él, elaborara en funcién de los equipos de la

instalacién el plan de mantenimiento y revision.

Las operaciones incluidas en este plan se adecuaran a las medidas de seguridad contempladas en

este documento o en otros que consideré el director facultativo.

Si estas tareas fueran realizadas por empresas subcontratadas, entregaran a la direccion facultativa
una relacion del personal que vaya a entrar en la explotacion y de la formacién con la que cuentan en

materia de seguridad.

10.FORMACION

La formacién es un instrumento basico de la prevencion de riesgos laborales, que debe darse antes
del inicio de la actividad laboral. Debe estar actualizada a los posibles cambios de los equipos y

lugares de trabajo.
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10.1. Formacion e informacion inicial por puesto de trabajo

En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que cada trabajador reciba
una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento
de su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los

equipos de trabajo.
La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcion de cada
trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse

periddicamente, si fuera necesario.

La formacion, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras

horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

La formacion se podra impartir por la empresa mediante medios propios o concertandola con

servicios ajenos, y su coste no recaera en ningln caso sobre los trabajadores.

10.2. Plan anual de reciclaje y formacién continua

El empresario esta obligado a facilitar una formacion practica y educada en materia de seguridad e
higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o se tenga que
aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus
compafieros o terceros, ya sea con Servicios propios, ya sea con la intervencion de los servicios

oficiales correspondientes.

El trabajador esta obligado a seguir dichas ensefianzas y a realizar las practicas cuando se celebren
dentro de la jornada de trabajo o0 en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo

invertido en las mismas.

Debido a las continuas variaciones que se producen en una actividad extractiva causadas por
diversos factores como pueden ser la apertura de nuevos frentes de explotacion, modificacion de las
pistas de acceso al frente, etc., es necesario realizar un reciclaje y formacion continua de los

trabajadores.
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11.INFORMACION

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la informacién

necesaria en relacién con:

- Los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o funcion.

- Las medidas y actividades de prevencion y proteccién aplicables a los riesgos identificados
en el apartado anterior.

- Las medidas y actividades adoptadas de conformidad con el articulo 20 de la Ley de PRL.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores toda esta informaciéon sera
facilitada por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes. No obstante, debera
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos especificos que afecten a su puesto de

trabajo o funcidén y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

11.1. Riesgos generales v por puesto de trabajo

Se elaboraran unos documentos informativos que se emitiran por escrito, y se complementaran con
charlas o explicaciones informativas, a los trabajadores sobre los riesgos laborales. Distinguiremos

dos tipos:

- Aquellos comunes para todos los trabajadores y que denominamos riesgos generales, que
entendemos como inherentes del centro de trabajo.
- Aquellos riesgos que se den especificamente en cada equipo de trabajo y que por lo tanto son

propios de cada puesto de trabajo.

11.2. Medidas de proteccidon, prevencion y de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles situaciones de riesgo y

emergencia y poner en practica las medidas necesarias de proteccion, prevenciéon y emergencia.

Los puntos importantes de las medidas de emergencia a adoptar son: primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en

practica estas medidas y comprobar periédicamente su buen funcionamiento.
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Para la aplicacion de las medidas adoptadas, el empresario debera organizar las relaciones que sean
necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios,
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada

la rapidez y eficacia de las mismas.

11.3. Plan anual de informacion preventiva

Todas las empresas estan obligadas a establecer un sistema de informacion sobre la prevencion de
riesgos aplicable a cada uno de sus centros de trabajo. Para realizar la informacion anual preventiva

de un centro de trabajo se seguiran una serie de pautas, como pueden ser:

- Todos los trabajadores nuevos recibiran la informacién referente a los riesgos generales de la
empresa y los especificos del puesto de trabajo que vayan a ocupar.

- Cada madificacién realizada en la empresa que haga variar las condiciones de trabajo debera
ser notificada al servicio de prevencion para la adecuacion de las medidas preventivas
necesarias.

- Se realizara una formacion inicial para todos aquellos trabajadores afectados por la nueva
modificacion realizada en la empresa.

- Se realizara un estudio de todos los accidentes de trabajo ocurridos durante el afio anterior y

se comparara con los del afio en curso.

12.PLANES DE EMERGENCIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

En el siguiente manual se resefia la parte basica de cdmo actuar frente un accidente, e indica algunas
de las acciones que en un momento dado nos sirvan para salvar la vida de un trabajador. Este
Manual tiene como principal funcién marcar su aplicacion en el centro de trabajo y a los problemas

reales que se nos puedan presentar.

12.1. Primeros auxilios

12.1.1. Heridas y Hemorragias

La hemorragia es el sintoma principal de una herida, y con menor o mayor intensidad existe siempre.

Puede haber hemorragias sin heridas, pero nunca heridas sin hemorragias.

Heridas con gran hemorragia

Ante una persona accidentada cuyas heridas sangran copiosamente, lo primero que hay que hacer es

tratar de cohibir la hemorragia, tapando las heridas preferentemente con gasas o compresas
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esterilizadas, pero si no se dispone de ellas, con lo primero que tengamos a nuestro alcance;
pafiuelo, toalla, servilleta, trozo de sabana, etc,.. lo mas limpio posible, cubriéndolo o vendando fuerte

el taponamiento con ello, para mantenerlo in situ.

Si se dispone de gasas 0 compresas esterilizadas, el taponamiento es realizado con ese material,
cubriéndolo de algoddn sujetdndolo con una venda. Si ademas se dispone de una solucion de
clorhexidina (Cristalmina®), povidona yodada (Betadine®), agua oxigenada, antisépticos, etc.. puede

bafiarse la herida y sus alrededores.

Si la hemorragia continlia, sin quitar el taponamiento anteriormente practicado se afiadirdn nuevos
apositos, gasas 0 compresas y se aumentaran la compresion del vendaje hasta donde sea
razonablemente posible, Si alin no para y la herida esta en una extremidad, puede aplicarse una

compresién manual o practicar un torniquete.

El torniquete esta constituido por una tira de goma o de cualquier otro tipo de material elastico que

colocado y apretado sobre un extremidad, corta el flujo de sangre y cohibe la hemorragia.

Para su uso se deberan de tener en cuenta las siguientes precauciones:

1.- Utilizar preferentemente tiras de material elastico.

2.- Ejercer la compresién a lo largo de una zona ancha del miembro (5 a 10 cms de anchura).

3.- Colocar sobre el accidentado, en un lugar bien visible, una nota en la hora en la que se aplicé
el torniquete.

4.-Aflojarlo cada cierto tiempo durante el traslado, para permitir la irrigacion del miembro afectado

y para observar si la hemorragia continua o si por el contrario ha cesado.

Un caso especial lo constituyen las heridas préximas a la axila o la ingle, que puede afectar a las
arterias humeral o femoral respectivamente, en las que la hemorragia es rapidamente mortal. El

taponamiento es ineficaz y el torniquete imposible.
En los primeros auxilios se tratara de comprimir la arteria subclavia contra la primera costilla,
hundiendo con fuerza el pulgar por detrds de la clavicula. En las segundas se hundirian los dos

pulgares a la vez y con fuerza en la cara anterior de la ingle.

Heridas con mediana o pequeina hemorragia

La conducta de un socorrista en las heridas con mediana o pequefia hemorragia debe de ser idéntica
a la citada para las heridas con gran hemorragia. Por tanto, debe procurarse taponar y cubrir la herida

para detener la hemorragia.
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Todo lo citado es igualmente valido para las hemorragias nasales, practicando el taponamiento con

gasa de tamafio adecuado a los orificios de que se pretender obstruir.

12.1.2. Quemaduras
En similitud de intensidad con otros traumatismos, las quemaduras son las lesiones mas graves,

dolorosas, duraderas y sujetas a complicaciones que pueda sufrir una persona.

En igualdad de circunstancias, las quemaduras son tanto mas graves cuanto mayores son las
temperaturas del foco de calor y el tiempo de exposicién o contacto con el agente casual, pero en
general, la gravedad de las quemaduras depende mas de su extension que de su profundidad,
considerandose gravisimas las que afectan a un 50 % de la superficie de la piel del cuerpo de una

persona y mortal si alcanza el 75%.

Por esta razén las quemaduras debidas a gases de ignicién, fogonazos, inmersiéon en liquidos
calientes y, sobre todo, el incendio de la ropa, son los mas graves que en la practica se presentan y
de aqui que la misién del socorrista sea, por encima de todo, la que consiga sustraer el cuerpo de la
victima de la accidn del calor, apagar el fuego de sus ropas con los medios que tenga a su alcance y

rociandole con agua.

12.1.3. Fracturas

La forma de actuar ante un fracturado o posible fracturado consiste en inmovilizar a fin de evitar que
los fragmentos 6seos puedan lesionar las partes blandas que rodean el foco de fractura,
especialmente los vasos sanguineos, los nervios y la piel, cuya integridad tiene decisiva importancia
en el posterior tratamiento de una fractura.

Si la piel se rompe de fuera adentro por la accion directa del agente traumatizante, o de dentro afuera
por la de un fragmento del hueso fracturado, se afiadiran las de la facilisima infeccion del foco de
fractura.

Lo que debe hacer el socorrista es inmovilizar el foco de fractura, y las articulaciones situadas
inmediatamente por encima o por debajo del mismo. Esta inmovilizacion puede improvisarse con
férulas de madera, bastones, ramas de arboles, tablillas, etc. a poder ser almohadilladas con algodén,
ropas o jersey de lana, sujetos por medio de vendas, tiras de sabana, cintas, cinturones, pafiuelos,

etc.

En fracturas de un miembro inferior puede servir de férula el otro miembro sano, extendido y atado o

vendado, juntamente con el lesionado.

Fractura de la Columna Vertebral

Si el accidentado, ademas de sufrir el dolor del golpe en cualquier punto de su columna vertebral, no

puede mover las piernas, 0 no las siente o tiene sensacion de acorchamiento u hormigueo, es posible

2,£

SIGMA ANEJO 5. DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD - 52



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

gue haya sufrido una fractura de la columna vertebral en la regién dorsal. Si estas sensaciones las
percibe también en los brazos y manos; la fractura de columna vertebral puede ser localizada en el

cuello.
Ante la sospecha de que haya ocurrido, el accidentado debe permanecer acostado o tendido en el
suelo, y se debe avisar inmediatamente a los servicios sanitarios para que el personal especialista lo

traslade.

Traumatismos craneales

En estos casos, debe de procurarse mantener al accidentado acostado, vigilado y abrigado y con la
cabeza baja y vuelta hacia un lado, sobre todo si ha perdido el conocimiento, para evitar que pueda
asfixiarse si vomita. Al igual que en el caso anterior, debe avisarse de inmediato a los servicios

sanitarios para que estos procedan al traslado del accidentado.

12.1.4. Amputaciones
Para poder efectuar el reimplante de un miembro tras su amputacién accidental, es necesario tener

muy en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Informar al centro a donde se va a enviar al accidentado del tipo de corte (limpio, por
aplastamiento o por desgarro) y de la situacién del mismo.

- Poner un vendaje compresivo en el miembro herido con el fin de evitar la hemorragia. Es muy
importante no poner torniquetes si puede evitarse.

- Envolver la parte amputada en gasa o pafio estéril. Si no se dispone de ello, se hara uso de
un pafio lo mas limpio que sea posible. No poner nunca en contacto con algodén las partes
heridas.

- La parte amputada envuelta como se ha dicho en el punto anterior, se depositara en una
bolsa de plastico, bien cerrada, para que no entre agua.

- Sumergir la bolsa en agua y hielo para conservar el miembro.

- -No realizar ningun tipo de exploracion, ni intentar limpiar o desinfectar el miembro herido ni la
parte amputada, No dar bebidas alcohdlicas ni café ni té al lesionado.

- Sila imputacion es incompleta se procedera de igual forma, pero se colocara una férula que

mantendra inmaévil el miembro.

12.1.5. Accidentes en los Ojos

Si se clava un cuerpo extrafio en un 0jo, a menos que sea muy grueso y pueda cogerse con unas
pinzas, es mejor dejarlo y tratar de extraerlo con una ducha del ojo con agua hervida y posteriormente

templada vy, si es posible, con infusién de manzanilla.
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Este lavado debe hacerse también después de extraer el cuerpo extrafio, porque pueden quedar

trozos mas pequefios que hayan pasado desapercibidos.
A menos que haya sufrido una herida y este sangrando, un ojo no debe taparse con un vendaje
oclusivo, porque se forma asi una camara cerrada y himeda que es la circunstancia mas favorable

para que se desarrolle y progrese una infeccion.

12.1.6. Cuerpos Extrafios en la Garganta (Atragantamientos)

En caso de atragantamiento, no se deben meter los dedos para intentar sacarlo, ya que puede

introducirse mas profundamente el cuerpo extrafio.

Hay que avisar a los servicios sanitarios, y mientras llegan:

- Situarse detras de la victima sujetandole con la mano izquierda por la cintura. Inclinarle hacia
adelante y darle cuatro golpes secos y enérgicos con el talén de la mano entre los omoplatos.

- Si el cuerpo extrafio no ha salido, continuar detrds de la victima, enderezarla y apoyar un
pufio cerrado mas arriba del ombligo. Luego poner la otra mano sobre el pufio y apretar el
abdomen con un movimiento rapido hacia dentro y hacia arriba para que el impulso del aire
libere las vias respiratorias. Esta operacién se debe realizar cuatro veces.

- Siaun asi el cuerpo extrafio no ha sido expulsado, repetir la primera operacion cuatro veces y
luego la segunda otras cuatro, alternativamente, hasta conseguir la liberacidon de las vias

respiratorias de la victima.
12.1.7. Intoxicaciones
La entrada de un téxico en el organismo puede tener lugar por una de estas tres vias, por la boca

(ingestidn), por el aparato respiratorio (inhalacion), y por la piel (inoculacién)

Intoxicaciones por Ingestion

El tratamiento de urgencia de una intoxicacién por ingestién, tiene como remedio evacuar el toxico
ingerido, o neutralizarlo si no es posible evacuarlo en su totalidad. Para evacuarlo, debe provocarse el

vémito o practicar un lavado de estomago, que solo puede realizar un profesional.

En las ingestiones de lejia, liquidos causticos o gasolina y similares no debe de provocarse el vomito
por la posibilidad de aumentar las lesiones que ya origino su paso por la boca, faringe y es6fago del
accidentado, y ademas porque casi siempre se produce espontaneamente al rechazar su estdbmago

una ingesta inadecuada e irritante.
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La neutralizacién del toxico que no se ha evacuado o no ha convenido evacuar, se realiza haciendo
ingerir al accidentado otras sustancias que combinadas con el tdxico, impidan su accién nociva. Esta

actuacion debe llevarla a cabo un profesional.

Intoxicaciones por inhalacion:

Lo fundamental en cualquier caso de intoxicacién por gases es extraer a la victima, que generalmente
yace en el suelo sin conocimiento, de la atmosfera toxica y hacerle respirar aire puro del exterior.
Pero esta operacion no puede realizarse sin tomar antes una serie de precauciones, sin las que es

muy posible que el socorrista sufra igualmente las emanaciones del gas. Estas precauciones son:

1. No intentarlo jamas estando solo. Si son dos los socorristas solamente uno entra y el otro
permanece en el exterior.

2. Atarse a la cintura una soga o cable que permita al o a los que permanecen en el exterior
extraer al socorrista a la menor sefial de alarma.

3. Llevar, ademas del cable a la cintura, una linterna eléctrica y otro cable en la mano o sujeto a
la correa del reloj o al pufio de la camisa, con el que hacer pesa en el cuerpo del accidentado,
para que el esfuerzo fisico preciso para arrastrarlo sea realizado por los que ayudan desde el
exterior. De esta forma el salvador se vera menos precisado a respirar en la atmdsfera toxica.
Si es posible se debe entrar en la zona téxica con una mascara antigas.

Atar a la victima por lo hombros o la cintura y hacer sefial para que sea extraida.

Una vez en lugar seguro, pueden realizarse nuevas incursiones con idénticas precauciones,
para cerrar llaves de paso, abrir huecos, ventanas, taponar fugas, activar ventiladores, etc.,
pero siempre teniendo en cuenta que es mejor y menos peligroso penetrar varias veces sin
respirar y, a poder ser, personas distintas, que penetrar una sola y permanecer varios minutos
en una atmaésfera venenosa.

7. Al accidentado, si estd sincopado, se le practicaran las maniobras de resucitacion en el
ambiente exterior del mismo lugar del accidente, siendo improcedente trasladarlo sin
practicarselas. No obstante, en cuanto sea posible por haber conseguido su recuperacién, se

trasladara a un centro sanitario donde pueda ser tratado con oxigeno.

Intoxicaciones por inoculacién a través de la piel.

La solucion de continuidad de la piel se produce generalmente por mordeduras de animales:
serpientes, culebras o insectos, aparte, caro esta, de las de los perros y gatos, que en Toxicologia

carecen de interés, porque estos Ultimos animales no inoculan substancias téxicas.

El tratamiento consiste en:
1. Colocar un torniquete o garrote por encima de la mordedura para evitar su difusion por el
organismo.

2. Introducir la parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo sobre las lesiones.
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3. Practicar una incisidon con una hoja de afeitar o navaja bien afilada, en forma de X sobre cada
una de las dos huellas paralelas y puntiformes que habra originado la mordedura o picadura.

4. Succionar sin temor, aplicando repetidamente la boca sobre las heridas producidas,
escupiendo a continuacién la sangre y veneno extraidos (durante una hora).

5. Colocar después sobre la herida hielo triturado o agua fria y vendar.

En el caso de ser mordido por un animal, que pueden contagiar la rabia, debe actuarse como sigue:

1. Lavar la herida con agua y jabdn, alcohol o agua oxigenada y aplicar luego clorhexidina
(Cristalmina®), povidona yodada (Betadine®) o una pomada antiséptica.

2. Retener el animal que ha producido el incidente, averiguar si esta vacunado contra la rabia
(preguntando al duefio) y acudir rapidamente al médico.
Si el animal no esta vacunado o no se tiene la certeza de que lo esté (perro vagabundo, por
ejemplo), el médico ordenara que se le tenga bajo vigilancia.
Si al cabo de 12 dias el animal sigue vivo y no presenta sintomas de rabia, no sera preciso
aplicar a la persona mordida el tratamiento antirrabico.

3. Si no ha sido posible atrapar y retener al animal, se acudird urgentemente al médico, quien

procedera a aplicar el tratamiento antirrdbico sin pérdida de tiempo.

Si se recibe la picadura de una avispa o0 abeja y se percibe el aguijon, debe extraerse con pinzas o un
alfiler, hundiéndolo paralelamente al aguijon hasta rebasarlo en profundidad, para después empujarlo

de dentro hacia afuera y evitar asi la salida del toxico que contiene.

Después debe aplicarse sobre la picadura un trocito de tela empapado en amoniaco o agua muy fria
si es posible. Si no es posible extraer el aguijén porque ha pasado algun tiempo y la hinchazén impide

verlo, debe aplicarse una pasta hecha con bicarbonato sédico y agua.

En los casos de picaduras mdltiples causadas por un enjambre, debe sumergirse al paciente en un
bafio de agua fria y bicarbonatada, durante 15 minutos, para después envolverlo en una sabana y
trasladarlo urgentemente al Hospital.

12.1.8. Accidentes Producidos por la Electricidad, en Alta y Baja Tension.

Para su mejor ordenacion, distinguiremos dos grandes grupos de accidentes producidos por la
electricidad:

a) Accidentes en ALTA TENSION.

b) Accidentes en BAJA TENSION.

Los dividimos en dos grandes grupos debido a que sus consecuencias, formas de salvamento y

socorrismo, son de caracter muy diferente.
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Accidentes en alta tension

Accidentado.- Casi nunca queda en contacto con el conductor causante, sino que suele ser
despedido a varios metros de distancia, salvo en los casos que sea el suelo el que se ha hecho

conductor o las instalaciones impidan la proyeccion del cuerpo de la victima.

La mayoria de las veces mueren instantdneamente por fulguracién de centros vitales o fibrilacion
ventricular y su cuerpo presenta graves quemaduras en los puntos o zonas de entrada y salida de la

corriente, ademas de las originadas por el incendio de sus ropas.

En ocasiones el accidentado no muere, aunque lo parece por la supresion de la respiracion y pérdida
de conocimiento, encontrandonos su cuerpo sin vida aparente, gravemente quemado y con sus ropas
ardiendo.

Por dltimo, existen casos en que el accidentado solo ha sufrido la accién del arco y conserva el
conocimiento pero siempre sufre quemaduras graves y extensas por accion directa del arco y de la

ignicién de sus vestiduras.

Salvamento.- Las maniobras de salvamento de los accidentados en alta tension, son tan peligrosas,
que solo pueden realizarse por personal especializado, adiestrado y formado en electricidad y no

estan al alcance, ni es posible que las aprendan, socorristas de ocasion.

Las maniobras a realizar, son las siguientes:

1.- Corte de la corriente, accionando y ordenando accionar los aparatos de corte visible a ambos
lados del lugar del accidente, y en todo caso desconectando las fuentes de alimentacion del circuito
afectado.
2.- Si por cualquier circunstancia esta operacién no puede realizarse, se intentara la puesta a tierra y
en cortocircuito de los conductores, arrojando una cadena o cable metalico conectado a tierra, por
encima de los conductores y adoptando las siguientes precauciones:

a) Que el cable o cadena sean lo suficientemente gruesos para que no se fundan.

b) Que el contacto sea franco Yy fijo.

c) Que el socorrista suelte la cadena o cable arrojado, antes de que éste toque los conductores

sobre los que se arroja.

d) Que el socorrista esté aislado del suelo.
3.- Si ninguna de las maniobras anteriores se puede realizar, se puede provocar un cortocircuito entre
los conductores arrojando una barra metalica que, aunque sea por breves instantes, los ponga en
contacto y haga saltar el disyuntor automatico de la estacion de distribuciéon. En este caso, como en
los anteriores, es preciso prevenirse del arco que pueda originarse, cubriéndose cuando sea posible
con capucha o ropa incombustible.
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Sin una seguridad absoluta y rotunda, verificando la ausencia de tensién, en los accidentes por alta
tension no debe intentarse el salvamento, ya que probablemente lo (nico que se va a conseguir es

rescatar un cadaver a costa de la electrocucion de alguno o algunos de los socorristas.

Accidentes en baja tensién

Accidentado.- Puede quedar en alguna de estas situaciones:
a) Muerto y en contacto o separado del conductor.
b) Pérdida del conocimiento y supresién de las funciones vitales de circulacién y respiracion,
en contacto o separado del conductor.
¢) Con conocimiento, aterrorizado y con las manos tetanizadas y agarrado convulsivamente al
conductor.
d) Con conocimiento, quemado y separado del conductor.

e) lleso.

Salvamento.- Las maniobras de salvamento en los accidentes en baja tension, son las siguientes:

1.- Corte de la corriente, accionando u ordenando accionar los interruptores, procurando
desconectar todas las fuentes de alimentacion del circuito.

2.- Si esto no es posible, el socorrista, aislado del suelo (subido en una banqueta aislante o cajén
de madera) y con las manos enfundadas en guantes aislantes, bufanda o cualquier ropa seca,
actuara sobre el conductor o sobre la victima, segun la mayor facilidad de cada caso, pero
tratando siempre de separarlos. Para este fin puede utilizar pértigas aislantes, palos o ramas
secas, cuerdas, cintas, correas o sogas, con los que, a distancia, pueda hacer presa en el
conductor o en el accidentado.

3.- A veces es posible cortar el conductor a ambos lados del accidentado mediante un golpe de
hacha, actuando el salvador subido en una banqueta y con sus manos enfundadas.

4.- Puede ocurrir que, estando el accidentado agarrado con las manos tetanizadas al conductor
con tension, sea posible con tablones de madera, colchonetas, sacos, ropas, plasticos, etc.,
separarlo del suelo y estando ambos, salvador y victima, bien aislados, proceder cuidadosamente
a soltar dedo a dedo, manteniéndolos abiertos y colocando un pafio bien seco entre la mano y el
conductor.

5.- En accidentes en alturas y soportes hay que prever siempre que al cortar la corriente el
accidentado puede caer al suelo, por lo que en estas circunstancias hay que tratar de aminorar el
golpe de caida con colchones, ropa, goma, o manteniendo tensa una lona o0 manta entre varias

personas.
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Socorrismo.
Rescatado el cuerpo del accidentado, se inician las maniobras de socorrismo que por orden de

urgencia, son los siguientes:

1.- Apagar el incendio de las ropas.

2.- Reanimacion.

3.- Tratamiento de las quemaduras.

4.- Prevencion de la acidosis. Antes de trasladarlo y si ha recobrado el conocimiento, hacerle
ingerir un vaso de agua con un cucharada de bicarbonato sadico, a fin de prevenir una
complicacion muy frecuente en los accidentados por la electricidad que consiste en la tendencia a
acidificarse su plasma sanguineo.

5.- Traslado a Clinica.

12.1.9. Accidentes de Transito

Atendiendo a lo que con mas frecuencia ocurre en los accidentes de transito, lo mas importante que

debe realizarse es lo siguiente:

1.- Aparcar el vehiculo propio fuera de la carretera, y si es de noche dirigir la luz de sus faros hacia
el lugar del accidente.

2.- Apagar el incendio, si se ha producido, del vehiculo siniestrado con arena, tierra o extintor, si lo
llevamos en el coche.

3.- Parar el motor del vehiculo siniestrado, si estd en marcha, cerrado el contacto o
desembornando su bateria, para evitar el incendio y explosion de la gasolina que haya podido
derramarse.

4.- Calzar y frenar el vehiculo siniestrado con el fin de impedir su deslizamiento en las maniobras
de extraccién de las posibles victimas.

5.- Sefalizar el lugar del accidente.

6.- Liberar cuidadosamente a los lesionados, extrayéndoles del vehiculo siniestrado como mejor se
pueda, pero evitando en lo posible las tracciones bruscas o violentas.

7.- Prestar los primeros auxilios, segun el tipo de lesiones que se encuentren y los medios de que
se disponga.

8.- Evacuar los heridos con las precauciones que sus lesiones determinen, evitando siempre
amontonarlos como mercancias en otro vehiculo, con el afan de trasladarlos rapidamente a un

Centro Sanitario.

12.1.10. Resucitacion. Respiracion Artificial. Masaje Cardiaco Externo

Se denomina resucitacion al conjunto de maniobras que tratan de restablecer la respiracion y los
movimientos del corazén de una persona en la que, accidental y recientemente, se han suspendido

ambas funciones.
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Respiracion atrtificial

Tiene por objeto hacer llegar el oxigeno a los pulmones de una persona que, por una causa

accidental, ha sufrido la supresion de esta funcién vital.

Para que sea verdaderamente (til, debe reunir cuatro condiciones fundamentales:

1.- Antes de los 6 minutos de ocurrida la supresion, comenzando a practicarse en el mismo lugar
del accidente, tras haber separado a la victima del agente causal.

2.- Ininterrumpida, incluso durante el traslado.

3.- Mantenida, durante el tiempo necesario, pues aunque generalmente la recuperacion se
consigue en unos momentos a veces, especialmente en los electrocutados, son precisas varias
horas.

4.- Eficaz, ningin método puede comparase en eficacia con el boca a boca que ha desplazado
totalmente a los clasicos manuales de Silvester, Howar, Holgen, Nielssen, etc. Solamente el de
Schaffer puede ser (til en asfixiados por sumersion, pero como es una tipo de accidente que no

es habitual en nuestra actividad tampoco lo describiremos.

El método oral boca a boca consta de dos tiempos:

1.- Preparacioén para la respiracion:
a.- Tender a la victima boca arriba sin almohadas. Si devolviera agua o alimentados, ladearle
la cabeza mientras lo hace.
b.- Aflojar o rasgar, si es preciso, las ropas de la victima que opriman la garganta, el térax o el
abdomen.
c.- Inspeccionar rapidamente la boca, para sacar de ella cuerpos extrafios si los hubiera,
incluidas las dentaduras postizas.
d.- Si la victima se hubiera atragantado con algo, volverla de costado y darle fuertes golpes
con la mano en la espalda, entre las paletillas.
2.- Préactica de la respiracion: Arrodillado junto a la victima.
a.- Colocar una mano en la nuca, la otra en la frente, elevando la de la nuca y empujando con la
de la frente, con lo que se consigue una buena extension de la cabeza.
b.- Sin sacar la mano de la nuca, que continuara haciendo presion hacia arriba, bajar la de la
frente hacia la nariz y con dos dedos procurar ocluirla totalmente. Inspirar todo el aire que se
pueda, aplicar su boca a la de la victima y soplar con fuerza.
c.- Retirar la boca y comprobar si sale el aire que se ha insuflado por la boca del accidentado. Si

no sale es que no entrd por no estar bien colocada la cabeza.
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d.- Para comenzar es conveniente realizar tres o cuatro insuflaciones rapidas, dejando que el
herido expulse el aire entre cada insuflacion. Luego se continuara con las insuflaciones al ritmo
de una cada 5 segundos (12 a 14 minutos).

e.- Si la victima empieza a recuperarse, acompasar el ritmo de las insuflaciones al de la

respiracion del accidentado.

Masaje cardiaco externo

Si ademas de que no respira y estar inconsciente se observa que el accidentado esta muy palido,
carece de pulso en la mufieca y cuello, tiene las pupilas dilatadas y no se oyen latidos cardiacos, es
muy probable que se haya producido una parada del corazén, debiendo procederse a practicar,
ademas de la respiracion artificial boca a boca, el masaje cardiaco externo, con arreglo a la siguiente
técnica:
1.- Colocarse de rodillas al lado de la victima, aplicando la parte posterior de la palma de la mano
sobre el esterndn, cuatro o cinco centimetros por encima de la “boca del estémago”. La palma de
la otra mano se coloca sobre la de la primera.
2.- Ejercer una fuerza firme y vertical, al ritmo aproximado de una compresion por segundo (60
compresiones por minuto). Al final de cada acto de presion se suprime esta para permitir que la

caja toracica, por su elasticidad, vuelva a su posicién de expansion.

Lo ideal es que se realice la respiracion boca a boca y, al mismo tiempo, el masaje cardiaco externo,
efectuando la insuflacién en la fase de descompresion del térax, y no volviendo a comprimir hasta que

no haya terminado la insuflacion.

En este caso se comienza realizando dos o tres insuflaciones rapidas seguidas, para continuar con la
siguiente pauta:
5 compresiones esternales - 1 insuflacion.

5 compresiones esternales - 1 insuflacion.

Si es solamente un socorrista el que presta auxilio, comenzara con la respiracion boca a boca,
realizando dos insuflaciones rapidas seguidas, para continuar con la siguiente pauta:
15 compresiones esternales - 2 insuflaciones.

15 compresiones esternales - 2 insuflaciones.

12.2. Como actuar paratransportar alos heridos

Todos los accidentados que han perdido el conocimiento y han sido resucitados, los sospechosos de
una fractura de columna y los fracturados de miembros inferiores, deben ser trasladados tumbados.

Para ello, es preciso disponer de una camilla o algo similar.
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Conseguida o improvisada la camilla y llegada la ambulancia o furgoneta, para recoger al herido debe
utilizarse el procedimiento llamado “del puente”, en el que son precisas cuatro personas; tres de ellas
se colocaran de forma que el herido tendido en el suelo quede entre sus piernas. Pasan entonces sus
manos, uno por debajo de sus pantorrillas y muslos; otro por debajo de la cintura y regién lumbar y el
tercero por debajo de los hombros y nuca. A una voz izan los tres a la vez el cuerpo del accidentado,
como un todo rigido, circunstancia que aprovecha la 4° persona para introducir la camilla por debajo
del cuerpo del accidentado y entre las piernas de los socorristas. A continuacion y siempre

moviéndose sincronicamente, depositan el cuerpo de la victima en la camilla.

Puede emplearse también y segln circunstancias, el procedimiento de “la cuchara” en el que los tres
socorristas se colocan al lado de la victima, arrodillan una pierna, introducen sus manos por debajo
del cuerpo del accidentado y lo izan a la vez, en tanto que el 4° coloca la camilla por debajo del
cuerpo izado, que se tenia ya colocada paralelamente al cuerpo del herido y al otro lado de los

socorristas.

En otro tipo de lesionados y cuando s6lo existen dos socorristas, puede utilizarse el procedimiento de
la silla de la reina, o el de cargarlo a los hombros si s6lo existe un socorrista, pero como facilmente se
comprenderd, estos procedimientos no son recomendables en los caos que deciamos al principio: los
que han perdido el conocimiento, los resucitados, los sospechosos de fractura, y los fracturados de

miembros inferiores.

12.3. Condiciones a mantener ante una situacion de emergencia y accidente

Lo primero que hay que tener claro es que, en lineas generales, cualquier operario no es un
socorrista. Es una persona, que en algunos casos ha asistido a algun cursillo sobre el tema, pero que

no ejerce habitualmente.

Lo que si debe mantener ante una situacion de emergencia es lo siguiente:
1.- Mantenerse tranquilo para poder tomar las decisiones adecuadas, evitando asi perjudicar mas
al accidentado.
2.- Sentido de la responsabilidad, preciso para hacer todo lo que se pueda y no menos de lo que
se pueda, ni tampoco mas.
3.- Capacidad de ordenacion y mando, necesario para hacer con orden aquello que se sabe hacer,
no dejar influenciarse por los demas e incluso ordenar y organizar su ayuda.
4.- Ingenio. El socorrista nunca sabe a qué se va a enfrentar ni con qué medios va a contar, por lo

que, generalmente, tiene que improvisar.
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12.4. Qué hacer ante un incendio

Un incendio de proporciones catastréficas puede ser apagado facilmente en los primero minutos.

Pasada una hora no puede ser sofocado por el mayor y mejor organizado Parque de Bomberos.

Esto nos indica la urgencia con que debe actuarse ante la presencia de cualquier brote de fuego y la
importancia de sefalar clara y resumidamente las nomas de conducta que deben observar los
socorristas, que en su discurrir se encuentren ante un caso de incendio:
1.- Pedir ayuda inmediata, dejar de actuar.
2.- Cortar la corriente eléctrica.
3.- Rescate y evacuacion de las victimas, protegiéndose contra el humo, el fuego y el posible
desvanecimiento con un pafiuelo humedecido en la boca, mojandose las ropas y atandose un
cordel a la cintura.
4.- Prestar los primeros auxilios a los accidentados, tratando sus quemaduras, Yy
fundamentalmente, practicando maniobras de reanimacion a los posibles colapsados, sincopados
y asfixiados.
5.- Combatir el fuego.
a) Si se trata de materias secas como madera, papeles, carbon, etc., mediante el agua o
cualquier tipo de extintor.
b) Si son liquidos inflamables como petréleo, gasolina, aceite, etc., con tierra o extintores de polvo
Seco 0 espuma.
c) Si se trata de motores eléctricos, transformadores de energia, generadores, etc., con extintores
de polvo seco o anhidrido carbonico, pero nunca con agua o0 espuma que, por ser conductoras,
pueden dar lugar a la electrocucion del socorrista.
6.- Evitar su extension y propagacion, retirando los combustibles, produciendo cortes antifuego,

evitando, en lo posible, la formacion de corrientes de aire o modificando su direccion.

Los objetivos de un plan de emergencia son:

e Definir la forma de actuar del personal de la empresa.

e Establecer la organizacion del personal durante la emergencia, especificando las personas
responsables.

e Definir las instituciones y equipos externos a la empresa que deben ser avisados en caso de
emergencia, y las personas de la empresa responsables de avisarlos.

e Establecer varios tipos de emergencia en funcion de su gravedad.

o Definir las actuaciones a realizar para enfrentarse a cualquier tipo de emergencia en el menor

tiempo posible.
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13.VIGILANCIA DE LA SALUD

De conformidad con los Art. 22 de la L.P.R.L. y 8 del R.D. 1389/97 y en colaboracién con el Servicio
de Prevencion, la empresa garantizara la vigilancia de la salud de los trabajadores basandose en la
Evaluacion de los Riesgos de sus puestos de trabajo. Por tanto una vez realizada la evaluacion inicial
de riesgos, procede adoptar medidas correctoras en aquellos puestos de trabajo que han sido
detectadas deficiencias que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores expuestos,

previo informe favorable del responsable médico.

El control de la salud se inicia con el preceptivo e incondicional reconocimiento médico completo del
trabajador, previo al ingreso de éste en la Empresa, que, una vez puesto en su conocimiento, se

archiva por el Servicio Médico para garantizar la confidencialidad de los resultados.

Ademas anualmente se realiza reconocimiento médico a todos los trabajadores. En cumplimiento de
la normativa vigente, se realizan periédicamente reconocimientos a los trabajadores que ocupan

puestos de trabajo especificos.

14.CONTROL Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Esta tarea sera responsabilidad del empresario, quién encargara su desarrollo al Servicio de
Prevencion Ajeno a contratar. Este facilitara toda la informacién sobre el control y la evaluacion de la

actividad preventiva al director facultativo para su posterior comunicacién a la autoridad minera.

Para la inspeccion y evaluacion de la actividad preventiva se deberan realizar controles periddicos de
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, asi como un seguimiento de las
medidas de prevencion implantadas y de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, en

caso de ocurrir alguno de ellos.

14.1. Controles periodicos de las condiciones de trabajo v de la actividad de los

trabajadores

El servicio de prevencién ajeno contratado para la evaluacion de riesgos y la planificacion preventiva
de la actividad extractiva sera el encargado de realizar los controles periédicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores. Estos controles se llevan a cabo semestralmente y se
basan en una revisién de las medidas de prevencion establecidas y la comprobacion de la existencia
de las medidas correctoras propuestas y necesarias en determinados puestos de trabajo para

garantizar la seguridad de los trabajadores.
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14.2. Sequimiento vy control peridédico de las medidas de prevencidén y proteccion

implantadas

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periédicos previstos, su inadecuacién, a los fines de proteccion
requeridos.
En todo caso, se debera revisar la evaluacion correspondiente a aquellos puestos de trabajo
afectados cuando se haya apreciado a través de los controles periédicos, incluidos los relativos a la
vigilancia de la salud, que las actividades de prevencion pueden ser inadecuadas insuficientes. Para
ello se tendran en cuenta los resultados de:

e Lainvestigacion para la reduccién de los riesgos.

e Las actividades para el control de los riesgos.

e El analisis de la situacién epidemiolégica segin los datos aportados por el sistema de

informacion sanitaria u otras fuentes disponibles.
Deberé revisarse igualmente la evaluacion inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa
y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el

transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

14.3. Sequimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales

El empresario desarrollara una accién permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificacién, evaluacion y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de proteccién existentes y dispondra lo necesario
para la adaptacion de las medidas de prevencion sefialadas a las modificaciones que puedan

experimentar las circunstancias que incidan en la realizacién del trabajo.

Hay que tener en cuenta que, en el momento en que se produce un accidente laboral, los delegados
de prevencién deben ser informados inmediatamente, los cuales tienen la potestad de acudir al lugar

de los hechos para tomar nota de lo sucedido y adoptar las medidas que crean necesarias.

Cuando se haya producido un dafo para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
aparezcan indicios de que las medidas de prevencién resultan insuficientes, el empresario llevara a

cabo una investigacién al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
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14.4. indices de siniestralidad.

Si existiese accidentes en la explotacion, mediante los indices estadisticos que a continuacion se
relacionan se permite expresar en cifras relativas las caracteristicas de la accidentabilidad de una
empresa, 0 de las secciones de la misma, facilitando por lo general unos valores Utiles a nivel

comparativo.

indice de frecuencia:

n° accidentes
IF =

n® horas trabajadas x10°

No deben incluirse los accidentes “in itinere”, ya que se han producido fuera de horas de trabajo. Este

indice calcula el nimero de accidentes por cada millén de horas hombre de exposicion al riesgo.

indice de gravedad:
Representa el numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se calcula mediante la

expresion:

n® jornadas perdidas

IG = x10°

n® horas trabajadas

A partir del afio 1988 y por decision de la OIT se ha suprimido el baremo que incrementaba las
jornadas perdidas en caso de muerte o incapacidad laboral, dado que este dato desvirtda la realidad
de las obras en cuanto a la obtencion del indice de gravedad. Uno de los datos que se puede obtener
con los indices de gravedad y frecuencia es la evolucion de un Servicio Técnico de Seguridad durante
un largo periodo de tiempo con datos acumulados, analizando si la politica de seguridad trazada

durante un determinado periodo de tiempo es o no éptima.

indice de incidencia

A partir de los indices de gravedad y frecuencia podemos sacar otros tipos de indices, como son el
indice de incidencia que consiste en dividir el nUmero total de accidentes por el nimero total de
trabajadores multiplicado por 100.

n® total siniestros

Ii= x100
n® total trabajadores
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Representa el nimero de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. Este indice es
utilizado cuando no se dispone de informacién sobre las horas trabajadas. Generalmente en la

empresa es preferible el empleo del indice de frecuencia pues aporta una informacién mas precisa.

indice de duracién media

Con todos los datos que hasta ahora sabemos, podemos pasar a la elaboracion, propiamente dicha,
de la estadistica preventiva. Por ello es necesario partir de un impreso denominado “Estadistica de
accidentes”, que una vez cumplimentados nos servird para la obtencién de los indices descritos
anteriormente. Con la informacion de la que ya disponemos podemos obtener la duracion media de
los accidentes, dividiendo el nUmero de jornadas perdidas por el nimero de accidentes, dato esencial

para la obtencién de costos.

DM - n° jornadas perdidas

n° accidentes

Mediante la confeccion del parte de accidente y los indices anteriormente explicados, se podra
obtener una clasificacién de los accidentes segun:

- la edad de los accidentados

- la hora del dia en que ocurrié

- la forma que se produjo

- la descripcion de las lesiones

- parte del cuerpo lesionada

- grado de lesion

- dia de la semana

El prevencionista, con esta importante informacion, puede transmitir la linea de produccién, los
desvios que se pueden presentar en la politica preventiva de la empresa, y las correcciones que se
deben tomar no sélo a nivel de un centro de trabajo sino para una delegacion regional o para el

conjunto de la empresa.

14.5. Auditorias del sistema de gestion de prevencion de riesqos laborales

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevencién con una entidad especializada
ajena a la empresa debera someter su sistema de prevencién al control de una auditoria o evaluacion

externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
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15.PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 INST. DE OBRAS
SUBCAPITULO 01.01 SENALIZACION®
01.01.01  ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortiza ble en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje.
3,00 5,16 15,48
01.01.02 ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmontaje.
3,00 26,30 78,90
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 SENALIZACION 94,38
SUBCAPITULO 01.02 BOTIQUIN
01.02.01 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos
obligatorios, colocado.
1,00 78,19 78,19
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 BOTIQUIN 78,19
TOTAL CAPITULO 01 INST. DE OBRAS 172,57
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION INCENDIOS
02.01.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
3,00 49,14 147,42
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PROTECCION INCENDIOS 147,42
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 147,42
CAPITULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SUBCAPITULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
03.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. BOE 30-12-74 y Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
4,00 5,37 21,48
03.01.02 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
4,00 0,84 3,36
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.03 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. BOE 1-9-75. Ordenanza General de
Seguridd e Higiene de 9-3-71, art. 147 MT-2.
4,00 0,52 2,08
03.01.04 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene, art. 142.
4,00 22,78 91,12
03.01.05 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje.
4,00 2,00 8,00
03.01.06 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 3 usos).
4,00 26,81 107,24
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 233,28
TOTAL CAPITULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 233,28
CAPITULO 04 OTROS
SUBCAPITULO 04.01 FORMACION
04.01.01 ud COSTO ANUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo anual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, realizada por Técnico
Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.
4,00 72,03 288,12
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 FORMACION 288,12
SUBCAPITULO 04.02 VIGILANCIA DE LA SALUD
04.02.01 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

Reconocimiento médico anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria y
analitica de sangre y orina con 6 parametros.

4,00 70,11 280,44
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 VIGILANCIA DE LA SALUD 280,44
TOTAL CAPITULO 04 OTROS 468,56
TOTAL 921,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 INST. DE OBRAS ... 172,57
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...t 147,42
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........cccovoieeiee e 233,28
04 OTROS....o e 468,56
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 1.021,83

Asciende el presupuesto de seguridad y salud a la expresada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS
con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

Caceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

Dia. Maira

Ingeniera Tg}cnica de Minas
N° colegiada COITM Le6n 3.173
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ANEXO |. MODELO DE FORMATO PARA LA EVALUACION DE RIESGOS

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo namero de identificacion de peligro,
completar la tabla:
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Si el riesgo no esta controlado, completar la siguiente tabla:

Evaluacion realizada por: Firma: Fecha:

Plan de accién realizado por: Firma: Fecha:

FECHA PROXIMA EVALUACION:
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ANEXO Il. EVALUACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

EVALUACION DE RIESGOS

Localizacion: SECCION A) “Almendral” (Pol. 7, Parc. 20; T. M. Almendral (Badajoz)
Actividad/Puesto de trabajo: CONDUCTOR DE MAQUINARIA MINERA

N° de trabajadores: 4
o -~ Probabilidad Consecuencia
Peligro identificado
B M A LD D
Condiciones ergonémicas (12)
Factores psicosociales (13)

Hundimiento y formacién de ambientes
desfavorables. (14)

Quemaduras y traumatismos.(15)
Explosiones e Incendios (16)
Caida de objetos o personas (17)

Atropellos, golpes, vuelcos y falsas
maniobras de las maquinas. (18)

Descargas eléctricas (19)

Desplazamiento de las cargas en el
transporte. (20)

Caida de personas por el frente de
explotacion (21)
Hundimiento (22)

Riesgo de deslizamiento y
desprendimiento de tierras. (23)

ED

Ficha N°: 1 de 2

Evaluacion:
M Inicial O Periédica
Fecha de Evaluacion: 00/00/20

Estimacion del riesgo
T TO M I IN

I

SIGMA
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EVALUACION DE RIESGOS

Localizacion: SECCION A) “Almendral” (Pol. 7, Parc. 20; T. M. Almendral (Badajoz)
Actividad/Puesto de trabajo: CONDUCTOR DE MAQUINARIA MINERA
N° de trabajadores: 4

Consecuencia
LD D

Probabilidad

Peligro identificado
B M

ED

Vuelco y deslizamiento de las maquinas
y vehiculos (retroexcavadora, pala
cargadora y camiones, etc...) (24)

Sepultamiento durante las operaciones
de limpieza y mantenimiento.(25)

Desprendimientos del material dentro
del radio de accion de las maquinas.
(26)

Proyeccién y caida de material en el
frente de explotacion. (27)

Ruido (37)
Vibraciones (38)
Estrés térmico (39)
Exceso de polvo (40)

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo nimero de identificacién de peligro, completar la tabla:

Ficha N°: 1 de 2

Evaluacion:

M Inicial [ Periddica

Fecha de Evaluacion: 00/00/20
Estimacion del riesgo

T TO M I IN

I

SIGMA
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Peligro
NO

Medidas de control

- Usar tres puntos de apoyo al subir y bajar
de la maquina.

- La maquinaria de la explotacién contara
con sistema antivuelco.

- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

- Cuando sea necesario el paso de
personal, se adecuaran las pistas para
dicho uso.

- El personal que circule por las pistas de
la explotacion, dispondra de chaleco
reflectante.

- Las pistas que sean usadas por
vehiculos y personal, estaran debidamente
sefializadas dejando claro el doble uso.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

Procedimiento de trabajo

- No se saltara nunca de la maquina y se
bajara de cara al equipo.

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

- Disponer de ayudante para las maniobras
mas complicadas en caso de mala visibilidad.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Se circulara atento a las pistas por donde
puedan circular el personal.

- Se respetara la sefializacién existente.

- Se avisara al encargado del uso de estas
pistas para que lo informe al resto del personal
de la exlpotacion

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

¢Riesgo
Informaci | Formaci6 controlado
on n ?
Si No
Si Si X
Si No X
Si Sli X

I

SIGMA
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Peligro
NO

Medidas de control

- La zona de cabeza de talud estaran
debidamente sefializadas.

-- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- sefializacion de Riesgos

- Sanear el frente de explotacion antes de
iniciar los trabajos.

- Revision semanal de las cabezas de
taludes de los frentes de explotacion.

- Inclinacibn mayor para asegurar los
taludes y evitar los derrumbes

- La maquinaria de la explotacién contara
con sistema antivuelco.

- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

- Sanear el frente de explotacion antes de
iniciar los trabajos.

- Revisiobn semanal de las cabezas de
taludes de los frentes de explotacion.

Procedimiento de trabajo

- El personal mantendra una distancia de
seguridad prudente con la cabeza del talud.

- Con la retroexcavadora desde un lugar
seguro, se descabezara las zonas de posibles
derrumbes.
- La ultima fila de barrenos en cada voladura
tendra una inclinacion mayor para suavizar |
talud final.

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

- Disponer de ayudante para las maniobras
mas complicadas en caso de mala visibilidad.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Se circulara atento a las pistas por donde
puedan circular el personal.

- Se respetara la sefializacién existente.

- Con la retroexcavadora desde un lugar
seguro, se descabezara las zonas de posibles
derrumbes.

¢Riesgo
Informaci | Formaci6 controlado

on n ?

Si No
Si No X
Si Si X
Si No X
Si Si X

I

SIGMA
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Peligro
NO

Medidas de control

- Revision semanal de las cabezas de
taludes de los frentes de explotacion.

-Las cabinas de los vehiculos deberén
estar dotadas de aire acondicionado o
filtrado.

-Los lugares de trabajo deberan
mantenerse limpios evitando que se
acumule polvo que posteriormente se
pueda poner en suspension.

Procedimiento de trabajo

- Con la retroexcavadora desde un lugar
seguro, se descabezara las zonas de posibles
derrumbes.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Las pistas, accesos y zonas de trabajos
deberan ser regadas diariamente, evitando
encharcamientos.

- Se circulara a velocidades moderadas para
evitar la generacioén de polvo.

¢Riesgo
Informaci | Formaci6 controlado
on n ?
Si No
Si Si X
Sli No X

I

SIGMA
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EVALUACION DE RIESGOS Ficha N°: 2 de 2

Localizacion: SECCION A) “Almendral” (Pol. 7, Parc. 20; T. M. Almendral (Badajoz) Evaluacion:

Actividad/Puesto de trabajo: CONDUCTOR DE CAMION M Inicial [ Periodica

N° de trabajadores: 4 Fecha de Evaluacion: 00/00/20
Probabilidad Consecuencia Estimacion del riesgo

Peligro identificado
B M A LD D ED T TO M I IN

Condiciones ergonémicas (12)
Factores psicosociales (13)
Quemaduras y traumatismos.(15)
Explosiones e Incendios (16)
Caida de objetos o personas (17)

Atropellos, golpes, vuelcos vy falsas

maniobras de las maquinas. (18)
Descargas eléctricas (19)

Desplazamiento de las cargas en el

transporte. (20)

Caida de personas por el frente de

explotacion (21)

Riesgo de deslizamiento y

desprendimiento de tierras. (23)

I

SIGMA
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EVALUACION DE RIESGOS

Localizacion: SECCION A) “Almendral” (Pol. 7, Parc. 20; T. M. Almendral (Badajoz)
Actividad/Puesto de trabajo: CONDUCTOR DE CAMION
N° de trabajadores: 4

Probabilidad Consecuencia

Peligro identificado

B M LD D ED

Vuelco y deslizamiento de las maquinas

y vehiculos (retroexcavadora, pala

cargadora y camiones, etc...) (24)

Proyeccion y caida de material en el

frente de explotacion. (27)
Ruido (37)

Vibraciones (38)

Estrés térmico (39)

Exceso de polvo (40)

Para los riesgos estimados M, |, IN y utilizando el mismo ndmero de identificacion de peligro, completar la tabla:

Ficha N°: 2 de 2

Evaluacion:
M Inicial O Periédica
Fecha de Evaluacion: 00/00/20

Estimacion del riesgo

T TO M I

I

SIGMA
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Peligro

NO

Medidas de control

- Usar tres puntos de apoyo al subir y bajar
de la maquina.

- La maquinaria de la explotacién contara
con sistema antivuelco.

- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

- Cuando sea necesario el paso de
personal, se adecuaran las pistas para
dicho uso.

- El personal que circule por las pistas de
la explotacion, dispondra de chaleco
reflectante.

- Las pistas que sean usadas por
vehiculos y personal, estaran debidamente
sefializadas dejando claro el doble uso.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

Procedimiento de trabajo

- No se saltara nunca de la maquina y se
bajara de cara al equipo.

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

- Disponer de ayudante para las maniobras
mas complicadas en caso de mala visibilidad.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Se circulara atento a las pistas por donde
puedan circular el personal.

- Se respetara la sefalizacion existente.

- Se avisara al encargado del uso de estas
pistas para que lo informe al resto del personal
de la exlpotacioén

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

Informaci

on

Si

Si

SI

¢Riesgo
Formacio controlado
n ?
Si No
Si X
No X
Sl X

I

SIGMA
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Peligro

NO

Medidas de control

- La zona de cabeza de talud estaran
debidamente sefializadas.

-- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- sefializacion de Riesgos

- Sanear el frente de explotacion antes de
iniciar los trabajos.

- Revision semanal de las cabezas de
taludes de los frentes de explotacion.

- Inclinacibn mayor para asegurar los
taludes y evitar los derrumbes

- La maquinaria de la explotacién contara
con sistema antivuelco.

- Colocar barreras y topes en las pistas y
accesos a los frentes.

- Las plataformas de trabajo se adecuaran
a las dimensiones de la maquinaria para
Su correcto movimiento.

- Limitar la velocidad de desplazamiento
en las zonas del frente de explotacion

Procedimiento de trabajo

- El personal mantendra una distancia de
seguridad prudente con la cabeza del talud.

- Con la retroexcavadora desde un lugar
seguro, se descabezara las zonas de posibles
derrumbes.
- La ultima fila de barrenos en cada voladura
tendra una inclinacion mayor para suavizar |
talud final.

- Circular con prudencia y respetar los limites
de velocidad.

- Disponer de ayudante para las maniobras
mas complicadas en caso de mala visibilidad.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Se circulara atento a las pistas por donde
puedan circular el personal.

- Se respetara la sefializacién existente.

¢Riesgo
Informaci | Formaci6 controlado
on n ?
Si No
Si No X
Si Si X
Si No X

I

SIGMA
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Peligro
NO

Medidas de control

- Revision semanal de las cabezas de
taludes de los frentes de explotacion.

-Las cabinas de los vehiculos deberén
estar dotadas de aire acondicionado o
filtrado.

-Los lugares de trabajo deberan
mantenerse limpios evitando que se
acumule polvo que posteriormente se
pueda poner en suspension.

Procedimiento de trabajo

- Con la retroexcavadora desde un lugar
seguro, se descabezara las zonas de posibles
derrumbes.

- Inspeccionar la zona de trabajo y la
estabilidad del mismo antes de comenzar con
el trabajo.

- Las pistas, accesos y zonas de trabajos
deberan ser regadas diariamente, evitando
encharcamientos.

- Se circulara a velocidades moderadas para
evitar la generacioén de polvo.

¢Riesgo
Informaci | Formaci6 controlado
on n ?
Si No
Si Si X
Sli No X

I

SIGMA
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DOCUMENTO N° 2
PLANOS

PLANO N° 1 SITUACION

PLANO N° 2 EMPLAZAMIENTO
PLANO N° 3 PERIMETRO MINERO
PLANO N° 4 GEOLOGICO

PLANO N° 5 USOS DEL SUELO
PLANO N° 6 HIDROLOGIA

PLANO N° 7 HABITATS

PLANO N° 8 REPLANTEO

PLANO N° 9 EXPLOTACION
PLANO N° 10 RESTAURACION

>

SIGMA
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “LAS NAVAS”

CAPITULO I. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Articulo 100. Objeto del presente proyecto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las condiciones

generales que han de regir en la ejecuciébn de los trabajos descritos en el proyecto de
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ ALMENDRAL", ubicado
en el término municipal de Almendral (Badajoz), a peticion de la empresa interesada en realizar la
explotacion y promotor del proyecto TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L., con
domicilio social en Valverde de Leganés, C/Nueva de San Roque, 8 (06.130 — Badajoz) y C.|.F B-
06562367.

Articulo 101. Normas de aplicacion

El promotor y, en su caso, la empresa responsable de la ejecucién de los trabajos se atendra, en todo

aquello que no esté en contradiccion con lo establecido en este Pliego, a las siguientes normas:

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y Real Decreto 2875/1978 de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mineria.

Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido minimo y estructura
del documento de seguridad y salud para la industria extractiva.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Proteccién de la Atmésfera.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmésfera y se establecen las disposiciones basicas
para su aplicacion.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

O.M. de 9 de Marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. Real Decreto 863/1985.
Reglamento de Seguridad en las Maquinas. Real Decreto 1945/1986 del 26 de Mayo.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que e aprueba el Reglamento de Evaluacion
Ambiental de la Comunidad Autbnoma de Extremadura.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de

Extremadura
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “LAS NAVAS”

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestion de los residuos de las industrias
extractivas y de proteccidn y rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras.

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de
12 de junio, sobre gestion de los residuos de las industrias extractivas y de proteccion y
rehabilitacion del espacio afectado por las actividades mineras.

- Ley 8/1998 de 26 de junio de Conservacion de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura.

- Real Decreto 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Reglamento de lineas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre (B.O.E.
namero 311 de 27/12/1.968).

- Reglamento electrotécnico de B.T. Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre (B.O.E. n® 242
de 9/10/1973).

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion.

- Cualquier instruccién o normativa oficial que derogue las anteriormente citadas.

Articulo 102. Descripcion de las obras

Para el disefio de la extraccion hay que definir las dimensiones del banco y frente como unidad de
operacion. Estas dimensiones vendran determinadas por las de la maquinaria existente en el
mercado que se adapte por sus capacidades al ritmo de trabajo. Asi, debemos emplear maquinaria
de un tipo medio que nos asegure una cierta flexibilidad en la produccién sin caer en un disefio

escaso o demasiado amplio.

Las obras contempladas en este Proyecto, estan orientadas a labores propias de una explotacién
minera:

- Apertura del frente

- Excavaciones

- Accesos y caminos

- Perforacion y voladura

- Restauracion ambiental
Articulo 103. Condiciones generales de ejecucion
Antes del comienzo de los trabajos de explotacion el promotor nombrard al Director Facultativo

responsable de la direccién de los trabajos ante esta figura y la administracion, a quién procedera a

notificar el nombramiento. De igual modo redactara o encargard a la figura del Director Facultativo la
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TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “LAS NAVAS”

redaccién de las Disposiciones Internas de Seguridad y toda la documentacion que solicite la

Direccion General de Industria, Energia y Minas.

Ejecucién de las extracciones

De acuerdo al proyecto, se replantearan las zonas de extraccion, disponiendo puntos fijos de
referencia exteriores a los perimetros a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos sefialados en la Documentacién Técnica.

Esta documentacion técnica ha sido elaborada a partir de la informacion facilitada por el Promotor del
trabajo, y la consulta a la cartografia de los Mapas Topogréaficos Nacionales a escala 1:10.000,
definiendo a partir de toda la informacién recopilada las caracteristicas geométricas de la extraccion y

los métodos de restauracion.

Se impedira la acumulacién de aguas superficiales, especialmente junto a bordes de taludes.

Se procurard evitar el trafico de vehiculos y maquinas sobre taludes.

Los trabajos de proteccidn contra la erosién de taludes permanentes, como cubierta vegetal, cunetas,

se realizaran de forma progresiva (en la medida de lo posible), acompafando las labores de

extraccion.

Articulo 104. Precauciones a adoptar durante la ejecucién de las extracciones

El Promotor adoptara bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencion de accidentes, incendios y
dafios a terceros, y seguira las instrucciones complementarias que se expresan en el anejo de

Seguridad y Salud.

Especialmente el Promotor adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del agua

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

Se determinaran y respetaran las bermas de seguridad fijadas en el proyecto para evitar riesgos de

caida de taludes o dafios a terceros por excesos en las extracciones.

Articulo 105. Inspeccién de la explotacién

El Promotor proporcionara al Director Facultativo y a sus delegados y subalternos toda clase de

facilidades para los replanteos, asi como para la inspeccion de la extraccion y todos los trabajos a
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ejecutar, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a cualquier parte de la gravera, incluso a los talleres o fabricas donde se

realicen trabajos o pruebas.

De igual modo, el Promotor facilitara al Director Facultativo cuanta informaciéon necesite referente a
personal, medios materiales, documentos administrativos, etc., para elaborar la documentacion que
pudiera exigir la Administracion. No serd responsabilidad de la Direccion Facultativa la no
presentacion de esta documentacion si la causa fuera la negacion o falta de accesibilidad a los datos

necesarios por parte del Promotor.

Articulo 106. Subcontratos

Ninguno de los trabajos descritos en el proyecto podra ser subcontratado sin aviso y consentimiento
del Director Facultativo. Dichos trabajos seran comunicados al Director Facultativo para que tenga
conocimiento de ellos y pueda a su vez comunicarlos a la Administracién, y en su caso estime si
estos trabajos pueden ser realizados con garantias de seguridad por el Subcontratista, quien debera

poseer la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestion.

La aceptacion del subcontrato no relevara al Promotor de su responsabilidad contractual. El Director
Facultativo estara facultado para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas que, previamente
aceptados, no demuestren durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecucion
de los mismos, principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de las medidas de Seguridad y
Salud. ElI Promotor adoptard las medidas precisas e inmediatas para la rescision de dichos

subcontratos.

Articulo 107. Responsabilidades del promotor

El Promotor obtendrd a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de la
explotacion, siendo de su entera responsabilidad la consecucién de las mismas y, como
consecuencia, el comienzo y desarrollo de los trabajos antes de la obtencion de estas autorizaciones,
0 sin seguir las instrucciones recogidas en el presente pliego. De igual modo y sin ser vinculante a las
condiciones expuestas en el proyecto, sera responsabilidad del Promotor la obtencién de todas
aquellas licencias o autorizaciones a resolver por otras administraciones que no sean la autoridad

minera, y que quedan fuera del ambito del presente proyecto.

Seran responsabilidad Unica del Promotor todas aquellas afecciones producidas a terceros y al medio
ambiente que se realicen sin conocimiento del Director Facultativo, y el consentimiento de éste, y que

se salgan de lo recogido en el presente proyecto.
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Seran cuenta del Promotor las indemnizaciones por interrupcién de servicios publicos o privados,
dafios causados a terceros por apertura de la explotacién, desvios de cauces o afecciones al nivel
freatico del entorno, habilitacion de caminos provisionales, explotacién de préstamos temporales o
establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. El Promotor, ademas,
daréd cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecucién de los trabajos

al Director Facultativo y los colocara bajo su custodia.

Articulo 108. Gastos a cargo del promotor

Seran de cuenta del Promotor los gastos que origine la proteccion de la explotacion contra dafio de
incendio; los de limpieza y evacuacion, durante el plazo de su utilizacién, de desvios provisionales de
acceso; los de suministro, colocacion y conservacion de cerramientos, sefializacion y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de la explotacion; los de construccion de caminos

necesarios para la ejecucion de las labores, no incluidos en el presupuesto.

Igualmente seran de cuenta del Promotor las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones
legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, asi como todos los gastos originados por ensayos de materiales y de control y pruebas

de ejecucion de las labores y equipos que se especifican en este Pliego.

Articulo 109. Obligaciones sociales

El Promotor sera responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la seguridad
en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de la
explotacion. Dicho cumplimiento no excusara en ningun caso la responsabilidad del Promotor, ain en

el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.

Articulo 110. Contradicciones y omisiones en la documentacién

En el caso de contradiccién entre los planos y pliegos de condiciones, prevalecera lo dispuesto en
éste Ultimo. Los detalles y métodos de ejecucion usuales en una buena ejecucion deberan ser
llevados a cabo por el Promotor, aunque estuvieran omitidos o erroneamente descritos en el presente
proyecto.

Articulo 111. Dimensiones

Las dimensiones de la explotacién se ejecutaran con estricta sujecién a la forma y dimensiones que

se especifican en los planos y deméas documentos del Proyecto o con las modificaciones que, en su
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caso, se acuerden con las instrucciones del Director Facultativo dentro de sus atribuciones, y con la

autorizacion de la Administracion Minera.

Articulo 112. Medicion y abono de la explotacion

Todas las unidades de labores se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie, por metro
lineal, por kilogramo o por unidad. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea
precisa la redaccion de un precio contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste, el
modo de abono, en otro caso, se establecera lo admitido en la practica habitual o costumbre de la

construccion.

Articulo 113. Prescripciones complementarias

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las dos posiciones especiales que al
efecto se dicte por quien corresponda u ordene el Director Facultativo de la explotacion, sera
ejecutado obligatoriamente por el Promotor, aun cuando no esté estipulado expresamente en este

Pliego de Condiciones.

Toda la explotaciéon y trabajos auxiliares se ejecutaran atendiendo siempre a las reglas de la buena
construccion, con sujecion a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detalle
en este las condiciones tanto de los materiales como de la ejecucién de las labores, se atendra a lo

gue la costumbre ha sancionado como regla de buena construccién aconsejable.

Articulo 114. Sobre la correspondencia oficial

El Promotor tendr4 derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o
reclamaciones que se dirijan al Ingeniero Director y, a su vez, estara obligado a devolver a aquél los
originales o una copia de las 6rdenes que reciba del Ingeniero Director, poniendo al pie "enterado".
Articulo 115. Alteraciones

El Promotor no podra introducir alteraciones en ninguna de las partes del Proyecto aprobado sin

autorizacion del Director Facultativo y de la Autoridad Minera y Ambiental, no siendo responsabilidad

del Director Facultativo aquellos trabajos que realizase sin su consentimiento.
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Articulo 116. Sefializacién e instalaciones

La sefalizacion y el balizamiento durante la realizacion de la explotacion, seran de cuenta del
Promotor, siendo el responsable directo de cualquier accidente que se produzca y sea debido a una

deficiente sefalizacion de las mismas.

El Promotor esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre

sefializacion de las labores e instalaciones.

El Promotor sefializara reglamentariamente la explotacion, impedira el acceso a ella a personas
ajenas a las labores y vallara toda zona peligrosa y establecerd la vigilancia suficiente. Fijara

suficientemente las sefiales en su posicion inmediata, en su caso.

En el caso de que se realizasen trabajos nocturnos, estos seran comunicados al director facultativo
quién previamente deberd autorizarlos y comunicarlos al 6rgano sustantivo. Las medidas de
sefializacion seran las necesarias para realizar estos en condiciones de seguridad para los

trabajadores.

Articulo 117. Modificaciones de labores

Cuando el Director Facultativo ordenase, tanto en caso de emergencia como por motivos técnicos
justificables, la realizacion de aquellos trabajos que fueran imprescindibles o indispensables para
garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de labores ya ejecutadas anteriormente, o para
evitar dafios inmediatos a terceros, el Promotor se atendera a las 6rdenes del Director Facultativo, no
siendo responsabilidad de éste Ultimo las posibles consecuencias que pudieran derivarse como

desobediencia o negligencia a sus érdenes del Promotor.

Articulo 118. Limpieza final

Una vez que la explotacion se haya terminado, todas las instalaciones, depésitos y edificaciones
construidas con caracter temporal para el servicio de las labores, deberan ser removidos y los lugares

de su emplazamiento restaurados a su forma original.

Todo lo dicho es valido y de aplicacion no sélo a la zona de explotacion, sino también a su entorno

inmediato, caminos de acceso, y otras areas utilizadas durante la explotacion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en

condiciones estéticas acordes con el entorno circundante.
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Articulo 119. Responsabilidades del promotor

El Promotor sera responsable, durante la ejecucién de los trabajos, de todos los dafios y perjuicios,
directos e indirectos, que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una

deficiente organizacion de la explotacion.

Articulo 120. Objetos encontrados

El Promotor serd responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecucién de las labores, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director, y

colocarlos bajo su custodia.

Articulo 121. Medidas anticontaminantes

El Promotor adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion, por efecto de los

combustibles, aceites, ligantes, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

Articulo 122. Permisos y licencias

El Promotor, como ya se menciona en el articulo 107, debera obtener, a su costa, todos los permisos

y licencias necesarias para la ejecucion de la explotacion.

Articulo 123. Personal del contratista

El Ingeniero Director podra prohibir la permanencia en la explotacion del personal del Promotor, por
motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causas de actos que comprometan o perturben la

marcha de los trabajos.

El Promotor podra recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibicion.
Articulo 124. Medidas de proteccion
El Promotor protegera todos los materiales, y el propio entorno de la explotacién, contra todo

deterioro y dafio, y almacenara y protegera contra incendios todos los materiales inflamables,

explosivos, etc., cumpliendo todos los Reglamentos aplicables.
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Articulo 125. Seguridad y salud

El Promotor asume la responsabilidad del cumplimiento del Real Decreto 1389/1997 por el que se

establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Explotaciones Mineras.

CAPITULO Il. EXPLOTACION

Articulo 200. Desbroce del terreno
200.1 Definicidon

Se considera desbroce, ademas de lo indicado en el PG3/75, la eliminacién de la primera capa

vegetal, considerando como tal el espesor variable que estime en cada caso la Direccién de las

labores, asi como su transporte a vertedero o a lugar de empleo.

Los trabajos citados anteriormente se consideran incluidos a todos los efectos en los precios de las

unidades de desmonte o terraplén segun el caso.

200.2 Ejecucioén de las labores

Se acometera el desbroce, donde sea necesario, dentro de toda la explanacion, tanto en asiento de
terraplenes como en coronacién de desmontes, salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por

escrito.

200.3 Medicién y abono

El desbroce se considerara incluido en el precio de m® de excavacion sea cual sea su espesor.

Articulo 201. Excavacion
201.1 Definicién

Ademas de lo dispuesto en el articulo 320.1 del PG-3, se incluye en esta unidad la posible excavacion

adicional a realizar para conseguir la explanada de proyecto.

201.2 Clasificacion de las excavaciones

Las excavaciones no seran clasificadas, ya que el precio con el que se abonan ha sido obtenido
teniendo en cuenta las cantidades de cada tipo de terreno existente. Por tanto, no se diferenciara ni

se considerard la presencia de roca u otra circunstancia.
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CAPITULO Ill. VARIOS

Articulo 300. Transporte adicional

No sera de abono transporte adicional alguno cualquiera que sea la distancia, por estar incluido en el

precio de las unidades de labores correspondiente.

Articulo 301. Agotamiento y entibaciones

Todos los agotamientos y entibaciones necesarios para la correcta ejecucion de la explotacion, estan
incluidos en los precios de las correspondientes unidades y seran responsabilidad del Promotor.
Especialmente deberan tenerse presente cuando sea necesario por estabilidad de taludes cercanos a

otras parcelas no incluidas dentro del area de explotacion.

Articulo 302. Medios auxiliares

Correran por cuenta del Promotor todos aquellos medios auxiliares que sea necesario utilizar para el

desarrollo de los trabajos.

Articulo 303. Otras unidades de labores

Las unidades de labores que, no estando especificadas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, hayan de ejecutarse segun lo indicado en otros documentos del Proyecto, se
realizaran empleando materiales de primera calidad, que no podran utilizarse sin el previo
reconocimiento y aprobacion del Ingeniero Director, que los sometera a cuantos ensayos y pruebas
estime oportuno.

La ejecucion de las labores se realizard de acuerdo con las directrices que sefiale el Ingeniero

Director y segun las normas de buena ejecucion.

En cuanto a medicién y abono, si las unidades estan contempladas en el Proyecto se mediran y
abonaran en las unidades y a los precios que figuren en el cuadro de precios nimero uno. Si las
unidades no estan recogidas en el Proyecto, las mediciones se efectuaran en la forma y en la unidad
que el Pliego General de Condiciones establezca, y en su defecto, en la unidad que la practica
habitual aconseje. El abono se realizara aplicandose un precio contradictorio deducido en base a los

precios de los materiales, mano de obra y maquinaria.
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Articulo 304. Labores defectuosas

Si alguna de las labores no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del proyecto, pero
fuera admisible a juicio del Ingeniero Director, deberan ser ejecutadas a cargo del Promotor, sin

derecho a reclamacion.
Articulo 305. Labores no especificadas en este pliego

Las labores no especificas en el presente Pliego se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha
sancionado como buena practica de laboreo, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la
Direccién Facultativa o en su caso la Direccion General de Minas.

Céaceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

Dfia. Maira Fernandez Martinez
Ingeniera Técnica de Minas
N° colegiada COITM Le6n 3.173

I

SIGMA PPTP - 13



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

DOCUMENTO N° 4.
PRESUPUESTO

>

SIGMA



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.

APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS N° 1.......
CUADRO DE PRECIOS N° 2 .......

N

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS PARCIALES...

INDICE

PIK 4

SIGMA

PRESUPUESTO -1



TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL, S.L.
APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO DE LA SECCION A) DE MINAS “ALMENDRAL”

1. CUADRO DE PRECIOS N° 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

00011.1.

00022.1.

00033.1

00044.1

00055.1

00066.1

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-

m3

ud

ud

ud

canicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camién de
los productos resultantes.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Excavacion con medios mecanicos y perforacion y voladura, operacio-
nes de carga en frente y acopio del material.
UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galvanizada

en caliente, trama 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersién de 48 mm. de diametro, p.p. de postes de esquina, ja-
balcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente
montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigéon HM-15/P/40.

0,36

1,37

6,58

SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Partida destinada a la ejecucion de medidas correctoras establecidas en 21.595,00

EIA.
VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
CINCO EUROS

Coste partida para protecciones colectivas e individuales a emplear en
las tareas de prevencion de la salud y riesgos laborales durante la eje-
cucion de los trabajos en la explotacion minera.
MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

Partida destinada a la ejecucion de los trabajos descritos en el Plan de
Restauracioén del proyecto (Anejo n° 3), en cumplimiento del RD
975/20009.

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y

1.021,83

19.758,78

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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2. CUADRO DE PRECIOS N° 2

N° CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

00011.1. m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-
canicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camion de
los productos resultantes.

Mano de obra ................... 0,08
Maquinaria.........c..cceeuveeee. 0,28
TOTAL PARTIDA............. 0,36
00022.1. m3 Excavacién con medios mecanicos y perforacion y voladura, operacio-
nes de carga en frente y acopio del material.
Mano de obra ................... 0,13
Maquinaria.........c..coeeuveeee. 1,21

Resto de obra y materiales0,03

TOTAL PARTIDA............. 1,37

00033.1 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galvanizada
en caliente, trama 150x18x30/100 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersion de 48 mm. de diametro, p.p. de postes de esquina, ja-
balcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente
montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigon HM-15/P/40.
Mano de obra .....c............. 2,96

TOTAL PARTIDA............. 6,58
00044.1 Ud Partida destinada a la ejecucion de medidas correctoras establecidas en
EIA.
Sin descomposicion.................
TOTAL PARTIDA....21.595,00
00055.1 Ud Coste partida para protecciones colectivas e individuales a emplear en

las tareas de prevencion de la salud y riesgos laborales durante la eje-
cucion de los trabajos en la explotacion minera.
Sin descomposicion.................

TOTAL PARTIDA...... 1.021,83

00066.1 Ud Partida destinada a la ejecucion de los trabajos descritos en el Plan de
Restauracion del proyecto (Anejo n° 3), en cumplimiento del RD
975/2009.

Sin descomposicion.................
TOTAL PARTIDA....19.758,78
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos hasta una
profundidad de 10 cm., con carga sobre camion de los productos resultantes.
Superficie afectada 1 44.095,00
44.095,00 0,36 15.874,20
TOTAL CAPITULO 1 TRABAJOS PRELIMINARES ........cceoveveveveerenennnn 15.874,20
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. m3 ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE
Excavacion con medios mecanicos y perforacion y voladura, operaciones de carga en
frente y acopio del material.
Cubicacion recurso 1 416.347,00
416.347,00 1,37 570.395,39
TOTAL CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......coveveveeeeeeeee, 570.395,39
CAPITULO 3 CERRAMIENTOS
3.1 m. M.ANUD.GALV.150x18x30/100 1,50m.
Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galvanizada en caliente,
tramal50x18x30/100 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion de 48 mm. de
diametro, p.p.de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigéon HM-
15/P/40.
Perimetro explotacién 1 1.200,00
1.200,00 6,58 7.896,00
TOTAL CAPITULO 3 CERRAMIENTOS ......oooiieieveieiieee e 7.896,00
CAPITULO 4 IMPACTO AMBIENTAL
4.1 Ud IMPACTO AMBIENTAL
Partida destinada a la ejecucién de medidas correctoras establecidas en EIA.
1 1,00
21.595,00
TOTAL CAPITULO 4 IMPACTO AMBIENTAL....coooveiieeeeeeeeeeeeeeenne, 21.595,00
CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Coste partida para protecciones colectivas e individuales a emplear en las tareas de
prevencion de la salud y riesgos laborales durante la ejecucién de los trabajos en la
explotaciéon minera.

1 12,00

12,00 1.021,83 12.261,96

TOTAL CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ..o 12.261,96
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6.1

CAPITULO 6 PLAN DE RESTAURACION

Ud PLAN DE RESTAURACION

Partida destinada a la ejecucion de los trabajos descritos en el Plan de Restauracion del
proyecto (Anejo n° 3), en cumplimiento del RD 975/2009.

1 1,00
19.758,78
TOTAL CAPITULO 6 PLAN DE RESTAURACION .......ccccovevivirerereieieinns 19.758,78
TOTAL oot e 647.970,01
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4, RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 TRABAJOS PRELIMINARES ..ottt sesenessasnenenees 15.874,20
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt 570.395,39
3 CERRAMIENTOS ... 7.896,00
4 IMPACTO AMBIENTAL ... asaaaaassssasanenes 21.595,00
5 SEGURIDAD Y SALUD ..o 12.261,96
6 PLAN DE RESTAURACION ...ttt et eee et eeee e 19.758,78
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 647.781,33
Asciende el presupuesto de los trabajos de explotacién, a la expresada cantidad de

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS.

Céaceres, Junio de 2020

Por la Ingenieria,

FERNANDEZ (I:lii:;niqt:Idn:ente por
Z Z MARTINEZ FERNANDEZ
MARTINEZ MAIRA -
SIGMA MAIRA - 71468073N

Fecha: 2020.06.24
71468073N 14:12:35 +02'00'
Dia. Maira Fernandez Martinez
Ingeniera Técnica de Minas

N° colegiada COITM Le6n 3.173
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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.

EN LA ALBUERA A 12 DE MARZO DE 2020

REUNIDOS:

DE UNA PARTE, los conyuges D. AGUSTIN ALBANO HERNANDEZ, funcionario y
D*. MONICA ARDILA LOZANO, administrativo, vecinos de BADAJOZ, con domicilio
en la C/ ENRIQUE SANCHEZ DE LEON N°6-3°-A, y provistos de NIF N° 08.877.291-G
y 08.832.722-D, respectivamente, que intervienen en calidad de parte VENDEDORA.

DE OTRA PARTE, D. JUAN MANUEL DELICADO DELICADO, empresario, con DNI
n° 80.075.451-P y actuando en nombre y representacion de la mercantili TRANSPORTES
JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL S.L. con CIF n°® B-06562367 y domicilio a efecto de
notificaciones en C/ Nueva de San Roque n°® 8. CP 06130. Valverde de Leganés (Badajoz)
que interviene en calidad de parte COMPRADORA.

EXPONEN:

PRIMERO: Que D. AGUSTIN ALBANO HERNANDEZ y Diia. MONICA ARDILA
LOZANO son propietarios de la finca rustica cuya descripcion registral es la siguiente:

RUSTICA DE SECANO. Tierra de labor, al sitio de Los Tomillares, en el término de
Almendral, con una cabida de diez hectéreas, noventa y nueve areas y treinta centiareas,, y
que esta constituida por la parcela 20 del poligono 7 (con una cabida aproximada de siete
hectéreas cincuenta y tres areas y treinta centiareas), y por la parcela 21 del poligono 7 (con
una cabida de tres hectdreas y cuarenta y seis areas) estando separadas ambas parcelas por
el Arroyo Regajo y, por tanto, solo sera divisible atendiendo y respetando la cabida de la
unidad minima de cultivo. Manifiestan la naturaleza rustica de las fincas colindantes. Sus
linderos son: Parcela 20: Por el Norte, con la parcela 19, poligono 7, de Carmen Vera
Sanchez; por el Sur, con parcelas 22 y 23, poligono 7, de Eustaquio Zarza Vera, y con
camino de las Cofradias (Parcela 9002 del poligono 7); por el Este, con arroyo Regajo
(Parcela 9011, poligono 7) que la separa de la parcela 21; y por el Oeste con carretera N
435 (parcela 9004, poligono 7). Parcela 21: Por el norte, con parcela 18, poligono 7, de
Carmen Vera Sanchez; por el Sur, con parcela 25, poligono 7, de Eloisa Rico Méndez, y
con parcela 24, poligono 7, de Agueda Diaz Moreno; por el Este, con camino de la Nava
del Ayuntamiento de Almendral (parcela 9003, poligono 7); y por el Oeste, con arroyo
Regajo (Parcela 9011, poligono 7) que la separa de la parcela 20. Es la finca registral
numero 2316, del Término Municipal de Almendral. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Olivenza. La Referencia Catastral es 06010A007000200000BQ b §
06010A007000210000BP. No consta estado de coordinacion en el Registro de la Propiedad
entre las referencias catastrales y finca registral.

TITULO: Escritura de Compraventa firmada ante el Sr. Notario D. Vicente Marcos Torres
Serrano en Torre de Miguel Sesmero a 21 de diciembre de 2017. Protocolo n°661.



SEGUNDO: Que TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL S.L. esta

interesada en comprar el mencionado inmueble como cuerpo cierto y en el estado en el que
se encuentra. Dicho inmueble la compradora declara conocerlo y aceptarlo en todas sus
circunstancias, habiéndose informado a su riesgo y ventura de las mismas en los distintos
organismos oficiales que ha tenido a bien consultar, tales como Ayuntamiento de
Almendral, Confederacion Hidrogréafica del Guadiana, Junta de Extremadura, Registro de
la Propiedad, etc,

ACUERDAN:

Formalizar el presente contrato de compraventa sobre el inmueble ristico descrito en los
expositivos anteriores como cuerpo cierto y en el estado en el que se encuentra, el cual se
regira por las siguientes estipulaciones, quedando la parte compradora subrogada en todos
los derechos y obligaciones que corresponden a la parte vendedora con respecto, entre
otros, a la solicitud de cercado de la finca realizada ante Confederacion Hidrografica del
Guadiana.

ESTIPULACIONES:
PRIMERA: Ambas partes convienen que el precio cierto, total y Gnico de la compraventa y
la forma de pago del mismo es el que se determina en el anexo de este contrato.

SEGUNDA: El presente contrato se elevara a publico en un plazo de cuatro meses desde la
firma del mismo, debiendo los compradores requerir para ello a los vendedores en el
mencionado plazo y dicha elevacion a escritura publica se producira sélo y exclusivamente
si los compradores acreditan haber pagado a los vendedores la totalidad del precio
convenido. El otorgamiento de escritura publica transmitira la propiedad y posesién del
inmueble a la parte compradora.

Todos los gastos e impuestos de cualquier tipo y concepto que se generen a ambas partes
por el presente otorgamiento o por la elevacion a escritura piiblica del mismo seran pagadas
por la parte COMPRADORA sin excepcion alguna.

TERCERA: Los vendedores podran seguir explotando la finca objeto de esta compraventa
con ganaderia y/o agricultura al menos hasta el dia 30 de diciembre de 2020, sin pagar
canon o renta alguna a la compradora por este concepto. Pasado dicho dia podran los
vendedores seguir explotando la finca en las mismas condiciones hasta tanto el comprador
no les comunique que la necesitan libre para realizar las labores que entiendan por
oportuno. En este caso, los vendedores dispondran de un mes desde que ello le sea
comunicado para abandonar la finca y dejarla a disposicién de los compradores.

CUARTO: No forma parte de la compraventa objeto de este contrato los derechos PAC que
se encuentran activados en la finca y que pertenecen a un tercero distinto a los aqui
intervinientes. Dicha activacion de derechos a favor del mencionado tercero serd respetada
por el comprador hasta el dia 31 de diciembre de 2020.



QUINTO: No forma parte de la compraventa el cerramiento de mallazo que existe en la
finca, junto a la alberca. De esta forma, la totalidad o parte del mencionado cerramiento
podra ser desinstalado y retirada por los vendedores en cualquier momento, quedando, si
asi se hiciera, en propiedad de dichos vendedores el material que se desinstale.

SEXTO: En caso que sea de interés de la COMPRADORA llevar a cabo en la finca un
aprovechamiento de Recursos de la Seccién A de Minas, dicha compradora a través de este
contrato queda autorizada para solicitar y, en su caso, obtener de las administraciones
plblicas pertinentes todos los permisos que le sean necesarios para este fin, a su riesgo y
ventura y, siempre que ello no cause perjuicio alguno a la parte vendedora. En todo este
proceso de obtencién de permisos y utilizacion de los mismos, en su caso, la parte
compradora garantizard que tanto el procedimiento como los permisos, en caso de
obtenerse, y todas sus actuaciones, sean indemnes para la parte vendedora no pudiéndole
causar a ésta ningun tipo de perjuicio, molestia, gasto o responsabilidad.

En caso que por cualquier causa o razon, la compradora no obtuviese los mencionados
permisos, este hecho no afectara de forma alguna a la efectividad del presente contrato,
quedando los pactos que el mismo contiene inalterados. De esta forma, la obtencion, o no,
de dichos permisos o licencias, en caso de solicitarse por la compradora, ¢ incluso la
imposibilidad de aprovechamiento de estos recursos, no supondran en ningln caso la
resolucion o la pérdida de vigencia del presente contrato, quedando el mismo vigente y
efectivo a todos los efectos, sea cual fuere el riesgo y ventura de la compradora.

Con el solo objetivo de poder agilizar la tramitacion de los permisos y licencias
anteriormente dichos, la parte vendedora firmara la autorizacién contenida en el Anexo II
de este contrato, comprometiéndose la parte compradora a que su tramitacién no causara
gastos ni dafios ni perjuicio ni responsabilidad alguna, ni ninguna clase de molestias para la
parte vendedora.

Asi, para que conste, suscribimos el presente contrato y sus anexos, que forman parte
inseparable del mismo y desarrollan su contenido obligacional, por duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

PARTE COMPRADORA PARTE VENDEDORA
TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL

et — i
\ : e ,
"'J'A‘ ._l
FDO: Juan Manuel Delicado Delicado FDO: Agustin Albano Hernéndez.

FE{(lJ/: Monica Ardila Lozano.



ANEXO II

AUTORIZACION SEGUN CONTRATO

EN LA ALBUERA A 12 DE MARZO DE 2020

D. AGUSTIN ALBANO HERNANDEZ, y D MONICA ARDILA LOZANO,
administrativo, vecinos de BADAJOZ, con domicilio en la C/ ENRIQUE SANCHEZ DE
LEON N°6-3°-A, y provistos de NIF N° 08.877.291-G y 08.832.722-D

D. JUAN MANUEL DELICADO DELICADO, con DNI n° 80..75.451-P, en
representacion de la empresa TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL S.L.
con CIF n® B-06562367, con domicilio en C/ NUEVA DE SAN ROQUE N°8. CP 06130.
VALVERDE DE LEGANES, en adelante La Empresa.

ACUERDAN:

PRIMERO: Que D. Agustin y Dfia. Ménica AUTORIZAN a la empresa TRANSPORTES
JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL S.L. a solicitar a nombre de la mencionada empresa
las autorizaciones que considere necesarias para un aprovechamiento de recursos de la
Seccion A) de Minas, en la parcela de su propiedad n°20 del Poligono 7 del Término
Municipal de Almendral (Badajoz).

SEGUNDO: Que esta autorizacioén queda condicionada a que todos los tributos y gastos de
todo tipo asi como la responsabilidad que se generen por estas solicitudes y por la actuacion
que lleve a cabo la empresa sea de cuenta de la citada empresa, esto es de TRANSPORTES
JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL S.L.. sin que dichos gastos, tributos y
responsabilidades se puedan establecer o repercutir de forma alguna sobre los autorizantes.

Asi, para que conste, suscribimos el presente anexo a contrato por duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

PARTE AUTORIZADA PARTE AUTORIZANTE
TRANSPORTES JOSE MIGUEL Y JUAN MANUEL

PR

FDO: Juan Manuel Delicado Delicado FDO: Agustin Albano Hernandez.

FDO: Mobnica Ardila Lozano.
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