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e LOTUS._ Ley de Ordenacién Territorial y Urbanistica Sostenible de Extremadura
e LSOTEX._ Ley del Suelo y Ordenacién Territorial de Extremadura
e NNSS._ Normas Subsidiarias

e Parque FV._Parque Fotovoltaico

e MW._Mega Watios

e MWp._ Mega Watios pico

e MWn._ Mega Watios nominales

e KV._Kilovoltio

e KVA._ Kilovoltio Amperio

e Ha. _Hectdrea

e CC. _ Corriente Continua

e CA. _ Corriente Alterna

e M.T. _Media Tensién

e B.T._ BajaTension

e UNE. _ Normas UNE (Una Norma Espafiola)

e SS.AA _Servicios Auxiliares

e CT._Centro de Transformacién

e SET. _ Subestacion Elevadora de Tension

e SAl. _ Sistema de Alimentacidn Ininterrumpida
e URAE._ Unidad Rustica Apta para Edificacidon

e O&M._Operacién y Mantenimiento

e PG-3._Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
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e Backtracking: Tecnologia que permite determinar el angulo dptimo de incidencia solar al
mismo tiempo que evita la proyeccion de sombra de un seguidor sobre el contiguo al
bloquear el mecanismo de giro.

e Superficie construida: Superficie que comprende la suma de las areas en planta de edificios
skid + area edificio centro de control+ drea de edificios set+ area de edificios O&M.

e Superficie de captacidn: Superficie ocupada por los seguidores (proyeccion en planta).

e Superficie de ocupacidn: Superficie de captacién + superficie construida.

e Linderos: Son las lineas perimetrales que establecen los limites de un terreno o parcela.

¢ Nucleos de base del sistema territorial: os nicleos de poblacién de menor demografia que
constituyen la base del medio rural. Serdn definidos por las Directrices de Ordenacién
Territorial y los Planes Territoriales. En ausencia de clasificacion se considerardn los nucleos

de poblacidn igual o inferior a 5.000 habitantes.
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El Proyecto objeto de la siguiente memoria denominado Parque Fotovoltaico Gémina
Solar, consiste en una planta de generacidn con tecnologia fotovoltaica de 41,66 MWn vy
49,99 MWp , conectado para inyectar la energia eléctrica generada a la red de transporte,
a través de la Subestacién Candelaria 30/220 kV, que conecta con la subestacién de varios
promotores Colectora San Servan, para evacuar la energia en el nudo de San Servan 400
kV de REE.

El presente Proyecto, Parque Fotovoltaico Gémina Solar, comprende las instalaciones de
la planta fotovoltaica y su correspondiente linea de evacuacién.

Como parte del desarrollo de la Instalacién de generacion de energia renovable
denominada Parque Fotovoltaico Gémina Solar, se encuentran la obtencion de la
Autorizacién Administrativa, la Declaracién Impacto Ambiental positiva, ademds de la
Calificacion Urbanistica y la Licencia Municipal de Actividad y de Construccion.

Respecto a los dos ultimos puntos mencionados, se hace necesario el cumplimiento de la
Ley 11/2018, de 21 de Diciembre de Ordenacidn Territorial y Urbanistica Sostenible de
Extremadura, que sustituye a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacion
Territorial de Extremadura, asi como a la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificaciéon de
la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y que regulan:

e Actividades econdmicas que se quieran llevar a cabo y precisen la realizacién de
obras o cambio de uso en el inmueble donde se pretendan ubicar.

e Elusoyaprovechamientos del territorio compatibles con el medio rural, en aquel
suelo no urbanizable que no goce de una proteccidon especifica que los haga
incompatibles.

Por tanto y en cumplimiento de la Ley 11/2018 de 21 de Diciembre de Ordenacidn
Territorial y Urbanistica Sostenible de Extremadura y lo aqui expuesto, se redacta el
presente documento.

Se redacta la presente Memoria Urbanistica para que sirva de documento complementario
al Proyecto Técnico, para la aprobacion de cuantos instrumentos urbanisticos de
planeamiento fueran preceptivos, asi como la solitud de la Calificacion Urbanistica y
Licencia Municipal y, en su caso, la previa declaracion del interés publico o social y de la
compatibilidad del Parque Fotovoltaico Gémina Solar con el planeamiento vigente de
aplicacién.

A lo largo del documento se realizard una descripcidon general de las instalaciones como
justificacion de su satisfactorio funcionamiento, se justificaran la operatividad y calidad
de servicio de las infraestructuras publicas preexistentes y se procederd a justificar el
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cumplimento de aquella Legislacién sectorial, especifica, Legislacion y Normativas
Urbanisticas y Normas o Leyes complementarias que por su ambito y cardcter, son de
aplicacién en materias de urbanismo al proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar y sus
correspondientes infraestructuras.

Datos de la entidad Promotora de la actividad:

e DENOMINACION SOCIAL: BAYLIO SOLAR, S.L.U.

e CIF: B-90330606

e DIRECCION SOCIAL: C/ Ribera del Loira n260, Madrid

e PERSONA DE CONTACTO: Guillermo Gémez Gémez

e DIRECCION DE NOTIFICACION: Avda. de la Borbolla 5, 41004, Sevilla

Redacta el proyecto:

o INGENIERIA: INGENOSTRUM S.L.

e CIF: B-91.832.873

e DIRECCION SOCIAL: Avenida de la Constitucidon n234, Sevilla
e TECNICO REDACTOR: Juan Luis Barandiaran Muriel

e TITULACION: Grado en ingenieria Eléctrica

Num. Colegiado 931 -COGITI Caceres

Excmo. Ayuntamiento de Lobdn (Badajoz)

e 5 de Mayo 2020: En respuesta a la consulta de viabilidad urbanistica para la ejecucidn del
Parque Fotovoltaico Gémina Solar y sus correspondientes infraestructuras, emitida por
INGENOSTRUM S.L, se remite por parte del Area de Urbanismo del Excm. Ayuntamiento de
Lobdn, un Certificado Técnico de Compatibilidad Urbanistico (en adelante Certificado
Urbanistico) con ndmero de expediente 249/2020, y firmado por D. Radl Santos Diaz (
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificacion de la Excma. Ayuntamiento de Lobdn) (ver

Anexo |l: Documentos). En el mencionado Certificado Urbanistico se recogen las siguientes

determinaciones:
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o) Que la calificacion de Suelo Urbano que se solicita es suelo no urbanizable, zona
de proteccién especial Agricola, SNU-ZPP-AGR.

o) Que el uso de la actividad que se desea realizar pertenece al sector fotovoltaico.

o) Que por lo tanto, se certifica que no existe inconveniente y posterior realizacién
de las obras a ejecutar junto con la calificacidn urbanistica favorable apta para

el uso en dichas parcelas.

Ley 11/2018, de 21 de diciembre de ordenacién territorial y urbanistica sostenible de
Extremadura (LOTUS), que citando su articulo 1 “Esta Ley tiene por objeto la ordenacion
territorial y urbanistica de la utilizacion del suelo para su aprovechamiento racional, de
acuerdo con su funcion social, en el dmbito de la comunidad auténoma de Extremadura.”

Debido a que los terrenos en los que proyecta el Parque Fotovoltaico Gémina Solar estan
clasificados como Suelo Rustico dentro del marco normativo de la LOTUS, podemos hacer
mencién especial a los siguientes articulos de esta:

Articulo 5. Definiciones Legales.

“..4.c.2) Uso alternativo: uso permitido que sustituye al caracteristico o
mayoritario.

4.c.3) Uso compatible: uso permitido cuya implantacién viene determinada
como demanda del uso caracteristico y en una proporcionada relacién con
éste, o que los instrumentos de ordenacidon o desarrollo admiten como
complemento al uso mayoritario...”

Articulo 6. Clasificacion del suelo.

“..4. El suelo rustico es la categoria bdsica del conjunto del suelo municipal.
Estd integrado. Estd integrado por los terrenos no clasificados como suelo
urbano o suelo urbanizable, bien sea por que su transformacion urbanistica
resulte innecesaria o inapropiada, o por la presencia de ciertas
caracteristicas o valores.”

Articulo 65. Deberes y limitaciones de las personas propietarias de suelo rustico
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Avda. de la Constitucion, 34, 41001 Sevilla, Spain Tel: +34 955 265 260 info@ingenostrum.com  www.ingenostrum.com




. 'Experigpce
nnovation
ingenostrum. Commitment

| et yoir renewable vigion

“3. Se entenderd que existe riesgo de formacion de nuevo tejido urbano, en
ausencia de condiciones objetivas definidas en los planes de ordenacion
territorial o urbanistica, cuando se presenten alguna de las siguientes
circunstancias:

a) La existencia o realizacion de parcelaciones urbanisticas.

b) Realizacion de instalaciones o infraestructuras colectivas de cardcter
urbano, o redes destinadas a servicios de distribucion y recogida.

c) Realizacion de edificaciones, construcciones o instalaciones con
indicadores de densidad y ocupacion, o con tipologias propias del suelo
urbano.

d) La existencia de tres edificaciones destinadas a usos distintos de los
vinculados a la naturaleza del suelo rustico, que resulten inscritos, total o
parcialmente en un circulo de 150 m de radio. Entre estas edificaciones se
considerardn en todo caso las de uso residencial y no se considerardn los
conjuntos de edificaciones situados en una misma parcela que integren una
Unica unidad de produccién.”

Articulo 66. Construcciones en suelo rustico.

“En suelo rustico, en ausencia de otras determinaciones del planeamiento,
las edificaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta deberdn
observar las siguientes reglas:

a) Serdn aisladas.

b) Serdn adecuadas al uso o explotacion a los que se vinculen y guardardn
estricta proporcion con sus necesidades.

c) Se situardn a una distancia no menor de 300 metros del Iimite del suelo
urbano o urbanizable, salvo cuando se trate de infraestructuras de servicio
publico.

d) Se separardn no menos de 3 metros de los linderos y no menos de 5
metros de los ejes de caminos publicos o vias publicas de acceso, salvo las
infraestructuras de servicio publico. Todo ello sin perjuicio de las zonas de
proteccion y limitaciones derivadas de la normativa sectorial.

e) La altura mdxima de edificacidn serd de 7,5 metros en cualquier punto
de la cubierta, salvo en el caso de usos productivos o dotaciones publicas
cuyos requisitos funcionales exijan una superior...”

Articulo 67. Usos y actividades en suelo rastico
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“1. En el suelo rustico se distinguen los siguientes tipos de usos: naturales,
vinculados, permitidos, autorizables y prohibidos.

2. Se consideran usos naturales la explotacion agropecuaria, forestal,
cinegética, piscicola o andloga, conforme a la naturaleza del terreno, sin
incurrir en transformacion del mismo y empleando medios técnicos
ordinarios, asi como los cultivos relacionados con el desarrollo cientifico
agropecuario.

3. Se consideran usos vinculados los que expresamente determine el
planeamiento, de entre los siguientes:

a) La explotacion agropecuaria, forestal, cinegética, piscicola o andloga,
conforme a la naturaleza del terreno, realizando obras, edificaciones,
construcciones o instalaciones sujetas a control urbanistico por exceder el
alcance limitado de los actos ordinarios que caracterizan los usos naturales,
excluyendo la actividad de transformacion de productos.

b) Residencial autonomo vinculado a explotaciéon agricola, ganadera,
silvicola, cinegética y andlogas, que proporcionalmente se requiera para su
desarrollo y cuya permanencia queda vinculada al mantenimiento efectivo
de la explotacidn servida.

4. Se consideran usos permitidos, los que expresamente determine el
planeamiento de entre los siguientes, regulando sus condiciones de
implantacién, siempre que no precisen autorizacion o comunicacion
ambiental autondémica:

a) La explotacion agropecuaria, forestal, cinegética, piscicola, extractivo o
andloga, independiente de la naturaleza del terreno, realizando obras,
edificaciones, construcciones o instalaciones sujetas a control urbanistico,
por exceder el alcance limitado de los actos ordinarios que caracterizan los
usos naturales.

b) La transformacion de productos de naturaleza agropecuaria, forestal,
cinegética, piscicola o extractiva y la comercializacidn in situ de productos
del sector primario obtenidos en la propia explotacion, que deberdn ser
conforme, en todo caso, con su legislacion especifica.

c) El aprovechamiento racional de recursos naturales, en usos y actividades
que encuentran en el suelo rustico su necesario emplazamiento, con
limitacion de superficie ocupada, capacidad e impacto en el entorno;
incluyéndose entre otros, alojamiento rural, actividades deportivas al aire
libre, culturales, educativas, turismo rural, formacidn, investigacion,
hosteleria y servicios auxiliares imprescindibles.

d) Produccion de energias renovables, hasta 5 MW de potencia instalada,
asi como los usos que se determinen reglamentariamente vinculados a la
economia verde y circular y que deban tener lugar necesariamente en suelo
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rustico por sus especiales condiciones y caracteristicas, que deberdn ser
debidamente acreditadas.

e) Residencial auténomo.
f) Equipamientos e infraestructuras publicos y privados.

5. Se consideran usos autorizables, aquellos usos distintos de los usos
naturales y los usos vinculados del suelo, cuando el planeamiento no los
catalogue como permitidos o prohibidos, y , en cualquier caso:

a) Los recogidos en los apartados 4. a), b), c) y d) anteriores sobre usos
permitidos, cuando requieran autorizacion ambiental o comunicacidn
ambiental autondmica, cuando afecten a mds de un término municipal,
cuando se ubiquen en un municipio sin planeamiento o cuando éste no
regule intensidades y condiciones de implantacion.

b) El residencial auténomo, en ausencia de planeamiento, o cuando éste no
regule intensidades y condiciones de implantacion.

c) La actividad productiva, transformadora, o de almacenamiento, de
productos de naturaleza no agropecuaria.

d) Los equipamientos e infraestructuras, en ausencia de planeamiento, o
cuando éste no regule intensidades y condiciones de implantacion.

e) La produccion de energias renovables, con la excepcion recogida en el
apartado 4.d) del presente articulo.

6. Se consideran usos prohibidos, los expresamente catalogados asi por el
planeamiento, por resultar incompatibles con la conservacion de las
caracteristicas ambientales, edafoldgicas, o sus valores singulares del
suelo.”

Articulo 68. Autorizacidon de usos en suelo rustico.
o” . ’ .
1. Los usos naturales no son objeto de control urbanistico.

2. Los usos vinculados estdn sujetos a control municipal mediante el
procedimiento de licencia o comunicacion que corresponda en cada caso.

3. Los usos permitidos y los usos autorizables, estdn sujetos a control
municipal mediante el procedimiento de licencia o comunicacion que
corresponda en cada caso, previa obtencidn de la calificacion rustica.

4. Los usos autorizables estdn sujetos a control municipal mediante el
procedimiento de licencia o comunicaciéon que corresponda en cada caso,
previa obtencion de la calificacion rustica de competencia autondémica.”

Articulo 69. Calificacidn rustica.
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“1. La calificacidn rustica es un acto administrativo de cardcter constitutivo
y excepcional, de naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que
se establecen las condiciones para la materializacion de las edificaciones,
construcciones e instalaciones necesarias para la implantacion de un uso
permitido o autorizable en suelo rustico.

2. La obtencidn de la calificacidn rustica es un requisito indispensable previo
a la licencia o comunicacion municipal procedente...”

Aprobadas definitivamente el 25 de septiembre de 1996 y publicadas en el BOP el 1 de
febrero de 1997, con sus respectivas modificaciones, siendo la ultima modificacién
publicada en el DOE el 19 de junio de 2019.

Debido a que los terrenos en los que se proyecta el Parque Fotovoltaico Gémina Solar
estan dentro del término municipal de Lobdn (Badajoz), y que quedan por ello dentro del
ambito de aplicacién de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn (en adelante
NNSS de Lobdn) las cuales en sus planos de ordenacién los clasifica como Suelo No
Urbanizable zona de proteccién especial Agricola (SNU-ZPP-AGRI), cabe hacer especial
mencién a los siguientes articulos de éstas:

Articulo. 15.- Suelo no urbanizable.

"Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos no incluidos en suelo
urbano o apto para urbanizar, en los que concurre alguna de las
circunstancias siguientes:

29 Estar preservados por las presentes Normas Subsidiarias en razén de los
valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor
agricola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, o por considerarse
inadecuados para un desarrollo urbano."

Articulo 183.- Division normativa.

“Segun el régimen de proteccion asignado por las Normas Subsidiarias a los
distintos terrenos que inegran el suelo no urbanizable, pueden diferenciarse
dos clases:

Suelo no Urbanizable Protegido, o de Proteccion Especial

Suelo no Urbanizable Preservado, o de Proteccion Especifica”

Articulo 186.- Condiciones particulares del Suelo no Urbanizable Protegido por
Legislaciones Sectoriales.
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“..Con cardcter general, cualquier actuacion sobre las vias pecuarias
afectadas deberd respetar la legislacion especifica y propia de las vias
pecuarias como son la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vias Pecuarias, el
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de
vias pecuarias de la Comunidad Auténoma de Extremadura, modificado
puntualmente por el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre; y la Orden de 19
de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones de usos temporales
en las vias pecuarias.

as dreas de proteccion arqueoldgica identificadas como incluyen
L d t / dent d ZPP /
yacimientos aequeoldgicos”

Articulo 193.-Definicion y delimitacion.

“La localizacion territorial y la delimitacion de estas dreas se expresa
grdficamente en el Plano de Ordenaciéon N.2 OT.1 de estas Normas,
identificadas con las siglas ZPP-AGR.

Corresponden a las partes del término en las condiciones del terreno
permiten un mayor aprovechamiento agricola, basado fundamentalmente
en cultivos de secano.”

Articulo 194.- Condiciones particulares.

“Las actividades e instalaciones en este tipo de suelo se limitardn a las
estrictamente necesarias para el fomento y conservacidn de sus condiciones
naturales.

usos:

-por acuerdo plenario del Ayuntamiento podrdn autorizarse otros usos
distintos a los expresamente sefalados, siempre y cuando se justifique
convenientemente.

Condiciones de parcelacion y edificacion:

-Las edificaciones e instalaciones de utilidad publica e interés social
cumplirdan las siguientes condiciones:

.Superficie minima de terrenos afectados a la edificacion: la establecida en
la legislacion agraria, o la que figure en inscripcion registral de la finca con
fecha anterior a la de aprobacidn definitiva de estas Normas Subsidiarias.

.La superficie mdxima edificada serd de 1m2 por cada 4m2 de terrenos
afectados a la edificacion.
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.Las edificaciones habrd de separarse de los linderos de la finca una
distancia de 10 metros.

.La altura madxima serd de dos plantas (8,00 metros)”

Articulo 58.-Parcela minima

“Se considera parcela minima edificable a la parcela histdrica, entendiendo
por tal aquella que figure en el Catastro de Hacienda vigente en la fecha de
publicacién de la aprobacién definitiva de las presentes Normas”

El Parque Fotovoltaico Gémina Solar consistird en la las instalacién de una planta
fotovoltaica y linea de evacuacion subterrdnea de 30 kV, desde el centro de
seccionamiento de Gémina Solar hasta la subestacién de Candelaria

El emplazamiento se caracteriza por las siguientes condiciones:

e Altitud: 230 msnm
e Temperatura media Anual: 16,81 °C
e Instalacion: Intemperie

El proyecto se encuentra localizado en el municipio Mérida, Badajoz, Extremadura,
Espafia, delimitado por las siguientes coordenadas:

e Latitud: 38°48'30,9" N
e Longitud: 6°34'48,69" O
ingenostrum
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Figura 1.- Localizacion Gémina Solar

En las siguientes imagenes, se muestra la ubicacion del proyecto con respecto a la
regién:
Figura 2.- Localizacion respecto a municipios cercanos

ingenostrum
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Figura 3

.- Ubicacion de la planta fotovoltaica en Espaiia
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6.1.2 Emplazamiento catastral y registral

El Parque Fotovoltaico Gémina Solar asi como sus infraestructuras de evacuacién
asociadas, abarcan una serie de parcelas catastrales y fincas registrales que se recogen en
la siguientes tablas (Véase Anexo I: Planos, para obtener una informaciéon maés detallada):

Parcela

Término

Tabla 2.- Superficies FV Gémina Solar

Parque FV Planta Gémina

Superficie
catastral

Superficie
VEIELEN(E))

Superficie
ocupada

Superficie
Construida

Referencia catastral

Poligono | Parcela Municipal (ha) (ha) )
Poligono 10 | Parcela 34 Lobdn Badajoz | 67,4218 ha | 32,0270 ha | 5,7688 ha | 0,0107 ha | 06072A010000340000SI
Poligono 10 | Parcela 28 | Lobdn Badajoz | 1,2357 ha 0,0417 ha | 0,0075 ha | 0,0000 ha | 06072A010000280000SR
Poligono 10 | Parcela 13 Lobon Badajoz 5,3779 ha 5,3779 ha | 0,9669 ha | 0,0000 ha | 06072A010000130000SA
Poligono 10 | Parcela 35 Lobon Badajoz | 20,6671 ha | 20,6342 ha | 3,7183 ha | 0,0085 ha | 06072A010000350000S)
Poligono 10 | Parcela 26 | Lobdn Badajoz | 68,7369 ha | 51,3492 ha | 9,2388 ha | 0,0067 ha | 06072A010000260000SO
TOTAL 163,4394 ha | 109,4300 ha | 19,7003 ha | 0,0260 ha
ingenostrum
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Municipio (provincia)

Referencia Registral

Experience
Innovation
Commitment

IDUFIR
Lobdn (Badajoz) 2517 06019000185314
Lobdn (Badajoz) 2391 06019000184294
Lobdn (Badajoz) 54 06019000174721
Lobdn (Badajoz) 2391 06019000184294
Lobdn (Badajoz) 2334 06019000183921

6.1.3 Ocupacion y Superficies

Figura 4.- Parcelas catastrales

e Superficie Catastral: Valor total de la parcela catastral que donde se ejecuta el parque.

e Superficie de Vallado: Area que comprende el interior del vallado a construir. Se contempla

dentro la instalacidn fotovoltaica, edificios, caminos y distancias entre estructuras.

e Superficie Construida: Determinada los edificios y contenedores en el interior del parque.

e Superficie de Ocupacion: drea de moddulos fotovoltaicos (Captacion) mas superficie

construida.

El valor de la superficie neta de captacion se calcula para identificar, de toda la superficie
disponible y ocupada, el porcentaje que realmente estd generando energia. Con éste valor
se obtiene el Ratio de ocupacidon, en ha/MW, con el que se pueden comparar terrenos.
Por ejemplo, si existen accidentes geograficos, el ratio de ocupacidn crecera, es decir, sera

necesario mas terreno para la instalacion fotovoltaica.
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Superficie construida

Para la superficie construida se tienen en cuenta los siguientes valores:

e Centro de transformacién

o 2 Inversores + 2 Transformadores 18,98 x 2,25 metros : 5 unidades

o 1lInversor + 1 Transformador 10,99 x 2,25 metros : 1 unidades
e Superficie Centro de Seccionamiento: 21,60 m?
e Superficie Parque FV Gémina: 238,25 m?
e Total superficie construida: 259,85 m?

Superficie de captacion

Para la superficie de captacién se tienen en cuenta los siguientes valores:

e Estructuras: Seguidores de un eje con 84 mddulos dispuestos verticalmente en dos filas.

o Superficie de Captacién: 2,47 x 74.632=19,67 ha

Superficie de ocupacién (Superficie construida mds captacion)

Para superficie de ocupacién, como concepto técnico, se considera la sumatoria de la
superficie construida y la superficie de captacion:

e Superficie de ocupacién: 19,70 ha

Superficie vallada y catastral

Para la superficie vallada se considera la sumatoria total de todas las zonas que
constituirdn el proyecto fotovoltaico y con ello correspondiendo a la superficie ligada a
este:

e Superficie vallada: 109,43 ha

La superficie catastral corresponde a la sumatoria de las superficies totales en las que se
emplazara el proyecto fotovoltaico, dentro de las cuales quedara incluida la superficie
vallada anteriormente indicada:

e Superficie catastral: 163,4394 ha

ingenostrum
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6.1.4 Descripcion General del Parque Fotovoltaico

La siguiente tabla presenta de forma resumida los datos generales de la planta
fotovoltaica Parque Fotovoltaico Gémina Solar:

Tabla 3.- Ficha General del Proyecto

i“ge“ uﬂmm FECHA 11/27/2020

Brr sy o rrrrmal i
PROYECTO a

CONFIGURACION GENERAL

Tot al Pot encia Nominal 41,660 MWn
Tot al Pot encia Pico 49,988 MWp
Ratio Wp/Wn 1,199913586

Tot al Médulos 90.888 Ud
Tot al Seguidores 1.082 Ud
Total Inversores 11 Ud

Tot al Centros Transformacién SKID 6 Ud

CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACION
CARACTERISTICAS DEL TERRENO
163,44 ha

LOCALIZACION
Lobén, Badajoz

Localizacion Superficie cat astral

Pais Espaiia Superficie vallada 109,43 ha
Lat / Long 38°48'22.62"N/ 6°34'29.51"0 Superficie ocupada 19,70 ha
Altitud 230 msnm Ratio ha/ MW 2,19 ha/ MW

DATOS METEOROLOGICOS PRODUCCION

GHI 1.805 kWh/m2 YIELD 2.139 kWh/kWp/ aho
Temp 16,81°C il Factor de Planta 24.42%
Temp Max/Min - EnergiaBruta 106,839 GWh/afo
Fuente SolarGis EnergiaNeta 105,771 GWh/afio
Fabricante RISEN Fabricante Nclave
Modelo RSV 110-8-550BMDG Modelo SP160 2Vx 42
Tecnologia Mono-c S. Tipo Horizontal 1 Eje
Pot encia pico 550 Wp Pitch 11,0m
Volt aje Max 1.500V Médulos por Seguidor 84 modulos
Entradas 24/21 Fabricante POWER ELECTRONICS
m Volt aje Max 1500V - Modelo HEMK 690V-FS3670K
Fusibles 16A - Pot encia nominal 3800 kVA @40°C
Aislamient o P65 = Rango MPPT 976V-1500V
Int ensidad Max 400 A Volt aje Max 1500V
Potencia AC Trafo:2 X4000 kVA Cable de Sring 10 mm2, Cu
j'- Num. inversores 11 Ud Cable DC XLPE, Al
Num. transform. 11 Ud Secciones 500 mm2
Ratio Transf. 0,690 kV/ 30 kV. Cable MT XLPE, Cu
Servicio XKID Secciones 95,300, 500, 630, mm2

* Los fabricantes mencionados en la tabla son los que se han considerado en la fase de
desarrollo del proyecto, pudiéndose modificar en fase posterior de construccion.
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El proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar consistira en la construccién, instalacidn,
operacién y mantenimiento de una Planta Solar Fotovoltaica con médulos fotovoltaicos
de tecnologia monocristalina y seguimiento solar a un eje horizontal.

La planta contara con una potencia instalada total de 49,99 MWp, resultando una potencia
nominal de 41,66 MWn.

El proyecto de 41,66 MWn de potencia con paneles fotovoltaicos sobre seguidores solares
a un eje horizontal, las principales caracteristicas son:

e Potencia instalada: 49,99 MWp
e Potencia conectada ared: 41,66 MWn
e N2 de médulos fotovoltaicos: 90.888 Ud

o Potencia modulo fotovoltaico: 550 Wp

e N2 de Centros de transformacion: 6 Ud ( 5 de 2 inversores y 1 de 1 inversor)

Potencia del inversor instalado: 3.800 kVA a 40°C
Potencia del transformador instalado: 4.000 kVA
Aparamenta MT en 30kV

Centro con capacidad para 2 inversores + 2 transformadores o 1 inversor + 1

o O O O

transformador

o Unidades: 6 centros

e Entrada a Subestacion elevadora 30/220 kV

o Transformador 50 MVA 220/30 kV

El punto de conexidn final de la instalacidn generadora Fotovoltaica se realizard en un
centro de seccionamiento que posteriormente conectard en la Subestacién Candelaria
30/220 kV, concretamente en un transformador de 50 MVA, propiedad de Baylio Solar,
S.L.U, para posteriormente conectar, mediante una linea de 220 kV, con la subestacién
colectora San Servan 220/400 kV, gestionada por Naturgy, que colectard la energia de
varios promotores para canalizar a través de una nueva posicidon en la subestacidon de REE
San Servan 400kV.

El Parque Fotovoltaico Gémina Solar tendra capacidad de generar electricidad a nivel de
30 kV en sistema alterno trifadsico. Las islas de potencias se conectardn en serie sobre unos
circuitos colectores de Media Tensidon hasta la entrada del centro de seccionamiento,
donde saldrd una unica linea de MT hasta la entrada de la subestacion elevadora. En el
proyecto bdsico, se ha disefiado cada isla de potencia constituida por:

e Seguimiento solar horizontal accionado por un Unico motor que contendrd 84 paneles

fotovoltaicos monocristalinos.
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e Moddulos fotovoltaicos de 550 Wp
e Seguidores a un eje horizontal
e Inversor fotovoltaico de 3.800 kVA a 40°C
e Transformador 30/0,64 kV de 4,0 MVA
En el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar, los médulos fotovoltaicos se asocian en

serie, formando “strings” de 28 paneles PV hasta alcanzar la tensidon de generacidn
deseada y en paralelo para conseguir las corrientes de operacion de facil manejo.

Los string se asocian en paralelo en “Cajas de agrupacion de primer nivel” llamados
también “string-box”.
Los circuitos de salida de cada string-box se conectaran a la “caja de agrupacion de

segundo nivel” a la entrada del inversor fotovoltaico en el centro de transformacion.

Desde la “caja de agrupacién de segundo nivel” saldran los circuitos hasta cada una de las
entradas en CC del inverter.

Figura 5.- LayOut general Gémina Solar

Mediante el empleo de un inversor fotovoltaico, se acondiciona la potencia eléctrica
obtenida del campo de mdédulos fotovoltaicos disponiendo de esta energia en un sistema
trifasico alterno.

Las lineas colectoras de evacuacién en Media Tensién de la planta de generacidon
recogeran la energia generada. Estas lineas colectoras tendrdn su punto de evacuacidn en
el centro de seccionamiento del parque, que unificaran los circuitos y a través de una linea
subterranea evacuard la energia hasta conectar en las barras de 30 kV de la subestacién
Candelaria.
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Se saldra de los Centros de Transformacion (CT) en MT con un circuito subterrdneo que
ird interconectando los diferentes CTs hasta un maximo de 2, cada uno de estos circuitos
se conectard al centro de seccionamiento y posteriormente en la barra de MT de la

subestacién elevadora 220/30 kV Candelaria,

siendo un total

de 6 centros de

transformacidon (Skids) de la planta fotovoltaica Gémina conectados a la entrada en la SET

elevadora.

Panel

El médulo fotovoltaico considerado para el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar
serael modelo RSM110-8-550BMDG de RISEN de 110 células (5 x 11 +5 x 11) o similar

e Potencia: 550 Wp
e Tensidn en el punto Pmax (VMPP): 44,50 V
Corriente en punto Pmax (IMPP): 17,04 A
Tensidn en circuito abierto (VOC): 38,34V
Corriente de cortocircuito (ISC): 18,23 A
Tensidon maxima del sistema (VDC): 1.500V
Eficiencia del médulo (n): 21,00 %
-l - :: .l' i
- ™
- 1
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Estructura de seguidor

El panel fotovoltaico sera instalado sobre estructuras metdlicas, principalmente de acero
galvanizado.

Estas estructuras son articuladas y controlados por un posicionador georeferenciado que
va variando su posicion respecto a la direccidn de la radiacién solar directa para aumentar
el nimero de horas/afo de irradiacién sobre paneles.

La tipologia de seguidor que se instalard es de seguimiento solar a un eje horizontal con
implementacién de backtracking. Para la elaboracion de los estudios del proyecto, se ha
considerado el modelo SF7 2Px42 mddulos de Soltec, que dispone de 84 médulos en
disposicién 2V (2 vertical) o similar.

La configuracion de cada seguidor consta de un motor que une y mueve solidariamente
los 84 mddulos. La separacion entre los seguidores (pitch) en la instalacion sera de 11 m.

T T

Las investigaciones geotécnicas aun no se han realizado, por lo que la cimentaciéon del
seguidor se podrd realizar mediante perfiles hincados en acero directamente sobre el
terreno, calculados en base a las pruebas realizadas en terreno, o bien mediante un primer
perforado del terreno y una posterior introduccién de los perfiles mencionados.
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Centro de Transformacidén

El centro de transformacidon considerado para el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina
Solar sera del tipo en el que todos los equipos se instalan en el exterior. Existirdn 6 CTs
que incluiran:

e Envolvente

e Equipo Inverter: 1ud x 3.800 kVA / 2ud x 3.800 kVA (7.600 kVA)

e Transformador de Potencia: 1ud x 4.000 / 2ud x 8.000 kVA (0,64/30 kV)
e Celdas de Media Tension

e Cuadros de agrupacién CC

e Cuadro auxiliar de BT

e UPSlocal

e Cuadro de monitorizacion

e Transformador para servicios auxiliares

Toda la instalacién de los CTs se realizara cumpliendo las indicaciones marcadas por el fabricante
del skid Santerno.

El fabricante del skid, Santerno, debera cumplir las normativas correspondientes. Adem3as
tendrd a disposicién el certificado de calidad y homologacion correspondiente a la
integracion de los equipos dentro del centro.

o
E—
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Inversor

El inversor es el equipo encargado de convertir la corriente continua de la Planta
Generadora fotovoltaica en corriente alterna.

El inversor utilizado serd el modelo FS3670K-HEMK690V, de POWER ELECTRONICS o
similar.

Datos del inversor:

DC Inputs
e Rango de Tensién MPPT: 976-1.500 V
e Tensidn maxima entrada: 1.500V
e Corriente entrada maxima: 6.000 A
AC Outputs
e Potencia nominal de CA: 3.800 kVA, a 40¢°C,
e Corriente salida maxima: 3.175A
e Factor de distorsidn maxima (THD): <3%
e Tension de salida VAC: 690V + 10%
e N2de fases: 3 (L1, L2, L3, PE)
e Frecuencia de red de CA/rango: 50Hz - 60 Hz
ingenostrum
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Datos Generales

Rendimiento méaximo: 98,93 %

Dimensiones: 3.700/2.200/2.200 mm
Peso: <5750 kg

Grado de Proteccidn: NEMA 3R - IP55

Sistema de refrigeracion: Ventilacion forzada con control de
ventilador

Flujo de aire: 8.475 m3*/h

Nivel de ruido: <79 dBA

Temperatura de operacion: -352C + 602C

Humedad sin condensacién: 4% a 100%

Altura sobre el nivel del mar: max. 4.000 m

Transformador de Potencia

El transformador elevador de potencia es el equipo estadtico encargado de adaptar la
energia eléctrica de salida de los equipos inversores a los niveles de tensidn de lared a la
gue nos conectamos.

El transformador de potencia empleado sera trifasico de 4.000 kVA de 30/0,69 kV.

Sus principales caracteristicas son:

e Potencia Nominal: 4.000 kVA

e Aislamiento: Encapsulado en aceite.

e Grupo de Conexidn: Dy11
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e Tensidn de primario: 3x690V

e Tension secundario: 3x30.000V £ 2,5%

Celdas de Media Tensidn

Las celdas de Media Tensién empleadas en el proyecto seran del tipo modulares aisladas
en SF6, sumando en cada CT dos (2) celdas de linea y dos (2) de proteccidon con interruptor
automatico para el transformador.

El conjunto compacto empleado tendra las siguientes caracteristicas principales:

e Tensidn asignada U;: 36 kV

e Frecuencia asignada f: 50-60 Hz
e Tensidn de impulso tipo rayo: 170 kv

e Tensidn ensayo a frecuencia industrial: 70 kv

e Corriente nominal barras: 400/630 A
e Corriente admisible corta duracién 1seg: 16/20 kA
e Corriente admisible valor de cresta: 40/50 kA
e C(lase E3

Integracidn

El Centro de transformacidon estara completamente integrado e interconectado
interiormente para el correcto funcionamiento de todos los equipos instalados. Dispondra
de:

e Separacion fisica entre BT, MT
e lluminacidn interior
e |lluminacidon de emergencias

e Sistema proteccion por temperatura de transformador
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e Ventilacidn forzada para los distintos habitdculos (BT, MT)

e Cuadro de SSAA Auxiliares

e Transformador de SSAA: 6 kVA 640/400 V Dyn11 (CT de 2 inversores)

e Cuadro General de Proteccién de Baja Tensién entre inversor y transformador
e Herrajes

e Tierras interiores

Preparacion del terreno

Se cumplird lo especificado en los articulos 300, 320 y 330 del PG-3 en los puntos que sean
afectados y por tanto aplique.

Se realizara el movimiento de tierra necesario para permitir una pendiente adecuada que
asegure los requerimientos sefalados en las especificaciones técnicas del proveedor de
los Seguidores o Tracker.

Se priorizara disponer los excedentes de tierra provenientes de excavaciones en las zonas
de terreno donde sea necesario rellenarlas. En caso de generarse excedentes, estos se
dispondran en vertederos autorizados para ello por la autoridad competente. Aunque el
terreno sea muy llano, se contemplaran las zanjas para cableado.

También se contemplard el movimiento de tierras necesario para la ubicacién vy
construccion de las casetas de los inversores y las prefabricadas de los Centros de
Transformacioén.

Se realizaran los trabajos de desbroce y preparaciéon del terreno para el soporte de las
estructuras de los paneles fotovoltaicos, afectando lo menos posible a la topografia.

El sentido de drenaje de la parcela serd paralelo a los caminos. Sera suficiente con que el
desnivel del vial respecto al terreno colindante sea mayor a 15cm.

Para la ejecucidon de los caminos se retirara la capa de Nivel 0 del terreno, manto vegetal,
con espesor entre 0,5m y 1,0m. Teniendo en cuenta que el desbroce inicial de la finca se
retira una capa de 25cm, la profundidad media de vaciado de terreno para formacién del
camino sera de 50cm.

Drenaje

Se realizara un sistema de drenaje de recogida de escorrentia de las zonas colindantes
mediante la ejecucidon de cunetas de guarda junto a los trazados de los caminos. Estas
cunetas, se realizaran tanto en los caminos perimetrales, como en los caminos interiores
transversales y tendran unas dimensiones de 0,9 de ancho y 0,35 m de profundidad.

Se instalardn junto a todos los caminos en el lado que evite el paso de aguas a través de
los caminos debido a las pendientes naturales del terreno, decir en la cota superior del
perfil transversal del terreno a lo largo del eje del camino.

ingenostrum

Avda. de la Constitucion, 34, 41001 Sevilla, Spain Tel: +34 955 265 260 info@ingenostrum.com  www.ingenostrum.com

29



. Experience
ingenostrum. Commitmant

| et yoir renewable vigion

La evacuaciéon de las aguas pluviales se realizard canalizdndola fuera de la parcela
conduciéndolas a los cauces o vaguadas naturales, evitando de este modo la afeccién de
la hidrdulica de la zona.

Esta solucidon se podrd revisar en la fase de construccién con el estudio detallado de
hidrologia y topografia completo, el cual determinara las caracteristicas especificas de los
sistemas de drenaje de acuerdo con la normativa y en funcién de elementos no recogidos
en los estudios previos.

1.3 1. S
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Zanjas

En la instalacidon fotovoltaica se hardn distincién entre 3 tipos de zanjas:

e Zanjas de BT, que contendrdn los siguientes circuitos: Circuitos BT de Generacidn
e Zanjas de MT: Circuito MT de Evacuacién con comunicaciones en F.O.

e Zanja de comunicaciones: Circuito de comunicaciones F.O. perimetral para videovigilancia

Excavacion de zanjas

La excavacién en zanjas y pozos cumplira lo especificado en el articulo 321 del PG-3.

La excavacioén de las zanjas se realizara mediante medios mecdnicos con retroexcavadora.
En la medida que sea posible la retroexcavadora se posicionard sobre el eje de la zanja.

Debera dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme, y escalonada si se
requiere. Se elimina del fondo todos los materiales sueltos o flojos y se rellenan huecos y
grietas. Se quitaran las rocas sueltas o disgregadas y todo material que se haya
desprendido de los taludes.

En el caso de cruzamientos con lineas eléctricas, conducciones de agua, gas o cualquier
otro tipo de elementos, habrd presente personal de ayuda a la excavacién para evitar la
rotura de los elementos de cruce. Al menor signo de presencia de los elementos, se parara
la excavacion mecdnica y se procederd a la excavacion manual, siempre sin dafiar los
elementos de cruce.
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En la excavacidn se tendrd en cuenta, en caso que fuera necesaria, la entibacidon de la
zanja.

Se instalard una red de puesta a tierra para la instalacién FV, la cual garantizard la
seguridad para tensiones de Paso y Contacto asi como de defectos a tierra.

La instalacion de la malla de tierra estard compuesta por un cable de cobre desnudo
directamente enterrado a lo largo de las canalizaciones existentes y a lo largo de la malla
de tierra se instalaran picas o jabalinas.

Arquetas

Las arquetas serdn prefabricadas de PVC, con drenaje para la evacuacién de agua. Se
ajustardn a las dimensiones y calidades dispuestas en el proyecto de ejecucion,
colocandose cdmaras en cada cambio de direccion superior a 602.

Por lo tanto, se utilizaran cdmaras independientes para los siguientes circuitos:

e (Circuitos de Generacion en BT
e Circuitos de Comunicacion

e Circuitos de MT

El relleno se hara con tierra de préstamo o excedentes de excavacidon. La compactacion
del trasdds de la camara se realizard en tongadas de 20 cm compactandose mediante
bandeja vibrante, debiéndose alcanzar al menos el 95% del PROCTOR Normal.

La terminacidn de los conductos sera con tubos a ras de pared interior de camara y todas
las bocas selladas con espuma de poliuretano.

Vallado

Consistira en la instalacion perimetral a la parcela de implantacién de la planta, de una
valla de cerramiento para impedir el acceso no controlado a la misma de vehiculos,
peatones y animales.

El vallado que se ejecutard con malla de simple torsion y tendra las siguientes
caracteristicas:

e Malla cinegética mallarte 200/14/30
e Altura: 2,36 m
e Separacién entre alambres verticales: 30 cms
e Diametros de alambres:
o alambres superior e inferior: 2,50 mm
o resto de alambres: 1,90 mm
e Tipo de nudo: nudo bisagra

e Poste conformado acero galvanizado.
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La excavacién para cimientos de postes se ejecutard a lo largo de la alineacidon de la valla,
para los postes intermedios se ejecutaran a 2 m de distancia entre ejes de potes de centro.

Las dimensiones de la excavacion de cimientos de postes sera de un cilindro de
dimensiones $45 cm por 50 cm de profundidad para todo tipo de poste menos para el
poste principal de centro que serd de didmetro ¢57 cm por 70 cm de altura. En aquellas
zonas en que el terreno sea muy blando, se disminuird la separacién de los cimientos, a
juicio del Director de la Obra. Las tierras procedentes de la excavacién en cimientos se
repartirdn "in situ", debidamente nivelada o en su caso, se transportardan a vertedero.

El hormigdn a utilizar en cimientos serd del tipo HM-20

Caminos interiores

Vial que se ejecuta en zonas perimetrales e interiores del parque. Sus caracteristicas, que
se basardn en las recomendaciones de la instruccion de carreteras Orden Circular 306/89
corregida en Noviembre de 1989 sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio
y la Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-
1C «Drenaje superficial, son las siguientes:

e Ancho de calzada por un sentido: 4,00m
e Canto del compactado (todo-uno) sin aglomerantes: 20cm
e Inclinacion de drenaje de calzada: 2,00 a 2,50%

Para la ejecucidn del firme se procederd desbrozando la capa mas superficial de terreno,
y se ejecutard un vaciado de aproximadamente 20 cm de profundidad, compactando
posteriormente el fondo excavado. El firme constard de una capa de 20 cm de terreno
seleccionado o adecuado segin PG-3 compactado al 95% P.M. (subbase) sobre el que se
dispondrd una capa de rodadura (base) de no menos de 10 cm de espesor de suelo
seleccionado compactado al 100 % P.M.

El ancho de los caminos interiores perimetrales a la planta serd de 4 m.

Centro de Transformacién

La cimentacién del centro de transformacion se disefiard a través de la propuesta del
fabricante de skid, Santerno, para la dptima ejecucidn y mantenimiento de sus equipos
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durante la operacién de la planta. Esta solucion comprende un cajén armado de 0,8 m de
espesor sobre un hormigdén pobre de 20cm de espesor.

La cimentacion se ejecutard mediante encofrado y sobre la cota O del terreno, arropado
mediante terreno compactado hasta las dimensiones definidas en planos.

" i ] I I 1
: |
... F I...

Las entradas y salidas al Centro de Transformacidn de los circuitos de Baja y Media
tensidén, comunicaciones y puestas a tierra se ejecutardn mediante aperturas reservadas
para tal fin sobre el cajén de cimentacidn.

Los circuitos de Baja Tension llegan hasta el Centro de Transformacion soterrados a través
de zanja directamente enterrados, éstos se canalizardn desde la zanja correspondiente
hasta la apertura del cajon de cimentacidon, de ahi se canalizardn hacia el interior del
Centro de Transformacidn a través de trampillas reservadas en el skid para acceder al
suelo técnico.

Los circuitos de media tensién y fibra éptica saldran del skid a través de la parte central,
donde estan los equipos de comunicaciones y las celdas de media tensién. Se reservard
también aperturas para tal efecto.

Cimentaciones de estructura

Las Cimentaciones de la estructura del seguidor se realizara mediante hinca directa de
perfiles tipo C o similar de acero galvanizado en el terreno.

Cuando no sea posible realizar la instalacion de perfiles directamente hincados en el
terreno se recurrird a la perforacién del mismo como medida previa al hincado (pre-
drilling) o bien se realizard un hormigonado si es necesario.
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Se trata de una linea eléctrica de evacuaciéon de 30 kV con capacidad de transporte de
38,54 MVA, cuya finalidad es evacuar la energia eléctrica generada por el Parque
Fotovoltaico Gémina Solar.

La potencia total que inyectard el parque fotovoltaico es de 41,66 MWn, se evacuara
mediante una linea subterranea de 30 kV desde el centro de seccionamiento de Parque
Fotovoltaico Gémina Solar hasta la Subestacion Candelaria 30/220 kV.

La linea de evacuacidn tendrd un conductor de fase de RHZ1 Al 18/30 kV con una seccidn
de 630 mm?y 2 ternas por circuito. Del mismo modo, la longitud total de la linea de
evacuacion es de 1.123 metros.
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Tabla 4.- Caracteristicas de la linea de evacuacién

COMPROBACION CORRIENTE MAXIMA Y TEMPERATURA MAXIMA LiNEA 4

Corriente Corriente
Corriente de

- > > o maxima maxima Intensidad . Temperatur
Potencia Potencia Longitud Ternas por Seccion o o calculo Max. Temp
Desde CT N2 Hasta CT N2 S admisible admisible calculada a conduct or
(kVA) total (kVA) total (m) circuito (mm2) calculada Cable
conduct or conduct or por cable e (°C)

(A) corregida (A)

41.800 kVA | 41.800 kVA 630 mm2 527,80 A 402,22 A 502,78 A

COMPROBACION CAIDA DE TENSION LiNEA 4

Caida
Potencia Potencia Longitud  Ternas por Seccion Caida Caida Tension Pérdidas Pérdidas
(kVA) total (kVA) total (m) circuito (mm2) Tension (V) Tension (%) Acumulada Joule (kW) Joule (%)
(8%)

Desde CT N° Hasta CT N¢

cs SET 41.800 kVA | 41.800 kVA 1123 m 630 mm2 87,66 V 0,2922% 0,2922% 55,093 kW 0,132%

| 02922% | 55093kW | 0,132% |

Por otro lado, las coordenadas del trazado correspondiente a la linea son las siguientes:

Tabla 5: Coordenadas de la linea evacuacion

Coordenadas UTM

Y

Requisitos de disefio

Los requisitos de disefio vienen impuestos y de acuerdo por las necesidades del proyecto:

X=710256,547

Y¥=4298609,5315

X=710256,547

Y=4298648,7152

X=710344,162

Y¥=4298705,5250

X=710148,726

Y¥=4298994,8999

X=710144,544

Y¥=4299005,4848

X=710138,625

Y¥=4299015,6266

X=710071,041

Y¥=4299116,6748

X=710028,178

Y¥=4299153,9833

X=709956,760

Y¥=4299219,1798

X=709941,060

Y¥=4299221,0002

X=709865,025

Y¥=4299228,9650

X=709830,596

Y¥=4299240,2924

X=709803,927

Y¥=4299279,4636

X=709791,095

Y¥=4299307,9728

X=709737,639

Y¥=4299379,9780

X=709738,374

Y¥=4299388,2553

X=709746,341

Y¥=4299393,7928

X=709748,475

Y=4299390,8746

e Punto de conexion: SET Candelaria

e Tensidon nominal: 30 kV.
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En la fase de disefio se ha tenido en cuenta el hecho de afectar al menor nimero posible
de propietarios de las diferentes parcelas por las que discurre la linea de evacuacion.

Del mismo modo, el trazado de la linea ha sido disefado partiendo de un anélisis
medioambiental de la zona.

Se han se han revisado en el SIGPAC (Sistema de Informaciéon Geografica de Identificacion
de Parcelas Agricolas) y en el visor hidrogréfico del Guadiana que se han respetado las
zonas de especial proteccién ya mencionadas.

Se han estudiado varias alternativas diferentes para el trazado de la linea y finalmente se
ha elegido el que constituia un menor impacto ambiental en la zona.

Caracteristicas generales

Del mismo modo, se describen las caracteristicas generales de la misma:

Origen C.S. Gémina
Fin Posicién de linea en SET Candelaria
Frecuencia (Hz) 50
Tension de servicio (kV) 30
Factor de potencia (cos @) 0,9
Potencia Aparente (MVA) 38,54 MVA
Tipo Subterranea
Conductor RHZ1 Al 18/30 kV
Longitud 1.123 m
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Figura 19.- Layout linea Cs Gémina Solar- SET Candelaria

7 REGIMEN JURIDICO URBANISTICO

La zona de implantacién correspondiente al Proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar
se emplaza integramente dentro del término municipal de Lobdn (Badajoz), en concreto
en los terrenos que se indican a continuacidn:

Tabla 7.-Emplazamiento del Parque Fotovoltaico Gemina Solar.

Parque FV Planta Gémina
P |
SRS Superficie  Superficie
ocupada Construida Referencia catastral
(ha) (LE)]

Superficie
Término catastral

Poligono Parcela Municipal Provincia (ha)

Superficie
VEIELEN(E))

Poligono 10 | Parcela 34 Lobdn Badajoz | 67,4218 ha | 32,0270 ha | 5,7688 ha | 0,0107 ha | 06072A010000340000SI
Poligono 10 | Parcela 28 | Lobdn Badajoz | 1,2357 ha 0,0417 ha | 0,0075 ha | 0,0000 ha | 06072A010000280000SR
Poligono 10 | Parcela 13 | Lobdn Badajoz | 5,3779 ha 5,3779 ha | 0,9669 ha | 0,0000 ha | 06072A010000130000SA
Poligono 10 | Parcela 35 Lobdn Badajoz | 20,6671 ha | 20,6342 ha | 3,7183 ha | 0,0085 ha | 06072A010000350000S)
Poligono 10 | Parcela 26 | Lobdn Badajoz | 68,7369 ha | 51,3492 ha | 9,2388 ha | 0,0067 ha | 06072A010000260000SO
TOTAL 163,4394 ha | 109,4300 ha | 19,7003 ha | 0,0260 ha
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Referencia Registral

Referencia catastral

IDUFIR
06072A010000340000SI 2517 06019000185314
06072A010000280000SR 2391 06019000184294
06072A010000130000SA 54 06019000174721
06072A010000350000S) 2391 06019000184294
06072A010000260000SO 2334 06019000183921

Asi, en el ambito urbanistico, los terrenos indicados en la tabla anterior y en los cuales se
emplazardn las instalaciones del parque fotovoltaico, se encuentran dentro del marco
normativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn (ver apartado 5.2), y
también dentro del marco legislativo de la LOTUS (ver apartado 5.1).

e Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn

En el Informe de Compatibilidad Urbanistica (ver apartado 4) emitido por el
Excelentisimo Ayuntamiento de Lobdn, en respuesta a la consulta previa realizada por
Ingenostrum SL con numero de expediente 249/2020 y referente al Parque
Fotovoltaico Gémina Solar y sus correspondientre infraestructuras de evacuacién, se
recogen las siguientes consideraciones:

o Clasificacién del suelo: clasifica el Suelo Urbano que se solicita como suelo no
urbanizable, zona de proteccion especial Agricola, SNU-ZPP-AGR.

o Uso del suelo: Que el uso de la actividad que se desea realizar pertenece al
sector fotovoltaico y, por lo tanto, se certifica que no existe inconveniente y
posterior realizacion de las obras a ejecutar junto con la calificacidn urbanistica

favorable apta para el uso en dichas parcelas.

e Ley11/2018 de 21 de Diciembre de Ordenacion Territorial y Urbanistica de Extremadura

o Clasificacién de suelo: La clasificacién de suelo equivalente que la LOTUS otorga
a los terrenos del Proyecto es la de Suelo Rustico, al que en su articulo 6.4
define como “...El suelo rustico es la categoria basica del conjunto del suelo
municipal. Estd integrado por los terrenos no clasificados como suelo urbano o
suelo urbanizable, bien sea porque su transformacién urbanistica resulte
innecesaria o inapropiada, o por la presencia de ciertas caracteristicas o

valores.”.
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Efectivamente y en linea con lo recogido en el Informe de Compatibilidad Urbanistica, el
plano de ordenacién vigente, el cual realiza la division del territorio municipal de Lobdn,
clasifica los terrenos donde se emplazaran el proyecto como Suelo No Urbanizable, zona
de proteccion especial Agricola, SNU-ZPP-AGR.

En la figura a continuacién, se observa el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar con
respecto al plano de ordenamiento vigente que le es de aplicacién.
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Segun se recoge en el Certificado Urbanistico (ver apartado 4 y Anexo Il documentos), el
Parque Fotovoltaico Gémina Solar se proyecta en terrenos clasificados como Suelo No
Urbanizable zona de proteccién especial Agricola (SNU-ZPP-AGRI), dentro del marco
normativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdén. En el mismo informe, se
recoge que el uso previsto pertenece al sector fotovoltaico y certifica que no existe
inconveniente y posterior realizacién de las obras a ejecutar junto con calificacién
urbanistica favorable apta para el uso, para los terrenos en los que estd proyectado.

Por tanto, y en linea con lo recogido en el Certificado Urbanistico, el Parque Fotovoltaico
Gémina Solar y el resto de infraestructuras, cumple con los requisitos legales y se
considera compatible para su implantacién en los terrenos propuestos.

La elecciéon de los terrenos donde se proyecta la Parque Fotovoltaico Gémina Solar, asi
como linea de evacuacion subterranea objeto del presente documento parte de las
siguientes motivaciones:

e Para el uso asignable a las actuaciones previstas, los terrenos son autorizables
urbanisticamente.

e Incompatibilidad econédmica con otra tipologia o clasificaciones urbanisticas compatibles

e Factores Técnicos que dificultan que el proyecto pueda emplazarse en tipologias de suelos
en las que hay mayor concentracidn de edificaciones.

e Para el caso de las infraestructuras de evacuacidn asociadas a una planta de generacion de
energia renovable, para tener una aceptable viabilidad técnico-econémica es fundamental
que la distancia entre ambas sea la menor posible.

e Para la planta de generacién de energia renovable a la que sirven, es necesaria la
disponibilidad de grandes extensiones de terrenos con una topografia determinada.

e Para la planta de generacién de energia renovable a la que sirven, es necesaria la no
existencia de edificaciones que pudieran producir sombras sobre esta.

e Para este tipo de proyectos, son necesarias areas con el menor numero afecciones
sectoriales y especificas posibles (zonas de dominio publico, carreteras, conducciones,
canalizaciones, lineas eléctricas,...), siendo el suelo no urbanizable donde se producira el

menor numero de afecciones.

ingenostrum

Avda. de la Constitucion, 34, 41001 Sevilla, Spain Tel: +34 955 265 260 info@ingenostrum.com  www.ingenostrum.com

40



. Fxperigpce
nnovation
ingenostrum. Commitment

| et yoir renewable vigion

e Necesidad de proximidad de las infraestructuras de evacuacion eléctrica para tener
posibilidad de punto de conexién .

e Compatibilidad con actividades/explotaciones agrarias tales como la ganaderia ovina.

e Esimportante resaltar la importancia econdmica que este tipo de instalaciones tiene sobre
la zona. Por un lado durante la fase de construccién y por otro lado durante la fase de
Operacién y Mantenimiento, generdndose alrededor de este tipo de desarrollos una
industria/comercio que dependeran directa o indirectamente de la planta fotovoltaica.

e Medioambientalmente nos encontramos ante una tipologia de instalaciones energéticas
respetuosas con el entorno (desde la fase de disefio hasta su construccion) dado su escaso
impacto ambiental, ademds de escaso/nula emisiéon o generacién de residuos

contaminantes.

Asimismo, cabria afiadir que en el caso de Extremadura y concretamente en el area que
nos encontramos, se produce un aprovechamiento maximo de una sus principales
cualidades exdgenas, el alto nivel de irradiacién solar disponible.

Por tanto, los puntos anteriores (que en algunos casos son incluso limitantes) justifican la
ubicacién del proyecto en Suelo No Urbanizable.

Referente a los terrenos y parcelas que se destinaran a la construccidon del Parque
Fotovoltaico Gémina Solar y sus infraestructuras de evacuacidon asociadas, no se generara
segregacion, parcelacion y/o fraccionamiento de fincas alguna. Ademas, al cederse los
terrenos en la modalidad de arrendamiento, la ejecucién del presente proyecto no
generara cambios de la titularidad de las mismas, y en caso de ser preceptivo, se llevara
a cabo la inscripcién registral de la calificacidén rustica sobre los terrenos que el uso o
aprovechamiento haya sido otorgado.

Se justifica asi el cumplimiento de lo estipulado en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Lobdn y la LOTUS.

Los terrenos en los que se emplaza el Parque Fotovoltaico Gémina Solar, se encuentran
afectados por diferentes zonas que generan tanto servidumbres como zonas de dominio
publico. En concreto se identifican en el entorno del proyecto:

e Zonas de dominio publico hidraulico y su servidumbre

e Caminos publicos
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e Edificacidn preexistente

Es el respeto a las zonas no ocupables generadas por los puntos anteriormente indicados,
el que justifica que el proyecto presente una discontinuidad en su URAE.

La justificacidon del respeto de las zonas indicadas anteriormente se pormenoriza en el
apartado 9 de la presente memoria, y los planos anexos a esta.

El proyecto no generara parcelaciéon, reparcelacién urbanistica o segregacién de fincas
alguna. Adicionalmente, tampoco se dard ninguna circunstancia objetiva generadora de
nuevos nucleos de poblacidon o, en su caso, de asentamientos rurales, ya que en ningun
caso, se dard ninguna de las circunstancias generadoras establecidas en el articulo 199 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn, ni tampoco ninguna de los
establecidos el apartado 3 del articulo 66 de la Ley 11/2018 de 21 de Diciembre de
Ordenacidén Territorial y Urbanistica Sostenible de Extremadura (LOTUS), que dice:

“3. Se entenderd que existe riesgo de formacion de nuevo tejido urbano, en ausencia de
condiciones objetivas definidas en los Planes Territoriales o Planes de Suelo Rustico,
cuando se presenten alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia o realizacion de parcelaciones urbanisticas.

b) Realizacion de instalaciones o infraestructuras colectivas de cardcter urbano, o redes
destinadas a servicios de distribucion y recogida.

¢) Realizacion de edificaciones, construcciones o instalaciones con indicadores de densidad
y ocupacion, o con tipologias propias del suelo urbano.

d) La existencia de tres edificaciones destinadas a usos distintos de los vinculados a la
naturaleza del suelo rustico, que resulten inscritos, total o parcialmente en un circulo de
150 m de radio. Entre estas edificaciones se considerardn en todo caso las de uso
residencial y no se considerardn los conjuntos de edificaciones situados en una misma
parcela que integren una tnica unidad de produccion.”

Del mismo modo, las instalaciones de O&M, compartidas con el Parque Fotovoltaico de
Alaudae ,ademas de servir a los trabajadores de la planta Unicamente durante su jornada
laboral, se alimentaran de energia eléctrica a través de los propios servicios auxiliares de
la planta, teniendo ademds sus propios depdsitos de evacuacién de agua y fosas sépticas.
Por todo ello se garantiza tanto el cardcter aislado de la instalacidn, al no conllevar esta
la ejecucién de ningln tipo de servicio comun caracteristico del suelo urbano, como el que
la ejecucidn del proyecto no implica ninguna de las circunstancias definitorias de nucleos
de poblacidn, ni objetivas de formacion de este recogidas en el articulo estipulados tanto
en la Ley 11/2018 de 21 de Diciembre de Ordenacidn Territorial y Urbanistica Sostenible
de Extremadura (LOTUS), como en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn, ya
mencionada anteriormente.
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Se recomienda que la lectura del siguiente apartado, se haga en paralelo a la consulta del
Anexo I: Planos, para tanto su mejor compresidon como a modo de justificacién de los datos
aqui expuestos.

El Parque Fotovoltaico Gémina Solar y la linea de evacuacién se disefian cumpliendo con
la normativa de aplicacidn descrita en el apartado 5 de la presente memoria, que afecta
al diseiio de la Planta Fotovoltaica, distancias a centros urbanos, el nimero de plantas,
alturas, superficies, edificabilidad maxima permitida, etc. Toda esta informacién ha sido
detallada en la presente memoria y en los planos complementarios a ella.

Como se mencionaba anteriormente el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar se
disefia cumpliendo con el planeamiento vigente que le es de aplicacidn, y que determina
las condiciones de edificabilidad que le son aplicables en funcidon de su uso previsto y la
clasificacién de suelo en la que este uso se emplazara.

En el caso de darse una concurrencia o concurso entre las normas y legislacion aplicables,
y para garantizar el cumplimiento de todas ellas, el proyecto se disefia cumpliendo
siempre el caso mas restrictivo de todos.

A continuacidn, se recogen las condiciones de edificacion y distancias minimas:

apartado “Definiciones”)

Superficie vallada 109,43 ha
Superficie catastral y vinculada a la URAE 163,4394 ha
Sueperficie construida 0,0260ha

Edificabilidad (cociente entre superficie construida y

superficie catastral) 0,01589%
Numero de plantas 1
Altura maxima 2,50m
Retranqueo minimo a lindero 14 m
Distancia minima a carretera N-lla* 3486,63m
Distancia minima de vallado a borde de camino rural 3,00 m
Superficie de maniobra y aparcamiento 200m~2

*Distancia entre vallado y zona de dominio publico
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En la tabla y figura a continuacién, se recogen de manera pormenorizada las distancias
minimas a lindero de cada uno de los elementos constructivos o edificaciones del
proyecto.

Tabla 9.- .- Retranqueos minimos a linderos

Elemento Distancia minima a lindero

Skid 1 311,3m
Skid 2 359,04 m
Skid 3 51,82 m
Skid 4 68,75 m
Skid 5 207,71 m
Skid 6 157 m
Centro de Seccionamiento 128,33 m

Como se traslada de la presente memoria, sus anexos, asi como del proyecto técnico al
gue sirven; y como se ha reflejado de manera pormenorizada en el presente apartado, se
justifica el cumplimiento de las distancias y condiciones de edificabilidad que aplican
sobre el Parque Fotovoltaico Gémina Solar

9 AFECCIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SECTORIAL
APLICABLE

Adicionalmente al cumplimiento de toda la normativa ya mencionada en los apartados
anteriores, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y respeto de sus condiciones
actuales, asi como de, en su caso, la operatividad y garantia de servicio que ofrecen, se
ha llevado a cabo una identificacidon de todas aquellas zonas que gocen de una proteccion
especifica adicional, ya sea por tratarse de zonas de especial protecciéon por su caracter
natural, como de infraestructuras publicas o privadas preexistentes, aplicando en su caso
todas aquellas estipulaciones recogidas en la normativa especifica y sectorial que por su
ambito y cardcter son de aplicacidn. Las afecciones que conllevara la ejecucién del Parque
Fotovoltaico Gémina Solar, son:

e Cursos de agua

e Camino publico

ingenostrum
Avda. de la Constitucion, 34, 41001 Sevilla, Spain Tel: +34 955 265 260 info@ingenostrum.com  www.ingenostrum.com

44



Experience

. Innovation
l“gG“OStm m. Commitment
Laecitrg yoir renewable vision

a®

e Edificacion

A continuacion se describen e identifican las afecciones indicadas:

9.1 CURSOS DE AGUA

La zona de estudio se encuentra en la Cuenca Hidrografica del Guadiana, influenciada por
seis arroyos innominados que la atraviesan y el arroyo Barranco de la Honrada que pasa
pegado al limite oeste, todos ellos tributarios del Rio Guadajira.

Figura 21.- Localizacion de los arroyos en la parcela

Para todos ellos se ha realizado un estudio hidrolégico y de inundabilidad con el fin de
verificar que se respetan las zonas de Dominio Publico Hidrdulico definidas por el Real
Decreto 849/1986 de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas, o en su defecto, que no se invade la zona de flujo preferente definida
por la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 100 afios, asi como en su caso,
de las consideraciones que las diferentes clasificaciones de suelo pudieran otorgar sobre

dichos cursos de agua afectados.

En el Anexo |: Planos se muestran de manera pormenorizada los cursos de agua
identificados y la distancia del proyecto a los mismos, asi como, los diversos cruzamientos
de las lineas de MT, realizados de manera perpendicular, y cruces de arroyos con el vallado
respetando la mdaxima crecida ordinaria mads 5 m de zona de servidumbre, segin lo
estipulado en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Aguas.

El cumplimiento de lo mencionado, se hace sin perjuicio de la obtencién de las
autorizaciones administrativas e informes que fueran legalmente preceptivos de acuerdo
con la legislacién sectorial aplicable y, que siguiendo los tramites fijados para ello, seran
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solicitados tanto a la Confederacion Hidrografica del Guadiana, como a los restantes
organismos que pudieran tener competencias al respecto.

9.2 CAMINOS

Se identifica en el entorno del proyecto un camino:
El camino identificado es el siguiente:

e Poligono 10, Parcela 9003, Camino del Sacro Imperio, Ref. 06072A010090030000SH,
Lobdn, Badajoz.

Distancias:

e La distancia minima entre el vallado y el camino identificado es de 3,00 m al borde
del camino 0 5,00 m a su eje, la mas restrictiva entre ambas.

Con ello se ha respetado en todo caso lo recogido en la LOTUS en su articulo 66. El
cumplimiento de la normativa mencionada anteriormente, se hace sin perjuicio tanto del
cumplimiento de aquella normativa que fuera adicionalmente de aplicacién, como de la
obtencién, en su caso, de aquellas autorizaciones o informes favorables que fueran
preceptivos por parte del titular del camino.

Figura 22: Distancia del Proyecto Parque FV “Gémina Solar” al camino del Sacro Imperio.

9.3 EDIFICACIONES

Se encuentra una edificacion a pie del Camino del Sacro Imperio, ubicada en el Poligono
10 Parcela 27 de Lobdn. Dicha edificacidon, se mantendra por peticion del propietario y se
procederd a dejar una distancia de seguridad de al menos 10 metros del vallado.
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Figura 23.- Edificacion En Poligono 10, Parcela 27. Vista Google y fotografia
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Figura 24.-Linea de evacuacion a su paso por la edificacién
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La construccion de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuacién asociadas,
qgue integran el Parque Fotovoltaico Gémina Solar, vendrd definida por las siguientes

actuaciones:

1. Actuaciones sobre el terreno, desbroce superficial y movimientos de tierras.

2. Formacién de viales y drenajes del terreno
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3. Obra civil para montaje de seguidores solares. Hincado y montaje de las estructuras y
de los paneles fotovoltaicos.

4. Ejecucién de vallado perimetral cinegético.

5. Cimentacién de los centros de transformacién instalados en edificios prefabricados de
hormigén.

6. Ejecucion de zanjas para canalizacion de instalaciones.

7. Montaje de la instalacidon eléctrica de BT en corriente continua de las unidades de
produccién

8. Montaje de la instalacion eléctrica de MT, centros de inversores y transformacion y
ejecucion de circuitos en anillo de MT.

9. Instalacidn interior de BT 3x400 V para alimentacién de servicios auxiliares para la
explotacién de la planta de produccion.

Los plazos de ejecucién de los diferentes trabajos que conllevard la construcciéon del
Parque Fotovoltaico Gémina Solar, en el que se consideran la planta fotovoltaica y sus
infraestructuras de evacuacion asociadas, tendran una duracion de 8 meses:

e Inicio de las obras: Septiembre de 2021

e Finalizacion de las Obras: Abril de 2021

En base a lo recogido en la presente memoria, sus planos anexos, y el proyecto técnico al
que sirven, se puede concluir que:

e Que como parte de la tramitacion del presente proyecto se encuentra la incoacién del
expediente preceptivo en la forma establecida por el TRLS, del uso de “utilidad publica” o

Ill

“interés social” en el municipio en el que el proyecto se emplazara.

e Segun documento con fecha de, 5 de Mayo de 2020 emitido por el Area de Urbanismo del
Excm. Ayuntamiento de Lobén, se clasifican los terrenos propuestos para la instalacion de
una planta de generacién de energia renovable como Suelo No Urbanizable zona de
proteccion especial Agricola (SNU-ZPP-AGRI).

e Dentro del marco normativo de la Ley 11/2018 de 21 de Diciembre de Ordenacion Territorial
y Urbanistica de Extremadura, en su Articulo 68. “Usos y actividades en suelo rustico”. el
uso previsto que se le dara a los terrenos en los que se ubicara el Parque Fotovoltaico
Gémina Solar, se considera autorizable.

e En respuesta a las consultas de la viabilidad urbanistica para la ejecucién Parque

Fotovoltaico Gémina Solar, con fecha de 5 de Mayo de 2020 y con niumero de expediente
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249/2020, se determina la Compatibilidad Urbanistica de los terrenos para el uso previsto
como instalaciones pertenecientes al sector fotovoltaico .

e Dentro del marco normativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lobdn, el uso
previsto que se le dard a los terrenos en los que se ubicara el Parque Fotovoltaico Gémina
Solar y el resto de infraestructuras se considera autorizable.

e Que de la presente memoria, sus anexos y el proyecto técnico al que sirven, se deriva que
el proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar y sus infraestructuras de evacuacidn
asociadas cumplen con Legislacion especifica y sectorial que por ambito y caracter le es de
aplicacién, estando dentro del desarrollo y tramitacién del presente proyecto, la obtencién
de los informes favorables por parte de todos aquellos organismos (Patrimonio, CHG,

Medioambiente, etc) y/o entes privados que puedan verse afectados.

e Que de lo recogido en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre de Ordenacién Territorial y
Urbanistica Sostenible de Extremadura, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Lobdn, no se recogen disposiciones que contravengan la actuaciones que implicaran la
construccion, operacién y mantenimiento del proyecto Parque Fotovoltaico Gémina Solar
y sus infraestructuras de evacuacion asociadas.

e Que del presente documento y sus anexos, asi como del Proyecto técnico al que sirven, se
traslada el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones previstas y se garantiza la
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras publicas y/o privadas
preexistentes.

e Queteniendo como presupuesto el cumplimiento de la Normativa y Legislacién Urbanistica
y Sectorial que le es de aplicacidn y la obtencién de los informes sectoriales favorables
preceptivos, asi como en su caso, la obtencion de la Calificacidn Urbanistica preceptiva, el
uso asignable al proyecto objeto de la presente memoria se considera compatible con el

régimen legalmente establecido.
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