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2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

2.1 Introduccién

El 7 de diciembre de 2018 entré en vigor la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisién de gases de efecto
invernadero (BOE num. 294, de 6 de diciembre de 2018).

En el afio 2014 se modific6 la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre, relativa a la evaluacién de las repercusiones de determinados proyectos
publicos y privados sobre el medio ambiente, mediante la aprobacion de la Directiva 2014/52/UE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril.

La mayor parte de los principios, objetivos y mandatos de la Directiva 2014/52/UE ya fueron
incorporados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dado que la tramitacion de ambas normas

fue practicamente simultdnea.

No obstante, la nueva Ley 9/2018 recientemente aprobada completa la transposicion de la

Directiva 2014/52/UE, mediante la modificacion de algunos de sus articulos.
Esta nueva norma indica en su apartado catorce, que el Estudio de Impacto Ambiental:

“incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, analisis y si procede,
cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados
de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o catastrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos,

o bien informe justificativo sobre la no aplicacién de este apartado al proyecto”.

Segun se indica en la Ley 9/2018 se entiende por vulnerabilidad del proyecto a las caracteristicas
fisicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que
sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una

catastrofe.

Para analizar estos aspectos se deben identificar los tipos de catastrofes que pudieran afectar al
proyecto o los accidentes graves que pudieran producirse relacionados con la ejecucion,

explotacion, desmantelamiento o demolicién de las instalaciones objeto del proyecto.
2.2 Catastrofes relevantes

La Ley 9/2018 define como catastrofe al suceso de origen natural, como inundaciones, subida
del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccion o dafio sobre las

personas o el medio ambiente.

En el presente caso se han considerado como sucesos catastroficos los siguientes:
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2.2.1 Terremotos

Los registros pasados y actuales y el avance de la tecnologia nos permiten tener un marco sobre
el que basar las hip6tesis sobre la zona de estudio. Existen numerosos terremotos en Espania,

si bien la mayor parte de ellos son imperceptibles por la poblacion.

La gran mayoria de los sismos se producen en la periferia de la Peninsula Ibérica y en las Islas
Canarias. Por su parte Extremadura se sitda en la zona central de la Peninsula, presentando

mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una regién muy estable.

En todo caso, su relativa proximidad al Golfo de Cadiz y a Portugal, provoca que no sean

descartables estos sucesos, sobre todo considerando periodos dilatados de tiempo.

El suceso mas importante registrado en la peninsula data de 1755 y esta relacionado con el
terremoto que asolé la ciudad de Lishoa. Este terremoto afectdé también a Extremadura,
especialmente a la localidad de Coria (Caceres), derrumbando la cubierta de su catedral y
desviando el cauce del rio Alagén. Ademas, cabe hacer mencidn al terremoto del afio 1757 que
afecto a Lisboa, Viana, Evora y Alcantara, relevante por estar presente en el area de estudio este

municipio.

El registro histérico de sismos en Extremadura muestra que en el periodo comprendido entre los
afos 1988 y 2007, se han producido 17 terremotos con intensidades superiores a ll (Il a V) y

magnitudes superiores a 2 (2 a 4,1).

A continuacién, se expone la sismicidad de la zona de actuacion en funcién de la magnitud a
partir del Mapa de Sismicidad y el Mapa de Peligrosidad Sismica del Instituto Geografico

Nacional (IGN) del Centro Nacional de Informacion Geografica:
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Figura 1 Extracto del Mapa de Sismicidad de la Peninsula Ibéricay Zonas Préximas (en el

recuadro rojo la zona de actuacidn). Fuente: IGN.
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Figura 2 Extracto del Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia con Periodo de retorno de

500 afios (en el recuadro rojo la zona de actuacién). Fuente: IGN.
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Tal y como se observa en las imagenes anteriores, en el &mbito del proyecto se pueden dar

terremotos de magnitud menor a 4.5 e intensidad menor a VI.

Por otro lado, segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de Extremadura publicado por el SITEX,
y segln la intensidad y amplificacion que cabria esperar, la peligrosidad del ambito se considera

baja en la zona de estudio, estos datos se muestran en el siguiente extracto de dicho mapa:
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Figura 3 Extracto del Mapa de Peligrosidad Sismica de Extremadura (en el recuadro rojo
la zona de actuacion). Fuente: Consejeria de Vivienda, Urbanismo y Transporte.

Delegacién General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenacién del Territorio. Junta de

Extremadura.
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Asi mismo, se analiza la informacion incluida en el Plan Especial de Proteccién Civil ante el
Riesgo Sismico en Extremadura (PLASISMEX). Donde, en los diferentes mapas de sismicidad,
se puede apreciar una escasez de epicentros localizados en el ambito geogréafico de
Extremadura. Concretamente, en la provincia de Céceres, los Unicos municipios con una
peligrosidad sismica igual o superior a VI para un periodo de retorno de 500 afios son: Alcantara,
Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcantara, Herreruela, Membrio, Salorino, Santiago de Alcantara,
Valencia de Alcantara.

Las escalas clasicas (como la MSK) solamente establecen dafios sobre redes de transporte o
redes eléctricas a partir de la intensidad de grado VI, los cuales resultarian de caracter leve.
Estos dafios resultan graves a partir de los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que se

produzcan dafios en zonas con intensidad de V, VI o VII como es el caso de Extremadura.

En caso de producirse un terremoto de intensidad mayor al grado X, los efectos sobre las
infraestructuras del proyecto podrian implicar el deterioro de las estructuras de suportacion de

los mddulos fotovoltaicos, provocando la interrupcion en la generacién eléctrica.

A continuacion, se presenta la matriz de identificacion de efectos sobre los factores del medio

gue se producirian en caso de terremoto, en cada una de las fases del proyecto:
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Tabla 1 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de terremoto.
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EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FiSICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FASES

Actuaciones

Personas

Atmosfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras
actividades
productivas

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos
(elevado nimero vehiculos y
magquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales,
excavacion bancadas centros

transformacién-inversor, apertura
zanjas para cables, drenajes,

Cimentaciones bancadas
centros de transformacion.

Montaje de los diferentes
elementos que conforman la Planta
Solar e instalacion de los
transformadores

Instalacién del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos
(desplazamientos de vehiculos del
personal mantenimiento por los
viales de la planta, bajo nimero de
vehiculos)

Presencia personal mantenimiento
y operacion (bajo nimero de
personas).

Planta SFV: produccién de energia
eléctrica.

Aceite de transformadores

DESMANTELA
MIENTO

Movimiento de maquinaria y
vehiculos (elevado nimero de
vehiculos y maquinaria pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccion y gestion de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

Para el caso de terremotos, no se ha contemplado ninguna medida de mitigacion adicional a lo
que establece la normativa de disefio y calculo de estas instalaciones. Es decir, los criterios
establecidos en la normativa suponen es si mismos una medida de mitigacién, ya que respetando
estos criterios las instalaciones estan preparadas para soportar los efectos aversos de un

terremoto que se produjera en la zona, con las caracteristicas e intensidad indicadas.

A nivel de las distintas fases del proyecto, construccién, explotacion y desmantelamiento,
concretaremos y valoraremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construccion

y desmantelamiento en un solo analisis ya que las tareas y actuaciones son similares.

2.2.2 Inundaciones y avenidas

En el articulo 3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de

inundacién vienen establecidas las definiciones de avenida e inundacion:

* Avenida: aumento inusual del caudal de agua en un cauce que puede o no producir
desbordamientos e inundaciones.

» Inundacion: anegamiento temporal de terrenos que no estan normalmente cubiertos de
agua ocasionadas por desbordamiento de rios, torrentes de montafia y dem@s corrientes
de agua continuas o intermitentes, asi como las inundaciones causadas por el mar en
las zonas costeras y las producidas por la accion conjunta de rios y mar en las zonas de

transicion.

En la reunién del Consejo de Ministros del 15 de enero de 2016 y publicados en el BOE n° 19,
de 22 de enero de 2016 fueron aprobados los Planes de Gestion del riesgo de inundacion de las

demarcaciones hidrogréaficas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir (entre otras).

Estos planes fueron informados favorablemente por la Comisién Nacional de Proteccion Civil.
Dentro de estos planes se realizaron Mapas de Peligrosidad por Inundacién y los Mapas de
Riesgo de Inundacion en los tramos fluviales de las denominadas Areas con Riesgo Potencial

Significativo de Inundaciéon (ARPSIs).

Segun el Mapa de Peligrosidad por Inundacion, observamos como la zona del proyecto no se

encuentra en ninguna de las situaciones:
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Figura 4 Mapa de Peligrosidad por Inundaciones (en el recuadro rojo la zona de

actuacion). Fuente SITEX.
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Atendiendo a la cartografia publicada por el Ministerio para la Transiciéon Ecolégica (MITECO),
en lo referente al Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI), la zona de
implantacion del proyecto no es una zona inundable asociada a periodos de retorno. Las méas
cercana es el rio Alagén, a su paso por Coria, que se encuentra al noreste del proyecto, con

peligrosidad por inundacion fluvial T=10 afios.
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Figura 5 Areas delimitadas como zonas inundables correspondientes a distintos

escenarios de probabilidad de inundacién (periodo de retorno 10,100 y 500 afios) (en el

recuadro rojo zona de actuacién). Fuente INCZI-IPE, MITECO.
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Igualmente, no esté incluida dentro de las Areas con Riesgo Potencial Significativo de Inundacién
(ARPSIs), obtenidas a partir de la evaluacion preliminar del riesgo de inundacion realizada por
las autoridades competentes en materia de aguas, costas y proteccién civil. Las mas cercanas
es la ARPSI ler ciclo, c4digo ES030-29-08, tramo 3, dentro de la cuenca del rio Alagén a su
paso por el municipio de Coria. Se han documentado 5 inundaciones histéricas, siendo la tltima
el 22 de mayo de 1994, de origen fluvial por superacién natural de su capacidad, que afectdé a
los municipios de Coria, Torrejoncillo y Portaje, teniendo consecuencias para la salud humana,

el medioambiente, el patrimonio cultural y la economia de la zona.

El Plan Especial de Proteccién Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX),
indica que en la zona de estudio considerada no presentan riesgo potencial significativo de
inundacién, pero si el proyecto estd enmarcado en municipios con afeccién grave a cascos
urbanos considerando la onda de rotura concomitante con la avenida segin Plan de Emergencia

de Presa de Alcantara, como puede verse a continuacion:
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Figura 6 Mapa de distribucién de zonas de riesgo, Categoria de riesgo. Fuente: Plan

Especial de Proteccidon Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX).

Mapa de distribucion de zonas de riesgo
Categoria de riesgo

; k2

aktocaten da Tap S’Mm

Tramos fluviales con Areas de Riesgo Potencial Significativo
de Inundacién (ARPSIs)

. Municipios con riesgo por inundacién bajo

Il Municipios con riesgo por inundacién medio
Municipios con riesgo por inundacién alto

. Municipios con riesgo por inundacién extremo

& Municipios con afeccién grave a cascos urbanos
considerando Ia onda de rotura concomitante con
la avenida segin Plan de Emergencia de Presa

La presa proxima a nuestra implantacion es Alcéantara Il José Maria de Oriol, clasificada con
categoria A, por lo que presenta un Plan de Emergencia de Presas elaborado por su titular,
Iberdrola. En él, el casco urbano de municipios afectados por la hipotesis de rotura con avenida
con riesgos graves seria el Poblado Hidroeléctrica (Alcantara) con hora de afeccion a 00:01 de
la rotura, es por ello, que el municipio de Alcantara debe presentar su Plan Local de Actuacion
Municipal a partir del andlisis de riesgos de los Planes de Emergencia de Presas, por ser el
término municipal de potencial afeccién. Ademas, la rotura de Alcantara Il provocaria la rotura
de Cedillo y Fratel, romperia el puente romano, etc., pudiéndose ver afectados términos
municipales proximos. El escenario de rotura de una presa es muy poco probable, puesto que el
Plan de Emergencia de Presas contempla varios escenarios (escenario de control de la
seguridad o “escenario 0", escenario de aplicacion de medidas correctoras o “escenario 17,
escenario excepcional o “escenario 2” y escenario limite o “escenario 3”), dentro de los cuales
se definen las actuaciones que resulten mas adecuadas para la reduccién del riesgo de rotura,
o de los efectos de esta, mediante actuaciones de vigilancia intensiva y control, medidas de

correccion y prevencion y actuaciones de comunicacion.
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En resumen, la zona de implantacion del proyecto no es una zona inundable asociada a distintos

episodios de retorno y, por tanto, no presenta peligrosidad ni riesgo de inundacién. Esto es

debido a la red hidrogréfica de la zona, la cual se puede ver en la siguiente figura:

Figura 7 Red hidrografica para area de estudio.

Proyecto Tagus I
[ Area de estudio
[ Alternativa A
[ Alternativa B
[ Alternativa C
[ sET ’
I Embalse de Cedillo -
Red hisrografica ;
Arroyo
—— Barranco
— Rivera
— Rio
—— Rio
— Regato
- Vertiente

El &mbito de estudio esta caracterizado por la presencia de dos rios, el rio Tajo y el rio Salor. El
rio Salor, de 120km de longitud, afluente del rio Tajo por su margen izquierda, nace en las
estribaciones septentrionales de la sierra de Montanchez, junto a la localidad de Montanchez,
fluye en direccién noroeste y desemboca en el tramo fronterizo de su colector, aguas abajo de

Alcantara. En su curso alto se localiza el pantano de Valdesalor.

Como puede observarse, la red hidrografica de la zona no afecta a cursos relevantes de agua
superficial, de hecho, esta surcada por arroyos de escasa entidad perteneciente a la cuenca del
rio Tajo. Los arroyos presentan bajo caudal dependiente de la estacionalidad tipica del clima
mediterraneo, ademas, en esta zona concreta nunca se ha producido ningun episodio de
inundabilidad, al no ser frecuentes las lluvias torrenciales. Por tales motivos, la zona no presenta

riesgo de inundacion.

Finalmente, destacar que se ha realizado un estudio hidrolégico (inundabilidad) complementario
al proyecto. El objeto del estudio de inundabilidad es proporcionar informacién sobre el
comportamiento hidraulico de los cauces identificados en la zona, a su paso por terrenos
incluidos en el proyecto para la construccion de una planta solar fotovoltaica. Se determina la

lamina del agua en cada cauce en los tramos influenciados por el proyecto, cuando se presentan
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las avenidas y caudales indicados en el estudio, caudales obtenidos por el método racional. Una
vez calculada la lamina de maxima inundabilidad para un retorno de T500 afios, esta zona queda

excluida de la implantacion y no se realiza la implantacion de ninguna instalacion en dicha zona.

Figura 8 Planta general de las plantas FV Tagus |, II, lll y IV e inundabilidad para T100 y
T500.

Aoy Etctons X=880.917. Y=4.391.540

2- Armoyo Innominado n* 1~
Afuente del AToyo X=E70.460, Y=4.391 460

Balesteros
3-Amoyo lncominado 2| 69,696, Y4300 411

—————  CAUCES DE ESTUDIO

————  INUNDABILIDAD PARA T=500 ANOS

~——— INUNDABILIDAD PARA T=100 ANOS

INUNDABILIDAD PARA M.C.O.

Por todo lo ya comentado, el riesgo de inundacioén en el emplazamiento de la planta solar se
considera muy bajo.

A continuacion, se presenta la matriz de identificacién de efectos sobre los factores del medio

gue se producirian en caso de inundaciones y avenidas, en cada una de las fases del proyecto
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Tabla 2 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de inundacion.

ecoEnergias
del Guadiana

ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Proyecto de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Tagus I”, de
49,9 MW en la localidad de Alcantara (Caceres)

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FISICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FASES

Actuaciones

Personas

Atmosfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras
actividades
productivas

Patrimonio cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevadg
ndmero vehiculos y maguinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales, excavacior|
bancadas centros transformacién-inversor
apertura zanjas para cables, drenajes

Cimentaciones bancadas centros de
transformacién.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacion
de los transformadores

Instalacién del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos
de vehiculos del personal mantenimiento
por los viales de la planta, bajo nimero de
vehiculos)

Presencia personal mantenimiento
operacion (bajo nimero de personas).

Planta SFV: produccion de energia
eléctrica.

Aceites transformadores (CTS)

DESMANTELAMIENTO

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado numero de vehiculos y
magquinaria pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccion y gestion de residuos

Limpieza y restauracién del terreno
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

Para el caso de inundaciones y avenidas, la medida de mitigacion aplicada para la planta ha sido
la realizacion del estudio de inundabilidad indicado, lo cual preserva a las instalaciones y el

personal de los efectos de estas posibles catastrofes.

A nivel de las distintas fases del proyecto, construccién, explotacién y desmantelamiento,
concretaremos y valoraremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construccion

y desmantelamiento en un solo analisis ya que las tareas y actuaciones son similares.

2.2.3 Fendmenos meteorolégicos adversos

Para el estudio de estos fendmenos meteoroldgicos extremos, se toma como referencia datos
regionales, para aquellos datos que no se encuentran disponibles en las estaciones

meteorolégicas locales, asi como, datos de localidades préximas al area de estudio.
2.2.3.1 Viento

Para este fendmeno nos referiremos a los valores méaximos instantdneos, denominados rachas
y que suponen una desviacién transitoria de la velocidad del viento respecto a su valor medio.
Segun la velocidad se clasifican en moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h), fuertes
(velocidad media entre 41 y 70 km/h), muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 km/h) y

huracanados (velocidad media mayor de 120 km/h).

En el Plan Nacional de Prediccion y Vigilancia de Fenémenos Meteorologicos Adversos se
considera que pueden suponer un riesgo meteoroldgico las rachas maximas a partir de fuertes,
y bajo esta idea, se establecen los umbrales para las diferentes zonas del pais, siendo los

umbrales para nivel amarillo, naranja y rojo de 70, 90 y 130 respectivamente.

Tabla 3 Umbrales de temperaturas, rachas maximas de viento, precipitaciéon y nieve en

Extremadura.

umbeales temper aturas mdximas aturas minimas  racha mioesa ecipitacion 12 h ecipiacion 1 h nieve 260
NOMBRE DE LA ZONA PROVINCIA | amiio amilo arvilo amio awilo ambo
Vage del Gasdana flasacs ) 4 70 40 15 2
La S2ene exteme’a Badaos » 40 -t - 79 | % 40 15 30 2
Baros y Serena [ 3 - 70 0 13 2
S 00 Badaz Badeer 13 - 70 4 15 2
i ot z
Tao v Asoce Choares 13 40 R -8 10 0 40 80 15 | % 2 -5
Medots cacorefla [ 3 Kl 7 40 15 2 5
Villusrcan v Monddechas Choacon 4 B 4 0 40 15 2 s

En octubre de 2018 el huracan Leslie, convertido en tormenta tropical, registré en Portugal
vientos de hasta 175 km/h generando importantes problemas por cortes de energia eléctrica. La
empresa EDP inform6 que unas 200 lineas de alta y media tension se vieron afectadas,
quedando unos 324.000 hogares sin suministro durante varias horas. En Extremadura, este

fendmeno registrd vientos de 66-70 km.
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Si bien en la zona de estudio estos sucesos resultan raros, no son descartables en periodos de

tiempo relativamente cortos. Los datos histdricos de las estaciones disponibles en la provincia
de Caceres (AEMET) muestran que desde 1982 hasta la actualidad, las velocidades maximas
del viento registradas han alcanzado los 108 km/h en Céaceres, 119 km/h en Coria, 113 km/h en
Navalmoral de la Mata, 149 km/h en Plasencia, 81 km/h en Trujillo y 107 km/h en Valencia de

Alcantara.

Las estructuras de suportacion estan disefia para rafagas de viento de 144 km/h por lo que no

se prevén dafios derivados del viento sobre estas instalaciones.

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirian en caso de viento,

en cada una de las fases del proyecto:
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ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
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Tabla 4 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de vientos extraordinarios

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FiSICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FASES

Actuaciones

Personas

Atmoésfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras actividades
productivas

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos
(elevado numero vehiculos y maquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:

Planta: construcciones viales, excavacion
bancadas centros transformacién-inversor,
apertura zanjas para cables, drenajes

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacion
de los transformadores

Instalacién del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos
de vehiculos del personal mantenimiento
por los viales de la planta, bajo nimero de
\vehiculos).

Presencia personal mantenimiento y
loperacion (bajo nimero de personas).

Planta SFV: produccién de energia
eléctrica.

IAceites transformadores (CTS)

DESMANTELAMIENTO

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado nimero de vehiculos y
maguinaria pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccion y gestion de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

Para el caso del viento, al igual que con los terremotos, no se han contemplado ninguna medida
de mitigacion adicional a lo que establece la normativa de obligado cumplimiento en el disefio y
célculo de estas instalaciones. Es decir, los criterios establecidos en la normativa suponen es si
mismos una medida de mitigacion, ya que respetando estos criterios las instalaciones estan
preparadas para soportar los efectos aversos de un fenémeno de viento de la velocidad maxima

histérica que se produjera en la zona, con las caracteristicas e intensidad indicadas.

A nivel de las distintas fases del proyecto, construccién, explotacion y desmantelamiento,
concretaremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construccién y

desmantelamiento en un solo analisis ya que las tareas y actuaciones son similares.
2.2.3.2 Lluvias intensas

Para el estudio de este fendmeno meteorolégico, vamos a tomar como referencia los datos de la

estacion pluviométrica de Alcantara (3542), por ser la mas préxima a la zona de estudio.

Tabla 5 Datos generales estacidon pluviométrica de Alcantara

Datos generales estacién meteoroldgica
Alcéntara
Nombre Alcéntara
Clave 3542
Provincia Caceres
Tipo Estacion Pluviométrica
Altitud 232
Latitud (°) 39
Latitud () 43
Longitud (°) 06
Longitud() 53
Orientacion w

Dicha estacién esta incluida en el Sistema de Informacién Geogréfica Agraria (SIGA) del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente pertenecen a la Agencia

Estatal de Meteorologia y recoge los datos de una serie de 36 afios de precipitacién (1961- 1996).
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Los valores de pluviometria estacional y anual registrados de esta estacion son los siguientes:

Tabla 6 Pluviometria estacional y anual (mm). Fuente SIGA.

Nombre | Alcantara | Primavera | Verano | Otofio | Invierno | Anual

Clave 3542 121,60 39,60 | 141,10 | 186,60 | 489,00

Tabla 7 Precipitaciones maximas en 24 horas (mm). Fuente SIGA.

Nombre Clave | Ene Feb Mar Abr May Jun Jul | Ago | Sep Oct Nov Dic Maxima

ALCANTARA | 3542 | 18,30 | 17,50 | 14,80 | 15,30 | 14,20 | 12,20 | 7,90 | 4,30 | 14,20 | 20,60 | 19,00 | 19,40 41,00

Tabla 8 Pluviometria media mensual (mm). Fuente SIGA.

Nombre Clave | Ene Feb Mar Abr May Jun Jul | Ago | Sep Oct Nov Dic Anual

ALCANTARA | 3542 | 61,30 | 61,00 | 41,10 | 43,00 | 37,50 | 24,80 | 9,40 | 5,50 | 25,60 | 56,10 | 59,40 | 64,30 | 489,00

Gréfico 1 Pluviometria

Pluviometria media mensual (mm)
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Estos datos recogidos en la estacion meteorolégica verifican el clima mediterraneo continental,
con escasas precipitaciones concentradas principalmente en los meses de otofio e invierno. La
estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con valores mas de 50 veces superiores en los

meses mas lluviosos (noviembre, diciembre y enero y febrero) que en los méas secos (julio y
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agosto), cuando practicamente no hay precipitaciones. El mes mas seco es agosto con 5,50 mm

de precipitacion, en tanto que el mes mas lluvioso es diciembre, con 64,30 mm de media.

La Organizacion Meteoroldgica Mundial define lluvias intensas o torrenciales como un fenémeno
meteorolégico en el cual la caida de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora.
Observando los valores de precipitacién maxima en 24 horas, vemos que todos los valores estan
muy por debajo de 60 mm para un dia, por lo que es muy poco probable que se den este tipo de

fenémenos.

Como se indic6 en el caso de inundaciones y avenidas, el estudio de inundabilidad contempla
un periodo de retorno de 500 afios, la lamina de agua obtenida es la correspondiente a las
maxima precipitaciones ocurridas en ese periodo de tiempo, por lo que los efectos perjudiciales
producidos por un fenédmeno de lluvia intensa estan ya contemplados y mitigados en el disefio
de las instalaciones.

Respecto al personal existente en la planta, con caracter general al tratarse de tareas de
mantenimiento que se realizan al aire libre, todas ellas quedan automaticamente suspendidas
durante fendmenos atmosféricos como los analizados, por lo que no tienen ningun tipo de

afeccion sobre el mismo.

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirian en caso de lluvia
intensa, en cada una de las fases del proyecto.
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Tabla 9 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de lluvias intensas.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FiSICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FASES

Actuaciones

Personas

Atmoésfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Otras
actividades
productivas

Bienes

Infraestructura .
materiales

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevado
ndmero vehiculos y maquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:

Planta: construcciones viales, excavacion
bancadas centros transformacién-inversor,
apertura zanjas para cables, drenajes,

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacién de
los transformadores

Instalacion del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos
de vehiculos del personal mantenimiento por
los viales de la planta, bajo nimero de

i, L )

Presencia personal mantenimiento y
operacion (bajo niUmero de personas).

Planta SFV: produccién de energia
eléctrica.

/Aceites transformadores (CTS)

DESMANTELAMIH

NTO

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado numero de vehiculos y
maquinaria pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccion y gestion de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

En el caso de lluvias intensas, tampoco se han contemplado medidas de mitigacién adicional a
lo que establece la normativa indicada anteriormente en lo relativo a los calculos de la maxima
avenida para el periodo de 500 afios. Es decir, los criterios establecidos en la normativa suponen
es si mismos una medida de mitigacién, ya que respetando estos criterios las instalaciones estan

preparadas para soportar los efectos adversos de lluvias intensas.

A nivel de las distintas fases del proyecto, construccion, explotacion y desmantelamiento,
concretaremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construccion y

desmantelamiento en un solo andlisis, ya que las tareas y actuaciones son similares.
2.2.3.3 Nevadas

Segun su intensidad, las nevadas se clasifican en: Débiles (el espesor aumenta hasta 0,5
cm/hora), Moderadas (el espesor aumenta hasta 4 cm/hora) y Fuertes (el espesor aumenta mas
de 4 cm/hora). En el Plan Nacional de Prediccion y Vigilancia de Fendmenos Meteorolégicos
Adversos se considera que pueden suponer un riesgo meteoroldgico a partir del concepto de
nevadas moderadas y bajo esta idea se establecen los umbrales (2,5 y 20 cm/hora) para la zona

del Tajo y Alagén.

Para el estudio de este fendmeno meteorolégico, vamos a tomar como referencia los datos de la
estacion termopluviométrica de Mata de Alcantara (3482), por ser la mas préxima a la zona de

estudio.

Tabla 10 Datos generales de la estacién meteoroldgica de Mata de Alcantara.

Datos generales estacion meteoroldgica de
Mata de Alcantara
Nombre Mata de Alcantara
Clave 3482
Provincia Caceres
Tipo Estacion Termopluviométrica
Altitud 332
Latitud (°) 39
Latitud (‘) 43
Longitud (°) 06
Longitud() 49
Orientacion w
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Segun los datos del SIGA, en esta estacion meteorolégica se han registrado un periodo de frio o

heladas de 5 meses, dandose una temperatura media de minimas del mes mas frio de 3,30°C.

Con estos datos hacen que sean muy improbables que ocurran nevadas.

Segun el Mapa Anual de Numero Medio de Dias de Nieve, registrados en el periodo de 1981-

2010 para la zona de estudio, observamos que el nimero dias de nieve al afio es 0.

Figura 9 Mapa anual de nimero medio de dias de nieve (1981-2010) (en el recuadro rojo

zona de actuacion). Fuente AEMET.

E50An e Mex 1ies

En base a esta informacion, no se cree relevante analizar los riesgos por nevadas en el &mbito
de estudio, ya que son fenémenos poco probables y, en todo caso, de producirse, lo hacen con
una baja intensidad y corta duracion. De este modo, los efectos adversos sobre este tipo de

instalaciones no son significativos.
Medidas de mitigacién de las afecciones:

En el caso de producirse estas nevadas, el Unico efecto que podria ocurrir para la planta
fotovoltaica es el derrumbe de las estructuras de suportacion por excesiva acumulacion de nieve
sobre los paneles o edificios existentes. Hemos de indicar que debido a que estas nevadas son
poco probables y escasas, las estructuras soportan con total facilidad el sobre peso que podrian

llegar a ocasionar las mismas, por lo tanto, no existira ninguna afeccion.

Como consecuencia de lo indicado anteriormente, no se ha considerado ninguna medida de

mitigacion para este fenémeno.
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2.2.3.4 Tormentas

La AEMET define las tormentas como “una o varias descargas bruscas de electricidad
atmosférica que se manifiestan por su brevedad e intensidad (relampago) y por el ruido seco o
un rugido sordo (trueno)”. Se caracterizan por su corta duracion, ya que la maxima intensidad de
precipitacion no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompafiadas de rachas fuertes de
viento en sus primeros momentos. Aungque no originan inundaciones significativas las lluvias de

tormenta pueden ocasionar problemas de caracter local.

La actividad eléctrica asociada a las tormentas es un fendmeno meteorolégico de gran impacto
gue pueden provocar pérdidas de vidas humanas y cuantiosos dafios materiales. Ademas, las
descargas eléctricas son causantes de la gran mayoria de los incendios de origen natural,
aunque la inmensa mayoria de los incendios estan relacionados con el hombre. Durante el
periodo 2001-2010 un 4,39% de los incendios registrados en Espafia fueron provocados por
rayos (Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, 2012).

Atendiendo a los datos publicados por el AEMET, en el &mbito de estudio se da una densidad
anual aproximada entre 0,501- 0,750 descargas/km?/afio, tal y como se muestra en la siguiente

figura:

Figura 10 Densidad anual de descargas/km?/afio en Extremadura (en el recuadro rojo

zona de actuacion). Fuente: AEMET.
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El nimero medio anual de dias de tormenta en el ambito del proyecto es de 7,6-10,0 dias de

tormentas al afio, como muestra la siguiente figura:
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Figura 11 Numero medio anual de dias de tormenta en Extremadura (en el recuadro rojo

la zona de actuacioén). Fuente: AEMET.
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De los datos descritos en este apartado, se tiene que la zona de implantacién del proyecto
presenta una media de 7,6-10,0 dias de tormentas al afio, con una densidad de descargas baja
de 0,501- 0,750 descargas/km?/afio. Lo que se traduce en unos valores muy bajos en cuanto a
ocurrencia y densidad de las descargas, cuantificAndose un riesgo bajo por tormentas eléctricas

en el ambito de actuacion.

Si bien las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos sucesos
(cables de tierra y puestas a tierra), un suceso de este tipo que se produjera en el entorno de las

instalaciones, podria afectarlas provocando dafios materiales y cortes de suministros.

Una instalacion fotovoltaica es una instalacion que se encuentran al aire libre. El personal que
opera este tipo de instalacion se dedica basicamente a su mantenimiento y en el caso de un
fendmeno atmosférico, como es el de la tormenta que estamos analizando, nunca se realizan

tareas de mantenimiento durante el mismo, por lo que el riesgo sobre los trabajadores es nulo.

Una tormenta eléctrica, ademas de ocasionar dafios materiales en las instalaciones del proyecto,
se tiene el riesgo de producirse incendios por las descargas eléctricas, que acarrearia efectos

sobre la flora, la fauna y el aire.

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirian en caso de

tormenta, en cada una de las fases del proyecto.
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Tabla 11 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de tormenta.

EFECTOS

DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE

ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FiSICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FASES

Actuaciones

Personas

Atmoésfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras
actividades
productivas

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevado
numero vehiculos y maquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales, excavacion bancadas
centros transformacién-inversor, apertura zanjas
para cables, drenajes

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacién de los
transformadores

Instalacion del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos de
vehiculos del personal mantenimiento por los
viales de la planta, bajo nimero de vehiculos)

Presencia personal mantenimiento y operacion
(bajo nimero de personas).

Planta SFV: produccion de energia eléctrica.

Aceites transformadores (CTS)

DESMANTELAMIENTO

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado nimero de vehiculos y maquinaria
pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccién y gestién de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

La principal afeccion provocada por una tormenta resultaria de la generacién de un incendio por
la caida de un rayo. Las medidas preventivas ante posibles descargas eléctricas son, para la
planta fotovoltaica, la construccién de una red de tierras equipotencial en toda la instalacion,
mediante conductor desnudo de cobre y picas de tierras que unen todas las estructuras y partes
de la instalacion, garantizando que ante la caida de un rayo sobre la instalacion esta sobre
tensién sera derivada a tierra sin poner en peligro a las personas que pudieran esta en contacto

con la misma.

2.2.4 Deslizamientos de tierras

Los procesos geodinamicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del
terreno de diversas caracteristicas, magnitud y velocidad. Los mas frecuentes y extendidos son
los movimientos de ladera (deslizamientos de masas de suelo o roca, flujos o coladas,
desprendimientos de bloques rocosos, avalanchas rocosas). Estos procesos pueden causar
dafios econdémicos y sociales al afectar a las actividades y construcciones humanas, pudiendo

constituir riesgos geoldgicos potenciales.

Los dafios causados por los movimientos del terreno, deslizamientos y hundimientos, dependen
de la velocidad y magnitud de los procesos. Los movimientos de ladera rapidos son los que
ocasionan mayores riesgos y pueden causar victimas, mientras que los lentos y las subsidencias

presentan menor potencial de dafios.

Entre las areas méas propensas a la inestabilidad estan las zonas montafiosas y escarpadas,
zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorizacion intensos, laderas de valles fluviales,
zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos arcillosos y alterables, zonas sismicas,

zonas de precipitacion elevada, etc.

La litologia, la pendiente y el clima en conjunto predisponen areas a la actividad de movimientos
de ladera. Las litologias mas débiles, tales como las arenas no consolidadas no forman las
laderas con riesgo de movimiento alto, pero la cohesién con permeabilidades muy variadas
puede conducir a altos grados de fracturacion, de discontinuidad o de diseccion erosiva. En
aquellos lugares donde el sustrato es rocoso duro el clima queda en un segundo plano. En
general estan asociados a la presencia de agua, en forma de lluvia, hielo, etc. que favorece
movimientos de expansion y contraccion (Analisis de la vulnerabilidad por movimientos de ladera:
Desarrollo de las metodologias para evaluacion y cartografia de la vulnerabilidad, IGME, 2005).
Por tanto, se puede deducir que, en nuestra zona de estudio, los movimientos de ladera tendran

una fuerte relacién con los eventos meteorologicos.

Para la zona de estudio que nos atafie, los movimientos de ladera se van a clasificar en cuatro

grupos:
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e Deslizamientos: En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se

produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente
se desplaza en conjunto, comportandose como una unidad.

e Desprendimientos: Corresponde al rapido movimiento de una masa de cualquier
tamafio de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los
desplazamientos se producen principalmente en sentido vertical por caida libre, son
tipicos en macizos rocosos y generalmente estan controlados por las discontinuidades.

e Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se
mezclan con agua (los materiales arcillosos son los mas comunes).

¢ Avalanchas: Movimientos rapidos de materiales mal clasificados (hay materiales de
todos los tamafios mezclados) y sueltos. Pueden alcanzar grandes velocidades. Son

facilitados por la presencia de agua y materiales arcillosos.
Asi, los factores que favorecen los movimientos de ladera:

— Fuerte pendiente.

— Presencia de agua, favorece la presencia de arcillas.

— Ausencia de vegetacion, ya que esta le da sujecion al terreno y evita la escorrentia
superficial y subterranea

— Alternancia de estratos de diferente permeabilidad.

— Presencia de materiales alterados.

— Estratificacion paralela a la pendiente.

— Presencia de fracturas, diaclasas o fallas.

Atendiendo al Mapa de Movimientos de Terreno de Espafia a escala 1:1.000.000 (afio 2016),
publicado por el IGME y tal y como se observa en el siguiente extracto, en el dmbito del
proyecto no existen movimientos de componente horizontal ni vertical, ni existen cerca

explotaciones mineras que provoquen movimientos relacionadas con ellas.
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Figura 12 Extracto del Mapa de Movimientos de Terreno (en el recuadro rojo la zona de

actuacioén). Fuente WMS Mapa de Movimientos de Terreno. IGME.
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En definitiva, el Mapa de Movimientos del Terreno de Espafia a escala 1:1.000.000 del Instituto
Geologico y Minero Espafiol (IGME), no registra factores de riesgo para el movimiento de
terrenos en la zona de implantacién de la planta solar. Por tanto, el riesgo de movimientos de

ladera se considera muy bajo.

Asi mismo, al objeto de ajustar més la escala al &mbito concreto de estudio, se ha consultado
el Mapa de Movimientos de Ladera publicado en el SITEX, y cuyo extracto se muestra a

continuacion:
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Figura 13 Extracto del Mapa de Peligrosidad Movimientos de ladera. Andlisis integrado de riesgos

naturales e inducidos de la Comunidad Auténoma de Extremadura (en el recuadro rojo la zona de

actuacién). Fuente: SITEX.
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Del Mapa de Peligrosidad de Movimientos de ladera. Andlisis integrado de riesgos naturales e
inducidos de la Comunidad Auténoma de Extremadura, se obtiene que en el ambito de
implantacion del proyecto se estima como Muy baja o Nula la susceptibilidad del terreno a
experimentar movimientos o deslizamientos. Esto se debe a las caracteristicas del relieve y
geologia de la zona, que se caracterizan por ser formaciones constituidas basicamente por
pizarras y grauvacas, con areniscas en facies organizadas. Respecto a la orografia y
geomorfologia, la parte central del &mbito de estudio se encuentran terrenos llanos, con ligera
pendiente o suavemente alomados, que no superan el 10% de pendiente. A medida que nos
aproximamos a ambos rios y coincidiendo con los arroyos y vaguadas tributarios de estos, las
pendientes se incrementan variando entre el 15y el 45%. Las zonas de mayor pendiente, que
superan el 45 %, se encuentran en los valles del rio Tajo y del rio Salor, como muestra la

siguiente figura:
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Figura 14 Distribucion de las Pendientes en la zona de actuacién, ubicada dentro del cuadro rojo.
Fuente: IDEEX.

Ademas, se ha consultado la erosién real de la zona de actuacion:

Figura 15 Extracto del Mapa de Erosidn real (en el recuadro rojo zona de actuacién). Fuente
SITEX.
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Como puede observarse, en el ambito del proyecto tienen lugar escasos procesos erosivos de
menos de 10 Tn/ha/afio. En el mismo, se puede observar como la peligrosidad de erosiéon es
catalogada como nula o baja.

Teniendo en cuenta los factores analizados, se puede concluir que la zona de estudio se
asienta sobre terrenos con suaves pendientes, y con bajo riesgo de erosién. Es por ello, los
movimientos del terreno se consideran improbables por lo que se descarta la afeccion sobre
las instalaciones y las personas de dicho fenémeno.
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Medidas de mitigacién de las afecciones:

No se contempla ninguna medida de mitigacion, ya que no es necesaria para el proyecto.

2.2.5 Incendios forestales

En el caso de los incendios cabe distinguir aquellos de origen exégeno a las instalaciones del
proyecto (incendios forestales) de aquellos originados por accidente, negligencia o consecuencia
de alguna de las acciones inherentes a la construccion, explotacion o desmantelamiento del
propio proyecto. En ambos casos, un incendio sea cual sea el origen, podria afectar a cualquiera
de los elementos de la planta SFV.

Las descargas eléctricas son causantes de la gran mayoria de los incendios de origen natural,
aunque la inmensa mayoria de los incendios estan relacionados con el hombre. Las instalaciones
eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos sucesos (cables de tierra y
puestas a tierra).

Por otro lado, la escasa cobertura de vegetacion forestal en la zona de implantacion de la planta

solar hace que el riesgo de incendio sea muy bajo, limitado a posibles fuegos de pasto o rastrojos.

Atendiendo al Mapa de Peligrosidad por Incendios Forestales en Extremadura, publicado por el

SITEX, la zona de actuacidn se encuentra incluida en un grado alto.

Figura 16 17 Extracto del Mapa de Peligrosidad por Incendios Forestales de Extremadura. Afio

2000 (en el recuadro rojo zona de actuacion). Fuente SITEX.
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Finalmente, respecto al Plan de Prevencién de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX),
aprobado por Decreto 86/2006, de 2 de mayo (DOE n° 55 de 11 de mayo de 2006), establece
las medidas generales para la prevencion de los incendios forestales. Este, recoge un listado de

30



ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Proyecto de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Tagus I”, de
49,9 MW en la localidad de Alcantara (Caceres)

ecoEnergias
del Guadiana

£eco

municipios clasificados segun el Peligro Potencial de Incendios Forestales (Anexo 1),
determinado que el término municipal de Alcantara presenta un riesgo Il (clasificado en 4 niveles,
de 1 a 4 en orden creciente a su peligrosidad y en funcién de ese nivel cada Plan de Prevencién

tiene unas exigencias distintas).

Figura 18 Extracto del Mapa de Peligrosidad Potencial de Incendios Forestales (en el recuadro

rojo zona de actuacion). Fuente: PREIFEX.

Leyenda
Peligro Potencial de Incendios Forestales
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De manera que, el ambito del proyecto queda excluido de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios
o de Proteccion Preferente (Z.A.R), hechas publicas por la Resoluciéon del Consejero de
Desarrollo Rural de 10 de agosto de 2005, donde, segun el Decreto 207/2005 de 30 de agosto,
se diferencian 14 Z.A.R.

Por todo lo comentado, se ha estimado riesgo medio-alto de incendios en el area de estudio.

A continuacion, se muestra la matriz de efectos en el caso de acontecer un incendio forestal:

31



~4eCo

ecoEnergias
del Guadiana

ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Proyecto de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Tagus I”, de
49,9 MW en la localidad de Alcantara (Caceres)

Tabla 12 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de incendio forestal.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

PERSONAS

MEDIO FiSICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

FAS

n
Ll

Actuaciones

Personas

Atmosfera

Suelo

Agua

Vegetacion | Fauna | ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras
actividades
productivas

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevado
numero vehiculos y maquinaria).

X

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales, excavacion
bancadas centros transformacién-inversor,

apertura zanjas para cables, drenajes

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacién de
los transformadores

Instalacién del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos
de vehiculos del personal mantenimiento
por los viales de la planta, bajo nimero de
vehiculos)

Presencia personal mantenimiento y
operacion (bajo nimero de personas).

Instalaciones en tension:

Planta SFV: produccién de energia
eléctrica.

Aceite transformador

DESMANTELAMIENTQ

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado numero de vehiculos y
maguinaria pesada)

Presencia de personas durante
desmontaje

Produccion y gestion de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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2.3 Accidentes graves

La Ley 9/2018 define como accidente grave al suceso, como una emision, un incendio o una
explosién de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion,
explotacion, desmantelamiento o demolicién de un proyecto que suponga un peligro grave, ya
sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.

En el caso del proyecto de la planta fotovoltaica, los principales accidentes graves que
potencialmente pueden producir dafios sobre las personas se encuentran relacionados
fundamentalmente con las fases de construccion y desmantelamiento, ya que son las que

registran mayor uso de maquinaria y suponen una mayor presencia y movilidad de los operarios.

En cuanto a la fase de explotacidn, los riesgos resultan sensiblemente menores. Sélo las
operaciones de mantenimiento periddico o de reparaciones podran implicar riesgos para la salud
del personal implicado. ElI mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que
opere en las instalaciones, mientras que el riesgo sobre terceros resulta muy bajo, especialmente

en las zonas alejadas de nucleos urbanos.

También deben mencionarse los accidentes derivados del transporte de sustancias o mercancias
consideradas como peligrosas, asi como de su manejo y gestion, tanto en la fase de construccién
como en la de explotacién y desmantelamiento y, en especial, en el caso de las actuaciones a

ejecutar en el nuevo parque.

Por ultimo, cabe sefialar que en el caso de la planta fotovoltaica y de conformidad con la
legislacion vigente, la instalacion debera contar con el correspondiente Plan de Autoproteccién
que recoja entre otros aspectos el andlisis y evaluacion de riesgos, el inventario y descripcion de
las medidas y medios de autoproteccion, el programa de mantenimiento de las instalaciones y el
plan de actuacién ante emergencias. Ademas, en su caso, se debera dar cumplimiento a lo
estipulado en el Real Decreto 840/20015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas.

2.3.1 Incendios

En cuanto a los riesgos graves para el medio ambiente cabe sefialar como mas importante el

riesgo de incendio.

Durante el periodo 2001-2010 un 23,31% de los incendios registrados en Espafia fueron
provocados por negligencias o accidentes (Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente, 2012). El riesgo de incendio se encuentra relacionado con el uso de maquinaria o de

ciertas herramientas, asi como con actuaciones negligentes del personal.

También existe el riesgo de incendio por la combustion del aceite mineral utilizado en los

transformadores como elemento aislante, el cual estd muy presente en la instalaciéon. Un incendio
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de estas caracteristicas estaria provocado por accidente, un fallo en los sistemas de control de

los transformadores o por negligencias, la probabilidad de ocurrencia es menor, pero debe
tenerse en consideracion.

Fase de construccién

Durante la fase de construccion se emplea maquinaria para las siguientes actividades de obra,
desde la adecuacion del terreno hasta el montaje de estructuras y modulos fotovoltaicos, que
pueden constituir focos de incendio tales como maquinas de corte metal (radial/amoladora),
equipos de soldadura, percutores, ahoyadoras, cazos y analogos, motosierras y desbrozadoras
manual/hoja metal, perforadoras e hincadoras, excavadoras y retroexcavadoras, zanjadoras,
motoniveladora, grias, camiones de transporte hasta el emplazamiento asi como equipos ligeros

para la distribucién del material en la obra.

Ademas, durante la construccion se establece un campamento temporal de obras en el que se
instalan casetas para los trabajadores, almacenes de material, aseos, etc. Estas instalaciones
requieren suministro eléctrico para lo cual se emplean grupos electrogeno. También pueden ser
necesarios motores y bombas para el sistema de saneamiento, suministro de agua, etc. El lugar
del emplazamiento del campamento se establecera en fase de construccién, para lo cual se
tendran en consideracion los condicionantes ambientales, de manera que la explanacion
necesaria sea minima, no existan cauces proximos ni vegetacion natural arbdrea o arbustiva

demasiado préxima.

Otro factor de riesgo de incendio es la presencia de sustancias combustibles e inflamables
durante la obra, en concreto, combustible para el suministro a la maquinaria y grupos
electrégenos.

El aceite mineral esta encapsulado dentro de los transformadores, por lo tanto, el riesgo de
incendio de estos equipos durante la fase de construccién bien provocado por la posibilidad de
que ocurra un accidente durante el montaje (caida en la instalacion o transporte), o bien
negligencia por la realizacién de alguna actuacion que pueda provocar la auto-combustién del
aceite.

Medidas previstas para prevenir el riesgo de incendio durante la fase de construccion:

e Creacion de un cortafuegos en todo el perimetro de la planta.

e Despejado 10 m o ignifugado en vegetacion.

e Apantallado de chispas doble.

e En situaciones de impacto o roces metal/piedra o roca medidas especificas de vigilancia
y extincibn inmediata mediante operario con mochila de extincibn u otros como
remolques con cubas y lanzas, batefuegos, cortafuegos.

e Emplazamiento de depositos de combustible y grupo electrégeno en areas despejadas

de vegetacion y provistas de extintores.
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e Programacion de las actividades considerando la meteorologia y suspensién de las

actividades de mayor riesgo durante fendmenos adversos, asi como en los periodos de

Alto Riesgo de incendio.

e En época de riesgo alto de incendios las empresas que ejecuten la obra habran de
entregar las declaraciones responsables y comunicar el inicio de la actividad al 112
indicando las maquinas y trabajos que estan en activo.

e Aguellas otras conforme a la normativa sectorial de incendios en Extremadura:

o Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevencion y Lucha contra los Incendios
Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Prevencion de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de
Extremadura (Plan PREIFEX)

o Orden anual correspondiente al afio o afios de ejecucion de las obras, por la que se
establecen las épocas de peligro de incendio y otras regulaciones del Plan de lucha

contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX)
Fase de explotacién

En la fase de explotacion y mantenimiento, el principal factor causante de incendio en la planta

SFV es la existencia de elementos en tension que originan riesgo eléctrico.
Las medidas implantadas para prevenir o mitigar incendios durante la explotacion:
Las medidas estén vinculadas tanto a la planta solar, como a sus infraestructuras de evacuacion

e Enlaplanta solar:
o La vegetacion presente en la planta SFV, de tipo pastizal, y se controlara mediante
pastoreo.
o Cortafuego perimetral de 8 m de ancho. Se hara apertura de franja mediante gradeo en
el perimetro de la planta y de la via pecuaria conforme a lo establecido por Servicio de
Ordenacion y Gestion Forestal de la Direccion General de Medio Ambiente de la Junta

de Extremadura.
Desmantelamiento

En esta fase, las actividades y maquinaria empleada seran similares a las de la fase de
construccion, si bien se veran simplificadas y su duracion sera menor. Las medidas preventivas
en este caso son las mismas que las descritas en fase de construccién en funcion de la actividad

a realizar.

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirian en caso de

incendio, en cada una de las fases del proyecto.
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Tabla 13 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de incendio.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE Person

ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES . MEDIO FISICO Y BIOTICO MEDIO SOCIOECONOMICO

. Otras . .
u_ﬂ Actuaciones FEEIE Atmdsfera | Suelo | Agua | Vegetacion | Fauna | ENP | Paisaje | Infraestructura slere actividades Pitur:tmug:lo

s materiales -
productivas

AS

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevado X
ndmero vehiculos y maquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales, excavacion bancadas|
centros transformacién-inversor, apertura zanjas
para cables, drenajes

CONSTRUCCION

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion. X X X X

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacion de los X X
transformadores

Instalacion del cerramiento perimetral X X X

Movimiento de vehiculos (desplazamientos de
vehiculos del personal mantenimiento por los
viales de la planta, bajo nimero de vehiculos)

Presencia personal mantenimiento y operacion
(bajo nimero de personas).

Instalaciones en tension:

EXPLOTACION

Planta SFV: produccién de energia eléctrica. X X X X

Aceite transformador X X

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado nimero de vehiculos y maquinaria X X X
pesada)

Presencia de personas durante desmontaje X X

Produccién y gestion de residuos X X

DESMANTELAMIENTO

Limpieza y restauracion del terreno
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Consideraciones relativas al medio exterior:

Este Estudio se emplaza préximo a la localidad de Alcantara (20 Km aproximadamente del
mismo) y en un entorno rural vertebrado por la carretera EX-117, que comunica Alcantara con
Membrio, y N-521. El rio Tajo se emplaza en direccion norte aproximadamente, y sobre dicho

cauce se emplaza el embalse de Alcantara (Iberdrola) con aprovechamiento hidroeléctrico.

El entorno proximo se caracteriza por presentar ondulaciones moderadas del territorio en
combinacion con extensiones medias de pequefios valles destinados principalmente a cultivos
agricolas (cereal, etc.) y pequefias explotaciones ganaderas que aprovechan los pastos
naturales y resto de monte bajo en zonas mas abruptas. No se emplaza ningin elemento
significativo sobresaliente en el territorio, distinguiéndose una cota topografica maxima en el

entorno de los 330 m de altitud.

2.3.2 Derrames o fugas de sustancias peligrosas

Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de sustancias
al suelo o al medio acuético, fundamentalmente la del aceite térmico contenido en los

transformadores a instalar en la planta fotovoltaica.

El riesgo es mayor durante la fase de construccion y desmantelamiento, asociado a la mayor
presencia de maquinaria y materiales en entornos no urbanizados o naturales y como

consecuencia de las tareas propias de instalacion y transporte de los equipos.

Este riesgo es menor durante la fase de explotacion, donde los focos potenciales de
contaminacion se concentrardn debido a la presencia de los centros de transformacién de la
planta solar fotovoltaica, que contienen el aceite térmico, sustancia con mayor volumen existente
en la instalacién, que en el caso de producirse, las medidas de contencion establecidas para los
equipos, consistentes en elementos capaces de almacenar y retener la totalidad del aceite
mineral de los transformadores en caso de fuga, evitaran que dicho derrame alcance el suelo o

aguas superficiales.

Dadas las caracteristicas del proyecto y de las obras necesarias para su ejecucion, los
potenciales derrames accidentales seran, en todo caso, puntuales y de escasa relevancia, ya
que las medidas mitigadoras implantadas, en el caso del aceite térmico, sustancia con mayor
volumen existente en la instalacion, evitarian que dicho derrame alcanzase el suelo o aguas

superficiales.
Fase de construccién:

Durante esta fase, principalmente durante la obra civil, se realizan actividades que conllevan
diversa maquinaria (desbroces, movimientos de tierra, trabajos de excavacion y nivelacion del

terreno, apertura de zanjas, cimentaciones para soportes metdlicos y drenajes).
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Estas actividades tendran lugar dentro del perimetro de la planta quedando excluidas de
cualquier actividad aquellas superficies delimitadas como Zonas de Exclusién correspondientes
a edificaciones agricolas y su perimetro de proteccion, la zona inundable T500 de los cauces

presentes, y las charcas artificiales de uso ganadero y funcién ecolégica.

En las operaciones de recarga de combustible o ante una rotura del carter o de un depdsito

pueden producirse derrames accidentales.

También podrian provocarse derrames de aceite durante el montaje de los transformadores y su

transporte.

Respecto a los residuos, éstos se produciran en mayor medida durante la fase de construccion,
correspondiendo en su mayoria a los residuos no peligrosos procedentes del embalaje de los
modulos fotovoltaicos (cartéon, madera y plastico). Mientras que, en la fase de explotacion, las

cantidades de residuos y su tipologia se veran reducidas.

Tabla 14 Residuos Peligrosos potencialmente producidos en el proyecto.

Mecanismo de
valorizacién y /o
Residuo Fuente productora Cddigo LER Fase eliminacion
segun ORDEN
MAM/304/2002
. Mantenimiento de
Aceites S .,
minerales maqumarla_l'de 130205 Construccion R9
construccion
Envases de Desarrollo de
sustancias actividades de 150110 Construccion R1, R3, R4y R5
peligrosas construccion
Baterias con Vehiculos 160601 Independle_ntement R3, R4
plomo e (ocasional)
Filtros de aceite y Operaciones de Construccion
material peraciong 150202 lony R1,R3yR5
. mantenimiento explotacion
impregnado
Tierras Vehiculos y Construccién y
. s 170503 -
contaminadas magquinaria Explotacion
Aceite aislante Transformadores 130308 Explotacion

Medidas de prevencioén:

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de

Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE
LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN SON ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS
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Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un

exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes

de ejecucion.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con

el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MAS
EFICAZ PARA SU VALORIZACION

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran,
reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores

condiciones para su valorizacion.

FOMENTAR LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA
QUE SEA MAS FACIL SU VALORIZACION Y GESTION EN EL VERTEDERO.

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para mejorar
su gestién en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA
GESTION.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que

el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACION DE
RESIDUOS Y DE SU EVENTUAL MINIMIZACION O REUTILIZACION.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsién de los
métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacién y de las mejores alternativas para su

deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificAndose con estos objetivos, porque la evolucién nos

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.
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DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS, VENDEDORES
DE MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADORES MAS PROXIMOS.

La informacidn sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestién de residuos

es una base imprescindible para planificar una gestién eficaz.

EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS DEBE
TENER UNA FORMACION SUFICIENTE SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS.

El personal debe recibir la formacidn necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia
de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la
calificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se

mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE
SU GESTION.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestién de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de

esos materiales dara lugar a nuevos residuos.

Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se

hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN
EL QUE SE DEFINA CLARAMENTE QUE EL SUMINISTRADOR DE LOS MATERIALES Y
PRODUCTOS DE LA OBRA SE HARA CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE
TRANSPORTAN HASTA ELLA.

Se trata de hacer responsable de la gestién a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPOSITOS Y DEMAS RECIPIENTES DE ALMACENAJE
Y TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS
DEBIDAMENTE.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,

capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
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Tabla 15 Matriz de efectos del proyecto sobre el medio en caso de derrame o vertido.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE
ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES

Personas

MEDIO FISICO Y BIOTICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

n
Ll

FAS

Actuaciones

Personas

Atmosfera

Suelo

Agua

Vegetacion

Fauna

ENP

Paisaje

Infraestructura

Bienes
materiales

Otras
actividades
productivas

Patrimonio
cultural

CONSTRUCCION

Movimiento maquinaria y vehiculos (elevado
ndmero vehiculos y maquinaria).

Gran cantidad personal.

Obra Civil, Movimiento de tierras:
Planta: construcciones viales, excavacion
bancadas centros transformacién-inversor,

apertura zanjas para cables, drenajes

Cimentaciones bancadas centros de
transformacion.

Montaje de los diferentes elementos que
conforman la Planta Solar e instalacién de
los transformadores

Instalacion del cerramiento perimetral

EXPLOTACION

Movimiento de vehiculos (desplazamientos de
vehiculos del personal mantenimiento por los
viales de la planta, bajo nimero de vehiculos)

Presencia personal mantenimiento y
operacion (bajo nimero de personas).

Instalaciones en tension:

Planta SFV: produccién de energia
eléctrica.

Aceites transformadores (CTS)

DESMANTELAMIENTO

Movimiento de maquinaria y vehiculos
(elevado numero de vehiculos y maquinaria
pesada)

Presencia de personas durante desmontaje

Produccion y gestién de residuos

Limpieza y restauracion del terreno
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Consideraciones relativas al medio exterior

Desde el punto de vista hidrogeolégico, el ambito de estudio se ubica en el T.M de Alcantara, a
2 Km aproximadamente de la margen izquierda del rio Tajo, emplazado muy alejado de

cualquiera de las masas de agua subterranea.

Los puntos de desagile considerados se sitlan aguas abajo de los terrenos incluidos en el
proyecto. Las cuencas hidrogréficas resultantes tienen una superficie pequefia, con mayor
extension para el cauce el arroyo Ballesteros, que drena hacia el cauce del rio Tajo, en direccion

noroeste.

La escorrentia natural en el entorno de las zonas de estudio, dentro de las cuencas hidrograficas
analizadas es en direccién noroeste en busca de su desembocadura en el Arroyo de Ballesteros
ylo rio Salor. Estos cauces desembocan en el rio Tajo por la margen izquierda de éste. Los
cauces de estudio permanecen secos en época de estiaje; en zonas puntuales pueden aparecer

charcos, principalmente en el arroyo de Ballesteros.

Como se expone en la imagen siguiente las zonas de estudio se emplazan fuera de afloramientos

permeables (sombreados magenta en la imagen, muy distantes del emplazamiento).

Figura 19 Permeabilidad de la zona.

Con respecto a los niveles piezométricos existentes con caracter general, en el entorno, no se
tienen registros préximos que puedan caracterizar el posicionamiento del nivel freéatico y la

evolucién temporal del mismo.
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Los piezdmetros mas proximos identificados, se emplazan en las Masas de Aguas Subterrdneas

“Gaslisteo” y “Cabecera del Gévora”, que se encuentran a una distancia de 35 y 34 km

respectivamente de la zona de actuacion.

Figura 20 Localizacién de Masas las Aguas Subterraneas.

ES040MSBT000030605 | Cabecera del Gévora | 3400
Galisteo |

5!‘0 !E ii!:;. alisteo
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Asi mismo, del mapa de vulnerabilidad a la contaminacién de acuiferos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se extrae que el proyecto se emplaza en una zona de Media

vulnerabilidad, debido a la permeabilidad media-baja de los materiales.

2.3.3 Anaélisis del RD840/2015

2.3.3.1 Antecedentes

El 20 de octubre de 2015 se publica en Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que
se aprueban medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que

intervengan sustancias peligrosas.
Este RD establece en su articulo 3 las siguientes definiciones:

Establecimiento: la totalidad del emplazamiento bajo control de un industrial en el que se
encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o

actividades comunes conexas; los establecimientos seran de nivel inferior o de nivel superior.

Establecimiento de nivel inferior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias
peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1
o de la parte 2 del anexo |, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la

parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota
4 del anexo I.

Establecimiento de nivel superior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias
peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1
o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la
nota 4 del anexo |.

Ademas, el articulo 7 establece la obligacién de los industriales, cuyos establecimientos les sea
de aplicacion este real decreto, deben enviar una notificacion al 6rgano competente de la

comunidad auténoma, dando una serie de datos concretos de la instalacion.

Dicha natificacion en caso de nuevos establecimientos se debe realizar en un plazo razonable

antes de comenzar la construccioén o la explotacion.

El articulo 10, establece que los industriales de los establecimientos de nivel superior estan

obligados a elaborar un informe de seguridad, que tenga por objeto:

Demostrar que se ha establecido una politica de prevencion de accidentes graves aplicada a

través de un sistema de gestién de la seguridad de conformidad con los elementos del Anexo |I.
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Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes y que se han tomado las

medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus consecuencias sobre la salud humana, el

medio ambiente y los bienes.

Demostrar que el disefio, la construccidn, la explotacion y el mantenimiento de toda la instalacion,

presentan una seguridad y fiabilidad suficientes.

Demostrar que se han elaborado planes de emergencia interior o autoproteccion y facilitar los

datos necesarios que posibiliten la elaboracion del plan de emergencia exterior.

El informe de seguridad contendra como minimo, la informacién que recoge la Directriz basica
de proteccion civil para el control y planificacién ante riesgos de accidentes graves en los que

intervienen sustancias peligrosas, aprobado por el RD 1196/2003, de 19 de septiembre.

Que este informe de seguridad en el caso de establecimientos nuevos, se entregara antes de
comenzar la construccién o explotacién, todo ello en el plazo concreto que determine el 6rgano

competente de la comunidad auténoma.

El articulo 12, establece que todos los establecimientos sujetos a las disposiciones de este real
decreto, deberan elaborar un plan de emergencia interior o autoproteccion, en el que se defina
la organizacion y conjunto de medios y procedimientos de actuacion con el fin de prevenir los

accidentes de cualquier tipo.

Para los nuevos establecimientos, se presentara antes de que se inicie su explotacion.
2.3.3.2 Sustancias peligrosas

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas,
constituye la incorporacion al ordenamiento juridico espafiol de la Directiva 2012/18/UE,

conocida como Directiva Seveso Il|

Este Real Decreto establece las obligaciones a cumplir por parte de los establecimientos
industriales afectados con relacién a la prevencion, gestién y control de los riesgos asociados a
sus instalaciones y actividades, suponiendo la derogacién del Real Decreto 1254/1999 por el que
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, el cual constituia la transposicion al ordenamiento juridico de

la Directiva 96/82/CE, conocida como Directiva Seveso Il.

Las disposiciones del Real Decreto se aplican a los establecimientos industriales en los que haya

sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en su Anexo |I.
2.3.3.3 Sustancias peligrosas en la planta solar FV

Una vez comprobada la lista de sustancia incluidas en el Anexo |, del Real Decreto 840/2015, se

ha comprobado que en la instalacién solar FV existe la presencia de sustancias contempladas
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en el anexo | Sustancias Peligrosas, en las tres fases del proceso (construccion, explotacion y

desmantelamiento).

Las sustancias presentes de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1272/2008, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, son:

Aceite mineral dieléctrico de los transformadores, seccién H, peligroso para la Salud, H3 presenta

toxicidad especificas en determinados 6rganos, volumen existente:

e Transformadores planta fotovoltaica,
o volumen unitario 2.968 | x 6 uds = 17.808 I.

o volumen unitario 1200 | x 1 uds = 1.200 I.

El total de aceite mineral en la planta es de 19.008 litros, tomamos densidad igual a 1, esto

supone 19.008 Kg o lo que es lo mismo 19,008Tn.

El Anexo |, establece que a las sustancias peligrosas incluidas en las categorias de peligro
enumeradas en la columna 1 de la parte 1 de este anexo, se les aplicardn las cantidades

umbrales indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 1.

Segun la parte 1 del Anexo |, del RD 840/2015, Categoria de sustancias peligrosas establece las

siguientes concentraciones para estas sustancias:

Columna 1 | Columna 2 Columna 3

Catogorins de peligro de conformidad con of Reglamento (CE) n.® 127272008, del Parlamento Europes y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,

Secocn «H» - PELIGROS PARA LA SALUD
H1 TOXICIDAD AGUDA ~ Categoria 1, 1odas las vias de exposicién 5 20
H2 TOXICIDAD AGUDA
= Categoria 2. todas las vias de exposicstn 50 200
P 2 o g Lo

M3 TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT) = EXPOSICION UNICA
STOT SE Categoria 1

o
S
»

b=

Adicionalmente se establece que en el caso de que una sustancia peligrosa esté incluida tanto
en la parte 1 como en la parte 2 de este anexo, se aplicaran las cantidades umbral indicadas en

las columnas 2 y 3 de la parte 2.

El aceite dieléctrico presente en los transformadores son productos derivados del petréleo, los
cuales estan formados por diferentes fracciones naftélicas o parafinicas, del petréleo por lo que,

se encuentran en la Parte 2 n°34 derivados del petroleo.

Al encontrarse dichas sustancias tanto en la Parte 1, como en la Parte 2, del anexo 1, segun lo
establecido en el propio Anexo, lo cual hemos indicado anteriormente, le seran de aplicacion las

cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2, siendo estas las siguientes:
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Tabla 16 Parte 2. Sustancias Peligrosas nominadas.

Columna?2 | Columna3 |
Cantidades umbral (toneladas) a
NUmero efectos de la aplicacién de los
CAS(1) [ Requisitos | Requisitos de nivel
de nivel
inferior

Sustancias Peligrosas

Superior

Productos derivados del petréleo y combustibles alternativos:
a) gasolinas y naftas

b) querosenos (incluidos carburorreactores)

c) gasoleos (incluidos los gasdleos de automocion, los de
calefaccion y los componentes usados en las mezclas de
gas6leos comerciales) - 2.500 25.00
d) fueldleos pesados

e) combustibles alternativos a los productos mencionados en
las letras a) a d) destinados a los mismos fines y con
propiedades similares en lo relativo a la inflamabilidad y los
peligros medioambientales.

Para el aceite dieléctrico presente en los transformadores, el volumen existente en el
establecimiento para ambas sustancias, como hemos indicado, es muy inferior a las 2.500 Tn
establecidas para la consideracion de un establecimiento de categoria inferior, por lo que no le

seria de aplicacion lo establecido en el RD 840/2015.

Se adjunta a este documento, como anexos, las fichas técnicas de los aceites dieléctricos

presentes en la planta.

Ademas, se adjunta la tabla con la relacidon de sustancias, con su composicién y clasificacion
segun el Reglamento 1272/2008 y el Anexo | RD 840/2015.
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Tabla 17 Relacion de sustancias peligrosas presente.

RELACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - Informacion

< Clasificacion c
DENOMINACION DE s/reglamento CATEGORIA SIANEXO | cantidad | cantidad
SUSTANCIA L OCALIZACION , 199512008 1 RD840/2015 umbral | umbral
DENTRO DE LA | , SANTIDAD T componenTes [ 0 €45 | cONCENTRACION ot Ryl | [Reguleio
Especificar: Sustancia pura o PLANTA (L. Clase y o 9 Parte 1 Parte 2 _0 |\(e |ve-_
Mezcla-Denominacion categoriade | . o | (Sustancia | (Sustancia inferior Superior
comercial del producto. peligro de ool peligrosa) | nominada) (tonelada) | (toneladas)
e peligro
Fraccion
parafinica ligera | CAS: 64742-55-8
tratada 50-70% Asp. Tox. 1 | H304 Producto
En los desparafinada CE:265-158-7 derivado del
ACEITE MINERAL transformadores 19,008 | con disolvente H2 pego'e%ly 2.500 25.000
de la planta FV — combustibles
Fraccion CAS: 64742-55-8 alternativos
52:222|22rl1|gera 30-50% Asp. Tox. 1 | H304 d)
i CE:256-158-7
Hidrégeno
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3 ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL PROYECTO

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de
elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenémeno natural o de origen
antrépico no intencional. En el presente apartado se analiza la vulnerabilidad de los elementos
del proyecto de una planta solar fotovoltaica frente a la ocurrencia de catastrofes y accidentes

graves.

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catastrofes naturales y accidentes graves se
evalla considerando varios parametros como son la probabilidad de ocurrencia y las
implicaciones potenciales sobre la seguridad de las personas, sobre el medio ambiente y sobre

el medio socioeconémico.

Ademas, los riesgos deben evaluarse para las fases de construccién, funcionamiento y

desmantelamiento, teniendo en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son diferentes.

La probabilidad de ocurrencia de una catastrofe natural es reducida durante los periodos de
construccion y desmantelamiento de las instalaciones debido al corto periodo que suponen estas
fases respecto a la de funcionamiento. En este (ltimo caso se considera una vida util de 40 afios,
por lo que resulta mas posible que se produzca un episodio de incendio, una inundacién o

sucesos de vientos extraordinarios, frente a un terremoto de elevada intensidad y magnitud.
3.1 Analisis de riesgos
A efectos del andlisis de riesgos se enuncia a continuacién la normativa a considerar:

e R.D.393/2007, de 23 d marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan

dar lugar a situaciones de emergencia.

Este R.D. es de aplicacién al proyecto al encontrarse la actividad enumerada dentro del Anexo |
(Catalogo de actividades). Por lo tanto, ha de elaborarse un Plan de Autoproteccién en el que se
efectlie la evaluacién y el andlisis de los riesgos en la fase de explotacién conforme a esta

normativa.

e R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Este R.D. no le es de aplicacién debido a que el establecimiento no contiene en ningln momento
de su vida util las cantidades umbrales de las sustancias contempladas en el Anexo | del mismo,

en ninguna fase del proyecto (ejecucion, explotacion y desmantelamiento).

A este respecto, de las sustancias recogidas por el Anexo | — Parte 2, la sustancia presente en

la instalacién es el aceite aislante de los transformadores de la planta.

Para identificar todos los posibles riesgos que analizar y evaluar a la hora de valorar la

vulnerabilidad del proyecto se ha empleado una matriz de efectos sobre los factores.

49



ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Proyecto de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Tagus I”, de
49,9 MW en la localidad de Alcantara (Caceres)

ecoEnergias
del Guadiana

~4eCo

Riesgo para la seguridad de las personas.

El principal riesgo asociado a sucesos de terremotos o vientos fuertes radica en la posibilidad de

que las instalaciones sufran desperfectos o incluso la caida de elementos.

Estos sucesos implicarian un alto riesgo para la integridad fisica de las personas que se
encuentren en el entorno préximo a las instalaciones. Sin embargo, durante las fases de
construccion y desmantelamiento la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es minima o
muy baja y, en cualquier caso, se evitara la ejecucion de los trabajos bajo condiciones que no
garanticen la seguridad para el personal. Por su parte, durante la fase de explotacion la presencia
humana en el entorno sera muy baja y ocasional, ya que se limitara al personal de mantenimiento

de la planta.

En todo caso, seran de aplicacién las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente
para cada tipo de instalacién, incluyendo las correspondientes medidas de prevencion y planes
de emergencia y evacuacién, de aplicacion especial en el caso de la pequefia plantilla de

operarios que actle en el nuevo parque eléctrico durante la fase de funcionamiento.

En cuanto a los accidentes se observardn y cumpliran las especificaciones y medidas de las
herramientas de prevencion de riesgos, especialmente durante las fases de construccién y
desmantelamiento. El personal implicado tanto en labores de construccién y desmantelamiento
como en la fase de funcionamiento debera, contar con la formacion, equipamiento y recursos
necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial

correspondiente.
Riesgo para el medio ambiente

El deterioro o caida de los elementos de la instalacién (mesas o estructuras de soporte de los
mddulos fotovoltaicos), no implica riesgos medioambientales relevantes, salvo la posible afeccion

puntual a arbolado o vegetacion.

Durante la fase de construccién existe un riesgo de que se produzcan vertidos de sustancias
contaminantes derivadas de la circulacion y operacion de la maquinaria implicada en las obras.
Por ello, durante la ejecucion de los trabajos se evitard que se provoquen vertidos al suelo, en
especial de aceites y otras sustancias téxicas, para lo cual se deberan establecer las
correspondientes especificaciones medioambientales contractuales en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Del mismo modo se deberd cumplir la legislacion relativa al transporte de sustancias o
mercancias consideradas como peligrosas, asi como la relativa a su manejo y gestion, tanto en
la fase de construccion como en la de explotacion y desmantelamiento y, en especial, en el caso

de las actuaciones a ejecutar en el nuevo parque.

Por otro lado, los desperfectos, averias o negligencias en los equipos del nuevo parque eléctrico

podrian generar fugas y derrames de sustancias durante la fase de funcionamiento, los cuales
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podrian afectar al suelo y, en menor medida, al medio hidrico. Las zonas mas sensibles deberan

contar con dispositivos de proteccién adecuados a cada caso.

Solo en el caso de que bien por sucesos naturales o bien por accidente se pudiera provocar un
incendio (probabilidad baja), se registrarian afecciones significativas sobre el medio ambiente. El
grado del dafio ambiental en este caso estaria en funcion de los valores naturales de la zona
afectada y seria proporcional a la magnitud que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no solo
a la fauna y a la vegetacion, sino también al medio hidrico, al paisaje y a las interacciones

ecoldgicas claves en el territorio.

Este aspecto cobra especial relevancia durante las fases de construccion y desmantelamiento
en las que un accidente o una negligencia, podria generar un conato de incendio. En este sentido
se deberan observar las medidas preventivas indicadas anteriormente y las del EslA (Medidas
de prevencion de incendios forestales) asi como aquellas otras de aplicacion conforme a la
normativa sectorial de incendios en Extremadura (Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevencion y
Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el
que se aprueba el Plan de Prevencién de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de
Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual correspondiente al afio o afios de ejecucion de
las obras, por la que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras regulaciones del
Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX)).

Riesgo para el medio socioeconémico

El principal riesgo se deriva de la interrupcion de la produccion de energia eléctrica ante sucesos
naturales extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que

produzcan un deterioro significativo de la instalacion.

La demanda eléctrica peninsular mantiene una evolucion positiva durante los cuatro ultimos afios
y mas del 40 % de la generacion total se ha cubierto con renovables.! Por lo que la nueva

instalacién contribuye a la satisfaccion de la demanda energética y reduce la vulnerabilidad de
la red eléctrica comarcal ante accidentes y catastrofes.

Durante las fases de construccién y desmantelamiento no se registran riesgos significativos
sobre el medio socioecondmico ya que en ambos casos se trabaja sin que estén operando las
instalaciones. Las Unicas afecciones se reducen a molestias por ruido, polvo y por el incremento
de maquinaria en las zonas de obra y en su entorno. La ocupacién de terrenos por parte de la

planta es escasa y compatible con un uso ganadero controlado.
3.2 Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto

En las siguientes tablas se incluye la valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en las diferentes

fases del mismo. Se ha utilizado una escala de valoracién de 0 a 10 para cada factor considerado.

1 El sistema eléctrico espafiol. Avance 2018. RED ELECTRICA DE ESPANA, 2019.
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Valor Probabilidad de ocurrencia Va_Ior del | Efectos sobre_perso_nas/ m}edi_o ambiente/
P.O. Riesgo medio socioeconémico
0 Nula 0 Ningun dafio o efecto
1 Extremadamente improbable 1 Algun efecto perceptible menor
2 Muy poco probable 2 Efectos no significativos
3 Muy poco probable 3 Efectos significativo leve
4 Poco probable 4 Efectos significativo leve
5 Poco probable 5 Dafio significativo moderado
6 Existe cierta posibilidad de que puedan ocurrir 6 Dafio significativo moderado
7 Existe cierta posibilidad de que puedan ocurrir 7 Darios severos
8 Muy probable 8 Dafios severos
9 Muy probable 9 Dafios muy graves
10 | Altamente probable 10 Dafios muy graves

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente férmula:

VU=P.0.x (2S.P. + M.A. + M.S.)

Donde:

VU: vulnerabilidad.

P.O.: probabilidad de ocurrencia.

S.P.: riesgo para la seguridad de las personas.

M.A.: riesgo para el medio ambiente.

M.S.: riesgo para el medio socioeconomico.

Entre las implicaciones o efectos derivados de estos sucesos debe destacarse el riesgo que

pueden suponer para la seguridad de las personas. Ademas de este riesgo se consideran las

consecuencias que pueden tener sobre el medio natural (poblaciones de fauna, cobertura

vegetal, espacios naturales, paisaje, interacciones ecoldgicas clave, etc.) y sobre el medio

socioeconomico (actividades econdémicas, calidad de vida y bienestar).

La vulnerabilidad se clasifica en funcién de la valoracidn total (O a 400), en base a los posibles

resultados al aplicar la anterior férmula, estableciéndose las siguientes clases:

Valor

Vulnerabilidad

0

Nula

1-56

Muy baja

57-113

Baja

114-170

Media Baja
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171-227 Media
228-284 Media Alta
285-341 Alta
342-400 Muy Alta

Cabe sefialar que el riesgo mas significativo se encuentra relacionado con la probabilidad de que
se genere un incendio, ya sea como consecuencia de sucesos naturales extraordinarios que
afecten a las instalaciones (terremotos, vientos o tormentas) durante la fase de funcionamiento

o por accidentes durante las fases de construccion y desmantelamiento.

En todo caso, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves
y catastrofes es muy baja, tanto durante la fase de construccion como durante las fases de

funcionamiento y desmantelamiento.

3.2.1 Fase de construccién y fase de desmantelamiento

Ambas fases tienen como caracteristica principal:

1. Su corta duracion en relacion a la vida util de la planta. Vida util 45 afios, fase de
construccion y desmantelamiento de 1 a 2 afios cada una.

2. Su realizaciéon sin la presencia de generacion de electricidad, lo cual reduce
significativamente los riesgos.

3. La mayor presencia de persona y maquinaria
Analizaremos a continuacion la vulnerabilidad del proyecto para estas fases.
Terremotos
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se sitia en la zona central de la Peninsula,
presentando mucho menor namero y relevancia de estos sucesos, siendo una region muy
estable. Como consecuencia, la Probabilidad de Ocurrencia es muy poco probable y dentro de

nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 2.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por un terremoto son minimos, no existe el riesgo de incendio ni el de
derrumbe, ni de electrocucion, por lo tanto, considerando los efectos sobre las personas
como no significativos y le hemos dado una valoracidn segun nuestra escala de 2.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o

desmontando, ademas por su escasa intensidad consideramos que de suceder tendria
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algin efecto menor, en consecuencia, hemos valorado este parametro segin nuestra
escala con un valor de 1.

Medio Socioecondmico, a este nivel la realizacién de la instalaciéon supone un importante
beneficio socioecondmico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de un terremoto serian basicamente de pérdida econdmica para el promotor
ya que afectarian a los bienes materiales de la instalacion, al estar cubierto este riego
por el correspondiente seguro, la reposicion y continuidad de la instalacion esta
garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que de ocurrir tendria

un efecto menor, por lo tanto, la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 1

Inundaciones y avenidas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

El area en la que se sitla el proyecto, dada la regulacién por embalses de los rios presentes, la

escasa entidad del resto de cauces, la orografia y climatologia, se da una baja probabilidad de

sufrir avenidas. No obstante, para la implantacién de los elementos de la planta SFV se ha

realizado un estudio de inundabilidad con el objetivo de salvaguardar las instalaciones de este

tipo de suceso y, al mismo tiempo, de no interferir en el drenaje y escorrentia natural del terreno.

Como consecuencia de ello, dentro de nuestra escala, se valora la probabilidad de ocurrencia,

como muy poco probable, con un valor de 1.

Riesgos:

Viento

Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por una inundacién o avenida derivados de las actuaciones del proyecto
son nulas al encontrarse, las instalaciones fuera de las zonas de inundabilidad y las
poblaciones mas proximas alejadas del emplazamiento de la planta. Por lo tanto, se
considera que no provocaria ningln dafo y se da una valoracion a este parametro, segin
nuestra escala, de 0.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundacion sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o
desmontando, en consecuencia, se considera que no provocaria ningun dafio y se da
una valoracién a este parametro, segun nuestra escala, de 0.

Medio Socioecondmico. Los efectos de una inundacion durante la construccion serian
basicamente de pérdida econémica para el promotor por desperfectos en los materiales
y retraso en la ejecucion de las obras, se considera que no provocaria ningun efecto y

se da una valoracién a este pardmetro, segun nuestra escala, de 0.

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)
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La probabilidad de que ocurran episodios de rachas fuertes de viento es extremadamente

improbable, en base a los registros histéricos disponibles, por lo tanto, nuestra valoracion de este

indice es de 1.
Riesgos:

Los datos histéricos de las estaciones disponibles en la provincia de Caceres (AEMET) muestran
que desde 1982 hasta la actualidad, las velocidades méaximas del viento registradas han
alcanzado los 108 km/h en Céceres, 119 km/h en Coria, 113 km/h en Navalmoral de la Mata, 149

km/h en Plasencia, 81 km/h en Trujillo y 107 km/h en Valencia de Alcantara.

Si bien es cierto que las estructuras de las instalaciones del proyecto estan preparadas para
soportar rafagas hasta 140 km/h, siendo estas casi el doble de las maximas histéricas registradas
por las estaciones préxima, durante estas fases donde las mismas no estan consolidadas sino
en montaje o desmontaje, existe el riesgo de destruccién de las misma si sucediera algun

episodio de racha fuerte, de darse esta circunstancia las afecciones serian:

e Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de
objetos voladores, por lo tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 1.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalacién no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible
dispersion de elementos de la construccion que ocasionaria el viento no supone ninguna
afeccion significativa pues podria corregirse, en consecuencia, se considera algun efecto
menor y segun nuestra escala tiene una valoracién de 1.

e Medio Socioeconomico, a este nivel la realizacion de la instalacion supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos del viento serian basicamente de pérdida econdémica para el promotor ya
que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian deteriorarse al encontrarse
a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la
reposicién y continuidad de la instalacion estad garantizada y no pone en riesgos los
beneficios ya indicados, por lo que la valoracion de este parametro en nuestra escala es
de 1.

Lluvias intensas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La probabilidad de que ocurran episodios segun los datos pluviométricos de las estaciones
meteorolbgicas proximas es muy baja, aunque no descartable, por lo tanto, nuestra valoracion

de este indice es de 1
Riesgos:

Los niveles de pluviometria de la zona unido a la medida mitigadora que ubica las instalaciones

fuera de la maxima inundabilidad, establecen el siguiente nivel de analisis de riesgos:
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Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto perceptible menor, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracion 1.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalacién no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
avenida no supone ninguna afeccion significativa ya que las instalaciones respetan los
cursos de aguas y sus escorrentias naturales, en consecuencia, se considera algun
efecto menor y segun nuestra escala tiene una valoracion de 1.

Medio Socioecondémico, a este nivel la realizacién de la instalaciéon supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de la lluvia intensa serian basicamente de pérdida econémica para el
promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian deteriorarse
al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por el
correspondiente seguro, la reposicion y continuidad de la instalacién esta garantizada y
no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracién de este

parametro en nuestra escala es de 1.

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La probabilidad de que ocurran episodios nevadas fuertes es extremadamente improbable por la

altitud de la zona y las temperaturas medias de la misma, por lo tanto, nuestra valoracion de este

indiceesde 1

Riesgos:

Los datos histéricos indican que de producirse alguna nevada esta seria moderada o baja, en

consecuencia, el analisis de riesgos es el siguiente.

Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto se considera nula, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracion 0.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalaciéon no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
nevada moderada no supone ninguna afeccién significativa ya que las instalaciones no
sufririan ningln dafio, en consecuencia, se considera no supone ningun dafio y segin
nuestra escala tiene una valoracion de 0.

Medio Socioecon6mico, a este nivel la realizacion de la instalacion supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de la nevada intensa serian basicamente de pérdida economica para el
promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian deteriorarse
al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por el

correspondiente seguro, la reposicion y continuidad de la instalacién esta garantizada y
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no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracion de ningin efecto

y en nuestra escala es de 0.
Tormentas
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Las tormentas son fenémenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas

eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 2.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de construccion o de
desmantelamiento los efectos ocasionados por una tormenta sobre las personas no
difieren de los ocasionados si la instalacion no se estuviera construyendo puesto que no
hay elementos en tension, por lo tanto, se considera extremadamente improbable el
riesgo para las personas y hemos dado una valoracion a este pardmetro segin nuestra
escala de 1.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una tormenta sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si la instalacibn no se estuviera construyendo o
desmontando, dado que estas actividades no potencian ni generan riesgos afiadidos a
éstas, en consecuencia, se considera que podria ocasionar algun efecto perceptible
menor para el Medio Ambiente y hemos valorado este pardmetro segin nuestra escala
con un valor de 1.

e Medio Socioeconémico. Los efectos de una tormenta durante la construccion podrian
ser en todo caso de pérdida econdmica para el promotor, por desperfectos en los
materiales, por lo que podria ocasionar algun efecto menor y la valoracion de este

parametro en nuestra escala es de 1.
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Movimientos de terreno.

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es extremadamente improbable por la
indicado en el mapa de Peligrosidad de Movimientos de ladera, por lo tanto, nuestra valoracion

de este indice es de 1.
Riesgos:

Desde el punto de vista geologico la zona es muy estable, tanto por pendientes como por sustrato

de los materiales presentes, en consecuencia, el andlisis de riesgos es el siguiente.

¢ Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto se considera nula, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 0.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o desmontando, un poco
probable movimiento de tierra no supone ninguna afeccion significativa para el Medio
Ambiente, en consecuencia, se considera no supone ningin dafio y segun nuestra
escala tiene una valoracion de O.

e Maedio Socioecondmico, a este nivel la realizacion de la instalacién supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de un movimiento de tierras supondrian basicamente de pérdida econémica
para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian
deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por
el correspondiente seguro, la reposicién y continuidad de la instalacion esta garantizada
y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracion de ningun

efecto y en nuestra escala es de 0.
Incendios
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Los incendios son mucho més probables durante las fases de construcciéon y desmantelamiento,
debido a la operacion de maquinaria (que puede generar chispas o iniciar un fuego) y presencia
de multitud de personas en la obra (colilla mal apagada, acumulacién de residuos no adecuada,
quema indebida de rastrojos, etc.). No obstante, considerando las medidas preventivas indicadas
anteriormente especificas para obra, asi como aquellas que se establezcan a través del Plan de
lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura y del Plan de Prevencién y de Incendios
Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura, se considera que puede valorarse como

poco probable la probabilidad de ocurrencia y se valora con un 5.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), el personal de obra contara con la formacién y las

medidas preventivas y de extincién adecuadas, ademas los trabajos se realizan en
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campo abierto, lo que facilita la dispersion del personal y su evacuacion de la zona de

peligro. Respecto a las personas que habitan en poblaciones de la zona, en caso de
producirse un incendio solo se verian afectadas indirectamente al situarse alejadas de
la obra. Se valora, que un posible incendio tendria un efecto significativo leve para las
personas y por lo tanto valoramos este parametro con un 3.

e Medio Ambiente (M.A.), el riesgo de incendio dependera de la época del afio en la que
se lleven a cabo ciertas actividades de la obra, siendo mayor en época de riesgo alto de
incendio al propagarse con mayor facilidad el fuego. En tal caso podria tener
consecuencias importantes sobre la vegetacion y la fauna, si bien cabe considerar que
la planta SFV se encuentra alejado de areas protegidas y el Unico habitat de interés
comunitario presente en el entorno se trata del 6310 — Dehesa. Por ello, se valora que
el riesgo de un posible incendio tendria dafios moderados para el medio ambiente y
damos una valoracion de 6.

e Medio socioeconémico (M.S.), en el entorno no hay grandes infraestructuras o bienes
materiales y culturales susceptibles de verse afectados en caso de incendio, aunque si
explotaciones agricolas y ganaderas, asi como otras plantas solares fotovoltaicas por lo
que en el caso de producirse ocasionaria un dafio significativo moderado y se valora el

riesgo para el medio socioecondmico con un 6.

Derrames, vertidos o fugas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental, es baja tomando en
consideracion las medidas preventivas y sistemas de seguridad y mantenimiento de la
magquinaria. No obstante, en fase de construccion seran muchos los vehiculos y maquinaria que

se encuentren operando por lo que se valora ésta con un 5
Riesgos

e Para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas serdn en todo caso de
sustancias no peligrosas para la salud por exposicion (sin toxicidad aguda) y ademés se
tratara de pequefias cantidades procedentes de vehiculos o depdsitos de recarga de
combustible que no suponen un elevado riesgo de inflamacién, por lo que este riesgo se
valora como 1.

e Medio Ambiente (M.A.), este riesgo también se valora como 1 dado que en caso de
suceder un derrame de aceite o combustible se dispondra de las medidas necesarias
para su contencion y gestion como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo.

e Medio Socioeconémico (M.S.), dada la escasa afeccion que tienen los derrames ya que
serian de escasa cantidad y facil restauracion este tipo de accidente no tienen ningin

efecto significativo sobre el factor socioecondmico por lo que se valora como 1.
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Tabla 18 Vvaloracion de la vulnerabilidad en fases de construccién y desmantelamiento

Fase de construccién y fase desmantelamiento

P.O. Riesgos Vulnerabilidad

S.P. M.A. M.S. Valor Clase

Catéstrofes y sucesos naturales extraordinarios

Terremoto 2 2 1 1 12 Muy Baja
Inundaciones y avenidas 1 0 0 0 0 Nula

Viento 1 1 1 1 4 Muy Baja

Lluvias intensas 1 1 1 1 4 Muy Baja
Nevadas 1 0 0 0 0 Nula

Tormentas 2 1 1 1 8 Muy Baja
Movimientos de Terreno 1 0 0 0 0 Nula

Accidentes graves

Incendio 5 3 8 6 100 Baja

Vertidos o fugas 5 1 3 1 18 Muy Baja

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio
Socioeconémico

3.2.2 Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en la fase de
explotacién

Terremotos
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se sitia en la zona central de la Peninsula,
presentando mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una region muy
estable. Como consecuencia de ello, estimamos muy poco probable la ocurrencia y dentro de

nuestra escala también valoramos la probabilidad en esta fase con un valor de 2.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotacion los efectos para las
personas ocasionados por un terremoto son minimos, no existe el riesgo de incendio ni
el de derrumbe, ni de electrocucion, por lo tanto, consideramos los efectos hacia las
personas como no significativos y hemos dado una valoraciéon a este parametro segun

nuestra escala de 2.
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e Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente podrian
agravarse si en caso de que se provocara un incendio forestal; en consecuencia, hemos
valorado las consecuencias como severas dando a este parametro segun nuestra escala
con un valor de 7.

e Medio Socioecondmico, a este nivel la realizacion de la instalacién supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de un terremoto podrian suponer el deterioro parcial o total de las
infraestructuras de generacién y evacuacion de la energia solar, si bien para que se
llegaran a producir estos efectos seria necesario un terremoto de escala muy superior al
nunca ocurrido en la zona. Como hemos indicado los efectos son reversibles ya que se
puede volver a reconstruir dicha instalacion, pero durante dicho periodo las
consecuencias serian la pérdida de suministro de energia renovable al sistema eléctrico
y de beneficio econémico a la poblacién, con lo que catalogamos los dafios como

severos y por lo que la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 8.

Inundaciones vy avenidas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Se ha realizado un estudio de inundabilidad con objeto de salvaguardar las instalaciones de este

tipo de suceso y, al mismo tiempo, de no interferir en el drenaje y escorrentia natural del terreno.

Los cauces de estudio permanecen secos durante practicamente todo el afio (caracter
torrencial), pudiendo aparecer charcos en zonas puntuales, principalmente en el arroyo de
Ballesteros. Los cauces, en el tramo de estudio, se caracterizan, en todos los casos, por
encontrarse en estado natural. Por lo general, en todos los casos tienen seccién transversal

definida y amplia.

Dentro de nuestra escala, se valora la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, algo superior

que en la fase de construccién/desmantelamiento al incrementar el factor tiempo.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por una inundacién o avenida derivados de las actuaciones del proyecto
son practicamente nulos al encontrarse las instalaciones fuera de las zonas de
inundabilidad y las poblaciones mas préximas alejadas del emplazamiento de la planta.
Por lo tanto, se considera que no generaria ningun dafio y se da una valoracion a este
pardmetro, segun nuestra escala, de 0.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundacion sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian en presencia de la instalacion, que esta disefiada para
intemperie y no ofrece resistencias a la libre circulaciéon del agua, en consecuencia,
consideramos que no originaria ningun dafio y hemos valorado este parametro segun

nuestra escala con un valor de 0.
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¢ Medio Socioeconomico. Los efectos de una inundacién serian basicamente de pérdida

econdmica para el promotor por desperfectos en los materiales, por lo que la valoracién

e de este parametro en nuestra escala es de 0
Viento
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La valoracién de este indice durante la explotacion es de 4, es decir, se considera poco probable.
Este valor es algo superior que en la fase de construccion/desmantelamiento, al incrementar el
factor tiempo, el espacio de tiempo que la planta esta en operacién y aumentar la probabilidad

de que pudiese generarse el fenémeno atmosférico.
Riesgos:

Cbémo se ha indicado de las instalaciones del proyecto estan preparadas para soportar rafagas
hasta 140 km/h, siendo estas casi el doble de las maximas histdricas registradas por las

estaciones préxima, con esta premisa, de darse esta circunstancia las afecciones serian:

e Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de
objetos voladores, aunque inferior al de la fase de construccién podria ocasionar un
efecto menor, por lo tanto, la valoracién es de 1.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente derivados del derribo de
estructuras fundamentalmente no ocasionarian dafios significativos, en consecuencia,
hemos valorado este parametro segun nuestra escala con un valor de 2.

e Medio Socioeconémico (M.S.), al igual que para el Medio Ambiente el dafio puede venir
de la poco probable caida de estructuras al suelo consecuencia de una racha de viento
muy fuerte, de llegar a producirse, ocasionaria la perdida de produccién de energia
renovable con el consiguiente prejuicio socio econémico, consideramos este dafio como
significativo pero moderado ya que seria temporal hasta la reparacion de la instalacion,

por lo tanto, la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 5.

Lluvias intensas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La valoracién de este indice durante la explotacion es de 4, es decir, se considera poco probable.
Este valor es algo superior que en la fase de construccién/desmantelamiento, al incrementar el
factor tiempo, es decir, el espacio de tiempo que la planta esta en operacion es significativamente

superior y aumentar la probabilidad de que pudiese generarse el fenébmeno atmosférico.
Riesgos:

Los niveles de pluviometria en la zona unido a las medidas mitigadora, que ubica las
instalaciones fuera de zona inundable de probabilidad baja o excepcional (T500) y, por tanto,

fuera de zona inundable con alta probabilidad, conllevan el siguiente nivel de andlisis de riesgos:
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¢ Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto perceptible menor, por lo

tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 1.

e Medio Ambiente (M.A)), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalacién no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
avenida no supone ninguna afeccion significativa ya que las instalaciones respetan los
cursos de aguas y sus escorrentias naturales, en consecuencia, se considera algun
efecto menor y segun nuestra escala tiene una valoracion de 1.

e Medio Socioecondmico, a este nivel la realizacion de la instalacién supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de la lluvia intensa serian basicamente de pérdida econémica para el
promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian deteriorarse
al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por el
correspondiente seguro, la reposicion y continuidad de la instalacién esta garantizada y
no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracion de este

parametro en nuestra escala es de 1.
Nevadas
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La probabilidad de que ocurran episodios nevadas fuertes es extremadamente improbable por la
altitud de la zona y las temperaturas medias de la misma, por lo tanto, nuestra valoracién de este
indice es de 4, aumenta respecto a las fases de construccidon y desmantelamiento ya que el
periodo de tiempo de la explotacion es significativamente superior a los anteriores, por lo tanto,

aumenta la probabilidad.
Riesgos:

Los datos histéricos indican que de producirse alguna nevada esta seria moderada o baja, en

consecuencia, el andlisis de riesgos es el siguiente.

e Riesgos para las personas (S.P.), al igual que en la fase de construccion
desmantelamiento la posibilidad de algun efecto se considera nula, por lo tanto, se considera
algun efecto menor y se da la valoracién 0.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalaciébn no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
nevada moderada no supone ninguna afeccion significativa ya que las instalaciones no
sufririan ningln dafio, en consecuencia, se considera no supone ningun dafio y segln
nuestra escala tiene una valoracion de 0.

e Medio Socioeconémico, a este nivel la realizacion de la instalacion supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA. Los
efectos de la nevada intensa serian basicamente de pérdida econémica para el promotor ya

que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian deteriorarse al encontrarse a
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medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la

reposicion y continuidad de la instalacién estd garantizada y no pone en riesgos los
beneficios ya indicados, por lo que la valoracién de ningln efecto y en nuestra escala es de
0.

Tormentas
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Las tormentas son fendmenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas
eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4,

algo superior que en la fase de construccion/desmantelamiento, al incrementar el factor tiempo.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotacion los efectos ocasionados
por una tormenta sobre las personas son los mismos que en caso de no existir la
actividad de generacién de energia y la presencia de la planta dado que ésta no aumenta
el riesgo de descarga eléctrica. Asi mismo, las actividades de mantenimiento son
suspendidas ante este tipo de fenédmenos meteoroldgicos adversos para proteccion de
los trabajadores de planta, por lo tanto, se da también una valoracién segin nuestra
escala de 4, aumentando un poco por incrementar el factor tiempo.

e Medio Ambiente (M.A.), los efectos negativos de una tormenta sobre el medio ambiente
durante son los mismos que durante la fase de construccién y desmantelamiento, pero
aumentan debido fundamentalmente al incrementar el factor temporal, hemos
considerado el dafio significativo y moderado valorado este parametro segin nuestra
escala con un valor de 6.

e Medio Socioeconémico. Los efectos de la tormenta serian basicamente de pérdida de
generacion de energia limpia y la consecuente pérdida econémica, la cual seria siempre
temporal y limitada en el tiempo ya que la reposicion y continuidad de la instalacion esta
garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracién de
este pardmetro en nuestra escala es efecto significativo moderado, por lo que la
valoracion de este parametro en nuestra escala es de 5.

Movimientos de terreno.

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.)

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es extremadamente improbable por la
indicado en el mapa de Peligrosidad de Movimientos de ladera, por lo tanto, nuestra valoracion

de este indice es de 4, aumenta por ampliar el factor temporal.
Riesgos:

Desde el punto de vista geolégico la zona es muy estable tanto por pendientes como por sustrato

de los materiales presentes, en consecuencia, el andlisis de riesgos es el siguiente.
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¢ Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto se considera nula, por lo

tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracion 0.

e Medio Ambiente (M.A)), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o desmontando, un poco
probable movimiento de tierra no supone ninguna afeccién significativa para el Medio
Ambiente, en consecuencia, se considera no supone ningln dafio y segln nuestra
escala tiene una valoracion de O.

e Medio Socioecondmico, a este nivel la realizacion de la instalacién supone un importante
beneficio socioeconémico para la comarca, como asi ha quedado acreditado en el EIA.
Los efectos de un movimiento de tierras supondrian basicamente de pérdida econémica
para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que podrian
deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por
el correspondiente seguro, la reposicién y continuidad de la instalacion esta garantizada
y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoraciéon de ningin

efecto y en nuestra escala es de 0.
Incendios
Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

Durante la fase de explotacion, la presencia de personas en la planta se limita al personal de
mantenimiento (en torno a 10 personas no simultdneamente). No habra maquinaria o actividades
de corte, perforacion, etc. potencialmente peligrosas y, ademas, se llevara a cabo una gestion
controlada de la vegetacién mediante pastoreo ovino. La planta SFV contara con franjas

cortafuego que establezca el Servicio Forestal.

Por todo ello se considera que puede valorarse la probabilidad de ocurrencia como probable y

con un valor de 4, igual al de la fase de construccion.
Riesgos:

e Riesgos para las personas (S.P.), el personal de planta contard con la formacién y las
medidas preventivas y de extincién adecuadas. Respecto a las personas que habitan en
poblaciones de la zona, en caso de producirse un incendio solo se verian afectadas
indirectamente al situarse alejadas de la obra. Se valora por tanto este parametro con
un 3.

e Medio Ambiente (M.A.), el riesgo es similar al que habria si en lugar de la actividad de
explotacion de la planta continuaran las actividades ganaderas y agricolas existentes
actualmente. En caso de producirse un incendio, podria tener consecuencias
importantes sobre la vegetacion y la fauna, si bien cabe considerar que la planta SFV se
encuentra alejada de areas protegidas y el Unico habitat de interés comunitario presente
en el entorno se trata del 6220 — Pastizales y Praderas. Por ello, si llegara a producirse

los dafios serian moderados y se valora el riesgo para el medio ambiente con un 6.
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e Medio socioeconomico (M.S.), en el entorno no hay grandes infraestructuras, centros

productivos o bienes materiales y culturales susceptibles de verse afectados en caso de
incendio, aunque si explotaciones agricolas y ganaderas por lo que se valora el riesgo

para el medio socioeconémico con un 5.

Derrames, vertidos o fugas

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.).

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental es ain mas baja que en fase
de construccion, puesto que no hay maquinaria trabajando. Por otra parte, los depdsitos y
transformadores cuentan con sistemas de retencién que impiden que, en caso de eventual
derrame, la sustancia en cuestion alcance el subsuelo o aguas subterraneas y superficiales, por

lo que se valora ésta con un 2.
Riesgos:

e Riesgo para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas seran en todo caso
de sustancias no peligrosas para la salud por exposicion (sin toxicidad aguda) y ademés
se tratara de pequefias cantidades procedentes de vehiculos o depésitos de recarga de
combustible que no suponen un elevado riesgo de inflamacion, por lo que este riesgo se
valora como 1.

e Medio Ambiente (M.A.), este riesgo se valora como 2 dado que en caso de suceder un
derrame de aceite o combustible se dispondrd de las medidas necesarias para su
contencion y gestién como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo.

e Medio Socioeconémico (M.S.), este tipo de accidente no tienen ningln efecto
significativo sobre los elementos que constituyen el factor socioeconémico por lo que se

valora como 1.
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Tabla 19 Valoracién de la vulnerabilidad en fase de explotacion

Fase de funcionamiento

P.O. Riesgos Vulnerabilidad
S.P. M.A. M.S. Valor Clase
Catastrofes y sucesos naturales extraordinarios
Terremoto 2 2 7 8 38 Muy Baja
Inundaciones y avenidas 4 0 0 0 0 Nula
Viento 4 1 2 5 36 Muy Baja
Lluvias intensas 4 1 1 1 16 Muy Baja
Nevadas 4 0 0 0 0 Nula
Tormentas 4 4 6 5 76 Baja
Movimientos de terreno 4 0 0 0 0 Nula
Accidentes graves
Incendio 4 3 6 5 68 Baja
Vertidos o fugas 2 1 3 1 12 Muy Baja
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4 SUSTANCIAS RADIOACTIVAS

El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas. Este RD seria de aplicacion en el caso de que la instalacion
o el establecimiento contenga, en algiin momento de su vida util (ejecucion, explotacion o

desmantelamiento), alguna de las instalaciones radiactivas clasificadas en dicho reglamento.

Verificado las instalaciones establecidas en dicho RD, se puede indicar que la planta solar

fotovoltaica no contendra ninguna de ellas, por lo que no le es de aplicacion dicha legislacion.
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5 CERTIFICADO DE NO APLICACION DEL RD840/2015

Se adjunta como Anexo | Declaracién Responsable de la no aplicacion del RD 840/20015.
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6 CERTIFICADO DE NO APLICACION DEL RD 1836/1999

Se adjunta como Anexo |l Declaracién Responsable de la no aplicacion del RD 1836/1999.
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7 FICHA DE SEGURIDAD ACEITE TRANSFORMADORES PLANTA

Se adjunta como Anexo llI.
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8 PLANOS

- Plano de inundabilidad T-500.
- Focos potenciales de contaminacion por derrames de aceites en fase de explotacion.
- Zonas de riesgo de incendio en la PSFV en la fase de explotacién.

- Zonas de acopio temporal en la fase de construccion.
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