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ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FV TREMISOL.

1. INTRODUCCION.

La necesidad de introducir un estudio especifico de la vulnerabilidad del proyecto proviene de

la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacidon ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del

comercio de derechos de emisién de gases de efecto invernadero.

El objetivo principal de esta nueva ley es modificar algunos aspectos de la anterior ley (Ley
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental). Esta modificacion tiene lugar para
completar la transposicién de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacidon de las

repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

Una de las novedades mas significativas de la Directiva en cuestién es la obligacién del promotor
de incluir el sus Estudios de Impacto Ambiental un analisis sobre la vulnerabilidad del proyecto

ante accidentes graves o catdstrofes naturales, no contemplado en la legislacidn anterior.

Asimismo, es obligatorio para el promotor, incluir un estudio de los riesgos de que se produzcan
esos accidentes graves o catdstrofes naturales y los posibles efectos negativos significativos

sobre el medio ambiente, en el caso de que dichos accidentes tuvieran lugar.
Exactamente, viene contemplado en la nueva Ley 9/2018 como sigue a continuacion:
"Articulo 35. Estudio de impacto ambiental.

1. Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 34.6, el promotor elaborard el estudio de impacto
ambiental que contendrd, al menos, la siguiente informacion en los términos desarrollados en el

anexo VI:

(...)



d) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c),
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catdstrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catdstrofes, y sobre los probables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien

informe justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.

Ademas, en el Anexo VI viene detallado el contenido de ese informe del analisis de la

vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes.

«ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a las

obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos | y Il.

Parte A: Estudio de impacto ambiental:

El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el articulo 35, deberd incluir la informacion

detallada en los epigrafes que se desarrollan a continuacion:

(...

7. Vulnerabilidad del proyecto. Una descripcion de los efectos adversos significativos del
proyecto en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo
de accidentes graves y/o catastrofes relevantes, en relacidn con el proyecto en cuestién. Para
este objetivo, podra utilizarse la informacidon relevante disponible y obtenida a través de las
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas (SEVESO), asi como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones
nucleares. En su caso, la descripcidn debe incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar
el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, y detalles sobre

la preparacién y respuesta propuesta a tales emergencias.

Por todo ello, en este presente apartado se va a proceder a analizar la vulnerabilidad del
proyecto frente a accidentes graves o catastrofes naturales, el riesgo de los mismos y los efectos

adversos previsible de la ocurrencia de los mismos.



2. AREA DE ESTUDIO.

La localizacién del proyecto se muestra en las siguientes ilustraciones:

llustracion 1. Localizacion del proyecto.

Se ha determinado técnicamente un area de estudio de 1000 m a partir del perimetro exterior

de la parcela de implantacidn del proyecto y de la linea de evacuacién.



lustracion 2. Area de estudio.

Esta area de estudio tiene una extension total de 822 ha.
Las distancias del proyecto a los municipios préximos son las siguientes:

- Mirandilla, a 4,3km del area de estudio, al noreste.
- Esparragalejo, a 5 km del area de estudio, al suroeste.

- Trujillanos, a 5,5 km al este.



3. NORMATIVA.

- Ley9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluacién ambiental.

- Ley21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental.

- Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que
se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacion de las repercusiones de

determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

- Directiva Marco del Agua. Directiva 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de
actuacién en el ambito de la politica de aguas.

- Ley 16/2015, de 23 de abril de Proteccién Ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

- Ley37/2003 del 17 de noviembre, del ruido.

- Normas de Calidad Ambiental (NCA). Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por
el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.

- Real Decreto 105/2008 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de RCD
(residuos de construccion y demolicién).

- Decreto 20/2011, 25 de febrero por el que se establece el régimen de produccion,
posesion y gestion de RCD en Extremadura.

- Ley22/2011, 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte
distribucidon, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion.



Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre la
seguridad de Presas y Embalses.

Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales en
Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Prevencion de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura (Plan
PREIFEX) y la Orden anual correspondiente al afio o afios de ejecucién de las obras, por
la que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras regulaciones del Plan de
lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX).

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas

Directiva 2012/18/UE, conocida como Directiva Seveso llI.

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre

instalaciones nucleares y radiactivas.



4. EVALUACION DE RIESGOS.

Segun el Gltimo PLATERCAEX (Junta Extremadura)(PLAN TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA) se puede definir RIESGO como un estado
latente de peligro que, ante la presencia de un elemento desencadenante, puede desembocar
en un suceso indeseable (accidente o siniestro). Un siniestro o accidente es el resultado del
desencadenamiento de alguno de los riesgos presentes con los que convivimos, de modo que

se generan danos o perdidas.
Los tipos de riesgos se suelen clasificar seguin su origen:

En este sentido tenemos, los riesgos antrdpicos, que son aquellos riesgos que han sido
producidos de una forma directa o indirecta por el ser humano y/o tienen lugar en su entorno
econdmico y social. Este tipo de riesgos esta intimamente ligado a las actividades del ser
humano. Por otra parte, estan los riesgos naturales, que son aquellos riesgos que estdn
causados por ciertos elementos o procesos del medio natural (medio fisico y bioldgico), que son
nocivos para el ser humano y son originados por causas ajenas al hombre). Suelen dar lugar a
sucesos extremos con un caracter excepcional. Dichos riesgos pueden causar ciertas situaciones
de catastrofe grave peligro o incluso situaciones de calamidad publica. Este tipo de riesgos,
contrariamente a los anteriores, no son directamente ocasionados por las actividades humanas.
Por ultimo, tenemos los riesgos tecnoldgicos que se definen como aquellos riesgos que se

derivan de la aplicacién y el uso de las nuevas tecnologias.

Los riesgos enumerados en el Plan de Emergencia Territorial de la Comunidad Auténoma de

Extremadura de origen natural o mixto son los siguientes:

e I|nundacién.

¢ Rotura de presa.

* Riesgos meteoroldgicos.

e Caida de satélites artificiales y meteoritos.
* Seismo.

¢ Deslizamiento de tierras.

¢ Hundimientos del terreno.



Otros que puedan existir.

Seguidamente, se enumeran los riesgos de origen humano y tecnolégico:

¢ Riesgo en el transporte:

— Ferrocarril.

— Carretera.

— Aéreo.

* Riesgo en el transporte de mercancias peligrosas:

— Ferrocarril.

— Carretera.

— Aéreo.

¢ Incendio:

— Urbano.

— Industrial.

— Forestal.

* Explosidn.

¢ Contaminacion.

* Riesgos por concentraciones humanas.

¢ Riesgos sanitarios.

e Riesgo por la falta de abastecimientos y servicios:

— Agua.

— Energético.



e Riesgo por fallo en los grandes centros de comunicacion.

¢ Accidentes en rios, lagos, cuevas, subsuelo y montafias.

e Otros riesgos que puedan existir.

El PLATERCAEX define los diferentes riesgos en funcidn de los siguientes indices:

- Indice de probabilidad (IP). Con valores comprendidos entre 1(muy poco probable) y 4
(muy probable).

- Indice de gravedad (IG). Con valores comprendidos entre 1 (gravedad baja) y 5
(gravedad alta).

- Indice de riesgo (IR). Es producto de los dos indices anteriores. El resultado del indice de
riesgo permite clasificar el riesgo en cuatro niveles diferentes: nivel bajo (0-4), nivel

medio (4-9), nivel alto (9-15) y nivel muy alto (superior a 15).

En la siguiente tabla se muestran los riesgos mas significativos de la Comunidad Auténoma de

Extremadura:
Tabla 1. Riesgos mds significativos de Extremadura.

Ne RIESGO IP IG IR NIVEL
1 Incendio Urbano 4 3 12 ALTO
2 Transporte Carretera 4 3 12 ALTO
3 Tormentas y vientos huracanados 4 3 12 ALTO
4 Olas de calor y sequias 4 3 12 ALTO
5 Concentraciones humanas 4 3 12 ALTO
6 Riesgo Industrial 3 3 9 MEDIO
7 Explosiones urbanas 3 3 9 MEDIO
8 Contaminacion 3 3 9 MEDIO
9 Sanitario 3 3 9 MEDIO

10 Olas de frio, heladas, nieves 4 2 8 MEDIO
11 Nieblas 4 2 8 MEDIO
12 Ferrocarril 2 3 6 MEDIO
13 Aéreo 2 3 6 MEDIO
14 Contaminacion radioldgica 2 3 6 MEDIO
15 Fallo suministro 3 2 6 MEDIO
16 Fallo transporte, telefonia 3 2 6 MEDIO
17 Concentraciones humanas 4 1 4 BAJO
18 Movimientos del terreno 3 1 3 BAJO
19 Delincuencia 3 1 3 BAJO
20 Terrorismo 3 1 3 BAJO
21 Meteoritos 1 1 1 BAJO



Segun el Plan Territorial de Proteccién Civil de la CC.AA. de Extremadura, Los riesgos potenciales

a los que se puede ver sometida la Comunidad Auténoma de Extremadura son:

¢ Riesgos por movimientos del terreno:
- Deslizamiento de laderas.
- Hundimientos.
- Arcillas expansivas.
e Riesgos climaticos y meteorolodgicos:
- Olas de frio. Heladas.
- Olas de calor.
- Sequias.
- Grandes tormentas.
- Nieblas.
- Vientos huracanados.
¢ Riesgos de origen industrial:
- Fabricacién y almacenamiento de explosivos.
- Tratamiento de residuos téxicos y peligrosos.
- Extraccién de minerales.
- Establecimientos de la industria quimica.
Riesgos asociados al transporte y el trafico:
- Aéreo.
- Ferroviario.
- Por carretera.
¢ Riesgo en el suministro de servicios esenciales:
- Agua.
- Electricidad.
- QGas.
- Teléfono.
- Limpieza.
- Transporte publico.
- Suministro de productos de alimentacion basicos.
e Riesgo por contaminacion:
- Contaminacién atmosférica.
- Contaminacién del agua.

- Contaminacion del suelo.



¢ Riesgos asociados a la caida de satélites artificiales y meteoritos.
¢ Riesgo por incendio urbano y explosion.

¢ Riesgos sanitarios.

¢ Riesgos asociados a la energia nuclear.

* Riesgos asociados a actos antisociales.

* Riesgos por concentraciones humanas.

Los riesgos naturales caracteristicos de la Comunidad Autonoma de Extremadura vienen

sefialados en la siguiente imagen:

Ilustracion 3. Riesgos naturales de Extremadura.

ool ’ L L
- - L, 285
) FRR T
Frwyn T 11 Sy s | — -
- TG KN - Lk d
o - — - — o O A -'" -
Ao (0 o — o ) s fLove e B ASDA
- TeRtEEan 000 .
Aot o albis T S 00 e - -y L - 00 e
B analadese et ::‘;":_: SR 2010900 e
2L M O ) T TR0 on TIPS

e B by S A b A

s ~ e e — o
e e b= &
s S bttt Tl St . § e e — —ad




Fuente: Mapa de riesgos naturales de Extremadura, elaborado por la Junta de Extremadura.

(Consejeria de Medio Ambiente y Rural, 2013).

Haciendo “zoom” a la zona de estudio, se obtendrian los siguientes riesgos en particular:

llustracion 4. Riesgos naturales de la zona de estudio.

Principalmente se puede observar:

- Areas con alto y muy alto riesgo de desertificacién.
- Riesgo tecnoldgico por la presencia de presas.
- Algunas zonas con riesgo por contaminacion de acuiferos.

- Algunas zonas inundables.



4.1.RIESGOS A EVALUAR EN RELACION AL PROYECTO.

De todos los riesgos citados en el PLATERCAEX, se han considerado relevantes para el estudio
del andlisis de la vulnerabilidad del proyecto FV TREMISOL, y, por tanto, se van a evaluar los

siguientes:

Riesgos naturales:

e Riesgos geoldgicos.
o Riesgo sismico.
o Movimientos de ladera.
= Deslizamientos/corrimientos de tierra.
=  Flujos anormales.
= Avalanchas.

= Desprendimientos de material rocoso.

O

(@]

Hundimientos y subsidencias.

Riesgo de vulcanismo.

e Riesgos meteoroldgicos.

o Episodios de lluvias extremas.
o Tormentas eléctricas.
o Vientos extremos.

e Riesgos hidroldgicos:

O

Avenidas.

e Otros riesgos naturales: los incendios forestales.

Riesgos humanos:

(0]

Riesgos en el transporte de mercancias peligrosas:
» ferrocarril.
= (Carretera.

= Aéreo.



o Rotura de presas.

A continuacidn, se va a proceder a una evaluacion de cada uno de ellos:

4.2. EVALUACION DE RIESGOS NATURALES.

Riesgos naturales:

4.2.1. Riesgos geoldgicos.

Riesgo sismico.
Existen numerosos terremotos en Espafia, si bien la mayor parte de ellos son imperceptibles por

la poblacidn.

Segun el Instituto Geografico Nacional, estas serian las diferentes zonas en Espaiia, clasificadas

segun su diferente riesgo sismico:

llustracion 5. Mapa de riesgo sismico en Espafia.
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Fuente: IGN. (INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL).



El suceso mas importante registrado en la peninsula data de 1755 y estd relacionado con el
terremoto que asold la ciudad de Lisboa. Este terremoto afectd también a Extremadura,
especialmente a la localidad de Coria (Caceres), derrumbando la cubierta de su catedral y

desviando el cauce del rio Alagon.

El Instituto Geografico Nacional registra la gran mayoria de los sismos en la periferia de la
Peninsula Ibérica y en las Islas Canarias. Otros registros mas recientes, han
sido dos los terremotos registrados hasta la fecha con una intensidad maxima de X (escala de
Mercalli) en Espafia. El terremoto de magnitud 6,6 en la escala Richter
ocurrido Torrevieja (Alicante), el 21 de marzo de 1829, que devasto las ciudades de Torrevieja y
Guardamar, que tuvieron que ser reconstruidas de nueva planta. Y el de Arenas del Rey

(Granada) de 1884, de 6,7 grados de magnitud en la escala Richter.

El registro histérico de sismos en Extremadura muestra que en el periodo comprendido entre
los afios 1988 y 2007, se han producido 17 terremotos con intensidades superioresall (Ila V)y

magnitudes superiores a 2 (2 a 4,1).

Por su parte, segun el Plan Especial de Proteccién Civil ante el Riesgo Sismico en Extremadura
(PLASISMEX) (JUNTA DE EXTREMADURA), en la provincia de Badajoz los municipios con una

peligrosidad sismica igual o superior a VI para un periodo de retorno de 500 afios son:

Aceuchal, Ahillones, Albuera (La), Alburquerque, Alconchel, Alconera, Aljucén, Alimendral, Almendralejo,
Arroyo de San Servan, Atalaya, Azuaya, Badajoz, Barcarrota, Berlanga, Bienvenida, Bodonal de la Sierra,
Burguillos del Cerro, Cabeza la Vaca, Calamonte, Calera de Ledn, Calzadilla de los Barros, Carrascalejo (El),
Casas de Reina, Cheles, Codosera (La), Cordobilla de Lacara, Corte de Peleas, Entrin Bajo, Esparragalejo,
Feria, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuente del Maestre, Fuentes de Ledn,
Garrovilla (La), Higuera de Llerena, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Hinojosa del Valle, Jerez de los
Caballeros, Lapa (La), Llerena, Lobdn, Malcocinado, Medina de las Torres, Mérida, Mirandilla,
Monesterio, Montemolin, Montijo, Morera (La), Nava de Santiago (La), Nogales, Oliva de la Frontera,
Olivenza, Parra (La), Puebla de la Calzada, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Puebla del Prior,
Pueblonuevo de Guadiana, Reina, Ribera del Fresno, Roca de la Sierra, Salvaledn, Salvatierra de los Barros,
San Vicente de Alcdntara, Santa Marta, Santos de Maimona (Los), Segura de Ledn, Solana de los Barros,
Talavera la Real, Téliga, Torre de Miguel Sesmero, Torremayor, Torremejia, Trasierra, Trujillanos, Usagre,
Valdelacalzada, Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana,
Valverde de Burguillos, Valverde de Leganés, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros, Villagarcia de

la Torre, Villalba de los Barros, Villanueva del Fresno, Villar del Rey, Zafra, Zahinos.



De esta lista, son relevantes para el drea de estudio los municipios de Mérida, Mirandilla,

Esparragalejo y Trujillanos.

Las superficies incluidas en el area de estudio presentan un grado de sismicidad medio (grado
<VI), segln el Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafa. Las escalas clasicas (como la MSK)
solamente establecen dafios sobre redes de transporte o redes eléctricas a partir de la
intensidad de grado VIII, los cuales resultarian de cardcter leve. Estos dafios resultan graves a
partir de los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que se produzcan dafios en zonas con

intensidad de V, VI o VIl como es el caso de Extremadura.

En caso de producirse un terremoto de intensidad mayor al grado IX, los efectos sobre las
infraestructuras del proyecto podrian implicar el derribo de apoyos de la linea o dafios sobre los

elementos de la subestacién, provocando el corte del suministro.

El area de estudio se encuadra en una zona de bajo riesgo sismico, con una Intensidad inferior a

grado VI.

Movimientos de ladera.

Se entiende como movimiento de ladera, al movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios,

de una ladera en sentido descendente.

Los movimientos de ladera se pueden clasificar en cuatro grupos:

1. Deslizamientos: En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se
produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente se

desplaza en conjunto, comportandose como una unidad.

2. Desprendimientos: Corresponde al rdpido movimiento de una masa de cualquier tamafio de
roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los desplazamientos se
producen principalmente en sentido vertical por caida libre, son tipicos en macizos rocosos y

generalmente estan controlados por las discontinuidades.

3. Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se mezclan

con agua (los materiales arcillosos son los mas comunes).



4. Avalanchas. Movimientos rapidos de materiales mal clasificados (hay materiales de todos los
tamafios mezclados) y sueltos. Pueden alcanzar grandes velocidades. Son facilitados por la

presencia de agua y materiales arcillosos.

(Andlisis de la vulnerabilidad por movimientos de ladera: Desarrollo de las metodologias para
evaluacién y cartografia de la vulnerabilidad, IGME). (INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO
ESPANOL, 2005).

Los movimientos de ladera estan determinados por la pendiente, la litologia y el clima del
territorio. Las altas pendientes, las litologias débiles y climas con sucesos extremos como lluvias
torrenciales o una elevada amplitud térmica, favorecen este tipo de sucesos. Otros factores que
determinan los movimientos de ladera son la ausencia de vegetacion, la presencia de materiales

alterados, estratificacién en paralelo a la pendiente, presencia de fracturas, fallas o diaclasas.

En el drea de estudio las pendientes son muy suaves. El drea de estudio presenta pendientes
comprendidas entre el 2 y el 20%, siendo la media de la pendiente del area de estudio el 4 %,
por lo que presenta un relieve suave. La parcela de implantacion presenta pendientes entre el 1

y el 12%, siendo la pendiente media de la parcela el 3%.

llustracion 6. Pendientes en el drea de estudio.




En relacién a la litologia, las zonas se caracterizan por tener sustratos impermeables en un 92%

de la superficie del drea de estudio, y semipermeables en el 8% restante.

llustracion 7. Permeabilidad de los sustratos del drea de estudio.

En relacidn a la vegetacidn: en general se trata de una zona bastante desprovista de vegetacion,

con mayoria de cultivos de cereal y de regadio.

Por eso, en ultima instancia, los sucesos de movimientos de ladera estaran determinados por

fendmenos meteorolégicos como los episodios de lluvias extremas.

El Mapa de Movimientos del Terreno de Espafia a escala 1/1.000.000 del Instituto Geoldgico y
Minero Espafiol (IGME) registra al noreste y alejado del area de estudio areas con expansividad
actual y/o potencial de arcillas, sin embargo, el IGME no registra factores de riesgo para el
movimiento de terrenos en la zona de implantacion de la planta solar. No se observan zonas de

movimiento de terreno relevantes para la zona de estudio.

En definitiva, el riesgo de movimientos de ladera se considera bajo.



llustracion 8. Mapa de movimientos de terreno de Esparia.
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Fuente: Instituto Geogrdfico y Minero Esparfiol (IGME).

Hundimientos y subsidencias.

Se puede definir subsidencia del terreno como manifestacion en la superficie de una seria de

mecanismos de deformacidn que ocurren debajo de la superficie.

El gedlogo ruso Sergei Prokopovich (PROKOPOVICH, 1979) propone dos tipos de subsidencia

atendiendo a su origen: subsidencia enddgena y subsidencia exdgena.

- Lasubsidencia enddgena: se refiere a los movimientos de la superficie de la Tierra que
se encuentran asociados a procesos geoldgicos internos. Se refiere a pliegues, fallas,
fendmenos de vulcanismo, etc.

- Lasubsidencia exégena: se engloban en esta categoria los procesos de deformacién de
la superficie que estan relacionados con la compactacion de los suelos, ya sea por origen

natural o antrdpico.



Las actividades antrdépicas que pueden dar lugar a hundimientos del terreno son las
explotaciones mineras subterrdneas o excavaciones para otros usos, como tuneles,

principalmente.

En el area de estudio no existen actividades de este tipo que puedan dar lugar a fendmenos de

hundimiento o subsidencias del terreno.

En el mapa de riesgos naturales de Extremadura, sélo se ha sefialado como zona de riesgo por
hundimiento y subsidencia la zona coincidente con la comarca de Tierra de Barros, la zona mas

al Sur-Oeste de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En general, se puede considerar el nivel de riesgo de la zona de estudio como bajo ya que no

existen actividades que favorezcan procesos de hundimientos y subsidencias.

Riesgo de vulcanismo.

Se puede definir vulcanismo como el conjunto de procesos que se encuentran asociados al
ascenso del magma desde el interior del manto del interior de la Tierra hasta la corteza de la

superficie terrestre.

Segun el IGN (Instituto Geografico Nacional), las zonas de Espafia con riesgo de vulcanismo

serian las siguientes:



llustracion 9. Mapa de riesgo volcanico en Esparia.
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Fuente: Instituto Geoldgico Nacional.

Como se puede observar, la Comunidad Auténoma de Extremadura, se encuentra
completamente exenta de riesgo por vulcanismo. Por tanto, por extensién, el drea de estudio

se encuentra en una zona de bajo riesgo volcanico.

4.2.2. Riesgos meteorologicos.

Episodios de lluvias extremas.

Las precipitaciones medias anuales registradas estarian en torno a los 486 mm. El dato mas alto
se detecta en el mes de noviembre, con 64 mm y el menor en julio, con 3 mm. El afio que mayor
precipitacién ha registrado fue 1989 con 773 mm; y en la ultima década 2010 con 733 mm.

(aemet, 2019).

La estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con valores mas de 30 veces superiores en los
meses mas lluviosos (noviembre, diciembre y enero) que en los mas secos (julio y agosto),
cuando practicamente no hay precipitaciones. Los meses mas lluviosos son los invernales, entre

noviembre y febrero.



El Plan Nacional de Prediccion y Vigilancia de Fendmenos Meteoroldgicos Adversos (aemet,
2018) establece los umbrales y niveles de aviso por precipitacion en 12 h (mm) y precipitacion

en 1 h (mm) extremos, corresponden a 120 mm y 60 mm respectivamente.

Los fendmenos de lluvia extrema se caracterizan por no ser sucesos habituales. Son de una
intensidad excepcional y conllevan normalmente un alto riesgo para la poblacién de las zonas

afectadas.

El informe del Resumen Climatico de la Agencia Estatal de Meteorologia (aemet, 2018) para
2018 recoge que las precipitaciones superaron en mas de un 25 % los valores normales en gran

parte del sur de Extremadura, en la que se podria encuadrar el drea de estudio.

En el caso de la ciudad de Mérida, y municipios de alrededor son relativamente frecuentes los
casos de precipitaciones extremas, sobre todo en los ultimos anos. Encontramos en este

sentido, episodios en octubre de 2003, noviembre de 2010, marzo de 2011...

Considerando estas situaciones excepcionales, se ha calificado el riesgo de la zona de estudio

como medio.

Tormentas eléctricas.

La AEMET define las tormentas como “una o varias descargas bruscas de electricidad
atmosférica que se manifiestan por su brevedad e intensidad (relampago) y por el ruido seco o
un rugido sordo (trueno)”. Se caracterizan por su corta duracidn, ya que la maxima intensidad
de precipitacidn no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompafnadas de rachas fuertes de
viento en sus primeros momentos. Aunque no originan inundaciones significativas las lluvias de

tormenta pueden ocasionar problemas de caracter local.

Si bien las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos sucesos
(cables de tierra y puestas a tierra), las descargas eléctricas son causantes de la gran mayoria de
los incendios de origen natural, aunque la inmensa mayoria de los incendios estdn relacionados
con el hombre. Durante el periodo 2001-2010 solo un 4,39% de los incendios registrados en
Espafa fueron provocados por rayos (Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio

Ambiente) (MAPAMA, 2012).

Si se produjera un suceso de tormenta eléctrica en el entorno de las plantas solares
fotovoltaicas, podria provocar dafios en las instalaciones. Se podrian suceder cortes de

suministro eléctrico, aparte de los riesgos del personal que se encontrase en la zona.



El registro de tormentas en los observatorios meteorolégicos de Badajoz indica un nimero total
de 14,2 dias de tormenta en Badajoz-Talavera. En Badajoz, se hallan distribuidos de la siguiente
forma: 0,3 en enero; 0,6 en febrero; 0,8 en marzo; 1,8 en abril; 2,2 en mayo; 2,5 en junio; 1,2 en
julio; 0,5 en agosto; 1,8 en septiembre; 1,4 en octubre; 0,6 en noviembre y 0,5 en diciembre.

La localizacion tedrica de estos fendmenos se distribuye por las dreas de montaiia del sur de la
Tierra de Herrera del Duque, Sierra de San Pedro; Sierra de Montanchez, la Sierra Grande, en

Tierra de Barros.

En base a la localizacion del area de estudio, se ha calificado el nivel de riesgo como medio.

Vientos extremos.

Espafa se encuentra en la franja correspondiente con la zona templada de la Tierra. Al no
encontrarse en la zona tropical, no son muy frecuentes los fendmenos de huracanes, tornados
y otros eventos de vientos extremos. Las probabilidades de que se den estos sucesos en la
Comunidad Auténoma de Extremadura son bastantes bajas, debido a su relativa cercania con el
océano Atlantico, con aguas de bajas temperaturas, que impiden en gran medida la ocurrencia

de estos fendmenos.

Lo mds grave que pudiera ocurrir son rachas de viento con gran velocidad. Los vientos se
clasifican segln su velocidad en moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h), fuertes (41 -

70 km/h), muy fuertes (71 - 120 km/h) y huracanados (mas de 120 km/h).

En la provincia de Badajoz rara vez se superan los 70 km/h, el dltimo registro en la estacién
meteoroldgica de Mérida se registré una racha maxima de viento superior a 80 km/h en el mes

de febrero de 2019 (Datos AEMET).

El PLATERCAEX considera que las zonas en las que es probable la ocurrencia de estos fendmenos
son las mismas que se consideran para la ocurrencia de tormentas. Por lo tanto, el riesgo en el

emplazamiento de la planta solar se considera medio.



4.2.3. Riesgos hidrolégicos:

Avenidas e inundaciones:

En el articulo 3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de

inundacion vienen establecidas las definiciones de avenida e inundacion:

- Avenida: aumento inusual del caudal de agua en un cauce que puede o no producir
desbordamientos e inundaciones.

- Inundacién: anegamiento temporal de terrenos que no estdn normalmente cubiertos
de agua ocasionadas por desbordamiento de rios, torrentes de montafia y demas
corrientes de agua continuas o intermitentes, asi como las inundaciones causadas por
el mar en las zonas costeras y las producidas por la accidn conjunta de rios y mar en las

zonas de transicion.

El Real Decreto recoge en su articulo 15 que “2. Los planes de proteccidn civil existentes se
adaptardn de forma coordinada para considerar la inclusion en los mismos de los mapas de
peligrosidad y riesgo, y al contenido de los planes de gestion del riesgo de inundacion. Los planes
de proteccion civil a elaborar se redactardn de forma coordinada y mutuamente integrada a los

mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los planes de gestion del riesgo de inundacion.”

De acuerdo con articulo 12 del Real Decreto, el ambito territorial de los planes de gestién del
riesgo de inundaciéon es el de las demarcaciones hidrograficas, y dentro de ellas, son
especialmente objeto de los planes de gestién del riesgo las areas de riesgo potencial

significativo de inundacidn (ARPSIs) determinadas en la evaluacion preliminar del riesgo.

En reunién del Consejo de Ministros del 15 de enero de 2016 y publicados en el BOE n? 19, de
22 de enero de 2016 fueron aprobados los Planes de Gestion del riesgo de inundacién de las

demarcaciones hidrograficas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir (entre otras).

Estos planes fueron informados favorablemente por la Comisién Nacional de Proteccidon Civil.
Dentro de estos planes se realizaron mapas de peligrosidad por inundaciény los mapas de riesgo
de inundacién en los tramos fluviales de las denominadas Areas con Riesgo Potencial

Significativo de Inundacién (ARPSlIs).



e Los Mapas de peligrosidad contienen:

- La extensién de la inundacidn para avenidas de periodos de retorno de T=10 afios,

T=100 afios y T=500 afos.

- Los calados para avenidas de periodos de retorno de T=10 afios, T=100 afios y T=500

anos. Los Mapas de riesgo contienen:

- La poblacién que puede verse afectada para avenidas de periodos de retorno

de T=10 afios, T=100 afios y T=500 afios.

- La actividad econdmica que puede verse afectada para avenidas de periodos

de retorno de T=10 afios, T=100 afios y T=500 afios.

El Plan Especial de Protecciéon Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura indica que el
municipio de Mérida presenta una categoria de riesgo de inundacion alto. Sin embargo,
concretando el estudio para el drea de estudio, el riesgo por inundacién se determina bajo por

el siguiente analisis:
Mapa de Zonas Inundables.

A continuacién, se estudia la localizacion del drea de estudio en relacién a los mapas de Zonas
Inundables asociadas a periodos de retorno (10 afios, 50 afios, 100 afios y 500 afios)
(https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zi-lamina.aspx) (MITECO,
2018).



llustracion 10.Zonas con riesgo bajo de inundacion.




llustracion 12. Zonas con riesgo alto de inundacion.
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El area de estudio se encuentra exenta de riesgo de inundacidn. El drea de estudio se encuentra

a la siguiente distancia de las zonas mas préximas con distinto nivel de riesgo por inundacion.

Tabla 2. Menores distancias a zonas con riesgo de inundacion.

ZONA MENOR DISTANCIA AL AREA DE ESTUDIO

RIESGO BAJO DE INUNDACION
RIESGO MEDIO DE INUNDACION

1900 m
RIESGO ALTO DE INUNDACION

RIESGO MUY ALTO DE INUNDACION

Areas con riesgo potencial significativo de inundacion.

Del andlisis de la posicién relativa de las zonas de estudio propuestas en relacién a las Areas con

riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSIs; https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-

y-sig/ide/descargas/agua/ARPSls.aspx) (MITECO, 2018) encontramos lo siguiente:

lustracioén 14. Areas con riesgo potencial significativo de inundacidn.



https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/ARPSIs.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/ARPSIs.aspx

Encontramos dreas con riesgo potencial significativo de inundacién a 2500 m del area de

estudio, pero no asi en el interior de la misma.

Para zonas con alto riesgo de inundacion se deberia considerar el plan de inundaciones

“INUNCAEX” (JUNTA DE EXTREMADURA., 2018).

Segun este plan se deben consideran todas aquellas inundaciones que representen un riesgo
para la poblacién y los bienes, produzcan dafios en infraestructuras bdsicas o interrumpan
servicios esenciales para la comunidad y que puedan ser encuadradas en alguno de los tipos

siguientes:

1. Inundaciones por precipitacion "in situ".

o Inundaciones por escorrentia, avenida o desbordamiento de cauces, provocada
por:
1. Precipitaciones.
2. Obstruccidn de cauces naturales o artificiales.

2. Invasion de cauces, aterramientos o dificultades de avenamiento.
3. Inundaciones por rotura o la operacidén incorrecta de obras de infraestructura hidraulica.

4.2.4. Otros riesgos naturales.

Los incendios forestales.

La principal causa de incendios forestales de origen natural son las descargas eléctricas
procedentes de episodios de tormentas eléctricas. No obstante, la mayoria de incendios

forestales se deben a causas antrdpicas.

En este sentido, se ha demostrado que no existe un peligro especifico de incendio causado por
plantas solares fotovoltaicas. El riesgo de incendio de las PSF no es superior a las de cualquier
instalacion eléctrica, al fin y al cabo. Segun la IEA o Agencia Internacional de la Energia por sus
siglas en inglés “International Energy Agency”, recalca que un sistema fotovoltaico
correctamente instalado y mantenido apropiadamente, no representa un riesgo para el medio

ambiente ni un riesgo para la seguridad de las personas.



La IEA asegura que los componentes de una planta solar fotovoltaica estan siendo certificados y
comprobados bajo unas pruebas muy estrictas. Se indica que se esta haciendo un gran esfuerzo
por mejorar los protocolos de homologacidn de los productos que van a ser instalados en las

PSF.

Las principales causas de incendios derivados de estas instalaciones fotovoltaicas son:

e Errores en la fase de planificacion y proyecto. Estos errores pueden ser: fuerzas
mecanicas en los paneles (rozamientos), errores en la caja de conexién, errores en el
disefio del cableado, instalaciones de equipamiento al aire libre no apto para su uso en
exteriores; errores en el dimensionado de las instalaciones, mala o incorrecta seleccién
de los materiales como conductores o protecciones; instalaciones en las proximidades

de material inflamable, etc.

e Errores en la instalacién, o fase de construccion. En este sentido estarian: malas
conexiones, mal uso de los conectores de los cables, bornes sueltos, mal aislamiento de

los elementos, malas protecciones, etc.

e Causas naturales: impacto por rayos, actividad de la fauna o trabajos humanos que

estropeen el material o dafien las instalaciones.

e Errores en el producto: taras en los mddulos y los inversores, principalmente.

Segun el perfil shape de riesgo de incendios disponible para su descarga en la pagina web de
SITEX (Sistema de Informacion Territorial de Extremadura) (JUNTA DE EXTREMADURA, 2018), se

han obtenido los siguientes resultados:



llustracion 15. zonas con alto riesgo de incendio.

El area de estudio se encuentra fuera de dichas zonas con alto riesgo de incendio, situdndose a

7600 m de las mismas.

Se ha determinado riesgo bajo de incendios para el area de estudio.



4.3. EVALUACION DE RIESGOS ANTROPICOS.

4.3.1. Riesgos antropicos:

o Riesgos en el transporte de mercancias peligrosas:

Accidentes de transporte.

Las vias de comunicacién relevantes para el area de estudio son:

A-66.

- Carretera de Proserpina.
- Enlace A-5y A-66.

- Enlace A-66 y N-630.

- Enlace N-630.

- N-630.

En conjunto, se considera poco probable la ocurrencia de accidentes de medios de

transporte en el emplazamiento de la planta solar.

Rotura de presas.

Segun la orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre la

seguridad de Presas y Embalses:

Este Reglamento Técnico Sobre la Seguridad de Presas y Embalses sera de aplicacidn obligatoria
a las presas y embalses con titularidad Estatal. Este Reglamento tiene por objeto determinar las

normas técnicas precisas para la seguridad de presas y embalses.

Se aplica a aquellas consideradas como “gran presa”. Se considera “gran presa” a las que

cumplan, al menos, una de las siguientes condiciones:

- Tengan una altura superior a 15 m, medidos desde la parte mds baja de la cimentacidn
hasta la coronacion.

- Tengan una longitud de coronacion de mas de 500m.

- Tengan una capacidad de desagle superior a 2000 m3/seg.

- Tengan una capacidad de almacenamiento de mds de un millén de m3.

- Tengan condiciones “no habituales”.



Atendiendo al riesgo potencial que pudiera derivarse de su rotura o su funcionamiento

incorrecto:

- Categoria A: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar gravemente
a los nucleos urbanos o servicios esenciales, asi como producir dafios materiales o
medioambientales muy importantes.

- Categoria B: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios
materiales o medioambientales importantes o afectar a un numero reducido de
viviendas.

- Categoria C: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir danos
materiales de moderada importancia y sdélo incidentalmente pérdidas de vidas

humanas.

En este sentido, las presas de Categoria A o B necesitan incluir en su Norma de Seguridad, un

Plan de Emergencia.

Con una periodicidad inferior a 5 afios en caso de presas de categoria A e inferior de 10 afios en
presas de Categoria By Cy siempre en caso de situaciones excepcionales como grandes averias

o seismos, debe realizarse una inspeccién detallada.

El drea de estudio se encuentra préxima al Embalse de Proserpina. Dicho embalse ocupa una
extension de 72 ha y su dique tiene unos 428 m de longitud y 21 m de altura mdaxima. Tiene
capacidad para 4 hm?3. Por ello, se clasifica como gran presa y habria que tener en cuenta sus

Normas de Seguridad y su Plan de emergencia.

Incendios urbanos y explosiones.

En el drea de estudio se localiza la urbanizacién Proserpina, y a 625 m de la implantacion de la
actividad. Se estima una poblacién de 250 habitantes en esta urbanizacién, si bien, un gran

numero de vivienda se corresponderia con una segunda residencia.

Por tanto, los riesgos de accidente de este tipo se consideran medios.



llustracion 16. Embalse y Urbanizacion PROSERPINA.




4.4. RESUMEN DEL INVENTARIO DE RIESGOS.

Los riesgos de accidentes y catastrofes considerados para el proyecto de FV TREMISOL, son los

siguientes:

Riesgos geoldgicos:

1. Sismicos: bajo.

2. Movimientos de ladera: bajo.

3. Hundimientos y subsidencias: bajo

4. vulcanismo: bajo.

Riesgos meteoroldgicos:

1. Lluvias: medio.

2. Tormentas eléctricas: medio.

3. Vientos: medio.

Riesgos hidroldgicos:

1. Inundaciones: bajo.

Otros riesgos naturales:

1. Incendios forestales: bajo.

Riesgos de accidentes:

1. Accidentes de transporte: bajo.

2. Incendios urbanos y explosiones: medio- bajo.

3. Rotura de presas: medio.



5. VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO FRENTE A
CATASTROFES Y ACCIDENTES.

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de
elementos en riesgo como resultado de la ocurrencia de un fenédmeno natural o de origen

antrépico no intencional.

En el presente apartado se analiza la vulnerabilidad de los elementos del proyecto frente a
accidentes graves o catastrofes naturales, el riesgo de los mismos y los efectos adversos

previsibles de la ocurrencia de los mismos.

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catdstrofes naturales y accidentes graves se evalla
considerando varios parametros como son la probabilidad de ocurrencia y las implicaciones

potenciales sobre el medio socioeconémico y sobre el medio ambiente.

La probabilidad de ocurrencia de una catdstrofe natural es reducida durante los periodos de
construccion y desmantelamiento de las instalaciones debido al corto periodo que suponen

estas fases respecto a la de funcionamiento.

Ademas de los riesgos, se consideran las consecuencias que pueden tener sobre el medio
natural: ambiental, flora, fauna, habitats, paisajes, sobre el medio socioeconémico y sobre la

seguridad de las personas.

Estos parametros deben evaluarse para las fases de construccidn, explotacion vy
desmantelamiento, teniendo en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son

diferentes.



5.1. ANALISIS DE RIESGOS.

5.1.1. Riesgo para la seguridad de las personas.

El principal riesgo asociado a sucesos de terremotos o vientos fuertes radica en la posibilidad de

que las instalaciones sufran desperfectos.

Estos sucesos implicarian un alto riesgo para la integridad fisica de las personas que se
encuentren en el entorno préximo a las instalaciones. Sin embargo, durante las fases de
construccién y desmantelamiento la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es minima o
muy baja y, en cualquier caso, se evitara la ejecucién de los trabajos bajo condiciones que no

garanticen la seguridad para el personal.

En todo caso, serdn de aplicacidn las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente
para cada tipo de instalacion, incluyendo las correspondientes medidas de prevencion y planes
de emergencia y evacuacion, de aplicacion especial en el caso de la pequefia plantilla de

operarios que actue en el nuevo parque eléctrico durante la fase de funcionamiento.

En cuanto a los accidentes se observaran y cumpliran las especificaciones y medidas de las
herramientas de prevencién de riesgos, especialmente durante las fases de construccién y
desmantelamiento. El personal implicado tanto en labores de construccién y desmantelamiento
como en la fase de funcionamiento debera, contar con la formacién, equipamiento y recursos
necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial

correspondiente.

5.1.2. Riesgo para el medio ambiente.

El deterioro de la construccidn no implica riesgos medioambientales relevantes, salvo la posible

afeccidn puntual a arbolado o vegetacion.

Durante la fase de construccidn existe un riesgo de que se produzcan vertidos de sustancias
contaminantes derivadas de la circulacién y operacion de la maquinaria implicada en las obras.
Por ello, durante la ejecucidn de los trabajos se evitara que se provoquen vertidos al suelo, en
especial de aceites y otras sustancias tdxicas, para lo cual se deberan establecer las
correspondientes especificaciones medioambientales contractuales en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.



Del mismo modo se debera cumplir la legislacion relativa al transporte de sustancias o
mercancias consideradas como peligrosas, asi como la relativa a su manejo y gestion, tanto en
la fase de construccién como en la de explotacién y desmantelamiento y, en especial, en el caso

de las actuaciones a ejecutar en el nuevo parque.

Por otro lado, los desperfectos, averias o negligencias en los equipos del nuevo parque eléctrico
podrian generar fugas y derrames de sustancias durante la fase de funcionamiento, los cuales
podrian afectar al suelo y, en menor medida, al medio hidrico. Las zonas mas sensibles deberan

contar con dispositivos de protecciéon adecuados a cada caso.

Sélo en el caso de que bien por sucesos naturales o bien por accidente se pudiera provocar un
incendio (probabilidad baja), se registrarian afecciones significativas sobre el medio ambiente.
El grado del dafio ambiental en este caso estaria en funcién de los valores naturales de la zona
afectada y seria proporcional a la magnitud que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no sélo
a la fauna y a la vegetacién, sino también al medio hidrico, al paisaje y a las interacciones

ecoldégicas claves en el territorio.

Este aspecto cobra especial relevancia durante las fases de construccion y desmantelamiento

en las que un accidente o una negligencia, podria generar un conato de incendio.

En este sentido se deberdn observar aquellas leyes de aplicacion conforme a la normativa
sectorial de incendios en Extremadura (Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevenciony Lucha contra
los Incendios Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de Prevencion de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de
Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual correspondiente al afio o afios de ejecucién de las
obras, por la que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras regulaciones del Plan

de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX)).
5.1.3. Riesgo para el medio socioecondmico.
El principal riesgo se deriva de la inhabitabilidad de las instalaciones ante sucesos naturales

extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que

produzcan un deterioro significativo de la instalacion.

Por tanto, no se determina la existencia de pérdidas econémicas ni de consecuencias en la

calidad de vida de las personas.



Durante las fases de construccidn y desmantelamiento, las Unicas afecciones se reducen a

molestias por ruido, polvo y por el incremento de maquinaria en las zonas de obra y en su

entorno. La ocupacidn de terrenos por parte de la nueva construccion es escasa, alterando una

minima superficie.

5.2. VALORACION DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO.

En la siguiente tabla se incluye la valoracién de la vulnerabilidad del proyecto en las diferentes

fases del mismo.

Se ha utilizado una escala de valoracidn del 1 al 10 para cada factor considerado.

Tabla 3: Escala de vulnerabilidad del proyecto.

Valor Valor del | Efectos sobre personas / medio ambiente /
Probabilidad de ocurrencia

P.O. Riesgo medio socioeconémico

0 Nula 0 Ningun dafio o efecto

1 Extremadamente improbable 1 Algun efecto perceptible menor

2 Muy poco probable 2 Efectos no significativos

3 Muy poco probable 3 Efectos significativo leve

4 Poco probable 4 Efectos significativo leve

5 Poco probable 5 Dafio significativo moderado
Existe cierta posibilidad de que puedan

6 6 Dafio significativo moderado
ocurrir
Existe cierta posibilidad de que puedan

7 7 Dafios severos
ocurrir

8 Muy probable 8 Dafios severos

9 Muy probable 9 Dafios muy graves

10 Altamente probable 10 Dafios muy graves

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente formula:

VU = PO x (2SP + MA + MS)




Donde:

- VU: vulnerabilidad.

- PO: probabilidad de ocurrencia.

- SP:riesgo de seguridad para las personas.
- MA: riesgo para el medio ambiente.

- MS: riesgo para el medio socioeconémico.

Entre las implicaciones o efectos derivados de estos sucesos debe destacarse el riesgo que
pueden suponer para la seguridad de las personas. Ademds de este riesgo, se consideran las
consecuencias que pueden tener sobre el medio natural (poblaciones de fauna, cobertura
vegetal, espacios naturales, paisaje, interacciones ecoldgicas clave, etc.) y sobre el medio

socioecondmico (actividades econdmicas, calidad de vida y bienestar).

La vulnerabilidad se clasifica en funcion de la valoracion total (0 a 400), en base a los posibles

resultados al aplicar la anterior férmula, estableciéndose las siguientes clases:

Tabla 4: Clasificacion de la vulnerabilidad.

Valor Vulnerabilidad
0 Nula

1-56 Muy baja
57-113 Baja

114-170 Media Baja
171-227 Media
228-284 Media Alta
285-341 Alta

342-400 Muy Alta

Cabe seialar que el riesgo mas significativo se encuentra relacionado con la probabilidad de que
se genere un incendio, ya sea como consecuencia de sucesos naturales extraordinarios que
afecten a las instalaciones (terremotos, vientos o tormentas) durante la fase de funcionamiento

o por accidentes graves durante las fases de construccién y desmantelamiento.



En todo caso, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves
y catastrofes es muy baja, tanto durante la fase de construccién como durante las fases de

funcionamiento y desmantelamiento.

5.2.1. Valoracién de la vulnerabilidad del proyecto en fase de construccién y en
fase de desmantelamiento.

Ambas fases tienen como caracteristica principal su corta duracién en relacion a la fase de

uso/explotacion.
A continuacidn, se analiza la vulnerabilidad del proyecto para estas fases.

5.2.1.1. Terremotos.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se situa en la zona central de la Peninsula,
presentando mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una regién muy
estable, pese a que el drea de estudio se encuentra catalogada como una zona de grado VI de
peligrosidad sismica. Como consecuencia, la probabilidad de Ocurrencia es muy poco probable

y dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por un terremoto son minimos, no existe el riesgo de incendio ni el de
derrumbe, por lo tanto, considerando los efectos sobre las personas como no
significativos y le hemos dado una valoracion segun nuestra escala de 2.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o
desmontando, ademads por su escasa intensidad consideramos que de suceder tendria
algun efecto menor, en consecuencia, hemos valorado este parametro segun nuestra
escala con un valor de 1.

- Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un terremoto serian basicamente de
pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la
instalacion, al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicidon y
continuidad de la instalacion esta garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya
indicados, por lo que de ocurrir tendria un efecto menor, por lo tanto, la valoracién de

este parametro en nuestra escala es de 1.



5.2.1.2. Inundaciones y avenidas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

El drea en la que se situa el proyecto, dada la regulacidon por embalses de los rios presentes, la
escasa entidad del resto de cauces, la orografia y climatologia, se da una baja probabilidad de
sufrir avenidas. Como consecuencia de ello, dentro de nuestra escala, se valora la probabilidad

de ocurrencia, como muy poco probable, con un valor de 1.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por una inundacién o avenida derivados de las actuaciones del proyecto
son nulas al encontrarse el proyecto fuera de las zonas de inundabilidad y las
poblaciones mas proximas alejadas del emplazamiento de la construccion. Por lo tanto,
se considera que no provocaria ningun dafio y se da una valoracion a este pardmetro,
segun nuestra escala, de 0.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundacién sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando,
en consecuencia, se considera que no provocaria ningun dafio y se da una valoracion a
este parametro, segln nuestra escala, de 0.

- Medio Socioecondmico. Los efectos de una inundacidn durante la construccion serian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor por desperfectos en los materiales
y retraso en la ejecucion de las obras, se considera que no provocaria ninguin efecto y se

da una valoracién a este parametro, seglin nuestra escala, de 0.



5.2.1.3. Vientos extremos.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurran episodios de rachas fuertes de viento es improbable, en base a

los registros histéricos disponibles, por lo tanto, nuestra valoracién de este indice es de 2.

Riesgos:

En el caso de que sucediera un importante dafio en las instalaciones causado por el viento, las

afecciones serian:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de
objetos voladores, por lo tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracion 1.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible
dispersion de elementos de la construccién que ocasionaria el viento no supone ninguna
afeccion significativa pues podria corregirse, en consecuencia, se considera algun efecto
menor y segln nuestra escala tiene una valoracién de 1.

- Medio Socioeconémico, a este nivel, los efectos del viento serian basicamente de
pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra
que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto
este riego por el correspondiente seguro, la reposicién y continuidad de la instalacién
estd garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la

valoracion de este parametro en nuestra escala es de 1.



5.2.1.4. Precipitaciones extremas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurran episodios seglin los datos pluviométricos de la estacidon
meteoroldgica mas cercana es improbable. Por lo tanto, nuestra valoracién de este indice es de

1.

Riesgos:

Estos niveles de pluviometria unido a la medida mitigadora que ubica las instalaciones fuera de

la maxima inundabilidad, establecen el siguiente nivel de andlisis de riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algin efecto perceptible menor, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 1.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
avenida no supone ninguna afeccion significativa ya que las instalaciones respetan los
cursos de aguas y sus escorrentias naturales, en consecuencia, se considera algun efecto
menor y segln nuestra escala tiene una valoracién de 1.

- Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de la lluvia intensa serian basicamente
de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la
obra que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar
cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicidon y continuidad de la
instalacion estd garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que

la valoracion de este pardametro en nuestra escala es de 1.



5.2.2.Tormentas eléctricas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Las tormentas son fendmenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas

eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 2.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de construccién o de desmantelamiento
los efectos ocasionados por una tormenta sobre las personas no difieren de los
ocasionados si el proyecto no se estuviera construyendo puesto que no hay elementos
en tension, por lo tanto, se considera extremadamente improbable el riesgo para las
personas y hemos dado una valoracidn a este pardmetro segin nuestra escala de 1.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una tormenta sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando,
dado que estas actividades no potencian ni generan riesgos anadidos a éstas, en
consecuencia, se considera que podria ocasionar algun efecto perceptible menor para
el Medio Ambiente y hemos valorado este parametro segin nuestra escala con un valor
de 1.

- Medio Socioecondmico. Los efectos de una tormenta durante la construccidn podrian
ser en todo caso de pérdida econdmica para el promotor, por desperfectos en los
materiales, por lo que podria ocasionar algin efecto menor y la valoraciéon de este

pardmetro en nuestra escala es de 1.



5.2.3.Movimientos de terreno.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es improbable por lo indicado en el
mapa de peligrosidad de movimientos de ladera. Por lo tanto, nuestra valoracion de este indice

esdel.

Riesgos:

Desde el punto de vista geoldgico la zona es muy estable tanto por pendientes como por sustrato

de los materiales presentes. En consecuencia, el analisis de riesgos es el siguiente:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algin efecto se considera nula, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoraciéon 0.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la planta no se estuviera construyendo o desmontando, un poco probable
movimiento de tierra no supone ninguna afeccién significativa para el Medio Ambiente,
en consecuencia, se considera no supone ningun dafio y segun nuestra escala tiene una
valoracion de 0.

- Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un movimiento de tierras supondrian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes
materiales de la obra que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o
instalar; al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicién y
continuidad de la instalacion esta garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya

indicados, por lo que la valoracién de ningun efecto y en nuestra escala es de 0.



5.2.4.Incendios.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Los incendios son mucho mas probables durante las fases de construccién y desmantelamiento
debido a la operacién de maquinaria (que puede generar chispas o iniciar un fuego) y presencia
de multitud de personas en la obra (colilla mal apagada, acumulacién de residuos no adecuada,

guema indebida de rastrojos, etc.).

No obstante, considerando las medidas preventivas indicadas anteriormente especificas para
obra, asi como aquellas que se establezcan a través del Plan de lucha contra los Incendios
Forestales de Extremadura y del Plan de Prevencién y de Incendios Forestales de la Comunidad
Autéonoma de Extremadura, se considera que puede valorarse como poco probable la

probabilidad de ocurrencia y se valora con un 5.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), el personal de obra contard con la formacién y las
medidas preventivas y de extincion adecuadas, ademas los trabajos se realizan en
campo abierto, lo que facilita la dispersion del personal y su evacuacién de la zona de
peligro. Respecto a las personas que habitan en poblaciones de la zona, en caso de
producirse un incendio solo se verian afectadas indirectamente al situarse alejadas de
la obra. Se valora, que un posible incendio tendria un efecto significativo leve para las
personas y por lo tanto valoramos este parametro con un 3.

- Medio Ambiente (M.A.), el riesgo de incendio dependera de la época del afio en la que
se lleven a cabo ciertas actividades de la obra, siendo mayor en época de riesgo alto de
incendio al propagarse con mayor facilidad el fuego. En tal caso podria tener
consecuencias importantes sobre la vegetacién y la fauna. Por ello, se valora que el
riesgo de un posible incendio tendria dafios severos para el medio ambiente y damos
una valoracion de 8.

- Medio socioecondmico (M.S.), en el entorno se encuentran las estructuras
pertenecientes a la urbanizacidon Proserpina, por lo que los dafios sobre bienes
materiales podrian ser significativos en caso de incendio, por lo que se valora el riesgo

para el medio socioecondmico con un 6.



5.2.5.Accidentes de transporte, derrames, vertidos o fugas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental es baja tomando en
consideracion las medidas preventivas y sistemas de seguridad y mantenimiento de la

magquinaria. Al igual para los accidentes de transporte por carretera.

No obstante, en fase de construccion seran muchos los vehiculos y maquinaria que se

encuentren operando, por lo que se valora esta con un 5.

Riesgos:

- Para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas seran en todo caso de
sustancias no peligrosas para la salud por exposicidn (sin toxicidad aguda) y ademas se
tratard de pequefias cantidades procedentes de vehiculos o depésitos de recarga de
combustible que no suponen un elevado riesgo de inflamacidn, por lo que este riesgo
se valora como 1.

- Medio Ambiente (M.A.), este riesgo también se valora como 2 dado que en caso de
suceder un derrame de aceite o combustible se dispondra de las medidas necesarias
para su contencién y gestion como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo.

- Medio Socioeconémico (M.S.), dada la escasa afeccidn que tienen los derrames ya que
serian de escasa cantidad y facil restauracién este tipo de accidente no tienen ningun

efecto significativo sobre el factor socioecondmico por lo que se valora como 1.



En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de la vulnerabilidad en la fase de construccion

y fase de desmantelamiento.

Tabla 5: Valoracion de la vulnerabilidad en la fase de construccion y en la fase de desmantelamiento.

Fase de construccion y fase desmantelamiento

Riesgos Vulnerabilidad
P.O.

S.P. |M.A. M.S. | Valor Clase
Catastrofes y sucesos naturales extraordinarios
Terremoto 4 2 1 1 24 Muy Baja
Inundaciones y avenidas 1 0 0 0 0 Nula
Viento extremo 2 1 1 1 8 Muy Baja
Precipitaciones extremas 1 1 1 1 4 Muy Baja
Tormentas eléctricas 2 1 1 1 8 Muy Baja
Movimientos de Terreno 1 0 0 0 0 Nula
Accidentes graves
Incendio 5 3 8 6 100 Baja
Accidentes de transporte, vertidos o fugas |5 1 2 1 25 Muy Baja

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio

Socioecondmico

Se considera vulnerabilidad nula en las fases de construccidon y desmantelamiento ante los
eventos de inundaciones y avenidas y movimientos de terreno; vulnerabilidad muy baja ante
eventos de seismos, viento extremo, precipitaciones extremas, tormentas eléctricas y

accidentes de transporte, vertidos o fugas; y vulnerabilidad baja ante incendios.




5.2.6. Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en fase de uso/explotacion.

5.2.6.1. Terremotos.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se sitla en la zona central de la Peninsula Ibérica,

presentando mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una regién muy

estable.

nuestra

Como consecuencia de ello, estimamos muy poco probable la ocurrencia y dentro de

escala valoramos la probabilidad en esta fase con un valor de 5, un punto por encima a

las otras fases debido a que el periodo de explotacién es mds extenso que el de construcciény

desmantelamiento.

Riesgos:

Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotacién los efectos para las
personas ocasionados por un terremoto son minimos, no existe el riesgo de incendio ni
el de derrumbe, ni de electrocucidn, por lo tanto, consideramos los efectos hacia las
personas como no significativos y hemos dado una valoracidn a este pardmetro segun
nuestra escala de 2.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente podrian
agravarse si en caso de derrumbamiento de la construccién se provocara un incendio
forestal; en consecuencia, hemos valorado las consecuencias como severas dando a este
pardmetro segln nuestra escala con un valor de 7.

Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos son reversibles ya que se puede volver
a reconstruir dicha instalacidn, pero durante dicho periodo las consecuencias serian las
derivadas de la inhabilitacion de ciertas instalaciones, con lo que catalogamos los dafios

como severos y por lo que la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 8.



5.2.6.2. Inundaciones y avenidas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

El drea en la que se situa el proyecto, dada la regulacidn por embalses de los rios presentes, la
escasa entidad del resto de cauces, la orografia y climatologia, se da una baja probabilidad de

sufrir avenidas.

Como consecuencia de ello, estimamos la ocurrencia como poco probable y dentro de nuestra
escala, se valora la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, algo superior que en la fase de

construcciéon/desmantelamiento al incrementar el factor tiempo.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por una inundacién o avenida derivados de las actuaciones del proyecto
son practicamente nulos al encontrarse las instalaciones fuera de las zonas de
inundabilidad y las poblaciones mas préximas alejadas del emplazamiento de Ia
construccion. Por lo tanto, se considera que no generaria ningun dafio y se da una
valoracion a este pardmetro, seglin nuestra escala, de 0.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundacion sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian en presencia de la construccion, que esta disefiada para
intemperie y no ofrece resistencias a la libre circulacion del agua, en consecuencia,
consideramos que no originaria ningun dafio y hemos valorado este pardmetro segin
nuestra escala con un valor de 0.

- Medio Socioecondmico. Los efectos de una inundacion serian basicamente de pérdida
econdmica para el promotor por desperfectos en los materiales, por lo que la valoracién

de este pardmetro en nuestra escala es de 0.



5.2.6.3. Vientos extremos.

Probabilidad de ocurrencia (PO):
La valoracién de este indice durante la explotacion es de 4, es decir, se considera poco

probable.

Este valor es algo mas superior que en la fase de construccién/desmantelamiento, al
incrementar el factor tiempo, el espacio de tiempo que las instalaciones estan en uso y

aumentar la probabilidad de que pudiese generarse el fenédmeno atmosférico.

Riesgos:

En el caso de que sucediera un importante dafio en las instalaciones causado por el viento, las

afecciones serian:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de
objetos voladores, aunque inferior al de la fase de construccién podria ocasionar un
efecto menor, por lo tanto, la valoracion es de 1.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la planta no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible
dispersidn de elementos de la construccion que ocasionaria el viento no supone ninguna
afeccidn significativa pues podria corregirse, en consecuencia, se considera algun efecto
menor y segln nuestra escala tiene una valoracién de 1.

- Medio Socioecondémico, a este nivel, los efectos del viento serian basicamente de
pérdida econémica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra
que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto
este riego por el correspondiente seguro, la reposicién y continuidad de la instalacién
estd garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la

valoracion de este parametro en nuestra escala es de 1.



5.2.7.Precipitaciones extremas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La valoracion de este indice durante la explotacién es de 4, es decir, se considera poco probable.
Este valor es algo mayor que en la fase de construccién/desmantelamiento, al incrementar el
factor tiempo, es decir, el espacio de tiempo en el que las instalaciones estdn en uso es
significativamente superior, por lo que aumenta la probabilidad de que pudiese generarse el

fendmeno atmosférico.

Riesgos:

Los niveles de pluviometria, unidos a las medidas mitigadores que ubican las instalaciones fuera

de la maxima inundabilidad, establecen el siguiente nivel de analisis de riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algin efecto perceptible menor, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 1.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la planta no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
avenida no supone ninguna afeccidn significativa ya que las instalaciones respetan los
cursos de aguas y sus escorrentias naturales, en consecuencia, se considera algun efecto
menor y segun nuestra escala tiene una valoracion de 1.

- Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de la lluvia intensa serian basicamente
de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la
obra que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar
cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicidn y continuidad de la
instalacion estd garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que

la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 1.



5.2.8.Tormentas eléctricas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Las tormentas son fendmenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas
eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4,

algo superior que en la fase de construccién/desmantelamiento, al incrementar el factor tiempo.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotacién los efectos ocasionados
por una tormenta sobre las personas son los mismos que en caso de no existir la planta.
Asi mismo, las actividades de mantenimiento son suspendidas ante este tipo de
fendmenos meteoroldgicos adversos para proteccion de los trabajadores, por lo tanto,
se da también una valoracion segln nuestra escala de 4, aumentando un poco por
incrementar el factor tiempo.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos negativos de una tormenta sobre el medio ambiente
durante son los mismos que durante la fase de construccién y desmantelamiento, pero
aumentan debido fundamentalmente al incrementar el factor temporal, hemos
considerado el dafo significativo y moderado valorado este pardmetro segun nuestra
escala con un valor de 6.

- Medio Socioeconémico. Los efectos de una tormenta durante la fase de uso/explotacion
podrian ser en todo caso de pérdida econdmica para el promotor, por desperfectos en
los materiales, por lo que podria ocasionar algin efecto menor y la valoracién de este

pardmetro en nuestra escala es de 1.



5.2.8.1. Movimientos de terreno.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es extremadamente improbable por lo
indicado en el mapa de peligrosidad de movimientos de ladera. Por lo tanto, nuestra valoracion

de este indice es de 4, aumenta por ampliar el factor temporal.

Riesgos:

Desde el punto de vista geoldgico la zona es muy estable tanto por pendientes como por sustrato

de los materiales presentes. En consecuencia, el analisis de riesgos es el siguiente:

- Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algin efecto se considera nula, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracién 0.

- Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la planta no se estuviera construyendo o desmontando, un poco probable
movimiento de tierra no supone ninguna afeccién significativa para el Medio Ambiente,
en consecuencia, se considera no supone ningun dafio y segun nuestra escala tiene una
valoracion de 0.

- Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un movimiento de tierras supondrian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes
materiales de la obra que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o
instalar; al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicién y
continuidad de la instalacion esta garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya

indicados, por lo que la valoracién de ningun efecto y en nuestra escala es de 0.



5.2.9.Incendios.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

Durante la fase de explotacion, no habra maquinaria o actividades de corte, perforacion, etc.,

potencialmente peligrosas.

Por todo ello, se considera que puede valorarse la probabilidad de ocurrencia como poco

probable y se le atribuye un valor de 5, igual que en la fase de construccidn.

Riesgos:

- Riesgos para las personas (S.P.), el personal contard con la formacién y las medidas
preventivas y de extincion adecuadas. Respecto a las personas que habitan en
poblaciones de la zona, en caso de producirse un incendio solo se verian afectadas
indirectamente al situarse alejadas de la obra. Se valora por tanto este parametro con
un 3.

- Medio Ambiente (M.A.), el riesgo es similar al que habria si no estuviera construida la
planta. En caso de producirse un incendio, no podria tener consecuencias importantes
sobre la vegetacion y la fauna, ya que el lugar donde se establece la construccidn es en
un suelo con una cobertura exclusivamente de cultivo. Por ello, si llegara a producirse
los dafios serian leves y se valora el riesgo para el medio ambiente con un 4.

- Medio socioeconémico (M.S.), en el entorno se encuentran las infraestructuras
pertenecientes a la urbanizacidn Proserpina, que podran verse afectadas en caso de

incendio, por lo que se valora el riesgo para el medio socioeconémico con un 8.



5.2.10. Accidentes de transporte, derrames, vertidos o fugas.

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental, es algo menor que en la fase

de construccién, por lo que se valora esta con un 4.

Riesgos:

- Riesgo para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas seran en todo caso de
sustancias no peligrosas para la salud por exposicion (sin toxicidad aguda) y ademas se
tratara de pequenas cantidades de combustible, por lo que este riesgo se valora con un
2.

- Medio Ambiente (M.A.), este riesgo se valora como 3 dado que en caso de suceder un
derrame de aceite o combustible se dispondrd de las medidas necesarias para su
contencidn y gestién como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo.

- Medio Socioeconémico (M.S.), este tipo de accidente no tienen ningun efecto
significativo sobre los elementos que constituyen el factor socioecondmico por lo que

se valora como 1.



En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de la vulnerabilidad en la fase de

funcionamiento.

Tabla 6: Valoracion de la vulnerabilidad en la fase de uso/explotacion.

Fase de funcionamiento

Riesgos Vulnerabilidad
P.O.
S.P. M.A. M.S. Valor Clase
Catastrofes y sucesos naturales extraordinarios
Terremoto 5 2 7 8 125 Media-Baja
Inundaciones y avenidas 4 0 0 0 0 Nula
Viento extremo 4 1 1 1 16 Muy Baja
Precipitaciones extremas 4 1 1 1 16 Muy Baja
Tormentas eléctricas 4 4 6 1 46 Muy Baja
Movimientos de terreno 4 0 0 0 0 Nula
Accidentes graves
Incendio 5 3 4 8 90 Baja
Accidentes de transporte, vertidos
4 2 3 1 Muy Baja
o fugas 32

Se considera vulnerabilidad nula en la fase de explotacidn ante los eventos de inundaciones y

avenidas y movimientos de terreno; vulnerabilidad muy baja ante eventos de viento extremo,

precipitaciones extremas, tormentas eléctricas y accidentes de transporte, vertidos o fugas;

vulnerabilidad baja ante incendios y vulnerabilidad media- baja ante los eventos de seismos.




6. MATRIZ DE EFECTOS SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES.

Una vez analizados y evaluados los riesgos, se procede a realizar la matriz de efectos sobre los
factores, contemplada en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Tabla 7: Matriz de efectos sobre los factores.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES SOBRE LOS FACTORES
FASES DEL' s 22| 5| 8| 28| €| €| 2| 35| cleg| 2Eepes
2 $cs| 8| | g| 8| 8| | s2g| $38| 8322
PROYECTO BE°| 2| 5| 5| °| § 3°| *E3| RE%|§E
S |» 3 g ° 8 E|F 2
2 o » °
>
o
Ejecucion X X X X X
Uso/explotacién X X X X
Desmantelamiento X X X X

En este apartado se van a analizar los efectos que se derivarian sobre los factores ambientales
como consecuencia de la ocurrencia de un accidente grave o catastrofe natural en relacién con

el proyecto “FV TREMISOL".

Se prevén efectos sobre la fauna, el suelo, el aire, el paisaje y sobre los bienes materiales. Dichas

afecciones se describen a continuacion.




6.1. FACTOR AIRE.

Calidad del aire:
Los principales dafios que puede sufrir este factor son contaminacién atmosférica y el ruido.

Contaminacion atmosférica.

Los principales riesgos que pueden provocar dafios a la atmdsfera son los incendios, las

explosiones y los accidentes de trafico.

Los contaminantes que se pudieran emitir en caso de accidente grave o catdstrofe natural son:

- Encasodeincendios forestales se podria liberar a la atmdsfera mondxido (CO) y didxido
de carbono (CO2), metano (CH4), mondxido (NO) y didxido de nitrégeno (NO2),
monoxido (SO) y diéxido de azufre (SO2), vapor de agua (H20v), particulas en
suspension y cenizas.

- En caso de explosiones y accidentes por transporte de mercancias peligrosas, los
compuestos que se podrian liberar a la atmdsfera pueden ser muy variados y

dependerdn del caso en concreto.

Los efectos producidos por la contaminacién atmosférica dependen del tipo de contaminante,
la concentracion y el tiempo de exposicion.

En el caso de los seres humanos, las enfermedades que se pueden producir son enfermedades
del aparato respiratorio, principalmente, como pueden ser las afecciones broncopulmonares,
bronquitis, enfisema, asma, etc.

El CO (mondxido de carbono) en concentraciones elevadas puede dar intoxicaciones agudas al
combinarse con la hemoglobina de la sangre.

Los ancianos, los nifios y los enfermos crénicos son la poblacién mas vulnerable, a consecuencia

de las enfermedades respiratorias.

Sin embargo, en caso de accidentes en las propias instalaciones, no se afectaria en gran medida
a la calidad del aire. Esto es debido a que en la fabricacidon de los paneles solares se usan
principalmente materiales como el cristal de silicio, el aluminio, el acero, hierro, etc, que no

desprenderian contaminantes a la atmdsfera, ya que son relativamente inertes.



Las emisiones contaminantes durante la vida util de la planta, que son peligrosas para el
bienestar de los seres humanos, tales como NOx y SO;, son de drdenes de magnitud mas bajas
que cualquier forma convencional de energia, y en el caso de un posible accidente en la planta

no se liberaria de forma significativa estas sustancias.

Los vehiculos y la maquinaria no emitirian una cantidad adicional de gases contaminantes a la

atmodsfera en caso de accidente grave.

Ruido.

Las lineas eléctricas aéreas causan el denominado “Efecto corona”. Este efecto consiste en un
fenémeno de tipo eléctrico que se produce por la ionizacién de un fluido que rodea a un
conductor cuando éste estd cargado. Suele ocurrir de forma espontdnea en lineas de alta tensién
y se manifiesta de forma visual y acustica. Visualmente se manifiesta en forma de halo luminoso
que rodea a los cables. Este efecto causa ruido audible, ruido de radio y vibraciones. Otros

elementos que pueden producir ruido son los inversores de corriente y el transformador.

Sin embargo, este fendmeno no causaria una emision de ruido mayor si se produjera un
accidente, tampoco lo harian los inversores ni los transformadores, mas alld de los ruidos

puntuales del momento del accidente.

6.2. FACTOR SUELO.

Los riesgos que producirian dafos sobre este factor serian los incendios, las explosiones,
accidentes de trafico con mercancias peligrosas, hundimientos y subsidencias y movimientos de

ladera. Los principales impactos derivados de ello son:

Contaminacion del suelo.

La contaminacién del suelo y su degradacion acarrea la perdida de muchas especies e individuos
vegetales y animales y el deterioro en la calidad del agua y el aire. Las sustancias peligrosas
presentes en un suelo contaminado pueden producir dafios por los siguientes fendmenos:

e Contaminacion del aire por combustion, evaporacion, sublimacién o arrastre por el viento.

¢ Envenenamiento por contacto directo.

e Envenenamiento a través de la cadena alimentaria.

e Fuego y explosion.



Aquellos colectivos que tienen una mayor vulnerabilidad:

La poblacién que vive cerca de las siguientes instalaciones:
e Instalaciones de residuos peligrosos.
e Las zonas de proceso y almacenamiento de los poligonos industriales.

¢ Los suelos donde se ubican los depdsitos de combustible de las gasolineras, por fugas.

En la fase de construccion de la planta, es decir, durante las obras, se podrian verter
accidentalmente sustancias como combustible, lubricantes, disolventes, pinturas, hormigon,

etc. Estos vertidos tendrian un caracter puntual y no a gran escala.

Durante el periodo de funcionamiento se pueden verter al suelo las sustancias citadas
anteriormente y otras empleadas en las labores de mantenimiento, limpieza y reparacién de la

planta.

Seria conveniente disponer de un sistema de alerta que permita la deteccién precoz de la
contaminacién de los recursos hidricos producida por los suelos contaminados, asi podrian
realizarse a tiempo medidas de evacuacidn, aislamiento o sustitucién del suministro del agua en

el caso que esta resultara contaminada.

Cambios en la estructura:

La zona donde se va a construir la planta tiene pendientes suaves y los movimientos de tierras

SOn escasos.

Las estructuras de soporte de los mddulos se adaptaran a la topografia del terreno por lo que
para la instalacién no serad necesaria la realizacién de grandes movimientos de tierras. Sélo se
realizardn movimientos de tierras puntuales, debido a que el relieve no presenta fuertes
pendientes. Por tanto, el riesgo de que se produzcan desplazamientos de este tipo como
consecuencia de las obras no es significativo. En el caso de que se produjeran accidentes en las
instalaciones o una catastrofe natural, no se prevén movimientos de ladera extra por el hecho

de que en la zona se haya implantado una planta solar fotovoltaica.



6.3. FACTOR AGUA.

Los principales riesgos que podrian causar dafios a la hidrologia son las inundaciones y avenidas,
accidentes de transporte, vertidos, y eventualmente los incendios. Es importante controlar la

contaminacién de los suelos, para evitar un impacto sobre el factor hidrologia.

Contaminacion de las aguas.

La calidad del agua viene definida por parametros fisicos, quimicos y bioldgicos. La calidad de un
agua se suele clasificar, ademas, en funcién del uso al que se destina: bebida, usos industriales,
agricolas, recreativos.

La contaminacion de las aguas puede ser en superficie o bien contaminacién subterranea.

En caso de accidente o catastrofe natural habria que prestar especial atencidn a zonas que estén
cercas de vias de transporte como carreteras, caminos, vias de ferrocarril, para el caso de
producirse accidentes en el transporte de mercancias que pudieran verter sustancias nocivas a
las masas de agua. Sin embargo, es posible que ciertos vertidos accidentales de sustancias en
las fases de construccién, funcionamiento o mantenimiento e incluso desmantelamiento
puedan acabar en los cauces debido al arrastre de dichas sustancias como consecuencia de

[luvias torrenciales o bien por procesos de lixiviacidn derivada de la contaminacidn de los suelos.

Anegacion del terreno:

Las zonas que presentes cauces de agua de especial relevancia deben ser vigiladas para el
eventual caso de que se produjeran inundaciones o avenidas. La presencia de plantas solares
fotovoltaicas en la zona no se prevé que aumente el riesgo ni los dafios de que se produzcan
inundaciones. El terreno podria verse anegado como consecuencia de lluvias torrenciales en el

caso de que los terrenos no presenten una correcta red de drenaje.

NO se prevén efectos significativos en el factor agua derivados de la ocurrencia de un accidente

grave o catdstrofe natural en relacién con el proyecto.



6.4. FACTOR VEGETACION.

Los riesgos que podrian causar dafios en el factor vegetacidon serian los incendios
principalmente. Asimismo, la vegetacidon se podria ver afectada en el caso de contaminacién de

las aguas, el suelo e incluso una elevada contaminacién atmosférica.

Sin embargo, se presupone que las zonas en las que se decida implantar plantas solares
fotovoltaicas van a estar, en la medida de lo posible, desprovistas de vegetacion arbdrea, la mas
peligrosa en caso de incendio, mas alla de vegetacién herbacea y ocasionalmente de matorral.
Por ello, en el caso de producirse un incendio en el entorno de la planta por causas accidentales,
no deberia revertir en grandes dafios a la vegetacion de las zonas. Asimismo, la linea dominante
del paisaje es principalmente un entorno de paisaje agricola muy heterogéneo, es decir, con
poca continuidad de estos espacios con arbolado. Como consecuencia de ello, los incendios no
tendrian una gran probabilidad de expandirse a otras zonas. En principio, se verian limitados a

pequeias superficies de terreno.
NO se prevén efectos significativos en el factor VEGETACION derivados de la ocurrencia de un
accidente grave o catastrofe natural en relacidn con el proyecto.

6.5. FACTOR FAUNA.

Los riesgos que podrian causar dafios y/o molestias en la fauna serian incendios, inundaciones,

movimientos de tierra, lluvias torrenciales, vientos extremos, etc.

Sin embargo, no es previsible que ningln accidente o catastrofe en la planta solar tenga
consecuencias significativas para la fauna de la zona, mas alla de las indirectas debidas a los

efectos descritos en los puntos anteriores.

En caso de producirse, se deben aumentar las medidas destinadas a la conservacién y proteccion

de la fauna en relacion con estos eventos.



6.6. FACTOR PAISAJE.

El paisaje podria verse modificado en el caso de que se produjera un incendio en el entorno de
la planta solar fotovoltaica. Los demas riesgos sefalados anteriormente, no influirian de una

manera directa sobre el factor paisaje.

6.7. BIENES MATERIALES.

Los efectos que se podrian ocasionar sobre este factor son bdsicamente la destruccién o
deterioro de los mismos, en mayor o menor medida dependiendo de la intensidad con la que

ocurrieran dichos accidentes graves y / o catastrofes naturales.

No se prevén efectos sobre los factores de vegetacion, agua, subsuelo, clima, cambio climatico,

medio marino, patrimonio cultural ni sobre la poblaciéon ni la salud humana.

Los efectos localizados se podran evitar y/o mitigar con las medidas preventivas y correctoras

gue se proponen a continuacion.



/. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y MITIGAR EL EFECTO
ADVERSO SIGNIFICATIVO DE LOS RIESGOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE.

7.1. Terremotos.

- Medidas preventivas:
o Utilizacién de materiales y estructuras ductiles, es decir, con la capacidad para
deformarse plasticamente sin llegar a romperse.
o Extremar las precauciones en cuanto a la colocacién y sujecién de algunos
objetos que puedan caerse, en especial los pesados y los que pueden romperse.
- Medidas de seguimiento:
o Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de la edificacidon que
primero se pueden desprender.
o Revisaraquellas instalaciones que puedan romperse, como las placas solares de

autoabastecimiento, condiciones de agua y saneamientos.

Se limitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los danos.

7.2.Inundaciones y avenidas.

- Sellado de las paredes exteriores del edificio mediante recubrimientos impermeables,
como membranas, paneles, enfoscado, etc.

- Elevacidon de puertas y ventanas mediante medidas de proteccién automaticas o
manuales, permanentes o temporales.

- Proteccion de los huecos de aireacién o similares.

- Revision de la cimentacidn, su permeabilidad y sistema de drenaje, lo que requerira el
analisis de subpresiones.

- Revision de desagiies y tuberias. Instalacion de vdlvulas antirretorno de los desagiies, lo
que evitara que las aguas residuales retornen hacia la propiedad a través de las tuberias
del saneamiento a las que conectan los inodoros.

- Revision de la fosa séptica.



7.3.Viento extremo.

- Reforzar las areas y los objetos vulnerables con el fin de que en caso de sucesos de
vientos fuertes estos no puedan ocasionar dafios peligrosos y de elevado coste a la

estructura de la planta.

- Selimitara el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafos.

7.4. Precipitaciones extremas.

- Establecimiento de un sistema de drenaje para la gestion de agua de escorrentia

generada por eventos de precipitacion.

- Sellado de las paredes exteriores del edificio mediante recubrimientos impermeables,

como membranas, paneles, enfoscado, etc.

7.5. Tormentas eléctricas.

- Instalacién de un pararrayos. El sistema externo de proteccion contra el rayo tiene como

objetivo interceptar el rayo conducirlo de forma segura a tierra.

- Selimitara el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

7.6. Movimientos de terreno.

- La cimentacién se apoyard sobre sustrato rocoso para evitar el riesgo de

desestabilizacidn del equilibrio natural de las laderas.

- Selimitara el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafos.



7.7. Incendio.

Establecimiento de sistemas de deteccidn automatica de incendios.

Sistemas de alarma.

Establecimiento de instalaciones fijas de extincion.

Se limitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

7.8. Fugas o derrames.

- Disposicion dentro de la construccién de los absorbentes necesarios para recoger los
vertidos.

- Se utilizardn envases de volumenes lo mas pequefios posibles.

- Se verificard que los envases quedan correctamente cerrados.

- Utilizar equipos de proteccidon individual en casos de derrames de productos

inflamables.



8. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO EN RELACION
CON SUSTANCIAS PELIGROSAS.

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas,
constituye la informacién al ordenamiento juridico espafiol de la Directiva 2012/18/UE,

conocida como Directiva Seveso lll.

Este Real Decreto establece las obligaciones a cumplir por parte de los establecimientos
industriales afectados con relacidn a la prevencién, gestidén y control de los riesgos asociados a
sus instalaciones y actividades, suponiendo la derogacion del Real Decreto 1254/1999, por el
gue se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, el cual constituia la trasposicién al ordenamiento juridico de

la Directiva 96/82/CE, conocida como Directiva Seveso |l.

Las disposiciones del Real Decreto se aplican a los establecimientos industriales en los que haya

sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo.

Una vez comprobada la lista de sustancias incluidas en el Anexo |, del Real Decreto 840/2015, se
ha estimado que el proyecto y sus instalaciones no contienen ni contendrdn a lo largo de su vida

atil ninguna de las sustancias contempladas en el Anexo |.

9. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO EN RELACION
CON SUSTANCIAS RADIOACTIVAS.

El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas es de aplicaciéon en el caso de que la instalaciéon o
establecimiento contenga en algin momento de su vida util (ejecucion, explotacién o

desmantelamiento) alguna de las instalaciones radiactivas clasificadas en dicho reglamento.

Verificadas las instalaciones establecidas en dicho Real Decreto, se puede indicar que el
proyecto y sus instalaciones no contiene ni contendra ninguna de ellas, por lo que no le es de

aplicacion dicha legislacion.



10. CONCLUSIONES.

De todos los riesgos citados en el PLATERCAEX, se han considerado relevantes para el estudio
del analisis de la vulnerabilidad del proyecto FV TREMISOL, y, por tanto, se van a evaluar los

siguientes:

Riesgos naturales:

Riesgos geoldgicos.

o Riesgo sismico, movimientos de ladera, hundimientos y subsidencias y riesgo de

vulcanismo.

Riesgos meteoroldgicos.

o Episodios de lluvias extremas, tormentas eléctricas y vientos extremos.

Riesgos hidroldgicos:

o Avenidas.

Otros riesgos naturales: los incendios forestales.

Riesgos humanos:

o Riesgos en el transporte de mercancias peligrosas y rotura de presas.

El drea de estudio se encuadra en una zona de bajo riesgo sismico, con una Intensidad inferior a
grado VI. Ademas, el riesgo de movimientos de ladera se considera bajo. En el drea de estudio
no existen actividades de este tipo que puedan dar lugar a fendmenos de hundimiento o

subsidencias del terreno.

La Comunidad Auténoma de Extremadura, se encuentra completamente exenta de riesgo por
vulcanismo. Por tanto, por extensidn, el drea de estudio se encuentra en una zona de bajo riesgo

volcanico.



En relacién con los riesgos meteoroldgicos, para las precipitaciones extremas y considerando
situaciones excepcionales, se ha calificado el riesgo de la zona de estudio como medio. En base
las tormentas eléctricas segun la localizacidn del area de estudio, se ha calificado el nivel de
riesgo como medio. El PLATERCAEX considera que las zonas en las que es probable la ocurrencia
de eventos de viento extremo son las mismas que se consideran para la ocurrencia de

tormentas. Por lo tanto, el riesgo en el emplazamiento de la planta solar se considera medio.

El drea de estudio se encuentra exenta de riesgo de inundacién. Encontramos areas con riesgo
potencial significativo de inundacién a 2500 m del drea de estudio, pero no asi en el interior de

la misma.

El area de estudio se encuentra fuera de dichas zonas con alto riesgo de incendio, situandose a
7600 m de las mismas. Por tanto, se ha determinado riesgo bajo de incendios para el area de
estudio. En general, se considera poco probable la ocurrencia de accidentes de medios de

transporte en el emplazamiento de la planta solar.

El area de estudio se encuentra proxima al Embalse de Proserpina. Dicho embalse ocupa una
extensién de 72 ha y su dique tiene unos 428 m de longitud y 21 m de altura maxima. Tiene
capacidad para 4 hm3. Por ello, se clasifica como gran presa y habria que tener en cuenta sus

Normas de Seguridad y su Plan de emergencia.

En relacién a incendios urbanos y explosiones, en el area de estudio se localiza la urbanizacion
Proserpina, y a 625 m de la implantacién de la actividad. Se estima una poblacién de 250
habitantes en esta urbanizacidn, si bien, un gran nimero de vivienda se corresponderia con una

segunda residencia. Por tanto, los riesgos de accidente de este tipo se consideran medios.

Riesgo para la seguridad de las personas.

El principal riesgo asociado a sucesos de terremotos o vientos fuertes radica en la posibilidad de

que las instalaciones sufran desperfectos.

Estos sucesos implicarian un alto riesgo para la integridad fisica de las personas que se

encuentren en el entorno préximo a las instalaciones.



Riesgo para el medio ambiente.

El deterioro de la construccidon no implica riesgos medioambientales relevantes, salvo la posible

afeccidn puntual a arbolado o vegetacion.

Riesgo para el medio socioeconémico.

El principal riesgo se deriva de la inhabitabilidad de las instalaciones ante sucesos naturales
extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que
produzcan un deterioro significativo de la instalacion. Por tanto, no se determina la existencia

de pérdidas econdmicas ni de consecuencias en la calidad de vida de las personas.

Analisis de la vulnerabilidad del proyecto por fases.

Se considera vulnerabilidad nula en las fases de construccidon y desmantelamiento ante los
eventos de inundaciones y avenidas y movimientos de terreno; vulnerabilidad muy baja ante
eventos de seismos, viento extremo, precipitaciones extremas, tormentas eléctricas y

accidentes de transporte, vertidos o fugas; y vulnerabilidad baja ante incendios.

Se considera vulnerabilidad nula en la fase de explotacidn ante los eventos de inundaciones y
avenidas y movimientos de terreno; vulnerabilidad muy baja ante eventos de viento extremo,
precipitaciones extremas, tormentas eléctricas y accidentes de transporte, vertidos o fugas;

vulnerabilidad baja ante incendios y vulnerabilidad media- baja ante los eventos de seismos.
Afecciones sobre los factores ambientales.
Se prevén efectos sobre la fauna, el suelo, el aire, el paisaje y sobre los bienes materiales.

- Fauna: Los riesgos que podrian causar dafios y/o molestias en la fauna serian incendios,

inundaciones, movimientos de tierra, lluvias torrenciales, vientos extremos, etc.

- Suelo: Los riesgos que producirian dafios sobre este factor serian los incendios, las
explosiones, accidentes de trafico con mercancias peligrosas, hundimientos vy
subsidencias y movimientos de ladera. Los principales impactos derivados de ello son:

La contaminacion del suelo y su degradacidn y cambios en la estructura.

- Aire: Los principales dafios que puede sufrir este factor son contaminacién atmosférica

y el ruido.



- Paisaje: El paisaje podria verse modificado en el caso de que se produjera un incendio
en el entorno de la planta solar fotovoltaica. Los demas riesgos sefialados

anteriormente, no influirian de una manera directa sobre el factor paisaje.

- Bienes materiales: Los efectos que se podrian ocasionar sobre este factor son
basicamente la destruccién o deterioro de los mismos, en mayor o menor medida
dependiendo de la intensidad con la que ocurrieran dichos accidentes graves y / o

catastrofes naturales.

Con el objetivo de prevenir y/o mitigar los efectos producidos por accidentes graves y/ o

catastrofes naturales se plantean una serie de medidas.
Sustancias peligrosas.

Una vez comprobada la lista de sustancias incluidas en el Anexo |, del Real Decreto 840/2015, se
ha estimado que el proyecto y sus instalaciones no contienen ni contendrdn a lo largo de su vida

atil ninguna de las sustancias contempladas en el Anexo I.
Sustancias radioactivas.

Verificadas las instalaciones establecidas en dicho Real Decreto, se puede indicar que el
proyecto y sus instalaciones no contiene ni contendra ninguna de ellas, por lo que no le es de

aplicacion dicha legislacion.
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