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1. OBJETO Y ANTECEDENTES.

1.1. OBJETO.

El objeto del presente escrito es el de realizar el correspondiente Anexo Urbanistico, para
la ejecucion de un proyecto fotovoltaico TREMISOL de 9,6 MWp, y linea aérea de evacuacién

en el municipio de Mérida (Badajoz).

1.2. ANTECEDENTES.

La energia eléctrica producida por la instalacién fotovoltaica se inyectaria a la red de
transporte de electricidad de la zona, vendiendo toda la energia vertida a la red a un precio

de mercado, negociado en el mercado eléctrico ibérico.

La eleccion de la venta de electricidad mediante la inyeccion de la electricidad generada con
la instalacion fotovoltaica a la red eléctrica supone un beneficio econémico para el
propietario de la instalacion, municipios afectados y el area de influencia y al mismo tiempo,
un beneficio medioambiental para la poblacién, al contribuir a la generacion eléctrica a

partir de energias renovables no contaminantes.

El impacto medioambiental de las fuentes de energia renovables es reducido sobre todo en
lo que concierne a las emisiones de contaminantes al aire y al agua. Al disminuir la necesidad
de obtencién de energia a través de otras fuentes mas contaminantes, contribuyen a la
disminucién de las emisiones de gases responsables del efecto invernadero y de la lluvia

acida.

En lo que respecta a la energia solar fotovoltaica, se puede afirmar que, por sus
caracteristicas, es la fuente renovable mas respetuosa con el medio ambiente. Los sistemas
fotovoltaicos no producen emisiones ni ruidos ni vibraciones y su impacto visual es
reducido gracias a que, por su disposicion en mddulos, pueden adaptarse a la morfologia de

los lugares en los que se instalan.
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1.3.PROMOTOR.

El promotor de este Proyecto es:
Nombre: Lobelia Solar S.L.U.

C.LF.: B-40544173

Direccion: Avda. De Los Naranjos 33 Bajo

46011 Valencia
Representante: José Garcia Marti Movil: +34 605 691 856

E-mail: jgarcia@grupotec.es

pag. 7
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

2. DESCRIPCION DE LOS TERRENOS.

2.1.SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACION DE LOS TERRENOS
AFECTADOS.
2.1.1. Justificacion de la ubicacién propuesta.

La instalacién se implantara en Extremadura, en el término municipal de Mérida, Badajoz

en la Parcela 2, Poligono 147.

Ilustracién 1. Area de estudio.

Se ha determinado un area de estudio a partir de la envolvente exterior de 1 km de
los elementos del proyecto. Esta area de estudio tiene una extension total de 1089 ha. Esta
area de estudio se localiza al sureste del Embalse romano de Proserpina, en la ciudad de
Mérida. La parcela de implantacién de la PSFV se localiza en las cercanias del paraje Casa de
Carija. La parte sur del drea de estudio se encuentra sobre urbanizaciones como Monte Alto

y La Calzada.
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Justificacién de la ubicacién propuesta.

La instalacion propuesta permitira la utilizaciéon de unos terrenos dedicados a trabajos
agricolas, no estando destinados a otro tipo de aprovechamiento.

Los accesos se llevaran a cabo a partir de la carretera E-803, localizada al este de la zona de
estudio, y de una serie de caminos y carreteras secundarias localizados al sur y oeste de la

zona de estudio se accede a dichas carreteras a través de la carretera ME-11.

El emplazamiento cuenta con buen acceso y no existen infraestructuras o servicios publicos

sobre los que la instalacién pudiera tener un impacto negativo.

En cuanto a la justificacién de la alternativa elegida, de entre tres opciones, la alternativa
mas viable ambiental y econdmicamente es la Alternativa C, ya que no presenta espacios
naturales protegidos, ni rodales de flora protegido, ni habitats de interés comunitario.
Tampoco se han localizado formaciones vegetales notables, y el uso del suelo de tierra de
labor en secano es compatible con la actividad fotovoltaica. A su vez, la linea de evacuaciéon
propuesta para esta alternativa es la de menor longitud, minimizando los impactos sobre el

medio y la inversidon econdmica, asi como los posibles impactos a la avifauna por colisién.

Los beneficios serian directos para la disminucién de la emision de gases de efecto
invernadero, ya que, al desarrollar proyectos relacionados con las energias renovables, se
esta evitando el consumo de energias convencionales como los combustibles fésiles. Por
otro lado, se estad contribuyendo de este modo a la aceleracién de la Transicién Ecologica de

la regidn.
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2.2.CARACTERIZACION FiISICA Y JURIDICA DE LA INSTALACION.

La descripcién de los factores del medio se cifie a los parametros de real importancia en el
condicionamiento de la actuacién o que son susceptibles de ser alterados de forma tangible
en las etapas de disefio, construccién y funcionamiento del proyecto.

En este apartado se analizan distintos aspectos del territorio que pueden verse alterados en
funcién de la instalacién fotovoltaica instalada y la linea eléctrica correspondiente, tanto en
su trazado, como a su llegada a la subestacién.

La descripcion de los factores del medio se cifie a los pardmetros de real importancia en
el condicionamiento de la actuacidén o que son susceptibles de ser alterados de forma
tangible en las etapas de disefio, construccién y funcionamiento del proyecto.

En este apartado se analizan distintos aspectos del territorio que pueden verse alterados
en funcién de la instalacidn fotovoltaica instalada y la linea eléctrica correspondiente,

tanto en su trazado, como a su llegada a la subestacion.

Descripcidn fisica

Instalacion Fotovoltaica:

El emplazamiento de esta planta fotovoltaica se proyecta sobre suelos que actualmente
tienen un uso clasificado como No Urbanizable Comun. Este tipo de suelo conlleva una
degradacion del ecosistema, para el cual, en su momento hubo una tala intensiva con la
consecuente eliminacion del ecosistema natural.

Actualmente el valor ecologico del suelo sobre el que se proyecta la instalacion de PF
“TREMISOL” es practicamente nulo debido a la escasa variedad de especies tanto vegetales
como animales y el laboreo excesivo del suelo.

Linea eléctrica:

La linea eléctrica transcurre de forma subterranea, en su mayoria, por terrenos propiedad
del Excelentisimo Ayuntamiento de Mérida. Exceptuando el tramo de entrada a la
subestacion que lo hara por el terreno de la parcela, y el cruce de la Autovia A-5 que lo hara

en bandeja anclada al puente de la carretera.

Descripcién juridica
Los suelos donde se ubica la Planta Fotovoltaica son de propiedad privada, sin embargo, la
mayor parte de la Linea eléctrica discurre por terrenos propiedad del Excelentisimo

Ayuntamiento de Mérida.
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3. CLASE Y CATEGORIA DEL SUELO.

Segun se establece en el vigente PGOU los citados terrenos se encuentran clasificados como
SUELO NO URBANIZABLE COMUN, con las siguientes condiciones generales, segiin Art.
13.27:

Articulo 13.27 Suelo No Urbanizable Comun.
Se incluyen en esta zona los suelos que, sin especiales valores a proteger, deben mantener
su caracter agropecuario.

- 2. Se consideran usos susceptibles de autorizacién todos los asi definidos en el
articulo 13.9 de las presentes Normas.

- b) Podran realizarse instalaciones de energias renovables de acuerdo al Art.
13.19.5,, salvo en aquellas zonas marcadas en el plano de Estructura del Territorio
con un circulo. Si estaran permitidos en todos los casos, los usos de paso o cruce de
infraestructuras, servicios publicos e instalaciones auxiliares, tales como
conducciones de agua, lineas eléctricas, oleoductos, gasoductos o infraestructuras

de telecomunicaciones.

El uso previsto, es considerado susceptible de autorizacién al ser una instalacién de energia
renovable, dentro de los usos industriales no compatibles con el medio urbano.

Al ser un uso vinculado industrial no compatible con el medio urbano, como es el caso, debe
cumplir las condiciones indicadas en el Art 13.9 del PGOU (modificaciéon Puntual al PGOU
aprobada definitivamente por Resolucion de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural,
Politicas Agrarias y Territorio de 27 de enero de 2017 y publicada en el DOE de con fecha

26 de octubre de 2017), que son las siguientes:

Articulo 13.19. Condiciones de las industrias no compatibles con el medio urbano.
5.- Condiciones de las instalaciones destinadas a la obtencioén de energias renovables.
Se incorporan los usos necesarios para las instalaciones destinadas a la obtencion de las
energias renovables, desarrolladas tanto por la Administracién como por las concesionarias
0 empresas privadas con autorizacion del drgano sustantivo de la Administracion. En
particular, se recogen estos usos bajo las siguientes condiciones:

a) El establecimiento de instalaciones destinadas a la obtencidn de energia mediante

la explotacién de recursos procedentes del sol, el viento, la biomasa o cualquier otra
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jueves, 26 de octubre de 2017 35720 NUMERO 206 fuente derivada de recursos
naturales renovables de uso comun y general, cuyo empleo no produzca efecto
contaminante, siempre que las instalaciones permitan, a su desmantelamiento, la
plena reposicion del suelo a su estado natural. También se admitiran las
instalaciones auxiliares que sean necesarias para el funcionamiento de la instalacién
de generacidn, tales como conducciones eléctricas, captacién o vertidos de agua,
conducciones de gas, etc.
Se consideran en todo caso como *uso susceptible de autorizacién en el suelo no
urbanizable, y su implantacién exigira los procedimientos de prevencién ambiental
regulados en la legislacién estatal o autonémica, asi como los informes sectoriales
de los organismos afectados.
Cumpliran los requisitos y condiciones exigidos por la legislacion especifica de la
actividad que desarrollan y demas normativa general o sectorial que le sea de
aplicacion, asi como lo previsto en las Normas Generales de Uso y Edificaciéon del
presente Plan.
Las edificaciones e instalaciones, cumpliran las siguientes condiciones:
1. Se separaran de todos los linderos una distancia minima de quince (15)
metros.
2. Laaltura de la edificacion sera la requerida para el desarrollo de la actividad
autorizada.
3. La ocupacién maxima de la parcela por la edificacion no podra superar el
veinticinco por ciento (25 %).
4. La edificabilidad méaxima de las instalaciones sera de 0,2 m?/m? 5. Debera
prever la superficie de maniobra y aparcamiento suficiente para garantizar

la no obstaculizacién del viario publico.

La instalaciéon de la Planta Fotovoltaica de 9,6 MW de potencia nominal situada en el
Poligono 147 parcela 2, subparcela d, segin los datos aportados, se considera compatible
urbanisticamente a los efectos del Art. 7 apartado 3 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones y Comunicacién Ambiental de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, con independencia de los informes sectoriales
necesarios para el desarrollo de la actividad y la tramitacién de las licencias municipales

oportunas.
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4. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA PARCELA'Y PLAZOS.

Planta Fotovoltaica

Consultadas las ordenanzas del suelo no urbanizable del citado plan puede comprobarse
que la actividad de nuestro proyecto cumple con las condiciones de las instalaciones
destinadas a la obtencidn de energias renovables.

Y en consecuencia con todo lo anterior, la implantacién de esta planta de generacion solar

fotovoltaica es compatible con el planeamiento urbanistico vigente.
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

5.1. DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES, TANTO
DEFINITIVAS COMO PROVISIONALES.

5.1.1. Instalacion fotovoltaica.

La instalacion proyectada se compondra de 1 sistema fotovoltaico generador de
electricidad. Dicho generador estara constituido por mdédulos fotovoltaicos conectados
eléctricamente entre si, en cuya salida de corriente continua se situaran inversores de
potencia de tipo string, que, junto con las sucesivas elevaciones de tension, dotaran a la
energia generada de las caracteristicas necesarias para su inyeccion a la red de distribucién
eléctrica. Se incluiran todas las protecciones necesarias por este tipo de instalaciones, asi

como las estructuras encargadas de soportar los médulos fotovoltaicos.

Adicionalmente, los inversores string iran agrupados en grupos de 4 a 12 en cajas de
agrupacion CA de nivel II (en adelante Main AC-Box), desde la que se conectaran cada uno

de los 2 transformadores elevadores de tensidén 15/0.8kV-0,8kV de potencias de 4.255kVA

Estos transformadores, con sus correspondientes Centros de Seccionamiento, compuestos
por dos celdas de linea y un disyuntor, se recogeran en 1 linea de 15kV en el Centro de

Entrega y Medida (CEyM).

5.1.2. Generador fotovoltaico (mddulos).

La instalacion fotovoltaica consta de 1 sistema generador compuesto por 24.600 modulos

fotovoltaicos de células de silicio policristalino.

El panel solar previsto en la instalacién sera el JKM390M-72-V de la marca JINKO, que esta
compuesto de 72 células de alta eficiencia de tecnologia monocristalino, u otro de

caracteristicas técnicas equivalentes.

Para proteger las células contra las condiciones climaticas mas adversas, las células estan
protegidas por cristal endurecido, templado de bajo contenido en hierro, de alta
transmisividad. Marco de aluminio anodinado, estético, estable, que proporciona alta
resistencia al viento, a la carga de nieve y con unos accesos sencillos para el montaje. Los
perfiles posteriores estan equipados con agujeros de drenaje. De esta forma se elimina el
riesgo de que el agua de nieve pueda acumularse en el interior del perfil y pueda congelarse

produciendo dafios. con sistema de conexion rapida tipo MC4.
Certificados bajo IEC61215, TUV class II, CE, ISO9001:2000. La parte trasera esta sellada
pag. 14
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con laminas PET.

El laminado se encuentra en un marco de aluminio resistente y facil de montar.

La planta albergara un total de 820 strings conectando 30 cada uno, con un total de 24.600

moadulos y una potencia instalada de planta de 9,6 MW.

Las principales caracteristicas eléctricas del modulo seleccionado se detallan a

continuacion:

*  Potencia nominal (PMpPP) .ccccccviieiviiinin e s

..390 Wp.

*  Tolerancia potencia nominal ..........cccoevvieiirin s 0~+3%%0.

* Voltaje punto de maxima potencia (VMPP) ....cceovvmmmrnmernmenmesnmesssnessssnsessssesnnes 41,1V
* Corriente punto de maxima potencia (IMppP) ....ceeveenmeereeseermeermsernseesseesseeeseees 9,49 A.
*  Voltaje en circuito abierto (VOC) ....ccccovivr e ie et et sssesssessssseees 49,3V
*  Corriente de cortoCircuito (ISC) ....coocvieriiiieiiireirin st seesseeseeens 10,12 A
¢+ Coef. temperatura tension de circuito abierto ... -0,28V/°C.
*  Coef. Temperatura corriente de COrtoCircuito ......... comneenen 0,048 A/°C.
¢+ Maxima tension del SIStEMa.....ceeerreeenrermeeseesseersseeseesseesseessessesnnes 1500VDC (IEC) V.
Dichas caracteristicas estan referidas a las condiciones estandar de medida (CEM):
*  Temperatura de CEIULA ........cccoviri ittt eras 252C

¢ Radiacion ... e 1000 W/M2,

¢ ESPECITO i —————————

Las dimensiones de los mddulos fotovoltaicos son las siguientes:

¢ LONGITUA e
¢ ANCRUTG o ———

¢ ESPESOT i ————————

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

..AM 1,5.

1979mm.

1002mm.

..50 mm.
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5.1.3. Inversores.

Como es sabido, los médulos fotovoltaicos producen energia eléctrica en corriente continua
(en adelante CC). La funcién de los equipos inversores es adaptar esa energia eléctrica en
CC a corriente alterna (en adelante AC), modificando asi mismo los niveles de tensién, en
este caso a 800Vac. Ademads de generar una onda sinusoidal, los equipos inversores generan
un sistema trifasico equilibrado, adaptando la potencia generada a los sistemas

convencionales de distribucion de energia eléctrica.

Para este proyecto se utilizaran 59 inversores de la marca HUAWEI modelo SUN2000-

185KTL-H1 de 185kVA de potencia maxima.

El inversor opera automaticamente y controla el arranque y parada del mismo. Estos
inversores cuentan con 9 seguidores del punto de maxima potencia (MPPT) funcionando
cada uno de ellos con dos strings. Para minimizar las pérdidas durante el proceso de
inversion, usa tecnologia de conmutacién mediante transistores bipolares de puerta aislada

(IGBT’s).

El inversor esta diseflado acorde con la normativa europea, cumple por lo tanto todos los

requisitos CE, asi como la normativa aplicable y esta certificado por TUV Rheinland.

El aislamiento galvanico se realizara mediante el correspondiente transformador de 4.255
kVA (2 unidades), a cada uno de estos transformadores se le conectaran 59 inversores.
Dicho transformador, ademas de su labor de aislamiento, servira de interconexién con la

red de Media Tension de la Planta Fotovoltaica.

Se instalaran un total de 59 inversores, tarados para poder entregar 8 MW en el punto de

conexién concedido.

El inversor cumple con la normativa europea aplicable a estos equipos, contando con todas

las protecciones exigidas por el RD 1663/2000, de 29 de septiembre:

Proteccién de maxima y minima tension (1,1 y 0,85 Um, respectivamente).
Proteccién de maxima y minima frecuencia (51 y 49 Hz. respectivamente).
Transformador de separacion galvanica.

Proteccién contra funcionamiento en modo isla.

Proteccién contra sobretensiones.

Control de aislamiento.

Las principales caracteristicas del inversor se detallan a continuacién:
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o String de 30 mddulos Jinko solar JKM390M-72-V 390W (390).
o Potencia fotovoltaica instalada 11,7kWp.

o Corriente de cortocircuito 10,12A.

o Corriente punto maxima potencia 9,49A.

o Tensién de circuito abierto  1479V.

o Tensién punto maxima potencia 1233V.

o Numero de médulos por serie 30ud.

5.2.ESTRUCTURA SOPORTE Y MONTAJE DE MODULOS.

La estructura metalica sobre la que se situaran los mddulos fotovoltaicos, de tipo monofila,
se establece para sostener filas de 2 médulos en vertical, conocido también como estructura
1V. La utilizacién de una adecuada estructura facilita las labores de instalacion y
mantenimiento, minimiza la longitud y evita problemas de corrosién y mejora la estética de

la planta en su conjunto.

Cada uno de los seguidores contendra un bloque de 2 filas de 45 mddulos en posicion
vertical, albergando un maximo de 90 mdédulos por seguidor. El seguidor se sustentara
mediante hincas situadas a 2,5m de separacidn, por lo que se dispondran de 40 hincas por
seguidor. El seguidor tiene un rango de inclinacién de +602 este/oeste, optimizando el
rendimiento energético de los modulos fotovoltaicos. Los seguidores conseguiran alcanzar
la inclinacién mas optima gracias al reloj crepuscular y a los motores brushless de C.C. que

llevan instalados, uno por bloque.

La estructura elegida serd de acero galvanizado en caliente, material resistente a la
corrosién y con un buen compromiso calidad-precio (mayor resistencia que el acero

inoxidable y mas econémico).

Debe soportar vientos de 80 a 100 km/h, situara a los mddulos a una distancia minima del
terreno de 0,50 metros desde la parte inferior del médulo, debe estar eléctricamente unida
a una toma de tierra, y asegurara un buen contacto eléctrico entre el marco del médulo y la
tierra para permitir la proteccidn de las personas frente a posibles pérdidas de aislamiento

en el generador.
Debe cumplir con la normativa:

ASTM A123: Standard Specification for Structural Steel Products.
ASTM A153: Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and

Steel Hardware.

pag. 17
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ASTM A385: Standard Practice for Providing High-Quality Zinc Coatings
(Hot-Dip)

ASTM A653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc- Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip
Process.

ASTM A767: Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars
for Concrete Reinforcement.

ASTM A780: Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas
of Hot-Dip Galvanized Coatings .

ASTM A902: Standard Terminology Relating to Metallic Coated Steel
Products .

ASTM D6386-99: Standard Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coated Iron and Steel Product and Hardware Surfaces for

Painting.

5.2.1. Recepcidn e hincado de estructura en obra.
Se recibira en obra toda la estructura para instalar los 24.600 m6dulos que componen la
totalidad de la planta. La profundidad de hincado podra variar entre 1 y 1.5 metros en
funcién de las caracteristicas del terreno, pero siempre garantizando la correcta estabilidad
frente a las cargas de viento y peso propio que puedan aparecer en el lugar de
emplazamiento. El hincado se realizara mediante medios mecanicos dispuestos para tal fin,
empleando para ello maquinaria disefiada para el hincado directo de los pilares que
conforman las estructuras. Todos los puntos de hincado se obtendran mediante
georreferencias obtenidas por dispositivos GPS, introduciendo los datos a partir del
proyecto ejecutivo de la planta. Una vez finalizado el hincado, todos los pilares que
conforman la estructura se encontraran en perfecto estado de conservacion,
completamente aptos para recibir la estructura de soportacién de los modulos y

perfectamente ubicados en el lugar determinado por el proyecto ejecutivo.

pag. 18
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Imagen 1. Detalle estructura.

]

5.2.2. Montaje de estructura y mddulos.
Una vez hincados los pilares de la estructura, se procedera al correcto montaje de los
elementos que soportan y mueven el torque tube. Tras el montaje de este, se instalaran las
vigas traveseras que soportardn los mddulos, empleando para ello la tornilleria y
herramientas necesarias para su correcta ejecucion. Terminada de instalar la estructura se
procederd al montaje de los modulos fotovoltaicos sobre la misma, empleando mordaza tipo
“Z” y/o tipo “omega” o atornillando directamente los médulos a la misma. En todos los
encuentros de los moédulos con la estructura y siempre que se puedan producir contactos
entre metales de distinta electronegatividad, se emplearan juntas elastoméricas o metales
(acero inoxidable) que reduzcan la generacién de pares galvanicos que pudiesen aparecer.
En todo caso se prestara especial atencién en no dafiar el bafio de zinc (galvanizado) al que
se someteran los elementos de la estructura, con el objetivo de evitar la aparicién de puntos
de oxidacion. Los perfiles y dimensiones de los pilares y vigas empleados en la estructura

quedaran definidos en el proyecto de ejecucion.
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5.3.CABLES DE BAJA TENSION.

La seccion del cable empleado serd la suficiente para asegurar que las pérdidas por caida de

tensidén en cables y cajas de conexidn sean inferiores al 1,0 % en el tramo CC y al 2,5% en el

tramo CA. Todos los cables seran adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado,

cumpliendo la norma UNE 21123.

Con objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del

personal, en la instalacion se tendran en cuenta los siguientes aspectos adicionales:

Todos los equipos situados a la intemperie tendran un grado de proteccién

minimo IP54 y los de interior [P32.

Todos los conductores tendran la seccién necesaria para asegurar que las
pérdidas de tension en cables y cajas de conexidn sean lo mas bajas posibles, en

cualquier condicién de operacidn.

Todos los cables serdn adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrados,

de acuerdo con la norma UNE 21123.

Los cables estaran dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de
la maxima intensidad del generador. No seran propagadores de incendios,
produciendo, en todo caso, emisiones de humos y opacidad reducidos, segun las

normas UNE 21123.

Su longitud serd la necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos disponibles, evitando la posibilidad de enganches por el transito

normal de las personas o vehiculos.

5.3.1. Corriente Continua. Entre maédulos.

Se utilizara cable de cobre flexible unipolar, con aislamiento de XPLE y cubierta de PVC o

similar.

La funcion del cable entre mddulos es interconectar todos los médulos que conforman un

string. Se interconectaran 28 por cada string. Para este cable se empleara el conector rapido

MC4 que llevan incorporado, de longitud 1.100 mm y 4 mm? de seccidn.
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5.3.2. Corriente Continua. Final de la rama - Inversor.

Este cableado conecta el final del string, tanto en su lado positivo como en su lado negativo

con el inversor.

Se empleara para este tramo cable solar de cobre, de la marca PRYSMIAN modelo TECSUN
(PV) H1Z2Z2-K o similar de 4 mm? de seccién. Estos cables estan disefiados especificamente

para utilizacion en instalaciones fotovoltaicas que funcionan con tensiones de 1.500 V..
5.3.3. Corriente Alterna. Inversor - Main AC Box.

Se interconecta en este tramo la salida de los inversores con los cuadros de agrupacion de
segundo nivel (Main AC Box). Se emplearan cables de aluminio, modelo HARMOHNY ALL
GROUND XZ1 (S) Al de la marca GENERAL CABLE o similar, utilizdndose secciones de 240

mm? para cada una de las fases (1x240 mm?2).
5.3.4. Corriente Alterna. Main AC Box - Transformador.

Este tramo corresponde a la conexién entre los cuadros de agrupacién de segundo nivel
(Main AC Box) y los transformadores que elevaran la tensiéon de 800 V a 15kV. Se emplearan
cables de aluminio, modelo HARMOHNY ALL GROUND XZ1 (S) Al de la marca GENERAL
CABLE o similar, utilizandose secciones de 300 mm2 con hasta seis cables por cada fase

(6x300 mma?).

5.3.5. Canalizaciones para el cable de Baja Tension.

Trazado entre modulos e inversor.

Teniendo en cuenta que las instalaciones a la intemperie deberan cumplir la ITC-BT 030 del
REBT 2002 en cuanto a instalaciones en locales mojados, las canalizaciones empleadas
desde los paneles hasta el inversor discurriran en la medida de lo posible por la propia
estructura de sujecion de los médulos. Para los tramos que esto no sea posible el cable

discurrira enterrado bajo tubo corrugado HDPE de 63mm de didmetro.

Trazado entre inversor - Main AC Box - Transformador.

El cable empleado en estos tramos es el HARMOHNY ALL GROUND XZ1 (S) Al con secciones
maximas de 3x240 mm?, en los casos mas desfavorables, disefiado especificamente para

enterrarlo directamente sin necesidad de tubo ni de una preparacién especifica del terreno.
Por ello a lo largo de estos tramos el cable se colocara enterrado directamente.
5.3.6. Cuadros y sistema de monitorizacion.

Se instalaran en primer lugar los inversores a la MainAC Box, cuya misién es agrupar todas
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las lineas procedentes de los inversores string (se conectaran hasta 26 inversores por cada
uno de ellos). A su vez esta Main AC Box ird conectada justo antes de la entrada al centro de

transformacion.

Los inversores string propuestos disponen se comunican via PLC con el equipo Smart ACU
de Huawei. Este permite la monitorizacién de los inversores de la planta a través de una
plataforma web garantizando un control remoto de las condiciones de operacién de la

misma.

5.3.7. Centro de transformacion.

Los 2 Centros de Transformaciéon 0,8/15 kV dispuestos por toda la planta elevaran la
tension para permitir la recoleccién de potencia por medio de una red interna subterranea

de una linea de 15 kV. Se describen a continuacién algunas de sus caracteristicas.

Cada Centro de Transformacion, contara con un transformador de tipo exterior, y un centro
de seccionamiento y proteccion con celdas prefabricadas bajo envolvente metalica segiin

norma UNE 20099.

Cada centro incorporara dos celdas de linea y una celda de proteccién de transformador

(disyuntor).

La salida del Centro de Transformacién serd subterranea, recogiendo en una linea la
totalidad de los centros, hasta llegar al centro de distribucidn en la subestacion, que estara

lo mas cerca posible de donde se realice el entronque.

Para este proyecto, se necesitan al menos 2 centros de transformaciéon de potencia
15/0.8kV-0,8kV de potencias de 4,255 MVA (2 unidades), con un grupo de conexién Dyn11.

Caracteristicas de los transformadores:
Caracteristicas de los centros de transformacién

Los transformadores tendran una potencia de 4,255 MVA, y las siguientes caracteristicas:

* Potencia (kVA): 4.255

+ Tipo: Sumergido en aceite
+  Conexion: DYn11Yn11

* Frecuencia: 50 Hz

* Tension nominal del primario (kV): 15

pag. 22
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

* Tension de aislamiento primario (kV): 17,5
*  Regulacion de Alto Voltaje: 0,+2,5 +5%
* Tensién nominal secundaria (kV): 0,8-0,8

* Nivel de aislamiento secundario (kV) 2,4

* Impedancia de ccto AT/BT: 4~7%
* Perdidas en vacio: <0,2%
* Perdidas en carga: <1,2%
* Protecciones: DGPT2

Caracteristicas de los Centros de seccionamiento y proteccion.

Se dispondra de una caseta prefabricada de hormigén que contendra las celdas de maniobra
por cada trasformador, cada caseta contara con las celdas de proteccién y control necesarias
para llevar a cabo las operaciones explotaciéon y mantenimiento de media tensién de la
planta. En general todas las casetas contaran con dos celdas de linea, una celda con
interruptor magnetotérmico y un elemento de corte en carga manual, excepto los
edificios finales de linea que tan solo albergaran una celda de linea y una con interruptor

magnetotérmico.

El relé de proteccién se configurara en el rango de 50A-100A, teniendo en cuenta las
corrientes de magnetizaciéon para el ajuste del relé. El ajuste de los parametros del
interruptor magnetotérmico que garantizan la proteccion frente a cortocircuitos y
sobrecargas se fijaran una vez realizado el ensayo de selectividad, garantizandose en todo

caso el cumplimiento de la normativa.

En resumen, se instalaran 2 casetas de hormigén prefabricadas con las celdas de linea y

proteccion de los transformadores con las siguientes caracteristicas técnicas:

*  Tipo (2 ud): 2LV (2 de linea + 1 de proteccion
disyuntor)
* Celda de Linea (V) Maniobra: Interruptor de aislamiento
* Celda de proteccion(V) Maniobra: Interruptor de aislamoent
+ Aislamiento: gas, SFs
« [P 54
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*  Numero de fases: 3

*  Frecuencia nominal: 50 Hz

* Tension de servicio: 15kV

* Tension de aislamiento: 17,5 kV

*  Corriente nominal del embarrado: 630 A
* Corriente de ccto admisible: 16 kA

* Duracion de corriente de ccto: 1s

5.4.SISTEMA DE VIGILANCIA.

Se instalara un sistema de vigilancia perimetral, mediante camaras de vigilancia (térmicas
o digitales, equipadas con emisores de luz IR mediante diodos LED), ubicadas en una
envolvente apropiada de exterior para los equipos, baculos, lineas de alimentacion y lineas
de datos. Se conectardn todas las unidades a un sistema de detecciéon de intrusiones
mediante video-andlisis, gestionable in situ desde el edificio de monitorizacién, o

remotamente.

El sistema de vigilancia tendra conexion con una Central Receptora de Alarmas (CRA), que
recibird automaticamente las alarmas generadas por el sistema, y enviard personal o dara

aviso a la policia en caso necesario.

5.5.VALLADO.

Se ejecutara un vallado perimetral alrededor del perimetro de planta, cerrando todas las
instalaciones pertenecientes a la planta, tales como, centro de entrega de energia, edificio
de monitorizacion, modulos y equipos inversores y transformadores de la implantaciéon.
Junto al vallado se ejecutard una zanja para albergar las canalizaciones de las lineas de
alimentacién datos y fuerza necesarias para las camaras de vigilancia. Se dispondra de una
Unica puerta de acceso a la planta, junto a la cual se construira el edifico de monitorizacién.
La valla estara constituida por pilares metalicos verticales cimentados y malla flexible

metalica.
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5.6. VIALES.

Se ejecutaran viales de grava para el acceso de camiones durante la obra. Concretamente se
ejecutaran viales desde el acceso hasta los edificios de seccionamiento, pasando los mismos
por las zonas de acopio de materiales dispuestas. Estos viales seran aptos en dimensiones y
resistencia a los vehiculos para los que deben ejecutarse. En concreto soportaran las cargas
de camiones con material, y permitiran la circulaciéon en un sentido con espacio suficiente

para las maniobras previstas.

5.7.EDIFICIO DE MONITORIZACION.

Edificio destinado a albergar todo el material de repuesto y herramienta para llevar el
mantenimiento de la planta, asi como de los equipos mas sensibles a las inclemencias
meteorolodgicas. El edificio dispondra de dos zonas diferenciadas, una sala donde se
albergara la herramienta y utillaje empleado en el mantenimiento de la planta y el material
de repuesto necesario para la normal operaciéon de la planta y una segunda zona para

monitorizacion.

5.8. DESCRIPCION DE LA LINEA DE EVACUACION.

El inicio de la linea se realiza en el Centro de Entrega y Medida de la planta fotovoltaica

“TREMISOL” y termina en la subestacion Proserpina de 15 kV.

5.9.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA.

5.9.1. Obra civil y accesos.

Entre otras, los trabajos de obra civil comprenderan el desbroce y limpieza del terreno para
dejarlo totalmente preparado para el hincado de postes de las mesas. Ademas, la obra civil,
incluird toda la instalacion del vallado perimetral y excavacion de zanjas donde ira el

cableado de BT y MT.
5.9.2. Montaje de componentes.
El montaje de componentes de parque solar fotovoltaico incluira:
e Montaje de estructura de soporte para médulos.
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Acopio de material.
Replanteo topografico.

Montaje de postes.

e Montaje de paneles fotovoltaicos sobre estructura.

O

O

O

Acopio de material.
Montaje de paneles.

Conexionado.

e DMontaje de inversores.

O

O

O

5.9.3.

Acopio de material.
Montaje del inversor.

Instalacion de cable de conexién con clavija.

Instalacion eléctrica de baja tension.

Incluira trabajos de cableado de mé6dulos, tendido de cables en zanjas para la conexion

de los inversores con cada cuadro y CT, sistema de puesta a tierra, etc.

* Cuadros de manto y proteccion.

o

o

O

Acopio de material.
Instalacién de los cuadros de mando.

Conexionado.

* Distribuciéon de potencia.

o

o

o

o

Acopio de material.
Tendido de cables en zanjas.
Proteccién del cable con arena y relleno con tierra 12 fase.
Proteccién mecanica.
Relleno con tierra 22 fase.
Colocacion de cinta.
Relleno con tierra 32 fase.

Conexionado.

* Colocacién de inversores.

0

(0]

Acopio de material.

Instalacion de inversores.

o Conexionado.

* Sistemas de puesta a tierra.
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0o Acopio de material.
o Instalacién en zanja + soldado de pletinas.

o Conexionado de puesta a tierra.

5.9.4. Instalacion de vigilancia, vallado perimetral y monitorizacion.
Se realizaran obras para implementar el sistema de seguridad mediante alarma y
camaras de vigilancia. I[gualmente se realizara instalacién para la monitorizacién del

parque para detectar cualquier anomalia en su funcionamiento.

* Instalacion de la vigilancia a distancia.
o Tendido de cables de telecomunicaciones en zanja.
o0 Anillo de fibra éptica.
o Equipos de monitorizacién.
* Instalaciéon de la alarma perimetral.
o Obra civil (apertura de zanjas, tendido de zanjas, rellenos, etc).

o Instalacion de equipos.

5.9.5. Construccion de CTS y MT.

Construccion y preparacion sobre el terreno de los Centros de Transformacion y linea

de Media Tension.

e Instalacién eléctrica de media tension.
o Suministro de centros de transformacion.
o Replanteo.
o Excavacién en zanja, colocacion de cableado y rellenos.
o Montaje de los centros de transformacion.

o Conexionados.
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5.10. DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES,
OBRAS E INSTALACIONES.

Durante el periodo de construccion de la PSF “TREMISOL”, se dispondra de una zona de
5.000 m2, donde se ubicaran 36 plazas de aparcamiento, zona de acopio de residuos y 14
moadulos prefabricados de dimensiones 2,5 m x 6,0 m (5 médulos de vestuarios, 3 médulos
de aseos, 2 mddulos de comedor, 1 médulo de botiquin y 3 médulos de oficinas). También
quedard una zona para descargas y maniobras y una zona peatonal. Al finalizar la
construccién esta zona quedara desmantelada y se colocaran los correspondientes modulos
fotovoltaicos. En toda esta superficie se procedera a la retirada y acopio perimetral de los
primeros 20 cm de la capa de tierra vegetal, para su recolocacién una vez finalizadas las

actuaciones, suponiendo un volumen de movimiento de tierras de 1.000 m3.

Imagen 2. Plano del drea de construccion.

Durante el funcionamiento se instalara los siguientes edificios:

e Edificio de Monitorizacion (Control): Este edificio destinado a albergar todo el
material de repuesto y herramienta para llevar el mantenimiento de la planta, asi
como de los equipos mas sensibles a las inclemencias meteorolégicas. El edificio
dispondra de dos zonas diferenciadas, una sala donde se albergara la herramienta
y utillaje empleado en el mantenimiento de la planta y el material de repuesto

necesario para la normal operaciéon de la planta y una segunda zona para
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monitorizacién, donde existira también un aseo. Se trata de un edificio de 12,10
m de largo x 2,50 m de ancho y una altura de 2,50 m.

Imagen 3. Edificio de monitorizacion.
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e Transformadores y celdas:

o Los transformadores tienen una base de 3 m de largo x 2 m de ancho,

apoyada en la correspondiente losa de hormigdn.

Imagen 4. Transformador.
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o Las celdas tienen una base de 2 m de largo x 1,5 m de ancho, y una altura

de 2 m, apoyada en una cama de arena.

Imagen 5. Celdas
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Edificio de Entrega y Medida: Este edificio destinado a albergar los equipos de
Entrega y Medida. Se trata de un edificio de 6 m de largo x 2,50 m de ancho y una

altura de 2,50 m, apoyada en la correspondiente losa de hormigén.
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Imagen 6. Edificio de Entrega y Medida
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5.11. DESCRIPCION DE LAS VIAS DE ACCESO.

En este sentido, al este de la zona de estudio, transcurren la carretera E-803, la cual, da
acceso a la planta solar fotovoltaica. Ademas, a partir de la ME-11, localizada al sur de la

zona de estudio, se accede a un camino rural que dando también acceso a la planta solar.
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Ilustracion 2. Descripcion de las vias de acceso.
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5.11.1. Temporales - Fase de Construccion

Los viales temporales tendran una longitud de 530 metros.

Para facilitar el acceso de vehiculos durante la fase de construccion se
ejecutara un vial temporal. Concretamente este vial de acceso esta
previsto que se inicie en las coordenadas: “LAT:38.961089° LONG: -
6.343332°”, discurrird paralelo al linde de la parcela con referencia
catastral “06083A147000020000UF” y siempre mantendrd una
servidumbre minima de al menos 50 metros con la carretera E-803. Este
vial finalizard con un entronque al vial permanente que se pretende
ejecutar.

Este vial temporal permitira realizar el descargo de materiales y equipos a
los camiones que transportan la mercancia. En concreto soportaran las
cargas de camiones con material, y permitiran la circulacién en un
sentido con espacio suficiente para las maniobras previstas.

Una vez finalizada la fase de ejecucion de la Planta Solar Fotovoltaica
Tremisol, este vial quedard en desuso y se reestableceran sus
condiciones iniciales.

Caracteristicas:
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Servidumbres: Distancia a carreteras >50m en todo su trazado.
Trafico Previsto: Se espera un flujo muy bajo de vehiculos/dia, obteniendo
picos de 15 vehiculos/dia y un flujo medio de 6 vehiculos/dia. La

velocidad en todo el vial estara restringida a 10km/h.

5.11.2. Temporales — Fase de Construccion

Los viales permanentes tendran una longitud de 450 metros.

Para facilitar el Para facilitar el acceso de vehiculos durante la fase de
ejecucion se ejecutard un vial de acceso a la instalacion. Este vial
discurrira por enfrente de los edificios y/o equipos principales para
facilitar la llegada de los vehiculos hasta estos. Siempre mantendra una
servidumbre minima de al menos 50m a la carretera E-803. Este vial
finalizara con un entronque al vial temporal que se pretende ejecutar.

Este vial permanente permitira realizar tanto las tareas de Operacién y
Mantenimiento de la instalacién como al transito de los vehiculos
destinados al descargo de materiales y equipos. En concreto soportaran
las cargas de camiones con material, y permitiran la circulaciéon en un
sentido con espacio suficiente para las maniobras previstas.

Una vez finalizada la fase de ejecucion de la Planta Solar Fotovoltaica
Tremisol, este vial quedara permanente durante toda la vida util de la

instalacion.

Caracteristicas:
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Servidumbres: Distancia a carreteras >50m en todo su trazado.

Trafico Previsto:

- Fase Construccién: Se espera un flujo muy bajo de vehiculos dia,
obteniendo picos de 15 vehiculos/dia y un flujo medio de 6
vehiculos/dia. La velocidad en todo el vial estara restringida a 10km/h.

- Fase Explotacion: El transito de vehiculos en esta fase sera practicamente
nulo. Puntualmente accederd un solo vehiculo a realizar tareas
preventivas o correctivas de la instalacion. La velocidad en todo el vial
estard restringida a 10km/h.

- Fase Desmantelamiento: Se espera un flujo muy bajo de vehiculos dia,
obteniendo picos de 15 vehiculos/dia y un flujo medio de 6

vehiculos/dia. La velocidad en todo el vial estara restringida a 10km/h.

Se aportan planos de accesos.

PLAZO DE INICIO.

Se tiene previsto el comienzo de las obras para enero de 2022 y las obras tendran una

duracion aproximada de 6 meses.

5.13.

DURACION PREVISTA DE LA ACTIVIDAD.

La duraciéon minima de actividad prevista sera de 30 afios, si bien puede alargarse en el

tiempo en funcién de la renovacién de los contratos de arrendamiento y el funcionamiento

del mercado.
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6. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL.

6.1. COMPATIBILIDAD CULTURAL.

Respecto a la compatibilidad cultural, se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental a
fecha junio 2021. A continuacion, se explican los factores del medio socioeconémico y
cultural que afectan a la instalacién de la planta fotovoltaica, los cuales se explican en el

Inventario Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.

6.1.1. Patrimonio histérico y cultural.

Tras las prospecciones realizadas, no se prevén afecciones al patrimonio arqueoldgico

derivadas del proyecto TREMISOL.
6.1.2. Analisis socioeconémico.

Como menciona el encuadre geografico, las parcelas de estudio definidas para la
implantacion de la actividad, asf como su linea de evacuacidn, se localizan al sur del término
municipal de Mérida en la provincia de Badajoz, cuya actividad socioeconémica se analiza a

continuacion.

En el afio 2019 la poblaciéon de Mérida es de 59.335 personas, lo que supone una variaciéon
de -17 personas respecto al periodo anterior, segin las tltimas cifras publicadas por el

Instituto Nacional de Estadistica (INE).

Desde el afio 2000, ha entrado en una etapa de crecimiento demografico sostenido. La
ciudad gan6 6649 habitantes entre el ano 2000 y el 2010, lo que supone un crecimiento del
13,1 %, una media de casi 800 personas al afio. Buena parte de este incremento poblacional
tiene su explicacion en la subida de la natalidad, especialmente notable en los tltimos cinco
afios. Si el 2000 se cerré con un total de 580 nuevos inscritos en la ciudad, en 2008 se pas6

de 700 y en 2009 se llegd a 804, una marca histdrica para la ciudad.
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Grdfico 1. Evolucion de la poblacion en Mérida (2000-2019).
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Por sexo, estan empadronados en Mérida 28. 918 varones y 30. 417 mujeres (INE 2019), lo
que representa unos porcentajes de un 48,74 % y de un 51,26 %, respectivamente.
Comparativamente con el conjunto extremefio (un 49,64 % y un 50,35 %), en la ciudad

emeritense se observa una mayor presencia relativa de mujeres.
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Tabla 1. Poblacién por sexo (2019).

Mujeres  Hombres | Total

Mérida 30.417 28.918 59.335

Grdfico 2. Poblacion por sexo (2019).
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El sector servicios es el dominante en la ciudad, en especial el relacionado con el turismo y
la administracién gubernamental. También su actividad industrial siempre ha sido muy
pujante, siendo hace unas décadas el principal motor de la economia emeritense. El
comercio se nutre de clientes procedentes de su comarca y de las zonas limitrofes a ella.
Debido a su situacion en el centro de la region y las buenas comunicaciones en
infraestructuras con las que cuenta es facilmente accesible para todos los extremefios.
Representa el nudo de comunicaciones mas importante del oeste peninsular, lo que la

convierte en un lugar ideal para la distribucion.

Red viaria de carreteras.

Su situacion Geografica convierte a Mérida en un importante nudo de comunicaciones.
Centro neurdlgico de un extenso territorio, posibilita que sea el punto de conexién Norte-
Sur a través de la Autovia “Via de la Plata” A-66 (Gijon-Sevilla) y Este-Oeste por medio de
las Autovias A-5 (Madrid-Lisboa) y la A-43 (Lisboa-Valencia) une Mérida con Valencia
suponiendo una via de conexion con el centro oeste, uniendo municipios como Ciudad Real,

Manzanares, Tomelloso, Albacete y Almansa.

pag. 37
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Red viaria de ferrocarriles.

En cuanto a la red ferroviaria, Mérida cuenta con servicios de media distancia operados
por Renfe. Ademas de los servicios de pasajeros, la estaciéon cumple también funciones
logisticas gracias a un recinto anexo llamado «Mérida-Mercancias». En 2011, recibié

201.920 pasajeros, siendo la estacién con mas viajeros de la regién extremeiia.

La estacion de ferrocarril de Mérida forma parte del trazado de las siguientes lineas:

e Linea férrea de ancho ibérico Ciudad Real-Badajoz.

e Linea férrea de ancho ibérico Mérida-Los Rosales.

Actualmente Mérida cuenta con dos servicios diarios de larga distancia servidos por

material Talgo VI: uno sentido Badajoz y uno sentido Madrid-Chamartin.

En el pasado Mérida fue lugar de paso de importantes servicios de larga distancia, como
hastael 11 diciembre de 2011 era el tren Arco Garcia Lorca que unia Badajoz con Barcelona.

Fue también paso del Talgo III Madrid-Badajoz (hasta 2005).

La estacion si mantiene por contra importantes servicios de media distancia que se cubren
con trenes Regional Exprés e Intercity. Gracias a ellos es posible viajar directamente a
ciudades como Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Badajoz, Caceres, Don Benito-Villanueva de la

Serena, Zafra, Almendralejo o Plasencia.

Red aeroportuaria.

El aeropuerto mas cercano es el Aeropuerto de Talavera la Real, a 43 kilémetros de Mérida,
es un aeropuerto nacional operado por AENA. El aeropuerto se encuentra conectado con

Mérida por la Autovia de Extremadura (A-5).
A 200 km de distancia se encuentra el aeropuerto de Sevilla.

Actualmente, Mérida tiene una estupenda red de transportes que se veran ampliadas
préoximamente cuando la linea ferrovial del AVE que una Madrid con Lisboa pase por la

ciudad y ofrezca un recurso mas para elegir esta como destino turistico.
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Plataformas logisticas.

EXPACIOMERIDA es un concepto de suelo industrial con infraestructuras y servicios de
primer orden que da respuesta a las necesidades de grandes proyectos industriales,
logisticos y empresariales, les permite acelerar la implantacién de sus empresas y se
integran en un entorno de innovacién permanente y excelencia. Se localiza en el Parque de
Desarrollo Industrial Sur de Extremadura (Autovia A-66, pk 630, 06800 Mérida) y depende

de Extremadura Avante, S.L.U.
Industria.

En referencia a la industria de Mérida en el periodo 2004-2010, las actividades industriales
se incrementaron en un 15,8%.46. La mayoria de la actividad industrial se concentra en el
poligono industrial que se llama El Prado, que cuenta con mas de 7.000 trabajadores y mas
de 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Ademads, existen otras areas
industriales menores en los accesos a la ciudad como son los poligonos Reina Sofia, Carrién
y Cepansa y parque empresarial y logistico a las afueras de la ciudad llamado Expacio
Mérida con una superficie de unas 207 ha, y estd en proyecto la creacién de un Centro

Intermodal de Mercancias y Puerto Seco.

6.2. COMPATIBILIDAD AMBIENTAL.

Respecto a la compatibilidad ambiental, se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental a
fecha junio 2021. A continuacidn, se explican los factores medio ambientales que afectan a
la instalacién de la planta fotovoltaica, los cuales se explican en el Inventario Ambiental del

Estudio de Impacto Ambiental.
6.2.1. Hidrologia e hidrogeologia.

En relacion a la hidrologia, transcurre por el area de estudio una masa de agua
superficial, de tipo arroyo, el Arroyo de Las Arquitas, a lo largo de 2020 metros; y se

sitda al noroeste el Embalse de Proserpina.
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Ilustracién 3. Masas de agua superficiales en el drea de estudio.

En la parcela de implantacién del proyecto no se ha localizado ninguna masa de agua

superficial. Tampoco hay cruces con el trazado de la linea de evacuacion.

En cuanto a la hidrogeologia, el drea de estudio no se sitia sobre ninguna unidad

hidrogeolégica, pero si esta muy préxima a la unidad hidrogeoldgica de Tierra de Barros.
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[lustracion 4. Masas de agua subterrdneas del Guadiana.
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Mapa de permeabilidad.

El Mapa de Permeabilidad de Espafia (Instituto Geolégico y Minero Espafiol, 2020)
continuo y en formato digital a escala 1:200.000 estd realizado a partir del Mapa
Litoestratigrafico de Espafia continuo a escala 1:200.000 y representa los niveles
litoestratigraficos cartografiados agrupados por valores similares de permeabilidad. Se
establecieron 5 tipos de permeabilidad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. Las distintas
litologias se asociaron en 7 grandes grupos (carbonatadas, detriticas, detriticas del
cuaternario, volcanicas, metadetriticas, igneas y evaporiticas), dando lugar a una
clasificacién por tipos de acuiferos, establecidos segin los procesos de formacién de cada
permeabilidad. Dada la escala de detalle de esta cartografia, la disponibilidad de todo el
territorio nacional, y la imposibilidad de apreciar el detalle que posee a pequeiias escalas,
la informacion so6lo se visualiza a partir de la escala 1:500.000. En base al Mapa de
Permeabilidad de Espafia del Instituto Geol6gico y Minero, se obtiene lo siguiente para el

area de estudio:

Ilustracion 5. Mapa de Permeabilidad.
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SERIE I-MB: se da en la parte sur del area de estudio. Se corresponde con aguas utilizables,
rocas porosas por meteorizacion, sustratos fisurables, serie de rocas igneas, con muy baja

permeabilidad.

SERIE M-B: se da en el oeste del area de estudio. Se corresponde con aguas utilizables,

sustratos fisurables, serie de rocas metadetriticas, de baja permeabilidad.

SERIE E-MB: se da en el noreste del area de estudio. Se corresponde con aguas no utilizables

o de muy baja calidad, sustratos solubles, rocas evaporiticas, muy baja permeabilidad.

SERIE I-B: se da en la parte noroeste del area de estudio. Se corresponde con aguas
utilizables, rocas porosas por meteorizacidn, sustratos fisurables, serie de rocas igneas, con

baja permeabilidad.
6.2.2. Geomorfologia.

La geomorfologia fundamentalmente se encuentra intrinsecamente relacionada con

la estructura y litologia, ademas de la distribucion de ésta.

Citando informes del Sistema de Informacién Geoldgico Minero de Extremadura (SIGEO)

(Junta de Extremadura, 2020):
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La geologia de Extremadura se caracteriza por la presencia de dos de las mayores zonas
tectonoestratigraficas del Macizo Ibérico: la Zona Centro-Ibérica al norte y la Zona de Ossa

Morena al sur.

La Zona Centro Ibérica ocupa la parte central del Macizo Ibérico y corresponde a la parte
interior del Cinturén Varisco del sur de Europa. El Dominio del Complejo Esquisto
Grauvaquico (DCEG) constituye el mayor dominio de la Zona Centro Ibérica. La estratigrafia
del DCEG consiste en una sucesion Neoproterozoico - Cambrico Inferior formada por el
Complejo Esquisto Grauvaquico que constituye los mayores afloramientos de rocas
metasedimentarias, pizarras y grauvacas, de Extremadura. El Complejo se conforma de dos

unidades, una inferior y otra superior.

— La Unidad Inferior incluye la transiciéon del PrecAmbrico al CAmbrico, y esta formada por
una sucesién mondétona de areniscas, pizarras y ocasionalmente conglomerados y rocas

volcano-sedimentarias.

— La Unidad Superior se encuentra sobre estos y estan separadas por una disconformidad
con materiales Cambricos, en su mayoria materiales peliticos con pizarras negras,
conglomerados y areniscas y horizontes discontinuos de calizas, fosfatos y sedimentos

volcanicos.

El resto de materiales CAmbricos se componen de depoésitos de turba, depositos gradados
de plataforma y, sobre todo, sedimentos de materiales silicoclasticos y carbonatos. Estos
sedimentos CaAmbricos son recubiertos discordantemente por los sedimentos Ordovicicos y
Paleozoicos Pre-Variscos. Esta sucesion aflora en la parte interior de los pliegues sinclinales
que conforman la estructura del dominio de la Zona Centro Ibérica de materiales terrigenos

y silicoclasticos.
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Estructuralmente, este dominio fue afectado por la deformacién Varisca, la cual dio lugar a
tres disconformidades. En la parte central, se encuentran pliegues abiertos con superficies
axiales verticales y pequefia deformacion interna. La extensidn final esta representada por

zonas de cizalla subhorizontales, fallas de despegue y zonas de cizalla transversales.

La Zona Centro Ibérica se caracteriza por la abundancia de batolitos graniticos, ocupando
un cinturén con una anchura de 600 kilometros, con edades que van desde los 325 alos 300

millones de afios, ricos en potasio.

Las rocas bdsicas asociadas con el magmatismo varisco son muy escasas. También se
encuentran pequefios y discontinuos sills de rocas basicas intercalados en los

metasedimentos del Ordovicico.

El episodio igneo final en la Zona Centro Ibérica fue la intrusion del dique de gabro Alentejo-
Plasencia (203 millones de afios). Este tiene entre 75 y 200 metros de ancho y mas de 500

kilémetros de longitud, siendo el dique mas largo de la peninsula ibérica.

La Zona de Ossa Morena es la otra unidad tectono-estratigrafica del Macizo Ibérico

representada en Extremadura. Esta situada al sur de la Zona Centro Ibérica.

Contiene rocas sedimentarias que pertenecen a un complejo sistema de acrecion polifasico

de edad entre Rifeense superior y Carbonifero superior.

Desde el punto de vista tecténico existen evidencias de deformacién y metamorfismo

Cadomiense, siendo la Orogenia Varisca la responsable de la estructura final de la zona.

La Zona de Ossa Morena comprende: secuencias pre-Cadomienses heterogéneas y
desagregadas formadas por rocas metamorficas de alto grado y una potente secuencia

siliciclastica depositada en un margen pasivo, la denominada Serie Negra.

Sobre la Serie Negra discordantemente se sitiia una unidad Cadomiense sinorogénica que
contiene un complejo volcano-sedimentario andesitico calco-alcalino y un complejo flysh.
Sobre la Serie Negra y la secuencia volcdnica anterior, se sitian discordantemente
sedimentos post-orogénicos del Cambrico Medio a Superior y una unidad volcano-

sedimentaria, formado en un ambiente de rifting intracontinental.

Encima aparece una secuencia de depdsitos y rocas sedimentarias variscas sinorogénicas

depositadas en cuencas restringidas durante el Carbonifero.
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La Zona de Ossa Morena contiene un importante volumen de rocas igneas, la mayoria rocas

calcoalcalinas intrusivas y extrusivas.

Los ultimos datos de sismica han revelado la existencia de un cuerpo reflexivo en la corteza

media, de 140 kilémetros de longitud y de grosor variable (hasta 5 kildmetros).

A modo de resumen podriamos decir que el factor geologia y geomorfologia es clave para
una correcta descripcion y diagndstico del medio asociado a la zona de estudio. A grandes

rasgos se obtendria la siguiente clasificacion:

- Zona Centroibérica. Se corresponde con el Sur de la regién extremena. Coincide con el
Complejo Esquisto-Grauvaquico (o Alcudiense) y en el que predominan las mega
estructuras en forma de anticlinales y sinclinales asociados, formados por materiales
paleozoicos (del periodo Cambrico al Devénico), dominando las pizarras precambricas y

cambricas. En esta zona son abundantes también plutones graniticos.

- Zona de Ossa-Morena. Se extiende desde el batolito de los Pedroches hasta la banda que
va desde Beja en el Alentejo portugués, hasta Cazalla de la Sierra y el Valle del Guadalquivir.
Predominan los materiales precaAmbricos fundamentalmente pizarrosos y esta afectada por

una extensa red de fracturas (fallas y diaclasas) de distintas direcciones.

Las rocas precambricas estan afectadas, al igual que las del Paleozoico existente en la zona,

por diversos grados de metamorfismo.

- Zona Surportuguesa. Es la mas suroccidental del Macizo Ibérico. Los materiales
predominantes son pizarras y areniscas con abundantes muestras de lavas de material
piroclastico (arrojado a la atmésfera por erupciones volcanicas que han dado lugar a la faja
piritifera suroccidental en la que destaca, a su vez, la franja de Caveira-Luosal
(Portugal)/Aznalcollar (Espafia). Existen también en esta zona suroccidental materiales del
Terciario y Cuaternario en afloramientos mas o menos extensos y que recubren a los

materiales precambricos y paleozoicos subyacentes.
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[lustracion 6. Geologia de Extremadura.

-

Geologia
de Extremadura

(Fuente: http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/web/guest/geologia-de-extremadura)

Unidades geoldgicas.
En cuanto a la geologia del area de estudio, se han localizado dos unidades geoldgicas

diferenciadas:

pag. 47
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


http://sigeo.juntaex.es/portalsigeo/web/guest/geologia-de-extremadura

PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Ilustracién 7. Unidades geoldgicas en el drea de estudio.

Estas son sus principales caracteristicas:

Tabla 2. Unidades geoldgicas en el drea de estudio.

) ) . AREA
CODIGO DESCRIPCION EDAD HIDROLOGIA PERMEABILIDAD (HA) %
Granitos s, Rocas igneas precambricas = En general
GE07 HERCINICO 958 88
(Hercinicas) y hercinicas impermeables
Flysch (complejo Depésitos volcanicos
ysch (comple] RIFEENSE- P d
GE14  esquisto-grauwaquico, Complejo esquisto- Semipermeable 120 11
VENDIENSE
F, Azuaga) grauwaquico

La parcela de implantacién del proyecto pertenece en su mayoria a la unidad geoldgica

GEOQ7, que se caracteriza por tener sustratos impermeables. También se da lo mismo para

la linea de evacuacion, salvo en un tramo, que es coincidente con la unidad GE14.
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Relieve.

Para definir el relieve se van a analizar las diferentes altitudes y las pendientes presentes

en el area de estudio.

Con relacion a la altimetria del area de estudio se ha obtenido lo siguiente:

Ilustracién 8. Altimetria del drea de estudio.

El area de estudio presenta altitudes comprendidas entre los 210 y los 360 msnm, siendo la
media de las alturas del area de estudio 288 msnm. La parcela de implantacion del proyecto
tiene una altitud de entre 270 y 310 msnm, con una media de 301 msnm, asi como para la

linea de evacuacion.

En base a las pendientes del area de estudio:
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Ilustracion 9. Pendientes del drea de estudio.

El area de estudio presenta pendientes comprendidas entre el 2 y el 30%, siendo la media
de la pendiente del area de estudio el 4 %, por lo que presenta un relieve suave. La parcela
de implantaciéon presenta pendientes entre el 1 y el 12%, siendo la pendiente media de la

parcela el 3%, asi como para la linea de evacuacion.

Eventos geoldgicos.

ESTRUCTURAS DE PLEGAMIENTO.
No se dan estructuras de plegamientos que sean de relevancia para el proyecto.
CONTACTOS Y FALLAS.

No se dan contactos ni fallas que sean relevantes para el proyecto.
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Litologia.

[lustracion 10. Litologia en el drea de estudio.

En el area de estudio se dan dos tipos de litologia: gravas, conglomerados, arenas y limos en

la parte norte y pizarras, grauwackas, cuarcitas y conglomerados.

En la parcela de implantacién no se dan ninguna de ellas, pero la linea de evacuacion

atraviesa ambas litologias.

Lugares de interés geoldgico.
No se dan lugares de interés geolédgico en el area de estudio.
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6.3. FLORA PROTEGIDA'Y FORMACIONES VEGETALES NOTABLES.

No se han localizado areas potenciales para la presencia de rodales de flora protegida ni

formaciones vegetales notables en el area de estudio.

6.4. FAUNA.

6.4.1. Fauna potencial.
La fauna que potencialmente pudiera estar presente en el drea de estudio se indica a

continuacion.

Se ha realizado un estudio bibliografico para establecer la fauna existente en la superficie
de estudio seleccionada, para ello se ha consultado el Inventario Espafiol de Especies
Terrestres (Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Espafiol
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad). De esta forma se ha obtenido la distribucién para

la fauna potencial.

Ademas, se ha consultado La Directiva 92/43/CEE, o Directiva de Habitats (DH), que

cataloga las especies faunisticas en los siguientes Anexos:

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservacion es necesario designar zonas especiales de conservacion. Las especies
determinadas prioritarias se muestran con un asterisco.

- Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
proteccion estricta.

Se han consultado los Libros Rojos para cada uno de los grupos y se ha incluido la

informacidn de las especies recogidas en ellos.

A continuacion, se incluyen las especies que potencialmente serian encontradas para los
grupos de aves, mamiferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Ademas del nombre de
cada especie, se incluye la categoria de proteccién de acuerdo con el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Proteccion Especial (LESPRE) y el Catdlogo Espafiol de Especies
Amenazadas (CEEA) (RD 139/2011) y autonémico (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el
que se regula el Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y el Decreto
74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que

se regula el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) (CREA).

Las especies a considerar son las siguientes:
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Tabla 3. Especies de anfibios potenciales en el drea de estudio.

Nombre cientifico

Pelophylax perezi
Bufo calamita
Hyla meridionalis

Pelobates cultripes

Pelodytes ibericus

Nombre comiin

Rana comun

Sapo corredor
Ranita meridional
Sapo de espuelas

Sapillo moteado

PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

DH CEEA LESPRE CREA

I1

Estatus de Proteccion

Pleurodeles waltl

ibérico
Gallipato

Sapo partero

Alytes cisternasii

Discoglossus

galganoi

Lissotriton boscai

Triturus pygmaeus

REPTILES.

NOMBRE COMUN

Eslizon tridactilo
ibérico

Culebra bastarda
Lagartija
cenicienta
Lagarto ocelado
Culebrilla ciega
Salamanquesa
rosada

Galapago leproso

ibérico
Sapillo pintojo
I\Y%
ibérico
Tritén ibérico

Tritén pigmeo

Tabla 4. Especies de reptiles en el drea de estudio.

D. LIBR
NOMBRE CIENTIFICO HABITAT O

S ROJO
Chalcides striatus LC
Malpolon monspessulanus LC
Psammodromus hispanicus LC
Timon lepidus LC
Blanus cinereus LC
Hemidactylus turcicus LC
Mauremys leprosa I1 VU

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

C.
BERN
A

II

+

+

VU
IE
IE
IE

VU

IE

IE

VU

SAH
IE

CEE

A

CRE

IE
IE
IE

IE
IE

IE

IE
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D. LIBR C.
. p , CEE CRE
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO HABITAT O BERN A A
S ROJO A
Culebra de collar = Natrix natrix I LC + IE
Lagartija ibérica  Podarcis hispanica LC + IE
Lagartija
Psammodromus algirus LC I IE IE
colilarga
Culebra de
Rhinechis scalaris LC I IE IE
escalera
Salamanquesa
Tarentola mauritanica LC IE
comun
Esliz6n ibérico Chalcides bedriagai I NT + IE
Culebra de
Hemorrhois hippocrepis + IE
herradura
Culebra viperina = Natrix maura LC IE
AVES.
Tabla 5. Especies de aves potenciales en el drea de estudio.
VALOR DE CONSERVACION Espana Extremadura ECOLOGIA
Nombre comiin (Nombre
SF | Habitat Grupo
cientifico)
Abejaruco comiin (Merops
E | Mixto Paseriformes
apiaster)
Agateador comiin (Certhia
R | Mixto Paseriformes
brachydactyla)
Aguila calzada (Aquila pennata) E | Forestal Rapaces
Aguilucho cenizo (Circus
E | Agrario Esteparias

pygargus)
Aguilucho lagunero (Circus

aeruginosus)

Aguilucho pdlido (Circus

cyaneus)

Alcaravdn (Burhinus
oedicnemus)

Alcaudon comiin (Lanius

senator)

R | Humedales | Estepario

I | Agrario Estepario

R | Agrario Esteparias

E | Mixto Paseriformes
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VALOR DE CONSERVACION 0] Espafia Extremadura ECOLOGIA

Nombre comiin (Nombre
SF | Habitat Grupo

cientifico)
Alcaudon Norteiio(Lanius
R | Mixto Paseriformes
excubitor)
Alondra comiin (Alauda
LC IE I | Agrario Esteparias

arvensis)
Alondra totovia (Lullula

I LC + R | Forestal Paseriformes

arborea)

Anade real (Anas platyrhynchos) [IRIBII LC R | Humedales | Acuaticas

Andarrios chico (Actitis

LC + I Humedales | Larolimicola
hypoleucos)

Forestal Nocturnas

Autillo (Otus scops) LC + SAH

Humedales | ardeidos

Avetorillo (Ixobrychus minutus) I LC + SAH

Mixto Paseriformes

Avién comiin (Delichon urbica) LC + IE

m| m| m| m

Humedales | Paseriformes

Avién zapador (Riparia riparia) LC + SAH

Bengali rojo (Amandava
R | Humedales | Paseriformes
amandava)

Buitre negro (Aegypius
gro (Aegyp [ NT vu + SAH R | Agrario Necroéfagas
monachus)

Buitrén (Cisticola juncidis) LC + IE R | Mixto Paseriformes

Busardo ratonero (Buteo buteo) LC + IE R | Mixto Rapaces

Calandria (Melanocorypha
I LC + IE R | Agrario Esteparias
calandra)

Calandria comun
I LC + IE R | Agrario Esteparias
(Melanocorypha calandra)

Cdrabo comiin (Strix aluco) LC + IE R | Forestal Nocturnas

Carbonero comiin (Parus major) LC + IE R | Mixto Paseriformes
Carricerin real(Acrocephalus
[ LC + IE M | Humedales | Paseriformes
melanopogon)
Carricero comiin (Acrocephalus
LC + IE E | Humedales | Paseriformes
scirpaceus)
Carricero tordal (Acrocephalus
LC + IE E | Humedales | Paseriformes
arundinaceus)
Cernicalo primilla (Falco
I LC + SAH E | Agrario Estepario
naumanni)
Chochin (Troglodytes
LC + SAH R | Mixto Paseriformes
troglodytes)
Chorlitejo (Charadrius dubius ) LC + IE E | Humedales | Larolimicola
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Nombre comiin (Nombre
cientifico)

Chotacabras cuellirojo
(Caprimulgus ruficollis)
Cigiiefia blanca (Ciconia ciconia)
Cigiieiiuela comiin (Himantopus
himantopus)

Codorniz comiin (Coturnix

coturnix)

Cogujada comiin (Galerida

cristata)

Cogujada montesina (Galerida
theklae)

Colirrojo tizén (Phoenicurus

ochruros)

Cormordn grande

(Phalacrocorax carbo)

Crialo (Clamator glandarius)

Cuervo (Corvus corax)

Curruca cabecinegra (Sylvia

melanocephala)

Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla)

Curruca carrasqueria (Sylvia

casntillans)

Curruca rabilarga (Sylvia

undata)

Espatula (Platalea leucorodia)

Estornino negro (Sturnus
unicolor)

Focha comiin (Fulica atra)

e

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Ganga ortega (Pterocles
orientalis)
Garceta Comiin (Egretta

garzetta)

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)

PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

UE Espafia Extremadura ECOLOGIA
SF | Habitat Grupo
LC + IE E Mixto Nocturnas
I LC + IE R | Humedales | Ardeidos
I LC IE R | Humedales | Larolimicola
II LC R | Humedales | Esteparias
LC + IE R | Agrario Esteparias
I LC + IE R | Agrario Esteparias
LC + IE R | Mixto Paseriformes
LC R | Humedales | Acuaticas
LC + IE E | Forestal Paseriforme
LC R | Mixto Cérvidos
LC + IE R | Mixto Paseriformes
LC + IE R | Mixto Paseriformes
LC + IE E | Mixto Paseriformes
LC + IE R | Forestal Paseriformes
I LC + VU R | Humedales | Ardeidos
LC R | Mixto Paseriformes
ILI1I NT R | Humedales | Acuéaticas
I LC VU SAH R | Agrario Esteparias
I EP VU SAH R | Agrario Esteparias
I LC + IE R | Humedales | Acuaticas
LC + IE R | Humedales | Ardeidos
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VALOR DE CONSERVACION

Nombre comiin (Nombre
cientifico)
Garcilla cangrejera (Ardeola

ralloides)

PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Garza grande (Egretta alba ) I

Garza real (Ardea cinerea)

Gaviota reidora (Larus
ridibundus)

Golondrina comiin (Hirundo

rustica)

Golondrina datirica (Cecropis

daurica)

Gorrion comiin (Passer

domesticus)

Gorrion molinero (Passer

montanus)

Gorrion moruno (Passer

hispaniolensis)

Grajilla (Corvus monedula) 11

Herrerillo (Parus caeruleus )

Jilguero (Carduelis carduelis)

Lavandera blanca (Motacilla
alba)

Martinete (Nycticorax nycticorax

)

Milano negro (Milvus migrans) I

Mirlo comun (Turdus merula)

Mochuelo (Athene noctua)

Morito (Plegadis falcinellus) [

Oropéndola (Oriolus oriolus)

Pagaza piconegra (Gelochelidon

nilotica)

Pdjaro-moscén europeo (Remiz

pendulinus )

Paloma bravia (Columba livia) II

Paloma torcaz (Columba

palumbus)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

0] Espafia Extremadura ECOLOGIA
SF | Habitat Grupo

I LC VU + EP R | Humedales | Ardeidos
LC + VU R | Humedales | Ardeidos
LC + IE R | Humedales | Ardeidos

II LC IE I Humedales | Acuéticas
LC + IE E | Mixto Paseriformes
LC + IE R | Mixto Paseriformes
LC R | Mixto Paseriformes
LC R | Mixto Paseriformes
LC R | Mixto Paseriformes
LC R | Mixto Cérvidos
LC IE R | Forestal paseriformes
LC R | Mixto Paseriformes
LC + IE R | Mixto Paseriformes

I LC + SAH R | Humedales | Ardeidos
LC + IE E | Forestal Necroéfagas
LC IE R | Mixto Paseriformes
LC + IE R | Mixto Nocturnas
LC + VU R | Humedales | Acuaticas
LC + IE E | Mixto Paseriformes
LC + SAH E | Humedales | Larolimicola
LC + IE R | Humedales | Paseriformes
LC R | Mixto Palomas

ILI11 LC R | Mixto Palomas
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VALOR DE CONSERVACION 0] Espafia Extremadura ECOLOGIA

Nombre comiin (Nombre
SF | Habitat Grupo

cientifico)
Papamoscas gris (Muscicapa
LC + IE E | Forestal Paseriformes
striata)
Pardillo comiin (Carduelis
LC R | Mixto Paseriformes

cannabina)

Pinzon vulgar (Fringilla coelebs) LC IE R | Mixto Paseriformes

Pito real (Picus viridis ) LC + IE R | Forestal Paseriformes

Polla de agua (Gallinula
II LC R | Humedales | Acuaticas
chloropus)

Rabilargo (Cyanopica cyanea) LC + IE R | Mixto Cérvidos

Rascon (Rallus aquaticus) II LC IE R | Humedales | Acuaticas

Ruisenor bastardo (Cettia cetti) LC + IE R | Mixto Paseriformes

Ruiserior comiin (Luscinia
LC + IE E | Mixto Paseriformes
megarhynchos)

Sison comiin (Tetrax tetrax) [ VU vu + EP R | Agrario Esteparias

Somormujo lavanco (Podiceps

LC + IE R | Humedales | Acuaticas
cristatus)
Tarabilla europea (Saxicola

LC + IE R | Mixto Paseriformes
torquata)
Torcecuellos (Jynx torquilla ) LC + IE E | Forestal Paseriformes
Tortola comiin (Streptopelia

II VU E | Mixto Palomas

turtur)
Tortola turca (Streptopelia

LC R | Mixto Palomas
decaocto)
Triguero (Emberiza calandra) LC IE R | Agrario Esteparias
Urraca (Pica pica) 11 LC R | Mixto Coérvidos
Vencejo cafre (Apus caffer) I NT + VU E | Mixto Paseriformes
Vencejo comiin (Apus apus) LC + IE E | Mixto Paseriformes
Vencejo pdlido (Apus pallidus) LC + IE E | Mixto Paseriformes
Vencejo real (Apus melba) LC + VU E | Mixto Paseriformes
Verdecillo (Serinus serinus) LC R | Mixto Paseriformes
Verderon (Carduelis chloris) LC R | Mixto Paseriformes
Zampullin chico/comiin

LC + IE R | Humedales | Acuaticas

(Tachybaptus ruficollis)
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MAMIFEROS.
Tabla 6. Especies de mamiferos potenciales en el drea de estudio.
. ; D. LIBRO C.
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO ; CNEA CREA
HABITATS ROJO BERNA
Conejo Oryctolagus cuniculus
Erizo europeo Erinaceus europaeus Vv NA 111 IE
Jabali Sus scrofa
Liebre ibérica Lepus Granatensis
Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus NA I IE IE
Murciélago rabudo Tadarida teniotis DD 11 IE IE
Musaraia gris Crocidura russula NA I IE
Nutria paleartica Lutra lutra ylV \Y 11 IE IE
Ratodn casero Mus musculus
Ratéon de campo Apodemos sylvaticus
Ratén moruno Mus spretus
Zorro Vulpes vulpes
Murciélago comin Pipistrellus pipistrellus I IE
Meloncillo Herpestes ichneumon
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus IE
Rata parda Rattus norvegicus NA I
Rata de agua Arvicola sapidus
Ciervo comun Cervus elaphus
Gineta Genetta genetta V, 111 11 NA IE
Comadreja Mustela nivalis I IE
Murciélago ratonero . ,
grande Myotis myotis 11 \' vu SAH
Topillo mediterraneo Mierotus
duodecimcostatus
musarafiita Suncus etruscus NA [E
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PECES CONTINENTALES.

Tabla 7. Especies de peces continentales potenciales en el drea de estudio.

, ; D. LIBRO C.
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ; CEEA CREA
HABITATS ROJO BERNA

Alosa alosa Sabalo VU 111
Barbus microcephalus Barbo pequefio VU I11
Chondrostoma

Boga del Guadiana vu I
willkommii
Cobitis paludica Colmilleja VU I11
Iberochondrostoma

Pardilla
lemmingii
Luciobarbus comizo Barbo comizo \'8
Squalius alburnoides Calandino A8}
Alosa fallax Saboga A8} I
Anaecypris hispanica Jarabugo I1,1v EN EP EP

6.4.2. Especies clave.

De todas estas especies, tienen especial relevancia por motivos de conservacion y

requerimientos de proteccion las siguientes especies:

En relacién a los anfibios destaca la posible presencia de rana, sapillo moteado ibérico,
sapillo pintojo ibérico y triton ibérico. Entre los reptiles son relevantes especies como

galapago leproso, culebra de collar y eslizdn ibérico.

Para el proyecto es importante la posible presencia de especies de aves necréfagas como el
buitre negro y milano negro; aves rapaces como el aguila calzada; aves esteparias como
alcaravan, gangas y sison; nocturnas como el autillo y aves acuaticas como avetorillo,
espatula, garcilla cangrejera, garza, martinete o morito; y otras especies como aguiluchos,

cernicalos y vencejos.

Los mamiferos destacables serian erizo europeo, murciélago de cabrera, murciélago

rabudo, nutria, gineta y murciélago ratonero grande.

Entre los peces continentales cabe destacar la posible presencia de sabalo, barbos, boga del

Guadiana, colmilleja, etc.
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6.5. HABITATS DE INTERES COMUNITARIO.

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de analizar la vegetacion real del area de

estudio es detectar la presencia de Habitats de interés comunitario.

La Directiva Habitats define como tipos de habitats naturales de interés comunitario a
aquellas areas naturales y seminaturales, terrestres o acuaticas que, en el territorio europeo

de los Estados miembros de la Unidn Europea:

e i) se encuentran amenazados de desaparicidn en su area de distribucién natural; o
bien

e ii) presentan un area de distribucién natural reducida a causa de su regresion o
debido a su area intrinsecamente restringida; o bien

e iii) constituyen ejemplos representativos de caracteristicas tipicas de una o de
varias de las nueve regiones biogeograficas siguientes: alpina, atlantica, boreal,

continental, estépica, macaronesia, del Mar Negro, mediterranea y panoénica.

De entre ellos, la Directiva Habitats considera tipos de habitats naturales prioritarios (*) a
aquellos que estan amenazados de desaparicion en el territorio de la Unién Europea y cuya

conservacién supone una responsabilidad especial para la UE.

En el 4rea de estudio que hemos determinado se han localizado los siguientes habitats de

interés comunitario.
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Ilustracion 11. Habitats de interés comunitario en el drea de estudio.

Tabla 8. Habitats de interés comunitario en el drea de estudio.

NOMBRE DEL ; NOMBRE CODIGO , AREA
. NOMBRE COMUN . PRIORITARIO DESCRIPCION %
HABITAT GENERICO UE (HA)
Zonas subestépicas
Poo bulbosae- = Majadales
; de gramineas y
Trifolietum silicicolas Majadales 6220 SI 41 4
anuales del Thero-
subterranei mesomediterraneos
Brachypodietea
Cytiso
Matorrales
scoparii- Retamares con
Retamares 5330 NO termomediterraneos = 119 @ 11
Retametum escoba negra
y pre-estépicos
sphaerocarpae
Estos habitats se describen en detalle a continuacion:
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HABITAT 5330. MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS.

Son propios de climas calidos, mas bien secos, en todo tipo de sustratos. Es un tipo de habitat
diverso floristica y estructuralmente. En las regiones meridionales ibéricas, pero con
irradiaciones hacia zonas mas o menos calidas del interior, crecen matorrales de Retama
sphaerocarpa, a veces R. monosperma, con especies de Genista o Cytisus, y tomillares ricos

en labiadas endémicas (Thymus, Teucrium, Sideritis, Phlomis, Lavandula, etc.).
Este habitat de divide en varios subtipos (y sus especies predominantes):

- Arbustedas termomediterraneas.
o Lentiscares. Pistacea lenticus.
o Coscojares. Quercus coccifera.
o Murtedas. Myrtus communis.
o Espinares. Calicotome villosa, Pistacia lentiscus o Asparagus aphyllus, entre
otras.
o Acebuchares. Olea europaea var. Sylvestris.
- Retamares termomediterraneos. Géneros Genista, Cytisus y/o Retama.
- Aulagares termomediterraneos. Especies espinosas del género Ulex y/o Genista
- Matorrales y tomillares termomediterraneos de labiadas y cistdceas endémicas y

nativas.

En el drea de estudio ocupa una extension de 41 ha, al oeste de la misma, no formando

parte de la parcela de implantacion del proyecto.

HABITAT 6220. ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMINEAS Y PLANTAS ANUALES.
Pastos xero6filos mas o menos abiertos formados por diversas gramineas y pequeifias plantas
anuales, desarrollados sobre sustratos secos, acidos o basicos, en suelos generalmente poco

desarrollados.

Dentro de los habitats de interés comunitario se considera a estos pastizales mediterraneos
xerofiticos anuales y vivaces como habitats prioritarios para su conservacion. Extremadura,
debido al régimen extensivo de explotaciéon y a la importancia de la ganaderia, ain conserva
un gran numero de pastizales naturales o seminaturales que aportan una gran

biodiversidad en el contexto europeo.
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Entre los pastizales de gramineas y anuales destacan por su valor nutritivo los llamados
“majadales”, que son el resultado de una estrategia de manejo del ganado que hace
evolucionar la composicidn del pasto hacia especies herbaceas de mayor calidad, creando
en ciertas zonas un pasto corto de alta cobertura y valor alimenticio, que representa el tope

evolutivo de los pastos del encinar.

Para llegar a obtener un majadal se necesita aumentar progresivamente los niveles de
materia organica del suelo. Este aumento de la riqueza del suelo se obtiene mediante la
técnica del redileo, haciendo descansar a los animales en las zonas seleccionadas para que
distribuyan su abono, rotando las zonas para no llegar a nitrificar el terreno. En estos
majadales destaca la presencia de gramineas y tréboles como Poa bulbosa y Trifolium

subterraneum.

En el drea de estudio ocupa una extension de 119 ha, en el oeste y noroeste de la misma,
s6lo ocupa una pequeia parte de la parcela de implantacidn del proyecto, en la cual no se

prevé la construccion del mismo, no encontrandose dentro del vallado perimetral.

6.6. VIAS PECUARIAS.

Se halocalizado en el area de estudio la via pecuaria de CALZADA ROMANA, la cual atraviesa

alo largo de 3,8 km al este del area de estudio.
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Ilustracion 12. Via pecuaria en el drea de estudio.

6.7. USOS DEL SUELO.

Los usos del suelo mayoritarios son: tierras de labor en secano y pradera, segin el

Programa CORINE Land COVER; y tierra arable y pasto arbustivo, segin SIGPAC.

Los usos del suelo actuales se han determinado atendiendo a la clasificaciéon del Proyecto

CORINE Land Cover (2018), los cuales se indican en la siguiente tabla:

Tabla 9. Usos del suelo. CORINE Land Cover.

USO DEL SUELO CODIGO Area ha % A.E.
TEJIDO URBANO DISCONTINUO 112 120 11.02
ZONA INDUSTRIAL/COMERCIAL 121 25 2.30
RED VIARIA, FF.CC. 122 24 2.20
ZONA DE EXTRACCION MINERA 131 10 0.92
TIERRAS DE LABOR EN SECANO 211 568 52.16
OLIVARES 223 29 2.66
PRADERAS 231 233 21.40
MOSAICO DE CULTIVOS 242 49 4.50
TERRENOS PPLM. AGRICOLAS PERO CON VEG.
243 8 0.73
NATURAL
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MATORRAL BOSCOSO DE TRANSICION 324 22 2.02

El uso mayoritario del suelo en el area de estudio es tierras de labor en secano, con més del
52% de la superficie; seguido con un 21% de praderas y Tejido urbano discontinuo, con un

11%. Los demas usos (individualmente), presentan una extension inferior al 5 %.

La distribucion de dichos usos se muestra en la siguiente ilustracidn:

Ilustracién 13. Usos del suelo CORINE Land Cover.

La parcela de implantacién del proyecto presenta uso casi exclusivo de tierra de labor en
secano, asi como la linea de evacuaciéon, salvo en su ultimo tramo (Tejido urbano

discontinuo).

Pormenorizando los usos, parcela a parcela, se ha empleado la informacién contenida en el

Programa SIGPAC:
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Ilustracion 14. Usos del suelo. SIGPAC.

Dichos usos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 10. Usos del suelo. SIGPAC.

USO DEL SUELO CODIGO  Areaha % A.E.
CURSOS DE AGUA AG 1 0.09
CAMINOS Y VIALES CA 79 7.25
FRUTAL FY 2 0.18
IMPRODUCTIVO IM 55 5.05
OLIVAR ov 63 5.79
PASTO ARBOLADO PA 31 2.85
PASTO ARBUSTIVO PR 195 17.91
PASTIZAL PS 13 1.19
TIERRA ARABLE TA 499 45.82
VINEDOS VI 3 0.28
ZONA URBANA ZU 149 13.68

Los usos del suelo mayoritarios de las parcelas contenidas en el area de estudio son tierra

arable, con un 46 % de la extension y pasto arbustivo, con un 18% y zona urbana con 14%.
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Los demas usos (individualmente), presentan una extension inferior al 8%. La parcela
destinada a la implantacién del proyecto presenta el uso de tierra arable, asi como la linea

de evacuacidn, salvo ultimo tramo (zona urbana).

6.8.DETERMINACION DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES Y
AMBIENTALES DE LA ACTUACION PROYECTADA.

Cualquier actuaciéon humana sobre el medio origina una alteracidn de las caracteristicas de
este, siendo positivo o negativo y graduado en funcién de la afecciéon que produce y las

caracteristicas del lugar de actuacién.

La generacion de electricidad mediante energia solar fotovoltaica requiere la utilizacién de
grandes superficies colectoras y, en consecuencia, una cantidad considerable de materiales
para su construccion. La extraccidn, construccion y transporte de estos materiales son los
procesos que suponen un mayor impacto ambiental. Debido a ello, debe conocerse
inicialmente qué acciones son susceptibles de causar impacto y qué factores del medio son
susceptibles de ser impactados. Esto nos permitird proponer medidas efectivas para la

proteccién del medio.

Por otro lado, existen acciones comprometidas con un futuro mas sostenible y una
produccién de energia limpia, de las que es participe la Comunidad Auténoma de

Extremadura.

A nivel autonémico, el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura
2010-2020 firmado en abril del afio 2011, asume los objetivos del “Plan de Accién Nacional
de Energias Renovables (PANER) 2011-2020”, por tanto, la planta tiene como fin contribuir

en este marco de accion de energias sostenibles.

Las diferentes etapas del proyecto, construccion, explotacién y desmantelamiento conllevan
la realizacion de acciones generadoras de impacto ambiental. Las acciones maés relevantes

se detallan a continuacion.
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6.8.1. Fase de construccion.

En la fase de obras se producird una ocupaciéon de los terrenos a utilizar, siendo una
ocupacion mas funcional que fisica, por lo que otros usos alternativos no van a ser

desarrollados.

En primer lugar, serd preciso ocupar los viales existentes y en algunos casos realizar
mejoras en estos, para evitar que la maquinaria los deteriore o al resto del entorno, es decir
sera necesario un previo acondicionamiento. También se utilizaran los viales existentes
para la construccion de la linea de evacuacién. Todos los viales seran repuestos al finalizar

la obra en caso de deterioro.

La topografia sin pendiente del emplazamiento permitira que los trabajos de explanacion
del terreno sean minimos. En los casos que sea necesario se realizaran trabajos de desbroce
de lavegetacion herbacea previos a los trabajos de explanacion del terreno. Posteriormente,

se instalaran los generadores.

Posteriormente, se procedera al hincado de los soportes, asi como las cimentaciones
necesarias y los apoyos de la linea de evacuaciéon. Cuando no sea posible realizar la
instalacion de perfiles directamente hincados en el terreno, se recurrira a la perforacion del

terreno como medida previa al hincado o bien se realizara un hormigonado si es necesario.

Sobre los soportes, mencionados anteriormente se fijaran los médulos solares encargados
de captar la radiacioén solar. Las estructuras de soportacion de los mddulos se adaptaran a
la topografia del terreno por lo que para la instalaciéon no sera necesaria la realizacion de

movimientos de tierras.

La apertura de las zanjas para el cableado implicara la excavacién y remocion de tierrasy el

acopio de las mismas en el lugar establecido para ello.
No se contempla realizar grandes movimientos de tierras.

Por ultimo, se procedera al cerramiento de la implantacion. Este cerramiento se

desarrollara a lo largo de todo el perimetro.

En resumen, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de construccion

son:

- Acondicionamiento del terreno.
- Cimentaciones.

- Montaje de los elementos de la Planta Solar.
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- Movimiento de maquinaria y vehiculos.
- Instalacion del cerramiento perimetral.

- Generacion de empleo.
Acondicionamiento del terreno.

Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistiran en el desbroce y limpieza del
terreno, dejando una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores. La
zona de implantacion de la actividad no presenta pendientes superiores al 1% y la orografia
es adecuada, ademas los soportes se adaptaran a esta, por lo que no sera necesario realizar
importantes movimientos de tierras. La compactacion posterior se realizara en las zonas de

implantacion de los mdédulos con medios mecanicos.

La mayoria de las parcelas donde se instalara la actividad se utiliza para la agricultura, en
concreto para el regadio, por lo que no cuentan con arbolado, lo que facilitara las tareas de

desbroce que se limitaran a eliminar la vegetacion herbacea.
Cimentaciones.

La operacidn de cimentacién incluira la cimentacién de los apoyos de la linea de evacuacion,
y de los elementos de la propia planta, inversores y los postes del cerramiento perimetral.
Para la cimentacién sera necesario el acondicionamiento del terreno y las operaciones

descritas anteriormente.

Montaje de los elementos de la Planta Solar.

Esta accidn consistira en la construccién (hormigonado y levantamiento) de la instalaciéon

eléctrica y de las placas solares. Se ocuparan de forma temporal los terrenos a utilizar.
Movimiento de maquinaria y vehiculos.

Se incluyen todos los movimientos de maquinaria derivados de las acciones descritas
previamente, acopio, rellenos de taludes, etc. Ademas, incluye el transporte de material no
necesario o que no se vaya a reutilizar a los lugares de acopio. Asi como los movimientos de

los vehiculos del personal presente durante la fase de construccién.
Instalacion del cerramiento perimetral.

Se instalara la malla a los postes cimentados, como se ha indicado anteriormente.

pag. 70
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Generacién de empleo.

Para la ejecucion del proyecto sera necesaria la generacion de diferentes empleos y la

contratacidon de los correspondientes empleados.

6.8.2. Fase de explotacion.

Durante la fase de explotacion sera necesario el mantenimiento de los viales paralas labores

de conservacion de la planta.

En relacion a la limpieza de los paneles solares fotovoltaicos, no se utilizara en ningtin caso
ningun tipo de producto quimico. En caso de ser necesario realizar una limpieza general de

los paneles se utilizara agua descalcificada.

Los desbroces no van a ser tan necesarios por el método de control de la vegetacién que se
implementara en la instalacion. Este control se realizara con ganado ovino lo cual supone
una actividad complementaria al uso del suelo. Esta practica garantiza la conservacion de
una cubierta vegetal sobre el terreno existente evitando asi procesos erosivos y de

formacion de polvo en suspensidn.

La actividad de los generadores solares afectara a la superficie ocupada por estos,

impidiendo la utilizacién del suelo para otros usos.
Las acciones susceptibles de producir impacto son las siguientes:

- Presencia de los diferentes elementos de la planta.
- Mantenimiento de la planta.
- Cerramiento perimetral.

- Generacién de empleo.

Presencia de los diferentes elementos de la planta: Esta accion hace referencia a la presencia
de las placas solares, los componentes eléctricos, los viales y la linea de evacuacién. La
modificacion paisajistica, asi como del suelo y de las aguas superficiales y de las aguas
subterraneas presentes en la planta por la previa cementacion de estos elementos seran
considerados en la matriz de impactos. Asi como el riesgo de electrocucion y colisién de la

avifauna por el tendido eléctrico.
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Mantenimiento de la planta.

Fugas de liquidos, aceites, etc. y movimientos de vehiculos y maquinaria seran
considerados en esta accion. Estas operaciones no son habituales, por lo que la fauna y
vegetacion del entorno no se vera perturbada, sin embargo, residuos liquidos podrian

llegar al suelo y en consecuencia a las masas de aguas, aunque esto es poco probable.
Cerramiento perimetral.

La presencia de la malla afectard principalmente a la fauna y la vegetacion. Dentro de este

paisaje tan antropizado la presencia de este elemento no se considera relevante.

El vallado cumplira las especificaciones incluidas en el Decreto 226/2013, de 3 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalacién, modificacion y
reposicion de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Auténoma de

Extremadura.
Generacién de empleo.

Para la ejecucién del proyecto sera necesaria la generacion de diferentes empleos y la

contratacion de los correspondientes empleados.

6.8.3. Fase de desmantelamiento.

No esta previsto el abandono de las instalaciones, se renovaran los elementos segin la
demanda y su vida util. En el caso de que se produjese el abandono de la actividad, se
recuperara el area afectada. Esto conlleva el desmantelamiento de todos los elementos que

conforman la planta, ademas de la restauracién del medio.

Por lo tanto, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de

desmantelamiento son:

- Retirada de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar.

- Recuperacion del terreno afectado.
Retirada de los diferentes elementos de la planta.

Se eliminaran todas las infraestructuras que han formado parte de la instalacidn. Esto es,

eliminacion y desmontado de generadores, viales interiores, etc.
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Recuperacién del terreno afectado.

Se llevaran a cabo las acciones necesarias hasta alcanzar su estado preoperacional.

6.8.4. Factores ambientales afectados.

Se disponen en las filas de la matriz los diferentes parametros susceptibles de recibir

impacto, agrupados por medios.

Tabla 11. Factores ambientales afectados.

Ruido
Atmosfera
Calidad del aire
Calidad agua superficial
Agua
Medio inerte Calidad agua subterranea
Morfologia y pérdida de
Tierray suelo suelo
Medio fisico Calidad/Capacidad
Interés
Flora
Densidad
Medio bidtico
Destruccidn de habitats
Fauna
Molestias fauna
Medio Calidad del paisaje
Paisaje
perceptual Modificacién
Medio rural Conservacion Espacios protegidos
Medio socio- Percepcién de ingresos
Economia
econdémico y Empleo
Econémico
cultural Infraestructura Dotacién de
s infraestructuras

Se detallan a continuacién las distintas afecciones que sobre los elementos del medio

pueden producir las acciones de las distintas fases del proyecto.

pag. 73
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



PSFV TREMISOL MERIDA (BADAJOZ)

Impactos sobre la atmdsfera.
Fase de construccién.

Durante la fase de construccion la calidad del aire se vera afectada por los movimientos de
vehiculos y maquinaria que generan particulas contaminantes y afecta a la visibilidad de la
zona, asi como por la generacién de ruidos, que producen impactos en las comunidades

biolégicas.
Ruido.

La ejecucidn de las obras conlleva la emisiéon de ruido provocado por la presencia de
personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependeran del
numero y tipologia de la maquinaria utilizada. Toda la maquinaria utilizada cumplira lo
estipulado en la legislacion existente en materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificacidn en el Real Decreto 524/2006), por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre. Hay que destacar la presencia de la carretera A-5 paralela a la planta, con

afluencia de trafico, es decir la presencia de ruido es habitual en el entorno.

Teniendo en cuenta la tipologia de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado a
la propia actividad de la maquinaria, y que esta debera cumplir la legislacion existente en
materia de ruidos, no es probable que se superen los limites establecidos por la legislacion

vigente.
Calidad del aire.

Durante esta fase se producirdn emisiones de gases de escape como consecuencia de la
accion de vehiculos y maquinaria entre los que destacan las particulas en suspension, el
monoxido de carbono (CO), los 6xidos de azufre (SOx) y nitrégeno (NOx) y los compuestos
organicos volatiles (COV). Sin embargo, la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) que debera
tener acreditada cada vehiculo o maquinaria asegura que las emisiones seran minimas y
estaran por debajo de los valores limites establecidos. Tampoco se espera una afeccién a la

salud publica derivada de estas acciones.
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Fase de explotacién.

Ruido.

El mantenimiento de la instalaciéon provocara la emision de ruido por la presencia de
personal y maquinaria. Toda la maquinaria utilizada cumplird lo estipulado en la legislacién

existente en materia de ruidos y vibraciones.

En cuanto a la propia instalacién los Unicos elementos de la instalaciéon que pueden
producirlo son los inversores de corriente y el transformador, con una emisién inferior a 45
dB. Las Lineas Eléctricas Aéreas causan el denominado “Efecto corona”. Este fendmeno tiene
lugar cuando el gradiente eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire y se manifiesta en
forma de pequefias chispas o descargas a escasos centimetros de los cables. El ruido
provocado consiste en un zumbido de baja frecuencia, provocado por el movimiento de los

iones y pequeifias chispas de las descargas eléctricas.
Calidad del aire.

No se prevén efectos significativos sobre la calidad del aire en la fase de explotacién, ya que
solo se dardn operaciones puntuales de mantenimiento en las cuales se produzca

movimientos de maquinaria y vehiculos.
Fase de desmantelamiento.

Durante esta fase circulard maquinaria pesada para proceder a la retirada de los elementos
de la planta y restaurar el terreno ocupado, por lo que se produciran los mismos impactos

que los sefialados en la fase de construccidn.

Impactos sobre el suelo.
Los elementos del proyecto se sitdan sobre regosol districo. La zona presenta un nivel de

erosién moderado a tener en cuenta en la ejecucion del proyecto. La unidad geolégica mas
relevante para los elementos del proyecto es la unidad GE07, con rocas igneas con sustratos

en general impermeables.

Fase de construccidn.

Las acciones de actuacién que pueden causar alteraciones sobre el ambito de estudio son el

transito de maquinaria y la cimentacion del terreno.

El montaje de la linea de evacuacién y la adecuacién y construccién de nuevos viales,

producen una alteracion de la geomorfologia de la zona. Sin embargo, la orografia del
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terreno, sin pendientes elevadas, disminuye estos trabajos, siendo minimos los

movimientos de tierras.

Un impacto derivado de esta accién es la pérdida de tierra vegetal, lo que impide la
evolucion de los suelos a ocupar. Sin embargo, la minima pendiente hace que no se agrave

la erosién por estos trabajos.

Se va a producir también una alteracion de la calidad del suelo, alterandose sus propiedades
fisico-quimicas debido al movimiento de maquinaria que produce compactacion,

contaminacién por la pérdida accidental de aceites, liquidos refrigerantes, etc.

Durante toda la fase de construccién se pueden producir derrames de origen quimico sobre

el suelo. Sin embargo, se aplicaran las medidas correctoras necesarias.

Los residuos procedentes de los trabajos se colocaran en depdsitos temporales de residuos

que seran llevados a vertederos autorizados periédicamente.

Fase de explotacién.

La alteracién del suelo durante la fase de funcionamiento sera practicamente nula, siendo

solo destacable el paso de la maquinaria que podria ocasionar compactacion en el terreno.

Si sera importante la gestidn de aceites y grasas, ya que conlleva un riesgo de accidentes
asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicacién tanto medidas
minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimensién

y reducido a los depdsitos de las propias maquinas.

Se ha considerado este impacto como compatible a moderado teniendo en cuenta la

proximidad de masas de agua importantes en la zona.
Fase de desmantelamiento.

Durante esta fase se producird un efecto positivo respecto a este factor, toda vez que se
recuperard el suelo afectado como consecuencia de las labores desarrolladas en las fases

anteriores a través de la restauracion de las dreas degradadas.
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Impactos sobre el agua.
Fase de construccion.

Calidad del agua superficial.

No se prevén alteraciones de la red hidrografica, ya que el area de estudio no alberga ningiin
tipo de corriente de agua superficial de especial relevancia, y no es coincidente con los
elementos del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta la presencia del Embalse de

Proserpina situado a 850 m de la parcela de implantacién de la actividad.

A pesar de ello, existe un cierto riesgo contaminacién accidental durante la instalacién de
los elementos, como es el caso de los transformadores y las posibles fugas de vehiculos y
magquinaria. Los efectos en la fase de construccion sobre la calidad del agua se refieren tanto
a los efectos de los aportes de elementos en suspension sobre las aguas superficiales, como
al posible efecto debido a derrames accidentales de tipo indirecto; que pueden llegar a las

masas de agua superficiales s6lo en caso de fuertes lluvias que genere alta escorrentia.

A pesar de la escasa probabilidad de que se produzcan efectos adversos sobre la hidrologia,
se deben llevar a cabo de manera adecuada las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias que se indican en el apartado 12. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS.

Calidad del agua subterrdnea.

Los impactos que se puedan derivar de la aplicacion del Proyecto se han considerado poco
probables de causar dafos sobre el factor aguas subterraneas, ya que el terreno no se

encuentra situado sobre ninguna unidad hidrogeolégica.

Fase de explotacién.

Los impactos se derivarian de una mala gestién de los residuos derivados del
mantenimiento de las instalaciones y maquinaria presente en la misma. La correcta

ejecucion de estos trabajos evitara que se produzca ninguin deterioro.

En la fase de explotacion, se pueden producir vertidos procedentes de las maquinas y
vehiculos derivados de las puntuales operaciones de mantenimiento, pero como se ha
indicado anteriormente la probabilidad es baja, y se plantean una serie de medidas para

minimizar al maximo estas afecciones.
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Fase de desmantelamiento.

Los trabajos seran similares a la fase de construccion, por lo que tampoco se prevén
afecciones significativas ni de la calidad de las aguas superficiales ni de las aguas

subterraneas.

Impactos sobre la vegetacion.
Fase de construccidn.

La afeccion mas significativa seria la eliminaciéon de la vegetaciéon para instalar los
elementos correspondientes, asi como viales, estructuras, etc. Sin embargo, cabe destacar

que la vegetacién de la zona ha perdido gran parte de su naturalidad.

El uso mayoritario de la zona se caracteriza por ser cultivos de cereal y de regadio. La zona

esta en su mayor parte desarbolada y son formaciones arbustivas relevantes.

En el caso de los terrenos destinados a la implantacién de la actividad, no se han localizado
habitats de interés comunitario ni la presencia de rodales de flora protegida, ni de

formaciones vegetales notables.

A pesar de ello, hay que tener en cuenta la proteccion de la vegetacion en las zonas aledafias,

donde se da la presencia de los habitats 5330 y 6220.
La vegetacidn natural es escasa, no llegando a las 260 ha (24%) en el area de estudio.

No se dan formaciones vegetales notables ni se han localizado rodales de flora protegida

y/o de interés.

Fase de explotacién.

Durante la explotacion de la planta se eliminara la vegetacion sélo en el caso que impidan la
exposicion de las placas solares a la radiacién solar. Pero, la vegetacion presente en la
parcela de implantacién de la actividad carece de valor ecoldgico, ya que los monocultivos

estan desprovistos de valores de biodiversidad.

Por ello, no se prevén afecciones a la vegetacién durante la fase de explotacién.
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Fase de desmantelamiento.

La restauracion del terreno se hara con la tierra vegetal extraida durante la fase de

construccion, por lo que tendra un impacto positivo.

Impactos sobre la fauna.
Para valorar los impactos que podrian generarse durante las diferentes fases del proyecto,

se ha analizado la composicién faunistica del ambito de estudio, teniendo en cuenta el
estado de conservacion y las figuras de proteccién legal bajo las que se encuentran las

distintas especies inventariadas en el apartado 8.9. FAUNA.

Fase de construccion.

Alteracion del habitat.

El territorio afectado por la planta es utilizado por determinadas especies como area de

alimentacidn, zona de cria, refugio, etc.

En el area de estudio no se han localizado territorios reproductores de relevancia ya que
como se ha indicado a lo largo del documento se trata de una zona con escasos espacios
naturales, muy antropizada, sin espacios naturales protegidos, con usos del suelo urbanos,

cultivos, etc.
Tampoco se estiman afecciones por pérdida de habitats.
Molestias a la fauna y desplazamientos.

Se prevé que puedan ocurrir molestias a la fauna y la ocurrencia de posibles
desplazamientos de las especies derivadas de la actividad. El grado de afeccién dependera
de la fecha en la que se realicen las obras, siendo el impacto temporal en cualquiera de los

Casos.

Sin embargo, se estableceran las medidas oportunas para minimizar al maximo la afeccion
durante los ciclos reproductivos de las especies, y se evitara prioritariamente la generaciéon

de molestias a especies de interés especial.

Fase de explotacién.

Durante la fase de explotaciéon se produciran molestias a la fauna, pero en situaciones

puntuales y de poca importancia.
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El aprovechamiento agricola actual ya origina molestias a la fauna, por lo que no se espera
que la actividad genere mayores molestias. Ademads, desapareceria la contaminacion de los
fitosanitarios de los cultivos. Por otro lado, las placas favorecen la presencia de especies de

pequefio tamafio, ya que estas les sirven de proteccion.

El vallado perimetral impedira la presencia dentro de la planta de especies de mayor
tamafio, que los protege de la depredacion. Por el contrario, el tendido aéreo en la linea

eléctrica de evacuacién supone un riesgo para la avifauna por la posible electrocucion.

El trazado de la linea de evacuacion, al plantearse subterranea, evita los efectos por colision

y electrocucion.
Tampoco se prevén efectos por fragmentacion de habitats ni por efecto barrera.

Fase de desmantelamiento.

Los niveles de ruido y molestias a la fauna seran similares a la fase de construccién. No
obstante, la recuperacion del terreno afectado mediante la desinstalacion de los
generadores solares y demdas elementos e instalaciones auxiliares, conllevard un efecto

global en esta fase positivo, al desaparecer las intrusiones antrdpicas al habitat en cuestion.

Impactos sobre el paisaje.
La calidad original de la zona antes de la implantacion del proyecto ya era BAJA debido a la

antropizacién e industrializacién de la zona, por lo que la inclusién de un nuevo proyecto
tendra una mayor acogida visual que si se instalase en zonas que hubieran conservado una

mayor naturalidad.

Fase de construccion.

La presencia de maquinaria y vehiculos y la construccion de los diferentes elementos de la
planta afectan a la calidad del paisaje. La eliminacién de la vegetacion y la intrusiéon de
elementos extranos en el medio alterara la percepcidn del paisaje. Pero en este sentido, cabe
destacar que ya es notable en la zona la presencia de otros elementos antrépicos, como vias
de comunicacién y otras instalaciones de similares caracteristicas; por lo que no se

incrementaria en gran medida la afeccion al paisaje en comparacion con la situacidn inicial.

Fase de explotacién.

Durante la fase de funcionamiento se podria generar un posible impacto visual por la

presencia de la planta fotovoltaica en medio del paisaje. Esta alteracion es superficial en la
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mayoria de sus elementos. el impacto puede llegar a ser bastante notable, por lo que es
necesaria la correcta implementacion de las correspondientes medidas planteadas para

ello.

Fase de desmantelamiento.

Al igual que en el caso analizado de la fase de obras, la presencia de maquinaria durante esta
fase de desmantelamiento producird un impacto paisajistico derivado de la pérdida de
naturalidad del 4rea, con la consecuente disminucion de su calidad visual, siendo éste de la

misma forma un impacto de escasa relevancia por su caracter temporal.

Impactos sobre el patrimonio arqueoldgico.
No se prevén afecciones sobre el patrimonio arqueoldgico con la ejecucién del proyecto.

Impactos sobre el medio socioeconémico.
Fase de construccién.

Durante la fase de construccion se generara un nimero importante de empleos de caracter

temporal. Por lo que la repercusion del proyecto en la economia local es muy positiva.

Fase de explotacién.

Dotacion de infraestructuras: la planta va a generar nuevas redes de distribucidn de energia,
contribuir a la demanda existentes, ademas de la implantacién de una fuente de energia

limpia, contribuye al desarrollo econémico de la zona de estudio.

Percepcién de ingresos: la planta generard beneficios a los términos municipales de su
entorno, tanto en la generacién de empleo en las diferentes fases de la planta como a

aquellos propietarios afectados.

Empleo: se generara un nimero menor de empleos que durante la fase de construccion y de
desmantelamiento, pero estos tendran caracter permanente. Nuevas oportunidades de
empleo generan beneficios en la dindmica poblacional de la zona, como se ha comentado

anteriormente negativa en los altimos tiempos.
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Fase de desmantelamiento.

Empleo: El desmantelamiento de la planta generard un nimero importante de puestos de
trabajo de caracter temporal, que resultara positivo en la economia de las poblaciones del

entorno.

6.9. EFECTOS SINERGICOS Y/0 ACUMULATIVOS.

El objeto de este documento es realizar un estudio de los efectos sinérgicos que tendrian
lugar si se tuvieran en cuenta los proyectos de plantas solares fotovoltaicas en los
alrededores de la planta solar fotovoltaica “TREMISOL” en el término municipal de Mérida,
provincia de Badajoz. Los proyectos que considerar para este estudio de los efectos

sinérgicos y/o acumulativos son:
Proyecto: "PARQUE 2".
Potencia: 10,8 MWp/8 MWn.
Conexion: 15 KV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
Nombre sociedad: PRODIEL S.L.
CIF: B-91706499.

Domicilio: Poligono Industrial Ctra. De La Isla, C/ Insula 16 , 41703 - (Dos

Hermanas) - Sevilla.
Proyecto: "TREMISOL".
Potencia: 9,6 MWp/8 MWhn.
Conexion: 15 kV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
Nombre sociedad: LOBELIA SOLAR S.L.U., GRUPO GRUPOTEC.
CIF: B-40544173.
Domicilio: Avda. De Los Naranjos 33 Bajo 46011 Valencia.
Proyecto: "MERIDA SOLAR 19"
Potencia: 5,0 MWn / 6,3 MWp.

Conexion: 15 kV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
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Nombre sociedad: DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 4, S.L.U.
CIF: B-88.170.089
Domicilio: Calle Velazquez, n? 4, 12, 28001 (MADRID)

Como frontera espacial se pretende establecer un “area sinérgica global”, entendiéndose
tal como la zona en la que ejercen sus efectos la globalidad de los proyectos a considerar

descritos en apartados anteriores.

En la siguiente ilustracién se representa el drea sinérgica global que se ha establecido para

el presente estudio:

Iustracién 15. Area de influencia de los proyectos a considerar.

Se ha determinado técnicamente un area de estudio de 1000 m a partir del perimetro
exterior de la parcela de implantacion de los proyectos y de la linea de evacuacién de la

energia propuesta, como area sinérgica global.
Esta area de estudio tiene una extension total de 3232 ha.

Para el establecimiento del espectro temporal, se ha considerado que el proyecto “PSFV-
PARQUE2"se encuentra en fase de tramitaciéon administrativa, "PSFV-TREMISOL" en fase de

tramitacion administrativa y "PSFV-MERIDA SOLAR 19" se encuentra en fase de proyecto.
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A continuacion, se indican las caracteristicas ambientales del drea de sinergias.
FACTOR AIRE.

- Calidad del aire.

El area sinérgica global se sitia en la estaciéon de Mérida de la red REPICA. En el informe
emitido por la Red REPICA en su ultimo informe (diciembre de 2019), se arrojan los

siguientes resultados:

La estacion de Mérida ha presentado una calidad del aire buena 24 dias, 6 dias moderaday

1 dia deficiente.

Por lo tanto, la calidad de aire mas representativa para la zona de sinergia es BUENA. Esto
significa que las concentraciones medidas para el contaminante han sido muy bajas, muy

por debajo de los limites legales establecidos por la normativa vigente.

Ciertos estudios (como puede ser ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PV ELECTRICITY
GENERATION - A CRITICAL COMPARISON OF ENERGY SUPPLY OPTIONS, presentado en
Alemania, en el 21° Conferencia FEuropea sobre Energia Solar Fotovoltaica

https://publicaties.ecn.nl/PdfFetch.aspx?nr=ECN-RX--06-016) muestran que las emisiones

de GEI (gases de efecto invernadero) a lo largo del ciclo de vida para una instalacién de
Energia Solar Fotovoltaica estarian cercanas a los 46 g/kWh, y se podrian reducir hasta 15
g/kWh en un futuro proximo con la mejora de la tecnologia. Estas emisiones se consideran
bajas, sobre todo, si se comparan por ejemplo con otras fuentes no renovables que pueden
llegar hasta los 994 g/kWh, en el caso de una planta de carbén (Fuente: Informe Especial
IPCC sobre Energias Renovables, 2011). Todo esto sin tener en cuenta, que las instalaciones
fotovoltaicas reducen las emisiones en tanto que se evita el consumo de otras fuentes menos

limpias.

Por tanto, se ha considerado que el desarrollo de actividades de Energia Solar Fotovoltaica
no afectara en gran medida a la calidad del aire del Area sinérgica global. Es por esto porlo
que no se tendra en cuenta este factor a la hora de analizar los efectos sinérgicos de los

impactos asociados a los proyectos a considerar.
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Ruido.

El nivel maximo de ruido que podria derivarse de las actividades procedentes de la
implantacion de una planta solar fotovoltaica viene determinado por el ruido causado por
la maquinaria y los vehiculos; en los trabajos de acondicionamiento del terreno, obras de
cimentacién, operaciones de mantenimiento, etc. La ejecuciéon de las obras conlleva la
emision de ruido provocado por la presencia de personal y maquinaria. Los niveles de ruido
ocasionados por las obras dependeran del nimero y tipologia de la maquinaria utilizada.
Toda la maquinaria utilizada cumplira lo estipulado en la legislacion existente en materia
de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificacién
en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. Hay que destacar la presencia de la
carretera A-66 paralela a la planta, con afluencia de trafico, es decir la presencia de ruido es
habitual en el entorno.

Teniendo en cuenta la tipologia de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado a
la propia actividad de la maquinaria, y que esta debera cumplir la legislacién existente en
materia de ruidos, no es probable que se superen los limites establecidos por la legislacion

vigente.
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FACTOR AGUA.

En el 4rea sinérgica encontramos que discurren diferentes masas de agua superficiales:

Tabla 12. Masas de agua superficiales. Area de sinergias.

ANCHO ANCHO MIN LONGITUD

NOMBRE ORDEN ,

MAX m m m

(Conduccién Romana de Agua) - 2 0,5 649
Arroyo de Albarregas 5 20 5 3284
Arroyo de las Arquitas 6 - - 5065
Arroyo de las Pardillas 7 5 1 5983
Arroyo de Valhondo 7 5 1 1152
Rio Guadiana 1 20 5 1766

S/N -998 2 0,5 579

La masa de agua superficial mas importante es el Rio Guadiana, de orden 1, que transcurre

durante 1766 metros al sur del drea de sinergia.

Encontramos también cuatro arroyos en el area sinérgica:

e Arroyo de las Pardillas, que discurre durante 5983 metros al oeste del area
sinérgica.

e Arroyo de las Arquitas, que discurre durante 5065 metros al este del area sinérgica.

e Arroyo del Albarregas, que discurre durante 3284 metros al sureste del area
sinérgica.

e Arroyo de Valhondo que discurre durante 1152 metros en el area sinérgica.

Aparece también una conducciéon de agua romana a lo largo de 649 metros en el area de
sinergia y una masa de agua superficial no catalogada durante 579 metros del area
sinérgica. En la parcela de implantacion de los proyectos no se ha localizado ninguna masa
de agua superficial. La linea de evacuacién cruza una masa de agua superficial en el ultimo

tramo antes de llegar a la subestacion eléctrica.
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[lustracion 16.Masas de agua superficiales drea sinérgica.

Masas de agua subterraneas.
El area de estudio no se sitlia sobre ninguna unidad hidrogeoldgica, pero si estd muy

préxima a la unidad hidrogeoldgica de Tierra de Barros.
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FACTOR SUELO.

La edafologia de la zona sinérgica (segun criterio de la FAQ), es en su totalidad de tipo

REGOSOL DISTRICO.

Casi el 90% del terreno donde se implantan las plantas solares y por donde discurre el
trazado de la linea de evacuacion se considera en general impermeable, debido a que es una
zona de granitos, por lo que minimiza el riesgo de que en caso de producirse un vertido
accidental de sustancias procedentes de la propia instalacién o de la maquinaria usada,
durante cualquiera de las fases de obra o explotacion del proyecto o desmantelamiento, la

afeccidn al suelo o a las masas de aguas sean menor.

Los usos del suelo mayoritarios son: tierras de labor en secano y pradera, segin el Programa

CORINE Land COVER.

SIGPAC: los usos del suelo mayoritarios de las parcelas contenidas en el area de estudio
son tierra arable, con un 30 % de la extensidén, pasto arbustivo, con un 21% y zona urbana
con un 15%. Los demas usos (individualmente), presentan una extension inferior al 10%.
Las parcelas destinadas a la implantacién de los proyectos presentan un uso de tierra

arable, asi como la linea de evacuacion.
FACTOR PAISAJE.

El dominio de paisaje que mayor extension ocupa es Llanos y penillanuras, con un 59,28%,
seguido de cuencas sedimentarias y vegas, con un 35,37%. Las sierras solo tienen una
extension del 5,35%. Los proyectos se encuentran situados sobre cuencas sedimentarias y
vegas. La linea de evacuacion discurre entre cuencas sedimentarias y vegas durante la

mayor parte del trazado, aunque también lo hace a través de llanos y penillanuras.

El tipo de paisaje mas representativo es la penillanura extremefia de granitos, con un
59,28% de la superficie total del area sinérgica, seguida de las campifas de la cuenca del
Guadiana con un 35,37% y montes islas y sierras aisladas con un 5,35% de la superficie. Las
parcelas de implantacién de los proyectos se sitian sobre Campinas de la cuenca del

Guadiana.

Por otro lado, segun el Atlas de los Paisajes de Espaiia, el area de estudio se engloba en su

totalidad en el paisaje “Penillanura de Mérida”.
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- Analisis de visibilidad.

Gran parte del area de sinergia se prevé visible, debido a la presencia de nucleos de
poblacién cercanos, como la urbanizacién Proserpina, a escasos metros y a la presencia de
vias de comunicacién, como carreteras y caminos bastante transitados. Ademas, el relieve
de la zona es bastante llano, con lo cual no hay cambios en la orografia que puedan camuflar

los proyectos.

A pesar de que el area de estudio presenta una calidad del paisaje baja, la fragilidad es
evidente, ya que no existen estructuras ni formaciones vegetales que puedan enmascarar el
proyecto, por lo que se deben extremar las medidas para minimizar al maximo la afeccién

al paisaje, para evitar el aumentar de manera desmedida la fragilidad del paisaje de la zona.
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FACTOR VEGETACION.

En la mayor parte del terreno encontramos que la vegetacion real se corresponde con
cultivos de secano. En cuanto a la vegetacidn natural se dan zonas de vegetacién natural o

poco antropizadas, las cuales se corresponden con los siguientes usos del suelo:

Prados y praderas. Se localizan 1146 ha de pradera, un 35,46% de la superficie del area
sinérgica.
En el 4rea sinérgica se han localizado los siguientes habitats de interés comunitario.

Tabla 13.Hdbitats de Interés Comunitario. Area de sinergias.

AREA | % DEL

NOMBRE COMUN GENERICO CODIGO = PRIORITARIO DESCRIPCION
ha TOTAL
Zonas subestépicas de
Majadales silicicolas ; gramineas y anuales
Majadales 6220 SI 857 26,52
mesomediterraneos del Thero-
Brachypodietea
Matorrales
Retamares marianico-
Retamares 5330 NO termomediterraneos y 280 8,66
monchiquenses.
pre-estépicos
Vallicares himedos con ; Estanques temporales
Vallicares 3170 SI 3 <1
hierbas pulgueras mediterraneos

Encinar acidéfilo luso-
extremadurense con peral
Dehesas perennifolias
silvestre (dehesas de Dehesas 6310 NO 3 <1
de Quercus spp.
Quercus rotundifolia y/o Q.
suber)
Prados humedos
mediterraneos de
Juncal churrero ibérico
Juncales churreros 6420 NO hierbas altas del 3 <1
occidental
Molinion-

Holoschoenion

Flora protegida y formaciones vegetales notables.
Encontramos al sur-oeste del area de sinergia, formaciones vegetales notables de

Acebuches con una extension de 35 hectareas.
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Tabla 14.Formaciones vegetales notables. Area de sinergias.

Rivas-Martinez ined.

i . . % DEL
HABITAT CORRESPONDIENTE FORMACION AREA ha
TOTAL
+Asparago albi-Rhamnetum fontqueri+
acebuchares 35 1,08

Ilustracién 17.Formaciones vegetales notables. Area de sinergias.

Los acebuchares son matorrales termofilos de talla media (hasta 2-3 m), los cuales se

instalan en laderas pedregosas y soleadas del piso mesomediterraneo de la regién de

Extremadura. Dichas formaciones se adscriben a las asociaciones Asparago albi-Rhamnetum

oleoidis y Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae, 1a primera sobre sustratos acidos y la

segunda sobre basicos.

Estas formaciones vegetales notables se encuentran fuera de la parcela de implantacion de

los proyectos y del trazado de la linea de evacuacion.

En el area de estudio no se han localizado areas potenciales para la presencia de rodales de

flora protegida.
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FACTOR FAUNA.

Fauna potencial:

En relacién a los anfibios destaca la posible presencia de rana, sapillo moteado ibérico,
sapillo pintojo ibérico y tritén ibérico. Entre los reptiles son relevantes especies como
galapago leproso, culebra de collar y eslizon ibérico. Es importante la posible presencia de
especies de aves necrofagas como el buitre negro y milano negro; aves rapaces como el
aguila calzada; aves esteparias como alcaravan y sisén; nocturnas como el autillo y aves
acuaticas como avetorillo, espatula, garcilla cangrejera, garza, martinete o morito; y otras

especies como aguiluchos, cernicalos y vencejos.

Los mamiferos destacables serian erizo europeo, murciélago de cabrera, murciélago
rabudo, nutria, gineta y murciélago ratonero grande. Entre los peces continentales cabe

destacar la posible presencia de sabalo, barbos, boga del Guadiana, colmilleja, etc.
FACTOR CONSERVACION.

En cuanto a los espacios naturales protegidos:

v El drea sinérgica no presenta zonas RENPEX, siendo la mas cercana a ella el Parque
Natural de Cornalvo, al noreste.

v No se han localizado ZEC en la zona sinérgica, siendo la mas proxima la ZEC” Rio
Aljucén Bajo”, al oeste.

v" Se ha localizado la ZEPA” Embalse de Montijo” ES0000328 con una extension de 77

hectareas, al sur del area de sinergia.
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Ilustracién 18.ZEPA Embalse de Montijo. Area de sinergias.

La ZEPA Embalse de Montijo se localiza en el norte de la provincia de Badajoz, en el término
municipal de Mérida. El embalse retiene principalmente las aguas del Guadiana tras su paso
por la ciudad de Mérida, aunque también recoge las aguas del rio Aljucén en su

desembocadura en el rio Guadiana.

Cuenta con algunas zonas de vegetacion de ribera bien conservada, zonas de aguas poco
profundas, zonas con un profuso desarrollo de la vegetacidn palustre, y otras, de aguas mas
profundas, en la que existen islas de vegetacion riparia y palustre que albergan las colonias

de nidificacién y dormideros de ardeidas.

La parte de confluencia de los rios Guadiana y Aljucén posee, ademas, extensas formaciones
de eneales y vegetacion arborea de ribera (fresnedas). Por otra parte, en sus alrededores
encontramos zonas de cultivos (secano y regadios), bosques de quercineas adehesados,

pastizales, etc., lo que proporciona riqueza bioldgica al entorno del lugar.

Los elementos claves de esta ZEPA son:
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1. Comunidad de aves acuaticas (garza imperial, garcilla cangrejera, garceta grande,
garceta comun, espatula, morito, avetorillo comun, martinete, calamon, pechiazul y
aguila pescadora).

2. Comunidad de aves urbanas (vencejo comun, vencejo palido, vencejo real,

golondrina daurica, golondrina comun y avién comun).

IBAS (Important Bird Areas):

Aparecen en el area de sinergia dos IBAs. La IBAs 287 "Sierra Sur de Montanchez - Embalse
de Cornalvo" que ocupa un 26% del total del rea y se sitda al este, noreste y sureste el area
sinérgica y la IBAs 288 "Mérida - Embalse de Montijo" que ocupa un 13% del total del area
y se sitda al sur, sureste del area sinérgica. Ninguno de los proyectos se sitia sobre las IBAS,

ni tampoco lo hace el trazado de la linea de evacuacion.

Ilustracién 19.Important Bird Areas. Area de sinergias.

77 Menda - Dimbatue de Mootio
B Seorr Sor the Mirstirahuer - Exstubin (e Cornavo

La IBA 287 "Sierra Sur de Montanchez- Embalse de Cornalvo" Se sitia sobre extensas areas

de dehesa y también pastizales y matorrales.

Biodiversidad clave: Un sitio importante para aves rapaces, aves esteparias y Grus grus

de invernada.
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Poblaciones de especies desencadenantes de IBA:

v Sisén (Tetrax tetrax) especie residente.
v’ Cigiiefia negra (Ciconia nigra)
v" Milano real (Milvus milvus)

IBA 288 "Mérida - Embalse de Montijo

El sitio comprende la ciudad de Mérida, sus alrededores y los embalses cercanos. Existe un
mosaico de habitats con cultivos herbaceos, olivares, dehesas, bosques de Quercus y

vegetacion aluvial. La zona se utiliza para el pastoreo y la caza.
Biodiversidad clave. Este es un sitio importante para la cria y la invernada de garzas.
Poblaciones de especies desencadenantes de IBA.

v' Martinete Nycticorax nycticorax

v’ Garcilla bueyera Bubulcus ibis

Una vez definido el punto de partida ambiental se ha decido realizar un analisis mas

detallado sobre:

PAISAJE. El impacto visual que provoca la ejecucién de los proyectos de Plantas Solares
Fotovoltaicas puede causar efectos negativos en la fragilidad y modificacién del paisaje de

la zona.

FAUNA. También se va a analizar la sinergia de los proyectos sobre la fauna ya que se ha

considerado un impacto moderado sobre esta.

Se ha descartado la posibilidad de que se produzcan efectos sinérgicos y/o acumulativos

sobre los factores AIRE, SUELO, VEGETACION y CONSERVACION.
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Tras los analisis realizados se ha determinado lo siguiente:

Paisaje.

Ilustracién 20.Visibilidad de los proyectos. Estudio de sinergias.

Las parcelas de implantacion de los tres proyectos se ubican continuas, muy cercanas unas
de las otras, de manera individual todos los proyectos presentan una alta visibilidad, debido
a la cercania a nucleos urbanos y vias de comunicacion, por tanto no se ve incrementado el
nivel de fragilidad del paisaje de una manera significativa, ya que es una zona muy
antropizada, en la cual los valores paisajisticos ya estaban alterados antes de la
implantacion de los proyectos que estamos analizando, por lo tanto no se dan efectos

sinérgicos en la afeccion al paisaje

La parcela de implantacion del proyecto de referencia "PSFV-PARQUE 2" y de la planta solar
fotovoltaica "PSFV-MERIDA SOLAR 19"y "PSFV-TREMISOL" se prevén altamente visibles en

un radio de 5 km.
Por todo esto, no se dan efectos sinérgicos en la afeccién al paisaje.

Si se pueden dar efectos acumulativos por inclusién de sucesivos proyectos en la zona.
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Fauna.
Pérdida y alteracion de hdbitats.

En este proyecto las parcelas sobre la que se va a implantar las plantas solares estan
ubicadas sobre terrenos dedicados al cultivo de secano, asi como la linea de evacuacién, por
lo que es un habitat que ya se encuentra antropizado. Ademas, se sitian préximos a vias de
comunicacion principales con bastante intensidad de trafico y cercano a zonas urbanizadas

como la Urbanizacién Proserpina.

Sobre las parcelas donde se van a llevar a cabo la implantacién de los proyectos, no hay
masas de aguas superficiales que puedan verse alteradas la calidad de las aguas, ni tampoco
se esperan grandes movimientos de tierra que puedan ocasionar una alteracién grave del

suelo.

La importancia de la pérdida también depende de la rareza y la sensibilidad de los habitats
afectados y / o de su importancia como lugar de alimentacién, reproduccién o hibernacién
de las especies. Estos espacios, en ocasiones son corredores de fauna a nivel local o
escalones importantes para la dispersidon y migracion. También hay que considerar los sitios
de alimentacion y anidacidn al evaluar la importancia de cualquier pérdida o degradacién
del habitat. No existen habitat de interés comunitario sobre las parcelas de implantacién ni
tampoco formaciones vegetales notables, ni rodales de flora protegida, ni corredores

biolégicos

El grado de afeccion dependera de la fecha en la que se realicen las obras, siendo el impacto
temporal en cualquiera de los casos. En las medidas propuestas para la conservacién y
protecciéon de la fauna del estudio de impacto ambiental, se incluyen medidas para
adaptarlas al periodo de obras a la fenologia de las especies, evitando periodos sensibles,

como épocas de cria y reproduccion.

Por todo lo analizado en este apartado, no se estiman efectos sinérgicos ni acumulativos por
pérdida de habitat, mas alla de la ocupacién de los terrenos correspondientes a cada uno de

los proyectos.
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Molestias y desplazamientos.

Se prevé que puedan ocurrir molestias a la fauna y la ocurrencia de posibles
desplazamientos de las especies derivadas de la actividad. Sin embargo, se estableceran las
medidas oportunas para minimizar al maximo la afecciéon durante los ciclos reproductivos
de las especies, y se evitard prioritariamente la generacién de molestias a especies de

interés especial.

Para esta area de sinergias, no se estiman efectos sinérgicos ni acumulativos por molestias

o desplazamientos de la fauna, por la implantacién de varios proyectos en la misma zona.
Riesgos de colision y electrocucion.

La linea eléctrica cumplira todas las disposiciones incluidas en el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccién de la avifauna contra

la colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

Ademas, la linea de evacuacion se ha planteado como tramos subterraneos, lo que evitara

en gran medida las molestias hacia la avifauna particularmente.
Debido a las caracteristicas de los trazados se descarta la posibilidad de electrocucion.

Por todo lo analizado en este apartado, no se estiman efectos sinérgicos ni acumulativos por

riesgos de colision y electrocucién.
Fragmentacidn y efecto barrera.

Por las caracteristicas de los proyectos y las lineas, no se han estimado efectos sinérgicos ni

acumulativos por fragmentacion y efecto barrera en el area de sinergias.
Por otra parte, se han localizado una serie de efectos sinérgicos positivos.

e Al concentrarse varios proyectos en la misma zona se optimiza la utilizacién de los
recursos si se lleva a cabo una adecuada gestion de los mismos y una colaboracion
entre los diferentes proyectos.

e Desaparicién de la contaminacion de los fitosanitarios de los cultivos.

e Los beneficios sociales y econémicos se potencian al contar con varios proyectos en
una misma zona geografica. Entre otros se podrian indicar: la generacion de empleo,
distribucién de la riqueza, inversiones en los términos municipales afectados, etc.
De otra forma, los capitales quedarian dispersos por toda la geografia y

probablemente no conllevaria a un impulso econémico de la zona.
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e Las medidas correctoras y compensatorias tedricamente se podran aplicar con una
mayor efectividad, al concentrarse en una zona mas reducida. Por ello, el control,
vigilancia y seguimiento de las mismas, requeriria menos material y menos personal

que si los proyectos estuvieran muy separados espacialmente entre si.

Como medidas generales, se insta a cumplir estrictamente las medidas incluidas en los EIA
de los proyectos, asi como las indicadas por la Administraciéon. Debido a que no se han
detectado efectos sinérgicos de relevancia no se han considerado plantear medidas para

estos efectos.

7. CARACTERIZACION DEL ENTORNO.
7.1.CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE POBLAMIENTO DEL ENTORNO.

La instalacion se pretende realizar en terrenos del término municipal de Mérida (Badajoz),
que en el ano 2019 contaba con una poblacién de 59.335 personas, lo que supone una
variacién de -17 personas respecto al periodo anterior, segiin las ultimas cifras publicadas

por el Instituto Nacional de Estadistica (INE). Referencias catastrales y parcelas:

Tabla 15. Parcela PSFV Tremisol.

T. MUNICIPAL  POLIGONO PARCELA SUBPARCELA REF. CATASTRAL SUPERFICIE SUPERFICIE OCUPADA

PINOS, MERIDA

147 2 d 06083A147000020000UF 2 2
(BADAJOZ) . . 465.993 m . 170.834 m

Coordenadas UTM de la instalacion:
+  X=729859.6849 m E
*  Y=4315605.6372mN
+ USO29S

Poligonal del Campo Solar:
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Tabla 16. Poligonal campo solar.

PUNTO COORDENADA X COORDENADAY
1 729537.798 4315625.451
2 730085.148 4315304.809
3 730137.378 4315619.182
4 729694.348 4315878.738

Los médulos fotovoltaicos se ubicaran sobre una estructura metalica ubicada en el citado

emplazamiento (Pol. 147, Parc 2).
* En total se utilizara una superficie de 17,08 hectareas para la planta FV.

A continuacién, se incluyen los informes del catastro correspondientes a las parcelas.
No se utilizara toda la superficie de dichas parcelas, la informacion detallada de la superficie
empleada se recoge en los planos correspondientes. Todas han sido calificadas con alguno

o varios de los siguientes usos:
* Agrario.

Mérida, la capital de Extremadura, al oeste de Espafia, fue fundada por los romanos en el
siglo I antes de Cristo. Ain quedan restos de la ciudad antigua, como el teatro romano. Este
espacio sigue en funcionamiento y cuenta con dos filas de columnas en el escenario. Su
puente romano de 792 m se extiende sobre el rio Guadiana hasta unirse con la Alcazaba, la
fortaleza islamica del siglo IX construida sobre los muros romanos. Toda esta riqueza
histérica y arquitecténica hace de Mérida, uno de los referentes turisticos de la Comunidad,

pero también a nivel nacional.

Como se ha mencionado anteriormente, el area de estudio se localiza al sureste del Embalse
romano de Proserpina, en la ciudad de Mérida. La parcela de implantacién de la PSFV se
localiza en las cercanias del paraje Casa de Carija. La parte sur del area de estudio se

encuentra sobre urbanizaciones como Monte Alto y La Calzada.
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Ilustracién 21. Area de estudio.

7.2.RELACION, INCIDENCIA Y AFECCION CON LAS INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS PUBLICOS.

El andlisis previo llevado a cabo durante la fase de redaccién del proyecto y del estudio de
impacto ambiental determind las afecciones con infraestructuras publicas que se exponen

a continuacion:

En relacién a la parcela de implantacién, se cumplird en todo caso lo dispuesto en el art. 5
delaITC-LAT 06 del R.L.A.T., asi como las prescripciones de seguridad reforzada contenidas
en el art. 32 del citado Reglamento, solicitando condicionado si procede al Organismo o

Entidad afectada.

Las afecciones y cruzamientos por los que se ve afectada la linea, son:
e FExcmo. Ayuntamiento de Mérida; Canalizacion subterranea por el carril bici y
carretera, cruzamiento subterraneo con instalacién de saneamiento y modificacién
de la bandeja existente para el cruce de la Autovia A-5.
e Ministerio de Fomento; Cruce de la Autovia A-5, canalizacién en bandeja por el

puente existente.
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e (Confederacién Hidrogrdfica del Guadiana; Cruce del arroyo Regato por pavimento
existente (carril bici).

e Direccién General de Patrimonio Cultural; Canalizacién subterrdnea posible
prospeccion de la zona.

e Junta de Extremadura; Modificaciéon de la bandeja existente para el cruce de la
Autovia A-5.

e Servicio municipal de aguas de Mérida, Aqualia; Cruzamiento de instalacién de aguas

potables.

Ademas, se dan los siguientes cruzamientos y paralelismos:
Cruzamiento Calle Dulce Chacén.

Los cables se colocaran en canalizacién entubada hormigonada en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie no sera inferior a

0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce ser hara perpendicular al eje de la calle.
Cruzamiento canalizaciones de agua.

La distancia a mantener, entre el circuito de potencia objeto del presente proyecto, y
canalizaciones de agua sera de 0,20 metros. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas
de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalizacién eléctrica, situando unas
y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no pueda respetarse la distancia
anteriormente expuesta, el cable de potencia se dispondra separado mediante tubos, tubos

o divisorias construidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecanica.
Paralelismo cables de alumbrado ptiblico.

La distancia minima a mantener, entre el circuito de potencia objeto del presente proyecto,

y los circuitos de alumbrado publico, sera de 0,25 metros.

Cuando no pueda respetarse la distancia anteriormente expuesta, el cable de potencia se
dispondra separado mediante tubos, tubos o divisorias construidos por materiales

incombustibles de adecuada resistencia mecanica.
Paralelismo cables de telecomunicaciones.

La distancia minima a mantener, entre el circuito de potencia objeto del presente proyecto,

y los cables de telecomunicaciones, sera de 0,20 metros.
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Cuando no pueda respetarse la distancia anteriormente expuesta, el cable de potencia se
dispondra separado mediante tubos, tubos o divisorias construidos por materiales

incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

7.3. ANALISIS Y VALORACION DE LA INCIDENCIA PAISAJISTICA.

En el marco del inventario ambiental, el paisaje puede considerarse como elemento
aglutinador de toda una serie de variables del medio fisico y como la capacidad de absorcién
que tiene el medio natural frente a las actuaciones que producen la creaciéon de cualquier

nueva infraestructura en el medio.

Las valoraciones ecolégicas y paisajisticas son esenciales para una gestién sostenible del
territorio y para orientar la toma de decisiones de los gestores responsables en un escenario
multipropésito, desde las politicas de conservacién de espacios naturales y las estrategias

de fomento de la diversidad biolégica hasta el planeamiento urbanistico y sectorial.

Para el estudio y valoracion del paisaje se distinguen distintos aspectos del espacio
geografico que son perceptibles a simple vista y que lo configuran, los cuales se pueden

agrupar en tres grandes grupos:

e Abidticos: formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos de agua, nieve, etc.

e Bioticos: vegetacion, tanto natural como cultivada, generalmente apreciada como
formaciones o pluriespecificas de una fisonomia particular, pero también es
ocasiones como individuos aislados, y fauna, incluido animales domésticos siempre
que sean apreciables a simple vista.

e Antrdpicos: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean

puntuales, extensivas o lineales.

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepcion del paisaje y es condicionante
para el resto de los componentes que configuran el mismo como la vegetacion, que también
es otro factor determinante ya que es en muchos casos la cubierta del relieve. La
combinacidn estos dos factores junto a la actividad humana a través de multiples acciones
de muy diversa significacion paisajistica como, actividades agricolas, ganaderas,
infraestructuras, industria, urbanizacidn, etc., da lugar a que la calidad del paisaje sea un
factor a tener muy en cuenta para el futuro de un espacio geografico y sobre todo para
ciertas actividades econémicas de reciente implantacion como el turismo o para el

desarrollo de planes de ordenacion del territorio o de recursos naturales.
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La identificacién de los componentes paisajisticos y visuales de un territorio y la atribucién
de valores paisajisticos a este constituyen el paso inicial de cualquier proceso de estudio del

paisaje.

7.3.1. Unidades del paisaje.

Unidades de paisaje: se entiende el paisaje como cualquier parte del territorio, tal como es
percibida por las poblaciones, cuyo caracter resulta de la acciéon de factores naturales y/o
humanos y de sus interrelaciones, concepto definido en el Convenio Europeo del Paisaje del

Consejo de Europa (Ratificado por Espaia el 5 de febrero de 2008).

A partir de este concepto y entendiendo el paisaje como un complejo de interrelaciones
derivadas de las interrelaciones de los elementos fisicos, bidticos y antrdpicas, se ha

analizado este en el entorno de la actividad a implantar.

El Centro de Informacion Cartografica y Territorial de Extremadura ha definido en el trabajo
“Estudio y Cartografia del Paisaje en Extremadura” que existen 6 dominios y 34 unidades

de paisaje.

El andlisis del paisaje que se hace a continuacidn se basa en parametros sencillos, como los
diferentes tipos de vegetacion, el relieve y la presencia de elementos antrépicos, siendo
estos los mas representativos. El analisis del paisaje requiere, la elaboracion de criterios y

parametros propios, aptos para evaluarlo.
- Dominios de paisaje.

Los dominios del paisaje presentes en el drea de estudio se muestran en la siguiente

ilustracion:
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[lustracion 22. Dominios del paisaje del drea de estudio.

Estas son sus principales caracteristicas:

Tabla 17. Dominios del paisaje en el drea de estudio.

DOMINIO CODIGO  AREA %
(HA)
CUENCAS SEDIMENTARIAS Y 5 577 53
VEGAS
LLANOS Y PENILLANURAS 4 403 37
SIERRAS 2 109 10

El dominio de paisaje que mayor extension ocupa es Cuencas sedimentarias y vegas, con un
53%, seguido de llanos y penillanura, con un 37%. La parcela de implantacion del proyecto
se sitia en gran parte en dominio 5, aunque una pequefia parte al noroeste se
corresponderia con el dominio 4. La linea de evacuacién se sitia en dominio 5, salvo por el

tramo final ( dominio 4).
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Los tipos del paisaje presentes en el area de estudio se muestran en la siguiente ilustracion:

Ilustracion 23. Tipos de paisaje en el drea de estudio.

Estas son sus caracteristicas.

Tabla 18. Tipos de paisaje en el drea de estudio.

} AREA
TIPO cODIGO DOMINIO %
(HA)
CAMPINAS DE LA CUENCA DEL - CUENCAS SEDIMENTARIAS Y - o
GUADIANA VEGAS
MONTES ISLA Y SIERRAS
15 SIERRAS 142 13
AISLADAS
PENILLANURA EXTREMENA
21 LLANOS Y PENILLANURAS 272 25
(GRANITOS)
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El tipo de paisaje mas representativo es Campinas de la Cuenca del Guadiana, con mas del
60% de la superficie total del drea de estudio. La parcela de implantacion del proyecto se
sitda, en su mayoria, sobre este paisaje, pero también sobre el tipo de paisaje Penillanura

extremena, conformada por granitos.

La linea de evacuacion se sitia sobre el tipo de paisaje 28 y el tramo final sobre penillanura

extremena.

Segun el Atlas de los Paisajes de Espaiia, el area de estudio se engloba en su totalidad en

el paisaje “Penillanura de Mérida”, con las siguientes caracteristicas:

Tabla 19. Unidad del paisaje del Altas de los Paisajes de Esparia en el drea de estudio.

CODIGO 48.04
UNIDAD DE PAISAJE PENILLANURA DE MERIDA
SUBTIPO ADEHESADAS SOBRE GRANITOS Y
ESQUISTOS
TIPO DE PAISAJE PENILLANURAS SUROCCIDENTALES
CODIGO DE ASOCIACION A12
ASOCIACION Penillanuras y piedemontes

7.3.2. Calidad del paisaje.

La calidad del paisaje esta estrechamente relacionada con elementos como la vegetacion y
los usos del suelo, las masas de agua, los espacios protegidos, permeabilidad de los
sustratos, en una relacion directamente proporcional; y con las infraestructuras, en una

relacion inversamente proporcional.

En este sentido, en el area de estudio los usos del suelo no se relacionan con una gran

cantidad de vegetacion, ya que nos encontramos en un medio de cultivos muy antropizado.

En relacion con las masas de aguas, lo mas relevante para el proyecto es el Arroyo de las

Arquitas, pero no se dan numerosas masas de aguas superficiales en el area de estudio.

No se dan formaciones vegetales notables ni tampoco rodales de flora protegida. No se dan

espacios RENPEX en el area de estudio, ni espacios pertenecientes a RED NATURA 2000.

Lo sustratos son por lo general permeables o semipermeables.
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7.3.3. La cuenca visual.

La alteracion o fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se correspondera con

el andlisis de visibilidad.

La idea del analisis de visibilidad realizado es comprobar desde que puntos del territorio es
visible el proyecto (para ello se han colocado varios observadores distribuidos a lo largo de
todo el perimetro de la implantacién, y en su interior, situandolos a una altura de 1,60
metros y calculado para un radio de 5 kilémetros). Se ha calculado que el objetivo (placas

solares), se encuentra a una altura media de 2 m.

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores
potenciales del area de estudio, que se corresponderia con la visibilidad obtenida situando
a los observadores potenciales en aquellas zonas desde la que serd mas probable la

presencia de los mismos (ntcleos de poblacioén, carreteras, lugares de interés cultural, etc.).

La visibilidad del proyecto viene determinada por factores como el relieve, lo remoto del
lugar, las vias de acceso, el enmascaramiento por la vegetacién, etc. A mayor visibilidad
presente un proyecto, mayor fragilidad va a presentar el paisaje, puesto que se esta

introduciendo en la cuenca visual un elemento altamente antrépico.

Los puntos de observacion elegidos han sido los siguientes:
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Ilustracion 24. Puntos de observacion.

Se ha determinado un total de 96 puntos de observacién. Se han escogido zonas en las
cercanias del proyecto, asi como en caminos, carreteras, urbanizaciones, casas de campo, y

demas lugares transitables por las personas de la zona.

A continuacion, se presenta el analisis de la cuenca visual para el rea de estudio.
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Ilustracion 25. Visibilidad del proyecto.

Gran parte del area de estudio se prevé visible desde un radio de 5 km. Esto es debido a la
presencia de nucleos de poblacién cercanos, como la urbanizacién Proserpina, a escasos
metros y a la presencia de vias de comunicacién, como carreteras y caminos bastante
transitados. Ademas, el relieve de la zona es bastante llano, con lo cual no hay cambios en la

orografia que puedan camuflar el proyecto.

A pesar de que el area de estudio presenta una calidad del paisaje baja, la fragilidad es
palmaria, ya que no existen estructuras ni formaciones vegetales que puedan enmascarar el
proyecto, por lo que se deben extremar las medidas para minimizar al maximo la afeccién

al paisaje, para evitar el aumentar de manera desmedida la fragilidad del paisaje de la zona.
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7.4.RELACION CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE ENERGIAS
RENOVABLES.

Los proyectos que se pueden encontrar de manera cercana a la Parcela “TREMISOL” y que

han sido anteriormente mencionados en el punto 6.9 sobre los efectos Sinérgicos son:
Proyecto: "PARQUE 2".
Potencia: 10,8 MWp/8 MWn.
Conexion: 15 kV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
Nombre sociedad: PRODIEL S.L.
CIF: B-91706499.

Domicilio: Poligono Industrial Ctra. De La Isla, C/ Insula 16 , 41703 - (Dos

Hermanas) - Sevilla.
Proyecto: "TREMISOL".
Potencia: 9,6 MWp/8 MWn.
Conexion: 15 KV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
Nombre sociedad: LOBELIA SOLAR S.L.U., GRUPO GRUPOTEC.
CIF: B-40544173.
Domicilio: Avda. De Los Naranjos 33 Bajo 46011 Valencia.
Proyecto: "MERIDA SOLAR 19"
Potencia: 5,0 MWn / 6,3 MWp.
Conexion: 15 kV en Subestacion Proserpina, propiedad Endesa Distribucion.
Nombre sociedad: DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 4, S.L.U.
CIF: B-88.170.089
Domicilio: Calle Velazquez, n2 4, 12, 28001 (MADRID)

En la siguiente ilustracién se representan los distintos proyectos que se dan en la zona:
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Ilustracién 26. Proyectos a considerar.

Se ha considerado que el proyecto “PSFV-PARQUE2”se encuentra en fase de tramitaciéon
administrativa, "PSFV-TREMISOL" en fase de tramitaciéon administrativa y "PSFV-MERIDA

SOLAR 19" se encuentra en fase de proyecto.

8. CARTOGRAFIA DE LOCALIZACION Y COMPATIBILIDAD
URBANISTICA.

A continuacién, se presentan cinco planos que se consideran aportan informacién

destacable en el proyecto:

LOCALIZACION.

USO DE LOS SUELOS.

PENDIENTES.

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO.
MEDIDAS ESPECIFICAS.

vt e W
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1. LOCALIZACION.

ESTUDIO INPACTO ANMDICNTAL, 3273 13 aececion de e prayect o farovoltsico FV
TREMEOL de 5,6 VW , an of sunicipio de Wirids (Radsjac)

Leyenda:
Cser EZ2 PSFV TREMISOL [y -
2 Area de estudio - -+ LSMT .
1 LOCALIZACION o
JUNIO 2021
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2. USOS DEL SUELO.

; ESTUCIO IMPACTO AMBICNTAL, para & ajecucin de un proyects fotawaltaks FY

Osr T 121 I 242 TREVISOL o 5,6 VWD, o0 of masicipio de Wirids (Dacajas)
[ Area de estudio [0 122 |10 243
X PSPV TREMISOL I 231 |7 324 =
.. LSMT 211 512 e 1:15.000
acs W 223

2 USOS DEL SUELO ey
112 23 i
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3. PENDIENTES.

PRCATCID
. CSTUOIO INPACTO AMDIENTAL, pars b sjecuciin de (2
st penerte [] 20025% TREMBOL de 4,6 MW en ot meniciplo do Shivkda (Radajarh
ClAcadeeszutio Ml <s% [ 2530%
mmm-s-mu [ 30-35%
oM [ 10-15% B >35% T 1:15.000
= 3 PENDIENTES
JUNIO 2621
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ESTUDIO MPACTD AMIBENTAL, pars ls aececia 0o an proyecio fstavolsics FY

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

m: TREMESOL de 3.6 MWD , aa ol municipio de Wieida fBadajos)
HC
[ Area de estudio [ 5330 —
20 PSPV TREMISOL 7 6220 — 1:15.000
T 4 HABITATS DE INTERES  f—
COMUNITARIO F——
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