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Presentación 
 
 
 
La gestión de los Biorresiduos está considerada por muchos expertos como la columna vertebral de 
un buen sistema de gestión de residuos. Varias son las razones que lo justifican.  
En primer lugar, si se recogen de forma separada y se someten a tratamiento biológico, se obtiene 
una enmienda orgánica muy valiosa que puede utilizarse como componente de sustratos y para 
incrementar el contenido en materia orgánica de los suelos, mejorando la fertilidad y el 
rendimiento de los cultivos. Puede ser especialmente necesaria en las zonas donde los suelos son 
más deficitarios en materia orgánica y tienen mayores problemas de erosión y riesgo de 
desertificación.  

Al mismo tiempo, la recogida separada y gestión diferenciada de los Biorresiduos es uno de los 
mecanismos más efectivos para dar cumplimiento a la Directiva 1999/31/CEE, relativa al vertido 
de residuos, y reducir drásticamente la entrada de material biodegradable en los vertederos con la 
consiguiente reducción de las emisiones de metano asociadas a la degradación de la materia 
orgánica en condiciones anaerobias. Por otro lado, la presencia de Biorresiduos como material no 
solicitado en el resto de fracciones recogidas separadamente, comporta una reducción de la 
eficiencia de separación de dichas fracciones en las plantas de tratamiento y una pérdida de la 
calidad de los materiales recuperados. 

Además, los Biorresiduos tratados en las instalaciones de Fracción Resto acaban en mayor o menor 
medida en el rechazo de las plantas y, por tanto, puede finalizar en los vertederos manteniendo 
parte de su potencial de descomposición. 

Teniendo en cuenta la prioridad de prevenir este tipo de residuos, una vez generados, una gestión 
adecuada  puede ser una pieza clave para alcanzar los objetivos de reciclado marcados por la 
normativa, no solo porque se incrementa el porcentaje de reciclado al incluir un nuevo material, 
sino también porque al establecer la recogida de esta fracción se observa que, con carácter general, 
hay una tendencia al incremento de los niveles de aportación y calidad del resto de recogidas 
separadas, consiguiendo así mejores resultados globales de recuperación de materiales.  

Siendo la recogida separada de Biorresiduos un elemento crucial, su implantación y gestión 
posterior debe adaptarse a las necesidades de cada contexto. La tipología urbanística, la cantidad 
y composición de esta fracción y su incorporación en el diseño del servicio de recogida, suelen ser 
los factores con mayor influencia en el esquema de gestión y sus resultados. El esfuerzo en 
educación ambiental, junto con la posibilidad de introducir otros instrumentos organizativos, 
fiscales, etc., completan el puzle que determina el éxito de un modelo determinado. 

El objetivo de esta Guía es exponer los beneficios de la gestión diferenciada de los Biorresiduos y 
mostrar las diversas opciones de gestión de acuerdo con la jerarquía de residuos, a la vez que 
proporcionar una serie de instrumentos y recomendaciones para facilitar una gestión integrada y 
óptima de esta fracción.  

Adicionalmente se presenta una recopilación de experiencias de interés principalmente 
desarrolladas en el territorio español y en otros países de la Unión Europea.  
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1 La Materia Orgánica y los Biorresiduos 

1.1 La materia orgánica en el suelo  
 

1.1.1 Importancia de la materia orgánica en el suelo 

La materia orgánica es un importante constituyente del suelo, así como la principal fuente de 

nutrientes y energía para los organismos vivos que en él habitan. De hecho, el papel que la materia 

orgánica juega en el suelo, es imprescindible para el mantenimiento de la actividad biológica1. Para 

asegurar la sostenibilidad es indispensable mantener unos niveles aceptables de materia orgánica 

en el suelo. Un descenso en el contenido de materia orgánica siempre es indicativo de un descenso 

en la calidad de cualquier tipo de suelo.  

Los factores que influyen en el estado en el que la materia orgánica se encuentra en el suelo 

pueden ser de tipo natural o antrópico. Entre los factores más importantes de tipo natural, se 

incluyen las condiciones climáticas y ambientales de cada zona. La influencia de este factor sobre 

el estado de la materia orgánica del suelo es muy importante en climas tales como el 

mediterráneo, caracterizado por un patrón de lluvias muy irregular, por la alta frecuencia de 

tormentas así como por las altas temperaturas alcanzadas durante el periodo estival2.  

Otros factores de tipo natural que se encuentran implicados son el tipo de suelo, que podrá ser 

ácido, alcalino o incluso salino, el tipo de cubierta vegetal y la topografía de la zona. En este último 

caso, la orientación y la pendiente influyen notablemente sobre la acumulación de la materia 

orgánica. Con respecto a los factores antrópicos que influyen en la dinámica de la materia orgánica 

presente en un suelo, pueden resumirse en el uso, gestión y vías de degradación, así como el tipo 

de sistema agrícola implantado.  

Con respecto a la degradación de la materia orgánica, existen diversas causas que conducen al 

agotamiento de la materia orgánica de un suelo, pero las más importantes son la deforestación, los 

incendios, la desertificación, el exceso de pastoreo, la erosión acelerada del suelo y una mala 

gestión y manejo del mismo. Más adelante se hará hincapié en algunas de las causas más 

influyentes. 

Las principales fuentes de materia orgánica en el suelo derivan del material vegetal procedente de 
restos agrícolas o forestales. Sin embargo, la distribución de estas actividades no es del todo 
uniforme, de modo que en algunas áreas la concentración de materia orgánica es mucho mayor 
que en otras. Por otro lado, los excrementos procedentes de ganado, aves de corral y cerdos, los 
lodos de depuradora y los residuos de competencia municipal, suponen también una importante 
fuente de materia orgánica en los suelos españoles, aunque no hay que obviar el coste que supone 
su transporte3 y eventual tratamiento previo. Asimismo, a la hora de utilizar este tipo de residuos 
para incrementar el contenido en materia orgánica de un   

                                                           

1
 Robert et al., 2004 

2
 Robert et al., 2004 

3
 Van-Camp et al., 2004. 
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suelo hay que ser especialmente cuidadosos, estudiar cada una de las situaciones de forma 

concreta y actuar con precaución, dado que la contaminación del suelo con residuos de 

procedencia animal, urbana o industrial puede convertirse en un grave problema. 

En términos generales, la intensificación de la gestión de los suelos agrícolas que ha ocurrido en 

Europa durante la segunda mitad del siglo XX ha resultado en una disminución destacable del 

contenido de materia orgánica del suelo4.  

No obstante, dejando a un lado este hecho, se considera que son dos tipos de mecanismos los que, 

de forma más importante, pueden producir un descenso en los niveles de materia orgánica de un 

suelo: la erosión y el lixiviado. La erosión causa la retirada de partículas del suelo, concretamente 

de la superficie del mismo. Este hecho puede tener un efecto devastador sobre los niveles de 

materia orgánica, ya que este material se concentra principalmente en las capas más superficiales 

del suelo, así como sobre la concentración de nutrientes y sedimentos. Estas pérdidas pueden ser 

aún mayores en países mediterráneos tales como Francia, Italia, Grecia y España. En aquellas zonas 

donde la erosión tenga un carácter más intensivo, será necesario aplicar una mayor cantidad de 

enmiendas orgánicas al suelo, de modo que sea posible contrarrestar las pérdidas causadas por 

este factor.  

En determinadas zonas, el lixiviado de los nutrientes del suelo hacia las aguas subterráneas puede 

suponer un grave problema. En este sentido, las fuertes lluvias estacionales o el exceso de riego 

podrían agravar el problema. Por otro lado, también el carácter ácido o salino de un suelo puede 

afectar notablemente a la calidad y cantidad de materia orgánica presente en el mismo.  

Finalmente, no hay que obviar que, contrariamente a lo que ocurre en el norte de Europa, en los 

países mediterráneos las zonas de cultivo predominan sobre los pastos y praderas lo que supone un 

factor limitante para la acumulación de materia orgánica en este tipo de clima5. 

 

1.1.2 Contenido y distribución de la materia orgánica en los suelos 

españoles 

En general, los suelos agrícolas se caracterizan por contener menores cantidades de materia 
orgánica que los suelos forestales. Loveland y Webb (2003), a partir de un estudio realizado sobre 
los niveles críticos de materia orgánica en suelos agrícolas del área mediterránea, concluyeron que 
un contenido en carbono de un 1% podría ser el límite por debajo del cual la interacción óptima del 
sistema suelo-cultivo podría verse comprometida, incluso cuando se suministren los fertilizantes 
minerales adecuados. Según dichos autores, niveles por debajo del 1% podrían dar lugar a suelos 
muy degradados que, en condiciones climáticas secas y semiáridas como las típicas de la zona  

                                                           

4
 Maljean et al., 2004. 

5
 Van-Camp et al., 2004. 
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mediterránea, podrían desencadenar la desertización del territorio. Holland (2004) estimó que un 
16% del territorio cultivado es vulnerable a la desertización, si bien este dato puede ser superior en 
la zona mediterránea. En España, este hecho se agrava, teniendo en cuenta el contenido de 
carbono típicamente bajo de los suelos agrícolas6. 
Las condiciones edáficas y climáticas de España, donde se dan altas temperaturas y elevada 

insolación así como, en general, una óptima aireación de los suelos, favorecen los procesos de 

oxidación natural de la materia orgánica. Este hecho se traduce en la necesidad de reponer de 

forma periódica la materia orgánica del suelo con objeto de mantener la fertilidad del mismo. En 

el año 2005 se llevó a cabo un trabajo entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias para la 

determinación del contenido de materia orgánica de los suelos agrícolas y de pastos españoles. 

Este trabajo es una herramienta fundamental para delimitar áreas que requieren políticas 

específicas de protección del suelo.  

La presencia de materia orgánica en los suelos de algunas zonas de España es realmente muy 

escasa, no superando en muchos casos, valores del 2%7. Los resultados mostraron que 

aproximadamente el 50% de los suelos analizados contenían menos del 1,7% de materia orgánica, 

lo que traducido a cantidad de carbono orgánico se corresponde con menos del 1%. Poco más del 

13% de las muestras mostraron un contenido en carbono orgánico equivalente al 2% (Figura 1). Por 

otro lado, la naturaleza caliza de muchos suelos españoles favorece en gran medida la degradación 

y pérdida de materia orgánica. El uso excesivo de fertilizantes inorgánicos y la práctica de una 

agricultura de tipo intensivo, llevada a cabo durante los años posteriores a la década de los 80, 

también ha derivado en una disminución de la materia orgánica en los suelos agrícolas y, por tanto, 

del carácter fértil de los mismos. En este sentido, los agricultores necesitan encontrar fuentes 

complementarias de nutrientes que aporten materia orgánica a los suelos, dado que la cantidad y 

calidad de la materia orgánica en los suelos de cultivo españoles está disminuyendo de forma 

notable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6
 Jones et al., 2003 

7
 Navarro-Pedreño et al., 1995 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2005 
Figura 1. Contenido en materia orgánica de los suelos españoles 

Por tanto, la aplicación de materia orgánica a un suelo debe considerarse como un hecho muy 

positivo y recomendable, sobre todo en sistemas de producción donde se tienen en cuenta 

aspectos como las buenas prácticas de manejo del suelo, así como la calidad del mismo y la de la 

propia materia orgánica aplicada.  

1.1.3 Materia orgánica exógena y su aplicación al suelo 

Se considera como Materia Orgánica Exógena (MOE) toda aquella que se aplica al suelo con el 

objeto de favorecer el crecimiento óptimo de los cultivos, mejorar la calidad del suelo y 

restablecer o recuperar la tierra para su posible uso futuro. La MOE incluye un amplio rango de 

Biorresiduos o Residuos Biodegradables que proceden de una gran variedad de fuentes. No se 

incluye dentro de este concepto aquella materia orgánica que forma parte de la composición 

original de un suelo, ya que no deriva de una fuente externa.  

La transformación de los Biorresiduos y Residuos Biodegradables de forma previa a su posible 
aplicación en el suelo, puede llevarse a cabo mediante diferentes procesos entre los que se incluye 
el compostaje, la digestión anaerobia, tratamientos mecánicos/biológicos o cualquier   

Materia Orgánica (%) 
> 3,4 

2,5 ς 3.4 
1,7 ς 2,5 
0,8 ς 1,7 

< 0.8 
Superficie forestal 
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otro mecanismo donde se lleve a cabo la higienización de este tipo de residuos8. El reciclaje de 

restos biodegradables en agricultura se considera, hoy día, una de la principales vías de 

recuperación de la calidad de nuestros suelos, debido a las propiedades especiales de la materia 

orgánica humificada que se obtiene tras el compostaje de residuos biodegradables. Este hecho 

tiene un especial valor en la zona sur de Europa, donde la aplicación de este material humidificado 

se utiliza para luchar contra la pérdida de materia orgánica en las zonas de intensa actividad 

agrícola, así como contra los procesos de desertización y erosión9. El compostaje de residuos 

biodegradables, así como el uso posterior del material obtenido, no sólo tiene la ventaja de 

recuperar los niveles de materia orgánica de los suelos agrícolas, sino también de retener en el 

suelo parte del carbono orgánico que se perdería mediante emisiones hacia la atmósfera, entre 

otros muchos beneficios (ver apartado 3.2.2).  

No obstante, la aplicación de materia orgánica exógena al suelo puede provocar ciertos problemas 

medioambientales, principalmente debidos al mal uso de las enmiendas orgánicas producidas a 

partir de los Residuos BiodegradablesΦ 9ǎǘŜ άƳŀƭ ǳǎƻέ ǇǳŜŘŜ ŜǎǘŀǊ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǘƛǇƻΣ Řƻǎƛǎ ƻ 

periodo de aplicación de los mismos, o bien, debido a la baja calidad de la enmienda. Los efectos 

negativos asociados son, por un lado, un excesivo y desequilibrado aporte de nutrientes, y por otro, 

la introducción de contaminantes en el suelo tales como metales pesados, compuestos orgánicos y 

patógenos10. 

En función de las características intrínsecas de los metales pesados y de los compuestos orgánicos 

(solubilidad, reactividad, vida media) y de las condiciones físico-químicas y microbiológicas del 

suelo, dichos contaminantes podrían comportarse de diversas maneras: 

 ̓ Los metales pesados y compuestos orgánicos más recalcitrantes tenderían a acumularse. 

 ̓ Los compuestos orgánicos poco o nada persistentes podrían sufrir algún proceso de 
degradación. 

 ̓ En algunos casos podrían ser transferidos al agua, a los cultivos, al ganado (cadmio, PCB y 
dioxinas) o incluso al aire (mercurio, compuestos orgánicos volátiles) y al resto de ecosistema. 

 
Por otro lado, algunos residuos biodegradables, como los lodos de depuradora y los restos 

animales, podrían contener sustancias que tendrían un grave impacto sobre los microorganismos 

del suelo. En cualquier caso, es importante señalar que el uso de restos biodegradables no es la 

única causa del incremento de metales pesados en suelos agrícolas, sino que la fertilización 

mineral, el uso de pesticidas y las deposiciones atmosféricas son, en gran medida, responsables de 

la acumulación de, por ejemplo, Cd, Cu y Pb. 

 

                                                           

8
 Marmo et al., 2004. 

9
 Van-Camp et al., 2004. 

10
 Marmo et al., 2004. 
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En definitiva, si el control de los factores que limitan o disminuyen los valores de materia orgánica 

en los suelos españoles es difícil, por cuanto que se trata de factores de índole ambiental en gran 

medida, hay que recomendar el uso responsable y seguro de materia orgánica exógena que 

permita recuperar los niveles de fertilidad necesarios para asegurar una agricultura sostenible. 

 

 
Fuente: BCNecología, 2011. 

Figura 2. Incorporación de materia orgánica exógena  
procedente de Biorresiduos de competencia municipal al suelo 
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1.2 Beneficios de la gestión diferenciada de los Biorresiduos de 

competencia municipal separados en origen 
 
 
Cuando hablamos de Biorresiduos nos referimos a residuos vegetales de las zonas verdes y 

jardines, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables 

procedentes del procesado de alimentos.  

La cantidad de Biorresiduos generados en la UE se sitúa entre 76,5 y 102 millones de toneladas de 

residuos de alimentos y de jardinería11, y alrededor de 37 millones de toneladas procedentes de la 

industria alimentaria y de la bebida.   

El hecho de que una de las partidas presupuestarias más importantes de los ayuntamientos es la 

relativa a la limpieza viaria y gestión de residuos, pone de manifiesto la importancia de enfocar 

adecuadamente la gestión de estos flujos, especialmente de los Biorresiduos. 

La prevención y gestión adecuada de los Biorresiduos no sólo afecta positivamente a la gestión de 

residuos en general, sino que también contribuye a la gestión sostenible de los recursos, a la 

protección del suelo y ayuda a combatir el cambio climático y a alcanzar los objetivos 

establecidos en relación con el desvío de residuos de los vertederos, el reciclado y las energías 

renovables. 

 ̓ Utilización de los residuos como recurso: 

La recogida y tratamiento separados de los Biorresiduos es una vía para dar valor a este 
material como recurso y cerrar el ciclo de la materia orgánica, aunque la prevención de los 
Biorresiduos debe ser prioritaria. Según diversas estimaciones, el total anual de Biorresiduos 
generados en Europa (UE25) supone entre el 30% y el 45% de los residuos de competencia 
municipal, de los cuales solamente un 20% está siendo utilizado en la actualidad como recurso. 
Así pues, existe un gran potencial para el aprovechamiento de los Biorresiduos como recurso. 

Por otra parte, los modelos de gestión de residuos que han implantado una buena recogida 
separada de Biorresiduos también han incrementado los niveles de recogida y calidad del 
resto de fracciones recogidas separadamente, potenciando los resultados globales de 
recuperación de materiales. En este sentido, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, establece que antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de Papel, 
Metales, Vidrio, Plástico, Biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en 
conjunto, como mínimo, el 50% en peso. El importante peso de los Biorresiduos en los residuos 
de competencia municipal y las mejoras detectadas en el resto de fracciones recogidas 
separadamente una vez gestionada la Fracción Orgánica de forma separada, hacen de ésta una 
pieza clave para llegar a unos niveles de reciclado elevados (y para mejorar la calidad del resto 
de materiales reciclados). 

 

                                                           

11
 Estimación basada en datos de Eurostat sobre residuos urbanos (2008). 
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 ̓ Prevención del cambio climático: 

La gestión de residuos es -después de la energía (incluyendo el transporte), los procesos 
industriales y la agricultura- la cuarta mayor causa de emisión de gases de efecto invernadero 
en Europa. La principal fuente de emisiones de este sector son los vertederos, en los que se 
produce gas metano como consecuencia de la descomposición anaerobia de los residuos 
orgánicos no tratados. Por este motivo, la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al 
vertido de residuos, estableció unos objetivos para el desvío gradual de los residuos 
biodegradables de los vertederos. El establecimiento de medidas para extender la recogida 
separada de los Biorresiduos serviría de apoyo a la implementación de esta Directiva, lo que 
facilitaría la consecución de estos objetivos. Además, la reducción de los residuos 
biodegradables destinados a vertedero en Europa (EU15) en un 65%, tal y como estipula la 
Directiva para el año 2016, eliminaría 74 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año12, lo 
que supone aproximadamente 1/5 del objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero 
previsto para el año 2020 en Europa. 

Por otra parte, la lenta degradación del carbono orgánico suministrado al suelo mediante la 
aplicación de compost supone un secuestro de este carbono en el suelo, lo que, junto con sus 
efectos positivos en la producción de biomasa, ayuda a prevenir emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 ̓ Protección del suelo: 

Tal y como se ha visto en el apartado 1.1.2, la mitad de los suelos españoles son deficitarios en 
materia orgánica. El uso de compost derivado de Biorresiduos recogidos separadamente puede 
estabilizar o mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y promueve su actividad 
biológica. Hay que tener en cuenta que un contenido equilibrado de materia orgánica es la base 
de la fertilidad del suelo. 

Por otra parte, la aplicación de compost a los suelos modifica sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas a largo plazo, lo que se traduce en efectos ambientales positivos como: 

¶ Disminución de la erosión del suelo; 

¶ Control de las plagas y, por tanto, reducción de la necesidad de aplicar plaguicidas; 

¶ Mejora de la retención de agua, reduciendo la necesidad de riego y el riesgo de 
inundaciones; 

¶ Mejora de la estructura, lo que facilita el manejo del suelo. 

Ver más detalle de los beneficios sobre el suelo en el apartado 3. 

 

 

                                                           

12
 Status report on the contribution of waste management to preventing climate change and possible potential, German 

Ministry for the Environment, research report 20533314, 2005 
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 ̓ Conservación de los recursos naturales: 

El potencial para la producción de enmiendas y fertilizantes orgánicos a partir de Biorresiduos 
recogidos separadamente es elevado. Alrededor del 10% de los fertilizantes minerales que se 
necesitan en la agricultura pueden ser sustituidos por compost, lo que contribuiría a la 
conservación de recursos no renovables, como el fosfato, y a la disminución de la lixiviación de 
nitratos en las aguas. Además, la sustitución de la turba por compost en los sustratos contribuye a 
la conservación de las turberas naturales. 

En resumen, la gestión diferenciada de los Biorresiduos separados en origen comporta importantes 
beneficios ambientales: 

 
Protección 
del suelo 

Producción 
/ahorro de 

energía 

Uso 
sostenible 
de recursos 

Lucha 
contra el 
cambio 

climático 

Utilización del compost 
Sustitución del uso de fertilizantes minerales 
(N,P,K) y otras enmiendas (evita CO

2
 y GEI y 

ahorra energía) 

Ҟ Ҟ  Ҟ 

Recuperación y aportación de la materia 
orgánica y nutrientes contenidos en la 
enmienda 

Ҟ  Ҟ  

ά{ŜŎǳŜǎǘǊƻέ ŘŜ /ŀǊōƻƴƻ Ŝƴ Ŝƭ ǎǳŜƭƻ Ҟ  Ҟ Ҟ 

Incremento la biodiversidad Ҟ    

Resiliencia (capacidad de recuperación) de 
los suelos 

Ҟ  Ҟ  

Reducción de la erosión  Ҟ  Ҟ  

Soporte a la actividad biológicaĄ 
ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ άŘŜǎŜǊǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴέ 

Ҟ  Ҟ  

Liberación lenta de las fuentes de N Ҟ  Ҟ  

Mejora del trabajo de la tierra Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

Incremento de la retención de agua del suelo Ҟ Ҟ Ҟ  

Sustitución de pesticidas Ҟ Ҟ Ҟ  

Sustitución de turbas Ҟ Ҟ Ҟ Ҟ 

Producción y uso del Biogás (obtenido en proceso de digestión anaerobia) 

Sustitución de combustibles fósiles  Ҟ Ҟ Ҟ 

Tabla 1. Beneficios ambientales de la gestión  

diferenciada de los Biorresiduos separados en origen 

 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

11 

 

 
 
 
 
 
 
La Comisión Europea llevó a cabo dos estudios de evaluación de impacto13  sobre el potencial de 
beneficios económicos y de reducción de impactos ambientales derivado de la introducción de la 
obligatoriedad de la recogida separada y el tratamiento biológico, vía compostaje o digestión 
anaerobia, en los países de la UE (UE-27). Tanto para un escenario de reciclado elevado (reciclado 
del 60% de restos alimentarios y 90% de restos vegetales más programas intensivos de prevención 
para restos alimentarios) como para otro de reciclado moderado (36,7% de reciclado de 
Biorresiduos, sin prevención), se identificaron beneficios económicos y ambientales significativos. 
Los resultados del estudio, revisado en 2011, se resumen en la siguiente tabla: 

Escenario 
Objetivos de 
reciclado de 
Biorresiduos 

Biorresiduos 
desviados de los 

RM 

Capacidad 
anual 

adicional para 
tratar 

Biorresiduos 

Beneficios 
económicos 

netos 
2013 - 2020 

Reducción 
de las 

emisiones 
de GEI (no 

incluye 
biogénico) 

Reciclado 
Elevado 

60% Restos 
alimentarios 

90% Restos 
Vegetales 

88 Mt +27 Mt оΦллл aϵ 6 Mt CO2 

Reciclado 
Moderado 

36,5% 21 Mt +5 Mt ссу aϵ 1,5 Mt CO2 

Fuente: VITO, Bio-Intelligence Service, ARCADIS, 2011. 

Tabla 2. Beneficios netos de la introducción de la obligatoriedad de recogida separada de los 
Biorresiduos en la UE-27  

  

                                                           

13
 ARCADIS Belgium nv, Eunomia, UK, 2009, y VITO, Bio-Intelligence Service, ARCADIS Belgium nv , 2011. 
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1.3 Composición y características generales de los Biorresiduos de 

competencia municipal  
 

1.3.1 Composición de los Biorresiduos de competencia municipal 

A efectos de articular su gestión, los Biorresiduos de competencia municipal se pueden clasificar14 
de la siguiente manera: 

 ̓ Fracción Orgánica (FO, FORS: Fracción Orgánica Recogida Separadamente15), constituida 
fundamentalmente por: 

- Restos de la preparación o manipulación de la comida y elaboración de los productos 
alimentarios, restos sobrantes de comida, alimentos en mal estado y excedentes 
alimentarios que no se han comercializados o consumido (separados de su envase o 
embalaje),  

- Fracción Vegetal (FV) en forma de restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no 
leñoso procedentes de jardinería y poda. Sus características (contenido en agua, 
densidad, etc.) son parecidas a los restos de comida y por ello se asimilan a la FO. 

 ̓ Poda: constituida por la Fracción Vegetal (FV) en forma de restos vegetales de jardinería y 
poda de mayor tamaño y de tipo leñoso. 

Este enfoque considera como Fracción Orgánica principalmente los residuos alimentarios, pero 
también permite integrar aquella Fracción Vegetal formada por los restos verdes de pequeña 
dimensión tales como ramos de flores mustios, malas hierbas, césped, pequeñas ramas de poda, 
hojarasca, etc. (ver más detalles sobre su gestión en apartado 2.6.2.3). La Poda, por su parte, está 
formada por la Fracción Vegetal procedente de la jardinería y poda de mayor tamaño y de tipo 
leñoso, la cual necesita de una gestión específica por cuestiones relacionadas con logística de 
recogida, el tratamiento y uso (material estructurante para el compostaje) y la temporalidad de 
generación (frecuencia y periodo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Adaptada a partir de la definición de la Fracción Orgánica de los residuos municipales del Programa de Gestión de 

Residuos Municipales de Catalunya 2007-2012 y del Protocolo de caracterización de la FO procedente de la recogida 

separada de los residuos municipales, ARC, 2005 
15

 La materia orgánica contenida en la Fracción Resto que no se ha separado en origen se denomina MOFR. 
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Figura 3. Clasificación de los Biorresiduos de competencia municipal 

Si nos centramos en la recogida y gestión, se pueden integrar en la FORS otros residuos 

biodegradables, como los elementos de celulosa, derivados de la madera y compostables en 

general. 

Cabe apuntar que existen algunas experiencias que restringen la separación en origen a ciertos 

tipos de materiales orgánicos, como los Residuos Vegetales o los residuos no cocinados, tal y como 

se desarrolla más adelante (ver apartado 2.6) 

Si nos remitimos a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (LER), estos 

residuos estarían clasificados en el grupo 20: 
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Código 
LER 

Descripción Observaciones 

20 01 08 
Residuos biodegradables de cocinas 
y restaurantes

16
 

Se refiere tanto a residuos domésticos como 
residuos asimilables procedentes de los comercios, 
industrias e instituciones, siempre que procedan 
de recogidas separadas 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles
17

  

20 01 38 
Madera distinta de la especificada 
en el código 20 01 37

18
 

El código 20 01 37 se refiere a madera que 
contiene sustancias peligrosas 

20 03 02 Residuos de mercados 
Únicamente si son biodegradables y equivalen a los 
residuos con el código 20 01 08 y 20 01 25 

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria
19

 Únicamente si son biodegradables 

 

Tabla 3. Clasificación de los Residuos Orgánicos biodegradables de acuerdo con la 
Codificación LER vigente. 

  

                                                           

16 
!ƭ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊ άŎƻŎƛƴŀǎ ȅ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘŜǎέ ŘŜōŜ ŜƴǘŜƴŘŜǊǎŜΣ ǇƻǊ ŜȄǘŜƴǎƛƽƴΣ ǘŀƴǘƻ ŀ ƭƻǎ ŘƻƳƛŎƛƭƛƻǎ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ŎƻƳŜŘores 

públicos (hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, comedores escolares, hospitales, centros penitenciarios, etc.). 
17 

En estado sólido, los aceites y grasas comestibles, pueden recogerse conjuntamente con otros residuos biodegradables 
procedentes de cocinas y restaurantes, y son destinados a tratamientos biológicos (compostaje o digestión anaerobia); en 
estado líquido suelen recogerse, puerta a puerta, en contenedores específicos o en puntos limpios, a veces mediante 
recipientes, y acostumbran a utilizarse para la fabricación de jabón o bien para la obtención de lubricantes, velas o 
biodiesel. 
18

 Se refiere exclusivamente a madera o derivados (serrín, virutas, etc.) totalmente naturales, exentos de barnices, colas, 
lacas, aglomerados, etc. Anteriormente, en la Decisión 2001/118 CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos, se contemplaba el código 20 02 01 
Residuos biodegradables procedentes de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios) que en la actualidad 
ha sido eliminado. 
19

 Se refiere exclusivamente a la recogida viaria de hojarasca caída de los árboles de calles, parques y jardines. 
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1.3.2 Características generales de los Biorresiduos de competencia 

municipal 

La Fracción Orgánica es el flujo más inestable de los residuos de competencia municipal, debido a 
su elevado contenido en agua (alrededor del 80% en peso) y en materia orgánica (hidratos de 
carbono, proteínas y grasas). 

Otra característica importante en términos de gestión es que la Fracción Orgánica tiene una 
densidad bastante elevada pero variable, entre 0,6-0,8 t/m320, lo cual hace que pese mucho y ocupe 
poco espacio, presentando en general una baja compactibilidad. 

Las principales características de los Biorresiduos de competencia municipal se recogen a 
continuación: 

  FORS FV-Poda 
Humedad Alta (75 a 85%) Baja (20 a 40%) 

Materia orgánica 75 a 85% 80% 

Nitrógeno orgánico 5,50% 1,20% 

Relación C/N 17 32 

Densidad 0,6 a 0,8 t/m
3
 0,3 a 0,4 t/m

3
 (triturada) 

Mal olor/lixiviados Sí No 

Generación Constante (pero no 
uniforme en tipología y 
composición) 

Estacional 

Fuente: Giró, 2007. 
Tabla 4. Características de la FORS y la FV-Poda 

                                                           

20
 Si esta fracción contiene restos vegetales, la densidad desciende a 0,25-0,3 t/m

3
. 
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2 La gestión integral de los Biorresiduos de competencia 

municipal 
 
 
La gestión de residuos de competencia municipal tal y como establece la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, corresponde a las Entidades Locales, o a las 

Diputaciones Forales cuando proceda, que deberán prestar, como servicio obligatorio, la recogida, 

el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 

servicios21. La prestación de este servicio corresponde a los municipios, que podrán llevarla a cabo 

de forma independiente o asociada. 

Las Entidades Locales podrán elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 

competencia y gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 

generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin 

perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los 

términos previstos en el artículo 17.3. 

Siendo la jerarquía de gestión de residuos la referencia en las políticas de residuos, no existe una 

solución única y definitiva para desarrollar la gestión de los residuos biológicos no vertidos, ya 

que se dispone de muchas opciones, modelos y tecnologías que deben combinarse para adecuarse 

a cada realidad. Para seleccionar la mejor alternativa de gestión de residuos, es necesario 

encontrar un equilibrio técnico, económico, social y medioambiental entre las distintas opciones 

con las que cuenta la gestión de estos residuos, equilibrio que depende de una serie de factores 

locales, entre ellos la densidad, el urbanismo, la presencia de actividades comerciales, los sistemas 

de recogida y tratamiento aplicables, la composición y la calidad de los residuos, las condiciones 

climáticas, el uso potencial de compost o las comunicaciones.  

El contenido de este capítulo se complementa con el análisis exhaustivo de diversas experiencias de 

gestión de la Biorresiduos en el ámbito estatal, que se completa con la recopilación de algunos 

casos de gestión en otros países europeos de especial interés debido a sus características (ver 

Anexo 7.4). 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           

21
 En forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en dicha Ley, de las que 

en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del 

productor.  
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2.1 La Jerarquía de gestión de residuos aplicada a los Biorresiduos  
 
 
 
 
Los objetivos básicos de la política de residuos de la UE actualmente vigentes son, por este orden, 
prevenir los residuos y promocionar la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos 
de valorización (incluida la valorización energética) para reducir su impacto ambiental, 
previamente a la eliminación.  El objetivo a largo plazo es que la UE se convierta en una sociedad 
del reciclado que se proponga, como meta, evitar la generación de residuos, y aquellos que no se 
haya podido evitar su generación, utilizarlos como recursos, es decir, contribuir al cierre de los 
ciclos de los diferentes materiales. 
 
La jerarquía de gestión enfocada a los Biorresiduos se traduciría en la siguiente pirámide de 
prioridades de gestión: 
 

 
Fuente: Adaptación de US EPA 

Figura 4. Jerarquía de gestión de residuos aplicada a los Biorresiduos 

 
Estos objetivos se trasladan en la Directiva marco de residuos en forma de una jerarquía de 
gestión22 que establece el orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la 
gestión de los residuos.  
 
Las fórmulas de aplicación de esta jerarquía deben cumplir los siguientes principios generales de 
gestión: 
 
 
 

                                                           

22 Para determinados flujos de residuos existe la posibilidad de modificar el orden de prioridad, siempre y cuando exista 

una justificación por motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección del medio ambiente. 

Reducir de la producción de biorresiduos (reducir el 
despilfarro alimentario y los excedentes comerciales y de 

producción y transformación) 

Alimentar a las personas (donaciones a bancos de 
alimentos, comedores sociales, etc.) 

Alimentar a los animales  

Usos industriales (aceites y 
grasas): biocombustibles, 
jabones, comésticos, etc. 

Compostaje doméstico o 
industrial y digestión 

anaerobia 

Otro tipo de 
valorización 
(incluye val. 
energètica) 

Eliminación 
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 ̓ Sostenibilidad en el ciclo de vida. 

 ̓ Precaución. 

 ̓ άvǳƛŜƴ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀΣ ǇŀƎŀέ ƻ άwŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ŘŜƭ tǊƻŘǳŎǘƻǊέΦ 

 ̓ Proximidad y suficiencia. 

 ̓ Participación, Calidad de la información y Transparencia informativa. 

 ̓ Modelos de gestión mixtos y complementarios. 

 ̓ Principio de proporcionalidad. 

 ̓ Principio de Subsidiariedad y de Responsabilidad Compartida. 

 ̓ Protección del suelo y regeneración de suelos contaminados. 

 
En el caso específico de los flujos de Biorresiduos, la jerarquía se traduce en la aplicación de las 
siguientes estrategias de gestión que tienen como objetivo final el cierre del ciclo de la materia 
orgánica: 
 

Prevención de Biorresiduos: 

El potencial de prevención de los Biorresiduos, al igual que para otros tipos de residuos, depende 

de una serie de factores tales como la tendencia del crecimiento económico, el comportamiento de 

los consumidores (que a su vez está influido por la estructura social, los ingresos y el nivel de 

riqueza de la sociedad), el grado en que los consumidores o productores adopten un código de 

buenas prácticas en materia de reducción, las características del propio residuo o producto del que 

deriva o la aplicación de instrumentos (educativos, económicos, técnicos, etc.) que fomenten u 

obliguen a ejercer prácticas de reducción, entre otros.  

Sólo tendrá éxito una política de prevención que influya en las decisiones prácticas adoptadas en 

diferentes fases del ciclo de vida del producto: diseño, fabricación, distribución y venta y utilización, 

pero también en la fase de residuo en las etapas de separación en origen, preparación para la 

reutilización y tratamiento (reciclado).  

La Ley de Residuos define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas en la fase de 

concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o 

producto, para reducir: 

 ̓ La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento 
de la vida útil de los productos. 

 ̓ Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

 ̓ El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 
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Existen varias etapas en el proceso de concepción, producción, distribución, uso de un bien o 
producto, en las que se puede realizar prevención. En otras etapas de gestión se pueden también 
aplicar otras acciones que permiten reducir los biorresiduos finalmente gestionados en los circuitos 
municipales:  

 
Fuente: BCNecologia, 2011. 

Figura 5. Actividades relacionadas con la prevención en las etapas del ciclo producto-residuo. 

 
En función de estas etapas podemos definir tres tipos de acciones para fomentar la prevención de 
los Biorresiduos: 
 

 ̓ Acciones a favor de una producción y venta eco-responsable, en el ámbito empresarial y 
comercial: evitar la generación de excedentes a partir de una correcta gestión de la 
producción y de la venta, stocks y pedidos, aprovechar los excedentes como materia prima 
para otros procesos productivos, gestionar dichos excedentes a través vías de 
aprovechamiento (donaciones, bancos de alimentos, etc.) de los productos aún 
consumibles.  

 ̓ Acciones a favor de una compra responsable: compra de las cantidades adecuadas de 
comida y bebida según las previsiones de consumo antes que se puedan echar a perder, 
examinar las fechas de caducidad y el estado de los productos, transportes mediante 
sistemas de conservación adecuados. 

 ̓ Acciones a favor de un uso responsable de los productos: correcta conservación de los 
alimentos, aprovechamiento de los alimentos sobrantes durante la preparación y consumo 
de las comidas, donación de alimentos, jardinería sostenible, etc. 
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En relación a la reducción de Biorresiduos, debido a la coyuntura económica actual, se está 
produciendo una leve reducción general de los residuos generados per cápita en España23, pero se 
espera que dicha tendencia se vea revertida cuando se estabilice de nuevo la situación económica. 
 
 

Reciclado de Biorresiduos: 

El reciclado de los Biorresiduos se puede realizar tanto in situ, mediante el compostaje doméstico, 

como a través de su recogida y tratamiento en instalaciones sencillas o en plantas industriales. 

La práctica del compostaje doméstico permite un tratamiento y valorización de los Biorresiduos en 

el punto de generación, evitando así que los residuos, una vez generados, entren en los circuitos de 

recogida. Además permite cerrar el ciclo de la materia orgánica in situ si el compost generado es 

aplicado por los mismos usuarios en el suelo. 

Cabe apuntar que la Comisión Europea no considera el compostaje doméstico como una operación 

de prevención, sino de reciclado material, aunque de hecho se reduzca la cantidad de Biorresiudos 

que deban gestionarse en el ámbito municipal. En cambio sí que se reconoce que esta operación 

tiene un carácter complementario a la gestión municipal. 

Obtener materiales de calidad para los procesos de reciclado es una condición necesaria para 

favorecer el buen funcionamiento de los procesos de tratamiento y potenciar el mercado del 

reciclado. La recogida separada es el mecanismo que ofrece mejores garantías para obtener de los 

residuos, unos recursos que puedan competir en el mercado. 

Estas premisas son especialmente aplicables a la gestión de los Biorresiduos, de manera que se 

hace prioritario separarlos en origen, aportándolos a los sistemas de recogida separada habilitados 

para ellos, o bien, destinándolos a compostaje doméstico. Esta separación también mejora la 

calidad del resto de materiales recogidos separadamente. 

Posteriormente, en los modelos basados en la recogida separada, los Biorresiduos se deben tratar 

en las plantas de tratamiento biológico (aerobio o anaerobio), controlando tanto el proceso como la 

calidad del material de entrada (por eso es importante tratar estos flujos separados de manera 

diferenciada de la Materia Orgánica presente en la Fracción Resto), con el fin de conseguir un 

compost de calidad con valor y aplicación real en el mercado, asegurando así una máxima 

valorización. 

En el caso de los residuos de competencia municipal, los orígenes de dicho flujo deben ser tanto 

domiciliarios como comerciales de grandes productores (escuelas, hospitales y otros 

equipamientos). Es relevante el impacto positivo de la instauración de las recogidas comerciales y    

                                                           

23
 Comunicaciones personales de varios ayuntamientos y plantas de tratamiento. 
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de grandes productores tanto por la cantidad24 recogida como por la calidad de los Biorresiduos. 

Fomentar los sistemas de recogida separada de estos residuos, y facilitar y potenciar la gestión 

diferenciada en los comercios (con recogidas privadas o mediante los servicios municipales, ya sea 

en circuitos diferenciados o integrados en los circuitos domiciliarios, según sea adecuado en cada 

caso) permite mejorar sensiblemente los resultados de recogida separada globales. 

También la gestión diferenciada de la Fracción Vegetal (tanto la asimilable a la FORS como la 

poda), es un sistema complementario que mejora los niveles de recuperación de la Biorresiduos 

totales. 

Los Biorresiduos que se pueden encontrar como material no solicitado acompañando a otras 

fracciones separadas, además de afectar al funcionamiento de las plantas y a la calidad de los 

materiales, suelen acabar en mayor o menor proporción en el rechazo de planta. 

Aquellos Biorresiduos que no se separan en origen y están contenidos en la Fracción Resto deben 

gestionarse en plantas de tratamiento de Resto, dotadas de mayor o menor tecnología en función 

de las cantidades tratadas, con el fin de separarlos y estabilizarlos, obteniendo en la mayoría de los 

casos un material estabilizado restringido únicamente a ciertos usos. 

En estos procesos se generan unos rechazos de planta de aproximadamente el 50-60% del material 

de entrada. Si las plantas de Resto disponen de pretratamiento con selección, la presencia de 

Biorresiduos también comporta una reducción de las eficiencias de separación de materiales 

valorizables (y por tanto de mayor cantidad de rechazo), y además reduce la calidad de los 

materiales recuperados. 

Existen otros tipos de tratamientos o estrategias que tienen finalidades diferentes y que pueden 

llegar a crear una competencia en lo que respecta a la materia prima, los biorresiduos. Se trata de 

tecnologías para obtener biocombustibles, como el biodiesel, o la utilización de biomasa con fines 

energéticos y la elaboración de CDR biogénicos, o bien otro tipo de materiales o productos, y que 

últimamente están teniendo un relanzamiento en el sector de la gestión de los residuos. Estas 

opciones que empiezan a consolidarse no deberían en ningún caso menoscabar el esfuerzo en 

realizar la recogida separada de FORS. 

En el apartado 2.7 se amplía la información sobre tratamientos biológicos para los Biorresiduos de 
recogida separada. 
 
 
 
  
 
 

                                                           

24
 Según estudios de diferentes estados de la UE se puede afirmar que el peso que representan los residuos 

de origen comercial dentro de los municipios se mueve en un intervalo entre un 15 y un 30% (ver apartado 0). 
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Potenciar el mercado del compost 

Como se ha planteado anteriormente, se debe reconocer la importancia de la calidad de productos 

y procesos como condición necesaria, pero no suficiente, para una política de impulso del 

reciclado en sentido amplio. 

Asimismo, y aunque en algunos casos las fuerzas del mercado han impulsado el desarrollo del 

reciclado de ciertos materiales que pueden tener un valor económico y una demanda en el 

mercado, en general la tendencia económica, si no se aplican medidas, va hacia la eliminación de 

los residuos, especialmente en el caso de los Biorresiduos. Por ello, son necesarios incentivos que 

promocionen la recogida y el reciclaje, eliminen los obstáculos técnicos y económicos que 

entorpecen el mercado de materiales reciclados y aumenten la demanda de este tipo de materiales 

(establecimiento de normas técnicas -diferenciando sus diferentes calidades y el compost del 

material bioestabilizado-, aumento de la disponibilidad de información de mercado -incluyendo 

campañas institucionales-, contratación pública). En este sentido, los instrumentos económicos 

tienen muchas posibilidades (entre las cuales se encuentra el apoyo económico a su uso). 

Estos planteamientos se refuerzan en el caso del compost generado en los procesos de reciclado de 

los Biorresiduos, ya que debe competir con otros fertilizantes y es un material en muchos casos 

poco conocido y posiblemente cuestionado, si bien el Real Decreto 824/2005 de Fertilizantes, 

regula este material para asegurar su calidad y mejorar su aceptación. La instauración de 

estándares y criterios de calidad y la diferenciación de los diferentes orígenes del compost o las 

enmiendas orgánicas a nivel europeo también mejorarán el panorama en este sentido y ampliará el 

mercado de este material. Todos estos temas se plantean en el apartado 3.2. 

Otro tipo de valorización de Biorresiduos:  

Los procesos de incineración, para considerarse valorización energética de residuos, deben 

realizarse con un alto nivel de eficiencia energética, de acuerdo con la fórmula específica recogida 

en el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. No obstante, al incinerar Biorresiduos frescos se 

reducen los rendimientos del proceso térmico debido a su nivel de humedad (importante contenido 

de agua), por lo que no es aconsejable. Además, los Biorresiduos son unos de los precursores de la 

generación de dioxinas y furanos en el proceso térmico 25. Por ello, las instalaciones deben utilizar 

las Mejores Tecnologías Disponibles para minimizar los posibles impactos ambientales, incluyendo 

  

                                                           

25
 Son contaminantes que se producen de manera involuntaria a partir de procesos térmicos que comprenden materia 

orgánica y sustancias con cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas complejas, 
según las condiciones en las que se produzcan dichas reacciones (presión, temperatura, etc.). 
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los tratamientos de aire más apropiados, y realizar todos los controles y medidas de emisiones 

requeridas, cumpliendo con la legislación vigente. 

En general, se plantea la valorización energética de flujos (en la mayoría de los casos rechazos de 

plantas de TMB) que, aunque contengan Biorresiduos, estos tengan un menor contenido de 

humedad, estén secos y/o suficientemente estabilizados. Algunos pretratamientos para la 

elaboración de CDR26 reducen dicha humedad mediante procesos de secado de los residuos, 

aumentando el PCI del flujo de entrada al proceso térmico. También se someten a este tratamiento 

rechazos de otras plantas que puedan tener PCI suficientemente elevados. 

Eliminación de Biorresiduos 

El objetivo principal de cualquier estrategia de gestión de Biorresiduos es evitar el vertido directo 

de estos residuos sin pretratamiento y minimizar el vertido final en depósitos controlados.  

Dentro de una estrategia general de prevención de residuos y un mayor reciclaje, se debe lograr 

una reducción palpable de la cantidad de residuos llevados a vertedero, especialmente de los 

residuos fermentables, tal y como se recoge en la Directiva de vertederos. 

La contribución de estas fracciones fermentables a la emisión de gases de efecto invernadero es 

muy elevada. A pesar de que los vertederos pongan en marcha sistemas de desgasificación y 

aprovechamiento del biogás con fines energéticos, hay que recordar que se sigue emitiendo un 

porcentaje importante del metano generado por la descomposición anaerobia de estas fracciones. 

Para conseguir estos objetivos, la mejor estrategia es cumplir la jerarquía de gestión de residuos 

mediante la prevención y la recogida separada en origen, reduciendo al mínimo la cantidad de 

Biorresiduos en la Fracción Resto y, siempre que sea económica y ambientalmente viable, tratando 

esta Fracción Resto mediante tratamientos de tipo mecánico-biológico. De este modo, se 

aprovechan al máximo los recursos, se reduce su biodegradabilidad y el rechazo depositado en 

vertedero.  

La siguiente figura representa a grandes rasgos las opciones de gestión para cada uno de los dos 

principales flujos de Biorresiduos de competencia municipal: la FORS y la Fracción Vegetal.

                                                           

26
 Estos procesos tienen asociado un consumo energético para poder efectuar el tratamiento de secado y 

acondicionado del material de entrada. 
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Fuente: Giró, 2012. 

Figura 6. Opciones de gestión de los principales flujos de Biorresiduos de competencia municipal: la FORS y la Fracción Vegetal. 
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2.2 Generación de Biorresiduos. Productores. 
 
 
 
 
La generación de biorresiduos de competencia municipal se estima entre un 30 y un 45% de los 
residuos domésticos generados. 
Existen diferentes tipos de productores de Biorresiduos, que es necesario identificar para poder 
determinar la gestión, en cada caso, más apropiada para este flujo de residuos. La Figura 7 
muestra la distribución de Biorresiduos generados (individual o colectivamente) en el ámbito de 
actividades privadas o públicas  

 
Fuente: Adaptado por BCNecologia a partir de Saintmard et al., 2005. 

Figura 7. Clasificación de los Biorresiduos según tipología y ámbito de generación. 

 

2.2.1 Domicilios  

Son productores de Biorresiduos domésticos (FORS doméstica que suele tener una composición 
heterogénea y variable a lo largo del año) y de Poda privada.  

Actividades y 
lugares donde se 
realiza la 
producción 

La mayoría de estos restos orgánicos se producen en la cocina, derivados de la 
manipulación de los alimentos y de la preparación de la comida. 

En el momento del consumo de estos alimentos durante las diferentes comidas 
también se originan residuos de los excedentes no consumidos o de los restos de los 
alimentos no consumibles (peladuras, huesos, cáscaras, etc.). 

La comida en mal estado o caducada también es una fuente importante de generación 
de residuos. 

En relación a los pequeños Residuos Vegetales y la Poda, se generan en los trabajos de 
jardinería y mantenimiento de plantas y vegetación en el balcón, la terraza, la azotea o 
el jardín. También se pueden producir en actividades de cultivo particular de alimentos 
(huertos privados). 
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Factores 
condicionantes 

- Número de habitantes y edades en la vivienda. Población estacional. 

- Hábitos de compra, conservación, manipulación y consumo de alimentos.  

- Parámetros socioeconómicos. Tipo de dieta. 

- Número y tipo de comidas que se desarrollan en el hogar (hábitos de consumo 
externo de alimentos ya sea por llevarse comida al trabajo o comer en otros lugares 
como en casa de familiares o bares y restaurantes, etc.). 

- Estación del año, climatología de la zona. 

- Tipología de jardín. 

- Entorno urbano, semiurbano o rural. 

Algunos datos No existe mucha información disponible sobre la generación de residuos en los hogares, 
ya que en muchos casos los datos están agrupados con los residuos comerciales, que 
suelen compartir los mismos circuitos de recogida. 

Un estudio sobre la generación de residuos en las viviendas de la Región Metropolitana de 
Barcelona

27
, determinaba que se producen entre 183 y 863 g/día, con una media de 477 

g/día por persona, valores por debajo de la generación media por habitante de la zona
28

. 
Este estudio desarrolló una bolsa tipo domiciliaria donde el 29% de los residuos 
corresponden a la FORS, el flujo con más peso después de la Fracción Resto: 
 

 
Fuente: Carro, Pinto, Portabella, 2008. 

Figura 8. Bolsa tipo domiciliaria 
 

En lo que respecta a la producción de Residuos Vegetales en jardines particulares, no 
existe mucha bibliografía al respecto. Un dato interesante es el aportado en un estudio 
para la zona de Baviera, donde, aunque la climatología y el manejo de los jardines pueda 
ser distinto, podemos obtener un valor de referencia

29
: 

 ̓ aprox. 0,1 m
3
/habitante y año (zona rural). 

 ̓ aprox. 0,15 m
3
/habitante y año (zona urbana). 

 

                                                           

27
 Carro, D., Pinto, A., Portabella, O., 2008. 

28
 Este hecho se puede deber a la contribución en la producción de residuos de las actividades económicas, del turismo, 

de la población no censada y del desarrollo de actividades de producción de residuos fuera del hogar. 
29

 Schürmer y Schemmer, 1990. 
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2.2.2 Actividades económicas 

Son productores de Biorresiduos comerciales (FORS comercial). Algunos de estos generadores 
comerciales se pueden considerar grandes productores y usualmente la FORS generada suele tener 
una composición homogénea y constante en el tiempo. Aquellas actividades relacionadas con la 
jardinería y el mantenimiento de espacios verdes son productores de Fracción Vegetal. 

Actividades y 
lugares donde se 
realiza la 
producción 

Comercios de alimentación (fruterías y verdulerías, carnicerías, pescaderías, panaderías, 
tiendas de congelados, supermercados, mercados fijos y ambulantes, etc.). 

 ̓ Se generan excedentes alimentarios derivados de los productos en mal estado 
o caducados. 

 ̓ En la manipulación de los productos también se generan Residuos Orgánicos 
de las partes no comercializables. 

 
Establecimiento de hostelería, restauración y catering (HORECA: bares, cafeterías, pubs, 
bodegas, cantinas, paradas o chiringuitos, restaurantes, hoteles, hostales, pensiones y 
empresas de catering, comedores de empresas, etc.) y establecimientos de comida 
preparada: 

 ̓ La mayoría de estos restos orgánicos se producen en la cocina, derivados de la 
manipulación de los alimentos y de la preparación de la comida. 

 ̓ En el momento del consumo de estos alimentos se producen excedentes no 
consumidos por los usuarios o restos de los alimentos no consumibles (pelas, 
huesos, cascaras, etc.). 

 ̓ Se generan excedentes alimentarios derivados de los productos en mal estado 
o caducados. 

9ǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴŜǊƝŀΣ ŦƭƻǊƛǎǘŜǊƝŀǎ ȅ άƎŀǊŘŜƴǎέ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭΥ 

 ̓ Se generan Residuos Vegetales de pequeño tamaño, básicamente derivado de 
las actividades de preparación de ramos, excedentes marchitos, etc. 

 ̓ En establecimientos de mayor tamaño se puede generar, también, fracción 
leñosa. 

 
También las empresas y oficinas y despachos son generadores de Biorresiduos aunque 
en menor cantidad, derivada del consumo de alimentos de los trabajadores. 
 

En zonas muy turísticas se puede encontrar una importante generación de poda y 
césped en establecimientos tipo campings, apartoteles, etc. generados en momentos 
muy determinados y que, bien son gestionados por la misma organización de forma 
privada, o bien son recogidos por los servicios de los Entes locales. 

Factores 
condicionantes 

- Establecimiento de hostelería, restauración y catering: 

- Tipo de establecimiento. 

- Dimensiones y aforo. 
- Comercios de alimentación y otros: 

- Tipo de comercio. 

- Dimensiones y nivel de ventas. 
- Estación de año, climatología de la zona. 

- Entorno urbano, semiurbano o rural. 
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Algunos datos 
 

Según diferentes estudios europeos se puede afirmar que el peso que representan 
estos residuos dentro de los de competencia municipal se mueve en un intervalo de 
entre un 15 y un 30%, dependiendo del tipo de municipio y básicamente de la tipología 
y cantidad de actividad económica que esté presente. Esto querría decir que en 
municipios rurales o semirurales, seguramente este porcentaje estará alrededor del 
15%, mientras que en municipios puramente urbanos se situará entre el 20 y el 30%, 
según características de ubicación geográfica, demográficas y socioeconómicas.  

Según un estudio de generación de residuos comerciales en Cataluña en el 200630, se 
determina una distribución aproximada de la composición de los residuos comerciales 
por fracciones, donde la FORS resulta el segundo flujo más generado después del Papel-
cartón: 

 
Fuente: PROGREMIC 2007-2012 

Figura 9. Bolsa tipo comercial 
De estos datos se desprende que las aportaciones de las actividades comerciales a la 
generación de Biorresiduos de competencia municipal son importantes, por lo que su 
gestión y recogida resulta interesante para aumentar los niveles de captación y además 
porque son altamente eficientes ya que se consiguen capturar grandes cantidades y con 
una buena calidad.  
En cuanto al peso de la generación de Biorresiduos en oficinas y despachos, los datos 
indican que la producción de residuos puede oscilar de forma considerable entre 50-
150 Kg / trabajador y año. Estas actividades tienen un peso más importante en aquellos 
lugares donde se ha producido una terciarización de la actividad económica.  
Tal y como ya se comentaba, la fracción predominante es el Papel-cartón con un 75%, 
mientras que la FORS únicamente significa un 2% de la bolsa tipo de estas actividades

31
. 

En el caso de los hoteles, en cambio, la generación de residuos no es nada despreciable. 

Los datos medios de referencia la estiman en 2 kg por pernoctación en los hoteles de 

dos a cuatro estrellas. Sin embargo, según un análisis realizado por el Ayuntamiento de 

Barcelona en hoteles con sistemas de gestión certificados EMAS de la ciudad, ésta se 

puede reducir a 1 kg por pernoctación. Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones 

durante el 2007 en los hoteles de Barcelona, el total de residuos generados oscila entre 

las 15.000 y las 25.000 toneladas anuales, aproximadamente entre el 2% y el 3% del  

 
 

                                                           

30
 ARC, 2009. PROGREMIC 2007-2012 

31
 Ayuntamiento de Barcelona, 2004.  
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 total de los residuos de la ciudad. Según dicho análisis, la composición en peso de los 
residuos generados en los hoteles es aproximadamente la siguiente

32
: 

 
Fuente: Ayto. de Barcelona, 2009. 

Figura 10. Bolsa tipo de los hoteles 
 

Según los resultados, la FORS corresponde al 50% en peso de la generación de los 
hoteles.  

 

2.2.3 Equipamientos y servicios municipales 

Algunos de los equipamientos y servicios municipales son productores singulares de FORS y Poda 

pública.  

Actividades y 

lugares donde se 

realiza la 

producción 

Uno de los principales generadores son los comedores de los centros escolares 
(internos o caterings asociados), aunque también existen comedores en otras 
actividades como residencias, centros penitenciarios, etc. La mayoría de estos restos 
orgánicos se producen en la cocina, derivados de la manipulación de los alimentos y de 
la preparación de la comida. También en el momento del consumo de estos alimentos, 
se producen excedentes no consumidos por los usuarios o restos de los alimentos no 
consumibles (peladuras, huesos, cáscaras, etc.). Finalmente, se generan excedentes 
alimentarios derivados de los productos en mal estado o caducados. 
 
Las dependencias municipales que realizan actividades de oficina y despacho son 
generadoras aunque en menor cantidad de Biorresiduos, derivada del consumo de 
alimentos de los trabajadores. 
 
El otro gran foco de generación, en relación a la Fracción Vegetal, se encuentra en los 
trabajos de jardinería y mantenimiento de plantas y vegetación de las zonas verdes y 
del arbolado urbano. Se genera tanto Poda, como Fracción Vegetal de pequeño tamaño 
y no leñosa. La gestión de huertos urbanos públicos también produce restos vegetales. 

 

 

 

                                                           

32
 Ayuntamiento de Barcelona, 2009. 
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Factores 

condicionantes 

- Dimensiones, aforo comedor y nombre de alumnos del centro escolar. 

- Número y tipo de dependencias municipales. Número de personal 

- Número de zonas verdes, superficie y tipo y densidad de vegetación 

- Número y tipo de arbolado 

- Prácticas de mantenimiento y poda utilizadas 

- Estación de año, climatología de la zona 

Algunos datos Según algunos análisis, la producción de Poda según la superficie verde y el arbolado es 

de 1,3 a 1,5 kg de Poda/m
2
 de zona verde.33  

 
En el mismo estudio presentado anteriormente para Baviera, se dan las siguientes 
cifras: según el tipo de plantación y la intensidad del cuidado se producen por año de 9 
a 35 m

3
 de pastos y ramas por hectárea (0,1-0,2 t/m

3
 sin triturar). 

 
En lo que respecta a las escuelas y centros docentes, se presentan los siguientes datos 
de referencia

34
: 

 Ratios kg recogidos/alumno y día 

FORS 0,1337 

Papel-cartón 0,0300 

Envases 0,0111 

Resto 0,0170 

Tabla 5. Generación de residuos en centros educativos. 

 

2.2.4 Actos públicos 

La producción de Biorresiduos de cada acto festivo o acontecimiento es muy particular y dependerá 
del tipo de acto, de las actividades que se desarrollen en él y del número de asistentes. 

La generación de Biorresiduos puede llegar a alcanzar valores muy elevados. La diferencia más 
destacable respecto a la cotidianidad radica en la elevada velocidad a la que se produce el consumo 
de alimentos entre los visitantes durante estos actos. 

Actividades y 

lugares donde se 

realiza la 

producción 

Los principales generadores suelen ser aquellos actos festivos o acontecimientos que se 
celebran durante varios días y tienen franjas de horarios más amplias, los cuales reciben 
un número elevado de visitantes.  
 
La mayoría de los restos orgánicos se generan dentro de estos mismos actos o incluso 
en los restaurantes u hoteles situados alrededor. También en el momento del consumo 
de estos alimentos, se producen excedentes no consumidos por los usuarios o restos de 
los alimentos no consumibles (peladuras, huesos, cáscaras, etc.). Finalmente, se 
generan excedentes alimentarios derivados de los productos en mal estado o 
caducados. 

 

                                                           

33
 ENT-Environment and management, 2006. 

34
 Ayto. Barcelona, SIRESA, 2010.  
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Factores 

condicionantes 
 ̓ Dimensiones y nombre de visitantes del acto. 

 ̓ Tipo de acto y actividades que se desarrollan en él. 

 ̓ Franja de horario del acto: día, noche o día y noche. 

Algunos datos Gracias a análisis realizados en diferentes acontecimientos, se ha podido obtener la 
cantidad aproximada de Residuos Orgánicos generados en estos actos:  

 ̓ Feria de abril (Barcelona, España 2003): 2,92 g/visitante/día 

 ̓ Fiesta mayor UAB (Barcelona, España 2002): 16 g/visitante/día 

 ̓ Boom Festival (Idanha-a-Nova, Portugal 2008): 280 g/visitante/día 
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2.3 La Prevención  
 
 
 
 

La prevención de la generación de los Biorresiduos de competencia municipal se puede realizar, 

principalmente, mediante dos tipos de actividades:  

 ̓ Compra, consumo y gestión responsable.  

 ̓ Aprovechamiento de los excedentes alimentarios.  

Ahora bien, también se puede reducir la aportación de Fracción Orgánica a los circuitos de recogida 

municipal a través del fomento del compostaje doméstico, individual o comunitario, lo que sería 

una operación de tratamiento in situ. 

Este apartado se centrará en definir las estrategias para reducir el despilfarro alimentario en la 

etapa de consumo de alimentos y preparación de comidas y mediante el aprovechamiento de los 

excedentes alimentarios. A estas estrategias se les debe añadir una correcta concepción y gestión 

de jardines y verde urbano en general, por lo que también se introducen actuaciones de cara a 

reducir la generación de Fracción Vegetal derivada de las actividades de jardinería. 

Estas actuaciones se pueden desarrollar de forma puntual, aunque es interesante planificarlas a 

largo término, de forma que se dé continuidad y un marco de referencia a las estrategias iniciadas, 

por ejemplo en un plan local (o supralocal) de gestión y/o prevención de residuos. De esta manera, 

se permite una mayor coordinación, concienciación ciudadana, la creación de sinergias y una mayor 

eficacia de las actuaciones y, por tanto, unos mejores resultados de reducción de los residuos 

finalmente gestionados a través de las recogidas. 

Para el desarrollo de cualquier medida de prevención, resulta interesante realizar una previsión del 

potencial de reducción (según las cantidades evitadas, población participante, etc.) y llevar a cabo 

un seguimiento para poder calcular indicadores de participación, resultado y estimación de las 

toneladas no generadas o evitadas35. 

2.3.1 wŜŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ άŘŜǎǇƛƭŦŀǊǊƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǊƛƻέ 

La generación de residuos alimentarios es elevada, en muchos casos debido al despilfarro de 

alimentos o a una gestión y aprovechamiento inadecuados. Existen varios estudios que analizan 

esta realidad en diferentes contextos y cuyos resultados, aunque con diferentes valores 

cuantitativos, apuntan a la importancia del derroche alimentario existente, que en estos últimos 

años, debido a la crisis económica, se ha visto en cierto modo contenido. Un ejemplo de los 

resultados para el ámbito español sería el siguiente: 

 

                                                           

35
 En la actualidad es complicado calcular potenciales de reducción debidos a la aplicación de estrategias de prevención ya 

que no existe el hábito de hacer seguimiento y cálculo de indicadores posteriormente a su desarrollo. La elaboración de 

una base de datos con los resultados de las experiencias implantadas en España sería de una gran ayuda para la 

planificación. 
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 ̓ Un estudio llevado a cabo en el ámbito de Cataluña por la Agencia de Residuos de Cataluña 

(ARC) en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (201236) concluye que se 

produce un despilfarro de cerca de 35 kg de comida por persona y año (96 g por día).  

Se estima que cerca del 50% de la comida que se derrocha es causa de un deficiente 

mantenimiento y conservación en el hogar y el 25 % del total son restos del plato 

comestibles sin acabar, lo que apunta a una dosificación no adecuada. 

El objetivo de esta actuación es evitar que se generen excedentes alimentarios y que se lleguen a 

malograr antes de ser consumidos, así como buscar alternativas para aprovechar estos excedentes. 

Se trata de acciones de prevención de la generación de Biorresiduos factibles y muchas veces 

sencillas de llevar a cabo que pueden comportar, además, beneficios económicos y sociales. A estas 

prácticas hay que añadir el aprovechamiento de los alimentos sobrantes generados durante la 

preparación y la ingesta de las comidas. 

Las líneas estratégicas a desarrollar son: 

 ̓ Recopilar y promocionar pautas de compra, conservación, preparación y consumo responsable 
de los alimentos a fin de que: 

- Los comercios minimicen las cantidades de alimentos que caducan antes de ser 
vendidos. 

- Los consumidores no compren más cantidad de alimentos de los que pueden consumir 
antes de que se echen a perder y los transporten y conserven de manera adecuada. 

- Los ciudadanos en general, la restauración y las actividades con servicio de comedor 
(escuelas, residencias, hospitales, etc.) dispongan de pautas para aprovechar los restos 
de comida generadas durante el proceso de preparación de las comidas y los alimentos 
sobrantes. 

- En fiestas y actos públicos, la elaboración y distribución de las comidas se gestione 
correctamente. 

  

 ̓ Crear vías de aprovechamiento de los excedentes de alimentos en buen estado que no se 
ponen a la venta por varios motivos, a partir de iniciativas sociales. 
Las actividades económicas, principalmente, y en algunos casos los equipamientos con servicio 
de comedor o mercados, generan cantidades importantes de excedentes alimentarios con 
posibilidades de ser reaprovechados por otras vías, puesto que todavía se encuentran en 
condiciones para ser consumidos. 
Una de estas vías son los bancos de alimentos, que se basan en aprovechar los alimentos que 
no son comercializables, pero que todavía son consumibles, y distribuirlos (previa recogida en 
los comercios minoristas, mayoristas, mercados, etc.) entre aquellos que los necesitan a través  
 
 
 
 

                                                           

36
 Se estima que el potencial de reducción de los residuos alimentarios es del 22% (proporción de restos 

alimentarios que se podría evitar). 
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de entidades benéficas (junto con otras asociaciones colaboradoras) o a través de comedores 
sociales. 
La administración local puede apoyar estas iniciativas promoviendo y facilitando el acceso de 
donantes, e incluso puede implicarse en su creación y gestión de forma permanente o en el 
periodo inicial. Además, a nivel municipal se puede crear o asumir la gestión de los comedores 
sociales. 
Aparte de los beneficios ambientales que supone este mecanismo de reducción de los residuos 
alimentarios (posible reducción de las necesidades de recogida y, especialmente, reducción de 
las toneladas entradas a planta de tratamiento), esta actuación comporta beneficios 
económicos y sociales.  
 

Cuando se desarrollan en equipamientos educativos, estas actuaciones sirven, de manera 

complementaria, como instrumentos ejemplificadores para los alumnos que utilizan el servicio de 

comedor o cantina y consecuentemente para sus familias. Por otro lado, debido a la titularidad 

municipal de los mercados municipales, éstos pueden actuar como elementos ejemplificadores 

sobre la prevención, además de funcionar como vía para transmitir estas buenas prácticas a una 

parte importante de la ciudadanía. 

2.3.2 Jardinería sostenible 

Los jardines pueden ser grandes consumidores de agua y energía, así como grandes generadores de 

Fracción Vegetal. Para racionalizar estos consumos es importante aplicar una serie de buenas 

prácticas ambientales en la gestión del jardín, las cuales son conocidas como Smartgardening, o 

jardinería inteligente o sostenible. 

El Smartgardering, además de proponer prácticas que conllevan una mínima producción de 

residuos, tales como utilizar especies con bajas necesidades de mantenimiento, de crecimiento 

lento o de baja frecuencia de poda, muestra cómo cerrar el ciclo de la materia orgánica en el propio 

jardín. Así, también propone la práctica del compostaje doméstico a partir de los restos de Fracción 

orgánica de la cocina junto con la Fracción Vegetal generada, aplicando el compost resultante para 

el crecimiento de las plantas y árboles que configuran el jardín. 

Se puede ofrecer a la ciudadanía, a través de cursos y guías de recomendaciones, los conocimientos 

básicos sobre cómo gestionar de forma inteligente y sostenible su jardín, al mismo tiempo que 

autogestionan los Biorresiduos que generan en su vida cotidiana. 
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2.4 La separación en el punto de generación  

 
 
Una separación en origen de calidad, especialmente en el caso de los Biorresiduos, es el primer 

paso para su gestión y se considera un factor clave para el éxito de la misma. Ello condicionará el 

resto de etapas, tanto de recogida como de tratamiento (mediante compostaje doméstico o en una 

instalación). Para que se desarrolle de forma correcta por parte de los usuarios de los sistemas de 

recogida, se deben tener en cuenta ciertos requisitos con el fin de asegurar que, por un lado, se 

disponga del espacio y de los materiales adecuados para depositar y almacenar los Biorresiduos 

en los hogares y comercios; y por el otro, los usuarios tengan un adecuado conocimiento de los 

materiales que forman parte de esta fracción (ver apartado 2.5 y Tabla 8). 

Así, los productores de Biorresiduos, bien sea en los domicilios o en establecimientos comerciales, 

deben conocer por qué es necesario y cómo efectuar dicha separación, para lo cual las 

administraciones locales deberán realizar campañas efectivas de información y sensibilización, a la 

vez que suministrarán -siempre que sea posible- los medios necesarios para facilitar que la 

separación en el punto de generación se efectúe de la manera más eficiente y confortable posible. 

Cabe apuntar que muchas de estas directrices están básicamente asociadas a las necesidades 

derivadas de los sistemas de separación en origen para la posterior recogida y tratamiento en 

instalaciones industriales para la FORS. El compostaje doméstico por su parte también requiere de 

esta primera fase de segregación correcta y, en la modalidad de compostaje comunitario, la 

aportación de residuos funciona de forma prácticamente equivalente al uso de contenedores. En el 

caso del compostaje individual, la proximidad del compostador simplifica el proceso de almacenado 

y aportación de los Biorresiduos. 

2.4.1 Materiales necesarios para realizar la separación en origen 

Las viviendas, establecimientos y equipamientos requieren de receptáculos donde depositar los 
Residuos Orgánicos generados. La elección de este elemento, que a primera vista parece simple, en 
realidad requiere un análisis más complejo ya que debe cumplir ciertas condiciones: 
 

 ̓ Un volumen apropiado según las cantidades diarias generadas en cada espacio (en función 
del número de habitantes, hábitos alimentarios, presencia de vegetación, tipo de 
establecimiento y dimensiones) y el tiempo de almacenamiento (frecuencia de recogida del 
servicio, hábitos de vaciado del recipiente). Para un núcleo familiar típico se suele distribuir 
un cubo de 7 o 10 L. En el caso de los comercios se utilizan cubos de 15 L para generadores 
muy pequeños, o generalmente, contenedores de 120 a 360 L para generadores mayores. 

 

 ̓ Un diseño práctico para su uso, apertura y cierre hermético37.  

                                                           

37 Las autoridades sanitarias suelen exigir a los establecimientos comerciales alimentarios (tanto si comercializan 

alimentos como si elaboran comida) que para la recogida de residuos alimentarios se extremen todas las precauciones 

higiénico-sanitarias necesarias, utilizando cubos o contenedores adecuados, bolsas industriales, mecanismos no manuales 

para la apertura de los contenedores (como los pedales). Algunas cocinas en establecimientos HORECA colocan los 

contenedores para la recogida de desperdicios alimentarios bajo la mesa de trabajo, habitualmente de acero inoxidable, a 

los cuales se accede mediante un orificio integrado en dicha mesa de trabajo. En ocasiones, algunos grandes generadores 
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 ̓ Unas dimensiones adecuadas para poderlos localizar dentro de la cocina (pudiendo 
introducirlos en un armario o debajo del fregadero) o en los locales comerciales. 

 
En el mercado existen diferentes modelos de cubos en función de la capacidad y de si su estructura 
es integral o aireada. Este último modelo aireado permite una mayor transpiración de la fracción 
orgánica (especialmente si se utilizan bolsas compostables) con una importante reducción de 
lixiviados y olores, ya que permite la evaporación de la humedad contenida. 

  

 
Fuente: BCNecología, 2011. 

Figura 11. Cubo aireado y bolsa compostable 

 

Estos cubos de preclasificación suelen protegerse con papeles o bien, más normalmente, con algún 

tipo de bolsa ς prioritariamente compostable-  por criterios de higiene, para evitar que se ensucien 

en contacto con los Biorresiduos. Los papeles de protección (de cocina) o las bolsas pueden ser 

transferidos al contenedor o compostador (o al vehículo de recogida en los sistemas puerta a 

puerta) conjuntamente con los Biorresiduos que contienen. En algunos modelos, no se utiliza este 

sistema y se introducen directamente los Biorresiduos en el recipiente, especialmente en el caso de 

las recogidas comerciales. 

La bolsa utilizada para almacenar y transportar el residuo generado es otro elemento a tener en 

cuenta, ya que el envoltorio de los Biorresiduos depositados en el cubo o contenedor no debe ser 

visto únicamente como la manera de evitar que éste se ensucie, sino como la manera de poder 

manipular y trasferir los Biorresiduos hasta el sistema de recogida o compostaje doméstico. Por ello 

también debe cumplir ciertos requisitos: 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   

de residuos alimentarios (hoteles, parques temáticos, centros comerciales, etc.) incluso disponen de cámaras frigoríficas 

para el almacenamiento temporal de dichos residuos. 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

37 

 
 
 
 
 
 
 

 ̓ Tener una capacidad adecuada acorde con el cubo. 

 ̓ Evitar las fugas de lixiviados (estancas) y favorecer la transpiración para evitar la generación 
de olores, 

 ̓ Ser suficientemente resistente para aguantar hasta el depósito de la fracción en el 
contenedor municipal o compostador (o vehículo de recogida). 

 ̓ En algunos sistemas que aplican puerta a puerta también se requiere que sean 
transparentes, para examinar su contenido, u homologadas, en caso de sistemas de pago 
por generación por bolsa. 

 ̓ En el caso del compostaje doméstico, los residuos se deben aportar a granel, o bien, se 
pueden utilizar bolsas de materiales compostables, aunque estas, si permanecen cerradas, 
pueden afectar el buen funcionamiento del proceso (no son aceptadas en ningún caso las 
bolsas de plástico). 

 
En el mercado existen diferentes tipos de bolsas con diferentes capacidades, tanto de plástico 
convencional como de materiales compostables (almidón de patata o maíz o de papel kraft).  
 

 
Bolsas de plástico 

convencional 
Bolsas 

compostable 
Bolsas de papel 

Materia primera Recurso NO Renovable Recurso Renovable Recurso Renovable 

Biodegradabilidad NO SI SI 

Compostabilidad NO SI SI 

Transpirabilidad Baja Alta Muy Alta 

Inspección visual No lo permite Si lo permite No lo permite 

Resistencia mecánica +++ ++/+ +/o 

Estanqueidad +++ +++ ++/-- 

Manipulabilidad Buena Buena Dificultosa 

Impropio para la FORS SI NO NO 

Ocupación de espacio Baja Baja Alta 

Fuente: Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta y Martín, 2010. 

Tabla 6. Características de las bolsas de basura 

Aunque el sistema más estandarizado, en el caso de los sistemas de recogida, para depositar los 

residuos son las bolsas de plástico (y en los últimos años se utilizan mucho las bolsas de 

supermercado -bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable-), éstas se 

consideran un elemento no solicitado en el sistema de recogida de la FORS, de manera que se 

contabilizan como impropios. Según los análisis de caracterización de la FORS, este tipo de 

impropios tienen un peso importante en porcentaje del residuo recogido38, además de generar una  

 
 

                                                           

38
 De acuerdo con la información que se desprende de las caracterizaciones de FORS efectuadas en el periodo 2006-2009 

por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), las bolsas de plástico convencionales (PEBD=polietileno de baja densidad) 
representan aproximadamente un 15% en peso del total de impropios contenidos en los Biorresiduos recogidos 
separadamente. 
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serie de problemas en las plantas de tratamiento a la hora de gestionar los Biorresiduos. Así, los 

procesos de tratamiento son más complejos, ya que obliga a disponer de sistemas abrebolsas (y 

captura de éstas) para extraer los Biorresiduos (pretratamiento) y sistemas de extracción de los 

materiales plásticos troceados y no eliminados que acaban en el compost (postratamiento con 

cribado y eliminación de plásticos), con lo que se incrementan los costes de tratamiento39. Por otra 

parte, el contacto con materiales plásticos comporta una migración y transferencia de 

contaminantes, especialmente de metales pesados40, que reduce la calidad del compost, además de 

afectar a la estética del material resultante (trozos de plásticos mezclados con la enmienda). 

La utilización de la bolsa compostable en la recogida separada de la Facción Orgánica permite 

reducir los costes de tratamiento, puesto que, al no ser necesario retirar las bolsas de plástico, 

permite la gestión en plantas de tratamiento de tecnología más sencilla. Además, debido a su 

transpiración y a la permeabilidad al vapor de agua, el uso de bolsas compostables junto con los 

cubos aireados presenta, como se ha dicho, una serie de ventajas como la reducción de la cantidad 

de agua en la FORS (transpiración del líquido contenido en la Fracción Orgánica en forma de vapor 

de agua durante su permanencia en el recipiente41). Con este mecanismo se evita la aparición y 

acumulación de lixiviados, los malos olores generados y se reduce el peso de los residuos que 

tienen que ser transportados (más capacidad disponible en el vehículo) y tratados en plantas de 

tratamiento (reducción de los costes de gestión y de las capacidades de tratamiento necesarias)42. 

Todo esto se traduce en un claro beneficio ambiental y económico.  

En general, todos los municipios suelen recomendar en sus campañas el uso de bolsas 

compostables, incluso algunos obligan a su utilización, las cuales pueden ser objeto de 

subvenciones para promocionarlas. A pesar de sus beneficios y las recomendaciones de su uso, en 

muchas ocasiones, se prima incidir en que la separación de la FORS sea correcta y que la 

participación sea elevada, dejando de lado el requerimiento de la bolsa compostable (en general las  

 

 
 

                                                           

39
 Necesidad de mayores inversiones en equipamiento específico para la separación de impropios, a un mayor coste de 

gestión de la FORS, ocupación de espacio de las instalaciones y, en consecuencia, posible reducción de la capacidad de 
tratamiento y/o reducción de la duración de los procesos biológicos, mayor desgaste de equipamientos y maquinaria, etc. 
40

 9ƭ ŜǎǘǳŘƛƻ ά/ƻƴǘŜƴƛŘƻ Ŝƴ ƳŜǘŀƭŜǎ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ōƻƭǎŀǎ ŘŜ ǇƭłǎǘƛŎƻέ 9{!.-UPC (Huerta; López; Pijoan; Soliva, 2005) pone 
en evidencia la presencia de diferentes contenidos de metales pesados en varias tipologías de bolsas de plástico utilizadas 
habitualmente para la recogida de los Biorresiduos. 
41

 El valor de reducción del peso de la FORS logrado depende básicamente de la tipología de la Biorresiduos separados, de 
la frecuencia de recogida de la FORS (vaciado del cubo), de la geometría del cubo perforado, de si éste está tapado o no, 
de la situación del cubo (dentro de un armario, encima el azulejo de la cocina, en el balcón, etc.), de la temperatura y 
humedad ambiental, así como de la corriente de aire en el interior o exterior del hogar (a la cual está sometida el 
recipiente). 
42 Se ha estudiado que con una frecuencia de recogida de la FORS de tres veces por semana, típica de sistemas puerta a 

puerta, (aproximadamente cada 56 h) la pérdida mediana de peso es del 4,3%. Y en recogidas en contenedores, si se 
supone que de media la FORS se saca cada 36h, la pérdida de peso de éste se situaría en el 3,3%. Fuente: Associació de 
aǳƴƛŎƛǇƛǎ /ŀǘŀƭŀƴǎ ǇŜǊ ŀ ƭŀ ǊŜŎƻƭƭƛŘŀ ǎŜƭŜŎǘƛǾŀ ǇƻǊǘŀ ŀ ǇƻǊǘŀΣ нлмлΦ LƳǇŀŎǘŜǎ ŘŜ ƭΩǵs de la bossa compostable en la gestió 
de la FORM. 
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plantas de tratamiento están preparadas con sistemas abre-bolsas en caso de la entrada de 

residuos en bolsas de basura o comerciales de plástico). 

Cabe apuntar que la presencia de bolsas compostables en los establecimientos comerciales se ha 

ido normalizando, aunque tímidamente, y los precios de venta se han ido reduciendo en relación a 

los precios de las bolsas de basura de polietileno.  

2.4.2 Reserva de espacio en la vivienda y los locales de los establecimientos 

y otros grandes productores 

Como requisito indispensable para facilitar la separación en origen de los residuos es importante 

que las viviendas y productores singulares dispongan de espacios para almacenar cada una de las 

fracciones de los residuos ordinarios que separan en origen. Para los Biorresiduos estos 

requerimientos toman mayor importancia, ya que es la fracción que se genera con más frecuencia y 

peso y, además, sus características de generación de olores y lixiviados hacen que necesite de una 

retirada frecuente. 

El Código Técnico de la Edificación aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de marzo de 2006, 

incluye unas especificaciones en el Documento básico HS sobre salubridad (higiene, salud y 

protección al medio) donde se desarrolla la Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de 

residuos:  

"Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida separada de los mismos y su posterior 
ƎŜǎǘƛƽƴΦέ  
 

Respecto a los requerimientos de espacio en la vivienda para la separación en origen: 
 
ά5ŜōŜƴ ŘƛǎǇƻƴŜǊǎŜ Ŝƴ ŎŀŘŀ ǾƛǾƛŜƴŘŀ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ǇŀǊŀ ŀƭƳŀŎŜƴŀǊ ŎŀŘŀ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ cinco fracciones 
de los residuos ordinarios generados en ella. En el caso de viviendas aisladas o agrupadas 
horizontalmente, para las fracciones de Papel-cartón y Vidrio, puede utilizarse como espacio de 
almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificioΧ 
La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente 
fórmula: 

C = CA ẗPv    
Siendo, 
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3]; 
CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en: 
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Fracción CA 

Envases Ligeros 7,80 

Fracción Orgánica 3,00 

Papel-cartón 10,85 

Vidrio 3,36 

Varios 10,50 

Tabla 7. Coeficiente de almacenamiento, CA. 

Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del 
número total de dormitorios sencillos y el doble del número total de dormitorios dobles. 
Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada 
fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor 
que 45 dm3.  
Los espacios destinados a Fracción Orgánica y Envases Ligeros deben disponerse en la cocina o 
en zonas anejas auxiliares. 
Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no 
mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los 
límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 

 

En relación a los requerimientos de espacio para almacenar los residuos generados en los 

establecimientos y otros grandes generadores, éstos variarán en función de la actividad que 

desarrollan y de sus dimensiones. Es competencia de dichas actividades reservar el espacio 

adecuado para los contenedores con la capacidad adecuada para almacenar los Biorresiduos 

generados, según el modelo de recogida y la frecuencia que el servicio municipal les preste (o bien 

en función del servicio contratado a su propio gestor homologado). La administración local debe 

controlar que estos espacios y contenedores sean los apropiados. En muchos casos, es el mismo 

ayuntamiento quien puede suministrar dichos receptáculos (de manera que estén estandarizados y 

que incluyan los datos del propietario comercial) y obligar a cada establecimiento a realizar una 

declaración de residuos para dimensionar el servicio de recolección y poder hacer un seguimiento 

más exhaustivo de estos productores. 
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2.5 Compostaje doméstico 

 
 
El compostaje doméstico evita que los Biorresiduos se deban de gestionar dentro de los sistemas de 

recogida municipal43. Es un proceso sencillo que puede ser complementario al servicio de recogida 

habitual, puesto que permite gestionar los Biorresiduos en origen y, en zonas con marcado carácter 

rural, puede ser una vía adecuada para la gestión de la totalidad de esta fracción, evitando duplicar 

circuitos de recogida. 

El compostaje doméstico tiene otras muchas ventajas como: 

 ̓ Reducir las necesidades de transporte de residuos, aspecto especialmente interesante en 
zonas rurales dispersas, y las cantidades de Materia Orgánica que entran a las plantas de 
tratamiento. Por tanto, se reducen los consumos e impactos vinculados a estas etapas. 

 ̓ Aportar beneficios para la estructura, funcionalidad y fertilidad del suelo y de substitución de 
fertilizantes, entre otros (ver apartado 3). 

 ̓ Cerrar el ciclo de la materia orgánica. 

 ̓ !ŎŜǊŎŀǊ Ŝƭ ŎƛŎƭƻ ŘŜ ǾƛŘŀ ŘŜƭ άǊŜŎǳǊǎƻ-residuo-ǊŜŎǳǊǎƻέ ŀƭ ƎŜƴŜǊŀŘƻǊ ŘŜƭ ǊŜǎƛŘǳƻ ȅ ǳǎǳŀǊƛƻ ŘŜƭ 

material reciclado aumentando la conciencia ambiental y mejorando la calidad del material 

final que se obtiene. 

 ̓ Vincular el compostaje con otras actividades para potenciar la eficacia del metabolismo 
urbano, por ejemplo mediante la creación de huertas urbanas y escolares en las que participen 
personas mayores, centros escolares, etc., lo que añade beneficios culturales y sociales a la 
gestión de residuos. 

 
En principio todos los Biorresiduos son susceptibles de someterse al compostaje doméstico, aunque 

en algunas experiencias se ha limitado a sólo algunos de los residuos generados, evitando los restos 

animales y el pescado y limitándose a los restos vegetales, o excluyendo solamente los restos de 

alimentos crudos. De esta forma se pretende evitar problemas de malos olores, presencia de 

insectos, etc., aunque se reduce en mayor o menor medida la efectividad de esta estrategia de 

disminución de la aportación de residuos a los sistemas municipales de recogida. 

En cuanto a la Fracción Vegetal, siempre que sea posible, será especialmente recomendable la 

autogestión de los residuos vegetales de pequeñas dimensiones junto con la FORS, mientras que los 

residuos de mayor tamaño pueden ser destinados como material estructurante para las plantas de 

compostaje o repartido, una vez triturado, a los usuarios de procesos de compostaje doméstico (ver 

apartado 2.6.2.3). 

Existen diferentes formas de promoción del compostaje doméstico, especialmente en función del 

tipo de territorio y de vivienda. Para un buen funcionamiento, estas prácticas requieren de una 

formación, tutorización y un seguimiento de la administración o asociaciones especializadas y de  

                                                           

43
 Se estima que un compostador puede procesar anualmente 0,88 kg de materia orgánica/litro instalado, Consejo 

Comarcal del Pallars Sobirà, 2010. 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 

la aportación o suministro de Fracción Vegetal como material estructurante cuando sea 

necesario. Además de la adquisición de los compostadores (que en el caso del compostaje 

individual puede ser parcial o totalmente subvencionada), se necesitan una serie de herramientas 

como trituradoras de restos vegetales y aireadores/removedores para facilitar el proceso a los 

usuarios. 

Para el desarrollo de cualquiera de las medidas de compostaje doméstico, es interesante realizar 

una previsión del potencial de reducción de la aportación de residuos al sistema de recogida o 

desarrollo del compostaje en el ámbito escogido y llevar a cabo un seguimiento para poder calcular 

indicadores de participación, resultado y estimación de las toneladas compostadas. 

A continuación se definen todos los sistemas de compostaje doméstico que se pueden desarrollar 

según los diferentes contextos. Cabe apuntar que, en muchos casos, los sistemas de compostaje 

individual y comunitario se utilizan conjuntamente y, en otros casos, también se complementan con 

el desarrollo de esta práctica en equipamientos municipales de diversas tipologías o incluso para 

grandes productores de Biorresiduos44. Por otro lado, también se puede potenciar el compostaje 

tradicional en zonas más rurales donde existan aún estercoleros. 

2.5.1 Compostaje comunitario en el ámbito urbano 

El compostaje comunitario en los parques públicos o en otras zonas comunitarias (como interiores 

de isla, zonas verdes comunitarias, en los puntos limpios, etc.) de un municipio urbano es un 

proceso sencillo que puede ser complementario45 al servicio de recogida habitual, puesto que 

permite gestionar los Biorresiduos en una zona próxima a su punto de generación. 

Esta actuación, además de los beneficios anteriormente comentados, tiene una voluntad didáctica 

importante, puesto que permite concienciar a los ciudadanos de la necesidad de separar y 

compostar los restos orgánicos (y otros residuos compostables) producidos en los domicilios, así 

como dar a conocer la posibilidad del uso del compostaje individual y su funcionamiento. Al mismo 

tiempo, se fortalecen los vínculos comunitarios entre vecinos de la zona, puesto que todos 

participan en el proceso, con la colaboración de las asociaciones vecinales y otras entidades 

existentes en el ámbito de influencia de la actuación. En algunos casos, pueden ser los mismos 

servicios de mantenimiento de parques y jardines los que tutelen y realicen el 

seguimiento/mantenimiento de los compostadores. 

 
 
 
 
 

                                                           

44
 Es el caso de la mayoría de ejemplos que se muestran a continuación para cada tipo de sistema utilizado. Los ejemplos 

se han clasificado en función de la práctica mayoritaria o la más diferencial. 
45

 En el mejor de los casos debería permitir revisar a la baja el servicio. 

Encontramos algunos ejemplos de esta experiencia en países europeos como Suiza (Zúrich) o 
Reino Unido (zona este de Londres). También en España existe una experiencia en Barcelona 
(Cataluña). 
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2.5.2 Compostaje comunitario en el ámbito rural 

El compostaje comunitario en núcleos rurales puede ser un sistema apropiado para substituir el 

sistema de recogida para la FORS, ya que se substituyen los contenedores o su implantación por 

compostadores en puntos específicos del núcleo donde los ciudadanos aportan los Biorresiduos. En 

algunos lugares del territorio del estado se ha implantado o considerado la implantación de este 

servicio cuando no se dispone de instalaciones próximas o los diferentes núcleos están dispersos. 

 

 
 

2.5.3 Compostaje individual en zonas urbanas 

El compostaje individual o compostaje doméstico urbano también puede ser complementario al 

servicio de recogida habitual y permite gestionar la Fracción Orgánica y los Fracción Vegetales de 

pequeña dimensión de balcones y pequeños jardines, en origen en las mismas viviendas.  

Este proceso se puede llevar a cabo mediante la utilización de compostadores o bien mezclando los 

restos orgánicos en una pila sobre el suelo. 

A grandes rasgos, existen dos tipos de compostadores. En función de la ubicación deseada habrá 

que utilizar una tipología concreta:  

 ̓ Compostadores de jardín, para viviendas que dispongan de huerto, zonas verdes o ajardinadas 
donde se produce una importante generación de restos vegetales y donde se puede aplicar el 
compost. Esto se da especialmente en municipios pequeños o en zonas con viviendas 
unifamiliares. 

 ̓ Vermicompostadores en terrazas o interiores. En edificación vertical y cascos urbanos 
consolidados es recomendable utilizar esta técnica, que consisten en una transformación de los 
restos orgánicos llevada a cabo por gusanos rojos que las digieren y las transforman en 
fertilizante (vermicompost). En este caso, y para garantizar el correcto funcionamiento del 
vermicompostador, no se pueden compostar todos los Biorresiduos generados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En España existen varias experiencias, entre ellas en la Comarca del Pallars Sobirà, Berguedà y 
Osona (Cataluña), Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Navarra) o El Burgo (País Vasco). 

Existen numerosas experiencias de compostaje individual: Reus (Cataluña), Leganés y Galapagar 
(Comunidad de Madrid), Denia (Comunidad Valenciana), El Rosario (Tenerife, Islas Canarias). 
En menor medida, el vermicompostaje también se ha promocionado en ciudades como 
Cornellà (Cataluña), Arona (Tenerife, Islas Canarias), San Sebastián de los Reyes y Rivas 
Vaciamadrid (Comunidad de Madrid). 
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2.5.4 Compostaje individual en zonas rurales dispersas 

El compostaje individual o compostaje en zonas rurales dispersas, resulta ser el mecanismo más 

acertado para la gestión de los Biorresiduos generados que requeriría de un servicio de recogida 

muy costoso económica, energética y ambientalmente, debido al nivel de dispersión. Este 

proceso, que en muchas zonas rurales aún se practica o se solía practicar, se puede llevar a cabo 

mediante la utilización de compostadores, o bien, mezclando los residuos orgánicos en una pila 

sobre el suelo. Además, este tipo de viviendas, por el entorno y el terreno disponible, suelen 

generar grandes cantidades de Residuos Vegetales que pueden tener una gestión conjunta con la 

Fracción Orgánica. 

 
 
 

2.5.5 Otros ámbitos donde aplicar compostaje 

El compostaje en los centros escolares y universitarios que dispongan de zonas para desarrollar 

esta actividad y zonas verdes presenta un doble objetivo. Por un lado se trata de una actividad de 

educación ambiental y académica para los alumnos, y por otro, este proceso de compostaje 

doméstico permite una gestión in situ de los Biorresiduos producidos en el centro (tanto restos 

vegetales como alimentarios). Con esta práctica se elimina la necesidad de disponer de un servicio 

de recogida específico. Además, si este proyecto se asocia a la actividad de huertos escolares, con la 

aplicación del compost obtenido en estos cultivos, se produce un cierre completo del ciclo de la 

materia orgánica (además de generar alimentos dentro del sistema).  

También se puede desarrollar en otros equipamientos como centros cívicos, puntos limpios, etc. 

 

 

El compostaje en huertos urbanos es una práctica que permite la gestión in situ de los residuos 

generados en el propio cultivo, que además es demandante de enmiendas orgánicas. De este 

modo, establecer ciertos cultivos dentro del ámbito urbano ofrece una opción para reducir el 

metabolismo lineal de la ciudad y consumir alimentos producidos localmente que, combinado con 

la utilización de técnicas agroecológicas, aprovecha in situ los Biorresiduos procedente de los restos 

de origen alimentario (y restos vegetales del mismo cultivo) utilizándolos como compost en la 

producción de dichos alimentos y permite cerrar el ciclo de la materia orgánica en el mismo lugar. 

 
 
 
 
 
 

Encontramos ejemplos en la Comarca del Solsonès y el Alt Empordà (Cataluña), Cabrerizos 
(Castilla y León), Arzúa (Coruña) y Utrera (Andalucía). 

 
 
 

Encontramos ejemplos en la Comarca del Gironés, Valls y Barcelona (Cataluña), Leganés y San 
Martín de la Vega (Comunidad de Madrid) y El Viso del Alcor (Andalucía). 

 
 
 

Encontramos ejemplos en Barcelona (Cataluña) y Sevilla (Andalucía) 
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Los huertos urbanos asociados al compostaje doméstico se pueden desarrollar en terrenos 

públicos, con la cesión de los espacios a ciertos usuarios según se crea conveniente (normalmente a 

personas jubiladas, disminuidos u otros colectivos de gente joven), pero también en el ámbito 

privado en las mismas fincas que dispongan de terreno suficiente para cultivar pequeños o 

medianos huertos de manera cómoda.  

Otras fórmulas de compostaje doméstico desarrolladas:  

¶ Compostaje en grandes productores de Biorresiduos: Comarca del Gironès (Cataluña). 

¶ Compostaje en zonas turísticas: Baix Empordà (Cataluña). 

¶ Compostaje en red: Área Metropolitana de Barcelona (Cataluña), Consorcio para el 

tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra (Navarra). 

  

Compostaje doméstico en una casa particular con jardín y 

huerto (comarca del Gironès) 

Compostaje comunitario integrado en una area de 

aportación en una zona rural del Pirineo (Pallars Sobirà) 

  

Pequeño centro de compostaje comunitario en una zona 

rural del Pirineo (Llavorsí, Pallars Sobirà) 

Compostaje comunitario en una zona urbana de una 

gran ciudad (Barrio de la Sagrada Família, en Barcelona) 

Fotos: Giro, 2012. 

Figura 12. Opciones de compostaje doméstico de los Biorresiduos. 

  

http://www.nilsa.com/
http://www.nilsa.com/
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2.6 La Recogida Separada 

 
 
 

2.6.1 Consideraciones previas 
Plantearse la recogida separada de los Biorresiduos con ciertas garantías de éxito y no perecer en el 

intento requiere, cuando menos, ser consciente de la tarea planteada; no en vano, se trata de la 

fracción más singular y, cuantitativamente hablando, con mayor presencia en los residuos de 

competencia municipal. 

Como punto de partida, cabe recordar que son muchos los municipios en toda Europa y también 

en España46 que, desde hace años, vienen implementado con éxito la recogida separada de los 

Biorresiduos, por lo que sin lugar a dudas no se trata de un objetivo inalcanzable. 

En el fondo, el objetivo que se persigue promoviendo la recogida separada de Biorresiduos es 

parecido al de los otros flujos de residuos (Vidrio, Papel cartón, Envases Ligeros, etc.): el 

aprovechamiento de los recursos presentes en los residuos y la reducción de los impactos que los 

residuos puedan tener en el medio, especialmente cuando no se gestionan adecuadamente (ver 

Tabla 1).  

Para abordar de forma adecuada y sostenible ςtécnica, social y económicamenteς la recogida 

Biorresiduos deberá repararse en algunos aspectos básicos. 

2.6.2 Diseño del sistema de recogida  

En el inicio de la fase de diseño de los sistemas de recogida de Biorresiduos más adecuados para 

cada contexto y ámbito de gestión, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

 ̓ Determinar los tipos de residuos susceptibles de ser incorporados en la nueva recogida. Se 

debe definir el espectro más amplio posible de residuos aptos para ser gestionados como FORS. 

Limitar la tipología de Biorresiduos considerados aptos (únicamente Residuos Vegetales47, o 

bien únicamente crudos pero no cocinados48) reduce los beneficios y las ventajas potenciales y 

no evita la necesidad de gestionar adecuadamente el resto de Biorresiduos que permanecerán 

en la Fracción Resto.  

 
 
 

                                                           

46
 Especialmente en Cataluña pero recientemente también en el País Vasco. Ver situación de la gestión de la FORS en 

España (Anexo 7.3) 
47

 En algunos países del norte y centro de Europa (Alemania, Austria, Países Bajos, países nórdicos, etc.) se limita la 
tipología de Biorresiduos a recoger separadamente a Residuos Vegetales de parques, jardines y a residuos de fruta y 
verdura, conocidos como VFG -Vegetal, Fruit and Garden- o como GFT -Groente, Fruit and Tuinafval- (ver anexo 7.2.3). 
48

 En algunas pocas ocasiones se limita la recogida a los Residuos Orgánicos crudos, rechazando los residuos cocinados, 
aludiendo a la presencia de grasas o a un mayor contenido en sales de estos Residuos Orgánicos. Aún siendo cierto que 
los Biorresiduos cocinados presentan un mayor contenido de aceites y grasas y se caracterizan por una mayor 
conductividad debido al uso de sal de cocina, no comportan ninguna limitación para su compostaje o digestión anaerobia 

y, por tanto, no supone un motivo suficiente que justifique la exclusión de dichos residuos. (ver anexo 7.2.4). 
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Adicionalmente, se debe determinar la gestión específica de la Fracción Vegetal, tanto de los 

restos vegetales no leñosos que pueden incorporarse en la FORS, como de forma especial, la 

gestión diferenciada de la Poda. 

 

 ̓ Conocer las características singulares de los Biorresiduos (ver apartado 1.3) resulta 
fundamental para planificar adecuadamente su gestión.  
Las características de los Biorresiduos, y especialmente su alta densidad y humedad, son de 

gran importancia para diseñar su gestión, incidiendo en aspectos tan importantes como la 

capacidad de los receptáculos (cubos, contenedores) que deben almacenar temporalmente 

estos residuos, su frecuencia de recogida, la capacidad y características de los vehículos 

recolectores de FORS49, así como en el dimensionamiento de las plantas de tratamiento 

(ocupación de espacio y superficie necesaria, cantidad de material estructurante -Residuos 

Vegetales triturados- que deberá mezclarse con la FORS, etc.). 

Asimismo, debe tenerse presente que no todos los residuos que constituyen la FORS tienen 

características homogéneas. La Tabla 8 recoge la incidencia de diversos residuos presentes 

en la FORS en aspectos como la aportación o absorción de agua, el potencial de generación 

de malos olores o la presencia de elementos punzantes (que pueden afectar a las bolsas 

utilizadas): 

 

Pañuelos de papel --- o o 

Restos vegetales de pequeñas dimensiones 

Ramos de flores marchitos, flores y hojas secas + o +/++ 

Malas hierbas, césped, hojarasca ++ + o 

Pequeñas ramas de poda o o +++ 

 

                                                           

49
 Su alta densidad y baja compactabilidad hacen que deba ser recogida mediante vehículos no compactadores y 

normalmente de menor capacidad, lo cual puede suponer un ahorro económico en la inversión, explotación y 
mantenimiento (pueden utilizarse vehículos con dispositivo de compactación pero en modo desactivado). Los vehículos 
también debieran disponer de juntas de estanqueidad para garantizar que no se producen pérdidas de lixiviados. 

 Contribución 
de agua en 

la FORS 

Potencial 
generación 

malos olores 

Presencia  
elementos 
punzantes  

Restos de comida/restos de la preparación de la comida 

Cáscaras y restos de fruta y verdura +++ ++ + 

Huesos y restos de carne ++ +++ +++ 

Espinas y restos de pescado, conchas de mariscos y moluscos ++ +++ +++ 

Cáscaras de huevo y cáscaras de frutos secos + + +++ 

Restos de comida y comida en mal estado +++ +++ + 

Restos de pan, de harina o/- o o/- 

Posos de café y restos de infusiones ++ + o/- 

Residuos de papel 

Papel de cocina sucio --- o o 

Servilletas de papel sucio --- o o 
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Materiales compostables 

Bolsas compostables o o o 

Otros materiales compostables o o o/+ 

Otros materiales 

Tapones de corcho o o o 

Serrín --- o o 

Astillas y virutas de madera natural -- o o/+ 

Excrementos de animales domésticos sin lecho absorbente ++ +++ o 

Palillos y palitos de helado, de comida china o de pinchos, etc. o o +++ 

Fuente: Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Selectiva Puerta a Puerta y Martín, 2010. 

Tabla 8. Incidencia de diversos componentes de la FORS en la contribución de agua,, el potencial de 

generación de malos olores y la presencia de elementos punzantes. 

 ̓ La recogida separada de FORS debería tener un bajo nivel de materiales no solicitados (menos 
de un 5% y preferiblemente inferior a un 1-2% de impropios, expresados en peso). Así, si el 
nivel de impropios es suficientemente bajo50 (elevado grado de pureza de la FO), se asegura la 
obtención de un compost de alta calidad. 

Cuando el nivel de impropios de la FORS traspasa (5%) o incluso supera ampliamente (10-20%) 
estos valores de referencia no sólo se deteriora la calidad de la FORS por transferencia de 
contaminantes, perceptibles (vidrios, plásticos, etc.) o no (metales pesados), sino que surgen 
dificultades adicionales para su tratamiento, que finalmente se traducen inevitablemente en un 
deterioro de la calidad del compost51 (ver apartado 3). 

 ̓ Diferenciar siempre que sea posible los restos de comida de los Residuos Vegetales. 
Se recomienda, siempre que sea posible, disociar la gestión de los Residuos Vegetales, 
especialmente de la Poda, de la FORS derivada de los restos alimentarios, ya que las pautas de 
generación de unos y otros suelen ser distintas Si no es posible la aplicación del compostaje 
doméstico (que facilita y abarata la gestión de los Biorresiduos) se pueden diseñar recogidas 
específicas para la Fracción Vegetal (ver apartado 2.6.2.3).  

2.6.2.1 Elementos clave del diseño de la recogida 

En el proceso de implantación de la recogida separada de la Fracción Orgánica deben tomarse en 
consideración diversos elementos clave del diseño, sin olvidar todos aquellos condicionantes 
intrínsecos (relativos a la FORS y al servicio asociado) y extrínsecos (relativos al ámbito de 
aplicación) que pudieran existir. 
 
 
 

 
                                                           

50
 Circunstancia que suele darse casi siempre cuando la población está muy concienciada y además el uso de bolsas 

compostables para la recogida de la FORS es generalizado. 
51

 Huerta et al., 2010 
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2.6.2.1.1 Situación de partida. Planteamiento y Objetivos 

Resulta imprescindible disponer del máximo conocimiento posible sobre la gestión actual de los 

residuos de competencia municipal: tasa de generación de residuos y fluctuaciones estacionales, 

composición de los residuos, fracciones objeto de recogida separada, sistemas de recogida 

separada utilizados, configuración de todas las recogidas (frecuencia, horarios, recursos materiales 

y humanos disponibles, etc.), costes asociados a la gestión de los residuos, disponibilidad de 

instalaciones para gestionar adecuadamente los residuos, niveles de recogida separada alcanzados, 

etc.  

Éstos, y probablemente muchos otros aspectos, deben conocerse con anterioridad para poder 

elaborar un diagnóstico acertado de cuál es la situación de partida. Ello obligará a dedicar un cierto 

tiempo junto con los diferentes responsables para recabar la mejor información disponible. 

En la mayor parte de los casos, se tratará muy probablemente de municipios que disponen de una 

recogida de Vidrio, Papel y Envases más o menos estabilizada, pero que no realizan todavía la 

recogida separada de la Fracción Orgánica, por lo que los Biorresiduos son recogidos 

indiferenciadamente y de forma conjunta con la Fracción Resto. En estos casos, los niveles de 

recogida separada global no suelen sobrepasar valores del 20 o 25%, expresado en peso, sobre el 

total de residuos generados.  

Resulta recomendable, por lo general, realizar un análisis de alternativas que plantee la 

implantación de la recogida de la FORS mediante diversos sistemas, con lo cual se puede pre-

evaluar el encaje de un determinado modelo o sistema de recogida separada a los requerimientos 

socio-urbanísticos de un determinado municipio y a los objetivos planteados, a la vez que se facilita 

la estimación de los costes de gestión asociados a cada una de las alternativas planteadas. 

Una vez se dispone de esta información y se ha realizado un análisis de alternativas que contemple 

un estudio de viabilidad económica, es recomendable plasmar una hoja de ruta que contemple de 

forma concisa el planteamiento concreto, los objetivos fijados, así como los medios necesarios 

para alcanzarlos y la periodificación de las etapas necesarias hasta llegar a implementar la 

recogida separada de la Fracción orgánica. 

2.6.2.1.2 Condicionantes intrínsecos 

 ̓ Implantación aditiva versus implantación integrada 
 
La implantación de la recogida separada de cualquier fracción de residuos de competencia 
municipal, y en especial de la FORS, puede realizarse desde dos perspectivas:  
a) Desde una lógica aditiva, que consiste en añadir la nueva recogida separada de la Fracción 

Orgánica a las otras recogidas, sin plantearse ni cuestionarse cómo la recogida de la FORS 
puede afectar o condicionar otras recogidas de fracciones separadas (Vidrio, Papel-cartón, 
Envases) o a la Fracción Resto, o bien, 
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b) Desde una lógica integrada, que consiste en integrar la nueva recogida separada de la FO en el 

conjunto de las otras recogidas, aprovechando para replantear cómo la recogida separada de la 
Fracción Orgánica afecta o condiciona otras recogidas de residuos, especialmente la de la 
Fracción Resto. 

 
Resulta obvio que la incorporación de la recogida separada de los Biorresiduos debería permitir 

replantearse la optimización de la recogida de las otras fracciones (la norma general es que se creen 

sinergias que mejoran sus resultados), y de una forma especial la de la Fracción Resto. Así, la 

recogida de la FORS se debería hacer con el objetivo de alcanzar las mejores tasas cuantitativas y 

ŎǳŀƭƛǘŀǘƛǾŀǎ ŘŜ ǊŜŎƻƎƛŘŀ ǎŜǇŀǊŀŘŀΣ ȅ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ ŘŜ άǾŀŎƛŀǊέ ƭŀ CǊŀŎŎƛƽƴ wŜǎǘo52, lo 

que permitiría a su vez replantear su gestión. 

 ̓ Ámbito, alcance, destinatarios y fecha de implantación 

Unas de las diversas decisiones que deben tomarse al plantearse la recogida de la FORS atañen al 

ámbito, el alcance, los destinatarios e incluso la fecha de la implantación de la recogida separada de 

la Fracción Orgánica. 

A menudo, la implantación de la recogida separada de la Fracción Orgánica tiene lugar 

simultáneamente en diversos municipios pertenecientes a un mismo ámbito de gestión, lo que 

permite plantearse la posibilidad de efectuar la recogida separada de forma individual o 

conjuntamente con otros municipios cercanos. Una y otra opción tienen ventajas e inconvenientes 

y en cada caso se deberá tomar la decisión más interesante o aconsejable53. 

Es también importante decidir el alcance de la implantación, es decir, si la implantación de la 

recogida de la FORS tendrá lugar de forma total desde el inicio, o bien será parcial y se irá 

implementando gradualmente en sucesivas fases temporales hasta llegar a la totalidad del 

municipio. En municipios de tamaño pequeño o mediano es aconsejable que la implantación sea 

total, en todo el ámbito del municipio, ya que materialmente se trata de una implantación 

manejable y asumible; en grandes municipios puede plantearse una implantación total, si existen 

los recursos necesarios y todo ha sido planificado minuciosamente, o bien una implantación parcial 

que progresivamente se extendería hasta cubrir la totalidad del municipio con el mínimo desfase 

temporal posible. Normalmente, cuando se opta por implantar la recogida por fases, muchas veces 

se inicia recogiendo la FORS comercial y posteriormente se amplía al sector del municipio que a  

                                                           

52
La presencia de Biorresiduos en la Fracción Resto se puede llegar a reducir de forma importante, por lo que se necesita 

de un replanteamiento de su gestión en términos de capacidad y frecuencia de recogida, necesidad o no de tratamiento 
previo a su deposición controlada o valorización energética, etc. 
53  

La recogida separada de la FORS en diversos municipios de forma conjunta permitiría, en principio, optimizar el servicio 
y contener los costes de dicha recogida pero, por el contrario, no permite diferenciar fácilmente cuál es la calidad de la 
FORS de cada uno de los municipios en donde se recoge (aunque si el sistema de recogida es equivalente -y los 
instrumentos aplicados- los resultados de FORS a priori tendrían que ser similares). En cambio, sí que es posible 
cuantificar las aportaciones de cada uno de los municipios, mediante el pesaje en el camión y la asignación de los 
contenedores -que llevan un chip procesador identificador- a un determinado municipio. 
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priori pueda tener mayor predisposición o facilidades, ocasionando así el mínimo de incidencias. De 

todas formas, cuando la opción escogida es esta última, es interesante plantear una progresividad 

adecuada y no demorar demasiado la implantación para evitar algunas de las desventajas más 

relevantes (ver Tabla 9). 

De todas formas, no debe confundirse una implantación por fases (en algunos casos, desde la 

implantación parcial inicial hasta el despliegue total se tarda diversos años) a una implantación total 

cuya campaña de implementación requiera una cierta graduación de las actuaciones (comunicación 

e información a la población, reparto de materiales, colocación de contenedores, etc.) que pueda 

suponer un cierto desfase entre zonas de un mismo municipio (ver apartado 4.1). 

 Ventajas Inconvenientes 

Implantación 
TOTAL 

- Las campañas suelen ser más 
efectivas, ya que se concentran 
todos los esfuerzos en la 
totalidad de la población. 

- Se evitan muchos de los 
inconvenientes que se 
producirían de efectuarse la 
implantación por fases. 

- En grandes municipios y ciudades es difícil llegar a transmitir 
adecuadamente los mensajes, así como distribuir los recursos 
necesarios para todos los ciudadanos, por lo que la efectividad 
disminuye.  

Implantación 
PARCIAL  
(por fases) 

- Permite introducir mejoras en 
cada una de las fases progresivas 
de implantación y también 
corregir errores que se hayan 
detectado en cada una de las 
fases de implantación 
precedentes. 

- Puede crear malestar en la población por sentirse discriminada 
(tanto si dispone del nuevo servicio de recogida separada de FO 
como si todavía no dispone de este servicio de recogida). 

- La coexistencia de zonas con diversidad de servicios hace que la 
recogida sea más compleja. Además, se presta a que la 
población que vive en las cercanías de la frontera entre la zona 
con y sin servicio de recogida separada de FO pueda evadir su 
responsabilidad y no participe, llegando a exportar los residuos 
dentro del municipio (efecto frontera). 

- Se desaconseja efectuar una única campaña de información para 
la totalidad de la población, ya que la campaña pierde 
efectividad si la implantación del servicio de recogida se demora. 
Ello obliga a efectuar campañas de información para cada una de 
las fases. 

Fuente: Giró. 
Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de la implantación Total o Parcial de la recogida separada de la 

Fracción Orgánica. 

Los destinatarios son fundamentalmente de dos tipologías: domicilios (FORS domiciliaria) y de 

actividades comerciales (FORS comercial). Existe la posibilidad de recoger la FORS de ambas 

tipologías (simultáneamente o de forma independiente -ver Tabla 10-) o únicamente de uno de los 

orígenes. Una de las opciones habituales, como se ha dicho, es iniciar la recogida de FORS 

comercial, puesto que suele haber menos interlocutores (por lo que acostumbra a ser más sencilla), 

además de captar cantidades interesantes de Biorresiduos, por lo general de buena calidad. Si ése 

es el caso, en fases posteriores dicha recogida es ampliada a la recogida de la FORS domiciliaria. 

Así, la recogida de Biorresiduos comerciales tiene un peso importante en los resultados de la 

FORS, especialmente en aquellas zonas donde hay una alta densidad de actividad comercial.  
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Para que ésta tenga éxito se debe introducir el modelo más adecuado para cada contexto, tal y 

como se presenta en la siguiente tabla, pensando siempre en hacer más eficiente el modelo global. 

Modelo Características
54

 
Ámbitos prioritarios de 

implantación 

Modelo integrado:  

El comercio utiliza los mismos 

contenedores y logística de 

recogida que usa el ciudadano. 

Costes bajos 

Supone que el servicio domiciliario puede 

absorber estos flujos (contenerización y 

frecuencia) 

Zonas con baja densidad de actividad 

económica 

Actividades con poca generación de 

residuos (similares a los de los 

domicilios) 

Modelo mixto: 

El comercio utiliza diferentes 

contenedores pero la misma 

logística de recogida que usa el 

ciudadano. 

Costes intermedios 

Supone que la flota de recogida 

domiciliaria puede absorber la recogida de 

contenedores comerciales (frecuencia, 

número de camiones) 

Zonas de densidad media de 

población y cierta densidad de 

actividad económica 

Grandes, medios productores 

Modelo segregado: 

El comercio utiliza diferentes 

contenedores y diferente logística 

de recogida que usa el ciudadano. 

Costes altos 

Supone la existencia de equipos, material y 

servicios completamente independientes 

Zonas con alta densidad de población 

y actividad económica 

Grandes productores 

Combinación de modelos En función de las necesidades de cada caso 
Municipios con combinación de 

zonas  

Fuente: Adaptado a partir de PROGREMIC 2007-2012. 
Tabla 10. Características de los modelos de recogida comercial 

En cuanto a la fecha de la implantación de la recogida de la FORS, normalmente parece aconsejable 

evitar el verano55, dado que la población residente en el municipio puede que se encuentre de 

vacaciones y que las condiciones meteorológicas (elevada temperaturas, humedad relativa elevada, 

etc.) pueden acarrear algunas molestias derivadas de la recogida de la FORS si ésta no está del todo 

consolidada y no tiene un funcionamiento normalizado. 

De todas formas, se debe tener en cuenta el tipo de municipio y población para encontrar el mejor 

momento para iniciar la implantación, con el máximo de población residente presente en el  

 

 

                                                           

54 Los costes adicionales del modelo escogido deben sufragarse mediante el cobro de tasas o precios públicos específicos 
para los comercios, calculados en función de la generación y/o el servicio prestado. Se debe tener en cuenta el cómputo 
global de costes y beneficios de gestión, económicos y ambientales en el momento de decidir la implantación de sistemas 
comerciales adicionales. 
55

 Excepto en zonas turísticas o de segundas residencias donde resulta interesante realizar las campañas en las épocas en 
las que se pueda informar a dicha población estacional. 
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municipio que pueda participar en las campañas de comunicación y cuando no se den otros eventos 

que puedan quitar el protagonismo a la nueva recogida56. 

 

 ̓ Frecuencia de recogida y de limpieza, capacidad recolectora, calendario de recogida, horarios 
y tiempo de recogida 

La frecuencia de recogida de las diversas fracciones de los residuos de competencia municipal es un 

claro indicador del servicio prestado y a su vez explica en parte los costes asociados a estas 

recogidas. Este parámetro, junto con la capacidad recolectora (volumen instalado ςnúmero de 

contenedores por su volumen- multiplicado por la misma frecuencia de recogida semanal), deben 

adecuarse a los niveles y frecuencias de aportación por parte de los usuarios57 (ver apartado 

2.6.2.5) 

Sin embargo, la fracción que requiere una mayor frecuencia de recogida es la FORS, ya que por sus 

características es difícil mantenerla, en los domicilios o en las calles, más de 3-4 días, sobre todo en 

nuestro clima durante el verano58. Por este motivo, algunos municipios modulan la frecuencia de la 

recogida de la FORS a lo largo del año, aumentando la frecuencia desde mediados de mayo hasta 

mediados de setiembre. Otros factores que pueden influir en la frecuencia de recogida son la 

altitud59, el urbanismo o el sistema de recogida60. 

Por lo general las frecuencias de recogida más utilizadas por los municipios, en función del sistema 
de recogida61, son: 
 
 
 
 

                                                           

56
 Se aconseja que la implantación tenga lugar ante una situación política suficientemente estable y alejada del periodo 

electoral, con el fin de evitar que los condicionantes políticos pudieran incidir negativamente. 
57

 Cabe apuntar que para la recogida de FORS en contenedores, si se mantienen los criterios de proximidad y sus 
requerimientos de frecuencia de recogida y, especialmente si se utilizan contenedores de gran volumen, se suele obtener 
una capacidad recolectora superior a la necesaria respecto al peso/volumen realmente recogido. 
58 

Esta afirmación sería válida para la mayoría de países de la cuenca mediterránea, pero no debe asombrarnos que en 

otras latitudes del centro o del norte de Europa, con temperaturas inferiores, las recogidas sean mucho más espaciadas, 

llegando incluso a recoger la FORS una vez cada 15 días. 
59

 Incluso dentro de un mismo país, las zonas montañosas, con temperaturas ambientales más bajas, inciden en que los 

fenómenos biodegradativos de los Residuos Orgánicos tengan lugar de forma más ralentizada, por lo que la aparición de 

malos olores suele ser excepcional, lo que permite reducir la frecuencia de la recogida de la FORS, lo cual compensa a 

menudo el mayor coste que supone efectuar la recogida en zonas con alta dispersión de población y ubicadas lejos de los 

centros de tratamiento. Al contrario, las zonas a nivel del mar, que a menudo suelen ser de alta afluencia turística y 

densidad de población, requieren mayor atención y una recogida de mayor frecuencia. 
60

 Aunque aparentemente parezca extraño, el sistema de recogida puede llegar a condicionar la frecuencia de recogida 

separada de la FORS. Tal es el caso de la recogida mediante vehículos bicompartimentados o tricompartimentados. Su uso 

permite recoger dos o tres fracciones a la vez, pero quizás no es necesario para alguna de ellas mantener una alta 

frecuencia de recogida, por lo que estaremos incrementando costes de gestión innecesarios. 
61

 Para la recogida neumática la frecuencia suele ser diaria, siempre en función del número de vaciados según los 

programas de vaciado establecidos para cada buzón o de la utilización del sistema de sensores de llenado para activar la 

succión automáticamente en una sección de la red. 
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 Con contenedor Puerta a Puerta 

FORS 3-7 veces / semana 3-4 veces / semana 

Resto 3-7 veces / semana 1-2 veces / semana 

Papel-cartón discrecional 1 vez / semana 

Envases Ligeros discrecional 2 veces / semana 

Vidrio discrecional 1 vez / semana 

Fracción Inorgánica
62

 3 veces / semana 3 veces / semana 

Multiproducto
63

 2 veces / semana 2 veces / semana 

Pañales Recogidos con el Resto 3-7 veces / semana 

Poda 1-2 veces / mes 1-2 veces / mes 

Voluminosos 1-2 veces / mes 1-2 veces / mes 

Tabla 11. Frecuencias de recogida más habituales en función del sistema de recogida. 

 

 ̓ Algunas conclusiones derivadas de los resultados de gestión de la FORS: 
 
En siguiente figura se muestra, para una muestra de casi 600 municipios de Catalunya que han 

implementado la recogida separada de la Fracción Orgánica, las ratios de habitantes servidos por 

contenedor más habituales. Teniendo en cuenta que las capacidades de los contenedores suelen 

ser bastante variables, la ratio se sitúa entre 40 y 120 habitantes por contenedor. En la mayoría de 

situaciones, con recogidas 

mediante contenedores de 240 

litros, la ratio de referencia se 

situaría en torno a los 80 

habitantes por contenedor, valor 

utilizado a menudo en el 

dimensionamiento de esta 

recogida. En otras palabras, un 

contenedor de FORS de 240 litros 

podría dar cobertura a una 

población de unos 80 habitantes  o 

el equivalente de unas 25 

viviendas. 

Fuente: Giró, a partir de los datos de la ARC, 2012. 
Figura 13. Análisis de las ratios de habitante por contenedor para la recogida selectiva de la FORS, mediante 

sistemas de aportación, de un total de 590 municipios de Catalunya. 

 

 
 

                                                           

62
 Por Fracción Inorgánica se entiende la recogida conjunta de Envases Ligeros y de la Fracción Resto. Esta recogida tiene 

ƭǳƎŀǊ Ŝƴ ŀƭƎǳƴƻǎ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ ŎŀǘŀƭŀƴŜǎ ǉǳŜ Ƙŀƴ ŀŘƻǇǘŀŘƻ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ άwŜǎƛŘǳ aƝƴƛƳέΦ 
63

 Por Multiproducto se entiende la recogida conjunta de Envases Ligeros y de Papel-cartón. Esta recogida tiene lugar en 

algunos municipios catalanes de la comarca de Osona. 
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Diversos estudios constatan empíricamente una clara relación entre la dotación de contenedores, la 

proximidad de éstos a los ciudadanos y los resultados alcanzados: cuanto mayor proximidad a los 

ciudadanos, mayores niveles de recogida separada. 

De todas formas, el uso del contenedor (el nivel de participación, la cantidad y calidad de la 

recogida), así como la frecuencia de recogida, determinan el potencial de recogida de la FORS. Así 

pues, de acuerdo con la Figura 14, un solo contenedor de 240 litros, en función de la frecuencia de 

recogida (desde una recogida semanal hasta una recogida diaria) y del nivel de llenado del 

contenedor (25%, 50%, 75% o 100% de su capacidad) permitiría recoger entre unas 2 y 52 toneladas 

de FORS al año. En el caso más habitual, con una frecuencia de recogida de 3 a 4 veces por semana 

y unas aportaciones que ocupen la mitad o el 75% del contenedor, se recogerían entre 11 y 22 

toneladas de FORS al año. 

En realidad, el dimensionado del número de contenedores no se realiza exclusivamente de esta 

forma, dado que otros importantes factores (la densidad de población, la estructura urbanística, el 

grado de dispersión de los diversos núcleos del municipio, etc.) también son considerados.  

 

Fuente: Giró, a partir de los datos de la ARC, 2012. 
Figura 14. Capacidad recolectora (en toneladas FORS/año) mediante 1 contenedor de 240 litros, en función 

del número de recogidas semanales y del porcentaje de llenado del contenedor. 
 

Paralelamente, también resulta importante prever la frecuencia de limpieza de los contenedores, 

que se graduará en intensidad en épocas de mayor temperatura. Deben considerarse tanto las 

limpiezas externas (por motivos estéticos) como, sobre todo, las limpiezas internas (por motivos 

higiénico-sanitarios). Durante el invierno la limpieza de los contenedores acostumbra a ser mensual 

y en el periodo estival suele pasar a ser quincenal.   

 

 

 
 

1,9
3,8

5,6
7,5

9,4
11,3

13,1

3,8

7,5

11,3

15,0

18,8

22,5

26,3

5,6

11,3

16,9

22,5

28,2

33,8

39,4

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5

45,1

52,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7

T
o

n
e
la

d
a

s 
F

O
R

M
 /
 a

ñ
o

Número de recogidas a la semana

Porcentaje de llenado del contenedor 25% Porcentaje de llenado del contenedor 50%

Porcentaje de llenado del contenedor 75% Porcentaje de llenado del contenedor 100%



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

56 

 
 
 
 
 
 
 
Aunque el uso de bolsas para la recogida de la FORS sea lo razonable y recomendable para los 

ciudadanos, y resulte preceptivo para la mayor parte de establecimientos comerciales donde se 

manipulan alimentos, a veces se depositan Biorresiduos directamente en el contenedor sin ningún 

tipo de bolsa o bien las bolsas pueden romperse, con lo cual debe asegurarse periódicamente que 

los contenedores cumplen las medidas de salubridad necesarias.  

En el caso de recogidas puerta a puerta, cuyos cubos y contenedores ςde existirς han sido 

entregados a los correspondientes ciudadanos, las operaciones de limpieza y mantenimiento corren 

a cargo de los usuarios, que a su vez son los depositarios de dichos cubos y contenedores, lo que 

redunda en un ahorro importante para el municipio y traslada dicha responsabilidad a los 

ciudadanos. 

El sistema de recogidas Puerta a Puerta, requiere del establecimiento de un calendario de recogida, 

mediante el cual se pautan los días de la semana en que los usuarios deben aportar cada una de las 

diversas fracciones (que obviamente coincide con el día en que el servicio las acepta y recoge)64 

(ver Figura 15). En algunas ocasiones, en el caso de grandes municipios, puede llegarse a establecer 

diversos calendarios de recogida Puerta a Puerta para los diversos barrios o distritos. 

Por su parte, de cara a las indicaciones de uso del servicio, para los sistemas en contenedores 
(aunque el servicio internamente sigue un calendario de recogida) no se estipula qué días los 
usuarios deben depositar los residuos, pero sí que se suele recomendar una franja horaria para su 
aportación, especialmente para la Fracción Resto. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

64 Con el fin de optimizar las recogidas y reducir el coste económico que suponen, algunos municipios con el sistema 

puerta a puerta llegan a recoger simultáneamente dos o tres fracciones (normalmente fracciones diferentes y fácilmente 

diferenciables (FORS y Papel-cartón, FORS y Vidrio, Envases y Vidrio, etc.) mediante vehículos compartimentados. Este 

sistema permite ahorrar también costes de transporte cuando se destinan a la misma instalación de tratamiento (con 

procesos independientes) o transferencia. 
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Fuente: Giró y Ayuntamiento de Esporles, 2012. 
Figura 15. Calendario de recogida puerta a puerta en el municipio de Verdú (Cataluña) y Esporles (Mallorca). 

 
En cuanto al horario de recogida, existen básicamente dos posibilidades: 

- Recogidas nocturnas (a partir de las 21 h de la noche hasta las 6 h del día siguiente).  
- Recogidas diurnas (desde las 6 h de la mañana hasta las 21 h de la noche del mismo día).  

 
La cantidad de residuos a recoger, la modalidad y sistema de recogida, la intensidad del tráfico, los 

horarios de los establecimientos comerciales, la flota de vehículos disponible, etc. son factores que 

condicionan que las recogidas sean básicamente nocturnas, diurnas o continuas durante todo el 

día. En el caso de los municipios con recogida puerta a puerta, se permite una franja horaria 

limitada para que los ciudadanos depositen sus residuos delante de la puerta de sus domicilios 

antes de que se inicie el servicio de recogida.  

En la Tabla 12 se recogen las ventajas e inconvenientes de efectuar las recogidas nocturnas y 

diurnas. 

Recogidas NOCTURNAS Recogidas DIURNAS 

- Se evita la circulación en horas punta de 
tráfico, reduciéndose así el tiempo de 
recogida. 

- Menor permanencia del residuo en la 
calle. 

- En el caso de recogidas puerta a puerta, 
los ciudadanos pueden retirar los cubos a 
primera hora de la mañana, evitando que 
permanezcan en la vía pública todo el día. 

- Amplía la franja horaria para que los ciudadanos entreguen 
los residuos (desde el atardecer hasta primera hora de la 
mañana). 

- Mejora la gestión en caso de incidencias y se facilita la 
descarga, ya que las plantas de tratamiento están abiertas. 

- Se reducen los costes de personal, al no tener que pagar el 
plus de nocturnidad. Mejores condiciones laborales al 
respetar los ritmos biológicos circadianos. 

- Evita los ruidos que se producirían en el caso de una 
recogida nocturna. 

- La mejor visibilidad facilita la inspección visual que realizan 
los operarios de recogida y evita descuidos de material. 

Tabla 12. Comparativa de las recogidas nocturnas y diurnas. 
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Finalmente el tiempo de recogida es otro factor muy importante, estrechamente relacionado con el 

coste del servicio, y que depende de multitud de variables:  

- Sistema de recogida (tipo de contenedor o puerta a puerta),  
- Dimensión del municipio y de las características del entramado urbano (longitud total de las 

calles en kilómetros, número de núcleos existentes, presencia de calles con o sin 
pendientes pronunciadas, sentidos de circulación, etc.),  

- Número de viviendas y su distribución (viviendas horizontales-verticales, densidad, 
presencia de urbanizaciones, viviendas aisladas, etc.),  

- Equipos de recogida (personal65 y camiones disponibles que tienen que adaptarse al 
sistema utilizado y al tipo de calles66),  

- Formato de entrega de los residuos (directamente mediante bolsa, dentro de cubos, 
mediante contenedores, etc.),  

- Cantidad de residuos a recoger,  
- Otros factores más incidentales (afectaciones en la circulación, mayor generación de 

residuos durante festividades, etc.). 

El tiempo global de recogida incluye el tiempo de recogida y vaciado de cada uno de los 

contenedores o puntos de aportación que forman parte de una misma ruta, más el tiempo 

necesario de desplazamiento entre contenedores o puntos de aportación, incluyendo el tiempo 

transcurrido en el desplazamiento desde la base del vehículo hasta el primer punto y el tiempo 

transcurrido en el desplazamiento desde el último punto hasta la planta destinataria y el regreso a 

la base. 

 

 ̓ Titularidad de la recogida y modalidades de prestación del servicio de recogida. 
 

La cesión de competencias locales de gestión de residuos a entes supramunicipales para llevar a 

cabo un gestión mancomunada puede ser total (de la totalidad de fracciones de residuos 

generados) o parcial (de parte de las fracciones de residuos generados). De todas formas, los 

municipios siempre tienen la potestad de recuperar las competencias.  

 

 

 

                                                           

65 Los sistemas de recogida más mecanizados reducen el equipo humano únicamente al conductor (c. lateral, bilateral, 

superior), mientras que los sistemas menos mecanizados, además del conductor, requieren habitualmente de uno (c. 

posterior cont. dos ruedas, bolseo) o dos operarios (c. posterior cont. cuatro ruedas, bolseo). En las recogidas puerta a 

puerta, a menudo, el conductor baja del vehículo y colabora con el operario. 
66

Cada sistema en contenedores necesita de una tipología de vehículo determinada (carga lateral, trasera, bilateral, 

superior, bicompartimentado, etc.) y tiene asociado un tiempo de carga (+identificación y pesaje), vaciado y descarga del 

ŎƻƴǘŜƴŜŘƻǊΦ ! ƳŜƴǳŘƻ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀƴ ŎŀƳƛƻƴŜǎ άǎŀǘŞƭƛǘŜέΣ Ƴǳȅ ǵǘƛƭŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜŎƻƎƛŘŀ Ŝƴ ŎŀƭƭŜǎ ŜǎǘǊŜŎƘŀǎ ƻ ǉǳŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ 

limitaciones para el giro, que posteriormente pueden traspasar directamente su carga a camiones de mayor capacidad. 
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El ente local o supralocal que ostenta las competencias de recogida es quien, en última instancia, 

deberá definir la modalidad de prestación del servicio de recogida así como del propio sistema de 

recogida. 

Una gestión mancomunada de residuos no debería suponer en modo alguno una homogeneización 

de la prestación del servicio, ya que, dado que los municipios presentan singularidades específicas, 

debe ser posible compatibilizar la gestión mancomunada con la diversificación o graduación de la 

prestación de dichos servicios a cada uno de los municipios.  

Para la prestación del servicio existen básicamente tres modalidades diferenciadas: la gestión 

directa (ente local), la gestión indirecta (empresa privada concesionaria) y la gestión mixta. 

Probablemente en todas ellas encontraremos ventajas e inconvenientes (ver Tabla 13). 

 Puntos Fuertes Puntos Débiles 

Gestión 

Directa 

- Mayor control sobre el servicio 
- Mayor incidencia sobre el personal 
- Mayor capacidad de reacción 
- Mayor agilidad en la implementación 

de modificaciones en el servicio y en la 
transmisión de directrices 

- Carga económica por incremento de 
personal en la partida presupuestaria 

- Necesidad de gestionar personal y equipos 
de trabajo 

- Menor capacidad de inversión o 
endeudamiento 

Gestión 

Indirecta 

- Menor carga económica en 
presupuesto por externalización de 
personal  

- Gestión económicamente más eficiente 
- Mayor capacidad de inversión o 

endeudamiento 

- Dedicación de recursos técnicos para 
definición del servicio y seguimiento 

- Menor capacidad de control e incidencia 
en el servicio 

- Menor agilidad en la implementación de 
modificaciones en el servicio 

- Menor capacidad de reacción 

Tabla 13. Análisis comparativo de los diversos sistemas de prestación del servicio de recogida 
de residuos. 

La modalidad mixta permite aprovechar las ventajas de ambos tipos de gestión (directa e indirecta) 

especialmente si la participación de la empresa privada y del ente público es equilibrada o 

ligeramente desplazada hacia el sector público. 

Una situación bastante común en muchos municipios consiste en la cesión de la titularidad de la 

recogida selectiva de Vidrio, Papel-cartón y Envases, mientras la titularidad de la recogida de Resto 

acostumbra a residir en el municipio. En el momento de plantearse la recogida selectiva de la FORS 

es clave disponer de la titularidad de la recogida de Resto, sobre todo si se desea replantear la 

forma en que se está efectuando dicha recogida. 
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2.6.2.1.3 Condicionantes extrínsecos  

 ̓ Factores demográficos y socioeconómicos.  

Otro factor clave es obtener conocimiento sobre las características de la población: 
- Número de habitantes ςde hecho y de derecho-, 
- Agregación familiar, 
- Número de hogares y viviendas,  
- Estacionalidad y flujos poblacionales67,  

- Parámetros socioeconómicos68 ςrenta, nivel de empleo, nivel de estudios, movilidad 

laboral, etc., así como de las actividades comerciales o de otro carácter consideradas como 

grandes generadores o generadores singulares ςprivadas o públicas- presentes en el 

municipio: 

- número de establecimientos,  

- dimensión,  

- y distribución por tipología del sector económico. 

Ver apartado 2.6.2.4. 

 

 ̓ Aspectos urbanísticos, geográficos y climáticos. 

Es importante disponer de un conocimiento exhaustivo de diversos aspectos urbanísticos: 

- superficie del núcleo urbano y del término municipal,  

- número y tipología de viviendas (tipología de edificación vertical u horizontal)  

- distribución de viviendas en función del número de habitantes, de su uso -residencia 

principal, segundas residencias, vacantes-, o del número de plantas,  

- longitud total y anchura de calles, sentidos de circulación, pendientes, 

- presencia de urbanizaciones, casas aisladas, etc.  

Esta información permitirá conocer la densidad de población, la dispersión o concentración de 

viviendas en el núcleo urbano y en el término municipal, el tipo de urbanismo más predominante 

(horizontal/vertical), factores básicos para determinar la modalidad del sistema de recogida 

separada y dimensionar dicho servicio, así como para estimar los costes asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

67 La estacionalidad es una característica propia de algunas zonas con vocación turística (sea de verano o invierno) que 

requiere un análisis específico ya que condiciona el dimensionado, los recursos materiales y humanos necesarios y 

repercute claramente en el coste de la gestión. 
68 

Existe una clara relación entre el nivel de renta, los patrones de consumo y la generación de residuos. 
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También resulta aconsejable conocer las variables de entorno especialmente geográficas: 

centralidad y posicionamiento del municipio en relación al resto de municipios de un determinado 

ámbito geográfico, distancias a las instalaciones de tratamiento69 de los diversos flujos de residuos; 

lo cual resulta necesario para plantearse la posibilidad de establecer o no ciertas sinergias70. 

Los aspectos de tipo climatológico y meteorológico tienen una incidencia menor pero no 
menospreciable, dado que, por ejemplo, temperaturas elevadas pueden justificar una mayor  
frecuencia de recogida de la FORS en un determinado periodo del año, o zonas con fuertes rachas 
de viento hacen aconsejable el uso de mecanismos de fijación de contenedores, etc. 

2.6.2.2 Sistema de recogida  

Por las características e importancia de la FORS dentro del modelo de gestión, su recogida se puede 

realizar mediante diferentes sistemas, siempre cumpliendo unos requisitos específicos para 

asegurar la obtención de un funcionamiento eficiente y de buenos resultados. 

Cabe apuntar que no es cierto que cada sistema deba ir asociado exclusivamente a una 

determinada configuración urbanística de los municipios, si bien, habitualmente, en grandes 

municipios y ciudades con mayor densidad de población se suelen utilizar los sistemas de 

aportación. 

De todas formas, es posible que en un mismo municipio coexistan diferentes sistemas de recogida 

en zonas diferenciadas, especialmente cuando cada una de ellas presenta un conjunto de 

características (urbanísticas, socioeconómicas, etc.) homogéneas que lo permitan. Adicionalmente, 

varios modelos también pueden coexistir para fracciones distintas. 

De forma sintética podemos encontrar fundamentalmente los siguientes sistemas de recogida: 

 ̓ Sistemas Puerta a Puerta (PaP). Se trata de un sistema muy extendido en Europa y de 

reciente incorporación en la península71 que consiste en la entrega de los residuos (domiciliarios o 

comerciales, selectivos o mezclados) por parte del generador en cada puerta, portal, patio interior u 

otras zonas accesibles del edificio o vivienda de acuerdo con un calendario y horario preestablecido 

(ver apartado 2.6.2.5). Los residuos pueden entregarse por medio de bolsas, cubos de pequeñas 

dimensiones o contenedores en función de la cantidad del residuo generada (o a granel -para el  

 
 

                                                           

69 Si las instalaciones incorporan diversas opciones de gestión de residuos (por ejemplo, vertedero controlado y planta de 

tratamiento biológico o Ecoparque con dos líneas) puede resultar interesante la recogida separada y simultánea de la 

Fracción Resto y de la FORS en aras a optimizar el coste de recogida. 
70 Las sinergias pueden establecerse a dos niveles: en primera instancia, en función de si la recogida es individualizada (se 

presta a un único municipio) o mancomunada (incluye la recogida en más de un municipio), y en segundo lugar, en 

función de si se trata de una monorecolección (lo más habitual) o de recogidas de más de una fracción (habitualmente de 

2 e incluso 3 fracciones simultáneamente). 
71 

Las primeras experiencias de recogida Puerta a Puerta en España que han contemplado la recogida selectiva de diversas 

fracciones de residuos municipales, y no únicamente la recogida de la Fracción Resto, se iniciaron hacia el año 2000 en 

Cataluña y posteriormente se extendieron a las Islas Baleares y el País Vasco. 
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Papel-cartón-, en cajas o fardos). El operador del servicio efectúa el servicio de recogida de puerta 

en puerta, siendo factible realizar un mínimo control y seguimiento, tanto de la participación de los 

usuarios en el sistema como de la calidad del residuo entregado. Evidentemente, este sistema 

resulta mucho más cercano para los ciudadanos, aunque implica cierta obligatoriedad de realizar 

la separación en origen de todas las fracciones, ya que no hacerlo resulta más complicado. 

Mediante un modelo puerta a puerta es posible efectuar la recogida de todas las fracciones de 

residuos, de procedencia doméstica y/o comercial, o la recogida de algunas fracciones, como 

mínimo la FORS y el Resto, manteniendo los contenedores para el resto de fracciones72.  

La implantación de sistemas de recogida puerta a puerta permite identificar a los generadores, lo 

que hace posible la implantación de sistemas de fiscalización más justos, como los sistemas de 

pago por generación (por ejemplo, pago por bolsa o pago por cubo). 

La aplicación de la recogida puerta a puerta es más fácil en zonas de baja densidad de población73 

pero también es posible en grandes ciudades74 y en zonas de alta densidad75, lo que requiere 

adaptaciones singulares en estos contextos (en muchos casos mediante recogida en contenedores 

comunitarios en las viviendas plurifamiliares). 

Los resultados de la recogida selectiva en los municipios que han implantado recogidas selectivas 

puerta a puerta son, en general, muy superiores al resto de sistemas de recogida selectiva, tanto en 

lo que respecta a la cantidad recogida como a la calidad de la separación (en general se sitúan entre 

el 60 y el 80% de recogida separada). 

Es posible ampliar más información sobre la recogida puerta a puerta en la web de la Asociación de 

Municipios Catalanes para la Recogida Puerta a Puerta (www.portaaporta.cat) donde pueden 

consultarse diversos documentos de interés sobre este tipo de recogida.  

 

 

 

 

                                                           

72
 Los residuos de Envases de Vidrio domiciliario son la única fracción que se suele mantener en sistema de contenedores. 

En muchos casos también se mantienen unas aéreas de contenedores de emergencia en puntos estratégicos del 

municipio para facilitar la aportación de residuos en casos puntuales si no es posible el uso del servicio PaP. 
73

 En zonas con extremada dispersión (o viviendas aisladas) este sistema no sería el más factible, siendo la recogida en 

contenedores en zonas de paso y el compostaje doméstico de la FORS la solución más eficiente. 
74

 Si bien en España todavía no existen, a fecha de hoy, experiencias de recogida Puerta a Puerta en grandes ciudades, en 

Europa podemos encontrar muchas referencias de recogida PaP, especialmente en Italia con ciudades con características 

similares a las nuestras, donde este sistema está teniendo una proliferación ascendente en los últimos años: Salerno con 

150.000 habitantes, Turín con 1.000.000 habitantes -60% población-, Nápoles con 1.000.000 habitantes -100% población 

previsto a finales del 2012-, Milán con 1.200.000 habitantes -30% en la actualidad y previsto 100% población a principios 

de 2014-. 
75 En la actualidad ya existen en España diversas experiencias de recogida separada Puerta a Puerta en municipios que 

presentan una alta densidad de población (p. e. Canet de Mar -14.100 habitantes, 2.531 hab/km
2
-, Arenys de Mar -14.860 

habitantes, 2.185 hab/km
2
-). 

http://www.portaaporta.cat/
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(a) Recogida PAP de FORS y Papel-

cartón en el municipio de Verdú 

(1.200 habitantes). 

(b) Recogida PAP de Envases Ligeros 

en calle con casas adosadas en el 

municipio de Verdú.  

(c) Vehículo utilizado en la recogida 

PAP en el municipio de Verdú. 

   

(d) Recogida PAP de FORS en el 

municipio de Hernani (19.300 

habitantes). 

(e) FORS de muy alta calidad 

recogida en bolsa compostable o a 

granel procedente de Hernani. 

(f) Área de Emergencia en el 

municipio de Seva (3.400 

habitantes) en el cual se realiza la 

recogida PAP. 

Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 
Figura 16. Recogida selectiva Puerta a Puerta (PaP) en un pequeño pueblo y en una ciudad. Detalle de una 

Área de Emergencia. 

A continuación se describe el funcionamiento del servicio de recogida de la FORS en el sistema 

puerta a puerta:  

¶ En general se aportan a los usuarios cubos pequeños para la separación en origen que, en 

la mayoría de casos, son los mismos que el usuario aporta a la zona de recolección 

estipulada. Cada receptáculo dispone de la identificación del usuario propietario. La FORS 

se aporta a granel (se aconseja utilizar papel de cocina) o en bolsas (normalmente 

compostables). 

¶ Para las viviendas plurifamiliares se utilizan (a partir de un volumen determinado) 

contenedores de dos ruedas que pueden ser aportados al punto de recolección por 

porteros o por algún vecino encargado, o si se dispone de zonas accesibles, por los 

operarios que transportan el receptáculo (habitaciones de residuos internas o con salida 

externa, entrada o portería del edificio, etc.). En algunos casos se ha optado por soluciones 

como colgadores de los cubos en fachadas y palos específicos en la vía pública. 
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¶ Los residuos de poda se suelen aportar a granel en fardos o, en algunos casos, en sacos 

homologados distribuidos por el ayuntamiento. En algunos casos su aportación sólo se 

permite en el punto limpio. 

¶ Las actividades comerciales entregan sus residuos en contenedores (normalmente de dos 

ruedas) de diferentes volúmenes según su generación y, en muchos casos, a granel. 

Normalmente los receptáculos también están identificados con una etiqueta o un chip. 

¶ Los operarios recogen los receptáculos (o la bolsa que va en su interior) y los vacían en el 

vehículo, para posteriormente colocarlos en el lugar de partida. 

¶ Los vehículos utilizados no son compactadores y en función de la generación se pueden 

utilizar camiones de pequeñas dimensiones. Para facilitar el vaciado de los cubos pequeños 

domiciliarios, muchas veces el camión lleva enganchado un contenedor de cuatro ruedas 

donde se realiza la aportación inicial de la fracción, para después vaciarla de este segundo 

receptáculo al camión. 

 

 ̓ Sistemas de Aportación. Se trata del sistema más extendido y se basa en la entrega de los 

residuos (domiciliarios o comerciales, selectivos o mezclados) por parte del generador a 

alguno de los sistemas disponibles en la vía pública para la recepción ςsegregada o noς de 

residuos, habitualmente contenedores en superficie o soterrados. A su vez, puede diferenciarse 

ŜƴǘǊŜ ά#ǊŜŀǎ ŘŜ !ŎŜǊŀέ ό!!Σ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀ ǳōƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴŜŘƻǊŜǎ es relativamente 

cercana76ύ ȅ ά#ǊŜŀǎ ŘŜ ApƻǊǘŀŎƛƽƴέ ό!tΣ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀ ǳōƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴŜŘƻǊŜǎ Ŝǎ ōŀǎǘŀƴǘŜ 

más lejana77). 

1. La recogida separada mediante contenedores de superficie  

La recogida mediante contenedores de superficie (en áreas de acera y en áreas de aportación) 

ubicados sobre las aceras o el pavimento de las calles consiste, como su nombre indica, en la 

disposición en la vía pública de contenedores de diferentes tipos, volúmenes y características 

en función de los residuos que se pretendan recoger (carga lateral, trasera, superior -iglús, 

bilateral-, etc.). Los contenedores se recogen periódicamente de acuerdo con las frecuencias 

de vaciado, que se ajustan a las características de generación de cada tipología de residuos y a 

la capacidad de los contenedores (ver apartado 2.6.2.4). 

Habitualmente, la FORS se tiende a recoger en contenedores de dos ruedas (de 90, 120, 240 o 

360 litros); aunque hay zonas con contenedores de cuatro ruedas de 700-770 L con sobretapa  

 

                                                           

76 Los contenedores están ubicados a unos 50 metros. Sistema utilizado habitualmente para las recogidas de Fracción 

Resto y de FORS, en algunos casos también se incluyen los Envases Ligeros. 
77 Las áreas de aportación acogen contenedores, habitualmente para recogida selectiva (Vidrio, Papel-cartón, Envases 

Ligeros), con un radio de cobertura de entre 100 y 300 metros, lo que supone un mayor esfuerzo para los usuarios que 

deben recorrer mayores distancias. 
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con muy buenos resultados y, en algunos casos, se utilizan contenedores de mayor tamaño. La 
configuración más habitual ha consistido en disponer juntos los contenedores de FORS y Resto 
(áreas de acera) y, por otro lado, los de Vidrio, los de Papel-cartón y los de Envases Ligeros 
(áreas de aportación)78. A lo largo de los años se han ensayado otras configuraciones con 
objeto de incrementar la cantidad de residuos recogidos selectivamente y también su calidad.  

Configuración de las agrupaciones de 

contenedores. 

Areas de Acera (50m) Areas de Aportación (100 y 300 

metros) 

Islas de 2 fracciones (FORS y Resto) 

separadas de islas de 3 fracciones (Vidrio, 

Envases Ligeros y Papel-cartón). Modelo más 

generalizado. 

  

Islas con las 5 fracciones (FORS, Resto, 

Vidrio, Envases Ligeros y Papel-cartón). Esta 

configuración ha demostrado tener muy 

buenos resultados si se asegura la 

proximidad al usuario.
79

 

  

Islas con las 4 fracciones valorizables (FORS, 

Vidrio, Envases Ligeros y Papel-cartón) 

separadas de la Fracción Resto. Este modelo 

no es muy recomendable ya que no favorece 

la recogida separada,  puesto que realizarla 

conlleva un mayor esfuerzo. 

  

Islas con las fracciones valorizables más 

tradicionales (Vidrio, y Papel-cartón) 

separadas de la Fracción Resto, FORS y EL. 

En algunas zonas se utiliza este modelo para 

potenciar también la separación de EL. Sería 

apropiada para aquellas zonas con tradición 

de ubicar conjuntamente el contenedor de 

EL con el Resto. 

  

     FORS                  Resto               Vidrio       Envases Ligeros (EL)             Papel-cartón 

Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 
Tabla 14. Diversas configuraciones de contenedores en superficie. 

 

 

                                                           

78
 Este sistema de recogida es el más extendido en Cataluña. 

79
 Utilizar puntos de recogida en acera con todos los contenedores supone una mayor ocupación de la vía pública (y en 

algunos casos mayores costes de recolección) que se puede solventar con la introducción de receptáculos de menor 

tamaño, ya que la capacidad de recepción necesaria por punto no será tan elevada, y con una distribución racional de los 

mismos. 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

66 

 
 
 
 
 
 
 

Se pueden aplicar, tal y como se muestra, diferentes configuraciones para desarrollar las recogidas, 

pero la idea esencial es poner en igualdad de condiciones de distancia y comodidad de aportación 

las recogidas separadas (especialmente la de la FORS) y la recogida Habitualmente, la recogida de 

la FORS en contenedores se efectúa mediante vehículos recolectores no compactadores de carga 

trasera, lateral o bilateral en función del tipo de contenedor utilizado. El vehículo utilizado puede 

ser para recogida monomaterial -lo más habitual- o bimaterial80, en cuyo caso se trataría de un 

vehículo bicompartimentado, diseñado para efectuar cargas simultáneas y evidentemente 

diferenciadas de dos fracciones. 

Uno de los puntos críticos que presenta la recogida mediante contenedores abiertos en la vía 

pública, al tratarse de facto de recogidas anónimas, es la calidad de la FORS, bien por la presencia 

de impropios, bien por la presencia de materiales como Residuos Vegetales leñosos (como ramas, 

troncos, etc.) que, si bien son compostables, no debieran ser recogidos conjuntamente con la FORS. 

Para evitar estos problemas, además de la correcta configuración de las agrupaciones de 

contenedores, existen diferentes soluciones que han demostrado tener buenos resultados: 

- Utilización de orificios de aportación dimensionados o sobretapas pequeñas (y si es 

necesaria la aportación de bolsas más grandes comerciales, combinar con tapa grande con llave 

comercial), para dificultar la aportación de bolsas de otras fracciones generalmente de mayor 

tamaño (ver apartado 2.6.2.4). 

- Utilización de bolsas compostables: aconsejarlas en las campañas de comunicación, regalo 

de bolsas, subvención de bolsas o mecanismos para disponer de precios más reducidos que los del 

mercado, promoción puntos de distribución próximos, obligatoriedad de su uso, etc. 81 (ver 

apartado 2.4.1). 

- En algunas localidades del País Vasco se ha implantado la recogida separada de la FORS 

mediante una variante del sistema de contenedores (sistema cinco contenedores discriminado o 

personalizado), consistente en cerrar los contenedores y facilitar una llave de acceso al contenedor 

para aquellos ciudadanos que deseen participar de forma voluntaria. El sistema propuesto permite 

captar una FORS de alta calidad pero en bajas cantidades. 

 

 

 

 

 
 

                                                           

80 
En ningún caso se refiere a los contenedores bicompartimentados (con una proporción volumétrica de carga 

aproximada de 1/3 para la FORS y 2/3 para la Fracción Resto) que se ensayaron en algunos municipios pero que, por 

diversos motivos, se desestimaron por no aportar resultados satisfactorios. 
81

 Muchos ayuntamientos se encargan de realizar una compra masiva de bolsas que son vendidas a precio de coste en 
establecimientos del municipio o pueden ser recogidas en el mismo ayuntamiento. 
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(a) Contenedores de FORS y Resto 

(recogida bilateral) en AA en 

Barcelona (1.500.000 habitantes). 

(b) Contenedores de Vidrio, Papel-

cartón y Envases Ligeros (recogida 

bilateral) en AP en Barcelona. 

(c) Contenedores para FORS, Resto, 

Vidrio, Papel-cartón y Envases 

Ligeros (recogida bilateral) en 

Barcelona. 

   

(d) Contenedores para FORS, Resto, 

Vidrio, Papel-cartón y Envases 

Ligeros (recogida lateral) en 

Barcelona. 

(e) Contenedor de FORS para uso 

específico de un establecimiento 

comercial (verdulería / frutería) en 

Barcelona. 

(f) Contenedores de FORS (240 

litros, recogida posterior) y Resto 

(recogida lateral) en AA en Mollet 

del Vallès (52.400 habitantes). 

   

(g) Contenedor cerrado con sobretapa para recogida de FORS en Donosti (183.190 habitantes). Detalle de apertura 

con llave. Se observa en su interior pequeña cantidad de FORS pero de alta calidad. 

 
Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 

Figura 17. Recogida selectiva mediante contenedores en Área de Acera (AA) o en Área de Aportación (AP), 
con algunas variantes, en distintos municipios. 
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2. La recogida separada mediante contenedores soterrados  

La recogida separada en contenedores soterrados (en áreas de acera y en áreas de aportación) 

consiste en ubicar los contenedores bajo el nivel del suelo de manera que únicamente queda 

en superficie el buzón a través del cual se depositan los residuos y la tapa que se debe abrir 

para elevar el receptáculo interno82. La instalación de los contenedores soterrados supone 

realizar obra civil en la vía pública. 

Existen numerosos modelos de contenedores soterrados que se diferencian básicamente por 

la tipología de receptáculo utilizado, el diseño de los buzones y por el sistema de elevación 

(elevación por pluma o sistema hidráulico para elevar la tapa y/o el receptáculo). 

Normalmente, los contenedores son de gran volumen (habitualmente de 3.000 L o 5.000 L -

con recolección con camión pluma-), aunque también, dependiendo del sistema de elevación, 

se pueden incorporar contenedores de ruedas en su interior equivalentes a los de superficie.  

Suele utilizarse indistintamente para cualquiera de las cinco fracciones básicas de residuos 

municipales y, en muchos casos, las islas se conforman para los 5 contenedores. 

En algunas ocasiones, los buzones suelen contar con puntos de descarga de gran capacidad 

para facilitar la aportación de residuos por parte de grandes generadores. 

Adicionalmente, existe un sistema de contenedores semi-soterrados para los que parte del 

receptáculo se encuentra bajo el nivel del suelo y, por tanto, permite también disponer de 

grandes capacidades.  

Este sistema de recogida presenta algunos puntos débiles de cara a la gestión de la FORS83: 

- La gran capacidad de los receptáculos generalmente utilizados supera en gran medida la 

capacidad real necesaria para la FORS. 

- El mayor tiempo de recolección (tiempo de carga y descarga) hace poco eficiente el 

servicio de recogida y lo encarece, además de que no permite optimizarlo (siempre hasta 

cierto punto, ya que la fracción orgánica experimenta procesos de putrefacción) si no se 

dispone de sensores de llenado. 

 

 

 

 

                                                           

82 La motivación principal que persigue este sistema es fundamentalmente la integración paisajística y, por tanto, es de 
orden estético. A menudo nada tiene que ver con la mejora de la recogida separada. 
83

 Problemas generales: mayor coste de inversión, obra civil y, normalmente, explotación y mantenimiento-limpieza; 
problemas derivados de la misma obra civil y de ubicaciones posibles por conflictos con otros servicios en el subsuelo y 
por las necesidades de espacio de apertura de plataformas; necesidad de sistemas de drenaje debido a entradas de agua 
superficial o freática; mayor tiempo de carga-descarga; problemas con obstáculos en la elevación del contendor y la 
pluma del vehículo; y necesidad de mecanismos de seguridad para el foso. 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

69 

 
 
 
 
 
 

 
- La complejidad de ubicación de los contenedores y la alta capacidad instalada por punto 

pueden penalizar las distancias al usuario, por lo que puede afectar a la participación en la 

recogida de la FORS. 

- El sistema resulta poco flexible ya que, una vez implantado, no permite cambios de 

ubicación de los contenedores. 

- El formato de las bocas muchas veces comporta su bloqueo por elementos de gran 

volumen o la aportación de residuos al lado del contenedor que no pueden introducirse. 

- El diseño de los buzones muchas veces no permite una distinción fácil de las diferentes 

fracciones, pudiendo perjudicar a la calidad de la FORS recogida. 

  

  

Sistema de contenedores soterrados 

mediante plataformas accionadas 

hidráulicamente 

Isla de contenedores soterrados 

(Resto, FORS, Envases, Papel y 

Vidrio) en Mollet del Vallès 

Recogida de contenedor soterrado 

con buzón integrado en la comarca 

ŘŜƭ tƭŀ ŘΩ¦ǊƎŜƭƭΦ  

  

 

Isla de contenedores soterrados (Restp, FORS, Envases, Papel y Vidrio) en 

ƭΩ9ǎǇƭǳƎŀ ŘŜ CǊŀƴŎƻƭƝΦ !ŎŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ƘƛŘǊłǳƭƛŎƻ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ǾŜƘƝŎǳƭƻ ŘŜ 

recogida, el cual recoge el cesto que vaciarà por la parte superior del 

mismo. 

 
Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 

Figura 18. Recogida selectiva mediante contenedores soterrados. 

 
  



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

70 

 
 
 
 
 
 
 

3. Sistemas de recogida neumática  

El sistema de recogida neumática consiste en disponer una serie de buzones de vertido 

conectados, a través de conductos subterráneos, a un punto de aspiración. El ciclo de 

recogida se inicia cuando se depositan, de forma selectiva o indiferenciada, los residuos en los 

buzones, que se pueden encontrar tanto en el interior de las viviendas (en una minoría de 

ocasiones) como en áreas comunitarias dentro de los edificios o en áreas públicas exteriores 

(en la mayor parte de ocasiones;  ya sea en vía pública, interiores de isla o en las fachadas). 

Existen dos sistemas para recoger estos residuos: móvil (pequeñas redes con un punto de 

succión mediante un vehículo móvil) y estático (red mayor con central de aspiración y 

almacenamiento hacia donde se transportan los residuos de cada buzón de forma periódica 

para posteriormente ser transportados con vehículos hasta la planta de tratamiento) 84. 

Este sistema de recogida presenta algunos puntos débiles de cara a la gestión de la FORS85: 

- Existen limitaciones para el uso de bolsas compostables para la recogida FORS ya que los 

gramajes convencionales de este tipo de bolsas no soportarían el transporte a través del 

sistema. 

- La mayoría de experiencias que hasta la fecha se han implementado permiten constatar 

que la recogida neumática alcanza unos niveles de recogida selectiva inferiores en relación 

a otros sistemas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En algunos casos, el 

porcentaje de impropios de la FORS presenta los valores más elevados (alrededor de un 

40%), muy superior al resto de sistemas de recogida. En ocasiones también se presentan 

fracciones recogidas con un grado de humedad elevado. 

- Diversos estudios realizados sobre sistemas neumáticos permiten concluir que los sistemas 

neumáticos consumen más energía por tonelada que el resto de sistemas de recogida 

evaluados.  

- !ǳƴǉǳŜ ƭƻǎ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ǊŜŎƻƎƛŘŀ ƴŜǳƳłǘƛŎŀ άŜǎǘłǘƛŎƻǎέ ǇǊłŎǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƴƻ ƎŜƴŜǊŀƴ 

emisiones a nivel local (únicamente usan los combustibles fósiles para el transporte de los 

residuos de la central de recogida neumática a las plantas de tratamiento), a nivel global sí 

que las generan debido a la electricidad que consume el sistema.  

- El sistema resulta poco flexible ya que, una vez implantado, no permite cambios de 

ubicación de los puntos de aportación. 

 

 

 

                                                           

84 Las diferentes fracciones se pueden depositar en el mismo buzón si se utiliza un sistema diferenciado de bolsas de 
diferentes colores que posteriormente se separan -sistema de detección y separación automática- en la central, o bien en 
buzones diferentes que se aspiran de forma independiente.  
85

 Problemas generales: mayor coste de inversión, obra civil y normalmente explotación y mantenimiento; problemas 
derivados de la misma obra civil y de ubicaciones posibles por conflictos con otros servicios en el subsuelo. 
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- El diseño de los buzones y de sus bocas en algunas ocasiones dificulta las aportaciones, 

generando una proliferación y abandono de bolsas u otros elementos en los alrededores 

de los buzones, y en otras, a causa de elementos de gran volumen, pueden producirse 

bloqueos (incluso en las tuberías de la red de transporte) o colmataciones de los depósitos 

intermedios y receptáculos. 

- El diseño de los buzones y sus bocas muchas veces no permite la distinción fácil de las 

diferentes fracciones, perjudicando a la recogida de FORS por la aportación de impropios. 

 

  

 

Recogida neumática móvil Central de recogida neumática 

 
 

Batería de buzones para la recogida de FORS y Resto en la ciudad de 

Barcelona 

Problemática habitual en la recogida 

neumática. 

 
Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 

Figura 19. Recogida selectiva mediante sistema neumático. 

2.6.2.3 Recogida de Fracción Vegetal 

Se recomienda, siempre que sea posible, disociar la gestión la Fracción Vegetal de la no leñosa 

como especialmente la Poda, de la FORS ya que las pautas de generación y tratamiento de unos y 

otros suelen ser distintas.  
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Así, para esta tipología de residuos, tanto para los generados en el ámbito privado como por los 

servicios públicos municipales, existen diversas e interesantes opciones. La mejor solución es 

promover siempre que sea posible la autogestión:  

 ̓ Compostaje doméstico de Residuos Vegetales de pequeñas dimensiones.  

 ̓ Trituración de Poda y uso como material estructurante en el compostaje doméstico, individual 

o comunitario, o como acolchado vegetal (mulch) 86. 

 ̓ Compostaje mediante pilas abiertas o acumulación en espacio abierto. 

 

Cuando no sea posible, el residuo puede recogerse mediante diferentes sistemas: 

 ̓ Recogida puerta a puerta (mediante servicios a demanda y, en los modelos puerta a puerta, en 

los mismos días de recogida de FORS o en días estipulados). En muchas ocasiones se utilizan 

sacos homologados de recogida que también controlan el volumen  aportado al sistema. 

Muchas veces el servicio a demanda se realiza conjuntamente con la recogida de voluminosos 

previa petición. 

 ̓ En puntos concertados sin contenedor (normalmente en haces) en días estipulados (en muchas 

ocasiones se aconseja depositarlos al lado de las áreas de contenedores o en puntos habilitados 

de forma específica). 

 ̓ En contenedores de gran capacidad situados en puntos estratégicos (de forma permanente o 

coincidiendo con las épocas de poda, especialmente para los restos vegetales voluminosos)87. 

 ̓ En los puntos limpios (donde se dispone de contenedores de gran volumen para su 

almacenamiento).  

Para los restos de poda, la trituración es una operación indispensable para convertirlos en material 

estructurante o en mulch, antes o después de su traslado hacia las plantas de compostaje o de su 

distribución a los usuarios de compostaje doméstico o del mulching. Evidentemente, si se realiza 

antes del transporte, la gestión se optimiza, se ahorran muchos desplazamientos y el coste se 

reduce.  

 

 

                                                           

86
 El acolchado vegetal (conocido también como mulching) consiste en disponer una capa de espesor variable de material 

vegetal (mulch) a base de astillas o virutas de madera, hojas de pino, corteza o ramas trituradas, paja, etc. que protege el 

suelo. El mulching tiene múltiples beneficios: a) Mantiene el suelo húmedo, por lo que la evaporación se reduce y la 

necesidad de riego se minimiza; b) Actúa como modulador natural de la temperatura, manteniendo el suelo más tibio en 

invierno y más fresco en verano; c) Ayuda a controlar las malas hierbas, reduciendo la germinación y proliferación de 

malas hierbas; d) Mejora la aeración, estructura, drenaje y fertilidad del suelo; e) Puede inhibir algunas enfermedades en 

las plantas; f) Reduce la necesidad de labores de mantenimiento del suelo. 
87

 Existe un riesgo importante de que el contenedor se llene también de otros residuos voluminosos. 
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Problemática de la presencia de Fracción Vegetal en contenedores de FORS, en Barcelona. La repercusión afecta 

tanto a la recogida del propio residuo como a su tratamiento. 

   

Recogida de Residuos Vegetales voluminosos mediante contenedor de 

grandes dimensiones en Sant Quirze del Vallès. Uso restringido para 

particulares. El mal uso está sancionado con multa ŘŜ Ƙŀǎǘŀ сΦллл ϵ 

Recogida de Residuos Vegetales en 

un contenedor ubicado en un Punto 

Limpio 

   

Poda de árboles seguida de trituración y carga en un camión en Londres. La 

trituradora es móvil y se traslada conjuntamente con el camión. 

Utilización del triturado vegetal 

como mulch en jardines de 

Barcelona 
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Acopio de Residuos Vegetales en un parque público del municipio de Arenys 

de Munt, que posteriormente serán triturados y compostados, con el fin de 

utilizar el compost como enmienda orgánica para uso propio 

Compostaje doméstico en una casa 

particular con huerto y jardín 

Fuente: Giró y BCNecología, 2012. 
Figura 20. Gestión inapropiada y adecuada de la Fracción Vegetal voluminosa. 

Si para la Fracción Vegetal (especialmente la poda) no se prevé una gestión diferenciada de la FORS, 

ésta puede ocasionar problemas de absorción en contenedores y vehículos88, desbordamientos de 

contenedores y servicios de repaso asociados, necesidades de selección previa de materiales 

voluminosos y mayor desgaste de equipos en las plantas. También existen otras formas de gestión 

incorrecta, como la aplicación de prácticas de quema de restos vegetales o su aportación a plantas 

incineradoras y vertederos, con los impactos ambientales generados en estos procesos. 

2.6.2.4 Otros elementos generales del diseño del servicio de recogida 

La caracterización de los procesos de generación aporta información sobre la producción y las 
necesidades de recogida y posterior tratamiento de residuos de cada generador que permitirán 
planificar la gestión de la FORS y de la Fracción Vegetal asociada a cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

88
 La presencia de ramas en contenedores de FORS inhabilita prácticamente la recogida de la FORS, ya que 

tienden a ocupar un gran volumen. 
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Fuente: BCNecología, 2009. 

Figura 21. Proceso de generación de residuos 

 

Un buen diseño de los instrumentos técnicos de un sistema de recogida es la base para obtener 
unos buenos resultados, especialmente para la FORS debido a sus características y al objetivo de 
obtener un material de calidad. Como la configuración de los cascos urbanos y de los municipios no 
es uniforme, tampoco lo tendrían que ser los sistemas de recogida, sino que se tendrían que 
adaptar a cada territorio y a las necesidades de los diferentes generadores que incluye. Además de 

las consideraciones técnicas de los sistemas a implantar (ver apartado 2.6.2), se tienen que 

considerar otros criterios vinculados a la ecología urbana tales como la gestión del espacio público y 

otros vectores como son la contaminación acústica o los olores (factor relevante para la FORS) y sus 

repercusiones sobre los ciudadanos. Así, otros elementos a considerar en la selección y diseño del 

sistema o sistemas de recogida son los siguientes:  
 

 ̓ Facilidad de uso. El sistema de recogida (esencialmente para la recogida en contenedores y 

buzones) debe ser cómodo y diseñado para todo tipo de público (dimensiones y altura de boca, 

tipo de apertura, sistemas de seguridad, etc.). Por ejemplo, se pueden integrar sistemas de 

apertura de contenedores que requieran poco esfuerzo, mediante pedales o palancas de 

accionamiento manual, para personas mayores o de accesibilidad reducida. 
 

 ̓ Claridad de información (identificabilidad). Los colores, forma y rotulación de los contenedores 

son muy importantes para que los usuarios los puedan identificar fácilmente y, por tanto, no se 

produzcan errores en el momento del depósito. Por ello, es necesario un consenso con el color 

del receptáculo y la información que se rotula (ésta debe ser clara, entendible y normalmente 

suele especificar qué materiales considerados como FORS se pueden aportar y cuáles no). 

Adicionalmente, se pueden utilizar sistemas de identificación táctil para personas invidentes 
 

 ̓ Facilidad de recolección: el sistema implantado debe tener un tiempo de recogida mínimo u 

óptimo para reducir los costes del servicio y para evitar problemas de tráfico, especialmente si 

el circuito es diurno. Por tanto, además de ser cómodo para el personal (peso del contenedor 

lleno, movimiento y colocación de contenedores, sistema de enganche del contenedor en el  

Proceso de generación de residuos 

 
Generador 

 ̓ Tipo de generadores 

 ̓ Organización en 
relación a la producción 
y gestión del residuo 

 ̓ Gestión en el punto de 
generación del residuo. 
Posibilidades de 
tratamiento in situ 

 

Fracciones generadas 

 ̓ Cantidades generadas 

 ̓ Periodicidad de la 
generación y variaciones 

 ̓ Características del residuo 
(composición, volumen, 
toxicidad) 

 ̓ Origen de la producción 

 ̓ Posibilidades de 
prevención o reutilización 
 

Sistema de recogida 

 ̓ Tipo de sistema de 
recogida más adecuado 

 ̓ Recogida municipal, 
gestión a través de gestor 
homologado para las 
actividades 

 ̓ Características del 
sistema de recogida y 
otros instrumentos. 

 ̓ Destino de los residuos 
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camión), el tiempo desde que se coge el contenedor hasta que se vacía en el vehículo y se 

vuelve a colocar debe tenerse en consideración en el diseño. 
 

 ̓ Flexibilidad para adaptarse a los cambios continuos de la ciudad: se debe pensar en vehículos 

que puedan recoger diferentes tipos de contenedores y volúmenes, especialmente en el caso 

de convivencia de diferentes sistemas con diferentes tipos de contenedores o en combinación 

con sistemas puerta a puerta domiciliarios o comerciales, de manera que se optimicen los 

costes. Cabe recordar de nuevo que los sistemas estáticos, como la recogida en contenedores 

soterrados o la neumática, pueden limitar esta adaptabilidad a los cambios del sistema urbano 

y de las actividades que se desarrollan. 
 

 ̓ Impacto del sistema de recogida sobre el espacio público y las personas (olores, ruidos, 

impacto visual, suciedad, impacto en la circulación, coste de oportunidad por ocupación de 

espacio público, etc.). Se deben tomar las medidas para minimizar estos tipos de impactos; en 

el caso de la FORS, diseñando el sistema con una frecuencia adecuada para evitar la producción 

de olores, especialmente en verano cuando se suele aumentar la frecuencia de recogida. La 

frecuencia de limpieza de los receptáculos, que junto con los de la Fracción Resto son los 

contenedores que más se ensucian, también se debe adecuar a dichos cambios estacionales. 89 
 

 ̓ Imagen del servicio: La imagen del servicio por parte de los usuarios debe ser positiva con el fin 

de incentivar la colaboración en la recogida separada (en términos de evitar desbordamientos, 

limpieza de los contenedores y de los camiones, información aportada, comportamiento del 

personal y apariencia, destino adecuado de los residuos, solución de problemas de ubicación de 

contenedores, mantenimiento adecuado de contenedores y vehículos, etc.). 

  

                                                           

89
 Algunos elementos que se pueden integrar son: Sistemas de fijación de contenedores, mediante guías u otros medios 

de sujeción, especialmente para aquellos que deban ubicarse en calles con pendiente pronunciada o en localidades muy 
ventosas o lluviosas o simplemente para evitar el traslado de contenedores en las calles; Sistemas de integración de 
contenedores en el entorno, mediante cercados o soluciones similares, utilizando madera, piedra u otros materiales 
propios de la zona, con objeto de reducir el impacto visual que los contenedores puedan provocar en su entorno. 
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Fuente: Giró, 2012. 
Figura 22. Complementos diversos utilizados para los contenedores para la mejora de servicio. 

2.6.2.5 Logística de la recogida y optimización del servicio 
Los aspectos logísticos asociados a la recogida y el transporte de los residuos son muy importantes 

y condicionan enormemente el coste y los impactos de la gestión de los residuos. Así, la definición 

de la logística de recogida y de los mecanismos de optimización del servicio es imprescindible para 

obtener unos buenos resultados de gestión, incluidos los ambientales y económicos. En la medida 

en que se optimice dicha logística, la contención de los costes y los ahorros pueden ser sustanciales. 

Las necesidades de frecuencias de recogida de la FORS hacen que el consumo de combustible (y 

las emisiones derivadas) sea importante, pero éste se puede minimizar utilizando camiones 

bicompartimentados para la recogida simultanea con otra fracción (o incluso 

tricompartimentados)90 o aplicando circuitos compartidos con las recogidas comerciales (aunque  

                                                           

90
 Normalmente, de FORS y Resto y, menos frecuentemente, de tres fracciones: FORS y Resto y otra fracción como los 

Envases Ligeros o el Papel-cartón. Para que suponga un ahorro en el transporte, el destino de las dos o tres fracciones 
recogidas puede ser el mismo o muy cercano. Los vehículos compartimentados son diseñados tomando en consideración 
los residuos que deben recoger y la densidad de los mismos, de forma que los compartimentos resultantes aunque 
volumétricamente sean diferentes (habitualmente 1/3 para la FORS y 2/3 para Resto), permitan una distribución de 
cargas equilibrada para una mayor seguridad en el transporte. De vehículos bicompartimentados existen dos opciones 

   

(a) Sistema de identificación e 

información para el usuario. 

(b) Detalle del sistema de fijación de contenedores (Resto y FORS). 

   

(c) Detalle de un cercado de madera en el interior del cual se ubican los 

diversos contenedores, en la rambla (al lado del rio Fresser) en el municipio 

de Ribes de Fresser (1.900 habitantes). 

(d) Detalle de la guía instalada en el 

pavimento que permite mantener el 

contenedor en su ubicación. 
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los establecimientos dispongan de sus contenedores individuales), optimizando siempre las rutas y 

las frecuencias en función de las necesidades reales de cada zona. En cualquier caso, si la 

participación en el servicio es elevada, el consumo final por tonelada recogida puede ser uno de 

los más eficientes en relación al resto de fracciones. 

Evidentemente, y tal y como se comenta en el apartado 2.6.2, si se puede disminuir la frecuencia 

de recogida de la Fracción Resto, una vez implantada y con éxito la nueva recogida (es decir, el 

nuevo servicio no se diseña de forma aditiva, sino integrada) el balance total del servicio, 

combustibles y emisiones no tiene por qué incrementarse sobremanera. 

Además, se deben utilizar camiones con capacidades adecuadas a las toneladas recogidas y 

combustibles menos contaminantes (biodiesel, gas-natural, vehículos híbridos, eléctricos -

actualmente disponibles esencialmente para vehículos de pequeña capacidad-). También se pueden 

diseñar sistemas de transferencia en plantas de transferencia locales o mancomunadas para reducir 

los viajes y la distancia a las instalaciones y, por tanto, el consumo de transporte (Ver apartado 

2.6.2.5.2).  

Aunque para algunos pueda parecer inverosímil o anecdótico, desde hace unos años, propiciado 

por el aumento continuado del precio de los combustibles, más de sesenta municipios y empresas 

en el sur de Francia han retornado a los orígenes, sustituyendo los vehículos de recogida 

Convencionales por equipos tirados por caballos, considerando esta opción como una solución más 

económica y ecológica91, especialmente para la recogida puerta a puerta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   

tecnológicas: camiones bicompartimentados verticales y camiones bicompartimentados horizontales. En el caso de 
camiones bicompartimentados verticales, el vehículo debe guardar un buen equilibrio para reducir el riesgo de volcado, 
mientras que en el caso de camiones bicompartimentados horizontales, la carga más pesada (FORS) debe situarse en el 
compartimento inferior a fin de acercar el centro de gravedad a la calzada. 
91 Según la asociación Equiterra [www.equiterra.fr], una asociación francesa que promueve el uso de la energía de los 

caballos en el territorio, tanto urbano como rural, la sustitución de un camión de recogida de residuos por un vehículo 

tirado por caballo (hipomóvil) puede reducir las emisiones de CO2 en un 35%. Con un coste de inversión y de 

mantenimiento (la comida en lugar de combustible fósil) inferior a los vehículos motorizados y con una vida útil más larga 

(15 años frente a los 8 años habituales del vehículo), se presenta como una alternativa interesante. Además, no 

contaminan y no provocan ruidos, lo que todavía los convierte en opciones más atractivas. 

http://www.equiterra.fr/
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Vehículo de recogida monomaterial, de 12 m
3
, utilizado 

para la recogida de la Fracción Resto. 
Vehículo de recogida monomaterial, de 7 m

3
, utilizado 

para la recogida puerta a puerta de diversas fracciones 
selectivas (Vidrio, Papel-cartón, Envases Ligeros, FORS) y 
Resto. 

 
 

Vehículo bicompartimentado para la recogida selectiva de la FORS (30%) y de la Fracción Resto (70%). Vista lateral 
(izquierda) y Vista posterior (derecha) 

 

 

 

 

Vehículo satelite con tres compartimentos 
diferenciados, de carga lateral. 

Vehículo para la recogida puerta a puerta, con dos 
compartimentos, de carga lateral y posterior. 
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Fuente: Giró, 2012. 

Figura 23. Vehículos de recogida de residuos. 

 
Otro aspecto necesario a considerar es el trazado del itinerario o ruta que debe seguir el vehículo 

recolector, a lo largo de la cual deberá recoger la fracción o fracciones de residuos objeto de 

recogida. Es fundamental el estudio de los itinerarios para minimizar los recorridos92 de los 

vehículos de recogida, con el fin de disminuir el tiempo de recogida y ahorrar en combustibles.  

 
Fuente: Giró, 2012. 

Figura 24. Itinerario de recogida de residuos en un municipio rural de 1.000 habitantes. 

 
                                                           

92 La minimización de los recorridos, por ejemplo evitando pasar por la misma calle dos veces, es posible si se parte de un 

trazado bien diseñado, pero depende de la ubicación de los contenedores o de los puntos de recogida puerta a puerta, 

del sistema de recogida y de si la calle tiene uno o dos sentidos de circulación.  

 

 

 

 

Vehículos tirados por caballos (hipomóbil) para la recogida puerta a puerta de residuos. 
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Fuente: BCNecología, 2009. 

Figura 25. Análisis y optimización de los circuitos de recogida Puerta a Puerta mediante el programa 
Transcad. 

Finalmente, en cualquier diseño de circuitos o modelos de gestión, es necesario aplicar una lógica 

sistémica con el fin de racionalizar el coste energético empleado para recolectar la FORS, teniendo 

en cuenta todo el ciclo de gestión para decidir circuitos, frecuencias y ubicación de los puntos de 

recogida, en función de los criterios presentados. Calcular el balance energético y de emisiones del 

circuito de recogida (teniendo en cuenta las frecuencias de recogida, la distancia entre los puntos, 

la velocidad, la distancia a planta, etc.) hasta planta permite detectar la viabilidad de la recogida y 

optimizar el servicio. Este balance siempre se debe establecer en relación al balance anterior sin el 

servicio y al nuevo balance para el resto de recogidas, especialmente para la Fracción Resto si se 

modifica la configuración de su recogida al introducir la FORS. 

2.6.2.5.1 Actuaciones para contextos especiales 

En contextos con características determinadas se pueden realizar las siguientes actuaciones de 

mejora y optimización del servicio de recogida: 

 

 ̓ En los casos donde se puedan realizar recogidas mancomunadas (muy pensadas para 

municipios pequeños que necesiten de economías de escala para optimizar los costes del 

servicio o que no dispongan de medios para desarrollarlo de forma individual), resulta 

interesante establecer itinerarios de recogida que se desarrollen en más de un municipio  
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(siempre y cuando utilicen el mismo sistema de recogida o sistemas compatibles)93. Las 

recogidas mancomunadas, cuando es posible plantearlas94, al compartir gastos, suelen ser 

económicamente más favorables95. 
 

 ̓ En casos extremos de dispersión, como se ha indicado anteriormente, se puede optar por 

eliminar o no implantar el servicio, substituyéndolo por sistemas de compostaje doméstico 

individual o comunitario.  
 

 ̓ En zonas con concentración de grandes productores se pueden establecer circuitos 

diferenciados de recogida puerta a puerta para grandes generadores, si es necesario con 

frecuencia variable para cada generador según su producción y con horarios de recogida 

adaptados a los de las actividades. 
 

 ̓ En zonas turísticas o de segundas residencias, es necesario adaptar las recogidas a esta 

estacionalidad. En determinadas épocas del año (o en fin de semana), estas zonas reciben un 

gran número de visitantes o de habitantes de fin de semana con segunda residencia que puede 

llegar a superar ampliamente a la población residente. Los residuos generados por la población 

estacional (en hoteles, campings, apartamentos, hostelería en general y actividades derivadas) 

distorsionan el servicio de recogida semanal, y afectan a los resultados de generación y 

recogida. Por tanto, se hace necesario modificar este servicio durante estos periodos. 
 

Como las situaciones son múltiples y diversas en función del tipo de turismo del que se habla y 

de la estacionalidad, se plantean aquí sólo unas líneas generales de actuación: 
 

- Desarrollo de programas de recogida especiales en zonas hoteleras, restaurantes, bares, 

etc., variable en función de la época del año. 

- Desarrollo de programas de comunicación específicos para turistas. 

- Fomento de la recogida separada en zonas de alta concurrencia turística como playas, 

lugares de interés turístico, etc. 
 

 

 

 

                                                           

93 Únicamente es posible determinar la cantidad de residuo recogido en cada municipio si se cuenta con un sistema de 

pesaje incorporado en el vehículo de recogida o si se efectúan pesajes del vehículo en básculas al entrar o salir de cada 

municipio. 
94 

No siempre va a ser posible realizar recogidas mancomunadas, bien porque diversos municipios efectúan la recogida 
mediante sistemas de recogida no compatibles que pueden requerir distintos vehículos recolectores, bien porque el 
servicio es prestado por concesionados distintos. Las recogidas mancomunadas suelen efectuarse de forma directa, por 
concesión a una empresa privada o mediante una empresa mixta, pero siempre partiendo de un escenario en que los 
municipios han cedido la titularidad de la recogida a un ente supramunicipal.  
95

 Lo más habitual que el coste de la recogida sea repercutido individualmente a cada municipio mientras que el coste del 
transporte sea compartido equitativamente o en proporción a la cantidad de residuo recogida en cada municipio. 
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2.6.2.5.2 Sistemas de transferencia 

Cuando la instalación destinataria de los residuos está lejos96 del municipio de recogida, suele ser 

recomendable efectuar algún tipo de transferencia de residuos para optimizar el transporte. Entre 

las opciones de transferencia más comunes destacan las siguientes:  

- Transferenciŀ ŘƛǊŜŎǘŀΥ ǳƴ ǾŜƘƝŎǳƭƻ ŘŜ ǊŜŎƻƎƛŘŀ άǎŀǘŞƭƛǘŜέ ŘŜǎŎŀǊƎŀ Ŝƭ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ Ŝƴ Ŝƭ 

interior de otro vehículo de carga posterior de mayor capacidad. 

- Punto de Transferencia: descarga en un muelle, desde un vehículo de carga posterior, 

directamente a un contenedor o caja abierta de 20 a 30 m3 que posteriormente será 

transportado. 

- Área de Transferencia: descarga de los residuos, por parte del vehículo recolector, 

directamente al suelo y a continuación se carga el residuo con pala en un contenedor o caja 

abierta de 20 a 30 m3 que posteriormente será transportado.  

- Planta de Transferencia: descarga del vehículo de recogida directamente a la tolva de la 

transferencia, la cual alimenta un contenedor compactador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

96
 Resulta aconsejable por encima de los 30 km e imprescindible a partir de los 50 km de distancia. 
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Fuente: BCNecología y Giró, 2012. 

Figura 26. Sistemas de transferencia de residuos. 
 

Sea cual sea el sistema que se haya seleccionado para la recogida y transporte de Biorresiduos, y 

singularmente si requiere de una transferencia, se desaconseja someter la FORS a compactación97. 

En el caso que se utilice un elemento de compactación (vehículo recolector o planta de 

transferencia) se sugiere, si es posible, o bien desactivarlo, o bien regular el grado de compactación, 

de manera que actúe más como elemento de traslado del material que como elemento 

propiamente de compactación.  

  

                                                           

97 La compactación de la FORS, dada su elevada densidad, no conseguiría reducir el volumen y en cambio generaría, de 

forma innecesaria, una gran cantidad de lixiviados. 

 

 

 

 

Transferencia directa de vehículo satélite a vehículo 

convencional para facilitar el transporte. 

Punto de Transferencia (Les Llosses, Ripollès). Descarga, 

desde un muelle, del vehículo recolector a un 

contenedor de 20 a 30 m
3
 que posteriormente será 

transportado. 

 

 

 

 

Planta de transferencia (tolva y compactadores) de la red 

de plantas de transferencia de Galicia  

tƭŀƴǘŀ ŘŜ ¢ǊŀƴǎŦŜǊŜƴŎƛŀ όtǳƛƎǇŀƭǘŜǊΣ tƭŀ ŘŜ ƭΩ9ǎǘŀƴȅύΦ 

Descarga del vehículo recolector a una tolva que 

alimenta un contenedor compactador cerrado, para su 

transporte posterior. 
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2.7 Tratamiento y reciclado 
 

 

 

Se genera una gran diversidad y cantidad de Biorresiduos, siendo necesaria una gestión correcta y 

un destino apropiado. Existen diversas alternativas de gestión con distintas finalidades, 

restricciones y ventajas. La selección de una de ellas o la combinación de varias depende de 

múltiples factores, precisando siempre de análisis tecnológicos, valoraciones económicas y de 

riesgos, así como consideraciones sociales, ambientales y éticas.  

Si hablamos de Biorresiduos en general, de los cuales los de competencia municipal son una 

pequeña proporción, la valorización a través del suelo por aplicación directa puede ser una 

alternativa económica para algunos de ellos, protegiendo el entorno, conservando recursos y 

favoreciendo determinadas actividades. No obstante, las cantidades de Biorresiduos generadas en 

ciertas zonas pueden sobrepasar la capacidad de los suelos para acogerlos y transformarlos, 

comprometiendo la calidad del suelo y la de los demás compartimentos ambientales. Para 

aplicarlos correctamente y aportar soluciones sería aconsejable conocer los tipos y cantidades de 

Biorresiduos generados por zonas y clasificarlos según sus características. Esta información, 

conjuntamente con las necesidades de los suelos y cultivos, debería permitir escoger los materiales 

más adecuados para ser aplicados directamente, tratados y/o exportados a zonas con distintas 

necesidades. 

Aunque la aplicación directa pueda ser una solución para algunos de ellos, los problemas 

derivados de su almacenamiento, transporte, aplicación y control aconsejan, en la mayoría de los 

escenarios, que reciban previamente un tratamiento biológico (digestión anaerobia y/o 

compostaje) para higienizarlos, estabilizar su materia orgánica y aprovechar al máximo su 

potencial.  

En los tratamientos biológicos (aerobios o anaerobios), una población microbiana (variada, mixta y 

ŎƻƳǇƭŜƧŀύ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀ ƻǊƎłƴƛŎŀ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ŎƻƳƻ άŀƭƛƳŜƴǘƻέ ǇŀǊŀ ƭƭŜǾŀǊ ŀ Ŏŀōƻ ǎǳǎ 

procesos metabólicos (tanto energéticos como de síntesis), generando nuevos productos y otro tipo 

de población microbiana.  

En el compostaje, los microorganismos trabajan conjuntamente y las distintas poblaciones que 

participan pueden acomodarse fácilmente a la variación de la composición de los materiales a 

tratar y a los cambios en las condiciones de trabajo; por el contrario, en la digestión anaerobia 

trabajan secuencialmente, siendo fundamental que no se desequilibre el crecimiento de las 

distintas poblaciones de bacterias que participan. 

La aplicación de este tipo de tratamientos biológicos a los Biorresiduos conlleva un gran número de 

ventajas tal y como se detalla en el apartado 2.7.1, especialmente derivadas del uso y aplicación del 

compost en el suelo (ver más información en el apartado 3) y de la desviación de materia 

orgánicade los vertederos98: 

 

                                                           

98
 Referido a los tratamientos biológicos con finalidad de obtener un producto destinado a su uso en el suelo, 

no a los tratamientos biológicos dirigidos a adecuar los residuos para su posterior vertido o incineración. 
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Al igual que otros sistemas de tratamiento, los tratamientos biológicos también pueden tener 

desventajas y aspectos a tener en cuenta, especialmente si no son gestionados o dimensionados 

de forma correcta:  

 

 ̓ Dificultad de disponer de espacios para su instalación, 

 ̓ En caso de no ser controlados correctamente, problemas ambientales y de imagen que generan 

baja aceptación social, 

 ̓ Falta de promoción positiva por diversos motivos (desconocimiento, falta de interés o de 

convencimiento), 

 ̓ Cambio rápido de las tecnologías empleadas sin que esto signifique, muchas veces, una mejora 

en la evolución de las instalaciones y su funcionamiento, 

 ̓ Dependencia excesiva de su gestión de los intereses económicos y, en ciertos casos, de las 

grandes empresas, 

 ̓ Necesidad de proporcionar un destino adecuado a los materiales generados para dar sentido a 

la aplicación de la tecnología desde el punto de vista económico y ambiental. 

 

2.7.1 Objetivos del tratamiento de los Biorresiduos de competencia 

municipal 

Los tratamientos biológicos dirigidos al tratamiento y recuperación de los Biorresiduos de 

competencia municipal (FO) deberían tener como objetivos: 

 ̓ Evitar la problemática relacionada con los elevados contenidos en humedad y materia orgánica 

fermentable de esta fracción,  

 ̓ Facilitar la transformación de los Biorresiduos, reduciendo su peso y volumen y adecuándola 

para su valorización a través del suelo, 

 ̓ Recuperar parte de la materia orgánica en forma estable y de interés para el mantenimiento de 

la fertilidad de los suelos y su protección y para el secuestro del carbono, 

 ̓ Rescatar el máximo de fitonutrientes,  

 ̓ Cumplir la legislación respecto al vertido. 

 
Aunque los objetivos generales del compostaje y la digestión anaerobia coincidan, no ocurre lo 

mismo con los condicionantes y aspectos relacionados con el balance energético, los costes o las 

distintas necesidades de control. La elección de uno de los dos sistemas, o el intentar 

complementarlos, depende de cada situación concreta. La comparación de los dos sistemas debe 

hacerse de la manera más objetiva posible, en base a un conocimiento profundo de sus 

fundamentos y teniendo en cuenta las características de los residuos generados y la capacidad de 

tratamiento necesaria, entre otros. 
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Los tratamientos biológicos, y el compostaje en particular, han presentado a lo largo de los años 

una trayectoria pendular. Si hubo épocas en que el interés por el compostaje fue debido a la 

necesidad de disponer de materia orgánica estabilizada (aunque proviniera de recogida en masa) y, 

principalmente, de los nutrientes que la acompañaban, en la actualidad se han relegado a un 

segundo término los objetivos de mantener la fertilidad de los suelos y evitar los problemas de 

erosión y desertización, frente a la necesidad de deshacerse de los residuos. En España se han 

construido en los últimos años muchas plantas de tratamiento biológico cuya finalidad real, 

mayoritariamente, no es la obtención de compost, sino el desarrollo de un campo de la economía 

dirigido a la instalación de plantas de tratamiento de residuos. Este planteamiento, aceptable 

siempre que tenga en cuenta la necesidad de obtener un material con posibilidades de ser 

valorizado, conduce en muchos casos a basar los balances económicos de las instalaciones en la 

entrada de residuos y a olvidar los balances ambientales del proceso así como los rendimientos del 

mismo (cantidad y calidad del compost, y cantidad y composición del rechazo)99.  

Este tipo de actividad económica debe desarrollarse ya que, además, es una gran generadora de 

puestos de trabajo, pero sin olvidar que su continuidad, al igual que en cualquier industria de otro 

tipo, depende de la aceptación y eficiencia de las instalaciones y del material obtenido.  

 

2.7.2 Compostaje 

El compostaje es una tecnología (biológica y aerobia) de estabilización y tratamiento de residuos 

biodegradables que permite el retorno de la materia orgánica al suelo y su reinserción en los 

ciclos naturales100. Requiere condiciones controladas, particularmente de aireación y humedad, 

para alcanzar temperaturas favorecedoras de los microorganismos termófilos. La fase orgánica 

sólida del material a tratar tiene que permitir una actividad biológica eminentemente aerobia al: 

 ̓ servir de soporte físico y de matriz de intercambio de gases, 

 ̓ facilitar agua y los nutrientes orgánicos e inorgánicos necesarios, 

 ̓ aportar microorganismos endógenos, 

 ̓ recoger los residuos metabólicos generados, 

 ̓ actuar como aislante térmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

99
 Huerta et al., 2010b 

100
 Gotaas, 1956; Haug, 1993 
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Este proceso, que imita la transformación de la materia orgánica en la naturaleza, permite 

homogenizar los materiales, reducir la masa y el volumen, higienizar y favorecer el transporte, 

almacenamiento y aplicación. 

Puede considerarse un sistema productivo como cualquier otro, en el que se deben controlar los 

materiales de entrada, la evolución del proceso y las características del material final101, tal y 

como se comentará en el apartado 4.4. Para llevarlo a cabo adecuadamente deben tenerse en 

cuenta las características de los residuos a tratar, las condiciones ambientales y los limitantes 

biológicos, químicos, físicos, técnicos y económicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación a los Biorresiduos de competencia municipal, podría 

ŎƻƴŎǊŜǘŀǊǎŜ ǉǳŜ άŎƻƳǇƻǎǘŀǊέ Ŝǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǊ ƭŀ CǊŀŎŎƛƽƴ hǊƎłƴƛŎa (reducción y estabilización) en 

presencia de oxígeno de una manera respetuosa con el entorno, involucrando y 

responsabilizando a la sociedad que los produce para obtener una enmienda de calidad, el 

compost, al que se le debe dar un destino adecuado, ya que puede proveer a los suelos de una 

buena fuente de materia orgánica transformable en humus. En las zonas donde existe escasez de 

residuos ganaderos, el uso de compost procedente de actividades externas a la agricultura y 

ganadería puede ser muy beneficioso (ver apartado 3.1.2). 

El proceso de compostaje se desarrolla en dos fases102: descomposición y maduración, que deben 

diferenciarse claramente y tenerse en cuenta en el diseño de una planta por sencilla que sea, 

estableciendo, para cada fase, dinámicas de control adecuadas (ver Figura 28 y apartado 4.4). 

En la primera fase predomina la actividad biológica de descomposición, desaparecen las moléculas 

más fácilmente degradables liberando energía, agua, dióxido de carbono y amoníaco. Biopolímeros 

como la celulosa y la lignina quedan parcialmente alterados y pasan a ser, en la posterior fase de 

maduración, las estructuras básicas de las macromoléculas que incluirán parte del nitrógeno 

contenido en los materiales iniciales, dando lugar a materia orgánica parecida a las sustancias 

húmicas del suelo103.  

La duración de la fase de maduración y las condiciones en las que deba llevarse a cabo dependerán 

de los materiales tratados, del destino final de la enmienda y de cómo se haya desarrollado la etapa 

anterior. Requiere de pocas semanas a varios meses, en ella se genera mucha menos energía y el 

pH se mantiene ligeramente alcalino. En esta fase los microorganismos mesófilos, al igual que 

diversos tipos de microfauna, colonizan el material. Se genera una intensa competición por los 

nutrientes que, junto con la formación de antibióticos y la aparición de antagonismos, facilita la 

 

                                                           

101
 Soliva, 1992, Soliva et al., 1992, Huerta et al., 2010c 

102
 Saña y Soliva, 1987 

103
 Soliva, 2001a. La duración de esta primera fase suele ser de 4-6 semanas, aunque si se lleva a cabo de forma intensiva 

(recintos cerrados y aireación forzada) puede reducirse a 2-4 semanas. 
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higienización. Finalmente, se obtiene una enmienda (compost) con distinta estabilidad según la 

duración de esta fase104. 

 

 

Fuente: Soliva, 2011. 

Figura 27. Esquema simplificado de las bases del compostaje. 

 
Para llevar a cabo correctamente el compostaje deben conocerse y respetarse sus fundamentos 

que, aunque aparentemente sencillos, presentan exigencias que deben cumplirse a través del 

control de varios factores, según las condiciones particulares de cada instalación (ver apartado 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

104
 La duración de la fase de maduración, donde el residuo se estabiliza y madura, requiere de 6-10 semanas. 
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2.7.2.1 Fundamentos y aspectos a tener en cuenta en la aplicación del compostaje a la 

FORS 

Como se ha dicho, aplicar la recogida separada en origen de la Fracción Orgánica afecta tanto al 

desarrollo del proceso (mejora del mismo en cuanto a eficiencia, rendimiento, ocupación de 

espacio, mantenimiento de maquinaria, generación de rechazo) como a la calidad del compost. 

Es aconsejable que se planifiquen conjuntamente el tipo de recogida y tratamiento a aplicar, ya 

que presentan un elevado grado de dependencia. Ciertas decisiones tomadas en un determinado 

momento pueden afectar a la futura gestión. Debe haber un convencimiento real de las políticas de 

sostenibilidad y facilitar la participación de todos los actores implicados105, gracias a la formación y 

divulgación, para conseguir que la recogida separada llegue a ser realmente la clave del éxito de la 

aplicación de los tratamientos biológicos.  

En definitiva, las fases fundamentales en el tratamiento biológico aerobio son las mencionadas 

descomposición y maduración, pero siempre que se traten cantidades importantes de residuos y 

dependiendo de las características de los materiales tratados, se necesitan etapas de pre y post 

tratamiento (Figura 28); las primeras para adecuar el material/es a la transformación biológica y las 

segundas para ajustar la enmienda a su destino/s. 

 
Fuente: Huerta et al, 2010b 

Figura 28. Etapas del compostaje de la FORS de residuos de competencia municipal. 

 
 

                                                           

105
 Felipó et al., 2004; Soliva et al. 2004 b 
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En el pretratamiento, la FORS, por su elevado contenido en humedad, materia orgánica 

fermentable y nitrógeno, necesita ser mezclada con otro tipo de residuos106, como restos 

vegetales107, que complementen sus características (Figura 29):  

 ̓ incrementar la porosidad,  

 ̓ equilibrar los contenidos aire/agua,  

 ̓ y adecuar la proporción en biopolímeros y la relación C/N.  
 

Las mezclas acostumbran a realizarse con una proporción en volumen de restos vegetales que 

puede estar entre el 25 y el 60%, dependiendo del tipo de FORS y el sistema de compostaje 

utilizado en las distintas plantas. 

Las características de la mezcla inicial tienen mucha importancia en el desarrollo del proceso y 

todos los esfuerzos que se dediquen en su preparación repercutirán en la dinámica del proceso, en 

la ocupación posterior de espacio y en las características del material final.  

 

   
 

Fuente: Huerta et al, 2010 b 
Figura 29. Complementariedad de las características de la FORS y la Fracción Vegetal (FV). 

 

Por otra parte, si la recogida separada de esta fracción no está correctamente implantada, la FORS 

puede llegar a las instalaciones acompañada, en menor o mayor cantidad, de impropios que 

dificultan su tratamiento y afectan a la composición y aspecto del material final. Por este motivo, 

entre los pretratamientos, suelen incluirse sistemas de separación para eliminar al máximo los 

materiales no deseables, aunque evitando la pérdida de Fracción Orgánica durante la separación108.  

 

                                                           

106
 Soliva et al., 1993; Pérez et al., 1995 y 1999; López et al., 2010a y b 

107
 Se acostumbra a usar restos de poda que previamente se han triturado. 

108
 Huerta et al, 2010b 
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Siempre debe tenerse presente que estos sistemas nunca serán tan efectivos como la separación en 

origen, por lo que nunca deben postularse como substitutos de la misma. Una recogida separada 

en origen de calidad  es la única forma de tener una materia prima con bajo contenido de 

impropios y, por lo tanto, pocas pérdidas de materia orgánica en el proceso y un material final 

también de calidad. 

Las etapas de posttratamiento pueden tener distintas finalidades: fraccionar según granulometría, 

separar según posibles usos, mezclar con otros materiales para mejorar alguna de sus 

características. En el caso concreto del tratamiento de la FORS normalmente se instalan para 

eliminar impurezas derivadas de los impropios iniciales no separados y recuperar la parte de restos 

vegetales más gruesa y menos transformada (recirculado vegetal -RCV-). 

2.7.2.2 Tipología de plantas de compostaje 

El tipo de instalación a seleccionar para el tratamiento biológico de los residuos depende (o 

solamente debería depender) de las características y cantidades del material a tratar (teniendo en 

cuenta la densidad poblacional y la definición del área de influencia de la planta, los objetivos de 

recogida selectiva y el sistema de recogida aplicado), de la disponibilidad de espacio adecuado 

donde instalarla, de las tecnologías contrastadas disponibles, de la capacidad económica y de los 

posibles usos/destinos del material final (compost)109. Siempre que sea posible, y la cantidad de 

material a tratar lo permita, deben escogerse los diseños más sencillos existentes para disminuir 

costes de instalación, de mantenimiento y facilitar el control de la misma. Se ha demostrado en 

multitud de ocasiones110 que el buen funcionamiento de una planta de compostaje depende más 

del interés y formación del equipo que la controla, que de la sofisticación de la tecnología 

implantada111. 

Las instalaciones dirigidas al tratamiento de la FORS, se diferencian de las que tratan Fracción Resto 

especialmente en el pretratamiento, tal y como se muestra en la Figura 30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

109
 Soliva et al., 2006 

110
 Huerta et al. 2010b, Benito et al, 2010.  

111
 άΦΦΦǳƴŀ Ƴŀƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ōǳŜƴŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƝŀΣ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ ƴƻ ǎƻƭǳŎƛƻƴŀǊ Ŝƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ƻ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀǊ ƻǘǊƻǎΣ ŘŜǎŀŎǊŜŘƛǘŀ 

la tecnología y, por tanto, puede comportar un paso atrás y un ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎ ƛƴƳƻǾƛƭƛǎǘŀǎέΦ 9ŎƻƭƻƎƛǎǘŜǎ Ŝƴ 

Acció de Catalunya, 2004. 
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Fuente: Huerta, 2010. 

Figura 30. Comparación de etapas y flujos en el compostaje de Resto o FORS. 

 
Los equipos de separación, mezcla y afinado pueden ser más o menos sofisticados según las 

cantidades a tratar.  

En la Figura 31 se muestran dos esquemas típicos de plantas de compostaje de FORS 112: 

  

                                                           

112
 En este caso, plantas existentes en Cataluña. 
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Fuente: Huerta et al., 2010b. 
Figura 31. Esquemas de plantas de compostaje de FORS 
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La fase de descomposición puede realizarse en sistemas cerrados y forzados (túneles) o abiertos 

(trincheras, pilas). Las pilas y trincheras acostumbran a instalarse en espacios cubiertos y pueden 

ser volteadas simplemente con maquinaria más o menos sofisticada, o combinar volteo y aireación 

forzada. La fase de maduración se realiza mayoritariamente en pilas o mesetas con volteo o 

aireación forzada.  

Generalmente se diferencia entre: 

 

 ̓ Pilas volteadas  

El compostaje en pilas volteadas consiste en la colocaŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ Ŝƴ ƭŀǊƎƻǎ άƳƻƴǘƻƴŜǎέ  

estrechos o pilas (en el suelo o pavimento, sin comprimirlos en exceso) que se voltean o agitan 

regularmente. La operación de volteo permite mezclar los materiales y mejora la aireación pasiva 

(se puede realizar con una pala o una máquina volteadora). 

 ̓ Pilas estáticas con aireación pasiva  

El método de aireación pasiva de pilas consiste en suministrar aire a los materiales compostados a 

través de tuberías perforadas en la base de las pilas eliminando así la necesidad de voltear el 

material. El aire se introduce por los extremos de las tuberías y traspasa hacia la parte superior de 

las pilas debido principalmente a un efecto de convección natural (los gases calientes que emanan 

de la masa de compostaje crean un vacío que favorece la entrada del aire fresco del sistema de 

ventilación). 

 ̓ Pilas estáticas con aireación forzada 

Este método consiste en utilizar pilas con un sistema de aireación mecanizado basado en la succión 

o insuflado de aire (mediante ventiladores y conductos asociados), así como las variantes que 

incluyen los dos tipos. Estos sistemas permiten tener un mayor control de la concentración de 

oxígeno y mantenerla en un intervalo apropiado (15-20%) para favorecer la actividad metabólica de 

los microorganismos aerobios que desarrollan el proceso, además de permitir un mayor tamaño de 

las pilas y evitar la necesidad de volteo una vez que la pila está formada. 

 ̓ Compostaje cerrado  

El sistema de compostaje cerrado abarca a un numeroso grupo de métodos dónde el proceso se 

lleva a cabo dentro de reactores, contenedores, recipientes o túneles. Incluyen una variedad de 

técnicas de aireación forzada y de volteo para acelerar el proceso de compostaje. Algunos 

ejemplos de este sistema son: lechos agitados, contenedores y túneles aireados, contenedores 

agitados-aireados, reactores en torre o silos, tambores rotatorios, etc. 
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2.7.2.3 Las miniplantas y las plantas de compostaje agrícola 
 
Los sistemas de tratamiento centralizado en plantas industriales responden a la necesidad de dar 

tratamiento a volúmenes considerables de residuos generados en zonas con concentraciones 

suficientes de población, manteniendo el criterio de proximidad a la zona de generación, con una 

escala de funcionamiento más rentable. 

Ahora bien, en zonas rurales y en zonas más dispersas, estos sistemas industriales de tratamiento 

de elevada capacidad pueden no resultar apropiados, por lo que existen otro tipo de soluciones, 

tales como el compostaje doméstico (con sus diferentes variedades, ver apartado 2.5) o el 

desarrollo de sistemas de compostaje descentralizados a pequeña escala con instalaciones 

sencillas de capacidad inferior a 5.000 t/a113: 

 ̓ Miniplantas de compostaje (gestión asociada a personal dependiente de municipios, 
consorcios, mancomunidades o empresas gestoras con carácter social, escuelas agrarias, etc.) 

 ̓ Plantas de compostaje agrícolas, donde la gestión de la instalación se realiza por parte de los 
mismos agricultores/granjeros, que posteriormente se encargan de utilizar y/o comercializar el 
compost resultante. 

 
Los sistemas de gestión descentralizada de la FORS tienen unos rasgos característicos comunes, 

gozan de diversas ventajas y beneficios pero requieren, a su vez, la garantía de la disponibilidad de 

Residuos Orgánicos de alta calidad para poder utilizar soluciones tecnológicas sencillas y 

económicas. 

Así, además de todos los beneficios de la correcta gestión y cierre del ciclo de la materia orgánica 

que se presentan a lo largo del documento, este modelo de tratamiento conlleva otros numerosos 

beneficios ambientales, económicos y sociales y muchas potencialidades, tanto en términos de 

gestión y resultados, como, colateralmente, en otros ámbitos socio-económicos: 

 ̓ Reduce las necesidades de trasporte de residuos, lo que supone no únicamente un ahorro de 

combustible, sino también una reducción significativa de las emisiones de CO2
114, motivada, por  

 
                                                           

113
 Resulta fundamental que los residuos estén libres de impropios, para el correcto funcionamiento y resultados del 

proceso en las plantas sencillas de compostaje. 
114 
5Ŝ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ άDǳƝŀ ǇǊłŎǘƛŎŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ /łƭŎǳƭƻ ŘŜ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƎŀǎŜǎ Ŏƻƴ ŜŦŜŎǘƻ ƛƴǾŜǊƴŀŘŜǊƻ όD9Lύέ ŘŜ ƭŀ hŦƛŎƛƴŀ 

Catalana del Cambio Climático, en su versión de marzo 2012, se especifica la emisión de camiones tipo diesel rígido, en 
una conducción en medio urbano (en calles hasta 30 km/h), en medio rural (en carreteras convencionales hasta 60 km/h) 
o en medio interurbano (en autovías y autopistas hasta 100 -120 km/h), en función del tonelaje del vehículo y la velocidad 
de circulación. 

 Conducción Urbana Conducción Rural Conducción Interurbana 

Camión <7,5 t 369,25 g CO2 / km 300,74 g CO2 / km 402,72 g CO2 / km 

Camión 7,5 ς 12 t 593,66 g CO2 / km 427,04 g CO2 / km 533,71 g CO2 / km 

Camión 12 ς 14 t 656,17 g CO2 / km 457,17 g CO2 / km 535,78 g CO2 / km 

Camión 14 ς 20 t 838,64 g CO2 / km 549,14 g CO2 / km 573,44 g CO2 / km 

Camión 20 ς 26 t 1.060,08 g CO2 / km 675,27 g CO2 / km 617,81 g CO2 / km 

 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal  

 

97 

 
 
 
 
 
 
 

 ̓ un lado, por la optimización y reducción del recorrido que efectúa el vehículo y, por otro, 

porque la gestión de proximidad suele efectuarse con camiones de inferior tonelaje. Esto 

también se traduce en un ahorro de los costes del servicio relacionados con el transporte a 

planta. 

 ̓ Las instalaciones presentan bajos costes de inversión y explotación, bajos consumos de 

energía y escasos problemas de funcionamiento y una mayor vida útil115. 

 ̓ Posibilita la cogestión con otros flujos de Biorresiduos generados en el ámbito agrícola (p. e. 
estiércoles, purines, paja, restos vegetales). 

 ̓ Asegura un alto nivel de reciclaje y calidad del compost (con mayor valor en el mercado) y una 
mayor aplicación en el suelo. 

 ̓ Mejora la aceptación del compost, ya que permite una mayor trazabilidad y confianza por parte 
de los usuarios finales (que en muchos casos son los mismos que lo producen). 

 ̓ Reduce los costes del marketing y transporte del compost para su aplicación. 

 ̓ Crea nuevos puestos de trabajo asociados al sector del reciclaje y, en el caso de que los 
operadores de las pequeñas plantas de compostaje sean agricultores de la zona, permite una 
diversificación de la actividad agraria que puede contribuir al fortalecimiento y estabilidad de 
las estructuras familiares agrarias, además de suponer un nuevo ingreso para el sector agrícola. 

 ̓ Permite la formación de los agricultores en la gestión y aplicación del compost. 

 ̓ Potencia la agricultura ecológica y permite cubrir las demandas de compost para este sector116. 

 ̓ Este sistema, basado en la autosuficiencia de los territorios y en el cierre in situ del ciclo de la 
materia orgánica (de forma más eficiente), es considerado por muchos expertos la alternativa 
low-cost para la gestión de dicha fracción y para mitigar los efectos de los GEI. 

 

 

 

  

                                                           

115
 La alta calidad del residuo a tratar permite el uso de tecnologías sencillas, con menor requerimiento de 

mantenimiento, evitando el uso de equipos e instalaciones para extraer los impropios, así como el hecho de no tener que 
gestionar prácticamente rechazo. En muchos casos, no es necesaria la construcción de ninguna estructura cerrada o 
techo, ya que se pueden aprovechar estructuras cubiertas, cobertizos, graneros, etc. existentes en las explotaciones 
agrícolas. Este tipo de instalaciones puede tener puntos débiles: necesidad de revisar la calidad del material resultante y 
reprocesarlo si es necesario, falta de medios para paliar los olores, aunque en zonas rurales pueden no comportar 
demasiadas molestias (se pueden solventar utilizando lonas semipermeables) y menor recuperación del material 
estructurante añadido. 
116

 La agricultura ecológica es demandante de materia orgánica de calidad de diversas fuentes (Arco y Romanyà, 2010). La 
Superficie Agraria Útil (SAU) destinada a agricultura ecológica, a pesar de la crisis económica, crece año tras año. Según el 
MAGRAMA, en el año 2009, en España se dedicaron 1.602.868 ha a la producción de agricultura ecológica. 
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Fuente: Giró, 2012. 
Figura 32. Opciones de gestión descentralizada de la FORS. Planta de Compostaje de Malla (Cataluña) 

 

  

(a) vehiculo recogida puerta a puerta (b) FORS recogida separadamente. Se puede apreciar la 
alta calidad de la FORS y el uso de bolsas compostables 

 

 
 

 

 
 

(c) equipo de mezcla, apertura de bolsas y 
homogeneización de la FORS con los Residuos 
Vegetales 

(d) sistema de compostaje estàtico y ventilado antes de ser 
llenado 

 

 
 

 

 

(e) sistema de compostaje en funcionamiento (f) aspecto del material tras unas semana de compostaje 

 

 
 

 

 

(g) sistema de cribado actualizado en la actualidad  (h) compost almacenado a la espera de su 
comercialización  
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Fuente: Giró, 2012. 
Figura 33. Opciones de gestión descentralizada de la FORS. Planta de Compostaje de Boadella i les Escaules 

(Cataluña)  

  

(a) Sesión informativa/formativa a los ciudadanos de 
Boadella i les Escaules 

(b) Visita a la planta de compostaje de Boadella i les 
Escaules por parte de vecinos del mismo municipio 

 

 
 

 

 

(c) Descarga de FORS encima de un lecho de Fracción 
Vegetal, antes de proceder a mezclar y homogeneizar 

(d) Pila de compost en una etapa inicial del proceso de 
compostaje 

 

 
 

 

 
 

(e) Aspecto de la nave con diversas pilas de compost, de 
las cuales la mas cercana es la más madura 

(f) Alimentación de compost, con pala, del sistema de 
tamizado 

 

 
 

 

 

(g) Visita del interior de la nave, donde se observa el 
aspecto de una pila antes de ser tamizada 

(h) Alumnos de la escuela recogiendo compost, bajo el 
trommel, para utilizar en el jardín o el huerto 
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(a) Aspecto de la FORS recogida separadamente, 
puerta a puerta, por 60 familias de Berriz 

(b) Detalle del sistema de compostaje 

  

(c) Detalle del sistema de listones para la apertura 
y cierre de los silos de compostaje 

(d) Vista general de la planta de compostaje 
comunal en Berriz (Vizcaya) 

Fuente: Giró, 2012. 
Figura 34. Opciones de gestión descentralizada de la FORS. Planta de Compostaje de Berriz (País Vasco) 

 

2.7.3 Digestión anaerobia 
La digestión anaerobia es un proceso biológico que, en ausencia de oxígeno y a lo largo de varias 

etapas en las que interviene una población heterogénea de microorganismos, permite transformar 

la fracción más degradable de la materia orgánica en biogás, una mezcla de gases: principalmente 

metano y dióxido de carbono, mezclados en menor proporción con otros gases (vapor de agua, CO, 

N2, H2, H2{ΣΧύΦ El biogás es una fuente de energía secundaria, ya que es un gas combustible de 

elevada capacidad calorífica (5.750 kcal/m3), lo que le confiere características combustibles ideales 

para su aprovechamiento energético en motores de cogeneración, calderas y turbinas, pudiendo, 

por tanto, generar electricidad o calor o ser utilizado como biocarburante. De este modo, junto con 

el desarrollo de otras fuentes de energías renovables, podría permitir cubrir una parte de la 

demanda energética117.  Además, se genera un digestato al que se le debe dar un destino adecuado. 

 

 
 

                                                           

117
 Mata, 2002; UE 2006; varios autores 2010. 
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2.7.3.1 Fundamentos y tecnologías 
 
En la digestión anaerobia se desarrollan múltiples etapas en las que intervienen especies 

microbianas especializadas, anaerobias estrictas y facultativas, que se caracterizan por presentar 

cinéticas y exigencias muy distintas que precisan de un estricto control para evitar el colapso del 

proceso. En la Figura 35 se especifican cuatro rutas para la metabolización del carbono. No 

obstante, el proceso completo se puede resumir en dos fases principales, una primera hidrolítica 

fermentativa y una final metanogénica. En esta última, se transforman los productos finales de la 

primera etapa en metano y dióxido de carbono mediante las bacterias metanogénicas que son 

anaeróbicas estrictas.  

La velocidad del proceso está limitada por la etapa más lenta, bien la hidrolítica o bien la 

metanogénica, dependiendo de la composición intrínseca de cada sustrato. Para sustratos solubles, 

la fase limitante suele ser la metanogénesis, mientras que en los casos donde la materia orgánica 

Ŝǎǘł Ŝƴ ŦƻǊƳŀ άƛƴǎƻƭǳōƭŜέΣ ƭŀ ŦŀǎŜ ƭƛƳƛǘŀƴǘŜ Ŝǎ ƭŀ ƘƛŘǊƽƭƛǎƛǎΦ 

El tipo de sustrato a digerir influye en gran medida en el rendimiento y en la composición del 

biogás obtenido. Para una producción máxima de biogás es preferible utilizar sustratos ricos en 

grasas, proteínas e hidratos de carbono, ya que su degradación conlleva la formación de cantidades 

importantes de ácidos grasos volátiles, precursores del metano. En este sentido, la composición de 

la FORS es adecuada, aunque la selección previa y la mezcla de materiales a digerir es importante ya 

que determina el rendimiento en metano, además de evitar muchos de los problemas producidos 

por la acumulación de impropios o evitar colmataciones de ciertas partes del circuito de digestión. 

Cabe comentar que en la Figura 35 se han representado sólo los componentes fácilmente 

transformables en biogás y no aparecen los biopolímeros de celulosa y lignina, contenidos en mayor 

o menor proporción en los Residuos Orgánicos, y que influyen en el rendimiento en biogás y en el 

contenido y composición de la parte sólida del digerido. Por ello, una de las estrategias utilizadas 

para aumentar la velocidad del proceso es someter al sustrato a un pretratamiento. 

Entre los factores que regulan el proceso de digestión, además de la composición de los 

materiales de entrada y su contenido en materia orgánica biodegradable, se puede destacar: pH, 

alcalinidad, ácidos orgánicos volátiles, temperatura, tiempo de retención hidráulico (cociente 

entre el volumen del digestor y el caudal de alimentación), nutrientes y substancias tóxicas118. 

 

 

 

 

                                                           

118
 Mata, 2002. 
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Fuente: Soliva 2011. 
Figura 35. Esquema simplificado de las bases de la digestión anaerobia. 

Los ácidos grasos volátiles (AGV) son un producto intermedio de la degradación de la materia 

orgánica y a su vez son el sustrato utilizado por las bacterias metanogénicas. Si el crecimiento de 

éstas no es suficiente para asimilar los AGV, éstos se acumulan, pudiendo provocar un descenso del 

pH, con la consiguiente interrupción del proceso, lo que podría llevar a la necesidad de vaciar y 

reiniciar el digestor. Un síntoma típico de mal funcionamiento de los digestores es el aumento de 

la concentración de los ácidos volátiles en el efluente. 

El amoníaco se forma en el proceso de digestión (al igual que en el compostaje) al degradarse la 

fracción del residuo que contiene nitrógeno (proteína, urea, etc.). Un exceso de amoníaco en el 

medio puede inhibir el proceso anaerobio, de ahí la importancia de controlar la proporción C/N 

de los materiales a tratar. Orientativamente, se considera que a partir de concentraciones de 

2.000mg/l el amoniaco es inhibidor, y si se alcanzan los 7.000 mg/l es tóxico, pero siempre debe 

tenerse en cuenta que el tiempo de aclimatación de las bacterias influye en estas concentraciones 

límite y que la expresión de la inhibición provocada por el amoníaco en forma de concentración de 

amoníaco total no es correcta si no va acompañada del pH y temperatura (T) en la que se trabaja. El 

efecto tóxico del amoníaco se produce sobre las bacterias metanogénicas, provocando una 

acumulación de AGV que hace disminuir el pH, reduciendo a su vez la concentración de amoníaco 

libre por desplazamiento de los equilibrios. La presencia de elevadas cantidades de sulfato en el 

sustrato a tratar puede derivar también en problemas de inhibición.  

Las tecnologías existentes han variado mucho desde la primera aplicación, en 1881, de la digestión 

anaerobia al contenido de fosas sépticas. Las variaciones han venido dadas por la mejora de las 

técnicas de depuración, las disposiciones legales respecto a la gestión de residuos y, sobre todo, a  
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partir de las diversas crisis energéticas que han incrementado el interés por la recuperación del 

biogás y su transformación en energía térmica y/o eléctrica. En la actualidad debe añadirse la 

preocupación por la emisión de gases efecto invernadero119. 

Desde estas primeras aplicaciones, se han desarrollado diseños más adecuados y con rendimientos 

superiores de producción de biogás por unidad de volumen de digestor y por unidad de materia 

orgánica tratada. Se pueden encontrar sistemas que trabajan con distintas concentraciones de 

materia seca, con retención o no de biomasa, a temperaturas mesófilas o termófilas, de una o dos 

fases. Cada uno de los sistemas presenta unos condicionantes y distintos tipos de ventajas y 

costes. Aunque tradicionalmente la digestión anaerobia se aplicaba a residuos líquidos, con el paso 

del tiempo los sistemas han mejorado permitiendo el incremento de los sólidos en suspensión; se 

Ƙŀōƭŀ ŘŜ 5ƛƎŜǎǘƛƽƴ !ƴŀŜǊƻōƛŀ ǇƻǊ άǾƝŀ ǎŜŎŀέ ŎǳŀƴŘƻ Ŝƭ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ǎŜŎŀ Ŝǎ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŀƭ 

15% y Digestión !ƴŀŜǊƻōƛŀ ǇƻǊ άǾƝŀ ƘǵƳŜŘŀέ ŎǳŀƴŘƻ Ŝǎ ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŀƭ мр҈Φ 

En la digestión de la FORS, debido a la gran cantidad de sólidos en suspensión, se acostumbra a 

preferir el sistema de reactores de tanque agitados, aunque también existen instalaciones con 

reactores que utilizan el sistema de flujo-pistón. En los diagramas de flujo de las plantas de 

biometanización de los residuos de competencia municipal (Figura 36 y Figura 37) se encuentran 

fundamentalmente las etapas de:  

 ̓ Selección, más o menos compleja según el origen de los residuos de competencia municipal y el 
tipo de recogida establecido, y que coincide con la realizada en las instalaciones de compostaje. 

 ̓ Acondicionamiento del material para su digestión (reducción de su granulometría, ajuste del 
contenido en sólidos totales, mezcla con efluente  recirculado, etc.). 

 ̓ Digestión anaerobia. 

 ̓ Deshidratación, separación de fases líquida/sólida. 

 ̓ Tratamiento de la fracción líquida del digerido y de otras aguas residuales generadas.  

 ̓ Estabilización aerobia de la fracción sólida del digerido. 

 ̓ Recogida y aprovechamiento del biogás producido que puede ser utilizado para la 
cogeneración de calor y electricidad, además de poderse purificar e inyectar en la red de 
distribución de gas o ser utilizado en vehículos. 

Las tecnologías aplicadas en España en plantas de tratamiento de residuos de competencia 

municipal son variadas, y es difícil realizar hasta el momento un análisis económico y ambiental que 

permita su comparación objetiva, aunque mayoritariamente se ha demostrado la conveniencia de 

aplicar esta tecnología a la Fracción Orgánica de residuos de competencia municipal procedente 

de recogida separada120, ya que además de mejorar el rendimiento en biogás, se evitan los  

                                                           

119 Bates, 2001; Smith et al., 2001. 
120 En principio se creía que la separación mecánica de la Materia Orgánica incluida en la Fracción Resto iba a permitir su 

digestión anaerobia, pero la experiencia ha demostrado que este tratamiento exige una Fracción Orgánica con muy pocos 

impropios para evitar problemas de funcionamiento, maximizar la producción de biogás, producir enmiendas de calidad y 

alargar la vida de las instalaciones. En algunos casos, se ha decidido descartar la gestión de MOFR en digestores, o bien, 
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problemas de acumulación en los digestores de impropios de distinta naturaleza (pesados y 

flotantes) que reducen su capacidad y provocan atascos121. 

2.7.3.2 Complementariedad con el compostaje 

En instalaciones de tratamiento de residuos de competencia municipal de gran capacidad se 

combinan tratamientos anaerobios y aerobios (Figura 37) con la finalidad de aprovechar las 

ventajas energéticas del biogás generado en la fase anaerobia y facilitar que al tratamiento aerobio 

(compostaje) llegue un material que haya reducido tanto su masa como su problemática y pueda 

ser estabilizado con mayor facilidad.  

Teóricamente es así, pero si el material orgánico a tratar no procede de recogida separada en 

origen, o la calidad del material separado (nivel de 

impropios) es elevada, las instalaciones se encuentran con 

graves problemas y con rendimientos que no justifican su 

coste ni su instalación122.  

La instalación de la Figura 36 corresponde a una capacidad 
de 25.000 t/año que trata FORS. En la Figura 37 se 
esquematiza la complejidad de una instalación de gran 
capacidad (120.000 t/ año) que trata, en dos líneas 
separadas, FORS y Materia Orgánica procedente de la 
Fracción Resto, combinando digestión anaerobia y 
compostaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Huerta et al., 2010 b. 
Figura 36.  Esquema de una planta de capacidad mediana que 

trata FORS y combina tratamiento anaerobio y 
aerobio

                                                                                                                                                                                   

destinar algún digestor a tratar únicamente FORS, mejorando muy sustancialmente el funcionamiento y rendimiento de 

estos equipos. 
121

 Cerezo, 2008; Sabater, 2008 
122

 Huerta et al., 2010b 
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Fuente: Huerta et al., 2010 b. 

Figura 37.  Esquema de una planta de gran capacidad que trata FORS y Materia Orgánica de la Fracción Resto y que combina tratamiento anaerobio y aerobio. 
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Tanto la digestión anaerobia como el compostaje pueden ser aplicados al tratamiento de los 

residuos de competencia municipal pero, teniendo en mente las ventajas e inconvenientes que 

cada uno puede presentar, debe valorarse principalmente su complementariedad.   

La digestión anaerobia, en condiciones óptimas, tiene un balance energético más favorable que el 

compostaje pero es más costosa (ver apartado 5.2), tanto desde el punto de vista económico 

(instalación y mantenimiento) como de control, es menos robusta que el compostaje y, en caso de 

ser aplicada a los residuos de competencia municipal, ambos sistemas coinciden en los problemas 

que generan los impropios.   

Dado que el digerido, aunque ha reducido su carga en materia orgánica biodegradable, no puede 

considerarse estabilizado y su aplicación directa no siempre es posible y aconsejable (ver apartado 

3.1.4), debe ser tratado para incrementar su contenido en materia seca (separación de fases), con 

lo que aparece un volumen importante de líquido a depurar. A su vez, la fracción sólida resultante 

de la separación debe ser estabilizada, con lo que la complementación con el tratamiento aeróbico 

ofrece ventajas indiscutibles. 

En determinadas situaciones, y principalmente en relación a capacidades y costes, la aplicación 

directa del compostaje es aconsejable, y así se practica en multitud de instalaciones.  

La posibilidad de coexistencia de los dos sistemas de tratamiento biológico de los residuos de 

competencia municipal y el interés que pueda presentar su uso secuencial para complementarlos, 

hace aconsejable revisar las semejanzas y diferencias de las distintas etapas en que se desarrollan 

los dos tratamientos (Tabla 15).  

 Digestión anaerobia Compostaje 

Recepción del material 
en las instalaciones y 
separación impropios 

Los dos tratamientos coinciden en la necesidad de gestionar bien el 
transporte y la llegada de los materiales y que éstos presenten el mínimo de 
impropios. 
Las molestias derivadas de la acumulación de materiales a la entrada y de la 
necesidad de maquinaria para la separación son comunes. 

Adecuación 
materiales/Mezclas 

Necesita bajo contenido en materia 
seca y elevado contenido en MO 
biodegradable. 
Necesidad de adición de líquido y, si 
hay disponibilidad, de materiales que 
aporten materia orgánica muy 
fermentable.  Inadecuada la presencia 
de materiales vegetales muy leñosos o 
muy ricos en N. 

Necesita añadir materiales 
complementarios que aporten 
porosidad, equilibren humedad y 
proporción C/N. Muy adecuados los 
restos vegetales de jardinería y 
poda. 

Mezclas adecuadas mejoran el proceso y los rendimientos.
123

 

                                                           

123
 En compostaje cuanto más completo es el proceso, menor es la cantidad de compost producido. En los procesos 

anaerobios el rendimiento debe valorarse a partir de la producción de biogás. En ambos casos al valorar los rendimientos 

no debe olvidarse la cuantificación del rechazo generado. 
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 Digestión anaerobia Compostaje 

Otros pre-
tratamientos 

Puede ser necesario un triturado previo, 
macerado o incluso algún tipo de 
tratamiento térmico. En estas etapas 
pueden producirse distintos tipos de 
rechazos que, aparte de complicar la 
gestión, generan pérdidas de materia 
orgánica. 

 

Digestión/fase 
descomposició
n 

Se puede considera cierta similitud entre la digestión y la fase de descomposición del 
compostaje  En ambos se produce una disminución importante de la materia orgánica 
más biodegradable. 

Genera biogás/energía y un digerido con 
elevada carga orgánica que en pocas 
situaciones puede ser aplicado 
directamente y que es necesario separar 
en fracción líquida y sólida. 
Se realiza en compartimentos cerrados 
que reducen la emisión de olores 
desagradables pero necesitan mucho 
control. La aparición de ciertos problemas 
puede reducir el rendimiento en biogás o 
incluso colapsos en el digestor. 
 

Necesita aireación, consume energía. 
Necesita control, pero en caso de 
detectarse problemas es relativamente 
fácil reconducir el proceso. 
Se genera, además de CO2, vapor de 
agua, NH3 y energía calorífica, un 
material con menos humedad y materia 
orgánica biodegradable que puede 
tener ciertas aplicaciones pero que es 
aconsejable estabilizar (etapa 
maduración). 

Rasgos 
generales  
de los 
materiales de 
salida 
producidos 

Fracción Líquida digerido: pH básico, CE 
muy elevada, elevado contenido en N-NH4 
y DQO. Puede  arrastrar muchos 
contaminantes solubles.  
 
Fracción Sólida digerido: pH básico, CE 
media, Humedad 65-70%, elevado 
contenido en N-NH4, niveles importantes 
de materia orgánica poco estabilizada.  

Material inmaduro: pH neutro, CE 
mediana, Humedad 40%, moderado 
contenido en N-NH4, niveles importantes 
de materia orgánica medio estabilizada 

La FS de la digestión y el material aerobio medio estabilizado pueden tener ciertas 
similitudes pero dependen mucho del tipo de instalaciones y de su gestión. 

Maduración La FS presenta elevada densidad 
aparente, es muy pastosa, poco 
estabilizada y tiene contenidos elevados 
de N amoniacal. Para estabilizar en 
condiciones aerobias es necesario 
complementar con materiales que corrijan 
estas características.  

El material final de la descomposición 
necesita finalizar la estabilización 
durante una fase en la que hay 
reconstrucción de moléculas de elevado 
peso molecular y fijación de N en sus 
estructuras (Figura 27) 

FS: Fracción sólida             
FL: Fracción  Líquida 
CE: Conductividad Eléctrica 

Fuente: Soliva, 2011. 

Tabla 15. Semejanzas y diferencias entre compostaje y metanización 
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3 Usos y aplicaciones del compost 

3.1 Definición y propiedades del Compost 
 

3.1.1 Definiciones del Compost  
Existe una amplia variedad de definiciones en torno a los términos Compost y Compostaje. En 

realidad se trata de variaciones sobre el mismo concepto en las que, en cada caso, se pretende 

ofrecer una información concisa, autoexplicativa, desde puntos de vista diversos. A continuación se 

muestra una breve revisión de aquellas definiciones que ofrecen un mayor interés desde una triple 

perspectiva: general, científico-técnica y legislativa. 

3.1.1.1 Antecedentes y definiciones generales 

El término compostaje tiene su origen etimológico en el verbo latino componere, que significa 

άƳŜȊŎƭŀǊέΣ ȅ ǎƛǊǾŜ ǇŀǊŀ ŘŜŦƛƴƛǊ ǳƴŀ actividad practicada desde tiempos remotos que se basaba en 

la adición de residuos orgánicos a los suelos empleados para el cultivo. La opinión generalizada es 

que fue en China donde primero se empezó a utilizar esta técnica, mediante la incorporación al 

suelo de los restos de cosecha, excrementos de animales y desechos de la actividad humana. 

Existen referencias a estas prácticas en casi todas las culturas y civilizaciones, desde las tablillas 

Acadias de la antigua Mesopotamia, hasta las instrucciones detalladas que se ofrecen en la Biblia y 

el Talmud.  

Una de las descripciones documentadas más interesantes de esta técnica se debe a Lucius Junius 

Moderatus, de sobrenombre Columela, quieƴ Ŝƴ Ŝƭ ŀƷƻ прΣ Ŝƴ ǎǳ ƻōǊŀ ά5Ŝ wŜ wǳǎǘƛŎŀέ όά5Ŝ ƭƻǎ 

ǘǊŀōŀƧƻǎ ŘŜƭ ŎŀƳǇƻέύΣ ȅŀ ƛƴŘƛŎŀōŀ ŎƽƳƻ ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƎǳŀ ŀ ƳŜȊŎƭŀǎ ŀǇƛƭŀŘŀǎ ŘŜ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ŘŜ 

cosecha con excrementos animales producía calor y transformaba esa mezcla en un producto 

diferente, que podía ser utilizado como abono orgánico124.  

Ya en la era moderna, en 1909, el profesor King, del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos, demostró un enorme interés por el compostaje, introduciéndolo de este modo en 

occidente125. Sin embargo, el desarrollo de la técnica de compostaje a gran escala tiene su origen 

en la India entre los años 1924 y 1931, gracias a las experiencias realizadas por el británico Sir 

Albert Howard quien, combinando sus conocimientos científicos con la sabiduría popular de los 

campesinos, sentó las bases del compostaje moderno, con excelentes resultados cuando se 

utilizaba con residuos vegetales y animales126.  

En términos sencillos, el compost no es más que una mezcla de residuos orgánicos con un grado 

de descomposición variable que, una vez adicionado al suelo de cultivo, ejerce un papel 

beneficioso como abono orgánico. Quedan fuera de esta simple definición los mecanismos por los 

que estas mezclas adquieren sus propiedades y la forma en la que se debe controlar el proceso de 

producción para que el efecto deseado sea óptimo.  

                                                           

124
 MAPA, 1988. 

125
 Álvarez de la Puente, 2007. 

126
 Howard, 1943. 
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Sea como sea, la producción de compost en los últimos años ha experimentado un gran auge 

debido a que, además de ser un material de gran valor agronómico, el propio proceso por el que se 

obtiene es, en sí mismo, un sistema de tratamiento de Biorresiduos económico y respetuoso con 

el medio ambiente, que involucra directamente a la sociedad responsabilizándola de los residuos 

que genera127.  

3.1.1.2 Fundamentos y definiciones técnicas 

! ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜƭ ǎƛƎƭƻ ǇŀǎŀŘƻΣ DƻƭǳŜƪŜ ȅ 5ƝŀȊ όмффсύ ŎŀƭƛŦƛŎŀōŀƴ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǎǘŀƧŜ ŎƻƳƻ άuna de las más 

antiguas artes agrícolasέΦ 9ǎǘł ŎƭŀǊƻ ǉǳŜ la práctica de compostar se ha encuadrado siempre en el 

ámbito de la agricultura debido a la enorme influencia que ejerce la materia orgánica sobre la 

fertilidad del suelo. De este modo, un conocimiento profundo de los procesos que conducen a la 

obtención del compost, como abono o enmienda orgánica, comenzó a hacerse más y más 

necesario.  

Quizás el hecho de que el compostaje sea un proceso de biotransformación, es la clave para poder 

definir correctamente el término compost desde un punto de vista científico-técnico. 

Biotransformación implica que la descomposición de los materiales orgánicos está mediada por 

seres vivos. En este caso, los seres vivos son microorganismos que, mediante reacciones 

enzimáticas de óxido-reducción, obtienen sus nutrientes y la energía necesaria para el 

mantenimiento de sus actividades biológicas a partir de los propios restos orgánicos. Como 

consecuencia de esta descomposición, parte de la materia orgánica se mineraliza completamente 

hasta CO2 y H2O. El resto de los materiales queda parcialmente transformado en compuestos con 

diferente grado de humificación (ver apartado 2.7.2).  

Además, durante la actuación microbiana, se genera energía química necesaria para los 

microorganismos, parte de la cual se disipa en forma de calor. Hay en este proceso otra 

circunstancia que debe considerarse clave: la biotransformación de la materia orgánica debe 

ocurrir bajo condiciones aerobias; es decir, en presencia de concentraciones importantes de 

oxígeno. Esto es un requerimiento esencial para que el material final pueda ser denominado 

compost, ya que en condiciones anaerobias la materia orgánica también se transforma, pero el 

material obtenido no es compost. Todos aquellos factores nutricionales (por la composición de las 

materias primas) y ambientales (humedad, pH, temperatura, concentración de oxígeno, etc.) que 

influyen directamente sobre la actividad biológica de los microorganismos han de ser 

escrupulosamente controlados para que el proceso discurra de forma óptima. 

A la vista de estas consideraciones, se puede afirmar que el compost es un material estable, 

parecido al humus, obtenido por la transformación biológica de la materia orgánica, bajo 

condiciones aeróbicas controladas.  

                                                           

127
 Soliva et al., 2008. 
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De acuerdo con esta definición, el compostaje no debe considerarse solamente como un simple 

sistema de tratamiento de Biorresiduos que permite su estabilización, ya que, mediante el 

adecuado control de las condiciones bajo las que discurre, el proceso conduce a la valorización de 

la materia orgánica de los residuos, otorgándole propiedades que la facultan para contribuir 

decisivamente a la fertilidad del suelo. 

3.1.1.3 Normativa vigente y definiciones en el marco legal 

En España, durante el periodo comprendido entre 1970 y los primeros años del siglo XXI, el 

compostaje se ha definido, desde un punto de vista legislativo, como aquel proceso de 

άfermentación controlada de Residuos OrgánicosέΦ {ƻǊǇǊŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ƭŀǎ ǇǊƛƳŜǊŀǎ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀǎ ŀƭ 

ŎƻƳǇƻǎǘ Ŝƴ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƭŜƎŀƭ ƭƻ ŘŜŦƛƴƝŀƴ ŎƻƳƻ ǳƴ άhumus artificial obtenido industrialmente por 

transformación biológica controlada de la Fracción Orgánica de los residuos de competencia 

municipalέΣ ƭƻ ǉǳŜ ŜȄŎƭǳƝŀ ŀƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ƻǊƎłƴƛŎƻǎ ōƛƻŘŜƎǊŀŘŀōƭŜǎ ƴƻ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ Ŏƻƴ ƭƻǎ 

residuos de competencia municipal. No es hasta el año 2005, en el Real Decreto 865/2005, de 8 de 

julio, sobre fertilizantes y afines, donde se excluye el términƻ άfermentaciónέ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇŎƛƽƴ ŘŜ 

ŎƻƳǇƻǎǘŀƧŜΣ ȅ Ŝƭ ŎƻƳǇƻǎǘ Ǉŀǎŀ ŀ ǎŜǊ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ŎƻƳƻ άaquel material higienizado y estabilizado, 

obtenido mediante descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), de materiales 

orgánicos biodegradables, bajo condiciones controladasέΦ  

Fuera de las fronteras de nuestro país, desde el año 2003, la Agencia de Protección Medioambiental 

ŜǎǘŀŘƻǳƴƛŘŜƴǎŜ ό¦{ 9t!ύ ŘŜŦƛƴŜ ŀƭ ŎƻƳǇƻǎǘŀƧŜ ŎƻƳƻ ǳƴ άproceso controlado de degradación y 

transformación de la materia orgánica por parte de organismos, principalmente hongos y bacterias, 

en el que se obtiene un material estable, el compost, semejante al humus, de color marrón o negro, 

con olor a tierra y con excelentes cualidades para su uso como fertilizanteέΦ 9ƭ ŎƻƴǘǊƻƭ ŀƭ ǉǳŜ 

anteriormente se hace referencia va dirigido a la aceleración y optimización del propio proceso de 

descomposición de la materia orgánica, así como a la minimización de cualquier posible riesgo 

medioambiental que pudiera derivarse del mismo128. 

Por último, el artículo 3.y) de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados define compost 

como la άenmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 

residuos biodegradables recogidos separadamenteέΦ Según dicha definición, no se considerará 

compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de 

residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado. Se puede observar que esta 

última normativa presta mayor atención a acentuar las diferencias entre procesos que originan 

materiales biotransformados distintos, con objeto de dotar de una identidad inequívoca al  

 

 

                                                           

128
 US EPA, 2003. 
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compost, al tiempo que lo vincula a procesos que parten de materiales orgánicos separados en 

origen. 

A pesar de esta diferenciación legal, las condiciones de aplicación en el suelo aún se rigen por el 

Real Decreto 824/2005 de fertilizantes, que engloba ambas enmiendas en el mismo grupo, y 

determina los usos en función del cumplimiento de una serie de parámetros (ver apartado 3.1.2).  

Adicionalmente, por el momento, y hasta que no se desarrollen criterios de Fin de Condición de 

Residuo a nivel europeo o estatal, el compost no se puede considerar un producto como tal.  

 

3.1.2 Propiedades del Compost  

Las características de los materiales resultantes procedentes de tratamientos biológicos deben 

conocerse y evaluarse, tanto para controlar el proceso de producción como para dar seguridad en 

su utilización. El concepto de calidad de un producto puede ser muy subjetivo y no es sencillo 

definirlo escuetamente. Deben tenerse en cuenta múltiples aspectos y las repercusiones que pueda 

provocar el ignorar alguno de ellos.  

Según Haug (1993), el compost es (o debería ser) materia orgánica estabilizada, libre de patógenos 

y de semillas de malas hierbas, que no atrae insectos o vectores; que puede ser almacenada y 

utilizada sin ocasionar molestias, y que es beneficiosa para el suelo y el crecimiento de las plantas.  

La calidad del compost viene determinada por la suma de sus distintas propiedades y 

características.   

En general, podemos hablar de: 

 ̓ Calidad física: densidad aparente, granulometría, capacidad de retención de agua, humedad, 
presencia de partículas extrañas, olor. 

 ̓ Calidad química, en la que aparecen tres vertientes: contenido y estabilidad de la materia 
orgánica, contenido y velocidad de mineralización de los fitonutrientes que contenga y 
presencia de contaminantes inorgánicos u orgánicos. 

 ̓ Calidad biológica: presencia de semillas de plantas adventicias, patógenos primarios y 
secundarios. 

Un compost de buena calidad presenta: 

 ̓ Aspecto y olor aceptables, 

 ̓ Higienización correcta, 

 ̓ Nivel de impurezas y contaminantes muy bajo, 

 ̓ Nivel de componentes agronómicamente útiles bueno, 

 ̓ Y una cierta constancia de características.  
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La legislación española, mediante el Real Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes (ver 

Anexo 7.1.3), regula -para los distintos tipos de compost- unas exigencias de calidad que se 

muestran en la Tabla 16. En eǎǘŜ wŜŀƭ 5ŜŎǊŜǘƻ ǎŜ ƘŀŎŜ ǳƴŀ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŦŜǊǘƛƭƛȊŀƴǘŜǎέ 

donde el compost129 queda englobado dentro del Grupo 6: enmiendas orgánicas130, 

diferenciándose cuatro tipos:  

 ̓ Enmienda orgánica Compost: compost obtenido a partir de materiales orgánicos 
biodegradables incluidos en el anexo IV del mismo Real Decreto 824/2005 y en el que se 
incluirían los compost de FORS y de lodos de EDAR urbanas. También incluye los materiales 
bioestabilizados131 procedentes de Residuos Mezclados (Fracción Resto) que según la Ley 
22/2011 de Residuos no se pueden considerar compost. 

 ̓ Enmienda orgánica Compost Vegetal: compost obtenido exclusivamente a partir de hojas, 
hierba cortada y restos vegetales o de poda. 

 ̓ Enmienda orgánica Compost de Estiércol: compost obtenido exclusivamente a partir de 
estiércol. 

 ̓ Enmienda orgánica Vermicompost: compost obtenido a partir de materiales orgánicos por 
digestión con lombrices. 

 
Para el cumplimiento de dicho Real Decreto es necesario controlar y cumplir los siguientes 

parámetros de humedad, contenido en materia orgánica total, relación C/N, granulometría e 

impurezas (Tabla 16) y contenido en metales (Tabla 17). 

Compost Compost vegetal Compost de estiércol Vermicompost 

% H : 30%-40% 
C/N < 20 
% MOT > 35% 
Granulometría:  
piedras y gravas Ø>5mm menos 
del 5% 
Impurezas Ø>2mm menos del 3% 
90% partículas Ø < 25mm 

% H : 30%-40% 
C/N < 15 
% MOT > 40% 
Ausencia de impurezas 

% H : 30%-40% 
C/N < 20 
% MOT > 35% 
Ausencia de impurezas 

% H : 30%-40% 
C/N < 20 
% MOT > 40% 
90% partículas Ø < 25mm 

H, humedad; C, carbono; N, nitrógeno; MOT, materia orgánica total 

Tabla 16. Características generales exigidas a los diferentes tipos de compost según RD 
824/2005 

 

                                                           

129
 Cabe recordar que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados únicamente considera compost aquella 

enmienda orgánica obtenida a partir de residuos biodegradables recogidos separadamente y sometidos a un tratamiento 
biológico aerobio y termófilo. 
130

 Definición de enmienda orgánica en el Real Decreto 824/2005: enmienda procedente de materiales carbonados de 
origen vegetal o animal, utilizada fundamentalmente para mantener o aumentar el contenido en materia orgánica del 
suelo, mejorar sus propiedades físicas y mejorar también sus propiedades o actividad química o biológica, cuyos tipos se 
incluyen en el grupo 6 del anexo I. 
131

 Cabe recordar que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece que no se considerará compost el 
material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará 
material bioestabilizado. 
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Además, según el contenido en metales del compost, el Real Decreto establece tres clases distintas 

de enmiendas orgánicas 132 (Tabla 17).  

 

RD 824/2005 

mg/kg sms 

A B C 
Zn 

 

200 500 1000 

Cu 

 

70 300 400 

Cr 

 

70 250 300 

Ni 

 

25 90 100 

Pb 

 

45 150 200 

Cd 

 

0,7 2 3 

Hg 0,4 1,5 2,5 

Tabla 17. Clasificación del compost según su contenido en metales en el RD 824/2005 

El contenido en metales del compost es un parámetro que limita, según el Real Decreto 824/2005, 

sus posibles usos y depende de las materias primas, de la posible contaminación a lo largo del 

proceso y de la concentración relativa debida a la pérdida de materia orgánica133. 

Los compost de la clase B presentan ciertas restricciones o condicionantes, mientras que los de la 

clase C tienen limitaciones más estrictas en su uso. Estos composts no pueden aplicarse sobre 

suelos agrícolas en dosis superiores a cinco toneladas de materia seca por ha y año. En zonas de 

especial protección, las Comunidades Autónomas pueden modificar la cantidad anterior. Si los 

contenidos en metales pesados son más elevados que los límites establecidos para la clase C, los 

compost deben ir a vertedero controlado o incineración. Las enmiendas orgánicas se aplicarán en 

el suelo siguiendo los códigos de buenas prácticas agrarias. 

Además de los exigidos y contemplados en el Real Decreto 824/2005, existen otros parámetros que 

deberían ser tomados en cuenta desde un punto de vista agronómico134 y establecer para ello 

distintas exigencias según el mercado al que vaya destinado: 

                                                           

132
 El RD 824/2005 expresa los contenidos en metales del compost en mgkg

-1
 sms (sea cual sea el contenido en materia 

orgánica), pero resultaría aconsejable normalizar los indicadores respecto a un valor fijo de contenido en materia 
orgánica ya que permitiría comparar el contenido en metales de composts con diferentes niveles de estabilización, 
presentando aquellos materiales con menor estabilización un contenido en metales más diluido. Esto se debe a que no 
ha avanzado tanto la concentración relativa de los metales que se produce por la pérdida de MO. La propuesta de la 
Unión Europea sobre clasificación de compost (Dirección general de Medio ambiente de la Comisión Europea, 2001. 
Working Document Biological treatment of biowaste, 2nd draft) da los contenidos en metales expresados también en 
mg kg

-1
 sms pero normalizando los resultados a un contenido del 30% en MOT.  

133
 Huerta, 2010 

134
 Huerta et al., 2010c. 
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 ̓ Conductividad eléctrica, para evitar problemas de salinidad. 

 ̓ Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+), relacionado con la estabilidad y la asimilabilidad del N. 

 ̓ Materia orgánica resistente (%MOR), relacionado con la estabilidad y la capacidad de 
mantener los niveles de materia orgánica en el suelo. 

 ̓ Nitrógeno no hidrolizable (%NnH), relacionado con la estabilidad y capacidad de fertilización 
nitrogenada equilibrada. 

 
Es preciso definir la calidad general deseada para el compost y establecer unos parámetros 

complementarios y diferenciados según los diversos usos, sin que, en ningún caso, puedan 

sobrepasarse los máximos permitidos de contaminantes.  

Si se toman como referencia los requisitos de otros países de la UE y los sistemas de garantía de 

calidad que han adoptado (ver anexo 7.2), se concluye que cada uno incluye distintos aspectos: 

legales, reglamentarios, complementarios o voluntarios. Una vez se apruebe la propuesta de 

criterios de Fin de Condición de Residuo para los residuos biodegradables sometidos a tratamiento 

biológico se dispondrá de una referencia clara a nivel europeo. 

La estrategia de conseguir una determinada calidad no puede separarse de un planteamiento 

global de la gestión de los residuos. No tiene sentido poner unas normas restrictivas para la 

producción y calidad del compost si otros materiales se usan con una exigencia mucho menor o si 

no se dispone de mercado para el compost. Debe desarrollarse el mercado del compost (ver 

apartado 3.2.5) a la vez que la conciencia de calidad. Todo esto se debe complementar con 

ŎŀƳǇŀƷŀǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘƛǊƛƎƛŘŀǎ ŀ ƭƻǎ ƎŜƴŜǊŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ άƳŀǘŜǊƛŀ ǇǊƛƳŀέ όǇŀǊŀ ŦƻƳŜƴǘŀǊ ƭŀ 

ǊŜŎƻƎƛŘŀ ǎŜǇŀǊŀŘŀ Ŝƴ ƻǊƛƎŜƴύ ȅ ŀ ƭƻǎ ǳǎǳŀǊƛƻǎ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻ ŦƛƴŀƭέΣ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ ŜǎŎƻƎŜǊ Ŝƭ ǘƛǇƻ ŘŜ 

tecnología más adecuada.  

 

3.1.3  Influencia de los materiales iniciales y del proceso aplicado 

Como ya se ha comentado, los materiales tratados influyen en las características del compost y en 

la gestión de las instalaciones. La estabilidad135 y la apariencia final del compost dependen en gran 

medida de cómo se trabaje en la instalación, pero el contenido en nutrientes y contaminantes 

vienen determinados mayoritariamente por los materiales de entrada.  

Analizando enmiendas orgánicas procedentes de diferentes materiales tratados se puede 

determinar la relación causa ςefecto entre la naturaleza y pureza de los residuos tratados y el nivel 

de cumplimiento del Real Decreto 824/2005 y, por consiguiente, los posibles usos finales de la 

enmienda.  

 

                                                           

135
 López, 2010. 
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En la Figura 38 se presenta la clasificación de un conjunto de muestras (248 muestras de enmiendas 

orgánicas de distintos orígenes procedentes de 91 instalaciones diferentes), analizadas en el 

ά[ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ ȅ ŘƛŀƎƴƻǎƛǎ ŘŜ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ƻǊƎłƴƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀ 9{!.έ136, en función de su 

contenido en metales y su nivel de cumplimiento respecto al Real Decreto 824/2005.  

 

 

  

  

Fuente: Huerta et al., 2003; Soliva et al., 2004a y 2006. 
Figura 38. Clasificación de muestras de enmiendas orgánicas de distintos orígenes según su contenido en 

metales y cumplimiento del resto de las exigencias del Real Decreto 824/2005 

                                                           

136
 Huerta et al., 2003; Soliva et al., 2004a y 2006. 
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En cuanto al contenido en metales de las muestras analizadas, y según establece la normativa 

española, el 64% del total de muestras analizadas corresponden a clase B, un 12% a clase C, un 

15% deberían ir a vertedero y sólo un 9% son de clase A. 

Considerando la procedencia de los materiales de partida, las muestras de compost de FORS son las 

de mejor calidad, clasificándose en mayor medida en las clases A y B y con muy pocas muestras en 

la clase C o con destino vertedero. Los bioestabilizados de Fracción Resto y los lodos de depuradora 

presentan el porcentaje más elevado de muestras de clase C y destinadas a vertedero. Por último, 

las muestras de compost de estiércol, debido a sus contenidos en Cu, Ni y Zn, también son de 

calidad inferior a las de FORS. 

De los metales analizados, son principalmente el zinc, el cobre y el níquel los que determinan que 

las enmiendas no puedan ser aplicadas al suelo y deban ir a vertedero, sobre todo para aquellas 

procedentes de Fracción Resto, lodos y estiércol.   

En relación con el resto de criterios establecidos en el Real Decreto, la humedad es el parámetro 

que determina que la mayor parte de las muestras no puedan ser aplicadas al suelo (más de un 50% 

en todos los materiales). En el caso de los residuos de competencia municipal, el grado de 

impurezas también es un factor limitante importante, especialmente en los RSU. 

En resumen, los compost derivados de Biorresiduos recogidos separadamente presentan mejores 

características y un mayor cumplimiento del Real Decreto 824/2005 en comparación con los 

bioestabilizados procedentes de la Materia Orgánica contenida en la Fracción Resto. Mejorar 

ligeramente la calidad de las enmiendas obtenidas en las plantas de Resto implicaría una separación 

exhaustiva de los materiales que acompañan a la materia orgánica, lo que se traduciría en un 

menor rendimiento debido a la pérdida de gran parte de la fracción biodegradable fresca en el 

rechazo. Si bien ello podría asegurar un mejor funcionamiento del proceso biológico y mejorar 

algunas de las condiciones del material estabilizado (y su apariencia), no se aseguraría la reducción 

total de la transmisión de contaminantes, que también se da en las etapas previas al tratamiento. 

3.1.4 Aplicación del digestato de FORS directamente en el suelo 

El digestato o digerido es el material semilíquido resultante de la digestión anaerobia de 

Biorresiduos y tiene un uso potencial como fertilizante orgánico por su riqueza en materia orgánica 

y elementos nutritivos. El digestato puede aplicarse al suelo de forma directa, o previa separación 

en dos fracciones, sólida y líquida, sin pasar por el proceso de post-compostaje. 
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Una forma sencilla e inmediata de valorización de este material puede ser la aplicación directa 

sobre el suelo agrícola, pero debe de existir una evaluación previa de su valor fertilizante y sus 

efectos sobre las plantas y el suelo, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes y 

recomendaciones: 

La utilización agrícola de los digeridos en el suelo está condicionada por137: 

 ̓ Los criterios de calidad: contenido en nutrientes, nivel de higienización, estabilidad 
microbiológica, elementos tóxicos y sustancias extrañas. 

 ̓ Su potencial fertilizante, que se debe al contenido en N (NH4+), K, P y micronutrientes, en 
formas fácilmente asimilable por las plantas. 

 ̓ La alta variabilidad en su composición precisa de una caracterización previa a su integración 
en los planes de fertilización. 

 ̓ Es necesario un cierto grado de estabilidad de la materia orgánica del digerido, que exige un 
proceso anaerobio exhaustivo. 

 ̓ El tratamiento del digerido previamente a su aplicación en el suelo será necesario en ciertos 
casos para adecuar su estabilidad microbiana y su higienización. 

 ̓ La aplicación agronómica debe dosificarse en función del aporte de nutrientes, 
sustituyendo a otros fertilizantes. 

 ̓ La eficiencia de nutrientes del digerido es similar al fertilizante mineral: éstos se encuentran 
en formas asimilables para las plantas. 

 ̓ El digerido no suele provocar problemas de fitotoxicidad en las condiciones de uso 
adecuadas. 

 

Recomendaciones para su utilización138: 

 ̓ Necesidad de análisis previo de sus propiedades. 

 ̓ Ajuste de las dosis en función del aporte de nutrientes y su consideración en los planes de 
fertilización. 

 ̓ Integración en planes de fertilización en sustitución de otros materiales fertilizantes. 

 ̓ Consideración de la época de aplicación según el cultivo. 

 ̓ Determinación previa de la exigencia de nutrientes del cultivo. 

 ̓ Consideración de las condiciones climáticas y estado del suelo. 

 ̓ Asegurar la estabilidad del digerido: agotar la digestión anaerobia, post-tratamientos. 

 ̓ Seguimiento de los Códigos de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 ̓ Aplicación uniforme y dilución con el agua de riego. 

 ̓ Aplicación antes de la siembra evitando la aplicación sobre planta joven y sobre semilla no 
germinada. 

  

                                                           

137
 Bernal, CSIC, 2012.  

138
 Bernal, CSIC, 2012. 
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3.2 Mejores usos del compost. Fórmulas de aplicación. 
 
 

3.2.1 Introducción 
 

Se pueden encontrar muchos tipos de compost según su origen, tipo de tratamiento y 

postratamiento, siempre teniendo en cuenta que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 

Contaminados sólo considera compost aquel procedente del tratamiento biológico aerobio y 

termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. En la mayoría de situaciones, las 

características del compost dependen más de los elementos citados que de las necesidades que 

reclaman los posibles usuarios/destinos. En contadas ocasiones, las instalaciones tienen como 

objetivo fabricar un compost de determinadas características (uso en jardinería, aplicación en 

agricultura ecológica, fabricación de substratos). Por esta razón, es importante que las plantas 

informen de las características del material que obtienen y de cómo interpretarlas, y que los 

técnicos correspondientes divulguen la mejor manera de usarlo. Al no existir una definición clara y 

ŎƻƴǎŜƴǎǳŀŘŀΣ ǇƻǊ Ŝƭ ƳƻƳŜƴǘƻΣ ŘŜ ƭŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜƭ ŎƻƳǇƻǎǘ ŎƻƳƻ άǇǊƻŘǳŎǘƻέΣ ƭƻǎ ǇƻǎƛōƭŜǎ 

usuarios desconocen qué pueden esperar de la enmienda y qué pueden exigir. 

Muchos posibles usuarios no perciben los beneficios de aplicar materia orgánica en sus cultivos, sea 

porque estos beneficios no son inmediatos (sino a medio-largo plazo) o sea porque existe la 

tendencia a pensar que son beneficios que no repercuten sobre la productividad (o de no valorar lo 

suficiente la mejora que conlleva, en muchas ocasiones, esta enmienda en las características 

nutricionales del cultivo). Además del desconocimiento de la enmienda y de sus posibles usos y 

beneficios, existen varias malas experiencias relacionadas con los resultados de ciertas plantas de 

tratamiento o con compost derivados de residuos no recogidos separadamente, que han llegado 

a desprestigiar en cierta manera el compost 

En un estudio realizado sobre la comercialización del compost en Cataluña139 se detectó claramente 

que las plantas mejor valoradas por su compost son las que, a su vez, tienen un mejor control del 

proceso (ver apartado 4.4). También coincide que son algunas de estas plantas las que disponen de 

personal dedicado a la promoción del compost140.  

No se tiene que plantear el compostaje simplemente como un sistema de tratamiento de 

residuos, sino como un proceso (industrial o más sencillo en función del tipo de instalación) que 

debe llevarse a cabo con todos los controles necesarios, Ŏƻƴ ǇǊŜƻŎǳǇŀŎƛƽƴ ǇƻǊ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŧƛƴŀƭ 

(calidad y rendimiento) y por la divulgación de su uso. Las asociaciones de fertilizantes minerales141, 

a pesar del importante mercado que tienen, continúan fabricando nuevos productos, divulgando 

sus usos e incluso manifiestan preocupación por el medio ambiente y las nuevas legislaciones,  

 

                                                           

139
 ESAB/ARC, Giménez et al., 2005 a y b 

140
 Benito et al., 2009 

141
 Kongshaug, 1998 
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aconsejando buenas prácticas de aplicación y/o valorando los costes ambientales de su 

producción142. Con más fundamento y motivaciones debería asegurarse la calidad de los distintos 

tipos de compost, evitar dar esta denominación a materiales que no cumplen la normativa 

existente y divulgar claramente las ventajas de su utilización y recomendaciones de manejo (ver 

apartado 3.2.8). 

En la Tabla 18 se resumen las características de diversos materiales orgánicos compostables y la 

influencia de estas características en el proceso de compostaje y en la calidad del material final. 

Esta tabla trata de informar, sin aportación de datos numéricos, de la influencia de ciertas 

propiedades de los materiales (densidad, porosidad, humedad, biodegradabilidad) y de los 

contenidos en contaminantes (químicos o biológicos) en el desarrollo del proceso de compostaje y 

en la calidad del compost. 

 
D P H MO IB C/N CT PT 

Como afecta a: 

Proceso άtǊƻŘǳŎǘƻέ 

Fracción 
Resto 

m a m m m m a a 

Control difícil 
Ocupación de espacio 
Desgaste de maquinaria 
Cantidad elevada de rechazo 
Baja eficiencia 

Mala 
calidad 

FORS 

a b a a a m-b b a 

Necesidad de material 
complementario 
Necesidad de correcto mezclado 
Necesidad de control estricto 
Posibles problemas con lixiviados  

Buena 
calidad 

Lodos EDAR 
urbana 

a b a a a-m1 b a a 

Necesidad de material 
complementario 
Necesidad de correcto mezclado 
Necesidad de control estricto 
Posibles problemas por 
emisiones de amoníaco 

Calidad 
regular 

Lodos EDAR 
industria 
agroalimentar
ia 

a b a a-b1 a-m1 b-m2 a-b2 a-m2 

Necesidad de material 
complementario  
Necesidad de correcto mezclado 
Necesidad de control estricto 
Todo muy dependiente del tipo 
de industria 

Buena 
calidad  

Restos 
vegetales 

b a b a b a b b 
Lentitud 
Baja necesidad de control  

Buena 
calidad 

Estiércol 
a-b3 a-b3 a a a m3 b a 

Todo muy dependiente del tipo 
de granja y su manejo 
Posibles problemas con lixiviados 

Buena 
calidad 

a alto; m medio; b bajo 1 depende del tratamiento; 2 depende del origen de las 
aguas; 3 depende del tipo y manejo de la explotación 

D: densidad aparente; P: porosidad; H: humedad;  
MO: materia orgánica 

IB: biodegradabilidad; C/N; CT: contaminantes;  
PT: patógenos 

Fuente: Soliva et al., 2008. 
Tabla 18. Características de diferentes materiales y su relación con el proceso de compostaje 

ȅ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŧƛƴŀƭ 

 

                                                           

142 http://www.fertiliser -society.org/Proceedings/US/Prc509.HTM. Consultado en Noviembre 2012. 

http://www.fertiliser-society.org/Proceedings/US/Prc509.HTM
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Complementariamente, deben valorarse y divulgarse los ahorros económicos derivados de 

sustituir ciertos inputs, ya sea porque algunos de sus componentes ya son aportados por el 

compost o porque el incremento de la materia orgánica del suelo favorece el ahorro de agua de 

riego, reduce el consumo energético de las labores mecánicas o favorece la lucha contra cierto tipo 

de fitopatologías.  

Manteniendo los niveles de materia orgánica de los suelos, utilizando para ello los compost más 

adecuados, se podría alcanzar un equilibrio que podría conducir a una gestión más racional de la 

materia orgánica y de los fertilizantes minerales (u otras enmiendas), comportaría beneficios 

económicos para los agricultores y ambientales para la sociedad, así como permitiría aprovechar 

el efecto sumidero de C de los suelos.  

El compost con elevados contenidos en materia orgánica estabilizada (resistente) producido en 

procesos bien controlados143 y a partir de FORS bien separada y mezclada adecuadamente con 

restos leñosos favorecerá la consecución de estos efectos deseados. 

 

3.2.2 Mejora del suelo con la fertilización orgánica mediante compost 

 

En lo que se refiere a la aplicación de productos orgánicos, se puede considerar el suelo como un 

reactor físico-químico y biológico que transforma, más o menos rápidamente, los materiales 

aportados. Constituye un emplazamiento de transición y transformación para muchos de los 

componentes de estos productos. Los elementos resultantes pueden permanecer en el suelo largos 

períodos de tiempo, evolucionar rápida o lentamente a otras especies químicas, pasar a la 

atmósfera, moverse a través de los diferentes horizontes edáficos, migrar a aguas freáticas y ser 

absorbidos por las plantas. Hablamos así del ciclo del nitrógeno, del ciclo del fósforo, del ciclo de la 

materia orgánica, etc. 

Los beneficios en el uso del compost son bien conocidos y se deben, básicamente, a la aportación 

de materia orgánica y nutrientes, así como a las características físicas del propio material. Entre 

ellos destacan: 

 ̓ Recuperación y aportación de la materia orgánica y nutrientes contenidos en la enmienda, 

proporcionando macro y micro nutrientes de liberación lenta, necesarios para el desarrollo de 

los cultivos e incrementando de la materia orgánica del suelo. 

 ̓ Incremento de la fijación de CO2 (secuestro de parte del carbono orgánico en el suelo). 

 

                                                           

143
 Huerta et al., 2010b, López et al., 2010c 
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 ̓ Mejora de la estructura del suelo, que comporta una mejora de la infiltración de agua así como 
una mejora de las condiciones de desarrollo de los cultivos y de las condiciones de trabajo del 
sustrato. 

 ̓ Incremento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, por acción del complejo arcillo-
húmico, incrementando su fertilidad. 

 ̓ Mejora de la capacidad de absorción de nutrientes y de la capacidad de retención de agua del 
suelo. 

 ̓ Otros: mayor capacidad de recuperación de los suelos, prevención de la erosión y desertificación, 
incremento de la biodiversidad y la actividad biológica (desarrollo de microorganismos 
beneficiosos para el suelo), substitución de otros fertilizantes o enmiendas y turbas. 

 
Sin duda, la materia orgánica presente en el compost es el componente de más interés al otorgar 

la enmienda la carga orgánica que otros productos no tienen, o bien tienen en menor 

concentración. De este modo, y aunque durante el proceso de compostaje la Materia Orgánica 

Total del compost irá disminuyendo, el compost acabado no sólo deberá tener unos contenidos de 

materia orgánica ƴƻǘŀōƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ŀǇƻǊǘŜƴ ŜǎŜ άǾŀƭƻǊ ƻǊƎłƴƛŎƻέΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ƳŀǘŜǊƛŀ ƻǊƎłƴƛŎŀ 

deberá ser en gran parte materia orgánica resistente que dé estabilidad a la enmienda144 y 

beneficios a los suelos receptores tras su aplicación. 

Si comparamos el compost de FORS con otro tipo de productos orgánicos (compost de otras 

procedencias, estiércoles, etc.), observamos que éste presenta concentraciones de materia 

orgánica (expresada como kg de MO/10t de producto fresco) muy superiores a los otros productos, 

siendo sólo la gallinaza la que presenta valores superiores en materia orgánica en relación al 

compost de FORS: 

 
Fuente: Laboratorio Applus Agroambiental, 2012. 

Figura 39. Contenido en materia orgánica de distintos materiales orgánicos 

 

                                                           

144
 Elevado grado de estabilidad entendido como la relación entre materia orgánica total y materia orgánica resistente. 
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9ǎǘŜ άǾŀƭƻǊ ƻǊƎłƴƛŎƻέΣ ŦǊǳǘƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀ ƻǊƎłƴƛŎŀ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭΣ ǎƛǘǵŀ ŀƭ compost 

de FORS como un material a tener muy en cuenta como enmienda ante las necesidades de 

materia orgánica de muchos suelos de España. 

Aun así, no debemos olvidar que el compost de FORS aporta también una cantidad no 

menospreciable de nutrientes (básicamente nitrógeno, fósforo y potasio), aportación que se debe 

tener muy en cuenta junto con la concentración de sales (valor de conductividad eléctrica) al utilizar 

el compost como enmienda orgánica con el objetivo de incrementar los niveles de materia orgánica 

presentes en el suelo. 

 

3.2.3 Principales áreas de aplicación del compost y sus requisitos 

La agricultura es sin duda la destinataria de la mayor parte del compost generado actualmente. Aun 

así, existen otros destinos posibles a tener en cuenta, como el uso del compost en jardinería, en la 

restauración paisajística y el uso del compost como recuperador de suelos degradados. 

En la Tabla 19 se pone de manifiesto que no todos los compost son adecuados para los mismos 

usos. El compost de FORS+FV presenta una gran aceptación en prácticamente la totalidad de usos 

(con excepción de la preparación de substratos), lo que le diferencia en gran medida de las 

aplicaciones más restringidas del compost de la Materia Orgánica contenida en los de la Fracción 

Resto. 

Aplicaciones más adecuadas de 
ŎƻƳǇƻǎǘ ŘŜΧ 

Estiércol Corteza 
Restos 

Vegetale
s (RV) 

Lodos+R
V 

Residuos 
Mezclado
s/Resto 

FORS+RV 

Agrícola ¶    ¶  ¶  ¶  

Jardinería privada ¶  ¶  ¶  ¶   ¶  

Parques y jardines públicos ¶  ¶  ¶  ¶   ¶  

Restauración del paisaje ¶   ¶  ¶  ¶  ¶  

Recuperación de espacios degradados ¶   ¶  ¶  ¶  ¶  

Revegetación obra pública ¶   ¶  ¶  ¶  ¶  

Preparación de substratos  ¶  ¶  ¶    

Céspedes deportivos ¶  ¶  ¶  ¶   ¶  

Fuente: Gea, 2005. 

Tabla 19. Aproximación a los usos más aconsejables para determinados tipos de 
compost 
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Así, a nivel más específico y para las diferentes áreas de aplicación de compost, los requisitos de 

uso serán diferentes, existiendo restricciones más importantes en el uso del compost en jardinería 

o paisajismo, por lo que estas aplicaciones serán las que precisen enmiendas de mayor calidad.   

El uso del compost en agricultura, no presenta tantas restricciones como las que presentan otros 

destinos (principalmente jardinería). Aún así, siempre tenemos que tener presente qué tipo de 

cultivo existe en el suelo destinatario para evitar posibles problemas de salinidad ante cultivos 

ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ȅ ŀŘŜŎǳŀǊ ƭŀ Řƻǎƛǎ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ǎƛ ŀǎƝ ŦǳŜǊŀ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻΦ /ŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜƭ ŎƻƳǇƻǎǘ ŦǊŜǎŎƻΣ 

como la importante aportación de materia orgánica (superior al 35%), la aportación no 

menospreciable de nutrientes N, P, K145, así como el contenido en sales (conductividad eléctrica), 

con valores no superiores a 8-9 dS/m, hacen su aplicación en agricultura suficientemente 

interesante.  

En definitiva, el compost es un material con alto valor orgánico, con aportación de nutrientes y 

con un contenido de sales no muy elevado que puede ser utilizado como abono único, en cultivos 

con bajas necesidades de aportación de nutrientes, y como abono de fondo, a complementar con 

abono mineral en cobertera cuando sea preciso, para cultivos con necesidades de nutrientes 

superiores. 

La agricultura ecológica es un sector productivo que demanda ampliamente el compost para ser 

aplicado en sus cultivos, debido a que uno de sus objetivos prioritarios es el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo y su actividad biológica, para lo que se hace necesario la incorporación de 

materia orgánica. Por otra parte, una de las fuentes de esta materia orgánica, que tradicionalmente 

ha sido el estiércol, es cada vez más escasa y cada vez se hace más patente que la cantidad de 

estiércol existente en un futuro cercano será insuficiente para cubrir esa demanda. 

Según una encuesta realizada por la Unión Europea, el consumo de productos ecológicos ha 

alcanzado en los últimos años un nicho de mercado del 25% de media, aunque la cuota por países 

varía considerablemente. 

España es el líder europeo en superficie agrícola ecológica, ya que dispone una cifra de más de 1,3 

millones de hectáreas del total de 7,7 millones de hectáreas que en 2008 se han dedicado en la UE 

al cultivo de productos agrícolas ecológicos (Eurostat). Entre 2007 y 2008, el crecimiento 

espectacular de superficie "ecológica" en la UE corresponde a la agricultura española, con una tasa 

superior al 33%, mientras que en dicho periodo el conjunto de los países comunitarios alcanza un 

aumento del 7,4%. 

 

 

                                                           

145 A nivel general el compost de FORS tiene valores de aportación de nitrógeno ςaprox. 2% sobre producto fresco como 

valor orientativo- superiores a los de potasio y fósforo; y valores de aportación de potasio ligeramente superiores a los de 

fósforo ςvalores medios de 0.6% de fósforo contra valores medios de un 1% de potasio sobre producto fresco. 



 

 Guía para la implantación de la recogida 

separada y gestión de biorresiduos  de competencia municipal  

 

124 

 
 
 
 
 
 
 
El uso del compost en jardinería tiene aplicaciones básicamente en la jardinería privada así como 

en la preparación de tierras y sustratos (p.e. para viveros). En la mayoría de casos la conductividad 

eléctrica es el factor limitante, por lo que la calidad del compost para este uso debe ser elevada. La 

utilización del compost se centra en la implantación de parterres de flores y céspedes, plantación 

de árboles y en la incorporación y mezcla de compost a sustratos de cultivo como aportador de 

nutrientes. Aunque siempre dependerá de las dosis de mezcla y del contenido final en sales -el cual 

tendrá que ser el apropiado en cada caso-, en general se recomienda que el compost a utilizar en 

jardinería no presente valores superiores a 1,5 ς 2 dS/m (valores todos ellos en relación 1:5 V/V146). 

El uso del compost en paisajismo tiene como aplicaciones su utilización, entre otros, en espacios 

verdes, restauración del paisaje o replantación de obra pública. Se basa en la aplicación directa del 

compost al suelo con la posterior incorporación de éste en profundidad o en la mezcla del compost 

con la tierra vegetal previamente excavada o decapada y acumulada. También se usa como 

complemento de mezcla de tierra excavada para plantación de árboles y arbustos y en la plantación 

de parterres de flores y céspedes (vía plantación de planta, así como vía hidrosiembras, etc. 

Dependiendo del uso, las cualidades requeridas en el compost serán unas u otras, siendo en 

muchos casos el contenido en sales el factor limitante. Así, y aunque siempre dependerá de las 

dosis de mezcla y del contenido final en sales de ésta, en general se recomienda que el compost a 

utilizar en aplicación directa o en mezcla con tierra vegetal presente valores no muy superiores a 3 

dS/m, mientras que el utilizado para plantación de parterres y céspedes no supere los valores de 

1,5-2dS/m (valores todos ellos en relación 1:5 V/V).  

El uso de compost en la restauración de suelos degradados, se basa, como era el caso de algunos 

usos de compost en paisajismo, en la aplicación directa del compost al suelo con la posterior 

incorporación de éste en profundidad o, en la mayoría de los casos, en la mezcla del compost con la 

tierra vegetal previamente excavada o decapada y acumulada. En los dos casos la intención es 

siempre la de obtener una tierra vegetal mejorada en lo que se refiere básicamente a sus 

propiedades físicas y químicas. Compost de diferentes calidades son utilizados para este uso, 

ŀǳƴǉǳŜ ǎŜ ǊŜŎƻƳƛŜƴŘŀ ǉǳŜ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŏƻƴ ŘŜǎǘƛƴƻ ŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǎǳŜƭƻǎ ŘŜƎǊŀŘŀŘƻǎ ǘŜƴƎŀ 

unos contenidos importantes de materia orgánica (superior a 40% en muestra seca), así como un 

contenido en sales (conductividad eléctrica) con valores no muy superiores a los 4 dS/m -valores en 

relación 1:5 V/V-. 
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 Volumen/Volumen. 
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Los principales sectores demandantes o potencialmente demandantes de compost son: 
 

 ̓ AGRICULTURA: 

     Agricultura Convencional: Enmiendas y Abonos Orgánicos.  

     Agricultura Ecológica: Abonos y Enmiendas (sin fertilizantes de síntesis). 

     Viveros: Sustratos. 
 

 ̓ JARDINERÍA Y ESPACIOS VERDES: Abonos Orgánicos y Sustratos.  

     Construcción y Mantenimiento de Parques y Jardines (zonas verdes municipales). 

     Construcción y Mantenimiento de Espacios Deportivos  

     Centros de Jardinería y Paisajismo. 

     Jardinería doméstica: viviendas ajardinadas, pero también con terrazas y zonas comunitarias 

verdes. 

 ̓ OBRAS PÚBLICAS/RESTAURACIÓN DE SUELOS: Enmiendas para la creación de suelo vegetal 

márgenes de la red viaria, estabilización de taludes, regeneración de vertederos, recuperación 

de suelos degradados, etc. 
 

 ̓ SELLADO DE VERTEDEROS O RELLENO DE CAPAS: restringido a compost de calidad baja 

 

 

3.2.4 Efectos del uso agrícola del compost a largo plazo 

Son muchos los efectos de la aplicación de compost al suelo. De entre ellos, los más importantes, y 

anteriormente citados, son los relacionados con la aportación de materia orgánica y los beneficios 

ŘŜǊƛǾŀŘƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ƻǊƎłƴƛŎƻ (ver apartado 3.2.2).   

Existen numerosos estudios sobre los efectos de la aplicación de compost en suelos agrícolas y 

ǎƻōǊŜ ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ Řƻǎƛǎ ŘǳǊŀƴǘŜ ŎƛŜǊǘƻ ǇŜǊƝƻŘƻ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻΦ [ƻǎ 

resultados de estos estudios coinciden en que la aportación de compost aumenta de forma 

significativa la concentración de materia orgánica en el suelo, así como la concentración de 

nitrógeno orgánico, nutriente íntimamente relacionado a ésta. A nivel general, y partiendo 

siempre de que el compost utilizado es un compost de calidad con valores correctos de 

conductividad y pH, no se observan diferencias significativas en el suelo para estos parámetros 

por la aplicación de compost.  

En lo que se refiere a la acumulación de otros nutrientes en el suelo, siempre dependerá de las 

Řƻǎƛǎ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀǇƭƛŎŀŘŀǎΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ŘŜ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳƭǘƛǾƻǎ ǇǊŜǎŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǎǳŜƭƻ ȅ 

de su producción (Kg/ha). Así pues, debido a que las necesidades nutricionales de los diferentes  
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cultivos (entendida como la cantidad de nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse 

correctamente) varían de forma muy importante -no necesita la misma cantidad de nitrógeno, 

fósforo y potasio una vid o un frutal que un maíz, por poner un ejemplo-, las dosis de aplicación de 

άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀƭ ǎǳŜƭƻ ŘŜōŜƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜǊǎŜ Ŏƻƴ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ƴǳǘǊƛŎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳƭǘƛǾƻǎ, 

hecho que incluye también la necesidad de conocer la concentración de macronutrientes ya 

ŜȄƛǎǘŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǎǳŜƭƻ ǊŜŎŜǇǘƻǊ ǇŀǊŀ ŀǎƝ ǇƻŘŜǊ ŀŘŀǇǘŀǊ ƭŀ Řƻǎƛǎ Ŧƛƴŀƭ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀ ŀǇƻǊǘŀǊΦ  

En todo caso, no debemos olvidar que el compost de FORS puede contener también pequeñas 

concentraciones de metales pesados que pueden acumularse en el suelo si las dosis de aplicación 

no son las correctas.  

En resumen, si se trabaja con criterios agronómicos ajustando la dosis de compost a las necesidades 

nutricionales de los cultivos y teniendo en cuenta la carga nutricional propia del suelo receptor 

(relación SUELO-CULTIVO-PRODUCTO) los efectos beneficiosos serán múltiples y de gran valor. 

 

3.2.5 Calidad y cantidad, garantía de mercado 

La calidad del material final o mejor dicho, producir para el usuario final (cliente receptor del 

compost) un material acorde con sus necesidades es, sin ningún tipo de duda, la baza más 

importante cuando lo que se pretende es valorizar y comercializar una enmienda como el compost 

de FORS. Ante este hecho, y como se ha dicho repetidamente a lo largo de esta guía, la recogida 

separada de la Fracción Orgánica de los residuos de competencia municipal es el primer paso para 

conseguir la calidad deseada en el compost final producido. 

La calidad del material, junto con la cantidad producida y la que se podría producir, sitúan al 

compost de FOw{ ŎƻƳƻ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀ ǘŜƴŜǊ Ƴǳȅ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭƻ ǉǳe podríamos llamar 

Ŝƭ άƳŜǊŎŀŘƻ ƽrgano-ƳƛƴŜǊŀƭέ. En este mercado, diferentes productos de diferentes orígenes 

(abonos minerales, abonos órgano-minerales, abonos orgánicos, compost de diferentes orígenes, 

estiércoles, subproductos industriales con posibilidades de reaprovechamiento, etc.) compiten 

entre sí para ocupar un lugar determinado.  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el valor orgánico del compost junto con su 

aportación de nutǊƛŜƴǘŜǎ ƭƻ ǎƛǘǵŀƴ ŎƻƳƻ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŘŜ άǾŀƭƻǊέ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ƳŜǊŎŀŘƻΦ 9ǎǘŜ ǾŀƭƻǊ 

órgano-ƴǳǘǊƛŎƛƻƴŀƭΣ ǉǳŜ ǎŜǊł ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭ ŀǊƎǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ǾŜƴǘŀ ŘŜ ŜǎǘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέΣ ŘŜōŜ ŜǎǘŀǊ 

siempre acompañado de unos estándares generales de calidad en lo que se refiere a aspecto, olor, 

higienización, estabilidad, madurez, contenido de impropios, etc., ya que cualquier producto que 

tenga un valor órgano-mineral destacado pero no cumpla con los aspectos generales y básicos de 

calidad, puede no tener lugar en este mercado órgano-nutricional tan altamente competitivo. 
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3.2.6 Estrategias de marketing para las plantas de compostaje 
 

Mientras que para plantas de compostaje más grandes situadas en zonas más industriales o poco 

agrícolas, las estrategias de marketing y venta pasan por colocar el compost lejos de su lugar de 

producción -con los gastos asociados que esto representa-, para las plantas de compostaje más 

pequeñas y ubicadas en zonas agrícolas o cercanas a ellas, el compost generado debería 

comercializarse, y por tanto utilizarse, en parcelas cercanas a la planta de compostaje. 

Evidentemente, este hecho dependerá mucho del tipo de cultivos de la zona, ya que no es lo mismo 

generar el compost en una zona de cultivos extensivos de secano o una zona de frutales que en una 

de extensivos de regadío o vid. 

Así, a nivel práctico, y para la mayoría de las plantas de compostaje, el mercado a conseguir en lo 

que se refiere a la aplicación del compost es, o debería ser, un mercado más o menos local.  

Sea como fuere, la ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ǎƛŜƳǇǊŜ ŜǎǘŀǊł Ŝƴ ǳƴ ǇǊƛƳŜǊ Ǉƭŀƴƻ, tanto en lo que hace 

referencia a su contenido analítico (aportación de materia orgánica y nutrientes, contenido en 

sales, estabilidad y madurez de material, etc.), como en lo que se refiere a su aspecto (material 

homogéneo con contenidos bajos de impurezas y de olor aceptable). 

Una vez el material final cumpla los requisitos básicos de presentación anteriormente citados, las 

plantas de compostaje pueden facilitar en cierto modo la entrada del compost al mercado. Se debe 

tener en cuenta que una vez producido el material, todos los esfuerzos deben ir dirigidos a su 

comercialización, por lo que dependiendo del tamaño de la planta (y, por tanto, de la producción de 

compost), de la ubicación de ésta y de la calidad final del material, cabe destacar los siguientes 

aspectos para conseguir su venta y distribución: 

 ̓ Conocer el material generado, sus cualidades o desventajas en relación a los productos con los 

que puede competir en el mercado. 

 ̓ Conocer las aportaciones de materia orgánica y nutrientes por tonelada de compost y tener 

un conocimiento básico de las necesidades de los cultivos a los cuales dirigimos la venta. Este 

paso muchas veces se obvia y resulta totalmente necesario. 

 ̓ Conocer el mercado en lo que hace referencia a precios y condiciones, ya que difícilmente 

colocaremos nuestro compost si al usuario final le sale más caro utilizarlo que continuar con el 

producto aplicado hasta ahora. 

 ̓ Crear en lo posible, ǳƴŀ ƳŀǊŎŀ ŘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ (ver apartado 3.2.8). 

 ̓ Contactar con los principales grupos potenciales de consumo de la zona (cooperativas 

cercanas, agricultores a título privado, gestores de extensiones de tierra, etc.), entender sus 

necesidades e intentar adaptarse a ellas. 

 ̓ Facilitar, si es necesario, la aplicación del compost si en la zona de comercialización local no 

existe maquinaria idónea para dicha aplicación. 
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 ̓ /ƻƴǘŀŎǘŀǊ Ŏƻƴ άcomerciales o distribuidores independientesέ ǉǳŜ ǇǳŜŘŀƴ ŎƻƭƻŎŀǊ Ŝƭ ƳŀǘŜǊƛŀƭ 

en el mercado agrícola (ya sea como enmienda o abono únicos, o como complemento a otros 

que él mismo gestione). 

 ̓ Introducir, cuando sea posible, la figura del comercial para gestionar directamente el compost 

desde la planta o grupo de plantas de un mismo gestor o de una misma zona. 

 

Como se ha comentado anteriormente, si la calidad del compost final es elevada, el destino a 

aplicación directa en agricultura puede complementarse o incluso sustituirse por el destino a otros 

usos como paisajismo y/o jardinería. En este caso, la estrategia de marketing de producto queda en 

un segundo plano siendo la calidad del material la mejor carta de presentación para la venta del 

mismo.  

 

3.2.7 Factores de éxito a nivel regional  

Existen diferentes experiencias de éxito tanto en España como en otras regiones europeas, en lo 

que se refiere a la comercialización de compost de FORS. Los destinos más comunes son la 

agricultura y la jardinería en sus diferentes campos de acción, ya sea en la utilización del compost 

en obras públicas o como complemento para la fabricación de sustratos. En todos los casos es 

importante destacar que, en la actualidad, conforme a la legislación vigente, se parte siempre de un 

material de calidad y registrado (en España, según figura en el Real Decreto 824/2005 sobre 

productos fertilizantes). 

Para su uso en agriculturaΣ Ŝ ƛƴŎƭǳǎƻ Ŝƴ ƧŀǊŘƛƴŜǊƝŀ ǇŀǊŀ ƻōǊŀ ǇǵōƭƛŎŀΣ ǎŜ ǘǊŀōŀƧŀ Ŏƻƴ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ 

vendido a granel acompañado en muchos casos por un documento que incluye las características 

ōłǎƛŎŀǎ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέΣ ǳƴ ƛƴŦƻǊƳŜ ŀƴŀƭƝǘƛŎƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŦŜǊǘƛƭƛȊŀƴǘŜǎΣ 

materia orgánica, etc., así como el justificante de registro del compost.  

Para el uso del compost en jardinería como complemento a la fabricación de sustratos o uso 

directo a nivel hortícola o de uso particular, se trabaja con el compost ensacado y debidamente 

etiquetado. En muchos casos, se trata de compost de FORS mezclado con compost de Fracción 

Vegetal que mejora las características del compost de FORS para su uso en jardinería.  

En referencia al precio de comercialización, no existe una pauta concreta a seguir para fijar los 

ǇǊŜŎƛƻǎ Ƴłǎ ǉǳŜ ƭŀ ŘŜ ŜǎǘŀǊ Ŝƴ ǇǊŜŎƛƻǎ ŘŜ ƳŜǊŎŀŘƻ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ƻŦŜǊǘŀŘƻΣ ǘŜƴƛŜƴŘƻ Ŝƴ 

cuenta, eso sí, que el compost para uso en jardinería presenta unos precios superiores al compost 

ǇŀǊŀ ǳǎƻ ŀƎǊƝŎƻƭŀΣ ŘŜōƛŘƻ ŀ ǉǳŜ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ƴłǎ ŎǳƛŘŀŘƻΣ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ Ŧƛƴŀƭ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ȅ 

con costes adicionales de ensacado, diseño y manipulación.  
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En todos los casos, las plantas de compostaje que han apostado con éxito por la comercialización 

del material final, han trabajado con criterios parecidos a los que se utilizan en la comercialización 

de abonos químicos u órgano-minerales por parte de empresas fabricantes de abonos: trabajar 

ǇŀǊŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŘŜ ǳƴŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀ ȅ ŀŎŜǇǘŀōƭŜ ǎŜƎǵƴ ǎǳ ŘŜǎǘƛƴƻ ŦƛƴŀƭΣ ǘŜƴŜǊ 

ǳƴ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾƻ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀǊΣ ǘŜƴŜǊ ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ȅ ǊŜŀƭƛȊŀǊ 

reuniones con los sectoreǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ŀŎŜǊŎŀǊ ȅ ŘŀǊ ŀ ŎƻƴƻŎŜǊ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀƭ 

consumidor final. En definitiva, trabajar para estar presente y tener un lugar en el mercado.  

En resumen, se trata de gestionar la planta con mentalidad industrial para generar un άǇǊƻŘǳŎǘƻέ 

que debe salir al mercado y cumplir una serie de especificaciones, en vez de ceñirse al papel de 

gestor de residuos. 

 

3.2.8 Herramientas de marketing del compost 

El estudio del compost desde un punto de vista de mercado, venta o marketing del producto, 

supone un caso especial. El compost (ya sea compost generado a partir de FORS o compost 

generado a partir de otro tipo de materiales) es una enmienda orgánica que irrumpe en el 

άƳŜǊŎŀŘƻ ƴǳǘǊƛŎƛƻƴŀƭέ ŎƻƳƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŘŜ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ǊŜŎƛŎƭŀƧŜ ȅ ǊŜŀǇǊƻǾŜŎƘamiento de otros 

ǇǊƻŘǳŎǘƻǎΣ ȅ ƴƻ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ƎŜƴŜǊŀŘŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ ǇǊƻǇƛƻ ƳŜǊŎŀŘƻ ŘƻƴŘŜ ŜǎǘŜ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ 

debe comercializarse. Esta peculiaridad debe tenerse en cuenta cuando lo que se pretende es que 

el compost ocupe un lugar destacado y valorado dentro de los diferentes tipos de materiales 

(abonos, enmiendas y otros productos orgánicos con destino final en el suelo) que actualmente se 

usan en agricultura u otros destinos. 

 

Teniendo en cuenta este importante factor, tenemos que: 

 ̓ Conocer la realidad del mercado nutricional y determinar qué lugar queremos que ocupe en 

ŜǎǘŜ ƳŜǊŎŀŘƻ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέΦ 

 ̓ Según el lugar a ocupar, deberemos άŀŘŀǇǘŀǊέΣ ǎƛ Ŝǎ ǇǊŜŎƛǎƻΣ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ a las exigencias del 

mercado. 

 ̓ Sin duda alguna, el principal destino actual y futuro del compost es la agricultura, motivo por el 

cual, y para este ámbito de acción, el material puede entrar en el mercado nutricional como un 

άǇǊƻŘǳŎǘƻ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊ ƻǊƎłƴƛŎƻέΣ ŎƻƳƻ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊ ƴǳǘǊƛŎƛƻƴŀƭέ ƻ ŎƻƳƻ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻ 

con valor órgano-nutriciƻƴŀƭέ ǉǳŜ ŎƻƳōƛƴŜ ƭƻǎ Řƻǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎΥ  
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- /ƻƳƻ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊ ƻǊƎłƴƛŎƻ, la aportación de la materia orgánica propia y 

característica del compost da al producto, per se, un valor muy destacable, asumiendo que 

estamos hablando de un producto tratado y con una materia orgánica estable altamente 

beneficiosa, tanto para suelos con niveles bajos de materia orgánica como para suelos con 

cultivos que valoren la aportación de ésta (caso de la vid, por citar un ejemplo). 

- /ƻƳƻ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŏƻƴ ŀƭǘƻ ǾŀƭƻǊ nutricional, Ŝƭ ŎƻƳǇƻǎǘ ŘŜōŜǊł άŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊǎŜέ ŘŜ 

forma mineral para satisfacer las concentraciones de nutrientes que requiera el mercado o 

los cultivos destinatarios. 

- /ƻƳƻ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊ ƽǊƎŀƴƻ-nutricional, es un material idóneo para cultivos que 

precisen poca aportación de nutrientes y que valoren la aportación adicional de materia 

orgánica (el caso de la vid sirve también como ejemplo) o como abono de fondo en cultivos 

en los que la estrategia de fertilización permita combinar los beneficios del abonado 

orgánico con la aportación de abono mineral en cobertera. 

Sin duda alguna, el compost de calidad (diferente calidad según el destino) es un material con un 

elevado interés agronómico, al combinar el valor orgánico que supone la aportación de materia 

orgánica con la aportación de nutrientes propia del mismo. Esta característica dual que no 

cumplen otros productos del mercado es la base de su éxito y el motivo que puede llevarlo a tener  

un lugar destacado en el mercado, siempre y cuando se adecue el άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ŀ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ŘŜƭ 

sector que va a utilizarlo y se trabaje para darlo a conocer en diferentes ámbitos y en toda su 

amplitud. Los países que han aprobado un sistema de garantía de calidad facilitan enormemente 

esta tarea (ver apartado 7.2.6). 

En cualquier caso, es muy importante ǇƭŀƴǘŜŀǊǎŜ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ άƳŀǊŎŀ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭέ ŀŎƻǊŘŜ Ŏƻƴ 

el uso o destino final del mismo y no relacionado cƻƴ Ŝƭ ƻǊƛƎŜƴ ŘŜƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέΣ con la intención de 

ocupar un segmento de un mercado altamente competitivo. Es básico tener en cuenta que, una vez 

ǇǊƻŘǳŎƛŘƻ ȅ ǊŜƎƛǎǘǊŀŘƻ Ŝƭ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ ǇŀǊŀ ǎǳ ƳŜƧƻǊ ǳǎƻΣ ǎŜ ŘŜōŜ ǘǊŀōŀƧŀǊΣ ŎƻƳƻ ǎŜ Ƙŀ ŘƛŎƘƻΣ ƴƻ Ŏƻƴ 

mentalidad de gestores de una planta, compostadores, etc., sino con mentalidad de productores y 

ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ǳƴ άǇǊƻŘǳŎǘƻέ Ŏƻƴ ƳŀǊŎŀ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭ ǇǊƻǇƛŀΣ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ ƭƻ ƘŀŎŜ 

una casa comercial de cualquier tipo de abono que actualmente se esté utilizando en el mercado. 

Asimismo, cabe destacar el importante papel que la compra pública verde y el uso en actividades 

públicas (jardinería, obras públicas y restauración) del compost (y, de forma extensiva, del material 

estabilizado en obras públicas y restauración, relleno de capas de vertedero, etc.) puede tener en el 

mercado del reciclaje, ya que supone más del 15% del PIB de la UE. 
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4 Instrumentos para la gestión de los Biorresiduos de 

competencia municipal 
 
 
 
El concepto de gestión de residuos de competencia municipal, especialmente en el caso de los 

Biorresiduos , va más allá de los instrumentos técnicos (diseño y desarrollo de la recogida) y de las 

infraestructuras de tratamiento, ya que se hace necesario abordar y desplegar otro tipo de 

instrumentos complementarios para asegurar y obtener una correcta recogida separada y gestión 

de las plantas, como son los instrumentos de educación y comunicación ambiental, económicos y 

fiscales, y de control y seguimiento del modelo.  

Todos estos instrumentos, imprescindibles para alcanzar sistemas de gestión exitosos, tienen que 

diseñarse pensando en conformar un puzle donde todas las piezas estén enlazadas y permitan la 

creación de sinergias que dirijan a la gestión y a los agentes vinculados hacia el escenario y 

resultados deseados. 
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4.1 Comunicación e información ambiental 
 
 
 

4.1.1 Importancia de la comunicación y participación en la gestión de los 

residuos 
Para obtener unos buenos resultados en la recogida y gestión de los residuos de competencia 

municipal es necesario que la ciudadanía incorpore en sus hábitos diarios una serie de buenas 

prácticas ambientales. Para ello, se debe conseguir una máxima implicación de la población en la 

prevención de los Biorresiduos , la separación en origen, las recogidas específicas de Poda y FORS 

y las prácticas de compostaje doméstico individual y comunitario, mediante el desarrollo de 

canales y actuaciones de comunicación, participación e información, que permitan que el 

ciudadano y los diferentes agentes involucrados en la gestión de los Biorresiduos conozcan cuáles 

son las buenas prácticas que deben aplicar, cómo desarrollarlas, por qué hacerlo, así como el 

resultado de sus acciones y de su cambio de hábitos147. 

La transparencia informativa en los diferentes aspectos de la recogida y gestión de los Biorresiduos 

es muy importante para mantener a todos los sectores implicados de una forma activa, al tiempo 

que se genera una relación de confianza entre la administración que ofrece el servicio de recogida y 

gestión de los residuos con los agentes implicados. 

9ƴ ŜǎǘŜ ŀǇŀǊǘŀŘƻΣ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ άǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴέ Ŝƴ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ȅ ǊŜŎƻƎƛŘŀ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ƴƻ ǎƽƭƻ ǎŜ 

concibe como la acción del ciudadano de ejercer la práctica de separar en origen, de depositar el 

residuo en el contenedor correspondiente, de practicar el compostaje doméstico, etc. Por 

άǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴέ ǎŜ ŘŜōŜ ŜƴǘŜƴŘŜǊ ǘƻŘŀǎ ŀǉǳŜƭƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀƴ ŀ ƭƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƻǊŜǎ 

implicados formar parte en la toma de decisiones de los modelos, sistemas y modos de recogida y 

gestión de la FORS de los residuos de competencia municipal de su localidad o región. Cualquier 

decisión aprobada socialmente tendrá más probabilidad de tener éxito que las decisiones 

impuestas a la ciudadanía siguiendo criterios técnico-políticos. De este modo, si la ciudadanía, las 

actividades comerciales, y el resto de sectores implicados han podido participar y formar parte en la 

constitución del modelo de gestión, éstos se implicarán en una manera más activa en la 

consecución de los objetivos definidos conjuntamente. 

Este apartado está enfocado a potenciar la recogida separada y el tratamiento en origen de la FORS, 

aunque también pueden plantearse intervenciones para fomentar la prevención de Biorresiduos, 

encaminadas básicamente a reducir el despilfarro alimentario (campañas de compra, conservación 

y aprovechamiento responsable de alimentos, cursos de cocina o recetarios sostenibles, etc.) y 

promover la jardinería sostenible. 

 

 

                                                           

147
 Libro Verde de Medio Ambiente Urbano Tomo II, 2009. 
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4.1.2 Objetivos de la comunicación 
Los objetivos de las actuaciones comunicativas y participativas son los siguientes: 

- Informar mediante un contacto directo y proactivo a los diferentes agentes implicados: 

- Ciudadanía 

- Asociaciones y entidades 

- Centros educativos 

- Administración  

- Empresas de gestión de residuos 

- Concienciar a todos los sectores del municipio sobre el valor de los residuos como recurso 

o los posibles usos después de desecharlos. Sensibilizar para que realicen la recogida 

separada de la Fracción Orgánica, Poda y, consecuentemente, del resto de fracciones de 

recogida separada. Fomentar el uso de los diversos sistemas de recogida. 

- Resolver dudas, crear sinergias, provocar la implicación de los diferentes colectivos en la 

gestión de los residuos del municipio. 

- Implicar a los agentes involucrados en la toma de decisiones y en la implantación de 

nuevos modelos de recogida y gestión de los Biorresiduos. 
 

4.1.3 Instrumentos de comunicación 

Existen diferentes instrumentos que permiten establecer un contacto directo y proactivo con los 

actores implicados, consiguiendo los objetivos anteriormente citados. Para llegar al máximo 

número de ciudadanos involucrados e informados en el proceso, se recomienda la puesta en 

marcha, de forma conjunta, de varios instrumentos de comunicación y participación, que permitan 

conseguir las máximas sinergias posibles. Entre otros: 

 ̓ Actividades en centros educativos 

 

Las actividades realizadas en centros educativos persiguen una doble finalidad. En primer lugar, son 

generadores de Biorresiduos y, por tanto, susceptibles de actuaciones de prevención (evitar el 

despilfarro alimentario), de compostaje doméstico y de recogida separada; en segundo lugar, son 

formadores de las nuevas generaciones y tienen un importante papel como ejemplificadores de 

buenas prácticas. 

 

Las actividades se pueden agrupar en tres grandes temáticas: 

- Actividades dirigidas al personal del centro (docente y no docente). 

- Actividades dirigidas a los alumnos/as. Realización de actividades en las aulas con el 

objetivo de formar a los alumnos/as sobre las buenas prácticas a realizar, cómo llevarlas a 

cabo y los beneficios de su acción. 
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- Ambientalización del centro. Para ejemplificar las buenas prácticas, se puede implantar la 

recogida separada de la Fracción Orgánica en el propio centro, así como la realización de 

compostaje doméstico y la aplicación del compost resultante (en huertos escolares o zonas 

ajardinadas del centro). 

 

 ̓ Sesiones informativas 

 

Estas sesiones pueden ser abiertas a la ciudadanía a título individual, o bien dirigidas a colectivos 

específicos como asociaciones y entidades, colectivos ecologistas, vecinos de un solo barrio, 

actividades económicas, etc. 

El objetivo de estas sesiones es transmitir a los asistentes toda la información necesaria para que 

puedan realizar la separación en origen de una forma correcta, siendo conscientes de los beneficios 

que esto aporta. En las sesiones informativas se puede distribuir el material necesario para realizar 

la separación (cubo y bolsas compostables). Estas reuniones informativas suelen durar, como 

máximo, una hora. 

También se pueden realizar cursos de formación específicos para aprender a realizar compostaje 

doméstico, y encuentros posteriores para compartir las experiencias adquiridas, o bien otro tipo de 

talleres específicos dirigidos a asesorar en materia de prevención. 

 

 ̓ Sesiones participativas 

 

El objetivo de las sesiones participativas es que los asistentes/participantes puedan aportar sus 

percepciones, opiniones y propuestas sobre el tema que se trate (implantación de la recogida de la 

FORS, cambio de modelo de recogida, compostaje doméstico, despilfarro alimentario, etc.). Por lo 

tanto, en el transcurso de la sesión debe haber espacios de deliberación y debate. 

La duración de los talleres suele tener entre 2 y 3 horas. Es aconsejable realizar estas sesiones 

cuando la decisión a tratar todavía pueda ser modificada; es decir, si la decisión ya ha sido tomada 

técnica y políticamente, y ésta no es flexible, no es recomendable realizar sesiones participativas.   

 

 ̓ Puntos informativos (fijos o itinerantes) 

 

Los puntos informativos son un instrumento cercano al ciudadano, ya que su ubicación es elegida 

con esta prioridad. El objetivo de éstos es informar al ciudadano y facilitarle el material necesario, 

sin que esto le requiera un esfuerzo excesivo de desplazamiento y de tiempo. El tiempo estimado 

de visita de un punto informativo no suele superar los 10 minutos. La ubicación de estos puntos 

puede ser fija o itinerante, en función de la estabilidad de su localización y de la afluencia de 

población. Pueden estar situados en la vía pública, o bien, pueden situarse dentro de 

equipamientos municipales. El punto informativo es adecuado para ser instalado en lugares con 

elevada concurrencia y que resulten próximos y accesibles a la ciudadanía. También existe la  
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posibilidad de ubicarlos en las áreas de aportación de los Biorresiduos, para mostrar in situ su 

separación y aportación al sistema.  

 

 ̓ Estante-exposición 

 

Los estantes o exposiciones permiten profundizar sobre el cómo y el por qué de las buenas 

prácticas que se proponen al ciudadano. Se trata de un espacio donde se ejemplifica e ilustra el 

mensaje a transmitir. Debe ser muy visual y claro, teniendo en cuenta que va dirigido a todos los 

públicos. También se puede optar por una configuración interactiva donde el visitante pueda 

realizar actividades, juegos, encuestas, etc. Un educador puede realizar una visita guiada al estante-

exposición, al tiempo que resuelve las preguntas y dudas de los visitantes. 

La ubicación de este estante debe ser próxima y en un lugar concurrido para así facilitar una 

elevada asistencia. 

 

 ̓ Información Puerta a Puerta (a domicilios y a actividades comerciales) 

 

A diferencia de los instrumentos citados hasta el momento, donde es el ciudadano el que se 

desplaza hacia la información, en el Puerta a Puerta informativo resulta al revés; es decir, la 

información es la que va al ciudadano. Consiste en un equipo de educadores/informadores 

ambientales que visita cada una de las viviendas con el objetivo de transmitir el mensaje de una 

forma directa, al tiempo que se invita al ciudadano a visitar alguno de los otros instrumentos 

comunicativos existentes, si es el caso. Para que el Puerta a Puerta sea más efectivo, en 

edificaciones verticales se puede informar a los vecinos del mismo rellano o escalera de forma 

simultánea. 

 

 ̓ Visita a plantas de tratamiento o equipamientos de recogida 

 

La visita a plantas de tratamiento de Biorresiduos permite mostrar de una forma práctica a los 

generadores (ciudadanía y generadores específicos) lo que ocurre con estos materiales una vez que 

éstos son separados en origen y depositados en el sistema de recogida previsto. De este modo, se 

puede concienciar a la ciudadanía sobre cómo y por qué se deben llevar a cabo buenas prácticas de 

separación y prevención de los Biorresiduos. 

 

 ̓ Uso de los medios de comunicación-redes sociales 

 

La inclusión de mensajes en los diferentes medios de comunicación existentes en el municipio 

(radio, televisión, boletines informativos, revistas, periódicos, etc.) facilita la difusión del mensaje, 

llegando de este modo a un público más amplio.  
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El uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) para estos objetivos, así como otras 

herramientas 2.0 (vídeos YouTube, Flickr, blogs específicos, etc.), están teniendo un importante 

auge en los últimos años. Todos ellos han demostrado en algunos casos una elevada efectividad,  

sobre todo para hacer partícipes a las generaciones más jóvenes, si bien cada vez involucra a un 

público más amplio y hace los instrumentos comunicativos más dinámicos y participativos. 

 

 ̓ Materiales gráficos 

 

Los materiales gráficos que se suelen utilizar como complemento de los instrumentos enumerados 

anteriormente, y que refuerzan el mensaje transmitido, son los siguientes: 

- Trípticos y otros formatos informativos. 

- OPIS informativos. 

- Cartas domiciliadas. 

- Tarjetones de convocatoria a puntos informativos, sesiones informativas, estantes, etc. 

- Carteles para convocar a los vecinos/as a las reuniones y a los puntos de información. 

- Materiales para facilitar la separación de la FORS (cubo, bolsas compostables, pegatinas, 

imanes). 

- Plafones y pancartas. 

- Vídeos. 

- Banderolas. 

- Elementos de comunicación dirigidos a los más pequeños. 

- Rotulación de camiones y contenedores. 

- Merchandising/Obsequios (delantal, llavero, elementos reutilizables, etc.). 

 

 ̓ Elementos de seguimiento 

 

El seguimiento en cualquier acción de comunicación ambiental es necesario para poder apreciar el 

efecto de los instrumentos utilizados y poder así evaluarlos (y, si resulta necesario, adaptarlos).  

Algunas veces se crea un órgano de seguimiento específico al iniciar acciones de comunicación 

ambiental. Éste puede estar formado por técnicos, políticos y ciudadanos y puede tener potestad 

para proponer y formular cambios sobre el sistema de recogida y para adaptarlo a las necesidades 

que puedan surgir como resultado del seguimiento (pre-post campaña de implantación). 

 

Algunos de los factores en los que se hace especial hincapié son: 

- Evaluación de la percepción de la población (a través de encuestas telefónicas, entrevistas, 

grupos de discusión, etc.). 

- Estado de los contenedores (nivel de llenado, desbordamientos, limpieza, residuos incorrectos 

depositados, etc.). 

- Cantidades de residuos recogidos separadamente y cantidad de impropios. 
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4.1.4 Temporalidad de las actuaciones 

En función de su temporalidad, las actuaciones de comunicación se pueden dividir en: 

 ̓ Actuaciones puntuales  

 ̓ Actuaciones periódicas 

 ̓ Actuaciones continuas 
 

4.1.4.1 Actuaciones puntuales y periódicas 

Dentro de las actuaciones puntuales y periódicas se encuentran las campañas informativas 

específicas, las cuales son momentos de máxima comunicación que se llevan a cabo en momentos 

cruciales de la gestión de los residuos del municipio. Éstas pueden ser: 

 ̓ Campañas de implantación (puntuales) del servicio de recogida separada de la Fracción 
Orgánica o del compostaje doméstico/comunitario. 

 ̓ Campañas de refuerzo (periódicas). 
 
En función del tamaño y de las características del municipio, zona o región a la que se quiera 
informar en el momento de su organización se pueden seguir dos criterios (ver apartado 2.6.2.1.2): 
 

 ̓ Formar diversos equipos de educadores e iniciar simultáneamente la campaña y el cambio de 
gestión en toda la zona.  

 ̓ Realizar dos o más fases de implantación, de manera que la recogida se inicia de forma 
escalonada. 

 
Evidentemente, campaña y servicio deben estar perfectamente compenetrados y se recomienda 

ajustar al máximo el inicio del servicio con el desarrollo de la campaña. 

A continuación se propone un ejemplo de metodología de campaña (con los diferentes 

instrumentos comunicativos utilizados que, evidentemente, se deberán adaptar a las características 

sociodemográficas y urbanísticas que presente cada zona). La aplicación de esta metodología en la 

implantación de la recogida separada de la Fracción Orgánica, concretamente en contenedores en 

superficie, supuso llegar en la mayoría de los casos a más de un 90% de la ciudadanía. En estas 

campañas fue crucial la realización de llamadas telefónicas a toda la población para recordar las 

distintas actividades. 
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Fuente: BCNecologia, 2003. 
Figura 40. Metodología de una campaña de implantación de la recogida separada de Fracción Orgánica 
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Para la implantación de modelos de compostaje doméstico comunitario o individual, el anterior 

esquema puede variar, adaptándose mejor al modelo implantado. 

En el caso del compostaje doméstico individual, las campañas de implantación deberán ir 

dirigidas a aquellos vecinos susceptibles de poder realizar esta práctica en su vivienda. En el caso 

del compostaje doméstico comunitario, es recomendable poder elegir la ubicación de los 

compostadores conjuntamente con los vecinos. 

Una vez instalados los compostadores, es muy importante el seguimiento y asesoramiento de 

aquellas personas que se inician en la práctica del compostaje, con el objetivo de poder corregir 

las posibles incidencias y, al mismo tiempo, evitar que algunos vecinos decidan abandonar la 

práctica debido a las dificultades iniciales.  

La interacción entre los usuarios de los compostadores comunitarios y el ente responsable debe ser 

continua. Una propuesta que permite tener un contacto directo y proactivo es la instalación de un 

espacio de comunicación en la misma área de compostaje. Por ello, se propone el seguimiento 

mediante tablero y notas ubicadas en los compostadores donde el responsable puede explicar 

cómo corregir los posibles problemas y los vecinos pueden formular sus dudas y aportaciones. 

Resulta interesante poder complementar estas notas con un cartel permanente que recuerde las 

condiciones de uso del compostador. 

La extracción del compost es una oportunidad anual para realizar un encuentro entre los vecinos, 

aprovechándolo para realizar pequeñas campañas de refuerzo que permitan resolver dudas, 

ampliar conocimientos y captar nuevos vecinos que deseen realizar compostaje. 

 

4.1.4.2 Actuaciones continuas 

Existen actuaciones que deben ser persistentes desde el inicio del servicio y que garantizan su buen 

funcionamiento. Éstas son, por ejemplo: 

 

 ̓ Rotulado de los contenedores 

Debe estar claramente identificada qué fracción se debe depositar en cada contenedor, así como 

los residuos que pertenecen a cada fracción, con la posibilidad de indicar aquellos residuos que no 

pertenecen a la misma pero que a menudo son encontrados como impropios. Se debe tener en 

cuenta que los contenedores deben poderse visualizar claramente en periodos nocturnos, 

momento en que muchos ciudadanos aprovechan para tirar la basura. Es necesario un control de 

rotulado de los contenedores para conocer su estado de deterioro. En algunos municipios se han 

añadido elementos táctiles para poder ser reconocidos por personas con dificultades visuales. 
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 ̓ Rotulado de los camiones 

Los camiones de la recogida de los residuos de competencia municipal son un elemento visible para 

la ciudadanía. Por este motivo es muy importante aprovechar su rotulación para transmitir un 

mensaje de buenas prácticas. También se puede mostrar la fracción recogida por el camión y su 

destino. 

 

Tanto en el caso de los contenedores como en los camiones y otros elementos de la recogida, la 

limpieza y mantenimiento de los mismos es imprescindible para dar buena imagen del servicio y 

fomentar la participación. 
 

 ̓ Publicación de los resultados 

Con el objetivo de mantener a la ciudadanía implicada en el proceso y mantenerla informada en 

todo momento, una de las actuaciones continuas que se deben realizar es la publicación y difusión 

de los resultados obtenidos en materia de recogida y gestión de los Biorresiduos, compostaje 

doméstico, etc. Se puede aprovechar el boletín municipal, si existe, publicar en web, generar 

noticias en medios existentes, etc. 
 

 ̓ Teléfono de incidencias y dudas 

Para mantener un contacto directo y proactivo es necesario establecer un canal para ello. Éste 

puede ser la instalación de un teléfono de dudas e incidencias donde el ciudadano pueda llamar y 

solucionar sus cuestiones de forma rápida y fácil. 
 

4.1.5 Costes económicos asociados  

El coste asociado a las diferentes actuaciones de participación y comunicación propuestas 

dependerá de los instrumentos utilizados y del número de viviendas/ciudadanos a los que 

queramos informar. En campañas de implantación de la FORS, dependerá ς en parte-del modelo de 

recogida (Puerta a Puerta o con contenedores). 

 

La siguiente tabla establece un coste orientativo sobre algunas campañas reales realizadas: 

Instrumento Coste orientativo 

Campaña de implantación de la recogida Selectiva 
de la FORS (contenedores) 

3 euros/habitante 

Campaña de implantación de la recogida de la FORS 
e implantación del modelo Puerta a Puerta 

12-15 euros/habitante 

Campañas de refuerzo 2 euros/habitante 

Instrumentos de educación continuos 0,5-2 euros/habitante/año 

Tabla 20. Costes asociados a la aplicación de instrumentos de comunicación 
En el apartado 5.2 se detallan los costes asociados a proyectos de compostaje doméstico.  
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4.2 Instrumentos económicos y fiscales  
 
 
 
 
En este apartado se analizan diferentes instrumentos económicos y fiscales que podrían ser 

aplicados por las administraciones públicas para incentivar la prevención, la recogida separada de 

calidad y el tratamiento de la Fracción Orgánica. 

Los instrumentos conciernen a diferentes niveles de la administración (entidades locales, 

administraciones autonómicas y Administración General del Estado). 

 

4.2.1 Impuestos sobre tratamientos finalistas 

A diferencia de lo que sucede en un gran número de países europeos, en España no existe ningún 

impuesto estatal sobre los tratamientos finalistas de los residuos. Sin embargo, diferentes 

Comunidades Autónomas han introducido tributos propios sobre esta materia. Concretamente, 

Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y Murcia gravan el vertido de diferentes 

tipos de residuos148. 

Los impuestos sobre el vertido y la incineración encarecen en términos relativos estos tratamientos, 

favoreciendo así la prevención y el reciclado. Además, generan recursos económicos que pueden 

destinarse a financiar las políticas de residuos, tanto en materia de prevención como de recogida 

y tratamiento de determinadas fracciones, como puede ser la FORS. 

Las únicas Comunidades Autónomas (2012) con un impuesto sobre el vertido o la incineración de 

residuos de competencia municipal es Cataluña149 desde 2004 y Castilla León (2012), si bien podría 

también funcionar adecuadamente en otras comunidades autónomas. 

En el caso de Cataluña, comunidad en la que existe mayor experiencia con este impuesto, se trata 

ŘŜ ǳƴ ǘǊƛōǳǘƻ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ƭŀ DŜƴŜǊŀƭƛǘŀǘΣ ŘŜ мн ϵ ǇƻǊ ǘƻƴŜƭŀŘŀ ǾŜǊǘƛda y de 5,5 ϵ ǇƻǊ ǘƻƴŜƭŀŘŀ 

incinerada (tipo vigente en 2012), vigente desde enero de 2004 y desde enero de 2009, 

respectivamente. Estos tipos impositivos se ven incrementados para aquellos residuos procedentes 

de los entes locales que en 2010 no hayan iniciado el despliegue de la recogida separada de la 

Fracción Orgánica, de acuerdo con el plan de implantación para esta fracción presentado a la 

Agencia de Residuos de Cataluña.  

Los sujetos pasivos del impuesto son los usuarios de los vertederos o incineradoras (por lo general, 

entes locales), pero son los gestores de las instalaciones de tratamiento los que actúan como 

sustitutos del contribuyente, lo cual facilita la gestión del tributo150.  

                                                           

148
 Sobre residuos industriales: Andalucía, Cantabria, Madrid y Murcia y sobre residuos de la construcción: Cataluña, 

Madrid y Murcia. 
149

 Regulado por la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de residuos y de los 

cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, de Cataluña. 
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Este impuesto es finalista, destinándose la recaudación al Fondo de Gestión de Residuos. Por Ley, 

al menos el 50% de la recaudación debe destinarse al tratamiento de la FORS de los residuos de 

competencia municipal (incluyendo la mejora de los rechazos de las plantas de compostaje y 

digestión de FORS y Resto). El resto se dedica mayoritariamente a compensar a los municipios por 

la recogida separada de esta fracción y al mantenimiento de programas de compostaje doméstico, 

entre otros conceptos, mediante el instrumento del retorno del canon.  

La tabla siguiente muestra los importes unitarios aplicables para los conceptos de retorno 

vinculados con la gestión de la FORS de los cánones de vertido e incineración para el año 2012. 

Estos importes se revisan y en algunos casos se modifican cada año.  

Concepto Importe unitario 

Tratamiento de la FORS ооΣрл ϵκǘ 

Recogida de la FORS 
уΣсл ϵκǘ όǇƻƴŘŜǊŀŘƻ ǎŜƎǵƴ 

impropios) 

Coeficientes multiplicadores en función de la tipología de 
municipio 

Urbano: 1 
Semiurbano: 1,28 

Rural: 1,5 

Autocompostaje 
Compostaje doméstico 
Compostaje comunitario 

 
нл ϵκŎƻƳǇƻǎǘŀŘƻǊ 
сл ϵκŎƻƳǇƻǎǘŀŘƻǊ 

Nota: Sólo se incluyen los conceptos relacionados con la gestión de la FORS. 

Fuente: ARC, 2012. 
Tabla 21. Importes unitarios aplicables para el retorno de los cánones sobre vertido e 

incineración en Cataluña para el año 2011. 

AL factor de retorno por recogida de FORS, se le aplican unos coeficientes calculados mediante una 

función lineal: 

y = -0,15x + 3 

donde x es el porcentaje de impropios e y el coeficiente de calidad que se aplica al importe unitario 

por recogida de la FORS. 
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4.2.2 Tasas municipales de residuos 
De los recursos fiscales que tienen los entes locales en materia de residuos, el más importante es 

la tasa de basuras. El artículo 20.4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo151 

(RDLLRHL) menciona explícitamente la «recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y 

eliminación de éstos» como uno de los supuestos en que los entes locales pueden establecer tasas. 

Como el resto de tasas, las de residuos deben ser reguladas mediante las correspondientes 

ordenanzas fiscales. 

En su artículo 24.2, el RDLLRHL establece que el importe de las tasas por la prestación de un servicio 

ςcomo es el caso de las tasas de basurasς no debe exceder en conjunto su coste. 

Si bien no existen estudios exhaustivos al respecto152, la experiencia indica que en términos 

generales lo que hoy recaudan los ayuntamientos españoles a través de las tasas de basuras no 

cubre la totalidad de los costes del servicio. 

El interés ambiental de las tasas se debe a que potencialmente pueden incentivar a los sujetos 

pasivos a modificar algunas de sus conductas (por ejemplo, a separar o a compostar en los hogares 

los residuos). Sin embargo, la capacidad de crear incentivos no es una característica intrínseca de 

las tasas, sino que existirán o no en función de cómo se diseñen. 

Para originar incentivos hacia la separación de la FORS, las tasas deberían gravar 

proporcionalmente más la Fracción Resto. Para ello, es necesario conocer la generación de cada 

sujeto pasivo, lo cual sólo es posible en los sistemas de pago por generación de residuos. 

Estos sistemas son un concepto relativamente nuevo en el Estado español,153 si bien se aplican en 

miles de poblaciones en todo el mundo. 

Existen diferentes modalidades de sistemas de pago por generación154 y la mayoría requieren un 

sistema de recogida puerta a puerta, puesto que este sistema facilita identificar a cada sujeto 

pasivo y asignarle una tasa diferenciada. 

Este modelo se puede aplicar sólo a los grandes generadores de residuos, o también a los hogares. 

 

 

                                                           

151
 Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

152 Según un reciente estudio encargado por la Agencia de Residuos de Cataluña, 2011, el porcentaje de cobertura de 

costes alcanzado por las tasas de residuos en Cataluña es del 84,53% en el conjunto del territorio. 
153

Actualmente 3 municipios españoles están aplicando sistemas de pago por generación sobre los residuos domésticos y 

comerciales: Argentona (Barcelona), Miravet y Rasquera (Tarragona) y Esporles (Mallorca). Otros municipios han llevado a 

cabo estudios de viabilidad para la implantación de este modelo y prevén implantar el pago por generación en 2011-2012. 
154

 Se puede encontrar una descripción de este sistema y de sus modalidades en Agencia de Residuos de Cataluña, 2010. 
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La FORS no se suele gravar en los hogares, para no desincentivar su correcta separación, mientras 

que en el caso de los comercios solamente se grava a los grandes generadores (p.e. 

establecimientos de hostelería y alimentación). 

Un caso particular de reducción de la FORS, que además puede tener un reflejo en las tasas de 

basuras, es el compostaje doméstico. Así, un número importante de municipios españoles que han 

llevado a cabo campañas de fomento del compostaje doméstico y comunitario han aplicado 

bonificaciones en la tasa de residuos para los ciudadanos participantes. Esta bonificación suele 

representar un porcentaje de la tasa de residuos de entre el 10 y el 25%. 

Otra posible bonificación a la tasa de residuos sería por el uso frecuente de los puntos limpios. 

Diversos municipios la están aplicando, algunos de ellos poniendo a disposición de los ciudadanos 

tarjetas identificativas, que permiten computar el número de visitas y así aplicar la reducción. Una 

posibilidad en el marco de la mejora de la gestión de los Biorresiduos sería bonificar las 

aportaciones de Fracción Vegetal, si bien se observa que, por lo general, facilitar la recogida y el 

tratamiento de esta fracción revierte en unos mayores datos de generación de la misma (que de 

otro modo hubiese sido gestionada in situ), lo que puede llegar a ser contraproducente. 

 

4.2.3 Sistemas de bonificación-penalización 

Para la gestión de los residuos los Ayuntamientos suelen agruparse en Mancomunidades o 

Consorcios, especialmente en el caso del tratamiento de los residuos, ya que así pueden 

beneficiarse de economías de escala. Estos entes supralocales suelen cobrar a los Ayuntamientos 

miembros en concepto de recogida y/o tratamiento de residuos. Por la prestación del tratamiento 

los Entes locales generalmente pagan en función de las cantidades de residuos entradas a las 

instalaciones de su titularidad. 

En este contexto, se puede aplicar un instrumento económico para incentivar una buena gestión de 

los residuos: se trata de los sistemas de bonificación-penalización. 

Este sistema penaliza a los municipios que tienen una peor gestión de los residuos respecto a la 

media, al tiempo que bonifica a los que tienen una mejor gestión155. El sistema se puede diseñar 

de forma que la recaudación total sea la misma, de modo que el sistema sea económicamente 

neutro para la administración supramunicipal que lo aplica, pero no para cada uno de los 

municipios integrantes. 

Así, si lo que se desea es potenciar el uso de una instalación, como por ejemplo una planta de 

compostaje, el sistema se diseñará de tal forma que los municipios que más Biorresiduos per  

 

                                                           

155
 Puig, 2004. 
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cápita156 lleven a la planta (en relación a la media de la Mancomunidad/Consorcio) recibirán una 

bonificación, y los que menos residuos lleven recibirán una penalización. 

Las bonificaciones o penalizaciones se suman o restan al pago que a cada Ayuntamiento le 

correspondería realizar al ente supramunicipal. 

Un caso particular de este modelo está vigente en el Área Metropolitana de Barcelona, donde se 

cobra a los ciudadanos una tasa en concepto del tratamiento de los residuos. La tasa se compone 

de una tarifa básica y de un coeficiente multiplicador, que varía para cada municipio en función 

de los niveles de recogida separada y generación, de manera que los ciudadanos de los municipios 

que reciclan más que la media pagan una tasa inferior y viceversa.157 

Un sistema de este tipo también podría aplicarse en municipios grandes que contasen con 

resultados de recogida separada diferenciados por barrios o zonas. En este caso las bonificaciones o 

penalizaciones se aplicarían tomando como referencia dichos resultados en comparación con la 

media del municipio. 

 

4.2.4 Tarifas de entrada a las plantas de tratamiento 

En España hay actualmente 38 plantas de compostaje de FORS, 22 de las cuales se encuentran en 

Cataluña.158 

Las tarifas de entrada a las plantas de compostaje son bastante variables y suelen depender de la 

calidad de los residuos entrantes, de acuerdo con el porcentaje de impropios presentes. A mayor 

porcentaje de impropios, mayor suele ser la tarifa. Algunas plantas incluso llegan a impedir la 

entrada de residuos con un porcentaje excesivo de impropios (p.e. superior al 25%159), por el hecho 

de que dificultan el funcionamiento de la planta y perjudican la calidad del compost.  

Además, la tarifa puede variar en función de los acuerdos que tenga la planta con los Entes 

locales encargados de la recogida de residuos. Por ejemplo, si una planta de compostaje es de 

titularidad de un Consorcio o Mancomunidad, los municipios adscritos a los mismos suelen tener 

una tarifa más económica que los de fuera. Estas condiciones particulares suelen plasmarse en 

convenios entre el titular de la planta y los titulares de la recogida separada de la Fracción Orgánica.  

 

                                                           

156
 La bonificación/penalización se podría basar también en otros criterios, como por ejemplo el porcentaje total de 

residuos recogidos separadamente. 
157

 La ordenanza fiscal vigente para la regulación de esta tasa se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

núm. 309, de 26/12/2009. 
158

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. 
159

 Este es el caso de las plantas del Área Metropolitana de Barcelona que limitan las entradas de FORS con impropios 

superiores al 20%. 
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A continuación se muestran las tarifas medias de entrada a plantas de compostaje estimadas a 

partir de 19 plantas de Cataluña. 

Porcentaje de impropios ¢ŀǊƛŦŀ όϵκǘύ 

< 5% 41,96 

5 - 10% 44,90 

10-15% 50,13 

15-20% 50,54 

20-25% 58,91 

25-30% 67,53 

30-35% 70,20 

35-40% 75,96 

 
Fuente: ARC, 2010 

Tabla 22. Tarifas medias de entrada a partir de 19 plantas de compostaje catalanas, según el 
porcentaje de impropios. 

Tal y como se observa en la tabla, las tarifas de entrada a las plantas de compostaje constituyen un 

instrumento económico incentivador de la recogida separada de calidad de la Fracción Orgánica, ya 

que encarecen el tratamiento de los residuos con más impropios. 

En el caso de Consorcios, Mancomunidades u otros Entes locales que gestionen simultáneamente 

plantas de tratamiento de la FORS y plantas de tratamiento de Resto, también se puede incentivar 

la recogida de la FORS encareciendo la tarifa de tratamiento de la Fracción Resto en relación a la 

de los Biorresiduos, estableciendo implícitamente una subvención cruzada entre tratamientos. 

Con la suficiente previsión respecto de los diferentes flujos a tratar en cada instalación, se podría 

garantizar un nivel suficiente de recaudación total. 

 

4.2.5 Permisos sobre el depósito en vertedero e incineración de la FORS 

Otro de los instrumentos disponibles para incentivar la recogida separada de la Fracción Orgánica 

por parte de las administraciones titulares de instalaciones de tratamiento de residuos son las 

autorizaciones de instalaciones de vertido o incineración.  

Esta propuesta está inspirada en un sistema que se ha aplicado en Inglaterra: el Landfill Allowances 

Trading Scheme (LATS). Dicho sistema consiste en la asignación a los Entes locales de permisos 

anuales para el vertido de residuos biodegradables. Esta asignación se hace en función de los 

habitantes de cada municipio y de acuerdo con los objetivos de la Ley Estatal de vertido, que  
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establece que en 2020 sólo se debería verter un 35% de los residuos biodegradables producidos en 

1995. 

De forma análoga al mercado de emisiones de carbono, en este esquema los Entes locales pueden 

alcanzar su límite de vertido anual mediante la compra y venta de permisos.  

Dicho sistema podría ser aplicado con adaptaciones en España, ya sea a nivel estatal o de 

Comunidades Autónomas. En el Plan de Residuos de Castilla La Mancha 2009-2019, por ejemplo, se 

propone el establecimiento de un mecanismo de permisos de vertido para las diferentes áreas de 

gestión (AGES) que conforman el modelo de gestión de residuos urbanos. En función de los 

objetivos de desviación de residuos de vertedero establecidos, se adjudica a cada AGES un 

determinado número de permisos de vertido anual, correspondiente a la cantidad anual (en 

toneladas) que dichas AGES pueden verter en el año. Si el AGES no alcanza el objetivo anual 

asignado y vierte más cantidad, entonces tiene que comprar nuevos permisos a la Administración 

en función del exceso (toneladas) de residuos vertido. Las AGES pueden evitar esta compra a la 

Administración de dos maneras: tomando a crédito de su asignación en el año siguiente (hasta un 

5% de los permisos asignados), o comprando permisos de vertido a otras AGES que los tengan en 

exceso por haber vertido menos cantidad que la asignada.  

 

4.2.6 Subvenciones 

Las subvenciones constituyen otro de los mecanismos disponibles por parte de las administraciones 

para impulsar la implantación de la recogida separada de la Fracción Orgánica. 

En Cataluña, este instrumento (combinado con el canon por el vertido e incineración de residuos) 

se ha mostrado muy eficaz para impulsar el despliegue de la recogida de FORS, entre otras líneas 

de gestión. 

La Agencia de Residuos de Cataluña publica desde 2004 una convocatoria anual de subvenciones 

para la implantación y la mejora de la recogida de FORS, a través de la cual los Entes locales pueden 

financiar los siguientes tipos de proyectos: 

 ̓ Proyectos de nueva implantación o de ampliación del ámbito de la recogida separada de la 
Fracción Orgánica.  

 ̓ Proyectos de promoción de compostaje doméstico.  

 ̓ Proyectos y actuaciones de mejora y análisis de la recogida separada de la Fracción 
Orgánica. 

 ̓ Proyectos de fomento de la gestión de la Fracción Vegetal. 

 ̓ Proyectos singulares de interés general160. 

                                                           

160
 Dentro de este concepto se incluyen proyectos que respondan a una problemática específica del Ente Local y puedan 

tener un interés general para la gestión de la FORS en el resto de Entes locales de Cataluña. 
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Los conceptos subvencionables incluyen: cubos para la recogida separada de la FO, bolsas 

compostables, actuaciones de asesoramiento, comunicación e información, contenedores y 

vehículos de recogida. 

Otras Comunidades Autónomas (por ejemplo, Galicia) han impulsado líneas de subvención de 

compostadores domésticos. 

Programas de subvención similares a los mencionados podrían ser aplicables en otras Comunidades 

Autónomas. 
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4.3 Contratación y seguimiento de los servicios. Evaluación de los 

resultados de recogida 
 
 
La gestión de los Biorresiduos, como la de otros flujos de residuos de competencia municipal, debe 

plantearse en términos de eficiencia y viabilidad económica, social y ambiental. Para ello resulta 

fundamental la disponibilidad de información y la capacidad de seguimiento e interpretación, 

además de una supuesta voluntad de mejora continuada. Tampoco debe olvidarse la necesidad de 

dar cumplimiento a unos requerimientos legislativos y a unos objetivos (de prevención, de 

valorización material, de reducción de aportación de residuos biodegradables a los vertederos, 

etc.). En este contexto, la definición adecuada de las contratas y servicios, su seguimiento y 

control y la definición y establecimiento de indicadores permiten desarrollar un servicio 

adecuado, de calidad y con buenos resultados y, además, evaluar de forma objetiva, continuada y 

comparativa los resultados alcanzados.  

El sistema de recogida separada de la Fracción Orgánica, la capacidad de sensibilización y, 

finalmente, el factor humano son claves en el modelo de gestión de residuos, ya que las personas, 

individual o colectivamente, adquieren un rol activo y responsable en las distintas fases del 

proceso.  

Con el objetivo de evaluar la eficiencia y el potencial de mejora de diversos sistemas y servicios de 

recogida, en algunos municipios se llevan a cabo sistemas avanzados de seguimiento y control del 

servicio en el marco de contratas que incluyen nuevos elementos e instrumentos de gestión y 

coordinación. Por otro lado, se han realizado estudios de comportamiento de los ciudadanos con 

respecto a diferentes sistemas de recogida: el nivel de participación, la calidad de los residuos 

recogidos, los incentivos fiscales, etc. Otros autores han optado por analizar los diversos factores 

demográficos, socio-urbanísticos, logísticos y económicos que pueden influir en la participación 

ciudadana y evaluar las cantidades de residuos recogidas, la generación y los datos de composición 

de algunos indicadores sobre la base de estos factores. 

 

4.3.1 Criterios para la elaboración de pliegos de condiciones técnicas 

El diseño de los pliegos de condiciones técnicas y control del funcionamiento del servicio son de 

especial importancia para todas las recogidas, pero especialmente para la de la FORS. Este hecho 

deriva de la necesidad de integrar en las contratas para el servicio de recogida mecanismos para 

una gestión estratégica que fomente la coordinación y cooperación entre ciudadanos-Ente 

local/supralocal-operador y conduzcan a una mejora de la gestión de residuos. 

La finalidad de esta nueva concepción de las contratas por objetivos de recogida es 

corresponsabilizar a todos los actores, de forma que el contratista se involucre en la gestión y sea 

capaz de coordinarse con el Ayuntamiento, a la vez que sea autosuficiente en la gestión del servicio.  

Este cambio de planteamiento de la gestión de contratos va encaminado a la prestación de un 

servicio de calidad que sea flexible, al tiempo que se persiguen unos buenos resultados de gestión  
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(cantidad y calidad de Biorresiduos recogidos), teniendo en cuenta que la percepción por parte de 

la ciudadanía de la buena calidad del servicio es básica para el éxito del sistema a largo plazo. 

Para conseguir estos objetivos es necesario diseñar correctamente el pliego de condiciones técnicas 

y valorar técnicamente y de forma adecuada los servicios presentados y su coste real (incluyendo la 

maquinaria y el material, y cualquier elemento complementario de la contrata). Posteriormente, 

será necesario realizar un correcto seguimiento y control de la contrata tal y como se presenta en el 

apartado 4.3.2. 

Se pueden incluir en el pliego de condiciones los siguientes elementos: 

 ̓ Los objetivos concretos a lograr (en este caso, recogida separada, niveles de impropios). 

 ̓ La inclusión de un sistema de gestión de la información, que mejore la coordinación 
Ayuntamiento - Empresa (las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden 
jugar un interesante papel en este apartado). 

 ̓ La utilización de sistemas de trazabilidad y pesaje certificados. 

 ̓ La incorporación de un sistema de control y seguimiento del servicio objetivo, por ejemplo, 
con una empresa externa de control del servicio. 

 ̓ El desarrollo de un programa de mejora continua. 

 ̓ La posibilidad de realizar auditorías externas del servicio. 

 ̓ La elaboración de encuestas periódicas a la población para valorar el nivel de satisfacción y las 
expectativas y necesidades de ésta. También se pueden incluir otras formas de participación y 
evaluación ciudadana. 

 ̓ La retribución a la empresa en función del servicio prestado y la calidad de éste, así como 
según el cumplimiento de objetivos. 

 ̓ La incorporación de un servicio de atención al ciudadano gestionado por la misma empresa en 
colaboración con el Ayuntamiento. 

 ̓ La inclusión de un presupuesto anual y específico dedicado a la educación ambiental y a la 
prevención. 

 
El Pago por resultados significa que el cumplimiento de objetivos de cantidad o calidad (nivel de 

recogida separada y de impropios), de percepción del servicio por parte de la población (medidos a 

través de encuestas, por ejemplo) y el cumplimiento de una serie de condiciones de prestación del 

servicio (medidas a través del seguimiento y control del mismo, como el cumplimiento de horarios, 

rutas, frecuencia de recogida y limpieza, imagen del servicio, etc.), se vinculan al pago del 

porcentaje de beneficio del contratista, de manera que el no cumplimiento de dichos criterios 

puede suponer una reducción de sus ingresos, lo que incentiva un servicio de calidad. 

La finalidad de esta nueva concepción de las contratas de recogida de residuos incorpora:  

 ̓ Corresponsabilizar a todos los actores.  

 ̓ Involucrar al contratista en la gestión.  

 ̓ Maximizar la coordinación Empresa-Ayuntamiento.  
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 ̓ Obtener el compromiso de máxima responsabilidad y autosuficiencia por parte de las 
empresas contratadas para resolver problemas cotidianos. 

 ̓ Flexibilizar el servicio (la ciudad cambia, el servicio también tiene que hacerlo).  

 ̓ Conseguir un nivel excelente de servicio y de resultados. 
 

 

Fuente: Bcnecología, adaptado a partir de Garcés, 2005. 

Figura 41. Programa de Mejora Continua. Ciclo de Deming aplicado a los residuos 

 

4.3.2 Seguimiento y control del servicio 

La limpieza y recogida de residuos exige una gestión de calidad que debe asegurarse mediante 

acciones de control y seguimiento de la contrata tales como el control de las rutas, los programas 

de autoevaluación y mejora continua, el control externo, el seguimiento de los objetivos de 

recogida separada y calidad, entre otros muchos. 

Este control, optimización y mejora continua puede revertir, además, en un ahorro económico de 

mayor o menor envergadura en función del modelo de gestión, tiempo de la contrata, 

mecanismos de control existentes, etc.  

A continuación se presentan los mecanismos más relevantes que permiten desarrollar un 

seguimiento y control del servicio: 
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 ̓ Utilización de sistemas de trazabilidad y pesaje certificados. 

Los sistemas de trazabilidad permiten hacer un seguimiento de la ruta de recogida y de la red de 

contenedores. Estos sistemas161 presentan diversas opciones tecnológicas en el mercado pero, de 

forma general, la arquitectura del sistema se compone de tres partes: 

- Una parte fija incorporada sobre los contenedores o cubos de residuos162. 
- Una parte móvil que se encuentra en el vehículo utilizado para la recogida163.  
- Una estación base que recopila los datos y elabora los informes164. 

 
Dicho sistema permite conocer con exactitud la ubicación de contenedores (o cubos), los servicios 

realizados (vaciados durante la recogida y limpiezas) e incluso la información característica asociada 

a cada uno de los contenedores (cambios de ubicación, control de altas y bajas, incidencias, etc.) o 

cubos (en recogidas puerta a puerta, nivel de participación o incidencias), conocer la posición 

exacta de los vehículos de recogida y, por tanto, controlar las rutas efectuadas diariamente (tiempo 

real de circulación, tiempo muerto y tiempo total destinado), etc.  

Estos sistemas posibilitan también la introducción de mejoras en el sistema mediante la 

optimización de las rutas y el establecimiento de resultados de gestión, como las ratios de 

servicios o producción por contenedor, calle, barrio, municipio o comarca. En definitiva, esta 

información gestionada adecuadamente permite introducir elementos de control y optimización 

que conducen a un ahorro en el coste de la prestación de servicios y a una explotación de la 

recogida de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

161 Conocidos también como smart systems o sistemas inteligentes o tecnológicos. 
162 Consiste en la instalación de un microprocesador en el contenedor o cubo que lo identifica, y en algunos casos puede 

controlar incluso el nivel de llenado del contenedor. 
163 También dispone de un microprocesador para almacenar la información transmitida por cada contenedor o cubo de 

residuos, un módulo GPRS para la comunicación con la estación base, un GPS para la ubicación cartográfica de los 

contenedores/cubos y del vehículo. 
164 Dotada de una base de datos cartografiada y de una base de datos sobre el diseño y configuración del servicio para 

gestionar, procesar y comparar la información recibida. 
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Control del parque de contenedores 

y/o cubos y gestión de incidencias 

Control de posición de todos los 

vehículos de recogida 

Control de rutas diarias por cada 

vehículo, mediante posicionamiento 

GPS 

Fuente: Giró, 2012. 
Figura 42. Sistemas tecnológicos para la trazabilidad y optimización de la recogida y transporte. 

Los sistemas de pesaje a bordo, por su parte, permiten determinar el peso de los residuos que se 
recogen en cada contenedor/receptáculo. Existen dos mecanismos de pesaje165:  

- Sistemas de pesaje no automático: más conocidos como sistemas de pesaje estático, estos 
sistemas realizan la medida del peso sin movimiento y la aceptación del peso se hace de 
forma manual (apretando un botón). 

- Sistemas de pesaje automático: más conocidos como sistemas de pesaje dinámicos, estos 
sistemas realizan la medida del peso en movimiento de forma automática. 

 
Ambos sistemas de trazabilidad y pesaje (que preferiblemente deberían estar certificados166) 
permiten introducir fiscalidades basadas en el pago por generación, ya sea por servicio prestado 
(número de vaciados de un contenedor) o por peso de residuos recogidos, respectivamente. Esta 
forma de configuración de las tasas de residuos se aplica frecuentemente en recogidas puerta a 
puerta con contenedores individuales domiciliarios y comerciales. 
 

 ̓ Incorporación de un sistema de control y seguimiento del servicio 
 
El sistema de control y seguimiento se basa en la vigilancia de la presencia y configuración del 
equipo y del análisis de la ejecución y resultados obtenidos del servicio. Tiene la finalidad de 
detectar si se han llevado a cabo incumplimientos, o bien, si hay que introducir mejoras en el 
dimensionado y la configuración del servicio en el marco de un proceso de mejora continua. Este 
control se lleva a cabo principalmente mediante inspecciones in situ, sistemas de trazabilidad u 
otros informes específicos solicitados al concesionario del servicio. 
 

                                                           

165
 En la práctica, en los países donde estas tecnologías han sido empleadas de forma regular desde hace años (Alemania, 

Austria, Suiza, países nórdicos, etc.), casi no se utilizan los sistemas de pesaje automáticos. 
166

 Cualquier sistema de pesaje a bordo que se utilice en transacciones comerciales debería de contar con las 
correspondientes Certificaciones CE emitidas por un organismo oficial de Metrología de la Unión Europea (Ej. PTB, NMI, 
etc.), tanto para cada uno de los elementos que lo componen de forma individual, como la certificación conjunta del 
Modelo. 
















































































































































































































