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RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO

El Proyecto de instalacion de Explotacion Porcina promovido por D. Ramén Pérez
Verdasco, provisto de D.N.I. n°® 8775881R y domicilio a efectos de notificacion en C/ Carolina
Coronado n°® 17de la localidad de Almendral (Badajoz), contempla la instalacion de una

Explotacion Porcina Intensiva de Cebo para una capacidad de 390 cerdos de cebo.

Las Parcelas donde se proyecta la instalacion de la Explotacién Porcina de Cebo,
objeto del presente trabajo, estan situadas en el Paraje conocido como “El Campillo”, del

término municipal de Badajoz.
Se accede a la finca objeto del trabajo a través del Camino de Los Arcos, también
conocido como Camino de la Alameda del Rio que da acceso a la finca y que parte de la Calle

Miguel Hernandez de la localidad de Almendral (Badajoz).

REFERENCIAS CATASTRALES

PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO PARCELA PARAJE
06 - Badajoz 900 — Badajoz 106 23 El Campillo
REFERENCIA CATASTRAL 06900A106000230000JD
SUPERFICIE 55 ha. 14 a. 44 ca. 551.444 m?

COORDENADAS UTM:

Las coordenadas UTM de la finca, tomadas en el centro de las construcciones son las siguientes:

PARCELA COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
Parcela 23 X % LATITUD (N) LONGITUD (W)
685.440,33 m 4.276.631,55 m 38°37' 7,80” 6° 52’ 11,80”

TIPO DE ACTIVIDAD y CAPACIDAD PRODUCTIVA

El proyecto consistira en una Explotacion Porcina de Cebo, con capacidad productiva

total de alojamiento para 390 cerdos de cebo.

Esta actividad esta incluida en el ambito de aplicacién del Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones y Comunicacion Ambiental de la

Comunidad Autbnoma de Extremadura.
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En particular dentro de la categoria 1.2 del Anexo IlI, relativa a “Instalaciones
ganaderas, no incluidas en el Anexo |, destinadas a la cria de ganado porcino, incluyendo
jabalies, que dispongan de mas de 350 emplazamientos o0 animales autorizados para cerdos

de cria y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

La Explotacion Porcina de Cebo proyectada, estard formada por las siguientes
construcciones y superficies:

| SUPERFICIES UTILES DEL PROGRAMA |

ESPACIO/RECINTO SUP. (M2)
| TOTAL 537,40 |
NAVE 01. Pocilga 77,20
NAVE 02 32175
PORCHE 01 (50% COMPUTABLE) 93,05
PORCHE 02 (50% COMPUTABLE) 122,15
PORCHE 03 (50% COMPUTABLE) 38,30
ASEQ Y VESTUARIO 11,70
CERCADO 01 59,65
CERCADO 02 59,65

I RESUMEN DE SUPERFICIES

SUPERFICIE UTIL TOTAL

TOTAL 537,40
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL

TOTAL 584,84
SUPERFICIE CONSTRUIDA A LEGALIZAR

TOTAL 481,34

Ademas de estas naves se construiran las siguientes instalaciones:

v Fosa de Purines.

v' Pozo de sondeo de abastecimiento de agua.
v' Deposito de agua.

v' Tolvas de Pienso.
v

Vado de desinfeccion a la entrada

Anexos a las Naves de secuestro, existiran un patio de ejercicio, con solera en tierra.

El Plan de Manejo de los animales propuesto mantendra a estos en el interior de las

Naves y Patio de ejercicio.
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Ademas de las Naves de secuestro descritas, la explotacién porcina contara con las

siguientes edificaciones e infraestructura:

Una fosa de purines con una capacidad total de almacenamiento de 80,00 m® cada

una, segun las prescripciones técnicas que se han recogido en el Proyecto Basico.

e Lazareto: Nave independiente para el secuestro y observacién de animales
enfermos y/o sospechosos de estarlo. Dispondra de un sistema de recogida de
purines y aguas de limpieza conectado a una de las fosas de purines.

e Muelle de carga y descarga: adosado al cerramiento sanitario, que permita que los
camiones puedan efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior del
recinto destinado a las instalaciones.

e Vado de desinfeccién de vehiculos: construido en hormigén armado en la zona de

entrada de la finca; con dimensiones suficientes como para garantizar la inmersién

de toda la superficie de la rueda de un camién en su rodada.
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