
RESUMEN NO TÉCNICO 
 
 

Actividad: 

 
El proyecto consiste en la ampliación de una Central Hortofruticola instalando una nueva línea de 

procesado de brócoli, similar a la ya existente, y un nuevo sistema de cintas que recogen y unifican por 

un lado el destrío resultante tras la extracción del florete del brócoli y por otro el florete para su venta a 

las industrias de congelado. 

 

La nueva capacidad máxima de procesado de brócoli de la Central Hortofruticola es de: 58.500 

kg/día o lo que es lo mismo 58,5 toneladas por día de producto terminado. 

 

Las etapas del proceso productivo son: 

 

- Recepción brócoli en palots 
- Conservación de brócoli en Cámara frigorífica de campo 
- Volcado de palots en tolva 
- Corte de brócoli a mano en líneas de proceso 
- Conservación de brócoli en palots de limpio 
- Expedición de brócoli 
 

Instalaciones y equipos 

 
- Sala de recepción, clasificación y envasado 
- Cámara frigorífica de campo (110 m²) 
- Cámara frigorífica de producto terminado (135 m²)  
- Línea de procesado antigua (3.000 t/h) 
- Línea de procesado nueva  (3.000 t) 
- Cintas de destrío y producto terminado 

 
 

Ubicación: 

 

La actividad se ubica en carretera de la Estación s/n, de Medellín (Badajoz), en una parcela 

urbana de uso industrial cuya referencia catastral es 3570112QD6137N0001II,  de 8.806 m². 

 


