RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTQ

D. Cristébal Vazquez Torito con D.N.I. 80038509 G, mayor de edad, natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz),
como representante de la empresa Corchos La Dehesa S.L. provista con C.LF. B 06202469 y domicilio en C\Mirador de Jerez
SIN C.P. 06130 de Jerez de los Caballeros {Badajoz); ha solicitado la Autorizacién Ambiental Unificada para una planta de
produccion de carbén vegetal y briquetas de carbén vegetal en el paraje de "Cabeza Gorda", parcela 341 del poligono 23 del
T.M. de Jerez de los Caballeros {Badajoz),

Para la produccion del carbon vegetal se construiran dos horos de base cuadrangutar, de dimensiones 10,00 m de
largo x 3,00 m de ancho y 3,00 de alfo, lo que nos daria un volumen de 90,00 m3, El volumen total de la instalacién serla de
180,00 m?. Los hornos de esta industiia, estan constituidos con hormigdn armado y ladrillo refractario que ayuda a la mejor
combustion de la madera, a la vez que evita pérdidas de calor. El confrol adecuado de |a combustion de la madera es clave en
la obtencion de un carbén vegetal de alta calidad, unido a la utilizacion de la madera de encina de forma preferente.

Cada homo tendra una capacidad de combustion de unas 35 Tm de madera seca por Hlenado. Considerando que se
efectuaran en torno a los 15 llenados al afio, por horno tendremos una capacidad de combustion de 500 Tm de lefia al afto. Se
obtendra una cantidad de carbén anual por horno de 125 Tm. Ef consumo total de la instalacion con los dos hornos sera de
1.000 Tm de madera anuales para una produccién de unas 250 Tm de carbon vegetal al afio.

La fabricacién de las briguetas se realizara dentro de una nave pre-existente. Se trata de una nave a cuatro aguas, de
60,00 m. de larga por 32,00 m. de ancha (1.920,00 m2), y una altura a aleros de 6,00 m. con una pendiente de la cubierta del 20
%, 1o que nos proporciona una altura a la cumbrera de 7,60 m. Esta cerrada en fodos sus parametros con fabrica de boque gris
hasta los 3,00 m. y el resto de chapa de acero pslacada. La cubierta es también de chapa prelacada y posee solera de
hormigon armado de 15 cm. de espesor.

Los equipos empleados en la elaboracion de las broguetas son:

1 Tolva de vaciado de la carbonilla hermética.
1 Molino de fa carbonilfa hermético.

1 Tolva de la carbonilla molida hermética,

1 Silo para harina,

18infin.

1 Tolva de biomasa hermética,

1 Caldera de vapor.

Conducciones para vapor de agua.
Conducciones para gases residuales,

1 Mezcladora herméfica,

1 Briquetadora,

1 Hogar quemadero para biomasa.
Conducciones para aire caliente.

3 Motares para aire caliente,

1 Secadero hermético.

1 Chimenea de evacuacion de gases residuales.
4 Cintras transportadoras cerradas.
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La capacidad de elaboracion de briquetas en esta planta de produccion de carbén vegetal y briquetas de carbén
vegetal es de unas 2,50 Tm/h, lo que supone en un furno de ocho horas de frabajo diarias, una produccion de 20 Tmidia.
Extrapolando este dato para obtener una produccién anual, nos resultan en torno a las 2.400 Tm de briguetas/afio {120 dias de
trabajo}.

Para alcanzar esta produccion, anualmente en esta planta de elaboracion de briquetas de carbén vegetal se
consumiran unos 1.820.000 Kg de carbonilla, unos 360.000 Kg de harina de irigo y unos 120.000 |, de agua.

Con lo expresado se prende dar a conocer de manera clara y concisa en qué consiste el proyecto que nos ocupa.
Con més detalle y mas precisién pueden verse todas las caracteristicas de la instalacién en el F’royeoto adjunto redactado vy
firmado por 1.T.A. D. José Rangel Gamero colegiado 1.588 en el C.O.LT.ABA, -




