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. CANTERA ANTONIO FRADE, S.L.
SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE A UNA PLANTA DE AGLOMERADO
ASFALTICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE NAVALMORAL DE LA MATA

1 DATOS DEL PROMOTOR

Nombre: CANTERA ANTONIO FRADE, S.L.

C.I.LF.: B- 10241495

Domicilio social: Badajoz, C/ Arturo Barea N° 11, piso 1°D
Representante legal: Alberto Rebollo Serrano

D.N.l.: 28962390-P

2. OBJETO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

La autorizacion ambiental unificada que se pretende conseguir tendra por objeto la instalacion de
UNA PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO.

Esta planta de aglomerado asfaltico ha sido instalada para abastecer a las obras de construccion que

se desarrollan en el entorno de Navalmoral de la Mata y alrededores.

La planta se encuentra situada en la Parcela 69 del Poligono 12 del término municipal de Navalmoral
de la Mata (Caceres), dentro de la explotacion minera “Dehesa de Arriba”.

3. UBICACION DE LAS INSTALACIONES

La planta de aglomerado esta situada dentro de la explotacion “CANTERA DEHESA DE ARRIBA’,

mas concretamente en la parcela 69 del poligono 12 del término municipal de Navalmoral de la Mata.

La eleccion de esta parcela se debié a la proximidad a la materia prima necesaria, al facil acceso y
control de vehiculos y minimo impacto ambiental al incluirse dentro del recinto de una explotacion

minera.

Las coordenadas ETRS-89 (Huso 30) aproximadas donde se encuentra la planta de aglomerado

asfaltico son las siguientes:

X =280.515
Y =4.417.453

El acceso se realiza por la carretera CV-80, que une Navalmoral de |la Mata con Belvis de Monroy. A
aproximadamente 2 kilbmetros de Navalmoral de la Mata, se encuentra una pista a la izquierda que

da paso directamente a la explotacion.
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4. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

4.1. Caracteristicas. Planta de Aglomerado Asfaltico

La planta instalada es de fabricacion discontinua, marca INTRAME de fabricacién nacional, modelo
RM-200, y con nimero de serie 003612.

Esta planta es capaz de producir aproximadamente 160 t/h de aglomerado con 2,5% de humedad de
los aridos 6 135 t/h con 4% de humedad de los aridos, a una temperatura de salida de la mezcla entre
150° y 160° C, en unas condiciones de temperatura ambiente de 20° C, a nivel del mar, con un calor
especifico de los aridos de 0,19 kcal/kg°C y empleando una mezcla de 5% de betin y 5% de filler de
aportacién. Como combustible se utiliza el Fuel — Qil pesado N° 1.

El nimero de horas que trabaja depende de la demanda diaria y de |a jornada laboral, estimando un
funcionamiento anual de 1.100 horas, con una produccién de unas 176.000 t, variable en funcién de

las necesidades de las obras de la zona.

La produccion anual de la planta es variable, ya que depende de las obras a las que tenga que
abastecer, pero se prevé una media de 30.000 tn/afio.

La maquinaria que forma parte de la planta es la siguiente:

e Tolvas dosificadoras metalicas de 50m?® de capacidad total.

= Compresor, para la apertura de compuertas de la tolva de descarga.

= Criba de 1220 mm x 3660 mm de tres bandejas y 10 CV

= Cinta lanzadora de 3,5x0,5 my 4 CV

= Cinta elevadorade 7 my 4 CV

= Cintas colectoras de 25x0,65m y 10 CV

= Tambor secador. Diametro 2.134 mm. Longitud 7.850 mm. Motor eléctrico 50CV.
= Silo de almacenamiento de 25 Tn

" Dos tanques de almacenamiento de betun de 60 m3

" Tangue para fuel oil de 45.000 |

La potencia térmica de los quemadores es:
° Quemador del tambor secador: 10.000.000 Kcal/h
° Quemador de la caldera: 9.500.000 Kcal/h

El proceso de produccion se puede resumir en los siguientes apartados:
° Predosificacion de aridos en frio.

s Secado y calentamiento de aridos.
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o Mezclado de aridos y adiccion de ligantes.

° Almacenamiento de la mezcla terminada.

La carga de aridos a la planta se realiza a través de un grupo de cinco tolvas de 50m? de capacidad
total con bocas de descarga, alimentador de cinta con velocidad variable (con mano y regulacion en

cabina de control).

Cada tolva incluye un alimentador con 2.186 mm de distancia entre ejes y velocidad variable regulada
desde la cabina, y sensor de flujo que acciona una alarma en caso de falta de material, parando la
planta después de un tiempo preseleccionado. El accionamiento es mediante motor de corriente
continua de 3 Cv y autorregulacion con equipo Master que actla simultaneamente sobre todos los
variadores de velocidad, modificando asi segin interese la cantidad de aridos que llegan al tambor

secador conservando la proporcién de la mezcla.

La produccién méxima por tolva con trampilla totalmente abierta es de 100 tn/h la minima con

regulacion es de 10 tn/h.

Cada uno de los alimentadores, vierte los aridos sobre una cinta colectora de 25 m de longitud, ancho

650 mm con motor de 10 Cv.

En general, se puede afirmar que la calidad, duracién, estabilidad y resistencia mecanica del
aglomerado asfaltico en caliente ante las solicitaciones del trafico, asi como las condiciones
climaticas, es funcién en gran medida de la ausencia de agua o particulas de arcilla que pudieran

existir entre las moléculas de aridos y betiin, componentes del aglomerado.

En consecuencia, es fundamental la eliminacion, en lo posible, de todo vestigio de humedad o
materiales arcillosos en los aridos, por lo que el paso siguiente sera el secado y calentamiento de los

mismos.

Los aridos salen del tambor secador a una temperatura que esta comprendida entre 140° C y 170° C.
Estos aridos calentados se recogen en un elevador vertical de cangilones, vertical y cerrado, sobre

cadena y accionamiento por motor eléctrico de 4 Cv.

El mezclado se realiza en la torre, en una mezcladora de paletas, que produce una gran turbulencia
en los componentes para asi lograr una gran homogeneidad en la mezcla en un intervalo de tiempo

relativamente corto.

La torre esta disenada para poder permitir el paso de camiones con su caja por debajo del mezclador

para poder realizar la carga del aglomerado, con una altura de paso libre de 3,5 m.
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El aglomerado se transportaré en camiones hasta las obras.

4.2. Edificaciones auxiliares

La unica edificacién consiste en una caseta de tipo prefabricado para el control de Ia planta.

Este tipo de edificacion prefabricada es de facil montaje, sobre una solera de hormigon ligeramente
armado, de 20 cm. de espesor, y con conexion a las redes generales. Su estructura esta gjecutada
con perfiles metalicos que soportan el cerramiento compuesto por bloques de hormigon prefabricado
o paneles de chapa. El suelo suele ejecutarse con una losa prefabricada de hormigoén, mientras que
el techo instalado a una altura util de 2,20 m, esta compuesto por capa exterior de teja arabe apoyada
sobre rasillon de hormigon prefabricado que es sustentado por la estructura metalica. El cerramiento
cuenta con ventanas de 100 x 100 cm. de hojas correderas de aluminio anodizado con vidrio
transparente y contraventana de chapa trapecial igual al cerramiento. La tabiqueria interior es tipo

pladur o metalica.

La edificacién es de una Gnica planta sobre rasante.

4.3. Estructuras y cimentaciones

La planta esta cimentada sobre zapatas de hormigén armado dimensionadas seglin las
recomendaciones facilitadas por el fabricante, y de acuerdo con las prescripciones de la EHE.

4.4. Abastecimiento de agua

La instalacion no necesita agua para su puesta en marcha. El agua que utilicen los trabajadores sera

agua embotellada.

4.5. Red de saneamiento

Se utilizan las instalaciones existentes en la explotacion “CANTERA DEHESA DE ARRIBA”.

4.6. Suministro eléctrico

El suministro de la energia se realiza mediante un grupo electrogeno instalado dentro del recinto de la
planta. La instalacion eléctrica tanto de suministro como de la propia planta de aglomerado se ha

proyectado de acuerdo con el REBT.
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4.7. Cerramiento perimetral

No se ha realizado el cerramiento de las instalaciones al encontrarse dentro de un recinto minero, el
cual ya tiene vallado perimetral para evitar la entrada de personal ajeno a la actividad fuera del
horario laboral o de un modo incontrolado, evitando el riesgo intrinseco que conlleva el acceso a la

planta.

4.8. Pavimentacion

La planta de aglomerado se encuentra ubicada sobre una solera de hormigén de 20 cm de

espesor. De esta forma se evitara cualquier tipo de contaminacion del suelo que pudiera generarse.

4.9. Caminos
No se ha necesitado realizar caminos internos ni mejorar los existentes, puesto que el acceso es el
mismo que para las instalaciones de tratamiento de aridos de la explotacion “CANTERA DEHESA DE

ARRIBA" y de la zona de acopios.

4.10. Descripcion del proceso productivo

Se trata de una planta controlada automaticamente y equipada con todos los elementos necesarios
para el conformado del aglomerado asféltico, que se descarga sobre camiones que realizan su

transporte hasta los centros de consumo.

4.10.1. Materias primas

El aglomerado asfaltico se consigue mediante la mezcla de las siguientes tres materias primas: arido

seco, filler y bettn.

1) Ligante hidrocarbonado.

Se utiliza betln para cohesionar los aridos.

2) Aridos.
Los aridos se producen en la explotacion minera dentro de la cual se encuentra la planta y se
suministran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopian y manejan por separado

hasta su introduccion en las tolvas en frio.
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4.10.2. Fabricacién de aglomerado asfaltico

De forma resumida, el proceso productivo consta de los siguientes procesos:

1-

Recepcion, secado y almacenamiento de érido seco y filler

El arido se recepciona de la propia explotacién donde esta instalada la planta y se almacena
en la zona de acopio clasificado por granulometrias. Mediante pala cargadora se descarga en
un grupo de tolvas de recepcion de aridos frios desde donde son transportados al secadero

rotativo mediante cintas transportadoras y colectoras.

La operacion de secado y calentamiento se lleva a cabo en el tambor secador. Este producto
caliente se dosifica desde el tambor secador por medio de elevador de cangilones hasta una
criba dispuesta en la torre, donde se distribuyen los diferentes tamafios de aridos y los manda

a unas tolvas individuales.

Durante el proceso de secado, un ventilador-extractor conduce el filler generado a un filtro de

mangas para su recuperacion.

Recepcion y almacenamiento de betun caliente

El betin necesario para la fabricacién de aglomerado llega de fabrica en camiones cisterna
calorifugados, con las debidas condiciones de temperatura para mantener durante el
transporte una viscosidad adecuada para su descarga. Esta se efectia en un recipiente

auxiliar provisto de serpentin de calentamiento mediante aceite térmico.

Desde este deposito de recepcién, se bombea el betin a tanques aéreos cilindricos de
almacenamiento mediante una bomba tipo CAMPSA, accionada con motor eléctrico de 7,5
CV a 230/400 V, con una boca de aspiracion tipo CAMPSA de 4”.

Fabricacion y descarga de aglomerado asfaltico

El mezclado se realiza en una mezcladora de paletas, donde se recibe el filler recuperado en
el filtro de mangas, los aridos secos y el betln caliente de los depésitos de almacenamiento,
que produce una gran turbulencia en los componentes para asi lograr una gran

homogeneidad en la mezcla en un intervalo de tiempo relativamente corto.

La descarga del aglomerado asfaltico se efectiia a través de una compuerta situada en la

base de la torre.

En las tablas siguientes se resume el proceso productivo, las materias primas y residuos que

genera la instalacion.
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Capacidad de produccion de la instalacién: 160 Tn/hora

Relacion de residuos no peligroso
Relacion de residuos peligrosos

Materias primas a emplear

No se genera

Los relacionados con operaciones de
mantenimiento. Se incluyen en la tabla V
Aridos, betdn, gasoil, grasas Yy lubricantes

Residuos peligrosos

Cantidad
Descripcion del residuo LER Origen anual
Kg/aio
Aceites minerales no clorados de motor,
. . . 1302 05 1Kg
de transmision mecanica y lubricantes
Restos de separadores de
1305 2 Kg
agua/sustancias aceitosas
Residuos de combustibles liquidos 1307 Operaciones 0,5Kg
Absorbentes, materiales de filtracion de
(incluidos los filtros de aceite no mantenimiento
especificados en otra categoria), trapos | 1502 02 0,5Kg
de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas
Filtros de aceite 16 01 07 1Kg
Materias Primas
Aridos clasificados / betdn / gasoil
; x D O R
4 ..i o A FA
| Productos resullados: Mezclas
% bituminosas en caliente
Capacidad produccién: 160 Tn/h
PLANTA

~ T AGLOMERADO

Residuos no peligros:
Grasas y lubricanles

Emisiones a la atmésfera

2,.&
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5. EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

La ejecucion y puesta en funcionamiento del proyecto no supone la generacion de impactos

ambientales en el entorno.

Como ya se ha descrito, las obras y la actividad que se plantea se desarrolla en una parcela situada

dentro de una explotacion minera. Por ello se considera que ambientalmente el proyecto es

totalmente compatible con el entorno.

Se realiza la evaluacion de impacto ambiental abreviada de la actividad a desarrollar, en el

Documento Ambiental adjunto a esta Solicitud de Autorizacién Ambiental Unificada.

6. PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Presupuesto €
1 Instalacion Planta de Aglomerado RM-200 14.960,00
2 Impacto Ambiental 1.558,14
Seguridad y salud 1.210,00
Total presupuesto de ejecucion 17.728,14€

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON CATORCE CENTIMOS.

Caceres, Diciembre de 2018

Por la ingenieria

2,,£

SIGMA

Fdo.: Dia. Verdnica Garcia Delgado
Ingeniera de Minas Col. n° 4.446 (COIMCE)
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