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RESOLUCION de 11 de octubre de 2019, de la Direccion General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorizacion ambiental unificada para la
balsa para almacenamiento y eliminacion mediante evaporacion de aguas
de proceso de limpieza de bodega, promovida por Vitilosa, SL, en el
término municipal de Usagre. (2019062606)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro Unico de la Junta de
Extremadura, cuya tasa fue liquidada con fecha 22 de mayo de 2018, la solicitud de autoriza-
cion ambiental unificada (AAU) para una balsa para almacenamiento y eliminacion mediante
evaporacion natural de aguas de proceso y limpieza de bodega, promovido por Vitilosa, SL,
en el término municipal de Usagre (Badajoz), con CIF B-06252266.

Segundo. El proyecto consiste en la instalacion de una balsa para almacenamiento y
eliminacion mediante evaporacion natural de aguas de proceso y limpieza de bodega.
Esta actividad esta incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, en particular en las
categorias 9.1 y 9.3 de su anexo II, relativas a “instalaciones para la valorizacidn y elimi-
nacion, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el
anexo I” e “instalaciones de gestidon de residuos mediante almacenamiento de los
mismos, con caracter previo a su valorizacion o eliminacion, excepto los puntos limpios”,
respectivamente.

La balsa se ubica en el término municipal de Usagre (Badajoz), concretamente en la parcela
25 del poligono 31. La referencia catastral de la parcela es la siguiente:
06136A031000250000BK. La superficie total de las parcelas es de 42.740 mz2.

Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 16.4 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, con
fecha 11 de diciembre de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de
Usagre, a fin de que por parte de éste se promoviese la participacion real y efectiva de
las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de
otorgamiento de la autorizacion ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que
disponia de un plazo de 10 dias desde la recepcion del expediente, para remitir un Infor-
me Técnico que se pronuncie sobre la adecuacion de la instalacion a todas aquellas mate-
rias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento de
Usagre remite informe con fecha en el Registro Unico de la Junta de Extremadura de 24
de enero de 2019 del cual da traslado la arquitecta, asi como certificado con fecha en el
Registro Unico de la Junta de Extremadura de 24 de enero de 2019 de la exposicién
publica y copia de las alegaciones recibidas.
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Cuarto. El Organo ambiental publica Anuncio de fecha 12 de diciembre de 2018 en su sede
electronica, poniendo a disposicion del publico, durante un plazo de 5 dias, la informacion
relativa al procedimiento de solicitud de autorizacién ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambien-
tal de la Comunidad Autéonoma de Extremadura.

Quinto. Una vez evaluada la solicitud de autorizacion ambiental unificada para la actividad
referida, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, en el anexo II se
adjunta integramente la Resolucion favorable de impacto ambiental de fecha 1 de julio de
2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Organo competente para el dictado de la presente resolucion la Direccién Gene-
ral de Sostenibilidad de la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que
se establece la estructura organica basica de la Administracién de la Comunidad Auténoma
de Extremadura.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ambito de aplicacion de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Autéonoma de
Extremadura, en particular en la categoria 3.2.b) del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de
abril, relativa a Instalaciones para tratamiento y transformacion, diferente al mero
envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la
fabricacion de productos alimenticios o piensos a partir de material prima vegetal, sea
fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada,
de una capacidad de produccién de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas
por dia o 600 toneladas por dia en caso de que la instalacion funcione durante un perio-
do no superior a 90 dias consecutivos en un afio cualquiera, y superior a 20 toneladas
por dia.

Tercero. Conforme a lo establecido en el articulo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se
somete a autorizacion ambiental unificada la construccion, montaje, explotacion, traslado o
modificacion sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los tramites previstos legalmente, la
Direccion General de Sostenibilidad,

RESUELVE:

Otorgar autorizacién ambiental unificada a favor de Vitilosa, SL, para balsa para almacena-
miento y eliminacion mediante evaporacion de aguas de proceso de limpieza de bodega en el
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término municipal de Usagre, a los efectos recogidos en el articulo 15 de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, y en el
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicacion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, categoria 9.3 del
anexo II del citado reglamento, relativa a “Instalaciones de gestion de residuos mediante
almacenamiento de los mismos, con caracter previo a su valorizacion o eliminacion”, sefia-
lando que en el ejercicio de la actividad se deberd cumplir el condicionado fijado a continua-
cion y el recogido en la documentacion técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga
a la presente autorizacién, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de
aplicacion a la actividad de referencia en cada momento. El n.° de expediente de la actividad

es el AAU18/112.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la
actividad

1. A la vista de la documentacion aportada, se autoriza la recepcion, almacenamiento tempo-

ral y eliminacion de los siguientes residuos no peligrosos:

limpieza de depdsitos
y maquinaria

bodega

, Cantidad
) CODIGO maxima
RESIDUO Origen LER(1)
m3/afio
Aguas residuales
procedentes de Industria de 02 07 01 4.793

() LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decision de 18 de diciembre de
2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Se autoriza el almacenamiento y la eliminacién mediante evaporacion natural en balsas
de los residuos indicados en el apartado a.l1. Por lo tanto, el tratamiento de los resi-
duos indicados en el punto anterior debera realizarse mediante las siguientes operacio-
nes de tratamiento de los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos

y suelos contaminados:

a) D15, relativa a “almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numera-

das de D1 a D14".
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b) D9, relativa a “tratamiento fisico-quimico no especificado en otro apartado del presente
anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno
de los procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporacion, secado,
calcinacién, etc.)”.

3. No se autorizan operaciones de gestidn de los residuos distintas a las indicadas en el apar-
tado a.2.

4. Para la gestion del residuo se contara con la balsa descrita en el anexo I.

La actividad se proyecta para la gestion de las aguas residuales de proceso y limpieza de
bodega de la que Vitilosa, SL, es titular en el término municipal de Usagre (aguas de
proceso y limpieza de depdsitos y equipos de la bodega, agua procedente de limpieza de
magquinaria), mediante evaporacion natural. Una vez las aguas en la balsa, se dejara un
tiempo haciendo que la evaporacion reduzca su volumen quedando al final un producto
mucho mas denso y con diversas aplicaciones.

5. La evaporacidén natural podra propiciarse mediante sistemas de aspersion, siempre y
cuando se cumplan las prescripciones establecidas en el capitulo -c-, relativo a la preven-
cion, minimizacion y control de las emisiones contaminantes al dominio publico hidraulico,
al suelo y a las aguas subterraneas.

6. Los datos de precipitacion media, evapotranspiracion media del proyecto y el vertido anual
arrojan un balance hidrico anual favorable de 591,19 m3.

7. Debera aplicarse un procedimiento de admision de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento debera permitir, al titular de la instalacion, asegurar que los residuos reco-
gidos para su tratamiento coinciden con los indicados en a.l y llevar un registro de los
residuos recogidos y almacenados.

8. Mientras los residuos se encuentren en la instalacion industrial, el titular de ésta esta-
ra obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En parti-
cular, las condiciones de los almacenamientos deberan evitar el arrastre de los resi-
duos por el viento y la fuga incontrolada de lixiviados o cualquier otra pérdida de
residuo o de componentes del mismo. A tal efecto, el residuo se almacenard conforme
al capitulo - ¢ -, relativo a las medidas de proteccion y control de las aguas, del suelo
y de las aguas subterraneas.

9. El residuo no podra almacenarse por un tiempo superior a un afio, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

10. El residuo que no se hubiera tratado en el plazo indicado en el apartado anterior debera
entregarse a gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.
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- b - Produccion, tratamiento y gestion de residuos
generados

1. Los residuos no peligrosos que se generaran por la actividad de la instalacion industrial
son los siguientes:

; CANTIDAD
CODIGO PREVISTA,
RESIDUO ORIGEN =
kg/afio

Lodos del Industria de
tratamiento in situ 02 07 05 47.935

de efluentes. bodega

() LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisién 2014/955/UE.

2. La generacidn de cualquier otro residuo no mencionado en b.1 deberd ser comunicada a la
Direccion General de Sostenibilidad (DGS).

3. Antes del inicio de la actividad, el titular de la instalacion industrial debera indicar y
acreditar a la DGS qué tipo de gestidon y qué gestores autorizados o inscritos confor-
me a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se haran
cargo de los residuos generados por la actividad con el fin tltimo de su valorizacion o
eliminacion.

4. El titular de la instalacion deberd cumplir con las obligaciones de gestién de residuos
correspondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplica-
cion en cada momento, en particular, actualmente y respecto a la gestion de residuos
en general, en el articulo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

5. Los residuos no peligrosos no podran almacenarse por un tiempo superior a dos afos, si
su destino final es la valorizaciéon, o a un afo, si su destino final es la eliminacion; de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio.

6. Al menos, en septiembre de cada afo, una vez evaporada la fraccion acuosa del residuo
existente en las balsas de evaporacion, se procedera a la retirada del fondo de estas
balsas de los lodos resultantes.
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- ¢ - Medidas de proteccion y control de las aguas, del suelo y
de las aguas subterraneas

1. El disefio y la construccion de las balsas debera adaptarse a las siguientes prescripciones.
Conforme a esto, se deberan tener en cuenta los siguientes requisitos:

a) Deberan contar con las dimensiones indicadas en el anexo I de la presente resolucidn.
b) Estaran impermeabilizadas con lamina de polietileno de alta densidad (PEAD).

c) Las balsas cuya finalidad principal sea la eliminacién del contenido en agua del residuo
por evaporacion natural tendrédn una profundidad maxima de 1,5 m; con la salvedad
indicada para la balsa de almacenamiento.

d) Contaran en todo momento con un resguardo de 0,5 m, para impedir desbordamientos.

e) Contaran con cuneta en todo su perimetro, que evite el acceso de las escorrentias
pluviales.

f) Contaran con la siguiente estructura, enumerada desde el fondo hacia el residuo:

I. Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canaliza-
das a arquetas de detecciéon de fugas, ubicadas en los puntos mas bajos del
terreno. Estas arquetas deberdn permanecer cerradas y deberan ser estancas y

sobresalir del terreno para evitar el acceso de aguas subterraneas o aguas
pluviales.

II. Capa drenante.
III. Ldmina de geotextil.

IV. Ladmina de PEAD de 1,5 mm de espesor como minimo.

g) Frente al peligro caidas accidentales hacia el interior de las balsas, se debera realizar
cerramiento perimetral que impida el paso a personas ajenas a la instalacién, asi como

disponer de algun dispositivo que permita la salida hacia el exterior de la balsa en caso
de caida.

h) Contaran con un sistema que permita medir el volumen vy la altura de liquido acumula-
do en la misma. La medicion deberd poder ser realizada con una simple lectura y las
unidades a emplear seran m3 y m, respectivamente. A tal efecto, por ejemplo, se
podran instalar escalas en la pared de las balsas.

2. Se dispondra de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su construc-
cion.
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3. Se debera inspeccionar el estado del sistema de impermeabilizacion por profesional cualifi-
cado, al menos, anualmente. A tal efecto, al menos, anualmente se vaciara completamen-
te cada balsa. Sin perjuicio de lo anterior, se debera inspeccionar visualmente y de mane-
ra frecuente las arquetas testigo de fugas como medida de control del estado del sistema
de impermeabilizacion.

4. El sistema de impermeabilizacién dispuesto deberd ser sustituido completamente con
antelacion al cumplimiento del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante o como
resultado de la inspeccidon anual realizada por el profesional cualificado. A efectos del
primer caso, el titular de las balsas tomara en consideracion el certificado de garantia
emitido por el fabricante.

5. La limpieza de los sedimentos acumulados en las balsas debera realizarse mediante proce-
dimientos que no deterioren las caracteristicas de resistencia e impermeabilizacion de las
mismas, y con la frecuencia adecuada para evitar que la acumulacion de los residuos
decantados impliquen una disminucidn significativa de la capacidad de almacenamiento de
los residuos liquidos en la balsa. Esta frecuencia sera, al menos, anual. Los sedimentos
(residuos solidos) seran gestionados conforme a lo indicado en el capitulo -b-, relativo al
tratamiento y gestion de residuos generados.

6. El vertido a dominio publico hidraulico de cualquier efluente contenido en las balsas
requerird la autorizacion expresa del drgano competente de conformidad con la Ley
de Aguas.

7. Sin el permiso indicado en el punto anterior, las balsas no podran contar con infraestructu-
ra alguna que permita el vertido a dominio publico hidraulico, incluyendo aquél que pudie-
ra realizarse a través de la red municipal de saneamiento.

8. La evaporacion natural podra propiciarse mediante sistemas de aspersidn. Sin embargo, el
riego de los aspersores estara dirigido hacia el interior de las balsas con el suficiente
margen de seguridad. No podra emplearse este sistema cuando el viento arrastre fuera de
la balsa dicho riego.

9. La ubicacion y disefio de las balsas deberd garantizar que no se produzcan escorren-
tias ni vertidos a ningln curso o punto de agua, y se orientara en funcion de los vien-
tos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones
mas cercanas.

- d - Medidas relativas a la prevencion,
minimizacién y control de las emisiones sonoras
desde la instalacion

1. Conforme al proyecto basico aportado por el titular de la actividad, no se prevén focos de
emision de ruidos y vibraciones.
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2. Se deberd cumplir con los niveles de recepcion externo establecidos en el Decreto
19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacion de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superara los objetivos de calidad acustica ni los niveles de
ruido establecidos como valores limite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

- e - Medidas de prevencidon y minimizacion de la
contaminacion luminica

Conforme al proyecto basico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma
cuente con sistema alguno de iluminacion.

- f - Plan de ejecucion

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse
en el plazo de cinco afios (5 afios), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU,
la Direccion General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordara la cadu-
cidad de la AAU, conforme a lo establecido en el articulo 23.a) de la Ley 16/2015, de
23 de abril.

2. Dentro del plazo de cinco afios indicado en el apartado f.1, el titular de la instalacion debe-
ra remitir a la DGS solicitud de inicio de la actividad segun lo dispuesto en el articulo 34
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud de conformidad
con la actividad referida en el apartado segundo debera acompafarse de:

La documentacion que indique y acredite qué tipo de gestidn y qué gestores autorizados
se haran cargo de los residuos generados por la actividad con el fin dltimo de su valoriza-
cion o eliminacién.

Licencia municipal urbanistica.
Certificado de calidad emitido por la empresa encargada de la construccion de las balsas.

Plan de actuaciones y medidas para situaciones con posibles repercusiones en la calidad
del medio ambiente, que incluya la posibilidad de presencia de fugas en las arquetas de
deteccion de fugas.

Programa de vigilancia ambiental conforme al estudio de impacto ambiental.
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- g - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio
ambiente y, en su caso, de la calidad del medio
ambiente potencialmente afectado

1. Se debera prestar al personal acreditado por la Administracion competente toda la asis-

tencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspeccion de las instalacio-
nes relacionadas con la AAU, asi como tomar muestras y recoger toda la informacion
necesaria para el desempefio de su funcidn de control y seguimiento del cumplimiento del
condicionado establecido.

Residuos gestionados (recogidos y tratados):

2. El titular de la instalacion deberd mantener actualizado un archivo fisico o telematico

donde se recojan, por orden cronoldgico, las operaciones de almacenamiento y tratamien-
to de residuos en el que figuren, al menos, los siguientes datos:

a) Para cada entrada de efluentes en cualquiera de las balsas, identificando la balsa en
concreto: fecha; origen, productor y titular del efluente; volumen del efluente; volumen
total existente en la balsa de destino tras esta Ultima entrada.

b) Para cada salida de efluentes desde cualquiera de las balsas: fecha; destino (gestor de
residuos, red municipal de saneamiento, dominio publico hidrdulico...); volumen de
efluente; volumen total existente en la balsa de origen.

c) Con una frecuencia mensual, el volumen total de efluentes existente en cada balsa, la
altura de liquido en cada balsa y la altura libre hasta coronacion en cada balsa.

d) Con una frecuencia mensual, la pluviometria del mes anterior.

e) Con una frecuencia semanal, el resultado de la inspeccion de las arquetas de deteccion
de fugas desde las balsas.

La documentacidn referida en el apartado g.2 estara a disposicion de la Direccion General
de Sostenibilidad y de cualquier administracion publica competente en la propia instala-
cion. La documentacion referida a cada afo natural deberd mantenerse durante los cinco
afios siguientes.

En su caso, el titular de la instalacion debera contar con documentacion que atestiglie
cada salida de residuos desde su instalacion a un gestor autorizado.

De conformidad con el articulo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular de la instalacion deberd presentar, con una frecuencia anual y
antes del 1 de marzo de cada afo, una memoria resumen de la informacion contenida en
los archivos cronoldgicos de las actividades de gestion de residuos del afio anterior, con el
contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Junto con esta
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informacion debera aportarse un balance global de materia que incluya el volumen de
efluentes existentes en cada balsa al principio y al final del afio anterior; el volumen de
efluentes residuales que haya entrado a las balsas el afio anterior; el volumen evaporado
el afio anterior; el volumen de efluentes que se saque y se dirija a otros destinos durante
el afio anterior.

Residuos:

De conformidad con el articulo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instala-
cion industrial dispondra de un archivo fisico o telematico donde se recoja por orden cronolo-
gico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se
inscribira también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronolo-
gico se incorporard la informacion contenida en la acreditacién documental de las operacio-
nes de produccion y gestion de residuos. Se guardara la informacion archivada durante, al
menos, tres afos.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales
de explotacion que puedan afectar al medio
ambiente

Fugas y fallos de funcionamiento:

En caso de que se produjese un incidente o accidente de caracter ambiental, incluyendo la
superacion de los valores limite de emision de contaminantes o el incumplimiento de cual-
quier otra condicion de la AAU, el titular de la instalacion debera:

Comunicarlo inmediatamente, mediante los medios mas eficaces a su alcance y sin perjuicio
de la correspondiente comunicacion por escrito adicional, a la Direccion General de Sostenibi-
lidad inmediatamente.

Adoptar las medidas necesarias para volver a la situacion de cumplimiento en el plazo mas
breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o el medio
ambiente, reducir o suspender el funcionamiento de la instalacion.

El titular de la instalacion dispondra de un plan de actuaciones y medidas para situaciones de
emergencias ante fugas y fallos de funcionamiento que puedan afectar al medio ambiente.
Este plan debera contemplar la posibilidad de presencia de fugas en las arquetas de detec-
cién de fugas.

Cierre, clausura y desmantelamiento:

El titular de la AAU debera comunicar a la DGS la finalizacion y la interrupcion voluntaria,
por mas de tres meses, de la actividad, especificando, en su caso, la parte de la instala-
cion afectada.



NUMERO 213
D D E Martes, 5 de noviembre de 2019 45810

En el caso de paralizacion definitiva de la actividad o de paralizacion temporal por plazo
superior a dos afios, el titular de la AAU deberd entregar un plan ambiental de cierre que
incluya y justifique: los estudios y andlisis a realizar sobre el suelo y las aguas subterraneas
a fin de delimitar areas contaminadas que precisen remediacion; los objetivos y acciones de
remediacion a realizar; secuencia de desmantelamiento y derribos; emisiones al medio
ambiente y residuos generados en cada una de la fases anteriores y medidas para evitar o
reducir sus efectos ambientales negativos, incluyendo las condiciones de almacenamiento de
los residuos.

En todo caso, debera entregar todos los residuos existentes en la instalacidon industrial a un
gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalacion industrial
en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental. A tal efecto, deberan retirarse las
sustancias susceptibles de contaminar el medio ambiente, dando prioridad a aquellas que
presenten mayor riesgo de introducirse en el medio ambiente.

El desmantelamiento y derribo deberd realizarse de forma que los residuos generados se
gestionen aplicando la jerarquia establecida en la Ley de residuos, de forma que se priorice
la reutilizacién y reciclado.

A la vista del plan ambiental del cierre y cumplidos el resto de tramites legales exigidos, la
DGS, cuando la evaluacion resulte positiva, dictara resolucion autorizando el cierre de la
instalacion o instalaciones y modificando la autorizacion ambiental unificada o, en su caso,
extinguiéndola.

Mérida, 11 de octubre de 2019.

El Director General de Sostenibilidad,
JESUS MORENO PEREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

Los datos generales del proyecto son:

La actividad se encuentra dentro del ambito de aplicacion de la Ley 16/2015, concretamente
en las categorias 9.1 y 9.3 de su anexo II, relativas a “instalaciones para la valorizacién y
eliminacion, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en
el anexo 1” e “instalaciones de gestion de residuos mediante almacenamiento de los mismos,
con caracter previo a su valorizacién o eliminacidn, excepto los puntos limpios y las instala-
ciones dedicadas al almacenamiento de residuos de construccion y demoliciéon”, respectiva-
mente, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.

La actividad desarrollada es el almacenamiento y eliminacion por evaporacion natural en una
balsa, de aguas de proceso y limpieza de bodega.

La balsa se ubica en el término municipal de Usagre (Badajoz), concretamente en la parcela
25 del poligono 31. La referencia catastral de las parcelas es la siguiente:
06136A031000250000BK La superficie total de la parcela es de 42.740 m2.

Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
BALSA:

— Superficie de vaso planta inferior talud balsa: 3.844 m2,
— Superficie total balsa: 4.489 mz2.

— Profundidad total balsa: 1,5 m.

— Talud: 3:2

— Volumen total balsa 6.194 m3.

— Lamina de vertido: 90 cm.

— Volumen max. De vertido balsa: (90 cm de ldmina) 3.716 m3.
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ANEXO II

INFORME TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

RESOLUCION DE 1 DE JULIO DE 2019, DE LA DIRECCION
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO
“BALSA DE EVAPORACION DE AGUAS DE PROCESO
PROCEDENTES DE BODEGA UBICADA EN LA PARCELA 25 DEL
POLIGONO 31 DE USAGRE (BADAJOZ)", PROMOVIDO POR
VITILOSA, SL

(IA18/2165).

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protecciéon ambiental de la Comunidad Autdnoma de
Extremadura, en su articulo 73, prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluacion
ambiental simplificada por el 6rgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
subseccion 1.2 de seccion 2.2 del capitulo VII, del titulo I, de la ley, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Balsa de evaporacion de aguas de proceso procedentes de bodega ubicada en la
parcela 25 del poligono 31 de Usagre (Badajoz)” se encuentra encuadrado en el anexo V,
grupo 9.b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

Los principales elementos del analisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripcion y localizacion del proyecto.

El proyecto consiste en la construccion, en la parcela 25 del poligono 31 del término muni-
cipal de Usagre, de una balsa de evaporacion de aguas de proceso procedentes de una
bodega, promovida por Vitilosa, SL.

En el Documento Ambiental sometido a consultas, el emplazamiento de las instalaciones
se ubica en la referida parcela rustica del término municipal de Usagre (Referencia Catas-
tral del Inmueble 6136A031000250000BK), en el paraje “Matanegra”, con uso principal
agrario (vifa y olivar de secano).

Las coordenadas UTM (EPSG: 25829, ETRS89 huso 29) aproximadas que limitan la balsa
proyectada son las siguientes:
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X =738033,Y = 4251117.
X =738092,Y = 4251155.
X =738131,Y = 4251096.
X =738071,Y = 4251057

El acceso principal a la instalacion se realizard desde el pk 86.200 de la Carretera N-432,
tras recorrer aproximadamente 850 m por un camino en buen estado, el cual cruza la
linea de ferrocarril Mérida-Sevilla.

Los datos de la balsa proyectada son los siguientes:

— Superficie de vaso planta inferior talud balsa: 3.844 mz2,

— Superficie total balsa: 4.489 mz2.

— Profundidad total balsa: 1,5 m.

— Talud: 3:2.

— Volumen total balsa: 6.194 m3.

— Lamina de vertido: 90 cm.

— Volumen maximo Util de balsa (con 90 cm de ldmina): 3.716 m3.

Para la ejecucidn del proyecto se realizaran las siguientes operaciones:

— Eliminacion del cultivo existente en la zona de ocupacion de la instalacién.

— Movimiento de tierras mediante maquinaria, aprovechando parte de la tierra extraida
para hacer que la balsa se encuentre elevada 60 cm sobre el terreno, dejando éste
aplanado y compactado, perfilado hacia la red de deteccion de fugas.

— Ejecucidén de red de deteccidn de posibles fugas mediante realizacion de zanjas de
60 x 60 cm, colocacidon de tubos de drenaje ranurado de PVC de 200 mm, relleno
en zanja de grava alrededor de los tubos y finalizacion de geotextil en la zona
superior de la zanja. La red de detencion de fugas consistird en una red de tube-
rias de drenaje de PVC ranurado compuesta por una red secundaria dispuestas en
forma de espina de pez que desembocan en una red principal de tuberia de PVC
para recoger las posibles fugas y conducirlas a una arqueta de registro realizada
en fabrica de ladrillo, situada en el exterior de la balsa, a cota mas baja que la
misma.

— Instalacion de dos piezdmetros de control.
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— Construccion de zona de entrada y maniobra de vehiculos a la instalacion y de rampa
de acceso para la limpieza de la balsa, mediante una solera de hormigén armado de 15
cm de espesor.

— Instalacion de lamina de geotextil de proteccion y antipunzonamiento sobre el terreno
previamente explanado y compactado.

— Instalacion, sobre la anterior, de ldmina continda electro soldada de polietileno de alta
densidad (PAED) de 1,5 mm espesor, extendida 2 m perimetralmente por el exterior del
talud.

— Colocacién de bordillo achaflanado como remate superior de la [dmina impermeabili-
zante.

— Fijado final mediante hormigdn perimetral por toda la balsa.

— Cerramiento perimetral de la balsa de 2 m de altura, con puerta provista de un
candado, para evitar el libre acceso a la instalacidn.

Los residuos a gestionar en la balsa son designados en el Documento Ambiental como
residuos de lavado, limpieza y reduccién mecanica de materia prima con cddigo LER 02
07 01. Se considera un aporte anual de efluentes a la balsa de 4.793,58 m3, proceden-
te de la bodega de produccion de vino del promotor (aguas de limpieza y proceso, mas
aguas pluviales contaminadas), la mayor parte entre mediados de agosto y mediados
de diciembre.

Las operaciones a realizar del anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados son:

a) D15, relativa a “almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numera-
das de D1 a D14".

b) D9, relativa a “tratamiento fisico-quimico no especificado en otro apartado del presente
anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno
de los procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporacién, secado,
calcinacion, etc.)”.

El agua de proceso y limpieza procedente de la bodega es trasladado mediante vehiculos,
bien cisternas o cubas a la balsa donde sera vertida y almacenada. Una vez alli, la evapo-
racion reducira el contenido en agua de los efluentes almacenados en la balsa y los lodos
resultantes seran entregados a un gestor de residuos autorizado.

El sistema de impermeabilizacion, la red de deteccion de fugas, los piezometros de
control, la sobredimension y la elevacidn sobre la cota cero de la balsa son las medidas de
seguridad y de deteccién de posibles fallos accidentales de la impermeabilizacién de la
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balsa, destinadas a evitar problemas de derrames, desbordamiento o filtraciones de aguas
contaminadas. También se evitara que las aguas de escorrentia se introduzcan en la balsa
y provoquen su rebosamiento y arrastre de aguas contaminadas.

2. Tramitacion y consultas.

Mediante comunicado de régimen interior de 3 de diciembre de 2018, se recibe en la
Direccion de Programas de Impacto Ambiental el documento ambiental del proyecto,
acompanado de un estudio hidrogeoldgico, con objeto de someter el mismo al procedi-
miento de evaluacion de impacto ambiental simplificada.

Analizada la documentacion presentada en el expediente, con fecha 4 de marzo de
2019 el Servicio de Proteccion Ambiental de la Direcciéon General de Medio Ambiente
realiza consultas a las Administraciones Publicas afectadas y a las personas interesa-
das que se relacionan en la tabla adjunta, poniendo a su disposicion el Documento
Ambiental del proyecto, asi como su anexo Estudio Hidrogeoldgico. Se han sefialado
con una “X” aquellos que han emitido informe en relacidn con la documentacion

ambiental.
i RESPUESTAS
RELACION DE CONSULTADOS RECIBIDAS
Confederacion Hidrografica del
. X
Guadiana
Ayuntamiento de Usagre X
Servicio de Conservacion Naturaleza y X
Areas Protegidas
Coordinador de Agentes del Medio
Natural U.T.V. 6
Servicio de Infraestructuras X
Rurales
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. RESPUESTAS
RELACION DE CONSULTADOS RECIBIDAS
Dir. General de Bibliotecas, Museos y X
Patrimonio Cultural
Dir. General de Urbanismo y
Ordenacion del Territorio
ADIF, Administrador de X

Infraestructuras Ferroviarias

Sociedad Espafiola de ornitologia
(SEO BIRDLIFE)

Ecologistas
en Accion

ADENEX

El resultado de las contestaciones recibidas desde las distintas Administraciones publicas y
las personas interesadas que han sido consultadas se resume a continuacion:

— Con fecha 21 de marzo de 2019 la Jefa de Seccidon de Vias Pecuarias, del Servicio de
Infraestructuras Rurales, emite informe favorable, ya que se comprueba que no afecta
a ninguna via pecuaria, sefialando que en cumplimiento de la legislacion vigente, en las
futuras actuaciones, deberan tener en cuenta las vias pecuarias existentes en todo el
término municipal.

— Mediante escrito de 2 de abril de 2019, el Director General de Conservaciéon y Manteni-
miento de ADIF informa que, desde el punto de vista de compatibilidad con infraestruc-
turas planificadas, no existen estudios o proyectos que puedan interferir con el proyec-
to propuesto, ni observaciones a los aspectos ambientales.
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— La Confederacion Hidrografica del Guadiana, en respuesta a las consultas realizadas
en el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, emite oficio con fecha 4 de
abril de 2019 (EIA 19/130 /MCGC/egr) por el que remite informe del Organismo de
cuenca. Dicho informe determina que la actividad proyectada no se encuentra sobre
Masa de Agua Subterranea y que el cauce de un arroyo tributario del arroyo Amar-
gazdn discurre a unos 113 metros al sur de la balsa de evaporacion planteada, por
lo que no se prevé afeccion fisica alguna a cauces que constituyan el Dominio PUbli-
co del Estado, ni a zonas de servidumbre y policia. Respecto al consumo de agua, a
pesar de que la documentacion no lo indica expresamente, dada la naturaleza del
proyecto, es de suponer que la actuacidén no requiere agua para su funcionamiento.
En cuanto a vertidos al dominio publico hidraulico, establece que el almacenamiento
de residuos liquidos en balsas acondicionadas para ello, que tengan como objeto la
eliminacion adecuada de los mismos mediante su evaporacion natural, sin que se
produzca infiltracion en el terreno, no constituyen una operacion de vertido y por
tanto no es necesaria la autorizacion administrativa que refiere el articulo 100 del
texto refundido de la Ley de Aguas. No obstante la actividad de gestion de residuos
debe contar con autorizacion de la Comunidad Auténoma, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 12.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados, debiéndose marcar criterios técnicos encaminados a garantizar los siguientes
aspectos:

o Capacidad suficiente de la balsa para evaporar la totalidad de las aguas residuales
generadas en la fabrica, evitandose los reboses.

e La adecuada impermeabilizacidn de las balsas que evite las infiltraciones.

¢ Red de piezdmetros que permita comprobar que no se estan contaminando las aguas
subterraneas.

— Mediante oficio de 25 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Usagre remite al Servicio
de Proteccidon Ambiental el Informe Técnico y Certificado de exposicidn publica y
copias de las notificaciones e informacion publica realizada por dicho Ayuntamiento,
comunicando que no se ha presentado alegacion alguna. El Informe Técnico Munici-
pal, a efectos de la resolucion del procedimiento de evaluacion de impacto ambiental
simplificada, emitido con fecha 1 de abril de 2019, ubica la instalacion proyectada en
suelo clasificado como suelo no urbanizable comun, segun los planos de las Normas
de Ordenacidén Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Usagre. Dicho Informe
concluye que no existe, inicialmente, inconveniente para emitir el mismo, con carac-
ter favorable, a efectos de la resolucidon del procedimiento de evaluacion de impacto
ambiental simplificada, a tenor de la adecuacidén de las instalaciones proyectadas y
analizadas las materias de competencia propia municipal, incluidas las de caracter
urbanistico, y en particular a todos aquellos aspectos ambientales recogidos en la
normativa municipal.
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— El Servicio de Conservacion de la Naturaleza y Areas Protegidas emite informe favora-

ble de fecha de 22 de mayo de 2019, en el que se recoge que la actividad no se
encuentra en espacios de la Red Natura 2000 ni en ningun Espacio Natural Protegido.
Asimismo, no se tiene constancia en la zona de actuacion de la presencia de valores
ambientales incluidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE, habitats y
especies de los anexos I y II de la Directiva de Habitats 93/43/CEE, o especies del
anexo I del Catélogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, por lo que no
es probable que la actividad tenga repercusiones significativas sobre los valores
ambientales, siempre que se adopten las medidas correctoras del informe. Como medi-
das correctoras sefiala las siguientes:

e El cerramiento perimetral de la balsa deberd mantenerse en buen estado, para impe-
dir el acceso de fauna terrestre a la misma. Los postes deberan presentar un acaba-
do que permita su integracion visual, evitando el uso de materiales brillantes o galva-
nizados, que, en su caso, deberan ser pintados de colores discretos (verde carruaje o
marrén 0scuro).

¢ Si la instalacion diese lugar a taludes elevados, con objeto de evitar el impacto
paisajistico, se utilizara malla de rombo plastificada en verde, o bien, el cerramiento
perimetral se realizara en la base del talud y no en su coronacion.

e Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la
balsa y morir ahogados, se instalaran dispositivos que aumenten la rugosidad
de la superficie de la lamina impermeabilizadora, los cuales deberan ser fijos y
duraderos en el tiempo, o ser sustituidos en caso de deterioro, que podran
consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entramados metalicos, o
incluso material reutilizado, como cintas transportadoras con goma rugosa, etc.
Cada dispositivo serd, aproximadamente, de un metro de ancho y se colocaran
cada 30 m.

e Se reducira al maximo posible la pendiente de los taludes interiores.

La Direccion General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe
favorable con fecha de 28 de mayo de 2019, en el que se informa que dicho
proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueoldgico conocido. No
obstante, y como medida preventiva de cara a la proteccién del patrimonio
arqueoldgico no detectado, se impone la medida correctora, contemplada en el
articulo 54 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura:
“Si durante la ejecucion de la obras se hallasen restos u objetos con valor arqueo-
l6gico, el promotor y/o la direccion facultativa de la misma paralizaran inmediata-
mente los trabajos, tomaran las medidas adecuadas para la proteccion de los
restos y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la
Consejeria de Cultura”.
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3. Analisis segun los criterios del anexo X.

Una vez analizada la documentacion que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente analisis segln los
criterios del anexo X mencionados en el articulo 76.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

— Caracteristicas del proyecto:

La balsa se construird mediante excavacion, terraplenado y extendido de tierras
sobre el terreno, utilizando los materiales excavados para la formaciéon de los
taludes de terraplén (muro de cierre). En su construccion se incluiran elementos
para asegurar su impermeabilizacion, asi como para detectar fugas o filtraciones
accidentales.

La generacion de residuos no es un aspecto significativo del proyecto, teniendo en
cuenta que la instalacion no genera residuos en si misma, si no que se dedica a su
correcta gestién, favoreciendo su evaporacion natural hasta concentrar el efluente
procedente de la bodega del promotor en un lodo, que serd entregado a gestor
autorizado.

No se ha considerado significativa la acumulacion de efectos con los producidos en la
zona por otras actividades en la zona

— Ubicacion del proyecto:

La actividad se ubicara en una zona bastante antropizada por la actividad humana, por
la agricultura, asi como por vias de comunicacion, pero suficientemente alejada de
estas vias y de nucleos de poblacion. Este tipo instalaciones, por sus caracteristicas,
deben estar suficientemente alejadas de nucleos de poblacion, para que posibles olores
no alcancen a éstos, y en una disposicion tal que los vientos dominantes no lleven
estos olores hasta los mismos.

Tal como recoge el informe recibido del Organo de cuenca, la actividad proyectada
no se encuentra sobre Masa de Agua Subterranea y el cauce de un arroyo tributario
del arroyo Amargazon discurre a unos 113 metros al sur de la balsa de evaporacidn
proyectada, por lo que no se prevé afeccidn fisica alguna a cauces que constituyan
el Dominio Publico del Estado, ni a zonas de servidumbre y policia.

El subsuelo bajo la parcela donde se proyecta la balsa esta constituido por un conjun-
to de pizarras y areniscas cambricas, que constituyen parte del basamento hercinico,
las cuales se encuentran recubiertas por una cobertura detritica terciaria de escasa
potencia (arenas finas, limos, arcillas y costras calcareas), coronada por aluviones
cuaternarios con cantos de cuarcita. El estudio hidrogeoldgico presentado como anexo
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al documento ambiental no ha detectado presencia de acuiferos y da cuenta de dos
pozos en las inmediaciones, secos en el momento de su inspeccion. A su vez, incide
en la baja permeabilidad de los materiales subyacentes, consultado el mapa de
permeabilidades del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia. Dicho estudio hidrogeo-
l6gico concluye que la amenaza de afeccion sobre la hidrologia, hidrogeologia y
edafologia de la zona es baja, en base a la muy baja vulnerabilidad de pizarras y
areniscas subyacentes, a la baja vulnerabilidad del conjunto detritico terciario y
cuaternario, asi como por el disefio constructivo e impermeabilizacién de la balsa, si
bien aconseja la instalacion de dos piezdmetros de control para la deteccion de cual-
quier posible filtracién, con analiticas semestrales.

De la contestacion recibida desde el Servicio de Conservacion de la Naturaleza y Areas
Protegidas se desprende que la actividad no se encuentra en espacios de la Red Natura
2000 ni en ningun Espacio Natural Protegido, no teniéndose constancia en la zona de
actuacion de la presencia de valores ambientales incluidos en el anexo I de la Directiva
de Aves 2009/147/CE, habitas y especies de los anexos I y II de la Directiva de Habi-
tats 93/43/CEE, o especies del anexo I del Catalogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura.

El informe de la Direccion General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
sefiala que el proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueoldgico
conocido.

Caracteristicas del potencial impacto:

En cuanto al impacto sobre la poblacion, el proyecto supone un impacto positivo por la
generacion y consolidacion de empleo, tanto en la fase de construccion, como en la de
funcionamiento, contribuyendo a la correcta gestion de residuos de una actividad
productiva que genera empleo directo e indirecto en la comarca.

No se prevé impactos de la actividad sobre la salud humana. Tampoco se prevé afec-
cion a bienes materiales ni a patrimonio cultural conocido, ni sobre la biodiversidad ni
sobre areas protegidas.

No se consideran efectos significativos sobre la flora, teniendo en cuenta que no existe
practicamente vegetacion natural en la pacerla.

La actividad puede ocasionar potencialmente impactos negativos sobre el suelo (estruc-
tura y usos), el aire, fauna, el paisaje y el agua.

La afeccion a la estructura y uso del suelo resultan inevitable para la instalacion de la
balsa, sin embargo el uso podra recuperarse en un futuro, al final de la actividad,
mediante la restitucion del suelo vegetal, el acondicionamiento topografico y la rehabili-
tacion de los terrenos afectados.
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El impacto por los posibles olores que pueden generar este tipo de instalaciones
ha tratado de evitarse buscando un emplazamiento alejado de nucleos de pobla-
cion.

La zona donde se ubicaran las instalaciones no tiene un valor ambiental significativo ni
forma ningln ecosistema singular, por lo que no se considera que vaya a producirse
efectos significativos sobre la fauna, si bien algunos animales de pequefio tamafio
podrian caer o verse atraidos por los efluentes y morir por ahogamiento, por lo que
deberd instalarse algun dispositivo de escape de la fauna desde el interior, para facilitar
su salida.

Los posibles efectos potenciales sobre las aguas (superficiales y subterraneas) no
se consideran significativos, teniendo en cuenta que la ubicacidon de la balsa se
encuentra alejada de cauces y zonas de policia, si como de masas de agua subte-
rranea catalogadas. No obstante la balsa se han disefiado con capacidad suficien-
te para los efluentes que ha de albergar, un sistema de impermeabilizacion que
evite las infiltraciones en el terreno y una red de vigilancia de seguimiento ante
posibles fugas vy filtraciones accidentales, que permita comprobar que no se estan
contaminando las aguas subterraneas (red de deteccion de fugas y piezometros
de control).

Teniendo en cuenta que la zona se encuentra bastante antropizada, no se considera
significativo el impacto sobre el paisaje.

No se prevé afeccion significativa al clima y el proyecto a priori no implica efectos signi-
ficativos que puedan inducir una intensificacion del cambio climatico, tan solo podria
ocasionar un incremento de la humedad atmosférica a nivel muy local, que podria
manifestarse a nivel microclimatico.

La duracién de parte de los impactos generados se limitard a la fase de obras
(emision de polvo y ruidos propios de las mismas), siendo reversibles una vez fina-
licen éstas.

Se considera que todos estos impactos potenciales pueden prevenirse y/o corregirse
con la aplicacion de las correspondientes medidas durante la construccion y el funcio-
namiento del proyecto.

4. Resolucion.

Segun las contestaciones a las consultas realizadas a las Administraciones Publicas y
personas interesadas se trata de una actividad que no afectard negativamente e irre-
versiblemente a valores de flora, fauna, habitat, paisaje, al medio fisico y al patrimonio
cultural presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el
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proyecto, y no incidira de forma negativa sobre otros recursos naturales, siempre y
cuando sus posibles efectos sean evitados, corregidos y/o minimizados. No son previsi-
bles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos estableci-
dos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causara impactos ambientales criticos y los moderados o
severos podran recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas protectoras,
correctoras y compensatorias:

1. Medidas especificas:

1.1

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Se comunicara de forma previa la fecha de inicio de los trabajos, con al menos un
mes de antelacion, al Servicio de Proteccion Ambiental de la Direccion General de
Medio Ambiente de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
Territorio.

Previo al inicio de las obras se procedera al replanteo y sefializacion de la zona de
actuacion, asi como de los elementos que configuraran las instalaciones.

Este replanteo se ejecutara con el fin de evitar dafios innecesarios en los terrenos
limitrofes o efectos sinérgicos indeseables, con otras actividades, restringiendo la
actividad y transito de maquinaria a la zona de actuacidon, que quedara definida
por la superficie ocupada por las instalaciones y caminos de acceso.

Se delimitaran los itinerarios a seguir para el acceso a las instalaciones, zona de
acopios, y en general, cualquier elemento que suponga una ocupacién temporal
del suelo.

La instalacion dispondra de las medidas de seguridad que impidan el libre acceso a
las instalaciones de personas ajenas a las mismas. Para ello se dispondra de una
sefalizacion al respecto y de un vallado perimetral, separandose de otras activida-
des. Este cerramiento o vallado deberan mantenerse durante el periodo de funcio-
namiento de la misma. Para su instalacion se atenderd a lo establecido en el
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para
la instalacion, modificacion y reposicion de los cerramientos cinegéticos y no cine-
géticos en la Comunidad Autonoma de Extremadura.

Durante las obras, para evitar o disminuir las emisiones de polvo, se procedera al
riego de todas las superficies de actuacidn, lugares de acopios de materiales y
accesos, de forma que todas las zonas tengan el grado de humedad necesario y
suficiente para evitar, en la medida de lo posible, la produccién de polvo. Estos
riegos se realizaran con mayor frecuencia durante los meses estivales y cuando
proceda en los meses invernales. Ademas, se limitara la velocidad de los vehiculos
a 20 km/h, con el fin de evitar emisiones de polvo.
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1.6.

1.7.

1.8.

No se realizaran en la instalacion operaciones de mantenimiento, lavado, reposta-
je, cambio de aceite, etc., de la maquinaria, camiones o vehiculos utilizados en
obras o en las operaciones de funcionamiento.

Con el fin de prevenir la contaminacion del suelo y las aguas, la balsa debera
construirse garantizando su impermeabilidad. Estara totalmente impermeabi-
lizada en toda la superficie del vaso y de los taludes de la misma, separando-
se del terreno previamente explanado y compactado por una primera
membrana de geotextil de proteccion y antipunzonamiento y sobre ella una
ldmina impermeabilizante de polietileno de alta densidad de al menos 1,5 mm
de espesor.

Deberad instalarse una red de vigilancia y seguimiento ante posibles fugas vy filtra-
ciones accidentales. Esta red de vigilancia se dispondra en dos sistemas:

1) Inmediato, que consistird en un sistema de drenaje entre la membrana de
geotextil y el terreno, constituyendo una red de deteccién de posibles fugas
mediante realizacion de zanjas de 60 x 60 cm, colocacion de tubos de drenaje
ranurado de PVC de 200 mm, relleno en zanja de grava alrededor de los tubos
y finalizacion de geotextil en la zona superior de la zanja. El sistema de drenaje
se completara con una red secundaria de tuberias de drenaje de PVC ranurado
dispuestas en forma de “espina de pez"” que desembocan en la principal para
recoger las posibles fugas y conducirlas a una arqueta de registro realizada en
fabrica de ladrillo, situada en el exterior de la balsa, a cota mas baja que la
misma. Las arquetas tendran unas dimensiones suficientes para su correcto
funcionamiento, para el control visual de posibles fugas, asi como para la posi-
ble toma de muestras.

2) Profundo, consistird en dos piezdmetros de control de al menos 6 m de
profundidad cada uno, entubados con tubo perforado, que serviran para
analizar periddicamente las aguas del terreno, con objeto de detectar filtra-
ciones al terreno. Se instalard una arqueta adecuada en cada uno de los
piezometros para su facil localizacion y poder llevar a cabo un control sobre
las aguas, oscilaciones del nivel freatico y su evolucion y caracterizacion
quimica.

Los piezometros de control se ejecutaran en los puntos con las coordenadas
UTM (EPSG: 25829, ETRS89 huso 29) siguientes:

Piezdmetro 1: X = 738069, Y = 4251048.
Piezometro 2: X = 738127, Y = 4251083.

Las mediciones y analiticas de las muestras recogidas de esta red de vigilancia
formaran parte del seguimiento ambiental de las instalaciones.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

La capacidad de la balsa deberd adecuarse al volumen de efluentes previsto
evacuar a la misma, procurando siempre la mayor superficie posible y la mini-
ma altura posible, con un nivel maximo de llenado de 0,6 metros por debajo
de su borde (resguardo de seguridad), para asi favorecer el proceso de evapo-
racion y evitar reboses, con lo que la altura maxima de la ldmina de agua
sobre el fondo de la balsa serd de 90 cm. No se produciran vertidos al Dominio
Publico Hidraulico.

Si en la balsa se sobrepasase por algun imprevisto el nivel maximo de llenado,
debera cesar el aporte de efluentes a la misma mientras esa situacidén se prolon-
gue en el tiempo.

Cuando corresponda renovar el sistema de impermeabilizacion por deterioro
visible, debido a accidentes o al paso del tiempo, o bien siguiendo las reco-
mendaciones y especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante o
comercializador, se instalard una nueva impermeabilizacién. Se cumpliran
todas las normas de uso y recomendaciones de los fabricantes o comercializa-
dores de los distintos materiales utilizados en el sistema de impermeabiliza-
cion de la balsa, asi como en la red de vigilancia y seguimiento ante posibles
fugas vy filtraciones.

Para evitar ciertos impactos potenciales sobre la fauna, no es suficiente la
instalacion de un cerramiento perimetral, puesto que no evita el posible acci-
dente de animales que se desplazan por el medio aéreo, o aquellos de peque-
fio tamafo, o los que logran sortear el vallado. Asi, deberan instalarse disposi-
tivos de escape de la fauna desde el interior, para facilitar su salida y evitar la
muerte por ahogamiento de aquellos pequefios animales que puedan caer en
su interior, aumentando la rugosidad de la superficie de la |amina imper-
meabilizadora. Como recomendacidn, se instalaran dispositivos que aumenten
la rugosidad de la superficie de la lamina impermeabilizadora, los cuales
deberan ser fijos y duraderos en el tiempo, o ser sustituidos en caso de dete-
rioro, que podran consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entra-
mados metalicos, o incluso material reutilizado, como cintas transportadoras
con goma rugosa, etc. Cada dispositivo serd, aproximadamente, de un metro
de ancho y se colocaran cada 30 m.

Anualmente, cuando la balsa quede seca en el periodo estival, se procedera a la
limpieza de la misma mediante procedimientos que no deterioren sus caracteris-
ticas de resistencia e impermeabilidad, procediendo a la retirada de los lodos y
entregandolos a gestor autorizado de residuos.

Tras la limpieza anual se inspeccionara el estado del sistema de impermeabiliza-
cion de la balsa por una empresa homologada o titulado competente, que emitira
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un registro de dicha inspeccion, a fin de verificar el buen estado del mismo. Si
fuesen precisos trabajos de reparacion o mantenimiento del sistema de imper-
meabilizacion, se realizaran dichos trabajos antes de emitirse dicho registro con
caracter definitivo.

2. Medidas generales:

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Respecto a la ubicacidn y construccion se atenderd a lo establecido en la
Normativa Urbanistica, debiendo estar permitido en el planeamiento urbanisti-
co el uso en los terrenos afectados por la actividad, y en la Autorizacion
Ambiental, correspondiendo al Ayuntamiento y la Consejeria de Medio Ambien-
te y Rural, Politicas Agrarias y Territorio, respectivamente, las competencias
en estas materias.

Si durante la ejecucion de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueo-
légico, el promotor y/o la direccion facultativa de la misma paralizaran inmediata-
mente los trabajos, tomaran las medidas adecuadas para la proteccion de los
restos y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la
Consejeria de Cultura, segln lo previsto en el articulo 54 de la Ley 2/1999, de 29
de marzo, de Patrimonio Histdrico y Cultural de Extremadura.

Se limitaran los trabajos que se realicen al horario diurno, de forma que se eviten
molestias y minimice la posible afeccidon por ruidos.

El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria o camiones sera amino-
rado con su mantenimiento regular, para asi eliminar los ruidos procedentes de
posibles elementos desajustados.

Se mantendra la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos
generadores de gases y ruidos.

No se permitira el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recep-
cion externa sobrepase, al limite de parcela, los niveles maximos permitidos en la
legislacion vigente.

En lo que a generacion y a gestidn de residuos, se atendera a lo establecido en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Con objeto de preservar la adecuada gestion y seguimiento de los residuos retira-
dos, el promotor mantendra disponibles los documentos y registros que acrediten
correcta gestidn de los residuos a los diferentes gestores autorizados.

Durante la fase de funcionamiento se llevara un registro con las siguientes
valoraciones:
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2.10

2.11.

2.12.

3. Otro

— Cuantificacion, caracterizacion y destino de los residuos recepcionados.

— Estado de mantenimiento de las instalaciones.

. Se deben adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo de accidente por

vertido, estableciendo protocolos para el trasvase del contenido de la balsa y
entrega a un gestor autorizado, en caso de fugas o fallos, parada de actividad
y suspension de la emisién de efluentes, revisiones y mantenimiento de la
balsa, etc.

En caso de que durante el funcionamiento de las instalaciones se detectara la
existencia de fugas o filtraciones accidentales de efluentes procedentes de la
balsa se procedera inmediatamente a su vaciado para su reparacion.

Para reducir la erosion y el impacto visual se realizard una revegetacion de
taludes. Para ello, al inicio de las obras se reservara tierra vegetal mas super-
ficial (con mayor nimero de semillas) para ser extendida posteriormente
sobre los taludes exteriores de la balsa. Se procedera a realizar una aplicacion
de fertilizante sobre la tierra vegetal que recubre los taludes exteriores para
que permita una pronta revegetacion de herbaceas y arbustivas. Si después
de dos afios, una vez finalizadas las obras, se apreciase que la revegetacion
natural no fuese suficiente para mitigar los posibles procesos erosivos y el
impacto visual, se procedera a una plantacion de herbaceas y arbustivas
autdctonas, la cual se mantendra adecuadamente durante todo el periodo de
explotacion de la instalacion.

condicionado:

3.1. Seran de aplicacion todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado

ambiental, asi como las incluidas en el estudio de impacto ambiental y el estudio
hidrogeoldgico, mientras no sean contradictorias con las primeras.

3.2. Se debera contactar con el Agente de la Direccion General de Medio Ambiente de

la zona, quien comprobard y asesorara en el cumplimiento del condicionado
ambiental, asi como posibles afecciones no contempladas.

3.3. Se dara a conocer el contenido del presente Informe de Impacto Ambiental y de

las medidas protectoras y correctoras del proyecto a todos los operarios que vayan
a realizar las diferentes actividades en las que dichas medidas puedan afectarles.
Se dispondra de una copia del Informe de Impacto Ambiental, del documento
ambiental, del programa de vigilancia ambiental y de cualesquiera otros informes
sectoriales relevantes para el desarrollo del proyecto, a disposicion de los agentes
de la autoridad que los requieran.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Se desarrollara la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantia, seguri-
dad y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

Las afecciones sobre montes de utilidad publica, dominio publico hidraulico, vias
pecuarias, caminos publicos u otras infraestructuras y servidumbres existentes, en
su caso, contaran con los permisos de ocupacién pertinentes, garantizandose su
adecuado funcionamiento y estado durante toda la duracién de la actividad. Se
debera mantener una distancia de seguridad suficiente con los cauces, los caminos
y las infraestructuras existentes, asi como de los linderos con las parcelas colin-
dantes.

En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre
incluida en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decre-
to 78/2018, de 5 de junio) en la zona de actuacion, se debera comunicar tal
circunstancia de forma inmediata a la Direccion General de Medio Ambiente, con el
fin de tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos negativos que
pudiera tener la actividad sobre los mismos.

Se evitara la quema de restos vegetales, cumpliendo con lo establecido en el Plan
INFOEX.

Una vez finalizada la actividad se dejara el terreno en las condiciones en las que
estaba inicialmente, devolviéndole su uso anterior. Se procederd a la restitucion
del suelo vegetal, el acondicionamiento topografico y la rehabilitacion de todos los
terrenos afectados por la actividad. Asimismo, se procederd a la retirada de los
materiales y equipos instalados, asi como los residuos que se hayan generado,
que se entregaran a gestor autorizado. No deberd quedar en la zona de actuacién
ningun hueco ni montoneras de material.

4. Plan de Vigilancia Ambiental:

4.1.

4.2,

El promotor deberd designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue
de la verificacidon del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental y de las
medidas contenidas en el documento ambiental del proyecto, asi como de la
correcta realizacion del seguimiento correspondiente a dicho Plan de Vigilancia
Ambiental.

El Plan de Vigilancia Ambiental debera redundar en la vigilancia de las posibles
fugas o filtraciones accidentales procedentes de la balsa, para su inmediata
contencidn. Para ello se establecerd un protocolo de vigilancia del entorno de la
misma, que incluird la inspeccion del sistema de drenaje infrayacente (control de
arquetas de registro), vigilancia de las aguas subterrdneas (control de la red
piezométrica) y vigilancia de las aguas y escorrentias superficiales en el entorno
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4.3.

4.4.

del recinto. Este protocolo se deberd remitir a la Direccion General de Medio
Ambiente, para su validacion.

Todas las inspecciones y mediciones formaran parte del seguimiento ambiental
de la instalacion y se deberan recoger en un libro de registro especifico, donde
periddicamente se anotaran las oscilaciones del nivel fredtico y su evolucion
temporal (semanalmente), las apariciones/desapariciones de flujos y sus
variaciones de caudal (semanalmente) y la caracterizacion quimica de las
aguas detectadas en los piezdmetros y de las que pudiesen aparecer superfi-
cialmente como consecuencia de fugas o filtraciones. Esta caracterizacidn
quimica consistira en la medicion de pH y conductividad eléctrica (semanal-
mente), y de aniones, cationes, DBO, DQO y compuestos fendlicos (al menos
semestralmente, con una toma de muestras iniciada la temporada de lluvias
en los meses de diciembre-enero).

El Coordinador Medioambiental, presentara los correspondientes informes de
seguimiento, ademas de informar de cualquier cambio sobre el proyecto origi-
nal que pudiera acontecer. Estos informes deben ser periddicos (anuales)
emitidos a partir de las visitas de inspeccion a las instalaciones (al menos
semanales). En caso de detectarse alguna incidencia deberd emitirse un infor-
me extraordinario sobre tal evento, reflejando el suceso y las medidas correc-
toras que se hayan aplicado para paliar sus efectos sobre el medio ambiente.
Este informe extraordinario se enviara lo antes posible a la Direccion General
de Medio Ambiente, para que se pueda comprobar el alcance de la incidencia y
la eficacia de las medidas aplicadas. En base al resultado de estos informes se
podran exigir medidas ambientales suplementarias para corregir las posibles
deficiencias detectadas.

4.5. Los informes deberan incluir, al menos, el siguiente contenido:

— La verificacion de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas de este
condicionado ambiental.

— El seguimiento de las afecciones sobre los diferentes factores ambientales,
especialmente la afeccion a las aguas superficiales y subterraneas (identifica-
cion y caracterizacion de las aguas, afloramiento del nivel fredtico o aparicion
de zonas encharcadas, etc.).

— Los datos recogidos durante las visitas de inspeccion a las instalaciones (inclu-
yendo los de personal inspector, fecha, etc.):

e Registro de los datos y medidas tomados durante las revisiones periddicas de
la red de vigilancia y seguimiento.

* Registro de la inspeccion anual del sistema de impermeabilizacion de la balsa
emitido por una empresa homologada o titulado competente.
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e Registro de las labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones,
incluyendo de las gestion de los residuos generados.

— Copia de las actas de ensayo de las analiticas de las muestras de agua
ensayadas.

— Copia de las especificaciones técnicas, normas de uso y recomendaciones de los
distintos materiales utilizados en el sistema de impermeabilizacion, proporcio-
nados por los fabricantes o comercializadores.

— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

— Ademas, si fuera preciso se incluird un anexo fotografico (en color) ilustrativo
de la situacion de las instalaciones. Dichas imagenes seran plasmadas sobre un
mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido realizadas.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Proteccidn Ambiental, esta
Direccidén General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluaciéon de impacto
ambiental simplificada practicada segln lo previsto en la subseccidon 2.2 de seccion 2.2
del capitulo VII, del titulo I, y el analisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extre-
madura, que no es previsible que el proyecto “Balsa de evaporacion de aguas de proceso
procedentes de bodega ubicada en la parcela 25 del poligono 31 de Usagre (Badajoz)”,
vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la
tramitacidn prevista en la subseccidon 1.2 de la seccion 2.2 del capitulo VII del titulo I de
dicha ley.

Este informe de impacto ambiental perdera su vigencia y cesara en la produccion de los efec-
tos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubie-
ra procedido a la autorizacion del proyecto en el plazo maximo de cinco afios desde su publi-
cacion.

Su condicionado podra ser objeto de revision y actualizacion por parte del 6rgano ambiental
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, el informe de impacto
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——

ambiental no sera objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en
via administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorizacion del proyecto.

Esta resolucion se hard publica a través del Diario Oficial de Extremadura y de la pagi-
na web de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio
(http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de
obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la
ejecucion del proyecto.

Mérida, 1 de julio de 2019.

El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUNOZ BARCO
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ANEXO GRAFICO

Fig. 1. Vista general de la balsa.
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