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1. PROMOTOR

El promotor del presente proyecto de instalacién de una planta de Gestién de
Residuos de Construccién y Demolicién en el Término Municipal de Escurial es la

mercantil LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS S.L.con C.I.F. B-10179190,

y domicilio de notificacién en la calle Matadero n° 48 de Miajadas (Céceres).

Z. ANTECEDENTES

La gestién correcta de los “escombros” o residuos de construccién y demolicién
(RCD) que producimos en nuestras ciudades es al dia de hoy una de las asignaturas
pendientes para la mayoria de los municipios. El 80 % de los RCD pueden valorizarse,
transformdndose un 35 % en 4ridos reciclados y el resto ser valorizados por gestores
especializados (metal, madera, pldstico, papel-cart6n).

La fabricacion y comercializacién de materiales y dridos reciclados constituye el
objetivo bésico de la gestion medioambiental de los residuos de conmstruccién y
demolicion.

La apertura y puesta en funcionamiento de referida planta dispondra de maquinaria
y equipos especificos para clasificar los residuos mezclados de la construccién no
separados en origen y de reciclaje de los RCD, asi como de sistemas de confrol de la
calidad, para maximizar el valor afiadido de los productos reciclados y optimizar el
rendimiento de la produccién, La fabricacién de aridos estd sujeta a las especificaciones
técnicas y ensayos que prescriben las normativas vigentes.

Los é4ridos y materiales reciclados son el producto resultante de los RCD, que
una vez que cumplen con la normativa técnica de aplicacidn, constituyen una alternativa
al empleo de los dridos naturales. Dentro del proceso de reciclado de los RCD, se obtiener,
por un lado, como productos, 4ridos y materiales reciclados y, como subproductos, otros
materiales incluidos dentro de los RCD que también pueden valorizarse en otros gestores
autorizados, como son el pldstico, la madera, el papel- cartén o los metales tanto férricos
como no férricos. El resto de componentes de los RCD que no pueden valorizarse se

destinan finalmente a vertederos.
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Con la creacién de la presente industria de recogida y transformacién de
residuos de construccién y demolicién (RCDs) ademias de ayudar a la creaci6n de
nuevos puestos de trabajo, se consigue dar servicio para la recogida y transformacién de
todos aquellos residuos generados en obras de construccién, reforma o demolicién tanto
en la capital de Extremadura como en los municipios mas cercanos, ayudando a la
conservaciin del medio ambiente e incentivando una economia circular al reciclar y

transformar dichos residuos en materiales transformados y listos para su uso.

3. NORMATIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL RCD

3.1. Furopea

Decision 2008/98/CE: Aplicacién de los principios de gestiébn de residuos y de su
jerarquia; prevencibn, preparacién para la reutilizacién, reciclado y otro tipo de
valorizacion y eliminacién. Fija objetivos para la reutilizacién, reciclado y otras formas

de valorizacién del RCD.

Directiva 1999/31/CE: Regula el vertido de residuos y tipos de vertederos, entre los

que estdn los inertes,

Decision2000/532/CE: Regula la Lista Europea de Residuos (LER) e identifica las

categorias de residuos considerados peligrosos.

Decisién 2003/33/CE: Establece los criterios y procedimientos especificos de admisién de

residuos en los vertederos.

Decisién 2011/753/UE: Por la que se establecen las normas y métodos de calculo para
la verificacién del cumplimiento de los objetivos previstos en el art, 11 apartado 2 de la

directiva 2008/90/CE para residuos domésticos y similares y para ¢l RCD,
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3.2, Hstatal

Ley 22/2011: Sustituye a la ley 10/1998 y transpone la directiva 2008/98/CE, introduce
nuevas definiciones y figuras, regula mdltiples aspectos de la produccidn, gestion,
seguimiento y control de los residuos, modificando Ja intervencién administrativa,
establece el contenido de los planes de residuos y su revisién cada 6 afios, y establece

los objetivos fijados en la Directiva 2008/98/CE para residuos domésticos y RCD.

Real Decreto Ley 17/2012: Modifica en su articulo tercero determinadas disposiciones

de la Ley 22/2011 de 28 de Julio sobre residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 148/2001: Establece el marco juridico y técnico para las actividades de
eliminacién de residuos mediante dep6sito en vertederos, al tiempo que regula las

caracteristicas de estos asi como su correcta gestidn y explotacion,

Establece los requisitos especificos que han de cumplir los vertederos de residuos de

inertes.

Real Decreto 105/2008: Establece el régimen juridico de los residuos de construccion y
demolicién, y define el régimen de control y las obligaciones de los productores,

poseedores y gestores de estos residuos.

Ovrden MAM: Publica las operaciones de valorizacidn y elinminacion de residuos (que han

sido actualizadas en la Ley 22/2011) y la vigente Lista Europea de Residuos (LER).

Resolucion de 20 de Enero de 2009: Fija los principios y objetivos de gestion de los
distintos tipos de residuos, entre los que se abordan separadamente los RCD, y establece

medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos.
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3.3~ Autondmica,

DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la
produccién, posesion y gestién de los residuos de construccion y demolicién en la

Comunidad Autdnoma de Extremaduia,

Orden 9/02/01, Plan de Gestién Integrada de Residuos

4. OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo del presente estudio es obtener por parte de los Organos competentes
la aprobacion del Impacto Ambiental para la actividad de Gestién de Residuos de
Construccién y Demolicién en el Poligono 501, parcela 5003 y Poligono 501, Parcela

5002, Recinto 1 del Término Municipal de Escurial.

5. EMPLAZAMIENTO

La Planta de Reciclaje y Gesti6n de Residuos de Construccién y Demolicién estara
situada en el Paraje EI Pocito, del Término Municipal de Escurial ¥y con una
superficie catastral de 1.9489 Ha. La parcela tiene una unica via de acceso por la Ctra

EX-102 entre las poblaciones de Miajadas y Escurial.

6. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD.

La finalidad del presente proyecto es la gestion, valorizacién y reutilizacién del
mayor porcentaje de todos aquellos residuos generado en obras de reforma, demolicién y
nueva construccién tanto en el Termino Municipal de Escurial como localidades
cercanas, asf como otros productos especificados posteriormente en la solicitud incluida de
codigos LER (Lista Europea de Residuos Publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero) para lo cual se definen las instalaciones necesarias que garanticen una correcta

recepcidn y transformacién de los RCD.
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Teniendo en cuenta las dimensiones de la planta (1, 9489 Ha), el volumen generado
por las poblaciones cercanas y el volumen de material valorizado mediante autorizacion
de valorizacion de residuos mediante planta movil con n® aut. B-10179190/EX/V-1028 que
tiene dicho promotor ,la planta tendra una capacidad tratamiento de
7.000- 10.000 Tn/afio y por lo fanto y partiendo de estos datos, se calculan y
dimensionan las zonas de recepcion, clasificacion, separacién y acopios de ridos
valorizados y rechazados.

Se ejecutaran las instalaciones necesarias para cubrir el proceso completo desde
que los residuos llegan a la planta hasta la valorizacion de los mismos, mediante un
proceso de clasificacion, trituracién, separacidn y venta del producto resultante
valorizado.

Este proceso se resume en las siguientes fases:

a) Control de entrada de residuos,
Primer paso en la actividad de la planta, que consiste en la recepcién de los vehiculos
mediante el pesado en las basculas instaladas para tal fin de 3.5 metros de ancho por 16
metros de largo, posteriormente se realiza una inspeccién visual de la carga por parte
del encargado a fin de valorar si son residuos limpios, sucios o no son susceptibles
de valorizar, dando por finalizada dicha fase de recepci6n con la toma de los datos de
origen de los residuos y su traslado a las zonas habilitadas segiin la naturaleza de los
nsmos.

b) Separacidn inicial.
Una vez recepcionados los residuos y depositados en la playa de descarga se efectia una
separacion manual de aquellos elementos no valorizables (madera, férricos, papel-cartén vy
contaminantes) que se depositan ya sea en los respectivos contenedores de clasificacién
o en el almacén destinado a los productos peligrosos y contaminantes para la posterior
recogida por los gestores autorizados correspondientes., En el caso de restos con un volumen
que no permita la separacion manual se dispondrd de la ayuda de maquinaria especifica,

como una pala mixta.
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¢) Separacidén secundatia mediante criba fija.
Se procederd a abastecer mediante pala o miquina mixta una criba fija para separar aridos
finos menores de 30 mm. El material no cribado pasari directamente a valorizacién
mediante fa machacadora.,
De esia forma el material fino no se pasa por la machacadora, ahorrando coste y
aumentando rendimientos, Influyendo directamente en un menor impacto ambiental, ya que

el uso de la criba produce un impacto minimo.

d) Trituracion y machagueo.

Para la obtencién de zahorra de alta calidad, la fraccion mayor de 150 mm se tritura en una
machacadora mévil, la trituracién y machaqueo se logra mediante una machacadora mévil
que tiene en propiedad la empresa (marca BL-PEGSON modelo AX-818), para hacer uso
de ello en cualquier momento que sea preciso, segiin la necesidad y ademas esta provista
de un electroiman para la recuperacién de metales férricos que se obtienen en su
mayoria al fragmentar el hormigén armado. Se alimenta con el material a valorizar con
una pala cargadora a través de una tolva. El material machacado pasa por una cinta

depositandolo en el acopio de material valorizado.
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En el anexo adjunto se encuentra el documento de autorizacién para VALORIZACION
DE RESIDUOS DE CONST. Y DEMOLICION MEDIANTE PLANTA MOVIL
PROMOVIDA POR D. LUIS GONZALEZ MENDES E HIJOS SL. con n® aut.
B-10179190 / EX / V-1028.

La mano de obra necesaria para la ejecucion de los trabajos resefiados serd:

Responsable de Ia Planta: Persona cualificada que se encargara de la gestién y
supervision de las diferentes fases de la planta desde el control de entrada del material

hasta el producto final.

Administrativo: Persona encargada de la facturacién y programas informiticos y

albatranes.

Magquinista personal de seleccién: Personas encargadas de las tareas propias de las
maquinas de la planta, tanto pala cargadora, 1a machacadora en alquiler en los periodos

que esté funcionando.

Personal de seleccién: para la seleccion y clasificacion se dispondra de personal especifico

para dicha tarea de seleccion de madera, papel-carton y plasticos.

7. OBRAS Y EDIFICACIONES PROYECTADAS

Se prevé el inicio de las obras dentro de un mes posterior a la concesion de la preceptiva
licencia municipal. Asimismo la duracién estimada de Ias citadas obras serd de dos

meses, contado desde el comienzo de las mismas.
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7.1. Vallado

El perimetro de la planta y por lo tanto de la superficie total de la parcela se
cerrard mediante un vallado de malla galvanizada de simple torsion ST/40-14 de 2,00
metros de altura, sobre tres lineas de alambre liso, postes intermedios cada 3 metros en
tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 40 cms con hormigén armado y
tornapuntas de refuerzo de didmetro 40/1,5 mm y remates superiores tipo seta de 2x2,
Al disponer de un acceso se colocard una cancela de doble hoja de 3 metros cada una,
En el interior de la propiedad paralelo y a continuacién del cerramiento se dispondra de
un seto vegetal en el total del perimetro de l1a parcela con el fin de reducir tanto el impacto
visual, acistico como el polvo en suspensién que no obstante previo al machaque y

cribado del material se procederd al riego manual.
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7.2, Oficina, alimacén, aseos v vestuarios

Tanto para el uso administrativo, vestuario, aseos y almacén se dispondrin tres
casetas prefabricadas méviles de obras acondicionadas para cada fin, situadas sobre
base de zahorra y losa de hormigén armado de 15 cm de espesor, una de dichas casetas
serd utilizada exclusivamente para el almacenamiento de productos peligrosos que ser

retirados peridédicamente por gestor autorizado.

%

Caseta oficinas caseta aseos vestuarios

7.3. Biscula de pesaje,
Para el control de la mercancia que se recepciona se dispondra de una bascula de
3,50 metros de ancho y 16 metros de largo junto a las oficinas por la que tanto a la

entrada de los vehiculos pesados como a la salida se efectuard el pesaje del mismo,

7.4. Playa de descarga.

La zona de descarga del material procedente de obra y una vez pesado denominada
playa de descarga estard formada por una base de zahorra sobre la que se ejecutard una
losa de hormigén armado, con lo que se consigue una impermeabilizacién total, de 20 cm
de espesor y 700 m? con ligera pendiente nunca inferior al 2% hacia el centro de la misma
donde se colocard una arqueta de recogida de lixiviados conectada con la balsa de

lixiviados.

4
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Dispondra de un cerramiento formado por placas alveolares con una altura de 4

metros, y pilares HEB-200 cada 5 metros. Perimetralmente se instalara un arco hiimedo

formado por aspersores para mantener humedecido el material y evitar en todo

momento la formacién de polvo en suspension.

7.5. Acopio material valorizado.
FEl material valorizado se acopiara en una superficie cercana a la playa de

descarga con una dimensidén aproximada de 2600 m2.

Una vez acopiado en la zona de acopio el material puede generar polvo en su
carga por lo que se procedera a instalar un arco humedo formado por tuberia de
polictileno de 25 mm y aspersores de 180° ubicados cada 8m durante todo el perimetro
de la zona de acopio.

Para anular el minimo efecto negativo que se puede crear, y posible impacto
visual se instalara una pantalla de setos de 188 ml en el perimetro de la zona de acopio,

para anular los posibles efectos negativos que se puedan crear
7.6. Separador de grasas y desarenador.

La recogida de lixiviados provenientes de la Playa de descarga seran conducidos
hasta un desarenador cuya funcién es separar y retener las particulas sélidas arrastradas
por el agua, el principio de funcionamiento de un desarenador es por decantacion, las
particulas sélidas y pesadas, decantan al fondo del equipo, mientras que el agua
continua su camino hasta el separador de grasas previos a la balsa de lixiviados (plano
adjunto). El desarenador puede ser de hormigdn, ladrillo pléstico reforzado con fibra
de

N

vidrio (PRFV) con una alta resistencia estructural y mecénica.

Caudal nominal L/Seg Volumen (L.) Med (mm) Didmetro
Ancho x Largo x Alto entrada/salida
6 2000 1200 x 2150 x 1350 160
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En el separador de grasas las aguas entran y primero se produce una decantacion
de los s6lidos més pesados que se situaran a la parte inferior del depésito. Paralelamente
se producira una separacion de las grasas animales y detergentes mediante la diferencia
de pesos especificos, con lo cual hard que los detergentes y grasas queden en la parte
superior del dep6sito. El tubo de salida de aguas, estd sitvado en la parte intermedia

del separador, con lo cual se evita que puedan vertirse los sdlidos pesados ( Situados

en la parte inferior ) y las grasas y detergentes (situados en la parte superior).
Puede ser de hormigén o pldstico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con una

alta resistencia estructural y mecénica.

Volumen (L) Med (mm) Didmetro
Ancho x Largo x Alto entrada/salida
1060 1400 x 1080 x 900 160

7.6. Balsa de lixiviados.

Todos los lixiviados procedentes de la playa de descarga son conducidos mediante
conduccion enterrada y arqueta a la balsa de lixiviadosdebidamente, que sera
impermeabilizada mediante una geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD)
homogénea en todo su espesor. Es la base del sistema de impermeabilizacion sintético y
por lo tanto su eleccién y puesta en obra serd cuidada rigurosamente.

La extensién y colocacion de geomembranas se realizara de forma continua. Asi mismo
se realizaran los taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Las laminas
una vez presentadas se soldarén cuidando que su temperatura sea Ia misma para evitar
tensiones en las soldaduras. La balsa de lixiviados estard sobre elevada del terreno
ligeramente a fin de impedir la entrada de aguas procedentes de las escorrentias,
igualmente se construird un sistema de canalizacién en hormigén perimetral a la balsa
de lixiviados a fin de canalizar dichas aguas hacia el terreno natural. La superficie de la
balsa serd de 154 m? y una profundidad media de 2 metros. El fondo de la misma no

serd inferior al 2% de pendiente y hacia un punto concreto.
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Las dimensiones de la balsa serdn las necesarias para almacenar los lixiviados
generados duranie 5 semanas y las Iluvias acumuladas durante 24 horas en los 500 m?

de la playa de descarga.

La superficie de dicha balsa perimitira que funcione como balsa de evaporacién
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7.7. Fosa séptica estanca
Con el fin del tratamiento de las aguas fecales provenientes de los aseos se instalara
una fosa séptica estanca para una poblacién de 4 habitantes. La fosa séptica estanca
impide que dichas aguas residuales viertan al entorno natural, siendo necesaria la recogida
de dichos residuos periédicamente por gestor autorizado que sera debidamente acreditado

mediante  certificado  del gestor amte la  administracion  competente

3 1.800 1,00 0,50 1LO% 1,20
4 2.160 1,20 0,60 1,00 1,20
3 2.700 1,50 8,75 1,00 1,20
& 3.240 1,80 0,80 1,00 1,20

7.8. Acopio a vertedero y gestor autorizado.

El material no valorizable se depositara en las parcelas 4 y 5 del Poligono 20 en el Termino
Municipal de Miajadas, donde el promotor posee autorizacidn para realizar operaciones
de valorizacién de residuos inertes de construccién y demolicién, con nimero de
autorizacién B10179190 / EX / V-1028 y numero de informe de impacto ambiental

1A 15/ 00574.

Igualmente se destinara mediante contenedores especificos e independientes unas zonas
para el almacenamiento de residuos de madera, metal, papel-cartén y pldsticos y
fracciones de resto, para su posterior retirada por gestor autorizado.

La superficic para el material valorizado es de 2.600 m2 segiin planos adjuntos y con

vna altura mixima de 2m, cuenta con un volumen maximo de 4.400 m3.
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Teniendo en cuenta que los residuos téxicos y peligrosos procedentes de la
construccién v demoliciébn serdn minimos al realizarse una inspeccién previa a la
recepcion del material que llegue a planta, pudiendo limitarse a pequefias fracciones de
cobre, plomo y recipientes metalicos que se encuentren entre los materiales valorizables
recepcionados, la zona destinada al almacenaje de los residuos téxicos y peligrosos estard
formada por losa de hormigén armada de 20 cm sobre capa de zahorra artificial, sobre la
de superficie, por lo que se garantiza el almacenamiento en lugar estanco y cerrado
hasta su recogida periddica segiin necesidad por gestor autorizado.

Los materiales no valorizables como madera, metal, papel-cartén y plasticos
seran depositados en contenedores metélicos, especificos para cada material que se

colocarin sobre losa de hormigdn armado con base de zahorra artificial.

7.9. Abastecimiento de agua.
Para el uso de agua para riego de caminos, de escombros recepconados para
evitar el polvo en suspension y Sistema de goteo de los setos perimetrales, se
instalard un dep6sito de 4 m® de agua potable que serd abastecido mediante camion

cisterna con agua.

7.10. Abastecimiento combustible maguinaria (gasoil).

Teniendo en cuenta que la maquinaria fija a utilizar en la planta se limitara a una
retroexcavadora y en momentos puntuales la machacadora, al cierre de la planta todos los
dias de desplazaran a una nave cercana, el suministro de gasoil se realizara directamente
en estacién de servicio situada a de 1 km omediante depositos homologados que dispone

la empresa promotora.
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7.11. Caminos de acceso.

Por la propia topologia de la parcela esta dispone de un acceso desde la
Cira EX-102, entre los poblaciones de Miajadas y Escurial.

Se procedera a gjecutar un camino de una anchura media de 8 ml suficientes para
el cruce de dos vehiculos pesados sin entorpecer ni colapsar el flujo de entrada y salidad a
a laplania. Tambien, en Ia misma explanada donde se instalara la playa de descarga

se habilitara una zona de maniobras.

7.12. Electricidad
Para el suministro eléctrico de la zona administrativa se instalaran un sistema de
energia solar fotovoltaica, que consta de un panel solar fotovoltaico policrisialino con

bateria de 6 acumuladores estacionaria traslucidos.

8. AFECCIONES AMBIENTALES

Las afecciones ambientales consecuencia de instalar una Planta de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicién se producen durante la fase de obia y durante

la explotacién de la misma.

T'ase de obra: durante la ejecucion de las obras necesarias para la implantacion
de Ja RCD se pueden producir algunas alteraciones de la parcela, a saber:

1. - Movimiento de tierras.

2. - Polvo en suspensién.

3. - Accesos a la parcela.

4. - Ruido maquinaria de trabajo.

Fase de explotacién Planta: durante la explotacién de la Planta se pueden
producir las signientes incidencias:

1.- Impacto visual.

2.- Impacto aciistico.

3.- Calidad de las aguas

4.- Produccion de polvo en suspension.
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9. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS.

Extremadura es una regiéon continental; atenuada en su borde occidental por la
influencia del aire himedo que ocasionalmente llega del Atldntico, asociado a los sistemas
nubosos que penetran por territorio portugués.

Tiene inviernos suaves y lluviosos, frente a veranos muy secos y calurosos, por lo que
algunos autores clasifican las comarcas de Extremadura dentro de los caracteres generales
del clima mediterrineo.

En la zona intermedia de las cuencas del Tajo y del Guadiana la precipitacién oscila entre
los 500 y 600 mm, presentando marcado caricter continental y drido.

En el campo de las temperaturas el clima de Exiremadura es continental con temperaturas
media de 14° a 16 °, aumentando el ambiente cilido de Norte a sur y de Oeste a Este.
Los inviernos son suaves, con temperaturas minimas bastante uniformes y con
ocasionales heladas. El verano es muy caluroso y largo con méximas absolutas de

43,5° en Badajoz y de 41° en Céceres.

9.1, Calidad del aire

La zona de Escurial se caracteriza por tener los vientos predominantes del
Suroeste, la presién media disminuye del Atlantico al Mediterrdneo a causa de la
sitnacién del anticiclon de las Azoras situada en el Atldntico durante casi todo el afio.

Los vientos son consecuencia de las diferencias de presiones asi como del relieve

del terreno.

9,2, Vientos Dominantes

Atendiendo a la situacién de la parcela, se adjuntan los datos catastrales de Ia
misma, se obtienen las caracteristicas de los vientos dominantes en la zona basados en

los datos ofrecidos por la AEMET
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Figura 2. Bistancia o pablaciin,
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9.3. Agnas superficiales y subterraneas.

La parcela esté libre de cauces de agua superficiales por lo que no existe incidencia
sobre los mismos. Mediante la impermeabilizacién de la playa de descarga y la
construccion de la balsa de lixiviados queda garantizada la recogida de las aguas y su
posterior tratamiento y reutilizacion para el riego de las zonas de transiio de vehiculos

como de la pantalla formada por seto en el perimetro de la parcela.

9.4, Proteccién medio rural. Red Natura 2000,

A tenor del P.G.O.U. de Escurial en vigor los terrenos estdn clasificados como
Suelo No Urbanizable Comin y por lo tanto sin especiales valores a proteger.
Igualmente no estdn incluidos en la lista de espacios protegidos que indica la Red

Natura 2000,

10. VALORACION DE IMPACTOS

Para la valoracién de los diferentes impactos ambientales consideraremos los
que repercuten sobre la poblacion, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire y el paisaje
en las dreas con posibilidad de ser afectadas. La ejecucién y funcionamiento de una Planta
de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién al aire libre conlleva una serie de

afecciones sobre los elementos anteriormente mencionados.

10.1 Impacto Visual

El posible impacto visual de la planta serd principalmente el de la maquinaria
con una altura inferior a 5 metros, el acopio de residuos y materiales que no superaré los
2 metros de altura, la circulacién de vehifculos y las oficinas administrativas. Todos
estos impactos visuales se mitigaran mediante una pantalla vegetal en todo el perimetro
de la parcela de 3-4 metros de aitura formada por cipressus macrocarpa.
Se ha procedido a colocar sobre ¢l perfmetro de la zona de acopio de material valorizado,
setos de las mismas caracteristicas para tener minimizar el impacto visual.

En el plano anexo se aprecia toda la zona que se va a proceder al sembrado de setos.
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10.2 Alteracién a la calidad del agua.

Las actividades que pudiera afectar a la calidad del agua son:

a). Aguas fecales sanitarias, producidas por los aseos, vestuarios y conectadas a
una fosa séptica biologica enterrada detallada en péarrafo anterior..

b). Lixiviado de los residues, se contempla la construccion de una balsa de
lixiviados donde se conduciran por pendiente y canalizados los liquidos provenientes de
los residuos depositados en la Playa de descarga, estos residuos podra tener pequeiias
cantidades de residuos peligrosos que una vez realizada la seleccion manual pudieran
desembocar en la balsa, que serd impermeable garantizando que no se produzcan
filtraciones a las aguas superficiales. Dicha balsa tiene una superficie de 154 m2, y su
cometido es la evaporacién del agua acumulada,

¢). Acopio residuos peligrosos y no peligrosos, respecto a los residuos peligrosos
indicar que una vez separados se depositardn en almacén estanco hasta su recogida por
gestor autorizado por lo que su incidencia en el agua es nula. Respecto a los residuos
no peligrosos su estancia en la planta serd minima ya que serén retirados periédicamente

por gestor autorizado a vertedero.

10.3 Impacto acistico.
Los efectos actisticos que pudieran producirse en la Planta son:
1. - La maquinaria propia de la planta,

2. - La circulacidon de vehiculos en caminos de acceso e interior de la Planta.

L.a maquinaria propia de la planta genera una intensidad media de ruido, siendo
la de mayor emisién de ruido la machacadora de residuos, que serd en propiedad y
consta de un certificado acistico con n® T-14-181-01 que se adjuntara en el anexo.

Al ser en propiedad dicha maquina se hara uso de ella cuando sea necesaria 'y el
impacto, tanto visual como aciistico sea el menor posible, procediendo a utilizarla cuando
el volumen a valorizar de 1a zona de acopio sea importante.

Respecto al transito de vehiculos por los caminos de acceso serd principalmente el de
pequefios vehiculos de constructores locales tipo camién con caja con MMA 3.500 kg.

Por lo que la incidencia del ruido es minima.
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10.4 Generacion de Polve.
La generacidn de polvo es producida por:
1. - Circulacion interna y caminos de acceso a la planta de vehiculos

2. - Proceso de valorizacion de los residuos.

11, MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

A continvacion se detallan las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
de la actividad.

La ejecucién de la planta RCD se va a realizar sobre una plataforma que esta
ubicada dentro de la parcela, que antiguamente era un vertedero, hoy en dia clausurado y
perfectamente acondicionado, por lo cual no es necesario realizar la retirada previa de la
capa vegetal como se puede observar en el taquimétrico del plano 2.

. Los movimientos de tierras para apertura de zanjas serd minimos, limitdndose
a la conducciones de saneamiento,balsa y suministro de agua desde el depdsito a los
daseos.

Respecto a las afecciones de la calidad de las aguas, indicar que mediante la
ejecuciéon de la balsa de lixiviados quedan resueltos las posibles afecciones como ya se
ha descrito en el apartado 7.6.

Durante la construccién de la planta el poco polvo en suspension que se pudiera
generar por el transito de maquinaria se resolverd mediante el riego de las zonas de
transito, Durante el funcionamiento de la actividad se resolverd mediante la colocacién
de barrera vegetal (seto) en el perimetro de la instalacién,como se puede observar en el
plano 3.

Para minimizar en mayor medida el impacto de polvo en suspension, la playa de
descarga ira perimetralmemente vallada mediante placas prefabricadas de hormigén de 4
metros de altura, asi como un arco hiimedo mediante aspersores para proceder al riego
de los materiales.

En la zona de acopio de materiales valorizados se sembraran perimetralmente
setos, asi como la instalacién de aspersores para proceder al riego del material y
evitar de ese modo ¢l polvo en suspension que se pudiera originar a la hora de la

carga. Detallado en plano del anexo IV.
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En el caso que por cualquier circunstancia la Planta cesase en su actividad, se
retirard todos los elementos méviles (casetas de obras, depésitos) al igual que el
desmantelamiento del total de la obras ejecutadas, restableciendo la parcela a su estado
original.

Para el acceso y salida a la Planta no se modificardn o realizaran caminos ya que
con el existente es suficiente para un correcto flujo de vehiculos sin entorpecer las vias
de acceso,

Por dltimo y respecto al impacto actistico se especifica en el punto 10.3 anterior.

Con las medidas anteriores se evitarian los posibles impactos con el

entorno,sobre todo con la central hortofruticola colindante, aunque cabe destacar
que se encuentra sin actividad desde hace ya 4 afos aproximadamente.

12. PLAN REFORESTACION.

Siendo el uso actual de la parcela el agrario y principalmente Ia siembra de trigo

y cebada, no presenta vegetacion autGetona,

13. RESTAURACIOGN

Una vez finalizada la actividad se procedera a la restauracién ambiental de la
parcela mediante la eliminacién de cualquier residuo existente, la restitucién de las

zonas de acceso, zonas de paso, pistas y el laboreo de la parcela.

14. PROGRAMA DE VIGILANCIA.,

El programa de vigilancia ambiental serd el suficiente para garantizar el
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el presente estudio

de impacto ambiental y normativas de aplicacién. Se efectuaran las siguientes medidas:

1.-Para controlar la estanqueidad de la balsa se instalara un tubo dren perimetral
para vigilar si se produce alguna fuga desde el interior de la balsa.

2.-Vigilancia sobre Ia fauna evitando la emisién de ruidos mediante el conirol de
la maquinaria.

3.-Vigilancia sobre los accesos y transito de vehiculos no modificando los viales y

limitando la velocidad de vehiculos.
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4.-Vigilancia sobre la calidad del aire regando abundantemente las zonas de
transito y transformacion de residuos. El riego se produce mediante arcos himedos
instalados mediante aspersores en el perfmetro de la playa de descarga y la zona de

acopio de material valorizado.

15. CONCLUSIGN

Con la presente memoria y planos se pretende dar una idea clara de la
instalacion de una Planta de Restduos de Construccién y Demolicién que camplira toda
la reglamentacién vigente que le sea de aplicacidn, asi como ordenanzas y medidas de
seguridad,

En Miajadas, Octubre de2018

El Ingeniero de Camino, Canales y Puertos

Fdo: Juan Antonio Cafiamero Acero
N° Colegiado 32.444
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ANEXOS

ANEXO I: PLANO DE SECCION PLAYA DE DESCARGA Y CAMINO

ANEXO II: RESOLUCION AUTORIZACION MACHACADORA MOVIL

ANEXO I1I: RESOLUCION VALORACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
ANEXO IV: AUTORIZACION PUBLICACION DATOS PAGINA EXTREMABIENTE
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Consejeria de Agricubtura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente v Energia

Direccion General de
Medio Ambiente

Avda. Luis Ramalo, s
NGB0 hiérida

Telétono: W20020060
Fay; 9240063126

RESOLUCION DE 17 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DIRECCION GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE, A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA
VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
MEDIANTE PLANTA MOVIL PROMOVIDA POR D. LUIS GONZALEZ MENDEZ I
HIJOS, 5.L.

NUMERQ DE AUTORIZACION: B- 10179190/EX/V-1028

Visto el expediente n® RNP 2014/269, correspondiente a la solicitud de autorizacién de
gestor para la valorizacion de residuos de construccion y demolicién, mediante planta movil,
presentada por la empresa LULS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, 5.L., resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 24 de noviembre de 2014 tiene entrada en el Registro Unico de Ia
Junta de Extremadura la solicitud de autorizacion para valorizacion de residuos de construccion
y demolicidn, mediante planta movil en obra, promovido por LUIS GONZALEZ MENDEZ E
HUIOS, S. L., con domicilio social en C/ Matadero, 48, de Miajadas (Céceres).

Las operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion se levaran a
cabo en la obra en que se han producido, en centros fijos de valarizacion awtorizados y en obras
de restauracidn, acondicionamiento o relleno. Para ello se efectuard una primera separacién
manual de materiales tales como madera, vidrio, plastico, yeso y metales; a continuacién,
mediante la utilizacién de la maquina mévil de reciclaje (marca Terex Pegson, modelo
Metrotrack 24x36, con ntinero de serie QMO010433), se procedera a triturar la fraccion pétrea,
obteniendo un material destinado a ser utilizado en obras de restauracién, acondicionamiento o
relleno.

Segundo.- El 1 de diciembre de 2014 el Servicio de Proteccion ambiental que tramita el
expediente rtequiere al titular documentacidon complementaria para poder valorar
convenientemente la solicitud. Dicha documentacion es aportada cl 4 de diciembre de 2014,

Tercero.~ El 12 de diciembre de 2014, se emite Propuesta de Resolucién por el Servicio
de Proteccidén Ambiental de la Direccion General de Medio Ambiente, recibiendo alegaciones a
la Propuesta de Resolucién con fecha 15 de diciembre de 2014, en las que solicita modificacion
del domicilio social. Dicha alegacién se toma en consideracion.
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Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Direccién General de Medio Ambiente es competente para resolver el
expediente por atribucion del articulo 6 del Decreto 209/2011de 5 de agosto, por el que se
establece la estructura organica de la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energia.

Segundo.- El articulo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, establece lo siguiente:

“1. Quedan sometidas al régimen de autorizacion por el drgano ambiental compelenie
de la Comunidad Autdnoma donde estdn ubicadas, las instalaciones donde vayan o
desarrollarse operaciones de tratumiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ambifo
de la recogidua en espera de tratamiento, asi como la ampliacién, medificacion sustancial ¢
trastado de dicha instalacion.

2. Asimismo deberdn obtener autorizacion las personas fisicas o juridicas para realizar
una o varias operaciones de tratemiento de residuos. Estas aulorizaciones serdn concedidas
por el drgano ambiental competente de la Comunidad Auténoma donde tengan su domicilio los
solicitantes y serdn vdlidas para todo el territorio espaiiol. Las Comunidades Auténomas no
podrdn condicionar el otorgamiento de la autorizacion prevista en este apartadoe a que el
solicitante cuente con instalaciones pard el tratamiento de residitos en su territorio.

3. En aguellos casos en que la persona fisica o juridica que solicite la autorizacion para
realizar una o varias eperaciones de fratamiento de residuos sea titilar de la instalacion de
tratamiento donde vayan a desarrollarse dichas operaciones, el érgano ambiental competente
de la Comunidad Auténoma donde esté ubicada la instalacion concederd una sola autorizacion
gue comprenda la de la instalacion y la de las operaciones de tratamiento...”

Tercero,~ El articulo 105.5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevencion y calidad
ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura, establece lo siguiente:

“I. Quedan sometidos a régimen de autorizacion por la Consejeria competente en
materia de medio ambiente aquellas instalaciones donde vayan a desarrollarse actividades de
valorizacion o eliminacion de residuos, asi como de almacenamiento de residuos peligrosos,
que se ubiguen en la Comunidad Auténoma de Extremadura,

Asimismo, deberdn obtener autorizacion las personas fisicas o juridicas que realicen las
actividades sefialadas en el pdrrafo anterior y tengan su domicilio en la Comunidad Auténoma
de Extremadura, previa comprobacion de que las instalaciones donde se van a realizar
dispongan de la autorizacion ambiental correspondiente.

“5.Las autorizaciones relativas a la valorizacion y eliminacion de residuos guedardn
sujetas o la prestacion por el solicitante de una fianza u otra garantia equivalente en la forma y
cuantica gue en ellas se determine....”

Cuarto.~ El articulo 13.¢) del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece

el régimen juridico de la produccion, posesién y gestion de los residuos de construccién y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, establece lo siguiente:
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“¢) La autorizacion para la valorizacién de residuos de construccion y demolicion
estard sometida a la condicidn resolutoria de constituir garantia financiera para responder de
las responsabilidades que se generen por el incumplimienio de lus obligaciones derivadas de la
autorizacion o de las normas que resulten aplicables. Esta garantia deberd constituirse en el
plazo de un mes desde la notificacion de la mutorizacion y no se podrd iniciar la actividad sin la
constitucién de dicha garaniia....”

En virtud de fo expuesto,

RESUELVQO

Primero.- AUTORIZAR a la empresa LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIIOS, S.L.,
con domicilio social en la calle Matadero, n.° 48 de Miajadas (Céceres), asi como a su planta
mévil de reciclaje (marca Terex Pegson, modelo Metrotrack 24x36, con nimero de seric
QMO010433), con el nimero de antorizacion B-10179190/EX/V-1028, para realizar operaciones
de valorizacién de residuos de construccién y demolicién con maquinaria mévil, en la obra
en que se han producido, en instalaciones de tratamiento de residuos de construccion y
demolicidn autorizadas, y en obras de restauracion, acondicionamiento o relleno.

Conforme a lo establecido en el Anexo Il de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, las operaciones de valorizacion de residuos autorizadas se denominan:

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos.

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorgénicas.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R1, Quedan aqui incluidas operaciones previas a la valorizacion incluido
el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificacion, la trituracion, la
compactacion, la peletizacion, el secado, la fragmentacion, el acondicionamiento, el reenvasado,
la separacion, la combinacion o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas
de R1aRI1L.

Segundo.- La autorizacion estard sometida a los plazos y condiciones que se sefialan a
continuacion:

Condiciones generales

1) Las operaciones de valorizacion se regularén por lo previsto en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, por el
Decreto 20/2011 de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccion,
posesion y gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad Auténoma de
Extremadura, por las condiciones previstas en la presente resolucién y, en su caso, por lo
dispuesto en las ordenanzas municipales. '

En el caso de realizar la actividad de valorizacion de residuos de construccion y
demolicidn en oira comunidad auténoma, se cumplird lo establecido en la normativa autonémica
correspondiente.

2) En cualquier fase del proyecto se¢ deberd cumplir el condicionado establecido a
continuacién, y lo recogido en la documentacién técnica entregada, excepto en lo que ésta
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contradiga a la presente autorizacion, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normattva sea
de aplicacién a la actividad industrial en cada momento.

3) En cuanto a la constitucion de la fianza, se tendrd en cuenta lo establecido en el
articulo 16 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de
la produccién, posesion y gestion de los residuos de construccién y demolicion en la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

La cuantia de la fianza se fija en “diez mil euros™ (16.000 €).

Dispone de un mes para constituir la fianza desde la notificacion de la autorizacién y no
podré iniciar la actividad sin la constitucién de dicha fianza. Aportaré a esta Direccion General
de Medio Ambiente, dentro de dicho plazo, el resguardo correspondiente de haber constituido la
fianza en la Caja de Depositos del Gobierno de Extremadura.

4) La autorizacién se concede por el plazo de DOS ANOS desde la fecha de la
resolucion, pasado el cual, previa solicitud del titular, se renovara automaticamente por periodos
SUCesivos.

La autorizacion sera susceptible de modificacion, previa audiencia al interesado, cuando
concurran circunstancias sobrevenidas que asi lo requieran, o se produzcan cambios normativos
que afecten sustancialmente a las disposiciones vigentes en el momento de su concesion y que
ampararon su otorgamiento.

5) La transmision de la autorizacién estard sujeta a la previa comprobacidn, por la
Direccién General de Medio Ambiente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las
instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011 y en sus
normas de desarrollo.

El nuevo titular deberd aportar la documentacion de la transmision donde se acredite la
subrogacién con los derechos y deberes derivados de la autorizacion.

6) Bl incumplimiento de la autorizacién dard lugar a la incoacion de un expediente
sancionador conforme a las infiacciones descritas en el titulo VII de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

7y La validez de la autorizacién queda condicionada a la autenticidad de Ia
documentacion aportada en el expediente y al cumplimiento, tanto de las prescripciones
pariiculares establecidas en esta Resolucidn, como de las generales legalmente aplicables.

8) La autorizacién se otorga sin perjuicio de las demas autorizaciones o licencias
exigidas por la legislacion vigente, como pueda ser el caso de la correspondiente licencia

municipal,

Condiciones de funcionamiento

1) Los residuos de construccion y demolicién admisibles para su tratamiento son los
siguientes:

170101 Hormigon.
1701 02 Ladrillos.
170103 Tejas v materiales cerdmicos.
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170107 Mezc}as de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cermicos distintas de las
especificadas en el codigo 17 01 06,

170201 Madera,

17 02 02 Vidrio.

17 02 03 Plastico.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cadigo 17 03 01.

17 04 01 Cobre, bronce, laton,

1704 02 Aluminio.

1704 03 Plomo.

1704 04 Zinc.

1704 05 Hierro y acero,

i7 04 06 stafio.

1704 07 Metales mezclados.

1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.

17 04 01 Cobre, bronce, laton,

1705 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 06
01y 170603,

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos de los
especificados en los codigos 1709 01, 17 09 02 y 17 09 03,

La capacidad de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion es de 5.000
toneladas/afio.

No se admitivd ningiin residuo de la construceién y demolicion contaminado con
sustancias orgdnicas o inorgdnicas peligrosas a consecuencia de procesos de produccion en la
conslruccion, contaminacion del suelo, almacenamiento y uso de plaguicidas u otras sustancias
peligrosas, ete,

2) La actividad de valorizacion podré realizarse en la propia obra donde se produce el
residuo de construccion y demolicion, asi como en una instalacién fija previamente autorizada
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
para realizar dicha valorizacién, o en obras de restauracion, acondicionamiento o relleno.

Si la valorizacion es en obra, el estudio de gestién de residuos de construccién y
demolicién presentado ante la Entidad Local correspondiente deberd haber contemplado la
utilizacién de la planta mévil de reciclaje “in situ” y el poseedor debe remitir una comunicacién
de dicha actividad a la Direccién General de Medio Ambiente para su registro administrativo.

Si se va a realizar una restauracion, acondicionamiento o relleno de un 4rea degradada
con el material tratado, deberan solicitar a esta Direccion General la correspondiente declaracion
como operacion de valorizacion para el uso de residuos inertes procedentes de actividades de
construccion y demolicidn.,

3) Se procedera a realizar una separacion selectiva y adecuada de los residuos de la
construccion y demolicién de forma previa a la trituracién de la fraccion pétrea.

Los residuos no sometidos a tratamiento mediante trituracién seran separados y
almacenados en contenedores independientes para: madera, papel-cartén, plasticos, metal, yeso

-y fraccion resto, y serdn entregados a'gestores autorizados para su gestion final.

Si entre los residuos separados hay alguno de los clasificados como peligrosos por la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
climinaciéon de residuos y la lista europea de residuos, deberan almacenarse en superficie
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cubierta e impermeable y cumpliendo lo establecido por ¢l Real Decreto 833/1988 de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, basica de
Residuos tdxicos y peligrosos.

4) Se dispondré de sistemas para evitar la dispersion de residuos y polvo por la accion
del viento durante fa realizacion de la actividad.

5) La entidad autorizada facilitard siempre al poseedor o gestor que le entregue residuos
de construccién y demolicién un documento acreditativo que indique al menos la fecha de
entrega, obra de procedencia, cantidad y tipo de residuos tratados, asi como destino final de los
mismos.

El modelo oficial del certificado de gestién estara disponible en las dependencias del
drgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura, asi como en su pagina web
oficial, donde deberdn ser recogidos por los gestores de residuos de construccién y demolicion.

6) La entidad autorizada dispondra de un avchivo fisico o telemdtico donde se recoja
por orden cronoldgico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los
residuos gestionados. La documentacion referida a cada afio natural deberd mantenerse durante,
al menos, tres aftos, conforme a lo indicado en el articulo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados,

7) El titular de la instalacion deberd presentar, con una frecuencia anual y antes det 31 de
marze, una memoria resumen anual de ia informacion contenida en el archivo cronolégico con
el contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Contra la presente resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energia, en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente a su notificacion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de que el interesado pueda
interponer cualquier otro que considere procedente.

El recurso podra presentarse ante el érgano que dictd el acto que se impugna, o ante el
competente para resolverlo.

En Mérida, a 17 de diciembre de 2014,

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.

e f
Fdo. Enrigue J.A;i:’m Fuentes.
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Consejeria de Medio Ambieate y Rural,
Politicas Agrarias y Territorio

Direccion General de

Medio Ambiente LUIS GONZALEZ MENDEZ £ HIJOS, S.L.
Avda. s Raalo, s C/ MATADERO, 48

06300 Mén‘daﬂﬂ " 10100 MIAIADAS

Teléfono; 9424002

Fax: 924006126 CACERES

N, Ref.: FHM/mgf

Asunto: Remision resolucion

N° de Expediente: RNP2015/075
Teléfano de consultas: 924 488 272
{Citese al contestar)

Mérida, a 18 de mayo de 2016

Adjunto se remite RESOLUCION DE 17 DE MAYO DE 2016, DE LA DIRECCION GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA LUIS GONZALEZ
MENDEZ E HUJOS, 8. L., 4 REALIZAR OPERACIONES DE VALORIZACION DE RESIDUOS
INERTES DE CONSTRUCCION ¥ DEMOLICION EN LAS PARCELAS 4 ¥ $ DEL POLIGONO 20 EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE MIAJADAS (CACERES). '

Atentamente,

EL JEFE DE SECCION DE RESIDUOS

§
\\
g

. FdorTeruando Herndndes Martin.




Consejerin de Medio Ambienge v Rurgh.
Paliticas Agrattus v Territorio

Direceidn General de
Medio Ambiente
Avde Lws Ranwlke, s 0
Bl MEREDA

g W jritaenos
Teldtine: 924 8N 206
Fax: 2 05

RESOLUCTON DE 17 DE MAYO DE 2016, DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE AUTORIZA A LA EMPRESA LUIS GONZALYZ MENDEZ
E HLJOS, 8.L., A REALIZAR OPERACIONES DE VALORIZACION DE RESIDUOS
INERTES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LAS PARCELAS 4 Y 5 DEL
POLIGONO 20 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MIAJADAS (CACERES).

Visto el expediente n.” RNP2015/075, correspondiente a la solicitud de autorizacion para
utilizacion de residuos inertes de construccién y demolicidn en obras de restauracion en la
Comunidad Auidnoma de Extremadura, presentada por la empresa LUIS GONZALEZ MENDLEZ E
HIJOS, S.L., con domicilio social en Calle Matadero, n® 48, ecn MIAJADAS (CACERES), resultan
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 24 de marzo de 2015 de entrada en el Registro Unico de la Junta de
Extremadura, la empresa LUIS GONZALEZ MENDEY E HIGS, S.L., solicita la autorizacién para
utilizacion de residuos inertes de construceion y demolicién en el proyecto de “RESTAURACION
DE PARCELAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MIAJADAS (CACERES)”. En concreto, la
parcelas a restaurar, son la 4 y 5 del poligono 20 del mencionado término municipal, El volumen de
residuos utilizado sera de 40.000 m* aproximadamente,

La empresa LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L., cuenta con autorizacion de
gestion de residuos de construccion y demolicién nimero B-10179190/KX/V-1028 otorgada por la
Direccion General de Medio Ambiente.

La empresa LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L., aporta justificacién de que los
residuos de construceion o demolicion a utilizar en el retleno de la parcela poseen la calificacion de
inertes, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por cl que se regula la produccion y
gestion de los residuos de la construccién y demolicion.

Segnndo, EI 23 de abril de 2015, se da trastado del documento ambiental del proyecto a la
Direccion de Programas de Impacto Ambiental de la Direccion General de Medio Ambiente para
que emita el correspondiente informe de impacto ambiental. Dicho informe se recibe el 3 de marzo
de 2016 con n° 1A 15/00574. :

Tercero.~ Bl 28 de marzo de 2016 el Servicio de Proteccién Ambiental de la Direceidn
General de Medio Ambiente, formula Propuesta de Resolucion a la solicitud de autorizacidn para la
utilizacion de residuos inertes de construccion y demolicion en obras de restauracién a la empresa .
LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L. Dicha propuesta fue notificada el 5 de abril de 2016, i
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A los anteriores hechos les corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Direccion General de Medio Ambiente es competente para resolver el
expediente por atribucién del articulo 5, del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se

establece la estructura organica de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
Territorio.

Segundo. Bl ariiculo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, establece que:

“1. Quedan sometidas al régimen de qutorizacion por el érgano ambiental competente de la
Comunidad Auténoma donde estan ubicadas, las instalaciones donde vayan a desarvollarse
operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el dambito de la recogida en
espera de ltratamienio, asi como la ampliacion, modificacion sustancial o traslado de dicha
instalacion.

2 Asimismo deberdn obtener autorizacion las personas fisicas o Juridicas para realizar una o
varias operaciones de iratamiento de yesiduos. Estas autorizaciones serdn concedidas por el
érgano ambiental competente de la Comunidad Auténoma donde tengan su domicilio los
solicitantes y serdn vdlidas para todo el ferriforio espafiol. Las Comunidades Auténomas no
podrén condicionar el oforgamiento de la autorizacién prevista en este aparfado a que el
colicitante cuente con instalaciones para el tratamiento de residios en su ferritorio,

3. En aquellos casos en que la persond fisica o jurtdica que solicite la autorizacion para realizar
una o varias operaciones de tratantienfo de residuos sea titular de la instalacién de iratamiento
donde vayan a desarrollarse dichas operaciones, el drgano ambienial competente de la Comunidad
Auténoma donde esté ubicada la instalacion concederd una sola autorizacion que comprenda la de
la instalacion y la de las operaciones de lratamiento.

4./

9 La transmision de las autorizaciones estard sujeta a la previa comprobacion, por la autoridad
compeiente, de que las operaciones de fratamiento de residuos y las instalaciones en que aguéllas
se realizan cumplen con lo regulado en esta Ley y en sus normas de desarrollo.”

Tercero. El articulo 17 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece ¢l
végimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
en la Comunidad Auténoma de Extremadura, establece que:

“]  Los residuos de construccién y demolicion para st uso en obras de restauracion,
acondicionamiento v relleno, habrdn de estar sujefos a lo dispuesto en el articulo 13 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la utilizacion de residuos inertes en obras de
restauracion, acondicionamiento o relleno, y en consecuencia, es necesario oblener la previa
declaracién de operacién de valorizacion de la Consejeria con competencias en medio ambiente.

2 Para las actividades de restauracion, acondicionamiento y relleno se usardn residuos de las
Categorias Ty IV, segiin el articulo 5 del presente decreto.

3, Excepcionalmente la Consejeria compelente en materia ambiental podrd declarar la condicion
de operacion de valorizacidn de este lipo de actividades para residuos de la Categoria II, previa
solicitud motivada del interesado. ”

En virtud de lo expuesto,

Pagina 2 de 4




RESUELVO

Primero. AUTORIZAR a la empresa LUIS GONZALEZ MENDEZ E HIJOS, S.L., con
autorizacion n° B-10179190/EX/V-1028, para IE:alizar operaciones de valorizacién de residuos de
construccién y demolicién, concretamente 40,000 m® de residuos de construccién y demolicién
inertes en el proyecto “RESTAURACION DE PARCELAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
MIAJADAS (CACERES)".

Segundo. DECLARAR como operacion de valorizacién denominada R10 (tratamiento de
suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecolégica del los mismos), segin los
cddigos recogidos en el Anexo II de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, la utilizacion por parte de la empresa LUIS GONZAILRZ MENDEZ E HIJOS, S.I.,
de residuos inertes de construccién y demolicién en el proyecto de “RESTAURACION DE
PARCELAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MIAJADAS (CACERES)”. En concreto, las
parcelas a restaurar con residuos inertes de construccion y demolicion son las parcelas 4 v § del
poligono 20 de Miajadas (Caceres).

Las caordenadas geograficas del drea que se pretende acondicionar son las siguientes:

- Datum ETRS89 Huso 30, X:245.425; ¥:4.336,019

Tercero. La resolucion estard sometida a los plazos y condiciones que se sefialan a
continuacién:

1. Esta resolucion se regulard por lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, en el Deereto 20/2011, de
25 de febrero, por ¢l que se establece el régimen juridico de la produccién, posesién y gestién
de los residuos de construccién y demolicién en ta Comunidad Auténoma de Extremadura, y en
sus normas de desarrollo.

2. En cualquier fase del proyecto se debers cumplir el condicionado establecido en el informe de
impacto ambiental n.° 1A15/00574 y el recogido en la documentacion técnica entregada,
excepto en lo que ésta contradiga a Ja presente autorizacion, sin perjuicio de las prescripciones
de cuanta normativa sea de aplicacién a la actividad industrial en cada momento.

3. Antes de iniciar ningiin trabajo de restauracion se retirard la totalidad de los residuos que
hubiere en la parcela y se gestionard cada uno de ellos mediante los gestores autorizados
correspondientes, atendiendo a la tipologia del residuo y aportando la documentacidn
acreditativa de haberlos retirado a través de dichos gestores autorizados. Posteriormente se
procedera al estaquillado y delimitacién del 4rea a restaurar. Esta delimitacién se mantendra
siempre y en todo momento durante la ¢jecucion de la actividad, para evitar afectar al resto de la
parcela.

4. Para evitar el impacto visual que la actividad pueda generar desde la A-5, la superficie final de
la restauracion no sobrepasard la rasante natural del terreno.

5. El relleno se realizara por tongadas y de forma ordenada para evitar la aparicién de montoneras
de acopios. Se compactard el relleno a excepcién de la capa superficial de suelo quc coronara ¢l
refleno, con el fin de favorecer el arraigo de la flora.

6. Una vez [inalizado el relleno se procederd al extendido de tierra vegetal con una potencia

minima de 1 m. tal forma que se den las condiciones para que puedan implantarse especies

herbiceas. Se recomienda también la siembra de arbustos autdctonos.
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7.

La declaracién se concede por ¢l plazo de DOS ANOS, pudiendo ser renovada
automaticamente, en el caso de que no estén finalizadas las operaciones de valorizacion de
tierras y piedras de excavacion en el proyecto de “RESTAURACION DE PARCELAS EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE MIAJADAS (CACERES)”,

Los tinicos materiales que podran emplearse en la actividad autorizada serdn aquellos que sc
encuadren en alguna de las categorfas ITf o IV especificadas en el articulo 5 del Deereto 20/2011
y, conforme a lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
(LER), se deberdn cortesponder con los cddigos LER siguientes:

CODIGO LER RESIDUO

17 05 04 Tierras y piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 05 03

191209 Minerales procedentes del fratamiento mecénico de residuos

10.

11.

12.

La entidad autovizada dispondrd de un arehive fisico o telematico donde sc recoja por orden
cronologico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos
gestionados. La documentacion referida a cada afio natural deberd mantenerse durante, al
menos, tres afios, conforme a lo indicado en el artfculo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

El titular de la instalacién debera presentar, con una frecuencia anual y antes del 31 de marzo,
una memoria resumen anual de la informacién contenida en el archivo cronolégico con el
contenido que figura en el anexo Xl de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

La validez de la autorizacién queda condicionada a la autenticidad de la documentacion
aportada en el expediente y al cumplimiento, tanto de las prescripciones particulares
establecidas en esta Resolucidn, como de las generales legalmente aplicables.

La autorizacién se otorga sin perjuicio de las demds auforizaciones o licencias exigidas por la
legislacién vigente, como pueda ser el caso de la correspondiente licencia municipal.

Contra la presente resolucién, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de

alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Desairollo Rural, Medio Ambiente y Energia,
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente a su notificacion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, sin petjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier
otto que considere procedente.

Fi recuiso podrd presentarse ante el organo que dictd el acio que se impugna, o ante el

competente para resolverlo,

En Mérida, a 17 de mayo de 2016.

. _EL DIRECTOR GENERAL
. 'DE'MEDIO AMBIENTE

N

edro Muifioz Barco.
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1+ INSTALACION SOPLADOR

En el proceso de separacion secundaria, que se realiza mediante la criba fija, se
instalara en la parte trasera de la criba un soplador para eliminar los restos de
plasticos que puedan quedar de la separacion manual. De ese modo el material ira
completamente limpio.

Juan Antonio Cafiamero Acero

Ing. Caminos, Canales y Puertos
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