RESUMEN NO TECNICO PROYECTO DE IMPLANTACION DE GRANJA AVICOLA DE
ENGORDE

PROMOTOR: D. José Antonio Antdnez Gonzalez, n208891641-W y domicilio en la Calle
Hermita n24, de la localidad de Calzadilla de los Barros (Badajoz)

UBICACION: La granja se ubicard en la  parcela n?16 del poligono 1 del término
municipail de Fuente de Cantos (Badajoz) en el paraje conocido como “El Matorral”,.

COORDENADAS DE LA NAVE
X=730.521,57
¥=4.241.627,02

HUSO UTM=29

DESCRIPCION DEL PROYECTO: La explotacion se llevara a cabo en un edificio tipo nave
de geometria prismatica de base cuadrangular, con unas dimensiones de 120x14m,
altura libre de pilares 2,50m. La construccidn estara ejecutada con estructura portante
a base de pdrticos de acero laminado en caliente A-42b, con refuerzos en dinteles, la
insercién a cimentacidn de pilares se resuelve mediante placas de anclaje. Cubierta a
dos aguas con pendiente del 20% formada por panel séndwich termoaislante sobre
correas metalicas, el cerramiento de la nave también es de panel tipo sdndwich, el
modelo se corresponde con la tipologia “mediterranea abierta” caracterizada por
presentar un ventanal corrido de 1m con lona movible tipo guillotina, ventiladores en
una fachada y sistema de refrigeracién dos lineas de nebulizacién longitudinales. La
solera serd de hormigdn y se ejecutara en la parte inferior un murete de fabrica de
bloques ceramicos para proteccion. Disporemos de un cuarto técnico y lazareto de
5x5my 3x3,2m respecitvamente,

Respecto al material ganadero de produccién contara con 3 lineas de comederos tipo
plato de llenado automatico alimentadas automaticamente desde silos metdlicos de
almacenamiento. 4 lineas de bebedero tipo tetina también divididas a la mitad.
Dispondrd de sistema de ventilacidon forzada transversal y refrigeracién por
nebulizacion de alta presion, la climatizacion se regulard mediante un autdmata que
controla apertura de ventanas, ventiladores y nebulizacién. La calefaccion serd por
generadores de aire caliente cuyo combustible es gas propano

La nave dispondra de portones en los muros hastiales para acceso de vehiculos y

maquinaria y puertas de acceso peatonal en fachada para acceso de personas y
facilitar las labores de carga-descarga de animales.

FAg AT

15/08/2018

CACERES

V-CCO0068-18

Documento visado electrnicamente at colegiado n® 388 Céd. Validacion 2ngiergig466201815801854 (http./fitacaceres.e-visado.net/validacion.aspx}




£l agua procedera de captacidn subterranea desde pozo.

Contard la explotacion con estercolero de 6x5x1,5m construide con solera
hormigonada sobre ldmina aislante y paredes de blogue con altura de 1,5m sin
cubierta fija empledndose para cubricion lamina de polietileno, con pendiente hacia
una arqueta de lixiviados conectada con fosa séptica.

Los caddveres generados se almacenardn en contenedor homologado para su
retirada por empresa gestora segun las necesidades y/o periodicidad.

La entrada a la finca dispondra de vado sanitario.

El saneamiento de la nave se resuelve mediante red colectora de PVC
enterrado a ambos lado de la nave, por lo que la solera presenta pendiente hacia
ambos lados donde existen salidas comunicadas al colector para realizar la evacuacion
de las aguas de limpieza, el colector se comunica con la fosa séptica. Las aguas de la
fosa séptica una vez llena seran retiradas por empresa gestora de vertido.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: capacidad estimada aproximada 26.880
animales/manada para la ampliacién, con estimacidn de 5,5 camadas/afio, ingreso de
los animales como pollitos de un dia para carga a matadero con edad entorno a los 45
dias y pesos entre 2,5-3 kg. Manada mixta con posibilidad de entresaca a media
camada para asador. Sistema “all in all out”, con periodos de desinfeccidn-descanso de
15 dias aprox. Dispondra de plan sanitario avicola, control de estiércoles y vertidos asi
como cadaveres.

Tabla resumen capacidades actividad

Capacidad (aves)  26.880

| Superficie nave (m?)  1.680
1
~ Estercolero (m?) 50

Fosaséptica(m®) 9

1 5:’081‘2b1 8
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GENERACION DE RESIDUOS

Los residugs peligrosos que se generaran por la actividad son los siguientes:

Residuos cuya recogiday Tratamiento o prevencion de 18 02 02
elirh_inacién son objeto de ér'ifer'm'edade_s'die animales
requisitos especialés para

prevenir infecciones

Productos guimicos gue Tratamiento o prevencion de 180205
consisten en, o contienen, enfermedades de animales
sustancias peligrosas

Envases que contienan restos de Residuos de envases de sustancias 150110
sustancias peligrosas utilizadas en el tratamiento o la
prevencion de enfermedades de

animales

Los residuos no peligrosos gue se generaran con mayor frecuencia son los

siguientes:

Papely cartén Papel y cartén desechado 200101

; _ Dléstico S e e
i

] Residuos de construccién y Mantenimiento de nuevas 170107
demolicion infraestructuras

| Medicamentos distintosdelos ~ Tratamiento o prevenciénde 180208
especificados en el cédigo 18 02 07 enfermedades de animales
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GESTION DE ESTIERCOL CAGERES
\V-CCOD06818 |

£l estiércol generado por la actividad serd retirado por gestor autorizado.

En Fuente de Cantos a 14 de agosto de 2018
INGENIERQ TECNICO AGRICOLA
{Colegiado n2388:CC)

Fdo.: Gregorio Morano Abril

o,

Documento visado electronicamenie al colegiado n® 388 Cad. Validacidn 2nqiergig466201815801854 (http /itacaceres.e-visado.net/validacion.aspx)

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TECNICOS AGRICOLAS DE CAGERES

D/0?* GREGGRIO MORANO ABRIL
Né.Colegiadc: 388

Visado digital n® V-CC00068-18
Fecha: 16/08/2018

25G.ITTINE




