Explotacion Porcina "LA FRADA”

RESUMEN NO TECNICO

343 PLAZAS CEBO.

CAPACIDAD ACTUAL

1.999 PLAZAS DE CEBO

CAPACIDAD SOLICITADA

RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO.
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Explotacion Porcina "LA FRADA”

En el siguiente apartado presentaremos un Resumen No Técnico del Proyecto para mejor

compresion del mismo:

¢ Promotor: FRANCISCO CHAVES CAMIRUAGA
Nombre de la Finca: LA FRADA

[ -]
« T.M: BADAJOZ
e Ubicacién:

La parcela catastral donde se realizaran las obras y el manejo de cebo, se halia en la
rastica denomina "LA FRADA", concretamente la parcela 21 del poligono 212 del TM de Badajoz

Poligono Parcela Extensién Propietario/Arrendatario
en Has
212 i 21 4,8696 Francisco Chaves Caminoraga

Los animales estaran distribuidos en nave sobre suelo de hormigon y una cerca de manejo anexa.
COORDENADAS DE EAS INSTALACIONES

AMPLIACION EXPLOTACION PORCINA LA FRADA

PROMOTOR: FRANCISCO CHAVES CAMINORAGA

T.M. BADAIOZ

WGS34

N2 INSTALACION MEDIDAS SUP(M2} COORX COORY
1|NAVE 1 14x40 560 | 676487 | 4291522
2 INAVE 2 14X40 560| 676698| 4291546
3| NAVE 3 14X40 560| 676783| 4291577
4 NAVE 4 10x40 400 676599 4291525
5 VESTUARIOS 5X10 50| 676622| 4291511
6 ESTERCOLERO 10X15 150| 676647 | 4291553
7 1 VADO SANITARIO 676477 | 4291576
8 ; BALSA DE PURINES 1 1.200 M3 | 30x20x3 676659 | 4291530

Nave def actual registro

Fosa del actual registro

La finca se encuentra enclavada en el término municipal de BADAJOZ, limitando por el sur Valverde
de Leganés. Se accede por la carretera EX310 punto KM 11,5, cogiendo el camino denominado
*Camino Viejo de Valverde de Leganés a Badajoz” y tras recorrer 2,5 km nos encontramos con la

finca 2 mano izquierda.

Los iimites de la explotacion son los siguientes:

8: Zona de pastos.
E: Zona de pastos.
0. Camino publico
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Explotacion Porcina “LA FRADA”

e Capacidad: Explotacion Porcina del Grupe |l con una capacidad 1.999 animales de
cebo.
Censo actual: 343
; B
de estiércoles y purines: Tofal purines afio (m3/afio). 4.840.
Total Nitrégeno afo (kgfario): 14.492,75.

¢ Generacion

» DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
Se pretende la construccion de 3 naves para &l manejo de los 560 animales de cebo de la
explotacion, 3 cercas de tierra, balsa de purines, estercolero, vestuarios, lazareto, muelle de carga y
vado de desinfeccion.

Nave:

Para este tipo de explotacion, se precisa la construccion de tres naves de secuestro de al menos
560 m?, cada una de acuerdo al Anexo VI del decreto que fija la superficie minima por animal,
teniendo 6 m? por verraco, 3 m? por reproductora y 1 m? por primal.

Los animales se encontraran sobre solera de hormigon, el cual facilitara la limpieza de las
instalaciones. Estos animales estaran solo de primales desde el mes de febrero hasta noviembre.

Lazareto:

El lazareto tendra un fotal de 80 m? (8x10 )si tenemos en cuenta el 5 % de la superficie de las
tres naves a construir (540 x 3 = 1.620 m2). El lazareto debera ser de caracteristicas tales, que
permita su facit limpieza y 1a segura y rapida evacuacion a fosas sépticas.

Este lazareto estara en unas instalaciones ya existentes.

Fosa séptica:

De acuerdo al Decrete 200/2016, las necesidades se verian cubiertas, con una capacidad de unos
0,2 m3animal, con lo que tendriamos unas necesidades de 400 m?® (1.999 plazas x 0,2 m¥plaza=
399,8 m3), la cual tendra unas dimensiones de 20x10x2.

Balsas de retencion:

La explotacion tendra 4 balsas de retencion para los patios de tierra a razén de 0,1 m3 por animal
en cada uno de ellos. En total las 4 balsas tendran una capacidad de 200 m2 con la siguiente
distribucion:

o NAVE 1 (nueva construccion); 560 m2 y Patio de 5600 m2 y balsa de 56 m3 a razdén
de 0,1 m3/animal

e NAVE 2 (nueva construccion): 560 m2 y Patio de 56800 m2 y balsa de 56 m3 a razén
de 0,1 m3/animal

» NAVE 3 (nueva construccion): 560 m2 y Patio de 5600 m2 y balsa de 56 m3 a razén
de 0,1 m3/animal

e NAVE 4 (ACTUAL): 400 m2 y Patio de 4000 m2 y balsa de 40 m3 a razon de 0,1
m3/animal

El interior de la balsas de retencion, llevara un sistema de impermeabilizacidén monocapa PN-8 en
paredes, y lamina asfaltica + geotextil en suelo. La acometida hasta el sistema de evacuacion de
purines de la nave, se realizara con una tuberia de PVC de 200 mm, con una valvula de compuerta y
dos arquetas de registro de 30x30 cm, y canalizacién hacia la balsa de purines.
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Explotacion Porcina "LA FRADA”

Listado de residuos.

Anexo Residuos

1. Residuos Peligrosos.

RESIDUO ORIGEN CODIGO LER
Residuos cuya recogida y Tratamiento o prevencion de
eliminacion son objeto de enfermedades de animales 18 02 02
requisitos especiales para
prevenir infecciones
Envases que contienen Residuos de envases de
restos de sustancias sustancias utilizadas en el 150110
peligrosas tratamiento o la prevencion
de enfermedades de
animales
Productos guimicos que Tratamiento o prevencion de
consisten en, o contienen, enfermedades animales 18 02 05
sustancias peligrosas
Medicamentos citotdxicos o Tratamiento o prevencion de
citostaticos enfermedades animales 18 02 07
2. Residuos No Peligrosos:
RESIDUO ORIGEN CODIGO LER
Residuos de construccion y Operaciones de
demolicién mantenimiento o nuevas 17 01 07
infraestructuras
Lodos de fosa séptica Residuos almacenados en la
fosa que recoge el agua de 200304

aseos y servicios
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Explotacion Porcina “LA FRADA”

Programa de vigilancia ambiental.

El programa de vigilancia ambiental consistird en controlar que las medidas correctoras
propuestas funcionan, de esta manera podremos evaluar los efectos de la explotacion sobre el medio

arbiente:

RN

Vaciados periodicos: (cada 2-3 meses) de la balsa de purines, reparando posibles
desperfectos por la empresa acreditada.

Revisiones periédicas de todo el sistema de saneamiento de la explotacion.

Revision diaria de |a arqueta de deteccion de fugas de la balsa de purines.

Analisis anuales de suelo por si el mismo se ve alterado por alguna posible fuga no
detectada.

Seguimiento exhaustivo de los purines generados en la explotacion en su posterior
destino de manera que se respete en todo momento el cadige de buenas practicas
agrarias.

Control de las emisiones y cambic periddico de las puntas de medicién de las
mismas.

Gestion de los residuos sanitarios y biocontaminados en base a la legislacion
vigente y siempre en total conexién con la empresa suministradora que se
encargara de la gestion de los mismos en casc de ser necesaria.

Gestion de subproductos animales en base al reglamento 1774/02 del parlamento
europeo.

Seguimiento de un estricto programa sanitario y de limpieza-desinfeccion por un
veterinario que velara por qug/la explotacién cuente con todas las garantias
sanitarias exigidas a la misma. %
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