PL-TITOLAR DEL PROYECTO

El titular de fa instalacién y por tanto el promotor del presente proyecto, es Don José Novella

Flores, con D.N.] 28973453-P y domicilio en Avda. de Madrid, n® 29, cédigo postal 10200, Trujillo

{Caceres).

El objetivo del proyecto es sentar las bases técnicas para llevar a caho la legalizacién de unas
instalaciones destinadas al cebo de terneros existentes en la finca “Labrados de Velasco” del T.M. de
Torrecillas de la Tiesa (Cdceres) cuyo promeotor es Don fosé Novella Flores. La actividad consistira en el
cebo intensivo de ganado vacuno proveniente de razas puras o de los cruces industriales que se

puedan llevar a cabo.

{a instalacidn estd disefiada para albergar un total de 300 animales simultdaneamente en

régimen de cebo.
Consideranda que anualmente se producen 1 ciclo de cebo en {a explotacian.

En cuanto al reparto de animales cebados por sexo, en todas las hipbtesis se van a considerar el

50% del total.

Se pretenden determinar las acciones que el presente proyecio puede tener sobre el medio
ambiente, fijando las condiciones legales y medidas correctoras que debe cumplir para minimizar el

impacto.

La explotacién cuenta con las instalaciones ya construidas gue se pretenden: adaptar aquellas
que no lo estén, y reformar y adecuar a la norma vigente, al uso pretendido. Para ello se describen a

continuacion.

Se elaborard un documento que dote de documentacidn suficiente para proceder, a través del
Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa y ante los organismos gue compets, a la tramitacién de todos
los permisos y/o licencias que sean necesarias para poner en funcionamiento y uso la explotacion

ohjeto del proyecto.

indicar por Gitimo gue a excepcidn de fa fosa de purines y del estercolero, ef resto de fas

instalaciones se encuentran construidas en su totalidad.




Finca: "LABRADOS DE VELASCO"

Término Municipai: TORRECILLAS DE LA TIESA

Provincia: CACERES

Localizacion coordenadas geogréficas: 3327 22N 62 48' 58" W

Localizacién coordenadas UTM (Datum ED50): Huso= 29 ; X= 688.790 m ; Y= 4.332.683 m.

Tortecillas de ta Tiesa 22 1,456,7,89 19,5849
TOTAL HECTAREAS 19,5849

Su acceso se realiza a través de la Autovia A-5 en el p.k 240, en el margen derecho direccion
Madrid, donde se debe tomar la via de servicio que pasa por detras del restaurante hasta llegar al final
de dicha via, donde comienza el camino del Carrascal, por el que habrd que discurrir durante
aproximadamente 1,9 km hasta flegar a {a puerta de fa finca "Velasco”, donde sin entrar en esta, se
toma la puerta de la derecha que hay junto a esta y a unos 500 m se encuentran las instalaciones.

La parcela en cuestion NO se encuentra en zona Red Natura 2000 (no estd en Zepa ni Lic)
La explotacién de cebo objeto de este proyecto se encuentra a:

e Mas de 100 m de cualquier cauce o zona de Dominio Pdblico hidraulico.
e Més de 50 m de limite de cualquier carretera y/o camino ptblico.

e Mds de 2 km de Torrecilias de Ia tiesa vy mas de 10 km de Trujillo.

La parcela en cuestién NO se encuentra en zona Red Natura 2000 {no estd en Zepa ni Lic)

[#.-NAVES E INSTATACIONES

# Instalaciones presentes.

Nave de cebo.

Se trata de una nave ya existente, de 50 m x 40 m cerrada por tres caras y abierta por una de
eHas.




La estructura es de atero y cerramiento realizado con chapa precalada y blogues de hormigon
con una altura de 1,5 m, los perfiles utilizado en los pilares de la nave son {PE-330, mientras que los
dinteles son [PE-240.

Esta nave se diferencia en dos partes, una a dos aguas y otra a un agua cuyas caracteristicas se
describen a continuacion:

~  Un agua, la altura en la parte alta es de 5 m, mientras que su zona mas baja la altura
alcanzada es de 3 m. Con unas dimensiones de 50 m x 20 m.

—  Dos aguas, la altura de esta parte a cabeza de pilares es de 5 m mientras que a la
cumbtera es de §,5 m y de ditmensiones S0 mx 20 m.

Dimensiones
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL. 2000 m?
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
ALTURA CUMBRERA 6,5m
ALTURA PILARES 5m
SEPARACION CORREAS 1,25 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 20 %
Cimentaciones

No se puede especificar las dimensiones de las zapatas ni de las vigas de atado, ni tampoco las
armaduras gue llevan, por ser partes ocultas, solamente se constatan por informaciones del promotor,
aseverando éste que las dimensiones de la zapata son adecuadas para el soporte de la estructura y que
la seccidn de la viga de atado es de 0,4 x 0,4 m, no pudiendo confirmarnos el promator las
dimensiones ni las caracteristicas de las armaduras de ambas elementas constructivos.

Dado el alto coste que conllevaria descubrir los cimientos para realizar la comprobacién de su
disefio, se ha prescindido de realizar este trabajo, va que, la estructura presenta una apariencia
normal, al dia de hoy, no observandose ningun defecto ni fallo aparente {Salvo vicios ocultos),

Cerrgmientos

Los cerramientos estdn realizados con chapa precalada de color verde, la misma gue ha sido
utilizada para la cubierta y muro bloques de hormigén con una altura de 1,5 m.

Cubiertg

Chapa ondutada prelacada mate en color verde.




Solero

Solera de hormigdn. El suelo de la zona ocupada por los corrales de cebo estard
impermeabilizade mediante solera de hormigdn armada de 30 cm de espesor.

¥ Instalacionas a construir,

fosa de purines.

los vertidos liguidos generados por la limpieza de los cofrales hormigonados, con
contaminantes procedente de las deyecciones, seran conducidos hasta la fosa de purines que se tiene
previsto realizar en las proximidades de las instalaciones del cebadero. Esta fosa de purines esta
dimensionada adecuadamente para la correcta acumulacién de este vertido y los lixiviados de

estercolero, La fosa es un depdsito de PRFV totalmente estanco.

Los patios de recepcién tendran una ocupacién sélo temporal, puesto gue seran utilizados para
el acondicionamiento del ganado vacuno después del transporte a fas instalaciones. Estos corrales, al
igual que los corrales en intemperie de libre acceso para el ganado, estaran acondicionados, mediante
cama de paja, para la absorcién de las deyecciones v residuos generados por e ganado vacuno en el

momento de su llegada a Ias instalaciones.

Para el dimensionamiento de la fosa de jos purines se ha tenido en cuenta que las instalaciones
estan proyectadas sobre cama de paja, por o que la mayor parte de las deyecciones producidas por el
ganado serd absorbida y conducida al estercolero. Se ha estimado un consumo en limpieza de fas
instalaciones de 5 I/m” de superficie de corral hormigonado {1.000 m?), por lo que se estima un
volumen de efluente de § m’/ciclo, a lo que habria que sumar los lixiviados generados en el
estercolero de 64 m. Segtn los datos disponibles, el promedio del mes mas lluviess, fa lluvia
acumulada asciende a 68 mm por lo que el volumen de aguas pluviales recogidos durante el mes mas
Huvioso en el estercolera asciende a 4,3 m°, dato que consideraremos aun considerando que la fosa
séptica se dimensiona para un ciclo productive. Por tanto, el volumen maximo a considerar patra la
fosa de purines es de 10 m’.

La fosa de purines de las instalaciones tendrd forma cilindrica con un volumen de 10 m3,
suficiente para satisfacer las necesidades de toda la explotacion.

El dimensionamiento de la fosa se ha estimado para un vertido durante la duracién de un ciclo,

por lo que la fosa de purines serd evacuada al final de ese periodo por una empresa gestora de




residups autorizada gue dara el correcto tratamiento a estos vertidos o serd empleado en fertilizacion

de terrenos agricolas junto al igual que el estiércol.

Estercolero de ntieva construccicn:

Servira para recoger, hasta su posterior retirada, el estiércol generado en la explotacion como
consecuentia de las deyecciones de los animales y de fa cama que se echa para su confort. Se trata de
un cubiculo cerrado e impermeabilizado que sera vaciado cada 15 dias y siempre sin superar sus 2/3 de

copacidad.

Se dimensiona un estercolero de 8 m x 8 m x 1,4 m {89,6 m3 } con pendiente descendiente
hacia 1a fosa de purines, para que el liquido que contenga e! estidreol se derive a ésta, La pendiente de

la conduccion gue lieva el purin a la fosa sera del 0,5 %.

El estercolero se realizard mediante fibrica de bloques de hormigén con una altura de 1,4 m,
dejando uno de los lados abierto. El cerramiento lateral se impermeabilizara mediante la incorporacidn

de un aditivo en el enlucido. La solera seré de hormigon armado.

El estiéreol se acumulara en la parte central y la Gnica funcién de los muros perimetrales serg

evitar fugas.

Lazareto.

Se procedera a fa adaptacin de un corral, con una superficie de 20 m2 , lo gque permitiria en
caso de necesidad albergar a 6 animales a la vez, ya que como José Luis Fuentes Yaglie en el fibro
“Construcciones para la agricultura y la ganaderfa” Ministerio de Agricultura y Pesca (1986),

recomienda que cada terneto cebado en estabulacidn libre por lotes disponga de un minimo de 3m2.

Vado sanitario.
Se ubicara en el acceso a la explotacion, para desinfeccién de los vehiculos que entran y salen
de la misma. Se construird en hormigdn con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo

tales que garanticen la desinfeccion completa de la rueda de un camion en su rodada.




.1 Residuos zoosanitarios, medicamentos veterinarios, etc,

A parte de los residuos salidos y liquidos pracedentes de las deyecciones de las
animales, la explotacién descrita no genera residuos peligrosos para el medio ambiente
ni para los seres vivos del entorno.

e Tan solo se pueden considerar como residuos, aquellos generados en cualquier otra
actividad o empresa, como piasiicos, envases, cartones, eic.

e Los plésticos, tales como bolsas, cajas, etc., los cristales, procedentes de los envases, asf
como el pape), cajas, etc., se almacenardn en bolsas de basura destinadas a tal objeto y
debido a que la cantidad generada es pequefia, y una vez al mes serd {levados a {os
contenedores municipales.

e Flresto de basura correspondiente a los restos de alimentos de trabajadores, etc., seran
también almacenados para su retirada una vez a la semana.

e Los medicamentos y piensos medicamentosos utilizados en la explotacidn, se aplicaran
siempre hajo prescripcion del veterinario de la explotacién, el cual recetard la cantidad
especifica de medicamentos justa y adecuada a cada tratamienta, tal y comae indica fa
legislaci6n vigente. Los envases de cartén, pldstico o vidrios seran eliminados tal y como
se ha descrito anteriormente.

e los tratamientos urgentes se realizaradn, previa prescripcién siempre, del botiguin del

veterinario, el cual se encargard de gestionar los medicamentos y envases sobrantes tal

y como indica la legistacidn (forma parte de su botiguin).

5.2 Gestion de cadiveres

Se reallzard segun marca el REGLAMENTO [CE) No 1069/200% DEL PARLAMENTO EURDPED ¥
DEL CONSEIO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento {CE) No 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

En ningln caso se utiizard horno crematorio mientras la legislacion correspondiente no lo
permita. .

Se contratard una empresa autorizada por la junta de Extremadura para la retirada de
cadaveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo aviso del encargado de explotacion,
pasara a recoger los cadaveres que hubiera en la explotacién para la destruccién higiénica {tal y como
indica la legislacion vigente).

Los cadaveres se colocaran el mismo dia de la muerte en la entrada de la explotacion en unos

recipientes herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, no permitan la entrada




de animales, etc. para gue el vehiculo de retirada no tenga gue entrar dentro de la explotacion,
evitando asi la posible transmision de enfermedades infectocontagiosas.
5.3 Gestion de aguas negras

Na se generan en la explotacion.

5.4 Gestidn del estiércol

E! estiéreol se retivard de los corrales de cebo cada vez que finalice un ciclo de cebo de cerdos.
Se retirara el estiércol y serd almacenado en el estercolero hasta su posterior retirada por el duefio de
la explotacion que lo utilizard como abono organico en sus tierras. El estercolero se vaciard antes de

que supere los 2/3 de su capacidad maxima.

Trujilio Junio de 2018

El técnico:

——
0. Antonio Suero Mariscal.
Ingeniero Agrénomo

Colegiado n2 731
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Leyenda:

1- Fosa de purines
2- Estercolero

3- Vado sanitario
4- Nave de cebo
5- Lazareto

RO,

Nave cebadern de terneros en “Los Labrados de Velaseo®
en £ T.M de Torreciitas de la Tiesa.
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