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RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO PARA
LEGALIZACION Y AMPLIACION DE REGISTRO PORCINO
INTENSIVO MIXTO EN LA FINCA “CANADA LA NORIA” EN EL
T.M. DE ESPARRAGOSA DE LA SERENA (BADAJOZ)

Se redacta el presente documento a peticién de EXPLOTACIONES PORCINAS MANUEL LOPEZ
S.L., con N.I.F.-B-06.618.821 y domicilio en C/ Pedro de Valdivia, 8, de Esparragosa de ia Serena .
(Badajoz), cuyos administradores sociales son DAVID LOPEZ CHAVERO Y MANUEL LOPEZ CHAVERO.

La actividad a desarrollar es el engorde de cerdos ibéricos en un régimen intensivo mixto.

Se pretende llevar a cabo la ampliacién del registro porcino con el fin de obtener un
REGISTRO PORCINO INTENSIVO DE 400 PLAZAS DE CEBO y 200 REPRODUCTORAS.

Segun el Decreto 324/2000 de 3 de Marzo por el que se establecen normas bdsicas de
ordenacion de las explotaciones porcinas, la Explotacion cbjeto del presente proyecto queda
encuadrada en la siguiente categoria, segun su orientacién:

= Por sy orientacién zootécnica: CEBADERQ
® Por su capacidad: EXPLOTACION INDUSTRIAL GRUPO I.
® Por el régimen de explotacidn: INTENSIVA.

~ La ubicacién de las instalaciones queda reflejada en el plano de distribucién de la explotacion
que se adjunta en este estudio. Las caracteristicas constructivas de las mismas se indican en el
apartado de Justificacién de la Solucién Adoptada.

En cuanto al MANEIO DE LA GRANIA, se expone lo siguiente:

Al tratarse de un registro porcino intensivo mixto, se aplicard un ciclo cerrado. Es decir en la
propia explotacién se producira todo lo que se cebe y lleve a matadero o se venda como lechén.

Las madres, manejadas en un sistema a bandas de 1 semana, se manejan en diferentes lotes
(bandas) donde cada uno de los mismos esta totalmente sincronizado en cuanto a estado fisiclégico
se refiere,

La explotacion permite el manejo de hembras reproductoras activas en diferentes lotes
homogéneos.

Las cerdas reprodtictoras se manejan en varios lotes cada uno, con idéntico estado fisiol4gico.
Cada lote corresponde a las cerdas cubiertas durante unos 20-25 dfas. Con ello se pretende, lograr una
adecuada dosificacién del trabajo y un mejor aprovechamiento de las instalaciones.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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El late préximo al parto es trasladado semanalmente a la sala de partos unos 5 a 10 dias antes
del mismo. Alli son cuidadosamente tratadas y alojadas en celdas individuales para tener una
alimentacidn acorde con su estado fisioldgico y de carnes.

En el momento del parto, se tiene especial cuidado en que éste se realice correctamente,
haciendo especial hincapié en la eliminacién de la placenta materna, como prueba de que ha
finalizado totalmente.

En los partos mds dificiles las cerdas se tratan con oxitocicos y antibidticos, para acelerarlo vy
prevenir infecciones. Cuando los animales no comen, ademads de lo anterior se tratan con A.lLN.E.S.
para prevenir la metritis-mamitis-agalaxia.

A los lechones recién nacidos se les coloca en una fuente de calor y hacia el 22-32 dias se le
aplicara una inyeccion de hierro dextrano (200 mg) y el corte de cola.

El destete se realiza hacia los 30-35 dias: los lechones pasarén a la zona de destete.

El intervalo entre partos de una cerda es de 154 dias {114 dias de gestacidn mas 28 dias
lactacidn mas 12 dfas intervalo destete-cubricién fértil). Se estima una vida Util de 5 partos.

La cubricién de las reproductoras se realiza por inseminacion con semen de verracos
pracedentes de granjas de seleccidn,

La media de lechones destetados por cerda y parto es de 7, con un % de bajas en postdestete
de un 3%. Las cerdas gestantes se trasladan a la maternidad 10 dfas antes del parto, siendo el
periodo de confirmacién de la gestacidn de las cerdas de 21 dias. Los lechones una vez destetados
tardan 20 dias en alcanzar los 20 Kg.

En la maternidad y las lechoneras, se practica, después de salir los lotes, una limpieza-
desinfeccion y vaciado sanitario que dura un minimo de 5 dias.

Por todo ello los pardmetros productivos de la explotacién son los siguientes:

| HEMBRAS: IBERICO
Sl St VERRACOS: DUROC-IERSEY:
NUMERO DE CERDAS 200
PARTOS POR CERDA Y ARO 2,37
NUMERO LECHONES NACIDOS POR PARTO 7
NUMERO LECHONES DESTETADOS POR PARTO 6,79
NUMERO DESTETADOS/ANO 16,09
% BAJAS EN POSTDESTETE 3%
TOTAL LECHONES PRODUCIDOS AL ARO 3.218

Los animales permanecerdan constantemente en las instalaciones destinadas a su
alimentacion, aunque algunas de las naves cuentan con patios de ejercicio anexos a las mismas.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrénomo
Coiegiado N° 5231 dei COIA de Extremadura
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Los lechones se alojan en la zona post-destete de que dispone la explotacién. Para facilitar el
manejo (alimentacién, vigilancia y problemas de estrés), se separan por lotes segtin sexo y peso. Al
comienzo se alojan en ceidas individuales de no mas) de 25-30 animales.

Los animales de cebo, serdn engordados en las naves de secuestro y en los patios de ejercicios
dispuestos para tal fin. La superficie de patios disponible para los animales serd de m?.

De manera general los animales de cebo (ibéricos al 50 o al 75 %} se destetarén siendo
primales y se ubicardn en los patios de ejercicios, donde dispondrén de pienso y agua a libre
_disposicidn. Lo cerdos permanecerdn en la finca hasta las 12-13 @ de peso, momento en el que irdn
al matadero.

Las instalaciones se limpian diariamente para evitar depdsitos de heces en paredes y suelos y
disminuir as{ el riesgo de contagio de determinadas enfermedades.

Se elabora una racién seguin peso de los lechones y se utiliza harina. Es principalmente a base
de cebada, mafz, trigo y soja a la que se le adiciona entre un 3-10 % de correctores minero-
vitaminicos.

Los animales enfermos se trastadan lo antes posible al Lazareto para evitar contagios.

Se procede, aparte de la retirada de heces y limpieza diaria, a la limpieza completa vy
desinfeccién de forma periédica entre cada lote. Se evita que entren en contacto los animales con
distintas edades para evitar contagios por animales portadores.

Todo el material utilizado en cada lote se cambia regularmente y siempre se desinfecta a
conciencia.

Cuando se detecta algtn indicio de enfermedad infecto-contagiosa, el propietario recurrira al
Veterinario responsable de la explotacidn, que toma, en su caso, las medidas oportunas. Como
medida de precaucién se afsla del resto los animales enfermos en el lazareto.

En caso de enfermedad importante se procede al tratamiento adecuado, y a continuacién a la
limpieza y desinfeccion de las instalaciones.

La limpieza y desinfeccidon de las instalaciones se realizara una vez que todos los animales han
salido de la granja.

La limpieza se realiza mediante la retirada del estiércol con tractor con pala y cepillos. Tras la
limpieza en seco se produce una limpieza con agua caliente a presion, donde se retiran todos los
restos de materia organica y suciedad. Una vez limpio se procede a la desinfeccién de las
instalaciones can biocidas de uso ganadero autorizados.

Los programas de limpieza y desinfeccién serdn controlados por el veterinario de explotacién
(veterinario de la ADSG de Campanario).

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingeniero Agrénomo
Colegiado N° 531 dal COIA de Extremadira
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El estiércol generado, una vez retirado de las instalaciones, es almacenado en un estercolero

gue existe en la explotacién disefiado para tal fin y posteriormente serd esparcido como abono
organico.

Finca “CANADA LA NORIA”.

Término Municipal: Esparragosa de la Serena
Poligono: 2

Parcela: 197 y 198

Superficie total: 0,8423 ha

Localizacion coordenadas geogréficas: 38°39'49,29" N 5°35'45,73 W
Localizacion coordenadas UTM (Datum ETRS 89): Huso = 30; X =274.127,39; Y =
4.282.655,13

Su acceso se realiza desde la carretera BA-063, que une la EX — 103 con Esparragosa de la
Serena, tomando un camine gue se encuentra a la izquierda en el p.k. 1 + 670 tomando como sentido
de avance el de los p.k.

La parcela en cuestion NO se encuentra en zona Red Natura 2000 {en ZEPA-1IC)

No existen explotaciones porcinas inscritas en el Registro de Explotaciones Parcinas de la
Comunidad Auténoma de Extremadura con las que incumpla el régimen de distancias establecido en
la normativa vigente en materia de ordenacidn zootécnico-sanitaria de explotaciones porcinas (Real
Decreto 324/2000). La explotacién cumple las siguientes distancias minimas:

» Mas de 1,00 km al ntcleo urbano mas cercano( Esparragosa de la Serena).
» Mas de 25 metros a la carretera mas cercana {BA - 063).

Para el disefio de la explotacion no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del medio
ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, de una mejora de la optimizacion de los recursos,
en cuenio a manejo de los animales e indices productivos.

Para completar la informacidon, las caracteristicas constructivas de cada una de las
instalaciones, seran las siguientes:
El proyecto incluye las siguientes instalaciones:

OBRAS EXISTENTES

Nave 1 de secuestro de 313,04 m? (itiles.
Nave 2 de secuestro de 36,10 m? atiles.
Nave 3 de secuestro de 165,68 m? ttiles.
Nave 4 de secuestro de 66,64 m? Gtiles.

YV VY

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrénomo
Colegiado N° 531 def COIA de Exiremadura




|ﬁﬂOaQ\&\v$§£\

IHGEMERTA ¥ CONSULTORIA

RESUMEN NO TEGNICO Pdgina &

¥ Nave 5 de secuestro de 51,51 m? dtiles.
» Nave 6 de secuestro de 55,55 m? (itiles.
> Nave 7 de secuestro de 17,02 m? qtiles.
> Nave 8 de secuestro de 300 m? dtiles.
> Lazareto de 25 m? Gtiles.
> Fosa 1 de 201,96 m® de capacidad, que recogerd los purines generados en {as naves de
secuestro, el lazareto, y el estercolero.
> Vado sanitario. Las dimensiones son de 6,00 x 3,00 x 0,30 metros.
> Pediluvio. Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves
» FOSADE57,2m3
> Balsas de retencién de 197,81 m? de capacidad, que recogerd las aguas de escorrentia y los
purines generados en los patios de ejercicio.
> Estercolero de 89,00 m® de capacidad.
La superficie total construida sers:
' 8 naves de secuestro = 1.005,54 m?
"1 lazareto = 28,56 m?
" Patios de ejercicio= 4.163,73 m?
" Estercolero= 78,75 m?
" Fosa Séptica= 201,96 m?
" Balsa de retencidn= 197,91 m?
TOTAL = 5.676,45 m?
Por tanto y segin los datos anteriores, la superficie total afectada es de 5.676,45 m?
Nave 1 30,50
Nave 2 4,20 41,58 9,50 3,80
Nave 3 5,85 180,18 30,40 5,45
Nave 4 6,35 73,66 11,20 5,95
Nave 5 5,50 57,75 10,1 51
Nave 6 5,90 61,95 10,10 5,50
Nave 7 7,35 20,95 2,45 6,95
Nave 8 30 10.3 309,00 30 10
TOTAL NAVES SECUESTRO 1074,47 1005,54
Lazareto 2,70 10,10 27,27 2,5 10 25,00
TOTAL CONSTRUCCIONES 1.102,17 1030,54
Patios TOTAL PATIOS 4.163,73 Patios 4.163,73
Estercolero |  7,5x7 Superficie 52,5 7,5X7x1,5 Capacidad 78,75
Construida )
Fosa 1 10,2 X 6,6 (m?) 67,32 10,2x6,6x 3 (m’} 201,96
Fosa 2 52x5,5 28,6 5,2x5,5x2 57,2
ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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La mayoria de las construcciones existentes se construyeron hace mas de 5 afios, por ello se

adjuntan las ortofotos:
- QOrtofoto 2002
- Ortofoto 2005-2006
- Ortofato 2007-2010

Para el disefio de la explotacidén no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del
medio ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, dé una mejora de la optimizacién de los
recursos en cuanto a manejo de los animales e indices productivos.

Se describirdn en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras
necesarias para disefiar la explotacion a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades
principales son las siguientes:

A}.- NAVES 1 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave a dos aguas de 329,4 m? construidos (10,80x% 30,50 m) y 313,04 m? Gtiles
(10,40 x 30,1 m}, con una altura a cumbrera de 5,4 m y altura a cornisa de 4,4 m.
Esta nave se construyd en el afio 2002.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metdlica hiempotrados de nudos
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacion por las placas de anclaje empotradas en las
zapatas.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 313,04 m?
ALTURA CUMBRERA 5,4m
ALTURA PILARES 4,4 m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 19,23 %
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdén armado HA- 25/P/40/ Ilb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/8/20.

Zapata corrida de cdmentacion en hormigdn armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sabre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTQS
El cerramiento estd compuesto por blogue de hormigén enfoscado pintado,

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada color teja.

SOLERA
ANTONIO GUERRA CABANILLAS

Ingeniero Agrdnomo
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Solera de hormigén armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de fa nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

B).- NAVE 2 DE SECUESTRO EXISTENTE:
Nave a un agua de 41,58 m? construidos (9,90 x 4,2 m) y 36,10 m? (itiles (9,50 x 3, 8 m).

Esta nave se construyd en el aiio 2002.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
Se trata de una construccién de blogues de hormigén enfoscado y pintado

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 36,10 m?
ALTURA CUMBRERA 3,5m
ALTURA PILARES 2,8m
SEPARACION ENTRE PORTICOS Sm
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 18,00 %
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdén armado HA- 25/P/40/ [lb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigén armado HA-25/P/40/ lIb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento estd compuesto por bloques de hormigén enfoscados y pintados.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada color teja.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agronomeo
Colegiado N° 531 def COIA de Extremadura
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SOLERA
Suelo slat.

C).- NAVES 3 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave construida a un agua, de 180,18 m? construidos (30,80 x 5,85 m ) y
165,68 m? dtiles (30,40 x 5,45 m), con una altura a cumbrera de 4,83 m y altura a cornisa de 4,2m.
Esta nave se construyd en el afio 2007-2010.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metdlica biempotrados de nudos
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacion por las placas de anclaje empotradas en las
Zapatas,

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 165,68 m?2
ALTURA CUMBRERA 4,83 m
ALTURA PILARES 4,2 m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 18,00 %
CIMENTACIONES

Tensidn admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ IIb con acero
corrugada B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/8/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/8/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada esta compuesto por bloques de hormigdén enfoscado y pintado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada cara exterior en color verde y galvanizada interior.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/P/20/lia con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en teda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 ¢m y suelo slat.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera

D}.- NAVES 4 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave construida a un agua, de 73,66 m? construidos (11,60 x 6,35 m} y 66,64
m? dtiles {11,20 x 5,95 m), con una altura a cumbrera de 2,20 m y altura a cornisa de 1,8 m.
Esta nave se construyo en el afio 2002.
ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metdlica biempotrados de nudes
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacién por las placas de anclaje empotradas en las
Zzapatas.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 66,64 m?
ALTURA CUMBRERA 2,20 m
ALTURA PILARES 1,8 m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 6,29 %
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/ecm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ Ilb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 ¢cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigdn armado HA-25/P/40/ Ilb con acero corrugado B 500 §
sobre 10 ¢cm de harmigén de limpieza y nivelaciéon HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por blogue de hormigén enfoscado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 c¢cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECQOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera

E}).- NAVES 5 DE SECUESTRO EXISTENTE:

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingenisro Agrénomo
Coleglade N°® 531 del COIA de Extremadura
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Se trata de una nave construida a un agua, de 57,75 m? construidos (10,50 x 5,5 m) y 51,51 m?
atiles (10,1 x5,1 m), con una altura a cumbrera de 4,50 m vy altura a cornisa de 3,50 m.
Esta nave se construyé en el afio 2005-2006.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metalica biempotrados de nudos
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacién por las placas de anclaje empotradas en las
zapatas.

DIMENSIONES ‘
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTiL 51,51 m?
ALTURA CUMBRERA 1,9m
ALTURA PILARES 1,7m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 3,92 %
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ llb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigén armado HA-25/P/40/ lIb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidon HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por blogque de hormigén enfoscado .

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada color teja.

SOLERA

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 c¢cm de 20 ¢cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en teda Ia planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 ¢m.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera

ANTONIO GUERRA CABAMILLAS
Ingeniero Agronomo
Colagiado N°® 531 del COIA de Extremadura
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F).- NAVE 6 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave construida a un agua, de 61,95 m? construidos (10,5 x 5,9 m) y 55,55 m?
dtiles (10,1 x 5, 5 m), con una altura a cumhrera de 2 m y altura a cornisa de 1,6 m.
Esta nave se construyo en el afio 2002.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metélica biempotrados de nudos
rigidos. Las pilares transmiten las cargas a la cimentacion por las placas de anclaje empotradas en las
zapatas.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 55,55 m?
ALTURA CUMBRERA 2,0m
ALTURA PILARES 1,6 m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 6,77 %
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ Ilb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacidn en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por blogue de hormigén enfoscado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada.
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SCLERA

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 ¢m de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de [a nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera.

A

G).- NAVE 7 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave adosa a la Nave 1, construida a un agua, de 20,94 m? construidos {2,85
x 7,35 m) y 17,02 m? utiles (2,45 x 6,95 m), con una altura a cumbrera de 3 my altura a cornisa de 2,6
m.

Esta nave se construyd en el afio 2002.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pérticos de estructura metélica biempotrados de nudos
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacidn por las placas de anclaje empotradas en las
zapatas.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 17,02 m?
ALTURA CUMBRERA 3,0m
ALTURA PILARES 2,6 m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 14,03 %
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdn armado HA- 25/P/40/ llb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidn HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.
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CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por bloque de hormigdn enfoscado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada.

SOLERA

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera

H).- NAVE 8 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave adosa a [a Nave 1, construida a un agua, de 300 m? Utiles (30 x 10 m),
con una altura a cumbrera de 3,6 my altura a cornisa de 2,4 m.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestdtica con pérticos de estructura metdlica biempotrados de nudos
rigidos. Los pilares transmiten las cargas a la cimentacién por las placas de anclaje empotradas en las
zapatas.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 300 m?2
ALTURA CUMBRERA 3,6 m
ALTURA PILARES 2,4m
SEPARACION ENTRE PORTICOS 5m
SEPARACION CORREAS 1,10 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 12,00 %
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ b con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/8/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por blogue de hormigon enfoscado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada.

ANTONIC GUERRA CABANILLAS
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SOLERA
Salera de hormigén armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera

H).- LAZARETO EXISTENTE:

Se trata de una nave independiente, construida a un agua, de 25,00 m? Gtiles (2,5 x 10,0 m),
con-una altura a cumbrera de 2,40 m y altura a carnisa de 2,00 m.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos de estructura metalica.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 25,00 m?
SEPARACION ENTRE PORTICOS 2,5m
ALTURA CUMBRERA 2,40 m
ALTURA PILARES 2,00 m
SEPARACION CORRFEAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 16 %
CIMENTACIONES

Tensidn admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigon armado HA- 25/P/40/ lib con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/8/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ b con acero corrugado B 500 S
sobre 10 ¢cm de hormigdn de limpieza y nivelaciéon HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS
El cerramiento de fachada estd compuesto por blogue de hormigon enfoscado.

CUBIERTA
Chapa de acero galvanizado 0,6 mm prelacada cara exterior en color verde o rojo y galvanizada
interior.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/P/20/lla con mallazo de didmetro 8/ 15x15 cm de 20 cm de
espesor medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS
Cerramiento de huecos y ventanas con tela pajarera.

ANTONIO GUERRA CABANIHIAS
Ingenfero Agrénomo
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1).-ESTERCOLERQ EXISTENTE

Actualmente la explotacion cuenta con un estercolero de 78,75 m3, suficiente para
almacenamiento de estiércoles generados durante 15 dias por los animales albergados, siendo fas
dimensiones de 7,50 m x 7,00 m x 1,5 m. Consiste en una superficie estanca, con sistema de recogida
de lixiviados, conectado a la fosa séptica.

Considerando la explotacién en plena capacidad de produccién anual, el estiéreol anual
generado sera de:

m3 estiércol m? estiércol
2,15 ————— % 400 ceho = 860,00 ————M——
animal - afio afio
m? estiéreol m3 estiéreol
510 ———————% 200 reproductoras = 1.020,00 ————
animal - aiio aiio

Coma la capacidad de disefio es para 15 dias, la capacidad minima del estercolero serd de:

m?3 estiércol 15
ano 365

(860 + 1.020) = 77,26 m3

Dado que el estercolero es de78,75 m?3, cumple con el volumen minimo necesario.
El estercolero tiene las siguientes caracteristicas:

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
Es un cubicuio cercado ejecutado con muros de cimentacién de hormigdn armado HA-25/P/40.

DIMENSIONES
Estercolera.~ 7,50 X 7,0 X 1,50 m.
Paredes.- 20 cm.

CIMENTACION

Zapata corrida bajo muro de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/llb con acero corrugado
B 400 S sobre 10 ¢cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/25 para cimiento de muro
perimetral de 20 cm de espesor de pared HA-25/B/20.

Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 ¢cm.

SOLERA

De hormigén armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 8/20 x 20 cm, espesor medio con una
pendiente del 3 % para facilitar al liquido su llegada a las rejillas de las arquetas de evacuacion hacia
la balsa.

J}.-BALSA DE RETENCION PURINES

Se trata de tres balsas excavadas en el terreno, con capacidad para 197,81 m?3 que abarcard atodala
produccion de los animales en los patios de ejercicio. Se disefia para recoger mediante un sistema de
evacuacion por canaletas estancas, las aguas de lluvia y las deyecciones liquidas de los cerdos
generados en los patios de ejercicio, para posteriormente recogerlas mediante bomba.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingenisro Agronomo
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La ubicacidn de las halsas garantizard que no se produzcan vertidos a ninglin curso o punto de
agua, y se hallara a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se esta orientada en funcion
de los vientos.

Las balsas es totalmente estancas y con |as siguientes caracteristicas:

o Se trata de un depdsito semienterrado ejecutado mediante excavacion y compactacion de
taludes, a modo de sistema de almacenamiento, con una canaleta perimetral a un talud.

o Impermeabilizado mediante una primera ldmina de geotextil de polipropileno de 200 gr/m?*y
una segunda ldmina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, unido mediante
termofusidn.

o Toda la balsa estd cerrada perimetralmente con de cerramiento de malla simple torsion.

o Lla frecuencia de vaciado de la balsa es en torno a 4-5 veces anuales y siempre antes de
superar los 2/3 de su capacidad.

La dimension de la balsa de retencidn viene definida por la escorrentia de la superficie objeto
de este proyecto. Para conocer el dato de 1a escorrentia, es necesario realizar un balance hidroldgico,
de modo que:

% Entradas = Z Salidas

Que en este caso corresponde con:
Precipitaciéon = Escorrentia + Infiltracion -+ Evapotranspiracion
Los datos de precipitacidn se pueden obtener facilmente ya que corresponden a los datos
registrados en la estacién meteorcldgica mas cercana, en este caso a los de la estacion situada en

Campanario. Mientras que la Evapotranspiracién, se puede obtener por el Método de Thornthwaite
partiendo de los datos de precipitacidén y temperatura medias mensuales.

Una vez obtenido estos dos pardmetros, tendriamos la suma de Escorrentia e Infiltracion.
Conociendo las caracteristicas del suelo, se puede atribuir un porcentaje a cada variable y de este
modo se ohtendria la escorrentia.

- Precipitacidn

La precipitacién media mensual {en mm) registrada en la estacién de Campanario es la
siguiente:

A

53,8 48,3 37,9 46,4 | 36,3 28,3 3,5 5,3 26,5 47,6 64,3 589

Tabla 1: Precipitacion Media Mensual {(mm})

- Evapotranspiracion

ANTOMNIO GUERRA CABAMILIAS
Ingeniero Agrénomo
Golegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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Para calcular la evapotranspiracién real (ETR), hay gue partir de la precipitacion media

mensual y la temperatura media mensual para poder obtener el valor de la evapotranspiracion
potencial.

La Evapotranspiracién potencial {ETP} segln el Método de Thornthwaite, se calcufa de

acuerdo a la siguiente férmula:
N d
ETP = ETPregrica 12 30
Donde:
ETP:esrica €5 la evapotranspiracién potencial mensual en mm/mes para meses de 30 dias y 12

horas de sol (tedricas)
N es el numero de hora de sol diaria en ese mes
d es el nimero de dias que tiene el mes de célculo

La ETPtesrica 5€ calcula de la siguiente forma:

10 6\
ETPiegrica = 16+ (T)

Donde:

t es la temperatura media mensual eC

! es el indice de calor anual

a es un coeficiente que se obtiene de la siguiente ecuacién:

a=675-10""- 3 =771 107 - 12 + 1.792 - 10~5 . | + 0.49239

El indice de calor anual (I} es la suma de los indices de calor mensuales {i} que se obtienen
aplicando la siguiente férmula:
t 1,514
-5

Una vez realizados estos célculos, se obtiene que el valor mensual de la Evapotranspiracion
Real es:

5,300] 26,500|47,600| 27,324| 15,899

- Infiltracion + escorrentia

Mediante el balance hidrico, se obtiene la suma de infiltracién y escorrentfa:
Escorrentia -+ Infiltracién = Precipitacién — Evapotranspiracién

- Escorrentia

Teniendo en cuenta el tipo de suelo de la zona, se considera que el porcentaje de infiltracion
es del 85%. Por tanto la escorrentia seré:

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrénomo
Colegiads N* 531 def COIA e Exiremadura
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Dado que la balsa se vacia cada dos meses, se tomard el valor mas desfavorable como la suma
de la escorrentfa del mes de enero y diciembre, que corresponde con el valor de: 12,61 mm

- Volumen minimo de la balsa

El agua que recogera la balsa serd la correspondiente a la escorrentia de generada en los
patios de ejercicios, que es 4.163,73 m?, ademds, se disefia para que la balsa no supere [os 2/3 de su
capacidad, por tanto el volumen minimo de la balsa sera:

Volumen minimo de la balsa de retencién = 190,80 m® |

Dado que las balsas tiene una capacidad de 197,1 m?, existe capacidad suficiente para el
correcto funcionamiento de la explotacién.

KK} FOSA SEPTICA EXISTENTE:

Existen dos fosas, una de 57,2 m3 para la nave 8 y otra de 201,96 m® de capacidad, destinado
a recoger las aguas residuales del lazareto y del resto de nhaves. . Estos residuos asf como el resto de
la explotacién seran gestionados por gestor autorizado.

De acuerdo con el articulo 52 parrafo a) del Decreto 15/1999 de 14 de Septiembre, por el que
se establece la regulacién zootécnica-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad
Auténoma de Extremadura, la capacidad de la fosa se ha calculado para un periodo de 3 meses de
almacenamiento y teniendo como base la produccion de purines que se estima en el Anexo IV del
citado Decreto:

3

m
400 cebones - 0,6 ——— = 240 m3
animal
m3
200 reproductoras - 0,6 ——— = 120 m?
animal

Hay que resefiar, que la explotacién cuenta con 4.163,73 m? de patios de ejercicios, por lo que
los 416 animales no estaran encerrados en las naves durante toda su estancia en las instalaciones.
Sino que se considera que 416 animales saldran a patio, por lo que el dimensionamiento minimo serd
de:

3 3

m m
184 animales encerrados * 0,6 ———— + 416 # 0,2 ——— = 193,6 m?
animal animal

Por tanto, la fosa de 257,93 m? tiene volumen suficiente para albergas estas aguas.
La fosa serd totalmente estanca y tiene las siguientes caracteristicas:
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de un depdsito cerrado y ejecutado con muros de hormigén armado HA-25/P/40, cerrado
con forjado de hormigdn y con tapa de registro. La fosa esta impermeabilizada.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingeniero Agrdnomo
Colegiado N° 531 de! COIA de Extremadura
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DIMENSIONES
Fosa.- 75X 7,0X3,0m.
Paredes.- 20 cm.

CIMENTACION

Tensidn admisible del terreno de asiento < 3.0 kp/cm?

Zapata corrida bajo muro de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/itb con acero corrugado
B 400 S sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/25 para cimiento de muro
perimetral de 20 cm de espesor de pared HA-25/B/20.

Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 cm.

SCGLERA

De hormigén armado HA-25/B/20 con mallazo de diametra 8/20 x 20 cm, espesor medio con una
pendiente del 3 % para facilitar al liquido su llegada a las rejillas de [as arquetas de evacuacién hacia
la fosa.

Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 cm.

L).-VADQ SANITARIO EXISTENTE:

Ubicado en el camino de acceso, de dimensiones de 3,00 x 3,00 x 0,30 metros en su parte mas
profunda. Serd flenado de agua en disolucién con producto desinfectante, para el lavado de las
ruedas de los vehiculos. Estard construido de hormigén armado.

M}.- PEDILUVIO EXISTENTE;

Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves, constituidos
por una bandeja metdlica y una esponja mojada con productos desinfectantes, para la desinfeccién
del ganado.

N) PATIOS DE EJERCICIO EXISTENTES

La explotacidn contard con una superficie total de patios de 4.163,73 m?. Estan constituidos
con muro de 1 metro de altura perimetralmente. La solera es de tierra y no hay cubierta. En ellos, los

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingenierc Agrénomo
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cerdos disponen de agua limpia y fresca a libre disposicion. Las aguas de escorrentias en los patios de

ejercicios serdn recogidas mediante un sistema de canaletas que estard conectado a la balsa de
retencién de purines mediante una tuberfa de PVC.

En el plano de saneamiento adjunto queda reflejado todo lo explicado en los parrafos
anteriores.La ubicacién de las canaletas garantiza que no se produzcan vertidos en ningin curso de

agua.

Nave 6 55 cebo

Patio1 1550,45 Nave 2 18 madres 10,00
Nave 3 55 madres
Nave 8 27 cebo
Nave 7 5 madres

Patio 2 1.402,92 Nave 4 22 madres 10,02
Nave 3 113 cebo

Patio 3 1.210,36 Nave 5 17 madres 10,00
Nave 1 65 cebo y 39 madres

TOTAL 4.163,73 416

5.1.- RESIDUOS ZOOSANITARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ETC

PELIGROSOS
RESIDUO ORIGEN CODIGO | CANTIDAD/ANO | GESTOR AUTORIZADO
LER
Residuos cuya recogida y | Tratamiento o prevencién | 18 02 02 20 kg Aportados, manipulados,
eliminacion son objeto de | de  enfermedades  de retirados vy gestionados
requisitos especiales para | animales par el Veterinario Oficial de
prevenir infecciones la ADSG de Campanario.
Productos guimicos que | Tratamiento o prevencion | 18 0205 20 kg Aportados, manipulados,
consisten en, o contienes | de  enfermedades  de retirados y gestionados
sustancias peligrosas animales por el Veterinario Oficial de
la ADSG de Campanario.
Medicarmentos Tratamiento o prevencién | 18 02 07 10kg Aportados, manipulados,
citotéxicas y citostiticas de enfermedades de retirados vy gestionados
animales por el Veterinario Oficial de
ta ADSG de Campanario.
Envases que contienen | Residucs de envases de { 150110 50 kg Aportados, manipulados,
restos de sustancias | sustancias utilizadas en el retirados y gestionados
peligrosas tratamiento o la prevencion por el Veterinario Oficial de
de  enfermedades de la ADSG de Campanario.
animales
NO PELIGROSOS
RESIDUO ORIGEN CODIGO LER | CANTIDAD/ARNO GESTOR AUTORIZADO
Lodos de fosa | Residuos almacenados en | 2003 04 289 m’/afio Lla empresz encargada de su retirada y

la balsa que recogen el geSti.éfm_seré S_ANEBA, con cw:aoeu_smssv
domicitio social en Carretera de Sevilla Xm.,
agua de naves, lazareto y 1,8 de Badajoz, que cuenta con N2
estercolero Autorizacién de Residuos no Peligrosos: 8
06167068-U7 vy N2 de Autorizacidn de
Residuos Peligrosos: B 06167068-£X65

ANTONIC GUERRA CABANILLAS
ingeniero Agrénomoc
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5.2.- GESTION DE CADAVERES

Se realizara segtn marca el REGLAMENTO {CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y
DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

En ningdn caso se utilizard horno crematorio mientras la legislacién correspondiente no lo
permita,

Se contratarda una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la retirada de
cadaveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo aviso del encargado de explotacion,
pasard a recoger los caddveres que hubiera en la explotacién para la destruccion higiénica (tal y
como indica la legislacidn vigente).

Los cadaveres se colocardn el mismo dia de la muerte en la entrada de la explotacién en unos
recipientes herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, nho permitan la
entrada de animales, etc. para que el vehiculo de retirada no tenga que entrar dentre de la
explotacidn. Evitando asf la posible transmisién de enfermedades infectocontagiosas.

5.3. GESTION DE LOS AGUAS NEGRAS

5.3.1. Sistema de desagiie de la explotacion

Las aguas negras generadas por la explotacién tendrén origen en la limpieza y desinfeccidn de
las instalaciones, asi como las generadas en el lazareto y las generadas en el estercolero. También las
generadas por escorrentia en los patios de ejercicios.

La explotacidn cuenta con varias fosas de purines: Fosa 1 de 201,96 m?, [a cual recogera los
efluentes que generaran en casi todas las naves vy el lazareto. Fosa B de 57 m® la cual recogera los
efluentes que se generen en las naves de secuestro 8.

Lo descrito en el pdrrafo anterior queda reflejado en el plano de saneamiento adjunto,

Se disefia para recoger, de manera independiente, mediante un sistema de evacuacidn par
tuberias estancas, las aguas de limpieza y desinfeccién de las superficies de secuestro, lazareto,
vestuario, estercolero y patios de ejercicios.

Todas las zonas dispondran de solera de hormigdn con pendientes que faciliten la evacuacidn
de las aguas, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, las cuales, como ya se ha indicado,

estaran comunicadas mediante tuberias de PVC con las fosas de retencién de purines,

Las aguas de escorrentia de los patios de ejercicios {con solera de tierra) irdn por gravedad a
la canaleta, la cual estd conectada con la balsa.

5.3.2. Sistema de vaciado y frecuencia

El estiércol de las naves y de los patios de ejercicios se retirara periddicamente.
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Este estiércol retirado se depositard en el estercolero existente en la explotacion, el cual se

vaciard antes de superar los 2/3 de capacidad.

Las aguas de limpieza y desinfeccidn se producirdn una vez que las animales abandonen (a
have y retirado el estiéreol. Estas aguas se almacenardn en la fosa séptica que serd de cardcter
estanco e impermeahles.

Se procedera a la extraccion de los residuos liquidos antes de superar los 2/3 de la capacidad
de la fosa. Para ello se utilizard una bomba de vacio conectada con un tanque-remolque que aspirara
fos liguidos de la balsa.

5.3.4. Gestién de los residuos

La gestion de los residuos provocados por fa limpieza y desinfeccién de las instalaciones sera
llevada a cabo por empresa autorizada.

Es importante destacar que se llevard a cabo un vaciado de |a fosa de purines al final de cada
ciclo de cebo, repartiendo los estiéreoles/purines de dicha fosa en las parcelas indicadas
anteriormente.

Una vez vaciada la fosa de purines, se procederd a [a limpieza, desinfeccién y vacio sanitario
de las naves, cuyos residuos seran conducidos mediante la red de saneamiento hasta la fosa de
purines. Una vez alli, estos residuos de limpieza y desinfeccion, seran retirados por un gestor
autorizado.

Actualmente la explotacidén cuenta con un pozo de sondeo del cual se abastece a la
explotacién.

Don Benito, julio de 2018
El Ingeniero Agrénomo,
Colegiado N2 531 de! COIA de Extremadura

Fdo.: Antonio Guerra Cabanillaé
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