i
%mg LE*WF
&t

RESUMEN NO TECNICO PARA UN REGISTRO PORCINO

INTENSIVO MIXTO EN EL T.M. DE ARROYO DE LA LUZ
(CACERES)

PROMOTOR:
D. PURIFICACION BARRIGA CASTANO

INGENIERIA Y CONSULTORIA

AVDA, 12 DE MAYO, 31 BAJO
06400.- DON BENITO (BADAJOZ}
Tfno.y Fax: 924 80 51 77

Movil: 646715607

Email: aguerra@innocampo.es
Web: www.inhocampo.es

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agronomo
Colegiado N2 531 del COIA de Extremadura




e -
IO GMARON

INGERIERIA ¥ CONSULTORIA

RESUMEN NO TECNICO Pégina 1

RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO PARA UN REGISTRO
PORCINQO INTENSIVO MIXTO EN EL T.M. DE ARROYO DE LA
LUZ(CACERES)

1. TITULAR DEL PROYECTO

Se redacta el presente documento a peticion de D. PURIFICACION BARRIGA CASTANO, con
D.N.I.- 76.011.854-M y domicilio en C/ Rafael Chaparro N2 45, de Arroyo de fa Luz 10900 (Caceres)
,representante legal de la finca objeto del estudio.

2. ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar es el engorde de cerdos ibéricos en un régimen intensivo mixto.

El objetivo es realizar un registro porcino de 140 madres y 3 verracos.. Con este censo de
animales la explotacion quedaria englobada en el Grupo |, segin el Decreto 158/1999 de 14 de
Septiembre por el que se establece |a regulacién zootécnica-sanitaria de las explotaciones porcinas en
la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Segun el Decreto 158/1999 de 14 de Septiembre publicado en el DOE n? 116 de 2 de Octubre
por el que se establece la regulacidn zootécnica-sanitaria de las explotaciones porcinas en la
Comunidad Auténoma de Extremadura, la Explotacién objeto del presente proyecto queda
encuadrada en la siguiente categoria, segidn su orientacidn:

® Por su orientacidn zootécnica: CEBADERO
® Por su capacidad: EXPLOTACION INDUSTRIAL GRUPO 1.
= Por el régimen de explotacién: INTENSIVA.

Los animales, explotados en régimen intensivo, seran engordados en las naves de secuestro y
en los patios de ejercicios dispuestos para tal fin, con una superficie disponible de 10 m? de parque por
cada animal de cebo.

De manera general los animales (ibéricos al 50 o al 75 %) entraran en la finca siendo primales
(con 8-9 @ de peso) y se ubicardn en los patios de ejercicios, donde dispondran de pienso y agua a libre
disposicion. Lo cerdos permaneceran en la finca hasta las 12-13 @ de peso, momento en el que irdn al
matadero.

La ubicacién de las instalaciones queda reflejada en el plano de distribucién de la explotacidn
que se adjunta en este estudio. Las caracteristicas constructivas de las mismas se indican en el apartado
de Justificacién de la Solucién Adoptada.
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3. UBICACION

Término Municipal: Arroyo de la Luz
Poligono: 8

Parcelas: 125y 126

Superficie: 0,25 ha

Poligono: 9

Parcelas: 211,212,213y 214
Superficie: 1,56 ha

Localizacion coordenadas geograficas: 39°27' 17.01” N 6°36'15,73" W
Localizacién coordenadas UTM (ETRS89): Huso = 29; X =706.119,21 ; Y =4.369.979,19

Su acceso se realiza desde la Ctra. CC-87 en el P.K. 4+320 giramos a la izquierda hacia un camino
existente y nos mantemos en ese camino sin desviarnos unos 830 y encontraremos a la izquierda la
entrada a la finca.

La parcela en cuestién NO se encuentra en zona Red Natura 2000 (no esta en ZEPA ni LIC)

No existe explotacidon ni otra actividad que pueda afectar a |a sanidad de la explotacidn, ni que
ésta pueda producir incidencias negativas sobre las mismas, a menos de 600 m. Tampoco existe nicleo
urbano a menos de 1.500 m. La explotaciéon cumple las siguientes distancias minimas:

» Mas de 1,5 km a nticleo urbano

» Mas de 100 metros a cauces de agua
» Maéas de 50 metros a carretera

Para el disefio de la explotacion no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del medio
ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, de una mejora de la optimizacion de los recursos,

en cuento a manejo de los animales e indices productivos.

Para completar la informacidn, las caracteristicas constructivas de cada una de las
instalaciones, seran las siguientes:

El proyecto incluye las siguientes obras e instalaciones:

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION

Nave 1 de secuestro con un total de superficie Otil de 240 m? (252,96 m? construidos)
Nave 2 de secuestro con un total de superficie Util de 200 m? (212,16 m? construidos)
Lazareto con un total de superficie atil de 12, 5 m?

Vestuario con un total de superficie construida de 25,0 m2,

Fosa de 60 m3 de capacidad.

2 Baterias de 20 campings cada una con una superficie total de 96 m?,

Patio de ejercicio de 1.097,10 m2.

Balsa de retencidn de escorrentias de un total de 50,36 m3.

VYV VYVVYYY

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agronomo
Colagiado N° 531 del COIA de Exlremadura




5 Vado sanitario. Las dimensiones son de 6,00 x 3,00 x 0,30 metros.

inm QQQ\A;F

IHGENIERIA Y CORSULTDRIA

RESUMEN NO TECNICO Pégina 3

% Pediluvio. Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves

La superficie total sera:

Nave 1= 252,96 m?
Nave 2 = 212,16 m?
Lazareto = 15,66 m?
Vestuario = 25,00m?
Baterias= 96 m?
*  Patios= 1.097,10 m®
Balsa= 38,74 m?

" TOTAL=1.751,41m?

Por tanto y segln los datos anteriores, la superficie total afectada es de 1.751,41 m?>

SUPERFICIE CONSTRUIDA {m?2) | SUPERFICIE UTIL (m?)
Nave 1 252,96 240
Nave 2 212,16 200
Lazareto 15,66 12,5
Vestuario 25,00 21,16
Baterias 96 oh
Patios 1.097,10 1.097,10
Balsas 38,74 38,74
TOTAL ESTADO ACTUAL 1.737,62 1.705,44

Para el disefio de la explotacién no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del medio
ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, dé una mejora de la optimizacion de los recursos
en cuanto a manejo de los animales e indices productivos.

Se describirdn en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras
necesarias para disefiar la explotacion a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades

principales son las siguientes:

A.-NAVE 1 DE SECUESTRO

Nave 1 de Secuestro, a dos aguas, de 20m x 12m interiores con una superficie Gtil de 240m2

conectada mediante tuberia de PVC a fosa.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se encuentra ejecutada con pilares y vigas metalicas conformando pérticos donde se colocan

correas.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 252,96 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 240 m?
ALTURA CUMBRERA 5,50 m
ALTURA PILARES 4,50 m
SEPARACION CORREAS 1,20 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 16,13 %

CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?
Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdn armado HA- 25/P/40/ lib con acero
corrugado B 500 § sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

CERRAMIENTOS

Todos los cerramientos de las edificaciones estan ejecutados con fabrica de placa de hormigoén
prefabricada.

CUBIERTA

La cubierta sera de chapa
SOLERA

El pavimento interior de los espacios estd ejecutado con solera de hormigén fratasada. No
existen otros acabados interiores.

Los revestimientos de las estancias estan formados por enfoscados con mortero de cemento.

Las pinturas son del tipo alcalinas lisas en paramentos verticales y horizontales en interior.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metélica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros y
mosguitos.

PUERTA
Esta nave lleva en un lateral una puerta de 5m x 5m de doble hoja.
B.-NAVE 2 DE SECUESTRO

Nave 1 de Secuestro, a un agua, de 20m x 10m interiores con una superficie atil de 200 m2
conectada mediante tuberia de PVC a fosa. Esta nave llevara en un lateral un embarcadero.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrononio
Colegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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Se encuentra ejecutada con pilares y vigas metalicas conformando pérticos donde se colocan
correas .

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 212,16 m?

SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 200 m?
ALTURA CUMBRERA 4,50 m
ALTURA PILARES 4,00 m
SEPARACION CORREAS 1,25 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 5,76 %

CIMENTACIONES

Tensidn admisible terreno < 3,0 kp/cm?
Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ Ilb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/8/20.

CERRAMIENTOS

Todos los cerramientos de las edificaciones estdn ejecutados con fabrica de placa de hormigon
prefabricada.
CUBIERTA

La cubierta sera de chapa
SOLERA

El pavimento interior de los espacios estd ejecutado con solera de hormigén fratasada. No
existen otros acabados interiores.

Los revestimientos de las estancias estdan formados por enfoscados con mortero de cemento.
Las pinturas son del tipo alcalinas lisas en paramentos verticales y horizontales en interior,

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metélica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros y
mosqguitos.

C.- LAZARETO

Lazareto a un agua de 5m x 2,5m interiores con una superficie Gtil de 12,5 m2 conectada
mediante tuberia de PVC a fosa. Ird pegado a la Nave 2 de secuestro.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

ANTONIQ GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrinomo
Colegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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Se encuentra ejecutada con pilares y vigas metalicas conformando pdrticos donde se colocan
correas .

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 15,66 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 12,5 m?
ALTURA CUMBRERA 4,00 m
ALTURA PILARES 3,50m
SEPARACION CORREAS 1,10 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 13,79 %
CIMENTACIONES

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigon armado HA- 25/P/40/ llb con acero
corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20.

CERRAMIENTOS

Todos los cerramientos de las edificaciones estan ejecutados con fabrica de placa de hormigén
prefabricada.

CUBIERTA
La cubierta serd de chapa

SOLERA

El pavimento interior de ios espacios estd ejecutado con solera de hormigon fratasada. No
existen otros acabados interiores.

Los revestimientos de las estancias estan formados por enfoscados con mortero de cemento.
Las pinturas son del tipo alcalinas lisas en paramentos verticales y horizontales en interior.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metdlica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pdjaros y
mosgquitos.

D.-VESTUARIO

Vestuario, a un agua, de Sm x 5 m exteriores con una superficie construida de 25m2 conectada
mediante tuberia de PVC a fosa. Se dispondra sobre la fosa.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se encuentra ejecutada con pilares y vigas metalicas conformando poérticos donde se colocan
correas.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrdnomo
Colegiado N° 531 del COIA de Exfremadura
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DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 25,0 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 21,16 m?
ALTURA CUMBRERA 3,7m
ALTURA PILARES 3m
SEPARACION CORREAS 1,10 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 14,0 %
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm? :
Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ lib con acero corrugado B 500 S sobre
10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/8/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

Todos los cerramientos de las edificaciones estan ejecutados con fabrica de placa de hormigon
prefabricada.

CUBIERTA

La cubierta sera de chapa
SOLERA

El pavimento interior de los espacios estd ejecutado con solera de hormigén fratasada. No
existen otros acabados interiores.

Los revestimientos de las estancias estan formados por enfoscados con mortero de cemento.
Las pinturas son del tipo alcalinas lisas en paramentos verticales y horizontales en interior.

CERRAMIENTQ CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metdlica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajarosy
mosquitos.

E-ESTERCOLERO.

El estercolero ird junto al vestuario. Con una capacidad de 33,75 m?, suficiente para
almacenamiento de estiércoles generados durante 15 dias por los animales albergados, siendo las
dimensiones de 5,00 m x 4,50 m x 1,50 m. Consistird en una superficie estanca, con sistema de recogida
de lixiviados, conectado a la fosa por una tuberia de PVC.

El estercolero tendra las siguientes caracteristicas:

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

ANTONIC GUERRA CABANILLAS
inganiero Agrénomo
Colegiado N°® 531 del COIA de Extremadura
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Es un cubiculo cercado ejecutado con muros de cimentacidén de hormigon armado HA-

25/P/40, cerrado lateralmente con malla metalica.

DIMENSIONES
Estercolero.- 5,00 x 4,50 x 1,50 m.
Paredes.- 20 cm.

SOLERA
De hormigén armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 8/20 x 20 cm, espesor medio
con una pendiente del 3 % para facilitar al liquido su llegada a las rejillas de las arquetas de
evacuacion hacia la balsa.
Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 c¢m.

F.- PATIOS DE EJERCICIO Y BALSAS DE RETENCION

Se contemplan la construccion de 4 patios de ejercicio de un total de 1.097,10 m2. Estan
constituidos con mallazo de 1 metro de altura perimetralmente. La solera sera de tierra y no habra
cubierta. En ellos, los cerdos dispondran de agua limpia y fresca a libre disposicion.

eamo SRR wavearecra | M RSEE NeRracos | /enimal
Patio 1 326,79 Nave 1 14 11,67
Nave 2 14 11,67
Patio 2 354,38 Nave 1 31 11,43
Patio 3 377,52 Nave 1 35 10,78
Patio 4 verracos 39,41 Nave 2 3 13,13
TOTAL 1.097,10 97

Ademas de los dos patios mencionados en el parrafo anterior, se pondran dos baterias de 20
campings cada una.

El patio y las baterias cuentan con una balsa de retencién de 50,36 m?, ubicadas en la zona de
depresién para acumulacién de las aguas de escorrentia. Dichas balsas de retencidn de purines estan
totalmente estancas, lo cual garantiza la impermeabilidad y estanqueidad de las mismas.

En el plano de saneamiento adjunto queda reflejado todo lo explicado en los parrafos
anteriores.

Las caracteristicas constructivas de la balsa se realizaron considerando los siguientes aspectos
principales:

» Profundidad minima de 1,3 m.
e Talud perimetral de hormigdén de 0,5 m, para impedir deshordamientos; y cuneta en todo su
perimetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentia.
s Estructura:
- Sistema de control de la balsa: red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de
deteccion de fugas, ubicada en el punto mas bajo del terreno.

ANTONIC GUERRA CABANILLAS

Ingeniero Agrdnomo
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- Cerramiento perimetral.

La ubicacion de las balsas de purines garantiza que no se produzcan vertidos en ninglin curso
de agua. Tienen un talud perimetral de 0,50 m de espesor de hormigén, para impedir
desbordamientos, y cuneta en todo su perimetro para evitar el acceso de aguas de escorrentia.

Disponen de un sistema de control mediante una red de recogida de filtraciones canalizadas a
una arqueta de deteccion de fugas, ubicada en el punto mas bajo del terreno.

Se encuentran limitadas con un cerramiento perimetral, con malla de rombo con una altura de
2,00 m, para evitar posibles caidas de animales y/o personas.

G.- FOSAS DE RETENCION DE PURINES

La explotacién contard con una fosa de 52,5 m? ( situada dehajo del vestuario, con una
apertura al superior para poder extraer los residuos), siendo las dimensiones de 5,00 m x 6,00 m x
1,75 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigdn armado(ya que
servira de zapata para el vestuario) in situ completamente estanca lista para recoger las aguas de
todas las instalaciones.

Las fosas se disefian para recoger, mediante un sistema de evacuacion por tuberias estancas,
las aguas de limpieza y desinfeccion de las superficies de las naves y del estercolero y una vez en cada
ellas, extraerias mediante cuba con bomba.

La ubicacién de las fosas garantiza que no se produzcan vertidos en ningan curso de agua.
Tendré un talud perimetral de 0,50 m de espesor de hormigén, para impedir desbordamientos, y
cuneta en todo su perimetro para evitar el acceso de aguas de escorrentia.

Dispondra de un sistema de control mediante uha red de recogida de filtraciones canalizadas a
una argueta de deteccion de fugas, ubicada en el punto mas bajo dei terreno.

H.-VADO SANITARIO

Ubicado en el camino acceso que hay hacia las naves, de dimensiones de 6,00 x 3,00 x 0,30
metros en su parte mas profunda. Sera llenado de agua en disolucion con producto desinfectante, para
el lavado de las ruedas de los vehiculos. Estaré construido de hormigén armado.

1.- PEDILUVIO:

Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves, constituidos
por una bandeja metdlica y una esponja mojada con productos desinfectantes, para la desinfeccion del
ganado.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrénomo
Caolegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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PELIGROSOS
RESIDUO ORIGEN CODIGO | CANTIDAD/ANO | GESTOR AUTORIZADO
LER

Residuos cuya recogida y | Tratamiento o prevencidn | 180202 20 kg Aportados, manipulados,
eliminacidn son objeto de | de enfermedades de retirados y gestionados por
requisitos especiales para | animales el Veterinario Oficial de Iz

prevenir infecciones ADSG de Fuente de Cantos
Productos quimicos que | Tratamiento o prevencién | 1802 05 20 kg Aportados, manipulados,
consisten en, o contienes | de enfermedades de retirados y gestionados por
sustancias peligrosas animales el Veterinario Oficial de la

ADSG de Fuente de Cantos

Medicamentos Tratamiento o prevencién | 18 02 07 10 kg Aportados, manipulados,
citotdxicos y citostaticos de enfermedades de retirados y gestionados por
animales el Veterinario Oficial de 1a

ADSG de Fuente de Cantos

Envases que contienen | Residuos de envases de | 150110 50 kg Aportados, manipulados,
restos de  sustancias | sustancias utilizadas en el retirados y gestionados por
peligrosas tratamiento o la prevencion el Veterinario Oficial de la

de enfermedades de ADSG de Fuente de Cantos

animales
NO PELIGROSOS
RESIDUO ORIGEN CODIGO | CANTIDAD/ANO | GESTOR AUTORIZADO
LER

Lodos de fosas Residuos aimacenadaos enla | 2003 04 45 m?*fafio la empresa encargada de su

balsa que recogen el agua
de naves, lazarelo vy
estercolero

retirada v gestién serd SANEBA,
con CIF: B 86167068 y domicitio
sacial en Carretera de Sevilla Km.
1,8 de Badajoz, que cuenta con N2
Autorizacidn de Residuos no
Peligrosos: B 06167068-U7 y N2 de
Autorizacion de Residuos
Peligrosos: B 06167068-EX65

5.2.- GESTION DE CADAVERES

Se realizara segin marca el REGLAMENTO (CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEIO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingenierc Agrénomo
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subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se

deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

En ningun caso se utilizard horno crematorio mientras la legislacién correspondiente no lo
permita.

Se contratard una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la retirada de
caddveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo aviso del encargado de explotacion,
pasaré a recoger los cadaveres que hubiera en la explotacion para la destruccion higiénica (tal y como
indica la legislacion vigente).

Los cadaveres se colocaran el mismo dia de la muerte en la entrada de la explotacion en unos
recipientes herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, no permitan la entrada

de animales, etc. para que el vehiculo de retirada no tenga que entrar dentro de la explotacion.
Evitando asi la posible transmision de enfermedades infectocontagiosas.

5.3. GESTION DE LOS AGUAS NEGRAS
5.3.1. Sistema de desagtie de la explotacion

Las aguas negras generadas por la explotacién tendran origen en la limpieza y desinfeccion de
fas instalaciones, asi como las generadas en el lazareto y las generadas en el estercolero. También las

generadas por escorrentia en los patios de ejercicios.

La explotacion contara con una fosa séptica de 52,5 m3 de capacidad que recogera las aguas de
todas las edificaciones.

Lo descrito en el parrafo anterior queda reflejado en el plano de saneamiento adjunto.

Se disefia para recoger, de manera independiente, mediante un sistema de evacuacién por
tuberias estancas, las aguas de limpieza y desinfeccion de las superficies de secuestro, lazareto y
estercolero.

Todas las zonas dispondran de solera de hormigén con pendientes gue faciliten la evacuacion
de las aguas, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, las cuales, como ya se ha indicado,

estaran comunicadas mediante tuberias de PVC con la balsa de retencién de purines.

Las aguas de escorrentia de los patios de ejercicios {con solera de tierra) iran por gravedad a
las balsas de retencién.

5.3.2. Sistema de almacenamiento
La explotacién contara con una fosa séptica de 52,5 m3.

Se disefia para recoger mediante un sistema de evacuacion por tuberias estancas, las aguas de
limpieza y desinfeccién de las superficies de secuestro, lazareto y el estercolero.

5.3.3. Sistema de vaciado y frecuencia

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agronome
Colegiade N° 531 def COIA de Extremadura
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La explotacion contara con una fosa séptica de 60 m3 de capacidad que recogera las aguas de
todas las edificaciones.

Se disefia para recoger mediante un sistema de evacuacion por tuberias estancas, las aguas de
limpieza y desinfeccién de las superficies de secuestro, lazareto y el estercolero.

5.3.4. Gestion de los residuos
La gestion de los residuos provocados por la limpieza y desinfeccion de las instalaciones serd

llevada a cabo por empresa autorizada.

6.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

La explotacion se abastecera del agua de un pozo de sondeo situado en el poligono 8 parcela
137. Se adjunta papeles del pozo, el cual esta legalizado.

Don Benito, julio de 2018
El Ingeniero Agronomo,
Colegiado N2 531 del COIA de Extremadura

Fdo.: Antonio Guerra Cabanillas

ANTONIC GUERRA CABANILLAS
Ingenierc Agrénomo
Colegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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ANEXO 1.- DOCUMENTACION POZO, DNI'Y
ESCRITURAS

ANTONIC GUERRA CABANILLAS
Ingeniere Agronomo
Colegiado N° 531 del COIA de Extremadura




AL CONTESTAR INDIQUE DN.L/CLF. TRIMILLS
Y N° EXPEDIENTE (N/REF.} . ‘

I ] TRASLADO DE RESQLUGION: b’;E’

PR

MINISTERIO CONFEDERACION
DE MEDIO AMBIENTE, O RAFICA
Y MEDIO RURAL Y MARINO -

O F I ¢ 1t 0 r_ _l

S/REF,

niRer.  354.453/09 (691/2008 ALBERCA 6)
recha 17 DE JUNIO DE 2010 ’

asunto INSCRIPCION DE UN APROVECHAMIENTO RN R
EN EL REGISTRC DE AGUAS (SECCION B), R EER ST NG A
EN T.M, DE ARROYO DE LA LUZ (CACERES). CeE T ;ﬁ;f,-‘ii"a LRSI
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9, Al A POR ESTE ORGANISMO, CON ESTA MISMA
FECHA, PARA SU bNOCIM’ENTO Y EFECTOS:

“1.- ANTECEDENTES.-

JUAN JOSE COLLADO CASTANO con D.N.I: 7.018.301-N, solicité con
fecha 22 de junio de 2008, de la Confederacion Hidrogréfica del Tajo, la inscripcién

/ en el Registro de Aguas de un aprovechamiento de aguas subterraneas, previsto en

’— ‘ _.l el articulo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto

2 o Legislativo 1/2001, de 20 de Julio (B.O.E. n° 176 de 24 de Julio de 2.001), por

2 D R disposicién legal, en T.M. de ARROYOQ DE LA LUZ (CACERES).

Cer, )%S A la solicitud acompafia plano de situacién, plano parcelario del Catastro y
S - documentacian acreditativa de la propiedad de los terrenos.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones vigentes y sometido
el expediente a informacion plblica, se fid el anuncio en el lugar acostumbrado del

1-— —l Ayuntamiento de ARROYO DE LA LUZ, no habiéndose presentado reclamaciones.

2.- RECONOCIMIENTO SOBRE EL TERRENO.-

Con fecha 2 de diciembre de 2009 se procede al reconocimiento sobre el ferreno de las
caracteristicas del aprovechamiento, acompafiados por D.Juan José Collado Castafio, en calidad de
interesado, levantandose el Acta de Reconocimiento que se adjunta en el expediente.

Del reconocimiento efectuado y de la documentacion que cbra en el expediente se comprueba lo
siguiente: |

AVENIDA DE
PORTUGAL, 81
28071 - MADRID

TEL 91 5350500
[—CORREO ELECTRONICO FAX 01470 03 04
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¢ El aprovechamiento de aguas $&966A81UB median
en la parcela 137 del poligono 8, en el paraje Ca

Ref.:354.453/09
7003

i

c{iﬁ%aciéh'deédéihn pozo de sondeo situado
g0 del éﬂraagal, finca registral n° 5711 del

trmino municipal de ARROYQ DE LA lé;US% (GACER 1WA lantea para ser utilizado en la misma
finca en que se sitda, coincidenteféhsibiemente conla parcela catastral antedicha.

® Las coordenadas UTM del pozo de sondeo son X=706294, Y=4370197, del huso 29.

° El pozo de sondeo tiene 0,14 m. de didmetro y 55 m. de profundidad. La elevacion se realiza

mediante un equipo de bombeo de 1,5 C.V. de potencia. En el dfa de la visita la bomba se encontro
desmontada, segun &! peficionario para evitar el robo.

° El aprovechamiento de agua se plantea con destino a Regadios y usos agrarios - Ar® 12.1.2. PHC
TAJO - Abrevado de ganado, dentro de la finca coincidente sensiblemente con la parcela 1 37 del
poligona 8 def citado término municipal.

. Se pretende abrevar un total de 500 ovejas y 1000 cerdos en la finca.

e Las necesidades de agua para el aprovechamiento son de 6000 m3 anuales, deducidos aplicando
al abrevado de ganado menor una dotacién de 4 m3tha/afio, habifual para este tipo de
aprovechamientos. El caudal méximo concedido que corresponde a las dotaciones y usos
mencionados es de 0,19 Vsg.

o No se aprecian otros aprovechamientos o cauces a menos de 100 m.

3.- CONSIDERACIONES.
Las caracteristicas de! aprovechamiento coinciden en esencia con las que figuran en la solicitud.

Por o anteriormente expuesto, ESTA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba e! fexto
refundido de la Ley de Aguas (Articulo 22.2), Real Decreto 927/88, de 29 de Julio (Art. 33), Real Decreto
984/1989, de 28 de Julio y de acuerdo con el Reglamento del Dominio Piblico Hidraulico, de 11 de Abril de 1986,
(B.O.E. del 30), y a propuesta de la Unidad correspondiente, ha resuelto, acceder a lo solicitado e inscribir el
aprovechamiento de aguas con arreglo a las caracterlsticas y condiciones siguientes:

CARACTERISTICAS

FECHA DE PRESENTACION EN EL REGISTRO: 22 de junio de 2009
TIPQO DE APROVECHAMIENTO: pozo de sondeo
ACUIFERQ: de interés local
CLASE Y AFECCION DEL APROVECHAMIENTO: Regadios y usos agrarios - Art> 12.1.2. PHC TAJO -
Abrevado de ganado
NOMBRE DEL TITULAR Y D.N.I.; Juan José Collado Castafio (7.018.301-N); Purificacion Barriga Castafio
(76.011.854-M)
MINISTERIO

DE MEDIQ AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARING

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL TAJO
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LUGAR, TERMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: Camino del Gdn: Qé}'\l‘ﬁ?dl?‘g%?ﬁ&nparce[a137, finca

registral n° 5711, Arroyo de la Luz (Caceres) ggo.: 058 14 _
COORDENADAS DEL PUNTO DE TOMA: Huso= 29; X=706294; Y= 4370197
SUPERFICIE REGABLE (ha):

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO: 800 ovejas y 1000 cerdos

CAUDAL MAXIMO CONCEDIDO {Ifs): 0,19

CAUDAL MAXIMO INSTANTANED (l/s): 1,5

VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m?): 8000

POTENGIA INSTALADA Y MECANISMOS DE ELEVACION: 1,5C.V.,
DISTANCIA A CAUCES PUBLICOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: No se aprecian otros
aprovechamientos o cauces a menos de 100 m

DIAMETRO Y PROFUNDIDAD DEL POZO: 0,14 m. de diametro y 55 m. de profundidad

CALIFICACION DEL SUELQ: rustico

TITULO QUE AMPARA EL. DERECHO: Usos privativos por Disposicion legal, seglin lo establecido en el
articulo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
Julio (BOE n° 176 de 24 de Julio de 2.001). Resolucion de la Confederacion Hidrogréfica del Tajo de 17 de
junio de 2010 por la que se acuerda la inscripcion def aprovechamiento.

CONDICIONES

12.- El titular del aprovechamiento queda obligado, en el plazo de TRES MESES, a partir de la fecha
de la presente resolucion a instalar un contador volumétrico en la tuberia de impulsion.

Una vez instalado el contador, el titular debera comunicarlo por escrito a esta Confederacion, junto
con certificado de aprobacion del modelo elegido.

El contador no podra ser desmontado ni trasladado sin conocimiento de la Confederacion
Hidrografica del Tajo. Si se produjeran roturas, averias, robos, etc, en el contador, se daré cuenta inmediata a
la Confederacién Hidrografica del Tajo.

La Administracién se reserva la posibllidad de exigir la instalacion de nuevos sistemas de control de
la captacion, en el supuesto de que se consideren necesarios por cualquier circunstancia, sin que de lugar a
ningn tipo de indemnizacion. Igualmente la Administracion podra exigir la disposicion de los medios
necesarios para ef conocimiento de los niveles piezométricos estaticos y dinamicos en el sondeo.

E! itular de la presente inscripcion ésta obligado a remitir a esta Confederacion Hidrografica del
Tajo, en el mes de Octubre de cada afio, la lectura del contador instalado. Asimismo debera permitir al
personal de este Organismo de cuenca, previa identificacion, el acceso a las instalaciones de captacion,
contral y medida de los caudales concedidos.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
¥ MEDIO RURAL Y MARING

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL TAJO



