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RESUMEN NO TECNICO PARA LEGALIZACION Y
OBTENCION DE UN REGISTRO PORCINO INTENSIVO
MIXTO EN LA FINCA “LA DUENA DEL PIZARRAL” EN EL T.M.
DE FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ)

1. TITULARDELPROYECTO oo

Se redacta el presente documento a peticién de D. ANSELMO BARRIENTOS TORRES, con
D.N.I.- 80.024.921-D, y domicilio en C/ Cantdn, 53 de Bienvenida (Badajoz), como propietario de las
parcelas objeto de este registro porcino.

2.ACTIVIDAD =

La actividad a desarrollar es el engorde de cerdos ibéricos en un régimen intensivo mixto.

El objetivo es obtener un registro porcino para 995 animales de cebo en intensivo, 60
reproductoras y 4 verracos. Con este censo de animales la explotacion quedaria englobada en el
Grupo |, seglin el Decreto 158/1999 de 14 de Septiembre por el que se establece la regulacion
zootécnica-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Segln el Decreto 158/1999 de 14 de Septiembre publicado en el DOE n2? 116 de 2 de
Octubre por el que se establece la regulacion zootécnica-sanitaria de las explotaciones porcinas en
la Comunidad Auténoma de Extremadura, la Explotacion objeto del presente proyecto queda
encuadrada en [a siguiente categoria, segun su orientacion:

8 Por su orientacion zootécnica: CEBADERO
= Por su capacidad: EXPLOTACION INDUSTRIAL GRUPO |.
= Por el régimen de explotacion: INTENSIVA.

Los animales, explotados en régimen intensivo, seran engordados en las naves de secuestro
y en los corrales de manejo dispuestos para tal fin, con una superficie disponible de 1 m?2 de parque
por cada animal de ceba.

De manera general los animales (ibéricos al 50 o al 75 %) entrardn en la finca siendo
primales {con 8-9 @ de peso) y se ubicardn en los patios de ejercicios, donde dispondran de pienso
vy agua a libre disposicién. Lo cerdos permanecerdn en la finca hasta las 12-13 @ de peso, momento
en el que irdn al matadero.

La ubicacion de las instalaciones queda reflejada en el plano de distribucion de la
explotacidon que se adjunta en este estudio. Las caracteristicas constructivas de las mismas se
indican en el apartado de Justificacion de la Solucién Adoptada.
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3. UBICACION

Finca: “LA DUENA DEL PIZARRAL”.
Término Municipal: FUENTE DE CANTOS
Poligono: 37

Parcela: 12

Superficie SIGPAC: 43,73 ha

Superficie Catastro: 43,73 ha

TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA SUP(iZF;ICIE
FUENTE DE CANTQS 37 12 43,7
TOTAL HECTAREAS 43,7

La finca propiedad del promotor cuenta con mds parcelas y con mas superficie disponible,
pero al tratarse de un registro intensivo Unicamente se utilizaran la parcela mencionada.

Localizacién coordenadas geograficas: 38° 15 19,92” N; 6° 12’ 59,85” W
Localizacion coordenadas UTM (Datum WGS84): Huso = 29; X = 743.545,03; ¥ =4.237.832

Su acceso se realiza desde la Ctra. BA-068 due une Fuente de Cantos y Llerena,
concretamente en el p.k. 9 direccion a Llerena. A la izquierda en dicha direccidn sale el camino que
va la explotacién. Recorridos unos 800 metros llegamos a la explotacion.

La parcela en cuestion no se encuentra en zona Red Natura 2000 (no esta en LIC ni en ZEPA).

Existe una explotacién contigua a menos de 1.000 metros, por lo que no se cumplen las
condiciones de ubicacidn desde el punto de vista sanitario. En este caso, y acogiéndose al articulo
7.7 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas bdsicas de
ordenacidn de las explotaciones porcinas; al tratarse de una explotacidn va incluida en el Registro
de explotaciones porcinas con anterioridad a la entrada en_vigor del citado Real Decreto, se
autoriza la ampliacion, tal y como se refleja en |a resolucidon adjunta emitida por Patologia Porcina.

» Mas de 1,0 km a nicleo urbano
» Mas de 100 metros a cursos de agua
» Mis de 100 metros a carretera

Limites y fincas colindantes donde se ubica la explotacion.

e Norte: Linda con las parcelas identificadas segun SigPac como (6/52/0/0/37/11) y
(6/52/0/0/37/10) del T.M. de Fuente de Cantos.

e Sur: Linda con la parcela identificada segin SigPac como (6/52/0/0/37/13) del T.M.
de Fuente de Cantos.

e QOeste: Linda con |a parcela identificada seglin SigPac como {6/52/0/0/37/8) del T.M.
de Fuente de Cantos.

e Este: Linda con la parcela identificada segin SigPac como {6/52/0/0/36/1) y
(6/52/0/0/36/2) del T.M. de Fuente de Cantos.
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4. NAVES E INSTALACIONES

Para el disefio de la explotacidon no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del
medio ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, de una mejora de la optimizacion de los
recursos, en cuento a manejo de los animales e indices productivos.

Para completar la informacién, las caracteristicas constructivas de cada una de las
instalaciones, serdn las siguientes:

El proyecto incluye las siguientes obras e instalaciones:

NAVE 1: Una nave existente a un agua de 308,8 m? construidos y 292,9 m? (tiles.

NAVE 2: Una nave existente a un agua de 148,9 m? construidos y 139,1 m? (tiles.

NAVE 3: Una nave existente a dos aguas de 325,7 m? construidos y 311,3 m? (tiles.

ZONA ALMACEN: instalacién existente, incluida en la nave 3 de 6 m? Utiles.

NAVE 4: Una nave existente a un agua de 124,9 m? construidos y 116 m? (tiles.

NAVE 5: Una nave existente a un agua de 69,36 m? construidos y 62,04m? dtiles.

NAVE 6: Una nave existente a dos aguas de 69,36 m? construidos y 62,04m? Utiles.

VESTUARIO: Edificio existente, anexo a la have 6, a un agua de 108,2 m? construidos y

99,99 m? ytiles.

NAVE 7: Una nave existente a un agua de 120 m? construidos y 109,8 m? ttiles.

LAZARETO: Instalacién existente, incluida en la nave 7 de 30 m? utiles, (5 m? x 6 m?).

Nave 9 anexa: nave almacén existente, NO vinculada a la explotacion porcina, de 86,5 m?

construidos y 77,8 m? (tiles.

5 Patios de ejercicio con una superficie total de 9.175,92 m?.

Patio 1 (3535,44 m?). Este patio/corral cuenta con una marcada pendiente, lo que puede

dar lugar a error a la hora de calcular la superficie a través de las ortofotos de SigPac.

Patio 2 (322,59 m?)

Patio 3 (228,74 m?)

Patio 4 (364,59 m?)

Patio 5 {4.310 m?)

» FOSA 1: Una fosa séptica de 8 m3de capacidad, estanca y vallada perimetralmente, que
recoge las aguas de la Nave 4.

¥ Vado sanitario. Las dimensiones son de 6,00 x 3,00 x 0,30 metros.

»  Pediluvio. Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves.

YV VY VVYY

YV V¥

A

= OBRAS A REALIZAR

» Nave 8: Nave a un agua de 193,20 m? construidos y 175,97 m? ttiles.

»  Patio 6 (1.569,56 m?)

» FOSA 2: Una fosa séptica de 185,5 m? de capacidad, estanca y vallada perimetralmente,
que recogera las aguas sucias generadas en las Naves 1, Nave 2 y Nave 3 y estercolero.

» FOSA 3: Una fosa séptica de 48,07 m? de capacidad, estanca y vallada perimetralmente,
que recogera las aguas sucias generadas en las Nave 5, Nave 6 y Nave 7.

» Estercolero de 90 m3 de capacidad. Capacidad suficiente para el estiércol generado
durante 15 dias.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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» Balsa de retencidn 1: se construird una balsa de retencidén de 120,125 m® que recogerd la

escorrentia procedente de los patios de ejercicios 2,3,4 y 6 existentes,

Balsa de retencidn 2: se construird una balsa de retencion de 168,875 m? que recogera la

escorrentia procedente del patio de ejercicios 1 existente.

> Balsa de retencion 3: se construird una balsa de retencién de 216,58 m? que recogera la
escorrentia procedente del patio de ejercicios 5 existentes.

‘;f

La superficie total construida sera:
" Nave 1 existente = 308,8 m?
Nave 2 existente = 148,9 m?
Nave 3 existente =325,7 m?(incluye zona almacén de 6m?)
" Nave 4 existente = 124,9m?
Nave 5 existente = 69,36 m?
*  Nave b6 existente = 69,36 m?
Nave 7 existente = 120 m?(incluye lazareto de 27 m?)
" Nave 8 nueva= 193,20 m?
Nave 9 existente = 86,5 m?
" Vestuario = 108,2 m?
" TOTAL = 1556,92 m?

Por tanto y segun los datos anteriores, la superficie total afectada es de 1.556,2m?

SUPERFICIE . o . ..
2 ANTIGUEDAD*
INSTALACIONES consTRUIDA | SUPERFICIEUTIL | N® Cochinos de
: {m?) Ceho a justificar
{m?)
Nave 1 existente 308,8 292,9 292 ARfo consi. 2002
Nave 2 existente 148,9 139,1 135 Afio const. 2002
Nave 3| Zona secuestro 319,7 305,3 305 Afio const. 2002
existente | Zona almacén 6 6 -
. Anterior LEY
Nave 4 existente 1249 116 38 reproductoras 19/1975
. Anterior LEY
Nave 5 existente 69,36 62,04 12 reproductoras 19/1975
) 10 reproductoras Anterior LEY
Nave 6 existente 69,36 62,04 4 verracos 19/1975
4
N.ave 7 | Zona secuestro 21 34 2 Afio const. 2002
existente | azareto 31 30 -
Nave 8 nueva construccion 193,20 175,97 175 Nueva 2013
Nave 9 existente almacén. Anterior LEY
NO VINCULADA 86,5 7.8 ) 19/1975
. Anterior LEY
Vestuario 108,2 99,99 ) 19/1975
TOTAL 1.556,92 1.448,14 1.059,00 ¢
Superficie de Parcela 43,73 ha
Superficie de Parcela seglin Catastro 43,73 ha
SUPERFICIE URAE = 1.556,92m?
ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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*Se adjunta:
- Mapa con Ortofoto PNOA 1980-1986 obtenido de |deExtremadura.
- Mapa con Oriofoto PNOA 1998 obtenido de |deExtremadura.
- Mapa con Ortofoto PNOA 2002 obtenido de IdeExtremadura.

Analizados estos datos v viendo la superficie de la parcela v la_total afectada, la ocupacién de la
parcela por las construcciones vinculadas al registro porcing seria del 0,33%.

Para el disefio de la explotacién no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del
medio ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, dé una mejora de la optimizacion de los
recursos en cuanto a manejo de los animales e indices productivos.

Se describiran en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras
necesarias para disefiar la explotacidn a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades
principales son las siguientes:

A}.- NAVE 1 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave existente, de 29,15 m x 10,05 m interiores (292,9 m? dtiles), a un agua,
con estructura metalica. La altura a cumbrera de la nave es de 6,88 m.

La cubierta es de chapa prelacada.

Estara conectada a la fosa 2 mediante un sistema de tuberias estacas de PVC.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacion.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestdtica con pdrticos metdlicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 308,8 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 292,9 m?
ALTURA CUMBRERA 6,88 m
ALTURA PILARES 49 m
SEPARACION CORREAS 1,16 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 19 %
CIMENTACIONES

Tensidn admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ lib con
acero corrugado B 500 § sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigdn armado HA-25/P/40/ Ilb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agrénomo
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- Placas de hormigodn en la parte inferior hasta una altura de 3.6 my chapa prelacada de color
verde en la parte superior hasta altura de muros, en el alzado norte.

- ladrillo enfoscado y pintado en la parte inferior hasta una altura de 2.04m vy chapa
prelacada de color verde hasta completar la altura a cumbrera, en el alzado oeste.

- Ladrillo enfoscado y placas de hormigdn en 1a parte inferior hasta una altura de 3,6 my
chapa prelacada de color verde hasta completar la altura a cumbrera, en el alzado este.

- El alzado sur de la Nave 1, compartida con la Nave 3, estd compuesta por blogues de
harmigén hasta una altura de 3,5 m y chapa prelacadahasta la altura de muros.

CUBIERTA

Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm y color rojo.

20LERA

Solera de hormigdn armado HA-25/8/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metalica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
Yy mosquitos.

B).- NAVE 2 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave existente, de 15,45 m x 9 m interiores (139,1 m? tiles), a un agua, con
estructura metdlica. La altura a cumbrera de la nave es de 6,13 m. Tiene cubierta de chapa
prelacada. Estara conectada a la fosa 2 mediante un sistema de tuberias estacas de PVC.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacion.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos metadlicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 308,8 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 292,9m?
ALTURA CUMBRERA 6,13 m
ALTURA PILARES 4,35 m
SEPARACION CORREAS 1,18 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 19%
CIMENTACIONES

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agronomo
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Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigon armado HA- 25/P/40/ Ilb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigdn armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 5
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidon HM-10/8/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- Pared de ladrillo enfoscado y pintado hasta una altura de 2,04 my chapa prelacada en la
superior hasta completar altura a pilares, en el alzado oeste.

- Elalzado este de la Nave 2, compartida con la Nave 3, estd compuesta bloques de hormigén
hasta una altura de 3,5 m y chapa prelacada hasta la altura de muros.

- El alzado norte de esta nave estd totalmente abierto y comunica con la nave 1, creando un
espacio diafano con la misma.

- El alzado sur, por el contrario, se encuentra definido por una pared de ladrillo enfoscado y
pintado hasta una altura de 2,04 m y chapa prelacada en la parte superior hasta completar
altura a pilares.

CUBIERTA

Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm de color rojo.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECQS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metdlica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de péjaros
Yy mosguitos.

C).- NAVE 3 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave existente, de 15,45 m x 20,15 m interiores (311,3m? Utiles), a dos
aguas, con estructura metdlica. La altura a cumbrera de Ja nave esde 7 m.

La cubierta es de chapa prelacada.

Estard conectada a la fosa 2 mediante un sistema de tuberias estacas de PVC.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacidn.

*[ a nave 3 alberga una zona de almacén de alimento para los animales.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestdtica con pdrticos metalicos sobre los que apoyan los
dinteles.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingenisro Agrdnomo
Colegiado N° 531 del COIA de Extremadura
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DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 325,7 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 311,3 m?
ALTURA CUMBRERA 7,0m
ALTURA PILARES 55m
SEPARACION CORREAS 1,13 m
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 19 %
CIMENTACIONES

Tensidn admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ ilb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidon HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 $
sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- El cerramiento completo de la nave, hasta una altura de 3,5m, es de bloques de hormigon.
Hasta completar la altura a pilares, el cerramiento se completa con chapa prelacada de color
verde.

CUBIERTA

Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm de color rojo.

SOLERA
Solera de hormigon armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espasor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECQOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metdlica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
y mosquitos.

D).- NAVE 4 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave existente, de 12,54 m x 9,25 m interiores (116 m? Utiles), a un agua,
con estructura metalica. La altura de la nave es de 3,5 m.

La cubierta es de chapa prelacada de color gris.

Estara conectada a la fosa 1 mediante un sistermna de tuberias estacas de PVC.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacion.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agréromo
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TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pdrticos metalicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 124,9 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 116,0 m?
ALTURA CUMBRERA 3,05 m
ALTURA PILARES 3,05 m
SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA -
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdn armado HA- 25/P/40/ llb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigon armado HA-25/P/40/ lib con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigoén de limpieza y nivelacién HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- El cerramiento completo de la nave, hasta una altura total es de ladrillo enfoscado.
CUBIERTA

Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm de color gris.

*

SOLERA
Solera de hormigén armado HA-25/B/20 con mallazo de diametro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metalica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
y mosquitos.

E).- NAVE 5 DE SECUESTRO EXISTENTE:

Se trata de una nave existente, de 13,60 m x 5,10 m interiores (62,04 m? Qtiles), un agua,
con estructura metélica. Comprende dos zonas de diferentes alturas, de las cuales la altura maxima
a cumbrera es de 4,37 m, (ver plano alzado 4).

La cubierta es de chapa prelacada de color gris.

Estara conectada a la fosa 3 mediante un sistema de tuberias estacas de PVC.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
ingeniero Agronoms
Colegiadc N° 531 del COIA de Extremadura
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El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacidn.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con podrticos metalicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 69,36 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 62,04 m?

ALTURA CUMBRERA 4,37 m

ALTURA PILARES 3,05 m

SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 27 %
CIMENTACIONES

Tension admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdn armado HA- 25/P/40/ llb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidon HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacidn en hormigdn armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 ¢cm de hormigén de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- El cerramiento completo de la nave en la zona de mayor altura es de mamposteria
enfoscada y pintada.
- Elcerramiento de la nave en la zona de menor altura es de ladrillo enfoscado y pintado.
CUBIERTA
Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm de color gris.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metalica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
y mosquitos.

F).- NAVE 6 DE SECUESTRO EXISTENTE:

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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Se trata de una nave existente, de 13,60 m x 5,10 m interiores (62,04 m? Utiles), a un
agua,con estructura metalica. La altura de la nave es de 3,81 m.

La cubierta es de chapa prelacada de color gris.

Estard conectada a la fosa 3 mediante un sistema de tuberias estacas de PVC.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacion.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se frata de una estructura hiperestatica con porticos metalicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 69,36 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 62,04 m?
ALTURA CUMBRERA 3,81 m
ALTURA PILARES 3,81 m
SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA -
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigdn armado HA- 25/P/40/ [lb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigdn armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigon de limpieza y nivelacion HM-10/8/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- El cerramiento completo de la nave, hasta la altura a cumbrera, es de mamposteria
enfoscada y pintada.

CUBIERTA

Chapa ondulada prelacada de espesor 0,3 mm de color gris.

SOLERA

Solera de hormigon armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, can

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metalica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
Yy mosquitos.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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G).- NAVE 7 DE SECUESTRO EXISTENTE (LAZARETO):

Se trata de una nave existente, de 20,00 m x 6,00 m interiores {111 m? dtiles), a un agua,
con estructura metdlica. La altura a cumbrera de la nave es de 2,31 m.

Tiene cubierta de chapa.

Esta nave alberga el LAZARETO de 27 m? dtiles, con acceso independiente. Ambos estdn
conectadas a la fosa 3 mediante un sistema de tuberias estancas de PVC.

El cerramiento perimetral de |la nave se define a continuacion.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestdtica con pdrticos metdlicos sobre los que apoyan los
dinteles,

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 120 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 109,8 m?
ALTURA CUMBRERA 2,31 m
ALTURA PILARES 2,31 m
SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA -
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ b con
acero corrugado B 500 § sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigdn armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 5
sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

Cerramiento perimetral de bloques de hormigdn hasta media altura y resto hasta completar
la altura de chapa ondulada de color gris.

CUBIERTA

Chapa ondulada de espesor 0,3 mm de color gris.

SOLERA

Solera de hormigén armado HA-25/B/20 con mallazo de diametro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con

subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniero Agranomo
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Existe tela mosquitera metalica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pdjaros
Yy mosquitos.

H).- NAVE 8 DE SECUESTRO NUEVA.:

Se trata de una nave existente, de 19,68 m x 10 m interiores (175,77 m? dtiles), a un agua,
con estructura metdlica. La altura a cumbrera de la nave es de 3,5 m.

Conectada a fosa 2 mediante tuveria de PVC.

Tiene cubierta de chapa.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacidn.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con poérticos metdlicos sobre los gue apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 196,68 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 175,77 m?
ALTURA CUMBRERA 3,5m
ALTURA PILARES 2,00 m
SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA 15 %
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ lib con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacidn HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacion en hormigén armado HA-25/P/40/ lIb con acero corrugado B 500 S
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

Placa de hormigdn a 1 m de cerramiento.
CUBIERTA

Chapa ondulada de espesor 0,3 mm de color gris.

SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/B/20 con mallazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm,

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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CERRAMIENTO CON MALLA DE HUECOS Y VENTANAS

Existe tela mosquitera metdlica en todos los huecos y ventanas a fin de evitar la entrada de pajaros
Yy mosquitos.

H).- LAZARETO:

La explotacién contard con un lazareto de 27 m? dfiles. Con las mismas caracteristicas
constructivas que la nave 7 en la que se situa.

Cuenta con entrada independiente y al igual que la nave 7, estd conectado a [a fosa 3
mediante un sistema de tuberias estancas de PVC.

I).- VESTUARIO:

Se trata de una nave existente, de 10,10 m x 9,90 m interiores {99,99 m? (tiles), a un agua,
con estructura metalica. La altura a cumbrera de la nave es de 3,81 m.

Tiene cubierta de chapa.

El cerramiento perimetral de la nave se define a continuacién.

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Se trata de una estructura hiperestatica con pérticos metalicos sobre los que apoyan los
dinteles.

DIMENSIONES
SUPERFICIE CONSTRUIDA 108,2 m?2
SUPERFICIE CONSTRUIDA UTIL 99,99 m?
ALTURA CUMBRERA 3,81 m
ALTURA PILARES 3,81 m
SEPARACION CORREAS -
PENDIENTE DE LA CUBIERTA -
CIMENTACIONES

Tensién admisible terreno < 3,0 kp/cm?

Zapatas aisladas centradas para pilares, ejecutadas con hormigén armado HA- 25/P/40/ 1lb con
acero corrugado B 500 S sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacion HM-10/B/20.

Zapata corrida de cimentacién en hormigén armado HA-25/P/40/ llb con acero corrugado B 500 5
sobre 10 cm de hormigdn de limpieza y nivelacién HM-10/B/20 para cimiento de cerramiento.

CERRAMIENTOS

- El cerramiento completo de la nave, hasta la altura a cumbrera, es de mamposteria
enfoscada y pintada.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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CUBIERTA
Chapa ondulada de espesor 0,3 mm de color gris.
SOLERA

Solera de hormigdn armado HA-25/B/20 con malfazo de didmetro 6/ 20x20 cm de 20 cm de espesor
medio con una pendiente hacia la arqueta de salida del 2 % en toda la planta de la nave, con
subbase de grava compactada 40/60 de 15/20 cm.

K).-ESTERCOLERO.

Se trata de una nueva construccidn, con una capacidad de 103m?, capacidad suficiente para
almacenamiento de estiércoles generados durante 15 dias por los animales albergados, siendo las
dimensiones de 7 m x 6,4 m x 2,00 m. Consistird en una superficie estanca, con sistema de recogida
de lixiviados, conectado a la fosa de purines.

El estercolero tendrd las siguientes caracteristicas:

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

Es un cubiculo cercado ejecutado con muros de cimentacién de hormigon armado HA-
25/P/40, cerrado lateralmente con malla metalica.

DIMENSIONES

Estercolero.- 7x 6,4 x 2,0 m.
Paredes.- 20 cm.

CIMENTACION

Tensién admisible del terreno de asiento < 3.0 kp/cm?.

Zapata corrida bajo muro de cimentacion en hormigon armado HA-25/P/40/llb con acero
corrugado B 400 S sobre 10 cm de hormigén de limpieza y nivelacion HM-10/B/25 para cimiento
de muro perimetral de 20 cm de espesor de pared HA-25/B/20.

Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 cm.

CERRAMIENTO (perimetral)

Malla metalica galvanizada simple torsién 50/14 con postes de tubo de acero galvanizado 50
X2 mm.
Alambre liso de acero galvanizado 1,5 mm.

SOLERA

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingenierc Agrénomo
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De hormigdn armado HA-25/B/20 con mallazo de diametro 8/20 x 20 cm, espesor medio
con una pendiente del 3 % para facilitar al liquido su Hlegada a las rejillas de [as arguetas de
evacuacion hacia la fosa.

Subbase de zahorra natural compactada de 15/20 cm.

L} PATIOS DE EJERCICIOS

Existen actualmente 5 patios de ejercicio con superficie total de 9.356 m?. A excepcion del
quinto patio que esta perimetralmente cerrado con mallazo, el resto de patios estan cerrados con
pared de blogques prefabricados de hormigdn.

Los patios estdn en pendiente, recogiendo todas las aguas de escorrentia en una balsa de
retencion disefiada para tal fin y que sera totalmente impermeable y estanca.

Patio 1 3535,44 Nave 1,4y 8 353
Patio 2 322,59 Nave 7 30
Patio 3 228,74 Nave 7 21
Patio 4 364,59 Nave 7 33
Patio 5 4.310 Navely2 431
Patio 6 1.600 Nave 7 160
TOTAL 9.355,9 1.028
Patio 1 3535,44 Nave 1,4y 8 353

M) FOSAS DE RETENCION DE PURINES

La explotacidn cuenta con una fosa (FOSA 1) de 8 m3, siendo las dimensiones de 3,00 m x
2,7 m % 1,00 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigdn in situ
completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de la nave 4.

La explotacidn contara con una fosa (FOSA 2) de 185,5 m3, siendo las dimensiones de 8 m
X 9,37 m x 2,65 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigdn in
situ completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de las naves 1, 2, 3 y del
estercolero.
Ademds, existird otra fosa (FOSA 3) de 48,07 m?, siendo las dimensiones de 3,71 m x5
m x 2,6 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigdn in situ
completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de las naves 5,6 y 7.

lLas fosas se disefian para recoger, mediante un sistema de evacuacién por tuberias
estancas, las aguas de limpieza y desinfeccion de las supetficies de las naves y del estercolero y una
vez en cada ellas, extraerlas mediante cuba con bomba.

La ubicacién de las fosas garantiza que no se produzcan vertidos en ningun curso de agua.
Tendréd un talud perimetral de 0,50 m de espesor de hormigon, para impedir desbordamientos, y
cuneta en todo su perimetro para evitar el acceso de aguas de escorrentia.

Dispondra de un sistemma de control mediante una red de recogida de filtraciones
canalizadas a una argueta de deteccidon de fugas, ubicada en el punto mds bajo del terreno.

ANTOMIC GUERRA CABANILLAS
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Llevara un cerramiento perimetral, con matla de rombo con una alturade 2,00 m, para evitar
posibles caidas de animales y/o personas.

" . Disposicién de Fosa ala que
-] .
INSTALACIONES SUPERF!EIE UTIL | N Cocf\mc!s.de patios vierte
{m?) Cebo a justificar
Nave 1 existente 292,9 292 Si FOSA 2
Nave 2 existente 139,1 139 Si FOSA2
FOSA 2
Zona 305,3 305
Nave 3 | secuestro 5
existente |Zona 5
almacén
Nave 4 existente 116 38 reproductoras Si FOSA1
Nave 5 existente 62,04 12 reproductoras 5§ FOSA 3
) 10 reproductoras . FOSA 3
Nave b existente 62,04 4 verracos Si
Zona FOSA3
N.ave 7 | secuestro 84 84 Si
existente
Lazareto 27 -
Nave 8 175,97 175 Si FOSA' 1

N).-VADO SANITARIO

Ubicado en el camino acceso que hay hacia las naves, de dimensiones de 6,00 x 3,00 x 0,30
metros en su parte mas profunda. Serd llenado de agua en disolucién con producto desinfectante,
para el lavado de las ruedas de los vehiculos. Estara construido de hormigon armado.

0) PEDILUVIO:

Colocados en cada uno de los accesos reservados para el personal en las naves, constituidos
por una bandeja metdlica y una esponja mojada con productos desinfectantes, para la desinfeccidn
del ganado.

P} BALSAS DE RETENCION DE PATIOS DE EJERCICIO:

La explotacién contard con tres balsas de retencién de aguas de escorrentia con capacidades
de 37 m? la balsa 1, que recogerd las aguas de escorrentia del Patio 1, 8,5 m? para las aguas de
escorrentia de los patios 2, 3 y 4, y 40 m? para las aguas de escorrentia del patio 5.

Estas halsas serdn totalmente impermeables y estancas {con ldmina de Polietileno de Alta
densidad de 2,5 mm), no teniendo fugas ni filtraciones de aguas. Se situaran en la zona de mayor
depresién del terreno, a donde llegaran las aguas de escorrentia por gravedad.

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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Su capacidad nunca rebasara los 2/3 del volumen total de la balsa, retirandose el contenido
mensualmente mediante bomba y una cuba para repartirlo posteriormente en tierras de labor.

La balsa de retencidn recogerd la escorrentia procedente de los patios de ejercicios
existentes.

La dimensién de la balsa de retencidn viene definida por la escorrentia de la superficie
objeto de este proyecto. Para conocer el dato de la escorrentia, es necesario realizar un balance
hidrolagico, de modo que:

% Entradas = ¥ Salidas

Que en este caso carresponde con:
Precipitacién = Escorrentia + Infiltracién + Evapotranspiracion
Los datos de precipitacion se pueden obtener facilmente ya que corresponden a los datos
registrados en la estacién meteoroldgica mas cercana, en este caso a los de la estacion situada en
Fuente de Cantos. Mientras que la Evapotranspiracion, se puede obtener por el Método de
Thornthwaite partiendo de los datos de precipitacion y temperatura medias mensuales.
Una vez obtenido estos dos parametros, tendriamos la suma de Escorrentia e Infiltracién.

Conociendo las caracteristicas del suelo, se puede atribuir un porcentaje a cada variable y de este
modo se obtendria la escorrentia.

- Precipitacién

La precipitacién media mensual (en mm) registrada en la estacién de Fuente de Cantos es la
siguiente:

46 23 4 5 27 70

Tabla 1; Precipitacién Media Mensual (mm)

60

- Evapotranspiracidn

Para calcular la evapotranspiracion real (ETR), hay que partir de la precipitacién media
mensual y la temperatura media mensual para poder obtener el valor de la evapotranspiracion
potencial.

La Evapotranspiracién potencial (ETP) segln el Método de Thornthwaite, se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:
ETP = ETP N 4
= teéricaﬁ ! %
Donde:
ETPiecrica €5 la evapotranspiracion potencial mensual en mm/mes para meses de 30 dias y 12
horas de sol [tedricas)

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
Ingeniere Agrénomo
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N es el nimero de hora de sol diaria en ese mes
d es el nimero de dias que tiene el mes de calculo
La ETPsrica 5 calcuta de la siguiente forma:

ETPiogrica = 16 (——

Donde:

t es la temperatura media mensual 2C

| es el indice de calor anual

a es un coeficiente que se obtiene de la siguiente ecuacion:

a=675-10"2- 13 —771-1077 - J2 + 1.792 - 1075 - I + 0.49239

Los valores de precipitacién media mensual y de temperatura media mensual registrados
son los siguientes:

80 74 78 60 46 23 4 5 27| 70 85 84

6,9 831 106 13| 16,6 31,1 249 24,6] 214|161 10,9 74

Tabla 2: Precipitacién media mensual (mm) y temperatura medio mensual (°C)

El indice de calor anual {l) es la suma de los indices de calor mensuales (i} que se obtienen aplicando
la siguiente formula:

) t 1,514

' (5)

media de cada

Aplicando esta férmula para la temperatu

4,25 6,15| 1591 11,37

Tabla 3: indice de calor mensudal,

C1116] 904] 58| 325 18

Por tanto el indice de calar anual (1) es:
I =75717
Y el valor del pardmetro a aplicando la formula de la pdgina anterior es:
a=1,70

Con los datos de temperatura, indice de calor anual y parametro, se puede calcular la ETP
tedrica, gue en este caso seria:

s | 13,662 18,704 | 28,3491 40,110 60,7791176,7361121,101 | 118,631 | 93,605 | 57,699 29,727 | 15,388

Tabla 4: Evapotranspiracion potencial tedrica {mm), considerando para meses de 30 dias y 12 horas de sol.

ANTONIQ GUERRA CABANILLAS
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Aplicando el factor de correccion para el nimero de dias al mes (N) y el némero de horas de
sol {d), se obtiene [a ETP:

ENE | FEB [MAR | ABR [ MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV.| D
o7 106] 120| 133] 144| 150] 47| 137 125 112] 10
31] 28] 31 30| 31 30 31 31] 30| 31 30
111,812 15,420{29,294 | 44,455[75,366| 93,634 4,000 5,000 27,000)55,648 | 24,773 | 12,456

Tabla 5: Evapotranspiracion potencial real (mm) tras aplicar los coeficientes correctores.

A partir de la Evapotranspiracién potencial y teniendo en cuenta la precipitacion media
mensual, se obtiene la Evapotranspiracién real, que es:

31,570| 19,404

19,702 | 38,956 | 53,335 81,229 (102,771 6,000, 7,000

Tabla 6: Evapotranspiracion real {mm},

116,792

De modo que la evapotranspiracion real anual es:
ETR anual (imm) = 398,46

- Infiltracidén + escorrentia

Mediante el balance hidrico, se obtiene 1a suma de infiltracién y escorrentia:
Escorrentia + Infiltracion = Precipitacién — Evapotranspiracién
Escorrentia + Infiltracion = 636,00 — 398,46 = 237,54 mm
- Escorrentia

Teniendo en cuenta el tipo de suelo de la zona, se considera que el porcentaje de infiltracion
es del 80%. Por tanto la escorrentia sera:

Escorrentia = 30% de 237,54 mm = 71,26 mm/afio

., 7126
Escorrentia = 7 = 5,94 mm/mes

- Volumen minimo de la balsa

El agua que recogeran las balsas serd la correspondiente a la escorrentia generada en los
patios de ejercicios, que son 916 m? {patios 2, 3 y 4), 4.130 m? (patio 1) y 4.310 m? {patio 5).
Considerando que las balsas deben tener superficie suficiente para recoger las aguas generadas en
un_mes, puesto gue mensualmente se procedera a su vaciado, el volumen minimo de las balsas

sera:

ANTONIO GUERRA CABANILLAS
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Volumen minimo de la balsa de retenciom para patiol = 167,96 m? l

Volumen minimo de la balsa de retencién para patios 2,3 ,4y 6 = 119,53 m* [

Volumen minimo de la balsa de retencién para patio 5 = 204,76 m3 |

Teniendo en cuenta que sus capacidades nunca rebasaran los 2/3 de los volimenes totales
de las balsas, ya que se retira el contenido mensualmente, sus capaciades nunca rebasaran los 120
m>168 m3y 205 m®_por lo que las balsas pasardn a ser de 168,875 m?, 120,125 m®y 216,58 m*.

Dado que las balsas tienen una capacidad de 120_m3,168 m?y 205 m?, existe capacidad

suficiente para el correcto funcionamiento de la explotacion.

Las caracteristicas constructivas de la balsa se realizardan considerando los siguientes

aspectos principales:

o Profundidad minima de 2,70 m.
o Talud perimetral de hormigén de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en todo su

perimetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentia.

e Estructura:

- Sistema de control de la balsa: red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de
deteccién de fugas, ubicada en el punto mas bajo del terreno.
- Cerramiento perimetral.

T

5.1.- RESIDUOS ZOOSANITARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ETC

PELIGROSOS
RESIDUO ORIGEN CODIGO | CANTIDAD/ANO | GESTOR AUTORIZADO
LER

Residuos cuya recogida y | Tratamiento o prevencion | 18 0202 15 kg Aportados, manipulados,
eliminacién son objeto de | de  enfermedades  de retirados y gestionados
requisitos especiales para | animales por el Veterinario Oficial de
prevenir infecciones ta ADSG de Fuente de

Cantos.
Productos quimicos que | Tratamiento o prevencién | 18 0205 15 kg Aportados, manipulados,
consisten en, o contienes | de enfermedades de retirados y gestionados
sustancias peligrosas animales por el Veterinario Oficial de
la ADSG de Fuente de

Cantos.
fnvases que contienen | Residuos de envases de | 1501 10 30kg Aportados, manipulados,
restos de  sustancias { sustancias utilizadas en el retirados y gestionados
peligrosas tratamiento o la prevencién por el Veterinario Oficial de
de enfermedades  de la ADSG de Fuente de

animales Cantos.
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NO PELIGROSOS

RESIDUO ORIGEN cODIGO LER CANTIDAD/ANO | GESTOR AUTORIZADO
Residuos de construccion | Nuevas 17 0107 0,5Tm Empresa autorizada para fa
y de demolicidn infraestructuras retirada, valorizacion,

tratamiento y gestion de
RCDs generados.
Lodos de fosa Residuos 200304 177 m?/afio la empresa encargada de su

almacenados en la
fosa que recogen
el agua de naves,
lazareto ¥
estercolero

retirada y gestién serd SANEBA,
con CIf: B 06167068 y domicilio
social en Carretera de Sevilla Km.
1,8 de Badajoz, que cuenta con N2
Autorizacion  de  Residuos  no
Peligrosos: B 06167068-U7 y N2
de Autorizacion de Residuos
Peligrosos: B 06157068-EX65

5.2.- GESTION DE CADAVERES

Se realizard segiin marca el REGLAMENTO (CE) No 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

En ningln caso se utilizard horno crematorio mientras la legislacién correspondiente no lo
permita.

Se contratara una empresa autorizada por la Junta de Extremadura para la retirada de
caddveres, tal y como indica el citado R.D. Dicha empresa, previo avisoc del encargado de
explotacién, pasard a recoger los caddveres que hubiera en la explotacién para la destruccion
higiénica (tal y como indica la legislacion vigente).

Los cadaveres se colocaran el mismo dia de la muerte en la entrada de la explotacién en
unos recipientes herméticos adecuados, que no generen olores, pérdidas de fluidos, no permitan fa
entrada de animales, etc. para que el vehiculo de retirada no tenga gue entrar dentro de la
explotacidn. Evitando asi la posible transmision de enfermedades infectocontagiosas.

5.3. GESTION DE LOS AGUAS NEGRAS
5.3.1. Sistema de desagiie de la explotacidn

Las aguas negras generadas por la explotacion tendran origen en la limpieza y desinfeccion
de las instalaciones, asi como las generadas en el lazareto y las generadas en el estercolero.
También las generadas por escorrentia en los patios de ejercicios.

La explotacion cuenta con una fosa (FOSA 1) de 8 m3, siendo las dimensiones de 3,00 m x
2,7 m x 1,00 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigén in situ
completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de la nave 4.

La explotacién contard con una fosa (FOSA 2) de 185,5 m?, siendo las dimensiones de 8 m
x 9,37 m x 2,65 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigén in
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situ completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de las naves 1, 2, 3 y del
estercolero.

Ademads, existira otra fosa (FOSA 3} de 48,07 m3, siendo las dimensiones de 3,71 mx 5
m x 2,6 m. Dicha fosa es totalmente estanca. Se trata de una fosa séptica de hormigdn in situ
completamente estanca lista para recoger las aguas de limpieza de las haves 5,6y 7.

Las fosas se disefian para recoger, mediante un sistema de evacuacion por tuberias
estancas, las aguas de limpieza y desinfeccion de las superficies de las naves y del estercolero y una
vez en cada ellas, extraerlas mediante cuba con bomba.

La ubicacién de las fosas garantiza que no se produzcan vertidos en ningun curso de agua.
Tendrd un talud perimetral de 0,50 m de espesor de hormigdn, para impedir desbordamientos, y
cuneta en todo su perimetro para evitar el acceso de aguas de escorrentia.

Dispondrd de un sistema de control mediante una red de recogida de filtraciones
canalizadas a una arqueta de deteccidn de fugas, ubicada en el punto mas bajo del terreno.

Llevara un cerramiento perimetral, con malla de rombo con una altura de 2,00 m, para
evitar posibles caidas de animales y/o personas.

. . Disposicion de Fosa a la que
2 .
INSTALACIONES SUPERFIEIE UTIL | N Cocl.unc!s.de patios vierte
{m?) Cebo a justificar
Nave 1 existente 2929 292 Si FOSA?2
Nave 2 existente 139,1 139 Si FOSA 2
FOSA 2
Zona 305,3 305 0
Nave 3 [ secuestro 5
existente |[Zona 6
almacen
Nave 4 existente 116 38 reproductoras Si FOSA 1
Nave 5 existente 62,04 12 reproductoras Si FOSA 3
, 10 repraductoras . FOSA 3
Nave 6 existente 62,04 4 verracos Si
Zona FOSA 3
N.ave 7 secuestro 84 84 5i
existente
Lazareto 27 -
Nave 8 175,97 175 Si FOSA 1

Se disefia para recoger, de manera independiente, mediante un sistema de evacuacion por
tuberias estancas, las aguas de limpieza y desinfeccion de las superficies de secuestro, lazareto y
estercolero.

Todas las zonas dispondran de solera de hormigdn con pendientes que faciliten la
evacuacion de las aguas, siendo recogidos en arquetas dispuestas para tal fin, las cuales, como ya
se ha indicado, estardn comunicadas mediante tuberias de PVC con la fosa de purines.
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Las aguas de escorrentia de los patios de ejercicios (con solera de tierra) irdn por gravedad a
las balsas de retencion disefiadas para tal fin.

5.3.2. Sistema de almacenamiento

La explotacién contara con tres fosas de retencion de purines, una de 8 m3 (FOSA 1), otra de
185,5 m3 (FOSA 2) y otra de 48,07 m3 (FOSA 3).

Se disefia para recoger mediante un sistema de evacuacién por tuberias estancas, las aguas
de limpieza y desinfeccién de las superficies de secuestro, lazareto y el estercolero.

5.3.3. Sistema de vaciado y frecuencia
El estiércol de las naves v de los patios de ejercicios se retirara peridédicamente.

Este estiércol retirado se depositard en el estercolero existente en la explotacion, el cual se
vaciara antes de superar los 2/3 de capacidad.

Las aguas de limpieza y desinfeccidn se produciran una vez que los animales abandonen la
nave y retirado el estiércol. Estas aguas se almacenardn en la fosa de purines que seré de caracter
estanco e impermeables.

Se procederd a la extraccion de los residuos liquidos antes de superar los 2/3 de la
capacidad de la fosa. Para ello se utilizard una bomba de vacio conectada con un tanque-remolque
que aspirard los liquidos de la fosa.

5.3.4. Gestion de los residuos

La gestidn de los residuos provocados por la limpieza y desinfeccidn de las instalaciones
serd llevada a cabo por empresa autorizada.

Existe el compromiso por parte del promotor de que estos residuos seran gestionados por
empresa autorizada para su posterior tratado. La empresa encargada de su retirada y gestion sera
SANEBA, con CiF: B 06167068 y domicilio social en Carretera de Sevilla Km. 1,8 de Badajoz, que
cuenta con N2 Autorizacién de Residuos no Peligrosos: B 06167068-U7 y N2 de Autorizacion de
Residuos Peligrosos: B 06167068-EXG5.

Don Benito, junio de 2018
El Ingeniero Agrénomo,
Colegiado N2 531 del COIA de Extremadura

Fdo.: Antonio Guerra Cabanillas
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