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El objeto de este documento es la ampliacién de la explotacion porcina intensiva de Grupo Il para una
capacidad de alojamiento de 150 reproductoras, 10 verracos y 600 animales dé ‘cebo,

- La explotacion porcina intensiva “La Rafia” se ubica en el término municipal de Berlanga (Badajoz),
concretamente en la parcela 459, 460, 433, 302, 483 del poligono 8. La superficie total de la finca es de 5,9426
hectareas.

En la siguiente tabla se exponen sus dimensiones, capacidades de alojamiente,

SUPERFICIES Y DIMENSIONES DE INSTALACIONES

Ancho Longitud Superficie Gtil de secuestro {m?)
A | Nave cebo 7,00 30,00 210,00
B | Nave reproductoras 4,95 16,45 81,43
B™ | Nave reproductoras 4,85 9,60 46,56
B | Nave reproductoras 8,60 10,25 98,40
C | Nave cebo 7.00 15,00 105,00
G | Nave cebo 5,95 12,50 _ 74,38
H | Nave cebo 8,10 10,00 61,00
| | Nave cebo 4,80 14,10 67,68
J | Nave cebo 8,00 15,00 90,00
K _ | Nave reproductorasfes 12,00 25,00 300,00

Las naves dispondran de ventanas de metalicas, afuminio protegidas con mallas antipajareras, puertas
metdlicas y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de fimpieza conectadas mediante arquetas y tubos
hasta la fosa de purines.

El plan de manejo propuesto mantendra a los animales en las naves y en los patios de manejo?
autorizados

La solera de los patios de ejefpitfio permanecera en tierra. La superficie de cada uno de ellos,
asi como la construccion a fa que se enéiantrarén anexa son las siguientes:

o

PATIOS DE EJERCICIOS ASUP'ERFICIE(m")
P1 Patios de Cebo 2.100
P2 Patios de Cebo 1.090
P3 Patios de Cebo 832
P4 Patios de Cebo 768
P5 Patios de Cebo 833
P5 Patios de Cebo 678
P6 Patios de Cebo 1.632
P7 Patios de Reproductorasfes 518
P8 Patios de Reproductoras 382
1
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Fosa de purines F1 de hormigon abierfa que presenta volumen de 145 m? capacidad suficiente para
albergar los purines generados por los animales alojados en las naves A, B, C, D, G, H.

Fosa de purines F2 de hormigdn, cerrada que presenta volumen de 29,35 m?* de dimensiones (3,35 x 3,65
x 2,40} m capacidad suficiente para albergar los purines generados por los animales alocjados en la
nave |,

Fosa de purines F3 de hormigén, cerrada que presentara un volumen de 18 m® de dimensiones (3,00 x
3,00 x 2,00) m capacidad suficiente para albergar los purines generados por los animales alojados en
la nave J.

Fosa de purines £4 de hormigén, cerrada que presentara un volumen de 18 m® de dimensiones (3,00 x
3,00 x 2,00) m capacidad suficiente para albergar los purines generados por los animales alojados en
fa nave K.

Fosa de retencion FR1 construida de hormigon presentara un volumen minimo de 50 m® de
dimensiones (25,00 x 2,00 x 1,00) m. para el patio de ejercicio P1.

Fosa de retencion FR2 construida de hormigén presentara un volumen minimo de 33 m* de
dimensiones (16,50 x 2,00 x 1,00} m. para el patio de ejercicio P6.

El volumen de cada fosa se ha calculado, con capacidad suficiente para 15 dias al menos, en base a
datos de pluviométrica de la zona, superficie de los patios de ejercicios, generacion de estiércoles por
animal de acuerdo con el Plan de Manejo y el sistema de produccion establecido. ’

Ademas de estas naves de secuestro, fbsé de purines y fosas de retencion de aguas pluviales, la explotacion

porcina contara con fas siguientes edificaciohes e infraestructuras:

¢ Estercolero L: con%truido con horn;ig()n, impermeable y con canal de lixiviacion que vierte en la fosa de
purines. Las dimensiones seran de 8,00 x 6,00 x 2,00 m. resultando un volumen de 96,00 m® H
estercolero presentara una cubierta flexible (plastico) para impedir el acceso de pluviales con el estiéreal.

e lazareto D: nave de dimensiones de (3,60 x 10,00) m. lo que resulta de 36,00m?, superficie atil suficiente
para secuestro y observacidn de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Esta conactada a la fosa
de purines F1.

e Vestuario £: cuenta con una superficie atil de 19,51 m”. El vestuario se destina Unicamente a las
taquiilas para el cambio de vestimenta, no siendo necesario red saneamiento ya que no existen
sanitarios ni puntos de agua corriente.

¢ Vado de desinfeccion de vehiculos M: Se ubica en el acceso a la explotacion, para la desinfeccion de los
vehiculos que entran y éalen de la misma. Se construird en hormigén con una profundidad aproximada de

30 cm. y con ancho y largo tales que garanticen la desinfeccion completa de la rueda de un camion en su
rodada.
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s Pediluvios a fa entrada de cada local ¢ nave,

e Muelle de carga y descarga N. adosado al cerramiento sanitaric, q permita que los camiones puedan
efectuar su cometido sin necesidad de acceder al interior def recinto destinado a las instalaciones. _
Almacenamiento de cadaveres previo a su gestion O. Dispondré de solera estanca y de facil limpieza. Se
ubicara fuera del recinto de la instalacion,

e Cerramiento perimetral N realizado con malla de simple torsién de una altura maxima de 1,50 metros ¥y no
dispone de alambre de espino, ni visera o voladizo, ademas de no incorporar dispositivo alguno de

electrificacion.

En Azuaga, a 12 de diciembre de 2018.

T T T WO T OO PO T I
@

o N
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