RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO

D. lidefonso Gémez Gomez con D.N.I. 8.826.137-W y domicilio a efectos de notificaciones en C\Guillermo
Saenz N°44 06129 Zahinos (Badajoz) ha solicitado la Ampliacion de un Registro Porcino Extensivo denominado
“Suertecilla” para la finca de su propiedad conocida como “Suertecillas”. La capacidad actual es de 97 madres
reproductoras y 375 cerdos de cebo. La ampliacién pretendida es hasta las 370 madres reproductoras, 250 cerdos
de cebo y 3 verracos.

Para lograr tal capacidad, se legalizaran para el alojamiento una serie de naves pre-existentes, cuyas
dimensiones, uso y capacidades propuestas son las siguientes:

PARA MADRES REPRODUCTORAS

DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIMENSIONES UTILES CAPACIDAD
EDIFICACION | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE PROPUESTA uso

{m) {m) (m?) (m) (m) (m2)
Nave 1A 36.00 6.00 216.00 35.80 5.80 207.64 69 Reproductoras
Nave 1B 36.00 3.00 108.00 35.80 2.80 100.24 33 Reproductoras
Nave 1C 21.50 6.00 129.00 21.30 5.80 123.54 4 Reproductoras
Nave 2A 16.00 10.00 160.00 15.80 9.80 154.84 51 Reproductoras
Nave 3A 16.00 10.00 160.00 15.80 9.80 154.84 51 Reproductoras
Nave 3A 16.00 10.00 160.00 15.80 9.80 154.84 51 Reproductoras
Nave 4 13.50 8.50 114.75 13.30 8.30 110.39 36 Reproductoras
Nave 5 20.00 10.00 200.00 19.80 9.80 194.04 64 Reproductoras

A razon de 3,00 m?/madre resultaria una capacidad total méxima de madres reproductoras de 370 madres
reproductoras, siendo esta la capacidad propuesta:

Capacidad
Total superficie (m?) de naves destinadas a las madres reproductoras 1.121,37
Capacidad Total Propuesta de madres reproductoras 370

PARA CERDOS DE CEBO

DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIMENSIONES UTILES CAPACIDAD

EDIFICACION | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE PROPUESTA uso

(m) (m) (m?) (m) {m) (m?)
Nave 2B 16.00 5.00 80.00 15.80 4.80 75.84 75 Cebo
Nave 2C 16.00 4.00 64.00 15.80 3.80 60.04 60 Cebo
Nave 2D 16.00 7.50 120.00 15.80 7.30 115.34 115 Cebo

A razon de 1,00 m?/cerdo de cebo resultaria una capacidad total maxima de cerdos de cebo de 251 cerdos de
cebo, siendo la capacidad propuesta de 250 animales.

Capacidad
Total superficie (m?) de naves destinadas a los cerdos de cebo 251,22
Capacidad Total Propuesta de cerdos de cebo 250
PARA VERRACOS
DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIMENSIONES UTILES CAPACIDAD
EDIFICACION | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE PROPUESTA uso

2 2

(m) (m) (m?) (m) {m) (m?)

Varraquera 6.00 3.80 22.80 5.80 3.60 20.88 3 Varraquera

A razon de 6,00 m?/verraco resultaria una capacidad total maxima de 3 verracos, siendo esta la capacidad

propuesta:

Capacidad
Total superficie (m?) de nave destinadas a los verracos 20,88
Capacidad Total Propuesta de verracos 3




Se dispondra ademas de un lazareto para una capacidad del 2,50 % de la capacidad total solicitada, por lo que

su capacidad minima necesaria sera:

ANIMAL N° ANIMAL M2/ANIMAL SUP. NECESARIA TOTAL (m?)
Reproductoras 370 3,00 1.110,00
Cebo 250 1,00 250,00
Verracos 3 6,00 18,00
Total 1.378,00
1.378,00 m2 x 0,025 = 34,45 m2(tiles.
Sus dimensiones seran:
DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIMENSIONES UTILES
EDIFICACION | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE | LARGO | ANCHO | SUPERFICIE uso
(m) (m) {m?) (m) (m) (m?)
Lazareto 6.20 6.00 37.20 6.00 5.80 34.80 Lazareto

Para la recogida de los purines generados, se utilizara la fosa existente en la explotacion. Dicha fosa sera
ampliada hasta conseguir la capacidad requerida segiin la produccion de purines por animal.

Teniendo en cuenta que la superficie total de la explotacion es de 86,5828 has, y a razén de 5 cerdos debo
campo por hectarea, tenemos una capacidad admisible en nuestra finca de 430 cerdos de cebo campo en régimen
extensivo en la explotacion. Puesto que la ampliacion que se solicita es de 250 cerdos de cebo campo, estos

permaneceran en régimen extensivo en su totalidad. Por lo tanto, la fosa deberia tener una capacidad de:

ANIMAL NUMERO DE PRODUCCION DE PURIN PRODUCC{QN TOTAL DE
ANIMALES POR ANIMAL (m?) PURIN (m?)
Reproductoras 370 0,60 222,00 Cofinados en las naves
Verracos 3 0,60 1,80 Cofinados en las naves
Cebo 250 0,20 50,00 En régimen extensivo
Total 273,80

Por lo tanto, habria que ampliar la fosa existente hasta alcanzar las dimensiones siguientes:

DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIVENSIONES UTILES
EDIFICACION | LARGO | ANCHO | ALTO | LARGO | ANCHO | ALTO | CAPACIDAD | CAPACIDAD
NECESARIA |  PROPUESTA
{m) (m) (m) (m) (m) (m)
Fosa 1020 | 1020 | 300 | 1000 | 1000 | 300 | 27380 300,00 8

Del mismo modo se procedera a la construccion de un estercolero para la recogida de los estiércoles solidos.
Este estercolero de la explotacion se situara junto a la fosa de purines con la que estara comunicada con unas

tuberias de PVC de 200 mm de didmetro, con el fin de que los lixiviados de éstos sean recogidos a la fosa.

En funcién de la produccion de estiércol anual por animal, el estiércol generado sera:

ANIMAL NUMERODE | PRODUCCION DE ESTIERCOL POR | PRODUCCION TOTAL
ANIMALES ANIMAL (m?) DE ESTIERCOL (m?)
Reproductoras 370 6,12 2.264,40
Cebo 250 2,15 537,50
Verracos 3 6,12 18,36
Total 2.820,26
Por lo tanto, el estiércol generado durante un periodo de 15 dias sera de:
Produccion anual (m%) | Produccién diaria (m3) | Produccién 15 dias (m?)
2.820,26 7.72 115,90
Asi pues, se proyecta un estercolero de dimensiones:
DIMENSIONES CONSTRUIDAS DIMENSIONES UTILES
CAPACIDAD CAPACIDAD
EDIFICACION | LARGO [ ANCHO | ALTO | LARGO | ANCHO | ALTO NECESARIA PROPUESTA
(m) {m) (m) (m) (m) (m)
Estercolero 8,20 8,20 2,00 8,00 8,00 2,00 115,90 m? 128,00 m3




Asimismo, se construirg un vado sanitario situado en la entrada de la explotacion, con una profundidad minima
de 30 cm. y unas medidas de 3,50 m. de ancho y 8,00 m. de largo y con una pendiente al centro del vado del 10%.
Se mantendr4 un nivel constante de solucién desinfectante basandose en agua més sosa caustica (NaOH) al 3%.

La instalacion contara ademas, con un aseo portatil tipo caseta, ubicada junto a las naves, de dimensiones 1,17
m larga x 1,17 m ancha (1,37 m?) x 2.31 m de alta, con fosa para las recogidas de las aguas negras, en el que para
su instalacién no se precisa realizar ningdn tipo de obra, ya que es prefabricada.

Y todos los accesos a los alojamientos de los animales dispondran de pediluvios.

La extension de la mencionada finca es de 86,5828 has y estad compuesta por las parcelas catastrales de la 46
ala 65 (ambas inclusive y la 74 del poligono 7 del término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Con lo expresado, se prende dar a conocer de manera clara y concisa en qué consiste el proyecto que nos
ocupa. Con més detalle y més precision pueden verse todas las caracteristicas de la instalacion en el proyecto
técnico redactado y firmado por I.T.A. D. José Rangel Gamero colegiado 1.588 en el C.0.1.T.A.BA.

Fdo. J/ ~ )

D.José Rangel Gamero
Colegi;ado : elC.O..T.A.G.LABA.
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