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1.« ANTEDENTES:

Denominacion del proyecto: “Ampliacién explotacion porcina intensiva en el poligono 15 parcela 4 del
T.M. de Azuaga (Badajoz)” en la finca denominada “Las Navezuelas’, para el engorde de 995 cerdos
ibéricos.

Titutar y promotor; D. Leopoldo Angel Domenech Vaca.

CIF: 28565154-M.

Domicilio: G/ Canalejas n® 15 de Granja de Torrehermosa (Badajoz).

El técnico que realiza el Proyecto Técnico, Direccion de Obra y autor del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es Adolfo Prieto Martinez, DNI 80035987-N, Ingeniero Agronomo colegiado n® 303 del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de Exftremadura.

2.- UBICACION Y ACCESO DE LA EXPLOTACION:

La ubicacion de las naves de secuestro, balsa de purines y resto de instalaciones sera en la finca
conocida como “Navezuelas® concretamente en la parcela n® 4 del poligono 15 de Azuaga, referencia
catastral 06014A015000040000D0 de! término municipal de Azuaga (Badajoz), C.P 06920, formando parte
de una finca de mayor superficie:

06014A015000040000D0 21,1969 LAS NAVEZUELAS
TOTAL 21,1969

El acceso principal de la finca, desde la localidad de Azuaga a través de la Ctra. de Azuaga a
Zalamea (EX111), en el Pk 16.7, en su lado derecho se aparta el camino plblico denominado de Azuaga a
Puerto Llano, y en su margen derecho se aparta el camino pliblico con la referencia catastral n® 9001 del
poligono 6 denominado de Peraleda a Granja de Torrehermosa, discurriendo por este camino unos 1300 m,
hasta llegar a la finca donde se ubica la explotacion.

Distancia a otras explotaciones porcinas, segin los datos que se tienen, a confirmar mediante
Certificado de la Oficina Veterinaria de Zona (OVZ).

Distancias seglin Decreto 200/2016, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulacion zootécnica-sanitaria de las
explotaciones porcinas en Extremadura y en alusién al R.D. 324/2000, de 3 de marzo por el que se
establecen las normas basicas de ordenacion de las explotaciones porcinas:

CUMPLIMIENTO DE DISTANCIAS (m) NORMATIVA | EXPLOTACION
(m)

Distancias a cascos urbanos (Peraleda Zaucejo) >1000 8077

Distancia a cauces publicos identificados =100 109

catastralmente (9007/Poligone 15) denominado arroyo

del Rozdn.

Distancia a otras explotaciones (Grupo | y I} >500/1000 Segln inf
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de OVZ

Distancia a mataderos, industrias carnicas, centro de 1000 No se conocen
eliminacion de cadaveres, tratamiento de estiércoles y
tratamiento de basuras.

Nucleos zoolbgicos 1000 No se conocen
Puntos de agua para consumo humano 300 No se conocen
Distancia a carreteras nacionales, autovias y vias de 100 17022
ferrocarril

Ofras carreteras comarcales y vecinales 25 2772
Caminos publicos 9001/Poligono 6 25 270

Distancias tomadas desde puetta de acceso a las naves de secuestro mas cercanas.

3.- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. INSTALACIONES.

Se pretende la instalacion de una explotacion porcina de régimen intensivo para una capacidad de
995 cerdos de cebo.

3.1.- Clasificacién de la actividad { R.D. 1221/2009, de 17 de iulio}:

Por su régimen de explotacion, es intensivo, al cumplirse:

- Animales no aprovechan los recursos naturales de la finca y se encuentran secuestrado denfro de
las instalaciones ganaderas, con aportacion del total de alimento mediante piensos procedentes de fabricas.

-Poseer una densidad ganadera en la finca superior a 2,4 UGM/Ha.
-Por su orientacion zootéenica: cebo.

-Clasificacién por capacidad productiva: Grupo Primero (<120 UGM):

Capacidad maxima Tipo UGM/Cerdo 20-100 kg TOTAL UGM
explotacion
995 cerdos Cerdo 20-100 kg 0,12 119,40

3.2.-Instalaciones de la Explotacién:

Instalaciones existentes a utilizar en la explotacién porcina:

EDIFICACION | DIMENSIONES | SUPERF. SUPERF. ALTURA ALTURA
(m) CONST. {m?) | CONST.UTIL | ALERO(m) | CUMBRERA
(m )"

NAVE 1 18.37 x 14.52 266.73 251.02 4.4 5it

NAVE 2 23.65x17.70 418.61 394.16 1.0 ()
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NAVE 3 23.65x 15.28 361.37 350.61 1.76 3.6

VESTUARIO 3.86 X 4,53 17.49 14.46 2.6 2.6

Cerramiento de 1,2 m de altura de malla ganadera con dos hiladas de alambre en |a parte
superior, alrededor de las construcciones de |a finca.

NAVE 1.- Nave ganadera porcina con unas dimensiones de 18.37 m x 14.52 m. con una superficie
construida de 266.73 m2 y una superficie Util de 251.02 m2. Esfructura metalica con cubierta a dos aguas a
base de chapa galvanizada minionda. Muros de fabrica ladrillo macizo de medio pie y/o muro de bloque de
hormigon 40x20x20cm, con enfoscado parcial, solera de hormigén con pendiente a sumidero. Puertas y
ventanas de carpinteria metélica y tela pajarera en ventanas.

NAVE 2.- Nave ganadera porcina anexa a la anterior de fipo estructura metalica semicircular
autoportante tipo Wonder con unas dimensiones de 23.65m x 17.70m con una superficie construida de
418.61 m2 y una superficie Util de 394.16 m2. Muro perimetral de hormigon armado de 1 m de altura. Solera
de hormigon. Carpinteria metélica en puertas.

NAVE 3.- Nave ganadera porcina anexa a la anterior con unas dimensiones totales de 23.65 m x
17.7 m., con una superficie construida de 361.37m2, superficie Util de 350.61 m2. Sclera de rejilla de
hormigén sobre foso de hormigon armado de 90 cm de altura media con pendiente a sumideros y conduccion
de purines a balsa. Estructura formada por porticos metalicos biempofrados, cubierta a un agua de chapa
galvanizada sobre correas metalicas. Paramentos verticales construidos a base de muros de blogue de
hormigon blanco hidrofuge y carpinteria metélica. La nave dispone de distintos accesos a traves de puertas
de chapa metalica tipo Pegaso y lisa. Las ventanas existentes en la nave son a base de marco metalico
protegidas con tela pajarera.

VESTUARIO (EN NAVE ALMACEN AGRICOLA).- El vestuario se ubica dentro de la Nave Almacén
Agricola existente. Posee una superficie ttil de 14.46 m2 y una altura 0til de 2.6 m. Dispone de paramentos
verticales de blogue de harmigon blanco 40x20x20cm y/o tabicén de fabrica de ladrillo H/D, enfoscado con
mortero de cemento y pintura blanca, Falso techo de rasillones ceramicos y mortero de cemento y solera de
hormigén. Carpinteria metalica en puerta y ventana.

La Nave Almacén Agricola (indicada en planos con el n® 8) de la que forma parte el vestuario
consiste en una edificacion tipo nave porticada metalica con una superficie construida de 229.55m2, altura
alero 4.15m y a cumbrera 5.65m, cubierta a dos aguas de chapa galvanizada minionda, cerramiento blogue
de hormigon blanco y solera de hormigon, Su uso es como almacén de Utiles, productes y maquinaria
agricola.

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA EXPLOTACION.- El conjunto de la superficie donde se
ubican las instalaciones y construcciones de la finca se encuentra vallado perimetralmente mediante una
alambrada de malla ganadera y firadas de alambre en la parte superior, de 1,20 m de altura sujeta con
postes metélicos cada cinco metros, anclados al suelo con una pequefia zapata de hormigon.

La finca dispone de agua potable con la existencia de instalaciones para su depdsito (conura
aéreos de 35000 |. de capacidad) ubicadas en planos con el n° 7, y que almacena el agua procejé;gj
sondeo existente en la finca, y desde donde se distribuye a las distintas naves para el abrevado de ‘gan
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instalaciones proyectadas para la ampliacion de |a explotacion porcina:

EDIFICACION | DIMENSIONES |  SUPERF. SUPERF. ALTURA ALTURA
(m) CONST. (m?) | CONST.UTIL | ALERC(m) | CUMBRERA
{m?) (m)
LAZARETO 3.30 x 4.65 29.30 25,08 35 476

BALSA DE PURINES (Lamina PEAD) : 21,50 m x 13 m, profundidad 3,5 m. V= 605.51 m®

ESTERCOLERO: Solera con pendiente a Balsa: 10,5 m x 5,40 m = 56.70m?, altura murete
0,80 m

VADO SANITARIO: 7mx3,40mx025m.

MUELLE DE CARGA: corral 6 m x 6 m de mallazo, con acceso desde exterior finca.

PEDILUVIOS: mediante cajas metalicas donde se dispondran esponjas mojadas con
productos desinfectantes a las entradas de cada nave.

LAZARETO.- Con unas dimensiones totales de 3.30 m x 4.53 m, con superficie total construida de
29.30 m2 y una superficie Gfil de 25.08 m2, nave de esfructura metélica, cubierta a un agua a base de chapa
metalica lacada en rojo. Cerramientos construidos a base de muros de bloque de hormigén blanco hidrofugo,
con solera de hormigon armado, pendiente a arqueta sifonica, protegida con rejilla, y conectada a la balsa de
purines mediante una tuberia de PVC.

Carpinteria metalica en puertas.
El lazareto cumple con el dimensionamiento establecido por la normafiva vigente:
095 cerdos cebo x 2,5% = 24,87 m2, minimo de superficie.

ESTERCOLERO.- De dimensiones totales 10,5 m x 5,40 m, dando una superficie total util de 56,70
m2, con solera de hormigén armado con pendiente a una arqueta sifénica, conectada a la balsa de purines
con tubo de PVC.

En tres de los laterales del estercolero se construird un muro de bloque de hormigén de 0,80 m de
altura.

El estercolero tiene suficiente capacidad para recoger los estiércoles que se generan en la
explotacién en un periodo de 15 dias, debiendo vaciarse cuando liegue a los 2/3 de su capacidad:

995 cerdos X 2,15 m3/cerdo afio x 15 dias = 87,91 m3.

BALSA DE PURINES.- Balsa para la recogida de los purines procedentes de las instalaciones de
sectiestro y lazareto de la explotacion, con unas dimensiones Utiles de 21,50 m x 13 m, con una profundidad
de 3,5 m, de forma troncopiramidal con una base inferior de 14,5 m x 6 my una lamina superior de 279,50
m2, lo que da una capacidad de 605,91 m3, suficiente para albergar los purines de la explotacion por un
periodo de tres meses.

Esta balsa se construira mediante la excavacion en el terreno caracteristicas y dimen
siguientes,

Caracteristicas constructivas;

-Profundidad 0til de 3,50 m.
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-Muros de contencion de tierra compactada o el terreno natural excavado, con taludes interiores
estables (45°).

-Extendido en la base de una capa de gravilla, sobre la que extendera una capa de geotextil para
evitar roturas de [a lamina de PEAD.

-Instalacion de una capa de PEAD de 1,55 mm, que impermeabilizara el conjunto de la balsa,
mediante union de laminas termoselladas.

-Talud de 50 cm de hormigon alrededor del perimetro de la balsa para evitar deshordamientos y una
cuneta para evitar la entrada de aguas de escorrentia.

-En la parte cenfral de la balsa, donde esté dirigida la pendiente, se procederé a la construccion de
una canaleta de hormigén con un tubo de PVC, que servird para la canalizacion de posibles filtraciones hacia
una arqueta de registro.

-Cerramiento perimetral mediante una la colocacion de malla de 2 m de altura, de malla de simple
torsion de 4x4 cm, sujeta con postes metalicos con zapata de hormigon para su anclaje al suelo y una zanja
para desviar las aguas de escorrentia.

-Certificado de calidad de la empresa encargada de la construccion de la balsa y compromiso de
mantenimiento de la misma.

-Justificacion de la capacidad de la balsa:

995 animales de cebe x 0,6 m3/cerdo y afio = 597 m3, por lo que la balsa proyectada cumple con los
requisitos exigidos.

VADO SANITARIO.- Se procedera a su consfruccién, mediante una solera de hormigon armado
unos muros de ladrillos enfoscados, con unas dimensiones de 7 m de largo por 3,4 m de ancho y una
profundidad de 25 cm para la desinfeccion de las ruedas de los vehiculos, su ubicacian sera en la puerta de
acceso a la cerca donde se encuentra la explotacién.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA.- En la entrada de la cerca de proteccion de la explotacion
porcina, se procedera a la construccion de un corral con acceso desde el exterior por [os vehiculos, con unas
dimensiones de 6 m x 6 m a base de pafics de mallazo metalico 15x16x8, de 1 m de altura.

ELIMINACION DE CADAVERES.- Seg(in dispone la hormativa vigente, Real Decreto 1429/2003, de
21 de noviembre, asi como las disposiciones del Reglamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 3 de octubre de 2002. Se procederd a la retirada de los animales muertos mediante la
contratacion de los servicios de una empresa autorizada, manteniendo los cadaveres fuera de las
instalaciones en un contenedor homologado.

PEDILUVIOS.- En las entradas de la nave se ubicaran pediluvios de chapa para la desinfeccion del
calzado.

MALLA PAJARERA.- Se colocara un premarco metalico con tela pajarera en la entrada de todos los
huecos de las instalaciones de la explotacion.

4.- MANEJO PRODUCTIVO

Plan de mangjo:

El tipo de explotacion se basa en la compra de piensos procedentes de la explotacicn
alimentacion del ganado, sin aprovechar los recursos pastables de la finca debido a su escasa din

W
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falta de dehesa. Los animales para engorde con una pureza minima del 50% de la raza ibérica, procederan
también de una granja de reproduccion, realizandose Unicamente la recrfa y engorde de los cerdos. Los
cerdos enfraran en la explotacion con un peso de unos 25 kg de peso vivo y una edad de unos fres meses, y
se les aportara el pienso en las mismas instalaciones donde se albergan mediante la instalacion de tolvas y
comederos, Los cerdos seran cebados hasta una edad superior a los 10 meses de vida y un peso vivo no
inferior a los 110 kg, con destino a matadero, dando un cerdo catalogado como cebo pienso. Hasta la
entrada de ofro lote de lechones, se procedera a realizar un "vacio”, para la limpieza y desinfeccion de las
naves.

5. MANEJO DE ESTIERCOLES

Todas las naves existentes disponen de solera de hormigén con pendiente a sumideros protegidos
con rejillas, conectados mediante canalizacion de P.V.C. con la balsa de purines. Los purines y las aguas de
limpieza de las naves, estarén conducidos mediante una canalizacion estanca a la balsa de purines que tiene
una capacidad de 605,91 m? con una altura Util de 3,50 m.

La fosa de purines se ejecutara mediante el vaciado del terreno natural, y mediante muros de tierra
compactada, con taludes estables, los cuales seran refinados y compactados junto con la base. Encima se
dispondra una capa de gravilla para homogenizar la superficie de! terreno y evitar roturas de la lamina, sobre
esta capa se dispondré una lamina geotextil, con el objetivo de evitar roturas de la [amina impermeable de
PEAD de 1,5 mm. de grosor, cuyas juntas uniran mediante termoseltado.

La balsa tendra un recrecido de su altura en 0,5 m. mediante un zuncho de hormigon para evitar
desbordamientos y una zanja para desviar las aguas de escorrentia. La balsa dispondra de una arqueta de
registro con el fin de comprobar posibles fugas.

El vaciado de la balsa de purines se realizara cada 3 meses de actividad, siempre antes de que la
fosa esté a 2/3 de su capacidad. La balsa estara protegida mediante un cerramiento perimetral para evitar
accidentes.

Para los esfiércoles solidos hay construido un estercolero de 10,5 m x 540 m, y muro de
contencion lateral de 80 cm con solera de hormigdn con pendiente y conectada a la balsa de purines para
recoger los lixiviados, con capacidad suficiente para albergar los estiércoles producidos durante 15 dias por
la explotacion o cuando este se encuentre a 2/3 de su capacidad.

La produccion de estiércoles se considera una produccién de abono orgénico, que sera extendida
en los terrenos de la explotacion, segun un Plan de Aplicacion Agricola de Estiéreoles, quedande anotado los
volimenes exfraidos de estiércoles y purines un Libro de Registro de Gestion de Estiéreoles.

6.- NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

El proyecto de “Ampliacion de Explotacion Porcina Intensiva en el Poligono 15 pargsls
término municipal de Azuaga, Badajoz’, tiene una capacidad de 995 cerdos de cebo en régimen intz
base a la Ley 16/2015, de 23 de abril de proteccion ambiental de la Comunidad de Extremau
encuentra incluido en el Anexo VI (Grupo 1, apartado [}, al ser una instalacion ganadera que sup'ara
plazas de cerdos de cebo y no esta incluida en los Anexos IV y V, por lo que el proyecto ¢
sometido a evaluacion ambiental abreviada. :
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7.- PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES

RESUMEN PRESUPUESTO D EJECUCION OBRA CIVIL:

Ampliacion Explotasion Leopoldo Domenech

Capltulo Importe
1 MOVIMIENTQDE TIERRAS L. VT 83,79
2 CIMENTACION Y SOLERAS .. 1.394,12
3ISANEAMIENTO ., 878,77
4 ESTRUCTURAY CUBIERTA ... 1.070,55
5 ALBANILERIA ¥ CARPINTERIA ... 1.905,78
6 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ... 2.988,65
7 CONTROL OBRA, SEG-SALUD Y GESTION RESIDUOS ... 365,73
PRESURJESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.687,37
13% de Gastos Generales 1.129,36
&% de Beneficio Industrial 521,24
PRESUPUESTC DE EJECUCION POR CONTRATA 10.337,97

Asciends el Presupuesto de Contrata de la Obra Civil a la expresada cantidad de DIEZ MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EURCS CON NOVEQTA Y SIETE CENTIMOS.
ydi
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