RESUMEN NO TECNICO

PROYECTO DE AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA DE 195 A604
ANIMALES DI CEBO UBICADQ EN EL T.M DE BARCARROTA (BADAJOZ)

Ampliacion de la explotacién porcina “Cerca el Cansaito”. Para ello se pretende adecuar
las instalaciones existentes y edificar una nave nueva con el objetivo de ampliar el
registro porcino, que actualmente cuenta con la autorizaciéon para cebar 195 animales y

se pretende obtener la autorizacion para cebar 604 animales.

Junto con la adecuacion de las naves existentes en la parcela 1 del poligono 13, se
construirdn o adaptardn las siguientes instalaciones: lazareto, pediluvio, vado sanitario,

fosa de purines y estercolero, asf como el resto de naves que tiene la explotacion

Descripcion de naves de secuestro existentes.
Existen cuatro naves de secuestro sanitario v un lazareto con las siguientes

caracteristicas;

Las naves existentes son de estructura metélica y la cubierta es a dos aguas o un agua
dependiendo de la nave. Estdn constituidas por pérticos v correas de acero laminado

totalmenie montada.

Las cubiertas es de chapa prelacada de espesor en perfil comercial galvanizado por
ambas caras en color variado en funcion de la nave, con las pendientes correspondientes

al efecto de que se consiga dirigir las aguas pluviales de la cubierta.
Deseripcion de naves de secuestro proyectada.

Nave de cebo 5:

Nave que se pretende construir al lado de la nave de secuestro de animales 4. Serd de
estructura metalica. Las dimensiones que se pretenden alcanzar sera de 14.7 m de largo
x 13.7 m de ancho, abarcando una superficie construida de 201,39 m* y una superficie
atil de 195,75 m> La nave en el lado norte tendra una altura de 3,7 m v en su lado sur

una altura de 4.3 m.

La solera ser4 de hormigdén con pendiente del 1.5 % hacia la arqueta de registro de
purines, que se proyecta comunicar mediante tuberfa de PVC de 200 mm de diametro

con ia fosa de purines 2.




El cerramiento serd de placas alveolares de 18 cm de espesor y tendrd una puerta

metalica corredera de 4 m. de anchura por 2,5 m de altura en su lado Este.

La cubierta serd de chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor lacada en verde y vierte a

un agua, con una pendiente del 2.8 %.

La estructura serd metalica constituida por pdrticos de acero laminado S 275, y perfiles

IPE 140 en pilares, y IPE 180 y IPE 200 en pilarillos intermedios.

Los dinteles de los porticos hastiales tendran un perfil IPE 100 y los dinteles de los

porticos intermedios un perfil IPE 240.

La separacidn entre los porticos es de 4,5 m., y estan unidos mediante correas metalicas

en la cubierta de acero conformado S 235 ZF 180 x 2.5, con separacion de 2 m..

En total existe una superficie atil construida para albergar animales de cebo de

604,25 m>.

En la siguiente tabla se exponen las dimensiones y capacidades de alojamiento o

secuestro sanitario, lazareto y fosas de purines:

DIMENSIONES SUPERFICIE UTIL COMIPUTO m2
EDIFICACION uso largo {m} | ancho (m) | unidades (m2) GANADO
Nave n2l Cebo 17,7 10,2 1 175 175
Nave n22 Cebo 13,7 7,2 1 94,5 94
Nave n23 Cebo 8,7 4,5 1 39 39
Nave n%4 Cebo 10,2 10,2 1 100 100
Nave n25 Cebo 14,7 13,7 1 195,75 196
Lazareto 4,4 3,9 1 15,1 0
TOTAL 5 619,35 604
largo (m} | ancho (m) alto {m) VOLUMEN {m3)
Fosa Purines
n2l 3 3 2,48 22,4m3
Fosa Purines
ne2 12 9,3 3,1 345,96 m3
TOTAL 368,36 m3
Estercolero 5 4 2,7 54 m3




Las naves dispondrdn de ventanas metalicas con malla antipajaros, puertas metalicas y

saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza
arquetas y tubos estancos a las fosas de purines.
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